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HITELESITESI BIZONYITVANY

Az 1991. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi kotelezd hitelesitést hasznalati mérdeszkoz
hitelesitését elvégeztem, és a 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan a hitelesitési
bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintméro
gyarto: SVANTEK
tipus: SVAN 958
gyartasi szam: 14635
Hitelesitésre bemutatta: AKUSZTIKA Mérnéki Iroda Kft.

6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105,

A bitelesités helyve &2 ideje: MAGYAR KFRTSKEDTIAMIENGEDTLYEZ ST HIVATAT
Metrologiai Hatosag Mechanikai Mérések Osztaly

Budapest, 2011.01.20.

A hitelesités modja: A hitelesités a HE 26-2000 jel(i hitelesitési elbiras szerint, a vonatkozo
hitelesitési engedély alapjan, az eldirt pontossagi tartaléknak megfelelden kivalasztott hasznalati
etalonokkal tortént. A mérések eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés: A mérSeszkoz az el6irt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a méréeszkozon elhelyezett M 255023 sorszami 6ntapad6é matrica,
torvényes tanusito jel tandsitja.
Ervényesség: A mérSeszkoz rendeltetésszerti hasznalata (az eldirasoknak megfelelé gondos tarolasa

¢s szallitasa), valamint a tandsito jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkoz 2013.01.20-ig
hasznalhat6 hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetékességemet a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése és 2.
melléklete allapitja meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatési szolgaltatasi dijat
az ott eldirt modon elbre befizette és viseli.

Budapest, 2011.01.20.
A hitelesitést végezte: az MKEH Metroldgiai Hatdsag vezetdje megbizasébol
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A hiteles dllapot folyamatgs\ﬁmgz‘a\n‘gfg érdekében az ijrahitelesitést a hitelesség érvényének lejdrta elbit legaldbb 30 nappal meg kell rendelni.
HE 26-2000-KET-MID-MKEH



e Dytran Instruments, Inc.
21592 Marilla St. Chatsworth, CA 91311 Ph: 818-700-7818 Fax 818-700-7880

" INSTRUMENTS, INC. www.dytran.com email: info@dytran.com e,
CALIBRATION CERTIFICATE S %
VOLTAGE MODE ACCELEROMETER ”//m\//_\—\\: ACCREDI ‘
KRty 2672.01
CUSTOMER: SVANTEK SP Z.0.0./PROD. DEFT. | TESTREPORT#: 370 5/23/2008
PURCHASE ORDER #: 580431 | SALESORDER#: 737330 | PROCEDURE: TP3002
MODEL: 32334 SERIAL#: 370 | RANGE, F.S.(g's): ++5
NEW UNIT | X | RE-CALIBRATION[1] | | ASRECEIVEDCODE | | ASRETURNED CODE |
TEMPERATURE (°C): 23 | HUMIDITY (%): 35
FREQUENCY RESPONSE [2]
FREQUENCY (Hz) AXIS 1 (mVig) AXIS 2 (mVig) AXIS 3 (mV/g)
20 1039.00 1062.10 1072.90
30 1036.00 1058.40 , 1070.20
50 1031.40 1052.10 1064.30
100 1031.10 1051.90 1064.60
300 1014.60 1032.80 1051.40
500 1022.00 1039.90 1036.30
1000 1012.70 1026.70 1029.50
2000 1012.80 1012.50 1012.70
_ 3000 1004.10 1132.10 994.40
BIAS VOLTAGE (VDC) 12.3 12.1 12.0
DISCHARGE T.C. (sec) 1.00 1.00 1.00
REMARKS: NONE
A TEST EQUIPMENT LIST - CALIBRATION STATION # 9
DI# | MANUFACTURER | MODEL | SERIAL # DESCRIPTION CAL DATE | DUE DATE
540 BERAN INSTRUMENTS 475 182448 VIBRATION CALIBRATOR 06/18/07 06/18/08
541 BERAN INSTRUMENTS 801A A004 DUAL AMPLIFIER UNIT 06/18/07 06/18/08
319 FLUKE 45 7276081 MULTIMETER 05/09/08 05/09/09
017 NICOLET 310 1AQ9406710 DIGITAL OSCILLOSCOPE 09/11/07 09/11/08
686 DYTRAN INST. 3010M14 1684 ACCELEROMETER 08/07/07 08/07/08
[1] AS RECEIVED / AS RETURNED CODES: .
1 = IN TOLERANCE, NO ADJUSTMENTS 4 = OUT OF TOLERANCE > §% 7 = UNIT NON-REPAIRABLE, RECOMMEND REPLACEMENT
2 =N TOLERANCE, BUT ADJUSTED 5 = REPAIR REQUIRED . 8 = UNIT SERVICEABLE WITH CURRENT CALIBRATION DATA

3 = OUT OF TOLERANCE < 5% 6 = REPAIRED AND CALIBRATED

[2}) THE REFERENCE SENSITIVITY IS MEASURED AT 100 Hz, 1G RMS.

[3] THIS CALIBRATION WAS PERFORMED IN ACCORDANCE WITH ANSI/NCSL Z540-1-1994, ISO 10012-1, ISOAIEC170258 USING THE

BACK-TO-BACK COMPARISON METHOD PER ISA RP37.2 AND IS TRACEABLE TO THE NIST THROUGH TEST REPORT # 10850-120LHS DUE 08-07-08
ESTIMATED UNCERTAINTY OF CALIBRATION: 2% FROM 20-50 Hz, 1% FROM 1060-2000 Hz, 2% FROM 2-10 kHz. APPLIES TO FREQUENCY RESPONSE ONLY.
THIS CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPTIN FULL, WITHOUT T RITTEN PERMISSION FROM DYTRAN INSTRUMENTS, INC.

‘CALIBRATION TECHNICIAN: TESTDATE: 05/23/08

PHUOC TRAN RECOMMENDED RECALL DATE:  0&/23/10




Calibration Exciter B Calibration Exciter

Type K10 e K10
Serial No. 170 Serial No. 170
Acceleration level 10 [ms? Acceleration level 10 [msj
Frequency 79,93 [Hz] Frequency 79,93 [Hz]
Distortion <0,65 [%] Distortion <0,65 [%]
Weight 1,5 k] | Weight 1.5 Ikl
Dimensions Dimensions '
(height/width/lenght) 100/120/120 [mm] (height/width/lenght) 100/120/120 [mm]
Date 20.12.2007 | Date 20.12.2007

, PPUH Emsg,n-Mat Krakéw Poland ) , ' PPUH Emsoﬁ-Ma’t Krakéw Poland .
Lyro 5.0 pps = M1 A5 | Lupe 6-15%np = N1205




,,BEKESY GYORGY?”’
AKUSZTIKAI KUTATOLABORATORIUM

“GYORGY BEKESY"
ACOUSTIC RESEARCH LABORATORY

KALIBRALASI BIZONYITVANY
No: 412

Budapest



A bizonyitvanyt kiadta:
Budapesti Miiszaki Egyetem
Tavkozlési és Médiainformatikai Tanszék
"Békésy Gyorgy”
Akusztikai Kutaté Laboratorium
Titkarsag: 1111 Bp. Stoczek u. 2.
Tel: 463-1886  Fax: 463-1763
Laboratérium: 1112 Bp. Budadrsi ut 45
Tel/Fax: 309-2616

a bizonyitvany szdma: 00412 1/4 oldal
a bizonyitvany kiadva:

Budapest, 2011.02.02.

a kalibralst végezte: Daniel Istvan .......... "

KALIBRALASI BIZONYITVANY

A méréeszkoz0k azonositasa:

megnevezes:
tipus: Dytran 3233A
gyartasi szam: 289

A kalibralast megrendeld neve és cime:
Akusztika Mérnoki Iroda
6500 Baja, Szent Laszlo u.105.
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triaxidlis rezgésérzékeld épiiletrezgésekhez

Bp. 1112 Budadrsi ut 45. Akusztikai Kutaté Laboratorium.
A késziilékek miikoddképességét atvételkor nem ellendrizziik.

A kalibrélt méréeszkozoket az orszagos rezgésgyorsulas etalonra vezettiik vissza.

A kalibrélas ideje: 2011.01.31.

Jelen bizonyitvany csak teljes terjedelmében érvényes és masolhaté, masolat csak a
bizonyitvanyt kibocsété szervezet hozzéjarulasaval készithetd. A bizonyitvany az
eszkozzel végzett mérésekhez fiz6d6 joghatas varhato idejére, de legalabb 5 évig

meg06rzendo.
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a kalibralast végezte: @Q \Q

Az elvégzett mérések és eredménveik:

A gyorsulasérzékel6t back-to-back médszerrel hasonlitottuk az orszagos etalonhoz.

A mérések ideje alatt a laboratérium hémérséklete 22+2 °C volt.

A mérési bizonytalansag alatt minden esetben a kétszeres szérast értjiik. (k=2) Ennek
jelentése, hogy a helyes érték 95%-os biztonsiggal van beliil a megadott intervallumon.

A gyorsulis érzékeld vizsgilata

A gyorsulasérzékel 8t az aluminium hazb6l kiszereltuk a kalibralashoz.
A gyorsuldsérzékel6t 2.5mA egyendrammal taplaltuk. A megjelend nyugalmi fesziiltségrél
3.3uF soros kondenzatorral 1M terhel6 ellendllas mellett valasztottuk le az AC komponenst.

A gyorsulasérzékeld érzékenysége 160Hz referencia frekvencian:
X tengely: 97.9 mV/m/s® +1.5%

Y tengely: 98.9 mV/m/s* +1.5%
Z tengely: 101.0 mV/m/s” +1.5%

A gyorsuldsérzékeld X tengely menti érzékenysége a frekvencia fliggvényében
Az érzékenységet a 160Hz-es érzékenységre vonatkoztattuk.

mérési érzékenység mérési
frekvencia bizonytalansag
[Hz] [rel. egység] [%]
10 1.028 +1.1
12.5 1.024 10.9
16 1.023 £0.8
20 1.022 +0.7
25 1.020 +0.7
31.5 1.019 0.7
40 1.016 +0.7
50 1.014 10.7
63 1.012 0.7
80 1.008 10.7
100 1.005 +0.7
125 1.003 +£0.7
160 1 +0 (ref.)
200 0.998 0.7
250 0.994 +0.7
315 0.990 10.8
400 0.989 £0.8
500 0.988 0.9
630 0.986 +0.9
800 0.985 +1.1

Jelen bizonyitvany csak teljes terjedelmében érvényes és masolhatd
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a kalibralast végezte: @Q \Q

1000 0.986 +1.2
1250 0.988 +1.4
1600 0.993 +1.7
2000 1.001 +2.1
2500 1.014 +2.6

A gyorsulasérzékel6 Y tengely menti érzékenysége a frekvencia fiiggvényében
Az érzékenységet a 160Hz-es érzékenységre vonatkoztattuk.

mérési érzékenység mérési
frekvencia - bizonytalansag
[Hz] [rel. egység] [%]
10 1.028 +1.1
12.5 1.024 0.9
16 1.023 +0.8
20 1.020 0.7
25 1.016 +0.7
31.5 1.015 +0.7
40 1.014 0.7
50 1.013 0.7
63 1.010 +0.7
80 1.008 10.7
100 1.005 +0.7
125 1.003 +0.8
160 1 +0 (ref.)
200 0.995 +0.8
50 U.994 +0.9
315 0.989 1
400 0.987 +1.1
500 0.986 +1.3
630 0.984 +1.5
800 0.982 +1.8
1000 0.979 2.3
1250 0.982 2.8
1600 0.981 13.5
2000 0.984 +4 .3

A gyorsulasérzékel Z tengely menti érzékenysége a frekvencia fiiggvényében
Az érzékenységet a 160Hz-es érzékenységre vonatkoztattuk.

mérési érzékenység mérési
frekvencia bizonytalansag
[Hz] [rel. egység] [%]

10 1.026 1.1

12.5 1.025 10.9

16 1.022 £0.8

20 1.020 +0.7

25 1.018 +0.7

Jelen bizonyitvany csak teljes terjedelmében érvényes és méasolhatd
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a bizonyitvany szama: 00412  4/4 oldal
/e A
a kalibralast végezte: (/OQ \Q
31.5 1.015 10.7
40 1.011 +0.7
50 1.009 0.9
63 1.007 0.7
80 1.006 0.7
100 1.005 +0.7
125 1.003 0.7
160 1 +0 (ref
200 0.995 +0.8
250 0.992 10.8
315 0.989 0.8
400 0.987 +0.9
500 0.986 +1
630 0.979 1.2
800 0.977 +1.4
1000 0.974 1.7
1250 0.971 +2 .1
1600 0.970 £2.6
2000 0.967 +3.3
A kalibralasban szereplé mér6eszkozok:
Voltmérd Agilent 34401A No:MY44003119
Gyorsulas mérdlanc etalon  CHNO99 No:601
Adatgy(ijtd AKL DAQ 99 No:001

Daniel Istvan
A kalibral6 laboratorium
vezetdje

Jelen bizonyitvany csak teljes terjedelmében érvényes és masolhaté



