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III.7.4 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public


Protecţia personalului, populaţiei şi mediului înconjurător este obiectivul principal al CNE Cernavodă.


Acest obiectiv este atins prin implementarea practicilor curente pe plan mondial şi a recomandărilor internaţionale privind proiectarea şi exploatarea centralelor nucleare.


În continuare sunt prezentate succint aceste măsuri de protecţie.


a) Limitarea expunerii interne şi externe la radiaţii a populaţiei şi a obiectivelor aflate în vecinătatea amplasamentului este realizată printr-un ansamblu de facilităţi încorporate în proiectul centralei precum şi prin adoptarea unui set de proceduri şi regulamente de exploatare.


Măsurile luate pentru protecţia faţă de radiaţiile ionizante a personalului, populaţiei şi mediului înconjurător la funcţionarea normală a centralei sunt prezentate în cap. III.4.


Eliberările de efluenţi radioactivi lichizi şi gazoşi, care ar putea transporta o cantitate semnificativă de radioactivitate în mediu sunt monitorizate şi controlate aşa cum este descris în cap. V. În plus, la CNE Cernavodă s-a prevăzut limitarea emisiilor la 5% din limitele derivate de emisie (LDE). Limitele derivate de emisie pentru Unitatea 1 au fost calculate ţinând cont de caracteristicile tehnologice şi de amplasament astfel încât o persoană din rândul populaţiei să nu încaseze o doză de radiaţii mai mare decât limita de doză de 1 mSv/an admisă de normele în vigoare (vezi cap. III.4).


Deşeurile solide sunt depozitate astfel încât să se prevină eliberarea de radioactivitate în mediu (vezi cap. III.8).

Programul de monitorizare a mediului prevede toate activităţile necesare pentru determinarea nivelelor de radioactivitate în mediu şi de evaluare a impactului acestora asupra mediului şi populaţiei, în situaţia funcţionării de rutină a centralei, precum şi programe suplimentare care pot fi implementate în cazul unor evacuări mai mari decât LDE (vezi cap. V).

b) Activităţile din centrală nu produc evacuări de gaze toxice, care să afecteze populaţia sau obiectivele industriale sau de interes public (vezi cap. III.2).

În ceea ce priveşte evacuările lichide, programul de monitorizare chimică inactivă de rutină a mediului prevede activităţile necesare pentru îndeplinirea cerinţelor reglementărilor privind protecţia mediului, precum şi programe suplimentare care pot fi implementate în cazul unor scăpări accidentale de substanţe chimice (vezi cap. V).


c) Pentru prevenirea accidentelor, limitarea consecinţelor lor şi corectarea efectelor acestora prin acţiuni post accident, la centralele nucleare de tip CANDU, se aplică principiul protecţiei în adâncime. Acest principiu presupune:

· echipamente de înaltă calitate pentru centrală şi un program de asigurare a calităţii pentru toate fazele de realizare a unităţii;

· sisteme de securitate independente;

· confinarea materialelor radioactive şi existenţa de bariere multiple în scopul reţinerii şi minimizării eliberărilor radioactive.

Conform acestui principiu, pentru protecţia personalului de exploatare, a populaţiei şi a mediului, prin proiectarea centralei se prevăd cinci bariere de protecţie succesive care să împiedice răspândirea materialelor radioactive din surse către mediul exterior.

Se realizează astfel protecţia pe mai multe nivele corespunzătoare barierelor prevăzute. Obiectivul primului nivel îl constituie prevenirea funcţionării anormale şi a avarierii sistemelor centralei. Dacă primul nivel este afectat, exploatarea anormală este controlată sau avariile sunt detectate de al doilea nivel de protecţie. Dacă al doilea nivel de protecţie este afectat, cel de al treilea nivel asigură îndeplinirea funcţiilor de securitate de către sistemele speciale de securitate prevăzute. Dacă se avariază al treilea nivel, atunci cel de al patrulea nivel limitează evoluţia accidentelor astfel încât să se prevină sau să se limiteze regimurile severe de accident cu evacuări de materiale radioactive în exterior. Obiectivul ultimului nivel de protecţie îl constituie limitarea consecinţelor radiologice a evacuărilor prin măsuri de urgenţă luate în afara amplasamentului.

Cele cinci bariere prevăzute la centrală sunt:

· matricea combustibilului;

· teaca combustibilului;

· sistemul primar de transport al căldurii;

· anvelopa reactorului;

· raza de excludere.
În cadrul proiectului sunt prevăzute suplimentar în cadrul planului de intervenţie în caz de accident nuclear, măsuri tehnice şi administrative de limitare a efectelor accidentelor mai grave decât accidentul de bază de proiect asupra personalului, populaţiei şi mediului din vecinătate.

În cap. IV este prezentată lista accidentelor cu consecinţe radiologice luate în considerare la proiectarea obiectivului.

d) Platforma CNE Cernavodă este concepută astfel încât funcţionarea normală a unei unităţi să nu influenţeze activitatea celorlalte unitaţi.

Unitatăţile 3 şi 4 sunt proiectate ca unităţi funcţional independente faţă de Unităţile 1 şi 2 şi ca urmare, orice situaţie anormală sau de avarie produsă la Unitatea 3 sau 4, nu va afecta funcţionarea şi securitatea instalaţiilor Unităţilor 1 şi 2 şi nici personalul de exploatare a acestora.

Proiectul Unităţilor 3 şi 4 este astfel realizat încât aceste unităţi nu folosesc instalaţii şi sisteme comune cu celelalte unităţi a căror avariere la una din unităţi să inducă avarii la celelalte unităţi. Efectele avariilor de la obiectele adiacente Unităţilor 3 sau 4 nu se resimt asupra celorlalte unităţi.

e) În cap. III.1(III.6 au fost prezentate măsurile luate în proiectare pentru protecţia apelor, aerului, solului, ecosistemelor terestre şi acvatice, protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. 

f) Având în vedere distanţele faţă de platforma CNE, nu sunt de aşteptat efecte asupra obiectivelor istorice şi etnografice.

g) Efecte asupra activităţilor din zonă:

Efectele cumulate cu cele ale unităţilor industriale din oraş nu sunt de luat în considerare neexistând evacuări de noxe comune. 

Prin măsurile de proiectare prevăzute nu există pericolul unor explozii în centrala nucleară care să afecteze integritatea structurală a obiectivelor învecinate.
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