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Tabelul III.4.1-3 Concentraţiile de activitate ale produşilor radioactivi din circuitul

 

     primar valori estimate pentru reactorii CANDU-6

	Produs radioactiv

(timp de înjumătăţire)
	Concentraţia de activitate

(Bq/kg)

	Produşi de fisiune:
Kripton – 85         (10,76 a)
	3,30 E+5

	Kripton – 85 m     (4,56 h)
	1,32 E+5

	Kripton – 88         (2,84 h)
	3,36 E+5

	Zirconiu – 95        (64,03 z)
	4,40 E+4

	Niobiu – 95          (34,98 z)
	5,20 E+4

	Molibden – 99      (66,7 h)
	3.00 E+4

	Iod – 131             (8,05 z)
	5,73 E+5

	Iod – 133              (20,05 h)
	1,66 E+6

	Iod – 134              (52,6 m)
	5,69 E+6

	Iod – 135              (6,61 h)
	2,56 E+6

	Xenon – 133 m    (2,19 z)
	8,70 E+4

	Xenon – 133        (5,25 z)
	6,89 E+6

	Xenon – 135       (9,09 h)
	3,25 E+6

	Cesiu – 137          (30 a)
	1,90 E+4

	Bariu-140            (12,8 z)/

Lantan – 140       (40,3 h)
	1,10 E+4

	Ceriu – 141         (32,5 z)
	1,50 E+3

	Ceriu – 144         (284,9 z)
	2,20 E+3

	Produşi de activare

Sodiu – 24          (15 h)
	9,80 E+4

	Fier – 59             (45 z)
	3,51 E+5

	Cobalt – 60         (5,28 a)
	1,30 E+4

	Zinc – 65            (244 z)
	1,10 E+3

	Carbon-14          (5730 a)
	1,50 E+3

	Azot  -16            (7,245 s)
	2,35 E+9

	Tritiu                 (12,33 a)

După 7,5 ani de funcţionare

După 15  ani de funcţionare

După 30  ani de funcţionare
	3,70 E+10

6,70 E+10

9,20 E+10


Tabelul III.4.1-4  Concentraţiile de activitate ale radionuclizilor din răşinile

                           schimbătoare de ioni din sistemul de purificare agent primar – 

                           valori estimate pentru reactorii CANDU-6
	Radionuclid

(timp de înjumătăţire)
	Concentraţia de activitate

(Bq/cm3)

	Co – 60    (5,28 a)
	5,86 E+4

	Fe – 59     (45 z)
	3,40 E+4

	Co – 58    (71 z)
	1,91 E+4

	I – 131     (8,05 z)
	3,57 E+7

	Cs – 137  (30 a)
	4,71 E+6

	La – 140  (40,3 h)
	7,60 E+4

	Ba – 140  (12,8 z)
	5,29 E+5

	Mo – 99   (66,7 h)
	8,39 E+5

	Cs – 134  (2,05 a)
	2,31 E+6

	I – 133     (20,05 h)
	9,68 E+6


Tabelul III.4.1-5 Concentraţiile de activitate ale produşilor radioactivi în

                          sistemul moderatorului – valori estimate pentru reactorii

                          CANDU-6

	Produşi radioactivi

(timp de înjumătăţire)
	Concentraţie de activitate

(Bq/kg)

	Produşi de activare

Sodiu - 24           (15 h)

Argon - 41          (1,83 h)

Crom  - 51          (27,7 z)

Mangan – 56      (2,58 h)

Fier - 59             (45 z)

Cobalt - 60         (5,28 a)

Zinc - 65            (244 z)

Azot – 16           (7,245 s)


	2,30 E+4

1,80 E+5

5,90 E+4

1,70 E+6

3,00 E+4

9,60 E+3

4,80 E+4

3,13 E+9



	Tritiu                 (12,33 a)                            

după 7,5 ani de funcţionare
după 15 ani de funcţionare
după 30 ani de funcţionare
	7,40 E+11

1,40 E+12

2,00 E+12

	Carbon – 14     (5730 a)
	3,70 E+4


Tabelul III.4.1-6 Concentraţiile de activitate ale produşilor radioactivi în

                          sistemul de control zonal cu lichid – valori estimate pentru

                          reactorii CANDU-6

	Produşi radioactivi

(timp de înjumătăţire)
	Concentraţia de activitate

(Bq/kg)

	Produşi de activare:
	

	
	

	Sodiu – 24               (15 h)
	9,30 E+3

	Crom – 51               (27,7 z)
	1,90 E+4

	Mangan – 56           (2,58 h)
	1,50 E+5

	Fier – 59                  (45 z)
	1,90 E+3

	Cobalt – 60             (5,28 a)
	1,10 E+3

	Argon – 41              (1,83 h)
	3,55 E+3 (Bq/cm3)

	Azot – 16                (7,245 s)
	2,34 E+7(Bq/cm3)

	Tritiu                       (12,33 a)


	

	La sfârşitul vieţii centralei
	1,80 E+6


Tabelul III.4.1-7 Concentraţiile de activitate ale radionuclizilor în sistemul de

                           răcire a protecţiilor biologice – valori estimate pentru

                           reactorii CANDU-6

	Radionuclid

(timp de înjumătăţire)
	Concentraţia de activitate  (Bq/kg)

	
	Apa de răcire
	Pompe

/schimbător de căldură
	Schimbător de ioni

	N-16    (7,245 s)

O-19    (27,15 a)

Mn-56  (2,58 h)

Cu-64   (12,8 h)

Fe-59   (45 z)

Co-60   (5,28 a)

Zn-65   (244 z)

Ar-41   (1,83 h)

Na-24   (15 h)
	3,54 E+5

1,64 E+5

3,27 E+2

7,29 E+3

2,21 E+0

1,37 E+0

3,40 E+2

7,29 E+4

3,16 E+3
	
	1,30 E+5

1,25 E+5

3,27 E+2

7,29 E+3

2,21 E+0

1,37 E+0

3,40 E+2

7,29 E+4

3,16 E+3
	
	-

-

1,67 E+5

1,86 E+7

3,60 E+5

4,01 E+5

8,93 E+7

-

9,38 E+6


Tabelul III.4.1-8 Concentraţiile de activitate ale radionuclizilor în sistemul de                                epurare D2O valori estimate pentru reactorii CANDU-6

	Radionuclid
	Concentraţia de activitate

(kBq/kg)

	(timp de înjumătăţire)
	Rezervoare
	Schimbători de ioni

	Co-60     (5,28 a)
	4,63 E-1
	2,32 E-1

	Fe-59      (45 z)
	3,70 E-1
	1,85 E-1

	Co-58     (71 z)
	1,85 E-1
	0,93 E-1

	I-131       (8,05 z)
	1,11 E+3
	0,55 E+3

	I-133       (20,05 h)
	2,78 E+3
	1,39 E+3

	Cs-137   (30 a)
	3,70 E+1
	1,85 E+1

	Cs-134   (2,05 a)
	1,85 E+1
	0,93 E+1

	La-140   (40,3 h)
	1,11 E+1
	0,55 E+1

	Ba-140   (12,8 z)
	1,11 E+1
	0,55 E+1

	Mo-99    (66,7 h)
	7,40 E+1
	3,70 E+1


Tabelul III.4.1-9 Concentraţiile de activitate ale radionuclizilor în aer în zonele

accesibile ale Clădirii Reactorului –valori estimate pentru reactorii CANDU-6

	Nr

crt.
	Radionuclid

(timp de înjumătăţire)
	Concentraţia de activitate în aer

(Bq/m3)

	1
	Kr-83m        (1,83 h)
	2,64 E+1

	2
	Kr-85m        (4,56 h)
	3,34 E+2

	3
	Kr-85           (10,76 a)
	2,99 E+3

	4
	Kr-87           (1,26 h)
	6,34 E+1

	5
	Kr-88           (2,84 h)
	3,92 E+2

	6
	Kr-89           (3,17 m)
	2,19 E-1

	7
	Xe-131m      (12 z)
	1,95 E+3

	8
	Xe-133m      (2,19 z)
	1,84 E+3

	9
	Xe-133         (5,25 z)
	1,62 E+5

	10
	Xe-135m      (15,7 m)
	1,18 E+0

	11
	Xe-135         (9,09 h)
	2,15 E+2

	12
	Xe-137         (3,83 m)
	4,15 E-1

	13
	Xe-138         (14,13 m)
	5,76 E+0

	14
	I-131            (8,05 z)
	1,42 E+1

	15
	I-133            (20,05 h)
	2,17 E+1

	16
	I-130            (12,36 h)
	0

	17
	I-132            (2,28 h)
	2,23 E+0

	18
	I-134            (52,6 m)
	1,02 E+0

	19
	I-135            (6,61 h)
	9,79 E+0

	20
	H-3              (12,33 a)
	1,98 E+7


Tabelul III.4.1-10 Concentraţiile de activitate ale radionuclizilor în aer în

           încăperea generatorilor de abur – valori estimate pentru

 reactorii CANDU-6

	Nr

crt.
	Radionuclid

(timp de înjumătăţire)
	Concentraţia de activitate în aer (Bq/m3)

	1
	Kr-83m      (1,83 h)
	7,05 E-1

	2
	Kr-85m      (4,56 h)
	9,81 E+0

	3
	Kr-85         (10,76a)
	2,31 E+2

	4
	Kr-87         (1,26 h)
	1,65 E+0

	5
	Kr-88         (2,84 h)
	1,09E+1

	6
	Kr-89         (3,17 m)
	5,42 E-3

	7
	Xe-131m   (12 z)
	1,36 E+2

	8
	Xe-133m   (2,19 z)
	9,81 E+1

	9
	Xe-133      (5,25 z)
	1,03 E+4

	10
	Xe-135m   (15,7 m)
	2,96 E-2

	11
	Xe-135      (9,09 h)
	7,17 E+0

	12
	Xe-137      (3,83 m)
	1,03 E-2

	13
	Xe-138     (14,13 m)
	1,44 E-1

	14
	I-131        (8,05 z)
	9,46 E-1

	15
	I-133       (20,05 h)
	8,95 E-1

	16
	I-130       (12,36 h)
	0

	17
	I-132       (2,28 h)
	6,05 E-2

	18
	I-134       (52,6 m)
	2,61 E-2

	19
	I-135       (6,61 h)
	3,07 E-1

	20
	H-3         (12,33 a)
	1,52 E+7

	21
	Ar-41      (1,83 h)
	0


Tabelul III.4.1-11 Concentraţiile de activitate ale radionuclizilor în aer în

       incinta F/M şi în încăperea moderatorului – valori estimate

       pentru reactorii  CANDU-6

	Nr.

crt.
	Radionuclid

(timp de înjumătăţire)
	Concentraţie de activitate în aer

(Bq/m3)

	1
	Kr-83 m   (1,83  h)
	2,01 E+2

	2
	Kr-85m    (4,56 h)
	2,22 E+3

	3
	Kr-85       (10,76 a)
	1,19 E+4

	4
	Kr-87       (1,26 h)
	5,01 E+2

	5
	Kr-88       (2,84 h)
	2,82 E+3

	6
	Kr-89       (3,17 m)
	1,92 E+0

	7
	Xe-131m  (12 z)
	7,93 E+3

	8
	Xe-133m  (2,19 z)
	8,14 E+3

	9
	Xe-133     (5,25 z)
	6,75 E+5

	10
	Xe-135m  (15,7 m)
	1,02 E+1

	11
	Xe-135     (9,09 h)
	1,25 E+3

	12
	Xe-137     (3,83 m)
	3,62 E+0

	13
	Xe-138     (14,13 m)
	4,95 E+1

	14
	I-131        (8,05 z)
	5,78 E+1

	15
	I-133        (20,05 h)
	1,08 E+2

	16
	I-130        (12,36 h)
	0

	17
	I-132        (2,28 h)
	1,65 E+1

	18
	I-134        (52,6 m)
	8,29 E+0

	19
	I-135        (6,61 h)
	6,05 E+1

	20
	H-3          (12,33 a)
	4,16 E+7

	21
	Ar-41       (1,83 h)
	1,87 E+5


Tabelul III.4.1-12 Concentraţiile de activitate ale radionuclizilor în aer în

       chesonul  echipamentelor moderatorului – valori estimate

       pentru reactorii CANDU-6

	Nr.

crt.
	Radionuclid

(timp de înjumătăţire)
	Concentraţia de activitate în aer (Bq/m3)



	1
	Kr-83m      (1,83 h)
	2,65 E+1

	2
	Kr-85m      (4,56 h)
	6,01 E+2

	3
	Kr-85         (10,76 a)
	1,19 E+4

	4
	Kr-87         (1,26 h)
	4,79 E+1

	5
	Kr-88         (2,84 h)
	5,30 E+2

	6
	Kr-89         (3,17 m)
	8,40 E-3

	7
	Xe-131m   (12 z)
	7,59 E+3

	8
	Xe-133m   (2,19 z)
	6,65 E+3

	9
	Xe-133      (5,25 z)
	6,16 E+5

	10
	Xe-135m   (15,7 m)
	2,15 E-1

	11
	Xe-135      (9,09 h)
	5,35 E+2

	12
	Xe-137      (3,83 m)
	1,91 E-2

	13
	Xe-138      (14,13 m)
	9,53 E-1

	14
	I-131          (8,05 z)
	5,43 E+1

	15
	I-133          (20,05 h)
	6,86 E+1

	16
	I-130          (12,36 h)
	0

	17
	I-132          (2,28 h)
	2,62 E+0

	18
	I-134          (52,6 m)
	5,61 E-1

	19
	I-135          (6,61 h)
	2,14 E+1

	20
	H-3            (12,33 a)
	9,07 E+7

	21
	Ar-41         (1,83 h)
	2,47 E+4


Tabelul III.4.1-13 Concentraţiile de activitate ale produşilor radioactivi în apa


               bazinului de stocare combustibil iradiat – valori estimate



         pentru reactorii CANDU-6

	Produs radioactiv

(timp de înjumătăţire)
	Concentraţie de activitate (Bq/kg)

	Produşi de fisiune

Niobiu – 95       (34,98 z)

Zirconiu – 95    (64,03 z)

Iod – 131          (8,05 z)

Iod – 133          (20,05 h)

Stibiu – 124      (60 z)

Cesiu – 134      (2,05 a)

Cesiu – 137      (30 a)
	3,30 E+3

3,00 E+3

1,80 E+4

3,70 E+3

1,50 E+2

3,70 E+3

1,50 E+4

	Produşi de activare

Tritiu                (12,33 a)

Mangan – 56   (2,58 h)

Cobalt – 60      (5,28 a)
	1,90 E+6

7,40 E+2

1,10 E+4


Tabelul III.4.1-14 Concentraţia de activitate a  răşinilor uzate – valori estimate



       pentru reactorii CANDU-6

	Sistem
	Concentraţie de activitate  (Bq/cm3)



	
	Cs-137
	Cs-134
	Co-60



	Bazin combustibil iradiat
	5,70 E+6
	1,58 E+6
	-

	Răcire protecţii biologice
	-
	-
	4,01 E+2

	Epurare D2O
	7,78 E+3
	3,34 E+3
	9,26 E+1



	Deşeuri radioactive lichide
	7,62 E+4
	3,54 E+4
	1,51 E+4

	Circuit primar de răcire
	4,77 E+6
	2,32 E+6
	5,86 E+4

	Moderator
	-
	-
	2,67 E+2


Tabelul III.4.1-15 Concentraţia de activitate a izotopilor în sistemul de

       gospodărire deşeuri lichide radioactive – valori estimate

       pentru reactorii CANDU-6

	Radionuclid

(timp de înjumătăţire)
	Concentraţie de activitate

(kBq/kg)

	
	Rezervoare
	Filtru-Schimbător de ioni

	I-131        (8,05 z)

Cs-137    (30 a)

Cs-134    (2,05 a)

Ce-144    (284,9 z)

Cr-51       (27,7 z)

Mo-99      (66,7 h)

Co-60      (5,28 a)
	2,05 E+3

6,14 E+2

2,89 E+2

2,07 E+2

2,07 E+2

2,07 E+2

1,22 E+2
	1,51 E+5

3,54 E+4

7,62 E+4

2,53 E+4

2,15 E+4

9,64 E+3

1,51 E+4
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