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III.5
Protecţia solului şi a subsolului

Impactul exploatării Unităţiilor 3 şi 4 asupra solului şi subsolului poate fi generat în principal de manipularea şi utilizarea substanţelor şi materialelor, de gospodărirea deşeurilor, sau de scurgeri şi infiltraţii în sol. De asemenea, impactul poate apărea prin intermediul utilizării apei din receptor la irigarea terenurilor agricole.

Pentru evitarea poluării solului şi subsolului prin intermediul substanţelor şi materialelor utilizate sau al deşeurilor, s-au prevăzut instalaţii, dispozitive, spaţii amenajate corespunzător, măsuri şi proceduri detaliate (vezi cap. II.2, III.1, III.2, III.8, III.9) pe categorii şi tipuri de materiale, privind transportul, manipularea, depozitarea, colectarea şi gospodărirea acestora. De asemenea, impactul va fi redus la minim prin aplicarea reglementărilor specifice.

Substanţele chimice importante utilizate în centrală sunt depozitate în ambalajele livrate de furnizor (hidrazină, morfolină, ciclohexilamină, flomate 537, MB 25, hidroxidul de litiu) sau în cisterne (acid clorhidric, hidroxid de sodiu, clorură ferică). Cisternele sunt grupate pe o platformă tip cuvă, placată antiacid, care containerizează scurgerile accidentale de substanţe chimice şi permite transferul acestora la rezervoarele de ape uzate. Rampa de descărcare a chimicalelor din cisternele de cale ferată este placată antiacid şi prevăzută cu facilităţi de transfer al apelor uzate la neutralizare.

Reactivii utilizaţi de Laboratorul Chimic sunt depozitaţi în încăperi cu destinaţie specială din laborator, în condiţii de siguranţă: frigider pentru substanţe potenţial explozive, dulap metalic etanş cu pereţi dubli pentru substanţe inflamabile, dulap metalic pentru substanţe toxice, iar utilizarea lor este strict reglementată.

Deşeurile neradioactive lichide (de exemplu: solvenţi, uleiuri, etc.) vor fi colectate în butoaie pentru depozitare, analize (pentru identificarea şi determinarea gradului de contaminare), condiţionare şi transfer în afara centralei. Procedurile de evacuare au în vedere contractori autorizaţi sau sunt stabilite în conformitate cu reglementările pentru protecţia mediului. 

Scurgerile care apar în regim normal şi anormal de funcţionare a unor sisteme tehnologice (sala de maşini, corpul de legătură dintre sala de maşini şi clădirea serviciilor, corpul răcitorilor) sunt colectate prin sistemul de drenaje inactive şi evacuate la canalizarea pluvială. Sistemul asigură şi posibilitatea de colectare a scurgerilor de amestec apă - ulei de la lagărul principal al turbinei şi de separare a uleiului din apă.


Scurgerile radioactive din Clădirea Reactorului şi Clădirea Serviciilor sunt colectate prin sistemul de drenaj activ şi transferate la sistemul de deşeuri radioactive lichide. 

Circulaţia şi nivelul apelor freatice din zona clădirilor principale ale Unităţilor 3 şi 4 sunt controlate prin realizarea unei incinte ecranate, drenate. Această ecranare este executată în jurul clădirilor părţii nucleare (NSP), între suprafaţa terenului şi stratul de marnă impermeabil. Incinta ecranată s-a realizat prin injecţii cu ciment în stratul de calcar şi din beton în stratul superior de umpluturi. Ecranul de etanşare are rolul de a împiedica dispersarea în apele freatice (de suprafaţă) a eventualelor scurgeri în perioada de exploatare a Unităţilor 3 şi 4. În plus, nivelul  apelor freatice din interiorul incintei este menţinut la cote inferioare nivelurilor freatice din exterior printr-un sistem de drenaj. În acest mod este împiedicată curgerea apelor freatice din interiorul incintei spre exterior, prin eventualele fisuri ale ecranului de etanşare. Sistemul de drenaj constă din puţuri de epuisment echipate cu pompe submersibile, conducte de colectare şi evacuare, instalaţii electrice de automatizare şi control dozimetric. Apele controlate dozimetric se evacuează pe un colector în sistemul de canalizare pluvială. În caz de contaminare accidentală, evacuarea lor în emisar este oprită până la depistarea şi înlăturarea cauzelor, existând posibilitatea dirijării către Sistemul de deşeuri lichide radioactive (SDLR).

Apele pluviale de pe suprafaţa gospodăriei şi a rampei de descărcare păcură, după ce au fost purificate în separatorul de păcură, sunt preluate de sistemul de canalizare meteorică.

Încadrarea emisiilor radioactive lichide şi gazoase sub limitele derivate de evacuare asigură în acelaşi timp şi protecţia solului şi subsolului faţă de contaminarea prin depuneri din atmosferă, evacuările de deşeuri radioactive lichide, utilizarea apei evacuate pentru irigaţii.

Efectele irigării terenurilor agricole cu apă din receptorii efluentului Unităţilor 1 2, 3 şi 4 de la CNE Cernavodă sunt controlate prin urmărirea încadrării în prevederile normativelor existente (Ordinul MAPM 1146/2002 şi STAS 9450-88). Dintre indicatorii normaţi, o importanţă aparte pentru sol o are valoarea pH. Irigarea cu apă al cărei pH este sub 5,5 sau peste 8,6 poate genera procese de degradare secundară a solului (STAS 9450-88). Este de subliniat faptul că apa Dunării folosită la Unităţile 3 şi 4, are uneori pH peste această valoare. Exploatarea Unităţilor 3 şi 4 nu schimbă categoria de calitate a apei utilizate.
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