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III.8.2
Gospodărirea deşeurilor neradioactive

III.8.2.1 Tipuri şi cantităţi de deşeuri neradioactive pentru o unitate

In afara deşeurilor radioactive în procesul de producere a energiei electrice în cadrul CNE Cernavodă Unităţile 3 şi 4 vor fi generate şi deşeuri neradioactive (chimice/nechimice) lichide/solide. 

În timpul operării centralei sunt produse următoarele tipuri de deşeuri neradioactive:

A. Deşeuri chimice

Deşeurile chimice pot fi deşeuri lichide cum ar fi solvenţii, uleiurile, fluidul hidraulic al turbinei sau deşeuri solide cum ar fi lavetele, nisipul, aşchiile de lemn, materiale absorbante utilizate pentru colectarea scurgerilor/scăpărilor de chimicale sau accidental impregnate cu substanţe chimice.

În tabelul III.8.2-1 sunt prezentate cantităţile anuale de deşeuri chimice neradioactive estimate pentru o unitate pe baza cantităţilor produse de Unitatea 1 (Ref. III.8-13, III.8-14).

B. Deşeuri convenţionale neradioactive

Deşeurile convenţionale neradioactive constau din: hârtie, textile, lemn, sticlă, materiale de construcţie, metale feroase şi neferoase (cupru, bronz, aluminiu), deşeuri menajere.

În tabelul III.8.2-2 sunt prezentate cantităţile anuale de deşeuri convenţionale neradioactive estimate pentru o unitate pe baza cantităţilor produse de Unitatea 1 (Ref. III.8-13, III.8-14).

Tabel III.8.2-1 Tipuri şi cantităţi anuale de deşeuri chimice produse la operarea unei Unităţi a CNE Cernavodă (cantităţi estimate pe baza experienţei de operare a CNE Cernavodă Unitatea 1)

	Denumirea deşeului *)
	Cantitatea prevăzută a fi generată

(t)
	Codul deşeului*)

	
	
	

	Ulei ungere
	60,5
	13 02 05*

	Emulsie (apă+ulei+şlam)
	33,1
	12 01 09*

	Solvenţi
	2,9
	14 06 03*

	Deşeuri cu conţinut de substanţe organice
	8,6
	16 03 06

	Fluid hidraulic
	2,4
	13 01 11*

	Electrolit baterii
	2,8
	16 06 06*

	Materiale absorbante
	3,9
	15 02 03

	Răşină ionică uzată
	27,7
	19 09 05

	Recipienţi probe biologice
	0,8
	18 01 03*

	Deşeuri industriale (ciment+var)
	23
	10 13 11

	Glicol (antigel)
	5,8
	16 01 15

	Baterii şi acumulatori
	5,2
	16 06 01

	Vopsele şi lacuri
	11
	08 01 12

	Soluţii spălare (H3PO4)
	8
	11 01 12

	Anvelope uzate
	1
	16 01 03


Notă:

 *)  În conformitate cu Lista cuprinzînd deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

  **)  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 426/2001. 

Tabel III.8.2-2 Tipuri şi cantităţi anuale de deşeuri convenţionale neradioactive  produse la operarea unei Unităţi a CNE Cernavodă (cantităţi estimate pe baza experienţei de operare a CNE Cernavodă Unitatea 1)

	Denumirea deşeului 
	Cantitatea prevăzută a fi generată

(t)


	
	

	Sticlă
	2

	Lemn
	16,4

	Deşeuri fier
	156,6

	Deşeu cupru
	0,74

	Hârtie
	2,3

	Deşeuri menajere
	8000 m3


III.8.2.2 Managementul deşeurilor neradioactive

A. Deşeuri chimice

Managementul deşeurilor chimice neradioactive constă în:

· corecta identificare a deşeurilor;

· stabilirea sursei de generare a deşeurilor chimice;

· depozitare şi condiţionare;

· îndepărtarea sau tratarea deşeurilor lichide neradioactive folosind procedurile aprobate;

· reducerea pericolelor produselor chimice toxice pentru personal;

· reducerea pericolelor produselor chimice inflamabile prezente, pentru centrală.

Departamentul care generează deşeuri trebuie să acţioneze cu grijă la separarea şi strângerea acestora la sursă. 

Personalul operator care lucrează la un sistem component va fi instruit în mod adecvat pentru a lua măsurile necesare manipulării deşeurilor chimice pentru a evita ingerarea, absorbţia prin piele şi inhalarea. Întru-cât expunerea prelungită a pielii la substanţe chimice lichide poate avea ca rezultat iritaţia pielii şi afecţiuni cronice este obligatorie purtarea echipamentului de protecţie pentru evitarea contactului cu pielea.

Deşeurile chimice sunt de asemenea examinate şi separate corespunzător. Intră în responsabilitatea departamentului care generează deşeuri să separe posibilele deşeuri chimice contaminate la sursă şi să indice clar pe containerul de deşeuri posibilitatea existenţei radioactivităţii. Trebuie să se aibă în vedere reducerea cantităţii deşeurilor radioactive produse. Îndepărtarea acestui tip de deşeuri este dificilă şi costisitoare.

Zonele de depozitare temporară a deşeurilor chimice neradioactive vor fi amplasate în perimetrul centralei şi vor asigura o depozitare sigura pentru deşeuri pentru a evita pericolele chimice.

Depozitele pe termen scurt sunt:

· spaţiu de depozitare pentru butoaiele cu ulei şi solvent uzat;

· spaţiu de depozitare pentru deşeurile chimice din laborator care nu pot fi date la drenaje;

· rezervoarele de neutralizare de la Staţia de Tratare a Apei pentru  deşeurile care trebuie să fie neutralizate pentru deversare.

În depozitul temporar pentru uleiuri şi solvenţi nu este permisă depozitarea deşeurilor lichide ce pot fi diluate sau neutralizate.

Deşeurile chimice se depozitează în containere sigilate şi etichetate corespunzător, evitându-se orice împrăştiere sau contaminare atmosferică. La stocarea sau colectarea deşeurilor nu se folosesc butoaiele fabricantului (sau cele ruginite sau avariate), excepţie făcând situaţia în care se primeşte aprobarea Departamentului Chimic. 

Etichetele şi formularele trebuie să fie completate cu cât mai multe detalii posibile (cantitatea estimată de deşeu, numele generatorului de deşeu, semnătura, data). Acest lucru va uşura clasificarea şi transferul deşeurilor.

Probele de aer şi analizele de aerosoli vor fi făcute periodic şi oricând este necesar în spaţii de depozitare închise.

Toate utilajele de ridicare folosite vor fi utilizate conform Regulamentelor Centralei aprobate de ISCIR.

Oricare cantitate de deşeu chimic, produs şi colectat la un moment dat, trebuie să fie înregistrată în formularele de” Evidenţa gestiunii deşeurilor “.

Toate deşeurile chimice generate în urma colectării, condiţionării, transferului sau activităţilor de stocare (cum ar fi lavetele, prosoapele, găleţi, filtre) vor fi puse în pungi sau în containere şi trebuie urmată procedura pentru deşeurile chimice solide pentru condiţionarea, transferul sau depozitarea lor.

În ceea ce priveşte deşeurile chimice produse la CNE Cernavodă există posibilitatea de a fi contaminate radioactiv. Se vor lua probe din toate deşeurile primite la Zona de Depozitare a Deşeurilor Chimice de către operatorii Zonei de Depozitare pentru a fi analizate de către personalul Laboratorului chimic. După prelevarea probei de către personalul laboratorului, containerele sunt sigilate.

Se vor efectua inspecţii vizuale pentru a se asigura că sigilarea containerelor este bine făcută, pentru a evita pericolele chimice datorate scurgerilor din containere.

Modul de manipulare a deşeurilor chimice lichide şi solide este prezentat în tabelele III.8.2-3 şi III.8.2-4.

În figura III.8.2-1 este prezentată schema de principiu privind manipularea deşeurilor chimice neradioactive.

B. Deşeuri convenţionale neradioactive

Responsabilitatea colectării, manipulării, ambalării, transportului şi depozitării deşeurilor solide neradioactive revine Departamentului Întreţinere, Secţia Servicii Generale.

Activităţile vor fi realizate de personalul Secţiei Servicii Generale, instruit în acest scop, pe baza sarcinilor de serviciu curente.

Prin procedurile centralei vor fi stabilite puncte pentru colectarea deşeurilor solide neradioactive în diferite zone ale centralei, atât în Zona Radiologică (zonele II şi III), cât şi în exteriorul ei.

Interiorul Zonei Controlate a Unităţii 3

Strategia privind deşeurile din zona Radiologică va fi stabilită pornind de la experienţa Unităţii 1 şi va asigura colectarea controlată a tuturor tipurilor de deşeuri neradioactive altele decât cele chimice.

Zona I

Toate deşeurile solide care apar în zona I sunt considerate radioactive. In aceste zone sunt amplasate containere de culoare galbenă, etichetate în funcţie de tipul deşeurilor radioactive, pentru colectarea deşeurilor solide radioactive.

Zonele II şi III

Zonele II şi III sunt zone cu risc mic de apariţie a contaminării. In condiţii normale, deşeurile care apar în aceste zone sunt neradioactive.

In aceste zone sunt amplasate containere pentru deşeuri solide neradioactive, de culori diferite de cele de Zona I, identificate corespunzător pentru a asigura o primă segregare a deşeurilor solide neradioactive.

In plus, evacuarea deşeurilor neradioactive din Zona Radiologică se face după monitorarea radioactivă beta-gamma a fiecărui sac de deşeuri şi completarea unui Permis Necondiţionat de Transfer.

După efectuarea tuturor verificărilor, aceste tipuri de deşeuri sunt transferate în acelaşi mod ca şi deşeurile solide din exteriorul Zonei Radiologice a Unităţii 3.

Exteriorul Zonei Controlate a Unităţii 3

Punctele de colectare deşeuri solide neradioactive vor fi cele utilizate şi pentru Unitatea1 fiind amplasate la Casa Sitelor / Casa Pompelor, Unitatea 0, Staţia 110kV, Pavilionul administrativ, CPPON, Clădirea 82, Atelierul de Prelucrări Mecanice şi Atelierul Electric, Staţia Pompare Apa de Incendiu, Staţia Pompare Apa Potabilă, Staţia de H2, Bazinul de Sifonare, Depozitul de Gaze Tehnice, Treptele I şi II CLU.

In fiecare punct de colectare, în funcţie de tipul deşeurilor cu probabilitatea cea mai mare de apariţie, se află amplasate containere etichetate corespunzător pentru fiecare tip de deşeuri solide neradioactive.

Colectarea şi depozitarea deşeurilor solide neradioactive se face în saci din material plastic, periodic, de către Secţia Servicii Generale. 

Tabel III.8.2-3  Manipularea deşeurilor lichide neradioactive

	Tip de deşeu


	Ulei
	Glicol
	Solvenţi inflamabili
	Diverse
	FRF* 

	Container pentru deşeuri
	Butoaie gri

“Ulei uzat neradioactiv”
	Butoaie gri

“Glicol uzat neradioactiv”
	Butoaie vopsite în roşu etichetate “Solvent uzat neradioactiv: clorinat/neclorinat”
	Butoaiele fabricantului etichetate corespunzător pentru deşeuri
	Butoaie vopsite roşu cu alb, etichetate “FRF Uzat” sau “Deşeu contaminat cu FRF”

	Cerinţe de control a radioactivitaţii


	Gama & Tritiu
	Gama & Tritiu
	Gama & Tritiu
	Gama & Tritiu
	Gama & Tritiu

	Procedura de evacuare
	Contractorii pentru livrare ulei uzat
	Contractorii pentru livrare glicol uzat
	Contractorii pentru livrare solvenţi uzaţi
	Procedura aprobată de chimistul centralei conform reglementărilor de mediu în domeniul deşeurilor
	Contractorii pentru livrare FRF uzat



Notă:


* FRF - fliud rezistent la foc 

Tabel III.8.2-4 Manipularea deşeurilor solide neradioactive

	Tip de deşeu


	Ulei solid
	Glicol solid
	Solvenţi solizi
	Diverse (solide)
	FRF*

	Container pentru deşeuri


	Containere gri etichetate “Deşeuri solide uleioase- neradioactive”


	Containere gri etichetate

“Deşeuri solide cu glicol - neradioactiv”
	Containere roşii etichetate “Deşeuri solide cu solvenţi- neradioactivi”
	Butoaiele fabricantului etichetate corespunzător pentru deşeuri
	Butoaie vopsite roşu cu alb, etichetate “Deşeu FRF Solid” sau “Deşeu contaminat cu FRF”

	Cerinţe de control a radioactivităţii


	Gama & Tritiu
	Gama & Tritiu
	Gama & Tritiu
	Gama & Tritiu
	Gama & Tritiu

	Procedura de evacuare


	Procedura aprobată de chimistul centralei conform reglementărilor de mediu în domeniul deşeurilor


	Procedura aprobată de chimistul centralei conform reglementărilor de mediu în domeniul deşeurilor
	Procedura aprobată de chimistul centralei conform reglementărilor de mediu în domeniul deşeurilor
	Procedura aprobată de chimistul centralei conform reglementărilor de mediu în domeniul deşeurilor


	Procedura aprobată de chimistul centralei conform reglementărilor de mediu în domeniul deşeurilor



Notă:

· FRF - fliud rezistent la foc 




III.8.2.3 Eliminarea şi reciclarea deşeurilor neradioactive

În zonele de depozitare temporară deşeurile chimice vor staţiona o perioadă limitată de timp până când va fi posibilă drenarea sau transferul lor în afara centralei.

Transferul şi/sau depozitarea deşeurilor chimice va fi permisă numai de către Departamentul Chimic în zonele desemnate în acest scop, fiind interzisă evacuarea lor în mediu.

Deşeurile convenţionale neradioactive vor fi transferate la Rampa de Sortare şi Colectare. 

In zona Rampei de Sortare şi Coletare se vor afla containere separate pentru fiecare tip de deşeu solid neradioactiv colectat; suplimentar, înainte de deversarea fiecărui sac cu deşeuri în container se va efectua o sortare pentru evitarea amestecării deşeurilor de diverse tipuri.

După umplerea acestor containere, deşeurile din lemn, metalice feroase şi neferoase vor fi transferate în exteriorul centralei şi valorificate către unităţi specializate. 

Celelalte tipuri de deşeuri (deşeuri menajere) vor fi transportate la groapa de deşeuri a oraşului Cernavodă, în baza unor contracte semnate cu Consiliul Local al oraşului. 

În spaţiile Unităţilor 3 şi 4 deşeurile convenţionale neradioactive vor fi transportate folosind mijloace de transport uzinal deservite de Secţia Servicii Generale, iar în exteriorul Unităţii transportul va fi asigurat de Secţia Transporturi şi supravegheat de Departamentul de Protecţie Fizică.

III.8.2.4 Concluzii

Desfăşurarea activităţilor de colectare, stocare temporară, depozitare, transportul deşeurilor în afara societăţii la unităţi autorizate pentru stocare, valorificare, eliminare, se va realiza în condiţii de eficienţă şi securitate pentru factorii de mediu şi populaţie, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.

Gospodărirea şi monitorizarea deşeurilor generate de activităţile desfăşurate la CNE Cernavodă Unităţile 3 şi 4 se va efectua în conformitate cu legislaţia Comunităţii Europene, respectiv Directiva 75/442/CEE transpusă în totalitate în legislaţia românească.
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Figura III.8.2-1  Manipularea deşeurilor chimice neradioactive
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