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LISTĂ DE ABREVIERI    

	AA
	Ansamblu Unităţi de Compensare

	AC
	Curent Alternativ

	AECL
	Atomic Energy of Canada Limited

	AIEA
	Agenţia Internaţională de Energie Atomică

	ALARA
	Atât de scăzut , cât este raţional posibil de realizat

	ASME
	The American Society of Mechanical Engineers

	BCU
	Bazin de Combustibil Uzat 

	BOP
	Partea Clasică a Centralei

	CANDU
	CANadian Deuterium Uranium

	CCANCOC
	Comisia Centrală pentru Accident Nuclear şi Căderi de Obiecte Cosmice 

	CCW
	Circuitul Apei de Răcire Condensator

	CDMN
	Canalul Dunăre Marea Neagră

	CNCAN
	Comisia Naţională de Control a Activităţilor Nucleare

	CNE
	Centrala Nuclearo-Electrică

	CNSC
	Comisia Canadiană de Securitate Nucleară (anterior AECB)

	CPPON
	Clădire Pregătire Personal Obiective Nucleare

	CR
	Clădirea Reactorului


	CSAN
	Clădirea Serviciilor Auxiliare Nucleare 

	CTP
	Centrala Termică de Pornire 

	CWS
	Sistem Apă Răcită

	DBE
	Cutremur Bază de Proiect

	DC
	Curent Continuu

	DCS
	Sistem de Control Distribuit 

	DFDSMA
	Depozitul Final de Deşeuri Slab şi Mediu Active 

	DICA
	Depozit Intermediar de Combustibil Ars

	DIDR
	Depozit Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive 

	ECCS (SRAZA)
	Sistem de Răcire la Avarie a Zonei Active

	EDTA 
	Acid Etilen Di-amino Tetra-Acetic

	EPS
	Sistem de Alimentare cu Energie Electrică la Avarie 

	EWS
	Sistem de Alimentare cu Apă la Avarie 

	GA
	Generator de Abur

	HP
	Presiune Ridicată

	HVAC
	Sistemul de Încălzire,Ventilare şi Condiţionarea Aerului 

	ICRP
	Comisia Internaţională de Protecţie Radiologică

	ISCIR
	Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 

	LAC
	Răcitori Locali de Aer 

	LOCA
	Accident de Pierdere a Agentului Primar

	LOCLIV
	Accident de Pierdere Totală a Alimentării cu Energie  Electrică Clasă IV

	LOR
	Pierderea Reglării 

	LOSD
	Pierderea Controlului Opririi Reactorului

	LP
	Presiune Scăzută

	LRV
	Armătură de Descărcare Lichid

	LZC
	Sistemul de Control Zonal cu Lichid

	MCA
	Sistemul de Control cu Bare Absorbante 

	MCR
	Cameră de Comandă Principală

	MID
	Maşina de Încărcat Descărcat

	MP
	Presiune Medie

	MSLB
	Ruperea Conductei Principale de Abur Viu

	MSSV
	Ventile de Siguranţă din Circuitul  de Abur Viu

	NDB
	Evenimente neluate în considerare în proiect

	NRSN
	Norme Republicane de Securitate Nucleară 

	NSN
	Norme de Securitate Nucleară

	NSP
	Partea Nucleară a Centralei

	ODD/EVEN
	Impar/Par

	PCB
	Compuşi Bifenil Policloruraţi

	PHT
	Circuitul Primar de Transport  al Căldurii

	PHWR
	Reactor cu Apă Grea sub Presiune

	PSA
	Analize Probabilistice de Securitate

	PSI
	Protecţie şi Securitate Împotriva Incendiilor

	PVC
	Policlorură de Vinil

	QAV
	Ventil cu Deschidere Rapidă

	R/B 
	Clădirea Reactorului 

	RCW
	Sistemul Intermediar de Apă de Răcire 

	RRS
	Sistemul de Reglare al Reactorului

	RSW
	Apă Brută de Serviciu

	S/B 
	Clădirea Serviciilor

	SCA
	Camera de Comandă Secundară 

	SDCS
	Sistemul de Răcire la Oprire 

	SDG
	Electro-Generatorii Diesel de Avarie 

	SDS#1 
	Sistem de Oprire Rapidă Nr.1 

	SDS#2 
	Sistem de Oprire Rapidă Nr.2 

	SNN
	Societatea Naţională Nuclearelectrica  

	STA
	Staţie de Tratare a Apei

	TNT
	Trinitrotoluen

	
	

	
	

	
	

	
	


Formular TH-18D, Rev.2

