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III.3 
Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

III.3.1
Sursele de zgomot şi de vibraţii, amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor


O mare parte dintre sistemele centralei sunt prevăzute cu pompe sau ventilatoare care constituie surse de zgomot şi vibraţii locale.


Aceste echipamente au în timpul fucţionării nivele de zgomot locale cuprinse între 75 şi 95 dB. Toate echipamentele care constituie surse de zgomot şi vibraţii sunt prevăzute cu amortizoare şi atenuatoare de zgomot. Ele sunt ampasate în clădiri care reduc foarte mult nivelul de zgomot şi de vibraţii în afară,  neavând nici un impact asupra mediului.


Zgomotul produs de abur poate să apară la descărcarea aburului în atmosferă: 

· prin ASDV (armături de descărcare a aburului în atmosferă); în acest caz zgomotul este diminuat de atenuatoarele de zgomot cu care sunt prevăzute armăturile ;

· prin MSSV (armături de descărcare de siguranţă a aburului în atmosferă), supapele principale de abur viu care se deschid numai în caz de avarie;


De asemenea generatorii diesel vor fi porniţi periodic pentru testare, nivelele de zgomot nefiind persistente. Grupurile diesel vor fi utilizate numai în caz de pierdere a alimentării electrice de clasă IV.


Principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt transformatoarele electrice din staţiile trafo care îndeplinesc următoarele funcţiuni:

· evacuarea puterii produse de transformator în Sistemul Energetic Naţional;

· alimentarea serviciilor proprii ale centralei.


Nivelul de zgomot al transformatoarelor se încadrează în prevederile SR EN 60551+A1:1999 şi este de 79 dB la 1 m de trafo (conform precizărilor din cărţile tehnice de producător).


Vibraţiile produse de transformatoare se încadrează în prevederile STAS 8393/19-89 având caracteristicile:

· amplitudinea maximă: 50(;

· viteza: 10-15 mm/s.

Alte zgomote pot proveni din manipularea materialelor la magaziile existente, ateliere, staţia de betoane aflată în funcţiune (care e dotată cu staţie de sortare), transportul pe căi uzinale (vehicule uşoare şi grele) şi traficul din exterior (vehicule de toate categoriile).

III.3.2
Nivelul de zgomot şi de vibraţii la limita incintei obiectivului şi la cel mai apropiat receptor protejat

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază  starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009-88 şi prevăd, la limita unei incinte industriale, valoarea de 65 dB(A) (tabelul 3 din STAS-ul amintit). 

În ceea ce priveşte amplasarea clădirilor de locuit ((2.5 din acelaşi STAS), aceasta se va face în aşa fel încât să nu se depăşească valoarea maximă de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior clădirii, măsurat la  3 m  de faţada acesteia,, în conformitate cu STAS  6161/1-89.

Măsurătorile efectuate în luna ianuarie 2001 (Ref. III.3-1) în unele puncte de pe platforma CNE şi din vecinătatea acesteia au furnizat valorile prezentate în tabelul  III.3.2-1. Zgomotul a fost măsurat pe un interval de 30 minute la extremitatea de vest a platformei CNE, într-o zonă cu activităţi auxiliare, iar nivelul de zgomot echivalent la bordură a fost măsurat pe cea mai apropiată şosea din exterior, pe durata de o oră (STAS 10009-88-prevede pentru drumuri de categoria a II-a un nivel de zgomot inferior de 70 dB(A)). 

Tabel III.3.2-1 Valori măsurate ale nivelului zgomotului

Nr.

crt.
Locul
Timp de măsurare
Nivel

dB(A)
Sursele de zgomot

1
la extremitatea amplasamentului
30 min
45,9

39,7

35,9

43,0
Betonieră, vehicule uşoare şi grele care se deplasează pe drumuri uzinale din apropiere, ateliere, magazii

2
la bordura şoselei
1 oră
66,8
Trafic rutier

În august 2004, zgomotul a fost măsurat de ICIM în şase puncte (Ref. III.3-3). Rezultatele (Tabel III.3.3-2) au fost comparate cu limitele admisibile precizate de STAS 10009-88 (Acustică urbană - Limite admisibile ale nivelului de zgomot). S-a constatat că nivelul măsurat al zgomotului a fost în cadrul limitei admisibile. 

Nivelul obişnuit de zgomot în zonele rezidenţiale nu este influenţat de activităţile Unităţii 1, din cauza distanţei şi a dealului dintre amplasament şi oraşul Cernavodă. 

Tabelul III.3.2-2 Niveluri de zgomot măsurate în anul 2004

Locul
Nivelul echivalent de zgomot (Leq)

dB(A)
Limita admisibilă

pentru Leq

dB(A)

Punctul 1, bordura drumului judeţean (în afara amplasamentului) 
62.3
65 (STAS 10009/88)

Punctul 2, intrarea în amplasament (afară)
56.1
65 (STAS 10009/88)

Punctul 3, limita de SE a amplasamentului (afară)
54.0
65 (STAS 10009/88)

Punctul 4, limita de est (afară)
51.7
65 (STAS 10009/88)

Punctul 5, limita de est (afară)
56.2
65 (STAS 10009/88)

Punctul 6, limita de nord (afară)
55.2


65 (STAS 10009/88)



Se apreciază că, nici în faza de construcţie, nici în faza de exploatare, CNE Cernavodă U3 şi 4  nu vor polua acustic mediul, iar zgomotul la locurile de muncă nu va depăşi niveluri de 90 dB(A) care ar putea produce niveluri de expunere acustică peste normele admise.

Ca zonă locuită, oraşul Cernavodă este singura localitate expusă, iar între amplasament şi oraş există un ecran natural (deal). Datorită atenuării cu distanţa, prin absorbţie în aer şi prin difracţie, contribuţia Unităţilor 3 şi 4 la nivelul de zgomot al oraşului este evaluată ca neglijabilă.
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