Anexa nr. 6

la Protocolul Sesiunii a XXVII-a 

a Comisiei hidrotehnice româno-ungare 

semnat la Târgu Mureş în data de 22 iunie 2016
PROCES VERBAL
 încheiat la întâlnirea româno-ungară de experţi, 
care a avut loc la Oradea, în data de 31 martie 2016
Întâlnirea a avut loc în conformitate cu prevederile cuprinse în procesul verbal al întâlnirii extraordinare a Împuterniciţilor Guvernamentali ai Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula, în data de 17 februarie 2016.
Au participat:

Delegaţia Părţii române:
Nicolae Bărbieru

conducătorul delegaţiei 
Olimpia Negru


expert
Sorin Ionel Rîndaşu-Beuran
expert
Daniela Rădulescu
 
expert 
Dan Stematiu


expert

Carmen Mihăilescu

expert

Dorel Dume 


expert
Pasztor Sandor 

expert
Loredana Buz


expert
Sebastian Palcu

expert
Delegaţia Părţii ungare:

Szabó János 

conducătorul delegaţiei
Kiss Attila


expert
Laurinyecz Pál


expert
Ordinea de zi a acestei întâlniri este următoarea: 
Realizarea unei metodologii de elaborare a unui studiu pentru a analiza efectul acumulărilor Cărand-Răpsig (Teuz) şi Tauţ (Cigher), în secţiunea de frontieră, în anumite condiţii hidrometeorologice. 
În cadrul întâlnirii experţii Părţilor au convenit asupra metodologiei de elaborare a studiului privind analiza efectelor acumulărilor Cărand-Răpsig (Teuz) şi Tauţ (Cigher), în secţiunea de frontieră, în anumite condiţii hidrometeorologice:
· Efectul în zona de frontieră se analizează în raport cu tranzitarea viiturii în condiţiile lipsei acumulărilor;

· Condiţiile hidrometeorologice care vor fi analizate în studiu vor fi asociate viiturii înregistrate în anul 2000;

· Modelarea hidraulică va fi realizată cu MIKE 11 şi/sau HEC-RAS;
· Ipotezele care vor fi luate în considerare sunt următoarele :

· Ipoteza exploatării acumulărilor conform Regulamentelor de exploatare în vigoare;

· Ipoteza în care apar disfuncţionalităţi în exploatare: 
· în cazul acumulării Tăuţ: producerea unei breşe în barajul Tauţ, urmând un scenariu stipulat în normativul din România;

· în cazul acumulării Cărand - Răpsig: colmatarea acumulării datorită unei viituri anterioare.

· Condiţiile de margine pentru modelare sunt;

· pe afluenţi: hidrograf aval de acumulare, 
· pe cursul principal: hidrograful înregistrat la staţiile Talpoş/ râul Crişul Negru şi Ineu/râul Crişul Alb la viitura din anul 2000, 
· condiţia aval este nivelul din acumularea Bekeş.

Termenele de realizare au fost convenite ţinându-se cont de modelele hidraulice alese, ipotezele de lucru şi necesitatea unui volum semnificativ de date de teren (topogeodezice). Experţii Părţilor au convenit că termenul stabilit în cadrul întâlnirii extraordinare a Împuterniciţilor Guvernamentali ai Comisiei hidrotehnice româno-ungare este necesar a fi decalat după cum urmează:
· 
Partea română va finaliza baza de date topogeodezice şi celelalte date necesare modelării până la data de 31 august 2016;

· Experţii Părţilor consideră oportună o întâlnire a colectivelor de lucru pentru validarea datelor, în perioada 1-10 septembrie 2016;
· 
Rezultatele modelării vor fi prezentate Părţilor spre validare până la data de 
15 noiembrie 2016, pentru a fi înaintată Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor.
(
(

(
Prezentul Proces verbal a fost semnat la Oradea, la 31 martie 2016, în câte două exemplare originale, fiecare în limba română şi limba maghiară, toate textele fiind egal autentice.

DIN PARTEA ROMÂNĂ
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