OILOPROD IMPEX SRL

Fisa cu Date de Securitate conform Regutamentuiui (cg) nr.1507/2008

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip I Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020

SECTIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A
SOCIETATI/INTREPRINDERII

1.1 Element de identificare aprodusului
[ Denumirecomerciald : \ Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Ili

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizaricontraindicate

Utilizari relevante identificate

Utilizarirelevante : | Combustibil lichid pentru ardere in instalaii de combustie autorizate in acest scop.
Utilizari identificate conformraportuluide : : Utilizari indus’ le su or ca atare
securitate chimica(CSR) inpreparate/amestecuri in cadru industrial

01 - Producerea substantei

01a - Distributia substantei

! 01b - Utilizarea substantei drept intermediar
| 02 - Formularea & (Re)ambalarea substantei
‘ 12a - Utilizarea substantei drept combustibil
|

|

§an3 mlgﬂ grﬂfesionale Domerliul mblic gadmlnlsmgg

125 - UtiEzorm Gregt combustb - Profesionsl

Pentru detalii privind utilizarile, a se vedea Anaxa

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date desecuritate

Adresacompleta : | OILOPROD IMPEX SRL |
Producator, Strada Progresului, Nr 18 |
Campina, Prahova |

Telefon 1| +40 (0) 722872947
Adresa de e-mail aperscaneicompetente : | oiloprod@yaboo.com

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz deurgenta
[ +40 (0) 722872947 l

SECTIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substantei sau aamestecului
Clasificare (Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008)

Flam. Lig. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315, Asp. Tox. 1 H304, Repr. 2 H361d, Carc. 1B H350, STOT RE 2 H373. Aquatic
Chronic 1 Factor de multiplicare = 1; Ha10, Aquatic Acute 1 Factor de mulliplicare = 1. H400,
Pentru textul complet al frazelor de pericol H mentionate in aceasta Secliune, consultati Sectiunea 16.
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OILOPROD IMPEX SRL

Fisé cu Date de Securitate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip 1l

2.2 Elemente pentru eticheta

Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020

Etichetare (Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008)

Pictogramedepericol

Cuvantdeavertizare

Frazedepericol

Frazedeprecautie

Etichetare suplimentara:

OISO

Perical

H226 Lichid si vapariinflamabili.

H304 Poate fi mortal in caz de Tnghifire §i de patrundere in caile respiratorii.

H315 Provoaci iritarea pielii.

H332 Nociv in caz de inhalare.

H350 Poate provocacancer.

H361d Susceptibil de a dauna fatului

H373 Poate provoca leziuni ale organelor (sange, timus, ficat) in caz de expunere prelungitd
sau repetatd.

H410 Foarte toxic pentru viata acvatica avand efecte de lungd durata

Prevenire:

P201 Procurati instructiuni speciaie inainte de utilizare.

P210 A se pastra departe de surse de cldura, suprafete fierbinti, scantei, fidcan si alte surse
de aprindere. Fumatul interzis.

P260 Nu inspirali vaporii.

P273 Evitati dispersarea in mediu.

P280 Purtati manusi de proteclie/imbracaminte de protectie/echipament de proteciie a
ochilor/ echipament de proteciie a fefel.

Interventie:

P301 + P310 IN CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICA sau un medic.

P331 NU provocati voma.

Eliminare:

P501 Eliminati continutul/recipientele conform prevederilor legale n vigoare

Restrctionat la utilizari profesionale din cauza clasificarit cancerigen, categona 1B, cu exceptia ufilizarilor drept combustipil.

2.3 Alte pericole,riscuri

Note

Pericol ridicat de alunecare ca urmare a deversarii accidentale aprodusului.
Nu sunt cunoscute pericole suplimentare generate de produs pentru oameni i mediu.
Conform rezultatelor evaludrilor actuale, nu confine substante evaluate a fi PBT sau vPvB.

SECTIUNEA 3. COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.1 Substante

Nu se aplica

3.2 Amestecuri
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OILOPROD IMPEX SRL

Fi§é cu Date de Securitate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020
Natura chimica hidrocarburi
Ingrediente periculoase
Denumirea substantei chimice Numar Clasificare Concentratie
IndexNr. {Regulamentul (CE) Nr. [% m/m]
CAS 1272/2008)
Nr. EINE H
Europeana
Notificate) Numar_
geinregistrare
motorind grea (petrol) 645-435-00-3 Acute Tox. 4; H332 70.00 - 85.00
B4741-58-9 Skin lrrit. 2; H315
265-060-4 Asp. Tox. 1; H304
01-2119489734-23-0045 Carc. 1B; H350
STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1; Factor de
multiplicare = 1; H400
Agquatic Chronic 1; Factor de
muttiplicare = 1; H410
Flam. Lig. 3; H226
distilate grele (petrol) B649-032-00-2 Carc. 1B; H350 15,00 - 30,00
68783-08-4 Repr. 2; H361d
272-184-2 Acute Tox. 4; H332
01-2118487927-16-0005 STOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 1; Factor de
multiplicare = 1; H410
Asp. Tox. 1, H304
| Aquatic Acute 1; Factor de
muftiplicare = 1, H400
Nu reprezinta specificalie a produsului / procente greutate max. posibile
Pentru textul complet al frazelor de pericol H mentionate in aceastd Secfiune, consultati Sectiunea 16.
SECTIUNEA 4. MASURI DE PRIM AJUTOR
4.1 Descrierea masurilor de primajutor
Indicatii generale : | Este necesara protectia proprie a persoanelor care acorda masurile de prim ajutor

Inhalare : | Dupd inhalarea accidental3 a vaporilor, persoana (perscanele) afectata (afectate)
trebuie transportat (transportate) la aer curatl. A se descheia hainele strénse pe
corp. In cazul pierderii cunogtintei, asigurati respiratia artificiald, respectiv efectuati
masaj cardiac. in cazul unor simptome persistente este necesara consultarea
medicului.

Contact cu pielea Dupa contactul cu pielea se spala bine zona cu apa si sdpun. indepartati hainele

contaminate.

Contact cu ochii : | Dup2 contactul cu ochii clatifi timp de 10-15 minute, {inand plecapele deschise cu
jet de apa sau cu solutie din recipientul pentru spalarea ochilor. In cazul unor

simptome de duratd, este necesara consultarea unui oftaimolog.

Ingerare, Absorbtie substanta in plamani Nu induceti voma. Solicitati asistentd medicala.
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OILOPROD IMPEX SRL

Fisa cu Date de Securitate conform Regulamentutui (CE) nr.1807/2008

Combustibil Lichid Usor Ectermic Tip 1ll Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute cat siintarziate

Simptome : | In functie de imprejurarile expunerii pot aparea dureri de cap, ametell, stéri de
euforie, nervozitate, tremur, convuisii tonico-clonice, pierdersa cunogtiniel,
insuficientd circulatorie §i paralizia centrald a sistemului respirator. Concentratii
foarte ridicate pot provoca pierderea cunostintel chiar si dupa perioade foarte scurte
de expunere.

Efecte : | in caz de aspiraiie, exista riscul de aparitie a pneumonitei chimice.

4.3 Indicatii privind orice fel de asisten{a medicala imediata si tratamente specialenecesare

Tratament : | Solicitali spitalizarea persoanei. Dupé inghitirea unor cantitati mai mari de 1-2 mikkg
greutate corporald este necesard administrarea de carbune activ (aproximativ 50 g)
si spitalizarea persoanei. In cazul unei stari putemice de agitatie. este necesara
sedarea persoanei (la indicatia medicului).

SECTIUNEA 5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere aincendiilor

Mijloace destingerecorespunzatoare : | in cazul unui focar de incendiu restrans: pulbere uscata sau dioxid de carbon. In |
cazul unui focar de incendiu exting: spuma mecanica,

Mijloace destingerenecorespunzatoare : | Jet direct/compact de apa;

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul incauza

Pericol specific din cauzasubstanteisau : | Produsul evaporat este mai greu decét aerul §i se acumuleaza la nivelul solului. in
amestecului, din cauza produselorde amestec cu aerul, vaporii pot forma un amestec exploziv. Prevenirea patrunderii in
| combustie sau din cauza gazelor generate prin canalizare $i in subsoluri. Prevenirea patrunderii in sol $i in ape. A se feri de sursele
| ardere. de aprindere. Este permisa numai utilizarea sculelor, dispozitivelor si

echipamentelcr care nu produc scéntei sau realizate in construciie antiexploziva si
rezistente la solventi. Substania se poate propaga la suprafatd i se poate
reaprinde. Trebule avuli in vedere potentialii produsi de combustie, cum ar fi CO,

| SOx sauNOx.

5.3 Recomandari destinatepompierilor

[ 1
Echipament special de protectie : | Echipament pentru protectia respiratiei (cu aer comprimat sau izolant). |
Clasa de incendiu conform SR EN 2 :| B :
Informatii suplimentare : | Racirea imediata a recipientelor si a ambalajelor din apropiere cu apa pulverizata, '

si, dac3 este posibil, indepéartarea acestora din zona de pericol. Reziduurile de

ardere i apa contaminata utilizatd la stingerea incendiilor trebuie eliminate conform
prevederilor impuse de autoritatile locale. Asigurati o rezerva de apa pentru .
stingere. |
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OILOPROD IMPEX SRL

Fisa cu Date de Securitate conform regulamentutui (cg) nr.1307/2008

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Il

Data emiterii. 12.12.2019
Data revizuini 04.03.2020

SECTIUNEA 6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri deurgenta

Precautiipentrupersonal

Se aciioneazi din aceeasi directie cu directia vantului (atentie |2 schimbarea
directiei vantului). ldentificarea, marcarea si limitarea accesului in zona cu pericol
de explozie. Nu este permis accasui persoanelor neautorizate. Personalul de prim-
ajufor trebuie s3 poarte echipament individual de protectie. Aerisirea
corespunzatoare a incdperilor contaminate. Evitarea contactului cu pielea.
Indepartarea tuturor surselor de foc din apropiere. Evitati formarea de scantei. in
zona de pericol, este recomandata oprirea utilajelor, echipamentelor i a
autovehiculelor care nu sunt realizate in constructie antiexploziva. Fumatul este
interzis. Nu este permisa actionarez intrerupdtoareior si pornirea echipamentelor
electrice care pot conduce la formarea de scantei. Produsul evaporat esle mai greu
decat zerul si se acumuleaza la nivelul solului.

6.2 Precautii pentru mediulinconjurator

Precautii pentrumediulinconjurator

Etansarea punciului de scurgere. Prevenirea scurgerii in canalizare, in apele de

suprafata si in apa din panza freatica prin realizarea unor diguri din nisip, respectiv

pamant sau prin alte masuri de indiguire. In cazul unei scurgeri in apele de
suprafat3, in reteaua de canalizare sau pefin sol este necesara informarea
autoritatiior competente.

6.3 Metode si materiale pentru izolarea incendiilor si pentrucuratenie

Procedee adecvate pentrucurataresau
absorbtie sau izolare

: | Aspirarea /evacuarea pfin pompare a cantitatilor mari. Colectarea cantitatilor

reziduale cu materiale absorbante neinflamabile, de exempiu nisip, pamant sau liant
pentru ulei, respectiv indiguirea acestora, Observatie: In cazul in care liantul este
plin cu substanta absorbit3, cregte viteza de evaporare si, prin aceasta, pericolul de
incendiu. Colectarea deseurilor in containere etichetate adecvat pentru degeurl
periculoase si eliminarea ulterioard conform normelor i legislatiei in vigoare.

Procedee neadecvate pentrucurataresau
absorbtie sau izolare

Fara date disponibile

6.4 Trimiteri catre altesectiuni

A se vedea si Sectiunea 8 (Controale ale expuneri/Protectia personald) si Secfiunea 13 (Consideratii privind eliminarea).
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OILOPROD IMPEX SRL

Figé cu Date de Securitate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip H Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020

SECTIUNEA 7. MANIPULARE SI DEPOZITARE

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii desecuritate

Recomandéri pentru manipulareainconditii : | Se va asigura o aerisire si o ventilatie corespunzétoare a locului de muncé sia
desecuritate depozitului, inclusiv la nivelul solulul. Evitarea contactului cu pielea, cu ochil $i cu
imbracamintea, Prevenirea formarii de aerosoli, Evitali scurgerea produsuiui,
Adoptati masuri impaotriva incrcérii electrostatice.

Recomandari de prevenire a incendiuluigia : | Produsul evaporat esie mai greu decét aemul si se acumulezz3 la nivelul solului. in
exploziei amestec cu aerul, vaporii pot forma un amestec exploziv. Prevenirea patrunderii in
canaiizare $i in subsoluri. Prevenirea patrunderii in sol i in ape. Adoptati masuri
impotriva incércarii electrostatice. Legali la centura de impamantare toate
echipamentele de lucru. A se feri de sursele de aprindere. Utilizarea de
echipamente / armaturi protejate impotriva exploziilor $i a unor instrumente care nu
produc scantel.

A se vedea si Secliunea 8 (Controale ale expuneriiProtectia personald) si Sectiunea 13 (Consideratii privind eliminarea).

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventualeincompatibilitati

Cerinte pentru spatiile dedepozitaresi : | Recipientele mobile vor fi pastrate inchise etans si intr-un loc bine ventilat.
containere Este permisa numai utilizarea unor recipiente stafionare autorizate.
Toeate rezervoarele si echipamentsle se vor lega la centura de impamantare.
Depozitati Intr-un spafiu corespunzator.
De regula este necesard existenta unui spatiu de depozitare etansat si rezistent,
Informatii suplimentare asupraconditiilorde : | Evitarea efectului termic.
depozitare A se feri de sursele de aprindere.
Masuri de protectie in cazuldepozitariiin : | A nu se depozita impreuna cu: '.
comun substante periculoase explozive,
gaze, |

alte substanie periculoase explozive,

substante solide periculoase inflamabile,

substante periculoase piroforice sau care se autoincalzesc,

substante periculoase care, in contact cu apa, degaja gaze inflamabile,

substante periculoase puternic oxidante,

azotat de amoniu $i produse care contin azotat de amoniu,

peroxizi organici si substanie periculoase auto-reactive,

substanie periculoase necombustibile incadrate in categoriile de toxicitate acuta 1
si 2 / foarte toxice,

substante infectioase,

substanie radicactive,

Restrictii |z depozitarea impreuna cu:

substante periculoase oxidante, |
substante periculoase necombustibile, cu toxicitate acuta cat. 3 / toxice sau cu l
efecte cronice,

salide combustibile,

alte substante combustibile $i necombustibile,

Ca urmare a normelor specifice de depozitare §i din cauza caracteristicilor speciale
ale substantelor/amestecurilor dintr-un depozit, in urma evaluarii riscurilor, pot
rezulta si alte fimitdn (restrictii).
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OILOPROD IMPEX SRL

Fisa cu Date de Securitate contorm reguiamentuiui () nr.1907/2008

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip il

Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020

7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finalespecifice)

Instructiuni legate deutilizari specifice

: | Se va utiliza numal Tn scopurile relevante mentionate in Sectiunea 1.2. Consuitati
scenariile de expunere din Anexa

SECTIUNEA 8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALA

8.1 Parametri decontrol

Valoare limita de expunere profesionala pentru produs

Tip mg/m3 ppm Coeficientde | Nota Sursa l
depasire |

Valoare limitd maxima 700 - - Hotarare Guvern 1218/2006

ia locul de munca (8 h)

Valoare limitd maxima 1.000 - - Hotarare Guvern 1218/2006

la locul de munca (15

min}

Valoare limita de expunere profesionald pentru componenti

Nu se cunosc date

Valori limita biclogice pentru produs

Nu se cunosc date
Valori limita biologice pentru componenti

Nu se cunosc date

DNEL/DMEL pentru produs

1 Mu se aplica Tn cazul amestecurilor.

DNEL/DMEL pentru componenti

motorind grea (petrof)

Utilizare finala: muncitor

Rute de expunere: expunere acula, inhalare
Duratd de expuners: 15 min

Valoare: 2230 mg/m3

DNEL, (sistemic), (pentru mortalitate)

Utilizare finald: muncitor

Rute de expunere: de lunga durata, demmica
Duratd de expunere: 8§ o

Valoare: 2,4 mg/kg

DNEL. (sistemic)
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OILOPROD IMPEX SRL

Fi§é cu Date de Securitate coniom Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip il

Data emiteni.
Data revizuini

12.12.2019
04.03.2020

Utilizare final&: muncitor

Rute de expunere: de lunga duratd, inhalare
Durata de expunere: 8 o

Valoare: 30 mg/m3

DNEL, (sistemic)

distilate grele (petrol)

Utilizare finala: Muncitor, efecte sistemice la expunere acutad
Rute de expunere: inhalare;

Durat3 de expunere: 15 min

Valoare: 4700 mg/m3

DNEL

Utilizare finala: Lucrater, cronic, efect sistemic
Rute de expunere: piele;

Durata de expunere: 8o

Valoare: 0,065 mg/kg

DNEL

Utilizare finala: Lucrator, cronic, efect sistemic
Rute de expunere: inhalare;

Curatad de expunere: 8o

Valoare: 0,12 mg/m3

DNEL

PNEC pentru produs

I Mu se aplica in cazul amestecurilor

PNEC pentru componenti

motorina grea (petrol)

Nu se poate stabili o singurd valoare PNEC pentru aceast3 substan{a, decarece este un

UVCE;

distilate grele (petrol)

Nu se poate stabili o singurd valoare PNEC pentru aceasta substanta, deoarece este un

UVCB;

8.2 Controale aleexpunerii
Se va utiliza numai in scopurile relevants mentionate in Sectiunea 1.2., Consultati scenariile de expunere din Anexa

Masuri generale de protectie

Masurideigiena : | Evitarea contactului cu ochii, cu pielea si cu fmbracamintea. Hainele contaminate cu produs trebuie
schimbate imediat si curdtate inainte de reutilizare.
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OILOPROD IMPEX SRL

Fi§é cu Date de Securitate contorm Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Il Data emiterii 12.12.2019

Data revizuirii 04.03.2020

Echipament personal de protectie

Protectie respiratorie

: | Cand se produc vapori: utilizati protectie respiratorie cu filiru A pentru gaz, culoare caracleristica maro (A1

pana la 0,1 vol%, A2 pana ja 0,5 vol%, A3 pand la 1 vol%). in cazul unor concentratii ridicate si in situatia in
care nu existd informatii suficiente, se va utiliza numai aparat pentru protectia respirafiei autonom (izolant).

Protectia mainilor

: | In practica, durata de utilizare a ménusilor recomandate pentru protectia impotriva substanieior chimice

poate fi mai redusa decdt timpul de penetrare determinat conform normelor EN 374 din cauza numaruiui
mare de factori de influenta (de exempiu temperaturd, sarcind mecanica). In cazul unui posibil contact cu
méinile, a se purta manusi de protectie rezistente impotriva patrunderii lichidelor.

Material: Nitril:

Timpul de penetrare: 480 min

Grosimea materialului: 0,40 mm

Metoda de verificare. EN 374

Material: Viton;

Timpul de penetrare: 480 min
Grosimea materialului: 0,70 mm
Metoda de verificare EN 374

Material: Butil;

Timpul de penetrare: 120 min
Grosimea materialului: 0,70 mm
Metoda de verificare EN374

Material: Policloropren;
Timpul de penetrare: 30 min
Grosimea materiaiului: 0,60 mm
Metoda de verificare: EN374

Protectia ochilor / fetei

ochelari de protectie cu ecrane laterale

|

Protectia corpului

Purtarea de echipament de protectie cu proprietati ignifuge si antistatice permanente, rezistent la solventi si
impermeabil.

|

51353
Data tiparirii: 04.03.2020... Versiune: 3.0



OILOPROD IMPEX SRL

Fl$é cu Date de Securitate coniorm Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Il

Controlul expunerii mediului

Data emiterii:
Data revizuiril

12.12.2019
04.03.2020

Controlulexpunerii
mediului

Se va utiliza pe cat posibil aparaturd inchisd. Daca exista risc de expunere, trebuie asigurata
extractia’ventilatia adecvatd. Respectarea valorilor iimitd cu privire la emisii, dacé este cazul, asigurand o
ventilatie cu evacuare a aerului {daca este necesar). A se vedea si Secliunea 8 " Masuri de luat in caz de

dispersie accidentala ".

Limitareasi
monitorizarea expunerii
de mediu pentru
aplicatii specifice

Consultati scenariile de expunere din Anexa

8.3 Informatiisuplimentare

in situatia concreta de utilizare, ca urmare a evaludrii individuale de pericol poate fi necesara utilizarea de echipamente diferite de proteciie a

persoanei.

SECTIUNEA 9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

9.1 Informatii privind proprietitile fizice si chimice debaza

Aspect z | lichid
Stare de agregare < | lichid
Culoare : | maro pana la negru
Miros : | tipic
Prag de acceptare a mirosului : | miros clar perceptibil
Caracteristica Valori Metoda Nota
pH nu se aplica
punct de topire/punct de congelare | <-5°C 1SO 3018 punct de curgere
interval de fierbere cca. 180-450°C ASTMD 1180
Punct de inflamabilitate = 55°C EN ISO 2719
Viteza de evaporare nu exista date
Tranzitie de faza solid/igaz -
Limita inferioard de explozie cca. 1 %(V) EN 1839
Limita superioara de explozie cca. 6.5 %(V) EN 1839
Presiune de vapori cca. 4hPala40°C EN 13018-1
Densitatea vaporilor Nedeterminat
Densitate max. 935 kg/m3 la 15°C EN ISO 12185
Densitate relativa nu este relevant;
Soiubilitate in apa practic insolubil
solubilitate (solubilitati) Solubilitatea in grasimi:
| Nedeterminat
| Coeficient de partitie (n- Nedeterminat
| octanal/apa)
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OILOPROD IMPEX SRL

Fisa cu Date de Securitate contorm Reguiamentuiui (cg) nr.1507/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip il Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirit 04.03.2020

Caracteristica Valori Metoda Nota

Temperaturd de autoaprindere cca. 235°C DIN 51794 |

Temperatura de descompunere Nedeterminat

Vascozitate cinematica 1,89- 3,59 mm2/s la 38 °C EN IS0 3104

Vascozitate dinamica Nedeterminat

Proprietati explozive Derivatie din structura chimicd | nu este exploziv

Proprietati oxidante Derivatie din structura chimica | neoxidant

9.2 Alte informatii

nu exista date

SECTIUNEA 10. STABILITATE SI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate
stabil chimic

10.2 Stabilitatechimica
stabil chimic

10.3 Posibilitatea de reactiipericuloase

Reactiipotentialpericuloase : Produsul nu prezintd pericolul deexplozie
10.4 Conditii deevitat
Conditiide evitat : Caldura, flacan siscaniei.

10.5 Materialeincompatibile
Materialedeevitat : acizi tari gi agentioxidanty;

10.6 Produsi de descompunerepericulosi

Produsi dedescompunerepericulosi :Nedeterminat
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OILOPROD IMPEX SRL

Fi$é cu Date de Securitate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Hl Data emiterii.

Data revizuirii

12.12.2018
04.03.2020

SECTIUNEA 11. INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1 Informatii privind efecteletoxicologice

Toxicitate acuta

Efect oral acut

: | nu sunt disponibile date privind amestecul

Metoda: EU Method B.1bis

Efect oral acut LD50 sobolan [

metorind grea (petrol) Doza: 3200 mgfkg gc |
Metoda: OECD 401

Efect oral acut : | LD50 sobolan, masculfemeld

distilate grele (petrol) Doza: > 5.000 mgikg

Efect acut la inhalare

: | nu sunt dispanibile date privind amestecui

Efect acut la inhalare
motorind grea (petrol)

LC50 sobolan
Doza: 4.65 mifl Aer/ 4 0
Metoda: OECD 403

Efect acut la inhalare
distilate grele (petrol)

: | LC50 sobolan, masculifemela
Doza 1.450 mg/m3 /40
Metoda: EPA OTS 798.1150 (Acute inhalation toxicity)

Efect acut cutanat

: | nu sunt disponibile date privind amestecul

Efect acut cutanat
motorind grea (petrol)

| LD5G iepure
Doza: >2000 mg/kg gc
Metoda: OECD 402

Efect acut cutanat
| distilate grele (peirol)

: | LD50 iepure
Doza: > 2.000 mg/kg
Metoda: EU Method B.3 (Acute Toxicity)

Alte efecte acute

: | nu sunt disponibile daie privind amestecul

Alte efecte acute
motoring grea (petrol}

: | nu existd date

Alte efecte acute
distilate grele (petrol)

: | nu exista date

Alte efecte

: | nu sunt disponibile date privind amestacul

12/53
Data tiparirii: 04.03.2020... Versiune: 3.0



OILOPROD IMPEX SRL

Fisa cu Date de Securitate conform reguiamentutui (CE) nr.180772008

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip lil

Data emiteri
Data revizuirii

12.12.20189
04.03.2020

Alteefecte : | nicio informatie
motoring grea (petrol)
Alteefecte : | nicio informatie
distilate grele (petrol)
Corodareafiritarea pielii
Iritatia pielii : | nu sunt disponibile date privind amestecul
Iritatia pielii : | Pigle de iepure
motorina grea (petrol) Rezultat: iritant
Metoda: OECD 404
Doz3: 0,5 ml
Iritatia pielii :| Piele de ispure
distidate grele (petrol) Rezultat: reactie slaba
Metoda: EU MethodB.4
Lezarea grava/iritarea ochilor
Iritatia ochilor : | nu sunt disponibile date privind amestecul
Iritatia ochilor : | Ochi de iepure
motorind grea (petrof) Rezultat: nu este iritant
Metoda: OECD 405
Iritatia ochiler : | Ochi de iepure
distilate grele (petrol) Rezultat: irftare ugoara
Metoda: EU MethodB.5
Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
sensibilizare : | nu sunt disponibile date privind amestecul
1
sensibilizare : | Test Bushler
motorind grea (petrol} Piele de cobai
Rezultat: nu provoaca sensibilizare
Metoda: OECD 408
sensibilizare : | Test Buehler
distitate grele (petroi) Piele de cobai
Rezuitat: ambigue
Metoda: nedeterminat

Mutagenitatea celulelor germinative

Genotoxicitate in vitro

Nate: nu sunt disponibile date privind amestecul

Genotoxicitate in vitro
motorind grea (petrol)

: | Testul Ames modificat

Rezultat: pozitiv
Metada: OECD 471
Substanta de test: 64741-82-8

Genotoxicitate in vitro

: | Test limfom la goarec
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OILOPROD IMPEX SRL

Fisa cu Date de Securitate conform Regutamentului (CE) nr.190772008

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Il

Data emiterii
Data revizuirii

12.12.2018
04.03.202C

motorind grea (petrol)

Rezultat: pozitiv cu activare metabolica, negativ fara aclivare metabolica
Metoda: OECD 476

Genotoxicitate in vitro
distilate grele (petrol)

t| testul Ames

Rezultat: pozitiv
Metoda: Nedeterminat
Substanta de test: 64741-62-4

Genotoxicitate in vitro
distilate grele (petrol}

: | Test limfom la soareci

Rezultat: pozitiv
Metodi: OECD 476
Substania de test: 84741-52-4

distilate grele (petroi)

: | Test mutatii genetice

Rezultat negativ
Metoda: OECD 4786
Substania de test: 64741-62-4

Genotoxicitate in vivo

: | Note: nu sunt disponibile date privind amestecul

Genotoxicitate in vivo
motorind grea (petrol)

: | Test de aberatie cromozomizla

Metoda: OECD 475
Rezuitat: negativ

Genotoxicitate in vive

: | Test de aberatie cromozomiala

distilate grele (petrol)

distilate grele (petrol) Categorii: sobolan
Substanta de test 84741-57-7
Metoda: Nedeterminat
Rezultat: negativ
Genotoxicitate in vivo : | Test de aberatie cromozomiala

Categorii: sobolan

Substania de test: 64741-624
Metoda: OECD 475

Rezuitat: negativ

distilate grele (petrol)

incercare micronucleara (clastogenicitate)
Categorii: goarece

Substanta de test 84741-624

Metod3: EU Method B.12

Rezultat: negativ

distilate grele (petrol)

: | Analiza substituire cromatida-sora

Categorii: goarece

Substanta de test: 54741-62-4
Metoda: Nedsterminat
Rezuliat: pozitiv

distilate grele (petrol)

: | Test UDS (sinteza neprogramata a ADN)

Categorii: sobolan
Substanta de test: 84741-62-4
Metoda: EU Method B.39
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OILOPROD IMPEX SRL

Fisa cu Date de Securitate conform regulamentuiui (c£) nr.190712008

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Il Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020
Evaluare toxicologica / Mutagenitatea : | Pe baza datelor disponibile, produsul nu este clasificat ca mutagen.

celulelor germinative

Evaluare toxicologica / Mutagenitatea : | Pe baza datelor dispaonibile, substanta nu este clasificat ca mutagen.
celulelor germinative

motoring grea (petrol)

Evaluare toxicologica / Mutagenitatea : | Pe baza datelor disponibile, substanta nu este clasificat ca mutagen.
celulelor germinative
distilate grele (petrol)
Cancerogenitatea
Efect cancerigen : | nu sunt disponibile date privind amestecul
Efect cancerigen : | Test privind efecte asupra pielii la goareci
motorind grea (petrol) Metoda: OECD 451
it
Efect cancerigen : | goarece
distilate grele (petrol) Substanta de test: 64741-62-4

Metoda: Nedeterminat
NOAEL Dozad:0,1%
LOAEC demal: 1%

Rezuitat: pozitiv
Evaluare toxicologica | Cancerogenitatea : | Pe baza componentelor, produsul este clasificat drept cancerigen
Evaluare toxicologica / Cancerogenitatea : | Clasificat ca agent cancengen
motorind grea (petrol)
Evaluare toxicologica / Cancerogenitatea : | Clasificat ca agent cancerigen
distilate grele (petrol)
Toxicitate pentru reproducere
| Toxicitate pentru repreducere/fertilitate : | nu sunt disponibile date privind amestecul
Toxicitate pentru reproducere/fertilitate : | soboian
motering grea (petrol) Substantd de test; 64741-82-8
NOAEL (toxicitate materna) 125 mg/kg
Toxicitate pentru reproducereffertilitate : | gobolan
distilate grele (petrol) Substant3 de test: 64741-62-4

Metoda. EPA OTS 798.4700
NOAEL (toxicitate asupra reproducerii): 250 mg/kg/zi dermic NOAEL (toxicitate
sistemica): 50 mg/kg/zi

Taoxicitate pentru dezvoltare/teratogenicitate : | nu sunt disponibile date privind amestecul
Toxicitate pentru dezvoltarefteratogenicitate  : | sobolan
motorina grea (petrol) Substants de test: 64741-82-8
NOAEL (fetale) toxicitate Doza: 50 mg/kg bw /zi
| Toxicitate pentru dezvoltare/teratogenicitate : | Mstoda: Nedeterminat
distilate grele (petrol) NOAEL: Dozé 50 mg/kg/zi
Evaluare toxicologica / .| Pe baza datelor disponibile, produsul nu este clasificat toxic pentru reproducere
Toxicitate pentru dezvoltare/teratogenicitate {fertilitate).
| Toxicitate pentru reproducereffertilitate Pe baza datelor disponibile, produsul este clasificat ca teratogen.
15753
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OILOPROD IMPEX SRL

F1§é cu Date de Securitate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip il

Data emiterii
Data revizuirii

12.12.2019
04.03.2020

Evaluaretoxicologica/

Toxicitate pentru dezvoltare/teratogenicitate
Toxicitate pentru reproducere/fertilitate
motorina grea (petrol}

: | fara criterii de clasificare pentru toxicitate reproductiva si teratogenitate, Nu exista

criterli de clasificare pentru fertilitate

Evaluaretoxicologicd/

Toxicitate pentru dezvoltare/teratogenicitate
Toxicitate pentru reproducerefertilitate
distilate grele (petrol)

Susceptibil de a dduna fatului
Nu exista criterii de clasificare pentru fertilitate

Toxicitate asupra unui organ tinta specific - expunere unica

Toxicitate asupra unui organ tinta specific -
expunere unica

nu sunt disponibile date privind amestecul

Toxicitate asupra unui organ tinta specific -
expunere unica

matoring grea (petrof)

: | Conform datelor disponibile, produsul nu este clasificat cu privire la toxicitatea

asupra unor organe {int specifice, in cazul unei singure expuneri.

Toxicitate asupra unui organ t{intd specific -
expunere unica
distilate grele {petrol}

: | Conform datelor disponibile, produsuf nu este clasificat cu privire la toxicitatea

asupra unor organe jinta specifice, In cazul unei singure expunen.

Toxicitate asupra unui organ tintd specific - expunere repetata

Efecte in cazul expunerii repetate sau de
lunga durata

: | nu sunt disponibile date privind amestecul

Efecte in cazul expunerii repetate sau de
lunga durata
motoring grea (petrol}

Poate provoca leziuni ale organelor (sénge, timus, ficat) in caz de expunere

| prelungita sau repetatd. (STOT RE 2 H373)

Efecte in cazul expunerii repetate sau de
lungd durata
distilate grele (petrol)

Poate provoca leziuni ale organelor (sdnge, timus, ficat) in caz de expunere
prelungitd sau repetatd. (STOT RE 2 H373)

Pericol prin aspirare

f—Toxicﬂata prin aspirare

: | in cazul ingerdrii poate provoca vatdmarea plamanilor

Toxicitate prin aspirare
motorind grea (petrol)

in cazul ingerérii poate proveca vatamarea plamanilor

Toxicitate prin aspirare
distilate grele (patrof)

: | in cazul ingerdrii poate provoca vatdmarea pldmanilor

Efecte neurologice

Efecte neurclogice : | nu sunt disponibile date privind amestecul |
Efecte neurologice nu exista date -

motorina grea (petrof) ¥
Efecte neurologice t | nu exista date

distilate grele (petrol)

Efecte narcotice nu sunt disponibile date privind amestecul

Efecte narcotice
motorind grea (petrol)

nu existd date

Efecte narcotice
distilate grele (petrol)

nu exista date
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OILOPROD IMPEX SRL

Figé cu Date de Securitate conform rReguamentului (cg) nr. 150772008

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip il

Data emiteril 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020
Evaluare toxicologica /
Toxicitate la doza repetata : | nu sunt disponibile date privind amestecul

Toxicitate la doza repetata
motorina grea (petrol)

NOAEL sobolani, expunere dermica
Doza: 25 mgikg bw/zi (sistemica)
Doza: 125 mg/kg bwizi (sistemica)
Metoda: OECD 411

S

Toxicitate la doza repetata
distilate grele (petrol)

: | sobolan NOAEL dermic

Doza: 1,06 mg/kg/z (sistemic);
Doza: 53 - 106 mg/kg/z (local);
Metoda: EPA OTS 870.3250

Substanta de test: 64741-62-4

11.2 Informatii suplimentare

Alte informatii

: | nu sunt disponibile date privind amestecul

distilate grele (petrol)

Alte informatii : | nicio informatie
motorind grea (petrol)
Alte informatii : | nicio informatie

SECTIUNEA 12. INFORMATII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate
Toxicitate acuta

Toxicitate acuta la pesti

: | nu sunt disponibile date privind amestecul

distilate grele (petrcl)

Toxicitate acuta la pesti LL50

motoring grea (petrol) Specii: Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu)
Doza: 0,3 mg/
Durata de expunere: 86 o
Metoda: OECD 203

Toxicitate acuta la pesti t| LL50

Specii: Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu)
Doza: 100 mgfl

Duratd de expunere: 96 o

Substantd de test: 68478-33-5

Metoda: OECD 203

Toxicitate acuta in cazul nevertebratelor
acvatice

: | nu sunt disponibile date privind amestecul
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OILOPROD IMPEX SRL

Fi§é cu Date de Securitate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2008

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Il

Data emiterii.
Data revizuirii

12.12.2018
04.03.2020

acvatice
motorina grea (petrol)

1| EL5S0

Specii Daphnia magna (Purici de apa mari)
Doza: 0,319 ma/l

Durata de expunere: 48 o

Substania de test: Motorina de cracare

Metoda: (Q)SAR
Toxicitate acuta in cazul neveriebratelor ELSC
acvatice Specii. Daphnia magna (Purici de apa mari)
distilate grele (petrol) Doza: 2 mgi

Duratad de expunere: 48 o
Substanta de test: 68476-33-5
Metodd: OECD 202

Toxicitatea pentru aige si plantele acvatice

: | nu sunt disponibile date privind amestecul

Toxicitatea pentru aige si plantele acvatice
motoring grea (petrol)

1| ELSO

Specii: Pseudokirchnerieila subcapitata
Doza: 0,51 mg/l

Durata de expunere: 72 o

Substanta de test: Motorina de cracare
Metoda: OECD 201

Toxicitatea pentru aige si plantele acvatice
distilate grele (petrol)

1| ELSO

Specii: Pseudokirchneriella subcapitata
Doza: > 300 mg/

Durats de expunere: 72 0

Substanta de test: 68476-33-5

Metoda: OECD 201

Toxicitate la microorganisme

: | nu sunt disponibile date privind amestecul

_Toxic‘mﬂ:e a microorganisme
motorind grea (petrol)

:| ELS0

Specii. Tetrahymena pyriformis

Doza: 1,854 mg/l

Durata de expunere: 40 o

Substantd de test: Motorina de cracare
Metoda: QSAR

Toxicitate la microorganisme
motorind grea (petrol)

1| NOEL

Specii: Tetrahymena pyriformis

Doza: 0,241 mg/

Substanta de test: Motorina de cracare
Metoda: QSAR

Toxicitate la microorganisme
distilate grele (petrol)

LL50

Specii. Tetrahymena pyriformis
Dozé: > 1.000 mgA

Durata de expunere: 72 0
Substanid de test. pacurd grea
Metoda: QSAR

Toxicitate pentru organismele bentonice

: | nu sunt disponibile date privind amestecul
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OILOPROD IMPEX SRL

Fisa cu Date de Securitate conform reguamentuiui (c£) nr.190772008

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip lil

Data emiteni’
Data revizuirii

12.12.2019
04.03.2020

distilate grele (petrol)

Toxicitate pentru organismele bentonice : | nu exisia date
motorind grea (petrol)
Toxicitate pentru organismele bentonice 1| nu exista date

Toxicitate in cazul plantelor terestre

nu sunt disponibile date privind amestecul

Toxicitate in cazul plantelor terestre
motoring grea (petrol)

nu axista date

Toxicitate in cazul plantelor terestre
distilate grele (petrol)

nu exista date

Toxicitate asupra altor organisme terestre
{care nu sunt mamifere)

nu sunt disponibile date privind amestecul

(care nu sunt mamifere)
distilate grele (petrol)

Toxicitate asupra altor organisme terestre | nu existd date
(care nu sunt mamifere)

motorind grea (petrol)

Toxicitate asupra altor organisme terestre : | nu exisia date

Toxicitate cronica

Toxicitate pentru pesti (Toxicitate cronica)

: | nu sunt disponibile date privind amestecul

Toxicitate pentru pesti (Toxicitate cronici)
motorind grea (petrof)

1| NOEL

Specii: Oncarhynchus mykiss (pastrav curcubeu)
Doza: 0,029 mgh

Durat3 de expunere: 14 z

Substantd de test: Motorina grea

Metoda: QSAR

Toxicitate pentru pesti (Toxicitate cronica)
distilate grele (petrol)

NOEL

Spedii: Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu)
Doza: 0,1 mgf

Duraté de expunere: 28 z

Substanta de test: pdcurd grea

Metoda: QSAR
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OILOPROD IMPEX SRL

Fisé cu Date de Securitate contorm Regulamentului (CE) nr.1307/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Il

Data emiterii
Data revizuiri

12.12.2019
04.03.2020

Toxicitate la daphnia si aite nevertebrate
acvatice. (Toxicitate cronica)

Note:
nu sunt disponibile date privind amestecul

Toxicitate la daphnia si alte nevertebrate
acvatice. (Toxicitate cronic3)
motorind grea (petrol}

ELSC

Specii: Daphnia magna

Doza: 0,053 mg/l

Duraté de expunere: 21 z
Substania de test: Motorina grea
Metoda: (Q)SAR

Toxicitate la daphnia si alte nevertebrate
acvatice. (Toxicitate cronicd)
distilate grele {petrol)

: | NOEL

Specii: Daphnia magna

Doza: 0,27 mg/l

Durata de expuners: 21 z
SubstaniZ de test pacuri grea
Metoda: QSAR

Evaluare ecotoxicelogica

motorind grea (petrol)

Acvatica acuta Foarte toxic pentru organismele acvatice.

Acvatica acuta Foarte toxic pentru organismele acvatice.

maotoring grea (petrof}

Acvatica acuta Foarte toxic pentru organismele acvatice.

distilate grele (petrol) 3

Acvatica cronica : | Foarte toxic pentru viaia acvatica avand efecte de lunga durata.
Acvatica cronica : | Foarte toxic pentru viata acvatica avand efecte de lunga durata.

Acvatica cronica
distilate grele (petrol)

: | Foarte toxic pentru viata acvaticd avand efecte de lunga durata.

Date de toxicitate in sol

: | nu sunt disponibile date privind amestecul

Date de toxicitate in sol
motorind grea (petrol)

1| nu exista date

Date de toxicitate in sol
distilate grele (petrol)

nicio informatie

Alte organisme relevante din punct de vedere
al mediului

nu sunt disponibile date privind amestecul

Alte organisme relevante din punct de vedere
al mediului
motoring grea (petrol)

: | nu exista date

Alte organisme relevante din punct de vedere
al mediului
| distilate grele (petrol)

nicio informatie

12.2 Persistenta sidegradabilitate

Persistentd, Biodegradare : | nu sunt disponibile date privind amestecul
Persistentd,Biodegradare : | inerent bicdegradabil.
motaring grea (petrol)
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OILOPROD IMPEX SRL

Fisa cu Date de Securitate contorm reguiamentuiui (cE) nr.1s07/2008

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip lH Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020
Persistenta,Biodegradare : | Nu sunt disponibile date relevante
distilate grele (petrol)
12.3 Potential debioacumulare
Bioacumulare : | nu sunt dispenibile date privind amestecul
Poteniial de bioacumulare (Coeficient de partilie (n-octanol/apa)): Nedeterminat
Bioacumulare 1| nu exista date
motoring grea (petrol)
Bioacumulare : | nu exista date
distilate grele (petrol)
12.4 Mobilitate insol
Mobilitate ;| Note:

Nu lasali produsul s2 fie eliberat necontrolat in mediu.

Transport intre diferite medii : | Produsul pluteste 1a suprafata apei. Produsul este imobilizat prin adsorbiie la nivelul
particulelor de sol.

Transport intre diferite medii 1| Aer (%) 85,79; apa (%) 1.09; sol (%) 23,25; sediment (%) 8.87. PETRORISK

motorind grea (petrol)

Transport intre diferite medii : | Aer (%) 4,55; apa (%) 0,01; sol (%) 67.81; sediment (%) 27.63. PETRORISK

distilate grele (petrol)

Capacitate de eliminare fizico-chimica : | Acest produs este insolubil in apa si pluteste 1a suprafala acestela; PoalE saparal |~

mecanic, in statji de tratare a apelor uzate.

12.5 Rezultate ale evaludrii PBT sivPvB

Rezultate ale evaluarii PBT si vPvB - | Conform rezultatelor evaludrilor actuale, nu contine substante evaluate a fi PBT sau - -~
vPvB.
Rezultate ale evaludrii PBT gi vPvB +| Nu s-au constatat structuri de hidrocarburi reprezentative care sa intruneasca |
motorind grea (petrof) criteriile PBT sau vPvB, cu exceptia antracenului (un PBT cunoscut), care insa nu
este prezent in compozitia substantei in cantitate mai mare de 0,1%.
Rezultate ale evaludrii PBT si vPvB - | Nu s-a3u constatat structuri de hidrocarburi reprezentative care sa intruneasca
distilate grele {petrol) criteriile PBT sau vPVB, cu exceplia antracenuiui (un PBT cunoscut), care insd nu
este prezent in compazifia substantei in cantitate mai mare de 0,1%.

12.6 Alte efecteadverse

Efecte asupra statiilor de epurare : | nu sunt disponibile date privind amestecul

Efecte asupra statiilor de epurare : | nicio informatie

motorina grea (petrol)

Efecte asupra statiilor de epurare 1| nu existz date

distilate grele {petrol)

Alte efecte adverse :| Nu evacuali hidrocarburi lichide in sistemul de canalizare, cursuri de apd si pe sol.
in caz de accident, contactati echipele speciale de interventie i anuniali autoritatile
jocale competente. Lichid la temperatura de transport i de depozitare.
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F|§é cu Date de Securitate conform Regulamentului (CE) nr.1807/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Hl Data emiterii 12.12.2019
Data revizuini 04.03.2020

SECTIUNEA 13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare adeseurilor

Instructiuni privind eliminarea deseuiui de : | Reziduurile de produs vor fi eliminate conform prevederilor legale.

produs

Instructiuni privind eliminarea deseului de : | In m&sura in care produsul 2 fost livrat in ambalaj, de preferat, ambalajele goale vor
ambalaj fi refolosite sau, dac3 nu exista aceasti posibilitate, vor fi transportate la un punct

de valorificare / eliminare finald a deseurilor periculoase.

Codul deseului conform Catalogului european al deseurilor in cazul utilizérii conform Sectiunii 1:

Cod deseu de produs 1| 13 07 03" Alti combustibili (inclusiv amstecuri)

Cod deseu de ambalaj :| 15 01 10~ ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt
contaminate cu substante periculoase

13.2 Informatii suplimentare
Codul de deseu depinde de originea deseului i, in situatii individuale, poate diferi de informatiile de mai sus.

Legislatia privind eliminarea deseurilor de produs:

Legea nr 211/2011 privind regimul deseurilor;

HG 235/2007 privind gestionarea uleiuriloruzate;

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Nomativului tehnic privind incinerarea degeurilor;

HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificariie si completarile ultericare;

HG B56/2002 privind evidenta gestiunii deseuriior si pentru aprobarea listei cuprinzénd deseurile, inclusiv degeurile periculoase, cu
maodificarile si completarile ulterioare,

HG 1061/2008 privind {ransportul deseurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Legislatia pentru deseurile de ambalaje: )
Ordinul nr, 794/2012 privind procedura de raportare 2 datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor $i deseurilor de ambalaje.
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Fisa cu Date de Securitate conform Reguiamentului (C&) nr.1807/2008
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Data revizuirii

12.12.2019
04.03.2020

SECTIUNEA 14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Transport rutier (ADR)

14.1 | Nr. ONU

1268

14.2 | Denumirea expeditiei

: | COMBUSTIBIL LICHID USOR ECOTERMIC TIP 1l

14.3 | Clasa risc de transport 3
14.4 | Grupa de ambalare 1
14.5 | Pericol pentru mediu :|da

14.6 | Prevederi speciale pentru utilizatori

: | A se vedea sectiunea 7 §i referintele mentionate acolo

Alte informatii
Numar de marcare a pericolului 30
Etichete ADR/RID 3
Cod de clasificare F1
Cod de restrictionare a accesului in tunel (DVE}

Observatii

: | Model eticheta de pericole nr. 3, Marcaj peste si copac pentru materiale periculoase

pentru mediu, Dispozitie speciala 640L

Irapsport feroviar (RID)

[ 14.1 | Nr. ONU

1288

14.2 | Denumirea expeditiei

COMBUSTIBIL LICHID USCR ECOTERMIC TIP IIi

14.3 | Clasd risc de transport o
14.4 | Grupa de ambalare I
14.5 | Pericol pentru mediu 1| da

14.6 | Prevederi speciaie pentru utilizatori

: | A se vedea secliunea 7 si referintele meniionate acolo.

Alte informatii
Numar de marcareapericolului 1| 30
EticheteADR/RID 3
Coddeclasificare F1
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Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip il

Data emiterii.
Data revizuirii
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04.03.2020

pentru mediu, Dispozitie speciala 840L

Model etichetad de pericole nr. 3, Marcaj peste §i copac pentru materiale periculoase [

14.1 | Nr. ONU 1268
14.2 | Denumirea expeditiei HEATING OiL (LIGHT)
14.3 | Clasa risc de transport 13
14.4 | Grupa de ambalare 1]
[ 14.5 | Pericol pentru mediu da
| 14.6 | Prevederi speciale pentru utilizatori : | A se vedea sectiunea 7 si referinjele mentionate acolo.
Alte informatii
1 Observatii : [ (N1+CMR+F) |
1 itim (IMDG)
14.1 | Nr. ONU 1268
14.2 | Denumirea expeditiei : | HEATING OIL, LIGHT
14.3 | Clasa risc de transport 53 1
14.4 | Grupa de ambalare itH |
14.5 | Poluant marin :| da J,I
14.6 | Prevederi speciale pentru utilizatori : | A se vedea seciiunea 7 si referinjele mentionate acolo.
| 14.7 | Transport in vrac, in conformitate cu :| MARFOL Anexa 1
j anexa Il la MARPOL si Codul IBC
Alte informatii
Etichete ale Organizatieilnternationalede 3
Aviatie Civila (ICAQ)
Ghid deUrgenta (EmS) :| F-E, S-E
[14.4 | Nr.ONU 1268
14.2 | Denumirea expeditiei HEATING OIL. LIGHT |
14.3 | Clasi risc de transport 3
14.4 | Grupa de ambalare i
14.5 | Pericol pentru mediu | da
14.6 | Prevederi speciale pentru utilizatori : | A se vedea sectiunea 7 si referiniele mentionate acolo.
Alte informatii
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éﬁchate ale Organizatieilnternationalede
Aviatie Civila (ICAQ)

Iof. I

La cerere, producatorul va ofera informatii suplimentare referitoare la clasificarea produsuiui pentru transport.

SECTIUNEA 15. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTAREA

15.1 Regulamente/legislatieindomeniulsecurititii,sanatatiisialmediuluispecifice(specifica)pentru

substanta sau amestecul incauza

Dispozitii comunitare privind protectia sanatatii si a mediului

Directiva 2010/75/UE privind emisiile
industriale (prevenirea si controlul integrat al
poluarii) - Capitolul V - Dispozitii speciale
aplicabile instalatiilor i activitatilor care
utilizeaza solventi organici.

:| Produsu! nu face obiectul directivei COV daca se utilizeaza in scopurile prevazute

(vezi seciiunea 1.2).

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Anexa XVil

:| nr. 28 Substanie cancerigene din categoria 1A, respectiv 1 sau categoria 18,

respectiv 2;

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului
European si a Consiliufui din 4 iulie 2012
privind controlul pericolelor de accidente
majore care implica substante periculoase, de
meodificare si ulterior de abrogare a Directivei
95/B2/CE a Consiliului (SEVESO Ih).

;| Anexd |, Parea 1:

P5c LICHIDE INFLAMABILE

£1 Periculoase pentru mediul acvatic In categoria acut 1 sau cronic 1

Anexa | Partea Z:

34. Produse petroliere gi carburanii alternati

{¢) distilate de petrol. exclusiv fractia grea (inclusiv motoring. combustibit gazos
pentru incaizirea locuintelor si amesiecurile).

Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 18
octombrie 1992 privind introducerea de
masuri pentru promovarea imbunatatirii
securitatii si a sangtatii la locul de munca in
cazul lucratoarelor gravide, care au nascut de
curdnd sau care alapteaza [a zecea directivad
speciald in sensul articolului 16 alineatul (1)
din Directiva 89/391/CEE]

:| Produsul face obiectul restrictiilor stabilite prin legislatia nationala de transpunere a

Diractivei.

Directiva 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie
1994 privind protectia’ tinerilor la locul de
munca

Produsul face cbiectul restrictilor stabilite prin legislatia nationala de transpunere a
Directivei.

Alte reglementari:

Reguiamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanielor §i a amestecurilor, de modificare §i de abrogare a
Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr, 1907/2008, cu maodificarile si completarile

ultericare.
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Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

HG 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate gi sdnatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul (CE) nr.1807/2006 privind Tnregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), cu modificarile
si completarile ulterioare.

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanielor periculoase;

HG 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.807/2006 al Pardlamentului
European si al Consifiului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1939/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului i a
Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/76%/CEE a Consiliului §i a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei

HG 398 £2010 privind stabilirea unor mésuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al
Consiliuiui din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor $i a amestecurilor, de modificare si de abrogare a
directivelor 67/548/CEE si 1.998/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

Legea 319/2006 privind Securitatea gi sanatatea in munca, cu modificarile gi completarile ulterioare;

HG 1218/2006 privind Stabilirea cerintelor minime de securitate i sanatate n munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva
riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, cu modificarile si completarile ulterioare;

QUG 122/2010 privind stabilirea sanctiuniior aplicabile pentru incaicarea prevederilor Regulamentului (CE) 1.272/2008 al Parlamentului
European gi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanielor si 2 amestecurilor, de modificare
si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1889/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) 1.807/2008, cu modificarile si
completarileulterioare.

HG nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu madificarile si
completarileulterioars,

OUG 86/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, cu modificarile si completarile ultericare.

HG 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca, cu modificarile si completarile ultericare

Hotarérea nr. 893/2006 pentru modificarea Hotarari Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului national de pregatire, raspuns si
cooperare in caz de poluare marina cu hidrocarburi.

15.2 Evaluarea securitatiichimice
G EE ”W T T,
|| S-a efectuat svaluarea privind sigurania chimica, in cadrul procesuiui de inregistrare REACH a substentelor componente. S-a confirmat faptul,

ca In caz de controlare a compaonentei principale ca substan{a primara se poate asigura controlul corespunzator §i pentru celelalte
compenente ale amestecului. In consecintd, in Anex3 sunt listate scenariile de expunere glaborate pentru componenta principala

SECTIUNEA 16. ALTE INFORMATII

Textul integral al frazelor de pericol H mentionate la Sectiunile 2si 3

[AcuteTox. Toxicitate acutd
AgquaticAcute Toxicitate acvaticiacuta
AguaticChronic Texicitate acvaticacronica
Asp. Tox. Pericol deaspirare . B )
(Carc. Carcinogenicitate B S
Flam.Lig. Lichide inflamabile
Repr. Toxicitalereproductiva
Skinlrrit. Corodareafiritarea pielii
STOTRE Toxicitate asupra unui organ {inta specific - expunererepetata
H226 Lichid si vaporiinflamabili.
H304 Poate fi mortal in caz de inghitire $i de patrundere in cailerespiratorii.
H315 Provoacs iritarea piefil.
H332 Mociv in caz deinhalare.
H350 Poate provocacancer,
H361d Susceptibil de a daunafdtului
H373 Poate provoca leziuni ale organelor {sange, timus, ficat) in caz de expunere prelungita
saurepetata.
H400 Foarte toxic pentru viataacvatica.
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Data revizuirii 04.03.2020
H410 Foarte toxic pentru viata acvaticd avand efecte de lungadurata.
Alte informatii e T
Alteinformatii :| Modificarie prin stergere au fost implementate in:
Sectiuneat.l
SectiuneaZ 1
Seciiuneal.l

:| Actualizarile fata de versiunea principald precedenta (nemarcate precum esie
mentionat mai jos) au fost efectuate n:

Sactiunea 1.2 siAnexa

Sectiuneaz.2

Sectiunea3.2

Sectiuneasd.1

Seciiunile 11 5112

Sectiunea 14

Sactiunile 13.2, 15.1 81 16

Listd de acronime:

(Q)SAR = relatie cantitativa structurd-activitate

ADN = Acordul european privind transportul international al marfurilor periculcase
pe céile navigabile intericare

ADR = Acordul european privind transportul rutier international al marfurilor
periculoase

ATE = Estimare a toxicitatii acute

BCF = Factor de bicconcentrare

CAS# = Numarul Chemical Abstracts Service

CMR = Cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere

CSA = Evaluarea securitatii chimice

CSR = Raport de securitate chimica

DMEL = Nivel calculat cu efect minim

DNEL = Nivel calculat fara efect

ECS50 = concentratie efectiva 50% - concentratia cu efect a substantei asociata cu
un raspuns de 50%

ECHA = Agentia Eurcpeana pentru Produse Chimice

Numar CE = Numar EINECS si ELINCS (a se vedea, de asemenea, EINECS si
ELINCS)

EINECS = Inventarul european al substantelor chimice existente introduse pe piata
EL50 = Nivel efectiv 50%

ELINCS = Lista europeand a substantelor chimice notificate

EPA = Agentia pentru Protectia Mediului

GES = Scenariu generic de expunere

IATA = Asociatia Internationald pentru Transport Aerian

IC50 = concentratie de inhibare 50%

{CAO-TI = Instructiuni tehnice privind siguranta transportului

aerian al bunurilor periculcase

IMDG = Codul maritim international pentru marifuri periculoase

Kow = coeficient de partitie octanol / apa

Koc = coeficient de partitie carben organic din sol / apa

LC50 = Concentratie letald pand la 50 % din populatia-test

LD50 = Doz4 letald pana la 50 % din populatia-test {doz3 letaid medie) ]
LL5G = incarcare letala 50% .
LOAEC = Concentratia cea mai scazuta cu efect advers observal I
LOAEL = Nivelul cel mai scazut cu efect advers observat |
NOAEC = Concentratie fara efect adversobservat ‘

NOAEL = Nivel fara efect advers observat

NOEC = Concentratie fara efect observat

NOEL = Nivel fara efect observat

OECD = Organizatia pentru cooperare si dezvoltare sconomica
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OSHA = Organizatia europeana pentru securitate si sanatate la locul de munca
PBT = Subsianta persistent3, bicacumulativa si toxica
PEC = Concentratie pradictibiia in mediu

PNEC = Concentratie predictibila fara efect

periculoase

RMM = Masuri de management al riscului

SVHC = Substante care prezintd motive de ingrijorare deosebite

TRA = Evaluare de risc directionata

TLV = valoars limita maxima

STEL = Limita de expunere de durata scurta

TWA = Medie ponderata in timp =
UVCB = substania cu compozifie necuncscutd sau variabild, produse de reaciie
complexd sau materiale biologice

vPvB = (substanta) foarte persistenta si foarte bicacumulativa

LGK = Clasa de depozitare

TRGS = Reguli tehnice pentru substante periculoase (Germania)

e e et b e

RID = Regulamentele privind transportul international feroviar al mArfaRlor s =

Linia vertical (]) la capatul din stanga si/sau textul de culoare rosie indicd modificarsa fala de versiunea principald anterioara.

Aceste date sunt conforme informatiilor si experientei de care dispunem la data mentionatd a prelucrarii fisei $i se referad exclusiv la
produsul care poate fi identificat cu claritate in baza codului de produs, in starsa de livrare a acestuia. n cazul utilizarii diferite fata de cele
mentionate la seciiunea 1, sau daca produsul este amestecat cu alte materiale ori este alterat in cursul procesului de productie, exista
posibilitatea ca declaratiile spedificate in figa de securitate a materialelor s nu fie valabile frd restrictii sau s3 nu mai fie vaiabile deloc.
Informatiile nu pot fi aplicate asupra altor produse cu denumiri identice sau similare. Aceasta figd nu scuteste in niciun caz utilizatorul de
cunoasterea si aplicarea tuturor textelor care reglementeaza activitatea sa.

Ry o e ——
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Anexa

icenamle de expunere pentru cele mai frecvente utilizari sunt enumerate mai jos. Dac3 este necesar, se pot fumniza la cerere sz alte scenarii
expunera

1. Titlu scurt al Scenariului de expunere: 01 - Producereasubstantei

Grupe deutilizatoriprincipali : SU3: Utilizan industriale: Utilizari ale substanielor ca atare sau in preparate/amestecuri
in cadru industrial

Domeniudeutilizare : SU8: Productia in masag, |a scara larga a substantelor chimice (inclusiv produse
petroliere)

SU$: Produciia produselor chimice fine

Categorieproces : PROCH1: Utilizare in proces inchis, fard probabilitate deexpunere
PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu, cu expunera ocazionald controlata
PROC3: Utilizare In proces de amestecare inchis (sintez3 sau formulare)
PROC38a: Transferul de substanta sau preparate/amestecuri (incdrcare/descarcare)
dinfin vase/recipiente mari in cadrul unitatilor nespecializate
PROCSbD: Transferul de substantd sau preparate/amestecuri (i incarcareidescarcare)
din/in vase/recipiente mari in cadrul unitatilor specializate =
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator

=

Categorie de eliberareinmediu : ERC1: Producereasubstantelor

Alteinformatii . Categoria Eliberari specifice in mediu (Special Environmental Release Category,
SpERC) ESVOC SpERC1.1.v1

Procese, sarcini activitatiacoperite : Fabricarea substantei sau utilizare ca substan{a chimica de proces sau agentde
extraciie in cadrul sistemelor inchise sau izolate. include expunerile accidentale in
timpul reciclanivalorificdrii, transferwrilor de materiale, depoazitarii, esantionarii,
activitatilor de laborator asodate, intretinerii $i incarcarii (incluzdnd incarcarea in nave
maritime/barje, autocisterne/vagoane de cale ferat3 si containere intermediare de
transport in vrac).

2.1 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii ambientalepentru:
ERC1: Producerea substantelor

Cantitatea folosita
Note : Substania este un produs UVCB complex. Preponderenthidrofoba.
Tonaj pentru utilizareregionala(tone/an) : 10.000C Tonaj
anual laamplasament{tone/an) : 10.000 Tongj
zilnic maxim laamplasament(kg/zi): . 2 10E6 kgizi
Fractiune de tonaj UE utilizatdinregiune: 01
Fractiune din tonajul regional utilizatla nivel :10
local:
MSafe (tonaj maxim permis la : 2 10E6 kg/zi
ampiasament)
Note : Tonaj maxim permis la amplasament (MSafe) pe baza degajani in urma indepartani

totale prin tratarea apelorreziduale
Frecventa si durata folosirii
Expunerecontinua : 300 zile de emisii {zile/an),
Degajarecontinua.

Factori de mediu neinfluentati de managementul riscuriior

e e i e W e o PR
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Factor de diluare locala inapadulce :10

Factor de diluare locala in apademare 1100

Alte conditii de operare date care afecteaza expunerea mediului

Factor de emisie sau deeliberare/degajare: : 0.10%

?:;or de emisie sau deeliberare/degajare: @ 0,03%

ézgorde emisie sau de eliberare/degajare:  :© 001%

ilz'te : Eliberarealdegajarea in apa inseamna eliberarea/degajarea in apa reziduald. Tofi

factorii de eliberare/degajare se refera ia eliberarea/degajarea inifiald, inainte de
aplicarea masurilor de management al riscurilor{(RMM),

Conditii tehnice si masuri / masuri organizationale

Aer : Tratati emisiile in aer peniru a asigura o eficienta tipica de indepariare/eliminare de:
30 %

apa : Tratali apele reziduale de la amplasament (inainte de evacuarea in apa receptoare)
peniru a asigura eficienta necesara de indepértare/eliminare de >=(%):

899 %

apa : Daca se evacueaza la stafia de tratare a apelor menajere uzate, asigurati eficienia
necesara de indepértare/eliminare din apele reziduale de la amplasament de >= (%):
98.9%

Note : Practicile obignuite variaza de la un amplasament la altul, astfel incat se utilizeaza
estimariie minime ale eliberdrilor/degajarilor/femisiilor din cadrul proceselor. Riscul
asocdiat cu expunerea mediulul este cauzat de sedimentul din apa duice. Preveniti
descarcarea substaniei nedizolvate in sau recuperati-o din apele reziduale de la
amplasament. Daca se evacueazd la stalia de tratare a apelor menajere uzate, este
necesard tratarea suplimentara a apelor reziduaie pe laamplasament.

Conditii si masuri asociate statiei de tratare a apelor urbane reziduale.

Tipul statjei de tratare aapelorreziduale : Statie de tratare a apelor menajereuzate

Debitul efluentului in statia de tratare a : 10.000 m3id

apelor reziduale

Eficienta (Statie de traiare a apelor : 81%

reziduale)

Indepartarea totald din apele reziduale : 98.95%

conform masurilor de la amplasament si din

afara acestuia

Tratareanamolului - A nu se aplica namoluri industriale pe/in solurile naturale. Namolurile trebuie incinerate,

izolate sauvalorificate.

Conditii si masuri aferente tratdrii externe a deseurilor in vederea eliminarii

Tratareadeseurilor - In timpul fabricatiei, nu se genereaz3 niciun deseu al substaniei care s3 fietratat.
Conditii §i masuri aferente valorificarii externe a deseurilor

Metodedevalorificare - In timpul fabricatiei, nu se genereaza niciun deseu al substantei care sa fierecuperat.

2.2 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii lucratoruluipentru:

PROC1 : Utilizare in proces inchis, fara probabilitate deexpunere

PROC2 : Utilizare in proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata

PROC3 : Utilizare in proces de amestecare inchis (sinteza sauformulare)

PROCB2a : Transferul de substania sau preparate/amestecuri {(inc3rcare/descarcare) din/in vase/recipiente
mari in cadrul unitdtilornespecializate

PROCSEb : Transferul de substanti sau preparate/amestecuri (incarcare/descarcare) din/in vaselrecipiente
mari in cadrul unitatilorspecializate '

PROC15 : Utilizarea ca reactiv delaborator

30/53

Data tiparirii: 04.03.2020... Versiune: 3.0



OILOPROD IMPEX SRL
Fi§é cu Date de Securitate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip il

Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020
Caracteristici produs
Concentratia substanieiinamestec/articol Acoperd procentul de substantd in produs de pana la 100% (cu exceptia cazului incare
se mentioneaza altfel).
Forma fizica (inmomentulfoicsirii) : Lichid, cu potential de generare aasrosciilor
Presiunedevapori : Presiunea vaporilor este data la temperatura si presiune standard (conditii STP). < 0.5
kPa
Note : Operatiunea se desfisoara la temperaturd ridicatd (> 20°C peste temperatura . -
ambiantd), Presupune implementarea unui standard de bazd adecvat privind igrena
profesionala.
Cantitatea folosita
nuse aplica
Frecventa si durata folosirii
Note : Acoper3 expunerile zilnice de pana la 8 ore (cu exceptia cazuiui in care se mentioneaza
zitfel)

Conditii tehnice si masuri
G18 Mdsuri generale (carcinogeni).
Luati in considerare progresele tehnice si modemizarea procesului(inclusiv automatizarea) pentru eliminarea
degajarilor/eliberarilorfemisiilor. Reduceti la minimum expunerea folosind masuri precum sisteme inchise, unitati specializate sl ventilatie
de evacuare generald/locald adecvaid, Golili sistemele si curatati linille/conductele de transfer inainte de a afecta etangeitatea.
Cura{ati/spalati echipamentele, acolo unde este posibil, inainte de efectuarea lucrérilor de intrefinere.
G198 Masuri generale {(substante iritante pentru piele)
Nu au fost identificate masurn specifice.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).
Nu au fost identificate masurispecifice.
CS2 Esantionare a procesului
Esantionali printr-o bucla inchisa sau alt sistem deslinat a evita expunerersa.
CS501 Incarcare si descarcare inchisa in vrac
Aslgurati-va ca transferurile de material se efectueaza in conditii izolate sau sub ventilafie cu extragerea aerului.
CS39 Curatare si intretinere echipamente
Goliti si spalati sistemul inainte de deschiderea sau intretinerea echipamentelor. Pastrati substantele provenite din golire in spatii de
depozitare etanse pand la eliminarea sau reciclarea ultericara.
CS36 Activitati de laborator
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS85 Depozitare in vrac
Nu au fost identificate masuri specifice.

I R e e s e e e ]
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Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip il
Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020

Masuri organizationale pentru prevenirea/limitarea elimindrii, dispersiei si expunerii:
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Acolo unde exista poteniial de expunere: permitefi accesul doar pentru personalul autorizat; asiguralj instruirea operatorilor pentru
aclivitatea specifica pentru a minimiza expunerile. Asigurati-va ca exista sisteme sigure de lucru sau mecanisme echivalente pentru
gestionarea riscurilor. Inspecial, testaii si mentineti cu regularitate toate masurile de control. Avefi In vedere necesitatea masurilor de
supraveghere a sanatatji in funclie de riscuri.
G18 Masuri generale (substante iritante pentru piele)
Asiguraii instruirea de baz3 a angajatilor astfel incdt s2 previna / minimizeze expunerile i sa raporteze orice efecte asupra pielii care ar
puiea s se produca.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).
Manipulati substanta in cadrul unui sistern preponderent inchis prevazut cu ventilatie cu exiragerea aerului.
CS2 Esantionare a procesului
Nu au fos! identificate masuri specifice.
CS501 Incarcare si descarcare inchisa in vrac
Nu au fost identificate méasuri specifice.
CS38 Curatare si intretinere echipamente
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS36 Activitati de laborator
Manipulati in interiorul unei hote de tiraj sau implementaii metode echivalenie adecvate pentru a reduce la minimum expunerea.
CS85 Depozitare in vrac
Depozitati substania in cadrul unui sistem Tnchis.

Conditii si masuri legate de protectie personald, igiena si evaluarea starii de sanatate
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Acolo unde exista potential de expunere: Purtali manusi si imbracaminte de protectie adecvate pentru a evita contaminarea pielii. Purtati
protectie respiratorie atunci cand utilizarea acesteia este identificatd pentru anumite scenarii ajutdtoare. Curatati imediat
substaniele/materialele scurse/virsate si eliminali deseurile in siguranta.
G19 Masuri generale (substante iritante pentru piele)
Evitati contactul direct al pielii cu produsul. Identificali suprafetele potentiale de contact indirect cu pielea Purtai manusi (testate conform
EN374) daca este posibil un contact al méinilor cu substanta/materialul. Curaiati contaminarea/substantele/materialele scurse/varsate de
indata ce acestea apar. Indepantalj imediat prin spalare contaminarea pielii.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS2 Esantionare a procesului
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS501 Incarcare si descércare inchisa In vrac
Puriafi manusi corespunzatoare testate conform EN374
CS39 Curétare si intretinereechipamente
Purtati manusi rezistente la produse chimice (testate conform EN374)si efectuati instruirea la nivel de baza a angajatilor. Curatati imediat
substan{ele/maternialele scurseivarsate.
CS36 Activitati de laborator
Nu au fost identificate maswri spedifice.
CS85 Depozitare in vrac
Nu au fost identificate méasuri specifice.

3. Estimarea expunerii si referinta la sursaacesteia

3.1. Sanatate:

Instrumentul ECETOC TRA a fost utilizat pentru estimarea expunerii ia locul de munca, cu exceptia cazului in care se indica altfel.
3.2. Medivinconjurator:

Meteda Blocurilor de Hidrocarburi (HBM) a fost folosha pentru calcularea expunerii mediului inconjurater conform modelului Petrorisk.

4. Ghid pentru utilizatorul din aval in vederea evaluarii faptului, daca lucreaza in interiorul
limitelor stabilite prin scenariul deexpunere

4.1. Sanatate:
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Nu se preconizeaz3 ci expunerile prognozate vor depasi nivelul cu efect minim (DMELY/fara efect derivat (DNEL) atunci cand sunt
implementate masurile de management al riscurilor (RMM)/conditiile operationale (OC) descrise la sectiunea 2. In cazul in cara sunt adoptate
alte masuri de management al riscurilor/condiji operationale, utilizatorii trebuie s3 se asigure cd riscurile sunt gestionate la niveluri cel putin
echivalente. Datele disponibile referitoare la pericole nu permit derivarea unui nivel DNEL pentru efecteile iritante asupra pielii. Datele
disponibile referitcare la pericole nu permit derivarea unui nivel DNEL pentru efectele cancerigene. Masurile de management al riscurilor se
bazeaza pe caracierizarea calitativa a riscurilor.

4.2, Mediuinconjurétor:

Recomandarile se bazeaza pe conditiile de operare presupuse care pot sa nu fie aplicabile tuturor amplasamentelor; astfel, poate fi necesara
scalarea pentru a determina masurile adecvate de management al riscurilor specifice amplasamentului. Eficienia necesara de evacuare
pentru apele reziduale poate fi atinsa cu ajutorul tehnologiilor de la amplasament/din afara amplasamentului, fie separat, fie in

Eficienia de efiminare necesara pentru aer poate fi realizata folosind tehnologiile de la amplasament, in mod-separat sau i combinatie: Detaliic -
suplimentare privind tehnologiile de scalare si control sunt furnizate in figa de date SpERC (http:/icefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.htmi}. Evaludrile locale reprezentate la scar@ pentru rafindriile din UE au fost efectuate folosind datele specifice pentru amplasament
si sunt anexate la fisierul PETRORISK in IUCLID, sectiunea 13 — foaia de lucru “Produciia specifica amplasamentului” . Analiza Tier 1
demostreaza ¢ nicio rafindrie nu are valori RCR > 1.
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1. Titlu scurt al Scenariului de expunere: 01a - Distributiasubstantei

Grupe deutilizatoriprincipali : SU3: Utilizan industriale: Utilizari ale substantelor ca atare sau in preparate/amestecuri
n cadru industrial

Categorieproces : PROC1: Utilizare in proces inchis, fard probabilitate deexpunere
PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controiata
PROC3: Utilizare in proces de amestecare inchis (sinteza sau formulare)
PROCSa: Transferul de substan{a sau preparate/amestecuri (incarcare/descarcare)
dinfin vase/recipiente mari in cadrul unitdtilor nespecializate
PROCSb: Transferul de substantd sau preparate/amestecuri (incarcare/descarcare)
dinfin vasefrecipiente mari in cadrul unitatilor specializate
PROC15: Utilizarea ca reactiv de labarator

Categorie de eliberareinmediu : ERC4: Utifizare industriald a aditivilor de prelucrare in procese si produse, fara adeveni
parte din articole
Alteinformatii . Categoria Eliberdri specifice in mediu (Special Environmental Release Category,

SpERC) ESVOC SpERC 1.1b.v1 Scenariul de expuners este, de asemenea, aplicabil
ERCS: Utilizare industriald conducand la includerea intr-o sau pe o matrice ERCBa:
Utilizare industriald care duce la fabricarea altei substante (utilizarea intermediarilor)
ERCSb: Utilizare industriald 2 agentilor auxiliari reactivi de preiucrare ERCBc: Utilizarea
industriald a monomerilor pentru fabricarea produselor termopiastice ERC6d: Utilizarea
industrial2 de regulatori de proces pentru procese de polimerizare in producerea de
résini, cauciucuri, polimeri ERC7: Utilizarea industriald a substantelor Tn sistemeinchise

Procese, sarcini,activitéfiacoperite : Incércarea in vrac (incluzind Incarcarea in nave maritime/barje, vagoane decale
feratd/autocisterne gi containere intermediare de transport in vrac) a substantei in
cadrul sistemelor inchise sau izolate, inclusiv expunerile accidentale in timpul
esantiondrii, depozitari, descarcarnii sale, lucrdrilor de intrefinere i activitatilor de
laborator asociate.

2.1 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii ambientalepentru:
ERC4: Utilizare industriala a aditivilor de prelucrare in procese si produse, fara a deveni
parte din articole

Cantitatea folosita
Note : Substanta este un produs UVCB complex. Preponderenthidrofoba

Tonaj pentru utilizareregionald(tone/an) !
10.000Tonaj anual laamplasament{tone/an) : 1.300

Tonaj zilnic maxim laamplasament(kg/zi): 1 13.000
Fractiune de tonaj UE utilizatdinregiune: 0.1
Fractiune din tonajul regional utilizat la nivel  © 1
locatl:
MSafe (tonaj maxim permis la : 130.000 kg/zi
amplasament) )
Note : Tonaj maxim permis la amplasament (MSafe) pe baza degajarii in urma indepartari
totale prin iratarea apelorreziduale
Frecventa si durata folosirii
Expunerecontinud . 100 zile de emisii (zile/an),

Degajarecontinua.

Factori de mediu neinfluentati de managementul riscurilor
Factor de diluare locald inapadulce :
Factor de diluare locald in apademare 1 DD
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Alte conditii de operare date care afecteaza expunerea mediului
Factor de emisie sau deeliberare/degajare: (0,01 %
?:ﬂr:tor de emisie sau deeliberare/degajare:  : 0,001%
E%é:to: de emisie sau de eliberare/degajare: : 0,001%
Ngte : Eliberarealdegajarea in apa inseamna eliberarealdegajarea in apa reziduala. Toli

factorii de eliberare/degajare se refera la eliberarea/degajarea inifiala, inainte de
aplicarea masurilor de management al riscurilor(RMM).

Conditii tehnice si masuri / masuri organizationale

Aer : Tratati emisiile in aer pentru a asigura o eficienta lipica de indepartare/eliminare de:
90 %

apa : Tratati apele reziduale de la amplasament (inzinte de evacuarea in apa recaptoare)
pentru a asigura eficienta necesara de indepartare/eliminare de >=(%)::

114 %

apd : Daca se evacueaza |z statia de tratare a apelor menajere uzate, asigurati eficienta
necesara de indepartare/eliminare din apele reziduale de la ampiasament de >= (%):
0%

Note : Practicile obisnuite variaza de la un amplasament la altul, astfel incat se ulilizeaza
estimarile minime ale eliberdrilor/degajarilor/emisillor din cadrul proceselor. Riscul
asaciat cu expunerea mediului este cauzat de sedimentul din apa dulce. Daca se
evacueaz3 la stajia de tratare a apelor menajere uzate, nu este necesara tratarea
apelor reziduale de laamplasament.

Conditii i masuri asociate statiei de tratare a apelor urbane reziduale.

Tipul statiei de tratare aapelorreziduale : Statie de tratare a apelor menajereuzate
Debitul efluentului in statia de tratare a 1 2.000 m3/d
apelor reziduale
Eficienta (Statie de tratare a apelor D 91.1%
reziduale)
Indepartarea totala din apele reziduale D 91.1%
conform masurilor de la amplasament i din
afara acestuia
Tratareanamolului : A nu se aplica namoluri indusiriale pefin solurile naturale. Namolurile trebuie incinerate,
izolate sauvalorificate.
Conditii i masuri aferente tratarii externe a desgeurilor in vederea eliminarii R
Tratareadeseurilor : Tratarea si eliminarea externa a deseurilor trebuie s3 respecte reglementafieaplicabile™ =7
Conditii si masuri aferente valorificdrii externe a deseurilor
Metodedevalorificare : Valorificarea si reciclarea externa a deseurilor trebuie sa respectereglementarile
aplicabile.

2.2 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii lucratoruluipentru:

PROC1 : Utilizare in proces inchis, fira probabilitate deexpunere

PROC2 : Utilizare in proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata

PROC3 : Utilizare in proces de amestecare inchis (sinteza sauformulare)

PROCS8a : Transferul de substanta sau preparate/amestecuri (incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente
mari in cadrul unitifilornespecializate

PROCSb : Transferul de substanti sau preparate/amestecuri (incdrcare/descércare) din/in vasel/recipiente
mari in cadrul unitdtilorspecializate

PROC15 : Utilizarea ca reactiv delaborator
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Caracteristici produs

Conceniraiia substanteiinamestec/articol Acopera procentul de substanta in produs de pana la 100% (cu exceptia cazului incare
se mentioneaza altfel).
Forma fizicd (inmomentulfolosirii) : Lichid, cu potential de generare aaerosoliilor
Prasiunedevapori : Presiunea vaporilor este dat3 |a temperaturad si presiune standard (conditii STP). <0.5
kPa
Note : Presupune utiizarea la nu mai mult de 20°C peste temperatura ambianta, daca nu se
mentioneaza altfel.,, Presupune implementarea unui standard de baza adecvat privind
igienaprofesionala.
Cantitatea folosita
nuse aplicd
Frecventa si durata folosirii SR R e “”Iv’f'«*mapuwn-wm
Note : Acopera expunerile zilnice de pana |a 8 ore {cu exceptla cazului in care se nﬁnﬁ&n&aﬂ
altfel)
Conditii tehnice si masuri

G18 Masuri generale (carcinogeni).

L.uati in considerare progresele tehnice si modernizarea procesului(inclusiv automatizarea) pentru eliminarea
degajarilor/eliberarilor/emisiilor. Reducetj la minimum expunerea folosind masuri precum sisteme inchise, unitati specializate si ventilatie

de evacuare generald/locaia adecvatd. Golifi sistemele si curdiafi linile/conductele de transfer Tnainte de a afecta etanseitatea.

Curatati/spalati echipamentele, acolo unde este posibil, Inainte de efectuarea lucrarilor de intretinere.

G19 Masuri generale (substante iritante pentru piele)

Nu au fost identificate masuri specifice.

CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).

Nu au fost identificate masurispecifice.

CS2 Esantionare a procesului

Esantionali printr-o buclé Inchisa sau alt sistem destinat a evita expunererea.

CS501 Incarcare si descarcare inchisa in vrac

Asigurati-va ca transferurile de material se efectueazi in condifii izolate sau sub ventilafie cu exiragerea aeruluis,. - o T SN SE
CS39 Curatare si intrefinere echipamente

Goliti si spalafi sistemul inainte de deschiderea sau intrefinerea echipamentelor. Péstrati substantele provenite din golire in spatii de

depozitare etanse pana la eliminarea sau reciclarsa ultericara.

CS36 Activitati de laborator

Nu au fost identificate masuri specifice.

CS85 Depozitare produs in vrac

Nu au fost identificate masuri specifice.

1 - A e s e o e

Masuri organizationale pentru prevenireallimitarea eliminarii, dispersiei si expunerii:
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Acolo unde existd potential de expunere: permiteti accesul doar pentru personalul autorizat; asigurati instruirea operatorilor pentru
activitatea specifica, pentru a minimiza expunerile. Asigurati-va ca@ exista sisteme sigure de lucru sau mecanisme echivalente pentru
gestionarea riscurilor. irmpecta;l testati §i mentinefi cu regularitate toate masurile de control. Aveti in vedere necesitatea masurilor de
supraveghere a sandtatil in funclie de riscuri.
G19 Masuri generale (substante iritante pentru piele)
Asigura§ instruirea de baza a angajatilor astfel incat s& previna / minimizeze expunerile si s3 raporteze orice efecte asupra pielii carg ar
putea sa se produca.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).
Manipulati substanta in cadrul unui sistem prependerent inchis prevazut cu ventilatie cu extragerea aerului.
CS2 Esantionare a procesului
Nu au fost identificate mésuri specifice.
CS$501 incarcare si descarcare inchisa in vrac
Nu au fost identificate masuri specifice.
C839 Curatare si intretinere echipamente
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS36 Activititi de laborator
Manipulati in interiorut unei hote de tiraj sau implementati metode echivalente adecvate pentru a reduce la minimum expunerea.
CS85 Depozitare produs in vrac
Depozitati substanta in cadrul unui sistem inchis.
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Conditii si masuri legate de protectie personald, igiend si evaluarea starii de sanatate
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Acolo unde exista poteniial de expunere: Purtati manusi si imbracaminte de protectie adecvate pentru a evita contaminarea pielii. Purtati
protectie respiratorie atunci cand utilizarea acesteia este identificata pentru anumite scenarii ajutitoare. Curdtati imediat
substaniele/materialele scursefvarsate si efiminati degeurile in siguranta. g
G13 Masuri generale (substante iritante pentru piele)
Evitati contactul direct al pielii cu produsul. Identificati suprafetele potentiale de contact indirect cu pielea Curatati
contaminarea/substaniele/materialele scursefvarsate de indata ce acestea apar. Purtali manusi (testate conform EN374) daci este
posibil un contact al mainilor cu substan{a/materialul. indepartati imediat prin spalare contaminarea pielii.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS2 Esantionare a procesului
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS501 incarcare i descércare inchisa in vrac
Purtafi manusi corespunzétoare testate conform EN374
CS39 Curatare si intretinereechipamente
Purtali manusi rezistente la produse chimice (testate conform EN374)si efectuafi instruirea ia nivel de bazd a angaga’glor Curétati imediat
substaniele/materialele scurse/varsate. . o
CS36 Activititi de laborator ' e e . e
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS85 Depozitare produs in vrac
Nu au fost identificate masuri specifice.

3. Estimarea expunerii si referinta la sursaacesteia

3.1. Sanatate:

Instrumentul ECETOC TRA a fost utilizat pentru estimarea expunerii la locul de munc, cu exceptia cazului In care se indic3 altfel
3.2. Mediuinconjurator:

Metoda Blocurilor de Hidrocarburi (HBM) a fost folosita pentru calcularea expunerii mediului inconjurator. conform modelului Petrodsk.—

e bt das}b._-n'-..ﬂ.-- B o R

4, Ghid pentru utilizatorul din aval in vederea evaluarii faptului, daca lucreaza in interiorul
limitelor stabilite prin scenariul deexpunere

4.1. Sénatate:

Nu se preconizeaza c3 expunerile prognozate vor depési nivelul cu efect minim (DMEL) / fara efect derivat (DNEL) atunci cénd sunt
implementate Masurile de Management al Riscului (RMM)/Conditiile Operationale (OC) descrise la Seciiunea 2. In cazul in care sunt adoptate
alte masuri de management al riscurilor/conditii operafionale, utilizatorii trebule s3 se asigure cd riscurile sunt gestionate la niveluri cel putin
echivalente. Datele disponibile referitoare la pericole nu permit derivarea unui nivel DNEL pentru efectele iritante asupra piefii. Datele o
disponibile referitoare la pericole nu permit derivarea unui nivel DNEL pentru efectele cancerigene. Masurile de management al ASCURIOF S8 — — .
bazeaza pe caracterizarea calitativd a riscurilor.

4.2 Mediuinconjurator:

Recomandarile se bazeazd pe conditiiie de operare presupuse care pot s3 nu fie aplicabile tuturor amplasamentelor; astfel, poate fi necesara

scalarea pentru a determina masurile adecvate de management al riscurilor specifice amplasamentului. Eficienta necesara de evacuare

pentru apele reziduale poate fi atinsa cu ajutorul tehnologiilor de la amplasament/din afara amplasamentului, fie separat, fie in combinatie: -

Eficienta de eliminare necesara pentru aer poate fi realizata folosind tehnologiile de la amplasament, in mod separat sau in combinatie. Detalii
suplimentare privind tehnologiile de scalare si control sunt fumnizate in fisa de date SpERC (hitp://cefic.org/en/reach-for-industries-

libraries. htmi).

37753
Data tipéririi: 04.03.2020.....Versiune: 3.0 S R S S T



OILOPROD IMPEX SRL
Fisﬁ cu Date de Securitate conform Regulamentului {CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip i

1. Titlu scurt al Scenariului de expunere: 01b - Utilizarea substantei dreptintermediar

Grupe deutilizatoriprincipali

Domeniudeutilizare

Categorieproces

Categorie de eliberareinmediu

Alteinformatji

Procese, sarcini,activitatiacoperite

: SU3: Utilizar industriale: Utilizdri ale substantelor ca atare sau in preparate/amestecuri

in cadru industrial

: SU8: Productia in masa, la scaré largd a substantelor chimice (inclusiv pl'Dd.l.;...‘.B

petroliere)

: PROCH: Utilizare in proces inchis, fard probabilitate deexpunere

PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata
PROC3: Utilizare in proces de amestecare inchis (sintezd sau formulare)

PROCS8a: Transferul de substantd sau preparate/amestecuri (incarcare/descarcare)
dinfin vase/recipiente mari in cadrul unitdtilor nespecializate

PROCSbD: Transferul de substan{d sau preparate/amestecuri (incircare/descarcare)
din/in vase/recipiente mari in cadrul unitatilor specializate

PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator

: ERC8a: Utilizare industriald care duce la fabricarea aitei substante{utilizarea

imtermediarilor)

: Categoria Eliberari specifice in mediu (Special Environmental Release Category,

SpERC) ESVOC SpERCE.1a.v1

: Utilizarea substantei/materialului ca un intermediar in cadrul sistemelor inchisesau

izolate (férd legatura cu Conditji Strict Controlate). Include expunerile accidentale in
timpul reciclérii / recuperdarii, ransferurilor de material, depozitarii, esantionarii,
activitatilor de laborator asociate, Intretinerii i incarcaii (inclusiv incarcarea in nave
maritime/barje, cisteme rutiere/feroviare si containere intermediare de transport in vrac).

2.1 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii ambientalepentru:
ERCe6a: Utilizare industriald care duce la fabricarea altei substante (utilizarea

intermediarilor)

Cantitatea folosita
Note

Tonaj pentru utilizareregional&(tone/an)
Tongzj anual laamplasament{tone/an)

Tonaj zilnic maxim laampiasament(kg/zi):
Fractiune de tonaj UE utilizatainregiune:
Fractiune din tonajul regional utilizat la nivel
local:

MSafe (tonaj maxim permis la
amplasament)

Note

Frecventa si durata folosirii
Expunerecontinua

: Substania este un produs UVCE complex. Preponderenthidrofoba.

: 340.000
- 15.000
: 50.000
0.1
:1,0

: 50,000 kgizi

: Tonaj maxim permis la amplasament (MSafe) pe baza degajarii in urma indepartarii
totale prin tratarea apelomeziduale

: 300 zile de emisii (zile/an),
Degajarecontinua.

Factori de mediu neinfluentati de managementul riscurilor

Factor de diluare locald inapaduice
Factor de diluare locala in apademare

o 10
100

Alte conditii de operare date care afecteazi expunerea mediului

Degajare continua.

38/53

Data tiparirii: 04,03.2020... Versiune: 3.0



OILOPROD IMPEX SRL

Fisa cu Date de Securitate conform reguiamentuiui (cg) nr.190712006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Il

Data emiterii. 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020
Factor de emisie sau deeliberare/degajare:  : 0.01%
E:crmr de emisie sau deeliberarefdegajare: : 0,03%
Fg{['a:torde emisie sau de eliberare/degajare: 0.1 %
l'%gle : Eliberareal/degajarea in apa inseamna eliberarea/degajarea in apa reziduala. Tofi

factorii de eliberare/degajare se referd la eliberarea/degajarea inifiala; inainte de
aplicarea masurilor de management al riscurilor(RMM).

Conditii tehnice si masuri / masuri organizationale

Aer : Tratali emisiile in aer pentru a asigura o eficientd tipica de indeparare/eliminare de:
80 %

apa : Tratali apele reziduale de la amplasament (inainte de evacuarea in apa receptnare)
pentru a asigura eficienta necesard de Indepartare/eliminare de >={%):" S

992 %

apa : Dacé se evacueaza la statia de tratare a apelor menajere uzate, asiguraii eficienta
necesari de indeparare/eliminare din apele reziduale de la amplasament de >= (%):
91.4%

Note : Practicile obignuite variaz3 de Ja un.ampiasament fa aitul, astiel Incat se-oflizesza ..
estimarile minime ale efiberarilor/degajarilor/emisiilor din cadrul proceselor. Preveniti
descarcarea substantei nedizolvate in sau recuperati-o din apele reziduale de la
amplasament. Daca se evacueaza |a statia de tratare a apelor menajere uzate, este
necesard fratarea suplimentara a apelor reziduale pe la amplasament. Riscul asociat cu
expunerea mediului este cauzat de sedimentul din apadulce.

Cenditii 51 masuri asociate statiei de tratare a apelor urbane reziduale.

Tipul statiei de tratare aapelorreziduale : Stafie de tratare a apelor menajerauzate
Debitul efluentului in statia de tratare a : 2.000 m3id
apelor reziduale
Eficienta (Statie de tratare a apslor T 91.1%
reziduale)
indepértarea totaia din apele reziduale : 99.2%
conform masurilor de la ampiasament si din
afara acestuia
Tratareandmolului : A nu se aplica ndmoluri industriale pefin solurile naturale. Namolurile trebuie incinerate.
izolate sauvalorificate.
Conditii 5i mdsuri aferente tratdrii externe a degeuriior in vederea eliminarii
Tratareadegeurilor : Aceasta substanta este consumata n timpul utilizarii §i nu se genereaza nicion degeu al
substaniei care s3 fietratat.
Conditii si masuri aferente valorificarii externe a degeurilor
Metodedevalorificare : Aceasta substanta este consumatd in timpul utilizarii $i nu se genereaza niciun degeu al

substaniei care sa poata firecuperat.

2.2 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii lucratoruluipentru:

PROC1 - Utilizare in proces inchis, fara probabilitate deexpunere
PROC2 : Utilizare In proces inchis, continuu, cu expunere ocazionald controlata
PROC3 : Utilizare in proces de amestecare inchis {smte.za sauformulare) e
PROC8a : Transferul de substanta sat )
' ‘mari in cadrul unitatilorn,
PROCS8b : Transferul de substanta sau preparate/amestecuri (incdrcare/desciarcare) dinfin vaselrecipiente
mari in cadrul unitatilorspecializate
PROC15 : Utilizarea ca reactiv delaborator

Caracteristici produs
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OILOPROD IMPEX SRL
Fisa cu Date de Securitate conform Reguamentului (C) nr.1907/2008

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Ill
Data emiterii. 12.12.2018
Data revizuirii. 04.03.2020

SRR LS o SN R S

Concentratia substanieiinamestec/articol Acoperd procentul de substanta in produs de pana la 100% (cu exceptia cazului incare
se mentionsaz3a altfel).
Formi fizica (inmomentuifolosiri) . Lichid, cu potential de generare aaerosolilor
Presiunedevapori : Presiunea vaporilor este data la temperatura §i presiune standard (conditii STP). < 0,5
kPa
Mote : Operatiunea se desfgoara la temperaiura ridieatd (> 20°C peste temperatura
ambianta), Presupuna implementarea unui standard de baza adecvat privind igiena
profesicnala.
Cantitatea folosita
nuse aplica
Frecventa si durata folosirii
Note : Acopera expuneriie zilnice de pana la 8 ore (cu exceptia cazului in care se mentioneaza
altfel)

Conditii tehnice si masuri
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Luatl in considerare progresele tehnice si modernizarea procesului{inclusiv automatizarea) pentru eliminarea
degajarilorfeliberarilor/emisiilor. Reduceti la minimum expunerea folosind masuri precum sisteme inchise, unitati specializate si ventilatie
de evacuare generala/locala adecvaid. Golifi sistemele si curataii liniile/conductele de transfer inainte de a afecta etanseitatea.
Curatatifspalaii echipamentele, acolo unde este posibil, inainte de efectuarea lucrarilor de intretinere.
G19 Masuri generale (substante iritante pentru piele)
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).
Nu au fost ideniificate masurispecifice, e i
CS2 Esantionare a procesului
Esantionai printr-o bucid inchisa sau alt sistem destinat a evita expunererea.
CS501 incarcare si descarcare inchisa in vrac
Asigurati-va ca transferurile de material se efectueaza In condilii izolate sau sub ventilatie cu extrageraa aerului.
CS39 Curatare si intretinere echipamente
Goliti si spalati sistemul Tnainte de deschiderea sau intretinerea echipamentelor. Pastratli substantele provenite din golire in spatii de
depozitare etange pana la eliminarea sau reciclarea ulterioara.
CS36 Activitati de laborator
Nu au fost identificate alte masun specifice.
CS85 Depozitare in vrac
Nu au fost identificate masuri specifice.

Masuri organizationale pentru prevenirea/limitarea elimindrii, dispersiei si expunerii:
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Acolo unde exista potential de expunere: parmiteti accesul doar pentru personalul autorizat; asigurati instruirea operatorilor pentru
activitatea specifica, peniru a2 minimiza expunerile. Asigurati-va ca exista sisteme sigure de lucru sau mecanisme echivalente pentru
gestionarea riscurilor. Inspectati, testati si mentineti cu regularitate toate masuriie de control. Aveii in vedere necesitatea masurilor de
supraveghere a sanatatii in funciie de riscuri.
G19 Masuri generale (substante iritante pentru piele)
Asigurati instruirea de baza a angajatilor astfel incat sa previna / minimizeze expunerile si sa raporteze orice efecte asupra pielii care ar
putea sa se produca.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).
Manipulati substanta in cadrul unui sistem preponderent inchis prevazut cu ventilalie cu extragerea aerului.
CS2 Esantionare a procesului
Nu au fost identificate masur specifice.
8501 Incarcare si descarcare inchisd in vrac
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS39 Curatare si intretinere echipamente
Nu au fost identificate masuri spedcifice.
CS36 Activitati de laborator
Manipulati Tn interiorul unei hote de firaj sau implementali metode echivalente adecvate pentru a reduce la minimum expuneres.
CS85 Depogzitare in vrac i e
Depozitali substanta in cadrul unui sistem inchis.
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OILOPROD IMPEX SRL

FI§5 cu Date de Securitate contorm regutamentutui (cg) ar.150772008

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Iii
Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020

Conditii i masuri legate de protectie personald, igiena si evaluarea starii de sanatate
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Acalo unde existd potential de expunere: Purtali manusi si imbricaminte de protecie adecvate pentru a evita contaminarea pielii. Purtati
protecie respiratorie atunci cand utilizarea acesteia este identificatd pentru anumite scenarii ajutitoare. Curdiati imediat
substaniele/materialele scurse/varsate si eliminati deseurile In sigurania.
G19 Masuri generale (substante iritante pentru piele)
Evitali contactul direct al pielii cu produsul. Identificaj suprafetele potentiale de contact indirect cu pielea Purtati manusi (testate conform
EN374) daca este posibil un contact al méinilor cu substanta/materialul. Curatati contaminarea/substaniele/materialele scurse/varsate de
indata ce acestea apar. indepartati imediat prin spalare contaminarea pielii.
CS$15 Expuneri generale (sisteme inchise).
Nu au fost identificate méasuri specifice.
CS2 Esantionare a procesului
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS$501 Incarcare si descarcare inchisa in vrac
Purtati manusgi corespunzatoare testate conform EN374
CS39 Curatare si intretinereechipamente
Purtati manusi rezistente la produse chimice (testate conform EN374)si efectuati instruirea Iz nivel de baza a angajafilor. Curatati imediat
substantele/materialele scurse/varsate.
CS36 Activitati de laborator
Nu au fost identificate alte masuri specifice.
CS85 Depozitare in vrac
Nu au fost identificate masuri specifice.

3. Estimarea expunerii si referinta la sursaacesteia

3.1. Sanatate:

Instrumentul ECETOC TRA a fost utilizat pentru estimarea expunerii 1a locul de muneca, cu exceptia cazului in care se indica aitfel.

3.2. Mediuinconjurétor:

Metoda Blocurilor de Hidrocarburi (HBM) a fost folosita pentru calcularea expunerii mediului inconjurdtor conform modelului Petrorisk.

4. Ghid pentru utilizatorul din aval in vederea evaluarii faptului, daca lucreaza in interiorul
limitelor stabilite prin scenariul deexpunere

4 1. Sanatate:

Nu se preconizeazad cd expunerile prognozate vor depési nivelul cu efect minim (DMEL) / fara efect derivat (DNEL) atunci cand sunt
implementate Masurile de Management ai Riscului (RMM)/Conditile Operationale (OC) descrise la Sectiunea 2. In cazul in care sunt adoptate
alte masuri de management 2l riscurilor/conditji operationale, utilizatorii trebuie s se asigure ca riscurile sunt gestionate |a nivelur cel putin

echivalente. Datele disponibile referitoare ia pericole nu permit derivarea unui nivel DNEL pentru efectele iritante asupra” “pielit-Datefe—— — —

disponibile referitoare la pericole nu permit derivarea unui nivel DNEL pentru efectele cancerigene. Masurile de management al nscurilor se
bazeaza pe caracterizarea calitativa a riscurilor.

4 2, Mediuinconjurator:

Recomandérile se bazeaza pe conditiile de operare presupuse care pot sa nu fie aplicabile tuturor amplasamentelor; astfel, poate fi necesara
scalarea pentru a determina méasurile adecvate de management al riscurilor specifice amplasamentului. Eficienta necesara de evacuare
pentru apele reziduale poate fi afinsa cu ajutorul tehnologiior de la amplasament/din afara amplasamentului, fie separat. fie in combinatie.
Eficienta de eliminare necesara pentru aer poate fi realizata folosind tehnologiile de ia amplasament, in mod separal sau in combinatie, Detalii
suplimentare privind tehnologiile de scalare si control sunt furnizate in fisa de date SpERC (hitp//cefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.htmi).
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OILOPROD IMPEX SRL

Fi§é cu Date de Securitate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip i

Data emiterii. 12.12.2019
Data revizuirii. 04.03.2020

1. Titlu scurt al Scenariului de expunere: 02 - Formularea & (Re)ambalareasubstantei

Grupe deutilizatoriprincipali

Oomeniudeutifizare

Categorieproces

Categorie de eliberareinmediu

Alteinformatji

Procese, sarcini, activitatiacoperite

< SUS: Utilizar industriale: Utilizari ale substantelor ca atare sau in preparate/amestecuri

n cadru industrial

: SU10: Formularea [amestecarea) preparatelor/amestecurilor si/sau reambalare

(exclusivaliaje)

: PROC1: Utilizare in proces inchis, fara probabilitate deexpunere

PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu, cu expunere ocazionald controlat
PROCS3: Utilizare in proces de amestecare inchis (sinteza sau formulare)

PROCBSa: Transferul de substan{a sau preparate/amestecuri (incarcare/descircare)
dinfin vase/recipiente mari In cadrul unititilor nespecializate

PROCSb: Transferul de substanta sau preparate/amestecuri (incarcare/descarcare)
dinfin vase/recipiente mari in cadrul unitatilor specializate

PROC1S5: Utilizarea ca reactiv de laborator

: ERC2: Formularez depreparate/amestecuri

: Categoria Eliberari specifice in mediu (Special Environmental Release Category,

SpERC) ESVOC SpERC2.2.v1

: Prepararea substantei i a amestecurilor sale in loturi sau prin operatiuni continuein

cadrul sistemelor inchise sau izolate, inclusiv expunerile accidentale in timpul
depozitérii, ransferurilor de materiale, amestecarii, intretinerii, esantiondrii si activitatilor
de laborator asociate

2.1 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii ambientalepentru: e e e R T T

ERC2: Formularea de preparate/amestecuri

Cantitatea folosita
MNote

Tonaj pentru utilizareregionala{tone/an)
Tonaj anual laampiasament({toneian)
Tonaj zilnic maxim laamplasament(kg/zi):
Fracliune din tonajul regional utilizatianivel
local:

Fractiune de tonaj UE utilizat3inregiune:
MSafe (tonaj maxim permis la
amplasament)

Note

Frecventa si durata folosirii
Expunerecontinud

: Substanta esie un produs UVCB compiex. Preponderenthidrofoba.

: 310.000

- 30.000 e SRR e e P A e
:100\m0 * R B L T A S —

|

0,1

: 100.000 kg/zi

: Tonaj maxim permis la amplasament (MSafe) pe baza degaiéri} iﬂ dr;';ia Tnd;spa_ném
fotale prin tratarea apeloreziduaie

: 300 zile de emisit (zilefan),
Degajarecontinua.

Factori de mediu neinfluentati de managementul riscurilor

Factor de diluare locala inapé&duice
Factor de diluare localad in apddemare

10
100

Alte conditii de operare date care afecteaz3 expunerea mediului

Factor de emisie sau deeliberare/degajare:  :0,5% R o e S S
Aer
Factor de emisie sau deeliberare/degajare: :0.02%
Apa
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OILOPROD IMPEX SRL
Fi§é cu Date de Securitate conform Regulamentului (CE) nr.1807/2006

Combustibil Lichid Usor Ectermic Tip Itl

Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020
Factor de emisie sau de eliberare/degajare:  : 0,01 %
Sol
Naote : Eliberarea/degajarea in apa inseamna eliberarea/degajarea in apa reziduald. Factorii de

eliberare/degajare in apd si sol se refera |a eliberarea/degajarea initiali, inainte de
aplicarea masuriler de management al riscurilor (RMM) Fraciie degajata din proces in
aer (dupd masuri tipice de management al riscurilor ia amplasament in conformitate cu
cerintele Directivei UE privind emisiile desolventi):

Conditii tehnice si masuri / masuri organizationale

Aer : Tratati emisiile In aer pentru a asigura o eficientd tipicd de indepariare/eliminare de:
0%

apa : Tratali apele reziduale de la ampiasament (inainte de evacuarea in apa receptoare)}
pentru a asigura eficien{a necesara de indepariare/eliminare de >=(%)::

9.4 %

apa : Daca se evacueaza |a statia de fratare a apelor menajere uzate, asigurati eficienta
nacesard de indepartare/eliminare din apele reziduale de la amplasament de >= (%):
93,6%

Note : Riscul asociat cu expunerea mediului este cauzat de sedimentul din apadulce.
Practicile obignuite variaza de la un amplasament la altul, astfel incét se utilizeaza
estimarile minime ale eliberarilor/degajarilor/femisiilor din cadrul proceselor. Dac3 se
evacueazd la statia de tratare a apelor menajere uzate, este necesara tratarea
suplimentara a apelor reziduale pe la amplasament. Preveniti descircarea substantei
nedizolvate In sau recuperati-o din apele reziduale de la amplasament.

Conditii si masuri asociate statiei de tratare a apelor urbane reziduale.

Tipul statiei de tratare aapelomeziduale : Statie de tratare 2 apelor menajereuzate
Debitul efluentului in statia de tratare a : 2.000 m3id

apelor reziduale

Eficienta (Statie de tratare a apelor D 911%

raziduale)

Indepéartarea totala din apele reziduale © 994%

conform masuriler de la amplasament si din

afara acestuia
Tratareanamaolului : A nu se apiica ndmoluri industriale pe/in solurile naturale. Namolurile trebuie incinerate.

izolate sauvalorificate.

Conditii si masuri aferente tratarii externe a deseurilor in vederea eliminarii

Tratareadeseurilor : Tratarez si efiminarea extemna a degeurilor trebuie 53 respecte reglementarileaplicabile.
Conditii 5i masuri aferente valorificdrii externe a deseurilor
Metodedevaicrificare : Valorificarea si reciclarea externd a deseurilor trebuie sa respectereglementarile
aplicabile.

2.2 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii lucratoruluipentru:

PROC1 : Utilizare in proces inchis, fara probabilitate deexpunere

PROC2 : Utilizare in proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata

PROC3 : Utilizare in proces de amestecare inchis (sinteza sauformulare)

PROCB8a : Transferul de substanta sau preparate/amestecuri (incarcare/descarcare) dinfin vase/recipiente
mari in cadrul unititilornespecializate

PROCS8b : Transferul de substan{a sau preparate/amestecuri (incarcare/descarcare) dinfin vase/recipiente
mari in cadrul unitatilorspecializate

PROC15 : Utilizarea ca reactiv delaborator

Caracteristici produs

Concentratia substanteiinamestec/artical Acopera procentul de substania in produs de pana la 100% (cu exceptia cazului incare
se mentioneaza altfel).
Forma fizica (inmomentulfolosirii) : Lichid, cu poteniial de generare aaerosolilor
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OILOPROD IMPEX SRL

F i§é cu Date de Securitate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Il

Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020
Presiunedevapori : Presiunsa vaporilor este data la temperatura si presiune standard (conditii STP). < 0.5
kPa
Note . Presupune utilizarea la nu mai mult de 20°C peste temperatura ambianta, daca nu se
mentioneaza altfel., Presupune implementarea unui standard de baz3 adecvat privind
igienaprofesionala.
Cantitatea folosita
nuse aplica
Frecventa si durata folosirii
Note : Acopera expunerile zilnice de pana Ja 8 ore (cu exceplia cazului in care se mentioneaza
altfel)

Conditii tehnice si masuri
G18 Méasuri generale (carcinogeni).
Luati in considerare progresele tehnice si modemizarea procesului{inclusiv automatizarea) pentru eliminarea
degajarilor/eliberariiorfemisiilor. Reduceti la minimum expunerea folosind masuri precum sisteme inchise, unitdli specializate si ventilatie
de evacuare generala/locald adecvatd. Goiiti sistemele i curaiati liniile/conductele de transfer inainte de a afecta etanseitatea.
Curatati/spalati echipamentele, acolo unde este posibil, inainte de efectuarea lucrarilor de intretinere.
G198 Masuri generale (substante iritante pentru pieie)
MNu au fost identificate masuri specifice.
CS515 Expuneri generale (sisteme inchise).
Nu au fost identificate masurispecifice.
CS2 Esantionare a procesului
Esantionati printr-o bucla inchisd sau alt sistem destinat a evita expunererea.
CS14 Transferuri in vrac
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS8 Transferuri in canistre/in loturi
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS36 Activitati de iaborator.
Nu au fost identificate méasuri specifice.
CS39 Curatare si intretinere echipamente
Goliti si spalati sistemul inaints de deschideresa sau infretinerea echipamentelor. Pastrati substantele provenite din golire in spatii de
depozitare etange pana la eliminarea sau reciclarea ulterioara.
CS85 Depozitare in vrac
Nu au fost identificate masuri specifice.

Masuri organizationale pentru prevenirea/limitarea eliminarii, dispersiei si expunerii:
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Acclo unde existd potential de expunere: permiteli accesul doar pentru personalul autorizat; asigurati instruirea cperatorilor pentru
activitatea specificd, pentru a minimiza expunerile. Asigurati-va ca exista sisteme sigure de lucru sau mecanisme echivalente pentru
gestionarea riscurilor. inspectati, testa{i si mentineti cu regularitate toate masurile de control. Aveli in vedere necesitatea méasurilor de
supraveghere a sanatatii in functie de riscuri.
G19 Masuri generale (substante iritante pentru piele)
Asigurati instruirea de baza a angajatilor astfel incat sa previna / minimizeze expunerile si s3 raporteze orice efecte asupra pielii care ar
pmeasésepmm‘ : SR 6 e e ot (e DA, o S Sl SR
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).
Manipulati substanta in cadrul unui sistem preponderent inchis prevazut cu ventilatie cu extragereza aerulul.
CS2 Esantionare a procesului
MNu au fost identificate masuri specifice.
CS14 Transferuri in vrac
Asigurati-va ca transferurile de material se efectueaza in conditii izolate sau sub ventilatie cu extragerea aerului.
CS8 Transferuri in canistre/in loturi
Asigurati-va ca transferurile de material se efectueaza in conditji izolate sau sub ventilatje cu extragerea aerului.
CS36 Activitati de laborator.
Manipulati in interiorul unei hote de tiraj sau implementaii metode echivalenie adecvate pentru a reduce la minimum expunerea.
CS39 Curatare si intretinere echipamente
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS85 Depozitare in vrac
Depozitati substanta in cadrul unui sistem Inchis.
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OILOPROD IMPEX SRL

Fisa cu Date de Securitate contorm reguiamentuiui (Cg) nr. 180772008

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Il i e :
Data emiterii 12.12.2019

Data revizuirii 04.03.2020
e Sl S REarm— o ]

Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Acalo unde existd potential de expunere: Purtali mdnusi gi imbracaminte de protectie adecvate pentru a evita contaminarea pielii Purtagl
protectie respiratorie atunci cand utifizarea acesteia este identificatd pentru anumite scenarii ajutatoare. Curdtati imediat .
substantele/materialele scurse/varsate si eliminati deseurile Tn siguranta.
G19 Masuri generale {substante iritante pentru piele)
Evitati contactul direct al pielii cu produsul. ldentificali suprafelele polentiale de contact indirect cu pielea Purtati manusi (testate conform
EN374) daca este posibil un contact al mainilor cu substan{a/materialul. Cura{ati contaminarea/substaniele/materialele scurseivarsate de
indata ce acestea apar. Indepartai imediat prin spalare contaminarea pielii.
CS515 Expuneri generale (sisteme inchise).
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS2 Esantionare a procesului
Nu au fost identificate méasuri specifice.
CS14 Transferuri in vrac
Nu au fost identificate masuri spedifice.
CS8 Transferuri in canistre/in loturi
Nu au fost identificate masuri specifice.
€836 Activitati de laborator. Tt T
Nu au fost identificate méasuri specifice.
CS838 Curétare si intretinere ec
Purtali manusi corespunziitoare testate conform EN374. Curdtati imediat substantele/materialele scurse/varsate.
CS85 Depozitare in vrac
Nu au fost identificate masuri specifice.

3. Estimarea expunerii si referinta la sursaacesteia

3.1. Sanatate:

Instrumentul ECETOC TRA a fost utilizat pentru estimarea expunerii la locul de munca, cu exceplia cazuiui In careseindicd alffer— =+« o=
3.2. Mediuinconjurator:

Metoda Blocurilor de Hidrocarburi (HBM) a fost folosita pentru calcularea expunerii mediului inconjurdtor conform modelului Petrorisk.

4. Ghid pentru utilizatorul din aval in vederea evaluarii faptului, daca lucreaza in interiorul . cgtn
limitelor stabilite prin scenariul deexpunere

4 1. Sanatate:

Nu se preconizeaza cd expunerile prognozate vor depasi nivelul cu efect minim (DMEL)/2ra efect derivat (DNEL) atunci cand sunt
implementate masurile de management al riscurilor (RMM)/conditiile operationale (OC) descrise la seciiunea 2. In cazul in care sunt adoptate
alte masuri de management al riscurilor/conditii operationale, utilizatoni trebuie s3 se asigure c3 riscurile sunt gestionate Ia nivelun cel putin
echivalente. Datele disponibile referitoare la pericole nu permit derivarea unui nivel DNEL pentru efectele iritante asupra pighi. Datele )
disponibile referitoare la pericole nu permit derivarea unui nivel DNEL pentru efeciele cancerigene. M3surile de management al riscurilor se
bazeaza pe caracterizarea calitativa a riscurilor.

4.2, Mediuinconjurator:

Recomandarile se bazeaza pe condifiile de operare presupuse care pot s3 nu fie aplicabile tuturor amplasamentelor; astfel, poate fi necesara
scalarea peniru a determina masurile adecvate de management al riscurilor specifice amplasamentului. Eficienta necesara de evacuare
pentru apele reziduale poate fi atinsa cu ajutorul tehnologiifor de la amplasament/din afara amplasamentului, fie separat. fie. m.oumhmaf,te
Eficienta de eliminare necesara pentru aer poate fi realizata folosind tehnologiile de la amplasament, Tn mod séparat sau'in
suplimentare privind tehnologiile de scalare si control sunt furnizate In fisa de date SpERC (hﬁpﬂc&ﬁcmg!en!read‘e—for—mdustﬂes—
lipraries._htmi).

pp——
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Fisa cu Date de Securitate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip il
Data emiterii 12.12.2019

Data revizuirii 04.03.2020

1. Titlu scurt al Scenariului de expunere: 12a - Utilizarea substantei dreptcombustibil

Grupe deutilizatoriprincipali : SU3: Utilizari industriale: Utilizari ale substantelor ca atare sau in preparate/amestecuri
in cadru industrial
Categorieproces : PROC1: Utilizare in proces inchis, fard probabilitate deexpunere

PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu, cu expunere ocazionald controlata
PROC3: Utilizare in proces de amestecare inchis (sinteza sau formulare)

PROCSa: Transferul de substantd sau preparate/amestecuri (incarcare/descarcare)
dinfin vase/recipiente mari in cadrul unitatilor nespecializate

PROCSb: Transferul de substan{a sau preparate/amestecuri (incarcare/descarcare)
din/in vase/recipiente mari in cadrul unitatilor specizlizate

PROC16: Folosirea de material ca sursd de combustibil, se asteapta expunerea limitat3

la produsele nearse
Categorie de eliberareinmediu : ERC7: Utilizarea industriald a substantelor in sistemeinchise
Alteinformatji : Categoria Eliberari specifice in mediu (Special Environmental Release Category,

SpERC) ESVOC SpERC7.12a.v1

Procese, sarcini,activitatiacoperite - Acopera utilizarea drepl combustibil/carburant (sau aditivi pentrucombustibil/carburant
si componente ale aditivilor) in cadrul sistemelor inchise sau izolate, inclusiv expunerile
accidentale in timpul activitatilor asociate cu transferul sdu, utilizarea sa, intretinerea
echipamentelor si manipularea deseurilor acestuia.

2.1 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii ambientalepentru:
ERCT7: Utilizarea industriald a substantelor in sisteme inchise

Cantitatea folosita
Note : Substanta este un produs UVCB complex. Preponderenthidrofoba.
Tonaj pentru utilizare regionald (tone/an) :  110.000
Tonaj anual laamplasament(tone/an) : 110.000

Tona] zilnic maxim la amplasament (kg/zi): :370.000
Fracliune din tonajul regional utilizat la nivel 1.0

local:

Fractiune de tonaj UE utilizatainregiune: 0.1

MSafe (tonaj maxim permis la : 370.000 kgl

amplasament)

Note : Tonaj maxim permis la amplasament (MSafe) pe baza degajarii in urma indepartari

totale prin tratarea apelorreziduale

Frecventa si durata folosirii

Expunerecontinua : 300 zile de emisii (zila/an),
Degajarecontinua.
Factori de mediu neinfluentati de managementul riscurilor
Factor de diluare locald inapadulce : 10
Factor de diluare locald in apademars 100

Alte conditii de operare date care afecteazad expunerea mediului

Factor de ermisie sau deeliberare/degaiare: :05%

Aer

Factor de emisie sau deeliberare/degajare: ;0,001 %
Apa

Factor de emisie sau de eliberare/degajare: 0%

Sol
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OILOPROD IMPEX SRL

Fi$5 cu Date de Secur itate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip il

Data emiterii. 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020
Note : Eliberarea/degajarea In apd inseamna eliberarea/degajarea in apa reziduala. Tofi

factorii de eiiberare/degajare se refer3 12 eliberarea/degajarea initiald, inainte de
aplicarea masurilor de management al riscurilor{RMM).

Conditii tehnice si masuri / masuri organizationale

Aer : Tratafi emisiile n aer pentru a asigura o eficienta tipica de indepirtare/eliminare de:
95 %

apa : Tratalj apele reziduale de la amplasament (inainte de evacuarea in apa receptoare)
pentru a asigura eficienta necesara de Indepartare/eliminare de >=(%)::

96.9 % couiod i temmed o) FES

apa : Daca se evacueazd Iz statia de tratare a apelor menajere uzate, asigurati eficienta
necesara de indepartare/eliminare din apele reziduale de la amplasament de >= (%)
65,3%

Note : Riscul asociat cu expunerea mediului este cauzat de sedimentul din apadulce.
Pracficile obignuite variaza de la un amplasament la altul, astfel incat se utilizeaza
estimérile minime ale eliberarilor/degajarilor/emisiilor din cadrul proceselor. Daca se
evacueaza la stafia de tratare a apelor menajere uzate, aditional este necesard tratarea

apelor reziduale de la amplasament.
Conditii si masuri asociate statiei de tratare a apelor urbane reziduale.

Tipul statiei de tratare aapelorreziduale : Stafie de iratare a spelor menajereuzate

Debitul efiuentului in stafia de tratare a : 2.000 m3/d

apelor reziduale i

Eficien{a (Stafie de tratare a apelor T 91,1%

reziduale)

Indepéartarea totald din apele reziduale : 86,9%

conform masurilor de la amplasament si din

afara acestuia

Tratareanimolului : A nu se aplica ndmoluri industriale pefin solurile naturale. Namolurile trebuie incinerate,
izolate sauvalorificate.

Conditii $i masuri aferente tratdrii externe a deseurilor in vederea eliminarii
Tratareadeseurilor : Emisiile rezultate din ardere sunt limitate prin masuri obligatorii de control al emisiilor de
evacuare., Emisiile rezultate din ardere sunt avute in vedere in cadrul evaludrii
regionale a impactului., Tratarea gi eliminarea extemna a deseurilor trebuie s3 respecte
reglementariie locale si/sau nationale invigoare.
Conditii si masuri aferente valorificarii externe a degeurilor
Metodedevalorificare : Aceastd substanta este consumatd in timpul utilizarii §i nu se genereazi niciun deseu al
substaniei care sa poal firecuperat.

2.2 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii lucratoruluipentru:

PROC1 : Utilizare in proces inchis, fird probabilitate deexpunere
PROC2 : Utilizare in proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata
PROC3 : Utilizare in proces de amestecare inchis (sinteza sauformulare)
PROCS8a : Transferul de substanta sau preparate/amestecuri (incircare/descércare) din/in vaselrecipiente
mari in cadrul unitatilornespecializate
PROCS8b : Transferul de substanta sau preparate/amestecuri (incircare/descircare) din/fin vase/recipiente
mari in cadrul unitatilorspecializate
PROC16 : Folosirea de material ca sursad de combustibil, se asteapta expunerea limitat3 la produsele
nearse
Caracteristici produs
Concentratia substan{eiinamestec/articol Acopera procentul de substanta in produs de pana la 100% (cu exceplia cazului incare
se mentioneaza altfel).
Forma fizica (inmomentulfolosirif) - Lichid, cu potential de generare aaerosolilor
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Fi§é cu Date de Secu ritate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip Il

Data emiterii: 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020
Presiunedevapori : Presiunea vaporilor este data la temperaturd si presiune standard (conditii STP). <05
kPa
Note : Presupune utilizarea la nu mai mult de 20°C peste temperatura ambiantd, daca nu se
mentioneaza aitfel., Presupune implementarea unui standard de bazi adecvat privind
igienaprofesionald.
Cantitatea folositd
nuse aplica
Frecventa si durata folosirii
Note : Acopera expunerile Zilnice de pand la 8 ore (cu exceplia cazului in care se mentioneaza
aitfel)

Conditii tehnice gi masuri
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Luati in considerare progresele tehnice si modemizarea procesului(inclusiv automatizarea) pentru eliminarea
degajarilor/eliberarilor/emisiilor. Reduceti Ia minimum expunerea folosind méasuri precum sisteme inchise, unitali specializate si ventilatie
de evacuare generaldfiocald adecvats. Golifj sistemele si curatati linile/conductele de transfer inainte de a afecta etangeilatea.
Curalatilspalati echipamentele, acolo unde este posibil, inainte de efectuarea lucrarilor de intrefinere.
G198 Masuri generale (substante iritante pentru piele)
Nu au fost identificate masuri specifice. : ey
CS14 Transferuri in vrac
Asigurati-va ca transferurile de material se efectueaza in conditii izolate sau sub ventilatie cu exiragerea aerului.
CS8 Transferuri in canistre/in loturi
Asigurati-va ca transferurile de material se efectueaza in condilii izolate sau sub ventilatie cu extragerea aerului.
GEST_12i Utilizare drept combustibil/carburant, CS107 (sisteme inchise)
Nu au fost identificate masuri specifice,
CS38 Curatare si intretinere echipamente
Goliti si spalaii sistemul inainte de deschiderea sau intrefinerea echipamentsior. Pastrati substantele provenite din golire n spatii de
depozitare etanse pand la eliminarea sau reciclarea ulterioara.
CS85 Depozitare in vrac
Nu au fost identificate masuri specifice.

Masuri organizationale pentru prevenirea/limitarea elimindrii, dispersiei si expunerii:
G18 Masuri generale {carcinogeni).
Acolo unde exista potential de expunere: permiteti accesul doar pentru personalul autorizat; asigurati instruirea operatorilor pentru
activitatea specificd, pentru a minimiza expunerile. Asigurati-va ca exista sisteme sigure de lucru sau mecanisme echivalente pentru
gestionarea riscurilor. Inspectati, testati $i mentineti cu regularitate toate masurile de control. Aveti in vedere necesitatea masurilor de
supraveghere a sanatatii in funciie de riscuri.
G19 Masuri generale (substante iritante pentru piele)
Asigurafi instruirea de bazi a angajatilor astfel incat sa previna / minimizeze expunerile si s3 raporteze orice efecte asupra pielii care ar
putea 53 se produca,
CS14 Transferuri in vrac
Nu au fost identificate masun specifice.
CS8 Transferuri in canistrefin loturi
Nu au fost identificate masuri specifice.
GEST_12l Utilizare drept combustibil/carburant, CS107 (sisteme inchise)
Manipulali substan{a in cadnul unui sistem inchis.
CS39 Curatare si intretinere echipamente
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS85 Depozitare in vrac
Depozitali substanta in cadrul unui sistem inchis.
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Fi§é cu Date de Secu I‘itate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip lil
Data emiterii 12.12.2019
Data revizuiril 04.03.2020

Conditii i masuri legate de protectie personala, igiena si evailuarea starii de sanatate
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Acolo unde exista potential de expunere: Purtali manusi si imbracaminte de proteciie adecvate pentru a evita contaminarea pielii. Purtati
protectie respiratorie atunci cand utifizarea acesteia este identificatd pentru anumite scenarii ajutitoare. Curatati imediat .
substantele/materialele scurse/varsate si eliminali deseurile in siguranta. e
G198 Masuri generale (substante iritante pentru piele)
Evitati contactul direct al pielii cu produsul. Identificati suprafetele potentiale de contact indirect cu pielea Purtati manusi (testate conform
EN374) daca este posibil un contact al mainitor cu substanta/materialul, Curatatj contaminarea/substanieie/materialele scurse/varsate de
indata ce acestea apar. Indepartali imediat prin spalare contaminarea pielii,
CS14 Transferuri in vrac
Nu au fost identificate mésuri specifice. Bt ety
CS$8 Transferuri in canistre/in loturi S
Nu au fost identificate méasuri specifice.
GEST_121 Utilizare drept combustibilicarburant, C$107 (sisteme inchise}
Nu au fost identificate masuri specifice.
CS539 Curétare si intretinere echipaments
Purtali manusi rezistente |a produse chimice (testate conform EN374)si efectuati instruirea la nivel de bazé a angajatilor. Curatati imediat
substaniele/materialele scurse/virsate.
CS85 Depozitare in vrac
Nu au fost identificate masuri specifice.

3. Estimarea expunerii si referinta la sursaacesteia

3.1. Sanatate:

Instrumentul ECETOC TRA 2 fost utilizat pentru estimarea expunerii Ia locul de munca, cu exceptia cazului in care se indica altfel.
3.2, Mediuinconjuritor:

Metoda Blocurilor de Hidrocarburi (HBM) a fost folositd pentru calcularea expunerii mediului inconjurator conform modelului Petrorisk.

4. Ghid pentru utilizatorul din aval in vederea evaluarii faptului, daca lucreaza in interiorul
limitelor stabilite prin scenariul deexpunere

4.1. Sa&natate: T T S T T T e A T e S e o
Nu se preconizeaza ¢a expunerile prognozate vor depasi nivelul cu efect minim (DMELYféra efect denvat (DNEL) atunci cand sunt
implementate masurile de management al riscurilor (RMM)/conditiile operationale (OC) descrise la sectiunea 2. In cazul in care sunt adoptate
alte masuri de management al riscurilor/condifii operationale, utilizatorii trebuie s se asigure ca riscurile sunt gestionate la niveluri cel putin
echivalente. Datele disponibile referitoare la pericole nu permit derivarea unui nivel DNEL pentru efectele iritante asupra pielii. Datele
disponibile referitoare la pericole nu permit derivarea unui nivel DNEL pentru efectele cancerigene. Masurile de management al riscurilor se
bazeaza pe caracterizarea calitativa a riscurilor.

4.2, Mediuinconjurator: = :

Recomanddrile se bazeaza pe conditiile de operare presupusa care pot sa nu fie aplicabile tuturor ampiasamentelor; astiel, poate fi necesara
scalarea pentru a determina masurile adecvate de management al riscurilor specifice amplasamentului. Eficienta necesara de evacuare
pentru apele reziduale poate fi atinsa cu ajutorul tehnologiilor de la amplasament/din afara amplasamentului, fie separat, fie in combinatje.
Eficienta de eliminare necesard pentru aer poate fi realizata folosind tehnologiile de la amplasament, in mod separat sau in combinatie. Detalii
suplimentare privind tehnologiile de scaiare si control sunt furnizate in figa de date SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.htmi).
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OILOPROD IMPEX SRL

Fi§é cu Date de Securitate conform Regulamentului {CE) nr.1807/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip il

Data emiterii: 12,12.2018
Data revizuirii 04.03.2020

1. Titlu scurt al Scenariului de expunere: 12b - Utilizare drept combustibil -Profesional

Grupe deutilizatoriprincipali

Categorieproces

Categorie de eliberareinmediu

: 8U22: Utilizan profesionale: Domeniul public (administratie, invatamant divertisment,
servicii, mestesugarie)

: PROCA: Utilizare in proces inchis, fara probabilitate deexpunere
PROC2: Utilizare in proces inchis, confinuu, cu expuniere ocazionald controlata
PROC3: Utilizare in proces de amestecare inchis (sintez3 sau formulare)
PROCSa: Transferul de substantd sau preparate/amestecuri (incircare/descarcare)
din/in vase/recipiente mari in cadrul unitatilor nespecializate
PROCSb: Transferul de substania sau preparate/amestecuri (incarcare/descarcare)
din/in vase/recipiente mari in cadrul unitatilor specializate
PROC186: Folosirea de material ca surs3 de combustibil, se asteaptd expunerea limitat3
la produsele nearse

: ERGSa: Utilizare larg raspandita la interior a substantelor in sistemeinchise

Alteinformatji : Categoria Eliberari specfice in mediu (Special Environmental Release Category,
SpERC) ESVOC SpERC 9.12b.v1 Scenariul de expunere este, de asemenea, aplicabil
ERCYb: Utilizare larg raspandita la exterior a substanielor in sistemeinchise

Procese, sarcini,activitifiacoperite : Acopera utilizarea drept combustibil’carburant (sau aditivi pentrucombustibil/carburant

si companente ale aditivilor) in cadrul sistemelor inchise sau izolate, inclusiv expunerile
accidentale in timpul activitalilor asociate cu transferul s3u, utilizarea sa, intrefinerea
echipamentelor §i manipularea deseurilor acestuia.

2.1 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii ambientalepentru:
ERCBSa: Utilizare larg raspandita la interior a substantelor in sisteme inchise

Cantitatea folosita
Nate : Substanta este un produs LVCB complex. Preponderenthidrofoba.
Tonaj pentru utilizareregionala(tonelan) : 180.000
Tonaj anual laamplasament(tone/an) : 89
Tonaj zilnic maxim laamplasament(kg/zi): 240
Fractiune din tonajul regional utilizatlanivel i
local:
Fractiune de tonaj UE utilizatdinregiune 0.1
MSafe (tonaj maxim permis la : 9.600 kg/zi
amplasament)
Note : Tonaj maxim permis la amplasament (MSafe) pe baza degajarii in urma indepartari

Frecventa si durata folosirii

fotale prin tratarea apelorreziduale

Expunerecontinua : 365,0 zile de emisii {zilefan),
Degajarecontinua.
Factori de mediu neinfluentati de managementul riscurilor
Factor de diluare locald napaduice 110,00
Factor de diluare locala in apademare 100,00 _ ) e _— e

Alte conditii de operare date care afecteaza expunerea mediului

Factor de emisie sau desliberare/degajare: . 0.010%
Aer
Faclor de emisie sau deeliberare/degajare: : 0.001%
Apa
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F i§5 cu Date de Securitate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip il

Data emiterii: 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020
Factor de emisie sau de eliberare/degajare:  : 0,001 %
Sol
Note . Eliberarea/degajarea in apa inseamna eliberarea/deqgajarea in apa reziduala. Fractia

eliberati/degajata Tn apa reziduald se referd ia utilizarea larg dispersiva. Factorii de
eliberare/degajare pentru aer si sol se refera exclusiv la utilizarearegionala.

Conditii tehnice si masuri / masuri organizationale

Aer : Tratafi emisiile in aer pentru a asigura o eficient3 tipicd de indepartare/eliminare de:
N/A:

apa : Tratatj apele reziduale de la amplasament (inainte de evacuarea in apa receptoare)
pentru a asigura eficienia necesard de indepdrtare/eliminare de >=(%)::
0%

apa : Daca se evacueaz3 la siafia de tratare a apelor menajere uzate, asigurafi eficienia
necesara de indepartare/eliminare din apele reziduale de la amplasament de >= (%)
0%

Note : Riscul asociat cu expunerea mediului este cauzat de elementul apé dulce. Praciicile

obignuite variaza de la un amplasament la aitul, astfel incat se utilizeaza estimarile
minime ale eliberarilor/degajarilor/emisiilor din cadrul proceselor. Nu este necesara

tratarea apelomreziduale.
Conditii 5i masuri asociate statiei de tratare a apelor urbane reziduale.
Tipul statiei de tratare aapelorreziduale : Stafie de tratare a apelor menajereuzate
Debitul efluentului in statia de tratare 3 1 2.000 m3/d
apelor reziduale
Eficien{a (Statie de tratare a apelor T O91.1%
reziduzie)
indepartarea totala din apele reziduale T 911%

conform masurilor de la amplasament i din

afara acestuia

Tratareanamolului : A nu se aplica n@moluri industriale pefin solurile naturale. Namolurile' trebuie incinerate; ~ =~
izolate sauvalorificate.

Conditii si masuri aferente tratarii externe a deseurilor in vederea eliminarii
Tratareadeseurilor : Emisiile rezultate din ardere sunt limitate prin masuri obligatorii de control al emisiilor de
evacuare., Emisiile rezultate din ardere sunt avute in vedere in cadrul evaiuril
regionale a impactului., Tratarea §i eliminarea extema a de;etmlor trebuie sa respecte

reglementarie locale si'sau nationale invigoare:~ -~ - - - .
Caonditii gi masuri aferente valorificarii externe a deseurilor
Metodedevalorificare : Aceasta substan{3 este consumata Tn timpul utifizarii si nu sunt generate deseuriale
) acestaia.

e e BT T T A

2.2 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii lucratoruluipentru:

PROC1 : Utilizare in proces inchis, fira probabilitate deexpunere

PROC2 : Utilizare in proces inchis, continuu, cu expunere ocazionalad controlata

PROC3 : Utilizare in proces de amestecare inchis (sinteza sauformulare)

PROCS8a : Transferul de substanta sau preparate/amestecuri (incdrcare/descarcare) din/in vase/recipiente
mari in cadrul unitdtilornespecializate

PROCSb : Transferul de substan{a sau preparate/amestecuri (incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente
mari in cadrul unitatilorspecializate

PROC16 : Folosirea de material ca sursd de combustibil, se asteaptd expunerea limitata la produsele
nearse

Caracteristici produs
Concentratia substanteiinamestec/articol Acopera procentul de substant{a in produs de pana la 100% (cu exceptia cazulul incare
se mentieneaza aitfel).
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Fisa cu Date de Securitate conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tipii

Data emiterii 12.12.2018
Data revizuirii 04.03.2020
Forma fizica (inmomentulfolosirii) - Lichid, cu potential de generare aaerosolilor rar ] e N
Presiunedevapori * Presiunea vaporilor este data la temperatur3 si presiune standard {conditii STP). <05 ~
kPa
Note : Presupune utilizarea la nu mai muit de 20°C peste temperatura ambianta, daca nu se
mentioneaza altfel., Presupune implementarea unui standard de bazs adecvat privind
igienaprofesionala.
Cantitatea folosita
Neaplicabil R i e
Frecventa si durata folosirii
Note :Acnperéexpuneﬁ!azihﬁeedapénﬁiasure{memepﬂacamlj in care se mentioneaz3
altfel)

Conditii tehnice si masuri
G18 Masuri generale (carcinogeni). . e ~ 5
Luati in considerare progresale tehnice si modemnizarea procesului(inclusiv automatizarea) pentru eliminarea

degajarilor/eliberarilor/emisiilor. Reduceti la minimum expunerea folosind masuri precum sisteme inchise, unitali specializate si ventilatie
de evacuare generaid/locald adecvati. Golifi sistemele $i curatati liniile/conductele de transfer inainte de a afecta etangeitatea.

Curatati/spdlati echipamentele, acolo unde este posibil, inainte de efectuarea lucrarilor de intretinere.

C514 Transferuri in vrac

Asigurati-va c3 fransferusile de material se efectueaza in conditii izolate sau sub ventilatie cu extragerea aerului,
CS8 Transferuri in canistrefin loturi

Asigurati-va ca transferurile de material se efectueazs in conditii izolate sau sub ventilatie cu extragerea aerului,
CS507 Activitati de realimentare cu combustibil/carburant

Asigurati-va ca transferuriie de material se efectueazs in conditii izolate sau sub ventilafie cu extragerea aeruiui,
GEST_121 Utilizare drept combustibil/carburant, CS107 (sisteme inchise)

Nu au fost identificate alte masuri specifice.

CS39 Curatare si intretinere echipamente. A

Goliti si spaiai sistemul inainte de deschiderea sau intretinerea echipamenteior. Pastrali substantele provenite din goiire in spatii de

depozitare stanse pand iz efiminarea sau reciclarea ultericara.

Masuri organizationale pentru prevenireal/limitarea eliminarii, dispersiei si expunerii:
G18 Masuri generale (carcinogeni).

Acolo unde exista potential de expunere: permiteli accesul doar pentru personalul autorizat: asigurali instruirea operatorilor pentru
activitatea specifica, pentru a minimiza expunerile. Curatati imediat substaniele/materialele scurse/varsate si eliminati deseurile in
sigurania. Asigurafi-va ca exista sisteme sigure de lucru sau mecanisme echivalente pentru gestionarea riscurilor. Inspectatj, testaii si
mentineli cu regularitate toate méasurile de control. Aveti in vedere necesitatea masurilor de supraveghere a sanatatii in funclie de riscuri.

G18 Masuri generale (substante iritante pentru piele)

Asigurali instruirea de baza a angajatilor astfe! incat sa prevind / minimizeze expunerile si 53 raporteze orice efacte asupra pielii care ar

putea s3 se produca.
CS814 Transferuri in vrac

Nu au fost identificate méasuri specifice.

C88 Transferuri in canistre/in loturi

Nu au fost identificate masuri specifice.

GEST_121 Utilizare drept combustibilicarburant, CS107 (sisteme inchise)
Nu au fost identificate alte masuri specifice.

CS39 Curatare i intretinere echipamente.

Nu au fost identificate masuri specifice.

CS67 Depozitare.

Depozitali substanta in cadrul unui sistem inchis.

B T e S usp—.
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Fisa cu Date de Securitate contorm reguizmentuiai (CE) nr.1907/2006

Combustibil Lichid Usor Eotermic Tip i
Data emiterii 12.12.2019
Data revizuirii 04.03.2020

Conditii i masuri legate de protectie personala, igiend si evaluarea stirii de sanatate
G18 Masuri generale {carcinogeni).
Acolo unde existad potential de expunere: Puriafi manusi si imbracaminte de protectie adecvate pentru a evita contaminarea pielii. Purtati
protectie respiratorie atunci cand utifizarea acesteia este identificats pentru anumite scenarii ajutitoare. Curitafi imediat
substantele/materialele scursefvarsate si eliminali deseurile in siguranta.
G18 Masuri generale (substante iritante pentru piele)
A se evita contactul direct al produsului cu pielea. [dentificati potentialele zone pentru un contact indirect cu pielea. Purtati manugi
(testate conform EN374) daca este probabil contactul mainilor cu substanta. Curalali contaminarile/deversarile de materiale imediat ce se
produc. Spalati imediat orice urme de contaminara apielii.
CS8 Transferuri in canistrefin loturi
Purtali manusi corespunzatoare testate conform EN374.
CS507 Activitati de realimentare cu combustibil/carburant
Purtali ménusi corespunzitoare testate conform EN374.
CS39 Curatare si intretinere echipamente.
Purtati manusi rezistente la produse chimice (festate conform EN374)si efectuat] instruirea la nivel de baz3 a angajatilor. Curatati imediat
substantele/materialele scurse/varsate.

3. Estimarea expunerii si referinta la sursaacesteia

3.1. Sanatate:

Instrumentul ECETOC TRA a fost utilizat pentru estimarea expunerii la locul de munca, cu exceptia cazului in care se indica altfel.
3.2. Mediuinconjurator:

Metoda Blocurilor de Hidrocarburi (HBM) a fost folosita pentru calcularea expunerii mediului inconjurator conform modelulul Petrorisk.

4. Ghid pentru utilizatorul din aval in vederea evaluirii faptului, dac3 lucreazi in interiorul
limitelor stabilite prin scenariul deexpunere

4.1. Sanatate:

Nu se preconizeaza cd expunerile prognozate vor depasi nivelul cu efect minim (DMEL} / fara efect derivat (DNEL) atunci cand sunt
implementate Masurile de Management al Riscului (RMM)/Conditiile Operationale (OC) descrise |a Sectiunea 2. In cazul in care sunt adoptate
alte masuri de management al riscurilor/conditii operationale, utilizatorii trebuie sa se asigure c3 riscurile sunt gestionate la niveluri cel putin
echivalente. Datele disponibile referitoare Iz pericole nu permit derivarea unui nivel DNEL peniru efectele iritante asupra pielii. Datele
disponibile referitoare la pericole nu permit derivarea unui nivel DNEL pentru efectele cancerigene. Masurile de management al riscurilor se
bazeaza pe caracierizarez calitativa a riscurilor.

4.2. Mediuinconjuritor: B
Recomandérile se bazeaza pe conditiile de cperare presupuse care pot s& nu fie aplicabile tuturor amplasamentelor; astfel, poate fi necesara
scalarea pentru a determina masurile adecvate de management al riscurilor specifice amplasamentului. Eficienta necesard de evacuare
pentru apele reziduale poate fi atins3 cu ajutorul tehnologiilor de la ampiasament/din afara amplasamentului, fie separat, fie in combinatie.
Eficienta de eliminare necesard pentru aer poate fi realizats folosind tehnologiile de la amplasament, in mod separat sau in combinatie. Detalii
suplimentare privind tehnologile de scalare si control sunt furnizate in figa de date SpERC (http://cefic org/en/reach-for-industries-
libraries.himl).
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