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B. GRUPURILE DIESEL DE REZERVA - REZERVOARELE DE MOTORINA DIN DEPOZITELE SDG 1,2 (STAND-BY DIESEL

GENERATORS)

Evaluarea PHA pentru depozitele de motorina SDG 1,2 inclusiv rampa de descircare auto, rezervoarele de depozitare, traseul de
vehiculare a motorinei spre generatoare.

Faza de operare:
Descarcarea motorinei din autocisterna in
rezervoarele de depozitare din cadrul SDG 1,

Instalatie:
I. Autocisterna cu furtun flexibil
I1. Pompe centrifugale

Localizare instalatie:

Tn partea de N-E a amplasamentului.
Langa obiectivul nr. 28 pe Planul de situatie —

Parametri de operare Tn conditii
normale:
- Presiune: de pompare: 1,2 — 1,5 bar

respectiv SDG2 monobloc de transvazare SDG1 - temperatura de lucru: atmosferica
Langa obiectivul nr. 265 pe Planul de situatie —
SDG2
Echipament Hazard Cauze Consecinte imediate si Cod |G P | Ris | Masuri de prevenire Recomandari
finale scen. | (1- | (1 |c existente pt. reducere risc
5) - 1@
5) | 25)

Autocisterna 1 Incendiu/explozie la a. Aprinderea in - Incendiu/explozie in la 4 2 |8 - Toate operatiile de Nivelul riscului
rampele de interiorul interior; manipulare, dozare, se este moderat.
incarcare/descarcare autocisternei - Accidentare personal; realizeaza departe de orice Deoarece

- Poluare cu resturi din sursd de aprindere, cum sunt consecintele
incendiu/explozie. flicarile deschise, unor scurgeri
b. Aprinderea - Extinderea incendiului 1.b 4 2 |8 echipamente electrice accidentale de

scurgerilor de
produse inflamabile

la alte zone ale
amplasamentului (rampe,
pompe, alte zone de
depozitare);

- Accidentare personal;

- Poluare sol si apa
subterana cu resturi din
incendiu/explozie.

neprotejate antiex si riscuri
electrostatic

- pompele cu care se
vehiculeaza lichide
inflamabile si combustibile
sunt intr-o constructie
separatd, cu dotari ATEX

- circuitele si actionarile

motorina pot fi
majore,
scenariul B.1
va fi analizat
cantitativ prin
modelarea
consecintelor.
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electrice sunt din constructie
antiex

- utilizarea de scule si
echipamente, corespunzatoare
pentru zona EX

- Operare numai de personal
de operare propriu;

- Respectare instructiuni de
lucru la incarcarea /
descarcarea mijloacelor de
transport;

- Instruire periodica a
personalului pe linie de
operare (profesionald).

Traseu de
vehiculare
motorina
(autocisterna —
rezervor)

2. Scurgeri de la flange a. Eroare umana: Scurgeri minore pe 2.4. - Proceduri de lucru Nivelul riscului
de cuplare a conductelor | Cuplarea gresita a rampa de descarcare cu - Operare numai de catre este scazut.
de descircare conductei posibile: personalul propriu specializat, | Consecintele
b. Avarii la etansari, | - Intoxicare personal 2.b. calificat; unor asteI de
conexiuni (furtunuri | - Incendiu/explozie - Instruire periodici a scurgeri
de legaturd) cauzate personalului pe linie de accidentale de.
de deplasarea operare (profesionald). m9toriné pot f'_
necontrolati a - respectarea ,,Instructiunii de | MINOre, scenariul
autocisternei; lucru pentru descarcarea nu va fi analizat
motorinei*; cantitativ.
- respectarea ,,Instructiuni de
exploatare® a instalatiilor de
pompare;
3. Scurgeri urmate de a. foc deschis Scurgeri de produse pe 3.a. - Conductele de transfer (pe Nivelul riscului

incendierea continutului

neautorizat

zone neprotejate cu

traseul pompe — rezervoare de

este foarte
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pe traseul de vehiculare a | b. scantei mecanice, poluare sol si apa de 3.b. 3 1 |3 depozitare) sunt ingropate scazut.
motorinei electrice sau suprafata; - Program de mentenanta si Consecintele
electrostatice - Incendiu/explozie; Plan de mentenanta elaborat unor astfel de
c. suprafete cu 3.c. 3 1 1|3 de Serviciu mentenanta, se scurgeri
temperaturi peste aproba anual pentru: utilaje accidentale de
punctul de a prindere dinamice, rezervoare, motorind pot fi
a motorinei conducte; moderate,
- Controlul rezervoarelor si scenariul nu va fi
echipamentelor (inclusiv analizat

conducte supraterane) de citre | cantitativ.
personalul de operare pe
schimburi.

- Neconformititile se
consemneaza in raportul de
tura al sefului de tura;

- Plan anual de revizii si
reparatii;
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Faza de operare:

Depozitarea in rezervoare

Instalatie:

Rezervoare de depozitare a motorinei
cu capac fix, n constructie inchisa de

beton
SDG1 si SDG2:

Localizare instalatie:

Tn partea de N-E a amplasamentului,
SDG1:

rezervoarele de depozitare pozitia nr. 17
pe Planul de situatie

Parametri de operare in
conditii normale:
- Presiune: atmosferica
temperatura de lucru:
atmosferica

- SDGL1: 4 rezervoare de depozitare
de cate 170 t (200 m®); 4 rezervoare
de zi de cate 3,8t (4,5 m%)

- SDG2: 4 rezervoare de depozitare
de cate 170 t (200 m%); 4 rezervoare | -
de zi de cate 3,8t (4,5 m%)

Planul de situatie
SDG2:

Planul de situatie

- rezervoarele de zi sunt localizate in
cladirea generatoarelor, pozitia 31 pe

rezervoarele de depozitare pozitia nr. 264
pe Planul de situatie

- rezervoarele de zi sunt localizate Tn
cladirea generatoarelor, pozitia 261 pe

Echipament Hazard Cauze Consecinte imediate | Cod | G | P | Risc | Misuri de prevenire existente Recomandari pt.
si finale scen. | (1- | (2- | (2- reducere risc
5) | 5) |25
Rezervor de 4. Scurgeri de a. Fisuri/ sparturi - Incendiu/explozie 4.a 2 2 4 - Rezervoarele de motorina sunt | Nivelul riscului este

depozitare
motorina

motorind din
rezervor

cauzate de coroziune
avansata, defecte de
material sau calitatea
lucrarilor de constructie

- Poluare sol si apa
subterana cu resturi
din incendiu/explozie.

/mentenanta
5. Supraumplerea a. esecul traductorului Scurgeri de produse - | 5.a. |2 2 4
soldata cu de nivel Incendiu/explozie;
deversarea
produsului din
rezervor

amplasate in constructie
ingropata din beton (SDG)

- spatiul intre cuva si rezervor
umplut cu nisip;

- prevazute cu opritor de flacari,
- legarea la pamant a rezervorului
si conductelor;

- protectie catodica

- sistem de masurare si
semnalizare nivel in toate
rezervoarele;

scazut.
Consecintele unor astfel

de scurgeri accidentale
de motorina pot fi
minore, scenariul nu va
fi analizat cantitativ.

6. Incendierea/

a. Atac armat/atac - Pericol de 6.a. 3 1 3

- Pazd permanenta

Nivelul riscului este
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explozia cantitatii terorist intoxicatie personal de - Rezervoarele de motorind sunt | scézut.

totale de motorina b. Céderi de obiecte la gaze de ardere 6.b. |3 1 3
dintr-un depozit din atmosfera sau - Incendiu/

€0Smos Explozie
7. Incendiu/ a. Aprinderea - Incendiu/exploziein | 7.a. |3 2 6
explozie la produsului depozitat in | interior;

rezervorul de
depozitare motorina

interiorul rezervoarelor

- Accidentare
personal;

- Poluare cu resturi din
incendiu/explozie.

amplasate Tn constructie
ingropatd din beton (SDG), ceea
ce oferd o protectie Tmpotriva
socurilor externe, dar si pentru
reducerea suprapresiunii in caz
de explozie interna

- spatiul intre cuva si rezervor
umplut cu nisip;

Consecintele unor astfel
de scurgeri accidentale
de motorina pot fi
moderate, scenariul nu
va fi analizat cantitativ.

Nivelul riscului este
moderat.
Consecintele unor astfel

de scurgeri accidentale
de motorina pot fi

moderate, scenariul nu
va fi analizat cantitativ.

Faza de operare:

Pomparea motorinei prin conducte
catre rezervoarele de zi din cadrul
grupurilor Diesel de rezerva

Instalatie:

Statia de pompare a
motorinei catre
generatoarele Diesel

264 si 261

Localizare instalatie:

Tn partea de N-E a amplasamentului
SDG1: statia de pompare pozitia nr. 28 pe Planul de situatie;
conducte subterane, intre obiectivele pe pozitiile nr. 17 si 31
pe Planul de situatie;
SDG2: statia de pompare pozitia nr. 265 pe Planul de
situatie; conducte subterane, intre obiectivele pe pozitiile nr.

Parametri de operare in
conditii normale:
- Presiune: de pompare 1,2- 1,5

- temperatura de lucru:
ambientala

bar

Echipament Hazard Cauze Consecinte imediatesi | Cod |G | P Risc | Masuri de prevenire existente | Recomandairi pt.
finale scen. | (1- | (1- | (1- reducere risc
5) | 5) |25)
Traseu de 8. Scurgeri din a. Fisuri/ sparturi Scurgeri de motorina 8.a 2 2 4 - Traseu de conducte subterane, | Nivelul riscului este
vehiculare conductele de cauzate de coroziune | cu posibile: conductele sudate pentru scazut. _
motorini motorini /abraziune defecte de | - Incendiu/explozie reducerea posibilelor scurgeri la | Consecintele unor

(rezervor de

material sau

conexiuni

astfel de scurgeri
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depozitare —
rezervoare de zi)

ntretinere

- Intretinere periodica

accidentale de

b. garnituri defecte, la 8.b - Verificari periodice ISCIR motorind pot fi minore,
flansele de legdtura cu - Proceduri de lucru scenariul nu va fi
rezervoare analizat cantitativ.
C. neetanseitati la 8.c
pompele de distributie
9.Scurgeri de la a. Suprasolicitare Scurgeri minore 9.a - Operare numai de catre Nivelul riscului este
pompele de pompa personalul propriu specializat, scazut.
distributie a — Poluare sol calificat: Consecintele unor
motorinei b. Uzuréd/coroziune - Incendiu 9.b - Instruire periodica a astfel de scurgeri
personalului pe linie de operare | accidentale de _
c. Esec la filtrul de 9.c (profesional). motorind _pot fi
ecranare - respectarea ,,Instructiunii de minore, scenariul nu va
lucru pentru pomparea fi analizat cantitativ.
d. esecul 9.d. motorind;
manometrului cu - respectarea ,,Instructiuni de
supapd cu bila exploatare® a instalatiilor de
pompare;
e. esecul mano- 9e.
vacumentrului cu
supapa cu bila
f. esecul regulatorului o.f

de presiune
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g. esecul monitorului
de presiune

99. |2 [3 |6

10. Scurgeri
urmate de
incendierea
continutului pe
traseul de
vehiculare a
motorinei

a. foc deschis
neautorizat

Scurgeri de produse pe | 10.a | 3 1 3
zone neprotejate cu

poluare sol si apa de
suprafata;

- Incendiu/explozie;

b. scantei mecanice,
electrice sau
electrostatice

10.b |3 1 3

c. suprafete cu
temperaturi peste
punctul de a prindere a
motorinei

10.c |3 1 3

- Program de mentenanta si
Plan de mentenanta elaborat de
Serviciu mentenanta, se aproba
anual pentru: utilaje dinamice,
rezervoare, conducte;

- Instalatiile sunt dotate cu
senzori de scapare atét pe traseu
cat si la distributie

- Controlul rezervoarelor si
echipamentelor (inclusiv
conducte supraterane) de citre
personalul de operare pe
schimburi. Neconformitatile se
consemneaza in raportul de tura
al sefului de turd;

- Plan anual de revizii si
reparatii;

Nivelul riscului este
foarte scazut.
Consecintele unor

astfel de scurgeri
accidentale de
motorind pot fi
moderate, scenariul nu
va fi analizat cantitativ.
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Probabilitate

Improbabil

Izolat

Ocazional

Probabil

Frecvent
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Consecinte
Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice
1 2 3 4 5
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Figura nr. 1 Matricea riscului pentru Grupurile diesel de rezervi - depozitele de motorina SDG 1,2




