FISA CU DATE DE SECURITATE I_ ANXESS
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006

Energizing Chemistry
HYHYDRAT 55% NG
Versiune Revizia (data): Numarul FDS: Data ultimei lansari: 31.07.2018
20 14.01.2020 103000003881 Tara/ Limba: RO /RO

SE3: Utilizat ca inhibitor de coroziune in sisteme generatoare de vapori si de incalzire,
Industrial

3.1. Sectiune titlu

Titlu scurt structurat : Utilizare locurile activitatii industrial; Substante chimice
pentru tratarea apei (PC37); Furnizarea de energie electri-
c&, abur, gaze, apa si tratarea apelor uzate (SU23).

Substanta . Hydrazine

Nr.CE: 206-114-9
Nr. CAS: 302-01-2

Categorie/categorii de eliberare in : ERCT7: Utilizarea fluidului functional la locul activitatii indus-
mediul inconjuréitor triale

Categorie/categorii de proces :  PROC1: Productie chimica sau rafinare in proces inchis
fara posibilitatea expunerii sau procese cu conditii de izola-
re echivalente
PROCS8b: Transfer de substanta sau amestec (incarca-
re/descarcare) la unitati dedicate
PROCS: Transfer de substanta sau amestec in containere
mici (linii de umplere dedicate, cu facilitate de cantarire)

Contributia la scenariu (CS) Mediu

Cs1 Utilizarea fluidului functional la locul activitatii industriale ERC7

Contributia la scenariu (CS) Lucriator

cs2 Diferite procese PROC1,
PROCS8b,
PROCY9

3.2. Conditii de utilizare care afecteaza expunerea

3.2.1. Controlul expunerii mediului inconjurator: Utilizarea fluidului functional la locul activitatii
industriale (ERC7)

Caracteristicile produsului (articolului)

Forma fizica a produsului . Lichid
Solutie apoasa
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Cantitatea utilizata, frecventa si durata de utilizare (sau din durata de serviciu activ)

Cantitatea anuala per sit : 45t
Cantitatea zilnica per sit © 12kg
Observatii:

cu referire la hidrazinad pura

Conditii si masuri tehnice si organizationale

Substanta trebuie sa fie pastrata riguros Tn timpul manipuldrii si utilizarii.

Apa reziduala trebuie sa fie directionata catre o statie de tratare special destinata apelor de scurgere
sau s3 fie tratata prin alte tehnice adecvate.

Pardoseala trebuie sa fie etansa si rezistenta la lichide.

Este necesara pre-tratarea apei reziduale
Apa - eficientd minima a 99 %

apa :  Concentratia in apa de purjare 0,01 mg/!

Conditii si masuratori legate de uzina de tratare a apelor uzate

Tip STP . Statie locald de tratare/epurare a apelor uzate
Apa - eficientd minim& a 99 %

Tratament noroi STP . Nicio aplicare a namolului de canalizare pe sol

STP deversat : 2.000 m3/d

Conditii si masuratori legate de tratarea deseurilor (inclusiv deseuri de articol)

Metode de eliminare a deseurilor . Pentru informatii generale referitoare la eliminarea deseuri-
lor vezi sectiunea 13.

Alte conditii care afecteaza expunerea mediului inconjurator

Curs de apa de suprafata receptoare : 18.000 m3/d

Factor local de diluare in apa dulce : 10
Factor local de diluare in apa de ;100
mare

3.2.2. Controlul expunerii lucratorilor: Diferite procese (PROC1, PROC8b, PROCY)
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Caracteristicile produsului (articolului)

Concentratia substantei in produs : Acopera concentratiile pana la 64 %
Forma fizica a produsului . Lichid
Solutie apoasa
Presiunea de vapori : 19,2 hPa (25 °C)
Observatii:

cu referire la hidrazind pura

Cantitatea utilizata, frecventa si durata de utilizare (sau din durata de serviciu activ)

PROC1 . Acopera expunereapanadlag8h
PROCS8b, PROC9 . Acopera expunerea pandlaih
Luare de probe in timpul procesului : Acopera expunerea pana la 15 min
Pe parcursul etapelor operatiei de . Acopera expunereapanadla1h
(de)conectare:

Luare de probe in timpul procesului : Acopera utilizareade pandla0,5L

Conditii si masuri tehnice si organizationale

Luati in considerare progresele tehnice si actualizarile de proces (inclusiv automatizarea) pentru
eliminarea deseurilor.

Minimizaii expunerea folosind masuri cum sunt sisteme inchise, unitati dedicate si ventilatie genera-
|&/locala de evacuare adecvata.

Drenati si purjati sistemul inainte de prima utilizare a echipamentului sau de o operatiune de intreti-
nere.

Controlati intrarea personalului Tn zona de lucru

Asigurati inspectarea, curatarea si intrefinerea regulata a echipamentelor si utilajelor.

Substanta trebuie s fie manipulata doar de personal corect instruit i autorizat.

Operatiile pentru manipularea substantei trebuie documentate bine si trebuie strict monitorizate.
Asigurati-va ca sunt puse la punct proceduri si instructaje pentru decontaminarea si eliminarea de
urgenta.

Presupune faptul ca este implementat un bun standard elementar de igiena ocupationala

Curatati echipamentele si zona de lucru in mod regulat.

Se vor indeparta imediat imprastierile.

Permis General de Lucru (PTW) pentru activitati de curatare si intrefinere

Inregistrarea oricarei situatii de "accident potential”

Sunt necesare conditii stricte de depozitare, cu exceptia expunerii pe termen scurt, de ex. pentru
luarea de mostre

Se va manipula substanta ntr-un sistem inchis.

Efectuaii esantionarea intr-o bucia inchisa sau un alt sistem care permite evitarea expunerii.

Se vor folosi unitati de recuperare a vaporilor atunci cand este necesar.
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Utilizarea de linii inchise de transfer al lichidelor de la depozitare la echipamentul de productie (spre
exemplu racorduri cu tevi sau pompe).

Se vor goli liniile de transfer nainte de decuplare.

Asigurati ventilatie de evacuare in punctele unde apar emisii.

Daca este posibil, pastrati echipamentul sub presiune negativa

Conditii si masuri referitoare la protectia personalului, igiena si evaluarea starii de sanatate

Luati in considerare necesitatea supravegherii stérii de sanatate, in functie de riscuri.

A se purta echipamentul de proteciie corespunzator.

Se va folosi o protectie adecvata pentru ochi.

Masca de protectie optionala

Purtati manusi rezistente la substante chimice (testate conform standardului EN374) in combinatie
cu instructajul specific activitatii.

Daca eficienta ventilatiei de evacuare locale nu poate fi asiguratd sau instalarea unui astfel de venti-
lator nu este posibild, se va purta echipament de protectie respiratorie

Pentru specificatii suplimentare, consultati Sectiunea 8 a FDS.

Alte conditii care afecteaza expunerea lucratorilor

Utilizare la interior si la exterior . Folosire in exterior

Temperaturd . Presupune o temperatura de proces de pana la 40 °C

Rata de ventilare : Asigurati un bun standard de ventilatie generala (schimba-
rea volumului de aer de cel putin 3 - 5 ori intr-o ora).

PROC1, PROC3 . Folosire in interior

PROCS8b, PROC9 . Folosire in exterior

Recomandare suplimentard de buna practica. Obligatiile care decurg din Articolul 37(4) al
REACH nu sunt aplicabile

Cazuri posibile de contact cu produsul (prelevare de probe, scurgere, infiltratie, curatare): Purtati
imbrécaminte de protectie, ménusi de protectie, protectie a ochilor gi de respiratie.
Pentru specificatii suplimentare, consultafi Sectiunea 8 a FDS.

3.3. Estimarea expunerii si referire la sursa acesteia

3.3.1. Eliberarea si expunerea la mediul inconjurator: Utilizarea fluidului functional la locul acti-
vitatii industriale (ERCT7)

Cale de eliberare Eliberare ::Iietoda 58 SSINGEES 2 SMbosi-
Ap3, dupad MMR la fata locului  |0,5 % Bazat pe ERC
aer 5% Bazat pe ERC
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Sol 5% Bazat pe ERC
Compartiment Raport de caracteriza-

re a riscului (RCR) Metoda de calculare

Toate céile de expunere = Chesar 3.3

3.3.2. Expunerea operatorului: Diferite procese (PROC1, PROC8b, PROCY)

. Raport de carac-
Cale de expunere Indicator de ex- | Efect asupra si- |, i e a riscului |Metoda de calcu-
punere natatii (RCR) lare
Toate caile de - efecte cancerigene evaluare calitativa
expunere
Observatii:

Aplicarea masurilor definite pentru managementul de risc si pentru conditiile de exploatare determina
in foarte mare masurd mentinerea sub control a hidrazinei.

Pe baza acestor masuri, nu rezulta nici un fel de riscuri pentru lucratori.

3.4. indrumdri pentru utilizatorul din aval pentru ca acesta si evalueze daci lucreazi
in limitele scenariului de expunere

Sfaturi pentru utilizatorii din aval

In cazul indeplinirii conditiilor de mai sus, se considera ca utilizatorul din aval lucreaza in siguranta in
cadrul limitelor stabilite de acest scenariu de expunere.
Alte conditii trebuie luate Tn considerare numai in cazul in care utilizatorul din aval implementeaza

sau recomanda un scenariu de expunere care include cel putin conditiile descrise in cadrul acestui
scenariu de expunere.
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