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J. DEPOZITUL DE SUBSTANTE CHIMICE SEIRU

Evaluarea PHA pentru depozitul de substante chimice Seiru inclusiv butoaie de hidratului de hidrazina, butoaie de morfolina si alte

diverse substante chimice toxice, inflamabile, iritante, corozive, periculoase pentru mediu.

Faza de operare:

Depozitarea hidrazinei in butoaie

Instalatie:

Depozitul de hidrazina prevazut cu cuva de retentie Sistem de
ventilatie, podea antistatica, antiscanteie ventilatie naturala a
aerului. Butoaie sunt depozitate Tn grupuri de céte 6 pe paleti

Localizare instalatie:
Parte de Est a amplasamentului
principal, magazia nr. 5 parte a

Depozitului Seiru

Parametri de
operare in conditii
normale:
Temperatura de lucru:
ambientald
Presiune atmosferica

Echipament | Hazard Cauze Consecinte imediate | Cod | G | P | Risc | Masuri de Recomandari pt. reducere risc
si finale scen. | (1- | (1- | (1- | prevenire existente
5 |5) |25
Butoi de 1. Scurgeri | a. manevrarea - Scurgeri in zona la. |4 |2 |8 - Personalul de Nivelul riscului este intre scazut -
hidrazina din butoiul | incorecta a butoiului | depozitului de operare este instruit; | moderat.
de hidrazind | b. impact dur cu alte | hidrazinei , 1b. (4 |2 |8 - Inspectare
obiecte/echipamente | - Dispersii toxice Tn periodica a Deoarece consecintele unor astfel
ca urmarea a unori interiorul halei ca butoaielor de scurgeri accidentale de
erori de transport rezultat al evaporarii - Sunt asigurate hidrazina pot avea consecinte
cétre zona de scurgerilor; mijloace de prima majore, scenariul J.1 va fi
depozitare - Intoxicarea interventie; analizat cantitativ prin
c. orificiile butoiului | personalului prin 1c. |4 2 8 - Proceduri modelarea consecintelor.
ramase deschise 1n inhalarea de vapori operationale pentru
urma unei greseli de | toxici. lucrari de
operare mentenanta,
d. defect de 1d. [4 |2 |8 - Paletii de
fabricatie a butoiului depozitare de
e. Caderi de le |4 |1 |4 hidrazina sunt
elemente prevazute cu cuve

constructive asupra

de retentie.
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butoaielor ca urmare
a unui cutremur

f. implicarea
butoaielor intr-un
incendiu general din
interiorul cladirii

1f

- Programare si
supraveghere
manevre si transport
butoaie.

- detectoare de
flacara si fum;

Faza de operare:
Depozitarea morfoloinei in

Instalatie:

Depozitul de morfolina prevazut cu cuva de retentie sistem de

Localizare instalatie:
Parte de Est a amplasamentului

Parametri de
operare in conditii

butoaie ventilatie, podea antisatica, antiscanteie ventilatie naturala a principal, magazia nr. 5 parte a normale:
aerului. Butoaie sunt depozitate Tn grupuri de céte 6 pe paleti Depozitului Seiru Temperatura de lucru:
ambientala
Presiune atmosferica
Echipament | Hazard Cauze Consecinte imediate | Cod | G | P | Risc | Misuri de Recomandari pt. reducere risc
si finale scen. | (1- | (1- | (1- | prevenire existente
5 [5) |25
Butoi de 2. Scurgeri a. manevrarea - Scurgeri Tn zona 2a. |4 |2 |8 - Personalul de Nivelul riscului este intre scazut -
morfolina din butoiul incorecta a butoiului | depozitului de operare este instruit; | moderat.
de morfolind | b. impact dur cu alte | morfolina ; 2b. |4 |2 |8 - Inspectare
obiecte/echipamente | - Dispersii toxice in periodica a Deoarece consecintele unor astfel
ca urmarea a unori interiorul halei ca butoaielor de scurgeri accidentale de
erori de transport rezultat al evaporarii - Sunt asigurate morfolind pot avea consecinte
catre zona de scurgerilor; mijloace de prima majore, scenariul J.2 va fi
depozitare - Intoxicarea interventie; analizat cantitativ prin
c. orificiile butoiului | personalului prin 2¢c. |4 |2 |8 - Proceduri modelarea consecintelor.
ramase deschise in inhalarea de vapori operationale pentru
urma unei greseli de | toxici. lucrari de
operare - Posibile degajari de mentenanta;
d. defect de vapori inflamabili 2d. |4 2 8 - Paletii de

fabricatie a butoiului

- Scurgeri de substante

depozitare de
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e. Caderi de inflamabile 2.e 4 1 |4 morfolind sunt
elemente - Accidentare personal prevazute cu cuve
constructive asupra - Incendii/explozii. de retentie.
butoaielor ca urmare - Programare si

a unui cutremur supraveghere

f. implicarea 2.f 4 |1 |4 manevre si transport
butoaielor intr-un butoaie.

incendiu general din - detectoare de
interiorul cladirii flacara si fum;

Faza de operare:
Depozitarea substantelor chimice

Instalatie:

Depozitul de substante chimice periculoase cu sistem de

Localizare instalatie:
Parte de Est a amplasamentului

Parametri de
operare in conditii

periculoase ventilatie, podea antistatica, antiscanteie ventilatie naturala a principal, magazia nr. 5 parte a normale:
aerului. Substantele stocate in diversi recipienti sunt depozitate Depozitului Seiru Temperatura de lucru:
fie pe paleti, fie pe rafturi, pe sectiuni si in camere diferite, Tn ambientala
functie de hazardul asociat. Presiune atmosferica
Echipament Hazard Cauze Consecinte imediate | Cod | G | P | Risc | Misuri de prevenire | Recomandari pt.
si finale scen. | (1- | (1- | (1- | existente reducere risc
5 |5 |25
Diverse 3. Scurgeri de a. manevrarea - Scurgeri in zona 3a. |2 |2 |4 - Personalul de Nivelul riscului este Tntre
substante substante incorecta a depozitului de operare este instruit; | foarte scazut - scazut.
chimice chimice recipientilor substante chimice - Inspectare periodica
periculoase periculoase din b. impact dur cu alte | periculoase ; 3b. |2 |2 |4 a butoaielor Consecintele unor astfel de
recipientii de obiecte/echipamente | - Dispersii toxice in - Sunt asigurate scurgeri minore de
stocare ca urmarea a unor interiorul halei ca mijloace de prima substante periculoase pot

erori de transport
catre zona de
depozitare

rezultat al evaporarii
scurgerilor;
- Intoxicarea

interventie;
- Proceduri
operationale pentru

avea consecinte moderate,
scenariul nu va fi analizat
cantitativ.
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c. greseli de operare | personalului prin 3¢c. |2 |2 |4 lucrari de
a recipientilor inhalarea de vapori mentenanta;
d. defect de toxici. 3d. |2 |2 |4 - Paletii de
fabricatie - Posibile degajari de depozitare de butoaie
recipientilor vapori inflamabili cu substante
e. Caderi de - Scurgeri de substante | 3.e 3 |1 |3 periculoase sunt
elemente inflamabile, corozive, prevazute cu cuve de
constructive asupra | iritante, periculoase retentie.
recipeintilor pentru mediu, etc. - Programare si
f. implicarea - Incendii/explozii 3.f 3 |1 |3 supraveghere
recipientilor intr-un | - Accidentare personal manevre si transport
incendiu general din | - Poluarea mediului butoaie.
interiorul cladirii - detectoare de
flacara si fum;
Consecinte
Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice
1 2 3 4 5)
Improbabil 1 4:J).1e,J.1f 5
° Izolat 2 8:J.1a.,J.1c
IS 4:J).34a.,J.3.b,J3cC : J.1b.,J.1.d.,J.2a, 10
= J.3.d,, : J.2.b.,J2.cJ.2d,
= J.2.8,).2.f
Q -
o Ocazional 3 6: 9: 12 15
o Probabil 4 4 8 12 16
Frecvent 5 5 10 15

Figura nr. 1. Matricea riscului cu rezultatele analizei PHA corespunzitoare depozitul de substante chimice Seiru inclusiv butoaie de
hidratului de hidrazina, butoaie de morfolina si alte diverse substante chimice toxice, inflamabile, iritante, corozive, periculoase pentru mediu
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