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DECIZII

DECIZIA COMISIEI
din 7 noiembrie 2013

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru toalete cu api si
pisoare

[notificatd cu numdrul C(2013) 7317]

(Text cu relevantd pentru SEE)

(2013/641/UE)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parla-
mentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009
privind eticheta UE ecologicd (1), in special articolul 8 alineatul

),

dupd consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru
etichetarea ecologici,

intrucat:

(1) In temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta
ecologicd a UE poate fi acordatd produselor care au un
impact redus asupra mediului pe durata intregului lor
ciclu de viatd.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor
criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pe
categorii de produse.

(3)  Intrucat consumul de api contribuie semnificativ la
impactul global al cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
asupra mediului, este oportun si se stabileasc criterii de
acordare a etichetei ecologice a UE grupului de produse
Jtoalete cu apd i pisoare”. Criteriile trebuie sd
promoveze, in special, produse eficiente din punctul de
vedere al consumului de apd, care contribuie la reducerea
consumului de apd si la obtinerea de beneficii conexe,
precum reducerea consumului de energie.

(4)  Masurile previzute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul comitetului instituit in temeiul articolului 16 din
Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

() JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupul de produse ,toalete cu apd si pisoare” include:
echipamente de toaletd cu apd si echipamente de pisoar, astfel
cum sunt definite la articolul 2. Grupul de produse cuprinde
produse de uz casnic si necasnic.

(2)  Urmdtoarele produse sunt excluse din grupul de produse
toalete cu apd si pisoare™

(a) colacele si capacele de toaletd, numai cand sunt introduse pe
piatd sau comercializate separat de un echipament de toalet3
cu apd sau de pisoar;

(b) instalatiile sanitare care nu utilizeazd apd, care utilizeazd
pentru evacuare substante chimice si apd si toaletele al
cdror sistem de tragere a apei necesitd utilizarea energiei.

Articolul 2

In scopul prezentei decizii, se aplici urmdtoarele definitii:

X

1. ,echipamente de toaletd cu apd” inseamnd fie un set de
toaletd, fie un vas de toaletd, fie un sistem de tragere a
apei pentru toaletd;

2. ,set de toaletd” inseamnd o instalatie sanitard care combing,
intr-o unitate functionald, un sistem de tragere a apei si un
vas de toaletd destinate colectdrii si evacudrii urinei si a
materiilor fecale umane si directiondrii acestora intr-un
sistem de canalizare;

3. ,vas de toaletd” inseamnd o instalatie sanitard destinatd
colectdrii si evacudrii urinei si a materiilor fecale umane si
directiondrii acestora intr-un sistem de canalizare;

4. ,echipamente de pisoar” inseamnd fie un set de pisoar, fie
un pisoar, fie un pisoar fird apd, fie un sistem de tragere a
apei pentru pisoar;
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

X9

,echipamente de pisoar cu apd” inseamnd fie un set de
pisoar, fie un pisoar, fie un sistem de tragere a apei
pentru pisoar;

. ,set de pisoar” inseamnd o instalatie sanitard care combind,

intr-o unitate functionald, un sistem de tragere a apei §i un
pisoar destinate colectdrii si evacudrii urinei §i directionarii
acesteia intr-un sistem de canalizare;

. ypisoar” inseamnd o instalatie sanitard destinatd colectarii si

evacudrii urinei si a apei utilizate pentru evacuare si
directiondrii acestora intr-un sistem de canalizare;

. ypisoar colectiv’ inseamnd o instalatie sanitard cu sau fird

sistem de tragere a apei care cuprinde o rigold si o dald sau
o placd fixatd pe un perete, destinatd colectdrii urinei si a
apei utilizate pentru evacuare si directiondrii acestora intr-
un sistem de canalizare;

. ypisoar fdrd apd” inseamnd o instalatie sanitard pentru

colectarea urinei si directionarea acesteia intr-un sistem de
canalizare, care functioneaza fird apd;

,sistem de tragere a apei” inseamnd, in cazul echipa-
mentelor de toaletd cu apd si de pisoar cu api, un
rezervor de tragere a apei echipat cu un preaplin, sau un
dispozitiv considerat la fel de eficace, dispozitive de intrare|
iesire, sau un robinet de tragere a apei;

,dispozitiv de economisire a apei” inseamnd un dispozitiv
de tragere a apei care permite utilizarea unei parti din
debitul total al jetului de api fie sub formd de
mecanisme cu dubld actiune (care pot fi oprite), fie sub
formd de mecanisme cu dubld comandi (jet dublu);

,debitul total al jetului de apd” inseamnd debitul total al
apei eliberate de sistemul de tragere a apei pe durata unui
ciclu de tragere a apei;

¥

,debit redus al jetului de apd” inseamnd partea din debitul
total al jetului de apd eliberatd de un dispozitiv de econo-
misire a apei pe durata unui ciclu de tragere a apei, care nu
depdseste doud treimi din debitul total al jetului de ap3;

,debitul mediu al jetului de apd” inseamnd media aritmetici
intre un debit total al jetului de apd si trei debite reduse ale

jetului de apd, calculate in conformitate cu metodologia
stabilitd in apendicele 1 la anex3;

Xn

15. ,dispozitiv de control la cerere al jetului de apa” inseamnd
un dispozitiv de tragere a apei care face parte dintr-o
instalatie sanitard si care poate fi operat fie manual, cu
ajutorul unei manete, al unui levier, al unui buton, al
unei pedale sau al oricirui alt element echivalent de
actionare a jetului de apd, fie printr-un senzor care
detecteazd utilizarea instalatiei sanitare;

16. ,dispozitiv de reglare” inseamnd un dispozitiv care permite
reglarea debitului total al jetului de apd si, dacd este cazul, a
debitului redus al jetului de apd din cadrul unui sistem de
tragere a apei.

Articolul 3

Criteriile de atribuire a etichetei ecologice a UE in temeiul Regu-
lamentului (CE) nr. 66/2010 pentru un produs care se inca-
dreazd in grupul de produse ,toalete cu apd si pisoare” definit
la articolul 1 din prezenta decizie, precum si cerintele de
evaluare si de verificare aferente sunt stabilite in anexa la
prezenta decizie.

Articolul 4
Criteriile si cerintele de evaluare si de verificare aferente stabilite
in anexd sunt valabile pentru o perioadd de patru ani incepand
cu 7 noiembrie 2013.

Articolul 5
In scopuri administrative, numarul de cod atribuit categoriei de
produse ,toatele cu apd si pisoare” este 41.

Atrticolul 6

Prezenta decizie se adreseazd statelor membre.

Adoptatd la Bruxelles, 7 noiembrie 2013.

Pentru Comisie
Janez POTOCNIK
Membru al Comisiei
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ANEXA

CRITERIILE DE ATRIBUIRE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE $I CERINTE DE EVALUARE

Criterii de atribuire a etichetei ecologice a UE pentru echipamentele de toaletd cu apd si de pisoar:
1. utilizarea eficientd a apei;

2. performanta produsului;

3. substante si amestecuri excluse sau limitate;

4. utilizarea lemnului gestionat in mod sustenabil ca materie primd;

5. longevitatea produsului;

6. impacturi reduse la sfarsitul ciclului de viatd;

7. instructiuni de instalare si manual de utilizare;

8. informatiile care figureazd pe eticheta ecologicd a UE.

Tabelul 1 indicd aplicabilitatea diferitelor criterii la fiecare categorie de echipamente de toaletd cu apd si de pisoar.
Pentru fiecare criteriu sunt indicate cerinte specifice de evaluare si de verificare.

In cazul in care solicitantul trebuie s furnizeze declaratii, documentatie, analize, rapoarte de incercare sau alte dovezi care
sd ateste respectarea criteriilor, acestea pot proveni de la solicitant sau de la furnizor sau de la ambii.

Daci este posibil, incercirile trebuie efectuate de laboratoare care indeplinesc cerintele generale ale standardului european
EN ISO 17025 sau ale unui standard echivalent.

Acolo unde este cazul, pot fi folosite si alte metode de incercare decat cele indicate pentru fiecare criteriu, dacd echivalenta
lor este acceptatd de organismul competent care evalueazd cererea.

Daci este cazul, organismele competente pot solicita documente justificative si pot efectua verificiri independente.

Solicitantul declard conformitatea produsului cu ceringele juridice ale tarii (tdrilor) in care se intentioneaza introducerea sa
pe piata.

In standardele de incercare, seturile de toaletd, vasele de toalets, pisoarele si sistemele de tragere a apei sunt distinse in
functie de clasd, de tip sau de ambele. Clasa (clasele) sau tipul (tipurile) relevant(d)/relevante ale produsului se declard

organismului competent care evalueazd cererea si toate testele trebuie efectuate se realizeazd pentru fiecare clasi sifsau tip
declarat(3@) de solicitant in conformitate cu standardul relevant.

Tabelul 1

Aplicabilitatea diferitelor criterii la fiecare categorie de echipamente de toaletd cu api si de pisoar

Echipament de toaletd . d . d
cu apX si de pisoar Sisteme de Sisteme de
’ Seturi de Vase de tragere a Seturi de pisoare | Fis0are fard | tragere a
toaletd toaletd apei pentru pisoar apa apei pentru
_— toalete pisoare
Criterii
1(@a) - Debitul total al jetului de X X X X X X
apa
1(b) - Economisirea apei X X X X X X
1(c) - Debitul mediu al jetului de X X X
apa
1(d) - Reglarea debitului jetului X X X X
de api




9.11.2013

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/41

fsh;p;n;?ngedeisgzileta Sisteme de Sisteme de
pa s P Seturi de Vase de tragere a Seturi de Pisoare Pisoare fird | tragere a
toaletd toaletd apei pentru pisoar apa apei pentru
Criterii toalete pisoare
2(a) — Cerinte privind sistemele X X X X
de tragere a apei
2(b) - Performanta jetului de apd X X X X
2(c) — Cerinte privind pisoarele X
fara apd
3(a) — Substante si amestecuri X X X X X X X
periculoase
3(b) — Substante enumerate in X X X X X X X
conformitate cu
articolul 59 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului (*)
4 - Utilizarea  lemnului X X X X X X X
gestionat in mod sustenabil
ca materie prima
5(a) - Posibilitatea de reparare si X X X X X X X
disponibilitatea pieselor de
schimb
5(b) — Garantie X X X X X X X
6 - Impacturi reduse la X X X X X X X
sfarsitul ciclului de viatd
7 — Instructiuni de instalare si X X X X X X X
manual de utilizare
8 — Informatii care figureazd X X X X X X X
pe eticheta ecologicd a UE

() OJ L 396, 30.12.2006, p. 1.

Criteriul 1 Utilizarea eficientd a apei

() Debitul total al jetului de apd

La introducerea pe piatd a unui echipament de toaletd cu apd sau de pisoar cu apd, debitul total al jetului de apd al
acestuia, separat de presiunea apei, nu trebuie sd depiseascd valoarea indicatd in tabelul 2.

Tabelul 2

Limita maximd a debitului total al jetului de apid pentru un echipament de toaletd cu apd sau de pisoar cu apa

Produsul

Debitul total al jetului de apd [lfjet de apd]

Echipament de toaletd cu apd

6,0

Echipament de pisoar cu apa

1,0
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Evaluare §i verificare: solicitantul trebuie sd declare conformitatea produsului cu aceste cerinte si sd specifice
debitul total nominal al jetului de apd (in lfjet de apd) al produsului, impreund cu rezultatele testelor efectuate in
conformitate cu procedura de incercare indicatd in standardele EN corespunzitoare pentru respectivul tip de produs (a
se vedea tabelul 3). Pentru pisoarele colective, debitul maxim al jetului de apa se referd la cantitatea de apd necesard
pentru a spdla suprafatd neintreruptd cu o litime de 60 cm.

Tabelul 3
Standardele EN pentru misurarea debitului total al jetului de apd al echipamentelor de toaletd cu api si de
pisoar
Produsul Standardul Titlul standardului

Seturi de toaletd si vase de | EN 997 Vase WC si vase WC cu rezervor aldturat, cu sifon
toaletd integrat

Pisoare de perete. Cerinte de functionare si metode de
incercdri

Seturi de pisoar si pisoare EN 13407

Sisteme de tragere a apei | EN 14055
formate dintr-un rezervor de
tragere a apei

Rezervoare de spdlare cu apd pentru WC-uri si pisoare

Sisteme de tragere a apei | EN 12541 Robinetdrie sanitard. Robinete de spdlare cu apd si
formate dintr-un robinet cu robinete pentru pisoare cu inchidere hidraulicd
inchidere hidraulici automati la PN 10

Sisteme de tragere a apei | EN 15091 Robinetdrie sanitard. Robinet sanitar cu deschidere si

formate dintr-un robinet cu inchidere electronicd
inchidere  hidraulici  fard
contact

Economisirea apei

Seturile de toaletd care produc un jet de apd cu un debit total de peste 4,0 litri si sistemele de tragere a apei pentru
toalete trebuie si fie echipate cu un dispozitiv de economisire a apei. Atunci cand sunt introduse pe piatd, debitul
redus al jetului de apd, independent de presiunea apei, produs atunci cand este actionat dispozitivul de economisire a
apei nu trebuie sd depaseascd 3,0 lfjet de apa.

Vasele de toaletd trebuie sd permitd utilizarea unui dispozitiv de economisire a apei, iar debitul redus al jetului de apa
al acestora, independent de presiunea apei, produs atunci cand este actionat dispozitivul de economisire a apei, nu
trebuie sd depdseascd 3,0 Ifjet de apa.

Seturile de pisoar si sistemele de tragere a apei pentru pisoare trebuie sd fie echipate cu un dispozitiv individual de
control la cerere al jetului de apa. Pentru seturile de pisoar cu sistem de tragere a apei trebuie si existe un dispozitiv
individual de control la cerere al jetului de apa pentru o suprafatd de perete continuu cu o litime de maximum 60 cm.

Pisoarele trebuie sd permitd utilizarea unui dispozitiv individual de control la cerere al jetului de apd. Pisoarele
colective fard sistem de tragere a apei trebuie si permitd instalarea unor dispozitive individuale de control la
cerere al jetului de apd pe o suprafatd de perete continuu cu o litime de maximum 60 cm.

Orice dispozitiv de control al jetului de apd bazat pe senzori trebuie sd impiedice tragerea accidentald a apei si sd
asigure faptul ci jetul de apd este produs numai dupi utilizarea efectivd a produsului.

Evaluare si verificare: solicitantul declard ¢ produsul respectd cerintele respective si furnizeazi documentatie
care descrie tehnologia sau dispozitivul utilizat in produs. Pentru echipamentele de toaletd cu apd, solicitantul specificd
debitul redus al jetului de apd (in lfjet de apd) al produsului, impreund cu rezultatele incercdrilor efectuate in
conformitate cu procedura de incercare indicatd in standardele EN corespunzitoare pentru tipul de produs in
cauzd (a se vedea tabelul 4). Pentru produsele echipate cu dispozitiv de control al jetului de apd bazat pe senzori,
solicitantul furnizeazd o scurtd descriere a mdsurilor luate in etapa proiectdrii produsului pentru a preveni tragerea
accidentald a apei §i pentru a asigura actionarea jetului de apd numai dupa utilizarea efectivd a produsului.
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Tabelul 4

Standardele EN pentru misurarea debitului redus al jetului de ap3 al echipamentelor de toaletd cu api

Produsul Standardul Titlul standardului

Seturi de toaletd si vase de | EN 997 Vase WC si vase WC cu rezervor aldturat, cu sifon
toaletd integrat

Sisteme de tragere a apei | EN 14055 Rezervoare de spilare cu apd pentru WC-uri si pisoare
pentru toalete formate dintr-

un rezervor de tragere a apei

Debitul mediu al jetului de apd

La introducerea pe piatd a echipamentelor de toaletd cu apd, debitul mediu al jetului de apd al acestora, calculat
conform metodologiei stabilite in apendicele 1, nu trebuie si depadseascd 3,51[jet de apd. Seturile de toaletd care
produc un jet de apd cu un debit total de 4,0 litri sau mai mic sunt scutite de aceastd cerinta.

Evaluare si verificare: solicitantul declard cd produsul respectd cerintele respective si specificd debitul mediu
al jetului de apd calculat (in 1fjet de apd) al produsului, impreund cu rezultatele incercirilor efectuate in conformitate
cu metodologia stabilitd in apendicele 1.

Reglarea debitului jetului de apd

Sistemele de tragere a apei trebuie si fie echipate cu un dispozitiv de reglare astfel incat debitele jeturilor de apa s
poatd fi reglate de citre instalator pentru a tine seama de conditiile locale ale sistemului de canalizare. Debitul total al
jetului de apd, dupd reglarea sa conform instructiunilor de instalare, nu trebuie si depdseasci 6 1/jet de apd in cazul
echipamentelor de toaletd cu apd sau 4 l1fjet de apd, dacd setul de toaletd nu este echipat cu un dispozitiv de
economisire a apei, si 1l/jet de apd in cazul echipamentelor de pisoar cu api. Debitul redus al jetului de api,
dupd reglarea sa conform instructiunilor de instalare, nu trebuie si depaseascd 3 lfjet de apd in cazul echipamentelor
de toaletd cu apa.

in cazul sistemelor de tragere a apei formate dintr-un rezervor de tragere a apei, debitul total maxim al jetului de api,
dupd reglare, trebuie indicat pe rezervorul respectiv printr-o linie sau un semn care sd indice nivelul apei.

Evaluare si verificare: solicitantul declard cd produsul respectd cerintele respective si furnizeazd documentatie
care descrie tehnologia sau dispozitivul utilizat in produs.

Criteriul 2. Performanta produsului

(a) Ceringe privind sistemele de tragere a apei

Sistemele de tragere a apei trebuie sd respecte cerintele standardelor EN corespunzitoare, enumerate in tabelul 5.
Acest criteriu nu se aplicd sectiunilor standardelor EN relevante din tabelul 5 de mai jos referitoare la debitul total si la
cel redus ale jetului de api.

Evaluare si verificare: solicitantul declard cd produsul respectd cerintele respective si furnizeazd rezultatele
incercdrilor efectuate in conformitate cu procedurile de incercare indicate in respectivele standarde EN pentru tipul de
produs in cauzd (a se vedea tabelul 5).

Tabelul 5

Conformitatea cu standardele EN a sistemului de tragere a apei

Sistemul de tragere a apei Standardul Titlul standardului

Rezervoare de tragere a apei | EN 14055
pentru toalete si pisoare

Rezervoare de spilare cu apd pentru WC-uri si pisoare

Robinete manuale de tragere a | EN 12541 Robinetdrie sanitard. Robinete de spdlare cu apd si
apei pentru toalete si pisoare robinete pentru pisoare cu inchidere hidraulicd
automatd la PN 10

Robinete de tragere a apei fard | EN 15091 Robinetdrie sanitard. Robinet sanitar cu deschidere si
contact pentru toalete i inchidere electronicd
pisoare
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(b)

Performanta jetului de apd

Performanta jetului de api al seturilor de toaletd si de pisoar, al vaselor de toaletd si al pisoarelor trebuie sd respecte
cerintele standardelor EN corespunzitoare, enumerate in tabelul 6.

Evaluare si verificare: solicitantul declard ci produsul respectd ceringele respective si furnizeazd rezultatele
incercirilor efectuate in conformitate cu procedurile de incercare indicate in respectivele standarde EN pentru tipul de
produs in cauzd (a se vedea tabelul 6). Seturile de toaletd si vasele de toaletd nereglementate de niciun standard EN
trebuie sd demonstreze niveluri de performantd a jetului de api similare cu cele ale unei clase si ale unui tip
echivalente reglementate de standardul EN 997. In acest caz, solicitantul furnizeazi rezultatele incercirilor efectuate
in conformitate cu procedura de incercare indicatd in standardul EN 997 pentru produse de tip si dintr-o clasi
echivalente. Seturile de pisoar si pisoarele nereglementate de niciun standard EN trebuie sd demonstreze niveluri de
performanta a jetului de apd similare cu cele ale unei clase si ale unui tip echivalente reglementate de standardul EN
13407. In acest caz, solicitantul furnizeazi rezultatele incercirilor efectuate in conformitate cu procedura de incercare
indicatd in standardul EN 13407 pentru produse de tip si dintr-o clasd echivalente.

Tabelul 6

Conformitatea cu standardele EN a performantei jetului de api al produsului

Produsul Standardul Titlul standardului

Seturi de toaletd si vase de | EN 997 Vase WC si vase WC cu rezervor aldturat, cu sifon

toaletd integrat
Seturi de pisoar si pisoare EN 13407 Pisoare de perete. Cerinte de functionare si metode de
incercdri

Cerine privind pisoarele fard apd
Pisoarele fird apd trebuie si indeplineascd ceringele definite in apendicele 2.

Evaluare si verificare: solicitantul declard cd produsul respectd cerintele respective si furnizeaza rezultatele
incercdrilor efectuate in conformitate cu procedura de incercare stabilitd in apendicele 2. Se acceptd, de asemenea,
orice metodologie echivalentd care demonstreazd respectarea cerintelor stabilite in apendicele 2.

Criteriul 3. Substante si amestecuri excluse sau limitate

(@)

Substante si amestecuri periculoase

In conformitate cu articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologici a UE nu poate fi
acordatd niciunui produs sau niciunui articol al unui produs definit la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006 sau niciunei pirti omogene a acestuia care contine substante ce indeplinesc criteriile pentru a fi
clasificate in functie de frazele de pericol sau de risc indicate in tabelul 7 in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului (') sau cu Directiva 67/548/CE a Consiliului (?), sau substantele
mentionate la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. In cazul in care pragul pentru clasificarea unei
substante sau a unui amestec intr-o clasd de pericol diferd de cel aplicat in cazul unei fraze de risc, primul prag are
intdietate. Frazele de risc din tabelul 7 se referd, in general, la substante. Cu toate acestea, in cazul in care nu pot fi
obtinute informatii despre substante, se aplicd regulile de clasificare pentru amestecuri. Criteriul 3 litera (a) nu se aplicd
in cazul substantelor sau al amestecurilor care isi schimba proprietitile in urma prelucririi, nemaifiind astfel biodis-
ponibile, sau care suferd modificiri chimice astfel incit pericolul identificat in prealabil dispare.

Tabelul 7

Fraze de pericol si de risc

Frazd de pericol Fraza de risc
H300 Mortal in caz de inghitire R28
H301 Toxic in caz de inghitire R25

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire §i de patrundere in ciile | R65

respiratorii

H310 Mortal in contact cu pielea R27
H311 Toxic in contact cu pielea R24
H330 Mortal in caz de inhalare R23/26

() JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

() JO 196, 16.8.1967, p. 1.
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Fraza de pericol

Frazd de risc

H331 Toxic in caz de inhalare R23
H340 Poate provoca anomalii genetice R46
H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice R68
H350 Poate provoca cancer R45
H350i Poate provoca cancer in cazul inhaldrii R49
H351 Susceptibil de a provoca cancer R40
H360F Poate afecta fertilitatea R60
H360D Poate diuna fatului R61

H360FD Poate afecta fertilitatea. Poate diuna fitului

R60/61/60-61

H360Fd Poate diuna fertilitdtii. Susceptibil de a dduna fitului R60/63
H360Df Poate dduna fatului. Susceptibil de a afecta fertilitatea R61/62
H361f Susceptibil de a afecta fertilitatea R62
H361d Susceptibil de a diuna fitului R63
H361fd Susceptibil de a afecta fertilitatea. Susceptibil de a dduna fitului | R62-63
H362 Poate diuna copiilor aldptati la san R64

H370 Provoacd leziuni ale organelor

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Poate provoca leziuni ale organelor R68/20/21/22
H372 Provoaci leziuni ale organelor in caz de expunere prelungitd sau | R48/25/24/23
repetatd

H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungitd | R48/20/21/22
sau repetata

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic R50

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung R50-53

H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung R51-53

H412 Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung R52-53

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului | R53

acvatic

EUHO059 Periculos pentru stratul de ozon R59

EUHO029 In contact cu apa degajd un gaz toxic R29

EUHO31 in contact cu acizi degaji un gaz toxic R31

EUHO32 in contact cu acizi degaji un gaz foarte toxic R32

EUHO070 Toxic in caz de contact cu ochii R39-41
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Limitele de concentratie pentru substantele sau amestecurile cirora le-ar putea fi atribuite sau le-au fost atribuite
frazele de pericol sau de risc enumerate in tabelul 7 si care indeplinesc criteriile de clasificare in clasele sau categoriile
de pericol, precum si pentru substanele care indeplinesc criteriile stabilite la articolul 57 litera (a), (b) sau (c) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu trebuie si depdseascd limitele de concentratie generice sau specifice determinate
in conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Acolo unde se determind limite de concentratie
specifice, acestea prevaleazd asupra celor generice.

Limitele de concentratie pentru substantele care indeplinesc criteriile stabilite la articolul 57 litera (d), (¢) sau (f) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu trebuie si depaseascd 0,1 % greutate/greutate.

Produsul final nu trebuie s fie etichetat cu o frazd de pericol.

in cazul echipamentelor de toaletd cu api si al echipamentelor de pisoar, substantele/componentele din tabelul 8 sunt
scutite de obligatia previzutd la articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010 ca urmare a aplicirii
articolului 6 alineatul (7) din respectivul regulament.

Tabelul 8

Substante/componente care fac obiectul derogirii

Substanta/componenta Fraze de pericol si de risc

Articole cu greutatea mai micd de 25 g Toate frazele de pericol si de risc

Piri omogene de articole complexe cu greutatea mai micd | Toate frazele de pericol si de risc
de 25¢

Nichel in toate tipurile de otel inoxidabil H351, H372 si R40/48/23

Componente electronice ale echipamentelor de toaletd cu | Toate frazele de pericol si de risc
apd si de pisoar, care indeplinesc cerintele previzute la
articolul 4 din Directiva 2011/65/UE a Parlamentului
European si a Consiliului (')

(1) JOL 174, 1.7.2011, p. 88.

Evaluare si verificare: in cazul produsului, al oricirui articol sau al oricirei parti omogene a acestuia,
solicitantul furnizeazd o declaratie de conformitate cu criteriul 3 litera (a), impreund cu documentatia aferentd,
precum declaratii de conformitate semnate de furnizori, privind neclasificarea substantelor sau materialelor in
niciuna dintre clasele de pericol asociate frazelor de pericol indicate in tabelul 7 in conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 12722008, in mdsura in care acest lucru poate fi determinat cel putin din informatiile care indeplinesc
cerintele enumerate in anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Aceastd declaratie trebuie s fie sprijinitd de
informatii sintetizate referitoare la caracteristicile relevante asociate cu frazele de pericol mentionate in tabelul 7, la
nivelul de detaliere indicat in sectiunile 10, 11 si 12 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Informatiile privind proprietdtile intrinseci ale substantelor pot fi generate cu ajutorul altor metode decat incercirile,
de exemplu prin folosirea unor metode alternative, cum ar fi metodele in vitro, prin modele cantitative ale relatiei
structurd-activitate sau prin utilizarea grupdrii sau a trimiterilor incrucisate in conformitate cu anexa XI la Regula-
mentul (CE) nr. 1907/2006. Schimbul de date relevante in cadrul intregului lant de aprovizionare este puternic
incurajat.

Informatiile furnizate trebuie si se refere la formele sau la stirile fizice ale substantei sau ale amestecurilor, astfel cum
sunt utilizate in produsul final.

In ceea ce priveste substantele enumerate in anexele IV si V la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 care sunt scutite de
obligatiile de inregistrare prevazute la articolul 2 alineatul (7) literele (a) si (b) din regulamentul respectiv, o declaratie
din partea solicitantului este suficientd pentru a se conforma criteriului 3 litera (a).

Substante enumerate in conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Nu se acordd nicio derogare de la excluderea prevazuti la articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010
pentru substantele identificate ca fiind substante care prezintd motive de ingrijorare deosebitd si incluse in lista
prevazutd la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ('), prezente in amestecuri, intr-un
articol sau in orice parte omogend a unui articol complex, in concentratii > 0,1 %. In cazul in care concentratia
este mai micd de 0,1 %, se aplicd limitele de concentratie specifice determinate in conformitate cu articolul 10 din
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(") http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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Evaluare §i verificare: trimiterea la lista de substante identificate ca fiind substante care prezintd motive de
ingrijorare deosebitd se face la data depunerii cererii. Solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie de conformitate cu
criteriul 3 litera (b), impreund cu documentele aferente, precum declaratii de conformitate semnate de furnizorii
materialelor si copii ale fiselor relevante cu date de securitate privind substantele sau amestecurile, in conformitate cu
anexa Il la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru substante sau amestecuri. Limitele de concentratie trebuie
specificate in fisele cu date de securitate conform articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru
substante si amestecuri.

Criteriul 4. Utilizarea lemnului gestionat in mod sustenabil

Lemnul sau partile pe bazd de lemn utilizate la fabricarea toaletelor cu apd si a pisoarelor pot fi materiale reciclate sau
neprelucrate.

Lemnul neprelucrat trebuie trebuie sd facd obiectul unor certificate valabile privind gestionarea sustenabild a padurilor si
lantul de custodie eliberate de un sistem terf de certificare independent, precum FSC, PEFC sau echivalente.

Cu toate acestea, acolo unde schemele de certificare permit amestecul de materiale certificate si necertificate intr-un
produs sau intr-o gami de produse, proportia materialelor necertificate nu trebuie sd depdseascd 50 %. Aceste materiale
necertificate trebuie si facd obiectul unui sistem de verificare care si garanteze ci acestea provin din surse legale si
indeplinesc orice alte cerinte ale schemei de certificare referitoare la materialele necertificate.

Organismele de certificare care elibereaza certificate privind gestionarea padurilor si/sau langul de custodie trebuie s fie
acreditate/recunoscute de respectiva schemd de certificare.

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sd furnizeze documentatia corespunzitoare care indicd tipurile, canti-
tatile si originea lemnului sau a partilor pe bazd de lemn utilizate la fabricarea toaletelor cu api si a pisoarelor.

In cazul in care se utilizeazd lemn neprelucrat, produsul trebuie si faci obiectul unor certificate valabile privind
gestionarea padurilor si lantul de custodie eliberate de un sistem tert de certificare independent, precum FSC, PEFC
sau echivalente. Dacd produsul sau gama de produse includ materiale necertificate, trebuie furnizati dovada faptului cd
materialele necertificate reprezintd mai putin de 50 % si fac obiectul unui sistem de verificare care garanteazd cd acestea
provin din surse legale si indeplinesc orice alte cerinte ale schemei de certificare referitoare la materialele necertificate.

Criteriul 5. Longevitatea produsului
(a) Posibilitatea de reparare si disponibilitatea pieselor de schimb

Produsul trebuie sd fie conceput astfel incat componentele care pot fi inlocuite sd poatd fi inlocuite cu usurintd de
catre utilizatorul final sau de citre o persoand calificatd, dupd caz. Informatiile privind componentele care pot fi
inlocuite se indicd in mod clar in fisa informativd furnizatd in format tiparit sau electronic sau in ambele formate. De
asemenea, solicitantul furnizeaza instructiuni clare pentru a permite utilizatorului final sau personalului calificat, dupa
caz, si efectueze reparatii simple.

In plus, solicitantul se asigurd ci piesele de schimb originale sau echivalentul acestora sunt disponibile pentru o
perioada de cel putin zece ani de la data achizitionarii.

Evaluare si verificare: solicitantul declard cd produsul respectd cerintele respective si furnizeazd un esantion
sau esantioane ale fisei informative a produsului, in format tiparit sau electronic sau in ambele formate.

=

Garantie

Produsul trebuie sd fie acoperit de o garantie pentru reparatii sau inlocuire de minimum cinci ani.

Evaluare §i verificare: solicitantul declard ¢ produsul respectd ceringele respective si furnizeaza un esantion al
termenilor de garantie.
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Criteriul 6. Impacturi reduse la sfarsitul ciclului de viagi

Componentele din plastic cu o greutate mai mare sau egald cu 25g se marcheazd in conformitate cu cerintele
standardului EN ISO 11469, astfel incat materialele sd poata fi identificate pentru reciclare, recuperare sau eliminare in
etapa de sfarsit al ciclului de viata.

Pisoarele fird apd trebuie fie sd utilizeze un lichid usor biodegradabil, fie sd functioneze fird niciun lichid.

Evaluare si verificare: solicitantul declard ci produsul respectd cerintele respective. In plus, in cazul pisoarelor
fard apd, solicitantul furnizeazd documentatie care descrie tehnologia utilizatd si, in cazul utilizarii unui lichid, un
raport de incercare care si demonstreze biodegradabilitatea facild a lichidului, in conformitate cu definitia si cu
metodele de incercare previzute in documentul ,Orientdri privind aplicarea criteriilor CLP” (!) in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Criteriul 7. Instructiunile de instalare si manualul de utilizare

Produsul trebuie si fie insotit de informatiiile relevante privind instalarea i utilizarea, care oferd toate detaliile tehnice
necesare pentru o instalare corectd, sfaturi cu privire la utilizarea corectd si respectuoasd fati de mediu a produsului,
precum si la intretinerea acestuia. Instructiunile de instalare si manualul de utilizare trebuie si contind cel putin
instructiuni §i informatii cu privire la urmdtoarele elemente de pe pachet sau din documentatia care insoteste
produsul, in format tiparit sau electronic:

(a) instructiuni pentru o instalare corectd, inclusiv:

— in cazul vaselor de toaletd, al pisoarelor si al sistemelor de tragere a apei introduse pe piatd separat, informatii
privind produsele cu care trebuie combinate pentru a se obtine o unitate pe deplin functionald care utilizeaz
apa in mod eficient;

— informatii privind clasa (clasele) si/sau tipul (tipurile) pentru care a fost testat produsul;
— informatii privind presiunile de functionare specifice compatibile cu produsul;

— informatii privind tipurile de sisteme de canalizare, in conformitate cu standardul EN 12056, compatibile cu
produsul;

— informatii care sd prezinte modul de reglare a debitelor jeturilor de apd, precum si consecintele in termeni de
nivel al apei reziduale si de nivel de umplere;

— o mentiune privind necesitatea de a consulta reglementdrile nationale si locale relevante inainte de instalarea
produselor;

G5

informatii care indica faptul ci principalul impact asupra mediului este legat de consumul de apd, precum si sfaturi
cu privire la modul in care utilizarea rationald poate reduce la minimum impactul asupra mediului, in special
informatii privind utilizarea corectd a produsului in vederea reducerii la minimum a consumului de ap;

(c) informatii care indicd faptul cd produsului i s-a acordat eticheta ecologicd a UE, cu o explicatie specificd scurtd
despre ce inseamnd aceasta i care completeazd informatiile generale ce figureazd alituri de logo-ul etichetei
ecologice a UE;

=

debitul total al jetului de apd in 1/jet de apd [testat in conformitate cu criteriul 1 litera (a)];

In cazul echipamentelor de toaletd cu apa dotate cu un dispozitiv de economisire a apei sau care permit utilizarea
unui astfel de dispozitiv, debitul redus si cel mediu al jetului de apd in 1fjet de apd [testat in conformitate cu
criteriul 1 literele (b) si, respectiv, (c)];

—
o

(f) in cazul vaselor de toaletd si al pisoarelor introduse pe piatd separat, informatii care s indice faptul cd, pentru a se
obtine o unitate pe deplin functionald care utilizeazd apa in mod eficient, produsul trebuie combinat cu un sistem
de tragere a apei adecvat, care are o etichetd ecologicd; in special, se indica debitul total al jetului de apd si, dacd
este cazul, debitul redus si cel mediu ale jetului de api din cadrul sistemului de tragere a apei cu care trebuie
combinat produsul;

(") http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
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(¢) in cazul sistemelor de tragere a apei introduse pe piad separat, informatii care sd indice faptul cd, pentru a se

=

obtine o unitate pe deplin functionald care utilizeazd apa in mod eficient, produsul trebuie combinat cu un vas de
toaletd si/sau un pisoar adecvat (adecvate), care are o etichetd ecologicd; in special, se indicd debitul total al jetului
de apd si, daci este cazul, debitul redus si cel mediu ale jetului de apa specific vasului de toaletd sifsau pisoarului
cu care trebuie combinat produsul;

recomandari privind utilizarea si intretinerea corectd a produsului, cu mentionarea tuturor instructiunilor rele-
vante, in special:

— sfaturi cu privire la intretinerea si utilizarea produselor;
— informatii cu privire la piesele de schimb care pot fi inlocuite;
— instructiuni privind inlocuirea garniturilor sau a altor accesorii in caz de scurgeri;

— sfaturi privind curdtarea produsului cu instrumente si agenti de curdtare adecvati pentru a preveni distrugerea
suprafetei produsului;

pentru pisoarele fard apd, instructiuni privind regimul de intretinere, inclusiv, daci este cazul, informatii despre
modul de conservare si de intretinere a cartusului si despre cum si cand trebuie schimbat acesta, precum si o listd
de furnizori de servicii pentru intretinerea periodic;

pentru pisoarele fard apd, se furnizeazd recomandiri adecvate privind eliminarea cartuselor care pot fi inlocuite,
detaliind in special eventualul (eventualele) sistem(e) de retur instituit(e);

(k) recomandari privind eliminarea corespunzitoare la sfarsitul ciclului de viatd al produsului.

Evaluare si verificare: solicitantul declard cd produsul respectd cerintele respective si furnizeazd un esantion
sau esantioane ale manualului de utilizare sifsau un link la site-ul internet al producdtorului care contine aceste
informatii.

Criteriul 8. Informatii care figureazi pe eticheta ecologici a UE

Eticheta facultativd prevazutd cu spatiu pentru text trebuie sd contind urmdtoarele mentiuni:

— foarte eficient din punctul de vedere al consumului de apa si reduce apa reziduald;

— acest produs cu etichetd ecologicd vd permite s3 economisiti apa si bani;

— impacturi reduse la sfarsitul ciclului de viatd.

Orientdrile privind utilizarea etichetei optionale previzute cu spatiu pentru text sunt disponibile in ,Guidelines for the use
of the EU Ecolabel logo” (Orientdri privind utilizarea logo-ului etichetei ecologice a UE) la adresa:

http://ec.europa.cu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Evaluare §i verificare: solicitantul declard cd produsul respectd cerintele respective si furnizeazd un esantion al
etichetei.
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Apendicele 1

Metodologia de misurare si calculare a debitului mediu al jetului de api
1. Metode de testare

Asamblai toaleta cu apa sau echipamentul de toaletd cu apd conform instructiunilor furnizate de producitor. In
cazul vaselor de toaletd, echipamentul se asambleazd cu un sistem de tragere a apei de testare, conform standardelor
EN aplicabile.

Instalati echipamentul asamblat pe o suprafatd orizontald sau verticald, dupd caz.

Conectati robinetul de intrare la o sursd de alimentare cu apd cu o presiune staticd a apei de (0,2 + 0,01) MPa
[(2 0,1 bari)] si deschideti robinetul de alimentare cu api. Lisati alimentarea cu apd deschisi pe durata tuturor
testelor.

Actionati dispozitivul de control al intregului sistem de tragere a apei, colectati apa rezultatd si apoi evacuati-o.

1.1. Evaluarea debitului total al jetului de apd

Actionati dispozitivul de control al intregului sistem de tragere a apei si colectati apa rezultata.
Masurati debitul cu ajutorul unui recipient calibrat.

Inregistrati debitul mésurat.

Efectuati testul de trei ori.

Daci apar diferente intre debitele obtinute, calculati debitul total al jetului de apa (Vf) ca media aritmeticd a celor trei
debite inregistrate.

1.2. Evaluarea debitului redus al jetului de apd

Actionati dispozitivul de control al sistemului de tragere a apei redus si colectati apa rezultatd.
Misurati debitul cu ajutorul unui recipient calibrat.

Inregistrati debitul misurat.

Efectuati testul de trei ori.

Daci apar diferente intre debitele obtinute, calculati debitul redus al jetului de apd (Vr) ca media aritmeticd a celor
trei debite inregistrate.

2. Calcularea debitului mediu al jetului de apd

Calculati debitul mediu al jetului de apd conform formulei:

Va = [Vf+ (3 x Vi)]/4
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Apendicele 2

Cerinte care trebuie respectate de pisoarele fird api si metode de testare

1. Cerinte privind pisoarele fird apd
Pisoarele fird apd trebuie sd treacd toate testele de mai jos:
— testul de rezistentd la sarcing;
— testul de evacuare;
— testul de etanseitate;
— testul privind prevenirea refluxului de aer si apd viciate.
2. Metode de testare a pisoarelor fird apad
2.1. Testul rezistentei la sarcind

Se considerd ci pisoarele fird apd sunt conforme cu testul de rezistentd la sarcind dacid indeplinesc cerintele privind
rezistenta la sarcind ca urmare a trecerii unui test de sarcind staticd similar celor definite in standardul EN 13407. Se
acceptd orice metodd echivalenta.

2.2. Testul de evacuare

Se considerd cd pisoarele fird apd sunt conforme cu testul de evacuare dacd indeplinesc cerintele privind evacuarea
apei ca urmare a trecerii unui test de evacuare a apei similar celor definite in standardul EN 14688. Dat fiind cd
testul definit de standardul EN 14688 se referd la lavoare, se acceptd orice modificare a testului in scopul adaptarii
sale la pisoarele fird apd. Se acceptd orice metoda echivalenti.

2.3. Testul de etanseitate

Se considerd ci pisoarele fard apd sunt conforme cu testul de etanseitate dacd garanteaza ci orice lichid turnat in ele
este evacuat numai prin racordul de iesire. Pentru acest test se utilizeazd apd coloratd, care ajutd la detectarea
eventualelor scurgeri. Se acceptd orice metoda echivalentd.

Alternativ, se considerd cd pisoarele fard apd sunt conforme cu testul de etanseitate dacd indeplinesc cerintele privind
absorbtia apei ca urmare a trecerii unui test de absorbtie a apei similar celor definite in standardul EN 13407. Se
acceptd orice metodd echivalenta.

2.4. Testul privind prevenirea refluxului de aer si apd viciate

Se considerd i pisoarele fird api sunt conforme cu testul privind prevenirea refluxului de aer si apd viciate dacd
indeplinesc cerintele privind etanseitatea la mirosuri i rezistenta inchizatorului hidraulic la presiuni similare cu cele
definite de standardul EN 1253-1 ca urmare a trecerii unui test de etanseitate la mirosuri si, respectiv, a unui test de
rezistentd a inchizitorului hidraulic la presiuni, similare cu cele definite in standardul EN 1253-2. Se acceptd orice
metodd echivalenta.
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