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DECIZII

DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI
din 30 mai 2016

de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele
comune de tratare/gestionare a apelor reziduale si a gazelor reziduale in sectorul chimic, in temeiul
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului

[notificatd cu numdrul C(2016) 3127]

(Text cu relevanti pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile
industriale (prevenirea si controlul integrat al poludrii) ('), in special articolul 13 alineatul (5),

intrucat:

(1) Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (Best available techniques — BAT) constituie referinta pentru
stabilirea conditiilor de autorizare a instalatiilor care fac obiectul capitolului II din Directiva 2010/75/UE.
Autorititile competente ar trebui sd stabileascd valori-limitd de emisie care sd garanteze cd, in conditii normale de
functionare, emisiile nu depdsesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibileprevizute in
concluziile privind BAT.

(2)  Forumul compus din reprezentanti ai statelor membre, ai industriilor implicate §i ai organizatiilor neguverna-
mentale care promoveazd protectia mediului, instituit prin Decizia Comisiei din 16 mai 2011 (%), a transmis
Comisiei, la 24 septembrie 2014, avizul sdu cu privire la continutul propus al documentului de referintd BAT.
Avizul respectiv este pus la dispozitia publicului.

(3)  Concluziile privind BAT care figureaza in anexa la prezenta decizie constituie elementul-cheie al documentului de
referintd BAT respectiv.

(4)  Masurile previzute in prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 75 alineatul (1)
din Directiva 2010/75/UE,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Se adoptd concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a
apelor reziduale si a gazelor reziduale in sectorul chimic, stabilite in anexd.

() JOL334,17.12.2010,p. 17.
() JOC146,17.5.2011, p. 3.
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Articolul 2

Prezenta decizie se adreseazd statelor membre.

Adoptati la Bruxelles, 30 mai 2016.

Pentru Comisie
Karmenu VELLA

Membru al Comisiei
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ANEXA

CONCLUZII PRIVIND CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT) PENTRU SISTEME COMUNE DE
EPURARE |GESTIONARE A APELOR UZATE | A GAZELOR REZIDUALE IN SECTORUL CHIMIC

DOMENIUL DE APLICARE

Prezentele concluzii privind BAT (Best Available Techniques — BAT) se referd la activitdtile specificate la punctul 4 si la
subpunctul 6.11 din anexa I la Directiva 2010/75/UE, si anume:

— Punctul 4: industria chimica

— Subpunctul 6.11: epurarea independentd a apelor reziduale care nu fac obiectul Directivei 91/271/CEE si provin

dintr-o instalatie ale cdrei activititi intrd sub incidenta punctului 4 din anexa I la Directiva 2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT se aplicd, de asemenea, epurdrii combinate a apelor reziduale cu origine diferitd, dacd
principala cantitate de poluant provine din activitdtile mentionate la punctul 4 din anexa I la Directiva 2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT se referd, in special, urmdatoarele aspecte:
— sistemele de management de mediu;

— reducerea consumului de ap3;

— gestionarea, colectarea si epurarea apelor uzate

— gestionarea degeurilor;

— tratarea ndmolului de la epurarea apelor uzate, cu exceptia incinerdrii;
— gestionarea, colectarea si tratarea gazelor reziduale;

— arderea cu flacird deschis3;

— emisiile difuze de compusi organici volatili (COV) in atmosferd;

— emisiile de mirosuri;

— emisiile de zgomot.

Alte concluzii privind BAT si documente de referintd care ar putea fi relevante pentru activititile vizate de prezentele
concluzii privind BAT sunt urmdtoarele:

— Productia de clor si produse clorosodice (CAK);

— Fabricarea produselor chimice anorganice in cantitdti mari — amoniac, acizi si ingrasaminte (LVIC-AAF)
— Fabricarea produselor chimice anorganice in cantitdti mari — substante solide si alte produse (LVIC-S);
— Fabricarea produselor chimice anorganice speciale (SIC);

— Productia chimica organica in cantitdti mari (LCOV);

— Fabricarea de produse chimice organice fine (OFC);

— Productia de polimeri (POL);

— Emisiile rezultate din depozitare (EFS);

— Eficienta energeticd (ENE);

— Monitorizarea emisiilor in aer si in apd provenite de la instalatii DEI (ROM);

— Sistemele de ricire industriale (ICS)
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— Instalatiile de ardere de mari dimensiuni (LCP);
— Incinerarea deseurilor (WI);
— Industriile de tratare a deseurilor (WT);

— Efectele economice si dintre diversele compartimente de mediu (ECM).
CONSIDERATII GENERALE
Cele mai bune tehnici disponibile

Tehnicile indicate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza
si alte tehnici care sd asigure cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului.

In lipsa altor precizari, concluziile privind BAT sunt general aplicabile.

Nivelurile de emisie asociate BAT

Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile in apd indicate in prezentele
concluzii privind BAT se referd la valorile concentratiilor (masa substantelor emise per volum de apd) exprimate in pg/l
sau mg|/l.

In lipsa altor precizari, BAT-AEL se referd la mediile anuale ponderate in functie de debit ale unor esantioane alcituite
proportional cu debitul pe 24 de ore, prelevate cu frecventa minimd stabilitd pentru parametrul respectiv si in conditii
normale de functionare. Se poate utiliza prelevarea proportionald cu timpul, dacd se demonstreazd cd debitul este
suficient de stabil.

Concentratia medie anuald ponderatd in functie de debit a parametrului (c,) se calculeazd pe baza ecuatiei urmatoare:

Cy = Z Ciqi/ Z qi
i=1 i=1

in care

n = numdrul de masurdri;

¢, = concentratia medie a parametrului in intervalul de timp corespunzitor celei de a i-a masurari;
g, = debitul mediu din intervalul de timp corespunzitor celei de a i-a masurari.

Eficienta reducerii

In cazul carbonului organic total (COT), al consumului chimic de oxigen (CCO), al azotului total (NT) si al azotului
anorganic total (N, ), calculul eficientei medii a reducerii la care se face referire in prezentele concluzii privind BAT (a
se vedea tabelul 1 si tabelul 2) se bazeazd pe cantitatea de poluant si include atit pre-epurarea (BAT 10 c), cat si
epurarea finald (BAT 10 d) a apelor uzate.

DEFINITII

In sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplicd urmitoarele definitii:

Termen utilizat Definitie

O instalatie autorizatd pentru prima datd pe amplasamentul fabricii dupd publicarea
Instalatie noud prezentelor concluzii privind BAT sau o inlocuire integrald a unei instalatii dupd pu-
blicarea prezentelor concluzii privind BAT.

Instalatie existentd O instalatie care nu este o instalatie noud.
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Termen utilizat

Definitie

Consum biochimic de oxigen
(CBO,)

Cantitatea de oxigen necesard pentru oxidarea biochimicd, in cinci zile, a materiei or-
ganice in dioxid de carbon. CBO este un indicator al concentratiei masice a compusi-
lor organici biodegradabili.

Consumul chimic de oxigen
(CCO)

Cantitatea de oxigen necesard pentru oxidarea totald a materiei organice in dioxid de
carbon. CCO este un indicator al concentratiei masice a compusilor organici.

Carbon organic total (COT)

Carbonul organic total, exprimat ca C, include toti compusii organici.

Materii solide totale in suspensie
(TMSS)

Concentratia masicd a tuturor particulelor solide in suspensie, masuratd prin filtrare
cu ajutorul unor filtre din fibre de sticld si prin gravimetrie.

Azot total (NT)

Azotul total, exprimat ca N, include amoniacul liber si amoniul (NH,-N), azotiti
(NO,~N), azotati (NO,—-N) si compusii organici cu azot.

Azot total anorganic (N,,,.)

Azotul total anorganic, exprimat ca N, include amoniacul liber si amoniul (NH,-N),
azotiti (NO,~-N) si azotati (NO,~N).

Fosfor total (PT).

Fosforul total, exprimat ca P, include toti compusii anorganici si organici ai fosforului,
dizolvati sau legati de particule.

Compusi organici halogenati ad-
sorbabili (AOX)

Compusii organici halogenati adsorbabili, exprimati ca Cl, includ clorul, bromul si io-
dul adsorbabili, legati organic.

Crom (Cr)

Cromul, exprimat ca Cr, include toti compusii anorganici si organici ai cromului, di-
zolvati sau legati de particule.

Cupru (Cu)

Cuprul, exprimat ca Cu, include toti compusii anorganici si organici ai cuprului, dizol-
vati sau uniti cu particule.

Nichel (Ni)

Nichelul, exprimat ca Ni, include toti compusii anorganici si organici ai nichelului, di-
zolvati sau legati de particule.

Zinc (Zn)

Zincul, exprimat ca Zn, include toti compusii anorganici §i organici ai zincului, dizol-
vati sau legati de particule.

Cov

Compusi organici volatili, astfel cum sunt definiti la articolul 3 punctul 45 din Direc-
tiva 2010/75/UE.

Emisii difuze de COV

Emisiile difuze de COV care pot proveni din surse ,de suprafatd” (de exemplu, rezer-
voare) sau din surse ,punctiforme” (de exemplu, flanse pentru conducte)

Emisii fugitive de COV

Emisiile difuze de COV din surse ,,punctiforme”.

Arderea cu flacdrd deschisa

Oxidarea la temperaturd inaltd pentru arderea cu flacird deschisd a compusilor com-
bustibili ai gazelor reziduale rezultate din activitati industriale. Arderea cu flacdrad des-
chisa se foloseste din motive de sigurantd sau in conditii de operare exceptionale, in

principal pentru arderea gazelor inflamabile.

1. Sisteme de management de mediu

BAT 1. Pentru imbundtdtirea performantei generale de mediu, BAT constd in punerea in aplicare §i respectarea unui
sistem de management de mediu (SMM) care are toate caracteristicile urmatoare:

(i)  angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;
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(i) o politicd de mediu a conducerii care include imbunititirea continud a instalatiei;

(ili) planificarea si instituirea procedurilor necesare, a obiectivelor si tintelor care trebuie atinse, in strnsd corelare cu
planificarea financiard si investitiile;

(iv) punerea in aplicare a procedurilor, acordand o atentie deosebita:

(a) structurii si responsabilitatii;

(b) recrutdrii, formarii, constientizarii si competentei;

() comunicarii;

(d) implicarii angajatilor;

(e) documentdrii;

(f) controlului eficace al proceselor;

(@) programelor de intretinere;

(h) pregatirii si raspunsului in caz de urgentd;

(i) garantdrii conformitdtii cu legislatia din domeniul mediului;
(v)  verificarea performantei si luarea de masuri corective, acordand o atentie deosebitd:

(a) monitorizarii si masurdrii (a se vedea, de asemenea, Raportul de referintd privind monitorizarea emisiilor in aer
si in apd provenite de la instalatii [ED — ROM);

(b) masurilor corective si preventive;
() pastririi evidentelor;

(d) auditului intern sau extern independent (dacd este posibil), pentru a se stabili daci SMM este sau nu in
conformitate cu dispozitiile previzute si dacd a fost pus in aplicare si mentinut in mod corespunzitor;

(vi) revizuirea de cdtre conducerea superioard a SMM pentru a se stabili dacd acesta este in continuare adecvat si
eficace;

(vii) urmdrirea dezvoltdrii de tehnologii curate;

(viii) luarea in considerare, atdt in etapa de proiectare a instalatiei, cat si pe durata ciclului siu de viatd, a efectelor
asupra mediului produse de eventuala dezafectare a instalatiei;

(ix) efectuarea cu regularitate de evaludri sectoriale comparative;

(x)  planul de gestionare a deseurilor (a se vedea BAT 13).

In special pentru activititile din sectorul chimic, BAT previd includerea urmatoarelor elemente in SMM:

(xi) la instalatiile sau pe amplasamentele cu mai multi operatori, instituirea unei conventii care sd stabileascd rolurile,
responsabilitdtile si coordonarea procedurilor de operare ale operatorului fiecirei instalatii, pentru a se imbunatati
cooperarea dintre diferitii operatori;

(xii) intocmirea de inventare ale fluxurilor de ape uzate si de gaze reziduale (a se vedea BAT 2).

in unele cazuri, SMM include urmitoarele:

(xiii) planul de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 20);

(xiv) planul de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 22).
Aplicabilitate

Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul de detaliere) si natura SMM (de exemplu, standardizat sau nestandardizat) vor
fi, in general, corelate cu natura, dimensiunea §i complexitatea instalatiei, precum si cu gama de efecte asupra mediului
pe care le-ar putea avea aceasta.
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BAT 2. Pentru a facilita reducerea emisiilor in apd si in aer si reducerea consumului de apd, BAT constd in intocmirea si
mentinerea la zi a unui inventar al fluxurilor de ape uzate si de gaze reziduale, care si facd parte din sistemul de
management de mediu (a se vedea BAT 1) si si includd toate elementele urmatoare:
(i) informatii despre procesele de productie ale substantelor, inclusiv:

(a) ecuatii ale reactiilor chimice care sd indice si produsele secundare;

(b) diagrame de flux simplificate ale proceselor care s indice originea emisiilor;

(c) descrieri ale tehnicilor integrate in proces si ale tratirii la sursd a apelor uzate/gazelor reziduale, inclusiv ale
performantelor lor;

(i) informatii pe cat posibil complete referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape reziduale, cum ar fi:
(a) valorile medii si variabilitatea debitului, pH-ului, temperaturii si conductivitati;

(b) concentratia medie si valorile cantititilor de poluanti pentru poluantii/parametrii relevanti si variabilitatea
acestora (de exemplu: CCO/COT, compusi cu azot, fosfor, metale, siruri, compusi organici specifici);

c) date privind capacitatea de bioeliminare [de exemplu, CBO, raportul CBO/CCO, metoda Zahn-Wellens,
p p p p
potentialul de inhibitie biologicd (de exemplu, nitrificarea)];

(iti) informatii cat mai complete posibil referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, cum ar fi:
(a) valorile medii si variabilitatea debitului si a temperaturii;

(b) concentratia medie si valorile cantitdtilor de poluanti pentru poluantiijparametrii relevanti si variabilitatea
acestora (de exemplu, COV, CO, NO,, SO,, clor, acid clorhidric);

(c) inflamabilitatea, limitele de explozie inferioare §i superioare, reactivitatea;

(d) prezenta altor substante care ar putea afecta sistemul de tratare a gazelor reziduale sau siguranta instalatiei (de
exemplu, oxigen, azot, vapori de apd, praf).

2. Monitorizare

BAT 3. In ceea ce priveste emisiile relevante in apd, indicate in inventarul fluxurilor de ape uzate (a se vedea BAT 2),
BAT constd in monitorizarea parametrilor-cheie de proces (inclusiv. monitorizarea continud a debitului, pH-ului si
temperaturii apelor uzate) in puncte-cheie (de exemplu, la influentul pre-epurdrii si la influentul epurdrii finale).

BAT 4. BAT constd in monitorizarea emisiilor in apd in conformitate cu standardele EN, cel putin cu frecventa minima
indicatd mai jos. Dacd nu sunt disponibile standarde EN, BAT prevad utilizarea standardelor ISO, nationale sau interna-
tionale care garanteazd obtinerea unor date de o calitate stiintificd echivalenta.

Frecventd minimi de

Substantd/Parametru Standard(e) monitorizare (1) (2

Carbon organic total (COT) (?) EN 1484

Nu este disponibil

Consum chimic de oxigen (CCO) (%) niciun standard EN

Materii solide totale in suspensie (TMSS) EN 872

Zilnicd
Azot total (NT) (4) EN 12260

Diverse standarde

Azot total anorganic (N,,,,,) () EN disponibile

Diverse standarde

Fosfor total (PT) EN disponibile
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Frecventd minimd de

Substantd/Parametru Standard(e) monitorizare (1) ()
Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX) EN ISO 9562
Cr
Cu
Ni Lunard
Metale Diverse standarde
EN disponibile
Pb
Zn
Alte metale, dacd este cazul
Icre de peste (Danio rerio) EN ISO 15088
Dafnie (Daphnia magna Straus) EN ISO 6341
EN ISO 11348-1,
Bacterii luminiscente (Vibrio fischeri) EN ISO 11348-2 | Se stabileste pe baza unei eva-
Toxicitate (°) sau EN ISO 113483 | ludri a riscurilor, dupd o carac-

terizare initiald

Lintita (Lemna minor) EN ISO 20079
EN ISO 8692,
Alge EN ISO 10253 sau

EN ISO 10710

(") Frecventa monitorizdrii poate fi adaptatd,dacid seriile de date demonstreazd in mod clar o stabilitate suficienta.

Punctul de prelevare este situat la locul in care emisiile ies din instalatie.

Monitorizarea poate viza COT si CCO in mod alternativ. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece nu se bazeazi pe uti-
lizarea unor compusi extrem de toxici.

Monitorizarea poate viza NT si N, in mod alternativ.

inorg

%) Se poate utiliza o combinatie corespunzdtoare a acestor metode.

—_——
=

—_—
<=

BAT 5. BAT constd in monitorizarea periodicd a emisiilor difuze de COV in aer provenite din surse relevante, efectuatd
printr-o combinare corespunzitoare a tehnicilor I-II sau, atunci cind se lucreazd cu cantititi mari de COV, prin
utilizarea tehnicilor I, 1 si 1L

. metode de detectare a mirosurilor (de exemplu, cu instrumente portabile in conformitate cu standardul EN 15446)
asociate cu curbe de corelare pentru echipamentele esentiale;

. metode de imagisticd opticd pentru gaze:

ML calculul emisiilor pe baza factorilor de emisie, validat periodic (de exemplu, o datd la doi ani) prin mésuratori.

In cazul in care sunt tratate cantititi importante de COV, detectarea si cuantificarea emisiilor provenite de la instalatii,
prin campanii periodice cu tehnici bazate pe absorbtia opticd, precum LIDAR-ul cu absorbtie diferentiald (DIAL) sau

metoda ,Solar occultation flux” (cuantificarea fluxului de poluanti prin analiza luminii solare cu un spectroscop in
infrarosu pe bazd de transformatd Fourrier), reprezintd o tehnica utild complementara tehnicilor I-III.

Descriere

A se vedea sectiunea 6.2.
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BAT 6. BAT constd in monitorizarea periodicd, in conformitate cu standardele EN, a emisiilor de mirosuri provenite din
surse relevante.

Descriere

Emisiile pot fi monitorizate prin olfactometrie dinamicd in conformitate cu standardul EN 13725. Monitorizarea
emisiilor poate fi completatd prin masurareafestimarea gradului de expunere la mirosuri sau prin estimarea impactului
mirosurilor.

Aplicabilitate

Aplicabilitatea este limitatd la cazurile in care este de asteptat sd se producd mirosuri nepldcute sau producerea acestora
a fost dovedita.

3. Emisii in apa
3.1 Consumul de apd si producerea de ape uzate

BAT 7. Pentru a reduce consumul de apd si producerea de ape uzate, BAT constd in reducerea volumului sifsau a
cantitdtii de poluanti a fluxurilor de ape uzate, cresterea gradului de reutilizare a apelor uzate in procesul de productie,
precum si recuperarea si reutilizarea materiilor prime.

3.2 Colectarea si separarea apelor reziduale

BAT 8. Pentru a se evita contaminarea apei necontaminate si pentru a se reduce emisiile in apd, BAT constd in
separarea fluxurilor de ape reziduale necontaminate de fluxurile de ape reziduale care trebuie tratate.

Aplicabilitate

Este posibil ca separarea apei de ploaie necontaminate si nu fie fezabild in cazul sistemelor existente de colectare a
apelor reziduale.

BAT 9. Pentru a se evita emisiile necontrolate in apd, BAT constd in furnizarea unei capacititi-tampon de stocare
adecvate pentru apele reziduale produse in conditii diferite de conditiile normale de functionare, pe baza unei evaludri a
riscurilor (care sd ia in considerare, de exemplu, natura poluantului, efectele asupra tratirii ulterioare si mediul receptor)
si in luarea altor masuri adecvate (de exemplu, controlul, tratarea, reutilizarea).

Aplicabilitate

Pentru stocarea provizorie a apei de ploaie contaminate este necesard separarea acesteia, care ar putea sd nu fie fezabild
in cazul sistemelor existente de colectare a apelor reziduale.

3.3 Epurarea apelor uzate

BAT 10. Pentru a reduce emisiile in apd, BAT constd in utilizarea unei strategii integrate de gestionare si epurare a
apelor uzate, care include o combinatie corespunzdtoare de tehnici, in ordinea de prioritate indicatd mai jos.

Tehnica Descriere

Tehnici integrate in

proces () Tehnici de prevenire sau de reducere a producerii de substante care polueazd apa

b) Recuperarea poluantilor la | Tehnici de recuperare a poluantilor inainte de deversarea acestora in sistemul de
sursa (1) colectare a apelor uzate
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Tehnica Descriere
© Pretratarea apelor Tehnici de reducere a poluantilor inainte de epurarea finald a apelor uzate. Pre-
reziduale () (%) epurarea poate fi efectuatd la sursd sau aplicatd fluxurilor combinate.

Epurarea finald a apelor uzate, de exemplu prin epurare preliminard §i primard,
d Epurarea finald a apelor epurarea biologicd, eliminarea azotului, tehnicile de eliminare a fosforului si/sau

uzate () de indepdrtare a materiilor solide inainte de deversarea acestora intr-un corp de
apd receptor

(') Aceste tehnici sunt descrise si definite in detaliu in alte concluzii privind BAT pentru industria chimica.
() A se vedea BAT 11.
() A se vedea BAT 12.

Descriere

Strategia integratd de gestionare si epurare a apelor uzate se bazeazd pe inventarul fluxurilor de ape uzate (a se vedea
BAT 2).

Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL): A se vedea sectiunea 3.4.

BAT 11. In scopul reducerii emisiilor in apd, BAT constd in epurarea in prealabil prin tehnici adecvate a apelor uzate
care contin poluanti imposibil de tratat in mod adecvat la epurarea finald a apelor uzate.

Descriere

Epurarea prealabild a apelor uzate face parte dintr-o strategie integratd de gestionare si epurare a apelor uzate (a se vedea
BAT 10) si este, in general, necesard pentru:

— a proteja statia de epurare finald a apelor uzate (de exemplu, protectia unei statii de epurare biologicd impotriva
compusilor inhibatori sau toxici);

— a elimina compusii care sunt redusi suficient in timpul epurdrii finale (de exemplu, compusii toxici, compusii
organici cu biodegradabilitate redusd/nebiodegradabili, compusii organici care sunt prezenti in concentratii mari sau
metalele, in timpul epurdrii biologice);

— a elimina compusii care, in caz contrar, sunt eliminati in aer din sistemul de colectare sau in timpul epurdrii finale
(de exemplu, compusii organici volatili halogenati, benzenul);

— a elimina compusii care au alte efecte negative (de exemplu, corodarea echipamentelor; reactia nedoritd cu alte
substante; contaminarea ndmolului de la epurarea apelor uzate).

In general, pre-epurarea se efectueazd cat mai aproape posibil de sursd, pentru a se evita diluarea, in special a metalelor.
Uneori, fluxurile de ape uzate cu caracteristici adecvate pot fi separate si colectate pentru a li se aplica o tratare
combinatd specifica.

BAT 12. In vederea reducerii emisiilor in apd, BAT constd in utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor de epurare
finald a apelor uzate.

Descriere

Epurarea finald a apelor uzate se efectueazd in cadrul unei strategii integrate de gestionare si epurare a apelor uzate (a se
vedea BAT 10).
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In functie de poluant, tehnicile adecvate de epurare finali a apelor uzate includ urmatoarele:

Tehnica (7)

Poluanti tipici redusi

Aplicabilitate

Tratare preliminard si primard

(@)

Stabilizare

Toti poluantii

Neutralizare

Acizi, substante alcaline

Separare fizicd, de exemplu
prin filtre, site, separatoare
de nisip, separatoare de
grasimi sau rezervoare de
decantare primard

Particule solide in suspensie, ulei/gra-
sime

General aplicabila.

Epurare biologica (tratarea secundard), de exemplu

(d)

Proces cu ndmol activ

(©)

Bioreactor cu membrand

Compusi organici biodegradabili

General aplicabila.

Eliminarea azotului

Nitrificare/denitrificare

Azot total, amoniac

Este posibil ca nitrificarea si nu fie feza-
bild in cazul unor concentratii ridicate
de cloruri (si anume, de circa 10 gfl) si
cu conditia ca beneficiile ecologice si nu
justifice reducerea concentratiei de clo-
ruri inainte de nitrificare.

Nu este aplicabild atunci cand tratarea fi-
nald nu include o epurare biologica.

Eliminarea fosforului

©

Precipitare chimicd

Fosfor

General aplicabila.

Eliminarea finald a materiilor solide

(b)

Coagulare si floculare

Sedimentare

Filtrare (de exemplu, filtrare
cu nisip, microfiltrare, ul-
trafiltrare)

(k)

Flotatie

Solide in suspensie

General aplicabild.

(1) Aceste tehnici sunt descrise la sectiunea 6.1.
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3.4 Niveluri de emisie asociate BAT pentru emisiile in apd

Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile in apd indicate in tabelul 1, tabelul 2 si tabelul 3 se aplicd
evacudrilor directe intr-un corp de apd provenite de la:

(i) activititile specificate la punctul 4 din anexa I la Directiva 2010/75/UE;

(ii) instalatiile de epurare independentd a apelor uzate mentionate la punctul 6.11 din anexa I la Directiva 2010/75/UE,
cu conditia ca principala cantitate de poluanti s provind de la activitdtile specificate la punctul 4 din anexa I la
Directiva 2010/75/UE;

(ili) epurarea combinatd a apelor uzate cu origine diferitd, cu conditia ca principala cantitate de poluanti si provind de
la activitdtile specificate la punctul 4 din anexa I la Directiva 2010/75/UE.

BAT-AEL pentru emisiile in apa se aplicd la punctul in care emisiile ies din instalatie.

Tabelul 1

BAT-AEL pentru emisiile directe de COT, CCO si TMSS intr-un corp de api receptor

Parametru BAT-AEL Conditii
(media anuald)
Carbon organic total (COT) (1) () 10-33 mgfl () () ) ) BAT-AEL se aplicd in cazul in care emisiile depa-

sesc 3,3 t/an.

BAT-AEL se aplicd dacd emisiile depisesc

Consum chimic de oxigen (CCO) (') () 30-100 mg/l () (*) () () 10 t/an.

BAT-AEL se aplicd dacd emisiile depasesc
3,5 tfan.

Materii solide totale in suspensie

(TMSS) 5,0-35 mg/l () ()

(") Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplicd BAT-AEL. Cu titlu indicativ, nivelul anual mediu de CBO; din efluentii
proveniti de la o statie de epurare biologica a apelor uzate va fi in general < 20 mg/l.

(® Se aplica fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece aceasta nu se ba-
zeazd pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.

() In general, limita inferioard a intervalului este atinsi atunci cand cateva fluxuri afluente de ape uzate contin compusi organici si/sau
cand apele uzate contin in principal compusi organici usor biodegradabili.

(*) Limita superioard a intervalului poate atinge 100 mg/l pentru COT sau 300 mg/l pentru CCO, ca medii anuale, dac sunt indeplinite
cumulativ urmdtoarele conditii:

— conditia A: eficienta reducerii > 90 % ca medie anuald (incluzand pre-epurarea si epurarea finald);

— conditia B: in cazul utilizarii epurdrii biologice, dacd este indeplinit cel putin unul dintre criteriile urmdtoare:
— se aplicd o etapd de epurare biologicd cu incircare micd (si anume < 0,25 kg CCO[kg de materie organicd uscatd din ndmol),

ceea ce presupune cd nivelul de CBO; din efluent este < 20 mg/l.
— se utilizeazd nitrificarea.
(°) Este posibil ca limita superioard a intervalului si nu se aplice daci sunt indeplinite toate conditiile de mai jos:

— conditia A: eficienta reducerii > 95 % ca medie anuald (inclusiv pretratarea si tratarea finald);

— conditia B: identicd cu conditia B din nota de subsol (¥).

— conditia C: influentul tratdrii finale a apelor reziduale prezintd urmadtoarele caracteristici: COT > 2 g/l (sau CCO > 6 gfl) ca me-
die anuald si un procent ridicat de compusi organici refractari.

(°) Este posibil ca limita superioard a intervalului sd nu se aplice dacd principala incdrcare de poluanti provine din productia de metilce-
luloza.

(7) Limita inferioard a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeazi filtrarea (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, ul-
trafiltrare, bioreactor cu membrand), in timp ce limita superioard a intervalului se obtine, de obicei, atunci cind se utilizeazd numai
sedimentarea.

(%) Este posibil ca acest BAT-AEL sd nu se aplice atunci cand principala incdrcare de poluanti provine din productia de sodi calcinatd
prin procedeul Solvay sau din productia de dioxid de titan.
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Tabelul 2
BAT-AEL pentru emisiile directe de nutrienti intr-un corp de apa receptor
Parametru BAT-AEL Conditii
(media anuald)

Azot total (NT) () 5,0-25 mgfl () () BAT-AEL se aplicd dacd emisiile depasesc
2,5 tfan.

Azot anorganic total (N,,,.) () 5,0-20 mg/l () () E%T;;EEL se aplicd dacd emisiile depdsesc
BAT-AEL se aplicd dacd emisiile depdsesc

. 4 5
Fosfor total (PT). 0,50-3,0 mg/l (%) 300 kgan.

(") Se aplica fie BAT-AEL pentru azotul total, fie BAT-AEL pentru azotul anorganic total.

() BAT-AEL pentru NT si N, nu se aplica instalatiilor care nu prevad epurarea biologica a apelor uzate. Limita inferioard a intervalu-
lui se obtine, de obicei, atunci cand influentul statiei de epurare biologicd a apelor uzate contine niveluri scizute de azot si/sau
atunci cand se poate efectua o nitrificare/denitrificare in conditii optime.

(*) Limita superioard a intervalului poate fi mai mare, de pand la 40 mg/l pentru NT sau 35 mg/l pentru N
eficienta reducerii este > 70 % ca medie anuald (incluzand pre-epurarea si epurarea finald).

(*) Limita inferioard a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se adaugd fosfor pentru functionarea corespunzitoare a statiei de
epurare biologicd a apelor uzate sau atunci cand fosforul provine, in principal, de la sistemele de incilzire sau de ricire. Limita supe-
rioard a intervalului se atinge, de obicei, atunci cind instalatia produce compusi care contin fosfor.

ca medii anuale, daci

inorg?

Tabelul 3

BAT-AEL pentru emisiile directe de AOX si metale intr-un corp de api receptor

BAT-AEL

(media anuald) Conditii

Parametru

BAT-AEL se aplicd dacd emisiile depdsesc
100 kg/an.

Compusi organici halogenati adsorbabili

(AOX) 0,20-1,0 mg/1 (') ()

BAT-AEL se aplicd dacd emisiile depdsesc

Crom (exprimat ca Cr) 2,5 kgfan

5,0-25 ugfl () (4) () )

BAT-AEL se aplicd dacd emisiile depasesc

5.0-50gll0) VOO | 50 kglan,

Cupru (exprimat ca Cu)

BAT-AEL se aplicd dacd emisiile depdsesc

Nichel (exprimat ca Ni) 5,0 kgfan

5,0-50 pg/L () () €)

BAT-AEL se aplicd dacd emisiile depdsesc

Zinc (exprimat ca Zn) 30 kgfan

20-300 pg/1 () () €) ()

(") Limita inferioard a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putini compusi organici halogenati.

(%) Este posibil ca acest BAT-AEL sd nu se aplice atunci cand principala incircare de poluanti provine din productia de substante de
contrast iodate pentru uz radiologic, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare. Este posibil ca acest BAT-AEL sd nu se aplice
atunci cand principala incdrcare de poluanti provine din productia de oxid de propilend sau epiclorhidrind prin procedeul cu clorhi-
drind, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare.

(*) Limita inferioard a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putine dintre metalele respective
(compusii metalici respectivi).

(*) Este posibil ca acest BAT-AEL si nu se aplice efluentilor anorganici atunci cand principala incircaturd poluantd provine din produc-
tia de compusi anorganici ai metalelor grele.

(}) Este posibil ca acest BAT-AEL sd nu se aplice atunci cand principala incdrcare de poluanti provine din prelucrarea unor volume
mari de materii prime anorganice solide care sunt contaminate cu metale (de exemplu, soda calcinatd rezultatd din procedeul Solvay,
dioxidul de titan).

(°) Este posibil ca acest BAT-AEL sd nu se aplice atunci cand principala incircare de poluanti provine din productia de compusi orga-
nici ai cromului.

(') Este posibil ca acest BAT-AEL sd nu se aplice atunci cand principala incidrcare de poluanti provine din productia de compusi orga-
nici ai cuprului sau din productia de clorurd de vinil monomer/diclorurd de etilend prin procedeul de oxiclorurare.

(%) Este posibil ca acest BAT-AEL sd nu se aplice atunci cand principala incircare de poluanti provine din productia de fibre de vascoza.
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Monitorizarea aferentd este previzutd in BAT 4.

4. Deseuri

BAT 13. In scopul prevenirii sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, reducerii cantititii de deseuri trimise spre
eliminare, BAT constd in elaborarea si aplicarea unui plan de gestionare a deseurilor in cadrul sistemului de management
de mediu (a se vedea BAT 1) care si asigure, in ordinea prioritatii, prevenirea, pregdtirea pentru reutilizare, reciclarea sau
recuperarea in alt mod a deseurilor.

BAT 14. Pentru a reduce volumul de nimol de epurare care necesitd o tratare ulterioard sau care trebuie eliminat si
pentru a limita posibilul impact al acestuia asupra mediului, BAT constd in utilizarea uneia dintre tehnicile enumerate
mai jos sau a unei combinatii a acestora.

Tehnica Descriere Aplicabilitate

Conditionare chimicd (si anume,
addugarea de coagulanti sifsau agenti
de floculare) sau conditionarea ter-
micd (si anume, incdlzire) pentru a
imbundtiti conditiile din timpul in-
grosdrii/deshidratarii ndimolului.

Nu se poate aplica ndmolurilor anor-
ganice. Necesitatea conditiondrii de-
pinde de proprietdtile nimolului si
de echipamentele de ingrosare/deshi-
dratare utilizate.

(@) | Conditionare

Ingrosarea poate fi realizata prin sedi-
mentare, centrifugare, flotatie, curele
cu gravitatie sau tambururi rotative.
Deshidratararea poate fi realizatd prin
filtre-prese cu curele sau filtre-presd
cu plici.

(b) | Ingrosare/deshidratare General aplicabila.

Nu se poate aplica ndmolurilor anor-
ganice. Nu se poate aplica manipuld-
rii de scurtd duratd anterioare tratarii
finale.

Stabilizarea ndmolului include trata-
(c) | Stabilizare rea chimicd, tratarea termicd, digestia
aerobd sau digestia anaeroba.

Nu se aplicd in cazurile in care nu
existd cdldurd reziduald sau aceasta
nu poate fi utilizata.

Niamolul este uscat prin contact direct

d Uscare 1 . S
G sau indirect cu o sursd de caldura.

5. Emisii in aer
5.1. Colectarea gazelor reziduale

BAT 15. Pentru a facilita recuperarea compusilor si reducerea emisiilor in aer, BAT constd in izolarea prin inchidere a
surselor de emisie si in tratarea emisiilor, daci este posibil.

Aplicabilitate

Aplicabilitatea poate fi limitatd din considerente legate de operabilitate (accesul la echipamente), sigurantd (evitarea
concentratiilor apropiate de limita inferioard de explozie) si sindtate (dacd operatorul trebuie sd aiba acces la incintd).

5.2. Tratarea gazelor reziduale

BAT 16. Pentru a reduce emisiile in aer, BAT constd in utilizarea unei strategii integrate de gestionare si de tratare a
gazelor reziduale care include tehnici de tratare a gazelor reziduale integrate in proces.

Descriere

Strategia integratd de gestionare si tratare a gazelor reziduale se bazeaza pe inventarul fluxurilor de gaze reziduale (a se
vedea BAT 2), acordand prioritate tehnicilor integrate in proces.
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5.3. Arderea cu flacard deschisd

BAT 17. Pentru a preveni emisiile in aer de la facle, BAT constd in folosirea faclelor numai din motive de sigurantd sau
pentru conditii operationale exceptionale (de exemplu, porniri, opriri), utilizdnd una dintre tehnicile indicate mai jos.

Tehnic

Descriere

Aplicabilitate

(a) | Proiectarea corectd a instalatiei

Aceasta include furnizarea unui sis-
tem de recuperare a gazului cu o ca-
pacitate suficientd si utilizarea de su-
pape de inaltd integritate.

General aplicabild la instalatiile noi.
Sistemele de recuperare a gazului pot
fi modernizate in unitdtile existente

(b) | Gestionarea instalatiei

Aceasta include garantarea echilibru-
lui sistemul de gaze de combustibil si
utilizarea unui control avansat al pro-
ceselor.

General aplicabila.

BAT 18. Pentru a reduce emisiile in aer de la facle in situatiile in care arderea cu flacird deschisi este inevitabild, BAT
constd in utilizarea uneia sau ambelor tehnici de mai jos.

Tehnicd

Descriere

Aplicabilitate

Conceperea corectd a dispoziti-
(@) | velor de ardere cu flacdrd des-
chisd

Optimizarea indltimii, a presiunii, a
asistentei prin abur, aer sau gaz, a ti-
pului gurii de ardere (fie inchis, fie
protejat) etc., pentru a permite opera-
rea fard fum si in conditii fiabile si a
asigura o ardere eficientd a gazelor in
exces.

Aplicabild faclelor noi. La instalatiile
existente aplicabilitatea poate fi limi-
tatd in functie, de exemplu, de durata
disponibild in acest scop in cursul
procesului de intretinere a instalatiei.

Monitorizarea si inregistrarea
(b) | datelor in cadrul gestiondrii fa-
clelor

Monitorizarea continud a gazului tri-
mis la arderea cu flacird deschisd,
mdsurdri ale fluxului de gaz si esti-
mdri ale altor parametri [(de exemplu,
compozitia, puterea caloricd, raportul
de asistentd, viteza, debitul gazului de
purjare, emisiile poluante) (de exem-
plu, NOy, CO, hidrocarburi, zgo-
mot)]. In general, inregistrarea eveni-
mentelor de ardere cu flacird des-
chisd include date despre compozitia
si cantitatea estimate/mdasurate ale ga-
zului de ardere cu flacdrd deschisi si
durata operatiunii. Inregistrarea per-
mite cuantificarea emisiilor §i preve-
nirea eventuald a unor viitoare eveni-
mente de ardere cu flacird deschisd.

General aplicabild.

5.4. Emisii difuze de COV

BAT 19. In scopul prevenirii sau, daci acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiile difuze de COV in aer, BAT constd
in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnica

Aplicabilitate

Tehnici legate de proiectarea instalatiilor

(a) Limitarea numdrului surselor de emisii potentiale
(b) Maximizarea caracteristicilor inerente procesului de izolare
© Selectarea unui echipament cu integritate ridicatd (a se vedea

descrierea de la sectiunea 6.2)

d Facilitarea activitatilor de intretinere prin asigurarea accesului la

echipamente potential neetanse

Aplicabilitatea poate fi limitatd in cazul in-
stalatiilor existente, din cauza cerintelor le-
gate de operabilitate.




L 152/38

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

9.6.2016

Tehnici

Aplicabilitate

Tehnici legate de constructia, asamblarea si punerea in functiune a instalatiei/echipamentelor

Asigurarea unor proceduri bine definite si cuprinzitoare de con-
structie si asamblare a instalatiei/echipamentelor. Aceasta include
utilizarea tensiunii garniturii de etansare proiectate pentru imbi-
narea cu flansd (a se vedea descrierea de la sectiunea 6.2)

Asigurarea unor proceduri solide de punere in functiune si
transfer al instalatiei/echipamentelor in conformitate cu cerintele
de proiectare

General aplicabila.

Tehnici legate de functionarea instalatiilor

©

Asigurarea unei bune intretineri si a inlocuirii la timp a echipa-
mentelor

Utilizarea unui program de detectare si de reparare a scurgerilor
in functie de riscuri (LDAR) (a se vedea descrierea de la sectiu-
nea 6.2)

Prevenirea, in limite rezonabile, a emisiilor difuze de COV, colec-
tarea la sursd si tratarea acestora.

General aplicabild.

Monitorizarea aferentd este previzutd la BAT 5.

5.5. Emisiile de mirosuri

BAT 20. In scopul prevenirii sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constad
in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a mirosului, in cadrul sistemului
de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele de mai jos:

(i)

un protocol care sd contind mdsuri §i un calendar corespunzitor;

un protocol pentru monitorizarea mirosurilor;

Monitorizarea aferentd este prevazuti la BAT 6.

Aplicabilitate

un protocol pentru rispunsul in caz de identificare a incidentelor care provoacd mirosuri;

un program de prevenire si reducere a mirosurilor conceput pentru a identifica sursa (sursele) acestora, a mdsura/
estima gradul de expunere la mirosuri, a caracteriza contributiile surselor si a aplica masuri de prevenire sifsau de
reducere.

Aplicabilitatea este limitatd la cazurile in care mirosurile nepldcute pot fi previzute sau in care existenta acestora poate fi

dovedita.

BAT 21. In vederea prevenirii sau, dacd acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri provenite din
colectarea si tratarea apelor reziduale si din tratarea ndmolului, BAT constd in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate
mai jos sau a unei combinatii a acestora.
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Tehnicd Descriere Aplicabilitate
Reducerea la minimum a duratei de
. retinere a apelor reziduale si a ndimo- | Aplicabilitatea poate fi limitatd in ca-
Reducerea la minimum a dura- | ;7 ..~ ; . ; .
(a) X ; lului in sistemele de colectare si de | zul sistemelor de colectare si de de-
tei de retinere d : . s foe . . ’
epozitare, in special in conditii anae- | pozitare existente.
robe.
Utilizarea de produse chimice pentru
a distruge compusii mirositori sau
(b) | Tratare chimicad pentru a limita formarea acestora (de | General aplicabild.

exemplu, oxidarea sau precipitarea de
hidrogen sulfurat).

(c) | Optimizarea epurdrii aerobe.

Aceasta poate include:
(i) controlul continutului de oxigen;

(i)

intretinerea frecventd a sistemului
de aerisire;

(i)
(iv)

utilizarea de oxigen pur;
eliminarea din
voare.

spumei rezer-

General aplicabild.

Amplasarea in spatii inchise

Acoperirea sau amplasarea in spatii
inchise a instalatiilor de colectare si
tratare a apelor reziduale si a ndmolu-
lui pentru a se colecta gazele rezi-
duale urat mirositoare in vederea tra-
tdrii ulterioare.

General aplicabila.

() | Tratare la sfarsit de proces

Aceasta poate include:
(i) epurarea biologica;

(ii) oxidarea termicad

Epurarea biologicd se poate aplica
numai compusilor care sunt usor so-
lubili in apd si bioeliminabili.

5.6. Emisii de zgomot

BAT 22. In scopul prevenirii sau, dacd acest lucru nu este posibil, a reducerii

emisiilor de zgomot, BAT constd in

elaborarea si punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de
mediu (a se vedea BAT 1) si care include toate elementele de mai jos:

(i) un protocol care sd contind masuri si un calendar corespunzitor;

un protocol pentru monitorizarea zgomotului;

un protocol pentru raspunsul in caz de identificare a incidentelor care provoacd zgomot;

un program de prevenire si reducere a zgomotului destinat si identifice sursa (sursele), si misoare/estimeze

expunerea la zgomot, s caracterizeze contributiile surselor si sd pund in aplicare masuri de prevenire sifsau de

reducere.

Aplicabilitate

Aplicabilitatea este limitatd la cazurile in care problemele de zgomot pot fi previzute sau au fost dovedite.

BAT 23. In scopul prevenirii sau, dacd acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot, BAT constd in
utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.
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Tehnicd Descriere Aplicabilitate

In cazul instalatiilor existente, rea-
mplasarea echipamentelor poate fi li-
mitatd de lipsa de spatiu sau de cos-
turile excesive.

Cresterea distantei dintre emitdtor si
receptor si utilizarea constructiilor ca
ecrane impotriva zgomotului.

Amplasarea corespunzitoare a
echipamentelor si cladirilor

Sunt incluse aici:

(i) imbunititirea inspectiei si a
mentenantei echipamentelor;

(i) inchiderea usilor si a ferestrelor
din zonele inchise, dacd este po-
sibil;

(b) | Misuri operationale (i) e)v(ploatarea echlpamer.ltuhvn de | General aplicabila.
citre personal cu experientd;

(iv) evitarea activitdtilor generatoare
de zgomot in timpul noptii, dacd
este posibil;

(v) dispozitii pentru controlul zgo-
motului in cursul activitdtilor de
intretinere.

Acestea includ compresoare, pompe | Se poate aplica numai dacd echipa-

(c) | Echipamente silentioase . I . )
si facle silentioase. mentul este nou sau inlocuit.

Acestea includ:

(i) reductoare de zgomot;
Aplicabilitatea poate fi limitatd din

(ii) izolarea echipamentelor; ! S
cauza cerintelor de spatiu (in cazul

d Echipamente de control al zgo-

motului (iii) amplasarea in spatii inchise a | instalatiilor existente) si a aspectelor
echipamentelor care produc zgo- | legate de sinitate si de sigurant.
mot;

(iv) izolarea fonicd a clddirilor.

Se aplicd numai la instalatiile exis-
tente, deoarece aceastd tehnicd ar tre-
Introducerea unor bariere intre emi- | bui si devind inutild ca urmare a
() | Reducerea zgomotului tenti si receptori (de exemplu, pereti | proiectirii instalatiilor noi. In cazul
de protectie, rambleuri si cladiri). instalatiilor ~existente, introducerea
unor bariere ar putea fi restrictionatd
de lipsa de spatiu.

6. Descrierea tehnicilor

6.1. Epurarea apelor uzate

Tehnici Descriere

Oxidarea biologicd a substantelor organice dizolvate de oxigenul produs de metabolis-
mul microorganismelor. In prezenta oxigenului dizolvat (injectat ca aer sau ca oxigen
pur) componentele organice se mineralizeazd in dioxid de carbon si apd sau sunt
Proces cu ndmol activ transformate in alti metaboliti si biomasi (si anume, ndmol activ). Microorganismele
sunt mentinute in suspensie in apele uzate si intregul amestec este aerat in mod meca-
nic. Amestecul de ndmol activ este trimis ctre o instalatie de separare de unde nimo-
lul este reciclat cdtre rezervorul de aerare.

Proces in doud etape, care este, de obicei, integrat in instalatiile de epurare biologici a
apelor uzate. Prima etapd constd in nitrificarea aerobd, in cursul cireia microorganis-
Nitrificare/denitrificare mele oxideazd amoniul (NH,*) in nitritul intermediar (NO,"), care este oxidat in conti-
nuare in nitrat (NO,"). In etapa ulterioard de denitrificare in lipsa oxigenului, microor-
ganismele reduc prin reactii chimice azotul in azot gazos.
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Transformarea unei substante poluante dizolvate intr-un compus insolubili prin adiu-
garea de coagulanti chimici. Ulterior, precipitatii solizi formati sunt separati prin sedi-
Precipitare chimicd mentare, flotatie cu aer sau filtrare. Dacd este necesar, aceastd etapd poate fi conti-
nuatd cu o microfiltrare sau o ultrafiltrare. Pentru precipitarea fosforului se folosesc
ioni metalici polivalenti (de exemplu, calciu, aluminiu, fier).

Coagularea si flocularea sunt utilizate pentru a separa particulele solide in suspensie
din apa reziduald si se realizeazd adesea in etape succesive. Coagularea se realizeazd
prin addugarea de coagulanti cu sarcini opuse celor ale particulelor solide in suspen-
sie. Flocularea se realizeazd prin addugarea de polimeri, astfel incat aglomerdrile de
particule de microflocoane le determind si se grupeze pentru a produce flocoane de
dimensiuni mai mari.

Coagulare si floculare

Echilibrarea fluxurilor si a incdrcarilor de poluanti la locul de intrare in epurarea finald
Stabilizare a apelor uzate prin utilizarea rezervoarelor centrale. Stabilizarea poate fi descentrali-
zatd sau efectuatd cu ajutorul altor tehnici de gestionare.

Separarea particulelor solide prezente in apele reziduale prin trecerea acestora

Filtrare : . . T .
printr-un mediu poros, de exemplu, filtrarea cu nisip, microfiltrarea sau ultrafiltrarea.

Separarea particulelor solide sau a componentelor lichide prezente in apele reziduale
Flotatie prin captarea lor in bule fine de gaz, in general aer. Particulele plutesc si se acumu-
leazd la suprafata apei, fiind colectate cu ajutorul unor separatoare.

O combinatie de tratare a ndmolului activ si de filtrare prin membrand. Sunt utilizate
doud variante: (a) o bucld de recirculare externd intre rezervorul de ndmol activ si mo-
dulul de membrane; si (b) scufundarea modulului de membrane in rezervorul de na-
mol activ aerat, in care efluentul este filtrat printr-o membrand din fibre tubulare, bio-
masa rdimanand in rezervor (aceastd variantd consumd mai putind energie, permitand
ca instalatiile care o aplici si fie mai compacte).

Bioreactor cu membrand

Corectarea valorii pH-lui apelor uzate la un nivel neutru (aproximativ 7) prin adduga-
rea de substante chimice. Pentru cresterea pH-ului se utilizeazd, in general, hidroxid
Neutralizare de sodiu (NaOH) sau hidroxid de calciu [Ca(OH),]; in timp ce pentru scdderea pH-ului
se utilizeazd acid sulfuric (H,SO,), acid clorhidric (HCI) sau dioxid de carbon (CO,). in
timpul neutralizirii se poate produce precipitarea unor substante.

Separarea particulelor in suspensie §i a materiei in suspensie prin decantare gravitatio-

Sedimentare -
nala.

6.2. Emisii difuze de COV

Tehnici Descriere

Echipamente cu integritate ridicatd include, de exemplu:
— valve cu garnituri duble de etansare;
— pompe/compresoare/agitatoare actionate magnetic;

Echipamente cu integritate ridi- | — pompe/compresoare/agitatoare echipate cu garnituri mecanice in locul celor de
catd etangare;

— garnituri cu integritate ridicatd (cum ar fi imbindri in spirald, inelare) pentru apli-
catii critice;

— echipamente rezistente la coroziune.
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Abordare structuratd pentru a reduce emisiile fugitive de COV prin detectare si repa-
rare ulterioard sau prin inlocuirea componentelor care prezintd scurgeri. In prezent,
sunt disponibile metodele de aspiratie (descrisd de EN 15446) si cele optice imagistice
de gaze pentru identificarea scurgerilor.

Metoda de aspirare: prima etapd constd in detectarea prin folosirea dispozitivelor
portabile de analizd a COV prin care se mdsoard concentratia suplimentard echipa-
mentului (de exemplu, prin utilizarea ionizdrii in flacird sau a fotoionizarii). A doua
etapd constd in ambalarea componentei pentru a efectua o mdsurare directd la sursa
Program de detectare si de repa- | de emisie. Aceastd a doua etapd este uneori inlocuitd de curbele matematice de core-
rare a scurgerilor (LDAR) lare derivate din rezultatele statistice obtinute de la un numdr mare de misurdtori an-
terioare efectuate pe componente similare.

Metode de imagisticd opticd a gazului: Imaginile optice folosesc camere mici si
usoare de mand, care permit vizualizarea scurgerilor de gaze in timp real, astfel incat
acestea apar ca un ,fum” pe un videorecorder, impreund cu imaginea normald a com-
ponentei in cauzd pentru a localiza cu usurintd si rapid scurgerile importante de COV.
Sistemele active produc o imagine cu o lumind de laser cu infrarosii retrodifuzatd, re-
flectatd pe componentd si in jurul acesteia. Sistemele pasive sunt bazate pe radiatiile
infrarosii naturale ale echipamentelor si imprejurimilor acestora.

Se oxideazd gaze combustibile §i agenti odorizanti intr-un flux de gaze reziduale prin
incdlzirea amestecului de contaminanti cu aer sau oxigen la o temperaturd superioard
celei de autoaprindere intr-o camera de ardere si prin mentinerea acestuia la o tempe-
raturd ridicatd pe o duratd suficient de lungd astfel incat s aibd loc o ardere completd
si sd se producd dioxid de carbon si apd. Oxidarea termicd este denumitd si ,incine-

¥

rare”, ,incinerare termica” sau ,ardere oxidativa”.

Oxidare termica

Aceasta include:

(i) obtinerea unei garnituri de etansare de inaltd calitate certificatd, de exemplu in

Utilizarea tensiunii garniturii de conformitate cu standardul EN 13555;

etansare proiectate pentru imbi- | (i) calcularea sarcinii celei mai ridicate posibil care poate fi aplicatd pe suruburi, de
narea cu flangd exemplu in conformitate cu standardul EN 1591-1;

(ili) obtinerea unui echipament calificat de asamblare prin flange;

(iv) supravegherea strangerii suruburilor de citre un montor/instalator calificat.

Metodele de detectie a gazelor prin aspiratie si prin imagisticd opticd sunt descrise la
programul de identificare si de reparare a scurgerilor.

Examinarea completd si cuantificarea emisiilor care provin de la instalatie poate fi rea-
lizatd printr-o combinatie adecvatd de metode complementare, de exemplu, campanii
de mdsurare prin metoda ,Solar occultation flux” (cuantificarea fluxului de poluanti
prin analiza luminii solare cu un spectroscop in infrarosu pe bazd de transformatd
Fourrier) sau utilizind campanii de masurare cu un LIDAR cu absorbtie diferentiald
(DIAL). Aceste rezultate pot fi utilizate pentru evaluarea tendintei in timp, verificarea
Monitorizarea emisiilor difuze | Incrucisatd si actualizarea/validarea programului LDAR 1in curs de desfisurare.

de COV Misurarea fluxului prin ocultare solard (SOF): Tehnica se bazeazi pe inregistrarea
si analiza spectrometricd prin transformata Fourier a unui spectru de bandi largd in
infrarosu sau ultraviolet/spectru solar vizibil, de-a lungul unui traseu geografic deter-
minat, intersectand directia vantului si trecAnd prin urmele de COV

LIDAR cu absorbtie diferentiald (DIAL): DIAL este o tehnicid pe bazd de laser, folo-
sind LIDAR (radiolocator optic) cu absorbtie diferentiald, care este echivalentul optic
al RADAR-ului, bazat pe unde radioelectrice. Tehnica se bazeazd pe retrodifuzia im-
pulsurilor fasciculelor laser prin aerosolii atmosferici, precum si analiza proprietatilor
spectrale ale luminii ce revine in urma colectdrii cu un telescop.
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