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DECIZIA COMISIEI
din 28 mai 2014

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a
UE pentru vopselele si lacurile de interior si exterior

[notificata cu numarul C(2014) 3429]
(Text cu relevanti pentru SEE)

(2014/312/UE)

COMISIA EUROPEANA,

avand In vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului
European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE
ecologica ("), in special articolul 8 alineatul (2),

dupd consultarea Comitetului pentru etichetare ecologica al Uniunii
Europene,

intrucat:

(1) In temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologica a
UE poate fi acordata produselor care au un impact redus asupra
mediului pe durata intregului lor ciclu de viata.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede ca trebuie stabilite
criterii specifice privind eticheta ecologicd a UE, in functie de
grupele de produse.

(3)  Pentru a reflecta mai bine cea mai buna performantd de pe piata
pentru aceasta grupa de produse si a tine seama de inovatiile din
ultimii ani, se considera adecvat sa se modifice sfera grupei de
produse si sa se stabileascd un set revizuit de criterii ecologice.

(4)  Deciziile 2009/543/CE (?) si 2009/544/CE (3) ale Comisiei se refera
la vopselele de exterior si, respectiv, de interior. Aceste produse au
fost reunite intr-un singur document privind criteriile, pentru a
reduce sarcina administrativd a organismelor competente si a soli-
citantilor. in plus, criteriile revizuite reflectd noile cerinte privind
substantele periculoase care au fost introduse ulterior adoptarii deci-
ziilor mentionate prin Regulamentul (CE) nr. 66/2010.

() JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(?) Decizia 2009/543/CE a Comisiei din 13 august 2008 de stabilire a criteriilor
ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor si
lacurilor de exterior (JO L 181, 14.7.2009, p. 27).

(®) Decizia 2009/544/CE a Comisiei din 13 august 2008 de stabilire a criteriilor
ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor si
lacurilor de interior (JO L 181, 14.7.2009, p. 39).
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(5)  Criteriile urmaresc, in special, promovarea produselor care au un
impact mai redus asupra mediului pe durata ciclului lor de viata
si o calitate ridicata, sunt performante si rezistente pe termen lung
si contin o cantitate limitatd de substante periculoase (') si de
compusi organici volatili. Produsele cu performante mai bune
in ceea ce priveste aceste aspecte trebuie promovate prin inter-
mediul etichetei ecologice. Prin urmare, este oportun sa se stabi-
leascd criterii privind eticheta ecologica a UE pentru grupul de
produse ,,vopsele si lacuri”.

(6)  Criteriile revizuite, precum si cerintele de evaluare si de verificare
aferente trebuie sa fie valabile pentru o perioada de patru ani de
la data adoptarii prezentei decizii, avand in vedere ciclul de
inovare pentru aceastd grupa de produse.

(7)  Prin urmare, Deciziile 2009/543/CE si 2009/544/CE trebuie
inlocuite cu prezenta decizie.

(8)  Trebuie prevazutd o perioadd de tranzitie pentru producatorii ale
caror produse au primit eticheta ecologica a UE pentru vopsele si
lacuri de interior si exterior pe baza criteriilor stabilite in
Deciziile 2009/543/CE si 2009/544/CE, astfel incat acestia sa
dispund de suficient timp pentru a-si adapta produsele in
vederea conformarii cu criteriile si cerintele revizuite.

(9)  Masurile prevazute in prezenta decizie sunt conforme cu avizul
comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE)
nr. 66/2010,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupa de produse ,vopsele si lacuri de interior si exterior”
cuprinde vopsele si lacuri decorative de interior si exterior, baituri si
produse similare destinate utilizdrii de cdtre consumatori si utilizatori
profesionisti, care intrd sub incidenta Directivei 2004/42/CE a Parla-
mentului European si a Consiliului (?).

(2) Grupa de produse ,vopsele si lacuri de interior si exterior”
cuprinde: acoperiri si vopsele pentru podele; produse nuantate de catre
distribuitori la cererea decoratorilor neprofesionisti (consumatori) sau
profesionisti, sisteme de nuantare, vopsele decorative lichide sau sub

(') Substante incluse in clasele de pericol stabilite de Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului (Regulamentul
CEA) (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(?) Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie
2004 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili cauzate de
utilizarea de solventi organici in anumite vopsele si lacuri si in produsele
de refinisare a vehiculelor si de modificare a Directivei 1999/13/CE (JO
L 143, 30.4.2004, p. 87).
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formd de pasta, eventual preambalate, nuantate sau preparate de
fabricant pentru a satisface nevoile consumatorilor, inclusiv vopsele
pentru lemn, baituri pentru lemn si pontoane, acoperiri pentru zidarie
si acoperiri de finisare pentru suprafete metalice, grunduri si substraturi
pentru aceste sisteme de produse, astfel cum sunt definite in anexa I la
Directiva 2004/42/CE.

(3)  Grupa de produse nu cuprinde urmatoarele produse:
(a) acoperiri antivegetative;
(b) produse de protejare pentru impregnarea lemnului;

(c) acoperiri pentru anumite scopuri industriale si profesionale, inclusiv
acoperiri de rezistentd;

(d) acoperiri pulverizate;
(e) sisteme de vopsele care se intaresc in prezenta UV;
(f) vopsele destinate in special vehiculelor;

(g) produsul a carui functie principald nu este aceea de a forma o
pelicula deasupra unui substrat, de exemplu, uleiuri si ceard;

(h) materiale de umpluturd, astfel cum sunt definite In EN ISO 4618;

(i) vopsele pentru marcajul rutier.

Articolul 2
in sensul prezentei decizii, se aplicd urmitoarele definitii:

1. ,vopsea” inseamnd un material de acoperire pigmentat, furnizat sub
forma lichida, de pastd sau de pulbere, care, aplicat pe un substrat,
formeaza o peliculd opaca cu rol protector sau decorativ sau cu
proprietati tehnice specifice, iar dupd aplicare se usucd si
formeazd un strat solid, aderent si protector;

2. ,lac” inseamna un material de acoperire transparent care, aplicat pe
un substrat, formeaza o peliculd solidd, transparentd, cu rol
protector sau decorativ sau cu proprietati tehnice specifice, iar
dupa aplicare se usucd si formeaza un strat solid, aderent si
protector;

3. ,vopsele si lacuri decorative” inseamna vopsele si lacuri care se
aplica in situ pe cladiri si pe finisarile si instalatiile acestora, in
scop decorativ si de protectie;

4. ,vopsea lazur” Inseamna o acoperire care formeaza o pelicula trans-
parenta sau semitransparentd pentru decorarea si protejarea lemnului
de intemperii, permitand o intretinere usoara;

5. ,sistem de nuantare” inseamnd o metoda de preparare a vopselelor
colorate prin amestecarea unei ,,baze” cu nuante colorate;

6. ,acoperiri de zidarie” inseamna acoperiri care formeaza o pelicula
decorativa si protectoare si care se utilizeaza pentru suprafete din
beton, cdramizi care permit vopsirea, panouri, tencuieli, placi din
silicat de calciu sau fibrociment;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Q)

»grunduri pentru mdrirea aderentei” inseamnd acoperiri cu rol de
stabilizare a particulelor nelegate ale substratului sau care confera
proprietati hidrofobe;

»sistem de vopsea care se intdreste in prezenta UV” inseamna
intarirea materialelor de acoperire prin expunerea la radiatii ultra-
violete artificiale;

»acoperire sub forma de pulbere” inseamna un strat protector sau
decorativ format prin aplicarea unei pulberi de acoperire pe un
substrat, urmata de fuziune pentru a crea o pelicula continud;

»produse de protectie utilizate in interiorul recipientelor” inseamna
substante active in sensul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al
Consiliului (*) care sunt destinate utilizdrii in tipul de produs 6,
astfel cum este descris in anexa V la regulament. Acestea sunt
utilizate in special pentru protectia in timpul depozitarii a
produselor fabricate, prin controlul alterarilor microbiene in
vederea asigurdrii duratei de conservare a produsului si pentru
protectia nuantelor care vor fi generate de dispozitive;

»~produse de protectie pentru peliculd uscatd” inseamnd substante
active in sensul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din Regula-
mentul (UE) nr. 528/2012 care sunt destinate utilizarii in tipul de
produs 7, astfel cum este descris in anexa V la regulament, in
special pentru protectia peliculelor sau a acoperirilor prin
controlul alterarilor microbiene sau al cresterii algelor, cu scopul
de a proteja proprietatile initiale ale suprafetei materialelor sau
obiectelor;

»substante antiexfoliere” inseamnd aditivi care se adaugd mate-
rialelor de acoperire pentru a impiedica exfolierea acestora in
timpul productiei sau al depozitarii;

»compusi organici volatili” (COV) inseamna orice compus organic
cu punct initial de fierbere, masurat la o presiune standard de 101,3
kPa, mai mic sau egal cu 250 °C, astfel cum este definit in
Directiva 2004/42/CE, care, intr-o coloana capilard, se dizolva si
se separd pana la n-tetradecan (C4H3¢) inclusiv;

»~compusi organici semivolatili” (COSV) iInseamna orice compus
organic cu punct de fierbere, masurat la o presiune standard de
101,3 kPa, mai mare de 250 °C, dar mai mic de 370 °C, care,
intr-o coloana capilard, se dizolvd si se separa in limitele dome-
niului de retentie cuprins intre n-tetradecan (Ci4H3¢) si n-docosan
(C22H46) iIlClllSiV;

vopsele ,,de culoare alba si de culoare deschisd” inseamna vopsele
cu o valoare tristimulus (valoare Y) > 70 %;

,vopsele lucioase” Tnseamna vopsele care, la un unghi de incidenta
de 60°, au un grad de reflexie > 60;

»vopsele cu luciu mediu” (denumite, de asemenea, semilucioase,
satinate, semimate) inseamnda vopsele care, la un unghi de
incidenta de 60° sau de 85°, au un grad de reflexie < 60 si > 10;

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului

din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor
biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).
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18. ,,vopsele mate” inseamna vopsele care, la un unghi de incidenta de
85°, au un grad de reflexie < 10;

19. ,,vopsele extra mate” inseamna vopsele care, la un unghi de
incidenta de 85°, au un grad de reflexie < 5;

20. ,transparent” si ,,semitransparent” inseamna o peliculd cu o rata de
contrast < 98 % la o grosime a peliculei umede de 120y;

21. ,,opac” inseamna o peliculd cu o ratd de contrast > 98 % la o
grosime a peliculei umede de 120p.

Articolul 3

Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE, prevazuta de Regula-
mentul (CE) nr. 66/2010, pentru un produs care se incadreaza in grupa
de produse ,vopsele si lacuri” definitd la articolul 1 din prezenta
decizie, precum si cerintele de evaluare si de verificare aferente sunt
stabilite n anexa.

Articolul 4

Criteriile si cerintele de evaluare aferente stabilite in anexa sunt valabile
pentru o perioadd de patru ani de la data adoptarii prezentei decizii.

Articolul 5

In scopuri administrative, numéarul de cod atribuit grupei de produse
»vopsele si lacuri de interior si exterior” este ,,044”.

Articolul 6

Deciziile 2009/543/CE si 2009/544/CE se abroga.

Articolul 7

(1)  Cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele
care se incadreaza in grupa de produse ,,vopsele si lacuri”, depuse in
termen de douad luni de la data adoptarii prezentei decizii, pot fi bazate
fie pe criteriile stabilite in Decizia 2009/543/CE sau 2009/544/CE, fie
pe criteriile stabilite In prezenta decizie. Cererile se evalueaza conform
criteriilor pe care se bazeaza.

(2) Licentele pentru eticheta ecologica a UE acordate in conformitate
cu criteriile stabilite 1n Decizia 2009/543/CE sau in Decizia
2009/544/CE pot fi utilizate timp de 21 de luni dupd data adoptarii
prezentei decizii.

Articolul 8

Prezenta decizie se adreseaza statelor membre.
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ANEXA

CRITERIILE PRIVIND ETICHETA ECOLOGICA A UE SI CERINTELE
DE EVALUARE $I DE VERIFICARE

Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopsele si lacuri:
1. Pigment alb si rezistentd la frecarea umeda
2. Dioxid de titan
3. Eficienta in utilizare
(a) Puterea de acoperire
(b) Rezistenta la apa
(c) Aderenta
(d) Abraziune
(e) Rezistenta la intemperii
(f) Permeabilitatea la vapori de apa
(g) Permeabilitatea la apa lichida
(h) Rezistenta la actiunea fungilor
(i) Acoperirea fisurilor
(j) Rezistenta la actiunea substantelor alcaline
(k) Rezistenta la coroziune
4. Compusi organici volatili si semivolatili (COV, COSV)
5. Restrictii aplicate substantelor si amestecurilor periculoase
(a) Restrictii generale care se aplica claselor de pericol si frazelor de risc

(b) Restrictii care se aplica substantelor care prezintd motive de ingrijorare
deosebita

(c) Restrictii care se aplica substantelor periculoase specifice
6. Informatii pentru consumatori
7. Informatii care figureaza pe eticheta ecologica a UE

Criteriile privind eticheta ecologicd reflectd produsele cu cea mai bund
performanta de mediu de pe piata vopselurilor si a lacurilor. Standarde inalte
de calitate si performanta a vopselei sunt necesare pentru a asigura longevitatea
produsului, contribuind astfel la reducerea semnificativa a impactului vopselelor
pe intreaga lor duratd de viata. in plus, criteriile vizeaza reducerea la minimum a
utilizarii de substantele organice volatile si semivolatile in compozitia vopselei.
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Desi utilizarea de produse chimice si emisiile de poluanti fac parte din procesul
de productie, un produs care poarta eticheta ecologicd a UE garanteaza consuma-
torului ca utilizarea unor astfel de substante a fost limitata atat cat este posibil din
punct de vedere tehnic, fird a fi prejudiciatd adecvarea sa pentru utilizare. De
asemenea, aceasta inseamna ca vopseaua sau lacul finit nu pot fi considerate ca
avand o toxicitate acutd sau ca fiind produse periculoase pentru mediu conform
legislatiei europene privind etichetarea produselor.

Criteriile prevad excluderea, ori de cate ori este posibil, sau limitarea la minimum
a concentratiei (necesard pentru asigurarea functiilor si a proprietatilor specifice)
unui numar de substante identificate ca fiind periculoase pentru sdnatatea umana
si pentru mediu si care pot fi utilizate in compozitia vopselelor si lacurilor.
Numai atunci cand o substanta este necesara pentru ca un produs sa satisfaca
asteptari ale consumatorilor in termeni de performanta sau cerinte obligatorii (de
exemplu, protectia vopselei) si cand nu existd alte alternative care sa fi fost
aplicate si testate, se acordd derogari pentru utilizarea unei astfel de substante
in produsele cu etichetd ecologica.

Derogdrile sunt evaluate pe baza principiului precautiei si a dovezilor stiintifice si
tehnice, in special avand in vedere daca sunt disponibile pe piatd produse mai
sigure.

Testarea produsului final pentru identificarea prezentei substantelor periculoase
restrictionate poate fi solicitatd pentru a oferi consumatorilor un grad ridicat de
asigurare.

Dupa caz, sunt impuse, de asemenea, conditii stricte in ceea ce priveste mani-
pularea substantelor in procesul de fabricare a vopselelor si lacurilor, pentru a
evita expunerea lucratorilor. Verificarea respectarii criteriilor este conceputa astfel
incat sd ofere consumatorilor un nivel ridicat de asigurare, sa reflecte posibilitatea
practica a obtinerii de cétre solicitanti a unor informatii provenind din lantul de
aprovizionare si sa excluda posibilitatea ,,parazitismului” solicitantilor.

Evaluare si verificare

(a) Cerinte

Cerintele specifice de evaluare si de verificare sunt indicate in cadrul fiecarui
criteriu.

Atunci cand solicitantului i se cer declaratii, documente, analize, rapoarte de
testare sau alte dovezi care sd ateste conformitatea cu respectivele criterii,
acestea pot proveni de la solicitant si/sau de la furnizorul (furnizorii) sai
si/sau de la furnizorul (furnizorii) acestora, dupa caz.

in cazul unor modificari, precum schimbarea furnizorului ori a compozitiei
vopselei, sau in cazul extinderii unei game de produse care determind modi-
ficarea modului in care vopseaua sau lacul respecta unul sau mai multe
criterii (dupa caz), titularul licentei, anterior oricaror modificari, trebuie si
prezinte informatii organismului competent relevant prin care sa demonstreze
ca produsele respecta in continuare cerintele mentionate in criteriile relevante.

Daca este cazul, pot fi folosite si alte metode de testare decat cele indicate
pentru fiecare criteriu, daca acestea sunt descrise in manualul utilizatorului
privind aplicarea criteriilor de acordare a etichetei ecologice, iar organismul
competent care evalueaza aplicarea accepta echivalenta acestora.

Organismele competente recunosc in mod preferential testele acreditate in
conformitate cu ISO 17025 si verificarile efectuate de organisme care sunt
acreditate in temeiul standardului EN 45011 sau al unui standard inter-
national echivalent.
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(b)

(©)

(d)

Daca este cazul, organismele competente pot solicita documente justificative
si pot efectua verificari independente.

Praguri de masurare

Cu exceptia cazului in care se specifica altfel, conformitatea cu criteriile de
acordare a etichetei ecologice este necesard pentru substantele si amestecurile
adaugate intentionat, precum si pentru produsele secundare si impuritatile
provenite de la materiile prime, a caror concentratie este mai mare de sau
egald cu 0,010 % din greutatea compozitiei finale.

Compozitia exactd a produsului, inclusiv functia si forma fizica a tuturor
ingredientelor identificate in cadrul criteriilor, precum si oricare alte ingre-
diente functionale aditionale si concentratia lor de incorporare trebuie
prezentate organismului competent. Denumirea chimica, numdrul CAS si
clasificarea CLP in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
trebuie prezentate pentru fiecare ingredient. Toate ingredientele identificate
in cadrul criteriilor, precum si oricare alte ingrediente functionale aditionale
si impuritdti cunoscute, care sunt prezente in compozitia produsului intr-o
concentratie mai mare de 0,010 %, trebuie raportate, cu exceptia cazului in
care este necesara o concentratie mai micd In vederea respectarii unei cerinte
de derogare.

in cazul in care criteriile fac referire la ingrediente, acestea includ substante
si preparate sau amestecuri. Definitiile ,,substantelor” si ,,amestecurilor” sunt
prevazute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parla-
mentului European si al Consiliului () (,,Regulamentul REACH”).

Fisele cu date de securitate si/sau numere CAS si clasificari CLP pentru
fiecare ingredient trebuie prezentate organismului competent in conformitate
cu Regulamentul REACH.

Pentru toate criteriile, cu exceptia criteriului 4 Compusi organici volatili si
semivolatili (COV, COSV), limitele se aplicd pentru vopsea sau lac in
ambalajul sdu. Conform Directivei 2004/42/CE, limitele privind COV se
referd la produsul gata de utilizare, prin urmare, continutul maxim de COV
trebuie masurat sau calculat pe baza oricaror adaosuri recomandate, de
exemplu coloranti si/sau diluanti. Pentru efectuarea calculului sau a masu-
ratorii respective, sunt necesare datele oferite de furnizorii de materii prime
privind continutul de substantd solida, continutul de COV si densitatea
produsului. Cele mentionate mai sus sunt aplicabile, de asemenea, in cazul
masurdrii sau al calcularii COSV. Organismele competente pot solicita
testarea in vederea depistarii COSV pentru validarea calculelor.

Criteriul 1. Pigment alb si rezistenta la frecarea umeda

1(a) Cerinta minima pentru continutul de pigment alb

Q)

Vopselele de interior pentru pereti si tavan declarate ca incadrandu-se in
clasele 1 si 2 de rezistenta la frecarea umeda trebuie sa aiba un continut de
pigment alb (pigmenti albi anorganici cu un indice de refractie de peste 1,8)
pe m? de peliculd uscati mai mic de sau egal cu cel mentionat in tabelul 1,
cu o opacitate de 98 %. In cazul sistemelor de nuantare, aceasta cerintd se
aplica numai vopselei de baza.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din

18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea
substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse
Chimice (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
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Tabelul 1

Relatia intre rezistenta la frecarea umeda si continutul de TiO, pentru
vopsele de interior

Rezistentd la frecarea umeda Limitd de interior (g/m?)
Clasa 1 40
Clasa 2 36

Pentru toate celelalte vopsele, inclusiv vopsele de var, vopsele silicatice,
grunduri, vopsele antirugina si vopsele pentru fatade, continutul de pigment
alb (pigmenti albi anorganici cu un indice de refractie de peste 1,8) nu
trebuic si depaseasci 36g/m? pentru produsele de interior si 38g/m?
pentru produsele de exterior. in cazul vopselelor pentru uz att interior,
cat si exterior, se aplicd limita cea mai strictd.

in cazul in care produsele mentionate mai sus intrd sub incidenta exceptirii
indicate in partea (b), atunci continutul de pigment alb (pigmenti albi anor-
ganici cu un indice de refractie de peste 1,8) nu trebuie sa depaseasca 25
g/m* de peliculd uscati, cu o opacitate de 98 %.

1(b) Cerinta minima pentru rezistenta la frecarea umeda (doar pentru vopselele
de interior)

Toate vopselele de interior pentru pereti si tavan (acoperiri de finisare)
trebuie sd obtind clasa 1 sau clasa 2 de rezistenta la frecarea umeda
(WSR) in conformitate cu EN 13300 si EN ISO 11998. Cerinta se aplicd
numai bazelor de nuantare (vopsele de bazd).

Sunt exceptate de la aceastd cerintd vopselele de interior pentru pereti si
tavan cu un continut de pigment alb (pigmenti albi anorganici cu un indice
de refractie de peste 1,8) mai mic de sau egal cu 25g/m” de peliculd uscatd,
cu o opacitate de 98 %.

Doar pentru vopselele etichetate ecologic cu clasa 1 si clasa 2 de rezistentd
la frecarea umeda se poate declara rezistenta la frecarea umeda pe eticheta
sau in alte documente comerciale.

Evaluare si verificare: trebuie indeplinite atat cerinta prevazuta la criteriul
1(a), cat si cea prevazuta la criteriul 1(b). Solicitantul furnizeazd documente
care sa indice conformitatea continutului de pigmenti albi cu acest criteriu.

Solicitantul prezintd un raport de testare, in conformitate cu EN 13300,
folosind metoda EN ISO 11998 (Test de curatare si rezistenta la frecare).
Pentru vopselele pentru tavan si vopselele de interior pentru pereti, eticheta
pentru ambalare, inclusiv textul acesteia, trebuie prezentate ca dovezi pentru
declararea rezistentei la frecarea umeda.

Criteriul 2. Pigment pe baza de dioxid de titan

Daca produsul contine peste 3,0 % g/g de dioxid de titan, emisiile si deversarile
de deseuri rezultate din productia oricdror pigmenti pe bazd de dioxid de titan
utilizati nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori (1):

pentru procedeul cu sulfat:

(") Derivate din Documentul de referintd privind cele mai bune tehnologii disponibile pentru

fabricarea de substante chimice anorganice in volume mari (BREF), august 2007.
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— SOx calculat ca SO,: 7,0 kg/tona de pigment TiO,;
— deseuri pe baza de sulfati: 500 kg/tona de pigment TiO,;
pentru procedeul cu clor:

— daca se foloseste rutil natural, 103 kg de deseuri pe bazd de cloruri/tona de
pigment TiOy;

— daca se foloseste rutil sintetic: 179 kg de deseuri pe baza de cloruri/tona de
pigment TiOy;

— daca se foloseste scorie: 329 kg de deseuri pe baza de cloruri/tona de pigment
T102

In cazul in care se folosesc mai multe tipuri de minereuri, valorile se vor aplica
proportional cu cantitatea de minereuri individuale utilizate.

Nota:
Emisiile de SOx se aplica numai procedeului cu sulfat.

Pentru definitia deseurilor, se aplica articolul 3 din Directiva-cadru 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului (!). In cazul in care producitorul de TiO,
poate indeplini cerintele prevazute la articolul 5 (productia de produse secundare)
din Directiva-cadru privind deseurile pentru deseurile sale solide, atunci deseurile
sunt exceptate.

Evaluare si verificare: solicitantul prezinta documente justificative care sd indice
respectarea de catre producatorul de dioxid de titan care produce materia prima
pentru vopsea, sub forma fie a unei declaratii de neutilizare, fie a unei declaratii
sprijinite de date indicand faptul cd sunt respectate nivelurile respective ale
emisiilor de proces si ale deversarilor de deseuri.

Criteriul 3. Eficienta in utilizare

Pentru a demonstra eficienta in utilizare a vopselelor si lacurilor, trebuie efectuate
urmatoarele teste in functie de tipul de vopsea si/sau lac, astfel cum se indica in
tabelul 2:

(') Directiva-cadru 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie

2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).



Tabelul 2

Cerinte de performanta pentru diferitele tipuri de vopsele si lacuri

Vopsele si lacuri (cu subcategoriile acestora identificate in conformitate cu Directiva 2004/42/CE)

Acoperiri deco-
rative cu o

Acoperitori
unicomponenti cu

Criterii V(?p sel'e de Vopsel; de | Finisare si placare consistentd mare | Lacuri si baituri | functie speciala si Grund Substrat si grund
nterior exterior pe lemn : . s
pentru interior si (e, ) vopsea pentru (g) (h)
(@ b) © @ exterior podele
U] @)

» M1 3(a) Puterea de acoperire (numai pentru vopsele 8 m%/L 4 m?/L Produse pentru 1 m%L — Produse pentru | »>M2 6 m?/L »M2 6 m*/L
albe sau de culoare deschisa, inclusiv pentru (vopsea elas-| exterior 6 m*/L exterior 6 m%/L |(fara proprietiti | (fara proprietati
vopselele de baza albe utilizate in sistemele tomerica) | Produse pentru Produse pentru | specifice) « specifice) €
de nuantare) — ISO 6504/1. Nu se aplica 6 m*/L interior 8 m*/L interior 8 m*/L 8 m*/L (cu 8 m*/L(cu
pentru lacuri, vopsea lazur, grunduri trans- (vopsea opacitate) opacitate)
parente de aderentd sau orice alte acoperiri pentru
transparente <« zidarie)

3(b) Rezistenta la apa — ISO 2812-3 — — — — Rezistent la apa| Rezistent la apa — —

3(c) Aderenta — EN 24624 — — — — Scor 2 1,5 MPa 1,5 MPa

(vopsea pentru | (vopsea pentru
zidarie) zidarie)

3(d) Abraziune — EN ISO 7784-2 — — — — — 70 mg pierdere — —

in greutate
3(e) Rezistenta la intemperii — EN 11507/EN 927-6 — 1000 h 1 000 1000 h (exte- | 1000 h (exte- {1 000 h (exterior) — —
h (exterior) rior) rior)
3(f) Permeabilitatea la vapori de apa (') — EN — Clasa II sau — Clasa II sau o — — — —
ISO 7783-2 o clasa clasa superioara
superioara (exterior)
3(g) Permeabilitatea la apa in stare lichida (') — Daca se — Clasa II sau o — — — —
declara clasa superioara
aceasta (exterior)
proprietate,
clasa I1I

— EN 1062-3

Pentru toate
celelalte
produse,
clasa II

sau o clasa

superioara
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Vopsele si lacuri (cu subcategoriile acestora identificate in conformitate cu Directiva 2004/42/CE)

Acoperiri deco-
rative cu o

Acoperitori
unicomponenti cu

Criterii qu selp de Vop se]§ de | Finisare si placare consistentd mare | Lacuri si baituri | functie speciald si Grund Substrat si grund
interior exterior pe lemn . . .
pentru interior si (e, ) vopsea pentru (g) (h)
(@ b) © @ exterior podele
U] (@
3(h) Rezistenta la actiunea fungilor (') — EN 15457 — Clasa 1 sau Clasa 0 Clasa 1 sau o — — — —
o clasa infe-| (produse pentru |clasd inferioara
rioara lemn, pentru (exterior)
(vopsele exterior)
pentru
zidarie sau
lemn)
3(h) Rezistenta la alge — EN 15458 (1) — Clasa 1 sau |Clasa 0 (produse| Clasa 1 sau o — — — —
o clasa infe-| pentru lemn, |clasd inferioara
rioara pentru exterior) (exterior)
(vopsele
pentru
zidarie sau
lemn)
3(i) Acoperirea fisurilor (') — EN 1062-7 — Al (doar — — — — — —
vopseaua
elasto-
merica)
3(j) Rezistenta la actiunea substantelor alcaline ISO — Vopsea — — — — Exterior, Exterior, pentru
2812-4 pentru pentru ziddrie zidarie
zidarie
3(k) Rezistenta la coroziune (') — Vopsea Vopsea — — Vopsea Vopsea Vopsea
antirugina antirugina antirugind antirugina antirugina
EN ISO 12944-2 si 12944-6, ISO 9227, ISO 4628-2 si Umflare: > Umflare: > Umflare: > Umflare: > Umflare: >
4628-3 dimensiune | dimensiune 3/ dimensiune 3/ | dimensiune 3/ | dimensiune 3/
3/densitate 3 densitate 3 densitate 3 densitate 3 densitate 3
Ruginire: > | Ruginire: > Ri2 Ruginire: > Ri2 Ruginire: Ruginire: >
Ri2 > Ri2 Ri2

(") Necesar numai daca se declard aceste proprietati pentru vopselele comercializate.

910T°¢0'81 — Od — ¢l€0d¥10T

100200

€l



2014D0312 — RO — 18.03.2016 — 002.001 — 14

3(a)

3(b)

Puterea de acoperire

Cerinta privind puterea de acoperire se aplicd numai vopselelor de culoare
alba sau de culoare deschisa. Pentru vopselele care sunt disponibile in mai
multe culori, puterea de acoperire se aplica culorii celei mai deschise.

Vopselele albe si cele de culoare deschisa (inclusiv acoperirile de finisare si
produsele intermediare) trebuie sd aiba o putere de acoperire (la un grad de
acoperire de 98 %) de cel putin 8 m* pe litru de produs pentru vopselele de
interior si 6 m? pentru vopselele de exterior. Produsele comercializate atit
pentru interior, cat si pentru exterior trebuie sa aibd o putere de acoperire (la
un grad de acoperire de 98 %) de cel putin 8 m? pe litru.

Pentru sistemele de nuantare, criteriul se aplica numai vopselii de baza de
culoare albd (baza contindnd cantitatea cea mai mare de TiO-). In cazurile
in care baza de culoare albd nu indeplineste aceastd cerinta, criteriul trebuie
indeplinit dupa nuantarea necesarda a bazei de culoare alba pentru
producerea culorii standard RAL 9010.

Pentru vopselele care fac parte dintr-un sistem de nuantare, solicitantul
trebuie sd furnizeze informatii utilizatorul final, pe ambalajul produsului
si la punctul de vanzare, cu privire la nuanta sau grundul/substratul
(purtand, daca este posibil, eticheta ecologica a UE) care ar trebui folosit
ca acoperire de baza nainte de aplicarea nuantei mai inchise.

Grundurile si substraturile opace trebuie sa aiba o putere de acoperire de cel
putin 8 m? pe litru de produs. Grundurile opace cu proprietati specifice de
blocare/etansare si penetrare/marire a gradului de aderenta si grundurile cu
proprietati speciale de aderentd trebuie sd aiba o putere de acoperire de cel
putin 6 m* pe litru de produs.

Acoperirile decorative cu grosime mare (vopsele special concepute pentru a
oferi un efect decorativ tridimensional, caracterizate, prin urmare, de un strat
foarte gros) trebuie sa aibd, in schimb, o putere de acoperire de 1 m? pe kg
de produs.

Vopselele elastomerice opace trebuie sa aiba o putere de acoperire de cel
putin 4 m? pe litru de produs.

Aceastd cerintd nu se aplica pentru lacuri, vopsea lazur, grunduri trans-
parente de aderenta sau orice alte acoperiri transparente.

Evaluare si verificare: solicitantul prezintd un raport de testare utilizand
metoda ISO 6504/1 (Vopsele si lacuri — Stabilirea gradului de acoperire
— Partea 1: Metoda Kubelka-Munk pentru vopselele albe sau deschise la
culoare) sau 6504/3 [Partea 3: Stabilirea ratei de contrast (opacitate) pentru
vopselele deschise la culoare la o putere fixa de acoperire] sau, pentru
vopselele special concepute pentru a oferi un efect decorativ tridimensional
si caracterizate printr-un stat foarte gros, metoda NF T 30 073. Pentru
bazele utilizate pentru a fabrica produse de nuantare care nu sunt evaluate
in conformitate cu cerintele mentionate mai sus, solicitantul prezintd dovezi
ale modulului in care utilizatorul final va fi informat cu privire la utilizarea
unui grund si/sau a unui substrat de culoare gri (sau o altd nuantd relevanta)
inainte de aplicarea produsului.

Rezistenta la apa

Toate lacurile, precum si acoperirile si vopselele pentru podele trebuie sa fie
rezistente la apa, in conformitate cu ISO 2812-3, astfel incat, dupa o
expunere de 24 de ore si o perioadda de recuperare de 16 ore, sa nu
existe nicio modificare de luciu sau culoare.

Evaluare si verificare: solicitantul prezintd un raport de testare folosind
metoda ISO 2812-3.
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3(c)

Aderenta

Grundurile pigmentate pentru zidarie pentru uz exterior trebuie sd obtind un
punctaj de trecere la testul EN 24624 (ISO 4624) de stabilire a aderentei
prin incercarea la tractiune in cazul in care forta de coeziune a substratului
este mai mica decat forta de adeziune a vopselei; in alte circumstante,
aderenta vopselei trebuie sa depaseasca o valoare de trecere de 1,5 Mpa.

Acoperirile, vopselele si substraturile pentru podele, grundurile pentru
zidarie pentru uz interior si substraturile pentru metal si lemn trebuie sa
aibd un punctaj de maximum 2 la testul EN 2409 pentru aderenta.

Aceasta cerinta nu se aplica grundurilor transparente.

Solicitantul evalueazd grundul si/sau acoperirea de finisare separat sau
aplicate impreund. in cazul in care se testeazi numai acoperirea de
finisare, acesta va fi considerat cel mai defavorabil scenariu privind
aderenta.

Evaluare si verificare: solicitantul prezintd un raport de testare folosind
metoda EN ISO 2409 sau EN 24624 (ISO 4624), dupa caz.

3(d) Abraziunea

3(e)

Acoperirile si vopselele pentru podele trebuie sd aibd o rezistentd la
abraziune care nu depaseste o pierdere in greutate de 70 mg dupa 1 000
de cicluri de testare cu o sarcina de 1 000 g si un abraziv tip CS10 conform
standardului EN ISO 7784-2.

Evaluare si verificare: solicitantul prezinta un raport de testare care demons-
treaza conformitatea cu acest criteriu utilizind metoda EN ISO 7784-2.

Rezistenta la intemperii (pentru vopsele si lacuri de exterior)

Vopselele de finisare pentru zidarie, precum si acoperirile de finisare pentru
lemn si metal, inclusiv lacurile, sunt expuse la intemperii artificiale in
aparatul de testare a rezistentei la intemperii care include lampi fluorescente,
condens sau sprayuri cu apa, conform ISO 11507. Acestea sunt expuse la
conditii de testare timp de 1 000 de ore. Conditiile de testare sunt: UVA 4
h/60 °C + umiditate 4 h/50 °C.

Alternativ, acoperirile de finisare pentru lemn si lacurile pentru lemn pentru
exterior pot fi expuse la intemperii timp de 1 000 de ore in aparatul QUV
de testare acceleratd a rezistentei la intemperii, cu o expunere ciclica la
radiatii UV(A) si pulverizare, in conformitate cu EN 927-6.

in conformitate cu ISO 7724 3, modificarile de culoare ale mostrelor expuse
la intemperii nu trebuie sa depaseasca AE * = 4. Aceasta cerintd nu se
aplica lacurilor si bazelor.

Pierderea luciului in cazul vopselelor si al lacurilor expuse la intemperii nu
trebuie sa depaseasca 30 % din valoarea initiala si se masoara folosind ISO
2813. Cerinta nu se aplica acoperirilor de finisare cu luciu mediu si celor
mate (') care au o valoare initiala a luciului mai mica de 60 % la un unghi
de incidentda de 60°.

Cretarea se testeaza folosind metoda EN ISO 4628-6 pentru acoperirile de
finisare pentru zidarie si acoperirile de finisare pentru lemn si metal (daca
este cazul) dupa ce mostrele au fost expuse la intemperii. Acoperirile trebuie
sd obtind un scor de 1,5 sau mai bun (0,5 sau 1,0) la test. Standardul
contine exemple de referintd ilustrate.

Pentru straturile de acoperire de finisare pentru zidarie si acoperirile de
finisare pentru lemn sau metal, urmatorii parametri se evalueaza, de
asemenea, dupd ce mostrele au fost expuse intemperiilor:

(') EN ISO 2813.
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Exfoliere, conform standardului ISO 4628-5; densitatea stratului exfoliat 2
sau mai putin, mdrimea stratului decojit 2 sau mai putin.

Crapare, conform standardului ISO 4628-4; numarul de crapaturi 2 sau mai
putin, madrimea crapaturii 3 sau mai putin.

Umflare, conform standardului ISO 4628-2; densitatea stratului umflat 3 sau
mai putin; marimea stratului umflat 3 sau mai putin.

Testele ar trebui efectuate pe baza de nuantare utilizata.

Evaluare si verificare: solicitantul prezinta rapoarte de testare folosind fie
metoda ISO 11507, in conformitate cu parametrii specificati, fie metoda EN
927-6, fie ambele. Solicitantul prezintd rapoarte de testare folosind EN ISO
4628-2, 4, 5, 6 si un raport de testare in conformitate cu ISO 7724-3, daca
este cazul.

3(f) Permeabilitatea la vapori de apa

in cazul in care vopselele de exterior pentru zidirie si beton sunt declarate
ca fiind permeabile, vopseaua trebuie sa se clasifice, conform EN 1062-1, in
clasa II (permeabilitate medie la vaporii de apa) sau intr-o clasa superioara,
conform metodei de testare EN ISO 7783.

Datorita numarului mare de nuante posibile, criteriul se va limita la testarea
vopselei de baza utilizate.

Evaluare si verificare: solicitantul prezintd un raport de testare folosind
metodologia EN ISO 7783 si clasificarea conform EN 1062-1.

3(g) Permeabilitatea la apa in stare lichida

in cazul in care vopselele de exterior pentru zidarie si beton sunt declarate
ca fiind impermeabile la apa sau elastomerice, acoperirea trebuie sa se
clasifice, conform EN 1062-1, in clasa IIl (permeabilitate scazutd la
lichide), conform metodei EN 1062-3.

Datoritd numarului mare de nuante posibile, criteriul se va limita la testarea
vopselei de baza utilizate.

Toate celelalte vopsele pentru zidarie trebuie sa se clasifice, conform EN
1062-1, in clasa II (permeabilitate medie la lichide) sau intr-o clasa supe-
rioard, conform metodei de testare EN 1062-3.

Evaluare si verificare: solicitantul prezintd un raport de testare folosind
metodologia EN 1062-3 si clasificarea conform EN 1062-1.

3(h) Rezistenta la actiunea fungilor si a algelor

in cazul in care acoperirile de finisare pentru zidarie de exterior si vopselele
pentru lemn sunt declarate ca avand proprietdti antifungice si impotriva
algelor, si in conformitate cu PT7 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului (') privind produsele biocide,
urmatoarele cerinte se determind folosind EN 15457 si EN 15458.

Vopselele pentru zidarie trebuie sa obtina scorul pentru clasa 1 sau o clasa
inferioara (1 sau 0) pentru rezistenta impotriva fungilor (si anume, mai putin
de 10 % acoperire fungica) si un scor pentru clasa 1 sau o clasa inferioara
pentru rezistenta impotriva algelor.

(") Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai
2012 privind punerea la dispozitie pe piatd si utilizarea produselor biocide (JO L 167,
27.6.2012, p. 1).
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Vopselele pentru lemn trebuie sd obtind un scor de 0 pentru rezistenta
impotriva fungilor si 0 pentru rezistenta impotriva algelor.

Datoritd numarului mare de nuante posibile, criteriul se va limita la testarea
vopselei de baza utilizate.

Evaluare si verificare: solicitantul prezintd un raport de testare folosind
metodologia EN 15457 si EN 15458.

3(i) Acoperirea fisurilor

in cazul in care vopseaua pentru zidarie (sau beton) este declaratd ca avand
proprietati elastomerice, aceasta trebuie sd se clasifice cel putin ca Al la
23 °C, conform EN 1062.

Datoritd numdrului mare de nuante posibile, criteriul se va limita la testarea
vopselei de baza utilizate.

Evaluare si verificare: solicitantul prezintd un raport de testare folosind
metodologia DIN EN 1062-7.

3(j) Rezistenta la actiunea substantelor alcaline

Vopselele pentru zidarie si grundurile nu trebuie sa prezinte defecte
evidente atunci cand acoperirea este patatd timp de 24 de ore cu o solutie
de NAOH in concentratie de 10 %, conform metodei ISO 2812-4. Evaluarea
se efectueaza dupa o perioada de uscare-recuperare de 24 de ore.

Evaluare si verificare: solicitantul prezintd un raport de testare folosind
metodologia ISO 2812-4.

3(k) Rezistenta la coroziune

Trebuie aplicate teste de simulare a coroziunii pe un substrat in scopul
evaludrii in functie de categoria sau categoriile adecvate de corozivitate
atmosfericda din EN ISO 12944-2 si procedurile de testare insotitoare
mentionate in EN ISO 12944-6. Vopselele antirugind pentru substraturile
din otel se testeazd dupa 240 h de pulverizare cu sare conform metodei ISO
9227. Rezultatele sunt clasificate folosind ISO 4628-2 pentru umflare si ISO
4628-3 pentru ruginire. Vopseaua trebuie sa obtind un rezultat de cel mult 3
pentru marimea stratului umflat, de 3 pentru densitatea stratului umflat si de
cel mult Ri2 la testul de ruginire.

Evaluare si verificare: solicitantul prezintd rapoarte de testare si de clasi-
ficare pentru a confirma indeplinirea criteriului.

Criteriul 4. Continutul de compusi organici volatili si semivolatili (COV,
COSYV)

Continutul maxim de compusi organici volatili (COV) si de compusi organici
semivolatili (COSV) nu trebuie sd depaseasca limitele indicate in tabelul 3.

Continutul de COV si de COSV se determina pentru produsul gata de utilizare si
include toate adaosurile recomandate anterior aplicdrii, de exemplu, coloranti
si/sau diluanti.

Produsele cu un continut de COV care este in conformitate cu limitele prevazute
in tabelul 3 pot afisa textul ,,continut redus de COV” si continutul de COV in g/l
langa eticheta ecologica.
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Tabelul 3

Limitele pentru continutul de COV si de COSV

Descrierea produsului (cu denumirea subcategoriei in Limite ale COV Limite ale COSV
conformitate cu Directiva 2004/42/CE) (g/l, inclusiv apa) (g/1, inclusiv apa)

(a) Interior mat pereti si tavan (luciu 10 30 (/40 (3)
< 25@60°)

(b) Interior lucios pereti si tavan (luciu 40 30 ()40 (3
> 25@60°)

(c) Pereti exteriori cu substrat mineral 25 40

(d) Vopsele pentru decoratiuni interioare/exte- 80 50 (M/60 ()
rioare si acoperiri de protectie pentru lemn
si metal

(e) Lacuri pentru decoratiuni interioare si 65 30

baituri, inclusiv baituri opace

(e) Lacuri pentru decoratiuni exterioare si 75 60
baituri, inclusiv baituri opace

(f) Baituri de interior si de exterior cu strat de 50 30 (M40 (3
grosime minima

(g) Grunduri 15 30 ()40 (3
(h) Grunduri pentru marirea aderentei 15 30 (/40 (3
(i) Acoperiri performante monocomponente 80 50 (M/60 ()
(j) Acoperiri  performante  bicomponente 80 50 (M/60 ()

pentru utilizari finale specifice, de
exemplu pentru podele

(1) Acoperiri cu efect decorativ 80 50 (M/60 ()

Vopsele antirugina 80 60

(") Vopsele albe si lacuri de interior.
(?) Vopsele colorate de interior/vopsele si lacuri de exterior.

Continutul de COV se determind fie prin calcule bazate pe ingrediente i materii
prime, fie folosind metodele prezentate in ISO 11890-2, fie, in mod alternativ
pentru produsele cu un continut de COV mai mic de 1,0 g/l, metodele prezentate
in ISO 17895. Continutul de COSV se determina folosind metoda prezentata in
ISO 11890-2. »MI1 Testul se efectueaza folosind sistemul analitic indicat in
Manualul de utilizare a criteriilor. <€ in cazul produselor folosite atit in
interior, cdt si la exterior prevaleazd valoarea limitd cea mai strictd pentru
continutul de COSV pentru vopselele de interior.



2014D0312 — RO — 18.03.2016 — 002.001 — 19

Evaluare si verificare: solicitantul prezintd pentru continutul de COV al
produsului gata de utilizare fie un raport de testare folosind metodele prezentate
in ISO 11890-2 sau ISO 17895 care sa demonstreze conformitatea, fie o
declaratie de conformitate sprijinita de calcule pe baza ingredientelor si a mate-
riilor prime din vopsea.

Solicitantul prezinta pentru continutul de COSV al produsului gata de utilizare fie
un raport de testare folosind metoda prezentatd in ISO 11890-2, fie o declaratie
de conformitate sprijinitd de calcule pe baza ingredientelor si a materiilor prime
din vopsea. »MI1 La efectuarea testului se tine seama de modificarile stan-
dardului ISO 11890-2 indicate in Manualul de utilizare a criteriilor. € La
cererea unei autorititi competente, solicitantii trebuie sa-si valideze calculele
folosind metoda de testare specificata.

Criteriul 5. Restrictii aplicate substantelor si amestecurilor periculoase

Produsul final nu trebuie sa contind substante si amestecuri periculoase, in
conformitate cu normele stabilite in urmatoarele subcriterii care se aplica:

— clasificarilor de risc si frazelor de risc;

— substantelor care prezintd motive de ingrijorare deosebitd;

— altor substante specifice din lista.

Solicitantii trebuie sd aducad dovezi conform céarora compozitia produsului final
respecta cerintele generale de evaluare si verificare impreuna cu toate cerintele
aditionale stabilite in apendice.

5(a)  Restrictii generale aplicate clasificarilor de risc si frazelor de risc

Compozitia produsului final, inclusiv toate ingredientele addugate in mod
intentionat prezente intr-o concentratie mai mare de 0,010 %, nu trebuie,
cu exceptia cazului in care sunt exceptate in mod expres in apendice, si
continad substante sau amestecuri clasificate ca fiind toxice, periculoase
pentru mediu, sensibilizanti ai cailor respiratorii sau ai pielii sau ca fiind
cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau cu Directiva 67/548/CEE a
Consiliului (') si astfel cum sunt interpretate conform frazelor de
pericol si frazelor de risc enumerate in tabelul 5 din prezentele criterii.

Tabelul 5

Clasificarile de risc restrictionate si clasificarea acestora

Toxicitate acuta

Categoriile 1 si 2 Categoria 3

H300 Mortal in caz de inghitire | H301 Toxic in caz de inghitire
(R28) (R25)

H310 Mortal in contact cu pielea | H311 Toxic in contact cu pielea
(R27) (R24)

H330 Mortal in caz de inhalare | H331 Toxic in caz de inhalare
(R23/26) (R23)

H304 Poate fi mortal in caz de | EUH070 Toxic in caz de contact cu
inghitire si de patrundere in caile | ochii (R39/41)
respiratorii (R65)

(") Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu
putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si
etichetarea substantelor periculoase (JO 196, 16.8.1967, p. 1).
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Toxicitate asupra unui organ tinta specific

Categoria 1

Categoria 2

H370 Provoaca leziuni ale
organelor (R39/23, R39/24, R39/
25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Poate provoca leziuni ale
organelor (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Provoaca leziuni ale
organelor (R48/25, R48/24, R48/
23)

H373 Poate provoca leziuni ale
organelor (R48/20, R48/21, R48/22)

Efect de sensibilizare respiratorie si a pielii

Categoria 1A

Categoria 1B

H317: Poate provoca o reactie
alergica a pielii (R43)

H317: Poate provoca o reactie
alergica a pielii (R43)

H334: Poate provoca simptome
de alergie sau astm sau dificultati
de respiratie in caz de inhalare
(R42)

H334: Poate provoca simptome de
alergie sau astm sau dificultati de
respiratie in caz de inhalare (R42)

Cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere

Categoriile 1A si 1B

Categoria 2

H340 Poate provoca anomalii
genetice (R46)

H341 Susceptibil de a provoca
anomalii genetice (R68)

H350 Poate provoca cancer
(R45)

H351 Susceptibil de a provoca
aparitia cancerului (R40)

H350i Poate provoca aparitia
cancerului prin inhalare (R49)

H360F Poate diuna fertilitatii
(R60)

H361f Susceptibil de a dauna ferti-
litatii (R62)

H360D Poate dauna fatului
(R61)

H361d Susceptibil de a dauna
fatului (R63)

H360FD Poate dduna fertilitatii.
Poate dauna fatului (R60, R60/
61)

H361fd Susceptibil de a dauna
fertilitatii. Susceptibil de a dauna
fatului (R62/63)

H360Fd Poate dauna fertilitatii.
Susceptibil de a dauna fatului
(R60/63)

H362 Poate dduna copiilor aldptati
la san (R64)

H360Df Poate dauna fatului.
Susceptibil de a dauna fertilitatii
(R61/62)
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Periculos pentru mediul acvatic

Categoriile 1 si 2

Categoriile 3 si 4

H400 Foarte toxic pentru mediul
acvatic (R50)

H412 Nociv pentru mediul acvatic
cu efecte pe termen lung (R52/53)

H410 Foarte toxic pentru mediul
acvatic cu efecte pe termen lung
(R50/53)

H413 Poate provoca efecte nocive
pe termen lung asupra mediului
acvatic (R53)

H411 Toxic pentru mediul
acvatic cu efecte pe termen lung
(R51/53)

Periculos pentru stratul de ozon

EUHO059 Periculos pentru stratul
de ozon (R59)

Cele mai recente norme de clasificare adoptate de Uniune prevaleaza
asupra clasificarilor de risc si asupra frazelor de risc enumerate. Prin
urmare, in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008, solicitantii trebuie sa se asigure cd toate clasificarile se
bazeaza pe cele mai recente norme privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si amestecurilor.

Solicitantii trebuie sd calculeze clasificarea de risc a produsului final
pentru a demonstra conformitatea acestuia. Aceasta se realizeazd in
conformitate cu metodologiile pentru clasificarea amestecurilor
prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, cu modificarile ulte-
rioare. Echivalenta intre clasificarile amestecurilor in conformitate cu
Directiva 67/548/CEE privind substantele periculoase (denumita
,DSD”) si clasificarile efectuate in conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008 (Regulamentul CLP) se gaseste in tabelul 6.

Produsul final nu trebuie sa fie clasificat si etichetat ca avand o toxicitate
acuta, ca fiind toxic asupra unui organ tintd specific, ca avand efect de
sensibilizare respiratorie sau a pielii sau ca fiind cancerigen, mutagen sau
toxic pentru reproducere sau periculos pentru mediu, in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau cu Directiva 67/548/CEE.

Tabelul 6

Clasificarea produsului final: echivalenta intre CLP si DSD

Clasificarea amestecului conform

CLP Echivalentul conform DSD

Toxicitate acuta T sau T+

Toxic asupra unui organ tintd T, T+ sau Xn

specific

Sensibilizant pentru caile respi- | —
ratorii sau pentru piele
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Clasificarea amestecului conform

CLP Echivalentul conform DSD

Substanta cancerigena, mutagena | Substantda cancerigena, mutagena

sau toxica pentru reproducere sau toxica pentru reproducere cate-
goriile 1-3
Periculos pentru mediu N (cu exceptia R53 si R52/53)

5(a)(i) Derogari aplicabile grupurilor de substante

in ceea ce priveste grupul de produse in cauzi, au fost acordate derogari
pentru anumite grupuri de substante care pot fi prezente in produsul final.
Aceste derogari precizeaza clasificarile de risc care fac obiectul derogarii
pentru fiecare grup de substante si conditiile de derogare aferente,
precum si limitele de concentratie aplicabile. Derogarile sunt indicate
in apendice:
1. Produse de protectie adaugate in coloranti, lianti si produsul final
(a) produse de protectie utilizate in interiorul recipientelor;
(b) produse de protectie pentru dispozitive de nuantare;
(c) produse de protectie pentru pelicule uscate;
(d) stabilizatori pentru produsele de protectie.
2. Agenti de uscare si antiexfoliere
(a) agenti de uscare;
(b) agenti antiexfoliere.
3. Inhibitori de coroziune
(a) inhibitori de coroziune;
(b) prevenirea aparitiei stratului de cocleala.
4. Agenti tensioactivi
(a) agenti tensioactivi de uz general;
(b) alchilfenoletoxilati (APEO);
(c) agenti tensioactivi perfluorati.
5. Diverse substante functionale cu aplicare generalda

(a) emulsie de rasini siliconice in vopsele albe, coloranti si baze de
nuantare;

(b) metale si compusi ai metalelor;
(c) materii prime minerale, inclusiv materiale de umplutura;
(d) agenti de neutralizare;
(e) inalbitori optici;
(f) pigmenti.
6. Diverse substante functionale cu aplicari de specialitate
(a) agenti de protectie impotriva razelor UV si agenti de stabilizare;
(b) plastifianti.
7. Substante reziduale care pot fi prezente In produsul final

(a) formaldehide;
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(b) solventi;
(c) monomeri care nu au reactionat;
(d) hidrocarburi aromatice volatile si solventi halogenati.

5(a)(ii) Conditii de derogare care se aplica unitatilor de productie

in cazul derogdrilor pentru toxicitate acuti sau pentru toxicitate asupra
unui organ tintd specific, se aplicd conditii aditionale in ceea ce priveste
productia de vopsele si lacuri. In acest caz, solicitantii trebuie si prezinte
dovada cd au indeplinit urmatoarele cerinte:

— 1n cazul substantelor pentru care se aplica o clasificare de toxicitate
acuta sau toxicitate asupra unui organ tintd specific, trebuie sa se
demonstreze conformitatea cu valorile limita orientative de
expunere profesionalda (OELV) relevante sau cu OELV ale statului
membru pentru substanta (substantele) respectiva (respective), apli-
candu-se valorile cele mai stricte;

— 1n cazul in care nu exista nicio OELV de referinta, solicitantul trebuie
sa demonstreze modul in care procedurile de sanatate si de siguranta
pentru tratarea substantei (substantelor) componente in unitatile de
productie pentru produsul final cu etichetd ecologica reduc la
minimum expunerea;

— in cazul substantelor pentru care se aplica o clasificare de aerosoli sau
vapori, trebuie sa se demonstreze faptul ca lucratorii nu sunt expusi la
respectiva forma a substantei;

— 1n cazul substantelor pentru care clasificarea se aplicd atunci cand
acestea sunt in stare uscati, trebuie sd se demonstreze ca lucratorii nu
pot intra in contact cu substanta in starea respectivd pe durata
procesului de fabricatie.

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sd demonstreze respectarea
criteriului prin prezentarea unei declaratii privind clasificarea si/sau
neclasificarea pentru:

— vopseaua sau lacul final, pe baza metodologiilor pentru clasificarea
amestecurilor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 si a
tuturor documentelor legislative de modificare;

— ingredientele din compozitia vopselei sau a lacului, care se incadreaza
in grupele de substante enumerate mai jos:

1. Produse de protectie addugate in coloranti, lianti si produsul final
(a) produse de protectie utilizate in interiorul recipientelor;
(b) produse de protectie pentru dispozitive de nuantare;
(c) produse de protectie pentru peliculd uscata;
(d) stabilizatori pentru produsele de protectie.
2. Agenti de uscare si antiexfoliere
(a) agenti de uscare;
(b) agenti antiexfoliere.

3. Inhibitori de coroziune
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(a) inhibitori de coroziune;

(b) substante care previn aparitia stratului de cocleala.

4. Agenti tensioactivi

(a) agenti tensioactivi de uz general;

(b) alchilfenoletoxilati (AFEO);

(c) agenti tensioactivi perfluorurati.

5. Diverse substante functionale cu aplicare generala

(a) emulsie de rasini siliconice in vopsele albe, coloranti si baze
de nuantare;

(b) metale si compusi ai metalelor;

(c) materii prime minerale, inclusiv materiale de umplutura;

(d) agenti de neutralizare;

(e) inalbitori optici;

(f) pigmenti.

6. Diverse substante functionale cu aplicari specializate

(a) agenti de protectie impotriva razelor UV si agenti de stabi-
lizare;

(b) plastifianti.

7. Substante reziduale care pot fi prezente in produsul final

(a) formaldehida;

(b) solventi;

(c) monomeri care nu au reactionat;

(d) compusi aromatici volatili si compusi halogenati.

8. Substante prezente in lianti si in dispersii de polimeri

(a) lianti si agenti de reticulare;

(b) produse de reactie si reziduuri

si sunt prezente in concentratii mai mari de 0,010 %.

Declaratia se bazeaza pe informatiile colectate in conformitate cu
cerintele prevdzute in apendice.

De asemenea, trebuie identificate ingredientele active pentru care se pot
aplica limite specifice de concentratie in conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1272/2008 si care se pot situa sub valoarea limita de 0,010 %.
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5(b)

Urmatoarele informatii tehnice trebuie furnizate in sprijinul declaratiei
privind clasificarea sau neclasificarea ingredientelor:

(i) pentru substantele care nu au fost inregistrate in temeiul Regula-
mentului REACH sau care nu dispun inca o clasificare CLP armo-
nizatd: informatii care sa indeplineascd cerintele enumerate in anexa
VII la Regulamentul REACH;

(i1) pentru substantele care au fost inregistrate in temeiul Regula-
mentului REACH si care nu indeplinesc cerintele pentru clasificarea
CLP: informatii pe baza dosarului de inregistrare REACH care si
confirme statutul de substanta neclasificata;

(iii) pentru substantele care dispun de o clasificare armonizata sau care
sunt clasificate n regim propriu: fisele cu date de securitate, in cazul
in care acestea sunt disponibile. Daca acestea nu sunt disponibile
sau substanta este clasificatd in regim propriu, atunci trebuie
furnizate informatii relevante pentru categoria de risc a substantelor
in conformitate cu anexa II la Regulamentul REACH;

(iv) 1n cazul amestecurilor: fisele cu datele de securitate, in cazul in care
acestea sunt disponibile. Dacd acestea nu sunt disponibile, atunci
trebuie prezentatd calcularea clasificarii amestecului in conformitate
cu normele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008,
impreund cu informatiile relevante pentru categoria de risc a ames-
tecurilor in conformitate cu anexa II la Regulamentul REACH.

Substantele si amestecurile sunt caracterizate in conformitate cu
sectiunile 10, 11 si 12 din anexa II la Regulamentul REACH (Cerinte
pentru completarea fiselor cu date de securitate). Aceasta trebuie sa
cuprindd informatii privind forma fizicd si starea ingredientelor si
include identificarea ingredientelor nanomateriale fabricate pentru care
cel putin 50 % din particulele calculate folosind distributia dimensionald
dupa numar au una sau mai multe dimensiuni externe in intervalul de
marime 1 nm-100 nm.

De asemenea, solicitantul trebuie sa identifice substantele si amestecurile
utilizate In compozitia vopselei care se incadreaza la cerintele specifice
de derogare, astfel cum sunt prevazute in apendice. Pentru fiecare
substantd sau amestec care face obiectul derogarii, trebuie furnizate
informatii care sa indice modul in care au fost indeplinite conditiile de
derogare.

Restrictii care se aplica substantelor care prezinta motive de ingrijorare
deosebita

in conformitate cu articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (CE)
nr. 66/2010, produsul final si toate ingredientele sau materiile prime nu
trebuie, cu exceptia cazului in care fac in mod specific obiectul unei
derogari, sa contind substante care:

— Indeplinesc criteriile de la articolul 57 din Regulamentul REACH;

— au fost identificate in conformitate cu procedura prevazutd la
articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul REACH care stabileste
lista substantelor candidate care prezinta motive de Ingrijorare
deosebita.

Nu se acorda nicio derogare cu privire la substantele care indeplinesc una
sau ambele conditii mentionate anterior §i care sunt prezente in
compozitia unei vopsele sau a unui lac in concentratii care depasesc
0,10 % (greutate pe greutate).

Evaluare si verificare: solicitantul prezinta o declaratie de conformitate cu
acest criteriu, sprijinita de declaratii de conformitate semnate de furnizarii
sdi. Solicitantii trebuie sa demonstreze ca au efectuat o examinare a
substantelor componente in raport cu lista actuala a substantelor
candidate care prezintd motive de ingrijorare deosebitd si cu criteriile
de la articolul 57 din Regulamentul REACH.



2014D0312 — RO — 18.03.2016 — 002.001 — 26

5(c)  Restrictii care se aplica substantelor periculoase specifice

Produsul final nu trebuie sa contina substantele periculoase identificate in
mod specific in apendice la limita de concentratie prevazutd sau peste
limita respectiva. Restrictiile privind substantele din apendice se aplica
urmatoarelor ingrediente ale vopselelor, lacurilor si reziduurilor:

(i) produse de protectie pentru pelicule uscate;
(i1) produse de protectie pentru dispozitive de nuantare;
(iii) produse de protectie utilizate in interiorul recipientelor;
(iv) stabilizatori pentru produsele de protectie;
(v) agenti tensioactivi alchilfenoletoxilati (APEO);
(vi) agenti tensioactivi perfluorati;
(vii) metale si compusi ai metalelor;
(viii) pigmenti,
(ix) plastifianti;
(x) formaldehide libere.

Evaluare si verificare: cerintele de verificare si de testare sunt cele
mentionate 1n apendice pentru fiecare substantd si cele relevante
pentru formele specifice ale vopselelor si lacurilor.

Criteriul 6. Informatii pentru consumatori

6(a) Urmatoarele texte trebuie sd figureze pe ambalaj sau sa fie atasate acestuia:

— ,.Evitati risipa de vopsea prin estimarea cantitatii de vopsea de care aveti
nevoie”;

— ,,Recuperati vopseaua neutilizata pentru reutilizare”;

— ,,Reutilizarea vopselei este un mod eficace de a reduce impactul asupra
mediului pe durata ciclului de viata al produselor”.

6(b) Urmatoarele informatii generale si recomandari trebuie furnizate pe ambalaj
sau atasate acestuia:

— modul de estimare a cantitatii de vopsea necesare inainte de
achizitionare in vederea reducerii la minimum a risipei de vopsea si o
cantitate recomandata drept orientare (de exemplu, pentru o suprafatd de
1 m? sunt necesari x litri de vopsea);

— modul de abordare a ,,vopselei neutilizate” impreuna cu link-ul catre un
website sau datele de contact, daca este cazul, de unde consumatorii pot
afla mai multe informatii detaliate.

6(c) Urmatoarele sfaturi si recomandari privind modul de manipulare a vopselei
trebuie furnizate pe ambalaj sau atasate acestuia:

— masuri de sigurantd pentru utilizator. Acestea includ o recomandare de
baza privind echipamentul personal de protectie care trebuie purtat.
Acestea includ, de asemenea, masurile suplimentare care trebuie luate
atunci cand se utilizeaza dispozitive de pulverizare;
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— utilizarea de echipamente de curdtare si a unei gestiondri adecvate a
deseurilor (in vederea limitdrii poludrii apei si a solului). De exemplu,
un text care sa specifice faptul ca vopseaua neutilizata necesita o mani-
pulare de specialitate pentru o eliminare ecologicd si cd, prin urmare,
aceasta nu trebuie aruncatd impreuna cu deseuri casnice sau comerciale
(de exemplu, ,,Nu aruncati vopseaua reziduald in chiuveta sau toaletd
sau la cosul de gunoi”);

— depozitarea vopselei in conditii corespunzatoare (inainte si dupa deschi-
dere), inclusiv, daca este cazul, recomandari de securitate.

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sa declare conformitatea produsului cu
aceasta cerintd si trebuie sa prezinte organismului competent ilustratii sau mostre
de informatii oferite utilizatorului si/sau un link catre website-ul producatorului
care contine astfel de informatii, ca parte a cererii. Trebuie prezentata cantitatea
recomandatd de vopsea indicata drept orientare.

Criteriul 7. Informatii care figureazi pe eticheta ecologica a UE

Eticheta facultativa prevazutd cu spatiu pentru text trebuie sd contind, dupa caz,
urmatoarele texte:

— ,.continut redus de substante periculoase”;
— ,,continut redus de compusi organici volatili (COV): x g/1”;

— ,rezultate bune pentru uz interior”(daca au fost indeplinite criteriile pentru
interior); sau

— ,rezultate bune pentru uz exterior”(daca au fost indeplinite criteriile pentru
exterior); sau

— rezultate bune pentru uz interior si exterior”(daca au fost indeplinite atdt
criteriile pentru interior, cdt si cele pentru exterior).

Orientarile privind utilizarea etichetei facultative prevazute cu spatiu pentru text
se gasesc in ,Orientarile privind utilizarea logo-ului etichetei ecologice” la
adresa:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Evaluare si verificare: solicitantul prezintd o mostrd de etichetd a produsului sau
o ilustratie a ambalajului in care este inserata eticheta ecologica a UE impreuna
cu o declaratie de conformitate cu acest criteriu.
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Apendice

LISTA RESTRICTIILOR SI A DEROGARILOR PRIVIND SUBSTANTELE PERICULOASE

Grupul de substante

Domeniul de aplicare a restrictiei si/sau a dero-
garii

Limite de concentratie
(daca este cazul)

Evaluare si verificare

1. Produse de protectie adiugate colorantilor, liantilor si produsului final

»M2 (i) Norme referitoare la situatia autorizatiilor privind produsele de protectie

Compozitia vopselei trebuie sd contind numai substante active [in sensul articolului 3 alineatul (1) litera (c)
din Regulamentul (UE) nr. 528/2012] care indeplinesc cerintele de la punctele la, 1b si 1c (dupa caz) si
sunt aprobate in conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, in vederea
utilizdrii in tipul de produs 6, pentru punctele la si 1b, sau in tipul de produs 7, pentru punctul lc, ori sunt
incluse in anexa I la respectivul regulament. n plus, raportul de evaluare trebuie si includi o evaluare a
riscurilor pentru utilizare profesionalda si de catre consumator (neprofesionald). Solicitantii trebuie sa
consulte versiunea cea mai recentd a listei substantelor active aprobate de UE (') si anexa I la regulamentul
respectiv.

Compozitia vopselei poate contine produse de protectie pentru care a fost prezentat un dosar si care sunt in
curs de examinare, in asteptarea unei decizii cu privire la autorizare in perioada de tranzitie pana la
adoptarea unei decizii pozitive de autorizare a substantei active sau de includere a acesteia in anexa I
la respectivul regulament. <

(i) Sume totale permise de produse de protectie utilizate in interiorul recipientelor si pentru pelicula uscata in produsul

gata de utilizare

Produsele de protectie utilizate in interiorul recipientelor si pentru peliculda uscata pot fi utilizate in produsele
pentru interior si pentru exterior in conformitate cu suma totala a concentratiilor detaliatdi in urmatorul tabel.

Suma totald a produselor de protectie permisa in vopsele si lacuri

Tipul produsului de protectie Produse de interior Produse de exterior

Produse de protectie utilizate in interiorul recipientelor | 0,060 % 0,060 %
Produse de protectie pentru pelicula uscata Nu sunt permise 0,30 %
Exceptii derogate:
(1) vopsele destinate utilizdrii in incaperi cu umiditate | 0,10 % n/a

ridicata
(ii) combinatii de IPBC pentru protectie exterioard n/a 0,65 %
Suma totala a produselor de protectie 0,060 % 0,360 %
Cu exceptiile derogate (i) sau (ii) pentru protectia 0,160 % 0,710 %
peliculei uscate

(iii)

Sume totale permise de substante si compusi ai izotiazolinonei in produsul gata de utilizare

Suma totalda a compusilor izotiazolinonei in orice vopsea sau lac nu trebuie sa depaseasca 0,050 % (500 ppm), cu
exceptia vopselelor si lacurilor pentru lemn de exterior in cazul cdrora aceasta nu trebuie sa depaseasca 0,20 %.
Urmatoarele produse de protectie sunt derogate pentru utilizare sub rezerva limitelor specifice la contributia acestora
la suma totald a compusilor izotiazolinonei in produsul final gata de utilizare.

2-metil-2H-izotiazol-3ona: 0,0200 %

1,2- benzizotiazol

-2(2H)-ona: 0,0500 %

2-octil-2H-izotiazol-3-ona: 0,0500 %, cu exceptia vopselelor si lacurilor pentru lemn de exterior in cazul carora acesta
poate fi folosit in concentratii mai mari

5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona/2-metil-4-izotiazolin-3-ona: 0,0015 %
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VM2

Grupul de substante

Domeniul de aplicare a restrictiei si/sau a dero-
garii

Limite de concentratie
(daca este cazul)

Evaluare si verificare

(a) Produse de
protectie utilizate
in interiorul reci-
pientelor

Aplicabilitate:
toate produsele, cu

exceptia cazului in
care se prevede altfel

Produsele de protectie utilizate in inte-
riorul recipientelor avand urmdtoarele
clasificdri de risc care fac obiectul
derogdrii pot fi folosite in produsele cu
etichetd ecologica:

Clasificari care fac obiectul derogarii:
H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/
53), H411 (R51/53), H412 (R52/53),
H317 (R43)

Produsele de protectie utilizate in inte-
riorul recipientelor avand clasificarile care
fac obiectul derogarii trebuie sa indepli-
neascd, de asemenea, urmatoarele conditii
de derogare:

— suma concentratiei totale nu trebuie
sa depaseasca 0,060 % g/g;

substantele clasificate cu H400 (R50)
si/sau H410 (R50/53) nu trebuie sa
prezinte potential de bioacumulare.
Substantele care nu prezintd potential
de bioacumulare trebuie sa aiba un
coeficient Log Kow < 3,2 sau un
factor de bioconcentrare (BCF)

< 100;

pentru substantele care sunt autorizate
pentru utilizare sau care sunt incluse
in anexa [ la Regulamentul (UE)

nr. 528/2012, este necesar sa se aduca
dovezi ca sunt respectate conditiile de
autorizare pentru produsul de vopsit;

in cazul in care sunt folosite produse
de protectie care sunt donori de
formaldehida, atunci continutul si
emisiile de formaldehida ale
produsului final trebuie sa indepli-
neasca cerintele privind restrictiile
pentru anumite substante de la 7(a).

Limite specifice de concentratie se aplica
urmatoarelor produse de protectie:

(i) pirition zinc;
(i1) N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-
1, 3-diamina.

Produse de protectie
utilizate in interiorul
recipientelor

Suma totala in

produsul final:
0,060 % g/g

Limita de concentratie

0,050 %
0,050 %

Verificare:

Declaratie din partea soli-
citantului si a furnizorului
de lianti sustinutd de
numere CAS si clasificari
pentru substanta activa
din produsul final i
liantul acestuia.

Aceasta include calcularea
de catre solicitant a
concentratiei  substantei
active in produsul final.

Trebuie identificate toate
substantele active
fabricate pentru care cel
putin 50 % din particule,
calculate folosind
distributia  dimensionala
dupd numar, au una sau
mai  multe dimensiuni
externe in intervalul de
marime 1 nm-100 nm.

(b) Produse de
protectie pentru
dispozitive de
nuantare (colo-
ranti)

Clasificarile de risc care fac obiectul
derogarii si conditiile de derogare
enumerate la 1(a) se aplica, de asemenea,
in cazul produselor de protectie folosite
pentru protectia nuantelor colorate in timp
ce acestea sunt stocate in dispozitive
inainte de a fi amestecate cu vopselele de
baza.

Produsele de protectie adaugate pentru a
proteja nuantele care vor fi generate de
dispozitive nu trebuie sa depaseasca o
suma totala de 0,20 % g/g.

Urmatoarele produse de protectie fac
obiectul unor limite maxime specifice de
concentratie in cadrul sumei totale a
produselor de protectie in colorant:

Suma totald a
produselor de protectie
in colorant:

0,20 % g/g

Verificare:

Declaratie din partea soli-
citantului si/sau a furni-
zorului  de  coloranti
sustinutd de numere CAS
si clasificari pentru
substanta  activa  din
produsul final si liantul
acestuia.

Aceasta include calcularea
concentratiei  substantei
active in produsul
nuantat final.
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Grupul de substante

Domeniul de aplicare a restrictiei si/sau a dero-
garii

Limite de concentratie
(daca este cazul)

Evaluare si verificare

(1) 3-iod-2-propinil butilcarbamat

(IPBC);

(ii) pirition zinc;

(ii1) N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-
1, 3-diamina.

0,10 %

0,050 %

0,050 %

Trebuie identificate toate
substantele active
fabricate pentru care cel
putin 50 % din particule,
calculate folosind
distributia ~ dimensionala
dupa numar, au una sau
mai  multe dimensiuni
externe in intervalul de
marime 1 nm-100 nm.

(c) Produse de
protectie pentru
peliculd uscata

Aplicabilitate:

vopsele de exterior,
vopsele de interior
pentru aplicatii
specifice

Produsele de protectie pentru pelicula
uscata si stabilizatorii acestora, clasificate
cu urmatoarele clasificari de risc care fac
obiectul derogarii, pot fi folosite in toate
produsele de exterior si doar in produsele
de interior specificate:

Clasificari care fac obiectul derogarii:
H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/
53), H412 (R52/53), H317 (R43)

Produsele de protectie pentru peliculd
uscatd clasificate cu clasificarile care fac
obiectul derogarii trebuie sa indepli-
neascd, de asemenea, urmatoarele conditii
de derogare:

— concentratia totald nu trebuie sd
depaseasca 0,10 % g/g sau 0,30 %
g/g (dupa caz);

substantele clasificate cu H400 (R50)
si/sau H410 (R50/53) nu trebuie sa
prezinte potential de bioacumulare.
Substantele care nu prezintd potential
de bioacumulare trebuie sa aiba un
coeficient Log Kow < 3,2 sau un
factor de bioconcentrare (BCF)

< 100;

pentru substantele care sunt autorizate
pentru utilizare sau care sunt incluse
in anexa [ la Regulamentul (UE)

nr. 528/2012, este necesar sa se aduca
dovezi ca sunt respectate conditiile de
autorizare pentru produsul de vopsit.

O suma totald mai mare si o derogare de
la cerintele prevazute la criteriul 5a care
permit produsului final sa fie clasificat ca
fiind periculos pentru mediul acvatic
(toxicitate cronica de categoria 3) si sa
poarte fraza de pericol H412 se aplica
pentru utilizarea urmatorului produs de
protectie pentru peliculd uscata doar
pentru aplicatii specifice:

combinatii de 3-iod-2-propinil butil-
carbamat (IPBC)

vopsele si lacuri de exterior

Produse de protectie
pentru pelicula uscata

Suma totala in
produsul final:

Vopsele de interior

spatii cu umiditate
ridicata, inclusiv
bucatdrii si bai

0,10 % g/g

Toate aplicatiile de
vopsea de exterior

0,30 % g/g

Vopsele de exterior

suma totala pentru
combinatii de IPBC:

0,650 %

Verificare:

Declaratie din partea soli-
citantului si a furnizorului
de lianti sustinutd de
numere CAS si clasificari
pentru substantele active
din produsul final i
liantul acestuia.

Aceasta include calcularea
de catre solicitant a
concentratiei  substantelor
active 1n produsul final.

Trebuie identificate toate
substantele active
fabricate pentru care cel
putin 50 % din particule,
calculate folosind
distributia  dimensionala
dupa numar, au una sau
mai  multe dimensiuni
externe in intervalul de
marime 1 nm-100 nm.
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Grupul de substante

Domeniul de aplicare a restrictiei si/sau a dero-
garii

Limite de concentratie
(daca este cazul)

Evaluare si verificare

Limite specifice de concentratie se aplica
urmatorului produs de protectie:

pirition zinc.

0,050 %

(d) Stabilizatori
pentru produsele
de protectie

Oxidul de zinc face obiectul unei derogari
pentru utilizarea ca stabilizator pentru
combinatiile de produsele de protectie
pentru peliculd uscata care necesita piri-
tionat de zinc sau 1,2 benzisotiazol
-3(2H)-ona (BIT)..

0,050 %

Verificare:

Declaratie din partea soli-
citantului si a furnizorilor
sai de materii prime.

2. Agenti de uscare

si antiexfoliere

(a) Agenti de uscare
Aplicabilitate:
toate vopselele, cu

exceptia cazului cand
se prevede altfel

Clasificari care fac obiectul derogarii:
H301 (R24), H317 (R43), H373 (H48/20-
22), H412 (R52/53), H413 (R53)

Agentii de uscare pe baza de cobalt din

vopselele alchide care in plus sunt clasi-
ficati cu H400 (R50) si H410 fac obiectul
unei derogari pentru vopselele albe si de
culoare deschisd doar pana la urmatoarea
limitd de concentratie:

Suma totala a
continutului de agenti
de uscare

0,10 % w/w
Limita de continut de

agenti de uscare pe
baza de cobalt

Verificare:

Declaratie din partea soli-
citantului si a furnizorilor
sdi de materii prime
sustinutd de numere CAS
si clasificari.

0,050 %
(b) Agenti anti- | Clasificari care fac obiectul derogarii: 0,40 % g/g Verificare:
exfoliere H412 (R52/53), H413 (R53), H317 (R43)
Declaratie din partea soli-
Aplicabilitate: citantului si a furnizorilor
sdi de materii prime
toate vopselele sustinutd de numere CAS
si clasificari.
3. Inhibitori de coroziune
(a) Pigmenti antico- | Clasificari care fac obiectul derogarii: 8,0 % g/g Verificare:
roziune H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412
(R52/53), H413 (R53) Trebuie  prezentata o
Aplicabilitate: declaratie din partea soli-
Limite de concentratie aplicabile: citantului si a furnizorilor
in cazul in care este sdi de materii prime
necesar (i) Directiva 2004/42/CE privind vops- sustinuta de fisele cu
elele clasele d,i, j; date de securitate.
(i) toate celelalte produse. 2,0 % g/g
(b) Prevenirea Clasificari care fac obiectul derogarii: 0,50 % g/g Verificare: Trebuie
aparitiei H412 (R52/53), H413 (R53) prezentata o declaratie
stratuluide coclea- din partea solicitantului si
la a furnizorilor sdi de
materii prime sustinuta
Aplicabilitate: de numere CAS si clasifi-

in cazul in care este
necesar

cari.
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Grupul de substante

Domeniul de aplicare a restrictiei si/sau a dero-
garii

Limite de concentratie
(daca este cazul)

Evaluare si verificare

4. Agenti tensioactivi

(a) Agenti Clasificari care fac obiectul derogarii: Suma totald a agentilor] Verificare:
tensioactivi de uz | H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 tensioactivi in produsull
general (R53) gata de utilizare: Trebuie furnizata 0
declaratie din partea soli-
Aplicabilitate: Urmatoarele valori se aplica sumelor 1,0 % g/g citantului, a furnizorilor
totale ale produsului final gata de sai de materii prime si/
agenti tensioactivi utilizare: 3,0% g/g sau a furnizorului de
utilizati in toate agenti tensioactivi
produsele — produse albe si de culoare deschisa; sustinutd de numere CAS
si clasificari pentru agentii
— toate celelalte culori. tensioactivi utilizati.
Derogarea se aplica compozitiei agentilor
tensioactivi furnizata producatorului de
vopsea. Se aplica restrictii specifice
pentru Alchilfenoletoxilati (AFEO) si
agenti tensioactivi perfluorati.
(b) Alchilfenoleto- Alchilfenoletoxilatii (AFEO) si derivatii | n/a Verificare:
xilati (AFEO) acestora nu trebuie folositi in prepararea
sau compozitia niciunei vopsele si a O declaratie de neutilizare
Aplicabilitate: niciunui lac. trebuie  prezentatd  din
partea solicitantului si a
agenti tensioactivi furnizorilor sai de materii
utilizati in toate prime sustinuta de numere
produsele. CAS si clasificari pentru
agentii tensioactivi utili-
zati.
(c) Agenti Agentii tensioactivi perfluorati cu catend | n/a Verificare:
tensioactivi lunga, astfel cum sunt mentionati in
perfluorati definitia OCDE de mai jos, nu trebuie Trebuie furnizata o
folositi: declaratie de neutilizare
Aplicabilitate: din partea solicitantului si

agenti tensioactivi
utilizati in produse
specifice

(i) acizii carboxilici perfluorati cu
lungimi ale lantului de atomi de
carbon > C8, inclusiv acidul
perfluorooctanoic (APFO);

(i1) alchilsulfonatii perfluorati cu lungimi

ale lantului de atomi de carbon > C6,

inclusiv acidul sulfonic perfluo-
rohexan (PFHxS) si sulfonatul
perfluorooctan (PFOS); si

(iii) compusii  asociati care se pot

descompune in substantele identi-

ficate la (i) sau (ii) nu trebuie sa fie
prezenti in agentul tensioactiv sau ca
reziduuri in vopsea sau lac.

Agentii tensioactivi care nu indeplinesc
criteriile mentionate la (i),(ii) sau (iii) pot
fi folositi numai in vopseaua care trebuie
sa fie rezistenta la apa sau sa respinga apa
[a se vedea criteriile 3(b) si, respectiv,
3(g) privind eficienta in utilizare] si
trebuie sa aiba o putere de acoperire mai
mare de 8 m%/1 [a se vedea criteriul 3(a)
privind eficienta in utilizare).

a furnizorilor sdi de
materii prime  sprijinita
de numere CAS si identi-
ficarea lungimii lantului
de carbon pentru agentii
tensioactivi utilizati.
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Grupul de substante

Domeniul de aplicare a restrictiei si/sau a dero-
garii

Limite de concentratie
(daca este cazul)

Evaluare si verificare

5. Diverse substante functionale cu aplicare generali

(a) Emulsie de rasini
siliconice in
vopsele albe,
coloranti si baze
de nuantare

Aplicabilitate:

toate vopselele

Clasificari care fac obiectul derogarii:
H412 (R52/53), H413 (R53)

2,0 % w/w

Verificarea:

Trebuie  prezentata o
declaratie din partea soli-
citantului si a furnizorilor
sdi de materii prime spri-
jinita de numere CAS si
clasificari.

(b)Metale si compusi
ai metalelor

Aplicabilitate:

toate produsele

Urmatoarele metale si compusii acestora
nu trebuie sa fie prezenti in produs sau in
ingredientele utilizate peste limita maxima
specificata:

cadmiu, plumb, crom VI, mercur, arsenic,
bariu, seleniu, antimoniu si cobalt.

Se aplica urmatoarele derogari:

— bariu, antimoniu si cobalt in pigmenti
[a se vedea restrictia 5(f)];

— cobalt in agentii de uscare [a se vedea
restrictia 2(a)].

Maximum 0,010 %
pentru fiecare metal
enumerat

Verificare:

Declaratie din partea soli-
citantului si a furnizorilor
sai de materii prime.

(c) Materii prime
minerale, inclusiv
materiale de
umplutura

Aplicabilitate:

toate vopselele

Materiile prime minerale inclusiv siliciul
cristalin si mineralele leucofilite care
contin siliciu cristalin fac obiectul unei
derogari pentru H373 (R48/20).

Materiile prime minerale care contin
metalele mentionate la restrictia 5(b) pot
fi folosite daca testele de laborator aratd
ca metalul este legat in cadrul unei retele
de cristal si este insolubil (a se vedea
metoda de testare aplicabila).

Pe aceasta baza, urmatoarele materiale de
umplutura fac obiectul unei derogari:

nefelin sienit, cu continut de bariu.

Verificare:

Trebuie  prezentata o
declaratie din partea soli-
citantului si a furnizorilor
sdi de materii prime spri-
jinitd de numere CAS si
clasificari.

Solicitantii care doresc sd
foloseasca  lianti  care
contin metale
restrictionate  trebuie sd
prezinte  rapoarte  de
testare in conformitate cu
standardul mentionat.

Metoda de testare:

DIN 53770-1 sau un
standard echivalent

(d) Agenti de neutra-
lizare

Aplicabilitate:
toate vopselele, cu

exceptia cazului cand
se prevede altfel

Clasificari care fac obiectul derogarii:
H311 (R24), H331 (R23), H400 (R50),
H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412
(R52/53), H413 (R53)

Se aplicd urmdtoarele limite de concen-
tratie:

— lacuri si vopsele pentru podea;

— toate celelalte produse.

1,0 % g/g

0,50 % g/g

Verificare:

Trebuie  prezentata o
declaratie din partea soli-
citantului si a furnizorilor
sdi de materii prime spri-
jinitd de numere CAS si
clasificari.
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Grupul de substante

Domeniul de aplicare a restrictiei si/sau a dero-
garii

Limite de concentratie
(daca este cazul)

Evaluare si verificare

(e) Inalbitori optici
Aplicabilitate:

toate vopselele

Clasificari care fac obiectul derogarii:
H413 (R53)

0,10 % g/g

Verificare:

Trebuie  prezentata o
declaratie din partea soli-
citantului si a furnizorilor
sai de materii prime spri-
jinitd de numere CAS si
clasificari.

(f) Pigmenti
Aplicabilitate:

toate produsele

Pigmentii care contin metale sunt folositi
numai in cazul in care testele de laborator
referitoare la pigmentii respectivi aratd ca
cromoforul de metal este legat in cadrul

unei retele de cristal si este insolubil.

Urmatorii pigmenti care contin metale fac
obiectul unei derogari pentru utilizare fara
testare:

— sulfat de bariu;

— antimoniu si nichel intr-o structurd
insolubila de TiO»;

— spinel albastru de aluminat de cobalt;

— spinel albastru-verde de cromit de
cobalt.

n/a

Verificare:

Rezultate ale testelor care
sa demonstreze ca
cromoforul de pigment
este legat in cadrul unei
retele de cristal si este
insolubil.

Metoda de testare:

DIN 53770-1 sau un
standard echivalent

6. Diverse substante functionale cu apliciri de specialitate

(a)Agenti de prot-
ectie impotriva
razelor UV si
agenti de stabi-
lizare pentru
vopselele de
exterior

Aplicabilitate:

vopsele de exterior

Clasificari care fac obiectul derogarii:
H317 (R43), H411 (R51/53), H412 (R52/
53), H413 (R53),

0,60 % w/w

Verificare:

Trebuie  prezentata o
declaratie din partea soli-
citantului si a furnizorilor
sdi de materii prime spri-
jinitd de numere CAS si
clasificari.

(b) Plastifianti in
vopsele si lacuri.

Aplicabilitate:

in cazul in care sunt
inclusi in compozitie

Urmatorii ftalati nu trebuie addugati in
mod intentionat ca plastifianti:

DEHP [ftalat de di (2-etilhexil)]

BBP (ftalat de butil si benzil)

DBP (ftalat de dibutil)

DMEP [ftalat de (di2-metoxietil)]

DIBP (ftalat de diizobutil)

DIHP (alchilftalati ramificati in Di-C6-8)

DHNUP (alchilftalati ramificati in Di-C7-
11)

DHP (ai-n-hexilftalat)

Limita de concentratie
pentru oricare ftalat
considerat individual:

0,010 %

Verificare:

Trebuie  prezentata o
declaratie din partea soli-
citantului si a furnizorilor
sdi de materii prime spri-
jinitd de numere CAS si
clasificari.
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VM1

Grupul de substante

Domeniul de aplicare a restrictiei si/sau a dero-
garii

Limite de concentratie
(daca este cazul)

Evaluare si verificare

7. Substante reziduale care pot fi prezente in produsul final

(a) Formaldehida

Aplicabilitate:

toate produsele

in produsul final nu trebuie adiugata in
mod intentionat formaldehida libera.
Produsul final trebuie testat pentru a se
determina continutul de formaldehida
libera. Cerintele privind prelevarea de
mostre pentru testare trebuie sa reflecte
gama de produse.

Se aplica urmatoarea limitd pentru suma
totala:

Se aplica urmatoarele derogari de la
cerinta stabilita la primul paragraf:

(i) daca este necesar ca produsele de
protectie care elibereaza formal-
dehida sa fie utilizate ca produse de
protectie in interiorul recipientelor
pentru protejarea unui anumit tip de
vopsea sau lac si dacd substanta care
elibereazd formaldehida este utilizata
in locul produselor de protectie pe
baza de izotiazolinona;

(i1) daca dispersiile de polimeri (lianti)
elibereaza formaldehida, ca urmare a
nivelurilor reziduale de formaldehida,
in locul produselor de protectie
utilizate in interiorul recipientelor.

In ambele cazuri (i) si (ii), suma totald nu
trebuie sa depdseascd urmatoarea valoare
limita:

0,0010 %

0,010 %

Verificare:

Continutul de  formal-
dehida libera se determina
pentru baza de culoare alba
sau pentru baza de nuantare
transparenta care, conform
estimarilor, contine cea mai
mare cantitate teoretica de
formaldehida. Trebuie sa
se determine, de
asemenea, continutul de
nuantd  colorata  care,
conform estimarilor,
contine cea mai mare
cantitate  teoretica  de
formaldehida.

Metoda de testare:
limita de

Valoare
0,0010 %:

determinarea concentratiei
in interiorul recipientelor
folosind metoda Mercko-
quant. Daca rezultatul
obtinut cu aceastd metoda
nu este concludent, se

utilizeaza  cromatografia
lichida de inalta
performanta (HPLC)

pentru a confirma concen-
tratia in interiorul recipien-
telor.

Valoare limita de 0,010 %:

1. toate vopselele: deter-
minarea concentratiei
de formaldehida in inte-
riorul recipientelor
printr-o analizd care
utilizeaza metoda VdL-
RL 03 sau prin cromato-
grafia lichida de inalta
performanta (HPLC);

2. vopselele si lacurile de
interior:  determinarea
prin analizd, in confor-
mitate cu ISO 16000-3.
Emisiile nu trebuie sa
depaseasca 0,25 ppm la
prima aplicare si trebuie
sa fie mai mici de 0,05
ppm dupa 24 de ore de la
prima aplicare.
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Grupul de substante

Domeniul de aplicare a restrictiei si/sau a dero-
garii

Limite de concentratie
(daca este cazul)

Evaluare si verificare

8. Substante prezente in lianti si in dispersii de polimeri

(a) Lianti si agenti | Adipil-hidrazida (ADH) utilizata ca 1,0 % g/g Verificare:
de reticulare promotor de aderentda sau ca agent de
reticulare Declaratie din partea soli-
Aplicabilitate: citantului si a furnizorilor
saii de materii prime
sustinuta de calcule sau
o vopseIeA _pentru de un raport de testare
decoratiuni inte- o
! fiunt analitica.
rioare/exterioare
— decorarea,
protejarea si
acoperirea
lemnului
— straturi de
acoperire pentru
metale
— straturi de
acoperire pentru
podele
— straturi de
acoperire cu
luciu foarte
pronuntat
— straturi de
acoperire arhitec-
turale si deco-
rative
(b) Produse de | Prezenta metanolului rezidual este Verificare:
reactie si restrictionatd, in functie de continutul de
reziduuri liant in produsul final. L .
o . Declaratie din partea soli-
— liant in proportie dei peste 10 %, dar | 0,02 % g/g citantului si a furnizorilor
Aplicabilitate: de maximum 20 % in produsul final sii de materii prime
— liant in proportie de peste 20 %, dar | 0,03 % g/g sustinutd de calcule sau
. de maximum 40 % 1n produsul final de un raport de testare
Produse cu sisteme A . R .
— liant in proportie de peste 40 % in | 0,05 % g/g analitica.

adezive pe bazd de
polimeri

produsul final

(") ECHA, Substantele active biocide — lista substantelor active autorizate: http://www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-
chemicals/biocidal-active-substances.




