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DECIZIA DE PUNERE iN APLICARE A COMISIEIL
din 9 octombrie 2014

de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile

(BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European

si a Consiliului privind emisiile industriale, pentru rafinarea
petrolului mineral si a gazului

[notificata cu numarul C(2014) 7155]
(Text cu relevanti pentru SEE)

(2014/738/UE)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (pre-
venirea si controlul integrat al poluarii) (1), in special articolul 13
alineatul (5),

intrucat:

(1)  Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE prevede
obligatia Comisiei de a organiza un schimb de informatii
privind emisiile industriale intre aceasta si statele membre, indus-
triile implicate si organizatiile neguvernamentale care promoveaza
protectia mediului, pentru a facilita elaborarea unor documente de
referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), astfel
cum sunt definite la articolul 3 punctul 11 din directiva
respectiva.

2 In conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva
2010/75/UE, schimbul de informatii trebuie sa vizeze perfor-
mantele instalatiilor si ale tehnicilor utilizate In ceea ce priveste
emisiile, exprimate ca valori medii pe termen scurt si pe termen
lung, dupda caz, impreund cu conditiile de referintd asociate,
consumul si natura materiilor prime, consumul de apa, utilizarea
energiei sau generarea de deseuri si tehnicile utilizate, monito-
rizarea aferenta, efectele dintre diversele medii, viabilitatea
economicd si tehnica si evolutiile acestora, precum si cele mai
bune tehnici disponibile si tehnicile emergente identificate in
urma analizarii aspectelor mentionate la articolul 13 alineatul
(2) literele (a) si (b) din aceasta directiva.

(3)  ,,Concluziile BAT”, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul
12 din Directiva 2010/75/UE, constituie elementul-cheie al docu-
mentelor de referinta BAT si stabilesc concluziile privind cele
mai bune tehnici disponibile, descrierea acestora, informatii
pentru evaluarea aplicabilitatii lor, nivelurile de emisie asociate
celor mai bune tehnici disponibile, monitorizarea asociatd, nive-
lurile de consum asociate si, dupa caz, masurile relevante de
remediere a amplasamentului.

(1) JO L 334, 17.12.2010, p. 17.
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in conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Directiva
2010/75/UE, concluziile BAT trebuie sda serveasca drept
referintd pentru stabilirea conditiilor de autorizare a instalatiilor
care fac obiectul capitolului II din directiva respectiva.

Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2010/75/UE prevede
obligatia autoritdtii competente de a stabili valori limitd de
emisie care sa asigure ca, in conditii normale de functionare,
emisiile nu depasesc nivelurile de emisie asociate celor mai
bune tehnici disponibile, astfel cum sunt prevazute in deciziile
privind concluziile BAT mentionate la articolul 13 alineatul (5)
din Directiva 2010/75/UE.

Articolul 15 alineatul (4) din Directiva 2010/75/UE prevede
derogari de la cerintele stabilite la articolul 15 alineatul (3), apli-
cabile numai in cazurile in care atingerea nivelurilor de emisie
aferente BAT ar conduce la costuri disproportionat de mari in
comparatie cu beneficiile pentru mediu, din cauza amplasarii
geografice, a conditiilor locale de mediu sau a caracteristicilor
tehnice ale instalatiei In cauza.

Articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE prevede ca
cerintele de monitorizare din autorizatia mentionata la articolul 14
alineatul (1) litera (c) din directiva respectiva trebuie sa se bazeze
pe concluziile privind monitorizarea descrise in concluziile BAT.

in conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Directiva
2010/75/UE, in termen de 4 ani de la publicarea deciziilor
privind concluziile BAT, autoritatea competentd trebuie sa
reexamineze si, daca este necesar, s actualizeze toate conditiile
de autorizare si sd se asigure ca instalatia este conforma cu aceste
conditii de autorizare.

Comisia a instituit un forum compus din reprezentanti ai statelor
membre, ai industriilor implicate si ai organizatiilor neguverna-
mentale care promoveaza protectia mediului, prin decizia din
16 mai 2011 privind instituirea unui forum pentru schimbul de
informatii conform articolului 13 din Directiva 2010/75/UE
privind emisiile industriale (1).

in conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Directiva
2010/75/UE, Comisia a obtinut avizul forumului infiintat prin
Decizia din 16 mai 2011 cu privire la continutul propus al docu-
mentelor de referintd BAT pentru rafinarea petrolului mineral si a
gazului la 20 septembrie 2013 si l-a pus la dispozitia publicului.

Masurile prevazute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul
comitetului instituit prin articolul 75 alineatul (1) din Directiva
2010/75/UE,

(1) JO C 146, 17.5.2011, p. 3.
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ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1

Concluziile BAT pentru rafinarea petrolului mineral si a gazului, astfel
cum figureaza in anexa, se adopta.

Articolul 2

Prezenta decizie se adreseaza statelor membre.
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ANEXA

CONCLUZII BAT PENTRU RAFINAREA PETROLULUI SI A
GAZELOR

DOMENIUL DE APLICARE

CONSIDERATII GENERALE

Perioadele de calculare a mediei si conditiile de referintd pentru emisiile in aer
Conversia concentratiei emisiilor la un nivel de referintd al oxigenului

Perioadele de calculare a mediei si conditiile de referinta pentru emisiile in apa

DEFINITIL

1.1. Concluzii BAT generale pentru rafinarea petrolului si a gazelor
1.1.1. Sisteme de management de mediu

1.1.2. Eficienta energetica

1.1.3. Depozitarea si manipularea materialelor solide

1.1.4. Monitorizarea emisiilor in aer si parametrii cheie

1.1.5. Operarea sistemelor de tratare a gazelor reziduale

1.1.6. Controlul emisiilor in apa

1.1.7. Emisii in apa

1.1.8. Generarea si gestionarea deseurilor

1.1.9. Zgomotul

1.1.10.  Concluzii BAT pentru gestionarea integratd a rafinariilor

1.2. Concluzii BAT pentru procesul de alchilare

1.2.1. Proces de alchilare cu acid fluorhidric

1.2.2. Proces de alchilare a acidului sulfuric

1.3. Concluzii BAT pentru procesele de productie a uleiului de baza
1.4. Concluzii BAT pentru procesul de productie a bitumului

1.5. Concluzii BAT pentru procesul de cracare catalitica in pat fluidizat
1.6. Concluzii BAT pentru procesul de reformare catalitica

1.7. Concluzii BAT pentru procesele de cocsare

1.8. Concluzii BAT pentru procesul de desalinizare

1.9. Concluzii BAT pentru unitatile de ardere

1.10. Concluzii BAT pentru procesul de eterificare

1.11. Concluzii BAT pentru procesul de izomerizare

1.12. Concluzii BAT pentru rafinarea gazului natural

1.13. Concluzii BAT pentru procesul de distilare

1.14. Concluzii BAT pentru procesul de tratare a produselor
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1.15. Concluzii BAT pentru procesele de depozitare si manipulare

1.16. Concluziile BAT pentru reducerea vascozitatii si alte procese termice
1.17. Concluzii BAT pentru tratarea sulfului din gazele reziduale

1.18. Concluzii BAT pentru facle

1.19. Concluzii BAT pentru gestionarea integratd a emisiilor

GLOSAR

1.20. Descrierea tehnicilor pentru prevenirea si controlul emisiilor in aer

1.20.1.  Pulberi

1.20.2.  Oxizi de azot (NOy)

1.20.3.  Oxizi de sulf (SOy)

1.20.4.  Tehnici combinate (SO, NOy si praf)

1.20.5. Monoxid de carbon (CO)

1.20.6.  Compusi organici volatili (COV)

1.20.7.  Alte tehnici

1.21. Descrierea tehnicilor pentru prevenirea si controlul emisiilor in apa
1.21.1.  Pretratarea apelor uzate

1.21.2.  Tratarea apelor uzate

DOMENIUL DE APLICARE

Prezentele concluzii BAT vizeazd anumite activitati industriale mentionate in
sectiunea 1.2 din anexa I la Directiva 2010/75/UE, si anume ,,1.2 Rafinarea
petrolului mineral si a gazului”.

Prezentele concluzii BAT vizeaza, in special, urmatoarele procese si activitati:

Activitate Subactivitati sau procese incluse in activitate
Alchilarea Toate procesele de alchilare: acid fluorhidric
(HF), acid sulfuric (H,SO4) si acid in stare
solida
Productia de ulei de baza Dezasfaltare, extragerea aromelor, procesarea

parafinei si hidrofinisarea uleiului lubrifiant

Productia de bitum Toate tehnicile, de la depozitare pana la aditivii
produsului final

Cracarea catalitica Toate tipurile de unitati de cracare catalitica,
precum cracarea catalitica in pat fluidizat

Reformarea catalitica Reformarea cataliticd continud, ciclicd si semi-
regenerativa
Cocsarea Procese de cocsare intarziatd si fluida.

Calcinarea cocsului

Récirea Tehnici de racire aplicate in rafinarii

Desalinarea Desalinarea titeiului

Unitatile de ardere pentru | Instalatii de ardere care ard combustibili de rafi-
producerea de energie narie, altele decat instalatiile care utilizeaza
numai combustibili comerciali sau
conventionali
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Activitate

Subactivitati sau procese incluse in activitate

Eterificarea

Producerea de substante chimice (de exemplu,
alcooli, eteri, precum MTBE, ETBE si TAME)
utilizate ca aditivi pentru carburanti

Separarea gazelor

Separarea fractiunilor usoare din titei, de
exemplu gazele combustibile de rafinarie
(RFG), gazul petrolier lichefiat (GPL)

Procese consumatoare de

hidrogen

Procese de hidrocracare, hidrorafinare, hidro-
tratare, hidroconversie, hidroprelucrare si hidro-
genare

Productia de hidrogen

Oxidarea partiala, reformarea cu abur,
reformarea cu gaz incalzit si purificarea hidro-
genului

Izomerizarea

Izomerizarea compusilor hidrocarbonati Cy4, Cs
si Cg

Instalatii de gaz natural

Procesarea gazului natural (GN), inclusiv liche-
fierea gazului natural

Polimerizarea

Polimerizare, dimerizare si condensare

Distilarea primara

Distilare atmosferica si in vid

Tratarea produselor

Desulfurarea si tratamente ale produselor finite

Depozitarea i manipularea
materialelor de rafinarie

Depozitarea,  amestecarea, incarcarea  si
descarcarea materialelor de rafinarie

Reducerea vascozitatii si alte
procese de conversie termica

Tratamente termice, cum ar fi procesul de
reducere a vascozitatii sau procesarea termica
a motorinei

Tratarea gazelor reziduale

Tehnici de reducere
emisiilor in aer

sau de micsorare a

Tratarea apelor uzate

Tehnicile de tratare a apelor uzate inainte de
evacuare

Gestionarea deseurilor

Tehnici de prevenire sau reducere a producerii
de deseuri

Prezentele concluzii BAT nu vizeazd urmatoarele activitati sau procese:

— explorarea si productia de titei si gaze naturale;

— transportul de titei si gaze naturale;

— comercializarea si distributia de produse.

Alte documente de referinta care pot fi relevante pentru activitatile vizate de
prezentele concluzii BAT sunt urmatoarele:

Document de referinta

Obiect

Sistemele  comune de

tratare/
gestionare a apelor uzate si a gazelor
reziduale in sectorul chimic (CWW)

Tehnici de tratare si de gestionare a
apelor uzate




2014D0738 — RO — 28.10.2014 — 000.001 — 8

Document de referintd Obiect

Sisteme industriale de racire (ICS) Sisteme industriale de racire

Efecte economice si intersectoriale | Efectele economice si intersectoriale ale
(ECM) tehnicilor

Emisii rezultate din depozitare (EFS) | Depozitarea, amestecarea, incarcarea si
descarcarea materialelor de rafindrie

Eficienta energetica (ENE) Eficienta energeticd si managementul
integrat al rafinariilor

Instalatii mari de ardere (LCP) Arderea combustibililor conventionali si
comerciali

Produse  chimice anorganice 1in | Reformarea cu abur si purificarea hidro-
cantitati mari — Amoniac, acizi si | genului
ingrasaminte (LVIC-AAF)

Industria chimica organica de mari | Procesul —de  eterificare  (MTBE,

dimensiuni (LCOV) productia de ETBE, TAME)
Incinerarea deseurilor (WI) Incinerarea deseurilor
Tratarea deseurilor (WT) Servicii de tratare a deseurilor

Principii  generale de monitorizare | Monitorizarea emisiilor in aer si in apa
(MON)

CONSIDERATII GENERALE

Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii BAT nu sunt nici pres-
criptive, nici exhaustive. Se pot utiliza alte tehnici care asigura cel putin un nivel
echivalent de protectic a mediului.

Cu exceptia cazului in care se precizeaza altfel, prezentele concluzii privind BAT
sunt general aplicabile.

Perioadele de calculare a mediei si conditiile de referintd pentru emisiile in
aer

in lipsa unor dispozitii contrare, nivelurile de emisie asociate celor mai bune
tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile in aer indicate in prezentele
concluzii BAT se referd la concentratii exprimate ca masa de substantd emisd
raportata la volumul de gaze reziduale in urmatoarele conditii standard: gaz uscat,
temperatura 273,15 grade Kelvin, presiune 101,3 kPa.

Pentru masuratori continue BAT-AEL se refera la valorile medii lunare,
care sunt mediile tuturor valorilor medii orare
validate, masurate intr-o perioada de o luna

Pentru masuratori periodice BAT-AEL se referd la valoarea medie a trei
esantioane punctuale pe o durata de cel putin
30 de minute fiecare
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Pentru unitatile de ardere, procesele de cracare catalitica si unitatile de recuperare
a sulfului din gazele reziduale, conditiile de referinta in ceea ce priveste oxigenul

sunt prezentate in tabelul 1.

Tabelul 1

Conditii de referintd pentru BAT-AEL privind emisiile in aer

Activitati Unitate Conditii de referintd pentru oxigen
Unitate de ardere care utilizeaza combustibili mg/Nm?3 3 % oxigen per volum
lichizi sau gazosi, cu exceptia turbinelor si a
motoarelor cu gaz
Unitate de ardere care utilizeaza combustibili mg/Nm? 6 % oxigen per volum
solizi
Turbinele (inclusiv turbinele cu gaz cu ciclu mg/Nm? 15 % oxigen per volum
combinat, CCGT) si motoarele cu gaz
Proces de cracare cataliticd (regenerator) mg/Nm? 3 % oxigen per volum
Unitate de recuperare a sulfului din gazele mg/Nm? 3 % oxigen per volum

reziduale (1)

(") In cazul aplicarii BAT 58.

Conversia concentratiei emisiilor la un nivel de referinta al oxigenului

Mai jos este prezentatd formula pentru calcularea concentratiei emisiilor la un
nivel de referinta al oxigenului (a se vedea tabelul 1).

21 — Or

Fr=o 2%
R 21— 0um

Unde:

XEM

Er (mg/Nm?):  concentratia emisiilor raportati la nivelul de referintd al

oxigenului Oy

Og ( % vol): nivelul de referinta al oxigenului

Ey (mg/Nm?):  concentratia emisiilor raportatd la nivelul de oxigen masurat

Owm

Oy (% vol):  nivelul de oxigen masurat.

Perioadele de calculare a mediei si conditiile de referintd pentru emisiile in

apa

In lipsa unor dispozitii contrare, nivelurile de emisii asociate celor mai bune
tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile in apd, indicate in prezentele
concluzii BAT se refera la valorile concentratiilor (masa substantelor emise per

volum de apa) exprimate in mg/l.

In lipsa unor dispozitii contrare, perioadele de calculare a mediei asociate cu

BAT-AEL sunt definite dupa cum urmeaza:

Medie zilnica Media pe o perioada de esantionare de 24 de ore

prelevatda ca proba compozit, proportionala cu
debitul, sau cu conditia demonstrarii unui nivel
suficient de stabilitate a fluxului, de la o proba
proportionala cu timpul
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Media anuala/lunara

Media tuturor mediilor zilnice obtinute intr-o
perioada de wun an/o lunda, proportionalda cu
ponderea fluxurilor zilnice

DEFINITII

in sensul prezentelor concluzii BAT, se aplica urmitoarele definitii:

Termen utilizat

Definitie

Unitate

Un segment/o sectiune a instalatiei in care se desfasoard
0 anumitd operatie de procesare

Unitate noua

O unitate autorizata pentru prima oard pe amplasamentul
instalatiei dupa publicarea prezentelor concluzii BAT
sau o inlocuire completd a unei unitdti pe bazele
existente ale instalatiei dupad publicarea prezentelor
concluzii BAT

Unitate existenta

O unitate care nu este o unitate noua

Gaz rezidual de procesare

Gazul colectat, generat in urma procesarii, care trebuie
s fie tratat, de exemplu, intr-o unitate de indepartare a
gazului acid si o unitate de recuperare a sulfului (SRU)

Gaz de ardere

Gazul de evacuare care iese dintr-o unitate In urma unei
etape de oxidare, de obicei, ardere (de exemplu, regene-
rator, unitate Claus)

Gaze reziduale

Denumirea comuna a gazelor de evacuare provenite de
la o unitate de recuperare a sulfului (SRU) (in general,
proces Claus)

cov Compusi organici volatili, astfel cum sunt definiti la
articolul 3 punctul 45 din Directiva 2010/75/UE
COVNM COV nemetanici

Emisii difuze de COV

Emisii de COV nedirijate, care nu sunt eliberate prin
punctele de emisii specifice, cum ar fi cosurile de
fum. Acestea pot rezulta din surse din ,zona” (de
exemplu, rezervoare) sau surse ,punctiforme”(de
exemplu, flanse pentru conducte)

NOy exprimat ca NO,

Suma oxidului de azot (NO) si dioxidului de azot (NO,)
exprimatd ca NO,

SOy exprimat ca SO,

Suma dioxidului de sulf (SO,) si trioxidului de sulf
(SO3) exprimatd ca SO,

H,S

Hidrogen sulfurat. Sulfura de carbonil si mercaptanul nu
sunt incluse

Clorurad de hidrogen, exprimatd ca HCI

Toate clorurile gazoase exprimate ca HCl

Fluorura de hidrogen, exprimata ca HF

Toate fluorurile gazoase exprimate ca HF

Unitate FCC

Cracare catalitica in pat fluidizat: un proces de conversie
pentru modernizarea hidrocarburilor grele, folosind
caldura si un catalizator pentru a sparge moleculele de
hidrocarburi mai mari in molecule mai usoare
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Termen utilizat

Definitie

SRU

Unitate de recuperare a sulfului. A se vedea definitia din
sectiunea 1.20.3

Combustibil de rafinarie

Material combustibil solid, lichid sau gazos provenit din
etapele de distilare si de conversie a rafindrii titeiului
Exemplele sunt gazele de rafindrie (RFG), gazele de
sinteza, fractii lichide din rafinarie si cocsul de petrol

RFG

Gaze de rafindrie: gazele reziduale provenite de la
unitdti de distilare sau conversie, utilizate drept combus-
tibil

Unitate de ardere

Unitate consumatoare de combustibili de rafinarie, in
mod singular sau impreuna cu alti combustibili pentru
productia de energie in rafindrii, cum ar fi cazanele (cu
exceptia cazanelor de oxidare CO), cuptoarele si
turbinele cu gaz

Masurarea continua

Masurarea cu ajutorul unui ,,sistem de masurare automa-
ta”(SMA) sau al unui ,,sistem de monitorizare continua a
emisiilor” (SMCE) instalate permanent in unitate

Masuratori periodice

Stabilirea unei marimi masurabile la intervale de timp
specificate, folosind metode de referintd manuale sau
automate

Monitorizarea indirecta a emisiilor in
aer

Estimarea concentratiei emisiilor in gazele de ardere ale
unui poluant, obtinutd printr-o combinatie adecvata de
masuratori ale parametrilor surogat (cum ar fi continutul
de O,, continutul de sulf sau azot din materia prima/
carburant), calcule si masuratori periodice la cos.
Utilizarea unor rate de emisie ce se bazeaza pe
continutul de sulf din combustibil este un exemplu de
monitorizare indirectd. Un alt exemplu de monitorizare
indirectd este utilizarea SPME

Sistem de monitorizare predictivd a
emisiilor (SPME)

Sistem pentru determinarea concentratiei emisiilor unui
poluant in functie de relatia acestuia cu o serie de
parametri caracteristici de proces monitorizati continuu
(de exemplu, consumul gazelor de ardere, raportul aer/
combustibil) si de datele privind calitatea combusti-
bilului sau a materiei prime (de exemplu, continutul de
sulf) ale unei surse de emisii

Fractii petroliere lichide volatile

Produse derivate din petrol cu o presiune a vaporilor
(metoda Reid) (RPV) mai mare de 4 kPa, cum ar fi
nafta si hidrocarburile aromatice

Rata de recuperare

Procentul de COVNM recuperati din fluxurile trans-
portate intr-o unitate de recuperare a vaporilor (VRU)
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1.1.

Concluzii BAT generale pentru rafinarea petrolului si a gazelor

Se aplica concluziile BAT specifice procesului, incluse in sectiunile 1.2-
1.19, pe langa concluziile BAT generale mentionate in aceasta sectiune.

Sisteme de management de mediu

BAT 1. in vederea imbunittirii performantei generale de mediu a insta-
latiilor pentru rafinarea petrolului si a gazelor naturale, BAT constau in
punerea in aplicare si aderarea la un sistem de management de mediu
(SMM) care include toate caracteristicile urmatoare:

(i) angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

(ii) definirea de catre conducere a unei politici de mediu care include
imbundtatirea continud a instalatiei;

(iii) planificarea si stabilirea procedurilor, a obiectivelor si a tintelor
necesare, corelate cu planificarea financiara si investitiile;

(iv) punerea in aplicare a procedurilor, acordand o atentie deosebita:
(a) structurii si responsabilitatii;
(b) formarii, sensibilizarii si competentei;
(c) comunicarii;

It

N

participdrii personalului;

(e) documentatiei;

(f) controlului eficient al proceselor;
(g) programelor de intretinere;

(h

Rl

capacitatii de pregatire si interventie in caz de urgenta,
(i) garantarii respectarii legislatiei de mediu;

(v) verificarea performantei si luarea de masuri corective, acordand o
atentie deosebita:

(a) monitorizarii si masurarii (a se vedea, de asemenea, docu-
mentul de referinta privind principiile generale de monitori-
zare);

(b) actiunii corective si preventive;
(c) pastrarii inregistrarilor;

(d) auditului intern si extern independent (daca este posibil) pentru
a se stabili daca sistemul de management de mediu respecta
sau nu procedeele prevazute si daca a fost pus in aplicare si
mentinut in mod corespunzator;

(vi) revizuirea sistemului de management de mediu si a caracterului
corespunzator, adecvat si eficient de catre conducerea superioara,

(vii) urmarirea dezvoltarii de tehnologii ecologice;

(viii) luarea in considerare a efectelor asupra mediului generate de
eventuala dezafectare a instalatiei in etapa de proiectare a unei
noi fabrici si pe tot parcursul perioadei sale de functionare;

(ix) aplicarea de evaluari comparative sectoriale in mod regulat.
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Aplicabilitate

Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul detaliilor) si natura SMM (de
exemplu, standardizat sau nestandardizat) vor fi legate, in general, de
natura, dimensiunea si complexitatea instalatiei, precum si de gama de

influente pe care le poate avea asupra

Eficienta energetica

mediului.

BAT 2. in vederea utilizirii eficiente a energici, BAT constau in
utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor de mai jos.

Tehnica

Descriere

(i) Tehnici de proiectare

(a) Analiza PINCH

Metodologie bazata pe un calcul sistematic al
obiectivelor termodinamice pentru minimizarea
consumului de energie al proceselor. Utilizatd ca
un instrument pentru evaluarea  proiectdrii
sistemelor totale

(b) Integrarea termica

Integrarea termica a sistemelor de proces asigura ca
o proportie substantiald din caldura necesard in
diferite procese este asiguratd prin schimbul de
caldura intre fluxurile ce urmeaza a fi incalzite si
cele pentru racire

(c) Recuperarea energiei termice
si electrice

Utilizarea de dispozitive de recuperare a energiei,
de exemplu:

— cazane de recuperare a caldurii
expandere/recuperarea de energie in unitati FCC
utilizarea caldurii reziduale in sistemele de
incalzire centralizata

(i) Tehnici de control si intretinere a

proceselor

(a) Optimizarea proceselor

Ardere controlatd automat cu scopul de a reduce
consumul de combustibil pe tona de materie
prima prelucratd, adesea combinatd cu integrarea
caldurii pentru imbunatatirea eficientei cuptorului

(b) Gestionarea si  reducerea
consumului de abur

Supravegherea sistematica a sistemelor cu robinet
de golire, pentru a reduce consumul de abur si a
optimiza utilizarea acestuia

(c) Utilizarea de analiza
benchmark pentru energie

Participarea la activitati de evaluare comparativa si
de clasificare, cu scopul de a realiza imbunatatiri
continue prin invatarea din cele mai bune practici

(iii) Tehnici de productie eficiente din punct de vedere energetic

(a) Utilizarea cogenerarii

Sistem conceput pentru coproductia (sau cogene-
rarea) de caldurd (de exemplu, abur) si energie
electrica din acelasi combustibil

(b) Ciclu combinat de gazei-
ficare integratda (IGCC)

Tehnica al carei scop este producerea de abur,
hidrogen (optional) si energie electrica din diferite
tipuri de combustibil (de exemplu, pacura grea sau
cocs) cu o mare eficientd de conversie
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Deporzitarea si manipularea materialelor solide

BAT 3. In vederea prevenirii sau, in cazul in care acest lucru nu este
posibil, a reducerii emisiilor de pulberi rezultate din stocarea si mani-
pularea materialelor care produc pulberi, BAT constau in utilizarea
uneia sau a mai multora dintre tehnicile enumerate mai jos:

(i) depozitarea materialelor cu compozitie find in silozuri inchise
prevazute cu un sistem de reducere a prafului (de exemplu, un
filtru textil);

(i1) depozitarea materialelor cu compozitie find in recipiente inchise sau
in saci sigilati;

(iii) pastrarea umezelii la nivelul stocurilor de materiale care contin
pulberi grosiere, stabilizarea suprafetei cu agenti de uscare sau depo-
zitarea la adapost in stocuri;

(iv) utilizarea vehiculelor de curdtare a drumului.

Monitorizarea emisiilor in aer si parametrii cheie

BAT 4. BAT constau in monitorizarea emisiilor in aer utilizand tehnicile
de monitorizare cel putin cu frecventa minima de mai jos si in confor-
mitate cu standardele EN. In cazul in care nu sunt disponibile standarde
EN, BAT constau in utilizarea standardelor ISO, nationale sau inter-
nationale care garanteaza furnizarea de date de o calitate stiintifica echi-
valenta.

Descriere Unitate

Frecventa minima

Tehnica de monitorizare

(1) SOx, NOx si emisii de
praf

Cracarea catalitica Continua () (%)

Masurare directa

Unitatile de ardere Continua (1) (%)
> 100 MW ()

si unitatile de calcinare

Masurare directd (*)

Unitatile de ardere Continua (1) (%)
din 50 pana la 100

MW ()

Masurare directa sau
monitorizare indirectda

Unitatile de ardere
< 50 MW (%)

O data pe an, precum si in
urma modificarilor semnifi-
cative de combustibil (%)

Masurare directa sau
monitorizare indirectda

Unitati de recuperare a | Continud numai pentru | Masurare directd sau
sulfului (SRU) SO, monitorizare  indirec-
ta (°)
(i1) Emisii NHj Toate unitatile dotate cu | Continud Masurare directd
RCS sau RNCS
(iii) Emisii CO Unitati de ardere si de | Continua Masurare directd

cracare catalitica
> 100 MW (%)

Alte unitati de ardere

O datd la 6 luni (%)

Masurare directa




2014D0738 — RO — 28.10.2014 — 000.001 — 15

Descriere Unitate Frecventa minima Tehnica de monitorizare
(iv) Emisiile metalelor: | Cracarea catalitica O datd la 6 luni si dupa | Masurare directd sau
nichel  (Ni), stibiu modificari semnificative | analiza  bazata  pe

(Sb) (7), vanadiu (V) | Unitatile de ardere (*) ale unitatii ()

continutul de metale
in praful de catalizator
si in combustibil

(v) Emisii  de dibenzo- | Reformare catalitica

dibenzofurani policlo-
rurati (PCDD/F)

O data pe an sau dupa o
dioxine policlorurate si regenerare, oricare dintre
acestea este mai lunga

Masurare directa

(') Masurarea continud a emisiilor de SO, poate fi inlocuitd prin calcule bazate pe masurétori ale continutului de sulf din
combustibil sau materialul alimentat; in cazul in care se poate demonstra cd acest lucru determind un nivel echivalent de

precizie.

(2) In ceea ce priveste emisiile de SOy, doar pentru SO, sunt masurate in mod continuu, in timp ce pentru SO; sunt mésurate

doar periodic (de exemplu, in timpul calibrarii sistemului de monitorizare SO,).

(®) Se refera la puterea termicd nominald totala a tuturor unitatilor de ardere racordate la cos acolo unde apar emisii.

(*) Sau monitorizarea indirecta a SOx.

(°) Frecventa controlului poate fi adaptata in cazul in care, dupa o perioada de un an, seriile de date demonstreaza in mod clar o

stabilitate suficienta.

(°) Masuratorile emisiilor de SO, din SRU pot fi inlocuite printr-un bilant masic continuu sau alte procese relevante de
monitorizare a parametrilor, cu conditia ca evaluarea corespunzatoare a eficientei SRU sd se bazeze pe teste periodice

de performantd a unitatii (de exemplu, o datd la 2 ani).

(7) Stibiul (Sb) este monitorizat numai in unitati de cracare catalitica atunci cand se utilizeaza injectarea de Sb in cadrul

procesului (de exemplu, pentru pasivarea metalelor).
(®) Cu exceptia unitatilor de ardere care ard doar combustibili gazosi.

BAT 5. Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) constau in monito-
rizarea parametrilor relevanti ai procesului legati de emisiile poluante,
la unitatile de cracare cataliticd si unitatile de ardere prin utilizarea
tehnicilor corespunzatoare si cel putin cu frecventa indicatd mai jos.

Descriere

Frecventa minima

Monitorizarea parametrilor legati de emisiile
poluante, ca de exemplu continutul de O, din
gazele de ardere, continutul de N si S din

Continuu pentru continutul de O,
Pentru continutul de N si S, periodic, cu o
frecventa care se bazeazd pe modificari semni-

combustibili sau materialele de alimentare (') ficative ale combustibilului/materialului de

alimentare

(') Monitorizarea continutului de N si S din combustibil sau materialul de alimentare poate sa nu fie necesara in

cazul in care masurarea continud a emisiilor de NOy si SO, sunt efectuate la cos.

BAT 6. Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) constau in monito-
rizarea emisiilor difuze de COV 1in aer provenite din intreaga unitate,
utilizdnd urmatoarele tehnici:

(i

=

metode de aerisire asociate curbelor de corespondentd pentru echi-
pamentele esentiale;

(i1) tehnici de imagistica optica a gazului;

(iii) calculele periodice privind emisiile cronice bazate pe factori de
emisie (de exemplu, o datd la doi ani) validate prin masuratori.

Determinarea si cuantificarea emisiilor in sifu prin campanii periodice cu
tehnici bazate pe absorbtia optica, precum LIDAR-ul de absorbtie dife-
rentiala (DIAL) sau masurarea debitului de ocultare solara (SOF),
reprezintd o tehnica complementard utila.

Descriere

A se vedea sectiunea 1.20.6.
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Operarea sistemelor de tratare a gazelor reziduale

BAT 7. In vederea prevenirii sau reducerii emisiilor in aer, BAT constau
in operarea unitétilor de indepartare a gazului acid, a unitatilor de recu-
perare a sulfului si a tuturor celorlalte sisteme de tratare a gazelor rezi-
duale, cu o disponibilitate ridicatd si la capacitatea optima.

Descriere

Se pot fi defini proceduri speciale pentru conditii de functionare altele
decét cele normale, in special:

(i) in timpul operatiunilor de pornire si oprire;

(ii) 1n alte imprejurdri care ar putea afecta buna functionare a sistemelor
(de exemplu, lucrari de intretinere obisnuitd si extraordinard si
operatiuni de curatare a unitatilor si/sau a sistemului de tratare a
gazelor reziduale),

(iii) in cazul unui debit insuficient de gaze reziduale sau al unei tempe-
raturi care impiedica utilizarea sistemului de tratare a gazelor
reziduale la capacitate maxima.

BAT 8. Pentru prevenirea si reducerea emisiilor de amoniac (NH;) in
aer atunci cand se aplica tehnici de reducere catalitica selectiva (RCS)
sau de reducere necatalitica selectiva (RNCS), BAT constau in
mentinerea conditiilor adecvate de functionare a sistemelor de tratare a
gazelor reziduale RCS sau RNCS, cu scopul de a limita emisiile de NH;
nereactionat.

Nivelurile de emisii asociate BAT: A se vedea tabelul 2.

Tabelul 2

Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisii de amoniac (NH3) in
aer pentru o unitate de ardere sau procesare in cazul in care se
folosesc tehnici RCS sau RNCS

BAT-AEL
Parametru (medie lunara)
mg/Nm?
Amoniac, exprimat ca NH; <515M

(") Limita superioara a intervalului este asociatd cu concentratii mai ridicate de
NOy la admisie, rate mai mari de reducere a NOy si uzura catalizatorului.
(®) Limita inferioard a intervalului este asociatd cu utilizarea tehnicii de SCR.

BAT 9. Pentru a preveni si a reduce emisiile in aer utilizdnd o unitate de
stripare cu vapori de apa a gazelor acide, BAT constau in directionarea
gazelor reziduale acide de la aceastd unitate la un sistem SRU sau la
orice sistem echivalent de tratare a gazelor.

Nu constituie BAT incinerarea directd a gazelor de stripare acide
netratate.

Controlul emisiilor in apa

BAT 10. BAT constau in monitorizarea emisiilor in apa prin utilizarea
tehnicilor de monitorizare cel putin cu frecventa indicata in tabelul 3) si
in concordanti cu standardele EN. In cazul in care nu sunt disponibile
standarde EN, BAT constau in utilizarea standardelor ISO, nationale sau
internationale care garanteaza furnizarea de date de o calitate stiintifica
echivalenta.



2014D0738 — RO — 28.10.2014 — 000.001 — 17

1.1.7.

BAT 11. Cu scopul de a reduce consumul de apad si volumul de apa

Emisii in apa

contaminata, BAT constau in utilizarea tuturor tehnicilor de mai jos.

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

®

Integrarea fluxurilor de apa

Reducerea apei de tratare produsa
la nivel de unitate finainte de
deversare prin reutilizarea interna a
fluxurilor de apa provenite, de
exemplu, din procesele de racire si
condensare, in special pentru
utilizare in desalinarea titeiului

General aplicabila pentru unitatile noi.
Pentru unitatile existente, aplicabi-
litatea poate necesita o reconstituire
completa a unitatii sau instalatiei

(i)

Sisteme de canalizare si

apa  pentru separarea
fluxurilor de apa
contaminate

Proiectarea unei unitdti industriale
de optimizare a gestionarii apei,
unde fiecare flux este tratat, dupa
caz, de exemplu prin dirijarea apei
acide generate (prin distilare,
cracare, unitati de cocsare etc.),
pentru pretratarea adecvata, catre o
unitate de stripare

General aplicabila pentru unitatile noi.
Pentru unitatile existente, aplicabi-
litatea poate necesita o reconstituire
completd a unitatii sau instalatiei

(iii)

Separarea fluxurilor de apa
necontaminate (de
exemplu, racirea cu
circulatie fortatd, apa de
ploaie)

Proiectarea unei unitati, pentru a
evita trimiterea apei necontaminate
catre diverse unitati de tratare a
apelor reziduale si pentru a avea o
evacuare separata dupa eventuala
reutilizare pentru acest tip de flux

General aplicabila pentru unitatile noi.

Pentru unitdtile existente, aplicabi-
litatea poate necesita o reconstituire
completd a unitatii sau instalatiei

(iv)

Prevenirea scurgerilor si a
infiltratiilor

Practicile care includ utilizarea
procedurilor speciale si/sau a echi-
pamentelor temporare pentru a
mentine performantele atunci cand
este necesar pentru a gestiona
situatii deosebite, cum ar fi scur-
gerile, pierderea izolarii etc.

General aplicabild

BAT 12. In vederea reducerii sarcinii de emisii de poluanti din apele
reziduale in corpurile de apa receptoare, BAT constau in indepartarea
substantelor poluante solubile si insolubile, utilizand toate tehnicile de

mai jos.

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(i) Eliminarea substantelor insolubile prin recu- | A se

perarea fractiei petroliere

vedea
sectiunea 1.21.2

General aplicabila

(i1) Eliminarea substantelor insolubile prin recu- | A se
perarea materiilor solide in suspensie si a

uleiurilor dispersate

vedea
sectiunea 1.21.2

General aplicabila

(iii) Eliminarea substantelor solubile, inclusiv | A se
tratarea biologica si clarificarea

vedea
sectiunea 1.21.2

General aplicabila

Nivelurile de emisii asociate BAT: A se vedea tabelul 3.

BAT 13. In cazul in care este necesard ecliminarea suplimentara a
substantelor organice sau a azotului, BAT constau in utilizarea unei
etape suplimentare de tratare, astfel cum este descrisd in sectiunea

1.21.2.
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Tabelul 3

Nivelurile de emisii asociate BAT pentru evacuarea directd a apelor uzate din rafinarea petrolului
mineral si a gazului si frecventa monitorizarii asociate cu BAT (')

P . Unitat BAT-AEL Frecventa monitorizarii (?) si
arametru nutate (media anuala) metoda de analiza (standard)
Indice ulei de hidrocarburi mg/1 0,1-2,5 Zilnic
(HOI) EN 9377-2 (%)
Totalul materiilor solide in mg/1 5-25 Zilnic
suspensie (TMSS)
Consum chimic de oxigen mg/1 30-125 Zilnic
(CCO) ()
BODs mg/1 Nr. BAT-AEL Saptamanal
Azot total (°), exprimat ca N mg/1 1-25 (%) Zilnic
Plumb, exprimat ca Pb mg/1 0,005-0,030 Trimestrial
Cadmiu, exprimat ca Cd mg/1 0,002-0,008 Trimestrial
Nichel, exprimat ca Ni mg/1 0,005-0,100 Trimestrial
Mercur, exprimat ca Hg mg/1 0,0001-0,001 Trimestrial
Vanadiu mg/1 Nr. BAT-AEL Trimestrial
Indice de fenol mg/l Nr. BAT-AEL Lunar
EN 14402
Benzen, toluen, etilbenzen, xilen mg/1 Benzen: 0,001-0,050 Lunar
(in BTEX) Nr. BAT-AEL pentru T, E, X

(") Nu toti parametrii si frecventele de esantionare sunt aplicabile efluentilor proveniti din rafinarii de gaze.

(®) Se refera la un esantion compozit prelevat, proportional cu debitul pe o perioadd de 24 de ore sau, cu conditia demonstrarii
unui nivel suficient de stabilitate a fluxului, de la o proba proportionald cu timpul.

(®) Trecerea de la actuala metoda la EN 9377-2 poate necesita o perioadd de adaptare.

(4) In cazul in care este disponibili corelatia in situ, CCO poate fi inlocuit cu COT. Corelatia intre CCO si COT ar trebui sa fie
elaboratad pentru fiecare caz in parte. Monitorizarea COT ar fi optiunea preferata, deoarece aceasta nu se bazeazd pe
utilizarea compusilor extrem de toxici.

(°) Atunci cand azotul total reprezintd suma dintre azotul Kjeldahl (TKN), nitrati si nitriti.

(°) Atunci cand se foloseste nitrificarea/denitrificarea, putdndu-se atinge niveluri sub 15 mg/l.

Generarea §i gestionarea deseurilor

BAT 14. Pentru a preveni sau, atunci cand acest lucru nu este posibil,
pentru a reduce generarea de deseuri, BAT constau in adoptarea si
punerea in aplicare a unui plan de gestionare a deseurilor care, in
ordinea prioritatii, garanteaza ca deseurile sunt pregatite pentru reuti-
lizare, reciclare, recuperare sau eliminare.

BAT 15. Pentru a reduce cantitatea de namol ce trebuie tratat sau
eliminat, BAT constau in utilizarea uneia sau a mai multora dintre
tehnicile enumerate mai jos.

Tehnica Descriere Aplicabilitate

(i) Pretratarea namolului | Inainte de tratarea finald (de exemplu, in incinerator | General aplicabila
cu pat fluidizat), namolurile sunt deshidratate si/sau
dezuleiate (de exemplu, cu decantoare centrifugale
sau uscatoare cu abur), pentru a le reduce volumul
si de a recupera uleiul din echipamentele pentru recu-
perare
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1.1.10.

Tehnica Descriere Aplicabilitate
(ii) Reutilizarea  ndmo- | Anumite tipuri de ndmol (de exemplu, namolul | Aplicabilitatea este
lurilor in unitdtile de | petrolier) pot fi procesate in unititi (de exemplu, | limitatd la  namolurile
procesare prin cocsare) ca parte a materialului de alimentare, | care pot indeplini
datorita continutului lor de petrol conditiile pentru a fi
procesate in unitati prin
tratarea corespunzatoare

BAT 16. Pentru a reduce generarea de deseuri solide de catalizatori
uzati, BAT constau in utilizarea uneia sau a mai multora dintre
tehnicile enumerate mai jos.

Tehnica Descriere

(1) Gestionarea pierderilor de catali- | Manipularea programata si in sigurantd a materialelor

zatori solizi utilizate in calitate de catalizator (de exemplu, de catre
contractanti) in vederea recuperarii sau refolosirii lor in
instalatii externe. Aceste operatiuni depind de tipul de
catalizator si de proces

(ii) Indepartarea catalizatorului  din | Namolul rezultat din petrolul decantat care provine de la

namolul petrolier decantat unitatile de procesare (de exemplu, unitatea FCC) poate
sa contina concentratii semnificative de praf de catali-
zator. Acest praf trebuie separat inainte de reutilizarea
petrolului decantat ca materie prima

Zgomotul

BAT 17. Pentru a preveni sau de a reduce zgomotul, BAT constau in
utilizarea uneia sau a mai multora dintre tehnicile enumerate mai jos:

(1) efectuarea unei evaluari a zgomotului ambiental si formularea unui
plan de gestionare a zgomotului adaptat la mediul local;

(ii) inchiderea echipamentului/operatiunii zgomotoase intr-o structurd/
unitate separata;

(iii) utilizarea de terasamente pentru a ecrana sursa de zgomot;

(iv) utilizarea de pereti de protectie fonica.

Concluzii BAT pentru gestionarea integrata a rafinariilor

BAT 18. In vederea prevenirii sau reducerii emisiilor COV difuze, BAT
constau in a aplica tehnicile prezentate mai jos.

Tehnica Descriere Aplicabilitate

I.  Tehnicile legate de | (i) limitarea numarului surselor de emisii [ Aplicabilitatea poate  fi
proiectarea instalatiilor potentiale limitatd pentru  unitatile

. . o . existente
(i) maximizarea caracteristicilor inerente ale

procesului de izolare

(iii) selectarea unui echipament cu integritate
ridicata

(iv) facilitarea monitorizarii si a activitatilor de
intretinere prin asigurarea accesului la
componentele potential neetanse
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1.2.
1.2.1.

1.2.2.

Tehnica Descriere Aplicabilitate
II. Tehnicile privind | (i) proceduri bine definite pentru constructie si | Aplicabilitatea  poate  fi
instalarea si punerea in asamblare limitata  pentru unitdtile
functiune a instalatiilor existente

(ii) proceduri solide de punere in functiune si
transfer, pentru a se asigura ca instalatia
este montata in conformitate cu cerintele de
proiectare

III. Tehnici legate de
functionarea instalatiilor

Utilizarea unui program de detectare si de | General aplicabild
reparare a scurgerilor in functie de riscuri
(LDAR), in vederea identificarii componentelor
care prezintd scurgeri §i a repardrii acestor

scurgeri.

A se vedea sectiunea 1.20.6

Concluzii BAT pentru procesul de alchilare
Proces de alchilare cu acid fluorhidric

BAT 19. Pentru a preveni emisiile de acid fluorhidric (HF) in aer
generate de procesul de alchilare cu acid fluorhidric, BAT constau in
utilizarea spalarii umede cu solutie alcalina pentru a trata fluxurile de gaz
incondensabil inainte de evacuarea catre arderea la facla.

Descriere

A se vedea sectiunea 1.20.3.

Aplicabilitate

Tehnica este general aplicabila. Trebuie sd se ia in considerare cerintele
de sigurantd, tindnd seama de natura periculoasd a acid fluorhidric

BAT 20. In vederea reducerii emisiilor in apa provenite din procesul de
alchilare a acidului fluorhidric, BAT constau in utilizarea unei combinatii
intre tehnicile enumerate mai jos.

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(i) Etapa

neutralizare

de precipitare/ | Precipitare (de exemplu, cu
aditivi pe baza de calciu sau
aluminiu) sau neutralizare [in
cazul in care efluentul este

indirect neutralizat cu hidroxid

General aplicabila.

Trebuie sa se ia in
considerare cerintele de
sigurantd, tinand seama

de natura periculoasa a

de potasiu (KOH)] acidului fluorhidric (HF)

(i1) Etapa de separare Compusii insolubili produsi in | General aplicabila

prima etapa (de exemplu, CAF,

sau AlF;) sunt separati, de
exemplu, intr-un bazin de
decantare

Proces de alchilare a acidului sulfuric

BAT 21. Pentru a reduce emisiile in apa din procesul de alchilare a
acidului sulfuric, BAT constau in reducerea consumului de acid
sulfuric prin regenerarea acidului uzat si in neutralizarea apelor
reziduale generate de acest proces inainte de a le dirija catre statii de
epurare a apelor reziduale.
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1.3.

1.4.

L.5.

Concluzii BAT pentru procesele de productie a uleiului de baza

BAT 22. Pentru a preveni si reduce emisiile de substante periculoase in
aer si apa provenite din procesele de producere a uleiului de baza, BAT
constau in utilizarea uneia sau a mai multora dintre tehnicile enumerate

mai jos.

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(i) Proces inchis cu recu-
perarea solventului

Proces in care dupa utilizarea solventului
in timpul fabricarii uleiului de baza (de
exemplu, in unitati de extractie sau depa-
rafinare), acesta este recuperat prin
etapele de distilare si stripare.

A se vedea sectiunea 1.20.7

General aplicabila

(i) Proces de extragere
cu efecte multiple pe
bazd de solvent

Proces de extractie cu solventi, inclusiv
cateva etape de evaporare (de exemplu,
efect dublu sau triplu) pentru o pierdere
mai redusa a izolarii

General aplicabila unitatilor noi.

Utilizarea unui proces cu triplu efect
poate fi limitata la materia prima fara
depuneri

(iii) Procese de extractie

care utilizeaza
substante mai putin
periculoase

Proiectarea (instalatii noi) sau punerea in
aplicare a modificarilor (in instalatii exis-
tente), astfel incat instalatia sa realizeze
un proces de extractie cu solventi, prin
utilizarea unui solvent mai putin peri-
culos: de exemplu, trecerea de la
extractia cu furfurol sau fenol la un
proces cu N-Metilpirolidona (NMP)

General aplicabila unitatilor noi.

Transformarea unitdtilor existente
pentru un alt proces pe baza de
solventi cu proprietati fizico-chimice
diferite poate necesita modificari
substantiale

(iv) Procese catalitice pe
baza de hidrogenare

Procese  bazate  pe  transformarea
compusilor nedoriti prin hidrogenare cata-
liticd similara hidrotratarii.

A se vedea sectiunea 1.20.3 (Hidrotratare)

General aplicabila unitatilor noi

Concluzii BAT pentru procesul de productie a bitumului

BAT 23. Pentru a preveni si a reduce emisiile in aer generate din
procesul de productie a bitumului, BAT constau in tratarea gazelor de

varf utilizdind una dintre tehnicile mentionate mai jos.

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(i) Oxidarea termica a gazelor [ A se

vedea

General aplicabila pentru unitatea

den varf la peste 800 °C

sectiunea 1.20.6

de suflare a bitumului

(i) Spalarea umeda a gazelor de
varf

A se vedea
sectiunea 1.20.3

General aplicabila pentru unitatea

de suflare a bitumului

Concluzii BAT pentru procesul de cracare catalitici in pat fluidizat

BAT 24. Pentru a preveni sau a reduce emisiile de NOy in aer rezultate
din procesele de cracare cataliticd (regenerator), BAT constau in
utilizarea uneia sau a mai multora dintre tehnicile enumerate mai jos.
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I. Tehnici primare sau legate de procese, cum ar fi:

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

Optimizarea proceselor si utilizarea de aditivi sau activatori

(i) Optimizarea
proceselor

Combinarea conditiilor de functionare sau a
practicilor cu scopul de a reduce e formarea de
NOy, de exemplu prin reducerea excesului de
oxigen din gazele de ardere in modul de ardere
completd, esalonarea arderii aerului in cazanele
cu CO in modul de combustie partiala, cu
conditia ca acestea sa fie concepute in mod
corespunzator

General aplicabila

(i1) Activatorii

Utilizarea unei substante care favorizeaza in mod

Aplicabil doar in modul de ardere

oxidarii CO cu | selectiv doar arderea de CO si impiedica | completa pentru inlocuirea activa-
nivel redus de | oxidarea azotului care contine intermediari in | torilor CO pe bazd de platina

NO NOy: de exemplu, activatorii care nu sunt din C - .

X plat)i(né P Distribuirea adecvata a aerului in

regenerator poate fi necesard

pentru a obtine beneficii maxime

(i) Aditivi  specifici | Utilizarea anumitor aditivi catalitici pentru imbu- | Aplicabil doar in modul de ardere
pentru reducerea | natatirea reducerii emisiilor de NO prin CO completa intr-o proiectare
emisiilor de NOy adecvatd si cu exces realizabil al

oxigenului. Aplicabilitatea

aditivilor de reducere pe baza de
cupru a emisiilor de NOy poate fi
limitatd de capacitatea compre-
soarelor de gaz

II. Tehnici secundare sau la sfarsit de proces (end

of pipe), cum ar fi:

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(1) Reducere

catalitica

selectiva (RCS)

A

S

vedea

sectiunea 1.20.2

Pentru a evita eventualele depuneri din aval, ar putea fi
necesara filtrarea suplimentard in amonte de SCR

Pentru unitatile existente, aplicabilitatea poate fi limitata
de disponibilitatea spatiului

(i1) Reducere

necatalitica

selectiva (RNCS)

A

S¢

vedea

sectiunea 1.20.2

Pentru unitatile FCC cu cazanele CO si ardere partiala,
este necesar un timp suficient de rezidenta la temperatura
corespunzatoare

Pentru unitatile FCC fard cazane suplimentare, cu ardere
completd, poate fi necesara injectarea suplimentard de
combustibil (de exemplu, de hidrogen) pentru a se alinia
unui interval de temperaturd mai mic

(iii) Oxidare la temperatura

scazuta

A

S

vedea

sectiunea 1.20.2

Nevoia unei capacitati de spdlare suplimentare

Generarea ozonului si gestionarea riscurilor asociate
trebuie sd fie abordate in mod adecvat. Aplicabilitatea
poate fi limitatd de necesitatea de tratare aditionald a
apelor reziduale si de efectele intre diverse medii (de
exemplu, emisiile de nitrati), dar si de o furnizare insufi-
cientd de oxigen lichid (pentru generarea ozonului)

Aplicabilitatea acestei tehnici poate fi limitata de disponi-
bilitatea spatiului

Nivelurile de emisii asociate BAT: A se vedea tabelul 4.



2014D0738 — RO — 28.10.2014 — 000.001 — 23

Tabelul 4

Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisiile de NOy in aer din regenerator in

procesul de cracare catalitica

BAT-AEL
Parametru Tipul de unitate/modul de ardere (medie lunard)
mg/Nm?
NOy exprimat ca Unitate noud/toate modurile de < 30-100
NO, ardere
Unitate existentd/mod de ardere < 100-300 (")
completa
Unitate existentd/mod de ardere 100-400 (")

partiala

(") Atunci cand injectarea de stibiu (Sb) este utilizatda pentru pasivarea metalelor, pot aparea niveluri de
NOy de pana la 700 mg/Nm?. Limita inferioara a intervalului poate fi realizatd prin recurgerea la
tehnica de reducere RCS.

Monitorizarea aferenta este prevazutd in BAT 4.

BAT 25. In vederea reducerii emisiilor de pulberi si metale in aer
rezultate din procesele de cracare catalitica (regenerator), BAT constau
in utilizarea uneia sau a mai multora dintre tehnicile enumerate mai jos.

1. Tehnici primare sau legate de procese, cum ar fi:

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(i) Catalizator
uzura

rezistent la

Selectarea substantei catalizatoare ce
poate rezista abraziunii si frag-
mentarii pentru a reduce emisiile
de pulbere

General aplicabila in cazul in care acti-
vitatea si selectivitatea catalizatorului
sunt suficiente

(i) Utilizarea de

prime cu continut redus
de sulf (de exemplu,
prin selectarea materiei
prime sau prin hidro-
tratarea materialului)

materii | La selectarea materiei prime se
favorizeazd materia primda cu
continut scdzut de sulf dintre posi-
bilele surse ce pot fi procesate in

cadrul unitatii

Hidrotratarea are  drept  scop
reducerea continutului de sulf, azot
si metal din materia prima

A se vedea sectiunea 1.20.3

Este necesara o disponibilitate suficienta
a materiei prime cu continut scdzut de
sulf si a capacititii de producere a
hidrogenului si de tratare a hidrogenului
sulfurat (H,S) (de exemplu, amina si
unitdti Claus)

II. Tehnici secundare sau de sfarsit de proces (end of pipe), cum ar fi:

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(i) Precipitator
(ESP)

electrostatic | A se

vedea
sectiunea 1.20.1

Pentru unitatile existente, aplicabilitatea poate fi limitata
de disponibilitatea spatiului

(ii) Separatoare ciclon in mai | A se

multe trepte

vedea
sectiunea 1.20.1

General aplicabila

(iii) Filtru in trei trepte cu | A se
in contra-

decolmatare
curent

vedea
sectiunea 1.20.1

Aplicabilitatea

poate fi limitata
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Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(iv) Spélarea umeda A

sectiunea 1.20.3

se vedea

corespunzator

Aplicabilitatea poate fi limitatd in zonele aride si in cazul
in care produsele secundare rezultate in urma tratarii
(inclusiv de exemplu, apele reziduale cu nivel ridicat
de saruri) nu pot fi reutilizate sau eliminate in mod

Pentru unitatile existente, aplicabilitatea poate fi limitata
de disponibilitatea spatiului

Nivelurile de emisii asociate BAT

. A se vedea tabelul 5.

Tabelul 5

Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisiile de pulbere in aer
din regenerator in procesul de cracare catalitica

B i ) (!
Parametru Tipul unitatii BAT-AEL (med1e3 lunard) (')
’ mg/Nm
Pulbere Unitate noua 10-25
Unitate existentd 10-50 (3)

(") Este exclusd indepartarea funinginii in cazanele CO si prin racitorul de gaz.
(*>) Limita inferioard a intervalului poate fi realizatd cu un ESP cu 4 campuri.

Monitorizarea aferentd este prevazutd in BAT 4.

BAT 26. Pentru a preveni sau a reduce emisiile de SOy in aer rezultate
din procesele de cracare catalitica (regenerator), BAT constau in
utilizarea uneia sau a mai multora dintre tehnicile enumerate mai jos.

1. Tehnici primare sau legate de procese, cum ar fi:

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(i) Utilizarea aditivilor catali-
zatori de reducere a SOy

Utilizarea unei substante care
transfera  sulful asociat cu
cocsul de la regenerator inapoi
in reactor

A se vedea descrierea din 1.20.3

Aplicabilitatea poate fi limitata de
conditiile de proiectare a regeneratorului

Necesitd o capacitate corespunzatoare de
reducere a hidrogenului sulfurat (de
exemplu, SRU)

(ii) Utilizarea materiei prime cu
continut scazut de sulf (de
exemplu prin  selectarea
materiei prime sau prin
hidrotratarea materialului)

La selectarea materiei prime se
favorizeaza materia prima cu
continut scazut de sulf dintre
posibilele surse ce pot fi
procesate in cadrul unitatii

Hidrotratarea are drept scop
reducerea continutului de sulf,
azot si metal din materia prima

A se vedea descrierea din 1.20.3

Este necesara o disponibilitate suficienta
a materiei prime cu continut scazut de
sulf si a capacitatii de producere a hidro-
genului si de tratare a hidrogenului
sulfurat (H,S) (de exemplu, aminad si
unitati Claus)
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II. Tehnici secundare sau de sfarsit de proces (end of pipe) re, cum ar fi:

Tehnici

Descriere

Aplicabilitate

(i) Spalarea
rativa

nonregene-

Spalarea umeda sau spalarea cu apa
de mare

A se vedea sectiunea 1.20.3

Aplicabilitatea poate fi limitatd in zonele
aride si in cazul in care produsele
secundare rezultate in urma tratarii
(inclusiv, de exemplu, apele reziduale cu
nivel ridicat de sdruri) nu pot fi reutilizate
sau eliminate in mod corespunzator

Pentru unitatile existente, aplicabilitatea
poate fi limitatd de disponibilitatea spatiului

(i) Spalarea cu
nerare

rege-

Utilizarea unui reactiv absorbant
specific SOy (de exemplu, o
solutie absorbanta) care permite de
obicei recuperarea sulfului ca
produs secundar in timpul unui
ciclu de regenerare cand reactivul
este reutilizat

A se vedea sectiunea 1.20.3

Aplicabilitatea este limitata la cazul in care
produsele secundare regenerate pot fi
vandute

Pentru unitdtile existente, aplicabilitatea
poate fi limitatd prin capacitatea de recu-
perare a sulfului, dar si prin existenta
spatiului disponibil

Nivelurile de emisii asociate BAT: A se vedea tabelul 6.

Tabelul 6

Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisiile de SO, in aer din regenerator in

procesul de cracare catalitica

BAT-AEL
Parametru Tipul unitatii/modului (medie lunara)
mg/Nm?
SO, Unitati noi < 300
Unitati existente/ardere completa < 100-800 (")
Unitati existente/ardere partiala 100-1 200 (1)

(") Acolo unde este aplicatd selectarea materiei prime cu continut scazut de sulf (de exemplu < 0,5 % w/
w) (sau hidrotratarea) si/sau spalare pentru toate modurile de ardere: limita superioara a intervalului
BAT-AEL este < 600 mg/Nm>.

Monitorizarea aferentd este prevazuta in BAT 4.

BAT 27. in vederea reducerii emisiilor de monoxid de carbon (CO) in
aer rezultate din procesele de cracare catalitica (regenerator), BAT
constau in utilizarea uneia sau a mai multora dintre tehnicile enumerate

mai jos.

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(i) Controlul operatiunii
de ardere

A se vedea
sectiunea 1.20.5

General aplicabila

(ii) Catalizatori cu acti-
vatori de oxidare a
monoxidului de
carbon (CO)

A se vedea
sectiunea 1.20.5

General aplicabild numai pentru modul
de ardere completa
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1.6.

1.7.

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(iii) Cazan cu monoxid de

carbon (CO)

A se vedea
sectiunea 1.20.5

General aplicabila numai pentru modul
de ardere partiala

Nivelurile de emisii asociate BAT: A se vedea tabelul 7.

Tabelul 7

Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisiile de monoxid de
carbon in aer din regenerator in procesul de cracare catalitica
pentru modul de ardere partiala

BAT-AEL
Parametru Mod de ardere (medie lunara)
mg/Nm?3
Monoxid de carbon, | Mod ardere partiala < 100 (M)
exprimat ca CO

(") Nu se poate obtine cand nu se utilizeaza cazanul CO la capacitate maxima.

Monitorizarea aferenta este prevazutd in BAT 4.

Concluzii BAT pentru procesul de reformare catalitica

BAT 28. Pentru a reduce emisiile de dibenzodioxine policlorurate si
dibenzofurani policlorurati (PCDD/F) in aer din unitatea de reformare
catalitica, BAT constau in utilizarea uneia sau a mai multor tehnici

descrise mai jos.

Tehnica Descriere Aplicabilitate
(i) Alegerea activatorului | Utilizarea activatorilor catalitici | General aplicabila
catalitic pentru a reduce la minimum

formarea dibenzodioxinelor/diben-
zofuranilor policlorurati (PCDD/F)
in timpul regenerarii

A se vedea sectiunea 1.20.7

(ii) Tratarea gazelor de ardere rezultate in urma regenerarii

(a) Ciclu de reciclare

a gazelor
rezultate din rege-
nerare, cu

utilizarea patului
de absorbtie

Gazele reziduale din etapa de rege-
nerare sunt tratate pentru inde-
partarea compusilor clorurati (de
exemplu, dioxine)

General
unitatilor noi

aplicabila

Pentru unitatile exis-
tente, aplicabilitatea
poate depinde de
proiectarea actuala a

unitatii de regenerare

(b) Spalarea umeda

A se vedea sectiunea 1.20.3

Nu se aplica agentilor de
reformare semigenerativi

(c) Precipitator elec-
trostatic (ESP)

A se vedea sectiunea 1.20.1

Nu se aplica agentilor de
reformare semigenerativi

Concluzii BAT pentru procesele de cocsare

BAT 29. In vederea reducerii emisiilor in aer provenite din procesele de
productie prin cocsare, BAT constau in utilizarea uneia sau a mai multora
dintre tehnicile enumerate mai jos.
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Tehnici primare sau legate de procese, cum ar fi:

Tehnica Descriere Aplicabilitate

(i) Colectarea si reciclarea parti- | Colectarea sistematicd si reciclarea | General aplicabild
culelor fine de cocs particulelor fine de cocs generate in

timpul procesului de cocsare (forare,

manipulare, zdrobire, racire etc.)

(ii) Manevrarea si depozitarea | A se vedea BAT 3 General aplicabila
cocsului  in  conformitate cu
BAT 3

(iii) Utilizarea unui sistem inchis de | Sistem de purificare a gazelor pentru | General aplicabild

purjare eliberarea presiunii din camerele de
cocsare
(iv) Recuperarea gazului | Realizarea aerisirii din camera de | Pentru unitatile existente,
(inclusiv ventilarea | cocsare a compresorului de gaz | aplicabilitatea tehnicilor

inainte de deschiderea camerei in | pentru a fi recuperat sub forma | poate fi limitatd de disponi-
atmosferd) ca o componenta a | combustibilului de rafinarie, mai | bilitatea spatiului
gazelor de rafinarie (RFG) degraba decat arderea la facla

Pentru procesul de flexicocsare, este
necesard o etapa de conversie (pentru
a transforma sulfura de carbonil (COS)
in H,S) inainte de tratarea gazelor de
la unitatea de cocsare

BAT 30. Pentru a reduce emisiile de NOyx in aer din calcinarea
procesului de cocs verde, BAT constau in reducerea necatalitica
selectiva (RNCS).

Descriere

A se vedea sectiunea 1.20.2.

Aplicabilitate

Aplicabilitatea tehnicii RNCS (in special cu privire la timpul de rezidenta
si intervalul de temperaturd) poate fi limitatd din cauza specificului
procesului de calcinare.

BAT 31. In vederea reducerii emisiilor de SOy in aer provenite din
calcinarea cocsului verde, BAT recomanda utilizarea uneia sau a mai
multora dintre tehnicile enumerate mai jos.

Tehnica Descriere Aplicabilitate

(i) Spalarea  nonregene- | Spalarea umeda sau spalarea cu | Aplicabilitatea poate fi limitata in zonele aride

rativa apa de mare si in cazul 1n care produsele secundare
rezultate in urma tratarii (inclusiv, de
exemplu, apele uzate cu nivel ridicat de
saruri) nu pot fi reutilizate sau eliminate in
mod corespunzator

A se vedea sectiunea 1.20.3

Pentru unitatile existente, aplicabilitatea poate
fi limitata de disponibilitatea spatiului

(ii) Spalarea cu regenerare | Utilizarea unui reactiv specific | Aplicabilitatea este limitatd la cazul in care
de absorbtie a SOy (de | produsele secundare regenerate pot fi vandute
exemplu, o solutie de absorbtie)
care permite de obicei recu-
perarea  sulfului ca produs
secundar in timpul unui ciclu
de regenerare in timpul utilizarii
reactivului

Pentru unitatile existente, aplicabilitatea poate
fi limitata prin capacitatea existenta de recu-
perare a sulfului, dar si prin existenta spatiului
disponibil

A se vedea sectiunea 1.20.3
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BAT 32. In vederea reducerii emisiilor de pulbere in aer provenite din
calcinarea cocsului verde, BAT constau in utilizarea unei combinatii de
tehnici dintre cele enumerate mai jos.

Tehnica Descriere Aplicabilitate

(i) Precipitator elec- | A se vedea | Pentru unitatile existente, aplicabilitatea poate
trostatic (ESP) sectiunea 1.20.1 fi limitatd de disponibilitatea spatiului

Pentru producerea anozilor de grafit prin
calcinarea cocsului, aplicabilitatea poate fi
limitatd din cauza rezistivitatii mari a parti-
culelor de cocs

(i) Separatoare cul| A se vedea | General aplicabila
ciclon in  mai | sectiunea 1.20.1
multe trepte

=

Nivelurile de emisii asociate BAT: A se vedea tabelul 8.

Tabel 8

Nivelurile de emisii asociate cu BAT pentru emisiile de pulbere in
aer de la o unitate de calcinare a cocsului verde

BAT-AEL
Parametru (medie lunard)
mg/Nm?3

Pulbere 10-50 (') ()

(") Limita inferioard a intervalului poate fi realizatdi cu un ESP cu 4 campuri.
() Cand un ESP nu este aplicabil, pot apirea valori de pana la 150 mg/Nm?.

Monitorizarea aferentd este prevazutd in BAT 4.

1.8. Concluzii BAT pentru procesul de desalinizare

BAT 33. Pentru a reduce consumul de apa si emisiile in apa provenite
din procesul de desalinare, BAT constau in utilizarea uneia sau a mai
multora dintre tehnicile enumerate mai jos.

Tehnica Descriere Aplicabilitate

(i) Reciclarea apei  si | Un ansamblu de bune practici de desalinare care | General aplicabild
optimizarea procesului | vizeaza cresterea eficientei instalatiei de
de desalinare desalinare si reducerea consumului de apa de

spalare, folosind, de exemplu, dispozitive de

amestecare cu deformare redusd si o presiune
scazuta a apei. Acesta include etapele de
gestionare a parametrilor cheie pentru spalare

(de exemplu buna amestecare) si separare (de

exemplu, pH, densitate, vascozitate, potentialul

campului electric pentru fuzionare)

(ii) Instalatia de desalinare | Instalatiile de desalinare in mai multe trepte | Aplicabild unitatilor noi

in mai multe trepte functioneaza cu adaos de apd si deshidratare,
repetate In doud sau mai multe etape pentru
obtinerea unui randament mai bun in procesul
de separare si, prin urmare, a unei coroziuni
mai redusd in procesele ulterioare
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1.9.

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(iii) Etapa suplimentara de
separare

apa si solid/apa, destinata reducerii incarcaturii de
titei 1n instalatia de tratare a apei uzate si reci-
clarea acesteia pentru procesare. Aceasta include,
de exemplu, decantoare, utilizarea controlerelor
de nivel optim de interfata

General aplicabila

Concluzii BAT pentru unitatile de ardere

BAT 34. Pentru a preveni sau reduce emisiile de NOy in aer provenite
de la unitatile de ardere, BAT constau in utilizarea uneia sau a mai
multora dintre tehnicile enumerate mai jos.

I. Tehnici primare sau legate de procese, cum ar fi:

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(i) Selectarea sau tratarea combustibilului

(a) Utilizarea gazului pentru
inlocuirea combustibilului
lichid

Gazul contine in general mai
putin azot decat lichidul si
arderea acestuia determind un
nivel redus al emisiilor de NOy

A se vedea sectiunea 1.20.3

Aplicabilitatea poate fi limitatd de
restrictiile legate de disponibilitatea
combustibililor gazosi cu continut redus
de sulf, care poate fi afectatd de politica
energetica a statului membru

(b) Utilizarea combustibilului
lichid de rafinarie cu
nivel scazut de azot
(RFO), de exemplu, prin
selectarea RFO sau prin
hidrotratarea RFO

La selectarea combustibilului
lichid de rafinarie se favo-
rizeazd combustibilii lichizi cu
nivel scazut de azot dintre posi-
bilele surse ce pot fi utilizate in
cadrul unitatii

Hidrotratarea are drept scop
reducerea continutului de sulf,
azot si metal din combustibil

A se vedea sectiunea 1.20.3

Aplicabilitatea este limitata de disponibi-
litatea combustibililor lichizi cu continut
scazut de azot si a de capacitatea de
producere a hidrogenului si de tratare a
hidrogenului ~ sulfurat  (H2S) (de
exemplu, amind si unitati Claus)

(ii) Modificari de combustie

(a) Ardere esalonata:
— esalonare aer

— esalonare combustibil

A se vedea sectiunea 1.20.2

Esalonarea  combustibilului ~ pentru
incalzirea combinatd sau pe baza de
lichid poate necesita un anumit tip de
arzator

(b) Optimizarea combustibi-

lului

A se vedea sectiunea 1.20.2

General aplicabila

(c) Recircularea gazului de
ardere

A se vedea sectiunea 1.20.2

Aplicabila in timpul utilizarii arza-
toarelor specifice cu recirculare interna
a gazului de ardere

Aplicabilitatea poate fi limitata la reteh-
nologizarea recircularii externe a gazelor
de ardere in unitdti cu un mod fortat/
indus de functionare a tirajului
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Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(d) Injectarea diluantului

A se vedea sectiunea 1.20.2

Aplicabila in general pentru turbinele cu
gaz in care existd disponibili diluanti
inerti corespunzatori

(e) Utilizarea arzatoarelor cu
continut redus de NOy
(LNB)

A se vedea sectiunea 1.20.2

General  aplicabild  unitatilor  noi,
considerand limitarea specifica combus-
tibilului (de exemplu, pentru pacura
grea)

Pentru unitatile existente, aplicabilitatea
poate fi restrictionatd de complexitatea
determinatd de conditiile specifice
unitdtii, de exemplu, de tipul cuptoa-
relor, aparatelor din jur

In cazuri foarte speciale, pot fi necesare
modificari substantiale

Aplicabilitatea poate fi limitata pentru
cuptoarele din procesele de cocsare
intarziatd, din cauza posibilei generari
de cocs in cuptoare

in turbinele cu gaz, aplicabilitatea este
limitata la combustibili cu continut
redus de hidrogen (in general < 10 %)

II. Tehnici secundare sau la sfarsit de proces (end of pipe), cum ar fi:

Tehnica Descriere Aplicabilitate
(i) Reducere catalitica | A se vedea | General aplicabila pentru unitatile noi
selectivd (RCS sectiunea 1.20.2 s . A
( ) ’ Pentru unitatile existente, aplicabilitatea poate fi
limitatd din cauza cerintelor de spatiu semnificativ si
injectie optima de reactant
(i) Reducere necatalitica | A se vedea | General aplicabila pentru unitatile noi
selectiva (RNCS sectiunea 1.20.2 s . A
( ) ’ Pentru unitatile existente, aplicabilitatea poate fi
limitatd de cerinta privind intervalul de temperaturd
si atingerea timpului de rezidentd prin injectarea reac-
tivului
(iii) Oxidare la  temperaturd | A se vedea | Aplicabilitatea poate fi limitatd de necesitatea capa-

scazuta

sectiunea 1.20.2

citatii suplimentare de spalare si de faptul ca
generarea ozonului si gestionarea riscului asociat
trebuie sa fie abordate in mod corespunzator

Aplicabilitatea poate fi limitatd de necesitatea de
tratare suplimentard a apelor reziduale si de efectele
intre diverse medii (de exemplu, emisiile de nitrati),
dar si de o furnizare insuficientd de oxigen lichid
(pentru generarea ozonului)

Pentru unitatile existente, aplicabilitatea tehnicii poate
fi limitatd de disponibilitatea spatiului

(iv) Tehnica combinatd SNOx

A se vedea
sectiunea 1.20.4

Aplicabila doar pentru fluxul ridicat al gazelor de
ardere (de exemplu > 800 000 Nm?3h) si cand este
necesara reducerea combinata de NOy si SOy
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Nivelurile de emisii asociate BAT: A se vedea tabelul 9, tabelul 10 si

tabelul 11.

Tabelul 9

Niveluri de emisii asociate BAT pentru emisiile de NOy in aer de la o turbini cu gaz

Parametru

Tipul echipamentului

BAT-AEL (%)
(medie lunara)
mg/Nm? la 15 % O,

NOy exprimat ca
NO,

Turbind cu gaz (inclusiv turbind cu gaz cu ciclu combinat
— CCGT) si combina cu ciclu combinat de gazificare

40-120
(turbina existenta)

integrata (IGCC)

20-50
(turbina noua) (?)

(") BAT-AEL se refera la emisiile combinate rezultate din turbina cu gaz si cazanul de recuperare cu ardere suplimentara,
atunci cand exista.
() Pentru combustibilul cu continut ridicat de H, (peste 10 %), limita superioard a intervalului fiind 75 mg/Nm?.

Monitorizarea aferentd este prevazuta in BAT 4.

Tabelul 10

Nivelurile de emisii asociate BAT pentru NOy in aer de la o unitate de ardere a
gazelor, cu exceptia turbinelor cu gaz

BAT-AEL

Parametru Tipul combustibilului (medie lunara)
mg/Nm?
NOyx exprimat ca Arderea gazului 30-150

NO, pentru unitatile existente (1)

30-100

pentru unitatile noi

(") Pentru o unitate existentd ce foloseste preincélzirea aerului la temperatura ridicata (> 200 °C) sau cu
continut de H, in gazul de ardere peste 50 %, limita superioara a intervalului BAT-AEL este de 200
mg/Nm?,

Monitorizarea aferentd este prevazutd in BAT 4.

Tabelul 11

Nivelurile de emisii asociate cu BAT pentru emisiile de NOy in aer de la o unitate de
ardere cu combustibil multiplu, cu exceptia turbinelor cu gaz

BAT-AEL

Parametru Tipul combustibilului (medie lunara)
mg/Nm?
NOyx exprimat ca Unitate de ardere cu 30-300

NO, combustibil multiplu pentru unitatile existente

)

(") Pentru unitatile existente < 100 MW ce ard pacura cu un continut de azot de peste 0,5 % (w/w) sau cu
ardere lichida > 50 % sau ce utilizeaza preincilzirea aerului, pot aparea valori de pana la 450 mg/Nm?.
(®) Limita inferioard a intervalului poate fi obtinutd utilizdnd tehnica SCR.

Monitorizarea aferentd este prevazuta in BAT 4.

BAT 35. Pentru a preveni sau reduce emisiile de pulbere si de metale in
aer de la unitdtile de ardere, BAT constau in utilizarea uneia sau a mai
multora dintre tehnicile de mai jos.
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I. Tehnici primare sau legate de procese, cum ar fi:

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(i) Selectarea sau tratarea combustibilului

(a) Utilizarea gazului pentru | Utilizarea gazului in locul combusti- | Aplicabilitatea poate fi limitata de
inlocuirea combusti- | bilului lichid determina un nivel mai | restrictiile legate de disponibilitatea
bilului lichid scazut de emisii de pulbere combustibililor cu continut redus

A se vedea sectiunca 1.20.3 de sulf, cum ar fi gazelg _naturale,
; care pot fi afectate de politica ener-
getica a statului membru

(b) Utilizarea combusti- | La selectarea combustibilului lichid de | Aplicabilitatea poate fi limitatd de
bilului lichid de | rafinarie se favorizeaza utilizarea | disponibilitatea combustibililor
rafindrie cu continut | combustibililor lichizi cu continut | lichizi cu continut scdzut de sulf
scazut de sulf (RFO), [ redus de sulf dintre posibilele surse | si a de capacitatea de producere a
de exemplu prin | ale unitatii hidrogenului si de tratare a hidro-

selectarea RFO sau prin
hidrotratarea RFO

Hidrotratarea are drept scop reducerea
continutului de sulf, azot si metal din
combustibil

A se vedea sectiunea 1.20.3

genului sulfurat (H,S) (de exemplu,
amina si unitati Claus)

(ii) Modificari de combustie

(a) Optimizarea combustibi- [ A se vedea sectiunea 1.20.2 Se aplica, 1in general, tuturor
lului tipurilor de ardere
(b) Atomizarea combusti- | Utilizarea presiunii ridicate pentru a | Se aplicd, in general, la arderea

bilului lichid

reduce  marimea  picdturii  de
combustibil lichid
Modelele recente ale unui arzator

optim includ, in general, pulverizarea
aburului

combustibilului lichid

II. Tehnici secundare sau de

sfarsit de proces (end of pipe) cum ar fi:

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(i) Precipitator electrostatic
(ESP)

A se vedea
sectiunea 1.20.1
litatea spatiului

Pentru unitatile existente, aplicabi-
litatea poate fi limitata de disponibi-

(ii) Filtru in trei trepte cu
decolmatare

in contra-

A se vedea
sectiunea 1.20.1

General aplicabila

curent

(iii) Spalarea umeda

A se vedea
sectiunea 1.20.3

Aplicabilitatea poate fi limitata in
zonele aride si in cazul in care
produsele secundare rezultate in
urma tratarii (inclusiv, de exemplu,
apele uzate cu nivel ridicat de
saruri) nu pot fi reutilizate sau
eliminate in mod corespunzator.
Pentru unitatile existente, aplicabi-
litatea tehnicii poate fi limitatd de
disponibilitatea spatiului

(iv) Scruber centrifugal

A se vedea
sectiunea 1.20.1

General aplicabila
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Nivelurile de emisii asociate BAT: A se vedea tabelul 12.

Tabelul 12

Nivelurile de emisii asociate cu BAT pentru emisiile de pulbere in aer de la o unitate
de ardere cu combustibil multiplu, cu exceptia turbinelor cu gaz

BAT-AEL
Parametru Tipul combustibilului (medie lunara)
mg/Nm?
Pulbere Ardere cu combustibil multiplu 5-50

pentru unitatile existente (') (%)

5-25

pentru unitatile noi < 50 MW

(") Limita inferioara a intervalului este realizabila pentru unitati care utilizeaza tehnicile sfarsit de proces

(end of pipe).

(?) Limita superioara a intervalului se refera la utilizarea unui procent ridicat de ardere a combustibilului
si in cazul in care se aplica doar tehnici primare.

Monitorizarea aferentd este prevazuta in BAT 4.

BAT 36.Pentru a preveni sau reduce emisiile de SOy in aer de la
unitatile de ardere, BAT constau in utilizarea uneia sau a mai multora

dintre tehnicile de mai jos.

1. Tehnici primare sau legate de procese, bazate pe o selectie sau tratare

a combustibilului, cum ar fi:

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(i) Utilizarea gazului pentru
inlocuirea combusti-
bilului lichid

A se vedea sectiunea 1.20.3

Aplicabilitatea poate fi limitatd de restrictiile
legate de disponibilitatea combustibililor cu
continut redus de sulf, cum ar fi gazele
naturale, care pot fi afectate de politica ener-
getica a statului membru

(i)

Tratarea  gazelor de
rafindrie (RFG)

Concentratia reziduald de
H,S din RFG depinde de

parametrul  procesului  de
tratare, de exemplu,
presiunea de spalare a
aminei

A se vedea sectiunea 1.20.3

Pentru gazul cu putere caloricd mica ce contine
sulfurd de carbonil (COS), de exemplu, din
unitdti de cocsare, poate fi necesar un
convertor inainte de indepartarea H,S

(iii) Utilizarea combusti-
bilului lichid de
rafindrie cu  continut

scazut de sulf (RFO),
de exemplu, prin
selectarea RFO sau prin
hidrotratarea RFO

La selectarea combustibilului
lichid de rafinarie se favo-
rizeaza utilizarea combusti-
bililor lichizi cu continut
redus de sulf dintre posi-
bilele surse ale unitatii

Hidrotratarea are drept scop
reducerea continutului de
sulf, azot si metal din
combustibil

A se vedea sectiunea 1.20.3

Aplicabilitatea este limitatd de disponibilitatea
combustibililor lichizi cu continut scdzut de
sulf si de capacitatea de producere a hidro-
genului si de tratare a hidrogenului sulfurat
(H,S) (de exemplu, amind si unitati Claus)
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II. Tehnici secundare sau de sfarsit de proces (end of pipe):

Tehnica Descriere Aplicabilitate

(i) Spalarea nonregene- | Spalarea umeda sau spalarea cu | Aplicabilitatea poate fi limitatd in zonele aride si

rativa apd de mare in cazul in care produsele secundare rezultate in
urma tratarii (inclusiv, de exemplu, apele uzate
cu nivel ridicat de saruri) nu pot fi reutilizate sau
eliminate in mod corespunzator

A se vedea sectiunea 1.20.3

Pentru unitdtile existente, aplicabilitatea tehnicii
poate fi limitata de disponibilitatea spatiului

(i) Spalarea cu rege- | Utilizarea unui reactiv absorbant | Aplicabilitatea este limitata la cazul in care
nerare specific  pentru SOy  (de | produsele secundare regenerate pot fi vandute
exemplu, o solutie de absorbtie)
care permite in general recu-
perarea sulfului ca produs
secundar in timpul unui ciclu
de regenerare cand reactivul | Pentru unititile existente, aplicabilitatea tehnicii

este reutilizat poate fi limitatd de disponibilitatea spatiului

Retehnologizarea unitatilor existente poate fi
limitatd de capacitatea de recuperare a sulfului
existent

A se vedea sectiunea 1.20.3

(iii) Tehnica combinata | A se vedea sectiunea 1.20.4 Aplicabil doar pentru fluxul ridicat al gazelor de
SNOx ardere (de exemplu > 800 000 Nm3/h) si cind
este necesara reducerea combinatda de NOy si

SOy

Nivelurile de emisii asociate BAT: A se vedea tabelul 13 si tabelul 14.

Tabelul 13

Nivelurile de emisii asociate cu BAT pentru emisiile de SO, in aer de
la o unitate de ardere a combustibilului de rafinirie (RFG), cu
exceptia turbinelor cu gaz

BAT-AEL
Parametru (medie lunara)
mg/Nm?3

SO, 5-35 (1)

(") In configuratia specifici a tratarii REG cu presiune operationald scizuti in
cadrul sistemului de spalare si cu gaze de rafindrie cu un raport molar de H/
C peste 5, limita superioard a intervalului BAT-AEL poate fi de maximum 45
mg/Nm?,

Monitorizarea aferentd este prevazuta in BAT 4.

Tabelul 14

Nivelurile de emisii asociate cu BAT pentru emisiile de SO, in aer de
la o unitate de ardere cu combustibil multiplu, cu exceptia turbinelor
cu gaz si a turbinelor stationare cu gaz

Aceste BAT-AEL se refera la emisiile medii ponderate de la unitdtile de
ardere existente cu combustibil multiplu din cadrul rafinariei, cu exceptia
turbinelor cu gaz si a motoarelor stationare cu gaz.

BAT-AEL
Parametru (medie lunara)
mg/Nm?

SO, 35-600
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1.10.

Monitorizarea aferentd este prevazuta in BAT 4.

BAT 37. Cu scopul de a reduce emisiile de monoxid de carbon (CO) in
aer din unitatile de ardere, BAT constau n utilizarea unui control de
functionare a arderii.

Descriere

A se vedea sectiunea 1.20.5.

Nivelurile de emisii asociate BAT: A se vedea tabelul 15.

Tabelul 15

Niveluri de emisii asociate BAT pentru emisiile de monoxid de
carbon in aer de la unitatea de ardere

BAT-AEL
Parametru (medie lunara)
mg/Nm?3
Monoxid de carbon, < 100
exprimat ca CO

Monitorizarea aferentd este prevazuta in BAT 4.

Concluzii BAT pentru procesul de eterificare

BAT 38. Pentru a reduce emisiile in aer din procesul de eterificare, BAT
constau in asigurarea tratamentului adecvat al gazelor reziduale de proces
prin dirijarea acestora catre sistemul gazelor de rafinarie.

BAT 39. Pentru a preveni afectarea biotratarii, BAT constau in utilizarea
unui rezervor de stocare si a unui plan de gestionare a unitdtii de
productie corespunzdtor pentru a controla continutul dizolvat al compo-
nentelor toxice (de exemplu, metanol, acid formic, eteri) din fluxul de
apa uzatd nainte de tratarea finala.

Concluzii BAT pentru procesul de izomerizare

BAT 40. Pentru a reduce emisiile de compusi clorurati in aer, BAT
constau in optimizarea utilizdrii compusilor organici clorurati folositi
pentru a mentine activitatea catalizatorului, atunci cand un astfel de
proces exista sau in folosirea unor sisteme catalitice nonclorurate.

Concluzii BAT pentru rafinarea gazului natural

BAT 41. Pentru a reduce emisiile de dioxid de sulf in aer din instalatia
ce prelucreaza gaz natural, se aplicd BAT 54.

BAT 42. Pentru a reduce emisiile de oxid de azot (NOy) in aer din
instalatia ce prelucreaza gaz natural, se aplica BAT 34.

BAT 43. Pentru a preveni emisiile de mercur atunci cand sunt prezente
in gazele naturale brute, BAT constau in eliminarea mercurului si recu-
perarea namolului cu continut de mercur pentru eliminarea acestuia.

Concluzii BAT pentru procesul de distilare

BAT 44. Pentru a preveni sau reduce generarea fluxului de apa reziduala
din procesul de distilare, BAT constau in folosirea pompelor de vid cu
inel de lichid sau a condensatoarelor de suprafata.
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1.14.

Aplicabilitate

Nu pot fi aplicate in unele cazuri de retehnologizare. Pentru unitatile noi,
pot fi necesare pompele de vid, in combinatie sau nu cu ejectoare de abur
pentru a obtine un vid ridicat (10 mm Hg). De asemenea, trebuie sa fie
disponibilda o rezerva in cazul in care pompa de vid nu functioneaza
corect.

BAT 45. Pentru a preveni sau reduce poluarea apei in urma procesului
de distilare, BAT constau in redirectionarea apelor acide in unitatea de
stripare.

BAT 46. Pentru a preveni sau reduce emisiile in aer din unitatile de
distilare, BAT constau in asigurarea tratdrii corespunzatoare gazelor
reziduale de proces, in special cele care nu pot fi condensate, prin
eliminarea gazului acid inainte de utilizare.

Aplicabilitate

General aplicabile pentru titei si unitatile de distilare in vid. Nu pot fi
aplicabile pentru rafindriile individuale de lubrifiant si bitum cu emisii
mai mici de 1 t/d de compusi de sulf. In anumite configuratii de rafinare,
aplicabilitatea poate fi limitata, din cauza necesitatii de exemplu a unor
conducte mari, a unor compresoare sau a unei capacitati suplimentare de
tratare a aminelor.

Concluzii BAT pentru procesul de tratare a produselor

BAT 47. Pentru a reduce emisiile in aer din procesul de tratare a produ-
selor, BAT constau in asigurarea eliminarii corespunzatoare a gazelor
reziduale, mai ales a mirosurilor din unitdtile de tratare, prin redi-
rectionarea lor pentru distrugere, de exemplu, prin incinerare.

Aplicabilitate

Se aplica, in general, proceselor de tratare a produselor in cazul in care
fluxurile de gaz pot fi prelucrate in conditii de sigurantd citre unitdtile de
distrugere. Din motive de sigurantd nu pot fi aplicabile pentru unitatile de
indulcire.

BAT 48. Pentru a reduce cantitatea de deseuri si producerea apelor uzate
atunci cind este stabilit un proces de tratare a produselor folosind
decapant, BAT constau in folosirea solutiei caustice in cascada si
gestionarea generald a solutiei caustice utilizate, inclusiv reciclarea,
dupd o tratare adecvatd, de exemplu, prin stripare.

Concluzii BAT pentru procesele de depozitare si manipulare

BAT 49. Pentru a reduce emisiile de COV 1n aer din depozitarea
fractiilor petroliere lichide volatile, BAT constau in folosirea unor
rezervoare cu capac flotant, dotate cu etansari de inaltd eficientd, sau a
unui rezervor cu capac fix, conectat la un sistem de recuperare a vapo-
rilor.

Descriere

Etansarile de inaltd eficientd sunt dispozitive specifice de limitare a pier-
derilor de vapori, de exemplu, garnituri primare imbunatatite, mai multe
garnituri suplimentare (secundare sau tertiare) (in functie de cantitatea
emisa).
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Aplicabilitate

Aplicabilitatea etansarilor de inalta eficientd poate fi restrictionata pentru
retehnologizarea etansarilor tertiare in rezervoarele existente.

BAT 50. in vederea reducerii emisiilor de COV 1in aer provenite din
depozitarea fractiilor petroliere lichide volatile, BAT constau in utilizarea
uneia sau a mai multora dintre tehnicile enumerate mai jos.

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

(i) Curatare manuala a
rezervorului de titei

Curatarea rezervorului de ulei este
efectuata de catre lucratorii care
intra in rezervor si scot namolul
manual

General aplicabila

(i) Utilizarea sistemului
in bucla inchisa

in vederea inspectirii interne, rezer-
voarele sunt periodic  golite,
curdtate si  degazate.  Aceasta
curdtare include dizolvarea rezi-
duurilor din partea inferioara a
rezervorului. Sistemele in bucla
inchisa ce pot fi combinate cu
tehnicile mobile end of pipe ce
previn sau reduc emisiile de COV

Aplicabilitatea poate fi
limitatd de exemplu de
tipul de reziduuri,
constructia  acoperisului
rezervorului sau mate-
rialele rezervorului

BAT 51. In vederea prevenirii sau reducerii emisiilor in sol si apele
subterane, provenite din depozitarea fractiilor petroliere lichide, BAT
constau in utilizarea uneia sau a mai multora dintre tehnicile enumerate

mai jos.
Tehnica Descriere Aplicabilitate
(i) Program de | Un sistem de gestionare care | General aplicabila
intretinere, inclusiv | include detectarea scurgerilor si
monitorizarea, controale operationale in vederea
prevenirea si | prevenirii umplerii excesive,

controlul coroziunii

proceduri de control al inventarului
si de inspectie 1n functie de riscuri,
efectuate asupra rezervoarelor, la
anumite intervale de timp, pentru
a dovedi integritatea acestora, si
intretinere in vederea Imbunatatirii
izolarii rezervorului. Aceasta
include, de asemenea, un raspuns
al sistemului la consecintele dever-
sarilor pentru a actiona inainte ca
scurgerile sa poata ajunge in apele
subterane. Acesta trebuie consolidat
in special in timpul perioadelor de
intretinere

(i) Rezervoare cu fund
dublu

Un al doilea fund impermeabil care
ofera o masura de protectie
impotriva scurgerilor de la primul
material

General aplicabild rezer-
voarelor noi si  dupd
revizia generala a rezer-
voarelor existente (1)

(iii) Membrane  imper-

meabile

O bariera continud impotriva
scurgerii sub intreaga suprafata
inferioard a rezervorului

General aplicabild rezer-
voarelor noi si dupa o
revizie generala a rezer-
voarelor existente (1)
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Tehnica Descriere Aplicabilitate

(iv) Cuve de retentie [ Cuva de retentie a unui rezervor | General aplicabila

adecvate pentru | este proiectatd pentru a retine scur-
rezervoare gerile mari eventual cauzate de o
spargerea  peretelui  sau  de
umplerea excesiva (din motive de
mediu si sigurantd). Dimensiunea
si normele de constructie asociate
sunt in general definite de regle-
mentarile locale

(") Tehnicile (ii) si (iii) pot sd nu fie aplicabile in cazul general daca rezervoarele sunt destinate unor
produse care necesitd cdldurd pentru manipularea lichidelor (de exemplu, bitum) si in cazul in care

nu este posibila vreo scurgere din cauza solidificarii.

BAT 52. in vederea prevenirii sau reducerii emisiilor de COV in aer
provenite din operatiunile de incarcare si descarcare a fractiilor petroliere
lichide volatile, BAT constau in utilizarea uneia sau a mai multora dintre
tehnicile enumerate mai jos pentru a obtine un indice de recuperare de
cel putin 95 %.

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate (")

Vapori recuperati prin:
(i) condensare
(ii) absorbtie

(iii) adsorbtie

sectiunea 1.20.6

A se vedea | Se aplicd, in general, operatiunilor de

incarcare/descarcare in cazul in care
capacitatea e anuald este >5 000 m?/
an. Nu se aplicd operatiunilor de
incdrcare/descarcare  pentru  navele
maritime, cu o capacitate de anual

. 1 3
(iv) separare pe membrane < 1 milion m*/an

(v) sisteme hibride

(") O unitate de distrugere a vaporilor (de exemplu, prin incinerare) poate inlocui unitatea de recuperare
a vaporilor, daca recuperarea vaporilor este nesigurda sau imposibila din punct de vedere tehnic, din

cauza volumului de vapori generat.

Nivelurile de emisii asociate BAT: A se vedea tabelul 16.

Tabelul 16

Niveluri de emisii asociate BAT pentru emisiile de COV nemetanici
si benzen in aer din operatiunile de fincircare si descircare a
fractiilor petroliere lichide volatile

, ) BAT-AEL
arametru (medie pe ord) (')

COVNM 0,15-10 g/Nm? () (3)

Benzen (%) <1 mg/Nm?

(') Valori orare in timpul functionarii continue, exprimate si masurate in confor-
mitate cu Directiva 94/63/CE a Parlamentului European si a Consiliului (JO
L 365, 31.12.1994, p. 24).

(?) Valoare mai mica realizabild cu sisteme hibride in doud trepte. Valoare supe-
rioard realizabild cu sistemul de adsorbtie sau membrand cu o singurd treapta.

(®) Monitorizarea benzenului poate si nu fie necesara in cazul in care emisiile de
COVNM sunt la limita inferioara a intervalului.
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Concluziile BAT pentru reducerea viscozititii si alte procese termice

BAT 53. Pentru a reduce emisiile in apa de la procesele de reducere a
vascozitatii si alte procese termice, BAT constau in asigurarea unui
tratament adecvat al fluxurilor de ape uzate, prin aplicarea tehnicilor
din BAT 11.

Concluzii BAT pentru tratarea sulfului din gazele reziduale

BAT 54. Pentru a reduce emisiile de sulf in aer de la gazele reziduale cu
continut de sulfuri de hidrogen (H,S), BAT constau in utilizarea tuturor

tehnicilor de mai jos.

Tehnica

Descriere Aplicabilitate (")

(i) Eliminarea gazelor acide, de
exemplu, prin tratarea cu
amine

A se vedea General aplicabild
sectiunea 1.20.3

(i) Unitate de recuperare a
sulfului (SRU), de exemplu,
prin procesul Claus

A se vedea General aplicabila
sectiunea 1.20.3

(iii) Unitate pentru tratarea gazului
rezidual (TGTU)

A se vedea Pentru retehnologizarea unitatii
sectiunea 1.20.3 | de recuperare a sulfului (SRU)
existente, aplicabilitatea poate
fi limitatd de dimensiunea
SRU, configuratia unitatilor si
tipul procesului de recuperare a
sulfului deja stabilit

(") Pot sa nu fie aplicabile pentru rafindriile individuale de lubrifiant sau bitum cu eliberare de compusi

de sulf sub 1 t/d.

Niveluri de performanta de mediu asociate BAT (BAT-AEPL) A se

vedea tabelul 17.

Tabelul 17

Niveluri de performanta de mediu asociate BAT pentru un sistem de recuperare a
gazelor reziduale cu continut de sulf (H,S)

Niveluri de performantd de mediu asociate BAT (medie
lunard)

Eliminarea gazului acid

Obtinerea eliminarii sulfurilor de hidrogen (H,S)
din RFG tratate, cu scopul de a indeplini BAT-AEL
pentru arderea gazului pentru BAT 36

Eficienta de recuperare a sulfului (')

Unitate noua: 99,5 — > 99,9 %

Unitate existentd: > 98,5 %

(") Eficienta de recuperare a sulfului se calculeazd pe intregul lant de tratament (inclusiv SRU si
TGTU), ca fiind fractiunea de sulf din materia prima care este recuperata in fluxul de sulf dirijat

cétre bazinul de colectare.

Cand tehnica aplicata nu include o recuperare a sulfului (de exemplu, instalatie de spalare cu apa de
mare), se referd la eficienta eliminarii sulfului, ca procent de sulf eliminat de intregul lant de tratare.

Monitorizarea aferenta este descrisa in BAT 4.
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Concluzii BAT pentru facle

BAT 55. Pentru a preveni emisiile in aer de la facle, BAT constau in
folosirea faclelor numai pentru motive de sigurantd sau pentru conditii
operationale exceptionale (de exemplu, porniri, opriri).

BAT 56. Pentru a reduce emisiile in aer de la facle cand arderea la facla
este inevitabilda, BAT constau in utilizarea tehnicilor de mai jos.

Tehnica Descriere Aplicabilitate
(i) Proiectarea corectd a insta- A se vedea Aplicabild unitatilor noi
latiei sectiunea 1.20.7

Sistemul de recuperare a gazului
de la facle poate fi modernizat in
unitatile existente

(i1) Gestionarea instalatiei A se vedea General aplicabila
sectiunea 1.20.7

(iii) Proiectarea corecta a dispozi- A se vedea Aplicabila unitatilor noi
tivelor de ardere sectiunea 1.20.7
(iv) Monitorizare si raportare A se vedea General aplicabila

sectiunea 1.20.7

Concluzii BAT pentru gestionarea integrata a emisiilor

BAT 57. Pentru a obtine o reducere totald a emisiilor de NOy in aer de
la unitatile de ardere si unitdtile de cracare cataliticd 1n pat fluidizat
(FCC), BAT constau in utilizarea unei tehnici integrate de gestionare a
emisiilor ca o alternativa la aplicarea BAT 24 si BAT 34.

Descriere

Tehnica presupune gestionarea emisiilor de NOy din cateva sau din toate
unitdtile de ardere si unitatile FCC de la nivelul unei rafinarii, intr-un
mod integrat, prin punerea in aplicare si operarea celei mai potrivite
combinatii BAT 1in diferitele unitati vizate si prin monitorizarea eficientei
acestora, astfel incat emisiile totale rezultate sa fie mai mici sau egale cu
emisiile ce ar fi obtinute prin aplicarea in unitati in mod individual a
BAT-AEL mentionate in BAT 24 si BAT 34.

Aceasta tehnica este adecvata in special pentru rafinariile de petrol:

— cu o complexitate recunoscuta a rafinariei, o multitudine de unitati de
ardere si de procesare interconectate in ceea ce priveste materia prima
si furnizarea energiei;

— cu ajustari frecvente de proces solicitate in functie de calitatea
titeiului primit;

— cu o necesitate tehnica de a utiliza o parte din reziduurile de proces
sub forma de combustibili interni, cauzand modificari frecvente ale
amestecului de combustibil, in conformitate cu cerintele de proces.

Nivelurile de emisii asociate BAT: A se vedea tabelul 18.

Mai mult, pentru fiecare unitate noua de ardere sau unitate FCC noua
inclusd in sistemul integrat de gestionare a emisiilor, BAT-AEL stabilite
in cadrul BAT 24 si BAT 34 raman aplicabile.
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Tabelul 18

Niveluri de emisii asociate BAT pentru emisiile de NO, in aer cind se aplica BAT 57

BAT-AEL pentru emisiile de NO, din unititile mentionate de BAT 57, exprimate in mg/Nm? ca valoare medie
lunara, sunt mai mici sau egale cu media ponderati a concentratiilor de NO, (exprimate in mg/Nm?> ca medie
lunard) care ar fi obtinute prin punerea in practica, pentru fiecare dintre aceste unitati, a unor tehnici care sa
permita unitatilor respective sa indeplineasca urmatoarele:

(a) pentru unitatile de procesare prin cracare catalitica (regenerator): intervalul BAT-AEL inclus in tabelul 4
(BAT 24);

(b) pentru unitatile de ardere ce ard combustibili de rafinarie in mod singular sau simultan cu alti combustibili:
intervalele BAT-AEL incluse in tabelele 9, 10 si 11 (BAT 34).

Acest BAT-AEL este exprimat prin urmatoarea formula:

2 [(debitului gazelor de ardere ale unitatii respective) x (concentratia NOxce se va obtine pentru acea unitate)]
3 (debitelor gazelor de ardere ale tuturor unitatilor)

Observatii:

1. Conditiile de referintd aplicabile pentru oxigen sunt cele specificate
in tabelul 1.

2. Considerarea nivelurilor de emisii ale unitatilor individuale se face pe
baza debitului gazelor de ardere ale unitdtii In cauzd, exprimat ca
valoarea medie lunari (Nm?/ord), care este reprezentativ pentru
functionarea normald a unitatii respective in cadrul instalatiei rafi-
nariei (aplicand conditiile de referinta din nota 1).

3. In cazul unor modificari substantiale si structurale ale combustibilului
care afecteazi BAT-AEL aplicabile pentru o unitate sau al altor
modificari substantiale si structurale privind natura sau functionarea
unitatilor in cauza, sau in cazul inlocuirii acestora, extinderii sau
adaugdrii de unitati de ardere sau unitiati FCC, BAT-AEL definite
in tabelul 18 trebuie sa fie modificate in consecinta.

Monitorizare asociatd cu BAT 57

BAT pentru monitorizarea emisiilor de NO, in baza unei tehnici integrate
de management al emisiilor este asemanatoare cu BAT 4, completate cu
urmatoarele:

— un plan de monitorizare care include o descriere a proceselor moni-
torizate, o listd a surselor si fluxurilor de emisie (produse, gaze
reziduale) monitorizate pentru fiecare proces si o descriere a meto-
dologiei (calcule, masuratori) utilizate, ipotezele care stau la baza si
nivelul asociat de incredere;

— monitorizarea continud a debitelor de gaze de ardere ale unitatilor
respective, fie prin masurare directa, fie printr-o metoda echivalenta,

— un sistem de gestionare a datelor pentru colectarea, prelucrarea si
raportarea tuturor datelor de monitorizare necesare pentru a
determina emisiile din sursele acoperite de tehnica de gestionare
integratd a emisiilor.

BAT 58. Pentru a obtine o reducere totald a emisiilor de SO, in aer din
unitdtile de ardere, unitatile de cracare catalitica in pat fluidizat (FCC) si
unitatile de recuperare a sulfului din gazele reziduale, BAT constau in
utilizarea unei tehnici integrate de gestionare a emisiilor ca o alternativa
la aplicarea BAT 26, BAT 36 si BAT 54.
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Descriere

Tehnica presupune gestionarea emisiilor de SO, din cateva sau toate
unitdtile de ardere, unititile FCC si unitatile de recuperare a sulfului
din gazele reziduale de la nivelul unei rafindrii, intr-un mod integrat,
prin punerea in aplicare si operarea celei mai potrivite combinatii BAT
in diferitele unitdti vizate si monitorizarea eficientei acestora, astfel ncat
emisiile totale rezultate sd fie mai mici sau egale cu emisiile ce ar fi
obtinute prin aplicarea in unitati in mod individual a BAT-AEL
mentionate in BAT 26 si BAT 36, dar si a BAT-AEPL stabilite in
BAT 54.

Aceasta tehnica este adecvata in special pentru rafinariile de petrol:

— cu o complexitate recunoscuta a rafinariei, o multitudine de unitati de
ardere si de procesare interconectate in ceea ce priveste materia prima
si furnizarea energiei;

— cu ajustari frecvente de proces solicitate in functie de calitatea
titeiului primit;

— cu o necesitate tehnicd de a utiliza o parte din reziduurile de proces
sub formd de combustibili interni, cauzand modificari frecvente ale
amestecului de combustibil, in conformitate cu cerintele de proces.

Nivelul de emisii asociat celor mai bune tehnici disponibile (BAT): A se
vedea tabelul 19.

Mai mult, pentru fiecare unitate de ardere noud, unitate FCC noud sau
unitate de recuperare a sulfului din gazele reziduale noud, incluse in
sistemul integrat de gestionare a emisiilor, BAT-AEL stabilite in cadrul
BAT 26 si BAT 36, dar si BAT-AEPL stabilite prin BAT 54 ramén
aplicabile.

Tabelul 19

Niveluri de emisii asociate BAT pentru emisiile SO, in aer cind se aplica BAT 58

BAT-AEL pentru emisiile de SO, din unititile mentionate de BAT 58, exprimate in mg/Nm? ca valoare medie
lunard, sunt mai mici sau egale cu media ponderatd a concentratiilor de SO, (exprimate in mg/Nm?> ca medie
lunard) care ar putea fi obtinuta prin punerea in practica, pentru fiecare dintre aceste unitati, a unor tehnici care
sa permitd unitatilor respective sa indeplineasca urmatoarele:

(a) pentru unitatile de procesare prin cracare catalitica (regenerator): intervalul BAT-AEL inclus in tabelul 6
(BAT 26);

(b) pentru unitatile de ardere ce ard combustibili de rafinarie in mod individual sau simultan cu alti combus-
tibili: intervalele BAT-AEL incluse in tabelul 13 si tabelul 14 (BAT 36); si

(c) pentru unitatile de recuperare a sulfului din gazele reziduale: intervalele BAT-AEPL prezentate in tabelul 17
(BAT 54).

Acest BAT-AEL este exprimat prin urmatoarea formula:

2 [(debitului gazelor de ardere ale unitatii respective) x (concentratia SO,care s — ar obtine pentru acea unitate)]
3(debitelor gazelor de ardere ale tuturor unitatilor)

Observatii:

1. Conditiile de referinta aplicabile pentru oxigen sunt cele specificate
in tabelul 1.

2. Considerarea nivelurilor de emisii ale unitatilor individuale se face pe
baza raportului debitului gazelor de ardere ale unitatii vizate,
exprimat ca valoare medie lunard (Nm?3/ord), care este reprezentativa
pentru functionarea normald a unitdtii in cadrul rafindriei (aplicand
conditiile de referinta din Nota 1).
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in cazul unor modificari substantiale si structurale ale combustibilului
care afecteazi BAT-AEL aplicabile pentru o unitate sau al altor
modificari substantiale si structurale privind natura sau functionarea
unitatilor vizate, sau in cazul inlocuirii acestora, extinderea sau
adaugarea de unitati de ardere, unitati FCC sau unitati de recuperare
a sulfului din gazele reziduale, BAT-AEL definite in tabelul 19
trebuie sa fie modificate in consecinta.

Monitorizare aferentda BAT 58

BAT pentru monitorizarea emisiilor de SO, in baza abordarii integrate de
gestionare a emisiilor sunt asemanatoare cu BAT 4, completate cu urma-

toarele:

— un plan de monitorizare care include o descriere a proceselor moni-

torizate, o listd a surselor si fluxurilor de emisie (produse, gaze
reziduale) monitorizate pentru fiecare proces si o descriere a meto-
dologiei (calcule, masuratori) utilizate, ipotezele care stau la baza si
nivelul asociat de incredere;

monitorizarea continua a debitelor de gaze de ardere ale unitatilor
respective, fie prin masurare directa, fie printr-o metoda echivalenta;

un sistem de gestionare a datelor pentru colectarea, prelucrarea si
raportarea tuturor datelor de monitorizare necesare pentru a
determina emisiile din sursele acoperite de tehnica de gestionare
integratd a emisiilor.

GLOSAR

1.20.
1.20.1.

Descrierea tehnicilor pentru prevenirea si controlul emisiilor in aer

Pulberi

Tehnica

Descriere

Precipitator elec-
trostatic (ESP)

Precipitatorii electrostatici functioneaza astfel incat particulele sunt incarcate si
separate sub influenta unui camp electric. Precipitatorii electrostatici sunt capabili
sa functioneze intr-o varietate mare de conditii

Eficienta reducerii poate depinde de numarul de campuri, timpul de rezidenta (dimen-
siune), proprietatile catalizatorului si dispozitivele de eliminare a particulelor din
amonte

La unitdtile FCC, se folosesc in general ESP-uri cu 3 campuri si cu 4 campuri

ESP-urile pot fi utilizate in modul uscat sau cu injectie de amoniac pentru a imbu-
natati colectarea particulelor

Pentru calcinarea cocsului verde, eficienta de capturare ESP poate fi reduséd din cauza
dificultatii incarcarii electrice a particulelor de cocs

Separatoare ciclon in
mai multe trepte

Dispozitiv ciclonic de colectare sau sistem instalat dupa cele doua stagii de ciclon.
Cunoscut 1n general ca un separator in trei trepte, configuratia obisnuita consta intr-un
singur vas care contine multe cicloane conventionale sau tehnologie imbunatatita
vartej-tub. Pentru unitatile FCC, performanta depinde in principal de concentratia
particulelor si distributia dimensiunilor prafului de catalizator in aval de cicloanelor
interne ale regeneratorului

Turnuri de spalare
centrifugale

Turnurile de spalare centrifugale combina principiul ciclonului si un contact intens cu
apa, de exemplu, turnul de spélare Venturi

Filtru in trei trepte cu
decolmatare in contra-
curent

Filtrele din ceramica sau metal sinterizat cu flux invers (decolmatare in contracurent)
in cazul in care, dupa retinere la suprafatd ca o ,turtd”, materialele solide sunt
dislocate prin initierea unui flux invers. Materialele solide dislocate sunt apoi

purjate din sistemul de filtrare
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1.20.2. Oxizi de azot (NOy)

Tehnica Descriere
Modificari de combustie
Ardere esalonata — Esalonarea aerului — implicd arderea substoichiometricd intr-o primd etapa si
adaugarea ulterioara a aerului ramas sau a oxigenului in cuptor pentru a finaliza

arderea

— Esalonarea combustibilului — este dezvoltata o flacara primard cu impuls mic in
arzator; o flacara secundard acopera baza flacarii primare, reducand temperatura
sa de baza

Recircularea gazului de
ardere

Reinjectarea gazului rezidual din cuptor in flacdrd pentru a reduce continutul de
oxigen si, prin urmare, a temperatura flacarii

Arzatoare speciale ce folosesc recircularea internd a gazelor de combustie pentru a
raci baza flacarilor si a reduce continutul de oxigen din cea mai fierbinte parte a
flacarilor

Utilizarea arzatoarelor
cu continut redus de
NOy (LNB)

Tehnica (inclusiv arzatoarele cu continut foarte scazut de NOx) se bazeaza pe prin-
cipiile de reducere a temperaturilor flacarii maxime, intarziind, dar finalizand arderea
si crescand transferul caldurii (emisivitate crescutd a flacarii). Aceasta poate fi
asociatd cu un design modificat al camerei de ardere a cuptorului. Arzatoarele cu
continut foarte scazut de NO, (ULNB) includ arderea in etape (aer/combustibil) si
recircularea gazului de ardere. Arzatoarele uscate cu continut scazut de NO, (DLNB)
sunt utilizate pentru turbinele cu gaz

Optimizarea combusti-
bilului

Bazatd pe o monitorizare permanentd a parametrilor de ardere adecvati [de exemplu,
continutul de O,, CO, raportul combustibil/aer (sau oxigen), componentele nearse],
tehnica foloseste o tehnologie de control pentru obtinerea celor mai bune conditii de
ardere

Injectarea diluantului

Diluantii inerti, de exemplu, gaze de ardere, abur, apa, azot adaugate in echipamentele
de ardere, reduc temperatura flacarii si in consecintd concentratia de NO, din gazele
de ardere

Reducere catalitica
selectiva (RCS)

Tehnica se bazeaza pe reducerea NO, la azot intr-un pat catalitic prin reactie cu
amoniacul (in general solutie apoasd) la o temperaturd optimd de functionare de
aproximativ 300-450 °C

Se pot aplica unul sau doud straturi de catalizator. O reducere mai mare a NOy se
obtine cu utilizarea unor cantitati mai mari de catalizator (doud straturi)

Reducere necatalitica
selectiva (RNCS)

Tehnica se bazeaza pe reducerea NOx la azot prin reactie cu amoniac sau uree, la o
temperaturd ridicatd

Intervalul temperaturii de functionare trebuie sa fie mentinut intre 900 °C si 1 050 °C
pentru o reactie optimd

Oxidare la temperatura
scazuta a NOy

Procesul de oxidare la temperatura scazuta injecteaza ozon intr-un flux de gaze de
ardere la temperaturi optime sub 150 °C, pentru a oxida NO si NO, insolubil in
solutie de N,Os puternic solubila. N,Os este eliminat intr-o instalatie de spalare prin
formarea unor apelor uzate cu acid azotic diluat care pot fi utilizate in procesele
instalatiei sau neutralizate pentru evacuare si pot necesita eliminarea suplimentara a
azotului
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1.20.3. Oxizi de sulf (SOy)

Tehnica

Descriere

Tratarea gazelor de
rafinarie (RFG)

Unele gaze de rafindrie pot fi fard sulf la sursd (de exemplu, de la procesele de
reformare si izomerizare cataliticd), dar cele mai multe dintre procese produc gaze
cu continut de sulf (de exemplu, gazele reziduale de la procesul de reducere a
vascozitatii, instalatia de hidrotratare sau unitatile de cracare cataliticd). Aceste
fluxuri de gaze necesitd un tratament adecvat de desulfurare a gazelor (de exemplu,
prin eliminarea gazelor acide — a se vedea mai jos — pentru a elimina H,S), inainte
de a fi trimise 1n sistemul de gaze de rafinarie

Desulfurarea combusti-
bilului lichid de
rafinarie (RFO) prin
hidrotratare

in plus fati de selectarea titeiului cu continut scizut de sulf, desulfurarea combusti-
bililor se realizeazd prin procesul de hidrorafinare (a se vedea mai jos) in care au loc
reactii de hidrogenare si determind o reducere a continutului de sulf

Utilizarea gazului
pentru inlocuirea
combustibilului lichid

Reducerea utilizarii combustibilului lichid de rafinarie (in general, pacura grea
continand sulf, azot, metale etc.), prin inlocuirea acestuia cu gaz petrolier lichefiat
(GPL) sau gaz de rafindrie (RFG) intern, sau cu combustibil gazos furnizat din
exterior (de exemplu, gaze naturale), cu un nivel scazut de sulf si alte substante
nedorite. La nivelul individual al unitatii de ardere, pentru arderea combustibilului
multiplu, este necesar un nivel minim de ardere a lichidului pentru a asigura stabi-
litatea flacarii

Utilizarea aditivilor
pentru catalizatori de
reducere a SOy

Utilizarea unei substante (de exemplu, catalizatori oxizi metalici) care transfera sulful
asociat cocsului de la regenerator inapoi in reactor. Opereaza cel mai eficient in
modul de ardere completd decat in modul de ardere partiald profunda

Nota: Aditivii pentru catalizatorii de reducere a SOy ar putea avea un efect negativ
asupra emisiilor de pulbere, prin cresterea pierderilor de catalizator din cauza uzurii, si
asupra emisiilor de NOy, prin participarea la promovarea CO, impreund cu oxidarea
SO, in SO,

Hidrotratare

Bazatd pe reactii de hidrogenare, hidrotratarea vizeaza, in principal, producerea de
combustibili cu continut scazut de sulf (de exemplu, benzind si motorina cu 10 ppm)
si optimizarea configuratiei de proces (conversia reziduurilor grele si productia de
distilate medii). Reduce continutul de sulf, azot si metal din materia prima. Este
necesard o capacitate suficientd de productie a hidrogenului. Deoarece prin aceastd
tehnicd se transfera sulf din materia prima in hidrogen sulfurat (H,S) din gazul de
proces, capacitatea de tratare (de exemplu, amina si unitati de Claus) poate reprezenta
o strangulare

Eliminarea gazelor
acide, de exemplu, prin
tratarea cu amine

Separarea gazelor acide (in principal a hidrogenului sulfurat) din gazele combustibile
prin dizolvarea acestora intr-un solvent chimic (absorbtie). Solventii frecvent utilizati
sunt aminele. Aceasta este In general prima etapd de tratare necesard Inainte de
recuperarea sulfului elementar din SRU

Unitate de recuperare a
sulfului (SRU)

Unitate specificd ce constd in general intr-un proces Claus pentru eliminarea sulfului
din debitele de gaz bogate in hidrogen sulfurat (H,S) din unitatile de tratare cu amine
si instalatiile de stripare a apelor acide

SRU este in general urmata de o unitate pentru tratarea gazului rezidual (TGTU)
pentru eliminarea H,S ramas

Unitate pentru tratarea
gazului rezidual
(TGTU)

O serie de tehnici, care se adaugd la SRU, pentru a Tmbunatiti indepartarea
compusilor de sulf. Acestea pot fi impartite in patru categorii, in functie de principiile
aplicate:

— oxidarea directa a sulfului

— continuarea reactiei Claus (conditii de subpunctul de roua)
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1.20.4.

Tehnica

Descriere

— oxidarea SO, si recuperarea sulfului din SO,

— reducerea H,S si recuperarea sulfului din acest H,S (de exemplu, proces amina)

Spalarea umeda

in cadrul procesului de spilare umedd, compusii gazosi sunt dizolvati intr-un lichid
corespunzator (apa sau solutie alcalind). Se poate realiza eliminarea simultand a
compusilor solizi si gazosi. In aval de instalatia de spilare umedi, gazele de ardere
sunt saturate cu apd si este necesara o separare a picaturilor inainte de evacuarea
gazelor de ardere. Lichidul rezultat trebuie sa fie supus unui proces de tratare a apelor
uzate, iar materia insolubila este colectata prin sedimentare sau filtrare

in functie de tipul solutiei de spilare, poate fi:

— o tehnica neregenerativa (de exemplu, pe baza de sodiu sau magneziu)

— o tehnica regenerativa (de exemplu, solutie de amina sau soda)

In functie de metoda de contact, diversele tehnici pot sa necesite:

— venturi folosind energia de intrare a gazelor, prin vaporizare acestuia cu lichid
— coloane cu umplutura, coloane cu talere, camere de pulverizare

Atunci cand instalatiile de spalare sunt in principal destinate elimindrii SOy, este
necesard o proiectare corespunzatoare pentru a elimina eficient si pulberea

Eficienta tipicd de eliminare a SO, este in intervalul 85-98 %

Spalarea nonregene-
rativa

Solutia pe baza de sodiu sau magneziu este folosita ca reactiv alcalin pentru a absorbi
SOy in general ca sulfati. Tehnicile se bazeaza, de exemplu, pe:

— calcar umed
— amoniac apos

— apa de mare (a se vedea infra)

Spalare cu apa de mare

Un tip specific de spalare neregenerativa folosind alcalinitatea apei de mare ca
solvent. Necesita, in general, o reducere a pulberii in amonte

Spalarea de regenerare

Utilizarea reactivului specific de absorbtie SOy (de exemplu, solutiec de absorbtie)
care permite de obicei recuperarea sulfului ca produs secundar in timpul unui ciclu de
regenerare atunci cand se utilizeaza reactiv

Tehnici combinate (SO,

NO, si praf)

Tehnica

Descriere

Spalarea umeda

A se vedea sectiunea 1.20.3

Tehnicd combinata
SNOx

Tehnica combinatd pentru eliminarea SO,, No, si a pulberii atunci cand are loc o
prima etapa de indepartare a pulberii (ESP), urmata de cateva procese catalitice
specifice. Compusii de sulf sunt recuperati ca acid sulfuric concentrat ce poate fi
comercializat, in timp ce NOy se reduce la N,

Eliminarea generald a SO, este intre valorile: 94-96,6 %

Eliminarea generald a NO, este intre valorile: 87-90 %
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1.20.5. Monoxid de carbon (CO)
Tehnica Descriere
Controlul operatiunii Cresterea emisiilor de CO datorate aplicarii modificarilor de ardere (tehnici primare)
de ardere pentru reducerea emisiilor de NO, poate fi limitata prin controlul atent al parametrilor
operationali
Catalizatori cu acti- Utilizarea unei substante ce promoveazd selectiv oxidarea CO in CO, (ardere)
vatori de oxidare a
monoxidului de carbon
(CO)
Cazan cu monoxid de | Dispozitiv specific postardere, unde CO prezent in gazele de ardere este consumat in
carbon (CO) aval de regeneratorul catalizator pentru a recupera energia
De obicei, se utilizeazd numai cu unitatile FCC de ardere partiald
1.20.6. Compusi organici volatili (COV)
VC1
- Tehnica Descriere
VB

Recuperarea vaporilor

Emisiile de compusi organici volatili de la operatiunile de incdrcare si descdrcare a
celor mai volatile produse, in special a titeiului si a produselor mai usoare, pot fi
reduse prin diverse tehnici, de exemplu:

— Absorbtie: moleculele de vapori se dizolva intr-un lichid de absorbtie cores-
punzator (de exemplu, glicoli sau fractiuni petroliere, cum ar fi petrolul sau
reformatul). Solutia de spalare incarcata este desorbitd prin reincélzirea intr-o
etapa ulterioara. Gazele desorbite trebuie sa fie condensate, prelucrate ulterior si
incinerate sau reabsorbite intr-un flux adecvat (de exemplu, al produsului ce este
recuperat)

— Adsorbtia: moleculele de vapori sunt retinute pe centri activi de la suprafata
materialelor solide adsorbante, de exemplu, carbonul activat (AC) sau zeolitul.
Adsorbantul este regenerat periodic. Desorbatul rezultat este apoi absorbit intr-un
flux de circulare al produsului ce este recuperat intr-o coloana de spalare din aval.
Gazul rezidual de la coloana de spalare este trimis spre tratare ulterioara

— Separarea prin membrana a gazului: moleculele de vapori sunt procesate prin
membrane selective pentru a separa amestecul de vapori/aer intr-o faza bogata in
hidrocarburi (permeat), care este ulterior condensat sau absorbit, si o faza sdraca
in hidrocarburi (concentrat)

— Racire/condensare in doua trepte: prin racirea amestecului de vapori/gaz, mole-
culele de vapori se condenseaza si se separd sub forma unui lichid. Pe masura ce
umiditatea determind givrajul schimbatorului de caldura, este necesar un proces de
condensare in doua etape care prevede functionarea alternativa

— Sisteme hibride: combinatii de tehnici disponibile

Nota: Procesele de absorbtie si adsorbtie nu pot reduce in mod semnificativ emisiile
de metan
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Tehnica

Descriere

Distrugerea vaporilor

Distrugerea COV poate fi realizata prin intermediul oxidarii termice (incinerarea) sau
al oxidarii catalitice atunci cand recuperarea nu este usor de realizat. Sunt necesare
masuri de siguranta (de exemplu, opritori de flacdrd) pentru a preveni riscul de
explozie

Oxidarea termica apare, de obicei, in incineratoare cu camera singulara, captusit cu
material refractar, echipatei cu arzator de gaz si cos de tiraj. Daca este prezentd si
benzina, eficienta schimbatorului de caldura este limitata si temperaturile de prein-
calzire sunt mentinute sub 180 °C, pentru a reduce riscul de aprindere. Temperaturile
de functionare variaza de la 760 °C pana la 870 °C si timpii de rezidenta sunt de
obicei de 1 secunda. Cand un anumit incinerator nu este disponibil in acest scop,
poate fi utilizat un cuptor existent pentru a furniza temperatura si timpii de rezidenta
necesari

Oxidarea cataliticd necesitd un catalizator pentru a accelera viteza de oxidare prin
adsorbtia oxigenului si a COV la suprafata sa. Catalizatorul permite reactiei de
oxidare sa aiba loc la o temperaturd mai joasa decdt aceea ceruta de oxidarea
termica: in general, intre 320 °C si 540 °C. O prima etapa de preincalzire (electrica
sau cu gaz) are loc pentru a atinge o temperatura necesara pentru a initia oxidarea
catalitica a COV. O etapa de oxidare are loc atunci cand aerul este trecut printr-un pat
de catalizatori solizi

Program LDAR
(detectarea scurgerilor
si reparare)

Un program LDAR (detectarea scurgerilor si reparare) este o abordare structurata
pentru a reduce emisiile de COV fugitive prin detectare si reparare ulterioara sau
prin inlocuirea componentelor ce curg. In prezent, sunt disponibile metodele de
aspiratie (descrisa de EN 15446) si cele optice imagistice de gaze pentru identificarea
scurgerilor

Metoda de aspirare: Primul pas este detectarea prin folosirea dispozitivelor portabile
de analiza a COV prin care se masoara concentratia suplimentard echipamentului (de
exemplu, prin utilizarea ionizarii in flacara sau a fotoionizarii). A doua etapa consta in
ambalarea componentei pentru a efectua o masurare directa la sursa de emisie. Aceasta
a doua etapa este uneori inlocuitd de curbele matematice de corelare derivate din
rezultatele statistice obtinute de la un numar mare de masuratori anterioare efectuate pe
componente similare

Metode de imagistica opticid a gazului: Imaginile optice folosesc camere mici si
usoare de mana, care permit vizualizarea scurgerilor de gaze in timp real, astfel incat
acestea apar ca un ,,fum” pe un videorecorder, impreund cu imaginea normald a
componentei in cauza pentru a localiza cu usurinta si rapid scurgerile semnificative de
COV. Sistemele active produc o imagine cu o lumina de laser cu infrarosii retrodifuzata,
reflectata pe componenta si in jurul acesteia. Sistemele pasive sunt bazate pe radiatiile
infrarosii naturale ale echipamentelor si imprejurimile acestora

Monitorizarea emisiilor
difuze de COV

Examinarea completa si cuantificarea emisiilor poate fi realizatd cu o combinatie
adecvata de metode complementare, de exemplu, campanii de masurare a fluxului
prin ocultare solara (SOF) sau metoda bilantului masic utilizind un radiolocator optic
(DIAL). Aceste rezultate pot fi utilizate pentru evaluarea tendintei in timp, verificarea
incrucisata si actualizarea/validarea programului LDAR in curs de desfasurare
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1.20.7.

Tehnica

Descriere

Masurarea fluxului prin ocultare solara (SOF): Tehnica se bazeaza pe inregistrarea
si analiza spectrometrica prin transformata Fourier a unui spectru de banda largad in
infrarosu sau ultraviolet/spectru solar vizibil, de-a lungul unui traseu geografic
determinat, intersectand directia vantului si trecand prin urmele de COV

Metoda bilantului masic utilizind un radiolocator optic (DIAL): DIAL este o
tehnica pe baza de laser, folosind adsorbtia diferentiala LIDAR (radiolocator optic),
care este valoarea optica analogda a RADAR-ului pe baza de unda sonica. Tehnica se
bazeaza pe retrodifuzia impulsurilor fasciculelor laser prin aerosolii atmosferici,
precum si analiza proprietatilor spectrale ale luminii ce revine in urma colectarii cu un
telescop

Echipamentul cu inte-

gritate ridicatd

Echipamentul cu integritate ridicata include, de exemplu:
— valve cu garnituri de etansare duble
— pompe/compresoare/agitatoare actionate magnetic

— pompe/compresoare/agitatoare echipate cu garnituri mecanice in locul celor de
etansare

— garnituri de mare integritate (cum ar fi imbinari in spirala, inelare) pentru aplicatii
critice

Alte tehnici

Tehnica Descriere
Tehnici de | Proiectarea corecta a instalatiei: include o capacitate suficientd a sistemului de recu-
prevenire sau de | perare a gazelor de ardere, utilizarea de supape de inaltd integritate si alte masuri pentru a
reducere a | utiliza arderea la facld doar ca un sistem de siguranta pentru operatiuni altele decat cele
emisiilor normale (pornire, oprire, situatii de urgenta)

provenite de la
arderea la facla

Gestionarea instalatiei: cuprinde masuri organizatorice si de control pentru a reduce
evenimentele de ardere la facla prin echilibrarea sistemului RFG, folosind controlul
avansat al proceselor etc.

Proiectarea dispozitivelor de ardere la facla: include inaltimea, presiunea, asistenta prin
abur, aer sau gaz, tipul gurii de ardere etc. Aceasta are ca scop operarea fara fum si in
conditii fiabile, asigurand o combustie eficientd a gazelor in exces atunci cand existd
ardere la facla din operatiunile exceptionale

Monitorizare si raportare: Monitorizarea continud (masurarea fluxului de gaz si estimdri
ale altor parametri) a gazului trimis la arderea la facla si parametrii de ardere asociati (de
exemplu, debitul amestecului de gaz si puterea caloricd, raportul de asistentd, viteza,
debitul gazului de purjare, emisiile poluante). Raportarea evenimentelor de ardere la
facla face posibild utilizarea ratei de ardere la facla ca o cerintd inclusd in EMS si
pentru prevenirea evenimentelor viitoareMonitorizarea vizuala la distantd a faclei poate
fi, de asemenea, efectuata prin utilizarea de monitoare TV color in timpul arderilor la
facla

Alegerea  activa-
torilor catalitici
pentru a evita
formarea  dioxi-
nelor

in timpul regeneririi catalizatorului de reformare clorura organici este in general necesara
pentru performanta efectiva a catalizatorului de reformare (pentru a restabili echilibrul
corect al clorurii 1n catalizator si pentru a asigura dispersia corecta a metalelor). Alegerea
compusului clorurat corespunzator va avea o influenta asupra posibilelor emisii de dioxine
si furani
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1.21.
1.21.1.

1.21.2.

Tehnica Descriere
Recuperarea Unitatea de recuperare a solventului consta intr-o etapa de distilare in care solventii sunt
solventilor pentru | recuperati din fluxul de ulei si o etapa de stripare (cu abur sau gaz inert) intr-o instalatie
procesele de | de fractionare
productie a

uleiului de baza

Solventii utilizati pot fi un amestec (DiMe) de 1,2-dicloretan (DCE) si diclormetan (DCM)

in unititile de prelucrare a parafinei, recuperarea solventului (de exemplu, pentru DCE) se
realizeazd cu ajutorul a doud sisteme: unul pentru parafina dezuleiatd si unul pentru
parafina moale. Ambele sunt formate din camere de evaporare integrate termic si un
striper in vid. Fluxurile de ulei deparafinate si produsele din parafina sunt descompuse
pentru indepartarea urmelor de solventi

Descrierea tehnicilor pentru prevenirea si controlul emisiilor in apa

Pretratarea apelor uzate

Tehnica

Descriere

Pretratarea debitelor de ape acide
inainte de reutilizare sau tratare

Transmiterea apelor acide generate (de exemplu, din distilare, cracare, de
la unitatile de cocsare) catre o pretratare adecvata (de exemplu, unitate de
stripare)

Pretratarea altor fluxuri de apere

uzate anterior tratarii

Pentru a mentine performanta tratamentului, poate fi necesard o pretratare
corespunzatoare

Tratarea apelor uzate

Tehnica

Descriere

Eliminarea substantelor
insolubile prin recu-
perarea produsului
petrolier

Aceste tehnici includ, in general:

— separatoare API (API-uri)

— separatoare cu placi ondulate (CPU-uri)
— separatoare cu placi paralele (PPI-uri)
— separatoare cu placi inclinate (TPI-uri)

— rezervoare de solutie tampon si/sau de echilibrare

Eliminarea substantelor
insolubile prin recu-
perarea materiei solide
in suspensie si a
produsului petrolier
dispersat

Aceste tehnici includ, in general:
— flotarea gazului dizolvat (Dissolved gas flotation, DGF)
— flotarea gazului indus (/nduced Gas Flotation, 1GF)

— filtrarea nisipului

Eliminarea substantelor
solubile, inclusiv
tratarea biologicd si
clarificarea

Tehnicile biologice de tratare pot include:
— sisteme pe pat fix
— sisteme pe pat suspendat

Unul dintre sistemele pe pat suspendat cel mai frecvent utilizate in rafindrii la statiile
de epurare este procesul cu ndmol activ. Sistemele cu pat fix pot include un biofiltru
sau filtru percolator

Etapa de tratare supli-
mentard

O tratare specifica a apelor uzate, destinatd completarii etapelor anterioare de tratare,
de exemplu pentru reducerea continua a compusilor de azot sau de carbon. Utilizata
in general acolo unde exista cerinte locale specifice privind conservarea apei




