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DECIZIA COMISIEI
din 28 mai 2014

de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE
pentru centralele termice cu apa

[notificata cu numarul C(2014) 3452]
(Text cu relevanti pentru SEE)

(2014/314/UE)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand 1n vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului
European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE
ecologica ('), in special articolul 8 alineatul (2),

dupa consultarea Comitetului pentru etichetare ecologica al Uniunii
Europene,

intrucat:

(1)  In temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologica a
UE poate fi acordatd produselor care au un impact redus asupra
mediului pe durata intregului lor ciclu de viata.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea, pentru fiecare
grup de produse, a unor criterii specifice privind eticheta
ecologica a UE.

(3)  Comisia a intocmit un raport preliminar privind aspectele tehnice,
de mediu, economice si juridice ale grupului de produse ,,centrale
termice cu apa” utilizat de reguld in Uniune, pe care l-a pus la
dispozitia publicului pentru observatii. Studiul care sta la baza
acestui raport (denumit in continuare ,studiul”) a fost elaborat

impreund cu partile interesate din Uniune si din tari terte.

(4)  Conform rezultatelor studiului prezentate in raportul preliminar,
consumul de energie din faza de utilizare contribuie in modul cel
mai semnificativ la impactul global asupra mediului produs de
centralele termice cu apd. Prin urmare, trebuie sa se promoveze
utilizarea centralelor termice cu apa eficiente din punct de vedere
energetic si cu emisii reduse de gaze cu efect de sera si, in plus,
sa se sustind centralele termice care utilizeaza tehnologii cu
impact redus asupra mediului si care s-au dovedit a fi sigure
pentru consumatori.

(') JO L 27, 30.1.2010, p. 1.
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(5)  Este oportun sa se stabileasca criteriile privind eticheta ecologica
a UE pentru grupul de produse ,,centrale termice cu apa”.

(6)  Criteriile, precum si cerintele de evaluare si de verificare aferente,
trebuie sd fie valabile pentru o perioada de patru ani de la data
adoptarii prezentei decizii.

(7)  Masurile prevazute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul
comitetului infiintat In temeiul articolului 16 din Regulamentul
(CE) nr. 66/2010,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)  Grupul de produse ,.centrale termice cu apa” cuprinde produsele
utilizate pentru a produce caldurad intr-un sistem de incalzire centrald cu
apa, in care apa incdlzitd este distribuita cu ajutorul pompelor de
circulatie si al emitatorilor de caldurd cu scopul de a atinge si a
mentine la nivelul dorit temperatura interioard a unui spatiu inchis,
cum ar fi o cladire, o locuintd sau o camera. Generatorul de cdldura
produce cédldurd prin unul sau mai multe din urmatoarele procese si
tehnologii:

(a) arderea combustibililor fosili gazosi, lichizi sau solizi;

(b) arderea biomasei gazoase, lichide sau solide;

(c) utilizarea efectului Joule in elemente de incalzire cu rezistentd elec-
trica;

(d) captarea cdldurii ambiante din aer, apd sau sol si/sau captarea
caldurii rezultate din arderea deseurilor;

(e) cogenerare (generarea simultana in cadrul aceluiasi proces a caldurii
si a energiei electrice);

(f) energia solara (auxiliard).

(2) Puterea maximad de iesire a centralelor termice cu apa este de
400 kW.

(3) Centralele termice cu functie dubld se includ in acest grup de
produse daca functia lor principala este furnizarea caldurii pentru
incinte.

(4)  Urmatoarele produse nu se includ in acest grup de produse:

(a) centralele termice a caror functie principald este furnizarea apei
calde potabile sau menajere;
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(b) centralele termice utilizate pentru incalzirea si distributia agentilor
gazosi de transfer de caldurd, cum ar fi vaporii sau aerul;

(c) centralele termice cu cogenerare pentru incalzirea incintelor, cu o
capacitate electrici maxima de cel putin 50 kW;

(d) centralele termice pentru incdlzirea incintelor, care combina
incélzirea indirectd, utilizand sistemul de incélzire centrald cu apa,
cu incalzirea directa prin emisie directd de cdldurd in camera sau
spatiul in care sunt instalate.

Articolul 2

In sensul prezentei decizii, se aplica urmatoarele definitii:

%2

1. ,centrald termicd” inseamnd o centrald termicd pentru incalzirea
incintelor sau o centrald termica cu functie dubla;

2. ,centrala termicd pentru incdlzirea incintelor” inseamna o instalatie
care:

(a) furnizeaza caldura unui sistem de incalzire centrala cu apa,
pentru a atinge si a mentine la nivelul dorit temperatura inte-
rioard a unui spatiu inchis, cum ar fi o cladire, o locuintd sau o
camera; si

(b) este echipatd cu unul sau mai multe generatoare de caldurd;

3. ,.centrala termica cu functie dubla” inseamnd o centrald termica cu
apa pentru incdlzirea incintelor care este proiectatd si pentru a
furniza, pe parcursul unor intervale de timp date, apa calda
potabila sau menajera la niveluri de temperaturd, in cantitati si la
debite date si care este conectatd la o sursd externa de apa potabila
sau menajera;

4. ,pachet format din centrald termicd pentru incdlzirea incintelor,
regulator de temperaturd si dispozitiv solar” inseamnd un pachet
oferit utilizatorului final, care contine una sau mai multe centrale
termice pentru incdlzirea incintelor, unul sau mai multe regulatoare
de temperatura si/sau unul sau mai multe dispozitive solare;

5. ,,pachet format din centrald termicd cu functie dubla, regulator de
temperatura si dispozitiv solar” inseamna un pachet oferit utiliza-
torului final, care contine una sau mai multe centrale termice cu
functie dubla, unul sau mai multe regulatoare de temperatura si/sau
unul sau mai multe dispozitive solare;

6. ,dispozitiv solar” inseamnd un sistem exclusiv solar, un colector
solar, un rezervor de apa calda solar sau o pompa din circuitul
colectorului, care sunt introduse pe piatd separat;
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

=9

»sistem de incalzire centrald cu apa” inseamnd un sistem care
utilizeaza apa ca agent de transfer de caldurd pentru a distribui
caldura generata la nivel central unor emitatori de caldurd pentru
incélzirea cladirilor sau a unor parti ale acestora,

»generator de caldurd” inseamnd partea unei centrale termice care
genereaza caldurd printr-unul sau mai multe dintre urmatoarele
procese:

(a) arderea combustibililor fosili si/sau a biomasei;

(b) utilizarea efectului Joule in elemente de incalzire cu rezistentd
electrica;

(c) captarea caldurii ambiante din aer, apa sau sol si/sau captarea
caldurii rezultate din arderea deseurilor;

»centrala termica pe gaz” inseamnd o centrala termicd pentru
incdlzirea incintelor sau o centrald termica cu functie dubla,
echipatd cu unul sau mai multe generatoare de cdldurd alimentate
cu combustibili gazosi de origine fosila sau din biomasa;

»centrala termica pe combustibil lichid” inseamna o centrala termica
pentru incdlzirea incintelor sau o centrald termica cu functie dubld,
echipatd cu unul sau mai multe generatoare de caldura alimentate
cu combustibili lichizi de origine fosild sau din biomasa;

»centrald termicd pe combustibil solid” inseamna o centrald termica
pentru incdlzirea incintelor sau o centrald termica cu functie dubld,
echipatd cu unul sau mai multe generatoare de caldura alimentate
cu combustibili solizi de origine fosild sau din biomasa;

A

»centrald termicd cu cazan pentru incalzirea incintelor” nseamna o
centrald termica pentru incdlzirea incintelor care genereaza caldura
prin arderea combustibililor fosili si/sau a combustibililor din
biomasa si/sau utilizdnd efectul Joule in elemente de incalzire cu
rezistenta electrica;,

»centrald termicd cu cazan pe gaz pentru incdlzirea incintelor”
inseamnd o centrald termicd cu cazan pentru incdlzirea incintelor
echipatd cu unul sau mai multe generatoare de caldura care
utilizeaza arderea combustibililor gazosi de origine fosild sau din
biomass;

»centrald termica cu cazan pe combustibil lichid pentru incélzirea
incintelor” inseamna o centrala termica cu cazan pentru incalzirea
incintelor echipatd cu unul sau mai multe generatoare de caldura
care utilizeaza arderea combustibililor lichizi de origine fosild sau
din biomasa;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

»centrald termica cu cazan pe combustibil solid pentru incélzirea
incintelor” inseamna o centrald termica cu cazan pentru incalzirea
incintelor echipatd cu unul sau mai multe generatoare de caldura
care utilizeaza arderea combustibililor solizi de origine fosila sau
din biomasa;

»centrald termica cu cazan pe combustibil solid din biomasa pentru
incdlzirea incintelor” inseamnd o centrald termicd cu cazan pentru
incdlzirea incintelor echipatd cu unul sau mai multe generatoare de
caldura care utilizeaza arderea combustibililor solizi din biomasa;

»centrala termica cu cazan electric pentru incélzirea incintelor”
inseamnd o centrald termica cu cazan pentru incélzirea incintelor
care genereaza cdldurd numai prin utilizarea efectului Joule in
elemente de incalzire cu rezistentd electrica;

»centrala termica cu functie dubld cu cazan electric” inseamnad o
centrald termica cu functie dubla cu cazan, care genereazd caldura
numai prin utilizarea efectului Joule in elemente de incalzire cu
rezistenta electrica;

»centrald termicd cu pompa de caldura pentru incélzirea incintelor”
inseamnd o centrala termicd pentru Iincalzirea incintelor care
genereaza caldura utilizdnd cédldura ambianta din aer, apa sau sol
si/sau caldura rezultatd din arderea deseurilor; o centrala termica cu
pompa de caldurda pentru incalzirea incintelor poate fi echipata cu
una sau mai multe centrale termice suplimentare care utilizeaza
efectul Joule in elemente de incélzire cu rezistentd electricd sau
arderea combustibililor fosili si/sau a combustibililor din biomasa;

»centrald termicd cu functie dubld cu pompa de cédldurd” inseamna
o centrala termica cu pompa de cdldura pentru incélzirea incintelor
care este proiectatd si pentru a furniza, pe parcursul unor intervale
de timp date, apa calda potabila sau menajera la niveluri de tempe-
raturd, in cantitati si la debite date si care este conectatd la o sursa
externa de apa potabild sau menajera;

»centrald termica cu pompa de caldurd actionatd cu combustibil”
inseamnd o centrala termicd cu pompa de caldura echipata cu unul
sau mai multe generatoare de caldura alimentate cu combustibil
gazos sau lichid de origine fosild sau din biomasa,

N

»centrald termicd cu pompa de cédldurd actionatd electric” inseamna
o centrald termica cu pompa de caldurd echipatd cu unul sau mai
multe generatoare de caldura care utilizeaza in locul combustibilului
energia electrica;

»centrala termicd cu cogenerare pentru incdlzirea incintelor”
inseamnd o centrala termicd pentru Iincalzirea incintelor, care
genereaza simultan cdldura si energie electricd in acelasi proces;



2014D0314 — RO — 03.06.2014 — 000.001 — 7

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Q)

»regulator de temperaturd” Inseamnd un echipament care constituie
interfata cu utilizatorul final in ceea ce priveste valorile si inter-
valele aferente temperaturii interioare dorite si care comunica date
relevante, precum temperatura interioard si/sau exterioarda efectiva
(temperaturile interioare si/sau exterioare efective), unei interfete a
centralei termice, cum ar fi o unitate centrald de procesare,
permitand astfel reglarea temperaturii sau a temperaturilor inte-
rioare;

»eficienta energetica sezonierd a incalzirii incintelor” (ns) inseamna
raportul, exprimat in procente %, dintre cererea de incalzire a
incintelor intr-un sezon de incdlzire desemnat, acoperita de o
centrald termicd, si consumul anual de energie necesar pentru satis-
facerea acestei cereri;

weficienta energeticd a incalzirii apei” (nwh) inseamnd raportul,
exprimat in procente %, dintre energia utild din apa potabild sau
menajera furnizata de o centrala termica cu functie dubla si energia
necesara pentru generarea acesteia;

»puterea termicd nominald” inseamna puterea termica declaratd a
unei centrale termice pentru functia de incdlzire a incintelor si,
dupa caz, pentru functia de incalzire a apei in conditii nominale
standard, exprimata in kW; pentru centralele termice cu pompa de
caldura pentru incélzirea incintelor si pentru centralele termice cu
functie dubld cu pompa de caldura, conditiile nominale standard
pentru determinarea puterii termice nominale sunt conditiile de
proiectare de referinta stabilite in Regulamentul (UE) nr. 813/2013
al Comisiei (1);

»conditii nominale de functionare” inseamnd conditiile de
functionare a centralelor termice in conditii climatice medii, in
care se determind puterea termicd nominald, eficienta energetica
sezoniera a incalzirii incintelor, eficienta energeticd a incalzirii
apei, nivelul de putere acustica, emisiile de oxizi de azot (NOXx),
emisiile de monoxid de carbon (CO), emisiile de carbon gazos
organic (CGO) si emisiile de particule.

»conditii climatice medii” inseamna conditiile de temperatura carac-
teristice orasului Strasbourg;

,,emisiile sezoniere aferente incalzirii incintelor” inseamna:

— pentru cazanele pe combustibil solid cu alimentare automata, o
medie ponderatd a emisiilor la puterea termicd nominald si a
emisiilor la 30 % din puterea termicd nominald, exprimatd in
mg/m’;

— pentru cazanele pe combustibil solid cu alimentare manuala,
care pot fi utilizate in mod continuu la 50 % din puterea
termicd nominald, o medie ponderatd a emisiilor la puterea
termica nominald si a emisiilor la 50 % din puterea termica
nominala, exprimata in mg/m3;

Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere in

aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului
in ceea ce priveste cerintele in materie de proiectare ecologica pentru insta-
latiile pentru incalzirea incintelor si instalatiile de incdlzire cu functie dubla
(JO L 239, 6.9.2013, p. 136).
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— pentru cazanele pe combustibil solid cu alimentare manuala,
care nu pot fi utilizate in mod continuu la 50 % sau mai
putin din puterea termicd nominald, emisiile la puterea termica
nominali, exprimate in mg/m?;

— pentru centralele termice cu cogenerare pentru incalzirea
incintelor pe combustibil solid, emisiile la puterea termica
nominali, exprimate in mg/m?;

A

31. ,,potentialul de incalzire globalda” inseamna potentialul de incalzire
globald definit la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE)
nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului (!);

32. ,»C1 Nm? «” inseamni metru cub normal (la 101,325 kPa,
273,15 K).

Articolul 3

Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru un produs care
se incadreaza in grupul de produse ,.centrale termice cu apa” definit la
articolul 1 din prezenta decizie, precum si cerintele de evaluare si de

verificare aferente, sunt stabilite in anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

=9

Criteriile pentru grupul de produse ,,centrale termice cu apa” si cerintele
de evaluare si de verificare aferente stabilite in anexa sunt valabile
pentru o perioadd de patru ani de la data adoptarii prezentei decizii.

Articolul 5

in scopuri administrative, numérul de cod atribuit grupului de produse

»centrale termice cu apd” este ,,045”.

Articolul 6

(1)  Cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru pompele
de caldura care furnizeaza caldurd unui sistem de incélzire centrald cu
apa si se Incadreaza In grupul de produse ,,pompe de caldura actionate
electric, pompe de céldurd actionate cu gaze si pompe de caldura cu
absorbtie actionate cu gaze”, depuse in termen de doud luni de la data
adoptdrii prezentei decizii, pot fi bazate fie pe criteriile stabilite 1n
Decizia 2007/742/CE a Comisiei (?), fie pe criteriile stabilite in
prezenta decizie. Cererile se evalueazd conform criteriilor pe care se
bazeaza.

(") Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera (JO L 161,
14.6.2006, p. 1).

(?) Decizia 2007/742/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 privind stabilirea
criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru
pompe de caldura actionate electric, pompe de cdldurd actionata cu gaze si
pompe de céldurd cu absorbtie actionata cu gaze (JO L 301, 20.11.2007,

p. 14).



2014D0314 — RO — 03.06.2014 — 000.001 — 9

(2) Licentele pentru eticheta ecologica a UE acordate pompelor de
caldura care furnizeaza caldura unui sistem de incalzire centrala cu apa,
in conformitate cu criteriile stabilite in Decizia 2007/742/CE, pot fi
utilizate timp de 12 luni dupa data adoptarii prezentei decizii

Articolul 7

Prezenta decizie se adreseaza statelor membre.
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ANEXA

CRITERIILE PRIVIND ETICHETA ECOLOGICA A UE SI CERINTELE
DE EVALUARE

Pentru fiecare dintre urmaitoarele aspecte, se stabilesc criterii de acordare a
etichetei ecologice a UE pentru centralele termice cu apa:

1. Eficienta energetica minima
(a) Eficienta energeticd sezonierd minima a incalzirii incintelor
(b) Eficienta energetici minima a incalzirii apei

2. Valorile limita ale emisiilor de gaze cu efect de sera

3. Agentul frigorific si agentul frigorific secundar

4. Valorile limita ale emisiilor de oxid de azot (NOx):

S. Valorile limita ale emisiilor de monoxid de carbon (CO)

6. Valorile limita ale emisiilor de carbon organic gazos (OGC)

7. Valorile limita ale emisiilor de particule (PM)

8. Valorile limita ale emisiilor de zgomot

9. Substante si amestecuri periculoase

10. Substantele incluse in lista mentionata la articolul 59 alineatul (1) din Regu-
lamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului (')

11. Parti din plastic

12. Proiectarea produsului pentru utilizare sustenabilad

13. Instructiuni de instalare si informatii pentru utilizator
14. Informatiile care figureaza pe eticheta ecologica a UE

Tabelul 1 prezintd aplicabilitatea diverselor criterii la fiecare tehnologie a gene-
ratoarelor de cildurd. in cazul unui pachet cu centrald termicd pentru incilzirea
incintelor, acesta trebuie sd indeplineasca toate criteriile aplicabile fiecareia dintre
tehnologiile generatoarelor de caldura pe care le cuprinde. Criteriile pentru care
exista o metodologie specifica aferentd pachetelor cu centrale termice pentru
incdlzirea incintelor se aplica intregului pachet cu centrale termice pentru
incalzirea incintelor.

Cerintele specifice de evaluare si de verificare sunt indicate in cadrul fiecarui
criteriu.

Daca solicitantul trebuie sd furnizeze declaratii, documentatie, analize, rapoarte
de testare sau alte dovezi care sd ateste respectarea criteriilor, acestea pot proveni
de la solicitant sau de la furnizor sau de la ambii.

(") Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea
substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei,
precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
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in masura in care este posibil, testele trebuie efectuate de laboratoare care inde-
plinesc cerintele generale ale standardului european EN ISO 17025 sau ale unui
standard echivalent.

Cu exceptia cazului in care se specifica altfel, metodele de testare pentru fiecare
criteriu sunt cele descrise in standardele relevante indicate in tabelul 2 si tabelul 3
(daca este cazul). Dupa caz, pot fi folosite si alte metode de testare decat cele
indicate pentru fiecare criteriu, daca echivalenta lor este acceptata de organul
competent care evalueaza cererea. Metodologia de calcul a emisiilor sezoniere
aferente incalzirii incintelor este indicata in tabelul 4.

Daca este cazul, organele competente pot solicita documente doveditoare si pot
efectua verificari independente.

Tabelul 1

Aplicabilitatea diverselor criterii la fiecare dintre tehnologiile generatoarelor de caldura

Centrale Centrale Centrale
Centrale Centrale . . .
. . - _| Centrale . . Centrale termice cu | termice cu | termice cu
Tehnologia generatorului de caldura . termice cu | termice cu . - ~
termice cu termice cu | pompd de | pompd de | cogenerare
cazan pe cazan pe s A
P cazan pe g g cazan céldurd céldurd pentru
Criterii combustibil | combustibil . . - . < P
gaz L . electric actionata cu | actionata incélzirea
lichid solid ’ L o L
combustibil electric incintelor
1(a) — Eficienta energetica X X X X X X X
minima sezoniera a
incdlzirii incintelor
1(b) — Eficienta energetica X X X X X X
minima a incalzirii apei
(aplicabil numai pentru
centralele  termice cu
functie dubla)
2 — Valorile limita ale X X X X X X X
emisiilor de gaze cu efect
de sera
3 — Agentul frigorific si X X
agentul frigorific secundar
4 — Valorile limita ale X X X X X
emisiilor de oxid de azot
(NOx):
5 — Valorile limita ale X X X X X
emisiilor de monoxid de
carbon (CO)
6 — Valorile limita ale X
emisiilor de carbon organic
(OGC)
7 — Valorile limita ale X X X
emisiilor de particule (PM)
8 — Valorile limita ale X X X
emisiilor de zgomot
9 — Substante si materiale X X X X X X X
periculoase
10 — Substante incluse in lista X X X X X X X
mentionatd la articolul 59
alineatul (1) din Regula-
mentul (CE) nr. 1907/2006
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Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
. . . _| Centrale . . Centrale termice cu | termice cu | termice cu
Tehnologia generatorului de caldura . termice cu | termice cu . < ;
termice cu | "o pe cazan pe termice cu | pompd de | pompa de | cogenerare
Criterii cazan pe | o stibil | combustibil cazan caldura caldura pentru
gaz lichid solid electric | actionata cu | actionatd incélzirea
combustibil electric incintelor
11 — Parti din plastic X X X X X X X
12 — Proiectarea produsului X X X X X X X
pentru utilizare sustenabila
13 — Instructiuni de instalare si X X X X X X X
informatii pentru utilizator
14 — Informatii care figureaza X X X X X X X
pe eticheta ecologica a UE
Tabelul 2

Standarde relevante pentru metodele de testare

Numar

Titlu

Centrale termice

cu cazan pe gaz

EN 676

Arzdtoare automate cu tiraj fortat pentru combustibil gazos

EN 15502-1

Cazane de incalzire cu gaz — Partea 1: Cerinte generale si incercari

Centrale termice

cu cazan pe combustibil lichid

EN 267 Arzatoare automate cu tiraj fortat pentru combustibil lichid

EN 303-1 Cazane de incalzire — Partea 1: Cazane de incélzire cu arzatoare cu tiraj fortat — Terminologie,
cerinte generale, incercare si marcare

EN 303-2 Cazane de incalzire — Partea 2: Cazane de incalzire cu arzatoare cu tiraj fortat — Cerinte speciale
pentru cazane cu arzatoare pe ulei, cu atomizare

EN 303-4 Cazane de incalzire — Partea 4: Cazane de incalzire cu arzatoare cu tiraj fortat — Cerinte speciale
pentru cazane cu arzdtoare pe ulei cu tiraj fortat cu puteri de pand la 70 kW si cu o presiune maxima
de lucru de 3 bari — Terminologie, cerinte speciale, Incercare si marcare

EN 304 Cazane de incalzire — Cod de incercare pentru cazane de incdlzire pentru arzitoare pe ulei cu
atomizare

Centrale termice

cu cazan pe combustibil solid

EN 303-5 Cazane de incalzire — Partea 5: Cazane de incilzire pe combustibil solid alimentate manual si
automat, cu putere termica nominald de pana la 500 kW — Terminologie, cerinte, incercare si
marcare

EN 14918 Biocombustibili solizi — Determinarea puterii calorifice

Centrale termice

cu cazan electric

EN 60335-2-35

Aparate electrocasnice si aparate electrice similare — Siguranta — Partea 235: Cerinte speciale
pentru incdlzitoarele instantanee de apa
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Numar

Titlu

Centrale termice

cu pompa de cildura actionata cu combustibil

EN seria 12309

Aparate de climatizare si/sau pompele de caldurd cu gaz, cu absorbtie si absorbtie, cu debit caloric
mai mic de 70 kW

DIN 4702,
Partea a 8-a

Cazan pentru incilzire centrald; determinarea eficientei si a emisivitatii standard

Centrale termice

cu pompe de cilduri actionate electric

EN seria 14511

Aparate de climatizare, grupuri de refrigerare a lichidelor si pompe de caldura cu compresoare
actionate electric pentru incélzirea si racirea incintelor

EN 14825

Aparate de climatizare, grupuri de refrigerare a lichidelor si pompe de caldura cu compresoare
actionate electric pentru incalzirea si racirea incintelor — Incercarea si clasificarea in conditii de
sarcind partiala si calcularea performantei sezoniere

Centrale termice

cu cogenerare pentru incalzirea incintelor

EN 50465 Aparate cu gaz — Aparate de incélzire cu pile de combustie cu gaz — Aparat de incalzire cu pile de
combustie cu gaz, cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW ()
ISO 3046-1 Motoare cu ardere internd cu piston — Performantda — Partea 1: Declaratii privind puterea,

consumul de combustibil si de ulei de lubrifiere si metodele de incercare — Cerinte suplimentare
pentru motoarele de uz general

(') Se preconizeaza cd o versiune actualizatd a standardului va acoperi si centralele termice cu cogenerare pentru incélzirea incintelor (a
se vedea Proiectul de standard prEN 50465:2011 Aparate cu gaz — aparat cu functie dubla de generare a caldurii si a energiei

electrice, cu debi

t caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW).

Tabelul 3

Alte standarde relevante pentru metodele de testare a emisiilor in aer

Numar Titlu
Emisiile de oxid de azot
EN 14792 Emisii din surse stationare — Determinarea concentratiei masice a oxizilor de azot (NOx) —

Metoda de referinta: Chemiluminiscenta

Emisii de monoxid de carbon

EN 15058

Emisii din surse stationare — Determinarea concentratiei masice a monoxidului de carbon (CO) —
Metoda de referinta: Spectrometrie nedispersiva in infrarosu

Emisii de carbon

organic gazos

EN 12619 Emisii din surse stationare — Determinarea concentratiei masice a carbonului organic gazos total la
concentratii scazute in gazele de ardere — Metoda continud cu detector de ionizare in flacara

Emisii de particule

EN 13284-1 Emisii din surse stationare — Determinarea concentratiei masice scazute de praf — Partea 1:

Metoda gravimetricd manuala

Emisii de zgomot

EN ISO 3744

Determinarea nivelurilor de putere acustica si a nivelurilor de energie acustica ale surselor de
zgomot utilizand presiunea acusticad. Metode tehnice in conditii apropiate de cele ale unui camp
liber deasupra unui plan reflectant (ISO 3744:2010)

EN ISO 3746

Acustica. Determinarea nivelurilor de putere acustica si a nivelurilor de energie acustica ale surselor
de zgomot utilizdnd presiunea acusticd. Metoda de control care utilizeaza o suprafatd de masurare
inconjuratoare, deasupra unui plan reflectant (ISO 3746:2010)

EN 12102

Aparate de climatizare, grupuri de refrigerare a lichidelor, pompe de caldura si dezumidificatoare cu
compresoare actionate electric pentru incdlzirea si racirea incintelor — Determinarea nivelului de
putere acusticd
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Tabelul 4

Metodologia de calcul a emisiilor sezoniere aferente incalzirii incintelor

Tipul de cazan pe combustibil solid Formula

Cazane pe combustibil solid cu alimentare manuala, care pot fi Es = 0,85 x Egp + 0,15 x Eg;
utilizate In mod continuu la 50 % din puterea termica nominald, si
cazane pe combustibil solid cu alimentare automata

Cazane pe combustibil solid cu alimentare manuala, care nu pot fi »Cl E; =E; «
utilizate in mod continuu la 50 % sau mai putin din puterea
termicd nominald, si centrale termice cu cogenerare pentru
incélzirea incintelor pe combustibil solid

Unde:

E sunt emisiile sezoniere aferente incalzirii incintelor.

E, sunt emisiile de particule, compusi organici gazosi, monoxid de carbon si oxizi de azot, masurate la 30 % sau la 50 % din puterea
termica nominald, dupa caz.

E,, sunt emisiile de particule, compusi organici gazosi, monoxid de carbon si oxizi de azot, masurate la puterea termica nominala.

Criteriul 1 — Eficienta energeticA minima
(a) — Eficienta energetica sezoniera minima a incalzirii incintelor

Eficienta energetica sezonierd a incalzirii incintelor 74 a centralei termice cu
apa nu trebuie sa scadd sub valorile limitd stabilite in tabelul 5.

Tabelul 5

Cerinte minime pentru eficienta energetici sezoniera a incalzirii incintelor in
functie de tehnologia generatorului de caldura

Eficienta energetica sezonierda

Tehnologia generatorului de caldura A A
minima a incdlzirii incintelor

Toate centralele termice, cu exceptia centralelor | 7y > 98 %
termice cu cazan pe combustibil solid din
biomasa

Centrale termice cu cazan pe combustibil solid | 73 > 79 %
din biomasa

(i) Eficienta energetica sezoniera a incalzirii incintelor se calculeaza in confor-
mitate cu procedurile stabilite in anexa III la Regulamentul (UE) nr. 813/2013
si in anexa VII la Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei ('),
inclusiv, dupa caz, in conformitate cu standardele armonizate ale caror
numere de referintd au fost publicate in acest scop in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene sau cu alte metode credibile, exacte si reproductibile care
tin seama de tehnologiile de ultimd generatie universal recunoscute si care
indeplinesc conditiile si parametrii tehnici stabiliti in anexa III la Regula-
mentul (UE) nr. 813/2013.

(ii) Pentru centralele termice cu cazan pe combustibil solid, #, se calculeaza in
conformitate cu procedurile mentionate la punctul (i), tinind seama de urma-
toarele cerinte suplimentare:

(') Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de
completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea
ce priveste etichetarea energetica a instalatiilor pentru incalzirea incintelor, a centralelor
termice cu functie dubld, a pachetelor de instalatie pentru incélzirea incintelor, regulator
de temperaturd si dispozitiv solar si a pachetelor de instalatie de incalzire cu functie
dubla, regulator de temperatura si dispozitiv solar (JO L 239, 6.9.2013, p. 1).
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(a) calculul 74 se bazeaza pe puterea calorifica brutd a combustibilului umed
(asa cum a fost primit) GCV,,, care introduce o corectie pentru continutul
de umiditate al combustibilului, dar include in continutul de energie
energia termicd latentd inmagazinatd in hidrogenul care se oxideaza
transformandu-se in apa in procesul de ardere. Principiile stabilite in
Standardul EN 303-5 se aplicd pentru estimarea 7, iar GCV, se
utilizeaza in locul puterii calorifice nete a combustibilului umed (asa
cum a fost primit) NCV,, pentru calcularea 7.

(b) pentru determinarea puterii calorifice a biomasei solide, se aplica prin-
cipiile stabilite in Standardul EN 14918.

(c) puterea calorifica bruta a combustibilului umed la volum constant
GCV,,y poate fi calculatd dupd cum urmeaza:

GCVyy = GCVygeary * (100 — m)/100 [MI/kg]
unde:
m este continutul de umiditate al combustibilului umed (procent masic)

GCV geary €ste puterea calorificd brutd a combustibilului uscat (fara
umiditate) la volum constant

(d) puterea calorifica brutd a combustibilului uscat la volum constant
GCV scatv poate fi calculatd dupd cum urmeaza:

GCVyseay = NCVygeap + 0,2122 < Huscat + 0,0008 x (Ouscat +
Nuscat) [MJ/kg]

unde:

NCV yscatp €ste puterea calorificd netd a combustibilului uscat (inclusiv
cenusd) la presiune constanta

Hygoe este continutul de hidrogen al combustibilului uscat (procent
masic)

Oyscat ©Ste continutul de oxigen al combustibilului uscat (procent masic)
Nuscat €ste continutul de azot al combustibilului uscat (procent masic)

(e) puterea calorificdi netda a combustibilului uscat la volum constant
NCV scap poate fi calculatd dupd cum urmeaza:

NCV ysearp = NCVyp x 100/(100 — m) + 2,443 x m/(100 — m) [MJ/kg]
unde:

NCV,, p este puterea calorificd netd a combustibilului umed la presiune
constanta

(f) Se observa cd prin combinarea (c), (d) si (e), GCV,.y poate fi obtinut
din NCV,,p dupd cum urmeaza:

GCV,ry = NCV,p + [0,2122 X Hygeqr + 0,0008 % (Opgear + Nygear) X (100 — m)/100 + 0,02443 x m [MJ/kg]

Evaluare si verificare:

Solicitantul declara ca produsul indeplineste acest criteriu si furnizeaza rezultatele
testelor desfasurate in conformitate cu procedura de testare indicata in standardele
EN respective (incluzdnd metodele tranzitorii, daca este cazul) pentru un anumit
tip de produs (a se vedea tabelul 2). Masuratorile si calculele eficientei energetice
sezoniere a incdlzirii incintelor se efectueaza utilizdind metodologia eficientei
energetice sezoniere a incalzirii incintelor aferentd pachetelor si in conformitate
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cu procedurile mentionate la punctul (i). Pentru centralele termice cu cazan pe
combustibil solid, eficienta energeticd sezonierd a incalzirii incintelor se
calculeaza in conformitate cu punctul (ii).

(b) — Eficienta energetica minima a incalzirii apei

(i) Eficienta energetica a incalzirii apei 7y, pentru centralele termice cu
functie dubla sau pentru pachetele cu centrale termice pentru incalzirea
incintelor care contin una sau mai multe centrale termice cu functie dubla
nu trebuie sd fie mai mica de 65 %. Acest criteriu nu se aplicd centralelor
termice cu cazan pe combustibil solid.

(ii) Eficienta energeticd a incdlzirii apei se calculeazd in conformitate cu
procedurile stabilite in anexa III la Regulamentul (UE) nr. 813/2013 si
in anexa VII la Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013.

Evaluare si verificare:

Solicitantul declara ca produsul indeplineste acest criteriu si furnizeaza rezul-
tatele testelor desfasurate in conformitate cu procedura de testare indicata in
standardele EN respective (incluzand metodele tranzitorii, daca este cazul)
pentru un anumit tip de produs (a se vedea tabelul 2). Masuratorile si calculele
se efectueazd utilizdnd metodologia eficientei energetice a incalzirii apei
aferenta pachetelor in conformitate cu procedurile mentionate la punctul (ii).

Criteriul 2 — Valorile limita ale emisiilor de gaze cu efect de sera (GHG)

Emisiile de gaze cu efect de sera (GES) ale centralei termice cu apa, exprimate in
grame de echivalent CO, per kWh de putere termica si calculate utilizdnd
formulele Impactului total echivalent asupra incalzirii globale (TEWI) stabilite
in tabelul 7, nu trebuie sa depaseasca valorile stabilite in tabelul 6.

Tabelul 6

Valorile limita ale emisiilor de GES in functie de tehnologia generatorului de
cildura

Tehnologia generatorului de caldura

Valorile limita ale emisiilor de GES

Toate centralele termice, cu exceptia
centralelor termice cu pompe de
caldura

200 g echivalent CO,/kWh de putere
termica

Centralele termice cu pompe de caldura

150 g echivalent CO,/kWh de putere

termica

Emisiile de GES se calculeazd conform formulelor TEWI indicate in tabelul 7
(formula depinde de tehnologia generatorului de caldura). Fiecare formula TEWI
poate avea doua parti, una care depinde numai de eficienta centralei termice
(exprimata ca eficientd energetica sezoniera a incalzirii incintelor, 7) si de inten-
sitatea carbonului din combustibil (reprezentata de parametrul B) si a doua (apli-
cabild numai centralelor termice cu pompe de caldurd) care depinde de emisiile
de gaze cu efect de sera datorate scurgerii de agent frigorific. Emisiile de GES
datorate scurgerii de agent frigorific depind de potentialul de incélzire globald
(GWP (o) al agentului frigorific si de scurgerea de agent frigorific in faza de
utilizare (exprimatd ca rata de scurgere anuala, ER, in procente masice din masa
totald de agent frigorific, pe an) si la sfarsitul ciclului de viatd (exprimata ca
procent din masa totalda de agent frigorific, a).
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Tabelul 7

Formule TEWI in functie de tehnologia generatorului de cildura

Tehnologia genera-

torului de caldurd Formula TEWI (g echivalent CO,/kWh de putere termica)

Centrale termice cu
cazan

H Bfue Belec GWP;pp xmx (ERxn+a)
Centrale termice cu »Cl1 5 x f +(1—3) x 2’5;113 + 10 X1 (E <
pompe de caldura

Centrale termice cu | »Cl1 % — ”ﬂ’:—ﬂ’] |
cogenerare pentru
incalzirea incintelor

Bruel(1) Bruei(2) Pelee GWP 99 xmx (ERxn+a)
Pachet de centrale | »C1 (1 —Spp) x =2 + Spp x (9 x 52 + (1 — 0) x 5 ) + Prhon <
termice pentru

incélzirea incintelor

Parametrii principali din formulele TEWI indicate in tabelul 7 sunt descrisi in

tabelul 8.
Tabelul 8
Parametri principali utilizati in formulele TEWI
. . s Valoarea constanta sau testul necesar
Parametru Descrierea parametrului Unitati . .
pentru obtinerea parametrului

Belee Intensitatea emisiilor de GES | [g echivalent CO,-/kWh 384
datorate energiei electrice clec)

Beombustibil Intensitatea emisiilor de GES ale | [g echivalent CO,/kWh] A se vedea tabelul 9
combustibilului utilizat de centrala
termica

7 Eficienta energeticd sezonierd a | [-] Se va testa si declara de catre soli-
incalzirii incintelor citant (criteriul 1)

) Eficienta energeticd sezonierd a | [-] Se va testa si declara de catre soli-
incalzirii incintelor a centralei citant; aceasta corespunde eficientei
termice cu cazan 1in conditii energetice sezoniere a incalzirii
climatice medii incintelor a unui pachet, mai putin

pompa de caldurda suplimentara,
dupd cum se mentioneazd in fisa
de produs a pachetelor

N, HP Eficienta energeticd sezoniera a | [-] Se va testa si declara de catre soli-
incdlzirii incintelor a centralei citant; aceasta corespunde eficientei
termice cu pompa de caldurd in energetice sezoniere a incalzirii
conditii climatice medii incintelor a pompei de -caldura

suplimentare, dupa cum  se
mentioneaza in fisa de produs a
pachetelor

Niormic Randamentul termic [-] A se vedea tabelul 10

Nol Randamentul electric [-] A se vedea tabelul 10
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Valoarea constantd sau testul necesar

Parametru Descrierea parametrului Unitati . .
pentru obtinerea parametrului
0 Indicator [-] = 0 in cazul unei centrale termice
cu pompa de caldurd actionata
electric
= 1 in cazul unei centrale termice
cu pompa de caldura actionata cu
combustibil
GWPq Potentialul de incalzire globald | [g echivalent CO,/g agent | Valoare declaratd de solicitant
(efect pe o perioada de 100 de | frigorific, pe o perioada de | conform criteriului 3
ani) 100 de ani]
m Masa agentului frigorific [g] Se va declara de catre solicitant
ER Pierderea de agent frigorific pe an | [%/an] Se utilizeaza o valoare a ER =
3,5 %/an.
n Ciclu de viata [an] Se utilizeaza o valoare n = 15.
o Pierderea de agent frigorific la | [%] Se utilizeazd o valoare o = 35 %.
sfarsitul ~ ciclului  de  viatd
(pierdere la eliminare)
P Sarcina nominala [kW] Se va declara de catre solicitant.
h Ore de functionare la sarcind | [h/an] 2 000
completa
SHP Partea de putere termica ce revine | [-] = (16 — Typ)/26

centralei termice cu pompa de
caldura din puterea termica totala

unde Tpp este temperatura (°C) la
care randamentul (primar) al
pompei de caldura este egal cu
randamentul primar la cazanului.
Se presupune ca sub aceasta tempe-
ratura cazanul satisface cererea de
caldura, iar peste aceasta tempe-
raturd pompa de caldurd acopera
cererea de caldura.

Tabelul 9 descrie modul de evaluare a parametrului Beompusipil 10 formulele
TEWIL, in functie de combustibilul utilizat de centrala termica. In cazul in care
cazanul este proiectat pentru un combustibil ce nu figureazd in tabel, se
selecteaza combustibilul cel mai apropiat ca origine (fosil sau biomasa) si
forma (gazos, lichid sau solid).

Tabelul 9

Parametrul By, (intensitatea emisiilor de GES) care trebuie introdus in formulele TEWI

Combustibil utilizat de centrala termicd Intensitatea emisiilor de GES Valoarea (g echivalent CO,/kWh)
Combustibili gazosi fosili Beombustivil = Beaz 202
Combustibili lichizi fosili Beombustivil = Bpetrol 292
Combustibili solizi fosili Beombustibil = Bearbune 392
Biomasi gazoasi Beombustibil = Pbiogaz 98
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Combustibil utilizat de centrala termica Intensitatea emisiilor de GES Valoarea (g echivalent CO,/kWh)

Biomasa lichida Bcombustibil = Bbiopetrol 149

Busteni de lemn Beombustibil = Pbio-busteni 19

ASChll de lemn Bcombustibil = Bbio-aschii 16

Peleti din lemn Beombustibil = Poio-peleti 39

Amestecuri de combustibili fosili si biomasd | Beompustibit =  medie  ponderatd | £ (Combustibil X % %
obtinutd insumand fractiile masice | Peompustibix) T (Combustibil Y
ale combustibililor  individuali | % X PBeompustibity) T --- (Com-
inmultite cu parametrul emisiilor lor | bustibil N % % B.bustibiin)
de GES

Tabelul 10 descrie modul de evaluare a parametrilor #mic $1 7 din formula
TEWI pentru centrale termice cu cogenerare pentru incdlzirea incintelor.

Tabelul 10

Parametrii #,,,,;. Si 1, care trebuie introdusi in formula TEWI pentru
centrale termice cu cogenerare pentru incalzirea incintelor

Parametru Expresie

Ntermic Hihermal = Ns — 2,5 x Nel

Nel In cazul centralelor termice cu cogenerare pentru incalzirea
incintelor, neechipate cu centrale termice suplimen-
tarene; = el CHP100+Sup0

In cazul centralelor termice cu cogenerare pentru incalzirea
incintelor, echipate cu centrale termice suplimen-
tarene; = 0,85 X 1e1,cHp100+5up0 + 0,15 X Ner,cP100-+5up100

unde:

7, iInseamna eficienta energetica sezonierd a incalzirii incintelor definita in Regulamentul (UE)
nr. 813/2013

7 iInseamna randamentul electric definit in Regulamentul (UE) nr. 813/2013

Nel,CHP100+supo inseamnd randamentul electric la puterea termicd nominald al centralei termice
cu cogenerare pentru incélzirea incintelor, cu centrala termica suplimentara dezactivata, definit
in Regulamentul (UE) nr. 813/2013

Nel,CHP100+Sup100 Inseamna randamentul electric la puterea termica nominala al centralei termice
cu cogenerare pentru incélzirea incintelor, cu centrala termica suplimentard activatd, definit in
Regulamentul (UE) nr. 813/2013

Evaluare si verificare:

Producatorul depune la organismul competent un certificat semnat prin care
declara conformitatea cu acest criteriu, impreuna cu documentele relevante. Soli-
citantul indica emisiile de GES calculate conform formulelor TEWI propuse si
detaliaza toti parametrii utilizati pentru a calcula emisiile de GES.

Criteriul 3 — Agentul frigorific si agentul frigorific secundar
Agentul frigorific

Potentialul de incalzire globala pe o perioadd de 100 de ani (GWP;,) al
agentului frigorific nu trebuie sd depaseascd valoarea de 2 000. Valorile
GWP,o, sunt cele stabilite in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 842/2006.
Sursele de referinta pentru valorile GWPq, sunt cele definite in partea 1
punctul 7 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 206/2012 al Comisiei (*).

(") Regulamentul (UE) nr. 206/2012 al Comisiei din 6 martie 2012 de punere in aplicare a
Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste
cerintele in materie de proiectare ecologica pentru aparatele de climatizare si ventila-
toarele de confort (JO L 72, 10.3.2012, p. 7).
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Agentul frigorific secundar

in cazul centralelor termice pentru incilzirea incintelor care utilizeazd un agent
frigorific secundar, nu trebuie sa se utilizeze un agent frigorific secundar,
saramurd sau alti aditivi clasificati ca substante periculoase pentru mediu sau
care constituie un pericol pentru sandtate in sensul Regulamentului (CE)
nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului (') si al Directivei
67/548/CEE a Consiliului (%), iar instructiunile de instalare trebuie sd indice in
mod clar ca substantele clasificate ca periculoase pentru mediu sau care constituie
un pericol pentru sandtate nu sunt utilizate ca agent frigorific secundar.

Evaluare si verificare:
Agentul frigorific

Denumirea (denumirile) agentului (agentilor) frigorific(i) folosit (folositi) in
produs se transmite (transmit) odata cu cererea, impreund cu valorile GWP
conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 842/2006. Valorile GWP, ale
agentilor frigorifici se calculeaza ca potential de incalzire pe o perioada de 100
de ani al unui kilogram de gaz fatd de un kilogram de CO,. Sursele de referintd
pentru valorile GWP,, sunt cele definite in partea 1 punctul 7 din anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 206/2012.

Numai pentru agentul (agentii) frigorific(i) secundar(i)

Denumirea (denumirile) agentului (agentilor) frigorific(i) secundar(i) folosit
(folositi) va (vor) fi depusa (depuse) odata cu cererea.

Criteriul 4 — Valorile limita ale emisiilor de oxid de azot (NOx)

Continutul de oxid de azot (NO,) al gazului evacuat nu trebuie si depdseasca
valorile limitd indicate in tabelul 11 (nu se aplica pentru centralele termice
electrice). Emisiile de NO, se masoara ca suma monoxidului de azot si a
dioxidului de azot, in urmatoarele conditii de functionare:

— centrale termice pe combustibil lichid si gazos, in conditii nominale de
functionare si la puterea termicd nominald;

— centrale termice pe combustibil soli, ca emisii sezoniere aferente incalzirii
incintelor conform tabelului 4.

Unitatea de mdsurd este mg/kWh de energie de intrare corespunzdtoare GCV sau
mg/Nm?, dupa caz.

Tabelul 11
Valorile limita ale emisiilor de NOy in functie de tehnologia generatorului de
caldura
Tehnologia genera-
torului de caldurda Valoarea limitd a emisiilor de NO,

Centrale termice | Echipate cu motor cu ardere interna: 170 mg/kWh de energie
pe gaz de intrare corespunzitoare GCV
Echipate cu sistem cu ardere externa: 36 mg/kWh de energie
de intrare corespunzatoare GCV

Centrale termice | Echipate cu motor cu ardere interna: 380 mg/kWh de energie
pe combustibil | de intrare corespunzitoare GCV
lichid Echipate cu sistem de ardere externa: 100 mg/kWh de energie
de intrare corespunzitoare GCV

Centrale termice | 150 mg/Nm?> la 10 % O,
pe  combustibil
solid

(") Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din
16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a ames-
tecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum
si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(®) Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu
putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si
etichetarea substantelor periculoase (JO 196, 16.8.1967, p. 1).
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Evaluare si verificare:

Producatorul depune la organismul competent un certificat semnat prin care
declara conformitatea cu acest criteriu, impreuna cu documentele relevante.

Emisiile de NO, din gazul evacuat sunt determinate ca factori de emisie standard,
conform standardelor relevante incluse in tabelul 2 si tabelul 3 (dupa caz).

Criteriul 5 — Valorile limita ale emisiilor de monoxid de carbon (CO)

Continutul de monoxid de carbon (CO) al gazului evacuat nu trebuie sa
depaseasca valorile limita indicate in tabelul 12 (nu se aplica pentru centralele
termice electrice). Emisiile de CO se masoara in urmatoarele conditii de
functionare:

— centrale termice pe bazd de combustibil lichid si gazos, in conditii nominale
de functionare si la puterea termica nominald;

— centrale termice pe bazd de combustibil solid, ca emisii sezoniere aferente
incalzirii incintelor conform tabelului 4.

Unitatea de mdsurd este mg/kWh de energie de intrare corespunzitoare GCV sau
mg/Nm63, dupi caz.

Tabelul 12

Valorile limiti ale emisiilor de CO in functie de tehnologia generatorului de
caldura

Tehnologia genera-

. > . Valoarea limita a emisiilor de CO
torului de caldura

Centrale termice | Echipate cu motor cu ardere internd: 150 mg/Nm? la 5 % O,
pe gaz Echipate cu sistem de ardere externa: 25 mg/kWh de energie
de intrare corespunzatoare GCV

Centrale termice | Echipate cu motor cu ardere internd: 200 mg/Nm? la 5 % O,
pe  combustibil | Echipate cu sistem de ardere externa: 50 mg/kWh de energie
lichid de intrare corespunzatoare GCV

Centrale termice | Cu alimentare automata: 175 mg/Nm? la 10 % O,
pe  combustibil | Cu alimentare manuala: 250 mg/Nm?3 la 10 % O,
solid

Evaluare si verificare:

Producatorul depune la organismul competent un certificat semnat prin care
declara conformitatea cu acest criteriu, impreuna cu documentele relevante.

Emisiile de CO din gazul evacuat sunt determinate ca factori de emisie standard,
conform standardelor relevante incluse in tabelul 2 si tabelul 3 (dupa caz).

Criteriul 6 — Valorile limita ale emisiilor de carbon organic gazos (OGC)

Carbonul organic gazos (OGC) din gazul evacuat, cunoscut si ca fiind continutul
de carbon legat organic, nu trebuie sd depaseasca valorile limitd indicate in
tabelul 13 (se aplicd numai pentru centralele termice cu cazan pe combustibil
solid). Emisiile de OGC se masoara ca emisii sezoniere aferente incalzirii
incintelor conform tabelului 4. Unitatea de masura este mg/Nm?.
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Tabelul 13

Valorile limita ale emisiilor de OGC in functie de tehnologia generatorului
de caldura

Tehnologia genera-

. 2 Valoarea limitd a emisiilor de OGC
torului de caldura

Centrale termice | 7 mg/Nm? la 10 % O,
cu cazan  pe
combustibil solid

Evaluare si verificare:

Producatorul depune la organismul competent un certificat semnat prin care
declara conformitatea cu acest criteriu, impreuna cu documentele relevante.

Emisiile de OGC din gazul evacuat sunt determinate ca factori de emisie
standard, conform standardelor relevante incluse in tabelul 2 si tabelul 3 (dupa
caz).

Criteriul 7 — Valorile limita ale emisiilor de particule (PM)

Continutul de particule (PM) al gazelor evacuate nu trebuie sa depaseasca
valorile limita indicate in tabelul 14. Emisiile de particule se masoara in urma-
toarele conditii de functionare:

— centrale termice pe combustibil lichid, in conditii nominale de functionare si
la puterea termica nominala;

— centrale termice pe combustibil solid, ca emisii sezoniere aferente incalzirii
incintelor conform tabelului 4.

Unitatea de masura este mg/Nm>.

Tabelul 14

Valorile limitid ale emisiilor de particule in functie de tehnologia
generatorului de caldura

Tehnologia genera-

. > . Valoarea limitd a emisiilor de particule
torului de caldura p b

Centrale termice | Echipate cu motor cu ardere interni: 1 mg/Nm> la 5% O,
pe  combustibil | Echipate cu sistem de ardere externa: fara limita
lichid

Centrale termice | 20 mg/Nm?> la 10 % O,
pe  combustibil
solid

Evaluare si verificare:

Producatorul depune la organismul competent un certificat semnat prin care
declara conformitatea cu acest criteriu, impreuna cu documentele relevante.

Emisiile de particule din gazul evacuat sunt determinate ca factori de emisie
standard, conform standardelor relevante incluse in tabelul 2 si tabelul 3 (dupd
caz).

Criteriul 8 — Valorile limiti ale emisiilor de zgomot

Emisiile de zgomot nu trebuie sa depaseasca valorile limita indicate in tabelul 15.
Emisiile de zgomot se masoara in conditii nominale de functionare si la puterea
termica nominala. Unitatea de masura este dB(A) sau dB(C), dupa caz.
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Tabelul 15

Valorile limitd ale emisiilor de zgomot in functie de tehnologia generatorului de cildura

Tehnologia generatorului de caldura Masurare

Limita de emisii de zgomot

Valoarea limita a nivelului de putere
acusticd ponderat cu A (Lywad tim)

Centrale termice cu pompa de caldurd
echipate cu sisteme de ardere externa
si pompe de caldura actionate electric

17 + 36 x log(Py + 10) dB(A)

Valoarea limita a nivelului de
presiune acusticd ponderat cu A

(Lpad,lim)

Centrale termice cu pompa de caldura
echipate cu motor cu ardere interna

30 + 20 x log (0,4 x Py + 15) dB(A)

Valoarea limitd a nivelului de
presiune acustica ponderat cu C

(Lpcd fim)

Lpadiim + 20 dB(C)

Valoarea limitd a nivelului de
presiune acusticd ponderat cu A

(Lpad,lim)

Centrale termice cu cogenerare pentru
incélzirea incintelor echipate cu motor
cu ardere internd

30 + 20 x log (P + 15) dB(A)

Valoarea limita a nivelului de
presiune acustica ponderat cu C

(Lpcd fim)

Lpadiim T 20 dB(C)

Nota: Py este puterea termina nominala (sarcina completd) sau declaratd; Py este puterea electrica.

Evaluare si verificare:

Producidtorul depune la organismul competent un certificat semnat prin care
declara conformitatea cu acest criteriu, Impreund cu documentele relevante.

Testarea se efectueaza in conformitate cu EN 12102 pentru centralele termice cu
pompa de caldura echipate cu sisteme de ardere externa si pompe de caldura
actionate electric si in conformitate cu EN ISO 3744 sau EN ISO 3746 pentru
centralele termice cu pompa de cdldurd si centralele termice cu cogenerare pentru
incdlzirea incintelor, echipate cu motoare cu ardere interna. Raportul de testare
este depus odata cu cererea.

Criteriul 9 — Substante si amestecuri periculoase

in conformitate cu articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,
produsul sau orice articol al acestuia nu trebuie sd contind substantele mentionate
la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 si nici substantele sau
amestecurile care indeplinesc criteriile pentru clasificarea in urmadtoarele clase
sau categorii de pericol indicate in tabelul 16 in conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1272/2008 sau cu Directiva 67/548/CEE.

Tabelul 16

Lista frazelor de pericol si a frazelor de risc

Fraza de pericol (') Fraza de risc (%)
H300 Mortal in caz de inghitire R28
H301 Toxic in caz de inghitire R25
H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere | R65
in caile respiratorii
H310 Mortal in contact cu pielea R27
H311 Toxic in contact cu pielea R24
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Fraza de pericol (')

Fraza de risc (%)

H330 Mortal in caz de inhalare

R23/26

H331 Toxic in caz de inhalare

R23

H340 Poate provoca anomalii genetice

R46

H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice

R68

H350 Poate sa provoace cancer

R45

H350i Poate sa provoace cancer in cazul inhalarii

R49

H351 Susceptibil sa provoace cancer

R40

H360F Poate afecta fertilitatea

R60

H360D Poate dauna fatului

R61

H360FD Poate afecta fertilitatea. Poate dauna fatului

R60/61/60-61

H360Fd Poate afecta fertilitatea. Susceptibil de a dauna
fatului

R60/63

H360Df Poate dauna fatului. Susceptibil de a afecta
fertilitatea

R61/62

H361f Susceptibil de a afecta fertilitatea

R62

H361d Susceptibil de a dauna fatului

R63

H361fd Susceptibil de a afecta fertilitatea. Susceptibil de
a dauna fatului

R62-63

H362 Poate dauna copiilor alaptati la san

R64

H370 Provoaca leziuni ale organelor

R39/23/24/25/26/27/
28

H371 Poate provoca leziuni ale organelor

R68/20/21/22

H372 Provoaca leziuni ale organelor, prin expunere
prelungitd sau repetata

R48/25/24/23

H373 Poate provoca leziuni ale organelor, prin expunere
prelungitd sau repetata

R48/20/21/22

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

R50/50-53

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe
termen lung

R50-53

H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen
lung

R51-53

H412 Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen
lung

R52-53
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Fraza de pericol (') Fraza de risc (%)

H413 Poate provoca efecte pe termen lung asupra RS53

mediului acvatic

EUHO059 Periculos pentru stratul de ozon R59

EUHO029 In contact cu apa degaji un gaz toxic R29

EUHO031 In contact cu acizi degaja un gaz toxic R31

EUHO032 In contact cu acizi degaja un gaz foarte toxic | R32

EUHO070 Toxic in caz de contact cu ochii R39-41

(") Astfel cum sunt prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
(?) Astfel cum sunt prevazute in Directiva 67/548/CEE.

Utilizarea in produsul final a unor substante sau amestecuri care prin prelucrare
isi schimba proprietatile astfel incat pericolul identificat dispare sunt scutite de
cerinta de mai sus.

Limitele de concentratie ale substantelor sau amestecurilor care indeplinesc
criteriul de clasificare in clasele sau categoriile de pericol indicate in tabelul
16, precum si limitele de concentratie ale substantelor care indeplinesc criteriul
de la articolul 57 literele (a), (b) sau (c) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu
trebuie sa depaseasca limitele de concentratie generice sau specifice determinate
in conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Daca se
determind limite de concentratie specifice, acestea prevaleazd asupra celor
generice.

Limitele de concentratie pentru substantele care indeplinesc criteriile de la
articolul 57 literele (d), (e) sau (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu
trebuie sa depaseasca 0,1 % din greutate.

Substantele sau amestecurile indicate in tabelul 17 sunt in mod specific exceptate
de la interdictia prevazutd la articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE)
nr. 66/2010.

Tabelul 17

Derogari de la interdictia prevazuta la articolul 6 alineatul (6) din
Regulamentul (CE) nr. 66/2010

Substante, parti si articole care beneficiaza .
Derogari
de derogare
Articole cu greutatea sub 25 g Toate frazele de pericol si frazele de
risc
Parti omogene ale unor articole Toate frazele de pericol si frazele de
complexe cu greutatea sub 25 g risc
Nichel in otel inoxidabil H351/372 si R40/48/23

Evaluare si verificare:

Pentru fiecare articol si/sau parte omogend a articolelor complexe cu greutatea
peste 25 g, solicitantul prezinta o declaratie de conformitate cu acest criteriu,
impreund cu documentele aferente, precum declaratii de conformitate semnate de
furnizorii substantelor si copii ale fiselor relevante cu date de securitate, in
conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru substante
sau amestecuri. Limitele de concentratie pentru substante si amestecuri trebuie
specificate in fisele cu date de securitate in conformitate cu articolul 31 din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
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Criteriul 10 — Substante incluse in lista previzuti la articolul 59 alineatul
(1) din Regulamentul (CE) 1907/2006

Nu se acorda nicio derogare de la interdictia prevazuta la articolul 6 alineatul (6)
din Regulamentul (CE) nr. 66/2010 pentru substantele identificate ca substante
care prezinta motive de ingrijorare deosebitd si incluse in lista prevazuta la
articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, prezente in amestecuri, intr-
un articol sau in orice parte omogena a unui articol complex in concentratii mai
mari de 0,1 % m/m. In cazul in care concentratia este mai mica de 0,1 % m/m, se
aplica limite de concentratie specifice stabilite in conformitate cu articolul 10 din
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Evaluare si verificare:

Lista substantelor identificate ca substante ce prezintd motive de ingrijorare
deosebita si incluse in lista substantelor candidate in conformitate cu articolul 59
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 poate fi gasita la adresa:

http://echa.europa.cu/chem_data/authorisation process/candidate list table en.asp

La data depunerii cererii, se face trimitere la lista mentionata.

Solicitantul prezintd o declaratie de conformitate cu acest criteriu, impreuna cu
documentele aferente, precum declaratii de conformitate semnate de furnizorii
substantelor si copii ale fiselor cu date de securitate relevante, conform anexei
II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, pentru substante sau amestecuri. Limitele
de concentratie pentru substante si amestecuri trebuie specificate in fisele cu date
de securitate conform articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Criteriul 11— Parti din plastic

Daca in procesul de fabricatie se utilizeaza o substantd plastifiantd, aceasta
trebuie sa fie conforma cu cerintele privind substantele periculoase stabilite la
criteriile 9 si 10.

Partile din plastic ale articolelor sau piesele omogene ale articolelor complexe cu
greutatea de cel putin 25 g nu trebuie sa aiba un continut de clor mai mare de
50 % din greutate.

Partile din plastic cu greutatea de cel putin 50 g trebuie marcate conform
cerintelor Standardului european EN ISO 11469 pentru a asigura reciclarea,
recuperarea sau eliminarea lor in mod corect in faza de sférsit a ciclului de viata.

Evaluare si verificare:

Solicitantul prezinta o declaratie de conformitate cu acest criteriu, impreuna cu
documentatia aferenta, precum declaratiile de conformitate semnate de furnizorii
substantelor si copii ale fiselor tehnice de securitate relevante. Solicitantul
furnizeaza informatii despre substantele plastifiante utilizate in produs. Solici-
tantul furnizeaza informatii cu privire la continutul maxim de clor al partilor
din plastic. Se furnizeaza, de asemenea, organului competent o declaratie de
conformitate semnatd de furnizorii materialelor plastice si copii ale fiselor
tehnice de securitate relevante pentru materialele si substantele respective. Soli-
citantul furnizeaza informatii despre substantele addugate in mod intentionat
utilizate ca substante ignifuge.

Criteriul 12 — Proiectarea produsului pentru utilizare sustenabila

Produsul este proiectat astfel incat componentele sale care pot fi schimbate sa
poata fi inlocuite usor de catre personalul de service. Informatiile privind
elementele care pot fi inlocuite sunt clar indicate in fisa informativa anexata la
produs. Solicitantul asigura disponibilitatea pieselor de schimb originale sau
echivalente timp de cel putin zece ani de la data achizitionarii.
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Repararea sau inlocuirea produsului este acoperita de garantie pe o perioada de
cel putin cinci ani.

Solicitantul se angajeaza sa preia gratuit produsul la sfarsitul ciclului de viata si
asigura reciclarea sau recuperarea corespunzatoare a materialelor din produs,
eliminand piesele nereciclabile in mod acceptabil din punct de vedere al
mediului. Informatiile despre produs furnizeaza detalii despre schema de
preluare existenta.

Evaluare si verificare:

Solicitantul furnizeaza o declaratie de conformitate cu acest criteriu, Impreuna cu
documentatia relevantd, incluzdnd un exemplar sau exemplare ale fisei de
informatii despre produs si ale garantiei.

Criteriul 13 — Instructiuni de instalare si informatii pentru utilizator

Produsul trebuie sa fie insotit de instructiuni de instalare si informatii pentru
utilizator relevante, care sa furnizeze toate datele tehnice necesare pentru o
instalare corectd, precum si indrumari pentru utilizarea corectd si ecologicd si
pentru intretinerea produsului. Produsul trebuie sd poarte urmatoarele informatii
imprimate (pe ambalaj si/sau in documentele care il insotesc) sau in format
electronic:

(a) o declaratie indicand faptul ca produsul a primit eticheta ecologicd a UE,
fmpreund cu o explicatie scurtd si specificd a semnificatiei acestui fapt, pe
langa informatiile generale care insotesc logo-ul etichetei ecologice a UE;

(b) informatii generale privind dimensiunile adecvate ale centralelor termice
pentru diferite marimi/caracteristici ale cladirilor;

(c) informatii privind consumul de energie al centralei termice;

(d) instructiuni pentru instalarea corecta, care includ:

(1) instructiuni specificand faptul cd centrala termicd trebuie instalatd de
cétre instalatori instruiti;

(ii) orice precautii speciale necesare la asamblarea sau instalarea centralei
termice;

(iii) instructiuni specificand c@ setarile de control ale centralei termice
(,,curba de incalzire”) vor fi ajustate corespunzator dupa instalare;

(iv) daca este cazul, date privind valorile emisiilor de poluanti atmosferici
provenite de la gazele de ardere in faza de functionare si modul de
reglare a centralei termice pentru a obtine aceste valori. Instructiunile
respective trebuie sa precizeze, in special, ca:

— centrala termicd se regleaza cu ajutorul instrumentelor de masurare a
CO, O, sau CO,, NO,, a temperaturii si a funinginii, pentru a
asigura respectarea tuturor valorilor prag mentionate la criteriile 2,
4,5 6517,

— gaurile pentru instrumentele de masura se practica in acelasi loc cu
cele utilizate pentru testele de laborator;

— rezultatele masuratorilor se inregistreaza pe un formular sau o
diagrama speciala, iar o copie a acesteia revine utilizatorului final;



2014D0314 — RO — 03.06.2014 — 000.001 — 28

(v) in cazul tehnologiei cu temperaturd scazuta a gazelor de ardere,
instructiuni specificand ca sistemul trebuie sd fie echipat cu tehnologie
de combatere a coroziunii;

(vi) 1n cazul tehnologiei cazanelor cu condensare, instructiuni specificand ca
cosul trebuie protejat impotriva condensului cu pH scazut;

(vii) informatii despre persoanele pe care instalatorul le poate contacta pentru
indrumari privind instalarea;

(e) instructiuni de functionare pentru uzul personalului de service;
(f) informatii pentru utilizator, care includ:
(i) date privind instalatorii si personalul de service competent;

(i1) recomandari privind utilizarea si intretinerea corectd a centralei termice,
combustibilii care trebuie utilizati si depozitarea lor adecvatd pentru a
obtine o ardere optima, precum si programul de intretinere obisnuit care
trebuie respectat;

(iii) indrumari privind modul in care utilizarea rationald reduce la minimum
impactul centralei termice asupra mediului, in special informatii privind
utilizarea corecta a produsului pentru a reduce la minimum consumul de
energie;

(iv) daca este cazul, informatii privind modul de interpretare si imbunatatire
a rezultatelor masuratorilor;

(v) informatii privind piesele de schimb care pot fi inlocuite;

(g) recomandari privind eliminarea adecvata a produsului la sfarsitul ciclului sau
de viata.

Evaluare si verificare:

Solicitantul declard, ca parte integrantd a cererii, cd produsul indeplineste acest

criteriu si furnizeaza organului competent un exemplar sau exemplare ale infor-

matiilor pentru utilizator sau un link catre o pagina de internet care contine aceste

informatii.

Criteriul 14 — Informatii care figureazi pe eticheta ecologica a UE

Eticheta facultativa prevazuta cu spatiu pentru text trebuie sa contina urmatorul

text:

— eficienta energetica crescuta,

— emisiile reduse de gaze cu efect de sera;

— emisiile reduse in aer.

Orientarile privind utilizarea etichetei optionale prevazute cu spatiu pentru text
sunt disponibile in cadrul Orientarilor pentru utilizarea etichetei ecologice a UE
la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo guidelines.pdf

Evaluare si verificare:

Solicitantul trebuie sd prezinte o imagine pe hartie de tipar a produsului, pe care
eticheta este vizibila, impreund cu o declaratie de conformitate cu acest criteriu.



