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DECIZIA COMISIEI
din 12 ijulie 2012

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a
UE pentru hartia de ziar

[notificata cu numarul C(2012) 4693]
(Text cu relevanti pentru SEE)

(2012/448/UE)

COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului
European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE
ecologica ('), in special articolul 8 alineatul (2),

dupd consultarea Comitetului pentru etichetare ecologicd al Uniunii
Europene,

intrucat:

(1)  In temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologica a
UE poate fi acordata produselor cu impact redus asupra mediului
pe durata intregului lor ciclu de viata.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii
specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, in functie de
categoriile de produse.

(3)  Deoarece productia de hartie de ziar consuma cantitati semnifi-
cative de energie, lemn si substante chimice si poate conduce la
daune sau la riscuri pentru mediu legate de utilizarea resurselor
naturale, este oportun sa se stabileascd criterii de acordare a
etichetei ecologice a UE pentru categoria de produse ,hartie de
ziar”.

(4)  Masurile prevazute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul
comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr.
66/2010,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)  Categoria de produse ,,hartie de ziar” cuprinde hartia fabricata din
pastd de lemn si utilizatd pentru tiparirea ziarelor si a altor produse
tiparite.

(2)  Categoria de produse ,hartie de ziar” nu include hartia de copiat
si hartia grafica, hartia termosensibild, hartia fotografica si hartia fara

carbon, hartia de ambalaj si de impachetat si nici hartia parfumata.

(') JO L 27, 30.1.2010, p. 1.
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Articolul 2

In sensul prezentei decizii, se aplicd urmatoarele definitii:

2% A

1. ,hartie de ziar” inseamna hartia utilizata in principal pentru tiparirea
de ziare, fabricatd din pasta de lemn si/sau din hartie reciclata, a carei
greutate variazi intre 40 g/m? si 65 g/m?>.

2. fibre reciclate” inseamnd fibre deviate de la fluxul de deseuri in
cursul unui proces de productie sau generate de gospodarii sau de
unitati comerciale, industriale si institutionale in calitate de utilizatori
finali ai produsului, care nu mai pot fi folosite pentru scopul caruia i-
au fost destinate.

Articolul 3

Pentru a primi eticheta ecologica a UE in temeiul Regulamentului (CE)
nr. 66/2010, hartia de ziar trebuie sd se incadreze in categoria de
produse ,hartie de ziar” definita la articolul 1 din prezenta decizie si
sd Indeplineascd criteriile, precum si cerintele de evaluare si de veri-
ficare aferente, stabilite In anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

Criteriile ecologice pentru categoria de produse ,,hartie de ziar”, precum
si cerintele de evaluare si de verificare aferente sunt valabile pana la
31 decembrie 2018.

Articolul 5

29 A

Numadrul de cod atribuit categoriei de produse ,,hartie de ziar” in scopuri
administrative este ,,037”.

Articolul 6

Prezenta decizie se adreseaza statelor membre.
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ANEXA

CADRU

Scopul criteriilor

Criteriile au, in special, scopul de a promova utilizarea eficientd a resurselor prin
incurajarea reciclarii hartiei, reducerea scurgerilor de substante toxice sau eutro-
fizante in apa, reducerea daunelor sau a riscurilor pentru mediu legate de
utilizarea energiei (incalzirea globala, acidificarea, epuizarea stratului de ozon,
epuizarea resurselor neregenerabile), prin scaderea consumului de energie si a
emisiilor atmosferice aferente, precum si de a reduce daunele sau riscurile pentru
mediu legate de utilizarea substantelor chimice periculoase si de a aplica principii
de gestionare durabila in vederea protejarii padurilor.

CRITERII

Sunt stabilite criterii pentru fiecare din urmatoarele aspecte:
1. Emisiile in apa si aer

2. Consumul de energie

3. Fibre: gestionarea durabila a padurilor

4. Substantele chimice periculoase

5. Gestionarea deseurilor

6. Adecvarea pentru utilizare

7. Informatiile care figureaza pe eticheta ecologica

Criteriile ecologice vizeaza productia de pastd de lemn cu toate subprocesele
constitutive, de la etapa in care fibrele virgine/materia primd reciclati intrd in
fabricd, pani la etapa in care pasta de lemn pardseste fabrica. in ceea ce priveste
procesele de productie a hartiei, criteriile ecologice vizeaza toate subprocesele, de
la baterea pastei de lemn (dezintegrarea hartiei reciclate) pand la infasurarea
hartiei pe suluri.

Aceste criterii nu privesc urmatoarele activitati:
1. Transportul si ambalarea pastei de lemn, hartiei sau materiilor prime
2. Conversia hartiei

Cerinte de evaluare si de verificare

Cerintele specifice de evaluare si de verificare sunt indicate pentru fiecare
criteriu.

In cazul in care solicitantului i se cere si prezinte declaratii, documentatie,
analize, rapoarte de testare sau alte dovezi care sa ateste indeplinirea criteriilor,
se intelege cd acestea pot proveni de la solicitant si/sau de la furnizorul sau
furnizorii sai si/sau de la furnizorul sau furnizorii acestora, dupa caz.

Daca este cazul, pot fi folosite si alte metode de testare decat cele indicate pentru
fiecare criteriu, daca echivalenta acestora este acceptata de organismul competent
care evalueaza cererea.

fn misura in care este posibil, testele trebuie efectuate de laboratoare care inde-
plinesc cerintele generale ale standardului EN ISO 17025 sau ale unui standard
echivalent.

Daca este cazul, organismele competente pot solicita documente justificative si
pot efectua verificari independente.
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CRITERIILE DE ACORDARE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE
Criteriul 1 — Emisiile in apa si aer
(a) CCO, sulf (S), NOx, fosfor (P)

Pentru fiecare din acesti parametri, emisiile in aer si/sau in apa provenind din
productia de pastd de lemn si din productia de hartie se exprima in puncte
(Pccos Ps, Pnox> Pp), dupd cum se indicd mai jos.

Niciunul din punctele Pcco, Ps, Pnox sau Pp nu trebuie sa depaseasca 1,5.

Numarul total de puncte (P = Pcco + Ps + Pnox + Pp) nu trebuie sa
depaseasca 4,0.

Pcco se calculeaza dupd cum urmeaza (Pg, Pyoy si Pp se calculeaza in
acelasi mod).

Pentru fiecare tip de pastd ,,i” utilizat, emisiile aferente méasurate cu ajutorul
parametrului CCO [CCOpqg; ;. exprimate in kg/tona uscatd la aer (air dried
tonne — ADT)] se pondereaza in functie de proportia utilizatd din fiecare tip
de pasta (pasta ,,i” corespunde unei tone de pasta uscata la aer) si se insu-
meaza. Emisiile CCO ponderate corespunzatoare tipurilor de paste se adauga
apoi la emisiile CCO masurate provenind din productia de hartie, pentru a
obtine emisiile CCO totale, CCOyy-

Valoarea de referinta CCO ponderata pentru productia de pasta se calculeaza
in acelasi mod, ca suma a valorilor de referintd ponderate pentru fiecare tip
de pastd utilizat si se adaugd la valoarea de referintd pentru productia de
hartie, pentru a obtine valoarea de referintd CCO totald, CCO ¢ oy Valorile
de referintd pentru fiecare tip de pastd utilizat, precum si cele pentru
productia de hartie sunt indicate in tabelul 1.

in sfarsit, emisiile CCO totale se impart la valoarea de referinta CCO totala,
dupa cum urmeaza:

CCOI(/M/ _ Zinzl [pﬂ‘”ﬂ: 7 X ( Ccop:m'/d'j )} + CCOW{I,A‘/’/H/' hdrtie
CCO/{)/",/{)/{I/ h E?:l Lpﬂs,ﬂyy S (CCO/ef pastda.i )] + CCO/‘()/})/QV/}/d//d/'I/‘()

Peco =

Tabelul 1

Valorile de referinta pentru emisiile provenite de la diferitele tipuri de
pasta si din productia de hartie

Emisii (kg/ADT)
Tip de pastd/hartie

Ccoreferingé Sreferingﬁ NOXrefsrimé Preferimé

Pasta chimica albita (alta 18,0 0,6 1,6 0,045
decat cu sulfit)

Pasta chimica albita (cu 25,0 0,6 1,6 0,045
sulfit)

Pasta chimica nealbita 10,0 0,6 1,6 0,04

PCTM 15,0 0,2 0,3 0,01
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Emisii (kg/ADT)

Tip de pastd/hartie

Ccoreferingé Sreferingé Noxreferimé Preferinlﬁ

PTM/pasta din lemn 3,0 0,2 0,3 0,01
macinat

Pastd din fibre reciclate 2,0 0,2 0,3 0,01
Hartie (fabrici neintegrate, 1 0,3 0,8 0,01

unde toate tipurile de
pasta utilizate sunt
achizitionate de pe piatd)

Hartie (alte fabrici) 1 0,3 0,7 0,01

Se acordd o derogare de la valoarea P g.in; indicatd in tabelul 1 pentru pasta
chimici albita (alta decat cu sulfit), pana la un nivel de 0,1, daca se demons-
treaza ca nivelul mai ridicat de fosfor este datorat fosforului existent in mod
natural in pasta de lemn.

in cazul cogenerdrii de cildura si energie electrica in aceeasi fabrica, emisiile
de S si de NO, rezultate din generarea energiei electrice se pot deduce din
volumul total. Pentru a calcula proportia din emisii care rezultd din generarea
energiei electrice, se poate utiliza urmatoarea ecuatie:

2 x (MWh(energie electrica)] / [2 x MWh(energie electrica) + MWh(cal-
dura)]

In aceasta formula, energia electrica este cea produsad in instalatia de coge-
nerare.

in aceastd formuld, caldura este caldura netd livratd de la centrala electrica
pentru productia de pastd/hartie.

Evaluare i verificare: solicitantul trebuie sa prezinte calcule detaliate
atestand ndeplinirea acestui criteriu, impreund cu documentele justificative
aferente care includ rapoarte de testare conform urmatoarelor metode: CCO:
ISO 6060; NO,: ISO 11564; S(oxidat): EPA nr. 8; S(redus): EPA nr. 16A;
continutul de sulf (S) in ulei: ISO 8754; continutul de sulf (S) in carbune:
ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 sau Dr. Lange LCK 349.

Documentele justificative trebuie sa includa o precizare privind frecventa de
masurare si calculul punctelor pentru CCO, S si NO,. Trebuie incluse toate
emisiile de S si NO, care au loc in cursul productiei de pasta si de hartie,
inclusiv aburul generat in afara locului de productie, cu exceptia emisiilor
legate de producerea de energie electricd. Masuratorile trebuie efectuate si la
cazanele de recuperare, cuptoarele de var, cazanele cu abur si furnalele
pentru incinerarea gazelor puternic mirositoare. Trebuie luate in considerare
si emisiile difuze. Valorile raportate ale emisiilor de S in aer trebuie si
includa atat emisiile de S oxidat, cat si emisiile de S redus (sulfurd de
dimetil, metil mercaptan, hidrogen sulfurat si substante similare). Emisiile
de S legate de producerea de energie termica din petrol, carbune si alti
combustibili externi cu continut cunoscut de S pot fi calculate, nu
masurate, si trebuie luate in considerare.
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Masuratorile emisiilor in apd trebuie efectuate pe esantioane nefiltrate si
nedecantate, preluate fie dupa tratarea in fabrica, fie dupa tratarea intr-o
instalatie publica de tratare. Masuratorile trebuie efectuate pe o perioada de
productie de 12 luni. In cazul unei unitati de productie noi sau reconstruite,
masuratorile trebuie efectuate pe o perioada de cel putin 45 de zile
consecutive de functionare stabild a unitatii. Masuratorile trebuie sa fie repre-
zentative pentru respectiva campanie de masurare.

in cazul fabricilor integrate, ca urmare a dificultatii de a obtine cifre separate
pentru emisiile corespunzatoare pastei si, respectiv, hartiei, daca este dispo-
nibila numai o cifra globala pentru productia de pastd si cea de hartie,
valorile emisiilor corespunzatoare tipului/tipurilor de pastd se fixeaza la
zero, iar cifra pentru fabrica de hartie va include atat productia de pasta,
cat si pe cea de hartie.

AOX (halogen organic adsorbabil)

— Pana la 31 martie 2013, emisiile de AOX generate de productia fiecarui
tip de pasta utilizat nu trebuie sa depaseasca 0,20 kg/ADT.

— De la 1 aprilie 2013 si pana la expirarea perioadei de valabilitate a
criteriilor stabilite in prezenta decizie, emisiile de AOX generate de
productia fiecarui tip de pasta utilizat nu trebuie sa depaseasca 0,17
kg/ADT.

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sa prezinte rapoarte de testare
conform urmatoarei metode: AOX ISO 9562, insotite de calcule detaliate
atestand ndeplinirea acestui criteriu, impreund cu documentele justificative
aferente.

Documentele justificative trebuie sa includa o precizare privind frecventa de
masurare. AOX trebuie masurat numai in procesele in care se utilizeaza
compusi de clor pentru albirea pastei de lemn. Nu este nevoie ca AOX sd
fie masurat in efluentii proveniti din productia neintegratd de hartie sau din
productia de pasta de lemn nealbitd sau albitd cu substante care nu contin
clor.

Masuratorile trebuie efectuate pe esantioane nefiltrate si nedecantate, preluate
fie dupa tratarea in fabrica, fie dupa tratarea intr-o instalatie publica de
tratare. Masuratorile trebuie efectuate pe o perioada de productie de 12
luni. In cazul unei unititi de productie noi sau reconstruite, masuritorile
trebuie efectuate pe o perioadd de cel putin 45 de zile consecutive de
functionare stabild a unitatii. Masurdtorile trebuie sda fie reprezentative
pentru respectiva campanie de masurare.

Co,

Emisiile de dioxid de carbon provenite din surse neregenerabile nu trebuie sa
depaseasca 1000 kg per tond de hartie produsa, cifrd in care sunt incluse
emisiile rezultate din producerea de energie electrica (la fata locului, sau in
alt loc). Pentru fabricile neintegrate (in care toate tipurile de pasta de lemn
utilizate sunt achizitionate de pe piatd), emisiile nu trebuie sa depaseasca
1100 kg pe tond. Emisiile trebuie calculate ca suma a emisiilor provenite
din productia de pasta si din productia de hartie.

Evaluare i verificare: solicitantul trebuie sa prezinte calcule detaliate
atestand ndeplinirea acestui criteriu, impreund cu documentele justificative
aferente.

Solicitantul trebuie sa prezinte date privind emisiile de dioxid de carbon in
aer. Acestea trebuie sa includa toate sursele de combustibili neregenerabili
utilizati in productia de pastd si in productia de hartie, inclusiv emisiile
provenite din producerea de energie electrica (fie la fata locului, fie in alt
loc).
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La calculul emisiilor de CO, provenite din combustibili se utilizeaza
urmatorii factori de emisie.

Tabelul 2
Combustibil Emisii de CO, g1 Unitate
Carbune 96 g COy psi/MJ
Titei 73 g CO, fosi/MJ
Pacura 1 74 g CO; fsi/MI
Pacura 2-5 81 g CO, posi/MT
GPL 66 g COy fosit/MJ
Gaz natural 56 g CO;, psit/MJ
Energie electricd din retea 400 g CO; fsi'kWh

Calculele sau bilanturile masice trebuie efectuate pe o perioada de productie
de 12 luni. In cazul unei unititi de productie noi sau reconstruite, calculele
trebuie efectuate pe o perioada de cel putin 45 de zile consecutive de
functionare stabila a unitatii. Calculele trebuie sd fie reprezentative pentru
campania respectiva.

Pentru energia electrica preluatd din retea se utilizeaza valoarea din tabelul de
mai sus (media europeand), cu exceptia cazului in care solicitantul prezinta o
documentatie in care se stabileste valoarea medie pentru furnizorul sau de
energie electrica (furnizor contractual sau media nationald), caz in care soli-
citantul poate utiliza aceasta valoare in locul valorii din tabel.

Cantitatea de energie din surse regenerabile (') achizitionata si utilizata in
procesele de productie nu va fi inclusa in calculul emisiilor de CO,. Solici-
tantul trebuie sa prezinte documente corespunzdtoare, care sa ateste cd acest
tip de energie este efectiv utilizat in fabricd sau este achizitionat din exterior.

Criteriul 2 — Consumul de energie
(a) Energie electrica

Consumul de energie electricd aferent productiei de pastd de lemn si
productiei de hartie se exprima in puncte (Pg), dupa cum se indica mai jos.

Numarul de puncte, Pg, trebuie si fie mai mic sau egal cu 1,5.

Pg se calculeaza dupa cum urmeaza.

Calculul pentru productia de pastd de lemn: pentru fiecare tip de pastd i
utilizat, consumul de energie electrica (E;, j» exprimat in kWh/ADT) se
calculeaza dupa cum urmeaza:

Epasa, i = energia electrica produsd intern + energia electricd achizitionata —
energia electrica vanduta

(') Definite in Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului (JO L 140,
5.6.2009, p. 16).
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Calculul pentru productia de hartie: in mod similar, consumul de energie
electrica aferent productiei de hartie (Ej3,c) se calculeaza dupd cum urmeaza:

Eparie = energia electricad produsd intern + energia electricd achizitionatd —
energia electricd vandutad

in sfarsit, punctele pentru productia de pasti de lemn si cele pentru productia
de hartie sunt combinate pentru a obtine numarul total de puncte (Pg), astfel:

Z?:] [ﬁaﬂﬂ: 7 X ﬁipas/ﬂ“j] + b}tdrlie

Py = —
Z?:] [ﬁﬂﬂﬂ, 7 X é;’ff/'/}w/zi,i} + é}(fﬁdr[lk'

in cazul fabricilor integrate, ca urmare a dificultitii de a obtine cifre separate
pentru energia electrica corespunzatoare pastei si, respectiv, hartiei, daca este
disponibild numai o cifra globala pentru productia de pasta si cea de hartie,
valorile energiei electrice pentru tipul/tipurile de pasta se fixeaza la zero, iar
cifra pentru fabrica de hartie va include atat productia de pastd, cat si pe cea
de hartie.

Combustibil (caldura)

Consumul de combustibil aferent productiei de pasta de lemn si productiei de
hartie se exprimd in puncte (Pg), dupd cum se indicd mai jos.

Numarul de puncte, Pp, trebuie sa fie mai mic sau egal cu 1,5.

Py se calculeazd dupd cum urmeaza.

Calculul pentru productia de pastd de lemn: pentru fiecare tip de pastd i
utilizat, consumul de combustibil (Fyue ;» exprimat in kWHh/ADT) se
calculeaza dupd cum urmeaza:

Fpasta, i = Combustibilul produs intern + combustibilul achizitionat — combus-
tibilul vandut — 1,25 x energia electrica produsa intern

Note:

L Fpasa, i (si contribugi.a sa la 1_’,;1 pastd) DU trebuie caleulat pentru pasta
mecanica, cu exceptia cazului in care este vorba de pastd mecanica
achizitionatd de pe piatd, uscatd la aer si avand un continut de cel putin
90 % substantd uscata.

2. Cantitatea de combustibil utilizatd la producerea energiei termice vandute
se adauga la termenul ,,combustibil vandut” din ecuatia de mai sus.

Calculul pentru productia de hartie: in mod similar, consumul de combustibil
aferent productiei de hartie (Fp;qe exprimat in kWh/ADT) se calculeazd
dupa cum urmeaza:

Frarie = Combustibilul produs intern + combustibilul achizitionat — combus-
tibilul vandut — 1,25 x energia electrica produsa intern

in sfarsit, punctele pentru productia de pastd de lemn si cele pentru productia
de hartie sunt combinate pentru a obtine numarul total de puncte (Pg), astfel:

Z?:l ng[‘j’ 7% [(;mmi,/] + F)l(im'()

Fp = —
Z?:l V{ZS/&' fRARS E‘{’/'pﬂ:/{il‘] + Er/}/d/f/}z
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Tabelul 3

Valori de referinta pentru energie electrica si combustibil

Combustibil kWh/ADT Energie electrici kWh/ADT
Tip de pasta F referintd Ercfcrin@z’l
non-apua apua non-apua apua
Pasta chimica 4000 5000 800 800
Pastd termomecanica 0 900 2200 2200
(PTM)
Pasta din lemn 0 900 2000 2 000
macinat (inclusiv
presurizata)
Pasta chimico-termo- 0 1 000 2 000 2 000
mecanicd (PCTM)
Pasta din fibre reci- 300 1300 450 550
clate
Tip de hartie Combus- kWh/tona Energie
tibil electrica
kWh/tona
Hartie de ziar 1 800 700

apua = pastd achizitionatd de pe piatd, uscatad la aer.

Evaluare si verificare [pentru (a) si (b)]: solicitantul trebuie sa prezinte calcule
detaliate atestand indeplinirea acestui criteriu, impreuna cu toate documentele
justificative aferente. Prin urmare, datele raportate trebuie sa includd consumul
total de energie electrica si de combustibil.

Solicitantul trebuie sa calculeze toate intrarile de energie, defalcate pe caldura/
combustibili si energie electricd, utilizate in productia de pastd si in productia de
hartie, inclusiv energia utilizatd la descernelizarea deseurilor de hartie in vederea
producerii hartiei reciclate. Energia utilizatd la transportul materiilor prime,
precum si la conversie si ambalare, nu este inclusd in calculul consumului de
energie.

Energia termica totala include toti combustibilii achizitionati. Aceasta include, de
asemenea, energia termicd recuperatd prin incinerarea lesiei si a deseurilor
provenite din procesele desfasurate la fata locului (de exemplu, deseurile din
lemn, rumegusul, lesia, deseurile de hartie, bracul), precum si caldura recuperata
din productia internd de energie electricd — cu toate acestea, solicitantul trebuie s
ia in considerare la calculul energiei termice totale numai 80 % din energia
termicd provenitd din aceste surse.

Energia electrica reprezinta energia electrica neta importatd, provenita din retea si
din productia internd de energie electricd, masuratd ca putere electricd. Nu este
necesar sa se includa energia electrica utilizata la tratarea apelor uzate.

in cazul in care se produce abur utilizind energia electrici drept sursa de caldura,
se calculeaza energia termica a aburului, se imparte la 0,8 si se adaugd la
consumul total de combustibil.

in cazul fabricilor integrate, ca urmare a dificultitii de a obtine cifre separate
pentru combustibilul (caldura) corespunzator pastei si, respectiv, hartiei, daca este
disponibild numai o cifrd globala pentru productia de pastd si cea de hartie,
valorile combustibilului (caldurii) pentru tipul/tipurile de pasta se fixeaza la
zero, iar cifra pentru fabrica de hartie va include atat productia de pasta, cat si
pe cea de hartie.
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Criteriul 3 — Fibre

Fibrele reciclate trebuie sa reprezinte cel putin 70 % (g/g) din cantitatea totala de
fibre utilizate la producerea hartiei de ziar.

Toate fibrele utilizate, care nu sunt fibre reciclate, trebuie sa fie fibre virgine
avand certificate valabile privind gestionarea durabila a padurilor si lantul de
custodie, eliberate de un sistem de certificare independent al unei parti terte,
precum FSC, PEFC sau echivalent.

Cu toate acestea, dacd sistemele de certificare permit utilizarea, intr-un produs
sau intr-o linie de produse, a materialelor certificate amestecate cu materiale
necertificate, proportia de materiale necertificate nu trebuie sa depaseasca 50 %
din cantitatea totala de fibre virgine utilizatd. Aceste materiale necertificate
trebuie sa faca obiectul unui sistem de verificare care sa asigure faptul ca
provin din surse legale si cd indeplinesc orice alte cerinte ale sistemului de
certificare referitoare la materialele necertificate.

Organismele de certificare care elibereaza certificate privind gestionarea durabila
a padurilor si/sau lantul de custodie trebuie sda fie acreditate/recunoscute de
sistemul de certificare respectiv.

in calculul continutului de fibre reciclate nu se include reutilizarea materialelor
produse intr-un proces, care pot fi recuperate in cadrul aceluiasi proces (brac —
produs la fata locului sau achizitionat).

Evaluare i verificare: solicitantul trebuie sa prezinte documente corespunzatoare
care sd indice tipurile, cantitatile si originea fibrelor utilizate in productia de pasti
de lemn si in productia de hartie.

in cazul in care sunt utilizate fibre virgine, produsul trebuie si aiba certificate
valabile privind gestionarea durabild a padurilor si lantul de custodie, eliberate de
un sistem de certificare independent al unei parti terte, precum PEFC, FSC sau
echivalent. Dacad produsul sau linia de produse include materiale necertificate,
trebuie furnizatd dovada faptului ca proportia de materiale necertificate este mai
micd de 50 % si cd acestea fac obiectul unui sistem de verificare care asigurd
faptul ca provin din surse legale si ca indeplinesc orice alte cerinte ale sistemului
de certificare referitoare la materialele necertificate.

Procentul de fibre reciclate se calculeaza ca raport intre intrarile de fibre reciclate
si productia finali de hartie. in cazul in care se utilizeazi fibre reciclate, solici-
tantul trebuie sa prezinte o declaratie in care sa precizeze cantitatea medie din
tipurile de hartie reciclata utilizate in produs, in conformitate cu standardul EN
643 (") sau cu un standard echivalent. Solicitantul trebuie sa prezinte, de
asemenea, o declaratie in care sd precizeze cd nu a inclus bracul (produs la
fata locului sau achizitionat) in calculul procentului de fibre reciclate.

Criteriul 4 — Substante si amestecuri excluse sau limitate

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sa prezinte o lista cu produsele chimice
utilizate la productia de pasta de lemn si la productia de hartie, impreuna cu
documentatia corespunzatoare (de exemplu, Fisele cu date de securitate). Pe
aceasta listd sunt indicate cantitatea, functia si furnizorii tuturor substantelor
utilizate in procesul de productie.

(a) Substante si amestecuri periculoase

in conformitate cu articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr.
66/2010, produsul nu trebuie s contind substantele mentionate la articolul 57
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului (%) si nici substantele sau amestecurile care indeplinesc criteriile

(") European List of Standard Grades of Recovered Paper and Board (Lista europeand a
tipurilor standard de hartie si carton reciclat), iunie 2002.
(» JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
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de atribuire a frazelor de pericol sau a frazelor de risc prevazute de Regu-
lamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului (')
sau de Directiva 67/548/CEE a Consiliului (?) si indicate in tabelul de mai

jos.

Lista frazelor de pericol si a frazelor de risc

Fraza de pericol (')

Fraza de risc (?)

H300 Mortal in caz de inghitire R28
H301 Toxic in caz de inghitire R25
H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de R65
patrundere n cdile respiratorii

H310 Mortal in contact cu pielea R27
H311 Toxic in contact cu pielea R24
H330 Mortal in caz de inhalare R23/26
H331 Toxic in caz de inhalare R23
H340 Poate provoca anomalii genetice R46
H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice R68
H350 Poate provoca cancer R45
H350i Poate provoca cancer in cazul inhalarii R49
H351 Susceptibil de a provoca cancer R40
H360F Poate dduna fertilitatii R60
H360D Poate dauna fatului R61

H360FD Poate dauna fertilitatii. Poate dauna
fatului

R60/61/60-61

H360Fd Poate dduna fertilitatii. Susceptibil de a R60/63
dauna fatului

H360Df Poate dauna fatului. Susceptibil de a R61/62
dauna fertilitatii

H361f Susceptibil de a dauna fertilitatii R62
H361d Susceptibil de a dauna fatului R63
H361fd Susceptibil de a dauna fertilitatii. R62-63
Susceptibil de a dauna fatului

H362 Poate dauna copiilor alaptati la san Ro64

H370 Provoaca leziuni ale organelor

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Poate provoca leziuni ale organelor

R68/20/21/22

JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

JO 196, 16.8.1967, p. 1.
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Fraza de pericol (') Fraza de risc (%)

H372 Provoaca leziuni ale organelor in caz de R48/25/24/23
expunere prelungitd sau repetata

H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz R48/20/21/22
de expunere prelungitd sau repetata

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic R50

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu R50-53
efecte pe termen lung

H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe R51-53
termen lung

H412 Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe R52-53
termen lung

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung R53

asupra mediului acvatic

EUHO059 Periculos pentru stratul de ozon R59
EUHO029 in contact cu apa degaji un gaz toxic R29
EUHO031 In contact cu acizi degaji un gaz toxic R31
EUH032 in contact cu acizi degaji un gaz foarte R32
toxic

EUHO070 Toxic in caz de contact cu ochii R39-41
La pasta de lemn sau la hartie nu se utilizeaza R43

vopsele comerciale, coloranti, agenti de finisare
pentru suprafata, materiale auxiliare si materiale
de acoperire carora le-a fost atribuita sau le poate
fi atribuitd la momentul aplicarii fraza de pericol
H317: Poate provoca o reactie alergica a pielii.

(") Prevazuta de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
(%) Prevazuta de Directiva 67/548/CEE.

Cerinta de mai sus nu se aplica in cazul substantelor sau al amestecurilor care
isi schimba proprietétile in urma prelucrarii (de exemplu, nu mai sunt biodis-
ponibile sau sufera modificari chimice), astfel incat pericolul identificat
dispare.

Limitele de concentratie pentru substantele sau amestecurile carora le pot fi
atribuite sau le-au fost atribuite frazele de pericol sau frazele de risc
mentionate mai sus, sau care indeplinesc criteriile de clasificare in clasele
sau categoriile de pericol indicate in tabelul de mai sus, si limitele de
concentratie pentru substantele care indeplinesc criteriile mentionate la
articolul 57 literele (a), (b) sau (c) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
nu trebuie sa depaseasca limitele de concentratie generice sau specifice deter-
minate in conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
Daca se determina limite de concentratie specifice, acestea trebuie sa
prevaleze asupra limitelor generice.

Limitele de concentratie pentru substantele care indeplinesc criteriile stabilite
la articolul 57 literele (d), (e) sau (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
nu trebuie sd depaseasca 0,1 % greutate/greutate.
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Evaluare i verificare: solicitantul trebuie s dovedeascad indeplinirea acestor
criterii, furnizand date cu privire la cantitatea (exprimata in kg/ADT de hartie
produsd) de substante utilizate in cadrul procesului si demonstrand ca
substantele mentionate la aceste criterii nu se regasesc in produsul final in
concentratii care depasesc limitele specificate. Concentratiile substantelor si
ale amestecurilor trebuie indicate in fisele cu date de securitate in confor-
mitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Substante incluse in lista prevazuta la articolul 59 alineatul (1) din Regula-
mentul (CE) nr. 1907/2006

Nu este permisd acordarea niciunei derogdri de la interdictia stabilitd la
articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010 in ceea ce
priveste substantele identificate ca fiind substante ce prezintd motive de
ingrijorare deosebita si incluse in lista prevdzutd la articolul 59 din Regula-
mentul (CE) nr. 1907/2006, care sunt prezente in amestecuri, intr-un articol
sau in orice parte omogend a unui articol complex in concentratii de peste
0,1 %. In cazul in care concentratia este mai mica de 0,1 %, se aplica limitele
de concentratie specifice determinate in conformitate cu articolul 10 din
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Evaluare i verificare: lista substantelor identificate ca fiind substante ce
prezinta motive de fingrijorare deosebita si incluse in lista substantelor
candidate in conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr.
1907/2006 este disponibila la adresa:

http://echa.europa.cu/chem_data/authorisation_process/candidate list table
en.asp

La data depunerii cererii, se va face trimitere la aceasta lista.

solicitantul trebuie sa dovedeasca indeplinirea acestui criteriu, furnizand date
cu privire la cantitatea (exprimata in kg/ADT de hartie produsa) de substante
utilizate in cadrul procesului si demonstrand ca substantele mentionate la
acest criteriu nu se regasesc in produsul final in concentratii care depasesc
limitele specificate. Concentratiile trebuie indicate in fisele cu date de secu-
ritate in conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Clor

Nu se utilizeaza clor gazos sau compusi clorurati ca agenti de albire. Aceasta
cerintd nu se aplicd in cazul clorului gazos aferent productiei si utilizarii
dioxidului de clor.

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sa prezinte o declaratie din partea
producatorului/producatorilor de pastd de lemn, in care sa se precizeze ca nu
au fost utilizati clor gazos sau compusi clorurati ca agenti de albire. Nota:
desi aceasta cerintd se aplica si in cazul albirii fibrelor reciclate, se accepta
faptul ca fibrele au putut fi albite cu clor gazos sau compusi clorurati in
cursul ciclului de viatd anterior.

APEO

Nu este permisa addugarea de alchilfenoli etoxilati sau de alti derivati de
alchilfenol in substantele de curatare, substantele de descernelizare, agentii
antispuma sau agentii de dispersie. Derivatii de alchilfenol sunt definiti ca
substante care, prin degradare, produc alchilfenoli.

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sa prezinte o declaratie (declaratii)
din partea furnizorului/furnizorilor sai de produse chimice, in care sa se
precizeze ca in aceste produse nu s-au adaugat alchilfenoli etoxilati sau alti
derivati de alchilfenol.

Monomeri reziduali

Cantitatea totala de monomeri reziduali (cu exceptia acrilamidei), carora le
poate fi atribuitd sau le-a fost atribuitd una dintre frazele de risc de mai jos
(sau combinatii ale acestora) si care sunt prezenti in agentii de acoperire,
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agentii de retentie, agentii de intdrire, agentii hidrofugi sau substantele
chimice utilizate la tratarea internd si externd a apei, nu trebuie s depdseascd
100 ppm (calculatd pe baza continutului de substante solide al acestora).

Fraza de pericol (') Fraza de risc (%)
H340 Poate provoca anomalii genetice R46
H350 Poate provoca cancer R45
H350i Poate provoca cancer in cazul inhalarii R49
H351 Susceptibil de a provoca cancer R40
H360F Poate dauna fertilitatii R60
H360D Poate dauna fatului R61
H360FD Poate dauna fertilitatii. Poate dauna R60/61/60-61
fatului
H360Fd Poate dauna fertilitatii. Susceptibil de a R60/63
dauna fatului
H360Df Poate dauna fatului. Susceptibil de a R61/62
dauna fertilitatii
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic R50/50-53
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte R50-53
pe termen lung
H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe R51-53
termen lung
H412 Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe R52-53
termen lung
H413 Poate provoca efecte pe termen lung asupra R53
mediului acvatic

(") Prevazuta de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
(?) Prevazutda de Directiva 67/548/CEE.

Concentratia de acrilamida din agentii de acoperire, agentii de retentie,
agentii de intarire, agentii hidrofugi sau substantele chimice utilizate la
tratarea interna si externa a apei nu trebuie sa depaseasca 700 ppm (calculata
pe baza continutului de substante solide al acestora).

Organismul competent poate scuti solicitantul de la indeplinirea acestor
cerinte in cazul substantelor chimice utilizate la tratarea externd a apei.

Evaluare i verificare: solicitantul trebuie sa prezinte o declaratie de confor-
mitate cu acest criteriu, impreund cu documentele adecvate (cum sunt fisele
cu date de securitate).

Agenti tensioactivi in descernelizare

Toti agentii tensioactivi utilizati in descernelizare trebuie sa fie biodegradabili
intr-un anumit termen (a se vedea mai jos metodele de testare si nivelurile
admise).

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie de confor-
mitate cu acest criteriu, impreuna cu fisele cu date de securitate sau cu
rapoartele de testare relevante pentru fiecare agent tensioactiv, in care sa
se indice metoda de testare, pragul si concluzia stabilita, utilizand una din
urmatoarele metode de testare si niveluri admise: OECD 302 A-C (sau
standarde ISO echivalente), cu un procent de degradare (inclusiv adsorbtia)
in 28 de zile de cel putin 70 % pentru 302 A si B si de cel putin 60 % pentru
302 C.
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Biocide

Componentele active din substantele biocide sau din agentii biostatici utilizati
pentru a combate organismele care formeaza depuneri in sistemele de
circulatie a apei ce contin fibre, nu trebuie sa aiba potential de bioacumulare.
Potentialul de bioacumulare al substantelor biocide este caracterizat de o
valoare log Pow (coeficient de partitie octanol/apa) < 3,0 sau de un factor
de bioconcentrare determinat experimental (BCF) < 100.

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie de confor-
mitate cu acest criteriu, impreund cu fisa cu date de securitate sau cu raportul
de testare relevant, in care sa se indice metoda de testare, pragul si concluzia
stabilitd, utilizind urmatoarele metode de testare: OECD 107, 117 sau 305
A-E.

Coloranti azoici

in conformitate cu anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, este
interzisa utilizarea colorantilor azoici care ar putea produce prin scindare una
din urmatoarele amine aromatice:

1. 4-aminobifenil (92-67-1),
2. benzidina (92-87-5),
3. 4-clor-o-toluidina (95-69-2),
4. 2-naftilamina (91-59-8),
5. o-aminoazotoluen (97-56-3),
6. 2-amino-4-nitrotoluen (99-55-8),
7. p-cloranilina (106-47-8),
8. 2,4-diaminoanisol (615-05-4),
9. 4,4’-diaminodifenilmetan (101-77-9),
10. 3,3’-diclorbenzidina (91-94-1),
11. 3,3’-dimetoxibenzidina (119-90-4),
12. 3,3’-dimetilbenzidind (119-93-7),
13. 3,3’-dimetil-4,4’-diaminodifenilmetan (838-88-0),
14. p-cresidina (120-71-8),
15. 4,4’-metilen-bis-(2-cloranilind) (101-14-4),
16. 4,4’-oxidianilina (101-80-4),
17. 4,4 -tiodianilind (139-65-1),
18. o-toluidina (95-53-4),
19. 2,4-diaminotoluen (95-80-7),
20. 2.4,5-trimetilanilind (137-17-7),
21. 4-aminoazobenzen (60-09-3),
22. o-anisidina (90-04-0).

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sa prezinte o declaratie de confor-
mitate cu acest criteriu.

Pigmenti sau coloranti pe bazd de complecsi metalici

Este interzisa utilizarea colorantilor sau a pigmentilor pe baza de plumb,
cupru, crom, nichel sau aluminiu. Pot fi utilizati totusi coloranti sau
pigmenti pe baza de ftalocianind de cupru.

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sd prezinte o declaratie de confor-
mitate.
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() Impuritatile ionice din coloranti

Nivelul impuritatilor ionice din colorantii utilizati nu trebuie sa depaseasca
urmatoarele valori: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co
500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000
ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn
1500 ppm.

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sa prezinte o declaratie de confor-
mitate.

Criteriul 5 — Gestionarea deseurilor

Toate unitatile de productie a pastei de lemn si a hartiei trebuie sa dispuna de un
sistem de administrare a deseurilor (definit de autoritatile de reglementare in
domeniu ale unitdtilor respective de productie a pastei de lemn si a hartiei) si
a produselor reziduale rezultate din fabricarea produsului cu etichetd ecologica.
Cererea trebuie sa includd documente sau explicatii in legaturd cu sistemul,
precum si informatii privind cel putin urmatoarele aspecte:

— procedurile de separare a materialelor reciclabile din fluxul de deseuri si de
utilizare a acestora;

— procedurile de recuperare a materialelor pentru alte utilizari, precum inci-
nerarea pentru producerea de abur industrial sau de energie termica, sau
pentru utilizarea in agricultura,

— procedurile de manipulare deseurilor periculoase (definite de autoritatile de
reglementare in domeniu ale unitatilor respective de productie a pastei de
lemn si a hartiei).

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sa prezinte o descriere detaliatd a
procedurilor adoptate pentru gestionarea deseurilor la fiecare dintre unitatile de
productie respective, precum si o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

Criteriul 6 — Adecvarea pentru utilizare
Produsul trebuie sa fie adecvat pentru utilizarea careia i este destinat.

Evaluare i verificare: solicitantul trebuie sa prezinte documente adecvate, care
sd demonstreze conformitatea cu domeniul de aplicare a criteriilor. Produsul
trebuie sd indeplineascd cerintele de permanentd in conformitate cu standardele
aplicabile. Manualul de utilizare trebuie sa precizeze lista de norme si standarde
care trebuie utilizate pentru evaluarea permanentei.

Ca alternativd la utilizarea metodelor de mai sus, producatorii trebuie si
garanteze adecvarea pentru utilizare a produselor lor, prin prezentarea unor
documente corespunzatoare care sa demonstreze calitatea hartiei in conformitate
cu standardul EN ISO/IEC 17050-1:2004, care stabileste criteriile generale pentru
declaratia de conformitate cu documentele normative a furnizorilor.

Criteriul 7 — Informatii care figureazi pe eticheta ecologici a UE

Eticheta facultativa prevazuta cu spatiu pentru text trebuie sd contina urmaétorul
text:

»— poluare redusa a aerului si a apei;

— se utilizeaza fibre certificate SI/SAU se utilizeaza fibre reciclate [de la
caz la caz];

— utilizare limitatd a substantelor periculoase.”

Orientdrile privind utilizarea etichetei optionale prevazute cu spatiu pentru text
sunt disponibile in cadrul ,,Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo” la
adresa:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%?20guidelines.pdf

Evaluare si verificare: solicitantul trebuie sd prezinte o mostrd de ambalaj al
produsului care sa contina eticheta, impreuna cu o declaratie de conformitate cu
acest criteriu.



