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DECIZIA CONSILIULUI
din 19 decembrie 2002

de stabilire a unor criterii §i proceduri de admitere a deseurilor in depozitele de deseuri, in conformitate
cu articolul 16 si cu anexa II la Directiva 1999/31/CE

(2003/33/CE)

CONSILIUL UNIUNIT EUROPENE,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitdtii Europene,

avand in vedere Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 apri-
lie 1999 privind depozitele de deseuri (), in special articolul 16
si anexa II,

intrucat:

(1) In conformitate cu articolul 16 din Directiva 1999/31/CE,
Comisia adoptd criterii specifice sifsau metode de testare,
precum si valori limitd corespunzitoare pentru fiecare
categorie de depozit de deseuri.

(2)  Este necesar sd se defineascd o procedurd pentru a deter-
mina admisibilitatea deseurilor in depozitele de deseuri.

(3)  Este necesar de asemenea sd se instituie valori limita si alte
criterii pentru admiterea deseurilor in diferitele categorii de
depozite de deseuri.

(4)  Trebuie definite metodele de testare care trebuie utilizate
pentru a se determina admisibilitatea deseurilor in depozi-
tele de deseuri.

(5)  Este necesar din punct de vedere tehnic ca deseurile din
industria extractiva si depozitate la locul producerii sa fie
exceptate de la respectarea criteriilor si procedurilor pre-
vizute la anexa la prezenta decizie.

(6)  Statelor membre ar trebui sd li se acorde o scurtd perioadd
de tranzitie pentru a le permite sd stabileascd sistemul
necesar pentru punerea in aplicare a prezentei decizii. Sta-
tele membre ar putea avea nevoie de o scurtd perioada de
tranzitie suplimentard pentru a asigura aplicarea valorilor
limita.

(7)  Masurile prevdzute de prezenta decizie nu sunt conforme
cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 din Direc-
tiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind

() JOL 182, 16.7.1999, p. 1.

deseurile (). Acestea trebuie, prin urmare, adoptate de
citre Consiliu, in conformitate cu articolul 18 alineatul (4)
din Directiva 74[442/CEE,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie stabileste criteriile si procedurile de admitere a
deseurilor in depozitele de deseuri, in conformitate cu principiile
definite de Directiva 1999/31/CE, in special la anexa II.

Atrticolul 2

Statele membre aplicd procedura previzutd la punctul 1 din anexa
la prezenta decizie pentru a determina admisibilitatea deseurilor in
depozitele de deseuri.

Atrticolul 3

Statele membre se asigurd cd deseurile sunt admise in depozitele
de deseuri numai in cazul in care indeplinesc criteriile de admitere
pentru categoria de depozitare a deseurilor corespunzitoare, in
conformitate cu punctul 2 din anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

Pentru a se stabili admisibilitatea unui deseu intr-un depozit de
deseuri se utilizeazd metodele de prelevare de probe enumerate la
punctul 3 din anexa la prezenta decizie.

() JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivd astfel cum a fost modificatd
ultima datd prin Directiva 96/350/CE a Comisiei (JOL 135, 6.6.1996,
p- 32).
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Articolul 5

Fard a aduce atingere legislatiei comunitare in vigoare, criteriile si
procedurile definite la anexa la prezenta decizie nu se aplicd
deseurilor rezultate din prospectarea, extragerea, tratarea si
depozitarea resurselor minerale si nici celor rezultate din
exploatarea carierelor, in cazul in care aceste deseuri sunt
depozitate la locul producerii. in absenta unor reglementari
comunitare specifice, statele membre aplicd criteriile si
procedurile definite la nivel national.

Articolul 6

Eventualele modificdri necesare pentru a adapta prezenta decizie
la progresele stiintifice si tehnice se adoptd de citre Comisie,
sprijinitd de comitetul instituit in conformitate cu articolul 18 din
Directiva 75/442/CEE, spre exemplu adaptarea parametrilor
mentionati in listele de valori limitd sifsau definirea criteriilor de
admitere si valorile limitd pentru noile subcategorii de depozite de
deseuri pentru deseurile nepericuloase.

Articolul 7
(1) Prezenta decizie intrd in vigoare la 16 iulie 2004.

(2) Statele membre aplicd criteriile stabilite la punctul 2 din anexa
la prezenta decizie pand la 16 iulie 2005.

Articolul 8

Prezenta decizie se adreseaza statelor membre.

Adoptatd la Bruxelles, 19 decembrie 2002.

Pentru Consiliu
Presedintele

M. FISCHER BOEL
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ANEXA

CRITERIILE $I PROCEDURILE DE ADMITERE A DESEURILOR iN DEPOZITELE DE DESEURI

INTRODUCERE

Prezenta anexa defineste procedura uniformd de clasificare si de admitere a deseurilor in conformitate cu anexa II la
Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deseuri (Directiva ,depozitele de deseuri”).

In conformitate cu articolul 176 din tratat, nu existd nici un obstacol ca statele membre si mentini sau si stabileasci
mdsuri de protectie mai stricte decat cele stabilite prin prezenta anexd, cu conditia ca aceste masuri si fie compatibile
cu tratatul. Aceste masuri se notificd Comisiei. Acest fapt ar putea prezenta un interes deosebit in cazul valorilor limitd
pentru cadmiu i mercur mentionate la punctul 2. Statele membre pot, de asemenea, si stabileascd valori limitd pentru
elementele care nu figureazi la punctul 2.

Punctul 1 din prezenta anexd defineste procedura prin care se determind admisibilitatea deseurilor in depozitele de
deseuri. Aceastd procedurd cuprinde caracterizarea de bazd, verificarea conformitatii si verificarea la fata locului, astfel
cum sunt definite la anexa Il punctul 3 din Directiva ,depozitele de deseuri”.

Punctul 2 din prezenta anexa stabileste criteriile de admitere pentru fiecare categorie de depozit de deseuri. Un deseu
poate fi admis intr-un depozit de deseuri numai in cazul in care indeplineste criteriile de admitere ale categoriei de
depozit de deseuri corespunzitoare, dupa cum se stabileste la punctul 2 din anexa.

Punctul 3 din anexd enumera metodele care trebuie utilizate pentru prelevarea de probe si analiza deseurilor.
Anexa A defineste evaluarea sigurantei, care trebuie realizatd pentru stocarea subterand.

Anexa B este o anexd cu caracter informativ care oferd o privire de ansamblu asupra posibilititilor de depozitare a
deseurilor previzute de directivd si exemple de posibile subcategorii de depozite de deseuri pentru deseurile
nepericuloase.

1. PROCEDURA DE ADMITERE A DESEURILOR IN DEPOZITELE DE DESEURI

1.1. Caracterizare de bazi

Caracterizarea de bazd este prima etapd a procedurii de admitere; aceasta constd in caracterizarea globald
a deseurilor prin colectarea tuturor informatiilor necesare pentru o eliminare sigurd a deseurilor pe termen
lung. Caracterizarea de bazd este necesard pentru fiecare tip de deseuri.

1.1.1.  Functiile caracterizdrii de bazd sunt urmdtoarele:

(a) informatii de baza privind deseul (tip si origine, compozitie, consistentd, lixiviere si — in cazul in care
este necesar si posibil — alte proprietdti caracteristice);

(b) informatii de bazd care permit intelegerea comportamentului deseului in depozitul de deseuri si
posibilitatile de tratare dupa cum este prevazut la articolul 6 litera (a) din Directiva ,depozitele de
deseuri”;

(c) evaluarea deseului in raport cu valorile limita;

(d) determinarea variabilelor cheie (parametri critici) pentru verificarea conformitdtii precum si posibilitatile
de simplificare a testelor corespunzitoare (in vederea unei reduceri considerabile a numarului de
parametri care trebuie mdsurati, dar numai dupd furnizarea informatiilor corespunzitoare).
Caracterizarea poate permite stabilirea relatiei dintre caracterizarea de bazd si rezultatele metodelor
simplificate de testare, precum si determinarea frecventei testelor de verificare a conformitatii.

fn cazul in care caracterizarea de bazi a unui deseu arati ci acesta indeplineste criteriile corespunzatoare
pentru o categorie de depozite de deseuri definitd la punctul 2 din prezenta anexd, acest deseu se considerd
admisibil in aceastd categorie de depozite de deseuri. In caz contrar, deseul nu poate fi admis in aceastd
categorie de depozite de deseuri.

Producitorul deseurilor sau, in absenta acestuia, persoana care rdspunde de gestionarea acestora este
responsabild de corectitudinea informatiilor furnizate in temeiul caracterizarii acestora.

Exploatantul tine un registru cu informatiile necesare pe parcursul unei perioade care urmeaza si fie stabilitd
de statul membru in cauzi.
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1.1.2.

Cerintele fundamentale pentru caracterizarea de bazd a unui deseu sunt urmdtoarele:
(a) sursa si originea deseului;

(b) informatii privind procesul de productie al deseului (descrierea si caracteristicile materiilor prime si ale
produselor);

(c) descrierea tratamentului aplicat deseului in conformitate cu articolul 6 litera (a) din Directiva ,depozitele
de deseuri” sau prezentarea motivelor care explicd de ce acest tratament nu este considerat necesar;

(d) date privind compozitia deseului si comportamentul la lixiviere, dupi caz;
(e) aspectul deseului (miros, culoare, aspect);
(f) codul in conformitate cu lista europeand a deseurilor (Decizia 2001/118/CE a Comisiei) (*);

(2) pentru deseurile periculoase, in cazul intrarilor oglindd: proprietati care fac acest deseu periculos,
in conformitate cu anexa IIl la Directiva 91/689/CEE din 12 decembrie 1991 privind deseurile
periculoase (2);

(h) informatii care dovedesc cd deseul nu se incadreaza la excluderile previzute la articolul 5 alineatul (3)
din Directiva ,depozitele de deseuri”;

(i) categoria de depozit de deseuri in care ar putea fi admis deseul;
() dupd caz, masuri de precautie suplimentare de luat la nivelul depozitului de deseuri;

(k) verificarea menitd sd determine dacd deseul poate fi reciclat sau recuperat.

Teste

Ca reguld generald, orice deseu trebuie sd facd obiectul unor teste menite sd obtind informatiile mentionate
mai sus. Pe 1angd comportamentul la lixiviere, trebuie sd se cunoascd sau sd se determine prin teste si
compozitia deseurilor. Testele folosite pentru caracterizarea de bazd trebuie si includa intotdeauna testele
pentru verificarea conformitatii.

Continutul caracterizarii, amploarea testelor de laborator necesare si relatiile dintre caracterizarea de baza
si verificarea conformitatii depind de tipul de deseuri. Se poate stabili o distinctie intre:

(a) deseurile produse in mod regulat in cadrul aceluiasi proces;
(b) deseuri care nu sunt produse in mod regulat.

Caracterizdrile mentionate la literele (a) si (b) furnizeazd informatii care pot fi comparate direct cu criteriile
de admitere in categoria de depozite de deseuri corespunzitoare; pot fi furnizate si informatii descriptive
(in ceea ce priveste de exemplu consecintele depozitarii acestora impreund cu deseuri urbane).

(@) Deseuri produse in mod regulat in cadrul aceluiasi proces

Este vorba despre deseuri specifice si omogene produse in mod regulat in cadrul aceluiasi proces, in
care:

— instalatia si procesul care se afld la originea deseurilor sunt bine cunoscute, iar materialele care intrd
in proces si procesul insusi sunt bine definite;

— exploatantul instalatiei furnizeazd toate informatiile necesare si informeazd exploatantul
deporzitului de deseuri asupra modificdrilor aduse procesului (in special in ceea ce priveste
materialele care intrd in acesta).

Procesul este pus adesea in aplicare intr-o singurd instalatie. Deseurile insd pot proveni de asemenea
din instalatii diferite, in cazul in care pot fi identificate ca flux unic cu caracteristici comune in limite
cunoscute (de exemplu, cenusa de la incinerarea deseurilor municipale).

Pentru acest tip de deseuri, caracterizarea de bazi cuprinde cerintele fundamentale enumerate la
punctul 1.1.2, in special urmdtoarele puncte:

— gama de compozitii a deseurilor individuale;
— gama si variabilitatea proprietdtilor caracteristice;

— dupi caz, proprietatile de lixiviere a deseurilor determinatd printr-un test de lixiviere pe lot si/sau
un test de percolare sifsau un test al dependentei de pH;

— variabilele cheie care trebuie s facd obiectul unor teste regulate.

JO L 47, 16.2.2001, p. 1.
JOL377,31.12.1991, p. 20, directivd astfel cum a fost modificatd ultima dati prin Directiva 31/1994/CE (JO L 168, 2.7.1994,

p. 28).



146

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

15/vol. 9

1.2

fn cazulin care deseurile provenite din acelasi proces sunt produse in instalatii diferite, trebuie furnizate
informatii in ceea ce priveste sfera de evaluare. fn consecintd, trebuie realizat un numar suficient de
mdsuri pentru a evidentia gama si variabilitatea proprietatilor caracteristice ale deseurilor. In acest caz
se poate considera cd deseul in cauzd este caracterizat si in continuare va mai fi supus numai unei
verificiri a conformitatii, cu conditia sd nu intervind modificdri semnificative in procesul de producere
a deseurilor.

Pentru deseurile care provin din acelasi proces si din aceeasi instalatie, rezultatele masuratorilor pot
indica numai variatii minore ale proprietitilor deseurilor fatd de valorile limitd corespunzitoare. In
acest caz se poate considera cd deseul in cauzd este caracterizat §i in continuare va fi supus numai unei
verificiri a conformitatii, cu conditia s nu intervind modificdri semnificative in procesul de producere
a deseurilor.

Proprietdtile deseurilor provenite din instalatiile de grupare sau de amestecare a deseurilor, ale
deseurilor provenite din centrele de transfer sau ale fluxurilor de deseuri colectate in amestec pot varia
considerabil. Acest factor trebuie luat in considerare in momentul caracterizarii de baza. Acest tip de
deseuri poate intra sub incidenta literei (b).

(b) Deseuri a ciror productie nu este regulatd

Este vorba de deseuri care nu sunt produse in mod regulat in cadrul aceluiasi proces, in aceeasi
instalatie, si care nu fac parte dintr-un flux de deseuri bine caracterizat. Fiecare lot provenit din acest
tip de deseuri va trebui sd facd obiectul unei caracteriziri. Aceastd caracterizare de bazd cuprinde
cerintele fundamentale pentru o caracterizare de bazi. Intrucat fiecare lot produs trebuie caracterizat,
nu este necesara nici o verificare a conformitdii.

Cazuri in care testdrile nu sunt necesare

Este posibil sd nu se efectueze testele corespunzitoare caracterizdrii de bazd in urmdtoarele cazuri:

(a) deseul in cauzd figureazd pe o listd de deseuri pentru care nu sunt necesare testele, in conformitate cu
punctul 2 din prezenta anex3;

(b) toate informatiile necesare caracterizarii de bazd sunt cunoscute si justificate corespunzitor, iar
autoritatea competentd este pe deplin satisficutd de acestea;

() deseul face parte dintr-un tip de deseuri pentru care este practic dificil sd se realizeze teste sau pentru
care nu sunt disponibile proceduri de testare si nici criterii de admitere adecvate. Acest caz trebuie sd
fie justificat i sprijinit de documente, care sd precizeze in special motivele pentru care deseurile sunt
considerate admisibile in aceastd categorie de depozite de deseuri.

Verificarea conformititii

Atunci cand un deseu a fost considerat admisibil intr-o categorie de depozite de deseuri luand in considerare
caracterizarea de bazd, in conformitate cu punctul 1, acest deseu este supus in continuare unei verificari a
conformitdtii pentru a stabili dacd este conform cu rezultatele caracterizdrii de bazd si cu criteriile
corespunzitoare de admitere, previzute la punctul 2.

Verificarea conformitdtii urmdreste realizarea unor controale periodice ale fluxurilor de deseuri produse in
mod regulat.

Parametrii corespunzdtori care trebuie s facd obiectul unor teste sunt stabiliti in caracterizarea de baza.
Acesti parametri trebuie s corespundd cu informatiile cuprinse in caracterizarea de bazd; este necesar numai
un control privind parametrii critici (variabile cheie), stabiliti in caracterizarea de baza. Controlul trebuie si
arate cd deseul respectd valorile limita stabilite pentru parametrii critici.

Testele folosite pentru verificarea conformititii sunt alese dintre cele utilizate pentru caracterizarea de baza.
Aceste teste cuprind cel putin un test de lixiviere pe lot. In acest scop se folosesc metodele mentionate la
punctul 3.

Deseurile exceptate de la indeplinirea obligatiilor de testare pentru caracterizarea de bazd, mentionate la
punctul 1.1.4 literele (a) si (c) sunt exceptate si de la testele de verificare a conformititii. Cu toate acestea,
trebuie sd facd obiectul unei verificdri a conformitatii cu informatiile privind caracterizarea de bazi, altele
decat testele.

Verificarea conformititii se efectueazd cel putin o datd pe an si exploatantul trebuie, in toate situatiile, si
se asigure cd sfera de aplicare si frecventa sunt conforme cu cele stabilite in caracterizarea de baza.

Rezultatele testelor se inscriu in registre si se pdstreaza pe parcursul unei perioade care va fi stabilita de statul
membru in cauzd.
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1.3.

2.1

Verificarea la fata locului

Fiecare incdrciturd de deseuri admisd intr-un depozit de deseuri face obiectul unei inspectii vizuale inainte
si dupd descircare. Se verifici documentatia necesara.

Pentru deseurile depozitate de un producitor de deseuri intr-un depozit de deseuri aflat sub rispunderea sa,
aceastd verificare se poate efectua la punctul de plecare al deseurilor.

Deseurile pot fi admise intr-un depozit de deseuri in cazul in care sunt identice cu cele care au facut deja
obiectul unei caracteriziri de baza si al unei verificari a conformittii si a caror descriere este mentionatd in
documentele de insotire. In caz contrar deseurile nu trebuie admise.

Statele membre stabilesc cerintele privind testele de verificare la fata locului §i, atunci cind este cazul,
metodele de testare rapida.

La livrare se preleveaza probe in mod periodic. Probele prelevate se pastreazd dupd admiterea deseurilor pe
o perioadd de timp care va fi stabilitd de statul membru in cauzd (pentru cel putin o lund; a se vedea
articolul 11 litera (b) din Directiva ,depozitele de deseuri”).

CRITERII DE ADMITERE A DESEURILOR

Acest punct stabileste criteriile de admitere a deseurilor in fiecare categorie de depozit de deseuri, inclusiv
criteriile aplicabile stocdrii subterane.

In anumite circumstante, se pot admite valori limiti de pana la trei ori mai mari pentru parametrii specifici
prevazuti la acest punct [altii decat carbonul organic dizolvat (COD) de la punctele 2.1.2.1, 2.2.2, 2.3.1
si 2.4.1, BTEX, PCB si uleiul mineral de la punctul 2.1.2.2, carbonul organic total (COT) si pH de la
punctul 2.3.2 si pierderea la calcinare sifsau COT de la punctul 2.4.2, cu limitarea cresterii posibile a valorii
limitd a COT de la punctul 2.1.2.2 la o valoare cel mult dubli fatd de valoarea limita] in cazul in care:

— autoritatea competentd elibereazd de la caz la caz o autorizatie pentru anumite deseuri necesard pentru
depozitul de deseuri in cauzd, avand in vedere caracteristicile acesteia si imprejurimile si

— emisiile (inclusiv produsii de lixiviere) de la depozitul de deseuri, ludnd in considerare limitele stabilite
pentru parametrii specifici corespunzdtori, mentionati la acest punct, nu prezintd nici un risc
suplimentar pentru mediu, conform rezultatelor unei evaludri a riscurilor.

Statele membre raporteazd Comisiei numarul anual de autorizatii eliberate in temeiul prezentei dispozitii.
Aceste rapoarte se prezintd Comisiei din trei in trei ani, in sensul obligatiei de a prezenta un raport privind
punerea in aplicare a Directivei ,depozitele de deseuri”, in conformitate cu procedurile previzute la
articolul 15.

Statele membre definesc criteriile de conformitate cu valorile limitd mentionate la prezentul punct.

Criterii de admitere in depozitele de deseuri pentru deseurile inerte

Lista deseurilor admisibile in depozitele de deseuri fird a fi testate, pentru deseurile inerte

Deseurile mentionate in urmdtoarea listd succintd sunt considerate cd indeplinesc criteriile enuntate in
definitia deseurilor inerte de la articolul 2 litera () din Directiva ,depozitele de deseuri” si criteriile
mentionate la punctul 2.1.2. Aceste deseuri pot fi admise fird testare intr-un depozit de deseuri pentru
deseuri inerte.

Deseurile trebuie sd constituie un flux unic (dintr-o singurd sursd) al aceluiasi tip de deseuri. Diferitele deseuri
mentionate in aceastd listd pot fi admise impreund, cu conditia sd provind din aceeasi surs.

In cazul in care se suspecteazd o contaminare (rezultand din inspectia vizuald sau din cunoasterea originii
deseurilor), este necesar si se realizeze teste sau si se refuze deseurile in cauza. In cazul in care un deseu
apartinand unei categorii incluse pe listd este contaminat sau contine alte materiale sau substante cum ar
fi metale, azbest, materiale plastice, substante chimice etc., intr-o proportie care creste riscul asociat acestui
deseu intr-o masurd suficientd pentru a justifica eliminarea acestuia intr-o altd categorie de depozite de
deseuri, acesta nu poate fi admis intr-un depozit de deseuri pentru deseuri inerte.

In cazul in care existd dubii in ceea ce priveste conformitatea deseului cu definitia deseurilor inerte de la
articolul 2 litera (e) din Directiva ,depozitele de deseuri” si cu criteriile mentionate la punctul 2.1.2 sau in
ceea ce priveste 0 eventuald contaminare a deseului, trebuie efectuate teste. In acest scop se folosesc metodele
mentionate la punctul 3.
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2.1.2.1.

CCOSSI Descriere Restrictii
1011 03 Deseuri din materiale pe baza de fibrd de | Numai fard liant organic
sticld
1501 07 Ambalaje de sticld
1701 01 Beton Numai deseuri C&D selectate (7)
1701 02 Cardmizi Numai deseuri C&D selectate (*)
1701 03 Tigle si materiale ceramice Numai deseuri C&D selectate (*)
1701 07 Amestecuri de beton, cdrdmizi, tigle si | Numai deseuri C&D selectate ()
materiale ceramice
1702 02 Sticla
1705 04 Pamant si pietre Cu exceptia solului vegetal si a turbei; cu
exceptia pdmantului si pietrelor din situri
contaminate
1912 05 Sticla
2001 02 Sticla Numai sticla colectatd separat
2002 02 Pamant si pietre Numai din deseuri din gradini i parcuri; cu

exceptia solului vegetal si a turbei

(") Deseurile selectate de la constructii si demolari (deseuri C&D): cu continuturi scdzute de alte tipuri de materiale (cum ar
fi metale, materiale plastice, substante organice, lemn, cauciuc etc.). Originea acestor deseuri trebuie sd fie cunoscutd.
— Nici un deseu din C&D provenit din constructii contaminate cu substante periculoase anorganice sau organice, de

exemplu, datoritd proceselor de productie utilizate in constructii, a poludrii solului, a depozitarii si utilizarii
pesticidelor sau a altor substante periculoase etc., cu conditia sd se demonstreze in mod clar ci clddirea demolatd
nu a fost poluatd in mod semnificativ.
— Nici un deseu C&D provenit din constructii tratate, acoperite sau vopsite cu materiale care contin substante peri-
culoase in cantitdi semnificative.

Deseurile care nu sunt incluse pe aceastd listd trebuie s facd obiectul unor teste, in conformitate cu punctul 1,
pentru a se stabili dacd indeplinesc criteriile de admitere in depozitele de deseuri pentru deseurile inerte
definite la punctul 2.1.2.

Valorile limitd pentru deseurile care pot fi acceptate in depozitele de deseuri pentru deseurile inerte

Valori limitd de lixiviere

Se aplicd urmatoarele valori limitd de lixiviere deseurilor care pot fi admise in depozitele de deseuri pentru
deseurile inerte; acestea se calculeazd in termeni de eliberare totald, pe baza unei proportii lichid-solid (L/S)
de 21/kg si 10 1/kg; acestea sunt direct exprimate in mg/l in coloana C,, (primul eluat din testul de percolare,
cu un raport L[S = 0,1 1/kg). Statele membre stabilesc metodele de testare (a se vedea punctul 3) si valorile
limitd corespunzdtoare care ar trebui folosite, dintre cele care sunt mentionate in tabel.

C
LS = 21fkg L/s =10 1jkg (test de pgrcolare)
Compus

Substanta uscatd in mg/kg Substanta uscatd in mg/kg mg/l
As 0,1 0,5 0,06
Ba 7 20 4
cd 0,03 0,04 0,02
Cr total 0,2 0,5 0,1
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2.1.2.2.

_ _ C
Ljs =21fkg Ljs =101kg (test de pgrcolare)
Compus

Substantd uscatd in mg/kg Substantd uscatd in mg/kg mg/l
Cu 0,9 2 0,6
Hg 0,003 0,01 0,002
Mo 0,3 0,5 0,2
Ni 0,2 0,4 0,12
Pb 0,2 0,5 0,15
Sb 0,02 0,06 0,1
Se 0,06 0,1 0,04
Zn 2 4 1,2
Cloruri 550 800 460
Fluoruri 4 10 2,5
Sulfati 560 () 1000 () 1500
Indice fenolic 0,5 1 0,3
COD (™) 240 500 160
STD (™) 2 500 4000 —

() In cazul in care deseul nu respectd aceste valori pentru sulfat, acesta poate fi inci considerat conform cu criteriile de
admitere daci lixivierea nu depaseste urmdtoarele valori: 1 500 mg/l de C, la o proportie L/S = 0,1 I/kg si 6 000 mg/kg
la o proportie L[S = 10 1/kg Este necesara utilizarea unui test de percolare pentru a determina valoarea limitd atunci
cand L/S = 0,1 l/kg in conditiile de echilibru initial; valoarea corespunzitoare la L/S = 10 l/kg poate fi determinatd
printr-un test de lixiviere pe lot, fie printr-un test de percolare in conditii apropiate de cele de echilibru local.

() In cazul in care deseul nu respectd valorile indicate pentru carbon organic dizolvat COD la propria valoare a pH-ului,
acesta poate de asemenea s facd obiectul unui test cu un raport LS = 10 1/kg si cu un pH cuprins intre 7,5 si 8,0.
Deseul poate fi considerat conform cu criteriile de admitere pentru COD in cazul in care rezultatul acestei determindri
nu depiseste 500 mg/kg (este disponibil un proiect de metodd bazat pe prenorma europeand nr. 14429).

(") Valorile corespunzitoare pentru solide totale dizolvate (STD) pot fi folosite in locul valorilor stabilite pentru sulfat si

cloruri.

Valori limitd pentru continutul total de parametri organici

Pe langd valorile limitd de lixiviere mentionate la punctul 2.1.2.1, deseurile inerte trebuie sd respecte
urmdtoarele valori limitd suplimentare:

Valoare
Parametru
mg/kg
COT (carbon organic total) 30 000 ()
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen si xileni) 6
PCB (policlorobifenili, 7 congeneri) 1
Ulei mineral (C10-C40) 500

HPA (hidrocarburi policiclice aromatice)

Statele membre stabilesc valoarea limitd

() Pentru soluri, autoritatea competentd poate admite o valoare limitd mai ridicatd, cu conditia ca valoarea limitd de
500 mg/kg s fie respectatd pentru COD la L/S = 10 I/kg, fie la pH-ul solului, fie la o valoare a pH-ului intre 7,5 si 8,0.
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

Criterii de admitere in depozitele de deseuri pentru deseurile nepericuloase
Statele membre pot crea subcategorii de depozite de deseuri pentru deseurile nepericuloase.

In prezenta anexd, valorile limitd stabilite privesc numai deseurile nepericuloase care sunt depozitate in
aceeasi unitate ca si deseurile periculoase stabile si nereactive.

Degeuri care pot fi admise in depozitele de deseuri pentru deseuri nepericuloase fard a fi testate

Deseurile urbane in sensul definitiei de la articolul 2 litera (b) din Directiva ,depozitele de deseuri” care sunt
clasificate ca nepericuloase la capitolul 20 din lista europeand a deseurilor, fractiunile nepericuloase de
deseuri menajere colectate separat si materialele nepericuloase de aceeasi naturd avand alte origini pot fi
admise fard testare in depozitele de deseuri pentru deseuri nepericuloase.

Deseurile nu pot fi admise in cazul in care nu au fost supuse unui tratament prealabil, in conformitate cu
articolul 6 litera (a) din Directiva ,depozitele de deseuri” sau in cazul in care sunt contaminate intr-o masurd
care sporeste riscul asociat deseurilor destul de mult pentru a se justifica eliminarea acestora in alte depozite
de deseuri.

Acestea nu pot fi admise in aceleasi unititi in care sunt acceptate deseurile periculoase stabile si nereactive,
in conformitate cu articolul 6 litera (c) punctul (iii) din Directiva ,depozitele de deseuri”.

Valori limitd pentru deseurile nepericuloase

Urmitoarele valori limitd se aplicd deseurilor nepericuloase granulate admise in aceeasi unitate ca si deseurile
periculoase stabile si nereactive; valorile de eliberare totald se calculeazid fie pentru L[S = 2 sau pentru
L/S=101/kg; C, este direct exprimat in mg/l (primul eluat din testul de percolare cu L[S = 0,1 1/kg). Deseurile
granulate cuprind toate deseurile care nu sunt monolitice. Statele membre stabilesc metodele de testare (a
se vedea punctul 3) si valorile limitd corespunzitoare care ar trebui folosite, dintre cele incluse in tabel.

_ _ C
L[S = 2jkg LIS =10 Ifkg (test de pgrcolare)
Compusi

Substantd uscatd in mgfkg | Substantd uscatd in mg/kg mg|l
As 0,4 2 0,3
Ba 30 100 20
cd 0,6 1 0,3
Cr total 4 10 2,5
Cu 25 50 30
Hg 0,05 0,2 0,03
Mo 5 10 3,5
Ni 5 10 3
Pb 5 10 3
Sb 0,2 0,7 0,15
Se 0,3 0,5 0,2
Zn 25 50 15
Clorurd 10 000 15000 8500
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2.2.3.

2.3.

C
LS = 21jkg L[S = 10 1kg (test de pgrcolare)
Compusi

Substantd uscatd in mg/kg | Substantd uscatd in mg/kg mg|l
Fluorurd 60 150 40
Sulfat 10 000 20 000 7 000
COD () 380 800 250
STD (™) 40000 60 000 —

() In cazul in care deseul nu respecti valorile indicate pentru COD la propria valoare a pH-ului, acesta poate de asemenea
sa facd obiectul unui test cu un raport L[S = 10 1/kg si un pH cuprins intre 7,5 si 8,0. Deseul poate fi considerat conform
cu criteriile de admitere pentru COD in cazul in care rezultatul acestei determindri nu depaseste 800 mg/kg (este dis-
ponibil un proiect de metoda bazat pe prenorma europeana nr. 14429).

(") Valorile corespunzdtoare pentru STD pot fi folosite in locul valorilor stabilite pentru sulfat si clorura.

Statele membre stabilesc criterii pentru deseurile monolitice astfel incat s3 asigure pentru aceste deseuri
acelasi nivel de protectie a mediului precum cel garantat de valorile limitd mentionate mai sus.

Deseuri de ghips

Materialele nepericuloase pe baza de ghips ar trebui eliminate numai in depozitele de deseuri pentru deseuri
nepericuloase, in unitdti in care nici un deseu biodegradabil nu este admis. Valorile limitd stabilite la
punctele 2.3.1 si 2.3.2 pentru COT si COD se aplicd deseurilor depozitate cu materiale pe baza de ghips.

Criterii de admitere a deseurilor periculoase in depozite de deseuri pentru deseuri nepericuloase,
in conformitate cu articolul 6 litera (c) punctul (iii)

Prin deseu ,stabil si nereactiv” se intelege un deseu al cdrui comportament la lixiviere nu evolueazd in mod
defavorabil pe termen lung, in anumite conditii de depozitare a deseurilor sau in cazul unor accidente
previzibile:

— prin evolutia deseului ca atare (de exemplu prin biodegradare);

— sub efectul conditiilor ambiante pe termen lung (de exemplu, apd, aer, temperaturd, constrangeri
mecanice);

— sub efectul altor deseuri (in special produsi din deseuri cum ar fi levigatii si gazele).

Valorile limitd de lixiviere

Valorile limitd de lixiviere stabilite mai jos se aplicd deseurilor periculoase granulate admisibile in depozitele
de deseuri pentru deseurile nepericuloase; valorile de eliberare totald se calculeaza fie pentru L[S = 2 1/kg,
fie pentru L[S = 10 l/kg; C,, (primul eluat din testul de percolare cu L[S = 0,1 I/kg) este direct exprimat in
mg/l. Deseurile granulate cuprind toate deseurile care nu sunt monolitice. Statele membre stabilesc metodele
de testare si valorile limitd corespunzitoare care ar trebui aplicate, dintre cele mentionate in tabel.

- _ C
L[S =2 1jkg L[S = 101kg (test de pgrcolare)
Compusi
Substantd uscatd in mg/kg | Substantd uscatd in mg/kg mg|l
As 0,4 2 0,3
Ba 30 100 20
cd 0,6 1 0,3
Cr total 4 10 2,5
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L[S = 2 lfkg Ljs=101/kg (test de percolare)
Compusi
Substanta uscatd in mg/kg | Substantd uscatd in mg/kg mg/l
Cu 25 50 30
Hg 0,05 0,2 0,03
Mo 5 10 3,5
Ni 5 10 3
Pb 5 10 3
Sb 0,2 0,7 0,15
Se 0,3 0,5 0,2
Zn 25 50 15
Clorurd 10 000 15000 8500
Fluorurd 60 150 40
Sulfat 10 000 20 000 7 000
COD () 380 800 250
STD (7) 40 000 60 000 —

() In cazul in care deseul nu respectd valorile mentionate pentru COD la propria valoare a pH-ului, acesta poate de ase-
menea si facd obiectul unui test cu un raport L/S = 10 1/kg si cu un pH cuprins intre 7,5 si 8,0. Deseul poate fi con-
siderat conform cu criteriile de admitere pentru COD in cazul in care rezultatul acestei determindri nu depaseste
800 mg/kg (este disponibil un proiect de metoda bazat pe prenorma europeand nr. 14429).

() Valorile pentru STD pot fi de asemenea folosite in locul valorilor stabilite pentru sulfat si clorura.

Statele membre stabilesc criterii pentru deseurile monolitice, astfel incat si asigure pentru aceste deseuri
acelasi nivel de protectie a mediului precum cel garantat de valorile limitd mentionate mai sus.

2.3.2.  Alte criterii

Pe langd valorile limitd de lixiviere stabilite la punctul 2.3.1, deseurile granulate trebuie si respecte
urmdtoarele criterii suplimentare:

Parametru Valoare

COT (carbon organic total) 5% ()

pH Minimum 6

CNA (capacitate de neutralizare a acizilor) Trebuie evaluatd

() In cazul in care se dep3seste aceastd valoare, autoritatea competenti poate admite o valoare limiti mai ridicat3, cu con-
ditia ca valoarea limitd de 800 mg/kg si fie respectatd pentru COD la pH-ul propriu al materialului sau pentru un pH
cuprins intre 7,5 si 8,0.

Statele membre trebuie si stabileascd criterii care si asigure cd acest tip de deseuri va avea o stabilitate fizicd
si o capacitate portantd suficiente.

Statele membre stabilesc criterii pentru a garanta stabilitatea si nereactivitatea deseurilor monolitice
3 3
periculoase admise in depozitele de deseuri pentru deseuri nepericuloase.
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2.3.3.

2.4.

2.4.1.

Deseuri de azbest

Materialele de constructii care contin azbest si celelalte deseuri de azbest corespunzdtoare pot fi admise in
depozitele de deseuri pentru deseuri nepericuloase fird a i testate, in conformitate cu articolul 6 litera (c)
punctul (iii) din Directiva ,depozitele de deseuri”.

Deporzitele de deseuri care primesc materiale de constructii contindnd azbest si alte deseuri de azbest
corespunzatoare trebuie sd indeplineascd urmdtoarele cerinte:

— deseurile sd nu contind substante periculoase altele decit azbestul aglomerat, incluzand fibrele
aglomerate cu un liant sau ambalate in plastic;

— depozitul de deseuri s accepte numai materiale de constructii cu continut de azbest si alte deseuri
corespunzdtoare din azbest. Aceste deseuri pot fi de asemenea antrepozitate intr-o unitate diferitd,
intr-un depozit de deseuri pentru deseurile nepericuloase, in cazul in care unitatea este suficient de bine
izolatd;

— pentru evitarea dispersiei fibrelor, zona de depozitare si fie acoperitd in fiecare zi si inainte de fiecare
operatiune de compactare cu materiale adecvate i, in cazul in care deseurile nu sunt ambalate, aceasta
este irigatd cu regularitate;

— depozitul de deseuri sau unitatea si fie acoperite cu o invelitoare finald pentru a evita dispersia fibrelor;

— depozitul de deseuri sau unitatea nu trebuie s facd obiectul nici unei operatiuni susceptibile de a antrena
o eliberare de fibre (de exemplu prin perforarea unor gauri);

— dupd inchiderea depozitului de deseuri sau a unitdtii, se pastreaza un plan care si indice amplasamentul
deseurilor de azbest;

— sd se ia masuri adecvate dupd inchiderea depozitului de deseuri, pentru a limita eventualele utilizari ale
solului, in scopul de a evita orice contact uman cu deseurile.

Pentru depozitele de deseuri care primesc numai materiale de constructii cu continut de azbest, cerintele
stabilite la anexa I punctele 3.2 si 3.3 din Directiva ,depozitele de deseuri” pot fi reduse in cazul in care se
indeplinesc conditiile enuntate mai sus.

Criterii de admitere a deseurilor in depozitele de deseuri pentru deseurile periculoase

Valori limitd de lixiviere

Valorile limita de lixiviere stabilite mai jos se aplicd deseurilor granulate admisibile in depozitele de deseuri
pentru deseurile periculoase; valorile de eliberare totald se calculeazd pentru L/S = 2 l/kg si pentru
L/S =101/kg; C, (primul eluat din testul de percolare cu L/S = 0,1 1/kg) este direct exprimat in mg/l. Deseurile
granulate cuprind toate deseurile care nu sunt monolitice. Statele membre stabilesc metodele de testare si
valorile limitd corespunzdtoare care ar trebui utilizate, dintre cele mentionate in tabel.

L/s = 2 kg L/s = 10 I/kg st de igrcolare)
Compusi

Substantd uscatd in mg/kg | Substantd uscatd in mg/kg mg|l
As 6 25 3
Ba 100 300 60
cd 3 5 1,7
Cr total 25 70 15
Cu 50 100 60
Hg 0,5 2 0,3
Mo 20 30 10
Ni 20 40 12
Pb 25 50 15
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2.4.2.

2.5.

C
L[S = 21jkg L[S =10 I/kg (test de pgrcolare)
Compusi
Substantd uscatd in mgfkg | Substantd uscatd in mg/kg mg/l
Sb 2 5 1
Se 4 7 3
Zn 90 200 60
Clorurd 17 000 25000 15000
Fluorurd 200 500 120
Sulfat 25000 50 000 17 000
COD () 480 1000 320
STD (7) 70 000 100 000 —

() In cazul in care deseul nu respect valorile indicate pentru COD la propria valoare a pH-ului, acesta poate de asemenea
sd facd obiectul unui test cu un raport L/S = 10 I/kg si cu un pH cuprins intre 7,5 si 8,0. Deseul poate fi considerat
conform cu criteriile de admitere pentru COD in cazul in care rezultatul acestei determindri nu depdseste 1 000 mg/kg
(este disponibil un proiect de metoda bazat pe prenorma europeand nr. 14429).

() Valorile pentru STD pot fi de asemenea folosite in locul valorilor stabilite pentru sulfat si clorura.

Statele membre stabilesc criterii pentru deseurile monolitice, astfel incat sd asigure pentru aceste deseuri
acelasi nivel de protectie a mediului decat cel garantat de valorile limitd mentionate mai sus.

Alte criterii

Pe langd valorile limitd de lixiviere prevdzute la punctul 2.4.1, deseurile periculoase trebuie si respecte
urmdtoarele criterii suplimentare:

Parametru Valoare

Pierdere prin calcinare () 10 %

COT () 6% (™)

CAN (capacitate de neutralizare a acizilor) Trebuie evaluatd

(") Este necesar si se utilizeze fie pierderea la calcinare, fie COT.

(") In cazul in care aceastd valoare este depdsitd, autoritatea competenti poate admite o valoare limitd mai ridicatd cu con-
ditia ca valoarea limitd de 1 000 mg/kg pentru COD si fie respectatd pentru LS = 10 I/kg, fie la pH-ul propriu al
deseului, fie la o valoare a pH-ului situatd intre 7,5 si 8,0.

Criterii pentru stocarea subterani

Pentru admiterea deseurilor in stocarea subterand trebuie efectuatd o evaluare specificd a sigurantei sitului
in cauzd, in conformitate cu anexa A. Un deseu poate fi admis numai in cazul in care este compatibil cu
evaluarea specificd a sigurantei sitului.

Numai deseurile care indeplinesc criteriile prevdzute la punctul 2.1 pot fi admise in stocdrile subterane
pentru deseuri inerte.

Numai deseurile care indeplinesc criteriile prevdzute la punctul 2.2 sau 2.3 pot fi admise in stocarile
subterane pentru deseuri nepericuloase.

Numai deseurile compatibile cu evaluarea specificd a sigurantei sitului in cauzd pot fi admise intr-o stocare
subterand pentru deseuri periculoase. In acest caz nu se aplica criteriile previzute la punctul 2.4. Cu toate
acestea, deseurile trebuie sa fie supuse procedurii de admitere definitd la punctul 1.
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METODE DE PRELEVARE DE PROBE S$I DE TESTARE

Prelevirile de probe si testdrile pentru caracterizarea de bazd si verificarea conformititii se efectueazd de citre
persoane si organisme independente si calificate. Laboratoarele trebuie sd aibd o experientd doveditd in
domeniul testelor si analizelor privind deseurile si trebuie sd dispund de un sistem eficient de asigurare a
calitatii.

Statele membre pot hotari ca:

1. prelevarea de probe s poatd fi efectuatd de citre producitorii de deseuri sau de citre exploatanti cu

conditia ca organisme independente si calificate si exercite o supraveghere suficientd pentru ca
obiectivele din prezenta decizie sd fie atinse;

2. testele privind deseurile pot fi efectuate de citre producatorii de deseuri sau de citre exploatanti in cazul
in care acestia au instituit un sistem adecvat de asigurare a calitdtii care include verificiri periodice
realizate in mod independent.

Cat timp nu se va stabili un standard CEN ca normd europeand (NE) oficiald, statele membre vor folosi
standarde sau proceduri nationale sau proiectul de standard CEN la intrarea acestuia in etapa prEN.

Se vor folosi urmatoarele metode.
Prelevare de probe

Pentru prelevarea de probe din deseuri realizatd pentru caracterizarea de bazd, verificarea conformitatii si
verificarea la fata locului, se va elabora un plan de prelevare de probe in conformitate cu partea 1 din
standardul privind prelevarea de probe elaborat in prezent de CEN.

Proprietdti generale ale deseurilor

EN 13137 Determinarea COT in de§euri, namoluri si sedimente

prEN 14346 Calcularea continutului de substanta uscatd prin determinarea reziduurilor uscate sau
a continutului de apd

Teste de lixiviere

prEN 14405 Test al comportamentului la lixiviere — test de percolare in sens ascendent (test de
percolare in sens ascendent pentru constituentii anorganici)

EN 12457/1-4 Lixiviere — Test de conformitate pentru lixivierea deseurilor fragmentate si a
ndmolurilor
partea 1: L[S = 2 I/kg si granulometrie < 4 mm

/S
partea 2: L[S =10 l/kg si granulometrie < 4 mm

partea 3: L[S =21/kg si 8 I/kg si granulometrie < 4 mm
partea 41 L/S =10 l/kg si granulometrie < 10 mm

Digestia deseurilor netratate

EN 13657 Digestie in vederea determindrii ulterioare a partii elementelor solubile in apa tare
continute in deseuri (aceastd digestie partiald a deseurilor solide se realizeazd ina-
inte de analiza elementard, matricea de silicat rimanand intactd)

EN 13656 Digestia asistatd cu microunde cu un amestec de acid fluorhidric (HF), azotic (HNO;)
si clorhidric (HCI) pentru determinarea ulterioard a elementelor continute in deseuri
(digestia totald a deseurilor solide realizatd inainte de analiza elementar)

Analizi

ENV 12506 Analiza eluatilor — Determinarea pH-ului si a dozajului de As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr,
CrVI, Cu, Mo, Ni, No,, Pb, S total, SO,, V si Zn (analiza constituentilor anorganici
ai deseurilor solide sifsau ai eluatilor acestora; macroelemente, microelemente si
oligoelemente)

ENV 13370 Analiza chimicd a eluatilor — Determinarea amoniului, AOX, conductivitate, Hg,

indice fenolic, COT, CN usor liberabile, F [analiza constituentilor anorganici ai dese-
urilor solide sifsau ai eluatilor acestora (anioni)]

prEN 14039 Determinarea continutului de hidrocarburi prin cromatografie in fazd gazoasa din
gama C10-C40

Aceast listd va fi modificatd atunci cand vor fi disponibile alte standarde CEN.

Metodele aplicate testelor si analizelor pentru care metodele CEN nu sunt (incd) disponibile trebuie si fie
aprobate de autorititile competente.
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Anexa A

EVALUAREA SIGURANTEI PENTRU ADMITEREA DESEURILOR IN STOCAREA SUBTERANA

1.

1.1.

1.2

1.2.1.

PRINCIPII DE SIGURANTA PENTRU STOCAREA SUBTERANA: TOATE TIPURILE DE STOCARE

Importanta barierei geologice

Izolarea deseurilor fatd de biosferd este obiectivul fundamental pentru eliminarea finald a deseurilor prin
stocarea subterand. Deseurile, bariera geologica si cavitdtile, inclusiv orice structurd artificiald constituie un
sistem care, impreund cu toate celelalte aspecte tehnice, trebuie s3 indeplineasca cerintele corespunzitoare.

Pentru a raspunde cerintelor din Directiva-cadru privind apa (2000/60/CE), este necesar sd se demonstreze
siguranta pe termen lung a instalatiei (a se vedea punctul 1.2.7). Articolul 11 alineatul (3) litera (j) din Directiva
2000/60/CE stabileste o interdictie generald a evacudrii directe a poluantilor in apele subterane. Articolul 4

alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Directiva 2000/60/CE prevede ci statele membre trebuie sd ia masurile
necesare pentru a preveni deteriorarea starii tuturor maselor de apd subterana.

Evaluarea riscurilor specifice sitului

Evaluarea riscurilor presupune identificarea:

— pericolului (in acest caz deseurile depozitate);

— receptorilor (in acest caz biosfera si posibil apele subterane);
— ciile prin care substantele din deseuri pot ajunge in biosferd;

— evaluarea impactului substantelor care ar putea ajunge in biosfera.

Criteriile de admitere in stocarea subterand trebuie in special sd fie legate de analiza rocii gazda, astfel incat
sd se confirme cd nu se aplicd nici una din conditiile referitoare la siturile definite la anexa I la Directiva
,depozitele de deseuri” (cu exceptia anexei I punctele 2, 3, 4 si 5).

Criteriile de admitere in stocarea subterand pot fi definite numai pe baza conditiilor locale. Prin urmare trebuie
sd se demonstreze cd orizontul geologic este de naturd si permitd stocarea, si anume sa se evalueze riscurile
legate de izolare, ludnd in considerare sistemul general de deseuri, structurile si cavitdtile artificiale, precum
si roca corpului gazda.

Evaluarea specificd a riscurilor legate de situl de instalare trebuie efectuatd in acelasi timp pentru fazele de

exploatare si de exploatare ulterioard. Pe baza acestor evaludri se definesc masurile de control si sigurantd
necesare, precum si criteriile de admitere.

Se pregiteste o analizd integratd a evaludrii performantei; aceastd analizd cuprinde in special:

—_
[}

evaluare geologicd;

2. o evaluare geomecanici;

3. o evaluare hidrogeologici;

4. o evaluare geochimicg;

5. o evaluare a impactului asupra biosferei;
6. o evaluare a etapei de exploatare;

7. o evaluare pe termen lung;

8. 0 evaluare a impactului tuturor instalatiilor situate la suprafata sitului.

Evaluarea geologicd

Sunt necesare cercetdri sau o cunoastere aprofundatd a datelor geologice ale sitului. Acest lucru cuprinde
studii si analize privind tipurile de roci, solurile §i topografia. Evaluarea geologicd ar trebui s demonstreze
adecvarea sitului pentru o stocare subterand. Trebuie in special s se studieze amplasamentul, frecventa si
structura oricdrei deficiente sau fracturi observate in straturile geologice inconjuratoare si potentialul impact
al unei activitdtii seismice asupra acestor structuri. Trebuie de asemenea luate in calcul celelalte amplasamente
posibile pentru sit.
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1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

Evaluarea geomecanicd

Trebuie s se demonstreze stabilitatea cavitatilor prin studii si evaludri corespunzitoare. Deseurile stocate sunt
luate in considerare in aceastd evaluare. Este necesar sd se analizeze sistematic procesele iar aceastd analizd
sd se sprijine pe o documentatie.

Demonstratia ar trebui sd cuprindd urmdtoarele aspecte:

1. intimpul §i dupd formarea cavitatilor, nu ar trebui si se produci nici o deformatie importanta susceptibild
sd afecteze punerea in aplicare a stocdrii subterane sau si ofere o cale citre biosferd in cavitatea
propriu-zisi sau sa suprafata pimantului;

2. rezistenta la deformarea cavitdtii suficientd pentru a preveni pribusirea pe parcursul exploatarii;

3. materialele antrepozitate trebuie sd aibi stabilitatea necesard compatibild cu proprietitile geomecanice ale
rocii gazdd.

Evaluarea hidrogeologicd

Este necesar un studiu aprofundat al proprietatilor hidrogeologice pentru a evalua configuratia fluxului apelor
subterane in straturile inconjuritoare, pe baza informatiilor privind conductivitatea hidraulicd a rocii, a
fracturilor si a gradientilor hidraulici.

Evaluarea geochimicd

Este necesar un studiu aprofundat al rocii si al compozitiei apelor subterane pentru a evalua compozitia
actuald a apelor subterane si a posibilei evolutii a acestora in timp, natura si cantitatea de minereuri care astupd
fracturile, precum si o descriere mineralogica cantitativa a rocii gazda. Este necesar si se evalueze impactul
si variabilitatea asupra sistemului geochimic.

Evaluarea impactului asupra biosferei

Este necesar sd se realizeze un studiu privind posibilul impactul al stocarii subterane asupra biosferei. Trebuie
realizate studii de referintd pentru a defini nivelul substantelor in cauza in mediul natural local.

Evaluarea etapei de exploatare
Pentru etapa de exploatare, analiza trebuie sd demonstreze urmatoarele aspecte:

1. stabilitatea cavitdtilor, mentionatd deja la punctul 1.2.2;
2. absenta riscului inacceptabil de deschidere a unei cdi de transfer intre deseuri si biosfera;

3. absenta riscului inacceptabil, susceptibil s afecteze functionarea instalatiei.

La demonstrarea sigurantei in timpul etapei de exploatare trebuie efectuatd o analiza sistematicd a instalatiei
pe baza datelor specifice privind inventarul deseurilor, gestionarea instalatiei si programul de activitati. Este
necesar sa se demonstreze ca deseurile nu vor provoca in rocd nici o reactie chimicd sau fizicd care ar putea
afecta rezistenta si etanseitatea acesteia sau care ar putea reprezenta un pericol pentru depozitarea in sine. Din
aceste motive, pe langd deseurile interzise de articolul 5 alineatul (3) din Directiva ,depozitele de deseuri”, nu
trebuie sa fie acceptate deseurile susceptibile de combustie spontand in conditiile de stocare previzute
(temperaturd, umiditate), produsii gazosi, deseurile volatile, deseurile colectate sub formd de amestecuri
neidentificate.

Trebuie identificate acele incidente care ar putea crea o cale de transfer intre deseuri si biosferd in etapa de
exploatare. Este necesar sd se rezume si si se clasifice diferitele tipuri de riscuri operationale potentiale, in
categorii specifice. Posibilele efecte ale acestora trebuie sd facd obiectul unei evaludri. Este necesar sd se
demonstreze absenta riscului inacceptabil pentru o operare corespunzitoare. Trebuie sd se prevadd masuri
de urgenta.

Evaluarea pe termen lung

Pentru indeplinirea obiectivelor unei depozitiri durabile a deseurilor in depozitele de deseuri, evaluarea
riscurilor trebuie realizatd pe termen lung. Este necesar sa se asigure ¢d nu se va crea nici o cale de transfer
citre biosferd pe termen lung, dupd exploatarea sitului de stocare subterana.
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1.2.8.

1.2.9.

2.1.

Protectiile depozitului subteran (de exemplu, calitatea deseurilor, structurile artificiale, lucrarile de consolidare
si de obturare a puturilor si a forajelor), performanta rocii gazdd, straturile inconjurdtoare si stratul superior
trebuie sd facd obiectul unei evaludri cantitative pe termen lung si al unei evaludri fondate pe date specifice
sitului sau pe ipoteze suficient de largi. Trebuie luate in considerare conditiile geochimice si hidrogeologice
cum ar fi fluxul apelor subterane (a se vedea punctele 1.2.3 si 1.2.4), eficienta barierelor, atenuarea naturald,
precum si lixivierea deseurilor depozitate.

Este necesar sd se demonstreze siguranta pe termen lung a sitului de depozitare subterand, printr-o evaluare
a sigurantei care sd cuprinda o descriere a starii initiale a sitului la un moment dat (de exemplu, la momentul
inchiderii), insotitd de un scenariu care sd descrie evolutiile majore care se estimeazd cd se vor produce in timp
geologic. in cele din urmi, trebuie evaluate consecintele emisiilor substantelor in cauzi in urma stocdrii
subterane, in sensul diferitelor scenarii care reflectd posibila evolutie pe termen lung a biosferei, geosferei si
a sitului de stocare subteran.

Captuseala containerelor si a cavitdtilor nu trebuie luatd in considerare la evaluarea riscurilor pe termen lung
prezentate de depozitele de deseuri, datoritd duratei de viata limitate a acestora.

Evaluarea impactului asupra instalatiilor de receptie la suprafatd

Chiar in cazul in care deseurile aduse pe sit sunt destinate stocirii subterane, acestea sunt descarcate,
controlate si probabil stocate la suprafatd inainte de a ajunge la destinatia lor finald. Instalatiile de receptie
trebuie proiectate si exploatate astfel incat sd se prevind orice afectare a sdndtdtii umane si a mediului local.
Acestea trebuie sd indeplineascd aceleasi conditii ca si orice altd instalatie de receptie a deseurilor.
Evaluarea altor riscuri

Pentru a asigura protectia lucratorilor, deseurile trebuie depozitate in stocarea subterand numai in cazul in
care acest sit este separat de in mod sigur de activititile miniere. Deseurile nu trebuie acceptate in cazul in

care contin sau ar putea produce substante periculoase susceptibile sd aducd atingere sandtdtii umand, de
exemplu germeni patogeni ai bolilor transmisibile.

CRITERII DE ADMITERE IN STOCAREA SUBTERANA APLICABILE TUTUROR TIPURILOR DE STOCARI
SUBTERANE

Deseuri excluse

In conformitate cu punctele 1.2.1-1.2.8, deseurile care ar putea suporta transformiri fizice, chimice sau
biologice nedorite dupi depozitare nu trebuie si fie eliminate in stocarea subterand. Deseurile in cauza sunt
urmdtoarele:

(a) deseurile mentionate la articolul 5 alineatul (3) din Directiva ,depozitele de deseuri”;

(b) deseurile si containerele acestora care ar putea reactiona in contact cu apa sau cu roca gazda in conditiile
de stocare, producind:

— o modificare a volumului;
— producerea de substante sau gaze autoinflamabile, toxice sau explozive sau
— orice altd reactie care ar putea pune in pericol siguranta operationald sifsau integritatea barierei.

Deseurile care ar putea reactiona intre ele trebuie definite si clasificate in grupuri de compatibilitate; in
momentul stocdrii, diferitele grupuri de compatibilitate trebuie separate fizic;

(¢) deseurile biodegradabile;
(d) deseurile cu miros puternic;

(e) deseurile care pot produce un amestec aer-gaz toxic sau exploziv. Este vorba in special de deseurile care
dau nastere la:

— concentratii de gaz toxic datoritd presiunilor partiale ale componentilor lor;

— concentratii cu 10 % mai mari decat concentratia corespunzitoare limitei inferioare de explozie,
atunci cand acestea sunt saturate in interiorul unui container;

(f) deseurile cu insuficientd stabilitate, ludnd in considerare conditiile geomecanice;

(¢) deseurile autoinflamabile sau susceptibile de autoaprindere in conditiile de stocare, produsii gazosi,
deseurile volatile, deseurile colectate sub formd de amestecuri neidentificate;

(h) deseurile care contin sau care ar putea genera germeni patogeni ai unor boli transmisibile [caz previzut
deja la articolul 5 alineatul (3) litera (c) din Directiva ,depozitele de deseuri”].
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2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

Lista deseurilor admisibile in stocarea subterand

Deseurile inerte, precum si deseurile periculoase si nepericuloase care nu intrd sub incidenta punctelor 2.1
si 2.2 pot fi admise in stocarea subterana.

Statele membre pot redacta liste cu deseurile care pot fi admise in instalatiile de stocare subterand, in
conformitate cu categoriile prevazute la articolul 4 din Directiva ,depozitele de deseuri”.

Evaluarea specifici a riscurilor sitului
Acceptarea deseurilor intr-un sit anume trebuie si facd obiectul unei evaludri a riscurilor specifice acestui sit.

Evaluarea specificd descrisd la punctul 1.2 pentru deseurile admisibile in stocarea subterand trebuie si
demonstreze cd nivelul de izolare fatd de biosferd este acceptabil. Criteriile trebuie indeplinite luind in
considerare conditiile de depozitare.

Conditii de admitere

Deseurile pot fi antrepozitate intr-o stocare subterand numai in cazul in care situl este separat in mod sigur
de activitdtile miniere.

Deseurile care ar putea reactiona intre ele trebuie definite si clasificate in grupuri de compatibilitate; diferitele
grupuri de compatibilitate trebuie separate fizic in momentul stocdrii.

CONSIDERATII SUPLIMENTARE: MINELE DE SARE

Importanta barierei geologice
Principiile de sigurantd privind minele de sare acordd un dublu rol rocii care inconjoard deseurile:
— actioneazd ca rocd gazdd in care sunt incapsulate deseurile;

— impreund cu straturile impermeabile de roca de deasupra si de dedesubt (de exemplu, anhidrit), actioneazd
ca o barierd geologicd menita si impiedice apele subterane si se infiltreze in depozitul de deseuri si, dupd
caz, de a opri efectiv iesirea lichidelor si a gazelor din situl de depozitare a deseurilor. Atunci cand aceastd
barierd geologicd este gauritd de puturi si de foraje, acestea din urmd trebuie inchise in timpul functiondrii
instalatiilor, pentru a preveni patrunderea apei si trebuie inchise ermetic atunci cAnd depozitul de deseuri
subteran nu mai este exploatat. In cazul in care extractia mineralelor continui dup3 inchiderea depozitului
de deseuri, zona de eliminare trebuie sigilatd printr-un baraj hidraulic impermeabil, construit luand in
considerare presiunea hidraulici efectivi calculatd in functie de adancime, astfel incat apa care s-ar putea
infiltra in mina aflatd incd in exploatare sd nu poatd patrunde pand in zona depozitului de deseuri;

— in minele de sare, se considerd cd sarea asigurd o izolare totald. Prin urmare, deseurile pot intra in contact
cu biosfera numai in cazul in care are loc un accident sau un eveniment geologic, cum ar fi o miscare a
scoartei terestre sau un fenomen de eroziune (asociat, de exemplu, cu cresterea nivelului marii). Este putin
probabil ca deseurile sd se modifice in timpul stocdrii, iar consecintele unor asemenea scenarii ar trebui
avute in vedere.

Evaluarea pe termen lung

Siguranta pe termen lung a stocdrii subterane intr-o rocd salind trebuie demonstratd in principal prin
desemnarea acestei roci ca rocd barierd. Roca salind indeplineste cerinta de a fi impermeabild la gaze si lichide,
de a putea incapsula deseurile datoritd comportamentului siu convergent si de izolare totald a deseurilor la
sfarsitul procesului de transformare.

Prin urmare, comportamentul convergent al rocii nu este incompatibil cu cerinta de stabilitate a cavitatilor
in timpul etapei operationale. Stabilitatea este importantd pentru a garanta siguranta de functionare a
instalatiilor si pentru a mentine integritatea barierei geologice fard limitd temporald, cu scopul de a asigura
o protectie constantd a biosferei. Deseurile trebuie izolate in permanentd de biosferd. Tasarea controlatd a
stratului superior sau alte defecte previzibile pe termen lung sunt acceptabile numai in cazul in care se poate
demonstra cd aceste transformdri nu vor antrena rupturi, ¢ se va mentine integritatea barierei si ¢ nu se va
forma nici o cale susceptibild si antreneze un contact intre apd si deseuri sau o migrare a deseurilor sau a
compusilor acestora spre biosfera.

CONSIDERATII SUPLIMENTARE: ROCA DURA

Prin ,stocarea la adancime in roca durd” se intelege stocarea subteran la cateva sute de metri adancime, ,roca
durd” incluzand diferite roci magmatice (de exemplu, granit sau gnais), precum si roci sedimentare, cum ar
fi calcarul si gresia.
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4.1.

Principiile de sigurantd

Stocarea la adancime in roca durd este o cale previzibild de a se evita transmiterea responsabilitatii deseurilor
citre generatiile viitoare, deoarece structurile de acest tip trebuie si fie pasive si sd nu necesite intretinere. in
plus, aceste structuri nu trebuie sd fie un obstacol in recuperarea deseurilor sau pentru aplicarea ulterioard
a masurilor corective. Acestea trebuie de asemenea s fie proiectate astfel incat si asigure ci daunele sau
responsabilitatea privind mediul rezultate din activitdtile generatiilor actuale si nu afecteze generatiile
viitoare.

Principiile de sigurantd a stocdrii subterane a deseurilor acordd un loc esential conceptului de izolare a
deseurilor fatd de biosferd, precum si atenuarea naturald a oricdror poluanti emisi de deseuri. Pentru anumite
tipuri de substante si de deseuri periculoase este necesar si se protejeze societatea si mediul impotriva riscului
de expunere sustinutd pe perioade lungi de timp. O perioada lungd de timp acoperd mai multe mii de ani.
Aceste niveluri de protectie pot fi atinse prin depozitarea la adancime in roci durd. Stocarea la adancime a
deseurilor in roca durd se poate efectua in mine dezafectate, in care activitdtile miniere au incetat, sau in
instalatii de stocare noi.

In caz de stocare in roca durd, o izolare totald nu este posibild. Stocarea subterana trebuie prin urmare
conceputd astfel incat atenuarea naturald a straturilor inconjuratoare sd limiteze efectul poluantilor astfel incat
acestia sa nu producd nici un efect negativ ireversibil asupra mediului. Cu alte cuvinte, capacitatea mediului
apropiat de a atenua si degrada poluantii va determina acceptabilitatea unei emanatii provenite de la o
instalatie de acest tip.

Pentru a raspunde cerintelor Directivei-cadru (2000/60/CE) privind apa, este necesar sd se demonstreze
siguranta pe termen lung a instalatiei (a se vedea punctul 1.2.7). Caracteristicile unui sistem de stocare la
adancime trebuie evaluate global, luand in considerare functionarea coerentd a diferitelor componente ale
sistemului. Stocarea la adancime in rocd durd se situeazd pe suprafata panzei freatice. Articolul 11 alineatul (3)
litera (j) din directivd stabileste o interdictie generald a deversarii directe a poluantilor in apele subterane.
Articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul () din directivd dispune ci statele membre trebuie s ia masurile
necesare pentru a preveni deteriorarea stirii tuturor maselor de apa subterana. Stocarea la adancime in roca
durd respectd aceastd cerintd, asigurandu-se ¢ nici o deversare de substantd periculoasa provenitd din stocare
nu ajunge in biosferd, nici in partea superioard a panzei freatice accesibild biosferei, in cantititi sau in
concentratii susceptibile s aibd consecinte diunatoare. Prin urmare, ciile fluxului de apa spre biosferd si in
interiorul biosferei trebuie sd facd obiectul unei evaludri. Ar trebui evaluat impactul variabilitatii conditiilor
asupra sistemului hidrogeologic.

Formarea gazului se poate produce in cazul stocarii la adancime in roca durd, datoritd deteriordrii pe termen
lung a deseurilor, a ambalajelor si a structurilor artificiale. Acest factor trebuie prin urmare in momentul
proiectdrii instalatiilor de stocare la adancime in rocd durd.



15/vol. 9

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

161

Anexa B

PRIVIRE DE ANSAMBLU A POSIBILITATILOR DE DEPOZITARE A DESEURILOR OFERITE DE
DIRECTIVA ,,DEPOZITELE DE DESEURI”

Introducere

Figura 1 oferd o privire de ansamblu a posibilititilor de depozitare a deseurilor previzute de directiva privind
depozitele de deseuri, precum si anumite exemple de subcategorii de depozite de deseuri. Punctul de plecare (coltul
din stanga sus) corespunde deseului care trebuie depozitat. In conformitate cu articolul 6 litera (a) din Directiva
.depozitele de deseuri”, majoritatea deseurilor trebuie s fac obiectul unei tratdri inainte de introducerea in depozitul
de deseuri. Definitia generald a ,tratdrii” este relativ generald si este in mare masurd lisatd la latitudinea autoritdtilor
competente din statele membre. Se presupune cd deseul in cauzd nu se incadreazd in nici una dintre categoriile
mentionate la articolul 5 alineatul (3) din Directiva ,depozitele de deseuri”.

Depozite de deseuri pentru deseuri inerte

Prima intrebare ridicata ar putea fi daca deseurile sunt sau nu clasificate ca periculoase. In cazul in care deseul nu este
periculos [in sensul Directivei privind deseurile periculoase (91/689/CE) si al listei actuale de deseuri], urmatoarea
intrebare ar putea fi daci deseul este sau nu inert. In cazul in care indeplineste criteriile definite pentru deseuri trebuie
stocate intr-un depozit pentru deseuri inerte (categoria A, figura 1 si tabelul 1), deseul poate fi admis in acest tip de
depozit de deseuri.

Un deseu inert poate fi de asemenea introdus intr-un depozit de deseuri pentru deseuri nepericuloase, cu conditia sa
indeplineasci criteriile corespunzdtoare (care in general sunt intrunite).

Depozite de deseuri si subcategorii de depozite de deseuri pentru deseuri nepericuloase

in cazul in care deseul nu este nici periculos, nici inert, este vorba de un deseu nepericulos, care trebuie prin urmare
stocat intr-un depozit de deseuri pentru deseurile nepericuloase. Statele membre pot defini subcategorii de depozite
de deseuri pentru deseurile nepericuloase, in conformitate cu strategiile lor nationale de gestionare a deseurilor in
mdsura in care sunt indeplinite cerintele Directivei ,depozitele de deseuri”. In figura 1 sunt prezentate trei subcategorii
principale de depozite de deseuri pentru deseuri nepericuloase: depozite de deseuri pentru deseuri anorganice cu
continut organic/biodegradabil scizut (B1), depozite de deseuri pentru deseuri organice (B2) si depozite de deseuri
pentru deseuri nepericuloase mixte cu continut considerabil atat de substante organice/biodegradabile cat si de
substante anorganice. Siturile din categoria B1 pot fi la randul lor impdrtite in situri pentru deseuri care nu indeplinesc
criteriile prevdzute la punctul 2.2.2 din prezenta decizie pentru deseurile anorganice nepericuloase care pot fi
eliminate impreund cu deseuri periculoase stabile nereactive (B1a) si in situri pentru deseuri care indeplinesc aceste
criterii (B1b). Siturile din categoria B2 pot fi, de exemplu, impdrtite in continuare in depozite de deseuri pentru deseuri
bioreactive si depozite de deseuri mai putin reactive, tratate biologic. Este posibil ca anumite state membre sd doreasca
o continuare a subclasificirii depozitelor de deseuri pentru deseurile nepericuloase si de aceea este posibil s se
stabileascd in cadrul fiecdrei subcategorii grupuri de monodepozite de deseuri si depozite de deseuri
solidificate/monolitice (a se vedea nota de subsol de la sfarsitul tabelului 1). Statele membre pot elabora criterii
nationale de admitere pentru a asigura alocarea corectd a deseurilor nepericuloase in diferitele subcategorii de depozite
de deseuri pentru deseuri nepericuloase. In cazul in care un stat nu doreste subclasificarea depozitelor de deseuri
nepericuloase, toate deseurile nepericuloase (sub rezerva dispozitiilor articolelor 3 si 5 din Directiva ,depozitele de
deseuri”) pot fi plasate in depozite de deseuri pentru deseuri nepericuloase mixte (categoria B3).

Stocarea unui deseu periculos, stabil si nereactiv, intr-un depozit de deseuri pentru deseuri nepericuloase

In cazul in care degeul este periculos (in sensul Directivei 91/689/CE privind deseurile periculoase si al listei actuale
a deseurilor), tratarea acestuia i poate permite sd indeplineascd criteriile de admitere a deseurilor periculoase stabile
si nereactive in depozitele de deseuri nepericuloase, in cadrul unor unitdti destinate deseurilor anorganice cu continut
organic/biodegradabil redus, care indeplinesc criteriile previzute la punctul 2.2.2 (categoria B1b). Deseul poate fi
granulat (dupd ce a dobandit o stabilitate chimicd) sau solidificat/monolitic.

Depozite de deseuri pentru deseuri periculoase

In cazul in care deseul periculos nu indeplineste criteriile pentru admiterea intr-un depozit de deseuri din categoria
B1b sau intr-o unitate pentru deseuri nepericuloase, urmatoarea intrebare ar putea fi dacd deseul indeplineste sau nu
criteriile de admitere intr-un depozit de deseuri pentru de seuri periculoase (categoria C). In cazul in care respectivele
criterii sunt indeplinite, deseul poate fi plasat intr-un depozit de deseuri pentru deseuri periculoase.

In cazul in care nu sunt indeplinite criteriile de admitere intr-un depozit de deseuri pentru deseuri periculoase, deseul
poate fi supus unui alt tratament si testat din nou corespunzitor cu criteriile stabilite, pna la indeplinirea acestora.
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Stocarea subterani

Deseul poate de asemenea si facd obiectul unor teste pe baza criteriilor pentru stocare subterand. In cazul in care aceste
criterii sunt indeplinite, deseul poate fi admis intr-o instalatie de stocare subterand pentru deseuri periculoase (depozit
de deseuri de categoria Dy;,,). In cazul in care criteriile pentru stocarea subterand nu sunt indeplinite, deseul poate
fi supus unui tratament suplimentar si poate face obiectul unor noi teste.

Cu toate cd depozitarea subterand este posibil sd fie rezervatd pentru deseurile periculoase speciale, aceastd
subcategorie poate fi folositd in principiu si pentru deseurile inerte (categoria Dy\er) $i pentru deseuri nepericuloase
(clasa Dyon-az)-
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Figura 1
Diagramd prezentdnd posibilitdtile de depozitare a deseurilor previzute de Directiva ,depozitele de deseuri”

DESEURI CARE
URMEAZA SA FIE
(implici un anumit

tratament)

A

Sunt indeplinite criteriile de Nu
admitere in depozitul pentru 1 il“ra?are .
deseuri periculoase? ulterioara
Sunt indeplinite criteriile
Este deseul pentru admiterea deseurilor
periculos? periculoase nereactive in
depozitele pentru deseuri A 4
nepericuloase? Da
Y
Nu
Desgeul este Este doritd
inert? subclasificarea? Tratare N
ulterioard
4 A
Deseul este anorganic v

sau cu un confinut
scizut de materie
organica?

Sunt indeplinite criteriile
de admitere in stocarea

subterand a deseurilor

periculoase?

Nu

Deseul este
predominant

. Da
organic? Nu, este un amestec
de deseuri organice
si anorganice
A wy BlasiBlb B3 w Ww v Duaz
Depozit Depozit pentru Depozit pentru deseuri Depozit pentru deseuri| | Depozit pentru Sit de stocare
pentru deseuri | | deseuri nepericuloase () nepericuloase () deseuri subterand
inerte () nepericuloase (°) periculoase () pentru deseurile
Subcategorie pentru Subcategorie pentru Subcategorie pentru Deseurile pot fi periculoase ()
deseuri anorganice, deseuri predominant deseuri urbane solide nestabilizate sau
cu un continut organice. Aceasta poate fi | | mixte cu continut atdt | | stabilizate/
scdzut organic/ divizati in depozite organic/biodegradabil | | solidificate
biodegradabil pentru deseuri cit si anorganic
(se pot aplica criterii biodegradabile si depozite | | substantial (pot fi
specifice) pentru deseuri organice aplicate criterii
pretratate (pot fi aplicate specifice)
criterii specifice)

() In principtu, stocarea subterani este posibila si pentru deseuri inerte §i nepericuloase
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Tabelul 1

Prezentare generald a categoriilor de depozite de deseuri si exemple de subcategorii

Categorie de depozite de | Subcategorii principale (instalatii de sto- | ID Criterii de admitere
deseuri care subterand, pentru stocarea
monodeseurilor si depozite pentru
deseuri solidificate si monolitice, care
pot fi admise in toate categoriile de
depozite de deseuri) (')
Deporit pentru deseuri inerte | Depozit de deseuri in care se acceptd | A Criteriile pentru lixiviere si pentru continutul de compusi
deseuri inerte organici se stabilesc la nivelul UE (punctul 2.1.2). Criteriile
privind continutul de compusi anorganici pot fi stabilite la
nivelul statelor membre.
Depozit  pentru  deseuri | Depozit pentru deseuri anorganice | Bla Criteriile pentru lixiviere si pentru continutul total nu se sta-
nepericuloase nepericuloase cu continut  scizut bilesc la nivelul UE
organic/biodegradabil, in cazul in care
aceste deseuri nu indeplinesc criteriile
prevazute la punctul 2.2.2 privind dege-
urile anorganice nepericuloase care pot
fi depozitate impreund cu deseuri peri-
culoase stabile si nereactive
Depozit pentru deseuri anorganice | B1b Criteriile pentru lixiviere si pentru continutul organic (COT)
nepericuloase cu continut  scizut precum si celelalte proprietiti se stabilesc la nivelul UE, atat
organic/biodegradabil pentru deseurile nepericuloase granulate cat si pentru deseu-
rile periculoase stabile si nereactive (punctul 2.2). Criteriile
suplimentare de stabilitate aplicabile acestei ultime categorii
trebuie stabilite de statele membre. Criteriile pentru deseurile
monolitice trebuie stabilite la nivelul statelor membre.
Depozit pentru deseuri organice | B2 Criteriile pentru lixiviere si pentru continutul total nu se sta-
nepericuloase bilesc la nivelul UE
Depozit pentru deseuri nepericuloase | B3 Criteriile pentru lixiviere si pentru continutul total nu se sta-
mixte cu continut considerabil atat de bilesc la nivelul UE
deseuri organice/biodegradabile cat si de
deseuri anorganice
Depozite pentru deseuri peri- | Depozite de deseuri pentru deseuri peri- | C Criteriile pentru lixiviere aplicabile deseurilor granulate peri-
culoase culoase la suprafatd culoase precum si continutul total de anumiti compusi au
fost stabilite la nivelul UE (punctul 2.4). Criteriile pentru
deseuri monolitice trebuie stabilite la nivelul statelor
membre. Statele membre pot stabili criterii suplimentare pri-
vind continutul de elemente contaminante
Sit de stocare subterand Dyjaz Cerintele speciale stabilite la nivelul UE sunt prezentate la

anexa A

(") Deseurile monolitice sunt admisibile numai in subcategoriile B1, C si Dy, si eventual A.




