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DECIZIA CONSILIULUI
din 20 septembrie 2005

de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind
vehiculele scoase din uz

(Text cu relevantd pentru SEE)

(2005/673|CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitdtii Europene,

avand in vedere Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European
si a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase
din uz (1), in special articolul 4 alineatul (2) litera (b),

intrucat:

(1)

In temeiul Directivei 2000/53/CE, Comisia are obligatia de
a evalua utilizarea plumbului, mercurului, cadmiului sau a
cromului hexavalent care sunt interzise de articolul 4
alineatul (2) litera (a) din respectiva directiva.

Comisia a ajuns la un numdr de concluzii, dupd ce a efec-
tuat evaludrile tehnice si stiintifice necesare.

Anumite derogiri de la interdictia nu ar trebui prelungite
intrucat utilizarea plumbului, mercurului, cadmiului sau a
cromului hexavalent in respectivele aplicatii a devenit
evitabild.

Anumite materiale si componente care contin plumb,
mercur, cadmiu sau crom hexavalent ar trebui s facid
obiectul unor derogdri sau si continue sd facd obiectul
unor derogdri interdictia de la articolul 4 alineatul (2)
litera (a), intrucat utilizarea respectivelor substante in acele
materiale si componente specifice nu se poate evita inc. In
anumite cazuri, este potrivit s se revizuiasca data expirarii
respectivelor derogdri in scopul de a evalua dacd utilizarea
substantelor interzise nu se poate evita in viitor.

In cazul aluminiului destinat prelucrdrii cu continut de
plumb pand la 1,5 % in greutate, descrise la punctul (2)
litera (a) din anexd, Comisia va evalua, pani la 1 iulie 2007,

() JOL 269, 21.10.2000, p. 34, directiva astfel cum a fost modificatd

ultima datd prin Decizia 2005/438/CE a Comisiei (JO L 152,
15.6.2005, p. 19).

dacd data expirdrii respectivei derogdri trebuie sa fie revi-
zuitd in functie de disponibilitatea inlocuitorilor de plumb.

In cazul cuzinetului si bucselor din plumb, descrise la
punctul (4) din anexd, Comisia va evalua, pand la 1 iulie
2007, dacd data expirdrii respectivei derogari trebuie sd fie
revizuitd in scopul de a garanta cd tehnologia fard plumb
se poate aplica tuturor motoarelor si transmisiilor fird a
dduna bunei lor functiondri.

In cazul utilizirii cromului hexavalent la straturi de
protectie anti-coroziune in ansamblurile de surub cu piulitd
de la sasiuri, descrise la punctul (13) litera (b) din anexd,
Comisia va evalua, pand la 1 iulie 2007, dacd data expirarii
respectivei derogdri trebuie s fie revizuitd in scopul de a
garanta cd nu are loc nici o deconectare accidentald a
pieselor mecanice esentiale pe parcursul duratei de viatd a
vehiculului.

In cazul utilizirii cadmiului in bateriile pentru vehicule
electrice, descrise la punctul (17) din anexd, Comisia va
evalua, pand la sfarsitul lui 2007, dacd data expirdrii res-
pectivei derogdri trebuie s fie revizuitd in scopul de a
garanta disponibilitatea unor tehnologii de baterii si
vehicule electrice alternative.

Prin urmare, Directiva 2000/53/CE ar trebui modificatd in
consecintd,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Fird a aduce atingere Deciziei 2005/438/CE () a Comisiei,
anexa Il la Directiva 2000/53/CE se inlocuieste cu textul din anexa
la prezenta decizie.

)

JOL152,15.6.2005, p. 19.
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Prezenta decizie se aplicd de la 1 iulie 2005.

Prezenta decizie se adreseaza statelor membre.

Adoptatd la Bruxelles, 20 septembrie 2005.

Atrticolul 2

Articolul 3

Pentru Consiliu
Presedintele

M. BECKETT
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ANEXA

+~ANEXA II

Materiale si componente exceptate de la articolul 4 alineatul (2) litera (a)

Materiale si componente

Domeniul de aplicare si data
expirdrii derogarii

Se eticheteazd sau se identi-
ficd in conformitate cu
articolul 4 alineatul (1)

litera (b) punctul (iv)

Plumb ca element de aliere

1. Otel destinat prelucrrii mecanice si otel galvanizat
cu continut de plumb de pani la 0,35 % in greutate

2(a). Aluminiu destinat prelucrarii mecanice cu continut
de plumb de pand la 1,5 % in greutate

1 iulie 2008

2(b). Aluminiu destinat prelucririi mecanice cu continut
de plumb de pand la 0,4 % in greutate

3. Aliaj de cupru cu continut de plumb de pani la 4 %
in greutate

4. Cuzinete si bucse

1 julie 2008

Plumb si compusi ai plumbului in componente

5. Baterii X
6. Amortizoare de vibratii X
7(a). Agenti de vulcanizare si stabilizatori pentru | 1 iulie 2006
elastomeri utilizati in manipularea fluidelor si in
aplicatii pentru sistemul de propulsie, cu continut
de plumb de pand la 0,5 % in greutate
7(b). Lianti pentru elastomeri utilizati in aplicatii pentru
sistemul de propulsie cu continut de plumb de pana
la 0,5 % in greutate
8 Suddri pe plicile cu circuite electronice si alte X (3)
aplicatii electrice
9. Cupru din materiale de frand din garniturile de frand | 1 iulie 2007 X

cu continut de plumb mai mare de 0,4 % in greutate

10.  Scaune de supapd

Tipuri de  motoare
construite inainte de
1 iulie 2003: 1 iulie 2007

11.  Componente electrice care contin plumb inserate
intr-o matrice din sticld sau ceramicd, cu exceptia

X (*) (pentru componente,
altele decat dispozitivele

sticlei din becuri sau a izolatorilor ceramici ai piezoelectrice din
bujiilor motoare)
12.  Initiatori pirotehnici Vehicule omologate ina-
inte de 1 iulie 2006 si
initiatori de schimb pen-
tru aceste vehicule
Crom hexavalent
13(a). Strat de protectie anti-coroziune 1 iulie 2007
13(b). Strat de  protectie  anti-coroziune pentru | 1 iulie 2008
ansamblurile surub cu piulitd de la sasiuri
14.  Ricitoare cu absorbtie in rulote X
Mercur
15.  Lampi cu descarcare si panouri de afisare pentru X
instrumente
Cadmiu

16.  Paste pentru straturi groase

1 julie 2006
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17.  Baterii pentru vehicule electrice Dupd 31 decembrie | X
2008, bateriile cu NiCd
se pot introduce pe piatd
numai ca piese de schimb
pentru vehiculele intro-
duse pe piatd inainte de
respectiva datd.

18.  Componente optice in matrice de sticld folosite la | 1 iulie 2007 X
sistemele de asistare a conducitorului auto

(") Se dezmembreazi in cazul in care, in corelare cu punctul (11), se depdseste pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru
aplicarea prezentei clauze, nu se iau in considerare dispozitivele electronice care nu sunt montate de constructor pe linia de
productie.

(°) Se dezmembreaza in cazul in care, in corelare cu punctul (8), se depaseste pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea
prezentei clauze, nu se iau in considerare dispozitivele electronice care nu sunt montate de constructor pe linia de productie.

Note:

— Se tolereazd o valoare maxima a concentratiei de pand la 0,1 % in greutate si per material omogen pentru plumb, crom hexavalent
si mercur si pand la 0,01 % in greutate per material omogen pentru cadmiu.

— Reutilizarea pieselor vehiculelor care au fost deja pe piatd la data expirdrii unei derogari este permisd fird restrictii, intrucat nu
este reglementatd de articolul 4 alineatul (2) litera (a).”




