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DECIZII

DECIZIA COMISIEI
din 23 februarie 2010

de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind
vehiculele scoase din uz

[notificatd cu numdarul C(2010) 972]

(Text cu relevantd pentru SEE)

(2010/115/UE)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand

in vedere Directiva 2000/53/CE a Parlamentului

European si a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehi-
culele scoase din uz ('), in special articolul 4 alineatul (2) litera

(b).

intrucat:

(")
)

JO
Jo

Directiva 2000/53/CE interzice utilizarea de plumb,
mercur, cadmiu sau crom hexavalent in materiale si
componente ale vehiculelor introduse pe piatd dupa
1 iulie 2003, cu exceptia cazurilor enumerate in anexa
Il la directivd si in conditiile previzute de aceasta. In
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (b) din
Directiva 2000/53/CE, Comisia trebuie sd adapteze
periodic anexa II la respectiva directivd, in functie de
progresul stiintific si tehnic.

Anexa II la Directiva 2000/53/CE enumerd materialele si
componentele de vehicule exceptate de la interdictia
prevazutd la articolul 4 alineatul (2) litera (a) din
respectiva  directivd. Vehiculele introduse pe piatd
inainte de data de expirare a unei anumite exceptiri
pot contine plumb, mercur, cadmiu sau crom hexavalent
in materialele si componentele enumerate in anexa II la
Directiva 2000/53/CE. Decizia 2008/689/CE a Comisiei
din 1 august 2008 de modificare a anexei II la Directiva
2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului
privind vehiculele scoase din uz (%) prevede ci, in cazul
sudurii la plicile electronice cu circuite si in alte aplicatii
electrice cu exceptia celor pe sticld, previazute la punctul
8 litera (a), si in cazul sudurii la aplicatii electrice pe
sticld, previzute la punctul 8 litera (b), exceptrile
trebuie revizuite in 2009.

L 269, 21.10.2000, p. 34.

L 225, 23.8.2008, p. 10.

®)

Evaludrile tehnice si stiintifice au demonstrat cd este
necesar ca aceste doud exceptdri s fie impdrtite in alte
zece aplicatii specifice. Dintre acestea, cinci materiale si
componente care contin plumb trebuie sd fie exceptate in
continuare temporar de la interdictia previzutd la
articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Directiva
2000/53/CE, intrucat utilizarea acestor substante in
respectivele materiale si componente specifice nu poate
fi evitatd prin mijloacele tehnice ori stiingifice disponibile
in prezent. Prin urmare, este oportun si se prelungeascd
data de expirare a acestor exceptdri pand cind va exista
posibilitatea evitdrii respectivelor substante interzise.

Alte cinci materiale si componente care contin plumb
trebuie sd fie exceptate in continuare de la interdictia
previzutd la articolul 4 alineatul (2) litera (a) din
Directiva 2000/53/CE fird o datd de expirare, intrucat
utilizarea acestor substante in respectivele materiale si
componente specifice nu poate fi evitatd prin mijloace
tehnice ori stiintifice si nici nu se intrevede aparitia
unei alternative fiabile in viitorul apropiat. Aceste
scutiri trebuie revizuite in 2014, tindndu-se cont de
progresele stiintifice si tehnice, pentru a se estima
perioada in care utilizarea acestor substante va putea fi
evitatd. Scutirea aplicabild plumbului la suduri in aplicatii
electrice pe sticld, cu exceptia sudurii pe sticld stratificatd,
trebuie revizuitd pand la 1 ianuarie 2012, deoarece existd
alternative la aceastd aplicatie, insd proprietdtile tehnice
ale acestora nu au fost suficient testate si nu sunt
confirmate inca.

In cazul plumbului si compusilor de plumb din
componente ale liantilor pentru elastomeri in aplicatii
ale sistemului de propulsie cu continut de plumb de
pani la 0,5%, exceptarea nu trebuie prelungitd,
deoarece utilizarea plumbului in acest tip de aplicatii
poate fi deja evitatd.

Anexa II la Directiva 2000/53/CE prevede ca piesele de
schimb introduse pe piatd dupd 1 iulie 2003, care sunt
folosite pentru vehiculele introduse pe piatd inainte de
1 iulie 2003, sunt exceptate de la aplicarea interdictiei
previzute la articolul 4 alineatul (2) litera (a) din
Directiva  2000/53/CE. Aceastd exceptare permite
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repararea vehiculelor introduse pe piatd inainte de
intrarea in vigoare a interdictiei previzute la articolul 4
alineatul (2) litera (a) prin utilizarea unor piese de schimb
care indeplinesc aceleasi cerinte de calitate si sigurantd ca
si cele cu care acestea au fost previzute initial.

Piesele de schimb pentru vehiculele introduse pe piatd
dupd 1 iulie 2003, dar inainte de data de expirare a
unei anumite exceptiri de la anexa II la Directiva
2000/53/CE, nu beneficiazd de aceastd exceptare. Astfel,
piesele de schimb pentru acele vehicule nu trebuie sd
contind metale grele, chiar dacd acestea sunt utilizate
pentru 1inlocuirea unor piese care contineau initial
metale grele.

In anumite cazuri, este tehnic imposibild repararea vehi-
culelor utilizand alte piese de schimb decat cele originale,
deoarece acest lucru ar necesita modificdri ale caracteris-
ticilor dimensionale si functionale ale intregilor sisteme
ale vehiculelor. Astfel de piese de schimb nu se pot
adapta la sistemele unor vehicule fabricate initial cu
piese contindnd metale grele, iar aceste vehicule nu pot
fi reparate si ar putea fi necesard eliminarea lor
prematurd. Pentru siguranta cetdtenilor si pentru avan-
tajele ecologice care derivi din extinderea duratei de
viatd a produsului, este oportun sd se permitd repararea
acestor componente de vehicul cu piesele originale.

©

(10)

Prin urmare, Directiva 2000/53/CE trebuie modificatd in
consecintd.

Misurile prevazute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul comitetului infiintat in temeiul articolului 18
alineatul (1) din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind
deseurile (1),

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 2000/53/CE se inlocuieste cu textul din
anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adreseazd statelor membre.

Adoptatd la Bruxelles, 23 februarie 2010.

Pentru Comisie
Janez POTOCNIK

Membru al Comisiei

() JO L 114, 27.4.2006, p. 9.
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ANEXA

JANEXA 11

Materiale si componente exceptate de la articolul 4 alineatul (2) litera (a)

Materiale si componente

Obiectul si data de expirare a exceptdrii

Se eticheteazd sau se identificd in
conformitate cu articolul 4
alineatul (2) litera (b) punctul (iv)

Plumbul ca element de aliere

1. Otel pentru prelucrdri mecanice si otel
galvanizat cu continut de plumb de pand
la 0,35 % in greutate
2. (@) Aluminiu pentru prelucrdri mecanice cu | Ca piese de schimb pentru vehicule
continut de plumb de pand la 2% in | introduse pe piatd inainte de 1 iulie
greutate 2005
2. (b) Aluminiu cu continut de plumb de pand | Ca piese de schimb pentru vehicule
la 1,5 % in greutate introduse pe piatd inainte de 1 iulie
2008
2. (c) Aluminiu cu continut de plumb de pani
la 0,4 % in greutate
3. Aliaj de cupru cu continut de plumb de
pand la 4 % in greutate
4. (a) Bucse si carcase de lagire Ca piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piatd inainte de 1 iulie
2008
4. (b) Bucse si carcase de lagdre in motoare, | 1 iulie 2011 si ulterior acestei date

transmisii §i compresoare de aer condi-
tionat

ca piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piatd inainte de 1 julie
2011

Plumb si compusi ai plumbului in componente

5. Baterii X
6. Amortizoare de vibratii X
7. (@) Agenti de vulcanizare si stabilizatori | Ca piese de schimb pentru vehicule

pentru elastomeri in furtunuri de frand, | introduse pe piatd inainte de 1 iulie

furtunuri pentru combustibil, furtunuri | 2005

pentru ventilarea aerului, piese din elas-

tomeri/metal in sasiuri §i ansambluri

motoare
7. (b) Agenti de vulcanizare si stabilizatori | Ca piese de schimb pentru vehicule

pentru elastomeri in furtunuri de frand, | introduse pe piatd inainte de 1 iulie

furtunuri pentru combustibil, furtunuri | 2006

pentru ventilarea aerului, piese din elas-

tomeri/metal in sasiuri §i ansambluri

motoare cu continut de plumb de pand

la 0,5% in greutate
7.(c) Lianti pentru elastomeri in aplicatii ale | Ca piese de schimb pentru vehicule

sistemului de propulsie cu continut de | introduse pe piatd inainte de 1 iulie

plumb de pand la 0,5 % 2009
8. (3 Plumbul din aliajele de suduri pentru | Vehicule omologate inainte de X (M)

atagarea componentelor electrice §i elec-
tronice la plicile electronice cu circuite
imprimate i plumbul din finisajele de la
bornele componentelor, altele  decat
condensatorii electrolitici cu aluminiu, pe
contactii componentelor si pe plicile elec-
tronice cu circuite imprimate

1 ianuarie 2016 si piese de
schimb pentru aceste vehicule
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Materiale i componente

Obiectul si data de expirare a exceptarii

Se eticheteazd sau se identificd in
conformitate cu articolul 4
alineatul (2) litera (b) punctul (iv)

Plumbul din aliagje de sudurd pentru
aplicatii electrice, cu exceptia sudurii pe
plcile electronice cu circuite imprimate
si pe sticld

Vehicule omologate inainte de
1 ianuarie 2011 i piese de
schimb pentru aceste vehicule

Plumbul din finisajele de pe bornele
condensatorilor electrolitici cu aluminiu

Vehicule omologate inainte de
1 ijanuarie 2013 si piese de
schimb pentru aceste vehicule

Plumbul utilizat la sudura pe sticld in
senzori de flux de masd de aer

Vehicule omologate inainte de
1 ianuarie 2015 si piese de
schimb pentru aceste vehicule

Plumbul din aliaje de lipit cu temperaturd
de topire inaltd (respectiv aliaje de plumb
care contin 85 % in greutate sau mai mult
plumb)

)

Plumbul folosit la sisteme de conectori cu
pini flexibili

Plumbul din aligje de lipit pentru
realizarea unei conexiuni electrice viabile
intre purtdtor si substratul semiconduc-
torului in carcasele de circuite integrate
tip Flip Chip

Plumbul din sudurile de fixare a radia-
torului de cdldurd la ventilatorul de
cildurd in ansamblurile de semiconductori
cu un cip de dimensiune de cel putin
1 cm? a zonei de proiectie si o densitate
a curentului nominal de cel putin 1A/
mm? in zona cipului de siliciu

Plumbul din aliaje de lipire pentru aplicatii
electrice pe sticld, cu exceptia lipiturilor pe
sticld stratificatd

Vehicule omologate inainte de
1 ijanuarie 2013 si piese de
schimb pentru aceste vehicule (%)

Plumbul din aliajele de lipire pe sticla stra-
tificatd

)

Scaune de supapd

Ca piese de schimb pentru tipurile
de motoare dezvoltate inainte de
1 iulie 2003

10.

Componentele electrice care  contin
plumb, inserate intr-o matrice din sticld
sau ceramicd, cu exceptia sticlei pentru
baloanele becurilor si a izolatorilor
ceramici ai bujiilor

X (* (pentru alte componente
decat cele piezoelectrice in
motoare)

11.

Initiatori pirotehnici

Vehicule omologate inainte de
1 iulie 2006 si piese de schimb
pentru aceste vehicule

Crom hexavalent

12. (a) Acoperiri anticorozive

Ca piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piatd inainte de 1 iulie
2007

12. (b) Acoperiri anticorozive ale suruburilor si

piulitelor de asamblare pentru sasiuri

Ca piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piatd inainte de 1 iulie
2008

13.

Récitoare cu absorbtie in rulote auto
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Se eticheteazd sau se identificd in
Materiale si componente Obiectul si data de expirare a exceptarii conformitate cu articolul 4
alineatul (2) litera (b) punctul (iv)

Mercur

14. (a) Lampi cu descircare pentru faruri Vehicule omologate inainte de
1 iulie 2012 si piese de schimb
pentru aceste vehicule

14. (b) Tuburi fluorescente utilizate la afisajele | Vehicule omologate inainte de
panou instrumente 1 iulie 2012 si piese de schimb
pentru aceste vehicule

Cadmiu

15. Baterii pentru vehiculele electrice Ca piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piatd inainte de
31 decembrie 2008

(") Se dezmembreazi in cazul in care, in corelatie cu pozitia 10, se depaseste pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea
acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de productie nu se iau in considerare.

(3) Aceastd exceptare se va reexamina in 2014.

(%) Aceastd exceptare se va reexamina inainte de 1 ianuarie 2012.

(%) Se dezmembreaza in cazul in care, in corelatie cu pozitiile 8(a)-8(j), se depdseste pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru
aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de productie nu se iau in considerare.

Observatii:

Se tolereazd intr-un material omogen plumb, crom hexavalent si mercur in concentratie maxima de 0,1 % in greutate si
cadmiu in concentratie maximd de 0,01 % in greutate.

Se admite reutilizarea nelimitatd a partilor de vehicule care existau pe piad la data expirdrii unei exceptdri, intrucat acest
aspect nu intrd sub incidenta articolului 4 alineatul (2) litera (a).

Piesele de schimb introduse pe piatd dupd 1 iulie 2003, care sunt folosite pentru vehiculele introduse pe piatd inainte de
1 iulie 2003, sunt exceptate de la aplicarea dispozitiilor articolului 4 alineatul (2) litera (a) (¥).

(*) Aceastd clauzd nu se aplicdi maselor pentru echilibrarea rotilor, periilor de grafit pentru motoare electrice si garniturilor de frand.”



