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DECIZII

COMISIE

DECIZIA COMISIEI
din 20 aprilie 2009

privind definirea criteriilor de clasificare a instalatiilor de gestionare a deseurilor in conformitate cu
anexa III la Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind gestionarea
deseurilor din industriile extractive

[notificatd cu numdrul C(2009) 2856]
(2009/337/CE)

COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene,

avand in vedere Directiva 2006/21/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 15 martie 2006 privind
gestionarea deseurilor din industriile extractive si de modificare
a Directivei 2004/35/CE (1), in special articolul 22 alineatul (1)
litera (g),

intrucat:

(1) In vederea asigurdrii unei evaludri comune a criteriilor
stabilite in anexa Il la Directiva 2006/21/CE, este
necesar sd se defineascd o metodologie si, unde este
posibil, s se stabileascd valori-limitd, luand in consi-
derare tipurile diferite de instalatii de gestionare a
deseurilor, comportamentul acestora pe termen scurt si
lung, precum si pe parcursul etapei de exploatare.

(2)  Este adecvat din punct de vedere tehnic sd se excepteze
instalatiile de gestionare a deseurilor care contin doar
deseuri inerte sau sol nepoluat de la evaluarea criteriilor
privind prezenta substantelor sau a deseurilor periculoase.

(3)  Pericolul potential reprezentat de o instalatie de
gestionare a deseurilor se poate modifica in mod semni-
ficativ pe durata etapelor de exploatare si de inchidere a
instalatiei. In consecinti, este adecvat si se faci o

() JO L 102, 11.4.2006, p. 15.

revizuire a clasificarii instalatiei in functie de necesitdti
si cel putin la sfarsitul etapei de exploatare.

4y In vederea evaludrii probabilititii de deces si de punere in
pericol a sdndtdtii umane in cazul pierderii integritdtii
structurale sau al exploatirii incorecte a unei instalatii,
in momentul evaludrii probabilitatii respective de deces
sau de punere in pericol a sindtitii umane ar trebui si se
ia in considerare prezenta efectivi permanentd a
oamenilor in zonele care ar putea fi afectate.

(5)  Masurile previzute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul comitetului instituit prin articolul 18 din Directiva
2006/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului (%),

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(I) O instalatie de gestionare a deseurilor este clasificatd ca
ficand parte din categoria A in conformitate cu anexa IIl prima
liniugd din Directiva 2006/21/CE, in cazul in care consecintele
preconizate pe termen scurt sau lung ale unei defectiuni
datorate pierderii integritdii structurale sau exploatdrii
incorecte a instalatiei de gestionare a deseurilor ar putea genera:

(@) un potential de pierdere de vieti omenesti care nu poate fi
considerat neglijabil;

() JO L 114, 27.4.2006, p. 9.
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(b) un pericol serios pentru sinitatea umand;
(c) un pericol serios pentru mediu.

(2) In sensul clasificirii mentionate la alineatul (1), la
evaluarea potentialului de periculozitate a instalatiei se ia in
considerare intregul ciclu de viatd al instalatiei, inclusiv etapa
postinchidere.

Articolul 2

(1)  In sensul prezentei decizii, integritatea structurald a insta-
latiei de gestionare a deseurilor inseamn capacitatea acesteia de
depozitare a deseurilor in cadrul limitelor instalatiei, in maniera
pentru care aceasta a fost proiectat.

(2)  Pierderea integritatii structurale acoperd toate posibilele
mecanisme de defectare relevante pentru structurile instalatiei
respective de gestionare a deseurilor.

(3) O evaluare a consecintelor pierderii integritdtii structurale
cuprinde impactul imediat al oriciror materiale transportate din
instalatie in urma defectdrii si efectele rezultate pe termen scurt
si lung.

Articolul 3

(1)  In sensul prezentei decizii, exploatarea incorectd a insta-
latiei de gestionare a deseurilor inseamnd orice exploatare care
ar putea da nasgtere unui accident major, inclusiv functionarea
defectuoasd a masurilor de protectie a mediului i deficiente sau
insuficiente de proiectare.

(2) O evaluare a eliberdrii de contaminanti ca rezultat al
exploatdrii incorecte cuprinde efectele eliberdrilor de conta-
minanti atdt pe termen scurt (doze), cat si pe termen lung.
Evaluarea mentionatd acoperd perioada de exploatare a insta-
latiei, precum si perioada pe termen lung de dupd inchidere si
include o evaluare a pericolelor potentiale reprezentate de insta-
latiile care contin deseuri reactive, indiferent de clasificarea
deseurilor ca periculoase sau nepericuloase in temeiul Directivei
91/689/CEE a Consiliului ().

Articolul 4

(1)  Statele membre evalueazd consecintele unei defectdri
datorate pierderii integritdtii structurale sau exploatdrii
incorecte a instalatiei de gestionare a deseurilor in conformitate
cu alineatele (2), (3) si (4).

(2)  Se considerd cd potentialul de pierdere de vieti omenesti
sau de pericol pentru sindtatea umand are o importantd negli-
jabild sau nu este serios in cazul in care nu se preconizeazd
prezenta permanentd sau pentru perioade lungi de timp in
zonele potential afectate a altor oameni care ar putea fi

() JO L 377, 31.12.1991, p. 20.

afectati in afara personalului care exploateazd instalatia. Se
considerd ¢ vitimdrile care produc un handicap sau stiri
prelungite de sdndtate precard reprezintd pericole grave pentru
sdndtatea umana.

(3)  Se considerd cd potentialul pericol pentru mediu nu este
serios, in cazul in care:

(a) intensitatea puterii sursei potentiale de contaminare
descreste in mod semnificativ in decursul unei perioade
scurte de timp;

(b) defectarea nu conduce la daune permanente sau pe termen
lung asupra mediului;

(c) mediul afectat poate fi restabilit cu ajutorul unor eforturi
minore de curdtare si de restaurare.

(4 In vederea stabilirii potentialului de pierdere de vieti
omenesti sau de pericol pentru sinitatea umand sau pentru
mediu, se iau in considerare evaludrile specifice privind
amploarea impacturilor potentiale, in contextul lantului sursi-
cale de transmitere-receptor.

In cazurile in care nu existd nicio cale de transmitere intre sursi
si receptor, instalatia respectiva nu se clasificd in categoria A pe
baza unei defectdri datorate pierderii integritdtii structurale sau
exploatdrii incorecte.

Articolul 5

(1) In cazul pierderii integritatii structurale a digurilor
iazurilor miniere, se considerd cd vietile omenesti sunt in
pericol dacd nivelul apei sau al slamului este la cel putin 0,7
m deasupra nivelului solului sau dacd viteza apei sau a slamului
depdseste 0,5 m)s.

(2)  Evaluarea potentialului de pierdere de vieti omenesti si de
pericol pentru sindtatea umand cuprinde cel putin urmdtorii
factori:

(a) dimensiunea si proprietdtile instalatiei, inclusiv alcdtuirea
acesteia;

(b) cantitatea si calitatea, inclusiv proprietdtile fizico-chimice,
ale deseurilor din instalatie;

(c) topografia locatiei instalatiei, inclusiv caracteristicile de etan-
seizare;

(d) timpul in care o potentiald undd de viiturd poate ajunge in
zonele populate de oameni;

(e) viteza de propagare a undei de viiturd;

(f) nivelul previzionat al apei sau al slamului;
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(¢) ritmul de crestere a apei sau a slamului;

(h) orice alti factori specifici locatiei care pot influenta poten-
tialul de pierdere de vieti omenesti sau de pericol pentru
sandtatea umand.

Articolul 6

(1) In cazul unor aluneciri de haldi de deseuri, se considerd
cd orice masi de deseuri aflatd in miscare poate periclita vietile
omenesti in cazul in care existd oameni in apropierea masei de
deseuri respective.

(2)  Evaluarea potentialului de pierdere de vieti omenesti si de
pericol pentru sinidtatea umand include cel putin urmdtorii
factori:

(a) dimensiunea i propriettile instalatiei, inclusiv alcituirea
acesteia;

(b) cantitatea si calitatea, inclusiv proprietdtile fizico-chimice,
ale deseurilor din instalatie;

(c) unghiul de inclinare al haldei;

(d) potentialul de acumulare a apelor subterane in interiorul
haldei;

(e) stabilitatea subterani;

(f) topografia;

(g) proximitatea fatd de cursuri de apd, constructii, cladiri;

(h) lucririle miniere;

(i) orice alti factori specifici locatiei care pot contribui in mod
semnificativ la riscul reprezentat de structurd.

Articolul 7

(1)  Pragul mentionat in anexa III a doua liniutd din Directiva
2006/21/CE se stabileste ca raportul dintre greutatea ca materie
uscatd a:

(a) tuturor deseurilor clasificate ca periculoase in conformitate
cu Directiva 91/689/CEE care se preconizeazd cd se vor afla
in instalatie la sfarsitul perioadei planificate de exploatare; si

(b) deseurilor care se preconizeazd ci se vor afla in instalatie la
sfarsitul perioadei planificate de exploatare.

(2)  In cazul in care raportul mentionat la alineatul (1) este
mai mare de 50 %, instalatia se clasifici in categoria A.

(3) In cazul in care raportul mentionat la alineatul (1) se
situeazd intre 5 % si 50 %, instalatia se clasificd in categoria A.

Totusi, instalagia respectivdi poate si nu fie clasificatd in
categoria A in cazurile in care acest lucru este justificat in
baza unei evaludri specifice a riscurilor aferente locatiei, axatd
in special asupra efectelor deseurilor periculoase, care este
efectuatd in cadrul clasificirii bazate pe consecintele defectdrii
datorate pierderii integritdtii sau exploatdrii incorecte i care
demonstreazd faptul cd instalatia nu ar trebui clasificatd in
categoria A pe baza continutului de deseuri periculoase.

(4) In cazul in care raportul mentionat la alineatul (1) se
situeazd sub 5 %, atunci instalatia nu se clasificd in categoria
A pe baza continutului de deseuri periculoase.

Articolul 8

(1)  Statele membre evalueazd daci criteriul stabilit in anexa
I a treia liniutd din Directiva 2006/21/CE este indeplinit in
conformitate cu consideratiile stabilite la alineatele (2), (3) si (4).

(2)  In ceea ce priveste iazurile miniere planificate, se foloseste
metodologia de mai jos:

(a) se efectueazd un inventar al substantelor si preparatelor care
sunt folosite la procesare si care ulterior sunt deversate cu
slamurile de steril de procesare in iazurile miniere;

(b) pentru fiecare substantd si preparat, se estimeazd cantittile
anuale utilizate in cadrul procesului, pentru fiecare an al
perioadei planificate de exploatare;

(c) pentru fiecare substantd si preparat, se stabileste dacd este o
substantd sau un preparat periculos in sensul Directivei
67/548/CEE a Consiliului (*) si al Directivei 1999/45/CE a
Parlamentului European si a Consiliului (?);

(d) pentru fiecare an de exploatare planificatd, cresterea anuald a
apei stocate (AQi) in iazurile miniere se calculeazd in
conditii constante in conformitate cu formula stabilitd in
anexa I;

(e) pentru fiecare substantd sau preparat periculos identificat in
conformitate cu prevederile de la litera (c), concentratia
maximd anuald (C max) in faza apoasd se estimeazd in
conformitate cu formula stabilit in anexa II.

() JO 196, 16.8.1967, p. 1.
() JO L 200, 30.7.1999, p. 1.
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in cazul in care, in baza estimirii concentratiilor maxime anuale
(C max), faza apoasd este consideratd a fi ,periculoasd” in sensul
Directivei 1999/45/CE sau al Directivei 67/548/CEE, instalatia
se clasificd in categoria A.

(3) In ceea ce priveste iazurile miniere in exploatare, clasi-
ficarea instalatiei se bazeazd pe metodologia stabilita la alineatul
(2) sau pe analiza chimici directd a apei si a materiilor solide
continute in instalatie. In cazul in care faza apoasi si continutul
acesteia trebuie considerate drept preparat periculos in sensul
Directivei 1999/45/CE sau al Directivei 67/548CEE, instalatia
se clasificd in categoria A.

(4)  In ceea ce priveste instalatiile de levigare in haldi, in care
metalele sunt extrase din halde de minereu prin percolarea cu
solutii de levigare, statele membre efectueazi o examinare
pentru depistarea substantelor periculoase la inchidere, in baza
unui inventar al produselor chimice de levigare folosite §i a
concentratiilor reziduale ale acestor produse chimice de
levigare in scurgeri dupd terminarea spaldrii. In cazul in care
aceste levigate trebuie considerate preparate periculoase in
sensul Directivei 1999/45/CE sau al Directivei 67/548|CEE,
instalatia se clasificd in categoria A.

Articolul 9

Articolul 7 si articolul 8 din prezenta decizie nu se aplicd
instalatiilor de gestionare a deseurilor care contin doar deseuri
inerte sau sol nepoluat.

Articolul 10

In cazul in care autorizatia este modificati in mod semnificativ
sau conditiile de exploatare s-au modificat in mod substantial, se
efectueazi o revizuire a clasificirii de cdtre autoritatea
competentd in sensul Directivei 2006/21/CE.

Revizuirea mentionatd se realizeazd cel tirziu la sfarsitul
perioadei de exploatare a instalatiei.

Articolul 11

Prezenta decizie se adreseazd statelor membre.

Adoptatd la Bruxelles, 20 aprilie 2009.

Pentru Comisie
Stavros DIMAS
Membru al Comisiei
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ANEXA I

Formula pentru calcularea cresterii medii anuale a apei stocate in iazurile miniere AQ, mentionate la articolul 8
alineatul (2)

AQi = (AMi/D) * P, unde:

AQi = cresterea anuald a apei stocate in iazul minier (m3/an) pe parcursul anului ,i”
AMi = masa anuald de sterile de procesare deversate in iaz (tone greutate uscatd/an) pe parcursul anului ,i”
D = densitatea medie vrac uscat a sterilelor de procesare depozitate (tone/m?)

P = porozitatea medie a sterilelor de procesare sedimentate (m?/m?) definite ca raportul dintre volumul golurilor si
volumul total de sterile de procesare sedimentate

in cazul in care nu sunt disponibile date exacte, se folosesc valorile implicite de 1,4 tone/m? pentru densitatea vrac uscat
si 0,5 m*/m? pentru porozitate.

ANEXA 11

Estimarea concentratiei maxime in faza apoasi C max mentionate la articolul 8 alineatul (2)
C max = maximul valorii urmdtoare: Si/AQi, unde:

Si = masa anuald din fiecare substantd si preparat identificat in temeiul articolului 8 alineatul (2) litera (c), deversat in iaz
pe durata anului ,i".




