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1. INTRODUCERE

Prezentul Livrabil partial 2: Raport Liste specifice VLE este al doilea din cele 4 rapoarte
pentru activitatile descrise la sub-activitatea A 2.1. din cadrul proiectului SIPOCA
859/MySmis 134289 ,Stabilirea de Valori Limitd de Emisie diferentiate (VLE) pentru apele
uzate din surse industriale si agro-zootehnice din Romdénia” - contractul nr.
551/12.08.2021 «cu cele 2 acte aditionale ulterioare, cu finantare europeana

nerambursabila.

Contractul de servicii nr. 101/05.07.2023 aferent proiectului SIPOCA 859 - Lot 4 vizeaza
stabilirea de valori limitd de emisie VLE pentru urmatoarele activitati din industria

deseurilor de origine diversa, dupa cum urmeaza:

14. Industria de tratare si eliminare a deseurilor, zgurei, cenusii, deseurilor metalice,
de echipamente electrice si electronice;

19. Depozite de deseuri

25. Eliminarea subproduselor de origine animald care nu sunt destinate consumului

uman

Prezentul Livrabil partial 2: Raport Liste specifice VLE vizeaza realizarea activitatilor 5

- 7 din cele 12 activitati prevazute pentru realizarea Lotului 4, respectiv:

Activitatea 5. Propune liste specifice de substante/indicatori si Valori Limita
de Emisie diferentiate (VLE) pentru activitdtile industriale anexa nr. 1 care evacueaza ape
uzate in ape de suprafatd, corelate cu tehnologiile BAT, daca este cazul.

Activitatea 6. Explica diferentele dintre zona de impact si zona de
vulnerabilitate in cazul evacuarilor de ape uzate in apa de suprafata si propune criterii de
diferentiere pentru stabili-rea de valori limita de emisie pentru aceste doua categorii de
zone.

Activitatea 7. Propune activitatile de mici dimensiuni, cu nivele de productie
sub pragurile IPPC din Legea nr. 278/2013 (unitati non-IPPC), la care se pot aplica Valori
Limita de Emi-sie mai putin severe.

In raportul nr. 1 pentru acest lot, s-au identificat BAT/BREF existente pentru aceste
activitati, Decizii europene pentru unele din aceste activitati si s-au precizat sursele publice
europene unde pot fi gasite aceste documente in intregime, deciziile fiind traduse si in

limba romana.

In prezentul Livrabil nr. 2, in vederea propunerii de VLE pentru Romania, s-au analizat:
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e Diverse documente europene existente de tip BAT/BREF,

e Decizii ale UE,
e Acte normative si norme de aplicare din diverse state membre ale UE - Germania,
Franta, Italia, Olanda, Cehia, UK (care nu si-a pastrat legislatia de mediu din

perioada cand era membru UE).

Metodologia de stabilire a valorilor limitda de emisie este prezentata in Figura nr. 1 si a
constat in identificarea valorilor sau intervalelor de valori BAT - AEL (BAT - Associated
Emission Levels) in Deciziile europene, in BAT/BREF-urile existente sau in legislatia altor
State Membre (SM). Documentatia analizata a condus uneori la mai multe seturi de valori
limita de emisie (VLE) care sunt identice in mai multe SM sau foarte apropiate, din diverse
cauze specifice tarii sau zonei geografice. Fatd de aceastd analiza, consultantul a optat sa
propuna valori limitd de emisie preluate sau calculate din diverse date existente in BAT-ul
corespunzator domeniului, dat fiind cd acesta prevaleaza in alegere, pe baza jurisprudentei
europene. In cazul in care valorile limitd de emisie au fost preluate din Deciziile adecvate
domeniilor aferente activitatilor, acestea au fost preluate fara modificari, dat fiind ca
deciziile europene au putere juridicd oriunde pe teritoriul UE si au putere de norma de
aplicare asa cum este formulatda si fara transpunere formalda in Monitorul Oficial al

Romaéniei.

Figura 1. — Metodologia de stabilire a valorilor limita de emisie specifice VLE
dezvoltata si aplicata de expertii echipei de consultanta

DOMENIUL INDUSTRIAL/AGRO-ZOOTEHNIC
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Se precizeaza ca valorile limita de emisie specifice fiecdrei activitati sunt in stransa corelatie
cu procesele tehnologice de productie si vizeaza doar ca concentratii/cantitati care ies strict
din procesul de productie si fata de eficientele de epurare care dau aceste concentratii si nu
includ concentratiile de indicatori/substante pre-existente in apa tehnologica utilizata
preluatd din rau/ din subteran; fata de aceasta realitate tehnica din BAT, operatorul
economic trebuie sa cunoasca, prin monitorizare proprie sau prin monitorizarea autoritatii
de administrare a resursei de apa brute, concentratiile/cantitatile din apa de intrare,
indiferent din ce sursa provine acesta - de suprafata sau din subteran. Mai mult, autoritatii
de autorizare i se da posibilitatea prin Directiva Emisii Industriale sa permita dezvoltarea de
strategii si adoptarea de masuri care sa vizeze incurajarea operatorilor care doresc sa

utilizeze eco-inovatiile .

In situatia in care pentru un anumit parametru in BAT-AEL este prezentat un interval de
valori, VLE specifice utilizate in autorizare trebuie sa fie o valoare - de obicei cea mai mare
din interval, dar exista si exceptii care pot tine de urmatoarele aspecte, indiferent daca
instalatia este existentd, daca este noua sau a suferit modernizari majore:

caracteristicile tehnice ale instalatiei;

datele de monitorizare a emisiilor pentru instalatie pentru anii precedenti,
acordand atentie oricarei incertitudini de masurare;

conditiile locale si specificitatile geografice ale amplasamentului instalatiei;

efectele incrucisate, efectele de poluare incrucisata, precum si efectele
cumulate ale poluantilor evacuati de aceeasi instalatie sau incarcatura de poluare din

amonte din alte surse;

standardele relevante de calitate a mediului la nivel local, national si

regional.

In cazurile in care standardele de calitate a mediului aplicabile sau standardele de sidn&tate
impun conditii mai stricte decat cele realizabile prin implementarea tehnicilor definite ca
BAT, este necesar a fi incluse In autorizatie VLE mai stricte si/sau masuri suplimentare,
depasind limita inferi-oara a intervalului de BAT-AEL, daca este fezabil si necesar pentru
protectia ecosistemelor, vietii acvatice si sanatatii umane. Pentru a stimula instalatiile sa
depaseascd conformitatea cu BAT-AEL, autoritatile de autorizare si/sau autoritatile de
reglementare ar trebui sa cuantifice si sa comunice operatorilor din industrie beneficiile

performantei optimizate .

2. ACTIVITATEA NR. 5

2.1 Activitatea industriala nr. 14 - Industria de tratare si eliminare a
deseurilor, zgurei, cenusii, deseurilor metalice, de echipamente electrice si
electronice; 19. Depozite de deseuri 25. Eliminarea subproduselor

de origine animala care nu sunt destinate consumului uman
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Coroborat cu analiza realizata in cadrul livrabilului 1 partial pentru LOT 4, pentru domeniul
de activitate industriala / agro-zootehnica nr.14 Industria de tratare si eliminare a
deseurilor, zgurei, cenusii, deseurilor metalice, de echipamente electrice si electronice, sunt
identificate urmatoarele activitati:

1 . Industria de tratare si eliminare a deseurilor - din aceasta categorie fac parte
urmatoarele subcomponente:

< deseuri solide municipale si similare;

% deseuri periculoase;

% namol de epurare;

< deseuri medicale.

2 . Zgura si cenusa sunt rezultatele proceselor de ardere a diverselor tipuri de materii
si/sau deseuri iar in analiza curenta sunt considerate din perspectiva impactului asupra

apelor deversate in corpurile de apa naturald, urmare a proceselor industriale.

3 . Deseurile metalice si de echipamente electrice si electroncie (DEEE) - contin
substante periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, dar si cantitati mari de
materii prime secundare. De aceea, este foarte important sa fie tratate / eliminate

corespunzator.

Codurile CAEN pentru Industria de tratare si eliminare a deseurilor, zgurei, cenusii,

deseurilor metalice, de echipamente electrice si electronice sunt:

CAEN 38 - Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a
materialelor reciclabile
CAEN 382 - Tratarea si eliminarea deseurilor
CAEN 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

CAEN 3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

Directiva  2008/98/CE privind deseurile instituie un cadru legislativ pentru tratarea
deseurilor in Uniune In cadrul unui pachet de mésuri privind economia circulard, Directiva
(UE) 2018/851 modifica Directiva 2008/98/CE.

Aceasta stabileste cerinte minime de exploatare pentru scheme de raspundere extinsa a
producdtorilor. Acestea pot include, de asemenea, responsabilitatea organizationald si
responsabilitatea de a contribui la prevenirea generarii de deseuri si la reutilizarea si
reciclarea produselor.

Potrivit directivei europene notiunea de tratare se definste drept operatiunile de

valorificare sau eliminare, inclusiv pregatirea prealabila valorificarii sau eliminarii.
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Pentru eliminarea deseurilor, nottiunea este definita drept orice operatiune care nu este o
operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale
acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie. Anexa I Directiva 2008/98/CE din

stabileste o lista a operatiunilor de eliminare, listd care nu este exhaustiva.

Cadrul este conceput pentru a proteja mediul si sdanatatea populatiei accentuand
importanta tehnicilor adecvate de gestionare, valorificare si reciclare a deseurilor pentru a

reduce presiunea asupra resurselor si a imbunatati utilizarea acestora.

La nivel national, documentele strategice de gestionare a deseurilor, prin care se asigura
implementarea in Romania a politicii Uniunii Europene in domeniul gestionarii deseurilor,
cuprind urmatoarele doua instrumente de baza:
v Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD) - stabileste
obiectivele Romaniei in domeniul gestionarii deseurilor;
v Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD) - reprezinta planul de
implementare a strategiei si contine detalii referitoare la actiunile ce trebuie
intreprinse pentru indeplinirea obiectivelor strategiei, la modul de desfasurare a

acestor actiuni, inclusiv termene si responsabilitati.

Strategia Nationald de Gestionare a Deseurilor (SNGD) a fost elaborata pentru perioada
2014 - 2020, urméand a fi revizuita periodic in conformitate cu progresul tehnic si cerintele
de protectie a mediului. Documentul a fost aprobat prin HG nr. 870/2013 si urmareste sa
creeze cadrul necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de
gestionare a deseurilor la nivel national, eficient din punct de vedere ecologic si economic.

Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD) fost elaborat pe baza SNGD si a datelor
referitoare la deseuri, precum si a necesitatilor identificate in planurile judetene de
gestionare a deseurilor elaborate de autoritdtile teritoriale de protectia mediului cu scopul
de a dezvolta un cadru general propice gestionarii deseurilor la nivel national cu efecte

negative minime asupra mediului. Documentul a fost aprobat prin HG nr. 942/2017.

Pentru industria deseurilor de origine diversa este prezentata in tabelul 1 sumarul

documentelor de referinta BAT / BREF si a deciziilor.

Tabel 1 - Documetele de referinta pentru industria deseurilor de origine diversa

LOT 4 - 14. Industria Waste WI BREF DECIZIA
Industria de tratare si incineration/ 2019/2010/UE de
deseurilor | eliminare a Incinerarea BATC stabilire a

de origine | deseurilor, deseurilor (12.2019) concluziilor privind
diversa zgurei, cele mai bune
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cenusii, tehnici disponibile
deseurilor (BAT), in temeiul
metalice, de Directivei
echipamente 2010/75/UE a
electrice si Parlamentului
electronice European si a
Consiliului, pentru
incinerarea
deseurilor - RO,
EN

Waste WT BREF DECIZIA
treatment/ 2018/1147/UE de
Tratarea BATC stabilire a
deseurilor (08.2018) concluziilor privind
cele mai bune
tehnici disponibile
(BAT) pentru
tratarea
deseurilor, in
temeiul Directivei
2010/75/UE a
Parlamentului
European si a
Consiliului - RO,
EN

19.Depozite Waste EFS BREF BREF 2006 fara
de deseuri incineration/ 07.2006 decizie
Incinerarea identificata.
deseurilor
25. Waste WI BREF DECIZIA
Eliminarea treatment/ 2019/2010/UE de
subproduselor | Tratarea BATC stabilire a
de origine deseurilor (12.2019) concluziilor privind
animala care cele mai bune
nu sunt tehnici disponibile
destinate (BAT), in temeiul
consumului Directivei
uman 2010/75/UE a
Parlamentului
European si a
Consiliului, pentru
incinerarea
deseurilor - RO,
EN
Emissions WT BREF DECIZIA
from waste 2018/1147/UE de
treatment/ BATC stabilire a
Emisiile (08.2018) concluziilor privind
rezultate din cele mai bune
depozitare tehnici disponibile

(BAT) pentru
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1147
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/emissions-storage
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-03/efs_bref_0706_0.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-03/efs_bref_0706_0.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/waste-incineration-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/JRC118637_WI_Bref_2019_published_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.312.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A312%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.312.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A312%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2010
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/waste-treatment-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC113018_WT_Bref.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.208.01.0038.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A208%3ATOC
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tratarea
deseurilor, in
temeiul Directivei
2010/75/UE a
Parlamentului
European si a
Consiliului - RO,
EN

Waste SA BREF BREF 2005 fara
incineration/ 05.2005 decizie
Incinerarea identificata, raport
deseurilor FD 2019 al intalnirii

(03.2023) de revizuire
publicat, draft final
MR al BREF revizuit
(09.2019) 2023 publicat.

Prezentele concluzii privind BAT pentru incinerarea deseurilor se refera la urmatoarele
activitati mentionate in anexa I la Directiva 2010/75/UE:
5.2. Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor:
(@) in cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;
(b)  in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.
5.2. Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de coincinerare a deseurilor:
(@)  Tn cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;
(b)  Tn cazul deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 tone pe zi;
al caror scop principal nu consta in producerea de produse materiale si daca este indeplinita
cel putin una dintre urmatoarele conditii:
— se ard doar deseuri, altele decat deseurile definite la articolul 3 punctul 31 litera (b)
din Directiva 2010/75/UE;
— mai mult de 40 % din cdldura degajata rezultatd provine de la deseuri periculoase;
— se ard deseuri municipale mixte.
5.3. (a) Eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi,
implicand tratarea zgurilor si/sau a cenusilor de vatra provenind de la incinerarea
deseurilor.
5.3. (b) Recuperarea sau o combinatie de recuperare si eliminare a deseurilor
nepericuloase cu o capacitate de peste 75 de tone pe zi, implicand tratarea zgurilor si/sau a
cenusilor de vatra provenind de la incinerarea deseurilor.
5.1. Eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 tone pe
, implicand tratarea zgurilor si/ sau a cenusilor de vatra provenind de la incinerarea

deseurilor.
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Prezentele concluzii privind BAT pentru tratarea deseurilor se refera la urmatoarele
activitati prevazute in anexa I la Directiva 2010/75/UE:
5.1. Eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe
zi, implicand desfasurarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele activitati:
(a) tratare biologica;
(b) tratare fizico-chimica;
(c) mixare sau malaxare anterior prezentdrii pentru oricare dintre celelalte
(d) reambalare anterior prezentarii pentru oricare dintre celelalte activitati indicate
la punctele 5.1 si 5.2 din anexa I la Directiva 2010/75/UE;
(e) recuperarea/regenerarea solventilor;
(f) reciclarea/recuperarea materialelor anorganice, altele decat metalele sau
compusii metalici;
(g) regenerarea acizilor sau a bazelor;
(h) recuperarea componentelor utilizate pentru reducerea poluarii;
(i) recuperarea componentelor din catalizatori;
(j) recuperarea sau alte reutilizari ale uleiurilor;
5.3. (a) Eliminarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi,
implicand desfasurarea uneia sau mai multora dintre urmatoarele activitati si cu exceptia
activitatilor care intrd sub incidenta Directivei 91/271/CEE a Consiliului (1):
(i) tratare biologica;
(ii) tratare fizico-chimica;
(iii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;
(iv) tratarea cenusii;
(v) tratarea in tocatoare a deseurilor metalice, inclusiv a deseurilor de
echipamente electrice si electronice si a vehiculelor scoase din uz si a
componentelor acestora.
(b)Recuperarea sau o combinatie de recuperare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o
capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicdand una sau mai multe din activitatile
urmatoare si excluzand activitatile care intra sub incidenta Directivei 91/271/CEE:
(i) tratarea biologica;
(ii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;
(iii) tratarea cenusii;
(iv) tratarea in tocdtoare a deseurilor metalice, inclusiv a deseurilor de
echipamente electrice si electronice si a vehiculelor scoase din uz si a
componentelor acestora.
Atunci cand singura activitate de tratare a deseurilor desfasurata este fermentarea

anaerobd, pragul de capacitate pentru activitatea respectiva este de 100 de tone pe zi.

5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta punctului

5.4 din anexa I la Directiva 2010/75/UE inaintea oricareia dintre activitatile indicate la
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punctele 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6 din anexa I la Directiva 2010/75/UE cu o capacitate totala de
peste 50 tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasa- mentul unde sunt generate,

fnaintea colectarii.

6.11. Tratarea independenta a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE si
evacuate printr-o instalatie care desfasoara activitati vizate de punctele 5.1, 5.3 sau 5.5 de

mai sus.

In ceea ce priveste tratarea independentd a apelor uzate care nu intrd sub incidenta
Directivei 91/271/CEE de mai sus, prezentele concluzii privind BAT se refera si la tratarea
combinata a apelor uzate cu origini diferite daca principala incarcatura poluanta provine din

activitati vizate de punctele 5.1, 5.3 sau 5.5 de mai sus.

Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii BAT nu sunt nici prescriptive, nici
exhaustive. Se pot utiliza alte tehnici care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie
a mediului.

Nu exista o corelatie intre codurile CAEN si codurile din legea nr. 278/2013; in autorizatia
integrata de mediu sunt mentionate ambele categorii de coduri. Acest lucru se recomanda

si pentru autorizatia de gospodarire a apelor.

2.1.1 Activitatea de incinerare a deseurilor

Tabel 2 - Documente de referinta BAT pentru tratarea deseurilor prin incinerare

Waste incineration/ WI BREF DECIZIA
Incinerarea 2019/2010/UE de
deseurilor BATC (12.2019) stabilire a concluziilor

privind cele mai bune
tehnici disponibile
(BAT), in temeiul
Directivei
2010/75/UE a
Parlamentului
European si a
Consiliului, pentru
incinerarea
deseurilor - RO, EN

Acest BREF pentru incinerarea deseurilor acopera urmatoarele activitati specificate in
anexa I la Directiva 2010/75/UE:
e Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatiile de incinerare a deseurilor:
(a) pentru deseurile nepericuloase cu o capacitate mai mare de 3 tone pe
ora;

(b) pentru deseurile periculoase cu o capacitate mai mare de 10 tone pe zi.
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e Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatiile de coincinerare a deseurilor:
(a) pentru deseurile nepericuloase cu o capacitate mai mare de 3 tone pe
ora;
(b) pentru deseurile periculoase cu o capacitate de peste 10 tone pe zi;
al caror scop principal nu este producerea de produse materiale si in care este indeplinita
cel putin una dintre urmatoarele conditii:
sunt arse numai deseurile, altele decat deseurile definite la articolul 3
alineatul (31) litera (b) din Directiva 2010/75/UE;
mai mult de 40 % din degajarea de caldurad rezultata provine din deseuri
periculoase;

deseurile municipale amestecate sunt arse.

e Eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate care depdseste 50 de tone pe zi
care implica tratarea zgurii si/sau a cenusii de fund din incinerarea deseurilor.

e Valorificarea sau o combinatie de recuperare si eliminare a deseurilor nepericuloase
cu o capacitate care depaseste 75 de tone pe zi care implica tratarea zgurii si/sau a
cenusii de fund din incinerarea deseurilor.

¢ Eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase cu o capacitate mai mare de 10
tone pe zi care implica tratarea zgurii si/sau a cenusii de fund din incinerarea

deseurilor.

Acest BREF nu abordeaza urmatoarele:

Pretratarea deseurilor Tnainte de incinerare. Acest lucru poate fi acoperit de
BREF pentru tratarea deseurilor (WT).

Tratarea cenusii zburatoare de incinerare si a altor reziduuri rezultate din
curatarea gazelor de ardere (FGC). Acest lucru poate fi acoperit de BREF pentru
tratarea deseurilor (WT).

Incinerarea sau coincinerarea deseurilor exclusiv gazoase, altele decat cele
rezultate din tratarea termica a deseurilor.

Tratarea deseurilor in instalatii reglementate de articolul 42 alineatul (2) din
Directiva 2010/75/UE.

in conformitate cu prevederile BREF pentru Emisii in ap&, valorile limita sunt
stabilite in functie de tipul de curdtare a gazelor de ardere aplicat. Curatarea umeda
a gazelor de ardere este principala sursa de efluenti, desi in unele cazuri acesti
efluenti sunt eliminati si prin evaporare.

Alte fluxuri de apa uzata pot aparea din depozitare, cazane etc.

Procesul de incinerare produce o cantitate semnificativd de apa uzatd doar din sistemele

FGC (Flue- Gass Clean) umede. Alte tipuri de sisteme de curatare a gazelor arse (uscate si

<
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semi-uscate) nu dau, de obicei, nastere niciun efluent. In unele cazuri, apa reziduald din

sistemele FGC umede este evaporata, iar in altele este tratata si reutilizata si/sau evacuata.

Alte documente de referinta care ar putea fi relevante pentru activitatile acoperite de acest

BREF sunt urmatoarele:

Tratarea deseurilor (WT);

Economie si efecte cross-media (ECM);

Emisii din stocare (EFS);

Eficienta Energetica (ENE);

Sisteme industriale de racire (ICS);

Monitorizarea emisiilor in aer si apa de la instalatiile IED (ROM);

Instalatii Mari de Combustie (LCP);

Sisteme comune de tratare/gestionare a apelor uzate si a gazelor uzate in
sectorul chimic (CWW).

Tipurile de deseuri corespunzatoare BREF sunt:

.
”e

.
”e

0
<R X4

3
4

deseuri solide municipale si similare;
deseuri periculoase;

namol de epurare;

deseuri medicale.

Fluxurile si procesele specifice instalatiilor pentru tratarea deseurilor de origine diversa sunt
urmatoarele:

Tehnici de pretratare, depozitare si manipulare

Etapa de tratare termica

Etapa de recuperare a energiei

Sisteme aplicate de curatare si control al gazelor de ardere (FGC)
Tehologii de tratare a apelor uzate

Tehnologii de tratare a reziduurilor solide

Tabel 3 - Centralizare a conditiilor fluxuri pentru BAT-uri si marusi de monitorizare

Incinerarea Tehnici de NA NA NA NA

deseurilor pretratare,

depozitare
Si
manipulare

Etapa de NA NA NA NA
tratare
termica

Etapa de NA NA NA NA
recuperare
a energiei

Sisteme Conform Tabel 3 BAT 3 Masura continua
aplicate de | Tabel 2 BAT 6
curatare si BAT 32
control al
gazelor de
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ardere
(FGQC)

Tehnologii Conform Tabel 3
de tratare a | Tabel 2
apelor
uzate
Tehnologii NA NA
de tratare a
reziduurilor
solide

Tabel 4 - Alte posibile surse de apa uzata si cantitatile aproximative ale acestora, de la instalatiile
de incinerare a deseurilor

- 3 Continua

Condensul cosului de fum dupa spalarea * 20myd
umeds e 6600 m¥yr
a 3
Indepartare umed cenusa/descarcator umed * 5mid

1 650 m3/yr

3

Curge reversibil de apa din schimbatorul de 1 m*/month
ioni e 120 mi/yr
Apa din cazan e 500 mi/yr Discontinus
Apa de la curdtarea recipientelor de depozitare e 800 m3/yr
Altd apa de curatare e 300 m3/yr
Apa de ploaie contaminata e 200 m3/yr (Germania)
Apa de laborator e 200 m3/yr

Tabel 5 - Contaminarea tipica a apei reziduale de la instalatiile de spalare a fumului (FGC) umede
a instalatiilor de incinerare a deseurilor inainte de tratare

pH NI NA

(C:g)ductlwtate NI > 20 000 NI NI NI NI
CCO (mg/I) 140 390 260 NI NI 22
TOC (mg/l) 47 105 73 NI NI NI
Sulfat (mg/1) 1 200 20 000 4 547 615 4 056 NI
Cloruri (mg/I) 85 000 180 000 115 000 NI NI NI
Fluoruri (mg/l) 6 170 25 7 48 NI
Hg (ug/l) 1 030 19 025 6 167 0.6 10 NI
Pb (mg/l) 0.05 0.92 0.25 0.01 0.68 NI
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Cu (mg/I) 0.05 0.20 0.10 0.002 0.5 NI
Zn (mg/l) 0.39 2.01 0.69 0.03 3.7 NI
Cr (mg/I) < 0.05 0.73 0.17 0.1 0.5 NI
Ni (mg/l) 0.05 0.54 0.24 0.04 0.5 NI
Cd (mg/I) < 0.005 0.020 0.008 0.0009 0.5 NI
PCDD/F (ng/I) NI NI NI NI NI NI
NB: NA = not applicable; NI: No information available.

Sursa : BREF WI

Tabel 6 - Valorile de emisii limita pentru deversarea apelor uzate tratate pentru industria
deseurilor de origine diversa, in emisari naturali (conform BREF WI)

| Minimum | Maximum |

Suspensii totale solide 25 43

(mg/1)

Hg (mg/l) 0.027 0.006
Arsenic (mg/I) 0.1 0.01
Cadmiu (mg/l) 0.05 0.025
Crom (mg/l) 0.3 0.16
Cupru (mg/l) 0.5 0.3
Plumb(mg/Il) 0.2 0.05
Molibden(mg/I) 0.04 0.02
Nichel(mg/I) 0.04 0.03
Taliu(mg/l) 0.05 0.025
Zinc(mg/l) 1.5 0.54
Crabon organic 38 14-1.2
total(mg/I)

Dioxine si furani(mg/I) 0.18 0.09
Coluri si sulfati (g/I) 1-2

Domeniul de aplicare la nivel BAT

- DECIZIA 2019/2010/UE de stabilire a

concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei

2010/75/UE a Parlamentului

deseurilor

European si

a Consiliului,

pentru

incinerarea

Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile in

apa indicate in prezentele concluzii privind BAT se refera la concentratii (masa substantelor

emise per volum de apa reziduald), exprimate in mg/l sau ng I-TEQ/I.

Pentru apele reziduale provenite din FGC, BAT-AEL se refera fie la prelevarile de probe

instantanee (doar pentru TSS), fie la mediile zilnice, si anume probele proportionale cu

debitul pe o perioada de 24 de ore. Se pot utiliza si probe proportionale cu timpul, daca se

demonstreaza ca debitul este suficient de stabil.

in cazul apelor reziduale provenite din tratarea cenusii de vatrd, BAT-AEL se referd la unul

dintre urmatoarele doua cazuri:

o in cazul evacuarilor continue, valorile medii zilnice obtinute prin prelevarea unor

probe proportionale cu debitul pe o perioada de 24 de ore;

o in cazul evacuarilor intermitente, valorile medii pe durata eliberarii, obtinute prin

prelevarea unor probe proportionale cu debitul sau, daca efluentul este amestecat

in mod corespunzator si omogen, prin prelevarea unei probe instantanee inainte

de evacuare.
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BAT-AEL pentru emisiile in apa se aplica in punctul in care emisiile ies din instalatie.

BATIB! BAT constau in monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanti pentru emisiile

in aer si apa, inclusiv a celor indicati mai jos.

Tabel 7 - Conditii de monitorizate per paramentru pentru incinerarea deseurilor

Ape uzate provenite din | Debit, pH si temperatura Masurare continua
tratarea gazelor de ardere
Apa reziduala de la | Debit, pH, conductivitate Masurare continua

instalatiile de tratare a
cenusii de vatra

BATI8. BAT constau in monitorizarea emisiilor in ap& provenite din FGC si/sau din tratarea
cenusii de vatra cel putin cu frecventa indicatd mai jos si in conformitate cu standardele
EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN, BAT constau in utilizarea standardelor ISO, a
standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date

de o calitate stiintifica echivalenta.

Tabel 8 - Monitorizarea emisiilor in apa provenite din tratarea gazelor de ardere in conformitate cu
standardele EN

Carbon organic total (COT)[FGC EN 1484 BAT 34
(1)
Tratarea O datd pe lund
cenusii de
vatra
Consum chimic de oxigen Nu sunt
(CCO) 1 disponibile
standarde EN
Materii solide in suspensie|FGC EN 872 |0 data pe zi (2)
totale (MSST)
Tratarea O data pe luna (1)
cenusii de
vatra
As FGC Diverse O data pe luna
standarde EN
g? Egg disponibile (de
exemplu, EN
Cu FGC 1SO 11885, EN
Mo FGC ISO 15586 sau
Ni FGC EN ISO 17294-
Pb FGC 2)
. Tratarea O data pe luna (1)
Metale si cenusii de
metaloizi vatrs
Sb FGC O data pe luna
Tl FGC
Zn FGC
Hg FGC Diverse
standarde  EN
disponibile (de
exemplu, EN
ISO 12846 sau
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EN ISO 17852)
IAzot amoniacal Tratarea Diverse O data pe luna (1)
(NH4-N) cenusii delstandarde  EN
vatra disponibile (de
exemplu, EN
ISO 11732, EN
1SO 14911)
Clorura (CI") [Tratarea Diverse
cenusii delstandarde EN
vatra disponibile (de
exemplu, EN
ISO 10304-1,
EN ISO 15682)
Sulfat (S042-) [Tratarea EN ISO 10304-
cenusii dell
vatra
PCDD/F FGC O datad pe luna (1)
Tratarea Nu sunt|O data la sase luni
cenusii de|disponibile
vatra standarde EN

(1) Se monitorizeaza fie pierderea la calcinare, fie carbonul organic total.
(2) Carbonul elementar (determinat, de exemplu, in conformitate cu DIN 19539) poate fi scazut

din rezultatul masuratorii.

Emisii in apa

-. Pentru a preveni contaminarea apelor necontaminate, a reduce emisiile in apa si a
spori eficienta utilizarii resurselor, BAT constau in separarea fluxurilor de ape uzate si
tratarea acestora separat, in functie de caracteristicile lor. Descriere Fluxurile de ape uzate
(de exemplu, apele deversate de suprafata, apa de racire, apele uzate provenite din
tratarea gazelor de ardere si din tratarea cenusilor de vatra, apele de scurgere colectate din
zonele de receptie, de manipulare si de depozitare a deseurilor [a se vedea BAT 12 (a)]
sunt separate pentru a fi tratate separat, in functie de caracteristicile lor si de combinatia
de tehnici de tratare necesare. Fluxurile de ape necontaminate se separa de fluxurile de
ape uzate care necesita tratare. Cand se recupereaza acid clorhidric si/sau gips din
efluentul scruberului, apele uzate provenite din diferitele etape (acide si alcaline) ale

sistemului de epurare umeda sunt tratate separat.

BATIZ3! Pentru a reduce utilizarea apei si a preveni sau a reduce producerea de ape uzate
de la instalatia de incinerare, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai

jos sau a unei combinatii a acestora.

Tabel 9 - Tehnici pentru reducerea utilizarii apei in instalatiile de incinerare

a) Tehnici de epurare | Utilizarea tehnicilor de epurare a | Este posibil sd@ nu fie

a gazelor de ardere gazelor de ardere care nu | aplicabile in cazul incinerarii

genereaza ape uzate (de | de deseuri periculoase cu un

<
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fara ape uzate

exemplu, injectarea de adsorbant

continut ridicat de halogen.

de vatra uscate

uscat sau de absorbant
semiumed).

b) Injectarea de ape | Apele uzate provenite din | Se aplicd numai in cazul
uzate provenite din | tehnicile de epurare a gazelor de | incinerarii de deseuri
tehnicile de epurare | ardere sunt injectate in partile | municipale solide.

a gazelor de ardere mai calde ale sistemului de
epurare a gazelor de ardere.
c) Reutilizarea/reciclare | Cursurile de ape uzate sunt | General aplicabild.
a apei reutilizate sau reciclate. Gradul
de reutilizare/reciclare este
limitat de cerintele de calitate ale
procesului caruia 1i este destinata
apa.
d) Gestionarea cenusii | Cenusa de vatrd wuscatd si | Aplicabild numai in cazul

fierbinte cade din gratar pe un
sistem de transport si se raceste
in aerul ambiant. Nu se utilizeaza

apa in proces.

Pot

exista restrictii tehnice care

cuptoarelor cu gratar.

sa Tmpiedice modernizarea
instalatiilor de incinerare

existente.

Tabel 10 - BAT-AEL pentru emisiile directe intr-un corp de apa receptor

Materii solide in suspensie totaleFGC
(TSS) Tratarea cenusii de vatra
Carbon organic total (COT) FGC
Tratarea cenusii de vatra
As FGC
Cd FGC
mg/|
Cr FGC
Metale Si
metaloizi Cu FGC
Hg FGC
Ni FGC
Pb FGC
[Tratarea cenusii de vatra
Sb FGC
Tl FGC

10-30

Instrumente Structurale

2014-2020

15-40

0,01-0,05
0,005-0,03

0,01-0,1

0,03-0,15

0,001-0,01

0,03-0,15

0,02-0,06

0,02-0,9

0,005-0,03
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Zn FGC 0,01-0,5
IAzot amoniacal (NH4-N) ITratarea cenusii de vatra 10-30
Sulfat (5042-) Tratarea cenusii de vatra 400-1 000
PCDD/F FGC ng I-TEQ/I 0,01-0,05

(1) Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite in sectiunea Consideratii generale.

Tabel 11 - BAT-AEL pentru emisiile indirecte intr-un corp de apa receptor

As FGC 0,01-0,05
Cd FGC 0,005-0,03
Cr FGC 0,01-0,1
Cu FGC 0,03-0,15
Metale si
metaloizi Hg FGC mg/! 0,001-0,01
Ni FGC 0,03-0,15
Pb FGC 0,02-0,06
Tratarea cenusii de
vatra
Sb FGC 0,02-0,9
Tl FGC 0,005-0,03
Zn FGC 0,01-0,5
PCDD/F FGC ng I-TEQ/I 0,01-0,05

(1) Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite in sectiunea Consideratii generale.

(2) BAT-AEL pot sa nu se aplice dacd instalatia de tratare a apelor uzate din aval este proiectata si dotata
in mod corespunzator pentru a reduce poluantii vizati, cu conditia ca acest lucru sa nu duca la
cresterea nivelului de poluare a mediului.

Tehnici de reducere a emisiilor in apa

solubile

Adsorbtie pe carbune activat

Indepartarea  substantelor (substante
dizolvate) din apele uzate prin transferarea acestora
pe suprafata particulelor solide, foarte poroase
(adsorbantul). Carbunele activat este utilizat, de
regula, pentru adsorbtia compusilor organici si a

mercurului.
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Precipitare

Transformarea poluantilor dizolvati in compusi
insolubili prin adaugarea de agenti de precipitare.
Precipitatele solide formate sunt ulterior separate
prin sedimentare, flotatie sau filtrare. Printre
substantele chimice tipice utilizate pentru
precipitarea metalelor se afla varul, dolomita,
hidroxidul de sodiu, carbonatul de sodiu, sulfura de
sodiu si organosulfurile. Sarurile de calciu (altele
decat varul) sunt utilizate pentru precipitarea

sulfatului sau a fluorurii.

Coagulare si floculare

Coagularea si flocularea se utilizeaza pentru
separarea materiilor solide in suspensie de apele
uzate si deseori au loc in etape succesive.
Coagularea se realizeazda prin addugarea de
coagulanti (de exemplu clorurda fericd) cu sarcini
opuse celor ale materiilor solide in suspensie.
Flocularea se realizeaza prin addaugarea de polimeri,
astfel incat coliziunile de particule de microflocoane
le determind sa se grupeze pentru a produce
flocoane de dimensiuni mai mari. Ulterior, flocoanele
formate sunt separate prin sedimentare, flotatie cu

aer sau filtrare.

Egalizare

Echilibrarea fluxurilor si a fincdrcaturilor poluante
prin utilizarea bazinelor sau a altor tehnici de

gestionare.

Filtrare

Separarea materiilor solide de apele uzate prin
trecerea acestora printr-un mediu poros. Aceasta
include diferite tipuri de tehnici, de exemplu filtrarea

cu nisip, microfiltrarea si ultrafiltrarea.

Flotatie

Separarea particulelor solide sau lichide prezente in
apele uzate prin atasarea lor la bule fine de gaz, in
general aer. Particulele plutitoare se acumuleaza la

suprafata apei si se colecteaza cu spumiere.

Schimb de ioni

Retinerea poluantilor ionici din apele uzate si
inlocuirea lor cu ioni mai acceptabili utilizand o
rasind schimbatoare de ioni. Poluantii sunt retinuti
temporar si apoi sunt eliberati intr-un lichid de

regenerare sau de spalare in contracurent.
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Neutralizare

Reglarea valorii pH a apelor uzate la o valoare
neutra (aproximativ 7) prin adaugarea de substante
chimice. Hidroxidul de sodiu (NaOH) sau hidroxidul
de calciu [Ca(OH)2] este utilizat, in general, pentru
cresterea pH-ului, in timp ce acidul sulfuric
(H2504), acidul clorhidric (HCI) sau dioxidul de
carbon (CO2) este, in general, utilizat pentru a
reduce pH-ul. In timpul neutralizirii se poate

produce precipitarea unor substante.

Oxidare

Conversia poluantilor prin agenti de oxidare chimica
in compusi similari care sunt mai putin periculosi
si/sau mai usor de redus. In cazul apelor uzate
provenite de la scrubere umede, se poate folosi
aerul pentru oxidarea sulfitului (SO32-) in sulfat
(S042-).

Osmoza inversa

Un proces pe bazd de membrane, prin care se aplica
o diferenta de presiune Iintre compartimente
separate de membrane, ceea ce determina curgerea
apei dinspre solutia mai concentrata spre o solutie

cu o concentratie mai mica.

Sedimentare

Separarea materiilor gravitationala.

Stripare

Eliminarea poluantilor care pot fi purjati (de
exemplu, amoniac) din apele uzate prin contact cu
un debit mare al unui curent de gaz pentru a le
transfera in faza gazoasa. Poluantii sunt apoi
recuperati (de exemplu, prin condensare) in vederea
utilizarii ulterioare sau a eliminarii. Eficienta
indepartarii  poate fi sporita prin cresterea

temperaturii sau prin scaderea presiunii.

LCP - Instalatii mari de ardere

Fiind vorba de instalatii de ardere, in functie de activitatea desfdsurata se poate aplica si

BAT privind instalatiile mari de ardere, descrierea acestora fiind realizata mai jos.

Decizia 2021/2326/UE de stabilire a prezentelor concluzii privind cele mai bune tehnici

disponibile (BAT) pentru instalatiile mari de ardere se refera la urmatoarele activitati
mentionate in Anexa I la Directiva 2010/75/UE:

RAMBOLL

<

Instrumente Structurale
2014-2020

AN INSTITUTUL
GEOLOGIC
AL ROMANIE|

23



UNIUNEA EUROPEANA

MINISTERUL MEDIULUI, Rl

APELOR S1 PADURILOR % o

e <

Programul Operational Capacitate Administrativa Instrumente Structurale
Competenta face diferenta! 2014-2020

*
* ek
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

v 1.1: Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica instalatd totala mai
mare sau egalda cu 50 MW, numai daca aceastd activitate are loc in instalatii de
ardere cu o putere termica instalata totala mai mare sau egald cu 50 MW.

v 1.4: Gazeificarea carbunelui sau a altor combustibili in instalatii cu o putere termica
instalata totala mai mare sau egala cu 20 MW, numai dacd aceasta activitate este
direct asociata cu o instalatie de ardere.

v/ 5.2: Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de coincinerare a deseurilor,
avand o capacitate de peste 3 tone pe ora in cazul deseurilor nepericuloase sau de
peste 10 tone pe zi in cazul deseurilor periculoase, numai daca aceasta activitate

are loc n instalatiile de ardere mentionate la punctul 1.1 de mai sus.

Prezentele concluzii privind BAT se refera in mod specific la activitatile din amonte si din
aval direct asociate activitatilor sus-mentionate, inclusiv la tehnicile de prevenire si de
reducere a emisiilor.
Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urmatoarele:
— arderea combustibililor in unitati cu puterea termica nominald mai mica de 15
MW;
— instalatiile de ardere care beneficiazd de o derogare pentru durata de viata
limitata sau incalzire centralizata, astfel cum se prevede la articolele 33 si 35 din
Directiva 2010/75/UE, pana la data expirarii derogarilor prevazute in autorizatiile lor,
in ceea ce priveste valorile limita de emisii prevazute in BAT-AEL pentru poluantii
care intra sub incidenta derogarii si pentru alti poluanti ale caror emisii ar fi fost
reduse prin masurile tehnice eliminate prin derogare;
— gazeificarea combustibililor, atunci cand aceasta nu este direct asociata cu arderea
gazului de sinteza rezultant;
— gazeificarea combustibililor si arderea ulterioara a gazului de sinteza, atunci cand
acestea nu sunt direct asociate cu rafinarea uleiului mineral si a gazului;
— activitatile din amonte si din aval care nu sunt direct asociate cu activitatile de
ardere sau gazeificare;
— arderea in cuptoare sau instalatii de incalzire pentru procese tehnologice;
— arderea in instalatii post-ardere;
— arderea la faclg;
— arderea in cazane de recuperare si arzatoarele de sulf total redus din instalatiile
de fabricare a celulozei si hartiei, deoarece aceasta este cuprinsa in concluziile
privind BAT pentru producerea celulozei, hartiei si cartonului;
— arderea combustibililor de rafinarie in rafinarii, deoarece aceasta este cuprinsa in
concluziile privind BAT pentru rafinarea uleiului mineral si a gazului;
— eliminarea sau recuperarea deseurilor in:
instalatiile de incinerare a deseurilor [prevazute la articolul 3 alineatul
(40) din Directiva 2010/75/UE];
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v"instalatiile de coincinerare a deseurilor, atunci cdnd mai mult de 40 % din
caldura degajata rezultata provine de la deseuri periculoase,

v" instalatiile de coincinerare a deseurilor care incinereaza doar deseuri, cu
exceptia cazului in care aceste deseuri sunt compuse cel putin partial din
biomasa, astfel cum sunt prevazute la articolul 3 alineatul (31) litera (b)
din Directiva 2010/75/UE,

v deoarece aceastd activitate este cuprinsd in concluziile privind BAT pentru

incinerarea deseurilor.

BATIBI BAT constd in monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanti pentru emisiile

in aer si apa, inclusiv a celor indicati in tabelul 12.

Tabel 12 - Monitorizarea parametrilor cheie

Ape uzate provenite din | Debit, pH si temperatura Masurare continua
tratarea gazelor de ardere

I

BAT-AEL pentru emisii in apa
Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile in
apa indicate in prezentele concluzii privind BAT se refera la concentratii si sunt exprimate
ca masa a substantelor emise pe volum de apa si in pug/l, mg/l sau g/l. Nivelurile BAT-AEL
se refera la mediile zilnice, mai exact probe compozite proportionale cu debitul prelevate
intr-o perioada de 24 de ore. Se pot utiliza probe compozite proportionale cu timpul cu
conditia sa se poata demonstra faptul ca debitul este suficient de stabil.

Monitorizarea asociatd cu BAT-AEL pentru emisii in apa este prevazuta la BAT 5.

BATIGNBAT constd in monitorizarea emisiilor in apd provenite din tratarea gazelor de
ardere cel putin cu frecventa indicatd mai jos si in conformitate cu standardele EN. Daca nu
sunt disponibile standarde EN, BAT consta in utilizarea standardelor ISO, a standardelor
nationale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate

stiintificd echivalenta.

Tabel 13 - Monitorizarea emisiilor in apa provenite din tratarea gazelor de ardere in conformitate
cu standardele EN

Carbon organic total (COT) ) EN 1484 BAT 15
Consum chimic de oxigen (CCO) (1 Nu sunt disponibile standarde
EN v
Materii solide in suspensie totale (MSST) EN 872 0 ‘TS:‘% pe
Fluor (F) EN ISO 10304-1
Sulfat (S04%") EN ISO 10304-1
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Sulfura, eliberata cu usurinta (5%) Nu sunt disponibile standarde
EN
Sulfit (SO52°) EN ISO 10304-3
IAs
Cd
Cr
Cu ex., EN ISO 11885 sau
Metale si EN ISO 17294-2
metaloizi Ni
Pb
Zn
Hg ex., EN ISO 12846 sau
EN ISO 17852
Clorura (CI") ex. EN ISO 10304-1 sau
EN ISO 15682
Azot total EN 12260

@ Monitorizarea COT si CCO sunt alternative. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece

nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.

Consumul de apa si emisiile in apa
BATHSI Pentru a reduce consumul de apd si volumul apelor uzate contaminate evacuate,

BAT consta in utilizarea tehnicii indicate in tabelul 14.

Tabel 14 - Tehnici pentru a reduce onsumul de apa si emisiile in apa

Cursurile de ape uzate, | Nu este aplicabild n cazul

Reciclarea apei

inclusiv apele deversate din
instalatie sunt reutilizate in
alte scopuri. Gradul de
reciclare este limitat de
cerintele de calitate ale
corpului de apa receptor si
de echilibrul apei din
instalatie

apelor uzate provenite din
sistemele de racire, atunci
cand exista substante
chimice pentru tratarea apei
si/sau concentratii ridicate
de saruri din apa de mare

BATII4! in vederea prevenirii contamindrii apelor uzate necontaminate si a reducerii

emisiilor in apa, BAT constd in separarea corpurilor de ape uzate si tratarea acestora

separat, in functie de continutul de poluanti.

_ In vederea reducerii emisiilor in apa provenite din tratarea gazelor de ardere, BAT

consta in utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos si in utilizarea de

tehnici secundare cat mai aproape posibil de sursa pentru evitarea diluarii.

Tabel 15 - Tehnici pentru tratarea gazelor de ardere
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Ardere optimizata (a se .
Tehnici vedea BAT 6) si sisteme de Compusi organici, | General aplicabila

primare tratare a gazelor de ardere amoniac (NHs)

(de ex., RCS/SNCR, a se

vedea BAT 7)

Adsorbtie pe carbune activ
Tehnici Compusi organici, | General aplicabila
secundare () mercur (Hg)

Tratare biologica aeroba

Compusi organici | In general este aplicabild
biodegradabili, amoniu | pentru tratarea
(NH4%) compusilor organici.

Tratarea biologicd aeroba
a amoniului (NH4*) nu se
poate aplica in cazul unor
concentratii ridicate de
cloruri (si anume, de

circa 10 g/I)
Tratarea biologica .
anoxici/anaeroba Mercur (Hg), nitrat | General aplicabila
(NO37), nitrit (NOy?)
Coagulare si floculare A .
Solide in suspensie General aplicabila
Cristalizare .
Metale metaloizi, | General aplicabila
sulfat (S042%°), fluorura
(F)

Filtrare (de exemplu, filtrare X .
cu nisip, microfiltrare, Materii solide in | General aplicabila

ultrafiltrare) suspensie, metale

Flotatie

Materii solide in | General aplicabila
suspensie, petrol in
stare libera

Schimbul de ioni

Metale General aplicabila

Neutralizarea .
Acizi, substante | General aplicabila
alcaline

Oxidarea . v
Sulfura (S27), sulfit | General aplicabila
(S0s%)

Precipitatii .
Metale metaloizi, | General aplicabila
sulfat (S0427), fluorura
(F)

Sedimentare A .
Solide in suspensie General aplicabila

Stripare .
Amoniac (NHs) General aplicabila

(1) Aceste tehnici sunt descrise la sectiunea 8.6. (tabel 8)
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Nivelurile BAT-AEL se refera la evacuarile directe intr-un corp de apa receptor in punctul in
care emisiile ies din instalatie. Aceste aspecte ale emisiilor ar trebui incluse in autorizatia
de gospodarire a apelor, chiar daca se refera la ape uzate din proces tehnologic si nu la

cele din statia de epurare finala.

Tabel 16 - Nivelurile BAT-AEL pentru evacuari directe intr-un corp de apa receptor provenite de la
tratarea gazelor de ardere

Carbon organic total (COT) 20-50 mg/| QL2(3)
Consumul chimic de oxigen (CCO) 60-150 mg/l QA 3)
Materii solide in suspensie totale (MSST) 10-30 mg/I
Fluor (F) 10 - 25 mg/I &)
Sulfat (S04%) 1,3-2,0 g/I BLA5)(6)
Sulfura (S%°), eliberata cu usurinta 0,1-0,2mg/l &
Sulfit (S03%) 1-20 mg/! (3)
As 10-50 pg/I
Cd 2-5 ug/l
Cr 10-50 pg/I
Metale si metaloizi [CY 10-50 pg/I
Hg 0,2-3 pg/l
Ni 10-50 pg/l
Pb 10-20 pg/I
Zn 50-200 pg/I
(L Se aplicad fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferatd,
deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.
(2Acest nivel BAT-AEL se aplica dupé scaderea aportului de sarcind.
(2Acest nivel BAT-AEL se aplicd numai in cazul apelor uzate provenite din utilizarea sistemului FGD de tip
umed.
“4Acest nivel BAT-AEL se aplicd numai in cazul instalatiilor de ardere care utilizeazd compusi de calciu in
tratarea gazelor de ardere.
() jmita superioard a intervalului BAT-AEL nu se poate aplica in cazul apelor uzate cu salinitate ridicata (de ex.
conc. de cloruri = 5 g/I) ca urmare a cresterii solubilitatii sulfatului de calciu.
(C)Acest nivel BAT-AEL nu se aplicd in cazul deversérilor in mare sau in corpuri de apa sarate.

Nivele de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de metale in aer provenite din

coincinerarea deseurilor (cu huild si/sau lignit; cu biomasa si/sau turba)

Tabel 17 - Nivele de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de metale in aer provenite din
coincinerarea deseurilor

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm3) 0,075-0,3
Cd+TI (ug/Nm?3) <5
PCDD/F (ng I-TEQ/Nm?3) < 0,01-0,03
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Total COV (mg/Nm?3) < 0,1-5 (medie |0,5-10 (medie zilnica)

anuala)

Este posibil ca in apa sa mai existe poluanti care provin din emisiile din aer — emisii
asociate BAT-AEL precum (gaze, Hg, COV, dibenzodioxine policlorurate si dibenzofurani
policlorurati etc.). Prin urmare sunt necesare masuri de identificare a prezentei si

concentratiilor in apa uzata care intra in statia finald de epurare.

Tabel 18 - Tehnici de reducere a emisiilor in apa

Adsorbtie pe carbune activ | Retinerea poluantilor solubili pe suprafata particulelor solide
si extrem de poroase (adsorbantul). Carbunele activ este
utilizat, de reguld, pentru adsorbtia compusilor organici si a
mercurului.

Tratare biologica aeroba Oxidarea biologicad a poluantilor organici dizolvati cu oxigen
rezultat din metabolismul microorganismelor. in prezenta
oxigenului dizolvat, care este injectat ca aer sau oxigen pur,
componentele organice se mineralizeaza, transformandu-se
in bioxid de carbon si apa sau in alti metaboliti si biomas&. In
anumite conditii, se produce si nitrificarea aeroba, prin
aceasta microorganismele oxidand amoniul (NH4*) in nitritul
intermediar (NOy"), care este apoi oxidat in nitrat [(NO3°).
Tratarea biologica | Reducerea biologica a poluantilor prin metabolismul
anoxica/anaeroba microorganismelor [de exemplu, nitratul (NOs3) este redus la
azot gazos elementar, speciile oxidate de mercur sunt reduse
la mercur elementar].

Tratarea anoxicd/anaerobd a apelor uzate provenite din
utilizarea sistemelor de reducere a emisiilor de tip umed are
loc, de regula, in bioreactoare cu pelicula fixa care utilizeaza
carbune activ ca purtator.

Tratarea biologicd anoxica/anaeroba pentru eliminarea
mercurului este aplicata in combinatie cu alte tehnici.
Coagulare si floculare Coagularea si flocularea sunt utilizate pentru a separa
particulele solide iIn suspensie de apele uzate si deseori au
loc in etape succesive. Coagularea se realizeaza prin
addaugarea de coagulanti cu sarcini opuse celor ale
particulelor solide in suspensie. Flocularea se realizeaza prin
adaugarea de polimeri, astfel incat coliziunile de particule de
microflocoane le determina sa se grupeze pentru a produce
flocoane de dimensiuni mai mari.

Cristalizare Eliminarea poluantilor ionici din apele uzate prin cristalizarea
acestora pe un material granular, cum ar fi nisipul sau
mineralele, in cadrul unui proces in pat fluidizat.

Filtrare Separarea particulelor solide de apele uzate prin trecerea
acestora printr-un mediu poros. Aceasta include diferite tipuri
de tehnici, de exemplu, filtrarea cu nisip, microfiltrarea si
ultrafiltrarea.

Flotatie Separarea particulelor solide sau lichide de apele uzate prin
atasarea lor la bule fine de gaz, de obicei aer. Particulele
plutitoare se acumuleaza la suprafata apei si se colecteaza cu
spumiere.

Schimbul de ioni Retinerea poluantilor ionici din apele uzate si inlocuirea lor cu
ioni mai acceptabili utilizand o rasina schimbatoare de ioni.
Poluantii sunt retinuti temporar si apoi eliberati intr-un lichid
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de regenerare sau de spalare in contracurent.

Neutralizare Reglarea valorii pH-ului apelor uzate la un nivel neutru
(aproximativ 7) prin adaugarea de substante chimice.
Hidroxidul de sodiu (NaOH) sau hidroxidul de calciu [Ca
(OH);] este utilizat, in general, pentru cresterea pH-ului, in
timp ce acidul sulfuric (H2S04), acidul clorhidric (HCI) sau
dioxidul de carbon (CO;) este, in general, utilizat pentru a
reduce pH-ul. In timpul neutraliz&rii se poate produce
precipitarea unor poluanti.

Separarea petrol-apa Eliminarea petrolului in stare libera din apele uzate prin
separare  gravitationald folosind  dispozitive  precum
separatorul agreat de American Petroleum Institute, un
interceptor cu placa ondulatd sau un interceptor cu placa
paralela. Separarea petrol-apa este urmata, de regula, de
flotatie, sustinutd de coagulare/floculare. In unele cazuri, ar
putea fi necesara desfacerea emulsiei ihainte de separarea
petrol-apa.

Oxidare Conversia poluantilor prin agenti de oxidare chimica in
compusi similari care sunt mai putin periculosi si/sau mai
usor de redus. In cazul apelor uzate provenite de la
sistemele de reducere de tip umed, se poate folosi aerul
pentru oxidarea sulfitului (5032°) in sulfat (S04%).

Precipitatii Conversia poluantilor dizolvati in compusi insolubili prin
addugarea de precipitate chimice. Precipitatele solide formate
sunt ulterior separate prin sedimentare, flotatie sau filtrare.
Printre substantele chimice tipice utilizate pentru precipitarea
metalelor se afld varul, dolomita, hidroxidul de sodiu,
carbonatul de sodiu, sulfura de sodiu si organosulfurile.
Sarurile de calciu (altele decat varul) sunt utilizate pentru
precipitarea sulfatului sau a fluorurii.

Sedimentare Separarea particulelor solide in suspensie prin decantare
gravitationala.
Stripare Eliminarea poluantilor care pot fi purjati (de exemplu,

amoniac) din apele uzate prin contact cu un debit mare al
unui curent de gaz pentru a le transfera in faza gazoasa.
Poluantii sunt eliminati din gazul de stripare printr-un
tratament in aval si ar putea fi reutilizati.

2.1.2 Activitatea de tratare a deseurilor

Tabel 19 - Documentele de referinta BAT pentru tratarea deseurilor

Waste treatment/ WT BREF DECIZIA
Tratarea deseurilor 2018/1147/UE de
BATC (08.2018) stabilire a concluziilor

privind cele mai bune
tehnici disponibile
(BAT) pentru
tratarea deseurilor,
in temeiul Directivei
2010/75/UE a
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Parlamentului
European si a
Consiliului - RO, EN

Acest document de referinta BAT (BREF) se refera la urmatoarele activitati specificate
in anexa I la Directiva 2010/75/UE, si anume:

e Eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase cu o capacitate care depdseste
10 tone pe zi care implica una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:

(a) tratament biologic;

(b) tratament fizico-chimic;

(c) amestecarea sau amestecarea inainte de prezentarea la oricare dintre
celelalte activitati enumerate la

punctele 5.1 si 5.2 din anexa I la Directiva 2010/75/UE;

(d) reambalarea inainte de prezentarea la oricare dintre celelalte activitati
enumerate la punctele 5.1 si 5.2 din anexa I la Directiva 2010/75/UE;

(e) recuperarea/regenerarea solventilor;

(f) reciclarea/recuperarea materialelor anorganice, altele decadt metalele sau
metalele

compusi;

(g) regenerarea acizilor sau bazelor;

(h) recuperarea componentelor utilizate pentru reducerea poluarii;

(i) recuperarea componentelor din catalizatori;

(j) rerafinarea petrolului sau alte reutilizari ale petrolului; (descarcare directa)
sau catre o statie ulterioara de tratare a apelor uzate (evacuare indirectd).

e Eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi care
implicd una sau mai multe dintre urmatoarele activitati si excluzand activitatile
acoperite de Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea
apelor uzate urbane:

(i) tratament biologic;

(ii) tratament fizico-chimic;

(iii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;

(iv) tratarea cenusii;

(v) tratarea in tocdtoare a deseurilor metalice, inclusiv a deseurilor electrice si
echipamente electronice si vehicule scoase din uz si componentele acestora.

e Valorificarea sau o combinatie de recuperare si eliminare a deseurilor nepericuloase
cu o capacitate care depdseste 75 de tone pe zi implicand una sau mai multe dintre
urmatoarele activitati si excluzand activitdtile reglementate de Directiva
91/271/CEE:

(i) tratament biologic;
(ii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;

(iii) tratarea cenusii;
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(iv) tratarea in tocatoare a deseurilor metalice, inclusiv a deseurilor electrice si
echipamente electronice si vehicule scoase din uz si componentele acestora.

Atunci cand singura activitate de tratare a deseurilor efectuata este digestia anaerob3,

pragul de capacitate pentru aceasta activitate este de 100 de tone pe zi.

¢ Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu este reglementata de

punctul 5.4 din anexa I la Directiva 2010/75/UE in asteptarea oricareia dintre

activitatile enumerate la punctele 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6 din Anexa I la Directiva

2010/75/UE cu o capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitare

temporara, in curs de colectare, pe amplasamentul unde sunt generate deseurile.

e Tratarea cu operare independenta a apelor uzate care nu este reglementatda de
directiva 91/271/CEE si descarcate de catre o instalatie care intreprinde activitatile

prevazute la punctele 5.1, 5.3 sau 5.5 dupa cum este enumerat mai sus.

Alte documente de referintd care ar putea fi relevante pentru activitatile acoperite de acest

BREF sunt urmatoarele:
Economie si efecte incrucisate (ECM);
Emisii de la depozitare (EFS);
Eficienta energetica (ENE);
Monitorizarea emisiilor in aer si apa de la instalatiile IED (ROM);
Productia de ciment, var si oxid de magneziu (CLM);

Sisteme comune de tratare/gestionare a apelor uzate si a gazelor

reziduale in domeniul chimic sectorul (CWW);

Cresterea intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor (IRPP).

Fluxurile si procesele specifice pentru tratarea deseurilor _sunt:

- Instalatii concentrate in principal pe recuperarea materialului ca produs
comercializabil (de obicei solventi, uleiuri, acizi sau metale). Unii folosesc valoarea
energetica a deseurilor.

- Instalatii axate pe modificarea caracteristicilor fizice sau chimice ale unui deseu sau
sa degradeze sau sa distruga constituentii deseurilor, utilizand oricare dintre o mare
varietate de metode fizice, chimice, termice sau biologice.

- Instalatii axate pe amplasarea permanenta a deseurilor pe sau sub suprafata

terenului. Astfel de instalatii nu sunt acoperite in acest document BREF / BAT.

Activitatile principale care se desprind in procesul de tratare a deseurilor sunt:
- Sortarea deseurilor- pentru aceasta activitate nu este nevoie de apa decat
pentru uzul menajer si astfel nu se supune prezentei analize
- Tratarea mecanica a deseurilor - aceasta se realizeaza pentru categoriile de

deseuri ce includ deseuri metalice, DEEE-uri si vehicule scoase din
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uz. In cadrul proceselor specifice de tratarea este nevoie de marutitoare, site,
separatoare de metale etc. apele pluviale si menajere sunt colectate si descarcate
in canalizare in vederea tratarii. Pentru instalatiile mari de tratare mecanica a
deseurilor pot fi prevazute statii de epurare pentru tratarea apelor inaintate de a fi
deversate intr-un corp de apa natural. Astfel, nivelele de emisii evaluate prin BREF
sunt prezentate in BAT.

- Tratarea deseurilor electrice si electronice - care contin hidrocarburi volatile
si florocarbon. Acest proces de tratare nu are un consum de apa semnificativ. In
cadrul maruntitoarelor se adauga apa pentru a tine sub control temperatura din
tocator, fapt care conduce la cantitati limitate de apa in proces.

- Tratarea mecanica a deseurilor cu putere calorifica - aceasta presupune
metode de tratare pentru a obtine un material nepericulos care poate fi utilizat ca
si combusitibil alternativ. In aceasta categorie intrd deseurile care nepericuloase
municipale. Procesul presupune sortarea deseurilor, marutirea / tocarea acestora
cu scopul de a avea o compozitie cat mai omogena a materialului. Tratarea
mecanica a deseurilor cu putere calorica este un proces uscat. Apa poate fi folosita
pentru curatare si pentru spalarea umeda sau pulverizarea cu apa (reducerea
prafului).

- Tratarea biologica a deseurilor- Tratamentele biologice folosesc microorganisme
vii pentru a descompune deseurile organice fie in apa, CO2 si substante anorganice
simple, fie in substante organice mai simple, cum ar fi aldehide si acizi. in cazul
compostarii, substantele organice sunt transformate in complexe mineralo-organice
umidificate. Exista mai multe tratamente biologice utilizate pentru tratarea
deseurilor; cu toate acestea, nu toate sunt incluse in domeniul de aplicare al

acestui document. Principalele metode de tratare biologica sunt:
Tratarea aeroba - inclusiv compostarea
Tratarea anaeroba ( digestie anaeroba)
Tratarea Mecanico - Biologica (TMB)
Biouscarea
Activarea namolurilor - presupune tratarea prealabila a apelor uzate
printr-o instalatie specifica (statie de epurare)
Lagune de aerare - presupune tratarea prealabild a apelor uzate printr-o

instalatie specifica (statie de epurare)

In general, tratarea biologicd are succes numai atunci cdnd deseurile nu sunt ddunétoare
biocenozei, in intervalul relativ ingust de pH de pH 4-8 si cu un raport C:N:P de
aproximativ 100:3-5:1. Exista cateva alte conditii importante, cum ar fi continutul de
oxigen, oligoelemente, temperatura si amestecarea. Tratamentul biologic, daca este bine
pregatit, poate fi adaptat la o mare varietate de materiale sau substante organice care pot

fi gasite in deseuri sau in sol contaminat.
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Compostarea poate genera levigat ca urmare a nivelurilor ridicate de umiditate din
deseurile biologice si deseurile putrescibile si din precipitatiile naturale care se infiltreaza
prin gramezi de compost activ sau intarit. Apa uzatd consta, de asemenea, din apa de
scurgere cazutd pe zonele de depozitare si/sau tratare si din apa de spalare care este

utilizatd pentru curatarea instalatiilor/echipamentelor si a suprafetelor.

Apele scurse de pe acoperisuri sau din zonele care nu sunt folosite pentru depozitarea si
tratarea deseurilor sunt considerate ape ,curate” si pot fi evacuate direct in mediu sau pot

fi folosite pentru a mentine deseurile umede, pentru curatarea si igiena vehiculelor.

Desi sistemele anaerobe pot fi operate in etape pentru a reduce COD total din efluent, ele
sunt in general operate pentru o productie eficientd de metan, iar efluentul lichid tinde
astfel s& fie mai concentrat decat efluentul din sistemele aerobe. in timpul procesului DA in
sine, nu exista exces de apa; cu toate acestea, in timpul depozitarii, pre- si post-tratarii si
activitatilor secundare (cum ar fi curatarea sau condensarea din biogaz), acest lucru poate
fi important. Apa de scurgere poate fi colectata si utilizata in procesul DA sau pentru

instalatiile de compostare.

Instalatiile TMB adauga uneori apd in siruri, deoarece umiditatea se pierde in timpul
biodegradarii aerobe, care altfel ar putea duce la o lipsa de apa si ar putea opri procesul de
biodegradare aerobad. Acest lucru se intdmpla de obicei in lunile de vara si iarna. Parametrii
cei mai frecvent masurati sunt pH, COD, BOD5, NH3-N si unele metale precum Cd, Pb, Cr,
Ni si Zn.

- Tratarea fizico-chimica a deseurilor - Scopul principal in tratarea fizico-chimica
a deseurilor solide si/sau pastoase este de a minimiza eliberarea pe termen lung
prin lesierea in principal a metalelor grele si a compusilor slab biodegradabili.
Optiunile de tratament disponibile actioneaza pentru a prelungi perioada de
scurgere prin eliberarea, de exemplu, a metalelor grele la concentratii mai scazute
si mai acceptabile din punct de vedere ecologic pe o perioada lunga de timp. in
principiu, toate optiunile de tratare pot fi aplicate deseurilor solide si/sau pastoase.
Cu toate acestea, caracteristicile materialului tratat si eficacitatea unei tehnologii de
tratare pot varia foarte mult in functie de proprietatile specifice ale deseurilor
initiale si de tipul de sistem de curatare aplicat. Apa este reciclata in cadrul

procesului.
Domeniul de aplicare al BAT — AEL DECIZIA 2018/1147/UE de stabilire a concluziilor privind

cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deseurilor, in temeiul Directivei

2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului.
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Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru

emisiile in apa

Cu exceptia cazului in care se precizeaza altfel, nivelurile de emisii asociate celor mai bune
tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile in apa indicate in prezentele concluzii privind
BAT se refera la concentratii (masa substantelor emise raportatd la volumul de apa),

exprimate in ug/l sau in mg/I.

Cu exceptia cazului in care se precizeaza altfel, perioadele de calculare a valorilor medii

asociate cu BAT-AEL se refera la unul din urmatoarele doud cazuri:

o In cazul evacuarii continue, valorile medii zilnice obtinute prin prelevarea unor

probe compozite proportionale cu debitul intr-o perioada de 24 de ore;

o In cazul evacuérii intermitente, valorile medii pe durata eliberarii, obtinute prin
prelevarea unor probe compozite proportionale cu debitul sau, daca efluentul este
amestecat in mod corespunzator si omogen, prin prelevarea unei probe

instantanee inainte de evacuare.

Se pot utiliza si probe compozite proportionale cu timpul, daca se demonstreaza ca debitul
este suficient de stabil. Toate BAT-AEL pentru emisiile in apa se aplica in punctul in care

emisiile ies din instalatie.

BATIB! Pentru a facilita reducerea emisiilor in apd si aer, BAT constd in intocmirea si
mentinerea la zi a unui inventar al fluxurilor de ape uzate si de gaze reziduale, care face
parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) si cuprinde toate
elementele urmatoare:
(i) informatii despre caracteristicile deseurilor care urmeaza sa fie tratate si despre
procesele de tratare a deseurilor, inclusiv:
(a) diagrame de flux simplificate ale proceselor, care sa indice originea emisiilor;
(b) descrieri ale tehnicilor integrate in procese si ale tratarii la sursa a apelor
uzate/gazelor reziduale, inclusiv ale rezultatelor lor;
(ii) informatii referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape uzate; de exemplu:
(a) valorile medii si variabilitatea debitului, a pH-ului, a temperaturii si a
conductivitatii;
(b) concentratia medie si valorile medii ale incarcaturii poluante a substantelor
relevante, precum si variabi- litatea acestora (de exemplu, CCO/COT, compusi
azotati, fosfor, metale, substante prioritare/micropo- luanti);
(c) date privind capacitatea de bioeliminare [de exemplu, CBO, raportul
CBO/CCO, metoda Zahn-Wellens, potentialul de inhibitie biologica (de exemplu,

inhibarea namolului activat)] (a se vedea BAT 52);

<
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(iii) informatii referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale; de exemplu:
(a) valorile medii si variabilitatea debitului si a temperaturii;
(b) concentratia medie si valorile medii ale incarcaturii poluante a substantelor
relevante, precum si variabi- litatea acestora (de exemplu, compusi organici, POP,
cum ar fi PCB);
(c) inflamabilitatea, limitele de explozie inferioare si superioare, reactivitatea;
(d) prezenta altor substante care ar putea sa afecteze sistemul de tratare a
gazelor reziduale sau siguranta instalatiei (de exemplu, oxigen, azot, vapori de
apa, pulberi).

Aplicabilitate

Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul de detaliere) si natura inventarului vor fi,
general, corelate cu natura, dimensiunea si complexitatea instalatiei, precum si cu gama de
efecte pe care le-ar putea avea aceasta asupra mediului (determinate si in functie de tipul

si cantitatea deseurilor prelucrate).

BATI6! Pentru emisiile relevante in ap3 identificate in inventarul fluxurilor de ape uzate (a
se vedea BAT 3), BAT constd in monitorizarea principalilor parametri de proces (de
exemplu, debitul de ape uzate, pH-ul, temperatura, conductivitatea, CBO) in punctele-cheie
(de exemplu, la intrarea/iesirea in/din instalatia de pretratare, la intrarea in instalatia de

tratare finald, in punctul in care emisiile ies din instalatie).

BATIZ! BAT constd in monitorizarea emisiilor in ap8, cel putin cu frecventa indicatd mai jos
si in conformitate cu standardele EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN, BAT consta in
utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale

care asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta.

Tabel 20 - Parametri si conditii de monitorizare a emisiilor in apa

<
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Compusi organici
halogenati adsorbabili  [EN ISO 9562 Tratarea deseurilor |0 data pe zi BAT 20
(AOX) (3) (4) lichide apoase

Benzen, toluen,
etilbenzen, xilen (BTEX) [EN ISO 15680 Tratarea deseurilor |0 data pe luna
(3) (4) lichide apoase

Tratarea tuturor
deseurilor, cu O data pe luna

Consum chimic de Nu sunt disponibilel exceptia celor lichide
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oxigen (CCO) (5) (6) standarde EN apoase

Tratarea deseurilor |0 data pe zi

lichide apoase

Diverse standarde EN| Tratarea deseurilor
disponibile (si anume| lichide apoase

Cianura liberd (CN) (3) |EN ISO 14403 par- O data pe zi
(4) tile 1 si 2)

Tratarea mecanica a
deseurilor meta- lice

in tocatoare

Tratarea DEEE care

contin FCV si/sau

HCV

Rerafinarea uleiurilor
Indice de hidrocarburi uzate O data pe luna
(HO) (4) EN ISO 9377-2 Tratarea fizico-

chimica a deseurilor

cu putere calorifica

Spalarea cu apa a
solurilor contami-

nate excavate

Tratarea deseurilor |0 data pe zi

lichide apoase

Arsen (As), cadmiu (Cd),| Diverse standarde Tratarea mecanicd a |O data pe luna

crom (Cr), cupru (Cu),|] EN disponibile (de deseurilor meta- lice

nichel (Ni), plumb (Pb),| exemplu, EN ISO in tocatoare

zinc (Zn) (3) (4) 11885, EN ISO Tratarea DEEE care
17294-2, EN ISO contin FCV si/sau
15586) HCV

Tratarea mecano-
biologica a deseuri-

lor

Rerafinarea uleiurilor

uzate

Tratarea fizico-
chimica a deseurilor

cu putere calorifica

Tratarea fizico-

chimica a deseurilor

solide
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Regenerarea

solventilor uzati

Spalarea cu apa a
solurilor contami-

nate excavate

Mangan (Mn) (?) (*)

Tratarea deseurilor
lichide apoase

O data pe zi

Tratarea deseurilor

lichide apoase

O data pe zi

Crom hexavalent

[Cr(VD)] (3) (4)

Diverse standarde
EN disponibile (si
anume EN ISO
10304-3, EN ISO
23913)

Tratarea deseurilor

lichide apoase

O data pe zi

Mercur (Hg) (3) (4)

Diverse standarde EN
disponibile (si anume|
EN ISO 17852, EN

Tratarea mecanica a
deseurilor meta- lice

in tocatoare

O data pe luna

ISO 12846)

Tratarea DEEE care
contin FCV si/sau
HCV

Tratarea mecano-
biologica a deseuri-

lor

Rerafinarea uleiurilor

uzate

Tratarea fizico-
chimica a deseurilor

cu putere calorifica

Tratarea fizico-
chimica a deseurilor
solide

si/sau pastoase

Regenerarea

solventilor uzati

Spaélarea cu apa a
solurilor contami-

nate excavate

Tratarea deseurilor
lichide apoase

O data pe zi
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PFOA (3) Nu sunt Tratarea tuturor O data la sase
disponibile deseurilor luni
PFOS (3) standarde EN
Indice de fenol (6) EN ISO 14402 Rerafinarea uleiurilor [O data pe luna
uzate
Tratarea fizico-
chimica a deseurilor
cu putere calorifica
Tratarea deseurilor |0 data pe zi
lichide apoase
Azot total (N total) EN 12260, EN Tratarea biologicd a |0 data pe luna
(6) ISO 11905-1 deseurilor
Rerafinarea uleiurilor
uzate
Tratarea deseurilor |0 data pe zi
lichide apoase
Tratarea tuturor
Carbon organic total deseurilor, cu excep- |0 data pe luna
(COT) (5) (6) EN 1484 tia celor lichide
apoase
Tratarea deseurilor |0 data pe zi
lichide apoase
Tratarea biologica a |0 data pe luna
Diverse standarde deseurilor
EN disponibile (si
Fosfor total (P total) anume EN ISO Tratarea deseurilor [0 dat3 pe zi
(6) 15681 par- lichide apoase
tile 1 si 2, EN
ISO 6878, EN
ISO 11885)
Tratarea tuturor
Materii solide in deseurilor, cu excep- O data pe luna
suspensie totale EN 872 tia celor lichide
(TSS) (6) apoase
Tratarea deseurilor O data pe zi
lichide apoase
(1)Frecventele de monitorizare pot fi reduse daca nivelurile de emisii se dovedesc a fi suficient de stabile.
(2)In cazul evacudrilor intermitente cu o frecventd mai micd decat frecventa minima de monitorizare,
monitorizarea se realizeaza o data la fiecare eva- cuare.
(3)Monitorizarea se aplica numai atunci cand substanta vizatd este identificatd ca fiind relevantda in
inventarul apelor uzate mentionat la BAT 3.
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(4)In cazul evacuarii indirecte intr-un corp de apa receptor, frecventa de monitorizare se poate reduce
daca instalatia de epurare a apelor uzate din aval reduce poluantii vizati.

(5)Se monitorizeaza fie COT, fie CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferata, deoarece nu se bazeaza
pe utilizarea unor compusi extrem de to- xici.

(6)Monitorizarea se aplicd numai in cazul evacudrii directe intr-un corp de apa receptor.

Emisii in apa

BATI9! in vederea optimizérii consumului de apd, a reducerii volumului de ape uzate
generat si a prevenirii sau, daca aceasta nu este posibild, a reducerii emisiilor in sol si

in apa, BAT consta in utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

Consumul de apa se optimizeaza prin utili-
zarea unor masuri care pot include:

planuri de economisire a apei (de exem-
plu, instituirea unor obiective de utili- zare
eficienta a apei, a unor diagrame flux si a
unor bilanturi masice ale apei);

(a) |Gestionarea apei optimizarea utilizarii apei pentru spalare|General aplicabila.
(de exemplu, curatare uscata in locul
spalarii cu furtunul, utilizarea controlu- lui
pornirii  pe toate echipamentele de
spalare);

reducerea utilizarii apei pentru generarea
vidului (de exemplu, utilizarea de pompe
cu inel de lichid care folosesc lichide cu

punct de fierbere ridicat).

Fluxurile de apa se recirculd in interiorul in-
stalatiei, dupa tratare daca este necesar.
(b) |Recircularea apei Gra- dul de recirculare este limitat de|General aplicabila.
bilantul apei caracteristic instalatiei, de
continutul de impuritati (de exemplu,
compusi mirositori) si/sau de

caracteristicile fluxurilor de apa (de

exemplu, continutul de nutrienti).
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(c)

Impermeabilizarea suprafe-

tei

in functie de riscurile pe care le prezinta
de- din

contaminarii solului si/sau apei, intreaga

seul punctul de vedere al
zona de tratare a deseurilor (de exemplu,
zonele de receptie, manipulare, depozitare,
tratare si

expediere a deseurilor) se

impermeabilizeaza la lichi- dele vizate.

General aplicabila.

(d)

[Tehnici pentru reducerea
probabilitatii si a impactului
debordarilor si pierderilor

din rezervoare si bazine

In functie de riscurile pe care le prezinta li-
chidele din rezervoare si bazine din punctul
de vedere al contaminarii solului si/sau
apei, acestea presupun tehnici precum:
detectoare de preaplin;

tevi de preaplin orientate catre un sistem
de drenare inchis (si anume o zond se-
cundara de retinere sau un alt bazin);
rezervoare pentru lichide, amplasate intr-o
zona secundara de retinere adec- vata;
volumul se dimensioneaza in mod normal
pentru a prelua pierderile de continut ale
celui mai mare rezervor din cadrul celei de-
a doua zone secundare de retinere;
izolarea rezervoarelor, a bazinelor si a
zonei secundare de retinere (de exem- plu,

prin inchiderea valvelor).

General aplicabila.

(e)

IAcoperirea zonelor de de-
pozitare si tratare a

deseuri- lor

in functie de riscurile pe care le prezintd
de-

contamina- rii solului si/sau apei, deseurile

seurile din punctul de vedere al
se depozi- teazd si se trateaza in zone
acoperite pentru a preveni contactul cu
mizandu-se astfel

apele pluviale, mini-

volumul de apa de siroire contaminata.

Aplicabilitatea poate fi limi-

tatd atunci cand sunt

depozi- tate sau tratate
volume mari de deseuri (de
exemplu, la tratarea
mecanica a  deseurilor

metalice in tocatoare).

(f)

Separarea fluxurilor de ape

uzate

Fiecare flux de apa (de exemplu, apele de
si- roire de suprafata, apele tehnologice)
se co- lecteaza si se trateaza separat, in
de

de tratare. In

functie de continutul de poluant si
nicilor
de

necontaminate se separa de fluxurile de

combinatia teh-

special, fluxurile ape uzate

ape uzate care necesita tratare.

General aplicabila la
instala- tiile noi.

General aplicabila la
instala- tiile existente, fin
de

configuratia sistemu- lui de

limitele im-  puse

captare a apei.
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Zona de tratare a deseurilor este conectata|General aplicabila la
la infrastructura de drenaj. instala- tiile noi.
Infrastructura de drenaj co-|Apele pluviale cazute pe zonele de tratare|General aplicabila la
(g) [respunzdtoare si de depozitare sunt colectate infinstala- tiile existente, in
infrastruc- tura de drenaj impreuna cu apaflimitele im- puse de
de spalare, cu deversarile ocazionale etc.|configuratia sistemu- Iui de
si, in functie de continutul de poluanti, sunt|drenaj al apei.
recirculate sau trimise cdtre o tratare
suplimentara.
Se efectueazd o monitorizare regulata, ba-
zata pe riscuri, pentru detectarealUtilizarea componentelor
eventualelor scapari si, daca este cazul, se[su- praterane este general
Dispozitii referitoare lafrepara echipamentele. aplicabild la instalatiile noi.
(h) [proiectare si intretinere[Se minimizeaza utilizarea componentelor|Acesta poate fi insd limitata
care permit detectarea sifsubterane. Atunci cand se utilizeazal|de ris- cul de inghet.
elimi- narea scaparilor delcompo- nente subterane, in functie de|Fezabilitatea instalarii unei
gaze riscurile pe care le prezintd deseurilejzone secundare de retinere
continute in aceste componente din punctulfpoate fi limitatda in cazul in-
de vedere al contaminarii solului si/saulstalatiilor existente.
apei, se instituie o zona secundarda de
retinere pentru compo- nentele subterane.
Se asigura un rezervor tampon cu
capacitate de stocare adecvata pentru
apele uzate generate in conditii de|General aplicabila la
. exploatare exceptionale, utilizandu-se ofinstala- tiile noi.
(0 Capacitate de stocare adec-[abordare bazata pe riscuri (de exemplu,|La instalatiile existente,
\vatd a rezervorului tampon [tinandu-se cont de natura po- luantilor, defaplicabilitatea poate  fi
efectele tratdrii apelor uzate in aval si deflimitatd de disponibilitatea
mediul receptor). spatiului si de configuratia
Evacuarea apelor uzate din acest rezervor|sistemului de captare a
tampon este posibild numai dupa ce s-aulapei.
luat masuri adecvate (de exemplu,
monitori- zare, tratare, reutilizare).

BATI20! in vederea reducerii emisiilor in ap&, BAT constd in tratarea apelor uzate prin

utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

Tratare preliminara si primara, de exemplu

General aplicabila.

Egalizare Toti poluantii
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Neutralizare )Acizi, substante alcaline

Separare fizica, de exemplu prin
gratare, site,  deznisipatoare,[Materii solide grosiere, materii solide in
separatoare de grasimi, [suspensie, hidrocarburi/grasimi

separatoare de hidrocarburi sau

decantoare primare

Tratare fizico-chimica, de exemplu

General aplicabila.
Poluanti nebiodegradabili sau inhibitori di-
Adsorbtie zolvati adsorbabili, de exemplu hidrocar-

buri, mercur, AOX

Poluanti nebiodegradabili sau inhibitori di-
Distilare/rectificare zolvati care pot fi distilati, de exemplu anu-

miti solventi

Poluanti nebiodegradabili sau inhibitori di-

Precipitare zolvati precipitabili, de exemplu metale,
fos- for
Oxidare chimica Poluanti nebiodegradabili sau inhibitori di-

zolvati oxidabili, de exemplu nitrit, cianura

Poluanti nebiodegradabili sau inhibitori di-
Reducere chimica zolvati reductibili, de exemplu crom
hexava- lent [Cr(VI)]

Evaporare Contaminanti solubili

Schimb de ioni Poluanti nebiodegradabili sau inhibitori di-

zolvati ionici, de exemplu metale

Poluanti care pot fi purjati, de exemplu hi-
Stripare drogen sulfurat (H2S), amoniac (NH3), unii
compusi organici halogenati adsorbabili
(AOX), hidrocarburi

Tratare biologica, de exemplu

Proces cu namol activ Compusi organici biodegradabili General aplicabila.

Bioreactor cu membrana

Eliminarea azotului
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Este posibil ca nitrificarea
sa nu fie fezabila in cazul

unor concentratii mari de

Nitrificare/denitrificare atunci cloruri (de exemplu, peste
cand tratarea include si tratare|Azot total, amoniac 10 g/l) si atunci cénd
biologica beneficiile ecolo- gice nu ar

justifica reducerea

concentratiei de cloruri
inainte de nitrificare. Nitrifi-
carea nu este fezabila
atunci cand temperatura
apelor uzate este scazuta

(de exem- plu, sub 12 °C).

I"l‘:ndep%’lrtarea solidelor, de exemplu

Coagulare si floculare Materii solide in suspensie si particule de|General aplicabild

metal

Sedimentare

Filtrare (de exemplu, filtrare cu
nisip, microfiltrare, ul-

trafiltrare)

Flotatie

Tabel 21 - Privind nivelurile de emisii BAT (BAT-AEL) pentru evacuarile directe intr-un corp de apa
receptor

— Tratarea tuturor deseurilor, cu exceptia
10-60 mg/I celor lichide apoase
Carbon organic total (COT) (2)

10-100 mg/I (3) (4) — Tratarea deseurilor lichide apoase

— Tratarea tuturor deseurilor, cu exceptia

30-180 mg/I celor lichide apoase
Consum chimic de oxigen (CCO) (2
sum chimic de oxigen (CCO) (2) 33550/ (3) (@) |- Tratarea deseurilor lichide apoase
Materii solide in suspensie totale (TSS)|5-60 mg/| — Tratarea tuturor deseurilor
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Tratarea mecanica a deseurilor metalice in
tocatoare

Tratarea DEEE care contin FCV si/sau HCV
Rerafinarea uleiurilor uzate

Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu
putere calorifica

Spalarea cu apa a solurilor contaminate
excavate

ITratarea deseurilor lichide apoase

Azot total (N total)

1-25 mg/I (5) (6)

Tratarea biologica a deseurilor

Rerafinarea uleiurilor uzate

10-60 mg/I (5) (6) (7)

— Tratarea deseurilor lichide apoase

(exprimat ca Cu)

0,3-2 mg/I — Tratarea biologica a deseurilor
Fosfor total (P total)
1-3 mg/I (4) — Tratarea deseurilor lichide apoase
Rerafinarea uleiurilor uzate
0,05-0,2 mg/I Tratarea fizico-chimicd a deseurilor cu
putere calorifica
[ndice de fenol 0,05-0,3 mg/! — Tratarea deseurilor lichide apoase
Cianura libera (CN-) (8) 0,02-0,1 mg/I — Tratarea deseurilor lichide apoase
Compusi organici halogenati
absorbabili (AOX) (8) 0,2-1 mg/I — Tratarea deseurilor lichide apoase
IArsen si compusi 0,01-0,05 mg/I
(exprimat ca As) Tratarea mecanica a deseurilor metalice in
Cadmiu si compusi 0,01-0,05 mg/I tocatoare
(exprimat ca Cd) ITratarea DEEE care contin FCV si/sau HCV
Crom si compusi 0,01-0,15 mg/i Tratarea mecano-biologica a deseurilor
! Rerafinarea uleiurilor uzate
(exprimat ca Cr)
- - Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu
Cupru si compusi 0,05-0,5 mg/I

putere calorifica
Tratarea fizico-chimica a deseurilor solide

Plumb si compusi

(exprimat ca Pb)

0,05-0,1 mg/I (9)

si/sau pastoase

Regenerarea solventilor uzati

Nichel si compusi

Spalarea cu apa a solurilor contaminate

excavate

(exprimat ca Ni) 0,05-0,5 mg/I
Mercur si compusi
(exprimat ca Hg) 0,5-5 pg/l

Zinc si compusi

(exprimat ca Zn)

0,1-1 mg/I (10)
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JArsen si compusi

(exprimat ca As) 0,01-0,1 mg/I
Cadmiu si compusi
Metale 5! (exprimat ca Cd) 0,01-0,1 mg/I
metaloizi (8)
Crom si compusi 0,01-0,3 mg/I

(exprimat ca Cr)

Crom hexavalent
[exprimat ca Cr(VI)] 10,01-0,1 mg/I

Cupru si compusi

(exprimat ca Cu) 0,05-0,5 mg/I — Tratarea deseurilor lichide apoase

Plumb si compusi
(exprimat ca Pb) 0,05-0,3 mg/I

Nichel si compusi

(exprimat ca Ni) 0,05-1 mg/I
Mercur si compusi

(exprimat ca Hg) 1-10 pg/l
Zinc si compusi 0,1-2 mg/I

(exprimat ca Zn)

Tabel 22 - Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru evacuarile indirecte intr-un corp de
apa receptor

Tratarea mecanica a deseurilor metalice in
tocatoare

Tratarea DEEE care contin FCV si/sau HCV
Rerafinarea uleiurilor uzate

Tratarea fizico-chimicd a deseurilor cu
Indice de hidrocarburi (HOI) 0,5-10 mg/I putere calorifica

Spalarea cu apa a solurilor contaminate
excavate

ITratarea deseurilor lichide apoase

Cianura liberd (CN-) (3) 0,02-0,1 mg/I Tratarea deseurilor lichide apoase
Compusi organici halogenati
absorbabili (AOX) 0,2-1 mg/I Tratarea deseurilor lichide apoase
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Metale SilArsen
metaloizi (exprimat ca As) 0,01-0,05 mg/I
Cadmiu

0,01-0,05 mg/l [Tratarea mecanica a deseurilor metalice in

(exprimat ca Cd) tocdtoare

Crom 0,01-0,15 mg/! [Tratarea DEEE care contin FCV si/sau HCV

Tratarea mecano-biologica a deseurilor

exprimat ca Cr ) Lo
(exp ) Rerafinarea uleiurilor uzate

Cupru Tratarea fizico-chimicd a deseurilor cu
0,05-0,5 mg/I putere calorificd

(exprimat ca Cu) Tratarea fizico-chimicd a deseurilor solide

Plumb (exprimat ca si/sau pastoase

Pb) 0,05-0,1 mg/I (4) Regenerarea solventilor uzati

Spalarea cu apa a solurilor contaminate

Nichel (exprimat ca excavate
Ni) 0,05-0,5 mg/I
i

Mercur (exprimat ca

0,5-5 pg/I
Hg)

Zinc (exprimat ca Zn) | 0,1-1 mg/I (5)

Arsen (exprimat ca

0,01-0,1 mg/I
As)

Cadmiu (exprimat ca

Cd) 0,01-0,1 mg/I Tratarea deseurilor lichide apoase

Crom (exprimat ca| 0,01-0,3 mg/I
Cr)

Crom hexavalent
[exprimat ca Cr(VI)] 10,01-0,1 mg/I

Cupru (exprimat ca

0,05-0,5 mg/I
cu) a/

Plumb (exprimat ca
0,05-0,3 mg/I

Pb)
Nichel (exprimat ca
) 0,05-1 mg/I
Ni)
Mercur (exprimat ca
1-10 pg/l

Hg)

Zinc (exprimat ca Zn)| 0,1-2 mg/I
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BATIB5. in vederea generdrii unei cantitdti mai mici de ape uzate si a reducerii consumului
de apa, BAT consta in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos, pentru tratarea biologica

a deseurilor.

Tabel 23 - Tehnici pentru generarea unor cantitati reduse de apa in procesul de tratare biologica a
deseurilor

General aplicabila la instala-

tiile noi.

. o . . General aplicabilda la instala-
(a) | Separarea Levigatul scurs din sirele si gramezile de
tiile existente, in limitele im-
fluxurilor de ape| compost este separat de apele de siroire
. puse de configuratia circuite-
uzate de suprafata (a se vedea BAT 19f). .
lor de apa.

Recircularea fluxurilor de apa
tehnologica (de exemplu, din
deshidratarea digestatului lichid din
procesele anaerobe) sau utilizarea altor
fluxuri de apa cat mai mult posibil (de
exemplu, apa de condens, apa de
spalare, apa de siroire de suprafata).
(b) | Recircularea apei Gradul de recir- culare este limitat de General aplicabila.
bilantul apei caracteris- tic instalatiei, de
continutul de impuritati (de exemplu,
metale grele, saruri, agenti patogeni,
compusi mirositori) si/sau de carac-
teristicile fluxurilor de apa (de exemplu,

continutul de nutrienti).

Optimizarea continutului de umiditate al

. deseurilor pentru a minimiza generarea N
(c) | Minimizarea ) General aplicabila.
- de levigat.
generarii de le-

vigat

Descrierea tehnicilor

Emisii in apa

Tabel 24 - Parametrii asociati tehnicilor de tratare biologica a deseurilor
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Proces cu namol activ

Compusi organici biodegrada-
bili

Oxidarea biologica a poluantilor organici

dizol- wvati cu ajutorul oxigenului,
utilizand metabolis- mul
microorganismelor. in prezenta

oxigenului dizolvat (injectat sub forma

pur),
componentele organice se transforma in

de aer sau de oxigen
dioxid de carbon, apa sau alti metaboliti
si in biomasa (respectiv namol activ).
Microorganis- mele sunt mentinute fin
suspensie in apele uzate si intregul
amestec este aerat in mod mecanic.
Amestecul de namol activ este trimis
catre o in- stalatie de separare, din care
namolul este reciclat catre rezervorul de

aerare.

Adsorbtie

Poluanti nebiodegradabili sau
inhibitori dizolvati adsorbabili,
de exemplu hidrocarburi,

mer- cur, AOX

Metoda de separare in care compusii (si
anume poluantii) dintr-un fluid (apa
uzatd) sunt retinuti pe suprafata unui

solid (de obicei, carbune activ).

Oxidare chimica

Poluanti nebiodegradabili sau

inhibitori dizolvati oxidabili,

de exemplu nitrit, cianura

Compusii organici sunt oxidati la
compusi mai putin nocivi si mai usor
biodegradabili. Exemple de tehnici:
oxidare umeda sau oxidare cu ozon sau
cu peroxid de hidrogen, reactie sprijinita
op- tional
uv. Oxi-

utilizeazd si pentru descompu- nerea

prin catalizatori sau prin

radiatii darea chimica se

compusilor organici care produc miros,

Reducere chimica

gust si culoare, precum si in scop
dezinfectant.
Poluanti nebiodegradabili sau| Reducerea chimica reprezinta

inhibitori dizolvati reductibili,
de exemplu crom hexavalent
[Cr(VI)]

transformarea po- luantilor in compusi
similari, dar mai putin no- civi sau mai
putin periculosi, cu ajutorul unor agenti

chimici reducatori.
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Coagulare si floculare

Materii solide in suspensie si

particule de metal

Coagularea si flocularea se utilizeaza
pentru se- pararea particulelor solide in
suspensie de apele uzate si deseori au
loc in etape succesive. Coagu- larea se
realizeaza prin addaugarea de coagulanti
cu sarcini opuse celor ale particulelor
solide in suspensie. Flocularea se
realizeaza prin adauga- rea de polimeri,
astfel incat coliziunile particule- lor de
microflocoane sa determine gruparea
acestora si producerea unor flocoane de
dimen- siuni mai mari. Ulterior,
flocoanele formate sunt separate prin
sedimentare, flotatie cu aer sau fil-

trare.

Distilare/rectificare

Poluanti nebiodegradabili di-
zolvati sau poluanti inhibitori,
care pot fi distilati, de

exemplu anumiti solventi

Distilarea este o tehnicd de separare a

compusilor cu puncte de fierbere diferite

prin evaporare par- tiala si
recondensare.
Distilarea  apelor uzate reprezinta

indepartarea contaminantilor cu puncte
de fierbere joase de apa uzatd, prin
trecerea acestora in faza de va- pori.
Distilarea se realizeazd in coloane
preva- zute cu talere sau cu material de
umplutura si intr-un condensator aflat in

aval.

Egalizare

Toti poluantii

Echilibrarea fluxurilor si a incarcaturilor
po- luante prin utilizarea bazinelor sau a

altor teh- nici de gestionare.
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Evaporare

Poluanti solubili

Utilizarea distildrii (a se vedea mai sus)
pentru concentrarea solutiilor apoase ale
substantelor cu puncte de fierbere
ridicate, Tn vederea utiliza- rii, a
procesarii sau a eliminarii ulterioare (de
exemplu, incinerarea apelor uzate) prin
trecerea apei in faza de vapori. Se
realizeaza de obicei in instalatii cu mai
multe trepte de crestere a vidului,
pentru a se reduce necesarul de
energie. Vaporii de apa sunt condensati
pentru a fi reutilizati sau evacuati ca apa

uzata.

Filtrare

Materii solide in suspensie si

particule de metal

Separarea particulelor solide prezente in
apele uzate prin trecerea acestora
printr-un mediu po- ros; de exemplu,
filtrare cu nisip, microfiltrare sau

ultrafiltrare.

Flotatie

Separarea particulelor solide sau lichide
prezente in apele uzate prin atasarea lor
la bule fine de gaz, in general aer.
Particulele plutitoare se acu- muleaza la
suprafata apei si se colecteaza cu spu-

miere.

Schimb de ioni

Poluanti nebiodegradabili sau
inhibitori dizolvati ionici, de

exemplu metale

Retinerea constituentilor ionici nedoriti
sau peri- culosi din apele uzate si
inlocuirea lor cu ioni mai acceptabili,
utilizand o rasind schimbatoare de ioni.
Poluantii sunt retinuti temporar si apoi
sunt eliberati intr-un lichid de
regenerare sau de spdlare in

contracurent.

Bioreactor cu membrana

Compusi organici biodegrada-
bili

O combinatie intre tratarea cu namol
activ si filtrarea prin membrand. Se
utilizeazd doua variante: (a) o bucla de
recirculare externd intre re- zervorul cu
namol activ si modulul cu membrana; si
(b) scufundarea modulului cu membrana
in rezervorul cu ndmol activ aerat, unde
efluentul este filtrat printr-o membrana
din fibre tubulare, biomasa réamanand in

rezervor.
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Filtrare prin membrana

Materii solide in suspensie si

particule de metal

Microfiltrarea (MF) si ultrafiltrarea (UF)
sunt pro- cese de filtrare prin membrana
care retin si con- centreazd, pe o parte
a membranei, poluanti de tipul
particulelor in suspensie si al particulelor

coloidale continute in apele uzate.

Neutralizare

Acizi, substante alcaline

Reglarea valorii pH a apelor uzate la un
nivel neutru (aproximativ 7) prin
addugarea de sub- stante chimice.
Pentru a creste pH-ul se poate utiliza
hidroxid de sodiu (NaOH) sau hidroxid
de calciu [Ca(OH)2], iar pentru a
diminua pH-ul se poate utiliza acid
sulfuric (H2S04), acid clorhidric (HCI)
sau dioxid de carbon (CO2). In timpul
neu- tralizarii se poate produce

precipitarea unor po- luanti.

Nitrificare/denitrificare

Azot total, amoniac

Proces in doud etape care este, de
obicei, integrat in instalatiile de epurare
biologica a apelor uzate. Prima etapa
consta in nitrificarea aeroba, in cur- sul
careia microorganismele oxideaza
amoniul (NH +) in nitritul intermediar
(NO -), care este oxidat in continuare n
nitrat (NO -). In etapa ulterioard, de
denitrificare  in lipsa oxigenului,
microorganismele reduc nitratul la azot

gazos prin reactii chimice.

Separare ulei-apa

Ulei/grasime

Separarea uleiului si a apei, urmata de
indeparta- rea uleiului liber prin
separare gravitationala, cu ajutorul
echipamentelor de separare sau prin
desfacerea  emulsiei  (utilizare de
substante chi- mice care desfac
emulsiile, de exemplu saruri metalice,
acizi minerali, adsorbanti sau polimeri

organici).

Sedimentare

Materii solide in suspensie si

particule de metal

Separarea particulelor solide n

suspensie prin decantare gravitationala.
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Precipitare Poluanti nebiodegradabili sau| Transformarea poluantilor dizolvati in
inhibitori dizolvati precipita-| compusi insolubili prin addugarea de
bili, de exemplu metale,| agenti de precipi- tare. Precipitatii solizi
fosfor formati sunt apoi separati prin
sedimentare, prin flotatie cu aer sau

prin fil- trare.

Poluanti care pot fi purjati, de indep&rtarea din faza apoasd a
exemplu hidrogen sulfurat| poluantilor care pot fi purjati, cu ajutorul
(H2S), amoniac (NH3), unii| unei substante aflate in fazd gazoasa
Stripare compusi organici halogenati| (de exemplu, abur, azot sau aer) care
absorbabili (AOX), hidrocar- | este trecuta prin lichid. Poluantii sunt
buri apoi recuperati (de exemplu, prin
condensare) in ve- derea utilizarii
ulterioare sau a eliminarii. Efi- cienta
indepartarii  poate fi sporitd prin
cresterea temperaturii sau prin scaderea

presiunii.

Majoritatea instalatiilor de deseuri declara o emisie de azot total, carbon organic total,
fosfor total

si suspensii solide totale.

2.1.3 Activitatea de depozitare

Analiza a fost realizata pornind de la prevederile BREF/BAT Emisii din depozitare (Iulie
2006).

Emisii care apar in apa (directe sau indirecte prin canalizare si canalizare sau epurare
plante) si care sunt abordate in acest BREF includ urmatoarele:

e ape uzate din depozite chimice, rezervoare, ape de infiltratie etc.

deversare din instalatiile de drenaj (precipitatii din izolarea secundara)

ape reziduale de la levigare
e ape reziduale din curatare
e apa de stingere a incendiilor.

In cadrul acestui document nu au fost indetificate valori limita de emisii.

Referintd pentru cele mai bune tehnici disponibile (BAT).Document pentru Abatoare,

Subproduse Animale si/sau Coproduse Comestibile rezultate din Industrii.

Problema ,emisiilor de la depozitarea materialelor in vrac sau periculoase” a fost

identificata ca a problema orizontala pentru toate activitatile descrise in anexa I la Directiva
il INSTITUTUL
RAMBOLL GEOLOGIC
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IPPC. Inseamnd cd asta documentul acoperd depozitarea, transferul si manipularea
lichidelor, gazelor lichefiate si solidelor,

indiferent de sector sau industrie. Se adreseaza, totusi, cele mai mult emisiilor in aer, sol si
apacu atentie asupra emisiilor in aer. Informatii despre emisiile in aer din depozit si

manipularea/transferul de solide se concentreaza pe praf.

2.1.4 Activitatea privind eliminarea subproduselor de origine animala care
nu sunt destinate consumului uman

Aspectele esentiale de mediu (parametri necesar a fi verificati / monitorizati) pentru

emisiile In apa incluse in revizuirea SA BREF sunt prezentate succint in tabelul de mai jos:

BAT abatoare are ultima varianta elaborata in martie 2023 si este cea mai
completa, comparativ cu variantele din anii anteriori, din punct de vedere al listei

de substante si Valori Limita de Emisie pentru ape uzate evacuate.

1. Emisii in apa si aer (pag. 25 din BAT)
Pentru emisiile in apd, aspecte cheie de mediu (KEI ) sunt cauzate de un proces care emite
un poluant, de exemplu, este masurat si caracterizat prin monitorizarea poluantului si

exista tehnici capabile sa previna si/sau sa reduca emisiile poluantului dat.

Abordarea utilizata pentru determinarea KEI se bazeaza pe urmatoarele patru criterii:

1. Care este relevanta pentru mediu a poluantului?

2. Care este semnificatia activitatii?

3. Care este potentialul de identificare a unor tehnici noi sau suplimentare care ar reduce
semnificativ poluarea?

4. Care este potentialul pentru BAT-AEL care ar imbunatati semnificativ nivelul de
protectie a mediului fata de nivelurile actuale de emisie? KEI-urile au fost discutate in

cadrul reuniunii de lansare pentru revizuirea BREF in iunie 2019.

Pe baza propunerilor facute in documentul de baza si a discutiilor care au avut loc in timpul
reuniunii de lansare pentru fiecare poluant, grupul de lucru tehnic (TWG) a convenit sa
includa in revizuire KEI din BREF-urile pentru emisiile in apa, care sunt rezumate in tabelul
1.1.

Tabel 25 - KEI pentru emisii in apa incluse in revizuirea BREF (pag. 26) 1

Substante/Grupuri de substante Tip de evacuare

CCO
COoT
SS Doar pentru evacuari directe de apa uzata in receptor
Nt
Pt

! Doc. 2
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In plus, s-au ajuns la o serie de concluzii pentru unii poluanti sau parametri, dupd cum
urmeaza:

- sa colecteze informatii despre sursele de emisii de cupru si zinc din abatoare si despre
tehnicile de reducere a emisiilor de cupru si zinc - pentru a colecta date privind emisiile
directe si indirecte de cupru si zinc din abatoare;

- sa colecteze informatii despre sursele de emisii de AOX din instalatiile SA si despre
tehnicile de reducere a emisiilor de AOX - pentru a colecta date privind emisiile directe si
indirecte de AOX;

- sa colecteze informatii in vrac despre emisiile de microorganisme rezistente din
abatoare precum si despre tehnicile de reducere a acestor emisii pentru a colecta informatii

in vrac privind selectarea si utilizarea detergentilor mai putin nocivi in instalatii.

Pentru a colecta date privind urmatoarele substante si parametri nu ca KEI, ci ca informatii
contextuale:
e temperatura (doar pentru descarcari directe);
e CBOs sau CBO7 (doar pentru evacuari directe);
e amoniu-N (doar pentru evacuari directe);
e pH (pentru deversari directe si indirecte);
e clorura (in abatoare, in instalatiile care efectueaza sdrarea pieilor/piei si in
instalatiile de fabricare a gelatinei cu oase, atat pentru evacuari directe, cat si
indirecte);

¢ nivel de automatizare (pentru abatoare).

2. Epurarea apei uzate (pag. 35 - 38)

Cea mai buna modalitate de a reduce la minimum incarcarea efluentilor este de a preveni
intrarea materiilor animale in fluxul de ape reziduale. Unii administratori de abatoare au
evaluat cu atentie operatiunile de tdiere si de tundere si au proiectat sau modificat
instalatiile si echipamentele pentru a intercepta fizic subprodusele de origine animala, cum
ar fi deseurile de carne si viscerele, inainte ca acestea sa ajunga in canalizare. Formarea
personalului poate aduce beneficii dincolo de simpla imbunatatire a performantei de mediu.
Curatarea resturilor cazute in timpul prelucrarii si golirea recipientelor de colectare a
scurgerilor si apoi inlocuirea lor inainte de a incepe curatarea unei zone nu reduce doar
incarcatura totala de efluenti, ci si riscul de alunecare a persoanelor, una dintre principalele

cauze ale accidentelor de munca cu timp pierdut in industria carnii.

O buna gestionare a selectiei si utilizarii substantelor chimice de curatare este esentiala

pentru a se asigura ca acestea nu ucid microorganismele din statia de epurare.

Evacuarea de lichide organice chimice de curatare de mare putere de la statia de epurare a

efluentilor poate fi unul dintre cele mai poluante evenimente din abatoare. Pentru a preveni
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umplerea excesiva si eventualele deversari in cursurile de apa locale, rezervoarele de
efluenti pot fi dotate cu alarme de nivel inalt si dispozitive care sa prevind umplerea
excesiva automata. Multe instalatii isi monitorizeaza in permanenta calitatea efluentilor si
deviazd automat efluentii catre un depozit de rezerva in cazul in care instalatia se

defecteaza.
2.1. Epurarea primara a apelor reziduale

Etapele mecanice in epurarea apelor uzate sunt de obicei implementate inainte de a avea
loc orice amestec sau egalizare. in mod normal, apele reziduale din zonele de procesare din
abatoare sunt filtrate, atdt pentru a elimina resturile organice, cum ar fi parul, unele
grasimi, tesuturi, resturi de carne, burta si solidele grosiere, cat si pentru a evita blocajele
in statia de epurare. In afard de subprodusele rezultate in urma sacrificdrii propriu-zise,
apele reziduale contin in general solide primare produse in timpul transportului, al

stationarii si al spalarii stomacurilor si intestinelor.

Acestea includ, de exemplu, paie, fecale, urina si continut intestinal. in timpul
tratarii apelor reziduale si a aerului se produc solide secundare, cum ar fi
materiale de sita, grasimi si materii plutitoare. Prin urmare, indepartarea
solidelor, de exemplu prin criblare, poate fi necesara atat la sfarsitul statiei de

epurare, cat si la inceput.

In industria de ecarisaj, se folosesc in mod normal separatoare de n&mol, separatoare de
grasimi, site, microfiltre si rezervoare de decantare. Materia animala nedizolvata, cum ar fi
grasimea si particulele de grasime, reziduurile de carne, parul si amestecurile minerale din
apa de proces pot fi reintroduse in procesul de productie in anumite tipuri de instalatii de
ecarisaj (care proceseaza materii prime de categoria 1 si 2). Separarea grasimii poate fi
dificila, deoarece grasimea animala din apele reziduale poate exista intr-o forma foarte fina.
Acest lucru este valabil mai ales daca temperaturile apei sunt ridicate si daca apa uzata
contine substante tensioactive (detergenti). Valorile ridicate ale pH-ului afecteaza, de

asemenea, separarea grasimilor, din cauza saponificarii.

In unele cazuri, unele substante coloidale solubile si fosfati sunt indepéartate din
apa uzata prin addaugarea de substante chimice de coagulare si floculare, de
exemplu saruri de fier, saruri de aluminiu si polielectroliti, pentru a forma

precipitati.

Alte metode de flotatie includ flotatia prin dispersie, care implicd injectarea de "apa de
dispersie" produsa cu aer comprimat, sau flotatia mecanica, in care apa este agitata pentru

a produce bule de aer.
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Uleiurile si grasimile, precum si alte substante solide indepartate pot fi trimise la ecarisaj,
in cazul in care continutul de grasimi este ridicat, sau la digestie anaeroba pentru

producerea de biogaz. In caz contrar, acestea pot fi trimise la depozitare.

2.2. Tratarea secundara a apelor reziduale

2.2.1. Oxidare aeroba - namol activat

Procesul de oxidare aeroba cu ajutorul namolului activat implicd producerea unei mase
activate de microorganisme, capabile s stabilizeze aerobic un deseu intr-un bazin aerat. In
timpul respiratiei endogene, celulele bacteriene reactioneaza cu oxigenul pentru a produce

COy, apa si energie.

Addugarea de oxigen in sistem este esentiald pentru proces din mai multe motive, inclusiv
pentru oxidarea materiei organice si a nutrientilor si pentru mentinerea unui bun amestec

fizic.

Materia organica actioneaza ca sursa de energie esentiala pentru microorganisme, dar
acestea au nevoie si de nutrienti anorganici pentru a se dezvolta. Oxidarea aeroba este o
tehnica eficienta pentru epurarea apelor reziduale din abatoare. Aceasta elimina principalii
nutrienti anorganici, cum ar fi azotul si fosforul (in cantitati mici pentru cresterea celulelor),

precum si nutrientii minori, cum ar fi cuprul si zincul.

Exista si alte tehnici disponibile pentru epurarea aeroba, care utilizeaza acelasi principiu, de
exemplu, filtrul de picurare cu pat mobil, pe care namolul este acoperit cu sfere de plastic.
Apa uzata curge peste sfere, iar sistemul functioneaza, dupa cum se pare, si ca tehnica de

reducere a mirosurilor.
2.2.2. Digestia anaeroba

Epurarea anaeroba a apelor reziduale este utilizata pe scara larga, desi nu este preferata
de toti. Printre avantajele semnalate se numara reducerea considerabila a concentratiei de
impuritati din apa, productia redusa de namol in exces, un exces de namol stabil din punct
de vedere biologic si colectarea potentiala a biogazului bogat in energie care este produs
prin epurarea anaeroba fiind deosebit de potrivit ca preepurare pentru apele reziduale cu o

fncarcatura organica ridicata, inainte de epurarea aeroba.

Degradarea anaeroba transforma doar impuritatile pe baza de carbon, masurate ca nivel de
CBO5. Compusii de azot raman in continuare in apa dupa curatare. Prin urmare, unii
considera ca aceasta nu este o optiune realistd pentru epurarea finald a apelor uzate si ca
este adecvata doar ca preepurare inainte de epurarea aerobd. Cu toate acestea, procesul

reduce continutul patogen al apelor reziduale.
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Biosolidele produse de statia de epurare pot fi, de exemplu, deshidratate inainte de a fi
imprastiate pe teren ca balsam de sol sau pot fi digerate pentru a produce biogaz.
Limitarile privind Tmprastierea pe teren conduc la o tendinta tot mai mare de incinerare a
namolurilor. Depozitarea, manipularea si imprastierea namolurilor pot duce la probleme de
mirosuri. Pe langd gestionarea problemelor operationale obisnuite legate de instalatiile de
namol activat, cum ar fi dezvoltarea namolurilor de incarcare sau stocuri excesive de
biomasa, pot apdrea probleme deosebite in cazul efluentilor de abator, care pot provoca
formarea de spuma biologic stabild sau pot contine substante biocide capabile sa inhibe

activitatea microbiana.

2.2.3. Epurarea tertiara a apelor reziduale
Epurarile tertiare, cum ar fi filtrarea, coagularea sau precipitarea, sunt uneori utilizate ca o
etapa finala de curatare a efluentului epurat, inainte de a fi evacuat intr-un curs de apa.
Namolul produs poate fi utilizat sau eliminat intr-o varietate de moduri, inclusiv
urmatoarele:

e producerea de biogaz;

e compostare, in amestec cu alte materiale biodegradabile, cum ar fi burta si sangele;

e ecarisare urmata de incinerare si incinerare directa.
Prelucrarea namolurilor poate cauza probleme de miros, care sunt exacerbate de
amestecare si de producerea de aerosoli. Este necesara energie pentru a elimina apa, de

exemplu prin centrifugare sau presare.

3. Nivelurile actuale de consum si de emisii (pag. 29)

3.1. Consumul chimic de oxigen (CCO)

CCO este utilizat in mod obisnuit pentru a masura indirect cantitatea de compusi organici
nedegradibili din apa prin masurarea masei de oxigen necesare pentru oxidarea totald a
acestora in dioxid de carbon. Cele mai raspandite metode de monitorizare a CCO folosesc
dicromatul ca agent oxidant si sarurile de mercur pentru a suprima influenta clorurii
anorganice. Sunt disponibile si metode care nu utilizeaza compusi de mercur. CCO trebuie
luata in considerare in raport cu SS, deoarece eficienta eliminarii SS afecteaza performanta
obtinuta in ceea ce priveste CCO. Din motive economice si de mediu, CCO este inlocuita
intr-o anumita masura de COT, raportul valoric fiind COT/3 = CCO. Recomandarea REACH
este ca aceastda masuratoare sa fie inlocuitd total de COT pentru eliminarea utilizarii de

substanae extrem de toxice.

3.2. Carbon organic total (TOC/COT - romana)

Analiza Carbonului Organic Total (TOC sau COT - in limba romana) este utilizata pentru a
masura direct cantitatea de compusi organici din apa. Cele mai raspandite metode folosesc
o0 camera de combustie pentru a oxida complet substantele organice in dioxid de carbon,
care este apoi masurat prin spectrometrie. Carbonul anorganic nu este inclus in TOC.

Identificarea modificdrilor concentratiilor normale/prevazute de COT poate fi un bun
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indicator al potentialelor amenintari la adresa unui sistem de epurare a apelor reziduale.
Exista diverse analizoare TOC care pot face analiza online cu o frecventa prestabilita, chiar
si cu frecventa de 1 proba/ora. Exista o tendinta de a inlocui COD cu TOC din motive

economice si ecologice.

3.3. Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs)

CBO5 masoara cantitatea de oxigen dizolvat necesara sau consumata in 5 zile la o
temperatura constantda pentru descompunerea microbiologica (oxidarea) a materiei
organice din apd. Concentratia din efluent este, in general, un parametru mai relevant

decét eficienta reducerii.

Parametrii CCO si TOC pot fi determinati mai rapid decat CBOS5. In plus, utilizarea CBO5 ca
parametru pentru a descrie eficienta epurarii biologice prezintd unele dezavantaje, cum ar
fi:

e metoda de monitorizare utilizatd nu este foarte precisa, avand in vedere
reproductibilitatea si dependenta de metodologie (metoda dilutiei fata de respirometru,
de exemplu);

e rezultatul analitic depinde de conditiile locale ale laboratorului, cum ar fi inoculul utilizat
pentru test;

e masurarea CBOs nu permite nicio predictie a performantei in cadrul statiei de epurare;
aceasta ofera doar o indicatie cu privire la faptul ca apa uzata este usor degradabila

pana la un anumit nivel.

3.4 Totalul Solidelor in Suspensie (TSS/SS - in limba romana)

Existd cateva motive pentru a lega analiza SST de alti parametri. In cazul in care eliminarea
CBO/CCO/TOC functioneaza prost, emisiile de TSS pot fi afectate. Invers, valorile ridicate
ale TSS pot fi corelate cu sau pot cauza concentratii ridicate ale altor parametri, si anume
CBO, TOC sau CCO, fosfor total si azot total.

Este posibil ca valorile TSS sa fie mai mari in efluent decéat in influent, de exemplu din
cauza cresterii biomasei in timpul tratamentului biologic sau din cauza precipitarii
compusilor in timpul tratamentului fizico-chimic. Prin urmare, in majoritatea cazurilor, nu

are sens sa se calculeze eficienta reducerii pentru statia de epurare.

3.5. Azot total (N total)

Parametrul azot total (N total) include amoniacul liber si amoniul (NH4-N), nitritii (NO2-N),
nitratii (NOs-N) si compusii organici ai azotului. Nu este inclus azotul elementar dizolvat
(N2). N total se masoara frecvent prin ardere cu analiza ulterioara a oxizilor de azot prin
chemiluminiscentd (adica azot total legat = TNb, de exemplu, in conformitate cu EN 12260)
sau prin oxidare cu peroxodisulfat cu analiza chimica umeda ulterioara a nitratilor (metoda

Koroleff, de exemplu, in conformitate cu EN ISO 11905-1). N total poate fi determinat, de
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asemenea, insumand concentratiile individuale de azot Kjeldahl total (TKN), NO2-N si NOs-

N prin analizor de azot.

3.6 Fosfor total (P total)

Fosforul este prezent in apele reziduale in forme anorganice si organice. Formele
anorganice sunt ortofosfatii (adica HPO42/H,PO4") si polifosfatii. Fosforul legat organic are,
de obicei, o importanta minora. Polifosfatii pot fi utilizati ca mijloc de control al coroziunii.
Deversarea de fosfor trebuie controlata in acelasi mod ca si cea de azot, pentru a evita

eutrofizarea unui corp de apa de suprafata.

3.7. Halogeni adsorbabili legati organic (AOX)

AOX este un parametru generic de suma, care indica nivelul general al compusilor
organohalogenati (clor, brom si iod) din probele de apa. Acesta este important deoarece
multi compusi organohalogenati alifatici sau aromatici sunt toxici (in special grupul clorurat
solubil in grasimi - dioxine, furani si compusi fenolici policlorurati) si/sau persistenti. Cu
toate acestea, ca parametru sumar, AOX nu ofera informatii despre structura chimica a
compusilor organohalogenati prezenti sau despre toxicitatea acestora. Metoda AOX are
avantajul de a fi o masuratoare relativ simpld, daca este comparata cu metodele alternative
de masurare a nivelurilor de compusi individuali, care sunt complexe si necesita
echipamente costisitoare. In cazul unor valori mari de AOX, se pot masura si ionii de clor,
brom, iod prin cromatografie de ioni, pentru o confirmare a prezentei acestora dar si
tensioactivii/detergent industrial total. Pentru a stabili dacd compusii organici cu ioni de

halogen au structura aromatica, se poate face si analiza de EOX.

4. Monitorizarea apelor uzate din influent si efluent (pag. 101)

Descriere tehnica

Functionarea corecta a unei instalatii de epurare a apelor uzate necesitd monitorizarea si
ajustarea tintita a diferitilor parametri de proces in influentul si efluentul instalatiei.
Monitorizarea parametrilor relevanti poate fi realizatd prin masuratori online (care
faciliteaza interventia si controlul rapid) sau prin rezultate analitice obtinute din probele de
apa uzata. Parametrii care trebuie monitorizati si frecventa monitorizarii depind de
caracteristicile apei uzate de epurat, de mediul final de evacuare a efluentului si de tehnicile
de epurare a apelor uzate utilizate in cadrul instalatiei, pe baza unui inventar al fluxurilor
de apa uzata. Acestea pot include, de exemplu, debitul apei reziduale, pH-ul, temperatura,
conductibilitatea sau COD/TOC. Monitorizarea se efectueaza in locatii cheie, de exemplu, in
punctul in care emisia paraseste instalatia si/sau la intrare si/sau iesire la pretratare si la
intrare la epurarea finald. Parametri importanti sunt monitorizati la nivelul fiecarei tehnici
de epurare a apelor uzate a instalatiei pentru a asigura functionarea corectd a tehnicilor si
etapele ulterioare de tratare.

Tabel 26 - Performanta de purificare a unei instalatii de flotatie in timpul productiei si curatarii (p.
159)
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Influent mg/| 1 000 498 104 36 10
Productie Efluent mg/| 458 142 < 15 23 3,5
Eficienta (% 54 71,5 > 86 36 65
Influent mg/| 929 515 106 35 9,8

Purificare Efluent mg/| 530 237 < 15 32 5
Eficienta [(% 43 54 > 86 11 52

Tabel 27 - Performanta de purificare a instalatiei de flotare cu precipitare si floculare2 (p. 159)

CBO5 70
Nt 55
Pt 70
Grasimi 85

Tabel 28 - Influent/efluent — pentru epurare primara mecanica/fizico-chimica 3 (p.159)

| |

pH 9,0 -9,5 7,7 - 11 -
Solide filtrabile (mg/I) 1530 570 2,7
CCO total (mg/I) 5 024 3416 32,0
Grasimi (mg/I) 1 590 199 87,5
NH4-N (mg/l) 943 648 31.3
N - organic (mg/I) 119 39 66.9

Emisii in apa (pag. 214)

Emisiile in apa de la abatoare pot fi impartite in emisii de proces si emisii de la
scurgeri si surse difuze. Principalele emisii includ materiale organice, care contribuie la
nivelurile de CBOs si CCO si materiale anorganice, cum ar fi amoniacul si fosforul. Sursele
de emisii de proces includ spalarea vehiculelor, spalarea carcaselor, curatarea zonei de
productie si activitatile asociate din aval, cum ar fi spalarea stomacului si a carcasei.

Se considera din ce in ce mai mult cd acele operatiuni care emit gunoi de grajd si
furaje partial digerate sunt surse semnificative de emisii de fosfor. Potrivit raportului
INERIS privind substantele periculoase din apele uzate industriale, nivelul mediu de emisie
la punctul de evacuare a apelor uzate a 195 de abatoare din Franta este de 0,348 mg/I
pentru zinc si 0,058 mg/l pentru cupru. Trebuie remarcat faptul ca unele puncte de emisie

ar putea fi legate de fluxurile de apa non-proces (de ex. apa sanitara, apa de scurgere).

Tabel 29 - Date de apa uzata neepurata/tona de produs cu variatii sezoniere 4 (p. 349)

2 Doc. 2
3 Doc. 2
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Cantitate de api uzati 0,9-1,6 m3t

Temperatura 18-35°C

Cco 8 — 20 kg/t 0,5 3,8 kg/t 3-10kg/t
CBO5 3-12 kg/t 03-23kg/t | 16-5kgit
Sedimente 155 mg/t 1 mg/t 0,3-8 mglt
Azot amoniacal (NHs-N)| 1,3-2,7kg/t | 0,1-0,7 kg/t 0,6 — 1 kg/t
pH 6-9,7%

AOX @ 25-30gl | <10-24 g/l | 15-39 g/l

D Interval raportat timp de 1 an
A La iesirea din statia de epurare nu la apa uzatd neepuratd

Tabel 30 - Frecventa de monitorizare a parametrilor din toate activitatile din abator5 (pag. 445
- 446)

AOX trimestrial
CBO5 lunar
CCO saptamanal
Nt saptamanal
CcoT Toate etapele din abator saptamanal BAT 14
Pt saptamanal
SS saptamanal
Cu Bi-anual
Zn Bi-anual

(1) In cazul descarcarii lotului Mai putin frecvente decdt frecventa minimd de monitorizare,
monitorizarea se efectueazd o datd pe lot.

(2) In cazul unei deversdri indirecte, frecventa de monitorizare poate fi redusd la o datd pe an pentru
Cu si Zn si o datd la 6 luni pentru AOX si Cl- dacd statia de epurare a apelor uzate din aval este
proiectatd si echipatd corespunzdtor pentru a reduce poluantii in cauzd.

(3) Monitorizarea se aplica numai atunci cdnd substanta/parametrul in cauza este identificat ca
relevant in fluxul de apa uzatda pe baza inventarului intrarilor si iesirilor mentionat in BAT 2.

(4) Frecventa minima de monitorizare poate fi redusad la o datd la 6 luni daca nivelurile emisiilor se
dovedesc a fi suficient de stabile.

(5) Monitorizarea se aplica numai in cazul unei deversari directe.

(6) Se monitorizeaza fie COD, fie TOC. Monitorizarea COT este Optiunea preferata deoarece nu se
bazeaza pe utilizarea compusilor foarte toxici.

(7) Frecventa minimd de monitorizare poate fi redusd la o datd pe lund dacd se dovedeste ca nivelurile
de emisie sunt suficient de stabil.

Nivele de emisii in apa (pag. 451 - 452)
BAT 13. Pentru a preveni emisiile necontrolate in apa, BAT consta in asigurarea
unei capacitati tampon adecvate de stocare a apelor uzate generate

Descriere

Capacitatea de stocare tampon adecvatd este determinata printr-o evaluare a
riscului (ludnd in considerare natura poluantilor, efectele acestor poluanti asupra epurarii

ulterioare a apei uzate, mediul receptor, cantitatea de apa uzata generata etc.).

4 Doc. 2
5 Doc. 2
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Un rezervor tampon este de obicei proiectat pentru a stoca cantitatile de apa uzata
generate in timpul mai multor ore de varf de functionare. Apa uzata din acest depozit
tampon este evacuata dupa luarea masurilor corespunzatoare (de ex. monitorizare,
tratament, reutilizare).

Aplicabilitate

Pentru instalatiile existente este posibil ca tehnica sa nu fie aplicabila din cauza

lipsei de spatiu si/sau din cauza amenajarii sistemului de colectare a apelor uzate.

Tabel 31: VLE asociate pentru evacuari directe in receptor pe baza BAT 76 (p. 458)

Substanta | Unitate de masura | VLE asociate (cu BAT 7)
CCO (3) mg/l 25 100 (4,5)
COT (3) mg/l 7_35(5,6)
SS mg/l 430 (5,7.8)
Nt mg/l 225 (5,9,10)
Pt mg/l 0,25-2(5)
AOX (11) mg/l 0,02-0,3
Cu (12) mg/l 0,01-0.2 (12)
Zn (11) mg/| 0,05- 05 (12)

(1) Perioadele de mediere sunt definite in considerentele generale.

(2) Nu se aplica BAT-AEL pentru consumul biochimic de oxigen (CBO5). Ca indicatie, nivelul mediu
anual de CBO5 in efluentul dintr-o statie de epurare biologica a apelor uzate va fi in general < 20
mg/l.

(3) Se aplica fie BAT-AEL pentru CCO, fie BAT-AEL pentru TOC. BAT-AEL pentru TOC este optiunea
preferatd deoarece monitorizarea TOC nu se bazeazd pe utilizarea compusilor foarte toxici.

(4) Limita superioard a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare si pana la 120 mg/l pentru instalatiile
care prelucreaza subproduse de origine animald si/sau coproduse comestibile, numai dacd
eficienta de reducere a CCO este > 95 % anual. medie sau ca medie pe perioada de productie.

(5) Este posibil ca intervalul BAT-AEL sa nu se aplice pentru evacudrile de apa de mare din productia
de faina si ulei de peste.

(6) Limita superioard a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare si pand la 40 mg/l pentru instalatiile
care prelucreaza subproduse de origine animald si/sau coproduse comestibile, numai daca
eficienta de reducere a COT este > 95 % anual. medie sau ca medie pe perioada de productie.

(7) Limita inferior al intervalului BAT-AEL este de obicei atins atunci cdnd se utilizeaza filtrarea (de
exemplu, filtrarea cu nisip, micro filtrarea, ultra filtrarea).

(8) Limita superioard a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare si pana la 40 mg/l pentru fabricarea
gelatinei.

(9) Este posibil ca BAT-AEL sd nu se aplice atunci cdnd temperatura apei uzate este scazutd (de
exemplu, sub 12°C) pentru perioade prelungite.

(10) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare si pand la 40 mg/l pentru instalatiile
care prelucreaza subproduse de origine animald si/sau Coproduse comestibile numai daca eficienta
totald de reducere a azotului este > 90 % anual. medie sau ca medie pe perioada de productie.

(11) BAT-AEL se aplica numai atunci cdnd substanta/parametrul in cauza este identificat ca relevant in
fluxul de apa uzata pe baza inventarului de intrari si iesiri mentionat in BAT 2.

(12) BAT-AEL se aplicd numai abatoarelor.

Tabel 32 - VLE asociate pentru evacuari indirecte in statii de epurare comune/mixte7 (p. 459)

Substanta | Unitate de masura | VLE-asociat BAT 7 (1,2)
AOX mg/l 0,02-0,3
Cu mg/I 0,01-0,2
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| Zn | mg/l | 0,05—0,6 |

(1) Perioadele de mediere sunt definite Tn considerentele generale.

(2) BAT-AEL-urile pot sa nu se aplice daca statia de epurare a apelor uzate din aval este proiectata si
echipatd pentru a reduce in mod corespunzator poluantii in cauzd, cu conditia ca acest lucru sda nu
conduca la un nivel mai ridicat de poluare in mediu inconjurdtor.

(3) BAT-AEL se aplica numai atunci cand substanta/parametrul in cauza este identificat ca relevant in
apa uzatad flux bazat pe inventarul intrarilor si iesirilor mentionate in BAT 2.

(4) BAT — VLE se aplica doar la abatoare

Tabel 33 - Nivele de performanta de mediu asociate pentru evacuari specifice de apa uzata8 (p.

459)

Bovine m?3/ tond de carcase 1,85-3,90 (3)
m3/animal 0,30-1,30 (%

Porci m3/ toni de carcase] 0,70-3,50

md/animal 0,07-0,30

Giini m?3/ tond de carcase 1,45-6,30
m3/animal 0,002-0,013

(1) Exprimat in mc/t de carcasa sau in mc/anumal

(2) Se refera exclusive la abatoare de animale in discutie

(3) Limita superioara poate fi mai ridicata pana la 5.25 m3/tona de carcasa in cazul apelor uzate evacuate

care include si ape uzate de prelucrare animale.

(4) Limita superioara poate fi mai ridicata pana la 2,45 m3/tona de carcasa in cazul apelor uzate evacuate

care include si ape uzate de prelucrare animale.

Tabel 34 - Nivele de performanta de mediu asociate pentru evacuari specifice de apa uzata9 (p.

459)

Randare, topirea grasimilor, sange si/sau prelucrarea m3/ toni de materie 0,2-1,55
penelor prima _
Productia de faina de peste si ulei de peste 0,20-1,25 (Y)
Fabricarea gelatinei 16,5-27 (3

(1) Gama BAT-AEPL poate sda nu se aplice pentru evacudrile de apa de mare din productia de

faina si ulei de peste.

(2) BAT-AEPL se aplica instalatiilor care utilizeaza exclusiv piele de porc ca materie primd
Tabel 35 - Reducerea concentratiei de poluanti din apele uzate dupa epurarea cu MFC10
(combustibil cu celule microbiene)

Cco 9350 1079 -88
CBO5 2 600 895 -66
SS 3250 1824 -44
Amoniac 1,2 0,48 -60

8 Doc. 2

° Doc. 2
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Fosfat 480 739 +54 (%)
Azot total 1,05 0,42 -60

(1) Utilizand fericianura de potasiu 0,1 M ca si catolizator
(2) Un potential redox scazut ar putea duce la eliberarea fosfatului anorganic din materia organica.

2.1.5 Concluzii si propuneri

14. Industria de tratare si eliminare a deseurilor, zgurei, cenusii, deseurilor

metalice, de echipamente electrice si electronice;

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

- Decizia 2019/2010 A COMISIEI, pentru incinerarea deseurilor, in temeiul Directivei
2010/75/UE;

- BATC - incinerare (12.2019)

- BREF - incinerare

B. Domeniul industrial
Documentele consultate se referd la urmatoarele activitati mentionate in anexa I la
Directiva 2010/75/UE:
5.2. Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor:
(@) in cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;
(b)  in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.
5.2. Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de coincinerare a deseurilor:
(a) 1n cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe or3;
(b)  in cazul deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 tone pe zi;
al caror scop principal nu consta in producerea de produse materiale si daca este indeplinita
cel putin una dintre urmatoarele conditii:
— se ard doar deseuri, altele decat deseurile definite la articolul 3 punctul 31 litera (b)
din Directiva 2010/75/UE;
— mai mult de 40 % din caldura degajata rezultata provine de la deseuri periculoase;
— se ard deseuri municipale mixte.
5.3. (a) Eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi,
implicand tratarea zgurilor si/sau a cenusilor de vatra provenind de la incinerarea
deseurilor.
5.3. (b) Recuperarea sau o combinatie de recuperare si eliminare a deseurilor
nepericuloase cu o capacitate de peste 75 de tone pe zi, implicand tratarea zgurilor si/sau a
cenusilor de vatra provenind de la incinerarea deseurilor.
5.1. Eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 tone pe
zi, implicand tratarea zgurilor si/ sau a cenusilor de vatra provenind de la incinerarea

deseurilor.

C. Tabel centralizator al VLE propuse pentru noul HG
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BAT-AEL Medie zilnica

Carbon organic total (COT) 15-40 mg/| lunar
Materii solide in suspensie totale 10-30 mg/| lunar
(MSST)

Sulfat (S04%) 400-1000 mg/I lunar
Azot amoniacal (NH4-N) 0,01-0,05 mg/| lunar
Dioxine si furani 1-20 ng I-TEQ/I lunar
As 0,01-0,05 mg/I| lunar
Cd 0,005-0,03 mg/I| lunar
Cr 0,01-0,1 mg/I| lunar
Cu 0,03-0,15 mg/I| lunar
Hg 0,001-0,01 mg/I| lunar
Ni 0,03-0,15 mg/I| lunar
Pb 0,02-0,06 mg/I| lunar
Zn 0,01-0,5 mg/I| lunar
Tl 0,005-0,03 mg/I| lunar

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

- Decizia 2018/1147 UE, pentru tratarea deseurilor, in temeiul Directivei 2010/75/UE;
- BATC - tratare (08.2018)

- BREF - tratare

B. Domeniul industrial
Documentele consultate se referd la urmatoarele activitati specificate in anexa I la Directiva
2010/75/UE, si anume:

¢ Eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase cu o capacitate care
depaseste 10 tone pe zi care implicd una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
(a) tratament biologic;
(b) tratament fizico-chimic;
(c) amestecarea sau amestecarea inainte de prezentarea la oricare dintre
celelalte activitati enumerate la punctele 5.1 si 5.2 din anexa I la Directiva
2010/75/UE;
(d) reambalarea inainte de prezentarea la oricare dintre celelalte activitati
enumerate la punctele 5.1 si 5.2 din anexa I la Directiva 2010/75/UE;
(e) recuperarea/regenerarea solventilor;
(f) reciclarea/recuperarea materialelor anorganice, altele decat metalele sau
metalele compusi;
(g) regenerarea acizilor sau bazelor;
(h) recuperarea componentelor utilizate pentru reducerea poluarii;

(i) recuperarea componentelor din catalizatori;
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(j) rerafinarea petrolului sau alte reutilizari ale petrolului; (descarcare directa)
sau catre o statie ulterioara de tratare a apelor uzate (evacuare indirecta).
eEliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi
care implica una sau mai multe dintre urmatoarele activitati si excluzand activitatile
acoperite de Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea

apelor uzate urbane:

(i) tratament biologic;

(i) tratament fizico-chimic;

(iii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;

(iv) tratarea cenusii;

(v) tratarea in tocatoare a deseurilor metalice, inclusiv a deseurilor electrice si

echipamente electronice si vehicule scoase din uz si componentele acestora.
sValorificarea sau o combinatie de recuperare si eliminare a deseurilor
nepericuloase cu o capacitate care depdseste 75 de tone pe zi implicand una sau
mai multe dintre urmatoarele activitati si excluzdnd activitatile reglementate de
Directiva 91/271/CEE:

(i) tratament biologic;

(i) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;

(iii) tratarea cenusii;

(iv) tratarea in tocatoare a deseurilor metalice, inclusiv a deseurilor electrice si

echipamente electronice si vehicule scoase din uz si componentele acestora.

Atunci cand singura activitate de tratare a deseurilor efectuata este digestia anaeroba,

pragul de capacitate pentru aceasta activitate este de 100 de tone pe zi.

eDepozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu este reglementatd
de punctul 5.4 din anexa I la Directiva 2010/75/UE in asteptarea oricdreia dintre
activitatile enumerate la punctele 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6 din Anexa I la Directiva
2010/75/UE cu o capacitate totald de peste 50 de tone, cu exceptia depozitare
temporara, in curs de colectare, pe amplasamentul unde sunt generate deseurile.

eTratarea cu operare independenta a apelor uzate care nu este reglementata
de directiva 91/271/CEE si descarcate de cdtre o instalatie care intreprinde

activitdtile prevazute la punctele 5.1, 5.3 sau 5.5 dupa cum este enumerat mai sus.

C. Tabel centralizator al VLE propuse pentru noul HG

BAT-AEL Medie zilnica

Carbon organic total (COT) | 15-40 | mg/| | lunar
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Materii solide in suspensie totale 10-30 mg/| lunar
(MSST)

Sulfat (S04%) 400-1000 mg/I lunar
Azot amoniacal (NH4-N) 0,01-0,05 mg/| lunar
Dioxine si furani 1-20 ng I-TEQ/I lunar
As 0,01-0,05 mg/| lunar
Cd 0,005-0,03 mg/| lunar
Cr 0,01-0,1 mg/I| lunar
Cu 0,03-0,15 mg/I| lunar
Hg 0,001-0,01 mg/I| lunar
Ni 0,03-0,15 mg/I| lunar
Pb 0,02-0,06 mg/I| lunar
Zn 0,01-0,5 mg/I| lunar
TI 0,005-0,03 mg/I| lunar

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

- Decizia 2021/2326/UE pentru LCP, in temeiul Directivei 2010/75/UE;
- BATC - LCP (2021);

- BREF - LCP (2017).

B. Domeniul industrial
Documentele consultate se refera la urmatoarele activitdti mentionate in anexa I la
Directiva 2010/75/UE:

v 5.2: Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de coincinerare a
deseurilor, avadnd o capacitate de peste 3 tone pe ora in cazul deseurilor
nepericuloase sau de peste 10 tone pe zi in cazul deseurilor periculoase, numai
daca aceasta activitate are loc in instalatiile de ardere mentionate la punctul 1.1 de

mai sus.

- Monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanti pentru emisiile in apa si aer;

- Nivelurile BAT-AEL pentru evacuari directe intr-un corp de apa receptor provenite de la
tratarea gazelor de ardere;

- Stabilirea nivelurilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL)
pentru emisiile in apa provenite din tratarea gazelor de ardere

- Este posibil ca in apa sa mai existe poluanti care provin din emisiile din aer - emisii
asociate BAT-AEL precum (gaze, Hg, COV, dibenzodioxine policlorurate si dibenzofurani
policlorurati etc.). Prin urmare, sunt necesare masuri de identificare a prezentei si

concentratiilor in apa uzata care intra in statia finald de epurare.

C. Tabel centralizator al VLE propuse pentru noul HG
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Tabel

BAT-AEL Medie zilnica

Carbon organic total (COT) 20-50 mg/I lunar
Consumul chimic de oxigen (CCO) 60-150 mg/I lunar
Materii solide in suspensie totale 10-30 mg/I lunar
(MSST)

Fluor (F) 10-25 mg/| lunar
Sulfat (S04%7) 1,3-2,0 g/l lunar
Sulfura (§%), eliberata cu usurinta 0,1-0,2 mg/I lunar
Sulfit (S03%°) 1-20 mg/| lunar
As 10-50 ug/l lunar
Cd 2-5 ug/l lunar
Cr 10-50 ug/l lunar
Cu 10-50 ug/l lunar
Hg 0,2-3 pg/l lunar
Ni 10-50 ug/l lunar
Pb 10-20 ug/l lunar
Zn 50-200 ug/l lunar

19. Depozite de deseuri
Intrucat nu exista un BAT dedicat activitatii de depozitare a deseurilor au fost luate in
cosiderare conditiile impuse prin Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului

tehnic privind depozitarea deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, pentru evacuarea levigatului in influentul unei statii de epurare ordsenesti, respectiv
intr-un receptor natural, valorile indicatorilor caracteristici levigatului trebuie sa se

incadreze in limitele stabilite de legislatia in vigoare privind protectia calitatii apelor.

In functie de conditiile locale specifice, caracteristicile levigatului si de receptorul in care se
evacueazad acesta, epurarea levigatului se realizeaza in doua tipuri de instalatii, si anume:

- instalatie de epurare proprie depozitului, care sa permita evacuarea levigatului direct in
receptorul natural, cu respectarea legislatiei in domeniu privind valoarea indicatorilor de
calitate a efluentului;

- instalatie de preepurare a levigatului pentru a fi evacuat intr-o statie de epurare a apelor
uzate orasenesti, cu respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autoritatea
competenta de gospodarirea apelor si de operatorul de servicii publice.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului poate aproba recircularea levigatului, cu
conditia respectarii stricte a cerintelor cantitative (volumul maxim de levigat care se poate
recircula), calitative (concentratiile maxime admise ale indicatorilor caracteristici levigatului
recirculat) si de monitorizare stabilite prin studii tehnice prealabile si numai pentru o

perioada determinata de timp, care nu poate depasi 6 luni de la punerea in functiune a
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depozitului.

Tratarea levigatului provenit din depozitele de deseuri - instalatia de tratare trebuie sa
asigure desfdsurarea proceselor corespunzatoare pentru reducerea valorilor concentratiilor
la urmatorii indicatori:
v" materii solide in suspensie
consum chimic de oxigen
consum biochimic de oxigen
amoniu
nitrati
sulfuri

cloruri

SR N N N N SR

metale grele

25. Eliminarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate

consumului uman

1. S-au analizat valori limita de emisie din documentele detaliate in capitolele 1-3 de mai
sus.

2. Activitatea din abatoare include procesul de tdiere si transformare animale in carcase si
bucati si de producere de alte sub-produse animaliere, ce are ca rezultat o serie de deseuri
care trebuie colectate, indepartate sau reintroduse in unele circuite de reutilizare.

3. S-a realizat un tabel comparativ al VLE din cele 3 norme mentionate la pct. 1 si s-a

formulat o propunere pe baza acestora, dupa cum urmeaza:

Tabel 36 - VLE comparative ale legislatiei analizate in document

Temperatura Max. 32°C Max. 32°C - -
pH 7-9 7-9 - -
CCO 125 25 -100 200 43-54
CBO5 40 <20 20 54 -71,5
SS 60 4 -30 - 44
Nt 40 2-25 70 11 - 60
Pt 5 0,25-2 3 52 - 65
GUL! 15 1-35 - > 86
cot - 7-35 10 -
AOX - 0,02 -0,3 - -
Conductivitate - 1,8-3,5 - -
(in mS/s)
Cu - 0,01 -0,2 - -
Zn - 0,05-0,5 - -

1 —grasimi, uleiuri si lubrifianti
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I.PROPUNERE SUBSTANTE SI VLE
a. pentru ape uzate de la abatoare si sub-produse animaliere

evacuate in receptor si in statii de epurare mixte

Temperatura Max. 32° C Maxim 32° C - 3 zilnic
pH 7-9 7-9 - 3 zilnic
Cco 125 - 200 160 43-54 3 saptamanal
CBOs 20 20 54 -71,5 3 lunar
SS 4 -60 32 44 3 saptamanal
Nt 25-70 47 11 - 60 3 saptamnal
Pt ! 2-3 2,5 52 - 65 3 saptamanal
GUL? 1-35 18 > 86 3 saptamanal
coT 7 -35 21 - 3 saptamanal
AOX 0,02-0,3 0,16 - 0,02 - 0,3 | trimestrial
Conductivitate 1,8-3,5 2,6 - 3 trimestrial
(mS/s)

Cu 0,01 -0,2 0,105 - 0,01 -0,2 Bi-anual
Zn 0,05-0,5 0,275 - 0,05-0,5 Bi-anual

(1) Raportul Nt/Pt trebuie sa fie diferit si mai mare decdt 5, pentru a evita inflorirea al gala;

(2) Grasimi, uleiuri si lubrifianti

(3) VLE se stabilesc de catre operatorul SEAU mixte, in functie de randamentele proprii de epurare si de VLE proprii de
evacuare in receptor;

(4) VLE maxime pot fi autorizate daca se respectd cel putin randamentul minim de epurare;

(5) Pentru oricare substanta/indicator, VLE se refera la aportul propriu de poluare care se stabileste prin diferenta valorilor din
aval fata de cea din amonte pentru o aceeasi substantd/indicator;

(6) Toate cele 12 substante/indicatori de mai sus se autOrizeaza numai dacda monitorizarea de investigatie confirma prezenta
acestora, pe baza datelor compozite obtinute din monitorizarea saptamdnala timp de 1 luna, la proba compozita in 24 de ore, pe
perioada orelor de productie;

(7) Se introduc n autorizare si consumurile de apa recomandate, astfel:

b. Norme de consum/tona produs

Bovine 1,85 -3,90
Porci 0,70 - 3,50
Pasari 1,45 -6,30

c. VLE pentru indicatori microbiologici

Salmonella numar/250 ml 0
Escherichia coli (E coli) numar/250 ml 0
Bacterii coliforme 0
Enterococi intestinali numar/100 ml 0
Clostrldlum' perfrmgens nUM&r/250 mi 0
inclusiv spori
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1 — indicatorii microbiologici se introduc in autorizatie daca se constata prezenta acestora in probele de apa uzata evacuate, in etapa de monitoring de investigatie,
pe proba compozita zilnica pe perioada de lucru (8, 12 sau 24 de ore , dupd caz), timp de I saptamand; la evaluare se considera cea mai proasta valoare; in cazul
evacudrii in refele de canalizare, operatorul refelei si a statiei de epurare mixte decide cada VLE pentru indicatorii microbiologici sunt zero, in functie de propriile

sale facilitati de epurare a poluarii microbiologice

3. ACTIVITATEA 6

Explicarea diferentelor dintre zona de impact si zona de vulnerabilitate in cazul
evacuarilor de ape uzate in apa de suprafata si propune criterii de diferentiere

pentru stabilirea de valori limita de emisie pentru aceste doua categorii de zone;

1. Date de recunoastere activitate

In caietul de sarcini este precizat faptul ci activitatea nr. 6 vizeazd subiectul ,Explicd
diferentele dintre zona de impact si zona de vulnerabilitate in cazul evacuarilor de ape
uzate in apa de suprafata si propune criterii de diferentiere pentru stabilirea de valori limita

de emisie pentru aceste doua categorii de zone”;

In ofertd se prevede c& ,Ofertantul va defini zona de impact si zona de vulnerabilitate in
cazul evacuarilor de ape uzate in rdu sau in apa marina, ofertantul va propune sau revizui
criteriul care va diferentia aceste doud zone precum si criteriul care va sta la baza stabilirii
VLE in zonele de vulnerabilitate, in cazul apelor marine; se considera cad zona de
vulnerabilitate in cazul réurilor este clar definita in legislatia europeana si nationala ca fiind
zona de amestec,; definirea acestor zone si a criteriilor de diferentiere va tine seama de
BAT-uri si de prevederile din Planul National de Management al Apelor. Definitiile si
criteriile formulate se vor aplica la actvitdtile industriale din loturile 1, 2 sau 3, in egala
masura dar se vor putea aplica la orice alta activitate industriala din Romé&nia si se pot

prelua in legislatia nationala ca si criterii general valabile, daca beneficiarul doreste”.

2. Situatia actuala a proiectului SIPOCA 859
Prezentul proiect, in temeiul caruia se deruleaza prezentul contract de servicii de
consultanta in vederea propunerii de valori limita de emisie diferentiate pe domenii de
activitate majore si cu impact major asupra mediului, are ca si obiectiv tehnic general
stabilirea de valori limitd de emisie diferentiate pe tipuri si dimensiuni de activitati pentru
corelarea si implementarea prevederilor legii nr. 278/2013, cu privire la evacuarea de ape
uzate din activitatea curenta industriald. Aceste aspecte sunt generate din insasi
semnificatia si sensul riscului generat de activitdti industriale. Insdsi notiunea de valori
limita de emisie diferentiate semnificd un risc diferentiat, asociat cu mai multe aspecte

confirmate, usor de constatat si cuantificat - activitatea in sine,
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dimensiunea acesteia, locul si momentul derularii activitatii, dimensiunea consecintelor.

Legea emisiilor industriale nr. 278/2013 ca si Legea apelor nr. 107/1996 trateaza problema
apelor uzate cu mare responsabilitate si detaliere tehnica, aceste ape fiind cauza principala
de modificare a calitatii resurselor de apa nationale si (chiar comunitare). Totusi, fara
aceste activitati generatoare de ape uzate nu poate exista o dezvoltare economica si
evolutie tehnica. Astfel incat, sarcina principala a autoritatilor este de a gasi calea de mijloc
si echilibru intre dezvoltarea si protectia calitatii apelor, focalizarea fiind pe zona care

suferd impactul de la aceste activitati.

in Romania, ca si in UE, principalele activitati economice care genereaza ape uzate care au
un impact asupra resurselor de apa sunt listate in anexa nr. 1 din legea nr. 278/2013, asa
numita lege a emisiilor industriale (IED). In aceastd listd, in afard de denumirea
activitatilor industriale vizate de directive, sunt mentionate si dimensiunile activitatilor care
sunt considerate a avea impact semnificativ major asupra apelor. Deci, legea emisiilor
industriale este o lege care stabileste un cadru clar al impactului asupra apelor al

activitatilor industriale.

In aceast3 directiva cele mai importante definitii sunt:

BAT - Cele mai bune tehnici disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai eficient si avansat
inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza
posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-
limita de emisie si a altor conditii de autorizare, in scopul prevenirii poluarii, iar, in cazul in
care nu este posibil, pentru a reduce, in ansamblu, emisiile si impactul asupra mediului in
intregul sau

BAT-AELs - niveluri de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile - Nivelurile de
emisie obtinute in conditii normale de functionare cu ajutorul uneia dintre cele mai bune
tehnici disponibile sau al unei asocieri de astfel de tehnici pentru respective activitati, astfel
cum sunt descrise in concluziile BAT; aceste niveluri de emisie sunt exprimate ca o medie
pentru o anumita perioada de timp, in conditii de referinta prestabilite.

Risc - Riscul asociaza probabilitatea de aparitie a evenimentelor sau tendintelor
periculoase (hazardul) cu impactul acestora. Exprimat matematic, riscul este o functie ce
depinde atat de probabilitatea de aparitie cat si de impactul hazardului analizat.

Impactul - la randul lui, este consecinta care rezulta din expunere si vulnerabilitate.

Se poate spune ca, din punct de vedere al protectiei mediului si al apelor, existd 3 notiuni
distincte care trebuie definite:

v’ risc;

v impact;

v vulnerabilitate (care mai este denumita si ca ,posibil risc” sau ,hazard”).
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Aceste notiuni sunt utilizate In mod diferentiat daca legislatia se refera la activitati curente
ce genereaza un impact cunoscut sau necesar a fi cunoscut si activitati care au generat
fenomene de poluari accidentale sau accidente majore, unele cu efecte transfrontiera. Fata

de aceste doua mari categorii de activitati, abordarea riscului si impactului sunt diferite.

Exista diverse legislatii Tn domeniul mediului si apelor care definenesc riscul si
vulnerabilitatea in mod asemanadtor, chiar dacd exprimarile sunt diferite; acestea se
coreleaza cu scopul principal al legislatiei in discutie, daca aceasta vizeaza identificarea
riscului si a zonei de risc, daca vizeaza impactul care sunt consecintele riscului sau daca
vizeaza masuri de reducere sau eliminare a riscului in ansamblul sau, care pot fi legislative

sau de interventie propriu-zisa.

Fatd de acestea, riscurile generate de fenomenele naturale nu sunt vizate de prezentul

proiect.

3. Definirea riscului si vulnerabilitatii in legislatia nationala
Ca si definitii generale din legislatia de mediu in vigoare, exista definirea riscului:

e Risc - probabilitatea producerii unui efect specific intr-o perioada sau in
circumstante precizate; riscul rezidual se refera la riscul ramas dupa inlaturarea unora
dintre factorii cauzatori de risc; (definitie din HG nr. 804/2007 - directiva Seveso); se
referd la riscuri generate de poludri accidentale, aparute in urma unor accidente
tehnologice sau chiar naturale (Hotararea Guvernului nr. 804 din 25 iulie 2007 privind
controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase);

e Vulnerabilitate - reprezintd masura in care un sistem/ecosistem poate fi afectat
In urma impactului cu un hazard si cuprinde totalitatea conditiilor fizice, sociale, economice
si de mediu care maresc susceptibilitatea sistemului respectiv. Ca si hazardul,
vulnerabilitatea este un indicator al unei stari viitoare a unui sistem, definind gradul de

(in)capacitate a sistemului de a face fatd stresului asteptat;

ISO 27005 defineste vulnerabilitatea ca , s/dbiciune a unui bun sau a unui grup de

bunuri, ce poate fi exploatata de una sau mai multe amenintari”,

Vulnerabilitatile exploatate sunt erori care apar in diferite faze ale dezvoltarii, respectiv ale
folosirii sistemelor de orice fel, inclusiv a ecosistemelor acvatice si pot fi clasificate in
urmatoarele categorii:

1. Vulnerabilitate de proiectare/concept - o eroare care apare in faza de
conceptie, si pe care chiar o implementare ulterioara perfectd nu o va inlatura; aceasta
etapa se aplicd in cazul elaborarii documentatiei pentru obtinerea avizului de ape si

acordului de mediu, Thainte de inceperea propriu-zisa a activitatii;
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2. Vulnerabilitate de configurare/construire - apare ca urmare a erorilor
facute in configurarea sau construirea sistemelor, cum ar fi folosirea codurilor de acces
implicite (in informaticd) sau a facilitatilor de productie sau de epurare (in cazul apelor).

3. Vulnerabilitate de implementare/exploatare - apare ca urmare a fazei de
punere in practica a proiectului, de functionare propriu-zisa, indiferent ce inseamna aceasta

functionare sau la care etapa de functionare se refera.

Vulnerabilitatile mai sunt asociate si cu aspecte subiective sau circumstantiale:

mediul fizic al sistemului;

2. personalul/factorul uman;

3. conducerea/factorul de decizie;

4. administrarea procedurilor si a securitatii in cadrul unei organizatii sau
activitati;

5. activitatea afacerii si livrarea serviciilor sau produselor finale de orice fel;

stabilitatea hardware si software si corelarea intre ele;
echipamentul de comunicatii si facilitdtiie de dialog in orice etapa de
dezvoltare;
8. combinatii intre acestea.
Aceste aspecte pot conduce la depasirea granitei intre vulnerabilitate si risc, daca apare un
efect cumulat al acestora sau chiar un efect sinergic sau daca aceste aspecte se transforma

din probabilitati posibile in riscuri confirmate.

Este evident ca o abordare pur tehnica nu poate proteja bunurile fizice, persoanele si nici
mediul in general sau mediul acvatic in special; in acest caz: este nevoie de o procedura
administrativa pentru a permite accesul personalului de interventie si reducerea impactului
generat de riscurile confirmate, chiar daca este vorba de riscuri tehnologice, facilitati de
interventie si de oameni cu o cunoastere adecvata a procedurilor, motivati sa le urmeze cu

atentie.
Definirea riscului tehnologic in legislatia de mediu

Din punct de vedere al riscurilor tehnologice asimilate cu riscuri de poluare a
mediului, Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale si Legea nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului asupra mediului a activitatilor economice defineste, de asemenea,
riscul, impactul si vulnerabilitatea, astfel:

1. Risc - probabilitatea de aparitie a evenimentelor sau tendintelor periculoase
(hazardul) cu impactul acestora. Exprimat matematic, riscul este o functie ce depinde atat
de probabilitatea de aparitie cat si de impactul hazardului analizat.

2. Impactul - expunerea si vulnerabilitatea la expunerea lucrarilor proiecate la

pericolele date, a schimbarilor climatice si hazardelor asociate acestora.
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3. Vulnerabilitatea - reprezinta masura in care un sistem (natural sau antropic),
expus unui anumit tip de hazard, poate fi afectat. Vulnerabilitatea presupune
disfunctionalitati potentiale interne, ca urmare a efortului de adaptare al sistemului la
transformari de mediu; mai exact, vulnerabilitatea este definita ca un ansamblu de
caracteristici care predispun comunitatile umane si sistemele de infrastructura la efectele

daunatoare ale hazardului analizat.

Riscurile tehnologice adicd evenimentele cu efecte negative confirmate, datorate actiunii
umane, pot fi reprezentate de:

1. accidente, avarii, explozii si incendii (in domeniul industrial, inclusiv prabusiri de
teren cauzate de exploatari miniere sau alte activitati tehnologice; in transportul si
depozitarea produselor periculoase; in transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv
metroul, tunele si transport pe cablu; nucleare, respectiv instalatiile care utilizeaza
combustibil nuclear);

2. poluarea apelor;

3. prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari;

Procesul de management al riscului cuprinde:
1. - identificarea riscului;
2. - analiza riscului ;

3. - reactia la risc.

HG nr. 557/2016 identifica toate riscurile de orice fel, din toate actele normative
nationale; in listarea din acesta hotarare, poluarea apelor mentioneaza mai multe aspecte

de risc si responsabil de toate aceste aspecte este autoritatea centrala de mediu si ape.

Poluarea resurselor de apa este riscul recunoscut din domeniul mediului, care are
ca si consecinta directa si imediata un impact negativ, de dimensiuni diferite; acest impact
necesita si impune o cunoastere si o grija deosebita, deoarece apa este un bun si o resursa

epuizabila si lipsa apei este egala cu disparitia vietii.

In HG nr. 893/2006, riscul este definit ca si nivele de poluare cu hidrocarburi si sunt
definite 3 nivele de risc asociate poluarii, desi scopul principal al actului normativ consta in

masurile de reducere a poludrii si de interventie.

In HG nr. 570/2016, riscul este asociat cu poluarea apelor cu chimicale, respectiv este
asociat cu neincadrarea in standardele de calitate ale mediului stabilite dar are si cateva
aspecte de detaliu: riscul de acumulare de substante chimice bioacumulabile, riscul de
persistenta in toate verigile ecosistemului acvatic (pentru care se impun masuri de
cunoastere prin monitorizarea sedimentului si biotei), riscul de toxicitate care poate fi acut

- mortalitate organisme vii, disparitie specii, pustiire biologica, sau
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toxicitate cronica - afectarea reproducerii, amplificarea efectelor negative fin verigi
superioare de mediu prin intermediul mediului acvatic, efecte mutagene, teratogene,
endocrine cancerigene. Riscurile de poluare a apelor sunt exprimate prin zona de amestec
- adicd zona de nerespectare a standardelor de mediu si exista diverse actiuni care sa

limiteze cat de mult se poate aceasta zona de amestec.

In pachetul de acte normative care se referi la riscul de inundatii, existd hirtile de
risc si hartile de vulnerabilitate — acestea practic stabilesc zonele de risc si zonele de

vulnerabilitate, adica zona de influenta a riscului si a vulnerabilitatii.

Iin OG nr. 71/2010 privind strategia marind, definitia stdrii ecologice mentioneazs
Jriscul” in art. 1, alin. (2) lit. b) ca ,b) prevenirea si reducea aportului de elemente externe
in mediul marin, in vederea eliminarii treptate a poluarii, astfel cum este definita la art. 3
pct. 8, cu conditia sd se asigure ca nu sunt impacturi sau riscuri semnificative pentru
biodiversitatea marind, ecosistemele marine, sanatatea umana sau utilizarile legale ale
marii”,

In plus, in art. 8 alin. (1) lit. b) precizeazd cd impactul este consecinta ,presiunilor”,
aparand astfel o relatie cauza - efect, ceea ce in subsidiar inseamna ca aceste ,presiuni”
sunt de fapt ,riscurile”, ,b) analiza presiunilor si a impacturilor predominante, inclusiv cele
care rezultad din activitati umane, care influenteaza starea ecologica a acestor ape, analizd
care:(i) se bazeaza pe lista orientativa a elementelor enumerate in Tabelul nr. 2 din anexa
nr. 3 si cuprinde aspectele calitative si cantitative ale efectelor cumulate ale diverselor
presiuni, precum si tendintele previzibile;(ii) cuprinde principalele efecte cumulative si
sinergice; si(iii) ia in considerare evaludrile relevante care au fost efectuate in conformitate

cu legislatia in vigoare”.

Iar art. 9 precizeaza ca lista de presiuni este stablita (in anexa 2 a ordonantei) alaturi de
lista de impacturi si orice situatie de fapt care se incadreaza in lista mentionata reprezinta

0 zona de risc cu impact major negativ.

Fata de problema riscului tehnologic/antropic, care genereaza un impact asupra apelor
(cuantificabil sau necuantificabil), activitatea industriala incearcd sa micsoreze permanent
acest risc, sa il coreleze cu gradul de dezvoltare al societatii in ansamblu, cu necesitatea de
evolutie a omenirii si cu caracteristicile de productie economica si tehnologica concreta in

spatiu si timp.
In ordinul 828/2019 care stabileste modalitatea si competentele de emitere a avizelor
de gospodarirea apelor, exista si 0 componentd care stabileste modalitatea de evaluare a

impactului asupra apelor; care de fapt este un set de actiuni, date, informatii si prognoze

care evalueaza riscul, zone de risc si dimensiunea acestuia.
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Fatda de toate aceste motive, au aparut la nivel european, in directiva 2010/75/UE
notiunile de ,,BAT - cele mai bune tehnologii disponibile” si ,BAT - AEL - cele mai bune
tehnologii disponibile care genereaza limite de emisie asociate acestor tehnologii” indiferent

de care resurse de apa este vorba, care definesc BAT si BAT - AEL, precizate la pct. 3:

Aceasta directiva afirma, de fapt si de drept, ca activitatile mari si foarte mari produc
riscuri si impacturi majore si necesitd o cunoastere si urmarire deosebitd, cu diverse
instrumente tehnice. Emisiile industriale sunt un risc major din oricare activitate industriala

mentionata n directive.

Cuantificarea impactului este activitatea si instrumentul care recunoaste implicit riscul
confirmat dar impune cunoasterea dimensiunii consecintelor riscului si a zonei de risc si
identificd o serie de notiuni si masuri corelate pentru diminuarea acestuia cat de mult este
posibil. Pentru a aplica in mod coerent si integrat astfel de pachete de masuri, exista
~Legea 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului”, publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1043
din 10 decembrie 2018, care contine criterii detaliate si mecanisme de aplicare, in linie cu

reglementari europene asemanatoare.

In ceea ce priveste componenta de impact asupra apelor, aceastd lege din 2018 a fost
luata in considerare la elaborarea ,,Ordinului nr. 828 din 4 iulie 2019 privind aprobarea
Procedurii si competentelor de emitere, modificare si retragere a avizului de
gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra
corpurilor de apa, a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse
avizarii, precum si a Continutului - cadru al Studiului de evaluare a impactului
asupra corpurilor de apa” emis de autoritatea centralda in domeniul apelor, care a fost
corelata si cu elementele de zone de risc sau tipuri de risc specifice apelor - categorii de
ape, categorii de indicatori a cdror cuantificare definesc zona de risc si dimensiunea
acestuia, tipuri de activitati cu impact cuantificabil si alte categorii de criterii prin care se
face corelarea intre riscul constat pe baza impactului si riscurile precizate in legea apelor
nr. 107/1996; practic, acest ordin este norma de aplicare a Legii 292/2018 cu specific

pentru toate resursele de apa nationale.

Aceste doud acte legislative in domeniul riscului sunt completate de ,Ordin 269/2020
care aproba Ghidul general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, din 20.02.2020”, emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in vigoare de la

16 martie 2020 si care contine si prevederi speciale pentru riscurile transfrontiere.

Practic, in domeniul mediului nu exista activitate economica sau umana fara risc

si multitudinea de reglementari de mediu au rolul sa micsoreze riscul si zonele de
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risc afectate pana la o dimensiune suportabila denumita ,suportabilitatea
ecosistemelor” sau neglijabila numita , dezvoltare durabila”.

Mai simplu spus, toata activitatea de protectie a mediului se rezuma la
identificarea si cuantificarea riscurilor de diverse categorii si forme cu zonele de

risc conexe si precum si la limitarea efectelor acestora.

4. Zona de risc si zona de vulnerabilitate
Fata de definitiile de mai sus, se intelege ca ,zona de risc” este zona in care se manifesta
cu certitudine efectele specifice negative in spatiu sau timp; riscul este un efect negativ cu

un impact negativ confirmat, in timp sau spatiu.

In mod asemanitor, zona de vulnerabilitate este zona cu o posibild sau probabild afectare
in functie de probabilitatile de combinare a diversi factori posibili care are posibile efecte
negative sau posibil impact de diverse dimensiuni, generat de cumulul sau sinergia unor
alti factori necunoscuti din zona respectiva sau care nu s-au manifestat cu efecte negative
in zona respectiva inainte de crearea unui amestec de conditii favorabile; zona de

vulnerabilitate este o zona de atentie dar fara impact vizibil si cuantificabil imediat.

Cateva exemple simple de zona de risc si zona de vulnerabilitate:

e In cazul unor poluiri ale apelor, zona de risc este zona cu afectare
confirmata, cu fenomene de mediu negative si care genereaza imposbilitatea de folosire
uzuald a apei in utilizarile pe care le avea in mod curent; aceasta zona poate fi un tronson
de rau, o suprafata sau volum de lac, o intindere de acvifer sau o suprafata sau volum de
apa marina; in situatia in care riscul initial cauzeaza un alt risc, se poate vorbi de riscuri
asociate, imposibil de evitat si de prognozat, situatie care mai este denumita in legislatia
de mediu ,efect de domino”;

e In cazul unei ruperi a unui baraj/dig, zona de risc este zona in care ajunge
cu certitudine ceea ce era in baraj cu toate consecintele de afectare de teren, vieti sau
bunuri; zona de vulnerabilitate este zona in care pot aparea efecte negative in functie de
dimensiunea poluarii, de timpul sau spatiul evenimentului de poluare sau de alte cauze ce
concura in acel loc sau acel moment la efectele negative neasteptate;

e In cazul exploziilor tehnologice, zona de risc este zona in care apar efecte
certe ale exploziei — daune, vieti umane pierdute, bunuri distruse; zona de vulnerabilitate
este zona, situata dincolo de zona de risc care poate simti efectele negative din zona de
risc numai in functie de anumite circumstante existente si de dimensiunea acestora dar
care in mod normal nu ridicd probleme de pericol, poluare sau impact negativ imediat sau
sever; in cazul unor explozii, autoritatile pot estima, pe baza unor modelari de risc si de

impact, zona sau aria afectata sau posibil afectata. De fapt, metodele si toate planurile de
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interventie Tn cazurile de risc confirmat au la bazd aceste estimari anterioare producerii

evenimentului care a generat riscul.

Oricare din exemplele de mai sus pot deveni zone de riscuri transfrontaliere, daca:

1. Au loc la mai putin de 85 km de orice granita nationald, in cazul riscurilor de ape
si impactului asupra apelor de orice natura;

2. Au loc la mai putin de 15 km de orice granita nationald, in cazul riscurilor in aer
si impactului asupra sanatatii umane, mediului de munca, sanatatii ocupationale si altor

activitati economice;

Zonele delimitate astfel sunt definite ca si zone de risc pentru apa sau aer in Conventia

Helsinki — Transboudary Effects of Industrial Accidents.

Identificarea riscului si cuantificarea impactului se regasesc ca si obiective de mediu si in
alte conventii internationale: Conventia Dunarii, Conventia Marii Negre, Conventia Marpol,
Conventia Espoo si se desfasoara activitati stiintifice, tehnice si eforturi financiare si
institutionale de cuantificare a zonelor de risc si de reducere a impactului, in orice forma

este exprimat acesta.

Tinand cont de resursa de apa, criteriile de identificare a zonei de risc se referaa la:
1. Tronson de apa de rau afectat, impreuna cu restul ecosistemului acvatic- sedimente,
biota;
2. Suprafata sau volumul de apa de lac natural sau de acumulare sau de ape marine cu
elementele biologice, fizico-chimice si hidromorfologice caracteristice resursei
respective;

3. Intindere de acvifer in cazul apelor subterane;

Tinand cont de standardele de calitate care reprezinta tinta de calitate, criteriile de
identificare a zonelor fara risc si care ating obiectivul de mediu se refera la:

1. Standarde de calitate a mediului pentru ape dulci;

2. Standarde de calitate a mediului penru ape marine;

3. Valori limita de prag pentru ape subterane.

5. Identificarea riscului provenit de la apele uzate

in cazul apelor uzate, zona de risc este zona, tronsonul de rau, suprafata sau volumul de
lac sau apa marina caracterizate de valori limita de emisie, adica concentratii de substante,
compusi sau alte amestecuri care genereaza neatingerea obiectivelor de mediu in zona si la
momentul evaluarii; aceasta zona este o suprafata, un volum, un tronson sau chiar o
utilizare a apelor clar definite si masurabile prin metodologiile de evaluare a impactului -

care este instrumentul de evaluare a riscului si zonelor de risc;
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Zona de vulnerabilitate este zona de dincolo de zona de risc, caracterizatd de posibile

alterari ale obiectivelor de mediu generate, la réandul lor, de alte cauze decat cauzele
initiale de risc, prin fenomene de cumul sau sinergie de efecte negative; initial, zona de
vulnerabilitate este intotdeaua alta decat zona de risc dar poate deveni cu usurintd zona de
risc; aceasta zona necesita urmarirea pe termen mai lung a fenomenelor care pot aparea in
mod impredictibil si evaludrile de impact rareori pot prognoza aceste vulnerabilitati si

zonele aferente.

In cazul riscurilor si vulnerabilitatilor la nivelul apelor uzate, identificarea si
cuantificarea riscului, anterior producerii unui fenomen de poluare cu efecte negative
confirmate, se poate face foarte bine prin implementarea sistemelor de management de
mediu (SMM/EMAS - Environmental Management System), cu toate componentele
acestuia. Implementarea SMM nu numai ca garanteaza cunoasterea si cuantificarea riscului
si vulnerabilitatilor s-ar permite si identificarea de proceduri adecvate in timp si spatiu care
garanteaza obtinerea respectarii sau atingerii standardelor de calitate de mediu si cu
obtinerea acreditarii ce deriva din implementarea sistemului de calitate al ISO 14 001. Nu
este obligatoriu ca implementarea SMM sa impuna si acreditarea ISO 14001 dar
acreditarea ISO 14001 necesitd, implicit, implementarea SMM. Mergédnd mai departe,
acreditarea ISO 14001 garanteaza produse de buna calitate, obtinute in conditii de respect

fata de mediu si este unul din criteriile exportului de produse, bunuri, etc.

In toate decizile europene, existd BAT-uri care descriu in detaliu abordarea de
implementare a SMM, in special in Decizia care stabileste epurarea finala a apelor uzate

provenite din sectorul chimic.

Dovada implementarii si aplicarii continue si corecte a ISO 14 001 este garantia ca
activitatea nu genereaza un impact negativ semnificativ asupra mediului si ca produsul
final nu este produs in conditii de ,dumping-ul de mediu” si este competitiv pe piata
concurentiald, si nu afecteaza competitivitatea produselor finite de orice natura sunt ele.
Aceste principii trebuie sa se aplice cel putin in cazul activitatilor industriale care au impact
semnificativ asupra apelor, generat de dimensiunea semnificativa a activitatii, astfel cum

sunt definite in anexa nr. 1 la Legea 278/2013.

Fatd de aceste consideratii, se propune ca, macar in cazul activitatilor cu dimensiunile din

anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, implementarea sistemului de management de mediu -

SMM, sd devina obligatorie si sa faca parte din documentatia de evaluare a riscului si

impactului acolo unde este impus de legislatie sau sa faca parte din raportul de

amplasament, daca evaluarea de impact nu este obligatorie. Documentul de politicd a SMM

sa devina parte a documentelor depuse de operatorul activitatii industriale in etapa de

analiza tehnica a intreqgii documentatii si studiilor de evaluare a impactului.
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6. Evaluarea impactului asupra mediului
Evaluarea impactului asupra mediului care stabileste si dimensiunea zonei de risc si de
impact este un proces care consta in:

1. Pregaétirea raportului privind impactul asupra mediului de catre titularul
proiectului, astfel cum se prevede la articolul 5 aliniatele (1) si (2) din Directiva
2014/52/UE (respectiv art. 10 si 11 din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului);

2. Desfasurarea consultarilor astfel cum se prevede la articolul 6 si, dupa caz, la
articolul 7 din Directiva 2014/52/UE (respectiv art. 6, art. 15, art. 16 si, dupa caz, la art.
17 din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului);

3. Examinarea de catre autoritatea competenta a informatiilor prezentate
in raportul privind impactul asupra mediului si a oricaror informatii suplimentare furnizate,
dupa caz, de catre titularul proiectului in conformitate cu art.5 al. (3) si a oricaror
informatii relevante obtinute in urma consultarilor in temeiul art. 6 si 7 din Directiva
2014/52/UE (respectiv art. 12 din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului si pct.ii)

4. Prezentarea unei concluzii motivate de catre autoritatea competentd cu
privire la impactul semnificativ al proiectului asupra mediului, tinand seama de rezultatele
examinarii mentionate la punctul (iii) si, dupa caz, de propria examinare suplimentara;

5. Includerea concluziei motivate a autoritadtii competente in oricare dintre
deciziile mentionate la art. 8 a* din Directiva 2014/52/UE (respectiv art. 18 al. (8) si (9)
din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private

asupra mediului si pct.ii)

Aceste acte normative stabilesc, in special in documentul ,Continutul - cadru al
Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa”, ca:

a. Impactul asupra apelor, care provine din activitati care sunt autorizate in anexa
nr. 1 din legea nr. 278/2013, este recunoscut si acestea se regasesc si in prezentul proiect
SIPOCA 859, lot 1 - lot 5;

b. Impactul trebuie cunoscut, analizat si cuantificat trebuie sa existe reactii si
masuri de micsorare a impactului, cu pachete de actiuni de la caz la caz; cuantificarea
impactului inseamna, in fapt, dimensionarea zonei de risc;

c. Evaluarea impactului trebuie realizata si trebuie sa se bazeze pe diverse seturi
de date, informatii tehnice, geografice si corelari ale acestora dar necesita si o analiza a
unui expert capabil sa elaboreze acest document care are valoarea unui studio; persoanele
care fac aceste studii trebuie sa fie familiarizate cu analiza factorilor multicriteriali
legislativi, tehnico-stiintifici si trebuie sa fie capabili sd3 expund si sa sustind dialogul cu
autoritatea de autorizare. in subsidiar, se intelege cd autoritatea de autorizare nu este si
nu poate fi si o autoritate administrativa si o autoritate stiintifica in acelasi timp, capabilad

sa realizeze studiile de risc si de impact, precizate in cele 2 acte normative de mai sus;
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d. Este acceptata utilizarea de diverse instrumente de evaluare adecvata, softuri,
modele de prognoza in etapele de evaluare a mediului, acestea urmand sa fie prezentate
autoritatilor Tn procedura stabilitda Tn cadrul Comitetului de Analizd Tehnica (CAT)

mentionata.

7. Riscul in domeniul apelor si planul national de management
Analizénd legislatia specifica in domeniul apelor in vigoare, se constatd cd notiunea de
~Risc” se regaseste si in HG nr. 80/2011 care se refera la planurile de management ale
bazinelor hidrografice nationale, parte a bazinului hidrografic international al Dunarii; riscul
este, n acceptiunea actului normativ, neatingerea standardelor de calitate de mediu
(SCM), care caracterizeaza obiectivele de calitate de mediu; in plus, vulnerabilitatea este
definita, pentru un corp de apa ca fiind ,posibil la risc” daca in corpul de apa analizat este
atinsa valoarea de 80% din standardul de calitate stabilit in legislatie pentru substantele de
interes la nivel bazinal sau national. Sintagma de ,posibil la risc” inseamna de fapt

definirea vulnerabilitatii, cu incertitudinea asociata.

Acest lucru fnseamnd ca, din punct de vedere al gospodaririi apelor, monitorizarea
corpurilor de apa genereaza un rezultat de incadrare in SCM iar daca acest SCM atinge sau
depaseste 80% din SCM, exista posibilitatea aparitiei riscului de neatingere a starii corpului
de apa si, fata de aceasta situatie, autoritatea ar trebui sa declanseze:

1. Monitoringul de investigatie al corpului de apa;

2. Identificarea sursei de evacuare a acelei substante pentru a derula o evaluare de
risc adecvata, utilizand instrumenele legislative mai sus mentionate; evaluarea impactului
se deruleaza in mod diferentiat, in functie de substanta considerata ,vinovata” de aparitia
riscului de neatingere a starii corpului de apa; aceasta investigatie nu se aplica si la
indicatorii generali de poluare (de tip pH, CCO, CBOs, SS, etc) deoarece nu se poate

identifica substanta in cauza si nu se pot aplica masuri pe linia tehnologica.

Daca substanta in cauza se considera, din datele de specialitate, ca poate aparea din
poluarea sedimentelor, este necesar ca autoritatea sa cunoasca concentratiile acelei
substante in sedimente, pe profile de adancime; primii 10-15 cm de sediment rezulta
intotdeauna din poluarea recenta (cu maxim 12 luni In urma) dar, in situatia in care
substanta in cauza nu este evacuata din nici un proces tehnologic care evacueaza in
respectivul corp de apa receptor, este necesar ca sa se cunoasca concentratiile pe profil de
adancime, pana la 50 cm, pentru a elimina riscul de re-poluare prin resuspendarea in apa a

solidelor in suspensie provenite din depunerile sedimentare.

8. Evaluarea stiintifica a riscului prin raportul PEC/PNEC
O alta posibilitate, practicata in mod curent de toate statele membre pentru a stabili riscul,
este aplicarea conceptului PEC/PNEC (raportul dintre posibila concentratie - PEC in mediu si

concentratia fara efect in mediu - PNEC). Cu alte cuvinte, acesta este un raport intre risc si
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standardul de calitate de mediu. Pentru ca riscul sa nu existe, trebuie ca acest raport sa fie

subunitar sau cel mult unitar.

In practicd, se procedeaza astfel:

1. Se stabileste valoarea PEC (posibila concentratie in mediu) fie prin monitorizare
propriu — zisa a substantei in cauza, fie prin modelarea concentratiei substantei in evacuare
sau In rau (ca urmare a evacuarii);

2. Se stabileste PNEC pentru mediul acvatic, folosind datele de specalitate din fisa
de secutitate a substantei in cauza, sectiunea care se refera la date de toxicologia mediului
acvatic;

3. Se analizeaza raportul PEC/PNEC (folosind aceeasi unitate de masura) si, daca
acest raport este sub-unitar, substanta in cauza nu ridica probleme de risc pentru mediul
acvatic in concentratia evacuata in corpul de apa receptor; daca valoarea raportului este 1,
exista un posibil risc, care se traduce in ,vulnerabilitate” si se iau masuri pentru un
monitoring operational in corpul de apa si se mareste frecventa de automonitorizare a

operatorului.

In lipsa acestei evaludri sau in cazul unui raport subunitar, orice restrictii permise de legea
nr. 278/2013 fata de legislatia care stabileste valori limitd de emisie general valabile sunt
nejustificate; VLE mai severe pentru orice evacuare de ape uzate industriale sau agro-
zootehnice nu sunt necesare deoarece situatia nu pune in pericol atingerea obiectivelor de

calitate de mediu.

9. Riscul la Marea Neagra
Din analiza legislatiei in vigoare se constata ca:

a. existd strategia marina, aprobatd prin OG nr. 71/2009 dar, desi exista definit
notiunea de risc si zonele de risc implicite mentionate mai sus, nu exista date
concrete sau norme de aplicare care sa cuantifice descriptorii care se refera la
evacuari de substante diverse din activitdtile care genereaza impact asupra
mediului marin si care sunt, de fapt, cauzele riscului; fiecare descriptor presupune
un risc diferit si impune necesitatea cunoasterii acestora, in vederea dimensionarii
corecte a zonei sau tipului de risc.

b. descriptorii ce deriva din activitatea tehnologica vizati de implicarea in risc sunt:

e descriptor 8 - Nivelul de concentrare a contaminantilor nu provoaca efecte
datorate poluarii;

e descriptor 9 - Concentratiile de contaminanti prezente in pesti si in alte resurse
vii destinate consumului uman nu depasesc limitele fixate de legislatia comunitara

sau de alte norme aplicabile.

Din analiza legislatiei subsecvente acestei strategii marine, se constata ca, spre deosebire

de activitatile ce genereazad impact asupra raurilor receptoare, la Marea Neagra nu este
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stabilita lista acestor contaminanti (de naturda chimica), altii decat substantele prioritare.
Aceste substante prioritare, in numar de 48 de substante sau clase de substante au si
standarde de calitate de mediu (SCM) pentru apa maring, listate in anexa nr. 2 a HG nr.
570/2016.

Totusi, prin similitudine cu legislatia care se refera la valori limita de emisie pentru
indicatori generali de poluare, este necesar sa existe, macar la nivelul abordarii globale a
poluarii si impactului, un set minim de valori limitd de emisie pentru apa marina, care sa

urmareasca cel putin caracteristicile generale specifice apelor.

Date si informatii despre activitatile care prezinta risc de poluare a Marii in zona
limitrofa tarmului pana la distanta de 200 m si in zona platoului continental al

Marii Negre;

Principalele presiuni antropice identificate in zona costierda romaneasca si in apele marine
provin din dezvoltarea diferitelor activitati socio-economice in spatiul natural al zonei
costiere: agricultura si industria alimentara, industria petrochimica, rafinarii, turism si
recreere, constructii/cartiere de case de vacanta in zone turistice, extindere si modernizare
porturi turistice existente, porturi si activitati portuare (santiere navale, depozitare marfuri,
silozuri cereale, terminale petroliere si GPL etc. si navigatie, pescuit marin, transport

maritim si fluvial, etc. (Boicenco et al, 2012; LBS proiect, 2021).

Analiza inventarului surselor punctiforme de poluare/presiunilor arata faptul ca
toate acestea sunt concentrate in zona central-sudica a litoralului romanesc al Marii Negre,
Midia - Vama Veche sunt dispuse o serie de platforme industriale, pe suprafata carora s-au
dezvoltat o gama variata de activitati economice permanente dupa cum urmeaza:
- 3 porturi maritime in care se executa activitati portuare si industriale diverse
(Midia, Constanta si Mangalia)
- 2 canale navigabile (Dundre - Marea Neagra si Poarta Alba - Midia) - surse de
apa potabila
- 3 santiere navale (Midia, Constanta si Mangalia)
- 1 combinat petrochimic - Rompetrol Rafinarie
- 2 mari orase (Constanta si Mangalia) si o serie de statiuni turistice
- 3 porturi turistice,
- circa 30 km plaje turistice;
- statii de epurare industriale sau mixte a apelor uzate cu evacuare in Marea
Neagrd - Rompetrol Rafinare, Constanta Nord, Constanta Sud, Eforie Sud,
Mangalia si CN APM Constanta.
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La toate aceste activitati permanente se adaugd, cu caracter temporar, lucrarile de
protectie si reabilitare a zonei costiere, activitatile de explorare/exploatare a resurselor
naturale din apele teritoriale si zona exclusiv economica (activitatile on-shore care sunt
pana in 200 m distanta de la tarm si cele off-shore), precum si cresterea sezoniera a

numarului locuitorilor zonei si intensificarea activitatilor turistice, vara.

Detalii practice privind criteriile/metodele de stabilire a zonelor de impact si a
zonelor de vulnerabilitate pentru apele uzate evacuate in apa marina;

Zonele de impact si zonele de vulnerabilitate pentru ape uzate evacuate in apele marine
sunt diferite in functie de corpul de apa in care se evacueaza. Exista un numar de 10
corpuri de ap3, fiecare are un indicativ si sunt localizate la anumite longitudini si latitudini,

astfel:

Tabel 37 - Corpurile de apa si localizarea la anumite longitudini si latitudini

29°40'1 | 29°36'3 29°33'1 28°15' 44°18' 44°12' 44°08' 44°01' 44°48' 44°09'

LONG.

4" 4" o 01" 07" 48" 04" 16" 29" 350
LAT 45°09'3 | 44°53'0 45°24'2 | 45°27' 28°38' 28°38' 28°40' 28°39' 28°35' 28°38'
. o" 5 3 34" 31" 58" 26" 34" 06" 21"
Sf. Midia, - .
Statie Sulina |Gheorgh Valcov Reni petrol Constan |Constan Eforie Mangali |Constan

e chimie ta Nord ta Sud Sud a ta Port

Danub | industr |municip |municip |municip |municip [Industri

Danube |Danube |Danube
e ie al al al al e

Detalii privind managementul acestor corpuri de apa si masuri privind apele uzate evacuate
in apa marinad se gdsesc detaliat in Planul de Management al Administratiei Bazinale de Apa
Dobrogea - Litoral 2015 - 2021.

Legislatia actuala contine, in OM nr. 161/2006, un set de indicatori globali de poluare si
un set de valori limita de emisie pentru zona de impact si zona de vulnerabilitate pentru
Marea Neagra. Se propune ca aceste valori sa fie preluate in noul HG, pentru ca aceste
valori limita de emisie si valori asimilate cu standarde de calitate sa aiba aceeasi putere
legislativa si juridica cu a celorlalte valori limita de emisie propuse in prezentul proiect.

OM nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de
suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa (M. Of. nr. 511

bis/13.06.2006), prevede la art. 5 ca:
~(1) Elementele de calitate chimice si fizico-chimice si standardele de calitate pentru
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caracterizarea calitatii apelor marine costiere sunt prevazute la art. 1 alin. (2).

(2) Standardele de calitate prevazute la alin. (1) au scopul de a conserva si a asigura
conditiile favorabile resurselor de apa marind de coastda pentru o utilizare normala si a
asigura atingerea starii ecologice bune a ecosistemelor marine de coasta.

(3) Standardele de calitate stabilite pentru ,zona de impact antropica", prevazute la art. 1
alin. (2) au scopul de a asigura conditiile cerute de utilizarea durabila a ecosistemelor
marine costiere in zonele ce suporta impactul apelor uzate evacuate in mediul marin.

(4) Standardele de calitate ale substantelor periculoase si prioritare/prioritar periculoase
pentru atingerea starii chimice bune sunt cele prevazute in Hotdrdrea Guvernului nr.
351/2005*** privind aprobarea Programului de eliminare treptatda a evacuarilor, emisiilor
si pierderilor de substante prioritar periculoase; incadrarea in standardele de calitate
precizate conduce la atingerea starii ecologice ,bune"; valoarea ,zero" a standardelor de
calitate sau sub limita de detectie a celor mai bune tehnice utilizate in majoritate conduc la
incadrarea in starea ecologica ,foarte buna".

(5) In cazul unei evacudri constante sau periodice in mediul marin a unei substante pentru
care nu este stabilit standard de calitate in tabelul prevazut la alin. (1), autoritatea publica
centrala pentru gospodarirea apelor va stabili standardul de calitate, pe baza Metodologiei
de evaluare de risc si de impact prevazuta in Ordinul nr. 245/2005**** gi procedura de
monitorizare, potrivit prevederilor ordinului nr. 31/2006; metodologia de evaluare de risc si
de impact pentru substante noi este realizata de institute de cercetare acreditate in
domeniu, pe baza unui contract cu evacuatorul respectivei substante.

6) Standardele de calitate de radioactivitate pentru apele marine de coastd corespund
normelor in vigoare.

(7) Valorile indicatorilor prevazuti la art. 1. alin. (1) vor fi stabilite prin analize si
masuratori, efectuate de laboratoare acreditate in domeniul mediului, utilizdnd metode
standard nationale sau europene recomandate pentru respectivul indicator”.

*** HG nr. 351/2005 a fost abrogat si inlocuit de HG nr. 570/2016

**x*0Ordinul nr. 245/2005 a fost abrogat prin ordinul nr. 1016/12.04.2023;

Elementele si standardele de calitate pentru apa marina costiera se regasesc in Tabelul nr.
2 din Normativ. Acest tabel contine lista elementelor de calitate si descrierea standardelor
de calitate si pentru zona de risc a apelor marine ce sufera de evacuarea de ape uzate
industriale sau de altd naturd. In plus, pentru mediul marin, sunt stabilite si valori de

referinta pentru calitatea sedimentelor in Tabelul nr. 2.
Evaluarea vulnerabilitatii apelor marine s-a realizat cu prevederile Ordinului nr. 245/2005
pentru ape marine costiere si limitrofe zonei de uscat pana in anul 2023, cand acest ordin a

fost abrogat; este posibil ca riscul, vulnerabilitatea si impactul sa@ se cuantifice prin

utilizarea metodologiei din anexa nr. 3 a Ordinului nr. 828/2019 detaliat mai sus.
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In ceea ce priveste zonele de risc si de vulnerabilitate a apelor din platoul continental si din
zona contigua a Marii Negre, acestea se evalueaza cu ajutorul descriptorilor si impacturilor
prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta si nu se vor mai relua aici, dat fiind claritatea
acestor prevederi legale, completate si cu detalii din cadrul proiectelor cu finantare
europeana derulate pentru acest subiect si cu raportarile anuale privind starea mediului
Marii Negre elaborate de Institutul Grigore Antipa (,Studiu privind elaborarea raportului
privind starea ecologica a ecosistemului marin Marea Neagra conform cerintelor art. 17 ale
Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin 2008/56/EC - 2018)”".

Informatiile privind standarde de calitate/de stare buna si valori de risc pentru apa marina

se regasesc in Tabelul nr. 38.

Tabel 38 - Elemente si standarde de calitate pentru apa marina costiera

Fara substante
Fara substante | plutitoare sau
plutitoare sau | materiale
materiale neobisnuite
neobisnuite pentru apa
pentrd aPa | maring in
. marind in stratul v
1 Amestecuri d v d stratul de apa
lutitoare € aPa € de suprafata
P suprafata. P :
Fara opalescenta | Fir3
de la pete | opalescentd de
plutitoare de | Ia pete
petrol sau altd | plutitoare  de
origine. petrol sau alta
origine.
Naturala; fara
Naturala; fara | diferenta
diferentd vizibild | vizibild fata de
2 Culoare fata de culoarea | culoarea
naturald obisnuitd | naturala
a apei marine. obisnuita a apei
marine.
Natural. Fara gust | Natural. Fara
. R . . Fructele de mare
3 Gust si si miros anormale | gust si miros fars gust sau
miros fata de apa | anormale fata .
- Lo miros anormale.
marina. de apa marina
Transpare
4 nta M 2,0 2,0
Disc
Secchi
pH 6,5-9,0 6,5-9,0
6 Azot mg/dm3 0,1 0,1
amoniacal
Azot-din 3
7 azotat mg/dm 0,03 0,03
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Azot -din 3
8 azotit mg/dm 1,5 1,5
Fosfor 3
9 Total mg/dm 0,1 0,1
Fara afectarea
vietii sau
10 Toxicitate Interzisa Interzisa viabilitatii
organismelor
marine.
6,2
Oxigen 3 nu mai putin 80%
11 dizolvat mg/dm saturatie n 6,2
oxigen.
12 CBOs mg/dm3 6,0 6,0
Substante 3
13 extractibile mg/dm 0,15 0,20
Detergenti
14 anionici mg/dm3 0,1 0,1
activi
15 Fenoli mg/dm?3 0,005 0,005
. Fara pelicula Fara pelicula
16 P(:g';ﬁjssé vizibila la vizibila la
Fc)etroliere suprafata apei si suprafata apei
P fara miros. si fara miros.
17 Peitsgg'ldie mg/dm? 0,01 0,01
18 chiorofla | mg/dm 3,0 5,0
19 Coliformi O'\”'f id 1000 10000
Coliformi MPN in
20 fecali 0,1 dm?3 200 2000
Indicatori
de boli
21 infectioase Bp/dm3 Interzis Interzis
la nivel
intestinal.

Conform normelor

22 Radtlggztlw nationale in
vi%oare

23 Fier mg/dm3 0,1 0,1
24 Cadmiu mg/dm3 0,005 0,005
25 Crom total mg/dm3 0,1 0,1
26 Nichel mg/dm3 0,1 0,1
27 Zinc mg/dm3 0,05 0,05
28 Mercur mg/dm3 0,001 0,001
29 Arsen mg/dm3 0,05 0,05
30 Plumb mg/dm3 0,01 0,01
31 Cupru mg/dm3 0,03 0,03

1 starea ecologica reprezinta starea in care se respecta standardele de calitate a mediului;
2 zona de impact a activitatii antropice reprezinta zona de risc care sufera impactul evacuarilor de ape uzate de orice fel si din orice

sursa in Marea Neagra,; aceste valori de impact sunt assimilate valorilor limita de emisie pentru ape uzate
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Tabel 39 - Elemente si standarde de calitate pentru sedimente - fractiunea < 63 pm

0 1 2 3
B.1. Metale
1 Arsen (As3t) mg/kg 29
2 Cadmiu (Cd?*) mg/kg 0,8
3 Crom total (Cr3*+ + Crb*) mg/kg 100
4 Cupru (Cu?*) mg/kg 40
5 Plumb (Pb2+) mg/kg 85
6 Mercur (Hg?*) mg/kg 0,3
7 Zinc (Zn3%*) mg/kg 150
8 Nichel (Ni%*) mg/kg 35
B.2. Compusi aromatici mononucleari si polinucleari
1 Benzen mg/kg 0,01
2 Etil-benzen mg/kg 0,03
3 Toluen mg/kg 0,01
4 Xilen mg/kg 0,1
5 Stiren mg/kg 0,3
6 Fenol mg/kg 0,05
7 Benz(a)piren mg/kg
8 Naftalina mg/kg
9 Antracen mg/kg
10 Fenantren mg/kg
11 Fluoranten mg/kg
12 Benzo(a)antracen mg/kg
13 | Crisen mg/kg
14 Benz(ghi)perilen mg/kg
15 | Indeno(1,2,3-cd)piren mg/kg
16 Benz(k)fluoranten mg/kg
17 | Compusi aromatici polinucleari (PAH-suma pozitii 7-16) mg/kg 1
B.3. Bifenili policlorurati
1 PCB 28 mg/kg
2 PCB 52 mg/kg
3 PCB 101 mg/kg
4 PCB 118 mg/kg
5 PCB 138 mg/kg
6 PCB 153 mg/kg
7 PCB 180 mg/kg
8 PCB (suma pozitii 1-7) mg/kg 0,02
B.4. Pesticide
1 y-HCH (lindan) mg/kg 0,00005
2 HCH (suma de alfa-, beta-, delta-HCH) mg/kg 0,01
3 DDT/DDD/DDE (suma) mg/kg 0,01
4 Aldrin mg/kg 0,00006
5 Dieldrin mg/kg 0,0005
6 Endrin mg/kg 0,00004
7 Drinuri (suma de 4-6) mg/kg 0,005
8 Atrazin mg/kg 0,0002
9 Endosulfan mg/kg 0,00001
10 Heptaclor mg/kg 0,0007
11 | Compusi organo-stanici mg/kg 0,001

CONCLUZII
1. Evaluarea riscului, vulnerabilitatii si impactului asupra mediului este o procedura

complexa, care impune dialog permanent intre un expert in domeniul mediului, un expert
RA M B |_ |_ " INSTITUTUL
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in domeniul modelarii si autoritatii; fiecare are rolul si locul sdu in aceastd procedura de
evaluare a impactului si autoritatile nu pot sa indeplineasca ambele roluri, fiind o situatie
de conflict de interese stiintifice si administrative.

2. Se propune ca, din perspectiva analizei sau evaludrilor de risc si de
vulnerabilitate, legislatia care se refera la valori limita de emisie din apele uzate sa fie
considerate legislatie de referinta pentru zonele de risc si legislatia care se refera la
standarde de calitate sa fie considerate ca si valori de stare fara risc.

3. Se propune adoptarea obligativitatii implementarii sisemelor de management de
mediu in vederea cunoasterii si cuantificarii riscului si vulnerabilitatilor provenite din
evacuari de ape uzate in orice categorie de resurse de apa nationald, macar la activitatile si
dimensiunile din anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, asa cum este prevazut si in deciziile
derivate din BAT-uri care au, din punct de vedere juridic, aplicabilitate integralda si
imediata.

4. Definirea zonelor de risc si de vulnerabilitate este:

e zona de risc este zona cu efecte negative certe, confirmate si cuantificabile ce

apar in urma unui eveniment cu impact negativ;

e zona de vulnerabilitate este zona cu efecte negative potentiale circumstantiale,
probabile si realizabile dar nerealizate si necuantificate in timp si spatiu sau anterior
evenimentului; din acest motiv, zona de risc se mai numeste si zona de hazard.

5. Criteriile de identificare ale zonei de risc se refera la:

e Tronson de lungime de rau afectat, impreuna cu restul ecosistemului acvatic-
sedimente, biota;

e Suprafata sau volumul de apa de lac natural sau de acumulare sau de ape marine
cu elementele biologice, fizico-chimice si hidromorfologice caracteristice resursei
respective;

e Intinderea de acvifer in cazul apelor subterane;

6. Criteriile de identificare a zonelor fara risc dar care ating partial obiectivul de
mediu se refera la:

e Standarde de calitate ale mediului pentru ape dulci;

e Standarde de calitate ale mediului pentru ape marine;

e Valori limita de prag pentru ape subterane.

7. Se propune ca valorile din zona de impact a activitatii antropice pentru Marea
Neagra sa fie considerate valori limita de emisie pentru Marea Neagra si zona de stare
ecologica sa fie considerata criteriile de standarde de calitate de mediu marin pentru
substantele/indicatorii din tabele; pentru alti indicatori sau substante decét cele din
tabelele precizate, valorile limitd de emisie sa fie stabilite pe baza modelarii, folosind
modele adecvate apelor marine si modului de dispersie a poluantilor in coloanal de ape
marine; tabelele nr. 1 si 2 sa fie incluse in noua hotarare a Guvernului ca si valori limita de

emisie si standarde de calitate de referinta pentru mediul marin.
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4. ACTIVITATEA 7

Propune activitatile de mici dimensiuni, cu nivele de productie sub pragurile IPPC
din Legea nr. 278/2013 (unitati non-IPPC), la care se pot aplica Valori Limita de
Emisie mai putin severe la substantele evacuate si precizeaza criteriile de

diferentiere, daca exista

NOTA: unitatile IPPC au fost redenumite in 2010 (Integrated prevention and Polution
Control) si sunt actualele unitati IED (Industrial Emission Directive); redenumirea a avut loc
In anul 2010 la revizuirea directivei in cauza (Directiva 2010/75/EC si abrogarea directivei
IPPC 96/61/EEC)

Stabilirea unitatilor cu potential major de poluare!?

Asa cum se cunoaste, prezentul contract are ca si obiectiv principal stabilirea de valori
limita de emisie diferentiate pentru toate activitatile industriale si agro-zootehnice care sunt
prezente in Anexa nr. 1 din Legea nr. 278/2013 si care au nivel de productie egal sau
superior nivelelor de productie din anexa mentionata. Aceste valori limita de emisie vor fi
adoptate in legislatia nationala intr-un act normativ, respectiv o hotarare a Guvernului, la
fel cu alte valori limitd de emisie din HG nr. 188/2002.

Din analiza HG nr. 188/2002, s-a constat ca lista valorilor limita de emisie in vigoare are 40
de indicatori generali si substante, dar se aplica in mod uniform si fara diferentiere la orice
activitate economica din Romaéania care evacueaza ape uzate si la orice dimensiune a

activitatii, indiferent de impactul asupra corpului de apa receptor.

inss, activitatile de acelasi fel dar de dimeniune mai mica, respectiv o productie
anuald/lunard mai mica au un impact mai mic asupra corpului de apa receptor,
nesemnificativ sau neglijabil, este normal ca si reglementarile de evacuare sa fie mai
relaxate, din perspectiva corelatiei eficienta (de mediu) - costuri. Daca eficienta (care
asigura protectia mediului) se atinge in conditiile unor costuri mai mici pe linia tehnologica
sau la capatul liniei tehnologice - statia de epurare, este normal ca si reglementarile sa fie
mai relaxate; in acest caz, relaxarea trebuie sa se reflecte in valori limita de emisie mai
putin severe decat cele de la activitatile IED, corelarea fiind in mod direct cu dimensiunea
impactului asupra receptorului. Desigur ca, in cazul unor evacuari multiple de la activitati
identice in acelasi receptor, reglementarile mai relaxate ar trebui sa tind cont si de aceste
evacuari, corpul de apa avand evacuari multiple, daca efectul acestora nu se atenueaza de

la evacuare la evacuare, cu alte cuvinte dacd zona de amestec ocupd si zona/sectiunea

11 Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et & la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour
la protection de I'environnement soumises a autorisation — JO du 03 mars 1998 — France
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unde este o evacuare urmatoare; astfel de evacuari multiple duc la efecte de impact

cumulat sau sinergic fata de corpul receptor.

Criterii de diferentiere in stabilirea VLE la unitati IED si non-IED
In cazul activitdtilor industriale listate in anexa IED dar cu dimensiuni de productie sub IED,
valorile limita de emisie trebuie sa fie mai mari decat cele propuse in prezentul raport, dupa
cum urmeaza:
Criteriul 1 - evacuari si impact adecvat

1. Daca dimensiunea activitatii este pana in 80% din dimensiunea activitatii
asemanatoare IED, se propune ca VLE sa fie cu 20% mai mari decat VLE pentru dimensiuni
IED, cu conditia ca starea corpului de apa sa nu fie la risc pentru oricare din substantele
evacuate de activitatea in cauza; aceasta conditie nu se aplicd la indicatorii generali de
poluare; in situatia in care apare riscul mentionat in corpul de apa, se verificd prin
modelare daca VLE nou propuse elimina riscul si se stabilesc VLE mai restrictive numai la
substanta in cauza, dar nu mai restrictive decat VLE pentru unitatile IED; aceste VLE astfel
stabilite se aplica numai in cazul local respective, nu se generalizeaza la nivelul intregii tari;

2. Daca dimensiunea activitatii este pana in 50% din dimensiunea activitatii similar
IED, se stabilesc VLE cu 40% mai mari daca exista si alte activitati asemenatoare care
evacueaza in acelasi corp de apa sau cu 50% mai mari daca nu mai exista o activitate
asemenatoare care evacueaza aceeasi poluanti in acelasi corp de apa, astfel cum este acest
corp de apa dimensionat in planul de management bazinal; aceste VLE astfel stabilite se

aplica numai in cazul local respectiv, nu se generalizeaza la nivelul intregii tari;

Criteriul 2 - fluxuri masice de prag si potential de poluare

O alta optiune este sa se stabileasca praguri de evacuari masice zilnice, exprimate in kg
substanta/zi; cele mai uzuale practici de evacuare au aratat ca peste pragurile masice
stabilite, exista o autoepurare redusa din partea receptorului sau o suportabilitate redusa
de echilibrare a ecosistemului acvatic fata de imput-ul de noi cantitati zilnice de substante.
Aceste praguri masice zilnice difera de la substanta la substanta, cele mai mici praguri fiind
cele ale metalelor, in special al celor 4 metale grele: cadmiu, nichel, plumb si mercur la

care se adauga foarte frecvent si cadmiu hexavalent (dar numai in anumite conditii de pH).

Pentru substantele de origine naturald de tip calciu, magneziu, sodiu, potasiu, sulfati,
carbonati/bicarbonati, nu exista restrictii asa mari, cu exceptia cazurilor in care evacuari
masive din aceste substante de origine naturala modifica starea corpului de apa in aval de

evacuare fata de amonte .

Pentru substantele de origine naturald care formeaza un substrat geochimic cu valori mari
sau foarte mari de metale, hidrocarburi de origine naturald, saruri sau complexi ai acestora
si, in consecintd, un fond foarte ridicat prin insasi structura naturald, orice evacuare care

implica aceste substante trebuie sa considere valorile acestui fond geologic ca si ,valori
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zero” de la care porneste orice aplicare de BAT, daca exista un astfel de BAT. BAT-urile care
sa epureze natura nu se numesc BAT, se pot numi, eventual, tehnici de remediere sau
renaturare, dar numai daca au rolul de a readuce o zona in starea anterioara acelei

activitati care a generat o abatere de la BAT.

in cazul unor activitati istorice, astfel de remedieri sau renaturdri sunt aproape imposibile si
starea de fapt devine o stare de fond cu valoare de ,zero”. Astfel de zone cu structura
geochimica complexa si concentratii ridicate sunt, in general, zonele metalifere si zonele cu
carbuni, ambele ridicand probleme deosebite de substante/indicatori de poluare istorica
imposibil de remediat. in cazul in care se constatd ci existd astfel de zone afectate
iremediabil, aceste zone se pot considera ca ele nu pot atinge o stare ecologica aceasta
fiind caracteristica zonelor care au inca caracteristici naturale, chiar si cu diverse nivele de
afectare. Pentru astfel de zone, este adecvat conceptul de ,potential ecologic”, unde
punctul de zero al potentialului este starea de fapt ce este rezultanta poluarii istorice. in
plus, o poluare istorica inseamna o activitate incheiata sau o poluare provenitda de la o
activitate care nu aduce (mai) beneficii economice nu se incadreaza in conceptul cost-

beneficiu si nu poate sa fie considerata activitate economica.

Unitatile industriale din chimie cu potential major de poluare se considera unitatile
industriale care evacueaza zilnic urmatoarele cantitati de poluanti, numit ,flux masic zilnic”

(norme Franta si document JRC de monitorizare a emisiilor unitatilor IED):

Tabel 40 - Fluxuri masice zilnice de prag si potential major de poluare 12

Debit >1000 m3/zi
Materii in suspensie >15 kg/zi
Consum biochimic de oxigen (CBOs) >30 kg/zi
Consum chimic de oxigen(CCO) >100 kg/zi
Azot total >300 kg/zi
Fosfor total >80 kg/zi
Fenoli (index fenolic) >3 g/zi
Cianuri (libere) >1 g/zi
Crom hexavalent (Cr 6*) >1 g/zi
Crom total (suma de Cr 3+ si Cr 6+) >0,5 g/zi
Plumb >0,5 g/zi
Cupru >0,5 g/zi
Nichel >0,5 g/zi
Zinc >20 g/zi
Mangan >10 g/zi
Staniu >20 g/zi
Fier + Aluminiu >20 g/zi
Compusi halogenati (AOX sau EOX) >30 g/zi
Hidrocarburi totale >100 g/zi
Fluor >150 g/zi

12 JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations IED 2010/75/EU - 2018
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Fata de datele de mai sus, este de mentionat ca potentialul major de poluare se refera la
oricare din substantele de mai sus, nu la suma tuturor acestor substante, cu exceptia
debitului; pot exista activitati economice care nu au in procesul tehnologic utilizarea sau
evacuarea tututor acestor substante si nici debite (fluxuri) masice importante si impactul
este moderat sau neglijabil. Un exemplu ar putea fi industria cimentului care poate evacua
ape uzate cu continut de compusi identici cu cei din balastrul extras din rdu care a stat la
baza fabricarii cimentului, situatia fiind una de reintegrare in mediul de origine a unor
cantititi de substante nealterate chimic de procesul tehnologic. in mod similar pot fi

considerate industria sticlei, portelanului si ceramicii.

Fata de cerinta de a propune VLE care sa fie corelate cu dimensiunea activitatii industriale,
se poate preciza ca, daca activitatea industriald este una din cele existente in anexa nr. 1 la
Legea nr. 278/2013, daca dimensiunea activitatii nu este cea stabilita in aceasta anexa,
impactul evacuarilor apelor uzate din astfel de activitati este un impact mai mic decéat cel

estimat de VLE asociate tehnologiilor BAT.

Deci:

1. Daca impactul asupra resurselor de apa receptoare este mai mic decat al
activitatilor IED;

2. Daca riscul de degradare/neatingere a starii corpului de apa este mic sau
inexistent;

3. Daca efortul financiar este prea costisitor fata de dimensiunea activitatii si fata
de riscul mic sau inexistent asupra receptorului, atunci nu exista justificare stiintifica sau de
mediu ca autoritatea sa stabileasca aceleasi VLE pentru activitati identice cu cele IED dar

de dimensiune mai mica.

Pentru substantele de origine naturala de tip calciu, magneziu, sodiu, potasiu, sulfati,
carbonati/bicarbonati, nu exista restrictii asa mari, cu exceptia cazurilor in care evacuari
masive din aceste substante de origine naturalda modifica starea corpului de apa in aval de
evacuare fata de amonte (ex: cazul clorurii de calciu de la Oltchim).

Pentru substantele de origine naturald cu valori mari sau foarte mari de metale,
hidrocarburi de origine naturald, saruri sau complexi ai acestora si, in consecinta, un fond
foarte ridicat prin insasi structura naturald sau prin prisma unor poluari istorice, orice
evacuare care implicd aceste substante trebuie sa considere valorile acestui fond geologic
ca si ,valori initiale” de la care porneste orice aplicare de BAT, daca exista un astfel de BAT.

Statele Membre au nivele de performata de mediu, dar ele nu sunt valori limita de emisie.

In cazul unor activitdti istorice, astfel de remedieri sau renaturdri sunt aproape imposibile si
starea de fapt devine o stare de fond cu valoare initiald. Astfel de zone cu structura

mineralogica complexa, cu concentratii ridicate si solubilitati diferite sunt, in general,
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zonele metalifere si zonele cu carbuni, ambele ridicand probleme deosebite de
substante/indicatori de poluare istorici imposibil de remediat. in cazul in care se constatd
ca exista astfel de zone afectate iremediabil, aceste zone se pot considera ca ele nu pot
atinge o stare ecologica aceasta fiind caracteristica zonelor care au inca caracteristici
naturale, chiar si cu diverse nivele de afectare. Pentru astfel de zone, este adecvat
conceptul de ,potential ecologic”, unde punctul initial al potentialului este starea de fapt ce
este rezultanta poludrii istorice. In plus, o poluare istoricd inseamn o activitate incheiata
sau o poluare provenita de la o activitate care nu (mai) aduce beneficii economice si nu se
incadreaza in conceptul cost-beneficiu din Decizia care permite derogari in cazul unor
activitati economice cu costuri de nesuportat fata de avantajele de mediu si nu poate sa fie

considerata activitate economica la care sa se aplice concepte de tip BAT.

5. CONCLUZII

Prezentul Livrabil partial nr. 2: Raport Liste specifice VLE prezinta activitatile 5 - 7 din

cele 12 activitati prevazute pentru realizarea Lotului 4, respectiv:

Activitatea 5. Au fost elaborate liste cu substante/grupe de substante specifice si cu
indicatori generali de poluare, precum si valori limita de emisie (VLE) diferentiate,
transpunand listele de substante si valorile limita de emisie continute in BAT/BREF sau din
legislatia altor state membre, pentru fiecare din cele 3 activitati aferente Lotului 4, pentru
apele uzate care se evacueaza in receptorul ape de suprafata, respectiv rauri si apa
maringd; legislatia in vigoare nu permite evacuarea de ape uzate in lacuri naturale sau de
acumulare, ape subterane (cu exceptia apelor care provin din subteran si numai daca nu au
si alte substante in compozitie), ape deltaice sau orice alte tipuri de ape de suprafata din
Romania. Astfel, in Concluziile activitatii nr. 5 din Caietul de Sarcini se regasesc listele de
substante/grupe de substante si indicatori generali specifici cu VLE diferentiate specifice
pentru evacuarile in apa de suprafata aferente Lotului 4, preluate din BAT/BREF si din
legislatia altor state membre care pot fi preluate in noua Hotarare de Guvern.

Activitatea 6. Au fost explicate notiunile ,zona de impact” si ,zona de
vulnerabilitate” in cazul evacuarilor de ape uzate in apa de suprafata, asa cum sunt ele
definite de legislatie si a fost propusa obligativitatea de a efectua studiul SMM - sisteme de
management de mediu, cel putin la unitatile care desfasoara activitatile si au dimensiunile
din anexa nr. 1 din Legea nr. 278/2013.

Activitatea 7. A fost prezentat un set de criterii de diferentiere in stabilirea VLE la unitati
IED si non-IED, care ar trebui sa completeze seturile de propuneri de VLE din noua
hotarare a Guvernului, in completarea pachetelor de liste de indicatori si VLE pentru
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