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Prezentul Livrabil partial 2: Raport Liste specifice VLE este al doilea din cele 4 rapoarte
pentru activitdtile descrise la sub-activitatea A 2.1. din cadrul proiectului SIPOCA 859/MySmis
134289 |, Stabilirea de Valori Limita de Emisie diferentiate (VLE) pentru apele uzate din surse
industriale si agro-zootehnice din Romdnia” — contractul nr. 551/12.08.2021 cu cele 2 acte

aditionale ulterioare, cu finantare europeana nerambursabila.

Contractul de servicii nr. 95/22.06.2023 aferent proiectului SIPOCA 859 — Lot 3 vizeaza

stabilirea de valori limita de emisie VLE pentru urmatoarele activitati zootehnice:

18. Industria de tabacire a blanurilor si pieilor

22. Industria fermelor de crestere a porcilor si pasarilor

23. Exploatarea abatoarelor

24. Prelucrarea carnii si subproduselor de origine animala, laptelui

26. Cresterea intensiva a pasdrilor de curte si a porcilor

Prezentul Livrabil partial 2: Raport Liste specifice VLE vizeaza realizarea activitdtilor 5 -
7 din cele 16 activitdti prevazute pentru realizarea Lotului 2, respectiv:

v Activitatea 5. Propune liste specifice de substante/indicatori si Valori Limitd de Emisie di-
ferentiate (VLE) pentru activitdtile industriale Anexa nr. 1 care evacueaza ape uzate in ape
de suprafata, corelate cu tehnologiile BAT, daca este cazul.

v’ Activitatea 6. Explica diferentele dintre zona de impact si zona de vulnerabilitate in cazul
evacudrilor de ape uzate in apa de suprafata si propune criterii de diferentiere pentru stabi-
lirea de valori limita de emisie pentru aceste doud categorii de zone.

v’ Activitatea 7. Propune activitatile de mici dimensiuni, cu nivele de productie sub pragurile
IPPC din Legea nr. 278/2013 (unitati non-IPPC), la care se pot aplica Valori Limita de Emi-
sie mai putin severe.

In Raportul nr. 1 pentru acest lot, s-au identificat BAT/BREF existente pentru aceste
activitati, Decizii europene pentru unele din aceste activitati si s-au precizat sursele publice
europene unde pot fi gasite aceste documente in intregime, deciziile fiind traduse si in limba romana.

In prezentul Livrabil nr. 2, in vederea propunerii de VLE pentru Romania, s-au analizat:
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a. Diverse documente europene existente de tip BAT/BREF;

b. Decizii ale Uniunii Europene (UE);

C. Acte normative si norme de aplicare din diverse state membre ale UE — Germania, Franta,
[talia, UK (care nu si-au pastrat legislatia de mediu din perioada cand era membru UE).
Metodologia de stabilire a valorilor limitd de emisie (VLE) este prezentata in Figura nr. 1 si

a constat in identificarea valorilor sau intervalelor de valori BAT — AEL (AEL — Associated
Emission Levels) In Deciziile europene, in BAT/BREF-urile existente sau in legislatia altor State
Membre (SM). Documentatia analizata a condus uneori la mai multe seturi de valori limita de emisie
care sunt identice in mai multe SM sau foarte apropiate, din diverse cauze specifice tarii sau zonei
geografice. Fatd de aceastd analiza, consultantul a optat sa propuna valori limita de emisie preluate
sau calculate din diverse date existente Tn BAT-ul corespunzator domeniului, dat fiind ca acesta
prevaleaza in alegere, pe baza jurisprudentei europene.

In cazul in care valorile limitd de emisie au fost preluate din Deciziile adecvate domeniilor
aferente activitatilor, acestea au fost preluate fara modificari, dat fiind ca deciziile europene au
putere juridica oriunde pe teritoriul UE si au putere de norma de aplicare asa cum este formulata si
fara transpunere formald in Monitorul Oficial al RO. Insd, dat fiind ca industria alimentard, de
crestere a animalelor si sacrificare a animalelor ridica aceleasi probleme ca si1 existenta omului in
localitati de diverse dimensiuni si nu implicd producere de noi substante/compusi sau amestecuri
chimice, acest lot nu a ridicat probleme deosebite din punct de vedere al parametrilor de calitate
care trebuie urmariti si normati in apele uzate evacuate de la aceste activitati, cu exceptia activitatii
de tabacire piei si blanuri. Aceasta activitate de tabacire necesita si substante chimice in procesul
tehnologic, respectiv saruri de crom (trivalent), sulfura si sulfat. In rest, fata de scopul declarat al
proiectului, de a stabili valori limita de emisie si pentru substante noi care nu sunt in actuala
legislatie In vigoare din Romania, aceste activitati nu ridica probleme de substante prioritare sau de

substante specifice la nivel national, pentru care sa se stabileasca VLE.
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Totusi, provocarea importantd a acestor activitati agro-zootehnice este datd de practica
europeand ca apele uzate de la cresterea animalelor 1n special de la cresterea intensiva, sa nu fie
considerate ape uzate pentru care sa fie necesara epurare si evacuare in receptor; BAT-urile studiate,
alaturi de alte acte normative din Romania stabilesc ca aceste ape sunt considerate ingradsamant de
origine naturald care trebuie utilizat ca atare, pe terenuri agricole proprii ale fermelor sau Invecinate,
cu respectarea unor restrictii specifice, in special fatd de riscul de poluare microbiologica atat in
apele uzate utilizate ca si ingrasdmant cat si in cazul in care sunt epurate in facilitati proprii sau
detinute de alte entitati.

Totusi, fatd de obiectivul general al proiectului, pentru fiecare din cele 5 activitati din lotul
3 s-au propus liste de substante si valori limita de emisie specifice activitdtii, in strdnsa corelatie cu
procesele tehnologice de productie; activitatea de crestere intensiva a animalelor (in spatii restranse)
a fost unitd cu activitatea de crestere extensiva a animalelor in ferme.

Se precizeaza ca valorile limita de emisie (VLE) specifice fiecdrei activitati sunt in stransa
corelatie cu procesele tehnologice de productie si vizeaza doar acele concentratii/cantitati care ies
strict din procesul de productie si eficientele de epurare care dau aceste concentratii si nu includ
concentratiile de indicatori/substante pre-existente in apa tehnologica utilizata, preluata din rau/ din
subteran; fatd de aceasta realitate tehnica din BAT, operatorul economic trebuie sa cunoasca, prin
monitorizare proprie sau prin monitorizarea autoritatii de administrare a resursei de apd brute,
concentratiile/cantitatile de apa de intrare, indiferent din ce sursa provine aceasta — de suprafata sau
din subteran.

Mai mult, autoritdtii de autorizare 1 se da posibilitatea prin Directiva pentru Emisii
Industriale sa permita dezvoltarea de strategii si adoptarea de masuri care sa vizeze incurajarea
operatorilor care doresc si utilizeze eco-inovatiile®.

In situatia in care pentru un anumit parametru in BAT-AEL este prezentat un interval de
valori, VLE specifice utilizate in autorizare trebuie sa fie o valoare - de obicei cea mai mare din
interval, dar exista si exceptii care pot tine de urmatoarele aspecte, indiferent daca instalatia este
existentd, daca este noud sau a suferit modernizari majore:

v’ caracteristicile tehnice ale instalatiei;
v" datele de monitorizare ale emisiilor pentru instalatie pentru anii precedenti, acordand atentie

incertitudinii de masurare;

Y IMPEL — European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law — Combined
guidelines for IED permitting and inspections, 2018
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v' conditiile locale si specificitati geografice ale amplasamentului instalatiei;

v’ efectele incrucisate, efectele de poluare incrucisata, precum si efectele cumulate ale poluan-
tilor evacuati de aceeasi instalatie sau Incarcatura de poluare generata in emisar din amonte
din alte surse, evaluate in mod sistematic;

v' standardele relevante de calitate a mediului la nivel local, national si regional.

In cazurile in care standardele de calitate ale mediului aplicabile sau standardele de sanitate
impun conditii mai stricte decat cele realizabile prin implementarea tehnicilor definite ca BAT, este
necesar a fi incluse in autorizatie VLE mai stricte si/sau masuri suplimentare, depasind limita infe-
rioard a intervalului de BAT-AEL, daca este fezabil si necesar pentru protectia ecosistemelor, vietii
acvatice si sanatatii umane.

Pentru a stimula instalatiile sa atingd performante superioare BAT-AEL, autoritatile de au-
torizare si/sau autoritatile de reglementare ar trebui sd cuantifice si s comunice operatorilor din

industrie beneficiile performantei optimizate?.

2 OECD - Guidance Document on Determining BAT, BAT-Associated Environmental Performance Levels and BAT-
Based Permit Conditions, 2020
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Domeniul industriei de tabacire a pieilor si blanurilor si de fabricare de sub-produse face parte
din lotul nr. 3 al proiectului SIPOCA 859, cu nr. de activitate 18 si este detaliat mai jos, dupa cum

urmeaza:

vvvvv

CAEN 18 — Fabricarea articolelor de imbracaminte; aranjarea si vopsirea blanurilor
CAEN 181 — Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
CAEN 1810 — Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
CAEN 182 — Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii

CAEN 1821 — Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
CAEN 1822 — Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
CAEN 1823 — Fabricarea de articole de lenjerie de corp
CAEN 1824 — Fabricarea altor articole de Tmbracaminte si accesorii n.c.a.
CAEN 183 — Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana
CAEN 1830 — Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana

CAEN 19 — Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, a

harnasamentelor si Incaltamintei
CAEN 191 — Tabacirea si finisarea pieilor
CAEN 1910 — Tabacirea si finisarea pieilor
CAEN 192 — Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
CAEN 1920 — Fabricarea de articole de voiaj, marochindrie si de harnasament
CAEN 193 — Fabricarea incaltdmintei
CAEN 1930 — Fabricarea incaltamintei

Concluziile BAT se refera la urmatoarele activitati prevazute in Anexa I la Directiva
2010/75/UE, si anume:

— 6.3. Tabacirea pieilor in cazurile in care capacitatea de tratare depdseste 12 tone de
produse finite pe zi;

— 6.11. Tratarea independenta a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE
a Consiliului si care sunt evacuate de o instalatie care practicd activitati reglementate in conformitate
cu punctul 6.3 de mai sus.

Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii BAT nu sunt nici prescriptive, nici
exhaustive. Se pot utiliza alte tehnici care asigurd cel putin un nivel echivalent de protectie a

mediului.
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Nu exista o corelatie Intre codurile CAEN si codurile din legea nr. 278/2013; in autorizatia
integrata de mediu sunt mentionate ambele categorii de coduri. Acest lucru se recomanda si pentru
autorizatia de gospodarire a apelor.

Industria de tdbacarie si pieldrie este o industrie diversd ca si dimensiune, cu unitati
amplasate in orase si care folosesc apa bruta fie din receptor de tip rau fie din reteaua de furnizare
a apei potabile.

Evacuarile de apa uzata se fac fie in receptor (rdu) fie in retea de canalizare si indirect Intr-
o statie de epurare mixta. In marea lor majoritate, parametrii de caracterizare a poluantilor se refera
la poluanti foarte asemanatori cu poluantii rezultati din activitatea oraselor si a oamenilor si, din
acest motiv, apele uzate rezultate din activitatea de tdbacarie piei si blanuri pot fi evacuate in
retelele de canalizare ale oraselor. Existd cativa parametri care pot pune 1n pericol statia de epurare
mixtd, in special treapta biologica, ca de exemplu continutul de crom, sulfuri, pesticide interzise.
Acestea trebuie indepartate din apele care ajung in treapta biologicd, indiferent daca aceasta
apartine unei statii de epurare dedicate doar industriei de tabacarie sau este o statie de epurare de
ape mixte care accepta si apele de la tabacarie.

In cele de mai jos sunt analizate aspecte care tin de managementul apelor uzate de la
tabacarii si sunt identificati parametrii si valorile limita de emisie practicate in state membre, fie
pe baza de documente europene fie pe baza de date stabilite pe plan national.

In documentele de mai jos sunt analizate aspecte legate de evacuarea apelor uzate provenite
de la tabacarii, inclusiv liste de substante si valori limita de emisie pentru aceste substante, specifice
activitatii de tabacire piei, bland si sub-produse, dupa cum urmeaza:

CAPITOL I. Document de referinta (BAT) pentru cele mai bune tehnologii disponibile
pentru emisiile industriale din tabacarie si pielarie din Directiva 2010/75/EU — 2013 (COD- Doc.
1)3

CAPITOL Il. Rezumat executiv pentru tibicirii — UE (COD — Doc.2)*

CAPITOL I11. Decizia de punere in aplicare a COM din 11 februarie 2013 de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale pentru tabacirea pieilor
(2013/84/UE) (cod — Doc. 3)°

3Doc. 1
4Doc. 2
5Doc. 3
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CAPITOL IV. Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii si Siguranta Nucleara
Promulgarea Ordonantei Germaniei referitoare la cerintele pentru evacuarea de ape uzate in ape
(ordonanta de ape uzate - AbwV) din 17 iunie 2004 (Versiune valabila in Revista Federala de

Legi<BGBI. I> p. 1108, 17.06.2004) (cod — Doc. 4)°

Nota: Paginile publice unde se gaseste acest document se gasesc in Raportul nr. 1 pentru lotul nr.

3, paginile precizate sunt cele din BAT — PDF.

Acest BAT se aplica pentru:

* 6.3. Tabacirea pieilor in cazurile in care capacitatea de tratare depaseste 12 tone de produse
finite pe zi;

e 6.11. Tratarea independentd a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE a
Consiliului (1) si care sunt evacuate de o instalatie care practicd activitati reglementate in
conformitate cu punctul 6.3 de mai sus.

Majoritatea agentilor de tanare se incadreaza intr-unul dintre urmatoarele grupuri: (pag.20)

* tananti minerali;

* taninuri vegetale;

* sintane;

« aldehide;

* tanaj cu ulei.

Cel mai frecvent utilizat agent de tanare/tdbacire este pe baza de sulfat de crom
(Cr(OH)S04). O proportie ridicata (80 — 90%) din toata pielea produsa astazi este tabacita folosind
saruri de crom (III).

Cromul hexavalent (Cr®"), in schimb, nu este utilizat in procesul de tibicire si nu are efect
de tabacire. Formarea de cromat in piele in timpul fabricarii sale este posibilad (Sectiunea 1.4 din
BAT) si depinde de efectele sinergice ale mai multor componente. Cresterea pH-ului in timpul
neutralizirii (albastrire umeda) faciliteazi oxidarea Cr** la Cr®*. Uscarea pielii si a produselor sale

intermediare poate crea, de asemenea, conditii favorabile pentru formarea ionilor de Cr®",

®Doc. 4
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Etapa de inmuiere 20-25
Etapa de albastrire umeda 21-28
Finisare piele 34-40

Apa folosita poate fi obtinuta din rauri sau din alte surse disponibile companiei. Initiativele
de reducere a consumului de apd depind puternic de sursa de alimentare cu apa si de costurile de

tratare ale apelor uzate.

1. Apa uzata provenita din procesele de tabacire piei si blanuri (pag. 60-61)

Parametrii frecvent monitorizati pentru stabilirea cerintelor pentru calitatea efluentilor de

ape uzate sunt:

1. consum chimic de oxigen (CCO);
2. consum biochimic de oxigen (CBOs);
3. solide in suspensie (SS);
4. azot total Kjeldahl (NTy);
5. azot amoniacal (NH4-N);
6. fosfor total (PT);
7. sulfura (S%);
8. crom total (suma de Cr** + Cr%");
9. grasime si continut de grasimi;
10.  pH;
11. temperatura;
12.  cloruri (CI);
13.  sulfati (SO4>);
14.  solide dizolvate (SD),(TDS - engleza), cunoscut si sub forma reziduu filtrabil uscat;
15.  compusi organici halogenati adsorbabili (AOX);
16.  agenti tensioactivi;
17.  pesticide;
18. fenoli;
"Doc. 1
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19. teste de toxicitate fata de pesti.

Pozitiile 16 — 19 din lista de mai sus nu sunt la fel de comune. Compozitia efluentilor variaza
mult intre tdbacarii.

Consumul chimic de oxigen poate fi considerat o masura a incarcarii efluentului. S-ar putea
astepta ca acele tabacarii care folosesc cea mai mica cantitate de apa sa produca cel mai incarcat
efluent.

CCO/m? de ape uzate reprezintd o indicatie a incdrcarii cu substante organice asociate unei
anumite utilizari a apei pe tond de piei brute pentru un numar mic de tabacarii pentru care sunt
disponibile date [101, Franta 2008], [90, Tanneries 2008].

Apa uzata din procesele de inmuiere, seruire, deparire, cenusarire si din clatirea asociata este
colectatda in comun. Contine substante din piei, murdarie, sange, balegar (cu CBOs si SS ridicate),
var 1n exces (in functie de procesul de calcare) si sulfuri. Are un continut ridicat de sare si o
alcalinitate ridicatd. Apa uzata de la decalcificare si conditionare contine sulfuri, saruri de amoniu

si saruri de calciu (in functie de procesul de decalcificare) si are o alcalinitate slaba (pag. 61).
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Proces | Intrari Apa uzata Deseuri Emisii in aer Observatii
Operatiuni de depozitare si prelucrare in atelierul de pre-tibacire (inmuiere si cenusirire) a blinurilor si a pieilor
Taiere * Parti ale pieilor brute
(deseuri de taiere)
Conservare si * Sare * Volume mici de | *Sare *Miros *Zgomot de la
depozitare *Energie pentru racire | efluent foarte refrigerare
/uscare concentrat de
* Biocide compozitie
asemandtoare cu cele de
la iTnmuiere
Inmuiere * Apa « CBO, CCO, SS, SD *Apa reziduala eliberata
* Alcali din proteine solubile, la inmuiere si
* Hipoclorit de sodiu balegar, sange etc. reziduurile depind de
» Agenti de umectare, | * Sdruri metoda de conservare
agenti tensioactivi, | * Azot organic utilizata
enzime * AOX
* Biocide *Emulgatori,
surfactanti, biocide
Seruire * (Apd) rece *CBO, CCO, SS, SD | *Grasime, tesut *Contaminarea depinde
din grasimi conjunctiv, var de alegerea seruirii
crude sau a seruirii dupa
tratarea cu var, sangele
fiind regésit in seruirea
cruda.
Tratarea cu  var | *Apa » sulfuri, * Par * Sulfuri » Zgomot si vibratii
(cenusdrire) si | * Var, sulfuri alcaline * CBO, CCO, SS, SD * Namoluri din efluentii | « Miros
depirarea * Tioalcooli (grasimi emulsionate si | de var (tratarea apelor
* Enzime saponificate, proteine, | uzate)
* Surfactanti
8Doc. 1
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produse de degradare
din par)

* var

* pH ridicat

* Azot organic, NH4-N
* Biocide

Clitirea dupa *Apa * La fel ca si la tratarea
deparare cu var si depdrare
Spiltuire *Apa » La fel ca pentru | *Spaltuit cu var (partea *Probleme ale fractiilor

tratarea cu var

carnoasd)
* Deseuri de taiere

deseurilor: pH ~ 12 si
sulfuri

*Spéltuire in conditiile
de tabacarire

» Zgomot si vibratii

Operatiuni

de tabacire

Decalcificare/vlaguire

* Saruri de amoniu
*Acizi  organici  si
anorganici i sarurile
acestora

* CBO, CCO, SS, SD
din epiderma, reziduuri
de piele si de pigment,
produse de degradare si

*NH3

*H>S

*Praful de la agenti de
vlaguire

*NH4-N depinde de
metoda de decalcificare
*Tratare prealabild cu
H,O, sau (bisulfit de

*Dioxid de carbon exces de agenti de sodiu pentru oxidarea
*Enzime vlaguire sulfurilor)
*Apa *NH4-N *Emisia de praf de la
*Sulfuri agentii de vlaguire
*Saruri de calciu (in depinde de agenti si de
principal sulfati) metoda in care sunt
* AOX aplicati
» Zgomot si vibratii
Clatirea *Apa *Ca de la decalcificare
/vldguire
Degresarea *Surfactanti si apa * CBO, CCO, SS, SD * Reziduuri de distilare *Hidrocarburi
*Solventi organici *Compusi organici | * Reziduuri de Ila clorurate/neclorurate

(grasimi, solventi)
* Surfactanti

tratarea a apelor uzate

*Conditiile la locul de
munca pentru COV

|
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Proces Intrari Apa uzata Deseuri Emisii in aer Observatii
Piclare * Apa * CBO, CCO, SS, SD * Hidrogen sulfurat *Fungicide
*Acizi organici si * Sare * Vapori acizi *Poate  fi  necesard
anorganici * Aciditate * Miros adaugarea de peroxid de
* Sare * Fungicide hidrogen
* Fungicide
Tabacire * Apa *Continut conform | ¢ Piei respinse din cauza *Toxicitatea agentilor
» Agenti de tabacire procesului de tabacire erorilor de operare de tabacire (aldehide)
* Acizi organici si | ¢SS, SD, CBO, CCO, | « Lichide de tabacire *Agenti de complexare:
anorganici, sare aciditate care contin reziduuri de agenti de mascare,
* Saruri alcalinizante » Agenti de complexare | agenti de tabacire agenti de sechestrare
* Fungicide * Fungicide pentru tratarea cu apa
» Agenti de complexare » Zgomot si vibratii
Clitirea *Apa *La fel ca pentru tanare | *Agenti de tanare
Drenare, stoarcere L a fel ca pentru tanare | *Agenti de tanare «Zgomot, ca in toate
si setare procesele mecanice
Spaltuire si operatiuni post-tibacire
Spaltuire si faltuire * Resturi de procesare | » Pulberi dacd se | *Zgomot, ca In toate
utilizeaza faltuirea | procesele mecanice
uscata *Continutul reziduurilor
depinde de tehnicile de
tanare utilizate
Clitire * Apa *Fibre de piele de Ia
faltuire
Neutralizare * Apa * SD, SS, CBO, CCO *Amoniac  poate fi
* Acizi organici si | *Resturi de agenti de eliberat Tn aer
anorganici, sare alcalind | tanare
* Agenti de tanare
neutralizanti
Clitire * Apa La fel ca pentru
neutralizare
Livrabil partial 2
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Proces Intrari Apa uzata Deseuri Emisii in aer Observatii
* Apa *Continut conform | *Piei respinse din cauza *Toxicitatea agentilor
Retabicire *Agenti de retdbacire | procesului de retdbacire | erorilor de operare de tabacire (aldehide)
(eventual agenti diferiti | utilizat. . Lichioruri de *Agenti de complexare:
de cei |utilizati 1in | *SS, SD, CBO, CCO, | retdbacire care contin agenti de mascare,
tabacire) aciditate reziduuri de agenti de agenti de sechestrare
*Acizi  organici  si | * Agenti de complexare | retdbacire pentru tratarea cu apa
anorganici, sare » Zgomot si vibratii
* Saruri alcalinizatoare
 Agenti de complexare
Albire * Apa *Incarcaturd  organica * Dioxid de sulf
*Acizi  organici si | (CBO, CCO)
anorganici, sare alcalind | *Altele, in functie de
agentii utilizati
* Colorant * Culoare pronuntata *Reziduuri de substante | * NH3
Vopsire * Amoniac *Solventi organici chimice * Fenoli
*Solventi organici * Agenti de vopsire * Agenti de vopsire
*Compusi auxiliari: | * AOX
surfactanti,  compusi
organici clorurati
* Apa
Clatire * Apa » Ca si pentru vopsire
Ungerea *Uleiuri sintetice- | * Continut ridicat de » Compusi organici
minerale ulei clorurati (AOX)
*Ulei (sulfonat) animal, | * Compusi organici * Surfactanti
ulei vegetal, ulei de | clorurati (AOX) * Toxicitatea
peste * Surfactanti elementelor auxiliare
*Compusi organici
clorurati
* Surfactanti
+Alte elemente auxiliare
* Apa
Finisare
Inmuiere si  alte *Materie sub forma de *Alte operatii mecanice
operatiuni mecanice particule precum lustruirea,
Livrabil partial 2
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Proces Intrari Apa uzata Deseuri Emisii in aer Observatii
gofrarea, placarea,
laminarea etc.

» Zgomot, ca in toate
procesele mecanice
Uscare * Energie * Caldura *Protectie =~ impotriva
* Biocide * Vapori acizi molilor pentru piei de
oaie cu land, fungicide
pentru crustd, zgomot si
vibratii
Frezare/lustruire » Materie sub forma de | » Materie sub forma de | *Zgomot, ca 1n toate
particule particule procesele mecanice
Acoperire sLacuri (pe baza de | *Agenti de finisare in | *Reziduuri de la|+ se |wutilizeazd si | *Protectia locului de
solvent) apa sau in solutii apoase | chimicale, elibereaza solventi | munca
*Lacuri (pe baza de apd) | (solventi organici, | *Namoluri de la agenti | organici: aerosoli * Toxicitatea si efectele
eLianti si agenti de | metale grele) de finisare (supra- | *Formaldehide ca | asupra sanatatii ale
reticulare *Auxiliare pulverizare etc.) agenti de fixare agentilor pe baza de apa
*Auxiliare si ale  solventilor
*Apa organici, lianti, agenti
de reticulare si auxiliari
Finisare * Resturi de la finisarea * Cu sau fara finisaj

finala

Ameliorarea emisiilor

Tratarea aerului

* Matrice de filtrare
*Apa, acizi si agenti
bazici pentru scrubere
umede

*Apa reziduald de la
spalatoarele umede de
gaze

sNamoluri din apele
reziduale de la
spalatoarele umede

» Materiale filtrante

* Substante sub forma
de particule

* Emisii nereduse

«In functie de metoda de
reducere a  poludrii
aerului pentru diferite
fluxuri de efluenti

Epurarea apelor uzate

*Energie

*Agenti de precipitare
*Alti agenti de tratare
(floculare, etc.)

* Namoluri

» Material grosier
*Materiale filtrante (ex.
din tratament special)

+ In functie de fluxul de
apa uzatd si proces (de
exemplu, sulfuri,
amoniac, miros)

« In functie de metoda
de reducere a poludrii

apelor uzate pentru
diferite  fluxuri de
efluenti
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Tratarea deseurilor *Energie «In functie de fractia de | *In functie de fractia de | *Dupa fractiunea | *In functie de metoda de
*Alti agenti de tratare | deseuri si proces deseuri si proces deseurilor si proces reducere a  poluarii
conform procesului apelor uzate pentru

diferite  fluxuri  de
efluenti

(1) Seruirea poate fi efectuatd inainte sau dupd tratarea cu var, rezultand diferite emisii.
(2) Spaltuirea poate fi efectuata cu piei cenusdrite sau piei tabdcite, rezultand diferite emisii.
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1.  Substante interzise in apele reziduale (pag. 111)

Biocidele pot fi utilizate in procesele de conservare, inmuiere, piclare, tabacire si post-
tabacire. Reziduurile de pesticide utilizate pentru tratarea animalelor vii pot rimane in piei si dupa
sacrificare.

Biocidele sunt supuse reglementirilor din Directiva 98/8/CE privind produsele biocide. In
toate cazurile, pot fi utilizate numai biocide aprobate si trebuie acordatd o atentie deosebitd
conditiilor de utilizare a produsului.

Se anticipeaza ca doar un numar limitat de biocide va fi sprijinit si acceptat pentru utilizare
pentru industria de piele. Comisia Europeand a reglementat deversarea unor biocide si pesticide
(DDT, hexaclorciclohexan, ,,drins”) prin Directiva CE 2006/11/CE privind Poluarea cauzata de
anumite substante periculoase deversate in mediul acvatic al Comunitatii.

Evacuadrile unora dintre acesti compusi si a altora, cum ar fi naftalina, sunt, de asemenea,
reglementate de Directiva Cadru Apa 2000/60/CE (acestea sunt identificate prin Directiva
2008/105/CE drept ,,substante prioritare” pentru mediul acvatic, iar evacudrile lor trebuie sa fie
reduse sau oprite).

Biocidele si pesticidele care sunt interzise in Europa pot fi importate cu piei din tarile in care
se continud utilizarea lor. Unele substante interzise, In special compusii organoclorurati, sunt
suficient de stabile pentru a supravietui proceselor de tratare a apelor uzate si a ajunge in rau.

Aceste substante trebuie sd aiba emisii ,,zero” 1n apele uzate evacuate iar n receptor s nu
fie concentratii mai mari decat cele captate in amonte din receptor, iar apele uzate evacuate trebuie
sd pastreze valoarea din receptor, indiferent daca aceasta se conformeaza sau depdseste standardul

de calitate.
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Tabel 3: incircare de poluanti de la procesul de tanare/tibicire®

kg

Instrumente Structurale
2014-2020

ag. 62

kg kg

Atelierul pentru
pre-tibacire (de
la Tnmuiere la
vlaguire)

120 -
160

40 -60

70-120

120-150

5-8 | 200-300

Operatii de ta-
bacire

10-20

3-7

5-10

20 60

30-50

1-2 60 — 120

Post-tabacire

15-40

5-15

10-20

5-10

1040

3-8 40-100

Finisare

0-10

0-4

0-5

TOTAL

145-230

48 — 86

85— 155

145 -220

45-110

9-18 | 300-520

canttate pepi| | g g g 9|9 | g g g g
At;r';etr:l')af’c‘ig“ 65-150| ‘o0 | S 150-300| |6~ 20|15-30[150 - 400) 5 - 40
Degrez?::'tébé‘ 30 — 100 50 — 300[20 ~100| 15 — 30 (8 — 12 4 - 10 | 40 — 200 [30 — 50[40 — 150
Post-tanare | 15— 35 |30 — 100{15— 35| 1020 |13 24 | 2040 |10—20
Finisare 0-10 [ 0-5 | 0-2| 0-2
TOTAL 110295 i%%g 1§§7‘ 175-352 9 — 156 — 20| 21 44210 — 640145 —110140 — 150

o> GEOLOGIC
\&/ AL ROMANIEI

pag. 21 din 273

Cantitate per
piele L g g g g | 9 g g g g kg
Atelierul pentru 550 — | 150 —
ore-tabacire [-0° 2% 1100 | 1000 | 100 16| 400 600
Tabacire | 40-70 | 297 | = 45 | 15 2 | 460 40-150| 650
abacire 300 | 250
Vopsire  [75-100] 80 [25-50] 80 5 3 50 270
Finisare
780 — | 220 -
TOTAL  275-410 o0 | 9300 | 195 | 20 21 910 40-150[ 1520
°Doc. 1
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Tabel 4: incirciri in apa uzati (inainte de epurare) — kg per toni de material brut (pag.

63i10

Consum apa | (m3/t) 2 5 25 05 2 3 15
Solide totale | (kg/t) 35 70 20 80 30 10 245
Solide insus- ey | 19 19 6 7 7 1 | 50
pensie
CBOs | (kgity | 12 20 5 3 6 0 46
CCO | (kgit)| 23 45 12 8 13 1 102
Azot total
Kjeldahl NT« (ka/t) | 2 25 11 05 01 0 | 62
Azotdin | o | g 03 02 0.1 0.1 0 | o7
amoniu
Sulfuri (kg/t) 0,7 0,03 0,7
Crom (kg/t) 0,1 0,15 0,25
Cloruri (kg/t) 5 3 1 28 3 2 42
Sulfati | (kg/t) 2 16 4 1 23
Grés1_m1_ si (ka/t) 5 15 2 0,1 8
uleiuri

Tabel 5: inciirciiri in apa uzatii (inainte de epurare) kg per toni de piei brute (pag. 64)

Atelierul pentru pre-tabacire
(de la inmuiere la vlaguire)

79 -110[28 — 4233 -55 O 04-0846-757-14| 3-6

Tabacire 7-11}12-4,1-20,05-01 0 |0,1-0,220—-3510-22

Post-tabacire
(finisare umeda)

Total 96 — 13333 — 51|35 — 590,15 - 0,5(0,4 — 0,8/4,9 — 8,2/30 — 55|17 — 37

10-12|3-5|1-2|0,1-04 0 [02-053-6|4-9

0 Doc. 1

1 Doc. 1
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Tabel 6: Incircari in apa uzati din

rocesul de tanare/tibacire, Thainte de epurare (pag. 65)

Consum deapd (M) | 45 | 7 15 [15-23 1314 8 | 10

92 - 94
CCO (kglt) 245 98 133 o 740 465
CBOs (kg/t) 52 54,7 406 | 167

Solide n suspensie
(SS)(kg/t) 49 13 290
Crom (kg/t) 0,6 0,6 45-47 24
NTx (kg/t) 14,4 8,0 10 [9,7-10 36,7
. 120 -
Cloruri (kg/t) 229 44 104

Sulfat (kg/t) 27 10 |55-57
Sulfuri (kg/t) 1,2 8,9
Fosfat (kg/t) 1,96 0,5 0,07
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Tabel 7: Eficienta de epurare a parametrilor selectati in efluentul care iese de la statiile de epurare de la tabacarii diverse din UE

Tabicarie [Influent 9800 4133 320 () 6,6
. Reducere ) |
(Italia) |Efluent 567 94,2 13 99,7 | 23() [92,8() 021 | 968 1250
Tabacarie [Influent Reducere 425 (H 184
. Reducere ) .
(Italia) |Efluent Reducere | 954 120 () | 71,8 (Y 700
4000 —6000 200 -
Tibacirie |Influent ~10 000 - ) 650 — 780 1000 <300 (%)
G ; 3)¢%) | < 99,9
( e“(?)ama) Reducere ~ 9 <996 [ o1 70-90 O ’ < ?5’9 )
Efluent <400 <250) (4)_ <1 ¢) <0,3 ()
. |Influent 3700 — 9970 280 — 500 7-28 (19
Téabacarie 96.4
G i _ DL
(Germania) g ont|Reducere|  31-119 | ~99 | <3() 84— 266| 47 70| = %04 0.25 0.7\ o7 5 ah
©) €) ) 10
(@)
2 TabacariiInfluent 5000 — 6000 2500 — 3000 250 — 500
At 94,5 — 99 —
(Austria) | plyent|Reducere| 50275 | g ) 5-25 99,8 |75-150|60-85
Tabacarie |Influent 9000 4300 630 96.3 7
Elmo (El- 99,8 — T 0.037— | 99— |28-31
\ _ - _ ’ - 97,5
vetia | Efluent[Reducere| 357443 95-96/ 5,877 900 | 16-23 : 0012 | 995 | 600
/ Livrabil partial 2

INSTITUTUL Lot 3 RAMBOLL
) GEoLOGIC pag. 24 din 273

%2/ AL ROMANIEI



UNIUNEA EUROPEANA

* ¥

MINISTERUL MEDIULUI, Pl p( ‘
APELOR $I PADURILOR . [~ 4 — Y

taf Programul Operational Capacitate Administrativa

Competenta face diferenta!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Instrumente Structurale
2014-2020

(1) Date pentru Azotul total Kjeldahl.

(2) Tabdcarie care efectueaza tabdcire cu crom, prelucrand piei de bovine de la piele bruta la piele finita si piei brute la ,,albastru umed”. Tratarea apelor uzate: tratarea biologicd
in doua etape a efluentului total dupa reciclarea cromului in efluentul separat din procesul de tabdcire. (1-a etapa: tratarea biologica a efluentului cu continut de crom, a 2-a etapa:
tratarea biologica a efluentului din prima etapa impreuna cu efluentul alcalin fara crom). Valorile efluentului sunt indeplinite la fiecare masuratoare in conditii normale de
functionare, daca nu se indica altfel. Tip de esantionare: esantion aleator calificat omogenizat. Frecventa masuratorilor: de doud ori pe saptamand, daca nu se indica altfel.

(3) Frecventa masuratorilor: o data pe saptamand.

(4) 20 mg/l este atins in conditii de functionare optimizate. Cdnd temperatura scade sub 12 °C, bacteriile de nitrificare sunt inhibate, prin urmare activitatea de nitrificare-
denitrificare inceteaza aproape complet.

(6) Concentratia cromului total in fluxul segregat care contine crom (efluent din instalatia de reciclare a cromului (1 — 3 mg/l) amestecat cu efluenti de la pretanare/finisare).

(7) Consum specific de apa: 12 — 16 m*t piele bruta.

(8) Tabacarie care efectueaza tabdcire cu crom, prelucrand piei de bovine de la piele bruta la piele finitd. Tratarea apelor uzate: tratarea biologica a efluentului total, inclusiv g
efluentilor care contin crom, denitrificarea nu este implementata la scara larga, descarcare directa. Valorile sunt minime si maxime ale mediei lunare. Tip de esantionare: esantion|
aleatoriu calificat. Frecventa de masurare a valorilor efluentului: de cel putin 2 — 3 ori pe saptamand, daca nu se indica altfel.

(9) Aceste valori sunt indeplinite la fiecare mdsuratoare in conditii normale de functionare.

(10) Date pentru crom total. (11) Consum de apa: 20 — 25 m*/t piei brute.  (12) Medii lunare.

Tabel 8: Performante specifice pentru statii de epurare tabacarii

\Pre-tratare

indepirtare grasimi
(flotatie cu aer dizolvat)
Oxidarea sulfurilor
(efluenti de cenusarire si (10 10
clatire)

20 —40

Precipitare crom 2-10
Tratare primard
Amestecare + sedimentare 25—

25-35 25-35 50 — 70 20-30 35 80
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+ i- -
Amestecare + tratare chi- 5, ¢ 50 - 65 80 — 90 2.5 2-10] % 150 - 200
mica + sedimentare 50

+ i- -
Amestecare * tratare chi- | 55 55 5575 80— 95 25 25| % 150 — 200
mica + flotatie 50
Tratare biologicd

— T _
Primard sau chimicd +ae- o5 51500 _ 400190 — 97|20 — 60[90 — 98 20 — 50 <1 <1 | 50 | 150 70~ 150
rare extinsa ©
Primara sau chimica + ae- R0 _ 130 —
rare extinsd cu nitrificare si |85 — 95200 — 40090 — 97|20 — 6090 — 98| 20 — 50 <1 <1 30-60 )
. ’ 90 150(%)
denitrificare
—— e Ta -
Primard sau chimicd +la- 1) 901300 _ 50085 95| %%~ lg5_ 90[ 80-120 <1 <1 | 50 | 80 100 — 140
gune facultative aerate 100
Tratare anaeroba (lagune 150 — 20 -
sau reactor UASB) 65 —75[500 — 700/ 60 — 70 200 50 — 80[100-200 <2 0 30 60 — 100
Reactor biologic cu mem- 97 — "
brani (MBR) 80 — 95160 — 500 100 5-50| 100 0 <0.5 |99 | <05 @)
MBR + osmoza inversa
< 5

(RO) 0,7 ¢)
Zone um.ede Cf)l’lStI'UJ'[C (dupa] 70 — 301300 — 400/ 85 — 95 60 — 25 9()
tratare primara) 100

(1) Datele de mai sus reprezinta valori tipice pentru eficienta de tratare a apelor uzate de tabacarie pentru lichidele conventionale de proces pentru producerea de piele finita din

materie primd. Salinitatea nu este eliminatd prin tratament primar si biologic. SD poate fi crescut prin tratament chimic.

(2)Fara tratament chimic.

(3)Amestecat cu 75 % ape uzate menajere.
(4)Aproximativ 7 % din CCO metabolizat este incorporat in productia suplimentard de namol, comparativ cu 30 — 50 % intr-un sistem conventional cu namol activ.
(5)La rata de recuperare a permeatului de 50 %.
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Tabel 9: Indeiﬁrtare azot total si azot amoniacal in efluent apos (pag. 186)*2
Crom total (ca si Cr) <03-1
Sulfuri (ca S) <1

Tabel 10: VLE asociat cu performante BAT pentru evacuiri directe in receptor dupi epurare
(pag. 227) 3

2007 320 23 92,8 -

2009 630 23 96,3 6,9
2010 630 16 97,5 52
2011 - - - 2,7

Valorile sunt exprimate ca si media anuala, calculate din valorile lunare din proba propor-
tionald cu debitul pe parcursul unei luni

Tabel 11: VLE asociate BAT pentru emisii de crom si sulfuri prin evacuari indirecte de
apa uzata in statii de epurare orasenesti — pretratare

CCO 200 -500 ()
CBOs 15-25
Suspensii solide <35
Azot amoniacal NH.-N (ca N) <10
Crom total (ca si Cr) <0,3-1
Sulfuri (ca S) <1
}’1) nivelul maxim este asociat cu 0 concentratie de CCO de >8000 mg/l in influent L ]
entru a reduce emisiile totale de crom si sulfuri din evacuari indirecte de ape uzate din tabdcarii in stati-
ile de tratare a apelor uzate urbane, BAT constd in precipitare crom si oxidare sulfuri

1.1.1.2. Rezumat executiv BAT tabacarii

in Europa, tabacariile sunt intreprinderi mici si mijlocii; doar 10 din acestea au mai mult de
200 de angajati. Doar 1 % din acestea au intre 101 si 200 de angajati si 8,5 % au intre 21 si 100 de
angajati. Firmele sunt in general afaceri de familie cu traditie indelungata.

Cel mai important produs al tabacariilor din Uniunea Europeana este incaltdmintea, cu 0
cotd de 50 %. Industria hainelor consuma aproximativ 20 % din toata pielea finita produsa in Uni-
unea Europeana. Piclea destinata mobilei si tapiteriei pentru autovehicule reprezintd aproximativ

17 % si sectorul de produse din piele 13 % din productia Uniunii Europene.
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Tabacirea pieilor este o industrie ce necesitd materii prime si un volum mare de munca.
Materiile prime reprezinta 50 pana la 70 % din costurile de productie, munca 7 pana la 15 %, sub-
stantele chimice aproximativ 10 %, energia 3 %. Costurile determinate de protectia mediului impo-
din cifra de afaceri.

De obicei, tabacariile din Europa isi deverseaza apele reziduale in instalatii mari de tratare
a apelor reziduale, care sunt fie instalatii de tratare municipale, sau instalatii care functioneaza pen-
tru mai multe tabacarii mai mari. Exista putine tdbacarii care deverseaza direct in apa de suprafata.
Majoritatea tabacariilor care deverseaza in canalul colector pentru canalizare efectueaza o anumita
forma de tratare a reziduurilor lichide in cadrul aceluiasi amplasament, incepand de la pretratare si
termindnd cu tratarea biologica. Din totalul tdbacariilor din intreaga lume, 80 — 90 % folosesc saru-
rile de crom (111) in cadrul operatiunilor de tabacarie. Probabil ca una dintre problemele cele mai
prezintd gradul de toxicitate al cromului.

Tabelul de mai jos reliefeaza nivelul consumului principalelor substante chimice, tananti si
substante chimice secundare pentru un proces de tabacire normal, pentru pieile sdrate de origine

bovina. 1

Tabel 12: nivelul consumului principalelor substante chimice, tananti si substante chimice
secundare pentru un proces de tibicire normal

Consumul chimic de substante chimice in tibacarie %
Substante tipice anorganice (fard sarea de la conservare, acizi, baze, sulfuri, substante | 40
chimice ce contin amoniu)

Substante tipice organice, care nu sunt mentionate mai jos (acizi, baze, saruri) 7
Substante chimice de tabacire (crom, tananti vegetali si alternativi) 23
Agenti de colorare si produse ajutatoare 4

Agenti de ungere
Substante chimice de finisare (pigmenti, substante chimice cu efect special, lianti si agenti | 10

reticulati)

Solventi organici 5
Surfactanti 1
Substante bactericide 0,2
Enzime 1
Altele (agenti sechestrare, agenti de umezire, agenti de complexare) 0,8
Total 100

Tanantii cei mai importanti din punct de vedere al protectiei mediului si cei mai folositi (cu

produsele lor ajutitoare) sunt™®:

1“4 Doc. 2
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Tabel 13: Cei mai imiortanti tananti din iunct de vedere al irotectiei mediului

Tabacire cu Sulfat bazic complex al | Sare, agenti de alcalinizare (oxid de
saruri de crom | cromului trivalent magneziu, carbonat de sodiu sau bicarbonat
de sodiu), fungicide, agenti de mascare (de
exemplu acidul formic, diftalat de sodiu, acid
oxalic, sulfit de sodiu), agenti de ungere,
tananti sintetici, rasini
Alte tabaciri Saruri de aluminiu, zirconiu si | Agenti de mascare, agenti de alcalinizare,

minerale titan agenti de ungere, saruri, tanant sintetic, rasini
etc.

Tabacire cu Compusi polifenolici extrasi | Agenti de pre-tabacire, agenti de inalbire si
tananti vegetali | din materiale vegetale (de ex. | agenti sechestrare, agenti de ungere, acid
quebraco, mimosa, stejar) formic, tananti sintetici, rasini etc.

Instrumente Structurale
2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Se raporteaza o cantitate de emisii de 5 kg de clor pe tona de piei tabacite atunci cand se
proceseaza piei fara sare, in comparatie cu o cantitate de emisii de 65 kg de clor pe tona de piei
sarate. Datele din tabelul de mai jos reprezinta valori tipice in ceea ce priveste randamentul tratarii
apei uzate in cadrul unei tabacarii pentru efluentii tehnologici normali aparuti ca urmare a producerii

pielii finisate din materialul brut.

Tabel 14: Randamente de epurare in treptele de epurare?®

Indepartarea
grasimii (flotatie
pneumatica)

20 - 40

Oxidare sulfuri
(cenusdrire si
spalare)

Precipitare crom 1-10

Amestecare | 5 g 25-35 50 - 70 20 - 30 25-35
+ Sedimentare

Amestecare +
tratare chimica | 50 - 65

. 50 - 65 80 -90 2-5 R-1040-50
+ sedimentare
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Amestecare +
tratare chimica | 55-75 55-175 80 - 95 2-5 12-5140-50

+ flotare

Tratare primara
sau chimica+ | 85-95 200 - 40 90-97 | 20-60 |90-98 20-3 <l |<l1 50 150

aerare extinsa

Tratare primara
sau chimica +
acrare extinsd cu | g5 g5 1200-401 g4 o7 | 2960 [90-98 |29 | <1 | <1|80-90]30-60
nitrificare si 0 0
denitrificare

1.1.1.3. Decizia de punere in aplicare a comisiei din 11 februarie 2013 de stabilire a concluzi-
ilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Par-
lamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale pentru tabacirea pieilor
(2013/84/UE)

Domeniul de aplicare (pag. 4)

Prezentele concluzii BAT se refera la urmatoarele activitati prevazute in Anexa I la Legea
nr. 278/2013 (care a transpus Directiva 2010/75/UE), si anume:

* 6.3 Tabacirea pieilor in cazurile in care capacitatea de tratare depaseste 12 tone de produse
finite pe zi;

* 6.4 Tratarea independenta a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE a
Consiliului (1) si care sunt evacuate de o instalatie care practicd activitati reglementate in

conformitate cu punctul 6.3 de mai sus.

Definitii (pag. 4)

wwwww

se seruiesc s1 se depareaza 1na1nte de procesul de tanare.
Instalatie existenta — o instalatie care nu este noua.
Bazin de prelucrare existent — bazin de prelucrare care nu este nou.
Instalatie noua — o instalatie inlocuitd integral pe fundatia celei vechi sau complet noua.
Tabacarie — o instalatie care efectueaza activitate de tdbacire piei si blanuri cu capacitate de
tratare de peste 12 tone de produs finit/zi (pct. 6.3. din anexa nr. 1 la legea nr. 278/2013)
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Instalatie de epurare ape uzate — instalatie care epureaza ape uzate cu continut divers, din
activitatea 6.3. sau din alte activitati.

Nivelurile de consum de apa, conform BAT (pag. 8)

Tabel 15: Consum de api pentru pieile de bovine si ovine — consum mediu lunar'’

Piele de bovine — Consumul de apa pe tona de | Piele de ovine — Consumul de apa pe tona de
piele bruta® (m%/t) piele bruti® (m %1t)
Piei nesarate | Piei sarate Etape de proces Consum de apa
De la brut la 10-15 13-18 De la brut la piclat 65 - 80
albastru umed/alb
Procesele post- 6-10 6-10 De la piclat la albastru 30-35
tanare si finisare umed
Total (m 3/t) 16 - 25 19 -28 Procesele post-tanare si 15-45
finisarea
Total (m 3/t) 110 - 180

(1) Valori medii lunare prelucrare piei vitel si tanare vegetala pot necesita o cantitate mai mare de apd
(2) Valori medii lunare piei ovine cu blanda pot necesita un consum mai mare de apd

Reduceri de alte emisii de diverse substante in ape uzate (pag. 10 — 11)

Pentru a preveni emisiile de anumite pesticide in apele uzate, constituie BAT doar prelucrarea
pieilor care nu au fost tratate cu substante de tip pesticide.

Operatorul trebuie sa oblige furnizorul sa declare daca furnizeazd materie fara pesticidele
urmatoare:

* Pesticidele enumerate In Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European si al Consiliului
din 16.12.2008 privind standardele de calitate a mediului in domeniul apei (HG nr. 570/2016);

* Pesticidele din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European si al Consiliului
din 29.04.2004 privind poluantii organici persistenti (POPs);

 Pesticidele clasificate cu efect cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere din
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16.12.2008
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor si care pot fi identificate
prin frazele de risc aferente (de ex. DDT, pesticidele ciclodiene (aldrin, dieldrin, endrin si izodrin)

si HCH - inclusiv lindan.

7 Doc. 3

Livrabil partial 2
: INSTITUTUL Lot 3 m
GEOLOGIC pag. 31 din 273 mampees

AL ROMANIEI

Instrumente Structurale



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR $1 PADURILOR

Programul Operational Capacitate Administrativa
Competenta face diferenta!

Instrumente Structurale
2014-2020

Metode de epurare generale in statia de epurare (pag. 11)

» Tratarea mecanica — filtrarea solidelor brute, grasimilor, uleiurilor si unsorilor si indepartarea
solidelor prin sedimentare;

» Tratarea fizico-chimica — oxidarea si/sau precipitarea sulfurilor, eliminarea CCO si a solidelor
in suspensie (SS), prin coagulare sau floculare. Precipitarea cromului, cresterea pH-ului, la cel putin
8 folosind substante alcaline (hidroxid de calciu, carbonat de calciu, hidroxid de aluminiu, aluminat
de sodiu);

« Tratarea biologica — tratarea aeroba biologica a apelor uzate prin aerare, inclusiv indepartarea
solidelor 1n suspensie, prin sedimentare, decantare secundara sau flotatie;

* Eliminarea azotului biologic — nitrificarea compusilor de azot amoniacal, urmata de reducerea

nitratilor la azot gazos (transformare amoniu In nitrati si apoi in azot elementar)

Nivelurile de emisii aferente celor mai bune tehnici disponibile (pag. 12)

Domenii de aplicare:
VLE asociate se aplica la:

* evacuarea directd a apelor uzate din instalatiile de tratare a apelor reziduale din cadrul
tabacariilor;

* deversarea directd a apelor uzate din instalatiile autonome de tratare a apelor uzate vizate la
punctul 6.11 din Anexa I la Legea nr. 278/2020, care trateaza apele reziduale provenind in principal

din tabacarii.

Tabel 16: VLE asociate pentru evacuiri directe de ape uzate epurate in receptor (p. 8)

CCO 200 - 500!

CBO:s 15-25

Solide 1n suspensie (SS) <35

Azot amoniacal (N — NHy4) <10

Crom total (ca si Cr) <0,3-1

Sulfura (ca si S) <1

AOX < 10,0001

CoVv <0,0001; < decat concentratia din aer;

(1 ) Nivel superior - asociat unor concentratii la punctul de intrare a CCO de > 8 000 de mg/l, adica eficienta de
epurare de minim 94%
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Tabel 17: VLE pentru evacuiri de crom si sulfura in statii epurare ape uzate urbane/mixte
.13) 19

Crom total (exprimat ca si Cr) <0,3-1

Sulfura (exprimata ca si S) <1
*ceilalti parametri se stabilesc de catre administratorul statiei de epurare ape uzate urbane/mixte

Reducerea cromului (pag. 16)

In scopul reducerii continutului de crom al evacudrilor de ape uzate, BAT presupune
aplicarea precipitarii cromului 1n interiorul sau in exteriorul instalatiei.

Eficienta elimindrii este mai mare 1n cazul fluxurilor separate si concentrate cu continut de
crom/sulfuri. Oxidarea sulfurii consta in oxidarea catalitica (aerare in prezenta sarurilor de mangan).
Pentru a reduce totalul emisiilor de sulfurd si de crom prin evacudrile indirecte ale apelor uzate
urbane din tabacarii 1n statiile de tratare a apelor urbane uzate, BAT constau in aplicarea precipitarii
cromului si a oxidarii sulfurii. General aplicabild pentru tratarea, in interiorul sau in exteriorul
instalatiei, a efluentilor de ape uzate provenind din tdbdcariile care practicd tdbacirea si/sau
retabacirea cu crom a pieilor.

Precipitarea cromului este, in general, aplicabild in interiorul sau in exteriorul instalatiei,
la tratarea efluentilor de ape uzate din tabacariile care practica tabacirea si/sau retdbacirea cu crom
a pieilor. In scopul de a reduce consumul de substante chimice si cantitatea de deseuri de piele cu

continut de crom trimise spre eliminare, constituie BAT utilizarea spaltuirii cu oxid de calciu.

Frecventa de monitorizare ape uzate (pag. 6 - 7)

BAT impune si monitorizarea emisiilor si a altor parametri relevanti ai procesului, inclusiv
cei indicati mai jos, cu o anumita frecventa asociata data, conform standardelor SR ISO sau a altor
standarde europene de analizd sau internationale care garanteaza furnizarea de date de o calitate

stiintifica echivalenta.
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Monitorizare

Frecventa

Aplicabilitate

Monitorizarea consumului lunar de apa,
inainte de tanare si dupa tanare si raportare la
productia periodica

Minim lunar

Pentru instalatii care efectueaza
prelucare in stare umeda

Monitorizarea concentratiei de sulfurd (S) si | Saptdmanal | Se aplica la iesirea din instalatia care
crom total (Cr) in efluent final dupa epurare, sau lunar | asigura precipitarea cromului; pentru
inainte de evacuare directa in receptor; probe sulfura se aplica la statia de epurare a
compozite ponderate cu debit la 24 de ore apelor uzate de la tabacarii
Monitorizarea concentratiei de sulfurd si de | Saptaméanal | Se aplica la iesirea din instalatia care
crom total dupa precipitare, in ape uzate sau lunar asigurd precipitarea cromului; pentru
evacuate indirect, prin statii de epurare mixte, sulfura se aplica la statia de epurare a
probe compozite ponderate cu debit la 24 de apelor uzate de la tabacarii

ore

Monitorizare CCO, CBOs, si azot amoniacal | Saptdmanal | Se aplica la iegirea din instalatia care
dupd epurare sau preepurare, inainte de sau lunar | asigura precipitarea cromului; pentru
evacuare directd in receptor, probe compozite sulfura se aplica la statia de epurare a
ponderate cu debitul din 24 de ore apelor uzate de la tabacarii
Monitorizare particule totale in suspensie (SS) | Saptdmanal | Se aplica la iesirea din instalatia care
in etapa de epurare sau pre-epurare, inainte de sau lunar | asigurd precipitarea cromului; pentru
evacuare directd in receptor, probe compozite sulfura se aplica la statia de epurare a
ponderate cu debit la 24 de ore apelor uzate de la tabacarii
Monitorizare AOX dupad epurare sau pre- Regulat Aplicabil la instalatii care utilizeaza

epurare, in functie de rezultatele monitorizarii
COV 1n aer (poluant din sursa difuza)

epurare, Tnainte de evacuare directd 1In compusi organici halogenati in linia

receptor de productie si sunt evacuate in
receptor

Monitorizare COV dupa epurare sau pre- | Periodic,in | Pentru instalatii de finisare cu

functie de
monitorizare

COV 1n aer

ajutorul solventilor volatili

Anexa: Productia de piele si fabricarea produselor din piele, prelucrarea blanurilor

A. Domeniul de aplicare

Prezentele prevederi se aplica apelor uzate a caror poluare provine in principal din productia de

piele, prelucrarea blanurilor, fabricarea produselor de piele si intarirea pielii.

Prezenta anexa nu se aplica apelor uzate provenite din sistemele de racire indirecta.
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B. Cerinte generale

Odata cu conservarea pielii, nivelul de poluare trebuie mentinut cat mai jos, dupa cum permit
urmatoarele masuri:

» Depozitarea pieilor si a peletelor la temperatura scazuta;

» Folosire de sare nedenaturata;

* Reducerea saramurii din conservarea pielii prin tehnici cum ar fi eliminarea uscata sau rein-
troducerea in productie.

* Poluarea AOX din apele uzate trebuie mentinuta cit mai scazuta prin utilizarea agentilor de

curatare si a dezinfectantilor adecvati sau a altor materii prime si materiale auxiliare.

C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare in receptor sau in ape mixte

21

Tabel 19: Urmatoarele cerinte se aplica apelor uzate la punctul de evacuare

Consum chimic de oxigen (CCO) (la> 12 °C)250 sau >90% eficienta de epurare |-
Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs)25 sau >97,5% eficienta de epurare |-
(la>12°C)

IAzot amoniacal (NH4-N ) 10 -
Fosfor total (Pt) 2 -
Halogeni organici adsorbabili (AOX) 0,5 0,1
Crom total (Cr*") (se verifica dupa etapa pre-0,1 din care maxim 0,05 (Cr®") 1
epurare la instalatie inainte de statia finald)

Sulfura 1 2
Toxicitate pentru oua de peste (Tegg ) 2 4

*Cerinta de azot de amoniac §i azot total se aplicd la o temperatura a apelor uzate de 12 °C si mai mare in
efluentul din treapta biologica a statiei de epurare a apelor uzate.

«In apele uzate cu consum chimic de oxigen (CCO) ce depdaseste 2500 mg /I in medie lunard in influentul din
treapta biologica, se aplica un nivel de evacuare de CCO in proba compozita de 2 ore sau o proba aleatoriu
calificata echivalenta cu o reducere a CCO de minimum 90 %.

«In apele uzate cu consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs) in influentul treptei biologice ce depdseste 1000
mg/l in medie lunara, se aplica un nivel de evacuare CBOs in proba compozitd de 2 ore sau o proba aleatoriu
calificatd echivalenta cu o reducere a CBOs de cel putin 97,5 %.

*Reducerea CCO si CBO:s se referd la raportul dintre concentratia indicatorului in influentul treptei biologice si
cea din efluentul statiei centrale de epurare a apelor uzate din 24 de ore. Determinarea nivelului de incdarcare
biologica din efluent, stabilit in autorizatie, se bazeaza pe reducerea incdarcarii care este in functie de marimea §i
modul de functionare a statiei de tratare a apelor uzate.

D. Cerinte pentru apele uzate inainte de amestecare in statia de epurare mixta
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*Apele uzate provenite din iInmuiere, cenusdrit si seruire, inclusiv clatirea, nu trebuie sa depa-
seascd un nivel de 2 mg/l sulfurd in proba aleatorie calificatd sau In proba compozita de 2 ore.
*Apa uzatd de la tanare (inclusiv deshidratare si de la finisare umeda - neutralizare, retanare,
vopsire, umpluturd, inclusiv clatire) sau din fabricarea tablelor de piele, nu trebuie sa depa-
seascd un nivel de 1 mg/l de crom total in proba aleatorie calificata sau in proba compozita de

2 ore.

E. Cerinte pentru apele uzate la iesirea din instalatie

Apele reziduale provenite din degresarea blanii trebuie sa contind numai acei solventi halo-

genati (AOX) care sunt autorizati pentru utilizare; se considera ca aceastd cerinta a fost indeplinita
dacd se furnizeazd dovada ca se utilizeazd numai solventi halogenati autorizati.
In aceasta categorie intri si insecticidele organo-clorurate si alte substante prioritare cu halogeni din
HG nr. 570/2016. In caz contrar, nu trebuie depasit un nivel de 0,1 mg/I pentru hidrocarburile halo-
genate volatile (suma de tricloreten, tetracloroetan, 1,1,1-tricloretan si diclorometan calculat ca si
clor) in proba aleatorie instantanee.

Apele uzate provenite din baia din vopsire a blanii, inclusiv clatire, nu trebuie sa depdseasca

un nivel de 0,05 mg/ 1 de crom hexavalent (Cr ") in proba instantanee.

1. Statiile de epurare pentru ape uzate de la tabacarii trebuie sa indeparteze cromul si sulfurile chiar
in treapta de pre-epurare, mai ales daca apele uzate ajung in statia de epurare mixtd/comuna cu
alte ape; pre-epurarea poate avea loc in treapta chimica care trebuie sa se afle inainte de statia
finald de epurare daca aceasta apartine tabdcariei;

2. Substantele folosite si consumul de apa sunt normate in BAT aferent tabacariilor;

3. BAT specific pentru buna gospodarire si masuri integrate in proces:

a. Sd imbunadtdteasca ajustarea debitului de apa la necesarul procesului tehnologic,
b. Sa foloseasca spalari pe sarja in loc de spalari continue,

c. S modifice echipamentele existente si sa foloseasca flote reduse,

d. Sa foloseasca echipamente moderne pentru flote reduse,

e. Sa recicleze sau sa refoloseasca solutiile de proces acolo unde acest lucru este posibil.
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4. Propuneri de epurare a efluentului — variante de epurare:

a. Sa se pastreze efluentul cu continut de sulfura provenit de la atelierul de inmuiere si cenusarit
separat si la pH ridicat panad cand se indeparteaza sulfura. Nivelul de emisii aferent dupa
tratare este de 2 mg S>7/1 intr-o probi luati la intAmplare din efluentul separat. Dupi ce se
indeparteaza sulfura (in perimetrul instalatiei sau intr-o statie de tratare folosita in comun,
realizata in acest scop) efluentul poate fi amestecat,

b. Sa se colecteze separat efluentul partial cu continut de crom (de la procesul de tabacire sau
zvantare) cu o concentratie de Criorat > 1 g/1 si sd-1 trimita la circuitul de recuperare a cromu-
lui. Recuperarea cromului se poate face fie in perimetrul instalatiei fie in afara acesteia,

c. Sa se trateze (In perimetrul instalatiei sau in afara acesteia) efluentul cu continut de crom cu
o concentratie de Criotal < 1 g/l in combinatie cu alti efluenti,

d. Sa se utilizeze tratarea mecanica,

e. Sa se utilizeze tratarea biologica.

5. Pesticidele evacuate in apele uzate, din pieile brute, trebuie sa fie limitate de concentratiile din
receptor, astfel ca VLE pentru eventuale pesticide din pieile brute se coreleaza cu concentratiile
apei brute preluate din amonte pentru proces si cu standardele de calitate ale apei din aval; pentru
pesticide, VLE sunt stabilite prin modelare, astfel incat sa se atinga standardul de calitate din
receptor; aceste prevederi se aplica in cazul lindanului si DDT dar si a altor pesticide din Anexa
nr. 1 la HG nr. 570/2016 daca se gasesc in pieile brute procesate;

6. Apele uzate pot fi evacuate si in statii de epurare orasenesti sau comune cu alte ape, dupa elimi-
narea obligatorie a cromului si sulfurilor, pe locul unde este tabacaria;

7. VLE pentru evacuare directd in receptor, din documentele analizate:

Tabel 20. Treapta de pre-epurare chimica

Parametru Etapa 1 Etapa 2
5-10
Crom mg/l - 1-2%)
Sulfura mg/l 10 -

1-Oxidarea sulfurii (solutii de cenusarit si spalare)
2-Precipitare crom

a. Treapta de epurare primara

Parametru | Etapal | Etapa2 | Etapa 3
Crom | mg/l | 20-30 2-5 2-5
Sulfurd | mg/l 2-10 2-5
1-Amestecare + Sedimentare
2-Amestecare + Tratare chimica + Sedimentare
3-Amestecare + Tratare chimica + Flotare
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b. Treapta de epurare biologici

CCO | mg/l | 200 - 400 | 200 - 400 | 300 - 500 | 500 - 700
CBOs | mg/l | 20-60 20-60 | 60-100 | 150 -200
SS mg/l | 20-50 20-50 80-120 | 100-200
Crom | mg/l <1 <1 <1 <2
Sulfura | mg/l <1 <1 <1 <1
NTx | mg/l 150 30 - 60 80

1-  Primar sau chimic + aerare prelungita

2-  Primar sau chimic + aerare prelungita cu nitrificare si denitrificare
3-  Primar sau chimic + lagunar cu aerare facultativa

4-  Tratare anaeroba (lagunda sau similar)

C. Consumurile de apa uzata evacuate sunt:
Etapa de Tnmuiere 20-25
Etapa de albastrire umeda 21-28
Etapa de finisare piele - Total 34 -40

d. Eficienta de epurare finali in statia de epurare este:

CCO % 94,2 -99,1
CBO:s % 99,6 — 99,9
SS % 68 —71
Crom % 96,4 — 99,9

Sulfura % 99,9
NTx % 47-975

e. VLE pentru evacuare directa in receptor sunt:

Consum 12-37 - -

CCO 200 — 500* 200 — 500 250

CBO:s 15-25 15-25 25
SS <35 <35 -

Azot amoniacal <10 <10 10
Cloruri - - -
Sulfat - - -
Sulfura <1 <1 1

2 - la evacuare indirecta
Grasimi - - -
Substante solubile - - -
totale (SD)
Crom <0,3-1 <0,3-1 0,1 (din care maxim 0,05 - Cr®")
Azot total 30 - 60 -
AOX - <0,0001 0,5;
1 —la evacuare indirecta
Fosfor total - - 2
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Compusi organici Nu mai mult <0,0001 -
volatili (COV) decét in aer
Pesticide Egal cu absent absent
concentratiile
din amonte
Naftalina SCM din HG - -
nr. 570/2016

*la o concentratie > 8000 mg/l in influent

f. VLE pentru evacuare indirecta in statii de epurare mixte/urbane

Consum

CCo

200 - 400

CBOs

20 - 60

SS

20-50

Azot amoniacal

Cloruri

Sulfat

Sulfura

Grasimi

Substante solubile totale (SD)

Crom

Azot total

AOX

Fosfor total

Compusi organici volatili (COV)

Pesticide

< cu valori din

apa de proces
initiald

Naftalina

*nu sunt precizate VLE la evacuare indirectd; este obligatia si dreptul administratorului retelei de canalizare
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PROPUNERE PENTRU ROMANIA - VLE APE UZATE - tibicire piei si blanuri

Tabel 21: Proiunere VLE aie uzate — Romania

Consum (m3/t produs) 12-37 -
CCO 200 — 500* 200 - 400
CBO:s 15-25 20 - 60
SS <35 20 - 50
Azot amoniacal <10 -
Cloruri - -
Sulfat - -
Sulfura! <1 <1
Grasimi - -
Substante solubile totale - -
Crom! <0,3-1 <03-1
Azot total 30-60 -
AOX <0,5 0,1
Fosfor total 2 -
Compusi organici volatili (COV) <VLE aer -
Pesticide <cu concentratii din amonte < cu valori din apa de
proces initiald
Naftalina <cu SCM din HG nr. 570/2016 -

! — obligatoriu pre-epurare sau epurare chimicd specificd inainte de treapta biologica

V4
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1.2. Activitatea agro-zootehnica nr. 22 Industria fermelor de crestere a porcilor si
pasarilor si Activitatea agro-zootehnica nr. 26 Cresterea intensiva a pasarilor de curte
si a porcilor

1.2.1. Introducere

Acest document vizeaza stabilirea de valori limita de emisie (VLE) pentru apele uzate
provenite din cresterea pasarilor diverse — gdini, curci, rate, precum si din cresterea porcilor sau
altor animale atat in sistem intensiv cat si In sistem extensiv, In ferme de crestere la sol.

S-a constatat ca existd un singur pachet de documente atit pentru cresterea intensiva cat si
pentru cea extensivd in ferme, acesteia din urmd fiindu-i asociata preocuparea de bunastare a

animalelor si standarde de viatd buna in ferma.

COD CAEN pentru activitatea de crestere intensiva sau extensiva a porcilor si pasarilor

CAEN 012 — Cresterea animalelor
CAEN 0121 — Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui
CAEN 0122 — Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, mégarilor, catarilor si asinilor
CAEN 0123 — Cresterea porcinelor
CAEN 0124 — Cresterea pasarilor
CAEN 0125 — Cresterea altor animale

CAEN 013 — Activitati in ferme mixte (cultura vegetald combinata cu cresterea animalelor)
CAEN 0130 — Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

Tabel 22: Domenii de activitate prevazute in Legea nr. 278/2013 si BAT pentru activitatea de
crestere a animalelor

18. Industria de Tanning of hides and skins/ DECIZIA 2013/84/UE de stabilire a
tabacire a Tabacirea pieilor/TAN/ concluziilor privind cele mai bune
blanurilor si BREF / BATC (02.2013) tehnici disponibile (BAT) in temeiul

pieilor Directivei 2010/75/UE a Parlamentului

European si a Consiliului privind
emisiile industriale pentru tabacirea
pieilor — RO, EN
22. Industria Intensive rearing of poultry or pigs/ | DECIZIA 2017/302/UE de stabilire a

fermelor de Cresterea in sistem intensiv a concluziilor privind cele mai bune
crestere a porcilor | pasarilor de curte si a porcilor/IRPP | tehnici disponibile (BAT), in temeiul
si pasarilor BREF Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
BATC (02.2017) European si a Consiliului, pentru

cresterea intensiva a pasarilor de
curte si a porcilor — RO, EN

23. Exploatarea Slaughterhouses and Animal By- BREF 2005 fara decizie identificata,
abatoarelor products Industries/ Industria raport 2019 al intalnirii de revizuire
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/tanning-hides-and-skins-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/TAN_Published_def.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.045.01.0013.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0084
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0084
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/intensive-rearing-poultry-or-pigs-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC107189_IRPP_Bref_2017_published.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.043.01.0231.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2017%3A043%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302
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Activitate
industriala/
agro-zootehnica

Nume si Cod BAT
principal/Documente de referinta

Decizia ce de punere in aplicare

abatoarelor si a subproduselor de
origine animala/SA
BREF (05.2005)
FD (03.2023)
MR (09.2019)
Food, drink and milk industries/
Industria alimentara, a bauturilor si

publicat, draft final al BREF revizuit
2023 publicat.

DECIZIA 2019/2031/UE de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune

24. Prelucrarea
carnii $i

subproduselor de a laptelui/FDM tehnici disponibile (BAT) pentru
origine animald, a BREF industria alimentara, a bauturilor si
laptelui BATC (12.2019) a laptelui in temeiul Directivei

2010/75/UE a Parlamentului European
si a Consiliului — RO, EN
DECIZIA 2017/302/UE de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune
tehnici disponibile (BAT), in temeiul
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
European si a Consiliului, pentru
cresterea intensiva a pasarilor de
curte si a porcilor — RO, EN

Intensive rearing of poultry or pigs/
Cresterea intensiva a pasarilor de
curte si a porcilor/IRPP
BREF
BATC (02.2017)

26. Cresterea
intensiva a
pasdrilor de curte
si a porcilor

DOMENII DE APLICARE (extrase din Raport intermediar 1 — Tabel 2)

Activitatea agro-zootehnica nr. 22. Industria fermelor de crestere a porcilor si pasarilor

S-a constatat ca existd un singur pachet de documente europene atit pentru cresterea
intensiva cat si pentru cea extensiva in ferme, acesteia din urma fiindu-i asociata preocuparea de
bunistare a animalelor si standarde de viatd buna in ferma. In fapt, in documentele pentru crestere
intensiva existd prevederi finale care spun cd ,,prezentele BAT — AEL” nu se aplicad cazurilor de
crestere extensiva, in ferme la sol, in gospodarii individuale” si cd pentru aceasta categorie de
crestere a animalelor exista doar o singura preocupare, aceea de a asigura o stare bunad si conditii
bune de viata si crestere a animalelor. Fata de acest obiectiv, existd un Regulament care va fi precizat
in cadrul Raportului nr. 3 la punctul care vizeaza decizii si regulamente conexe BAT-urilor analizate
in proiect.

Acest Regulament European a fost preluat de catre Ministerul Agriculturii din Romania care
a elaborat ghiduri de buna stare in ferma.

Activitatea de crestere extensiva a animalelor in ferme aste asociata cu alte activitdti de

ferma si este considerata ,,activitati in ferme mixte”.
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/slaughterhouses-and-animals-products-industries
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/sa_bref_0505.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-03/SA%20BREF%20Final%20Draft_B-W.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-12/KoM%20meeting%20report%20SA%20BREF.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/food-drink-and-milk-industries
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/JRC118627_FDM_Bref_2019_published.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.313.01.0060.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A313%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2031
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/intensive-rearing-poultry-or-pigs-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC107189_IRPP_Bref_2017_published.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.043.01.0231.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2017%3A043%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302
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Prezentele concluzii privind BAT se aplica farda a aduce atingere altor acte legislative
relevante, de exemplu, celor privind igiena sau siguranta produselor alimentare/hranei pentru

animale.
Activitatea agro-zootehnica nr. 26. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor

Prevazute in sectiunea 6.6 din Anexa I la Directiva 2010/75/UE, ,,6.6. Cresterea intensiva a
pasarilor de curte si a porcilor”, cu capacitati de peste:

(a) 40 000 de locuri pentru pasari de curte;

(b) 2 000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg); sau

(c) 750 de locuri pentru scroafe.

Prezentele concluzii privind BAT vizeaza, in special, urmatoarele procese si activitati in
exploatatii:

— managementul nutritional al administrarii hranei pasarilor de curte si al porcinelor;
— pregatirea furajelor (macinarea, amestecarea si depozitarea);

— cresterea (addpostirea) pasarilor de curte si a porcinelor;

— colectarea si depozitarea dejectiilor animaliere;

— prelucrarea dejectiilor animaliere;

— imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere;

— depozitarea animalelor moarte.

Prezentele concluzii privind BAT nu vizeaza urmatoarele procese sau activitati:

— eliminarea animalelor moarte; aceasta poate fi abordatd in concluziile BAT privind
abatoarele si industria subproduselor de origine animala (SA).

In acele cazuri in care prezentele concluzii privind BAT fac referire la depozitarea si
imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere, acestea nu aduc atingere dispozitiilor Directivei
91/676/CEE a Consiliului.

In acele cazuri in care prezentele concluzii privind BAT fac referire la depozitarea si
eliminarea animalelor moarte si la prelucrarea si imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere, acestea
nu aduc atingere dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al
Consiliului.

Prezentele concluzii privind BAT se aplica fara a aduce atingere altor acte legislative

relevante, de exemplu cele privind bunastarea animalelor.

Livrabil partial 2
) INSTITUTUL Lot 3 RAMBOLL
GEOLOGIC pag. 43 din 273

AL ROMANIEI



UNIUNEA EUROPEANA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

Programul Operational Capaci(a_te Administrativa
Competenta face diferenta!

Instrumente Structurale
2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Din analiza documentelor disponibile la nivel european, mentionate mai sus, s-a constatat
ca activitatea de crestere a pasarilor si porcilor, fie ca este in sistem intensiv fie ca este la sol in
ferme de crestere, este o activitate care nu produce in mod normal ape uzate Incarcate cu poluanti
proveniti din hrana animalelor sau din dejectiile acestora; deseul de ape uzate si deseul solid sau
semi-solid sunt considerate si utilizate ca si ingrasaminte naturale care se Imprastie in terenurile
fermelor, cu anumite exigente de calitate pentru a nu pune 1n pericol solul si recoltele.

Este clar ca activitatea de crestere a acestor animale produc dejectii solide si lichide care pot
ajunge in ape uzate dacd sunt evacuate In receptor; aceste ape au aceeasi compozitie ca si apele
uzate provenite din activitatea umana. Problema reald este problema suportabilititii mediului de a
accepta cantitati uriagse de ape uzate din aceste activitati fatd de capacitatea de autoepurare sau
includere 1n circuite de utilizare, cu referire speciala la azot si fosfor.

De aceea, toate documentele europene care analizeaza pericolul si riscul emisiilor de
poluanti in aer si apa de la aceste activititi de crestere intensivd sau extensivda a animalelor au
dezvoltat tehnici detaliate (BAT specifice) prin care dejectiile solide sau lichide ale animalelor fie
de la hrana neconsumata, fie de la cea consumata, sd fie depozitate, transformate si reutilizate in

procesele din fermele intensive sau extensive.

Principiile BAT cele mai importante pentru cresterea animalelor vizeaza:

a. 0 mai buna retetd de hrand pentru a micsora cantitatea de azot care provine din proteina ali-
mentatiei animalelor si de fosfor;

b. o separare a apei de baut pentru animale de apa pentru spalat locurile de crestere a acestora,
care antreneaza dejectiile solide, lichide si resturile de hrand neconsumata;

C. o separare a deseului de la alimentatie/asternut de deseul de la dejectiile animalului, Incarcarea
cu poluanti fiind diferitad si procedurile de epurare/utilizare fiind diferite de asemenea.

d. o gestionare mai buna a emisiilor in aer, mult mai mari decat emisiile directe in apa, dat fiind
ca emisiile 1n aer devin sursa de emisii difuze in apa in anumite conditii climatice;

€. 0 gestionare a terenurilor fermei in care are loc cresterea intensiva sau extensiva pentru ca
deseul sa devina produs reutilizabil;

f. identificarea unei alternative de epurare a apelor uzate, fie in statii proprii (varianta neutilizata
deoarece terenul consumat pentru o statie de epurare poate fi teren agricol), fie in statii de
epurare ale unor activitati industriale de procesare animale (abatoare) sau sub-produse de ani-

male, vegetale, etc (industria alimentara).
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In toate documentele analizate, se precizeaza ca activitatea de crestere a animalelor 1n sistem
extensiv la sol, In gospodarii particulare, nu este vizata de principiile BAT pentru gestionarea apelor
uzate rezultate si se coreleaza doar cu prevederile Regulamentului de asigurare a unor conditii de

locuit.

Mai jos sunt detaliate toate aceste aspecte prezentate sumar mai sus, in urmétoarele

documente:

Capitolul I. BAT al UE - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the
Intensive Rearing of Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated
Pollution Prevention and Control) — 2017 (cod in text - Document 1)?2

Capitolul II. DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15
februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a
pasarilor de curte si a porcilor - Text cu relevanti pentru SEE (cod in text — Document 2)%

Capitolul 111. INDRUMAR PENTRU APLICAREA BAT PENTRU IMPLEMENTAREA
DIRECTIVEI IPPC - indrumar Sectorial pentru cresterea intensiva a animalelor (cod Tn text - Do-
cument 3)%*

Capitolul IV. Ministerul Federal al Mediului, Conservarii Naturii si Securitdtii Nucleare,
Germania - Ordonanta privind cerintele pentru evacuarea apelor reziduale in ape (Ordonanta
privind apele reziduale - AbwV) din 17 iunie 2004 (Federal Ministry for the Environment, Nature
Conservation and Nuclear Safety, Germany - Ordinance on Requirements for the Discharge of
Waste Water into Waters (Waste Water Ordinance - AbwV of 17 June 2004)

Capitolul V. Reglementari din SUA (Agentia de Protectia Mediului EPA)

Capitolul VI. Reglementari din Italia s1 UK

(NOTA; Paginile mentionate sunt cele din documentul BAT 2017; pagina publica cu aceste

documente este precizata in Raportul nr.1 la Lot 3)
Emisii in sol si apa (pag. 37)
Emisiile provenite de la instalatiile de adapostire si de depozitare a gunoiului de grajd care

contamineaza solul si apele subterane sau apele de suprafata apar din cauza instalatiilor inadecvate

sau a defectiunilor operationale si ar trebui considerate mai degraba accidentale decat structurale.

22 Document 1
23 Document 2
24 Document 3
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Echipamentele adecvate, monitorizarea frecventd si functionarea corespunzatoare pot preveni
scurgerile din instalatiile de depozitare a gunoiului de grajd.

Emisiile in apele de suprafata pot aparea, de asemenea, ca urmare a unei evacudri directe a
apelor reziduale care apar intr-o ferma. Sunt disponibile putine informatii cuantificate cu privire la
aceste emisii. In mod similar, efluentul tratat din sistemele de prelucrare a gunoiului de grajd va
avea Tn mod normal niveluri crescute de azot, fosfor, CBO si solide totale in suspensie (TSS) [ 364,
Portugalia 2010 ]%. Deseurile de apa provenite din apa colectati de la fermi, din zonele de colectare
a gunoiului de grajd, din activitatile gospodaresti si agricole ar putea fi, de asemenea, amestecata
cu suspensii care urmeaza sa fie aplicate pe teren, desi amestecarea nu este permisad in multe state
membre.

Calitatea apelor reziduale produse din cresterea intensivd a animalelor este in general
afectatd de regimul de hranire, de gunoiul de grajd, de gunoiul utilizat si de alte substante
suplimentare, cum ar fi produsele farmaceutice sau dezinfectantii. Apa uzatd este, de obicei,
rezultatul scurgerii gunoiului de grajd, spalarii apei dupa curdtarea animalelor, curatarii si
dezinfectiei cladirilor si a fermelor, precum si a apelor reziduale provenite din epurarea aerului
evacuat prin spalare umeda. In plus, apa de precipitatii poluatd poate fi infiltratd in drenaj prin
depozitare si manipulare, precum si de pe suprafetele acoperisului [373, UBA Austria 2009]%.
Emisiile in apa din aceste surse contin azot si fosfor, dar pot aparea si niveluri crescute de CBO in
special in apa colectatd din exploatatia agricola si din zonele de colectare a gunoiului de grajd.

Cu toate acestea, dintre toate sursele, raspandirea pe terenuri este activitatea cheie
responsabild pentru emisiile unui numar de componente (ex. compusi de azot, fosfor, metale grele)
la sol, ape subterane si ape de suprafata. Trebuie subliniat faptul ca fertilizarea terenurilor cu gunoi
de grajd/ingrasaminte  netratate sau cu  fractiuni derivate din  gunoiul de
grajd/ingrasaminte/tratamentele cu ingrasaminte sunt o practicd agronomica buna, atata timp cat
sunt gestionate corespunzator si efectele secundare sunt reduse la minimum.

Cea mai mare atentie a fost acordata emisiei de azot si fosfor, dar si altor contaminanti, cum
ar fi metale grele (ex. cupru si zinc), microorganismele patogene si produsele farmaceutice care pot
ajunge 1n gunoiul de grajd, iar emisiile lor pot provoca efecte negative pe termen lung.

Contaminarea apelor din cauza nitratilor, fosfatilor, agentilor patogeni (in special coliformi
fecali si salmonella) sau a metalelor grele reprezinta principala preocupare. Excesul de imprastiere

pe terenuri a fost, de asemenea, asociat cu o acumulare de cupru in soluri, dar legislatia UE incepand

%5 364, Portugalia 2010
26 373, UBA Austria 2009
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din 1984 a redus semnificativ nivelul de cupru permis in furajele de porc, prin aceasta se reduce
potentialul de contaminare a solului atunci cand gunoiul de grajd este aplicat corect. In timp ce
proiectarea si gestionarea acestora pot duce la eliminarea surselor potentiale de poluare la ferma,
densitatea spatiald existentd a productiei de porcine in UE reprezinta o preocupare deosebita in ceea
ce priveste disponibilitatea si adecvarea terenurilor pentru raspandirea dejectiilor animaliere de
porc. Cresterea reglementdrii de mediu privind raspandirea gunoiului de grajd a incercat sd abordeze
aceastd problema. Intr-adevir, in Tarile de Jos si in regiunea flamanda a Belgiei, au loc exporturi
de surplus de gunoi de grajd.

Utilizarea antibioticelor ca aditivi furajeri in hrana animalelor pentru a stimula cresterea este
interzisa in temeiul Regulamentului UE nr. 1831/2003/CE. Coccidiostaticele si histomonostaticele
pot fi adaugate pentru a preveni dezvoltarea parazitilor. Astfel de produse sunt reglementate ca

aditivi in nutritia animalelor. (pag. 63)
Epurarea apelor uzate

Apa uzatd este un termen general pentru apa contaminatd cu fecale, urind, substante
chimice etc. si, prin urmare, prezintd un risc de poluare, dar de mica valoare ca ingrasdmant. Apa
uzata, numita si apa murdard, provine din spdlarea addposturilor si echipamentelor pentru animale,
din instalatiile pentru personal si in special din scurgerile din curti si zone deschise din beton care
sunt contaminate cu gunoi de grajd, din reziduurile de hrana pentru animale etc. Apa de la curdtarea
instalatiilor de crestere a animalelor poate contine reziduuri de balegar si urina, asternut si furaje,
precum si agenti de curdtare si dezinfectanti. Apa uzatd poate fi gestionata in combinatie cu ndmolul,
dar poate fi si tratata si manipulati separat, caz in care va fi necesara depozitarea separati. In fermele
de pasari, scopul este de a mentine gunoiul de grajd uscat pentru a reduce emisiile de amoniac si
pentru a permite o manipulare mai usoara. Apele uzate sunt depozitate in rezervoare speciale si
epurate separat. In fermele de porci, apa uzati este de obicei adiugati in suspensie si tratati in
combinatie sau aplicatd direct pe pdmant. Exista diferite sisteme de tratare a ndmolului si acestea
sunt descrise 1n Sectiunea 2.7.

Dacid sunt pastrate separat, apele uzate pot fi raspandite prin irigatoare cu ratd redusa (de
exemplu, UK) sau epurate intr-o statie de tratare a apelor uzate comuna sau de la ferma (de exemplu,
epurarea prin sedimentare este un minim pentru apele uzate rezultate din sistemele de gunoi de grajd
din Finlanda). Pentru evacuarea in apele curente sau intr-un sistem public de canalizare, apele uzate
provenite din cresterea intensiva a animalelor trebuie sa respecte limitele de emisie stipulate in
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reglementirile privind apa [373, UBA Austria 2009]%’. Zonele umede construite cu stufrisuri sunt
sisteme pe baza de plante acvatice concepute special pentru indepartarea azotului din apa reziduala
diluata pe masura ce trece prin filtrul vegetativ.

Unele dintre aceste solutii pot avea o eficienta limitata (cu apa de calitate variabild) sau pot
avea o durata de viata limitata. Ele sunt relativ ieftin de construit, dar pot necesita o suprafata mare
de teren pentru a oferi un nivel adecvat de tratament [203, ADAS 2005]%. Constructia  si
exploatarea acestora si evacuarile in apele subterane si de suprafata trebuie sd fie autorizate si
evaluate. Canalele de infiltrare sunt ideale pentru colectarea si transportul scurgerii, dar necesita
spatiu mare. lazurile indeparteaza o parte din sediment acolo unde se aplicd un tratament partial.
Infiltrarea in sol practic nu necesitd ingrijire, dar nu trebuie sa fie folosite acolo unde exista un nivel

ridicat de contaminanti.

Acidifierea ingrasamintelor (pag. 126)

Acidifierea gunoiului de grajd este o tehnica frecvent utilizata in cateva tari (de exemplu,
Danemarca) cu un potential ridicat de reducere a emisiilor de amoniac. Prin adaugarea de acid (de
obicei acid sulfuric), pH-ul materiilor in suspensie este redus la aproximativ 5,5 si, prin urmare,
volatilizarea amoniacului este redusa sau inhibata. Azotul este retinut in gunoiul de grajd sub forma
de amoniu si este disponibil pentru culturi atunci cdnd gunoiul de grajd este raspandit pe teren.

Tehnica poate fi aplicata in depozitele de gunoi de grajd si/sau in grajdurile de animale
utilizand un sistem automat de dozare (Sectiunea 4.12.9), dar este, de asemenea, posibil ca suspensia
din rezervor sa devind acidd imediat Tnainte de Imprastierea pe teren. O altd alternativa este
acidifierea continui intr-un sistem montat direct pe distribuitorul de suspensie. in acest caz,
suspensia acidifiata este rdspanditd cu un echipament standard (sistem de pulverizare) si un rezervor

suplimentar de acid este plasat in fata tractorului.
Epurarea apelor reziduale (pag. 144)
In fermele de porci, apa reziduali este adiugatd in mod obisnuit la gunoi si tratati in

combinatie sau aplicatd direct pe teren. Exista diferite sisteme de tratare a gunoiului de grajd si sunt

descrise in Sectiunea 2.7.

27373, UBA Austria 2009
28203, ADAS 2005

Livrabil partial 2
) INSTITUTUL Lot 3 RAMBOLL
GEOLOGIC pag. 48 din 273

AL ROMANIEI



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

Programul Operational Capaci(a_te Administrativa
Competenta face diferenta!

Instrumente Structurale
2014-2020

Daca este pastrata separat, apa reziduala poate fi raspandita cu ajutorul unui sistem de irigare
sau tratatd intr-o instalatie comuna sau la statiile de tratare a apelor reziduale (ex. epurarea
sedimentelor este minimad pentru apele reziduale provenite de la gunoiul de grajd solid din
Finlanda).

Pentru evacuarea in ape curgdtoare sau intr-un sistem public de canalizare, apele uzate
provenite din cresterea intensiva a animalelor trebuie sa respecte limitele de emisii prevazute in
reglementirile privind apa [373, UBA Austria 2009 ]%°.

Zonele umede construite cu stuf sunt sisteme acvatice pe baza de plante concepute special
pentru indepartarea azotului din apa reziduala diluata pe masura ce trece prin filtrul vegetativ. Unele
dintre aceste solutii pot avea eficacitate limitata (cu apa de calitate variabild) sau pot avea o durata
de viata limitata. Ele sunt relativ ieftine de construit, dar pot necesita o suprafatd mare de teren
pentru a oferi un nivel adecvat de tratament [203, ADAS 2005]%°. Constructia si exploatarea
acestora, precum si evacuarile 1n apele subterane si de suprafata trebuie sa fie autorizate si evaluate.

Canalele de infiltrare sunt ideale pentru colectarea si transportul scurgerilor, dar necesita
spatiu mare. Bazinele 1n care se aplicd un tratament partial, o parte din sediment poate fi indepartat.
Infiltrarea in sol practic nu are nevoie de Ingrijire, dar nu trebuie utilizate in cazul in care exista un

nivel ridicat de contaminanti.

Consumul de apa (pag. 156)

Cantitatea totald de apa utilizatd include nu numai consumul de cétre animale, ci si apa
utilizatd pentru curatarea locuintelor, a echipamentelor si a fermei, apa utilizata in scopuri de racire
si apa consumatd prin tehnici de curdtare. Apa de curatare afecteaza in special volumul de apa
reziduala produsa in ferme. Dupa fiecare ciclu, incinta este complet curatata si dezinfectata. Durata
acestei perioade de curitare variazi de la 1 zi [S00, IRPP TWG 2011]% pana la 2 (Finlanda, UK)

sau chiar 3 saptamani (Irlanda).

Consumul de apa al pasarilor

2373, UBA Austria 2009
30203, ADAS 2005
31500, IRPP TWG 2011
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In sectorul pasirilor de curte, apa este necesara pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ale
pasarilor. Aportul de apa depinde de o serie de factori, cum ar fi speciile de animale si varsta, starea
animalelor, temperatura apei si a mediului ambiant, compozitia furajelor si sistemul de adadpare
utilizat.

Odata cu cresterea temperaturilor ambientale, aportul minim de apa al puilor de carne creste.
In ceea ce priveste sistemele de adipare, acestea prezintia un consum variat de apd, functie de
scurgerile sistemului. In general, consumul de api este de aproximativ doud ori mai mare decat
consumul de hrana. Raportul apa-hrana este intre 1,6 (pentru pésari cu o ratd de crestere lenta) si
2,2 (pentru pasari cu o ratd de crestere rapida).

Nivelurile medii ale consumului de apa sunt prezentate in tabelul 3.11. Au fost inregistrate
raporturi consumuri de apa-furaje pentru diferite tipuri de pasari precum: puii de carne, gdinile
oudtoare, curcani $i rate.

Tabel 23: Consumul de api al diferitelor specii de pasiri de curte pe ciclu si pe an®?

e oo 10 (pana la 73-120
Gini oudtoare 1,8-2,0 pro((Ii)uc;ie) (productia de oui)
Pui de carne 1,7-1,9 4,5-11 30-70
Curcani 1,8-2,2 45-100 117-150
Rate 3,5-6 30-46 195-300

Tabel 24: Consumul estimat de apa pentru curitarea adiposturilor pentru pasari®

Straturi (custi imbogatite) 0,01 1 0,01
. R 0,03-0,06 (1)
Straturi (asternut adanc) 0,030-0,060 (1) 1 0.03-0.048 (1)
Pui de carne 0,005-0,008 (1) 6 0,085-0,105 (2)
. 0,009-0,010 (1) 0,018-0,03 (1)
Curcani 0,02 (2) 2-3 0,04-0,06 (2)
Rate (Pekin) 0,005-0,050 (2) 8,6 0,040-0,430 (2)
Rate (Barbar) 0,064 (1) 3,5 0,215 (1)

(1) Date referitoare la fermele de pasari de curte in Franta.
(2) Date referitoare la fermele de pasari din Marea Britanie.

Sursd: [500, IRPP TWG 2011] [624, IRPP TWG 2013]

32Doc. 1
33 Document 1
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Cerintele de apa ale fermelor de porci (pag. 158)

Consumul de apa al animalelor

Pot fi identificate patru tipuri de consum de apa:

e apa necesara pentru mentinerea homeostazei si indeplinirea cerintelor de crestere;

e apaingeratd de animale in exces fata de ceea ce este strict necesar;

e apa care se pierde in momentul adadparii din cauza sistemului de distributie;

e apa folosita de animale pentru satisfacerea nevoilor comportamentale, altele decat sistemul
de adapat.

Consumul de apa al animalelor este exprimat in litri pe kg de hrana pentru animale si depinde
de varsta si greutatea animalului viu, de sanatatea animalului, de stadiul de productie, de conditiile
climatice si de compozitia hranei pentru animale. Consumul de apa pe kg de hrana ingerata scade
odata cu varsta, dar, cresterea In greutate a animalelor duce la un aport mai mare de hrana, ca atare,
aportul zilnic absolut de apa este mai mare.

Pentru scroafe, consumul de apad este important pentru mentinerea homeostazei, pentru
productia de purcei sau pentru lapte. Astfel de nivelurile ridicate de ingestie de apa se mentin ridicate
in timpul fazei de aldptare si pentru mentinerea sdnatatii organelor urogenitale in timpul sarcinii.

Cerintele totale de apa pot sa difere in diferite sisteme si regiuni.

Tabel 25: Cerinte medii de api pentru porci prezentate in BAT3*

Categorie de porci COllSl(l];l; i(;e apa
Scroafe (in ferma cu ciclu complet fatare - crestere (1) 60-73
Scroafe fatate cu purcei pand la 6 kg 14-17
Scroafe fatate cu purcei pana la 20 kg 21-26
Purcei alaptati 10-13
Purcei intarcati de la 6 la 20 kg 2.7-3.3
Purcel crescut de 1a 20 1a 50 kg 5.4-6.6
Ingrasarea porcilor de la 50 la 100 kg 11-14
Ingrasarea porcilor de la 20 la 100 kg 7-9
Mistreti 15-18
(1) include toatd perioada pana la gestatie si fatare Sursa: [431, MARM 2010]*

34 Document 1
35431, MARM 2010
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In general, productia de gunoi de grajd creste, dar cu o scadere simultand a procentului de
substanta uscatd a acestuia, datoritd unui aport crescut de apa (Tabelul 25). Acest model este similar
pentru porci, scroafele care alapteaza (inclusiv asternut), inclusiv alte fluide, cum ar fi zerul, laptele

degresat si efluentul de siloz.

Tabel 26: Exemplu de efect al raportului apa-hranire asupra productiei si continutului de

substanti uscata din gunoiul de grajd al porcilor pentru ingrasare (pag. 159)

1,9:1 2,03 0,88 13,5
2,0:1 2,03 0,95 12,2
2,2:1 2,03 1,09 10,3
24:1 2,03 1,23 8,9
2,6:1 2,03 1,38 7,8

Sursa: [44, IKC 1993]%

Proprietatile gunoiului de grajd, exprimate in continut de substanta uscata (SU) (exprimata
in %) si concentratia de nutrienti (N, P, etc.), sunt afectate in principal de calitatea furajelor si de
eficienta cu care animalul poate converti hrana in produs (raportul de conversie a furajului).
Eficienta utilizarii proteinelor depinde de compozitia dietei si de starea fiziologica sau de stadiul de
crestere al animalelor. Deoarece caracteristicile furajelor variaza considerabil, concentratiile de
nutrienti din gunoiul de grajd proaspdt vor prezenta variatii similare. Masurile aplicate pentru
reducerea emisiilor asociate cu colectarea (addpostirea), depozitarea si prelucrarea gunoiului de
grajd pot afecta compozitia gunoiului de grajd, iar in final vor influenta emisiile asociate cu

imprastierea pe teren.

Tabel 27: Standardele de excretie a azotului calculate pentru diferite categorii de animale
(pag. 171) %7

Categorie 25ke 25-105 kg gaini 1,8 kg 33kg 13 kg
Azot excrefie 21-32 75-13,1 | 0,35-0,82 | 0,23-0,52 | 0,41-0,97 | 0,9-1,68
(kg/ap/an)

Sursa: [558, COM 1999]

3644 1KC 1993
37 Document 1
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Tabel 28: Nivele de excretie pentru parametri diferiti In dejectiile lichide de la pasari

Pui de carne

standard 1,88 6,35 311 95 |191| 32 |0,35(1,46
Gainile oudtoare 1,91 1 779 | 380 |248| 860 | 0,57 |3,38
Curcani (femei) 4,52 7,6 1352 790 |844| 418 |1,53(6,32
Curcani (mixte) 9,7 2,47 1010 568 |598| 346 |1,07|5,22
Curcani (masculi) 12,56 2,35 1159 569 [691] 398 |1,4316,09
Rate de barbarie 4,8 3,5 7351 294 |357| 235 |0,,71|3,42
Rate Pekin 3,17 5,11 491 | 275 (302| 179 [0,67 2,86

(1) Valorile sunt derivate din datele originale exprimate in g/pasare, folosind ciclurile de productie date.
(2) Sursa: [633, ITAVI 2013]

Tabel 29: Exemple de nivele de excretie pentru azot si fosfor total in Italia, Irlanda si Belgia
38

Gaini oudtoare | 0,56 0,66 | 0,81 0,12 0,45
Pui 0,24 0,36 | 0,61 0,09 0,26
Curcani 1 NI 1,7 0,4 1,05

NI = fara informatii Sursa: [612, TWG comments 2012] [666, Belgium 2011]

Nivelurile de excretie si caracteristicile gunoiului de grajd
In functie de sistemul de adapostire si de modul de colectare a gunoiului de grajd, se produc
diferite tipuri de gunoi de grajd:
e (proaspat) gunoi de grajd umed de la gdini oudtoare cu un continut de SU de 25-28 %;
e gunoi de grajd umed de la rate cu un continut SU de 0-20 %;
e gunoi de grajd uscat (> 45 % SU) din straturi in carcasa unde se aplica uscarea;

e (50-80 % SU) de la gaini oudtoare, pui de carne, curcani si rate;

Tabel 30: Productia de azot si excremente pe tipuri de pasiri de curte-2012 (pag. 173) *°

Gaini oudtoare (custi) 0,67 0,12
Gdini oudtoare (fara custi) 0,75 0,12
Pui de carne 0,4 0,07

Gaina tanara 0,33 0,04
Crescatori de pui de carne 1,02 0,12

38 Document 1
39 Document 1
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Total N produs| gunoi de grajd
Pasari de curte (kg/ap/an) (kg/zi)
Curcani(masculi) 2,18 0,18
Curcani (femele) 1,46 0,13
Rate 1,71 0,1

Sursa: [ 614, UK 2013]

Emisiile provenite din prelucrarea gunoiului de grajd (pag. 193)

Din diverse motive, gunoiul de grajd este prelucrat prin mai multe tehnici care sunt descrise
in capitolul 4, impreuna cu un raport privind caracteristicile tehnice si de mediu. in ceea ce priveste
datele raportate, nivelurile de consum si de emisii sunt orientative si specifice pentru situatia in
care sunt obtinute.

Nivelurile de intrare a gunoiului de grajd variaza in functie de numarul de animale din
ferma. Diferiti aditivi sunt utilizati pentru a spori reactia chimicd sau pentru a reactiona cu
elemente nedorite in substratul de reactie. Acestea pot afecta emisiile in apa sau aer.

In timpul proceselor de tratare, de exemplu, pot fi produse fractiuni lichide care trebuie sa
fie descarcate. Mirosul poate aparea din cauza conditiilor de proces, desi o serie de tehnici vizeaza
reducerea componentelor mirositoare (ex. compostarea, digestia aeroba). Incinerarea emite praf si
alte gaze de ardere. Tehnici precum reactoarele de biogaz formeaza in mod deliberat compusi
gazosi, care pot fi utilizati in incalzitoare si motoare, dar din care sunt apoi emise gaze de

esapament.
Emisiile provenite din distributia dejectiilor pe terenuri (pag. 194)

Nivelul emisiilor provenite din imprastierea dejectiilor pe terenuri depinde in principal de
compozitia chimicd a gunoiului de grajd, de conditiile climatice predominante si, in cea mai mare
parte, de modul in care sunt manipulate aceste dejectii. Compozitia variazd si depinde de dieta
animalelor, precum si de metoda, durata depozitarii si de tratamentul, daca este cazul, aplicat inainte
de aplicare. Valorile azotului si K20 vor fi mai mici pentru gunoiul de grajd (FYM) stocat pentru
perioade lungi in aer liber. Ingrasamintele se pot dilua prin drenaj si apa de spalare, crescand astfel
in volum, desi cu un continut scazut de substanta uscata.

Continutul de azot al gunoiului de grajd este prezent in doud forme principale:

-Azotul usor disponibil, pentru absorbtia rapida a culturilor.
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-Azotul organic, care este eliberat lent pentru a deveni disponibil pentru absorbtia culturilor pe o
perioada de timp de luni pana la ani. Azotul organic contribuie doar intr-o micd masura la fertilizarea
cu N in anul aplicirii. In acest fel, aproximativ 10 % din continutul total de azot poate deveni
disponibil pentru a doua cultura dupa aplicare.

Doua procese majore regleaza pierderea de azot din imprastierea dejectiilor pe terenuri:
-Volatilizarea amoniacului este cea mai importantd sursa de emisii. Emisiile de amoniac in urma
raspandirii gunoiului de grajd sunt puternic influentate de continutul de N disponibil din gunoiul de
grajd. Ingrasamintele si gunoiul de grajd au un continut mare in N (de obicei 4060 % din totalul
N), in comparatie cu unele dejectii, care au un continut mic de N (de obicei 10-25 % din totalul N).

Levigarea nitratilor. Gunoiul de grajd este cea mai mare sursa de pierderi prin levigarea
nitratilor. Continutul de NHa-N al gunoiului de grajd este transformat rapid in N care poate fi apoi
utilizat de plante sau poate fi obtinut prin denitrificare. Cantitatea de N levigat este in principal
legata de rata de aplicare a gunoiului de grajd, continutul de N usor disponibil si calendarul

aplicatiilor.
Emisiile catre pragul de sol si apa (pag 197 — 199)

O cantitate mare de azot, fosfor si potasiu in alimentatia animalelor este excretatd in gunoiul
de grajd si urina. Gunoiul de grajd contine cantitdti utile din aceste substante nutritive disponibile
in plante, precum si alti nutrienti majori, cum ar fi sulful, magneziul si oligoelementele. Din mai
multe motive, nu toate aceste elemente pot fi utilizate de plante, iar unele pot provoca poluarea
mediului.

Se pot distinge doud tipuri de poluare: punctuald si difuza. Poluarea apei de la sursa
punctuald poate aparea prin contaminarea directd a unui curs de apa dintr-un depozit de gunoi de
grajd sau scurgerea imediata dupd imprastierea dejectiilor pe terenuri si in timpul ploilor abundente.
Astfel de incidente pot avea efecte catastrofale asupra pestilor si a altor forme de viata acvatica, in
principal datorita consumului biochimic de oxigen (CBO) mare si amoniac dizolvat continut in
gunoiul de grajd. CBO masoard cantitatea de oxigen consumatd de microorganisme in
descompunerea materiei organice si variazad de obicei intre 10.000 mg/I si 30.000 mg/1 pentru gunoi
de grajd, comparativ cu 300 mg/I la 400 mg/1 pentru canalizarea menajera bruta [389, ADAS 2001].

Poluarea difuza poate afecta solul, apa si aerul si, spre deosebire de poluarea cu surse
punctuale, nu este usor de vazut. Contaminarea rezultatd este asociatd cu practicile agricole pe o
suprafata larga si pe perioade lungi de timp, mai degraba decat cu o anumita actiune sau eveniment
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si poate avea efecte pe termen lung asupra mediului. Un exemplu este depunere de amoniac
volatilizat, care poate contribui la problemele de acidifiere a solului, in special in solurile
impadurite. Poate creste nivelul de azot 1n solurile cu un continut scdzut de nutrienti, provocand o
schimbare a tipului de plante care cresc in zona afectata, de exemplu, habitate bogate in vechi pajisti
si pasuni [389, ADAS 2001]. Amoniacul depozitat poate contribui, de asemenea, la pierderile prin
levigarea nitratilor.

Dintre emisiile agricole in sol si in apele subterane, cele mai importante sunt emisiile reziduale de
azot si fosfor. Procesele implicate in distributia lor sunt:

- pentru N — levigare (NO3"), denitrificare (NO2, NO, N») si scurgeri;

- pentru P — levigare si scurgeri;

Levigarea azotului din gunoiul de grajd se produce in principal prin percolare din straturile
de sol atunci cand gunoiul de grajd este raspandit in mod necorespunzator, adicd fara a lua in
considerare reglementirile existente si planificarea ingrasamintelor. In mod similar, fosforul se
pierde in mediul Tnconjurdtor prin scurgere si levigare; levigarea fosforului este strans legatd de
mecanismele de eroziune a solului [218, Marea Baltica 2020]. in schimb, o parte din azot si fosfor
sunt, de asemenea, stocate in sol pentru eliberare pe termen mediu sau lung. Azotul si fosforul au
ponderi complet diferite in mediul agricol. Prin fertilizarea excesiva cu fosfor, fosforul se poate
acumula in straturile solului, unde poate fi transformat lent in alte forme. Solurile agricole pot lega
cantitati diferite de fosfor, dar acumularea creste cantitatea de P usor disponibil si riscul de levigare
a fosforului [218, Marea Balticd 2020]. Potasiul poate fi pierdut si prin scurgeri de suprafatd,
provocand o scddere a valorii ingrasamintelor de gunoi de grajd, dar fard a prezenta un risc pentru
mediu.

Preocupdrile europene privind impactul levigarii nitratilor asupra mediului au condus la
adoptarea Directivei Nitrati (Directiva 91/676/CEE) a Consiliului. Directiva a introdus Coduri
voluntare de Buna Practicd Agricold, desemnarea Zonelor Vulnerabile Nitrate (NVZ) pentru zonele
cu niveluri ridicate de nitrati (sau un risc al acestui) in ape, si un Program de actiune obligatoriu
pentru fermele din cadrul NVZ. Programul de Actiune prevede ca fermele sa fertilizeze in functie
de necesitatile culturilor si sd nu rdspandeasca gunoiul de grajd in perioadele interzise si n cele in
care terenurile sunt inghetate , inundate, acoperite cu zapada; indirect, aceasta este o cerinta pentru
o0 capacitate suficientd de depozitare a gunoiului de grajd.

Cu toate acestea, azotul care este economisit prin masuri de reducere a emisiilor de amoniac
din Tmprastierea dejectiilor pe terenuri poate creste potentialul de levigare a nitratilor, in special
daci aplicarea azotului mineral nu este redusa. in comparatie cu gunoiul de grajd, gunoiul de grajd
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solid, avand un continut de azot amoniacal inerent mai scazut, este considerat a avea azot mai putin
disponibil pentru nitrificare si astfel, ulterior nitrati care se scurg [249, Webb si colab. 2001]. Cu
toate acestea, pierderea de azot in timpul depozitarii gunoiului de grajd solid depinde de potentialul
de compostare.

Emisiile in apa de suprafatd se datoreaza in principal scurgerilor si infiltrarii in sol. Levigarea
azotului este cea mai mare in timpul iernii si pe soluri nisipoase. Acest lucru este mai evident in
cazul in care Tmprastierea gunoiului de grajd are loc In toamna si cu campuri goale Tn timpul iernii,
deoarece precipitatiile sunt susceptibile de a spala nitratul din sol 1nainte ca culturile sa-1 poata
folosi. Pierderea de fosfor 1n scurgerile de suprafata in urma aplicarii gunoiului de grajd apare atunci
cand capacitatea de infiltrare a solului este depasita sau cand fosforul atasat la particulele de sol este
erodat. Este cel mai probabil sd apara daca urmeaza o ploaie torentiald, sau cand solul este deja
saturat [506, TWG ILF BREF 2001]. Pe solurile cu continut scazut de materie organica, acest lucru
se va intampla rar.

Acolo unde este practic posibil, trebuie evitate aplicatiile in perioada de toamna-inceputul
iernii, precum si in timpul iernii.

Cuprul si zincul sunt implicate in multe functii metabolice, iar furnizarea lor in cantitati
suficiente in hrand este indispensabila pentru a asigura o buna performanta si sandtatea animalelor.
Cu toate acestea, deoarece sunt utilizate ca promotori de crestere la niveluri farmacologice sau
deoarece se aplicd marje de sigurantd mari, cuprul si zincul pot fi suprasolicitate in dietele de porc.
In consecinti, aceste elemente sunt foarte concentrate in gunoiul de grajd. Mai mult decat atat,
atunci cand se aplicd un tratament pentru suspensie, cuprul si zincul vor urma fractiunea solidd in
cazul in care concentratia lor depdseste adesea valorile maxime permise pentru utilizarea acestor
produse ca ingrdsaminte organice. Singura modalitate de a reduce concentratia de oligoelemente in
gunoiul de grajd este de a restrictiona incorporarea lor in dieta.

Incorporarea a 150-250 ppm (mg/kg) de cupru in dietele de porc a fost folosita de mult timp
datorita efectului sau de promovare a cresterii.

Aceasta practica este autorizatd in UE, permitand diete care contin maximum 170 ppm de
cupru pentru intdrcati pana la 12 saptdmani.

Dupa varsta de 12 saptdmani, utilizarea cuprului ca promotor de crestere nu mai este permisa in
UE, iar continutul maxim autorizat in furaje este de 25 ppm. Cu toate acestea, oferta practicd raiméane
ridicatd In comparatie cu cerintele teoretice (< 10 ppm conform datelor publicate, iar eficienta

medie de retentie este inca mai mica de 1 %.
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Tabel 31: Emisii de metale asociate cu impristierea pe teren a gunoiului de grajd de pasare

40
Tipul de pasari de curte Cu Zn
(mg/an) | (mg/an)
Pui de carne (1) 342 1410
Gainile oudtoare 708 3380

(1) Calcul bazat pe 6,15 cicluri pe an.

Sursa: [ 617, ITAVI 2012 ]

Tehnici de protectie a solului si a apei impotriva emisiilor provenite din pagul de depozitare

a gunoiului de grajd. (Pag. 560 )

Emisiile de azotat si fosfat in sol si apa pot fi prevenite prin punerea 1n aplicare a anumitor

cerinte pentru constructia, intrefinerea si inspectia instalatiilor utilizate pentru colectarea si

conductele de gunoi de grajd lichid (canale, si anume, canale de scurgere, gropi, tevi, porti glisante)

si depozitarea de suspensie.

Constructia rezervorului de depozitare si a echipamentului auxiliar pentru colectarea si

transferul gunoiului de grajd

Descriere

Rezervoarele de depozitare deasupra solului sunt vase circulare mari, in mod normal

deschise, din otel sau beton. Placa de baza este turnata in beton in situ, fara imbinadri ori de cate ori

este posibil. Peretii sunt din beton sau din sectiuni circulare din otel prefabricat cu acoperire

rezistentd la coroziune. Structura poate avea un capac de acoperire. Conductele de descarcare sunt

echipate cu cel putin doud dispozitive de siguranta, iar portile si pompele glisante sunt usor

accesibile. Betonul armat utilizat trebuie sd fie impermeabil, cu inghet ridicat si rezistentd chimica

(Sectiunea 2.6.5.1).

Pentru rezervoare din elemente prefabricate din beton si un cadru din beton, suprafetele peretilor

interiori si o banda larga de 0,5 m a bazei trebuie protejate cu o acoperire sau o cdptuseala adecvata

pentru a acoperi fisurile. Caracterul adecvat al acestui fapt ar trebui sa fie atestat printr-un certificat

de inspectie.

40 Document 1
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Rezervoarele de otel deasupra solului necesitd o acoperire (email sau vopsea) pentru a
proteja impotriva coroziunii. Este necesar sa se certifice adecvarea sigiliului la imbinarea peretelui
cu baza rezervorului. Placile de baza sunt realizate din beton in situ si trebuie sa aiba o grosime de
cel putin 18 cm.

Silozurile subterane sunt construite in situ cu aceleasi caracteristici ca si silozurile de beton
supraterane, dar, evident, baza nu este observabild din exterior. In Germania, verificarile scurgerilor
sunt obligatorii (geomembrane cu control al drenajului si scurgerilor) (Sectiunea 2.6.5.1).

Gropile de gunoi sunt construite din blocuri sau cdramizi prefabricate, beton armat, otel
acoperit, materiale plastice polimerice si alte materiale adecvate; acestea trebuie sa fie rezistente la
scurgeri cu o etansare sau captuseald interna.

Aceleasi cerinte se aplica rezervoarelor din blocuri de beton prefabricate. Nivelul maxim de
suspensie poate creste nu mai mult de 10 cm sub capacul gropii sau sub grila podelei.

Facilitati de colectare, cum ar fi canale, canale de scurgere, gropi, tevi si supape de poarta
pentru colectarea si tubulatura gunoiului de grajd lichid, a gunoiului de grajd si a efluentilor (canale
de indepartare a manurei, intrarea in groapa de gunoi sau in statia de pompare, precum si in groapa
de gunoi sau 1n statia de pompare in sine ar trebui sa fie toate fabricate din material rezistent la
coroziune. Conductele de debit de retur ale rezervorului de stocare sunt prevazute cu cel putin doud
dispozitive de siguranta. Supapele de poarta trebuie sa fie reglate astfel incat sa fie usor accesibile
si sd se afle intr-un arbore impermeabil. Pompele trebuie sa fie usor accesibile. Constructiile gropii
de gunoi si ale statiei de pompare trebuie sa fie sigilate si impermeabile.

Facilitatile de transfer sunt toate instalatiile structurale/tehnice destinate omogenizarii si
transferului de suspensie. Aceasta categorie include, de asemenea, zone de transfer cu instalatiile
relevante utilizate pentru transferul (pompe, vane). Zonele in care este transferata suspensia trebuie
sa fie impermeabile la apa si proiectate sd se scurga intr-un rezervor fara iesire (de ex. rezervor de

suspensie, statie de pompare).
Metode de pre-epurare si epurare ape uzate. Coagulare-floculare (pag. 578)
Descriere

Coagularea-flocularea nu este un tratament de separare in sine; este o pre-tratare chimica

care imbunatateste separarea mecanica ulterioara a lichidului de suspensie. Cationi multivalenti (ex.
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Alx(S04)3, FeCls) si/sau floculante polimerice (ex. poliacrilamida, chitosan) sunt adaugate la
suspensie pentru a obtine agregarea particulelor.

Agentii floculanti aderd la particulele in suspensie forménd astfel particule mai mari a caror
dimensiune si alte proprietati fizice le fac usor de separat de fractia lichida. Adaugarea se face intr-
un rezervor mic de mixer, pentru a obtine o agregare satisfacatoare a particulelor, Tnainte de
separarea mecanicd intr-o presd cu surub, filtru de banda sau sistem de decantare-centrifugare.
Inainte de floculare, poate fi necesari o etapa de pre-tratare (ex. de citre o presa cu banda de filtru
pentru a elimina 1-2 % din continutul de substantd uscatd) pentru a evita riscul de infundare in
timpul procesului si pentru a reduce consumul necesar de substante chimice. Agregatele pot fi
indepartate prin sedimentare, filtrare sau flotatie.

Daca se utilizeaza ambii aditivi, ionul multivalent este addugat mai intai la suspensie. Sunt
necesare cateva minute de agitare lentd pentru a asigura distributia omogena a ionilor si a materiei
uscate si pentru a avea loc neutralizarea Incarcarii si coagularea. Dupa aceea, polimerul este adaugat
lent In doze mici in timpul amestecarii viguroase, urmata de o agitare lentd, care este necesara pentru
ca legarea polimerilor si flocularea sa aiba loc. Conditiile de agitare aplicate de rotor (ex. timp si
vitezd) au un impact mare asupra formarii agregatelor; agitarea prea lentd face ca agregatele sa fie
neuniforme si instabile cu o captare redusa a particulelor, in timp ce prea multd agitare determina

distrugerea agregatelor [594, Agro Business Park 2011]
Tratamentul biologic al pagului de gunoi (pag 584)
Digestie aeroba de suspensie (aerare)

Digestia aerobd consta In descompunerea biologicd a materiei organice in dioxid de carbon
sl apd prin expunerea materiei organice la cresterea biologicd in conditii aerobe. Oxigenul este
dizolvat suficient in gunoiul de grajd lichid prin aerare pentru a stimula cresterea bacteriilor aerobe.
Caldura eliberata prin descompunerea materiei organice duce la temperaturi termofile in interiorul
reactorului de peste 45 °C si pana la 75 °C. In conditii termofile, numai materia organica
biodegradabila poate fi indepartata, iar azotul este conservat in faza lichida. Tehnica poate fi astfel

combinata cu o altd etapa pentru indepartarea azotului prin nitrificare-denitrificare.

Digestia aeroba a gunoiului de grajd biologic in configuratie seriali a rezervorului

(pag. 586)
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Aceastd tehnica reprezintd o configuratie speciala a unui proces de digestie aeroba in
combinatie cu caracteristici specifice. Materialul de intrare este fractia lichidda omogend cu un
continut de substantd uscatd de aproximativ 1% care rezulta dintr-o etapa de separare solida
imbunatatita inainte de tratament. Aceasta etapd combinad tehnici de separare mecanica (filtru banda
si presa surub) si floculare (Sectiunea 4.12.2.4).

Fractiunea lichidd a gunoiului de grajd este pompata in mod continuu Intr-un sistem aerat de
rezervoare cu flux continuu, format din sase rezervoare de tratare conectate in serie. Proiectarea
configuratiei reactorului serial are ca scop imbundtatirea eficientei si stabilitatii tratamentului,
obtinerea unei reduceri imbunatatite a mirosului si asigurarea unui control mai avansat al procesului.

Etapa initiald a procesului este biologica, bazata pe modificarea unei populatii de microbi
de sol imbogitit. In conditii aerobe, gunoiul de grajd lichid este transformat intr-un efluent inodor
si molecule organice intr-o forma usor de precipitat si separat. Rotametrele sunt utilizate pentru a
regla aerarea in fiecare rezervor folosind suflante de 1naltd presiune prin difuzoare cu membrana
pentru aerarea cu bule fine. Aerarea limitata este aplicata intr-un sistem pentru a mentine azotul sub
formd de amoniac, Impiedicand formarea de nitrati. Efluentul este recirculat partial din ultimul
rezervor pentru a inocula primul rezervor.

Rezervoarele de tratament sunt acoperite si izolate. Amoniacul eliberat in timpul aerdrii este
colectat si dus la un scruber cu acid sulfuric. In timpul tratamentului biologic, procesul produce
caldurd (temperatura in rezervoarele de tratare izolate creste peste 40 °C) care pot fi recuperate de
o pompa de cdldura pentru a Incdlzi cladirea fermei. Gunoiul de grajd lichid tratat biologic este
utilizat ca ingrasdmant cu azot. Fractia solidd separata poate fi utilizata ca ingrasdmant concentrat

cu fosfor pe teren, compostat sau utilizat pentru producerea de biogaz.
Nitrificarea-denitrificarea masei de gunoi (pag 587)

Conversia biologica a azotului amoniacal se realizeazd in doua etape principale: nitrificarea
si denitrificarea. In stadiul de nitrificare, azotul amoniacal este oxidat in nitrat de catre bacteriile de
nitrificare care utilizeaza o sursd anorganica de carbon pentru cultivarea organismelor (autotrofe).
Acest proces are loc in conditii aerobe, n prezenta oxigenului liber si a agitatiei.

In stadiul de denitrificare, nitratul este redus biologic la azot gazos (N2). Denitrificarea are
loc in conditii anoxice/anaerobe (absenta oxigen dizolvat liber si In prezenta carbonului organic)
prin actiunea bacteriilor denitrificatoare (organisme heterotrofe).
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Namolul activat si lichidul tratat curg din bazinul de aerare intr-un alt bazin de decantare
(secundar). In acest bazin, nimolul se compacteazi, o parte din el fiind reutilizat in bazinul de
aerare. Masa solidelor separate este captatd intr-un bazin de stocare pentru a o concentra mai
departe. Acest reziduu concentrat poate fi utilizat ca ingrasamant (uneori este compostat). Sistemul

tipic de tratare are doua iesiri diferite: efluentul lichid tratat si ndmolul biologic.
Sistemul de depozitare anaeroba (pag. 606-607)

Acest tip de sistem de depozitare a gunoiului de grajd lichid este proiectat si operat pentru a
combina depozitarea gunoiului de grajd si tratamentul anaerob lent in conditii de temperatura
ambianti. Ingrisimintele sunt depozitate in bazine de cel putin 2 m adancime, unde
microorganismele descompun materia organica in absenta oxigenului liber. Acestea pot fi acoperite
pentru a retine caldura si pentru a colecta biogazul.

Namolul este plasat intr-un bazin de decantare, de unde se revarsd sau este pompat in
sistemul de depozitare anaeroba (adesea format din trei pana la cinci structuri de depozitare in
pamant). Partea solidd (ndmol sedimentat) este utilizatd fiind Tmprastiatd pe terenuri in timp ce
fractia lichidd, dupa epurarea anaeroba, este utilizatd pentru irigarea si fertilizarea campurilor sau
poate fi reciclata ca apa de spalare. Tratamentul anaerob poate fi urmat de o etapd aeroba finala
inainte de aplicarea sau descarcarea fractiei lichide, daca caracteristicile si conditiile legale permit
acest lucru [364, Portugalia 2010].

Tehnica poate implica separarea mecanica a gunoiului de grajd Tnainte de umplerea
depozitului, cu epurarea ulterioard a fractiilor solide si lichide separate, lichidul fiind trimis in
sistemul de irigare. Separarea mecanicd a gunoiului de grajd poate preveni scaderea capacitatii de
depozitare cauzate de sedimentarea ndmolului si poate reduce materia organica din partea lichida.
Depozitele anaerobe sunt proiectate pentru diferite perioade de stocare (pana la 1 an sau mai mult),
in functie de clima, se verificd continutul de solide volatile ale gunoiului de grajd si alti factori

operationali.
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Tabel 32: Caracteristicile efluentilor proveniti din suspensiile epurate in depozite anaerobe*!

solide totale in suspensie
Tratament CBO;s 33 N Total | P Total
_ (mg Oy/1) (mg/l) (mg/l) | (mg/l)
Separare mecanica, plus 4-5 191-500 147-200 261100 | 21-27
depozite anaerobe

NB: Datele se refera la mediile anuale ale analizelor efectuate in trei ferme diferite.
Sursa: [ 364, Portugalia 2010]

Acidificarea ingrasamintelor. (pag. 613)

Acidificarea Ingrasamintelor este o tehnica de reducere a emisiilor de amoniac din
fermele de porci prin adaugarea de acid sulfuric in suspensie. Echilibrul dintre NH4-N si NH3 in
solutii depinde de pH. Un pH scéazut favorizeaza retentia NH4-N (sub forma de sulfat de amoniu) in
detrimentul volatilizarii amoniacului (NH3-N).

Ingrasamantul este pompat din grajdurile de porci intr-un rezervor de proces, unde se
adaugd doza corecta de acid sulfuric pentru a reduce pH-ul la 5,5. Cantitatea de acid sulfuric este
controlati de un senzor de pH. In rezervorul de proces, suspensia este, de asemenea, aerati si
omogenizata prin injectarea aerului comprimat, pentru a preveni transformarea ionilor de sulfat in
sulfurd de hidrogen nociva si pentru a Imbunatati fluiditatea gunoiului de grajd, o parte a
continutului de substantd uscata fiind degradatd. O parte din suspensia tratata poate fi utilizata
pentru spalarea gropilor de depozitare, intr-o cantitate suficientd pentru a permite 10—15 cm de
suspensie, asigurarea ci pH-ul din gropile de gunoi este mentinut la aproximativ 5,5. in acest fel,
volatilizarea amoniacului din balegar care cade in drenaj este inhibata.

Restul de suspensie tratatd este pompatd din rezervorul de proces intr-un rezervor de
stocare, de unde poate fi transportat si raspandit pe teren ca ingrasamant intr-o etapa ulterioara.

Toate etapele procesului sunt controlate automat si monitorizate [594, Agro Business Park 2011].

Aditivi pentru gunoi de grajd (pag. 624)

Produsele sau substantele fabricate sau care apar in mod natural sunt addugate la gunoi de
grajd sau furaje pentru a schimba proprietdtile biologice, chimice sau fizice ale gunoiului de grajd.
Obiectivele pentru adaugarea fiecdrui aditiv pot fi diferite: reducerea emisiilor de amoniac si

mirosuri, imbunatatirea mediului interior in addpostirea animalelor, stabilizarea microorganismelor
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patogene si prevenirea dezvoltdrii insectelor, cresterea valorii fertilizante a gunoiului de grajd sau
facilitarea manipularii si utilizarii gunoiului de grajd prin cresterea fluiditatii acestuia. Utilizarea
anumitor aditivi specifici pentru hrana animalelor este inclusa in sectiunea 4.3.6.
Multe tipuri si categorii de aditivi pentru gunoi de grajd sunt disponibile in comert. Acestea

includ:

e agenti de mascare si neutralizare;

e absorbanti;

e inhibitori de ureaza;

e regulatoare de pH;

e agenti oxidanti,

e floculante;

e dezinfectanti si antimicrobieni;

e agenti biologici.
Tehnici de reducere a emisiilor de gunoi de grajd (pag 632)

Réspandirea dejectiilor pe terenuri si irigarea cu ape reziduale sunt tehnici aplicate in mod
obisnuit pentru gunoiul de grajd (lichid sau solid). Ingrasamintele si gunoiul de grajd solid sunt
ingrasdminte valoroase, dar pot fi si surse potentiale de poluare. Diferite cantitati de elemente
minerale valoroase (nutrientii plantelor continute in gunoi de grajd) pot fi pierdute ca emisii in
timpul si dupd imprastierea dejectiilor pe terenuri, daca raspandirea acestor dejectii nu se face in
mod corespunzator.

Cantitatea de gunoi de grajd disponibil si continutul sdu de nutrienti depind de practica de
hranire a animalelor specificd fermei, de performanta animalelor si de utilizarea apei suplimentare
(Sectiunile 4.3 si 4.4). Impristierea gunoiului de grajd reprezinti ultima etapd a manipulirii
gunoiului de grajd si reprezintd un pas crucial pentru reducerea emisiilor si mentinerea avantajului
tehnicilor de reducere aplicate in amonte pentru controlul emisiilor.

Momentul sezonier al aplicarii gunoiului de grajd, pentru a se sincroniza cu nevoile de
nutrienti ale culturilor, este la fel de important ca echipamentul sau tehnologia aplicatd pentru
imprastierea pe terenuri [590, Batfarm 2013]. In plus, caracteristicile solului si alti factori, cum ar
fi apropierea cursurilor de apa si conditiile climatice/de vreme, sunt factori importanti care trebuie

luati In considerare in special In ceea ce priveste eficienta utilizarii nutrientilor din culturi si
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impactul asupra mediului. Analiza chimica a solului este 0 metoda utild pentru a defini nevoile reale
de fertilizare si pentru a evalua posibilele supraincarcari cauzate de imprastierea excesiva si repetata
a dejectiilor pe terenuri.

Acoperirea teritoriului implicdA o serie de actiuni care trebuie coordonate, inclusiv
urmatoarele:

e Evaluarea terenului care primeste gunoiul de grajd, pentru a identifica riscurile de scurgere si
pentru a preveni poluarea apei si transferul agentilor patogeni in apa si apoi pentru a decide
daci si se raspandeasci sau nu. In Zonele Vulnerabile Nitrate (NVZ), acest aspect este esen-
tial.

e [Evitarea conditiilor meteorologice 1n care solul ar putea fi grav afectat sau in care riscul de
scurgere a nutrientilor ar putea fi semnificative.

e Pastrarea distantelor sigure fata de cursurile de apa, gaurile de foraj si proprietétile invecinate
(inclusiv garduri vii) pentru a preveni scurgerea in apa si raspandirea agentilor patogeni.

e Identificarea unei rate de aplicare adecvate, luand in considerare un plan de evaluare a riscu-
rilor, atunci cand este necesar (ex. in NVZ), continutul specific de azot si fosfor al gunoiului
de grajd rezultat din testarea unui esantion reprezentativ sau din valorile tipice ale continutului
de nutrienti al gunoiului de grajd pe baza analizei unui numdr mare de esantioane, cerintele
privind culturile sezoniere si caracteristicile solului (ex. continut de nutrienti).

e Verificarea faptului ca utilajele sunt in stare buna de functionare si setate corespunzator la
doza de aplicare corecta.

e Stabilirea rutelor de calatorie pentru a evita blocajele.

e Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de gunoi de grajd si a faptului cd incarcarea se
poate face eficient si fard scurgeri, de exemplu prin verificarea functionarii pompelor, mixe-
relor si a portilor sau supapelor.

e Evaluarea campurilor de raspandire la intervale regulate pentru a verifica orice semn de scur-
gere si pentru a raspunde corect atunci cand este necesar.

e Asigurarea faptului ca toti angajatii sunt instruiti pentru responsabilitétile lor, astfel incat sa
poata preveni accidentele si sa ia masurile corecte daca ceva nu merge bine.

Cu toate acestea, deoarece emisiile de amoniac (NH3) apar in principal la suprafata solului, sunt
necesare masuri specifice de reducere a emisiilor de amoniac, cum ar fi aplicarea tehnologiilor

precum injectarea gunoiului de grajd lichid sau incorporarea rapida [337, Webb si colab. 2005].
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Segregarea, colectarea si prevenirea generarii de ape uzate (pag. 677-678)

Apa uzata provenitd de la unitatile zootehnice, denumita si apd murdara, este compusa din
urmatoarele:

e Apa din spélarea instalatiilor de crestere a animalelor. Apa de curdtare poate contine
reziduuri de balegar si urind, deseuri si furaje, precum si agenti de curatare si dezinfectanti.

® Apa evacuatd din sistemele de curdtare a aerului.

e Scurgeri de apa de ploaie contaminate care interferd in mod obisnuit cu gunoiul de grajd.
Cantitatea depinde foarte mult de cantitatea de precipitatii si poate contine unele sau toate dintre
urmatoarele elemente 1n diferite cantitati, de la contaminarea bruta la urme: materii fecale, furaje,
pene, medicamente veterinare etc..

Este 1n interesul operatorului sd separe in mod eficient scurgerile relativ murdare si
necontaminate. Contaminarea apei de ploaie poate fi prevenita prin separarea acesteia de fluxurile
de apa reziduala care necesita tratare. Canalele de scurgere si jgheaburile prost proiectate sau prost
intretinute pot permite apa de ploaie curata din curti si acoperisuri ne-poluate sau care curge din
terenuri mai Tnalte In curtea fermei, sa se amestecad cu apa murdara si, prin urmare, sa creasca
volumul de apa reziduala.

De asemenea, este o buna practica sa pastram curtile, suprafetele de beton si acoperisurile
cat mai curate posibil, astfel incat orice precipitatii care intra in contact cu aceste suprafete sa poata
fi epurate ca 'usor contaminate' sau necontaminate, in functie de reglementarile locale de protectie
a apei. Pastrarea zonei de curte ct mai mica posibil minimizeaza volumul de apa necesar pentru
spalarea acesteia si, prin urmare, volumul de apd murdard produs. Acoperirea acestor santiere si
acoperirea gramezilor de depozitare a gunoiului de grajd solid ar evita intrarile suplimentare din apa
de ploaie.

Evitarea utilizarii excesive a apei in spalarea curtilor, cladirilor etc., este o alta modalitate
de a reduce la minimum a volumului de apa reziduald generat. Amestecarea apelor uzate cu gunoi
de grajd, urmata de epurarea ulterioara si/sau imprastierea terenurilor, este o practica obisnuita.
Tehnici de prelucrare si imprastiere a gunoiului de grajd sunt descrise 1n sectiunile 4.12 si 4.13.

Atunci cand apa reziduald nu este drenatd n depozitul de gunoi de grajd, aceasta este
colectata si asezata in rezervoare sau depozite. Fractia solida poate fi raspandita pe pdmant. Ulterior,
fractia lichidd trebuie tratatd in conformitate cu reglementarile locale care rezulta din Directiva

Cadru Apa (2000/60/EC) si in ceea ce priveste nivelul de contaminare (Sectiunea 4.15.2.2).
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Deseurile de apa pot fi, de asemenea, raspandite, precedate de un tratament de sedimentare, cu un
sistem de irigare cu rata scazutd (Sectiunea 4.15.2.3).

Apa de precipitare necontaminatd de pe acoperisuri si cai rutiere poate, de reguld, sa fie
lasata sa se infiltreze local sau sa fie evacuatd in santuri de drenaj sau 1n principalele iesiri. Orice
implica colectarea si depozitarea separata, ar putea fi luate in considerare daca acestea nu prezinta
un risc de biosecuritate.

Apa de precipitare din curtile de exercitii neacoperite, zonele de hranire in aer liber si placile
de balegar trebuie colectate si tratate. La dimensionarea capacitatii de stocare a gunoiului de grajd
lichid si a apei de balegar, volumul de apa de precipitare care trebuie luat in considerare si trebuie
sd corespunda volumelor medii de precipitatii si marimii zonelor implicate, mai putin orice pierdere

prin evaporare.
Epurarea apei uzate (pag. 679-680)

Pentru epurarea apelor reziduale, informatii relevante privind tehnicile aplicate pot fi gésite
in sectiunea 3.3 din BREF cod CWW [507, COM 2016].

Incarcaturile cu poluanti ale apei reziduale rezultate din efectivele de animale pot varia
considerabil. Nivelul de contaminare va clasifica apa de ploaie colectatd, deoarece depinde de
reglementdrile locale. Autorizatiile pot impune operatorilor sa manipuleze si sa trateze in mod
corespunzator apa contaminata (ex, [524, UK EA 2012]).

Gestionarea separatd a apelor usor contaminate poate reduce incarcarea sau periculozitatea
contaminantilor, spre exemplu, conducind la eliminarea agentilor patogeni inainte de a ajunge in
apele naturale de suprafatd sau in cele subterane, prin retinerea sedimentelor care contin substante
nutritive si metale grele si prin absorbtia de cétre plante a unora dintre nutrienti, tinandu-le astfel
departe de ecosistemul natural. Metodele de tratament care imitd unele dintre proprietatile
sistemelor naturale de zone umede sunt simple si eficiente.

Lantul de procese pentru epurarea apei de scurgere usor contaminate de la o unitate de porci
sau pasari de curte cuprinde colectarea, epurarea si descarcarea finala. Fie una, fie o combinatie a
metodelor descrise mai jos pot fi adaptate pentru a indeplini cerintele specifice asociate cu tipurile
de scurgere, Incdrcare, caracteristicile fermei (gradient de panta, volumul de precipitatii asteptat,

rata de infiltrare in sol si disponibilitatea spatiului) si standardele de descarcare.
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Canale nierbate - sunt canale cu iarba de micd adancime, concepute pentru a colecta
scurgerile si a le transporta lent. Ele incurajeaza infiltrarea de-a lungul traseului lor, deoarece iarba
poate filtra sedimentele suspendate, precum si si preia substantele nutritive. In mod obisnuit,
barajele de verificare sunt construite de-a lungul lungimii de canalului pentru a creste capacitatea
de stocare si pentru a incetini curgerea apei. Bazinele sunt destinate sa permita solidelor suspendate
sd se separe prin decantare din fluxul de apa si/sau sa fie utilizate ca tampoane pentru evenimentele
de furtund prin asigurarea depozitarii temporare si pentru a permite tratamentul biologic. Bazinele
pot ajuta la eliminarea sedimentelor excesive, dar nu ofera Intregul potential de tratare a unei zone
umede construite, astfel incat acestea sunt adesea folosite ca pre-tratare in zonele umede construite.
Ele pot fi, de asemenea, utilizate dupa un alt sistem de colectare a apei. Zonele umede construite
sunt o suprafatd construitd, semi-naturald, care cuprinde in mod obisnuit paturi de plante
specializate, cum ar fi stuf (Phragmites spp) si canale pline cu pietris. Ele imita sistemele naturale
ale iazurilor si zonelor de mlastind, unde procesele de degradare pe adancime apar intr-o secventa,
oferind spatiu pentru o varietate de habitate si tipuri de vegetatie. Acestea au potential pentru
epurarea efluentilor diluati ai fermei (e.g. indepartarea CBO si a nutrientilor din plante, sedimente
de captare). O zond umeda construitd poate oferi un potential excelent de tratament, dar necesitd
spatiu dedicat. Caile de infiltrare sunt utilizate in cazul in care solurile sunt suficient de permeabile
si masa de apa este suficient de scazuta. Solul ofera mediul in care are loc tratamentul bacterian, iar
apa curatatd ajunge in cele din urma la masa de apa naturala.

O metoda de separare a fractiilor de apd foarte contaminate, usor inainte de epurarea
ulterioard este prin intermediul unui prim sistem dedicat de spalare (ex. cand pot aparea scurgeri
din magazinele de siloz). Prima fractiune, foarte concentrata, a apei evacuate poate fi caracterizata
prin sarcini ridicate de poluanti organici (ex. CCO, CBOs si solide in suspensie) si, de obicei, de
volume mici. In afard de aceastd fractie, poate apirea un volum mai mare de apa de scurgere in
silozul usor contaminat. Cele doua fractii pot fi separate fizic printr-un sistem dedicat de prima
spalare. Apa de scurgere intrd in sistem printr-un sistem de admisie cu un bypass. Fractia extrem de
contaminata se stabileste rapid, in primul compartiment, in combinatie cu un debit limitat si o rata
scazuta de intrare. De acolo, aceastd fractie este transportata Intr-o instalatie de depozitare separata.

Fractia usor contaminata se stabileste, in al doilea compartiment in combinatie cu un debit
mai mare si o ratd de intrare mai mare. Aceastd fractie este ndepartata printr-o a doua iesire din al
doilea compartiment dupa un tratament biologic, cum ar fi unul dintre cele descrise anterior. Nu

existd nici o miscare a fractiilor intre cele doud compartimente.
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Emisiile in apa (pag. 705)

Contaminarea apei din fermele zootehnice poate aparea din cauza scurgerii depozitelor de
gunoi de grajd, a gestiondrii necorespunzdtoare a apelor de scurgere si a gestiondrii
necorespunzatoare a imprastierii gunoiului de grajd. Monitorizarea apelor subterane locale poate fi
un mijloc de detectare rapida a scurgerilor, in special in cazul in care depozitele cu padmant fara
geomembrana dubld sunt utilizate pentru depozitarea gunoiului de grajd [204, IMPEL 2009].
Parametrii tipici care trebuie masurati sunt urmatorii:

e nutrienti: compusi de azot si fosfor;
e agenti patogeni, cum ar fi coliformi, E. coli;
e metale, cum ar fi Zn, Cu.

Cu toate acestea, nu se poate stabili intotdeauna o corelatie directd intre o anumita ferma si
calitatea apelor subterane, deoarece cresterea poluantilor, cum ar fi NO3™ in apele subterane, poate
fi un fenomen lent cauzat si de caracterul difuz al poludrii apei din surse agricole [624, IRPP TWG
2013]. Impactul depinde de mai multi factori, cum ar fi geologia zonei. Sistemele de cartografiere
a apelor subterane si de protectie sunt de obicei puse in aplicare la nivel national sau regional din

cauza costurilor ridicate.

Emisiile provenite din ape uzate (pag 715)

Tabel 33: BAT 6. “’Pentru a reduce api reziduali generati, BAT constau in utilizarea unei

combinatii a tehnicilor indicate mai jos

Tehnica (V) Aplicabilitate
a Pastrati zonele de curte cat mai mici posibil. In general aplicabil.
b Minimizati utilizarea apei. In general aplicabil.

. . _ _ Poate sd nu fie aplicabila celor
Separati apa de ploaie necontaminata din apele uzate ‘
¢ existente

fluxuri care necesita tratament. ferme.

(') O descriere a tehnicii este datd in Sectiunea 5.4.1.
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Tabel 34: BAT 743, Pentru a reduce emisiile in apa provenite din apele uzate, BAT constau
in utilizarea uneia dintre tehnicile prezentate sau a unei combinatii a acestora

Tehnica (1)

Aplicabilitate

Scurgeti apa reziduala intr-un recipient dedicat sau intr-
un depozit de gunoi.

n general aplicabil.

b [Tratati apa reziduala.

In general aplicabil.

Imprastierea pe teren a apelor uzate de ex. prin
utilizarea unui sistem de irigare, cum ar fi aspersoare,
¢ (irigatoare, cisterne, injectoare.

IAplicabilitatea poate fi limitatd din cauza
disponibilitatii limitate a terenurilor
corespunzatoare adiacente fermei. Se aplica
mumai pentru apele uzate cu un nivel dovedit
scazut de contaminare.

(1) O descriere a tehnicilor este prezentata in sectiunea 5.4.1.

DESCRIEREA TEHNICILOR (pag. 734)

Tabel 35: Tehnici de reducere a emisiilor provenite din apele uzate**

Tehnica

Descriere

Minimizati utilizarea apei.

Volumul de apa uzatd poate fi redus prin utilizarea tehnicilor cum ar fi
(ex. curatare mecanica uscatd) cea de curdtare cu ajutorul presiunii.

Separati apa de ploaie din
fluxurile de apa reziduala
care necesita tratare.

Segregarea se realizeaza prin implementarea colectarii separate In forma
unor sisteme de drenaj proiectate si Intretinute corespunzator.

Tratati apa reziduala.

Tratamentul poate fi efectuat prin sedimentare si/sau tratament biologic.
Pentru apele uzate cu o incarcaturd poluantd scazuta, tratarea poate fi
efectuatd prin intermediul unor bataluri, iazuri, zone umede, infiltrare,
etc. Un prim sistem de curdtare poate fi utilizat pentru separarea Inainte
de tratamentul biologic.

Raspandirea apelor uzate de
ex. prin utilizarea unui sistem
de irigare, astfel ca
aspersoare, irigator, cisterna,
injector.

Fluxurile de apa reziduala pot fi clarificate, de exemplu, in rezervoare sau
lagune, inainte de Impréstierea pe terenuri. Fractia solida rezultatd poate
fi, de asemenea, Impréastiata. Apa poate fi pompata din magazine si adusa
intr-o conducta care merge spre ex. un aspersor sau un irigator mobil, care
imprastie apa la o rata scazuta de aplicare. Irigarea poate fi, de asemenea,
efectuata folosind echipamente cu aplicatie controlatd pentru a asigura o

traiectorie scazuta si picaturi mari.

Tabel 36: Tehnici de reducere a pH-ului suspensiei*® (pag 773)

Tehnica Descriere
Acidul sulfuric este addugat la suspensie pentru a reduce pH-ul la aproximativ 5,5 in
oroapa de gunoi. Adaugarea poate fi efectuata intr-un rezervor de proces, urmata de aerare
- 51 omogenizare. O parte din suspensia tratata este pompata inapoi in groapa de depozitare.
Acidificarea .. . AT o o
ISR Sistemul de tratare este complet automatizat. Inainte de (sau dupd) Imprastierea
ingrasamintelor i

suspensiilor tratate pe terenuri, pe soluri acide, poate fi necesara adaugarea de var pentru
h neutraliza pH-ul solului.

Alternativ, acidifierea poate fi efectuatd direct in depozitul de gunoi sau continuu in
timpul raspandirii suspensiilor pe teren.
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Tabelul 6.3: Continutul de nutrienti al fractiilor rezultate dupa prelucrarea biologica si

chimica a iunoiului de iral'd in mai multe etaie iiai 765i

0,72 0,26 2,40 1,90 0,0

Fractie P separata % % % % %
2,0 0,51 0,64 | 0,09 | 001

%
Solu;ie (NH4)st4 NA NA
14,00
< 9 mg/l mg/l mg/l mg/l %
Apa separa(a 0-1 0 0-50 | 030 | 0

1) Materie uscata 3,14 %.; NB: NA = nu se aplicad.
p

Sursa: [500, IRPP TWG 2011]

Tabel 37: Exemplu de concentratii obtinute Tnainte si dupa tratamentul ingrasamintelor de

porc prin electro-coagulare*® (pag. 767)

CCO 68 700 84 200 1053
CBO 8 120 10 400 449
Total N 4650 1258 478
NH,-N 3630 981 538
Total P 4970 2,52 0,85
Ca NI NI 16
Mg NI NI 43
K NI NI 734
Pb 0,41 5,6 <0,02
cd 0,17 6,5 <0,01
Cr 0,09 12 <0,05
Cu 48 98 <0,02
Ni 0,49 <2 0,10
Hg <0,001 <0,1 < 0,001
Zn 67 154 <0,02

NB: NI = nu au fost furnizate informatii. Sursa: [256, VITO 2006]
Alte rezultate ale experimentelor din studiile de laborator cu suspensie sunt prezentate mai jos.

Tabel 38: Eficienta unei combinatii de electro-coagulare si electro-oxidare in studiile de la-

borator#’

CCO 12 300 86 99,3
N Total 6200 22 99,9
N-NH4 4350 4 99,9
4 Document 1
4 Document 1
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(Text cu relevanta pentru SEE)

Prezentele concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) care au fost sintetizate
in Decizia de mai sus vizeaza urmdtoarele activitati prevazute in Sectiunea 6.6 din Anexa | la
Directiva 2010/75/UE, ,,6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor”, cu capacitati de
peste:

(a) 40 000 de locuri pentru pasari de curte;

(b) 2 000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg); sau;

(c) 750 de locuri pentru scroafe.

Prezentele concluzii privind BAT vizeaza, in special, urmdtoarele procese si activitati in
exploatatii:

- managementul nutritional al administrarii hranei pasarilor de curte si al porcinelor;
- pregatirea furajelor (mdcinarea, amestecarea si depozitarea);
- cresterea (addpostirea) pasarilor de curte si a porcinelor;
- colectarea si depozitarea dejectiilor animaliere;
- prelucrarea dejectiilor animaliere;
- imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere;
- depozitarea animalelor moarte.
Prezentele concluzii privind BAT nu vizeaza urmatoarele procese sau activitati:
- eliminarea animalelor moarte; aceasta poate fi abordata in concluziile BAT privind abatoarele
si industria subproduselor de origine animala (SA).
Concluziile privind BAT specifice sectorului sau procesului se aplicd in completarea

prezentelor concluzii generale privind BAT1.1. - Sisteme de management de mediu

Managementul nutritiei

BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfacand
in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim
alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate
mai jos sau a unei combinatii a acestora.
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Tehnica
a Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat in azot
bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili.
b Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale
perioadei de productie.
¢ Adaugarea unei cantitati controlate de aminoacizi esentiali la un regim alimentar cu un nivel
scazut de proteine brute.

d Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul total excretat.

Tabel 39: Azotul total excretat asociat BAT*8

Azot total excretat asociat BAT (kg de

Parametru Categorie de animale N excretat/spatiu pentru animal/an)

Purcei Intarcati 1,5-4,0

Porci pentru ingrasare 7,0-13,0

Aot total excretat Scroaﬁ? -(ipcluvsiv purcei) 17,0-30,0
(exprimat ca N) Galpl ouatoare 0,4-0,8
Pui de carne 0,2-0,6
Rate 0,4-0,8
Curcani 1,0-2,3

Este posibil ca nivelurile azotului total excretat asociate BAT sd nu fie aplicabile productiei
animaliere ecologice si cresterii pasarilor de curte care nu au fost mentionate mai sus.

BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisficind in acelasi timp nevoile
nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea
unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei

combinatii a acestora.

Tehnica

a  Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale
perioadei de productie.

b  Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc cantitatea totald de fosfor excretat (de ex.
fitaza).

c Utilizarea fosfatilor anorganici cu grad ridicat de digerare pentru inlocuirea partiala a surselor

conventionale de fosfor din furaje.
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Tabel 40: Fosfor total excretat asociat BAT4?

Purcei intarcati 1,2-2,2
Fosfor total Porci pe.ntru ingrasare 3,5-5,4
. Scroafe (inclusiv purcei) 9,0-15,0
excretat, exprimat TR
7,0 Gadini oudtoare 0,10-0,45
ca F2ls Pui de carne 0,05-0,25
Curcani 0,15-1,0

Utilizarea eficienta a apei

BAT 5. Pentru utilizarea eficienta a apei, BAT constau in utilizarea unei combinatii a

tehnicilor indicate mai jos.

Tehnica
Mentinerea unei evidente a utilizarii apei.

b Detectarea si repararea scurgerilor de apa.

c Utilizarea aparatelor de curdtare cu inaltd presiune pentru curatarea addposturilor pentru
animale si a echipamentelor.

d Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (de exemplu adapatori de tip biberon,
adapatori circulare, jgheaburi cu apd) pentru anumite categorii de animale, garantand, in acelasi
timp, disponibilitatea apei (ad libitum).

e Verificarea si (dacd este necesar) ajustarea in mod periodic a calibrérii echipamentului de
furnizare a apei potabile.

f Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apa utilizatd pentru curatenie.

Emisii provenite din ape uzate

BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau in utilizarea unei combinatii

a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnica

a Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil.

4 Document 2
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b Reducerea la minimum a consumului de apa.

¢ Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate.

BAT 7. Pentru a reduce emisiile in apa provenite din apele uzate, BAT constau in utilizarea

unei combinatii a celor 3 tehnici indicate mai jos.

Tehnica
a Scurgerea apelor uzate catre un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide.
b Epurarea apelor uzate.
¢ Imprastierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigatii, cum ar fi

aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bara de Imprastiere.

BAT 18. Pentru a preveni emisiile in sol si in apa provenite din colectarea, transportarea prin
conducte si depozitarea dejectiilor lichide intr-un depozit si/sau intr-o laguna (depozit

ingropat), BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnica

a Utilizarea depozitelor care pot rezista influentelor mecanice, chimice si termice.

b Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficientd pentru a pastra dejectiile lichide
pe durata perioadelor in care nu este posibila imprastierea pe sol a acestora.

¢ Construirea de instalatii etanse si echipament pentru colectarea si transferarea dejectiilor lichide
(de exemplu puturi, canale, canale de scurgere, statii de pompare).

d Depozitarea dejectiilor lichide in depozite ingropate (lagune) care au baza si peretil
impermeabili, de exemplu acoperiti cu argild sau un strat de plastic (sau un strat dublu).

e Instalarea un sistem de detectare a scurgerilor, constand, de exemplu intr-o geomembrand, un
strat de drenare si un sistem de tevi de drenare.

f Verificarea integritatii structurale a depozitelor cel putin o datd pe an.

BAT 19. in cazul in care se utilizeazi prelucrarea in ferme a dej ectiilor animaliere, pentru a
reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri si organisme patogene microbiene in aer si apa si
pentru a facilita depozitarea dejectiilor animaliere si/sau imprastierea pe sol, BAT constau in
prelucrarea dejectiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a
unei combinatii a acestora.
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Tabel 41: BAT consta in prelucrarea dejectiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre teh-
nicile indicate

Tehnica

Aplicabilitate

Separare mecanica a
dejectiilor lichide. Aceasta
include, de exemplu:
separator cu presa cu filet;
—separator cu decantor si
centrifuga;

— coagulare-floculare;
— separare prin site;

— filtru-presa.

Aplicabila numai in cazul in care:
—este necesara reducerea cantitatii de azot si fosfor din cauza terenului
disponibil limitat pentru aplicarea dejectiilor animaliere;
—dejectiile animaliere nu pot fi transportate pentru Imprastierea pe sol a

acestora la un pret rezonabil.
Utilizarea poliacrilamidei ca agent de floculare poate sa nu fie aplicabila din|
cauza riscului de formare a acrilamidei.

Fermentarea anaeroba a
dejectiilor animaliere Intr-o
instalatie de biogaz.

Este posibil ca aceasta tehnicd sa nu fie general aplicabild din cauzal
costurilor ridicate de punere in aplicare.

[Utilizarea unui tunel extern
pentru uscarea dejectiilor
animaliere.

Aplicabild numai dejectiilor animaliere provenite de la instalatiile destinate
gainilor oudtoare. Nu este aplicabild in cazul instalatiilor existente fara
benzi pentru dejectii animaliere.

Fermentarea (aerarea) a
dejectiilor lichide.

Aplicabila numai in cazul in care reducerea agentilor patogeni si aj
mirosurilor este importanta Tnainte de Tmprastierea pe sol. In climatele reci,

poate fi dificil sd se mentina nivelul necesar de aerare pe timpul iernii.
Nitrificarea — denitrificarea Nu este aplicabila instalatiilor/fermelor noi. Aplicabila numai
dejectiilor lichide. instalatiilor/fermelor existente atunci cand eliminarea azotului este necesara;
din cauza terenului disponibil limitat pentru Imprastierea pe sol dejectiilor
animaliere.

Aplicabila numai in cazul in care:

—dejectiile animaliere nu pot fi transportate pentru Imprastierea pe sol a
acestora la un pret rezonabil;

f —reducerea agentilor patogeni si a mirosurilor este importanta inainte de
impragtierea pe sol

—existd destul spatiu in cadrul fermei pentru utilizarea unor masini de
greblat.

Compostarea dejectiilor
solide.

Tabel 42: Tehnici de reducere a emisiilor provenite din apele uzate

Tehnica Comentarii
Reducerea la minimum a consumului de apa.[Volumul apelor uzate poate fi redus prin utilizarea unor tehnici
cum ar fi curdtarea prealabild (de exemplu curdtarea mecanicj
uscatd) si curdtarea la presiune ridicata.
Separarea se efectueaza prin punerea in aplicare a colectarii
separate sub formd de sisteme de canalizare proiectate si
intretinute in mod adecvat.
Epurarea poate fi realizatd prin sedimentare si/sau tratare
biologicd. Pentru apele uzate cu o incdrcare scazutd de
poluanti, epurarea poate fi realizatd prin intermediul sesurilor]
mléstinoase, a iazurilor, a mlastinilor construite, a bazinelor de
depozitare a apelor uzate etc. Un prim sistem de spalare sub,
presiune poate fi utilizat pentru separare inainte de epurarea
biologica.
Fluxurile de ape uzate pot fi stocate, de exemplu in rezervoare
sau lagune, inainte de a fi imprastiate pe teren. Fractiunea
solida rezultatad poate fi imprastiata, de asemenea, pe sol. Apal

Separarea apei de ploaie de fluxurile de ape
uzate care trebuie tratate.

Epurarea apelor uzate.

Impréstierea pe sol a apelor uzate, de
exemplu prin utilizarea unui sistem de
irigatii, cum ar fi aspersoare, sisteme de
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Tehnica Comentarii
stropitoare mobile, rezervoare, injector cu  [poate fi pompata din depozite si directionata printr-o conductd
bara de imprastiere. care este conectatd, de exemplu, la un aspersor sau la o

stropitoare mobila, care Tmprastie apa pe sol la o ratd redusa de
aplicare. Irigarea poate fi efectuatd, de asemenea, prin
utilizarea unor echipamente cu aplicare controlata pentru a
asigura o traiectorie redusa (tipar cu dispersie pe distanta mica)
si picaturi de apa de mari dimensiuni.

Tabel 43: Tehnici de prelucrare a deseurilor in ferma

ehnica Comentarii
Nitrificarea — denitrificarea  |O parte din azotul organic este transformat in amoniu. Amoniul este oxidat
dejectiilor lichide. prin nitrificarea bacteriilor in nitrit si nitrat. Prin aplicarea unor perioade

anaerobe, nitratul poate fi transformat in N2 in prezenta carbonului organic.
[ntr-un bazin secundar, nimolul se sedimenteazi, o parte din acesta fiind
reutilizat Tn bazinul de aerare. Reziduul poate fi utilizat ca ingrasdmant
(compostat sau nu) dupa procesul de concentrare.

Compostarea dejectiilor Descompunerea aeroba controlatd a dejectiilor solide de microorganismele
animaliere solide. care produc un produs final (compost) suficient de stabil pentru transportarea,
depozitarea si imprastierea pe sol. Mirosul, organismele patogene microbiene
si continutul de apa din dejectiile animaliere sunt reduse. Fractiunea solida al
dejectiilor lichide poate fi transformata, de asemenea, iIn compost. Furnizarea
de oxigen este realizatd prin inversarea mecanicd a sirurilor sau prin aerarea
fortatd a gramezilor. Pot fi utilizate, de asemenea, butoaie si rezervoare de
compostare. Inoculul biologic, reziduurile verzi si alte reziduuri organice (de
exemplu digestatul) pot fi compostate impreuna cu dejectiile solide.
Diluarea dejectiilor lichide  [Proportia diluarii dejectiilor lichide in apa este cuprinsa intre 1:1 si 50:1.
Continutul de materie uscata a dejectiilor lichide diluate este mai mic de 2 %.
Se poate utiliza, de asemenea, fractiunea lichidd limpezitd rezultata din|
separarea mecanicd a dejectiilor lichide si digestatul rezultat din fermentarea
anaeroba.

Acidifierea dejectiilor lichide [In dejectiile lichide se adaugi acid sulfuric pentru a reduce pH-ul la

(pentru reducere pH dejectii  Japroximativ 5,5 in fosa pentru dejectii lichide. Adaugarea se poate efectua
lichide) intr-un bazin de tratare, urmat de procesul de aerare si omogenizare. O parte
din dejectiile lichide epurate sunt pompate Tnapoi in fosa de depozitare de
sub podelele adapostului. Sistemul de tratare este complet automatizat.
inainte de (sau dupd) impristierea pe soluri acide, poate fi necesar si se
adauge var pentru a neutraliza pH-ul solului. In mod alternativ, acidifierea
se poate efectua direct in depozitul pentru dejectii lichide sau in mod
continuu. in timpul imprastierii pe sol.

Este posibil ca BAT sa nu fie necesar/posibil sau sd aibd aceleasi valori limitd de emisie
asociate daca se aplica urmatoarelor tipuri de crestere:
e crestere in spatii inchise — sistem extensiv,
e crestere liberd,
e crestere libera traditionala,

e crestere liberd cu libertate totala,
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asa cum sunt definite in Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste

standardele de comercializare a carnii de pasare.

CONCLUZII

1. Nici unul din BAT-uri din documente BAT sau din Decizia UE nu prevede, nu propune si nu
accepta evacuare de ape uzate in rau.

2. Apele uzate, cu grosier solid si lichid sunt epurate doar pentru corectarea unor caracteristici
nefavorabile solului si recoltelor si sunt folosite ca un ingradsamant valoros pe terenuri agricole
proprii sau de la alte ferme/proprietari.

3. NU EXISTA Valori Limita de Emisie pentru apele uzate rezultate de la cresterea animalelor
intensiv sau extensiv.

4. Alternativ, unele ferme au contracte de transport ape uzate cu Incarcatura mare de azot si fosfor
la o statie de epurare urband/mixta, dat fiind ca dejectiile animaliere sunt asemanatoare cu de-
jectiile din apa uzatd urbana care provin de la baile gospodariilor din orase, daca statia de epu-
rare are o eficientd de epurare adecvata. Aceste ape uzate pot fi transportate ca atare sau pot fi

diluate cu alte ape pentru ca statia de epurare urbana sa aiba eficienta de epurare necesara.

Acest document rezuma tot optiunile BAT, ca si decizia din cap. 1I, pentru cresterea
intensiva a porcilor si pasarilor. Optiunile BAT se bazeaza pe efortul Grupului Tehnic de Lucru
al Biroului European IPPC — JRC Sevilla. Optiunile luate in considerare la nivelul grupului de

lucru sunt prezentate in prezentul raport.

INTRODUCERE - Aspecte Generale

Acest indrumar este realizat de catre Biroul JRC din Spania — Sevilla pentru a fi folosit
de catre partile implicate in procesul de autorizare integratd din sectorul cresterii intensive a

animalelor. Acolo unde optiunile privind Cele Mai Bune Tehnici Disponibile (BAT) identificate in
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prezentul raport nu sunt utilizate in prezent intr-o instalatie existenta, operatorul trebuie s propuna
un program de modernizare care sa le incorporeze.

Aceste propuneri trebuie stabilite de comun acord cu Autoritatea de Reglementare si vor
constitui o parte a autorizatiei. Cele Mai Bune Tehnici Disponibile identificate nu prevad producerea
de ape uzate cu continut de azot sau fosfor care sa fie necesar a fi epurate si evacuate in receptor.
Din acest punct de vedere, sectorul cresterii de pasari, porci nu produce ape uzate si nu exista
prevederi de calitate a unor astfel de ape uzate.

Principalele efecte asupra mediului se refera la emisiile de amoniac in aer, la scurgerile de
azot si fosfor in sol, in apele subterane si de suprafata si care provin de la dejectiile animaliere.
Masurile de reducere a acestor emisii nu se limiteaza la modalitatile de depozitare, tratare sau
aplicare a dejectiilor odata aparute, ci cuprind masuri pentru un Intreg lant de evenimente, inclusiv
pasi pentru minimizarea productiei de dejectii. Acest lucru incepe cu o bund gospodarire. Cu
adoptarea de masuri privind hranirea si adapostirea animalelor, epurarea si depozitarea dejectiilor
precum si prin Tmprastierea acestora pe sol. Totusi, aceste masuri inseamna sd existe suficient teren
agricol pe care sd se Imprastie dejectiile rezultate, mai ales in cazul unor ferme cu numar foarte
mare de animale. In caz contrar, aceste dejectii lichide sunt evacuate direct in cursuri de apa
receptoare, fard a fi epurate si creeaza probleme deosebite de mediu.

Conceptul Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru o ferma inseamna aplicarea
permanenta a unor bune practici agricole si masuri de nutritie, impreund cu Cele Mai Bune Tehnici
Disponibile in proiectarea adaposturilor. In plus, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile pentru
reducerea consumului de apa si energie pot fi de asemenea importante. Depozitarea dejectiilor si
prelucrarea acestora in cadrul fermei genereaza emisii, in timp ce aplicarea Celor Mai Bune Tehnici
Disponibile va avea ca rezultat reducerea substantiala a acestor emisii. Chiar si dupa aplicarea
masurilor de BAT si a celor privind prelucrarea dejectiilor in cadrul fermei vor mai exista dejectii
(de exemplu, dejectii tratate), care sunt, in mod normal, Imprastiate pe sol. Pentru aceastd activitate,
Cele Mai Bune Tehnici Disponibile includ instrumente de gestionare si posibilitatea alegerii
echipamentului. Oricum, date fiind variatiile in climatul local de la o zona la alta a Comunitatii
Europene si datorita preferintelor locale pentru rasa si greutatea finald a animalelor 1n cauza, exista
indoieli ca o tehnica de adapostire bine dezvoltata intr-o tard va fi la fel de viabila si eficienta intr-
o alta tara.

Este cunoscut faptul ca, in acest sector, mai multe sisteme de addpostire sunt dezvoltate si

testate doar 1n interiorul unei singure tari si nu au fost Insusite in afara acesteia. Ar fi gresit din punct
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de vedere stiintific sa presupunem cd anumite tehnici ar putea atinge acelasi nivel de performanta

pe intreaga suprafata a CE.

O caracteristicd a acestui sector este aceea ca proiectarea si realizarea sistemului de
adapostire a animalelor reprezinta ele insele o tehnica fundamentala ce contribuie, de asemenea, la
performantele generale de mediu. Cand renovam cladirile existente, sistemul de adadpostire deja
existent va influenta alegerea noilor tehnici care pot fi aplicate. In general, schimbarea unui sistem
de adapostire cu un altul Tnseamna substituirea completa a sistemului, dar de obicei sunt necesare
numai schimbdri minore ale cladirii in care sistemul este instalat. In mod traditional, sistemul de
adapostire este o investitie pe termen lung si acest aspect trebuie luat in considerare atunci cand se
stabilesc prioritatile privind implementarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile in fiecare caz.

Sub aspectul schimbului de informatii, un subgrup al Grupului Tehnic de Lucru privind
BREF de la Sevilia a intocmit o metodologie pentru evaluarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile
pentru sisteme de crestere intensiva a animalelor. Aceasta metodologie trebuie considerata ca fiind
o prima incercare de identificare a Celor Mai Bune Tehnici Disponibile in sens general. Metodologia
a fost aplicata pe cét posibil pentru a trage concluziile asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile,
detaliate in acest capitol.

La baza evaluarii tehnicilor stau urmatoarele considerente:

e au fost disponibile doar date limitate pentru a determina Cele Mai Bune Tehnici Disponibile;

e sunt respectate aspectele privind bunastarea animalelor, dar evaluarea pune accent pe perfor-
mantele de mediu;

e costurile investitiilor au doar o valoare limitata pentru evaluare: costurile de exploatare anuale
ar oferi mai multe informatii, Intrucat ele includ in general costuri de amortizare. Oricum, cos-
turile nu au fost intotdeauna raportate sau clar justificate. Aceasta insuficienta a inlaturat o eva-
luare financiara completa si

e cerintele suplimentare privind energia si munca pentru a exploata un sistem ar trebui sa fie ac-

ceptate dacd o tehnica este propusa ca Cea Mai Buna Tehnica Disponibila.
In urmatoarele sectiuni ale documentului, sunt descrise concluziile asupra Celor Mai Bune Tehnici

Disponibile pentru cresterea intensiva a porcilor si a pasarilor.

Sectiunea 1 trateazd concluziile generale ale Celor Mai Bune Tehnici Disponibile privind buna
practica agricola ce se aplica de obicei in ambele sectoare: cresterea porcilor si avicultura.
Sectiunile 2 si 3 au aceeasi structura si descriu concluziile Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pri-
vind:

e tehnicile de nutritie;
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e emisiile in aer provenite de la adaposturi;
e apa;

e energia;

e depozitarea dejectiilor;

e prelucrarea dejectiilor in cadrul fermei;

e tehnici de imprastiere pe sol a dejectiilor.

Buna practica agricola in cresterea intensiva a porcilor si a pasarilor

Buna practica agricola este o parte importantd a Celor Mai Bune Tehnici Disponibile. Desi
este dificila masurarea beneficiilor de mediu in ceea ce priveste reducerea emisiilor sau a consumu-
lui de apa si energie, este clar cd managementul constient al fermelor va contribui la imbunatatirea
performantelor de mediu ale fermelor de crestere intensiva a porcilor si a pasarilor.

Pentru imbunatatirea performantelor generale de mediu ale unei ferme de crestere intensiva
a animalelor, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile trebuie sa:

e identifice si sd implementeze programe educationale si de instruire pentru personalul din cadrul
fermei,

e Inregistreze consumul de apa si energie, cantitatile de hrana pentru animale, deseurile rezultate
si folosirea fertilizatorilor anorganici si a dejectiilor,

e detina o procedura de urgenta pentru abordarea incidentelor si emisiilor neplanificate,

e implementeze un program de reparatie si intretinere, care sd asigure ca structura si echipamentul
se afla Intr-o buna stare de functionare, iar instalatiile sunt pastrate curate,

e planifice corespunzator activitatile pe amplasament, cum ar fi livrarea materialelor si indepar-
tarea produselor si a deseurilor si sd

e planifice aplicarea corespunzatoare a Ingrasamintelor naturale pe sol.

Referitor la aplicarea corespunzatoare a dejectiilor pe sol, concluziile detaliate ale Celor Mai
Bune Tehnici Disponibile sunt prezentate mai jos.

Directiva privind Nitratii [1], prin Programul de actiune, cuprinde prevederi minime cu pri-
vire la aplicarea dejectiilor pe sol, cu scopul de a asigura tuturor apelor un nivel general de protectie
impotriva poludrii cu compusi ai azotului, dar si prevederi suplimentare privind aplicarea dejectiilor
pe sol in zone desemnate ca fiind vulnerabile.

Nu sunt abordate in acest document toate prevederile Directivei, datorita lipsei de date, dar
cand sunt abordate, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile privind imprastierea pe sol sunt acceptate
in mod egal in interiorul si in exteriorul acestor zone vulnerabile.

Oricum, principiul Celor Mai Bune Tehnici Disponibile se bazeaza pe indeplinirea urmatoa-
relor patru actiuni:

e aplicarea masurilor de nutritie;
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e stabilirea unui echilibru intre cantitatea de dejectii care urmeaza sa fie imprastiata si terenul
disponibil si cerintele privind recolta si — daca este cazul — alte ingrasaminte

e gestionarea imprastierii pe sol a dejectiilor si

o folosirea numai a acelor tehnici care sunt considerate Cele Mai Bune Tehnici Disponibile pentru
imprastierea dejectiilor pe sol si — daca este cazul — finisarea.

Aceste principii sunt detaliate mai jos.

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna minimizarea emisiilor provenite de la dejectii
in sol si in apele subterane prin stabilirea unui echilibru Intre cantitatea de dejectii si cerintele re-
coltei (azot si fosfor pentru aprovizionarea recoltei cu minerale din sol si din ingrasaminte). Sunt
disponibile diferite instrumente pentru a echilibra absorbtia totala de substante nutritive de cétre sol
si vegetatie cu rezultatul total de substante nutritive provenite de la dejectii, cum ar fi o balanta
nutritiva a solului sau prin raportarea numarului de animale la terenul disponibil.

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna luarea in considerare a caracteristicilor solului
atunci cand se aplicd dejectiile, in special conditiile de sol, tipul de sol si diferentele de nivel, con-
ditiile climatice, precipitatiile si irigatiile, folosirea terenului si practicile agricole, inclusiv sistemele
de rotatie a culturilor.

BAT inseamna reducerea poluarii apei, in particular prin:

. neaplicarea dejectiilor pe pamant cind terenul este:
- saturat de apa;
- inundat;
- inghetat;
- acoperit de zapada.

e  neaplicarea ingriasaméantului pe terenuri in pante abrupte;
e neaplicarea ingrasaméantului in vecindtatea oricirui curs de apa (Iasind o fasie de teren
netratata), si
e imprastierea dejectiilor pe sol cat mai aproape posibil inainte de perioada de maxima
cresterea a recoltei si de absorbtie de substante nutritive.
e Eliminarea evacudrii apelor uzate cu incircare de azot si fosfor in receptori; randamen-
tele de epurare posibile nu ating valori care si reduca suficient de mult poluarea cu azot,
fosfor, suspensii si pH pentru a putea fi eliberate in receptor.

NU ESTE DESCRISA NICI O METODA DE EPURARE PENTRU EVACUARE iN
RAU A APELOR UZATE PROVENITE DE LA CRESTEREA PORCILOR SI PASARI-
LOR.

Cresterea Intensiva a Porcilor
Cele Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Tmbunatatirea performantelor generale de mediu
ale unei ferme de crestere intensiva a animalelor sunt discutate in Sectiunea 1.1 "Buna practica agri-

cold in cresterea intensiva a porcilor si a pasarilor".
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Tehnici de nutritie

Masurile de hranire cuprind o larga varietate de tehnici care pot fi implementate individual
sau simultan pentru a realiza cea mai inalta reducere a generarii de substante nutritive.

Masurile de hranire includ hranirea pe faze, diete pe baza de substante nutritive digera-
bile/disponibile, aplicand diete cu aport redus de aminoacizi suplimentari si diete pe baza de fitaza,
cu cantitati scazute de fosfor si/sau fosfati alimentari anorganici care se digera aproape complet.
Mai mult, folosirea aditivilor alimentari poate creste eficienta in hranire, imbunatatind astfel retentia
substantelor nutritive si diminuand cantitatea celor din dejectii.

Noi tehnici sunt in mod curent analizate (de exemplu, hranirea pe sexe, reducerea suplimen-
tard a continutului de proteine si/sau fosfor din cadrul dietelor) si, in plus, ar putea fi disponibile in

viitor.

Tehnici de nutritie aplicate excretiei de azot

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile Thseamna aplicarea masurilor de hranire. Din moment
ce ne referim la generarea de azot, respectiv de nitrati si amoniac, o baza a Celor Mai Bune Tehnici
Disponibile este aceea de a hrdni animalele prin diete succesive (hrdnirea pe etape) cu continut
scazut de proteine crude. Aceste diete trebuie sa fie sustinute printr-o suplimentare optima cu ami-
noacizi proveniti din hrana si/sau aminoacizi industriali (lizind, metionina, treonina, triptofan).

O reducere a proteinei crude de 2 pana la 3% (20 pana la 30 g/kg de hrana) poate fi realizata
in functie de specie/genotip si de punctul de pornire actual.

Clasamentul obtinut pentru continutul de proteine crude pe dieta este prezentat in Tabelul
1. Valorile din tabel sunt doar orientative, pentru ca, printre altele, depind si de continutul energetic
al hranei. Din acest motiv nivelurile pot necesita adaptarea la conditiile locale. Cercetari suplimen-
tare privind tehnicile de nutritie sunt realizate in prezent in cateva State Membre si acestea pot suferi

in viitor posibile reduceri suplimentare, in functie de efectele schimbarilor in genotipuri.

Tabel 44: Nivelurile orientative ale proteinei crude in Cele Mai Bune Tehnici Disponibile —
hrana pentru porci®

. Continutul proteinei .

Specii Faze crude (% in afimentatie) Observatie
Purcei intarcati <10 kg 19 -21 Cu suplimentarea
Purcei <25kg 17,5-19,5 echilibrata si adecvatd a
Porci de ingrasat | 25 -50kg 15-17 aminoacidului digerabil

50 Document 3
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50-110kg 14-15
Scroafe Gestatie 13-15
Lactatie 16 - 17

Tehnicile de nutritie aplicate excretiei de fosfor

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamni aplicarea masurilor de hranire. Tn ceea ce pri-
veste fosforul, un principiu de baza al Celor Mai Bune Tehnici Disponibile este acela de a hrani
animalele prin diete succesive (hranirea pe etape) cu continut scazut de fosfor total. In aceste diete,
trebuie folosite alimente bogate in fitaza si/sau fosfati anorganici care se digera aproape complet
pentru a asigura cantitatea suficientd de fosfor digerabil.

O reducere totala a fosforului de 0,03 pana la 0,07 % (0,3 pana la 0,7 g/kg de hrana) poate
fi atinsd in functie de rasd/genotip si de momentul propriu-zis al aplicarii in hrana a fitazei si/sau
fosfatilor anorganici care se digerd aproape complet.

Clasamentul obtinut pentru continutul total de fosfor pe dietd este prezentat in Tabelul 2.

Tabel 45: Nivelurile orientative ale fosforului total n hrana pentru porci — valori BAT>!

Purcei intarcati <10 kg 0,75-0,85 R
Purcei <25 ke 0.60 —0.70 Cu fosforul digestibil adecvat
Porci la ingrasat | 25— 50 kg 0,45 0,55 gzggm”iigseeﬂzgigs
Scroaf. SOG_ 110. ke g’ig — 8’2? alimentari ,anorganici care se
croate Les:[[a?e 0’57 — 0’65 digera aproape complet
actatie ,57 -0,

Valorile din tabel sunt numai orientative, pentru ca, printre altele, depind de continutul ener-
getic al alimentatiei. Din acest motiv nivelurile pot necesita adaptarea la conditiile locale.

Cercetari aplicate suplimentar privind tehnicile de nutritie sunt realizate in prezent in cateva
State Membre si acestea pot suferi in viitor posibile reduceri suplimentare, in functie de efectele

schimbarilor in genotipuri.

Apa
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Se considera ca reducerea consumului de apa al animalelor nu este practica BAT. Consumul
de apa variaza in functie de dieta si, chiar daca unele strategii de productie includ accesul restricti-
onat la apa, accesul permanent la apa este considerat in general o obligatie. Reducerea consumului
de apd este o problema de constientizare si in primul rand o problema de management.

Cele mai Bune Tehnici Disponibile inseamna reducerea consumului de apa prin:

curatarea adaposturilor animalelor si a echipamentului cu ajutorul curatitoarelor de Tnalta presi-
une dupi fiecare ciclu de productie. In mod normal, apa de curitat intrd in sistemul de dejectii
in suspensie si pentru aceasta este important sd se gaseasca un echilibru intre modalitatea de
spalare si reducerea consumului de apd pe cat posibil;

calibrarea regulata a instalatiilor de baut apa, pentru a evita risipa,;

inregistrarea consumului de apa prin apometre; si

detectarea si repararea scurgerilor.

Tn principiu, sunt aplicate trei tipuri de sisteme de apa potabila pentru animale: tetine de baut
pe jgheab sau cupe, jgheaburi de apa si tetine de muscat. Toate acestea au avantaje si dezavantaje.
Oricum, nu sunt destule date disponibile pentru a ajunge la o concluzie asupra Celor Mai Bune

Tehnici Disponibile.

Energia
Acest capitol nu face obiectul prezentului proiect, desi este parte integranta din BAT.

Depozitarea dejectiilor grosiere, solide sau lichide

Acest capitol nu face parte in mod direct din proiectul prezent.

Totusi, depozitarea deseurilor de dejectii solide si lichide pune si probleme de poluare a
apelor, atat in mod direct prin scurgeri neasigurate cat si din utilizarea ulterioara a acestor dejectii
ca fertilizanti.

Directiva privind nitratii (transpusa in Romania prin HG nr. 964/2002 cu modificarile si
completarile ulterioare) cuprinde prevederi minime privind depozitarea dejectiilor in general, cu
scopul de a asigura tuturor apelor un nivel general de protectie impotriva poludrii, precum si preve-
deri suplimentare privind depozitarea dejectiilor in zonele desemnate vulnerabile la nitrati.

Nu sunt abordate in acest document toate prevederile din Directiva datorita lipsei de date,
dar acolo unde sunt abordate, Grupul Tehnic de Lucru a agreat ca Cele Mai Bune Tehnici Disponi-

bile pentru tancurile de depozitare a dejectiilor in suspensie, pentru gramezile de dejectii solide sau
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pentru depozitele lagunare cu dejectii in suspensie sunt acceptate in mod egal atat in interiorul, cat
si In exteriorul acestor zone vulnerabile la nitrati.

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna proiectarea instalatiilor de depozitare a dejec-
tiilor provenite de la porci la o capacitate suficientd pand la tratamentele ulterioare sau pana cand
poate fi realizata aplicarea pe sol. Capacitatea necesarda depinde de clima si de perioadele in care
aplicarea pe sol nu este posibila. De exemplu, capacitatea poate varia de la cantitatile de dejectii
care sunt produse Tntr-o ferma pe o perioada de 4-5 luni Tn zone cu climat mediteraneean, o perioada

de 7-8 luni in zona atlantica sau continentala, pana la o perioada de 9-12 luni in zona boreala.

Gramezi
Pentru gramezile de dejectii de la porci, care se afld mereu In aceeasi zona, fie pe instalatie,

fie pe camp, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna:
adoptarea unei podele de beton cu sistem de colectare si a unui rezervor pentru lichidul scurs;
localizarea zonelor in care s-au construit recent spatii pentru depozitarea dejectiilor in locurile
unde este cel mai putin posibil sa deranjeze receptorii sensibili la miros, luand in considerare
distanta pana la receptori si directia predominanta a vantului.
Pentru gramezile temporare de dejectii de la porci de pe camp, Cele Mai Bune Tehnici Dis-
ponibile Inseamnd pozitionarea gramezii departe de receptorii sensibili, cum ar fi: vecinii si cursu-

rile de apa (inclusiv canalele de scurgere de pe camp) in care ar putea patrunde scurgerile de lichid.

Rezervoarele de depozitare
Cele Mai Bune Tehnici Disponibile privind depozitarea murdariei in bazine de beton sau de

otel cuprind:

v' un rezervor rezistent, capabil sa reziste influentelor mecanice, termice si chimice;

v' baza si peretii rezervorului sunt impermeabili si protejati impotriva coroziunii;

v' rezervorul este golit in mod regulat pentru inspectie si intretinere, de preferat in fiecare an
sau este utilizatd o metoda alternativa de inspectie, cum ar fi conductele de colectare insta-
late sub rezervorul de dejectii in suspensie pentru a detecta scurgerile;

v' sunt utilizate valve duble pentru orice supapa cu valva a rezervorului; si

v’ dejectiile in suspensie sunt amestecate doar inainte de golirea rezervorului, de exemplu,
aplicarea pe sol.

Reprezintda BAT acoperirea rezervoarelor cu dejectii in suspensie, cu una din optiunile:

v’ un capac, acoperis sau un cort cu o structura rigida, sau

Livrabil partial 2
) INSTITUTUL Lot 3 RAMBOLL
GEOLOGIC pag. 86 din 273

AL ROMANIEI



UNIUNEA EUROPEANA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR S1 PADURILOR

Programul Operational Capaci(a_te Administrativa
Competenta face diferenta!

Instrumente Structurale
2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

v un invelis plutitor, cum ar fi paiele taiate, crusta naturald, pAnza groasa, tabla subtire, turba,
un agregat usor din argila expandatd (LECA) sau polistiren expandat (EPS).
Toate aceste tipuri de invelis sunt aplicabile, dar au limitele lor tehnice si operationale. Asta

inseamna ca decizia privind tipul de invelis preferat poate fi luata in functie de fiecare caz.

Depozitele
Folosirea depozitelor pentru dejectiile in suspensie este la fel de viabila ca si aceea a rezer-

voarelor de dejectii in suspensie, cu conditia sd aibd baza si peretii impermeabili (continut suficient
de argila sau captusita cu plastic) In combinatie cu detectarea scurgerilor si cu prevederile privind
acoperisul.

Reprezintd Cele Mai Bune Tehnici Disponibile acoperirea depozitelor de dejectii in suspen-
sie, folosind una din urmatoarele optiuni:

un invelis de plastic;
un invelis plutitor, cum ar fi paiele taiate, LECA sau crusta naturald.

Toate aceste tipuri de invelis sunt aplicabile, dar au limitele lor tehnice si operationale. Asta
inseamni ca decizia privind tipului de invelis preferat poate fi luata in functie de fiecare caz. In
unele situatii acoperirea poate fi foarte costisitoare sau, din punct de vedere tehnic, imposibil de
instalat un acoperis unei lagune deja existente.

Costul pentru instalarea unui acoperis poate fi foarte mare pentru depozite de dimensiuni
mari sau cu forme neobisnuite. Instalarea unui acoperis ar putea fi imposibild din punct de vedere

tehnic atunci cand, de exemplu, profilul indiguirii nu se potriveste cu atasarea unui invelis.

Procesarea dejectiilor solide si lichide in cadrul fermei

In general, prelucrarea dejectiilor in cadrul fermei reprezintd Cea Mai Buna Tehnica Dispo-
nibild numai in anumite conditii (de exemplu, sunt Cele Mai Bune Tehnici Disponibile conditio-
nate). Conditiile care determina dacd o tehnica de prelucrare a dejectiilor in cadrul fermei reprezinta
Cea Mai Buna Tehnica Disponibila sunt legate de conditii cum ar fi: disponibilitatea terenului, ex-
giei neconventionale si reglementdrile locale.

Tabelul de mai jos oferd cateva exemple de conditii pentru Cele Mai Bune Tehnici Dispo-

nibile privind prelucrarea dejectiilor.
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Lista nu este completa, iar in anumite situatii si alte tehnici pot fi considerate Cele Mai Bune

Tehnici Disponibile. Este de asemenea posibil ca tehnicile deja alese sa fie Cele Mai Bune Tehnici

Disponibile 1n alte conditii.

Tabel 46: Exemple de Cele Mai Bune Tehnici Disponibile conditionate privind prelucrarea

dejectiilor in cadrul fermei®

In urmaitoarele conditii

Un exemplu de ceea ce inseamni Cele Mai Bune Tehnici
Disponibile:

« ferma este situatd intr-0 zona cu sur-
plus de substante nutritive, dar cu teren
suficient in vecinatatea fermei pentru a
imprastia fractiunea lichida (cu conti-
nut scazut de substante nutritive); si

« fractiunile solide pot fi imprastiate in
zonele indepartate, cu cerinte de sub-
stante nutritive sau pot fi aplicate in
alte procese

separarea mecanica a dejectiilor in suspensie provenite de la
porc folosind un sistem inchis (ex. centrifugad sau presa cu
melc) pentru a minimiza emisia de amoniac

« ferma este situata intr-0 zona cu sur-
plus de substante nutritive, dar cu teren
suficient in vecinatatea fermei pentru a
imprastia fractiunile de lichid; si

* fractiunile solide pot fi imprastiate in
zonele indepartate, cu cerintd de sub-
stante nutritive; si

* fermierul primeste asistenta tehnica
pentru a folosi instalatiile de tratare ae-
roba in mod corespunzator

separarea mecanica a dejectiilor in suspensie provenite de la
porc folosind un sistem inchis (ex. centrifugad sau presa cu
melc) pentru a minimiza emisia de amoniu, urmata de epura-
rea aeroba a fractiunilor lichide si unde epurarea aeroba este
bine controlatd pentru a minimiza productia de amoniu si oxid
de azot (N2O)

* exista o piatd a energiei neconventio-
nale; si

* reglementdrile locale permit co-fer-
mentatia (altor) deseuri organice si Tm-
prastierea pe sol a produselor digerate

tratarea anaeroba a dejectiilor intr-o instalatie cu biogaz

In afara tratarii in cadrul fermei, dejectiile pot fi (in continuare) epurate si in afari amplasa-

mentului (de exemplu, in instalatii industriale). Evaluarea prelucrarii in afara amplasamentului nu

constituie subiectul prezentului document.

Tehnici de imprastiere pe sol a dejectiilor de la porci

Emisiile de amoniac n aer cauzate de imprastierea pe sol pot fi reduse prin selectarea echi-

pamentului adecvat. Tehnica de referinta este o masina traditionala de imprastiat, nefiind urmata de
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incorporarea rapida. In general, o tehnica de imprastiere care reduce emisiile de amoniu reduce si
emisiile de miros.

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile privind managementul imprastierii dejectiilor sunt dis-
cutate in Sectiunea 1. Fiecare tehnica are limitele ei si nu se aplica in toate cazurile si/sau pe toate
tipurile de sol. Tehnicile care injecteaza dejectiile prezintd cea mai mare reducere, dar cele care le
imprastie pe deasupra solului, urmate de Tncorporare la putin timp dupa aceea, pot atinge aceeasi
reducere. Oricum, acest lucru necesitd munca si energie (costuri) suplimentare si se aplica numai
terenului arabil, care poate fi cultivat cu usurinta. Concluziile Celor Mai Bune Tehnici Disponibile
sunt prezentate n tabelul urmator. Nivelurile realizate sunt specifice fiecarui amplasament si ser-
vesc doar ca o ilustrare a reducerilor potentiale.

Nu a fost propusa nici o tehnicad de reducere pentru imprastierea dejectiilor solide de porc.
Oricum, pentru reducerea emisiilor de amoniac din imprastierea pe sol a dejectiilor solide de porc,
Tncorporarea este factorul important, nu tehnica de imprastiere. Pentru pasuni incorporarea nu este
posibila.

Injectarea sau imprastierea pe sol si Tncorporarea (daca pamantul poate fi usor cultivat) in
mai putin de 4 ore reprezinta Cele Mai Bune Tehnici Disponibile pentru aplicarea dejectiilor in
suspensie pe terenul arabil. Masina traditionald de imprastiat singura nu reprezintd Cea Mai Buna
Tehnica Disponibila. Oricum, cand difuzarea se realizeaza pe o traiectorie joasa de imprastiere si la
presiune scdzuta (pentru a crea picaturi mari, evitand astfel atomizarea si imprastierea de catre vant)
si cand dejectiile in suspensie sunt incorporate in pamant cat de repede posibil (in cel putin 6 ore)

sau aplicate unei culturi de cereale in crestere, aceste combinatii reprezintd BAT.

Tabel 47: Cele Mai Bune Tehnici Disponibile privind echipamentul de imprastiere pe sol[1]

Utilizarea LRk I\f]a'. . Reducerea Tipul de de- licabili
terenului Bune Tennici emisiei jectii AP
Disponibile ’
< . 30% panta (<15% pentru rezervoare, <25%
Pasune si A B .
teren cu o Furtun sus- ar putea fi mai pentru sisteme ombilicale) nu pentru
indltime a pendat (im- scazut daca se Dejectii In | dejectii In suspensie care sunt vascoase
culturii de prastiere pe aplicd pe iarba suspensie sau cu un continut ridicat de paie, di-
banda) Cu naltime mensiunea si forma terenului sunt
sub 30 cm ’ . X
>10cm foarte importante
panta (<20 % pentru tancuri. <30 %
Furtun sus- . - T
i principal | pendat (im- Dejectii in pentru sisteme ombilicale); dejec;nAm
< . 40 % T suspensie care nu au un continut vas-
pasunc prastlere pe suspensie . . . C A .
’ S cos, dimensiunea si forma campului,
banda) . PR
iarba sub 8 cm nédltime
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Injectarea de
Pasune suprafata (ori- 60 %
ficiu deschis)

panta <12 %, limitari mai mari pentru
tipul si conditiile solului, dejectii in
suspensie ne-vascoase

Dejectii in
suspensie

Injectarea in

Tn principal A TN anta <12 %, limitari mai mari pentru
adancime Dejectii in P
asune, te- e o 80 % JeCH | tipul si conditiile solului, dejectii in
pas f pul s t ject
bil (orificiu in- suspensie o on
ren arapl ChiS) suspensie ne-vascoase
impristicre pe Tncorporarea nu se poate aplica decat
berl)n Ji si inp Deiectii in pentru teren care poate fi usor cultivat,
Teren arabil S . 80 % Jecil in alte situatii Cele Mai Bune Tehnici
corporare in 4 suspensie - N C A
ore Disponibile inseamna imprastierea pe
banda fara incorporare
Incorporare

Dejectii so-

lide prove- | Doar pentru teren care poate fi usor
nitedela | cultivat

porci

cat de curand n 4 ore 80 %
Teren arabil | posibil, dar Tn Tn 12 ore 60-
cel putin 12 70%

ore

Cresterea Intensiva a Pasarilor
Cele Mai Bune Tehnici Disponibile pentru performantele generale de mediu ale unei ferme
de crestere intensiva a pasarilor sunt descrise in Sectiunea 1 “Buna practica agricola in cresterea

intensiva a porcilor si a pasarilor”.

Tehnici de nutritie

Tehnicile de nutritie sunt prima etapa principald in care se poate realiza un management
corect al viitoarelor emisii de azot si fosfor, care provin in principal din eliminarea hranei. Masurile
preventive vor reduce cantitdtile de substante nutritive eliminate prin excretie de animale, reducand
astfel necesitatea masurilor curative ulterioare pe parcursul ciclului de productie si se aplica de
preferat inaintea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile din avalul ciclului de productie.

Managementul nutritional urmareste adaptarea cantitatilor de hrana conform cerintelor ani-
malelor in diferite stadii de crestere, scazand astfel excretiile inutile de substante nutritive din de-
jectii.

Masurile de hranire cuprind o larga varietate de tehnici care pot fi implementate individual
sau simultan pentru a realiza cea mai 1naltd reducere a excretiei de substante nutritive.

Masurile de hranire includ hranirea pe faze, diete pe baza de substante nutritive digera-

bile/disponibile, folosind diete pe bazd de aminoacizi, cu un continut scazut de proteine si diete pe
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baza de fitaza, cu cantitati scazute de fosfor si/sau fosfati alimentari anorganici care se digera
aproape in intregime.

Mai mult, folosirea aditivilor alimentari poate creste eficienta in hranire, imbunatatind astfel
retentia substantelor nutritive si diminuand cantitatea acelor din dejectii.

Noi tehnici sunt in mod curent analizate (de exemplu, hranirea pe sexe, reducerea suplimen-
tard a continutului de proteine si/sau fosfor din cadrul dietelor) si ar putea fi in mod suplimentar

disponibile in viitor.

Tehnici de nutritie aplicate excretiei de azot

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna aplicarea masurilor de hranire pentru a mini-
miza excretia.

Din moment ce ne referim la productia de azot, respectiv de nitrati si amoniac, o baza a
Celor Mai Bune Tehnici Disponibile este aceea de a hrani animalele prin diete succesive (hranirea
pe etape) cu continut scazut de proteine brute. Aceste diete trebuie s fie sustinute printr-0 supli-
mentare optima cu aminoacizi proveniti din hrana gi/sau aminoacizi industriali (lizind, metionina,
teronina, triptofan).

O reducere a proteinei crude de 1 pana la 2% (10 pana la 20 g/kg de hrana) poate fi realizata
in functie de specie/genotip si de punctul de pornire actual. Gama rezultata a dietelor cu continut de
proteine crude este prezentatd in Tabelul 5. Valorile din tabel sunt doar orientative, pentru c, printre
altele, depind si de continutul energetic al alimentatiei. Din acest motiv nivelurile pot necesita adap-
tarea la conditiile locale. Cercetari suplimentare privind tehnicile nutritionale sunt realizate in pre-
zent in cateva State Membre si acestea pot recomanda in viitor posibile reduceri suplimentare, in

functie de efectele schimbarii genotipului.

Tabel 48: Nivel orientativ al proteinei crude in ceea ce priveste BAT — pasiri de curte[1]

- Continutul proteinei crude
Specii Faze ’(% in a[l)imentatie) Remarca
Pui Tnceput 20-22 Cu administrarea de
Crestere 19-21 aminoacizi  optim
Maturitate 18-20 digerabili si adecvat
Curcan <4 saptamani 24 - 27 echilibrati
5 - 8 saptamani 22-24
9 - 12 saptamani 19-21
13+ saptamani 16-19
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16+ saptdmani 14-17
Gaina oudtoare 18 - 40 saptamani 15,5-16,5
40+ saptamani 145-15,5

Tehnicile de nutritie aplicate excretiei de fosfor

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile Tnseamna aplicarea masurilor de hranire pentru a mini-
miza excretia de fosfor.

In ceea ce priveste fosforul, o baza a Celor Mai Bune Tehnici Disponibile este aceea de a
hrani animalele prin diete succesive (hranirea pe etape) cu continut scizut de fosfor total. In aceste
diete, trebuie folosite alimente bogate in fitaza si/sau fosfati anorganici integral digerabili pentru a
asigura cantitatea suficienta de fosfor digerabil.

O reducere totald a fosforului de 0,05 pana la 0,01% (0,5 pana la 1 g/kg de hrand) poate fi
atinsa in functie de rasa/genotip, de materia prima folosita pentru hranire, de momentul propriu-zis
al aplicarii in hrana a fitazei si/sau fosfatilor anorganici integral digerabili. Gama rezultata a conti-
nutului total de fosfor pe dieta este prezentatda in tabelul urmator. Valorile din tabel sunt numai
orientative, pentru ca, printre altele, depind de continutul energetic al alimentatiei. Din acest motiv
nivelurile pot necesita adaptarea la conditiile locale. Cercetari suplimentare privind tehnicile de
nutritie sunt realizate in prezent in cateva State Membre si acestea pot recomanda in viitor posibile

reduceri suplimentare, in functie de efectele schimbarii genotipurilor.

Tabel 49: Nivelurile orientative - fosfor total in BAT — hrana pentru pasarile de curte[1]
; Continut fosforul total
Specie Faze ’(% in hrana) Remarca
Pui Tnceput 0,65-0,75 Cu fosforul digestibil
Crestere 0,6-0,7 adecvat prin folosirea de
Maturitate 0,57 - 0,67 exemplu a fitazei si/sau
Curcan < 4 saptimani 1,00 - 1,10 fosfatilor alimentari
5 - 8 sdptamani 0,95 - 1,05 anorganici care se digera
9 - 12 saptamani 0,85 — 0,95 integral
13+ saptamani 0,80 - 0,90
16+ saptamani 0,75-0,85
Gaina ouatoare 18 - 40 saptamani 0,45 -0,55
40+ saptamani 0,41-0,51

Emisiile in aer provenite de la adaposturile de pasari - Sistemul de adapostire pentru giinile
ouatoare

Acest capitol nu face parte din prezentul proiect dar emisiile de azot in aer devin o sursa de
poluare difuza pentru apele din incinta dar si in exteriorul fermei de crestere a pasarilor, indiferent

ca este o crestere intensiva sau extensiva. Fatd de aceastd problema exista Directiva 1999/74/EC
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privind adadpostirea gainilor oudtoare care a reglementat, incepand cu anul 2013 si a interzis Siste-
mele traditionale de crestere intensiva, ceea ce a determinat fermierii sa foloseasca asa numitele

baterii de custi sau sistemele fard cusca (sistemele alternative) extensive.

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile in cresterea intensiva a pasarilor inseamna:
e 0 cusca cu sistem de indepartare a dejectiilor, cel putin de doua ori pe saptdméana, prin interme-

diul benzilor de transmisie Tntr-o zona de stocare apropiata;

e custi etajate vertical cu benzi de transmisie si uscare artificiala a dejectiilor, acestea fiind inde-
partate cel putin o data pe saptamana intr-un depozit acoperit;

e custi etajate vertical cu benzi de transmisie si uscare artificiald rapida a dejectiilor, acestea fiind
indepartate cel putin o data pe saptamana intr-un depozit acoperit;

e custi etajate vertical cu benzi de transmisie si uscare artificiala Tmbunatétita a dejectiilor, acestea
fiind indepartate din adapost cel putin o data pe saptamana intr-un depozit acoperit;

e custi etajate vertical cu benzi de transmisie si uscare a dejectiilor si cu un tunel de uscare aflat

deasupra custilor, dejectiile fiind indepartate dupa 24-36 de ore intr-un depozit acoperit.

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile pentru adipostire in sisteme fara cusca inseamna:
e un sistem cu asternut consistent cu uscare artificiald; sau

e un sistem cu asternut consistent cu podea perforata si uscare artificiala; sau
e un aviar cu sau fard randuri si/sau zona de curatare in afara.
Inconvenientul aviarului 1l reprezinta nivelul ridicat de praf, care poate duce la emisii ridicate de

praf provenite din adapost.

Apa

Se considera ca reducerea consumului de apa al animalelor nu este practicd. Consumul de
apa variaza In functie de dieta si, chiar daca unele strategii de productie includ accesul restrictionat
la apd, accesul permanent la apa se considera, in general, a fi o obligatie. Reducerea consumului de
apa este o problema de constientizare si In primul rdnd o problema de management.

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna reducerea consumului de apa prin:

curatarea adaposturilor animalelor si a echipamentului cu ajutorul jeturilor de nalta presiune
dupa fiecare ciclu de productie. Este important sd se gaseasca un echilibru intre modalitatea de

spalare si reducerea consumului de apa pe cat posibil;
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calibrarea regulata a instalatiilor de baut apa, pentru a evita risipa,;
inregistrarea consumului de apa prin apometre; si
detectarea si repararea scurgerilor.
In principiu, sunt aplicate trei tipuri de sisteme de apa potabila pentru animale:
tetine de baut pe jgheab sau cupe,
jgheaburi de apa
tetine de muscat.
Toate acestea au avantaje si dezavantaje. Oricum, nu sunt destule date disponibile pentru a

ajunge la o concluzie a Celor Mai Bune Tehnici Disponibile.

Depozitarea dejectiilor

Aspecte generale

Directiva privind nitratii cuprinde prevederi minime privind depozitarea dejectiilor in gene-
ral, cu scopul de a asigura tuturor apelor un nivel general de protectie impotriva poludrii, precum si
prevederi suplimentare privind depozitarea dejectiilor in zonele desemnate vulnerabile la nitrati. Nu
sunt abordate in acest document toate prevederile din Directiva datorita lipsei de date, dar acolo
unde sunt abordate, Grupul Tehnic de Lucru a consimtit cd Cele Mai Bune Tehnici Disponibile
pentru depozitarea dejectiilor sunt acceptate in mod egal atat in interiorul, cat si in exteriorul acestor
zone vulnerabile la nitrati.

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna proiectarea instalatiilor de depozitare a dejec-
tiilor provenite de la pdsarile de ferma cu o capacitate suficienta pana la tratamentele ulterioare sau
pana cand aplicarea pe sol poate fi indeplinita. Capacitatea necesard depinde de clima si de perioa-

dele 1n care aplicarea pe sol nu este posibila.

Gramezi
Daca dejectiile pasarilor de curte trebuie depozitate, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile

inseamna depozitarea dejectiilor uscate Intr-un sopron cu o podea impermeabild si suficient aerisit.
Pentru gramezile temporare de dejectii de la pasari din camp, Cea Mai Bund Tehnicd Dis-
ponibila Inseamnd pozitionarea gramezii departe de receptorii sensibili, cum ar fi: vecinii si cursu-

rile de apa (inclusiv canalele de scurgere de pe camp) in care ar putea patrunde scurgerile de lichid.

Prelucrarea dejectiilor in cadrul fermei
In general, prelucrarea dejectiilor in cadrul fermei reprezinta Cele Mai Bune Tehnici Dispo-

nibile numai in anumite conditii (Cele Mai Bune Tehnici Disponibile conditionate). Conditiile care
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determina daca o tehnica de prelucrare a dejectiilor in cadrul fermei reprezintd Cea Mai Buna Teh-
nicd Disponibild sunt legate de conditii cum ar fi: disponibilitatea terenului, excesul sau nevoia
locale si prezenta tehnicilor de reducere.

Un exemplu al Celor Mai Bune Tehnici Disponibile conditionate este adoptarea unui tunel
exterior de uscare, cu benzi perforate pentru dejectii, atunci cand addpostul pentru gdini ouatoare
nu contine un sistem de uscare a dejectiilor sau o altd tehnica de reducere a emisiilor de amoniac.

In afara tratamentului din cadrul fermei, dejectiile mai pot fi epurate (in continuare) si in
afara amplasamentului, 1n instalatii industriale: combustia, compostul, uscarea asternutului pasari-
lor. Evaluarea acestor tehnici de tratare n afara amplasamentului nu face obiectul prezentului stu-
diu.

Tehnici de imprastiere pe sol a dejectiilor de la pasari

Dejectiile pasarilor au un continut ridicat de azot disponibil si de aceea este important sd se
realizeze o distributie uniforma si o ratd precisa de aplicare. Din acest motiv imprastierea rotativa
este insuficientd. Masina pentru imprastierea compostului de dejectii este mult mai adecvata. Pentru
dejectii umede (<20% SU) provenite din custi, imprastierea cu traiectorie joasa la o presiune scazuta
reprezinta singura tehnica de imprastiere aplicabild. Oricum, nu s-a ajuns la nici o concluzie privind
care tehnica reprezintda Cea Mai Bund Tehnica Disponibila.

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile privind managementul imprastierii dejectiilor sunt discutate in
Sectiunea 1.

Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite de la imprastierea pe sol a dejectiilor de la
pasari, incorporarea este factorul important, nu tehnica de imprastiere. Pentru pasuni incorporarea
Nnu este posibila.

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile privind imprastierea pe sol a dejectiilor solide — uscate
sau umede — provenite de la pasari inseamna incorporarea lor in mai putin de 12 ore. Incorporarea
poate fi aplicatd doar pamantului arabil care poate fi usor cultivat. Poate fi atinsa o reducere a emi-

siei de 90%, dar aceasta este specifica fiecdrui amplasament si este numai orientativa.
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(Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Germany -
Ordinance on Requirements for the Discharge of Waste Water into Waters (Waste Water Ordinance

-AbwV of 17 June 2004)
Anexa 23 Instalatii pentru epurarea biologica a deseurilor (umane si asimilate)
A. Domeniul de aplicare

(1) Prezenta anexa se aplica:

e apelor uzate a caror incarcatura poluanta provine in principal din instalatiile de epurare biolo-
gicd a deseurilor provenite din asezari umane si pentru alte deseuri care urmeaza sa fie tratate
ca deseuri provenite din asezari umane (inclusiv abatoare, ferme)

e apei de precipitatii contaminate, prin operatiuni, in cadrul acestor instalatii.

(2) Prezenta anexa nu se aplica apelor uzate provenite din instalatiile de epurare a
deseurilor biologice colectate separat, din instalatiile de producere a compostului, din sistemele de

racire indirecta si din prelucrarea apei de proces.
B. Cerinte generale

Volumul fluxului si incarcatura de poluanti a apelor uzate provenite de la instalatiile
prevazute in partea A alineatul (1) trebuie sa fie cat mai mici posibil prin intermediul urmatoarelor
masuri:

e reciclarea extensiva si utilizarea multipla a apei de proces,
e prevenirea patrunderii apei de precipitatii in zonele de depozitare a deseurilor si de epurare a
deseurilor, prin intermediul unor incinte, acoperisuri sau capace.

Apele uzate pot fi evacuate in corpurile de apa numai In masura in care apa de proces
provenitd din epurarea proceselor si a aerului rezidual in instalatiile de epurare mecano-aerobica-
biologici nu poate fi utilizata integral in procesele interne. In astfel de cazuri, se aplicd cerintele

prevazute in partile C s1 D.
C. Cerinte referitoare la apele uzate pentru punctul de evacuare directa in receptor

Urmadtoarele cerinte se aplica apelor uzate in punctul de evacuare in corpul de apa relevant:
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Tabel 50: Cerintele aplicate apelor uzate in punctul de evacuare in corpul de apa relevant

Consum chimic de oxigen (CCO) mg/l 200
Consum biochimic de oxigen in 5 zile (CBOs) mg/l 20
Azot total, ca suma a azot din amoniu, nitriti i nitrat me/l 70
(Ntotal)** (NT) &
Fosfor total (PT) mg/1 3
Carbon organic total (COT) mg/l 10

**standardul pentru azot total este considerat corect daca standardul masoara azotul ca si “azot total legat -NTb”

D Cerinte referitoare la apele uzate inainte de amestecare cu alte ape (ape mixte)

Urmatoarele cerinte se aplica apelor uzate inainte de amestecarea cu orice alte ape uzate*:

Tabel 51: Cerinte aplicate apelor uzate inainte de amestecarea cu orice alte ape uzate

AOX 0,5
Mercur 0,05
Cadmiu 0,1

Crom 0,5

Crom VI 0,1
Nichel 1
Plumb 0,5

Cupru 0,5

Zinc 2

Arsen 0,1

Cianurd usor eliberabila 0,2
Sulfura 1

* Prezenya si VLE se verifica numai daca apele uzate evacuate sunt susceptibile sa contind aceste substante; la ape
uzate de la abatoare nu este cazul, afara de AOX, cupru si zinc

Pentru AOX, Crom VI, cianura usor eliberabila si sulfurd, valorile se aplica esantionului aleatoriu.

Apele uzate pot fi amestecate cu alte ape uzate, cu exceptia apelor uzate provenite din depozitarea deseurilor la
suprafatd, in scopul tratarii biologice comune.

1.2.1.5. Reglementari din SUA (Agentia de Protectia Mediului EPA)

S-a studiat aspectul apelor uzate industriale si la SUA, responsabila de politica acestor ape
fiind EPA (Agentia de Protectia Mediului a SUA).
Ca si abordare generald, valorile limita de emisie sunt:
v diferite de la zona la zond/stat;

53 Document 4
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v bazate pe standardele de calitate de mediu ale zonei/statului si alte probleme speciale ale apelor
din acea zona;

v bazate pe evaluare de risc si modelare, si ia in considerare suportabilitatea receptorului expri-
mata prin praguri de cantitate de poluant evacuate pe zi/luna;

v'ia In considerare tehnicile de proces si emisiile care sunt exprimate la tona de produs;
cuare,;

Sunt propuse diferite VLE orientative, cu numar redus de indicatori/substante pentru fiecare in-

dustrie;

Se face referire la liste de substante care sunt interzise in treapta de epurare biologica, din cauza

unor diverse caracteristici ale acestora care inhiba/distrug epurarea biologica.

Ca si principii de abordare generala, elementele de mai sus seamana cu abordarea europeana dar
detaliile sunt mult mai multe si fiecare industrie are un document urias, fara ca sa existe, in majori-
tatea cazurilor, valori limita de emisie de referinta.

Conceptul general este analiza multicriteriala a tuturor elementelor de mai sus si stabilirea de
solutii adecvate cazului locului, momentului i dimensiunii activitatii.

Pagind publica cu aceste informatii este:

National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) | US EPA

de unde se merge la ape uzate industriale: Industrial Wastewater | US EPA

Italia are o abordare mai simpla: exista un lung tabel cu o lista de 51 de substante si VLE
generale, orientative atat pentru evacuare directa cat si pentru cea indirectd, care se pot aplica in
toata tara, in toate activitdtile dar cu lista de substante diferentiatad. Analiza operatorului si datele
furnizate de acesta fundamenteaza lista de substante implicate in procesul tehnologic pe plan regi-
onal (Italia are 8 regiuni cu libertatea de a stabili si norme proprii cu putere juridicd de aplicare la
nivelul regiunii si controlate de Agentia de Mediu Regionala respectiva, care are toate departamen-
tele necesare, inclusiv departament de apa si laboratoare de analize foarte performante si bine echi-
pate). Nu exista o abordare asemandtoare Romaniei, se bazeaza pe declaratiile operatorului si pe

documentele tehnice de expertizd folosite de autoritati.

Site public Italia:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versi-
one=1&art.idGruppo=54&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazio-
nale=006G0171&art.idArticolo=5&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolol=10&art.data-
PubblicazioneGazzetta=2006-04-14&art.progressivo=0

UK are o abordare diferita:
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Stabileste foarte detaliat:
- standarde de calitate de mediu (SCM), pentru substante prioritare (lista este mai lungé decat cea
din Directiva 2008/105/EC deoarece grupele de substante din directive sunt listate separat, substanta
cu substanta si sunt in total 61 de pozitii) si pentru o listd de substante numite “poluanti specifici”
la nivel national, in numar de 95 de pozitii;
- criterii de evaluare de risc si pasii de evaluare, ca sa se stabileascd VLE de la caz la caz pe baza
SCM, adica pornind de la necesitatea protejarii apelor si foloseste un soft pentru propunerea acestor
VLE adecvate, folosind si o serie de date de calitate a receptorului;
- se pune un accent deosebit pe identificarea unui consultant specializat in abordarea etapizata a
riscului si pe o colaborarea stransa a acestuia cu autoritatile;
- sunt stabilite prevederi partial diferentiate pentru diferite regiuni ale UK, Anglia, Tara Galilor,
Scotia si Irlanda de Nord;
- nu existd VLE valabile pe plan national sau pe diverse resurse de apa, chiar n cazul unei aceeasi

e ey

Site-uri public cu legislatia din UK sunt:
https://www.gov.uk/guidance/discharges-to-surface-water-and-groundwater-environmental-per-
mits si
https://www.gov.uk/guidance/surface-water-pollution-risk-assessment-for-your-environmental-
permit (acest site explicd cum se calculeaza valori limita de emisii de la caz la caz)

Din toate documentele analizate, s-a constatat ca, fata de scopul acestui document, cea mai
corecta optiune este prelucrarea datelor si informatiilor din BAT — varianta 2023 si elaborarea de
propuneri de VLE derivate din BAT - 2023.

Astfel, din prelucrarea datelor din tabelele 3.11, 3.12, 3.13, 3.33, 3.34, 3.73 din BAT — 2017,

consultantul a calculat urmatorul tabel cu emisii de poluanti de la cresterea animalelor:
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Tabel 52: Emisii de poluanti in apa utilizata si neepurata/influent (calculate de consultant)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gaini 73-120 10-60 83-180 708 | 3380 | 1,86 8.53 | 18.8-84.1 | 0.56-0.81 | 0,12-045 | 3.11-9.76 | 1.45-7.5
Pui 30-70 | 30-105 60-175 342 | 1410 | 1,95-57 | 8.05-23,5 | 024-0.61 | 0,09-026 | 137-102 | 0.51- 433
Curcani 117-150 | 18-60 135-210 708 | 3380 |3.37-524 | 16,1-250 | 1.0-1.7 | 04-1.05 |4.76-2.60 | 1.9-7,78
Rate 195-300 | 40-430 235-725 _ _ ] ] 0,4-0,8 ] 0,55- 3.40 ]
Scroafe gestante, 22-26.65x10° 17,0-30,0 9-15 | 0,64-136 |0,02-043
fatate
Purcei intircati 5,0-9.5 x10° 1,5-4 12-22 | 011-08 |0,01-008
Porci (de 2,6-5,1 x10° 70-13.0 | 35-54 | 137-50 |027-192
ingrasat)
Vieri 5.4-6,6 x10° 7.0-13.0 | 3.5-54 | 137-50 |0.27-192

T'VLE din col. 11-12 trebuie inmultite cu 1000 pentru a se ajunge la unitatea uzuald de mg/l

De asemenea, fata de datele, valorile si informatiile de mai sus, VLE ape uzate epurate (sintetizate de consultant) din tab. 4.191, 6.4 si 6.5

din BAT — 2017 si care au fost obtinute prin aplicarea de diverse proceduri de epurare sunt

NV
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Tabel 53: VLE in ape uzate epurate cu diverse metode (mg/l in ape epurate)

CBO:s 191 — 500 449 - - -
CCO - 1053 98,5 86 99,3
SS 147-200 - 94,5 - -
N-NH4 - 538 - 4 99,9
550 - 12600 pasari
NT 526-1100 478 99,9 22 99,9 110 - 5000 porci
510 - 7780 pasari
PT 21-27 0,85 99,99 - - 10 - 1920 porci
Ca - 16 - - - -
Mg - 43 - - - -
K - 734 - - - -
Cu - <0,02 99,95 - - -
Zn - <0,02 99,97 - - -

1. VLE in apa uzata rezultata de la tot procesul de crestere pasari si porci sunt VLE in apa uzata
neepurata (echivalent cu VLE n influent);

2. Epurarea prin 3 procedee aratd ca o reducerea semnificativa a VLE are loc, cumulat:

a. Prin separare mecanica si lagune de epurare si

b. Prin oxidare
Epurarea prin electro-coagulare nu da rezultate, cu exceptia fosfor total (PT) si a metalelor, dar
acestea nu sunt de interes deoarece nu provin din activitatea de ferma, ele pot exista in apa
utilizatd initial, cu exceptia cupru si zinc, care provin de la furajele din hrana.

3. VLE obtinute prin procedee mecanice + epurare anaeroba de tip laguna + oxidare poate fi o
serie de procedee cu o eficientd dovedita, in special pentru azot si fosfor, dar nu sunt procedee
ieftine si nu pare sa existe vreun castig de mediu si economic pentru a fi aplicate procedee de
epurare si nu de Imprastiere pe teren ca si fertilizanti naturali, atat deseurile solide cat si cele
lichide; la oricare din acestea, este necesard verificarea Incarcaturii microbiologice, pentru a
evita poluarea solului si, ulterior, a recoltelor. in concluzie, este necesara identificarea de tere-
nuri pe care sa se imprastie deseul solid si cel lichid astfel cum sunt descrise in BAT, pe terenu-
rile fermei sau pe terenuri vecine cu care sa existe un acord. Optiunea de a construi statie de
epurare 1n ferma sau de a transporta deseul lichid la o statie de epurare ape mixte sau orasenesti
este o solutie finala mai putin eficienta, atat ca si solutie de mediu cat si ca eficienta financiara
si practic o astfel de solutie implica costuri exagerat de mari si nejustificate. Totusi, apele uzate

epurate partial sau chiar neepurate pot fi transportate la o statie de epurare ape mixte; epurarea
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acestor ape in amestecul cu ape uzate mixte, pentru evacuare in receptor, este realizabila daca
statia de epurare ape mixte respectd randamentul de epurare in treapta biologica.

4. In cazul transportarii apelor uzate neepurate sau epurate partial la o statie de epurare ape mixte,
administratorul statiei de epurare stabileste VLE parametri ape uzate de la ferme, in cadrul acor-
dului de evacuare incheiat intre parti, in asa fel incat acest administrator sa respecte la randul

lui VLE din propria autorizatie, de evacuare in receptor.

PROPUNERI pentru ROMANIA

VLE pentru ape uzate de la cresterea animalelor in sistem intensiv si extensiv — etape

e Se utilizeaza ghidul pentru Cele Mai Bune Practici de Ferma, corelate cu prevederile HG nr.
964/2002 pentru utilizarea ca si ingrasamant pe terenuri agricole, a deseurilor solide si a celor
lichide - care sunt in fapt ape uzate, cu respectarea restrictiilor din Codul de bune practici Agri-
cole.

e Daci etapa 1 nu este posibila in intregime (in special din cauza lipsei de teren agricol) sau par-
tial, se mai aplicd urmatoarele solutii:

a. Se cautd terenuri agricole n apropiere si se incheie contracte de livrare deseu solid si lichid
ca si ingrasamant natural;

b. Ferma construieste statii proprii de epurare cu separare mecanica + lagune + oxidare, pentru
a se epura azotul si fosforul (in special), apele rezultate urmand sa fie evacuate direct in
receptor, cu VLE astfel:

Tabel 54: Apele rezultate urmand s: fie evacuate direct in receptor, cu VLE

VLE evacuare directa
Parametru (proba aleatoriu calificata sau proba compozita de
24 ore®)
Consum chimic de oxigen (CCO) mg/l 200
Necesarul biochimic de oxigen in 5 zile (CBOs) mg/1 20
Azot total (ca suma de azot din amoniu, nitriti si mg/l 70
nitrat) (NT)
Fosfor total (PT) mg/1 3
Carbon organic total (COT) mg/l 10

Ferma face contract si transporta apele uzate neepurate la statii de epurare de la abatoare sau
statii de epurare mixte, conditiile de evacuare in statia de epurare fiind in general stabilite de admi-
nistratorul statiei de epurare, in functie de eficienta statiei de epurare proprii; totusi, aceste ape uzate

neepurate trebuie controlate din punct de vedere al substantelor care sunt interzise a intra in treapta

54 Termen propus pentru Romania, deoarece activitatea functioneaza 24h/24
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biologica de epurare, pentru care se propun VLE, care se aplica apelor uzate Tnainte de amestecarea

cu orice alte ape uzate:

Tabel 55: VLE care se aplici apelor uzate inainte de amestecarea cu orice alte ape uzate

AOX 0,5
Mercur 0,05
Cadmiu 0,1

Crom 0,5

Crom VI 0,1
Nichel 1
Plumb 0,5

Cupru 0,5

Zinc 2

Arsen 0,1

Cianura usor eliberabila 0,2
Sulfura 1

a. Din punct de vedere al poludrii microbiologice, parametrii microbiologici propusi sunt:

Tabel 56: Parametrii microbioloiici iroiusi

Salmonella numar/250 ml 0

Escherichia coli (E coli) numar/250 ml 0

Bacterii coliforme numar/250 ml 0

Enterococi intestinali numar/100 ml 0

Clostrldlum_perfrlr!gens N | imir/250 ml 0
clusiv spori

Y a.— indicatorii microbiologici se introduc in autorizatie dacd se constatd prezenta acestora in probele de apd

uzatd, in etapa de monitoring de investigatie, pe proba comporzita zilnica pe perioada de 24 de ore timp de 1 sapta-
mand, la evaluare se considerd cea mai proastd valoare, in cazul evacudrii in retele de canalizare, operatorul retelei
si a statiei de epurare mixte decide daca VLE pentru indicatorii microbiologici sunt zero, in functie de propriile sale
facilitati de epurare a poluarii microbiologice, aceste VLE se verifica indiferent daca existd evacuare directd sau
indirectd.

1.3. Activitatea agro-zootehnica nr. 23. Exploatarea abatoarelor
1.3.1. Introducere

Asa cum s-a detaliat in raportul intermediar nr. 1, activitatea abatoarelor face

parte din pachetul de activitati agro-industriale, astfel:

Tabel 57: Pachetul de activititi agro-industriale

. Livrabil partial 2
" INSTITUTUL Lot3 RAMBGOLL

,\ GEOLOGIC pag. 103 din 273

AL ROMANIEI



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

UNIUNEA EUROPEANA

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

* * 5
* ‘
* *
*

*
* ok

PCCA

Programul Operational Capacitate Administrativa
Competenta face diferenta!

-

<

Instrumente Structurale

2014-2020

Domeniu de Nume si Cod BAT
activitate industriald/ | principal/Documente de Decizia ce de punere in aplicare
agro-zootehnica referinta
18. Industria de Tanning of hides and DECIZIA 2013/84/UE de stabilire a
tabacire a blanurilor si | skins/ Tabacirea concluziilor privind cele mai bune tehnici
pieilor pieilor/TAN/ disponibile (BAT) in temeiul Directivei
BREF / BATC (02.2013) | 2010/75/UE a Parlamentului European si a

Consiliului privind emisiile industriale
pentru tabacirea pieilor — RO, EN

22. Industria fermelor
de crestere a porcilor
si pasarilor

Intensive rearing of
poultry or pigs/ Cresterea
in sistem intensiv a
pasdrilor de curte si a

DECIZIA 2017/302/UE de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT), in temeiul Directivei
2010/75/UE a Parlamentului European si a

abatoarelor si a
subproduselor de origine
animald/SA

BREF (05.2005)

FD (03.2023)
MR (09.2019)

porcilor/IRPP Consiliului, pentru cresterea intensiva a
BREF pasarilor de curte si a porcilor — RO, EN
BATC (02.2017)
23. Exploatarea Slaughterhouses and BREF 2005 fara decizie identificata, raport
abatoarelor Animal By-products 2019 al intalnirii de revizuire publicat, draft
Industries/ Industria final al BREF revizuit 2023 publicat.

24. Prelucrarea carnii
si subproduselor de
origine animala,
laptelui

Food, drink and milk
industries/ Industria
alimentara, a bauturilor si
a laptelui/FDM

BREF

BATC (12.2019)

DECIZIA 2019/2031/UE de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru industria
alimentari, a bauturilor si a laptelui In
temeiul Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European si a Consiliului —
RO, EN

26. Cresterea intensiva
a pasarilor de curte si a
porcilor

Intensive rearing of
poultry or pigs/ Cresterea
intensiva a pasarilor de
curte si a porcilor/IRPP
BREF

BATC (02.2017)

DECIZIA 2017/302/UE de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT), in temeiul Directivei
2010/75/UE a Parlamentului European si a
Consiliului, pentru cresterea intensiva a
pasarilor de curte si a porcilor — RO, EN

Domenii de activitate prevazute in Legea nr. 278/2013 si BAT pentru activitatea de exploatare

a abatoarelor

23. Abatoare si industrii de subproduse animale

Extras din documentul draft final, FD (03.2023):

Prezentul document de referintd BAT (BREF) se refera la urmatoarele activitati specificate

Tn anexa | la Directiva 2010/75/UE:

6.4. (a) Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de productie de carcase mai mare de 50 de

tone pe zi.
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/intensive-rearing-poultry-or-pigs-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC107189_IRPP_Bref_2017_published.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.043.01.0231.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2017%3A043%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/slaughterhouses-and-animals-products-industries
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/sa_bref_0505.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-03/SA%20BREF%20Final%20Draft_B-W.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-12/KoM%20meeting%20report%20SA%20BREF.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/food-drink-and-milk-industries
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/JRC118627_FDM_Bref_2019_published.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.313.01.0060.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A313%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2031
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/intensive-rearing-poultry-or-pigs-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC107189_IRPP_Bref_2017_published.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.043.01.0231.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2017%3A043%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302
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6.5. Eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale sau a deseurilor de origine animala cu
0 capacitate de tratare mai mare de 10 tone pe zi.

6.6. Tratarea independentd a apelor reziduale care nu intrd sub incidenta Directivei
91/271/CEE a Consiliului, atunci cind principala Incarcatura de poluanti provine din activitatile
reglementate de prezentul document.

Documentele se referd, de asemenea, la:

- prelucrarea subproduselor de origine animala si/sau a coproduselor comestibile (cum ar fi eca-
risarea si topirea grasimilor, prelucrarea penelor, productia de fainad de peste si ulei de peste, prelu-
crarea sangelui si fabricarea gelatinei), care intrd sub incidenta descrierii activitétii de la punctul 6.4
litera (b) punctul (i) si punctul 6.5 din anexa I la Directiva 2010/75/UE;

- arderea fainii de carne si oase si a grasimii animale;

- arderea (de exemplu, in oxidatoare termice sau in cazane de aburi) a gazelor cu miros neplacut
(provenite din activitatile reglementate de prezentele concluzii BAT), inclusiv a gazelor neconden-
sabile;

- incinerarea carcaselor, in cazul in care este direct asociatd cu activitatile care fac obiectul pre-
zentului document de referinta;

- conservarea blanurilor si a pieilor, daca este direct asociatd cu activitatile care fac obiectul pre-
zentului document de referinta;

- manipularea carcaselor si a organelor comestibile (viscere);

- compostarea si digestia anaeroba, in cazul in care sunt direct asociate cu activitdtile reglementate
de prezentele concluzii BAT.

- tratarea combinata a apelor reziduale de diferite origini, cu conditia ca principala Incarcatura de
poluanti s provina din activitatile care fac obiectul prezentului document si ca tratarea apelor rezi-
duale sa nu fie reglementatd de Directiva 91/271/CEE a Consiliului.

Prezentul document nu se referi la urmatoarele aspecte:

- Instalatiile de ardere la fata locului, neacoperite de punctele de mai sus, care genereazd gaze
fierbinti, care nu sunt utilizate pentru incélzirea prin contact direct, uscarea sau orice alt tratament
al obiectelor sau materialelor. Acest aspect poate fi acoperit de BREF pentru instalatii de ardere de
mari dimensiuni (LCP) sau de Directiva (UE) 2015/2193 a Parlamentului European si a Consiliului.

- Producerea de alimente dupa realizarea de bucati standard pentru animale mari sau de bucati
pentru pasari de curte. Acest aspect poate fi acoperit de BREF pentru industriile alimentara, a bau-

turilor si a laptelui (FDM).
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- Depozitarea deseurilor. Acest aspect este reglementat de Directiva 1999/31/CE a Consiliului. in
special, depozitarea subterand permanenta si pe termen lung (> 1 an Tnainte de eliminare, > 3 ani
Tnainte de valorificare) sunt reglementate de Directiva 1999/31/CE.

Domeniul de aplicare al prezentului document nu include aspecte care privesc doar siguranta
la locul de munca sau siguranta produselor, deoarece aceste aspecte nu sunt reglementate de Direc-
tiva. Ele sunt discutate numai atunci cand afecteaza aspecte care intra in domeniul de aplicare al
directivei.

Pentru prezentul raport, s-au analizat urmatoarele documente:

CAPITOL I. REZUMAT EXECUTIV BAT ABATOARE — ANUL 2005
(cod-doc.1)*®

CAPITOL Il. Document de referintd pentru cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru in-
dustriile abatoarelor, subproduselor animale si/sau coproduselor comestibile — martie 2023 (cod —
Doc.2)%¢

CAPITOL I11. Ministerul Federal al Mediului, Conservarii Naturii si Securitatii Nucleare, Germa-
nia - Ordonanta privind cerintele pentru evacuarea apelor reziduale in ape (Ordonanta privind apele
reziduale - AbwV) din 17 iunie 2004 (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety, Germany - Ordinance on Requirements for the Discharge of Waste Water into
Waters (Waste Water Ordinance - AbwV) of 17 June 2004)

(cod — Doc.3)®’

Acest document rezuma tehnicile care trebuie luate in considerare si valorile limita de emisie

care pot fi obtinute in cadrul sectorului privind abatoarele si prelucrare de sub-produse.

ASPECTE GENERALE
Acolo unde 1n prezent nu sunt utilizate tehnicile intr-o instalatie existenta, operatorul trebuie

sa propund un program de modernizare care sa le incorporeze. Aceste propuneri trebuie stabilite de
comun acord cu autoritatea de reglementare si vor fi parte a autorizatiei.
Pentru toate abatoarele si instalatiile de sub-produse animaliere, BAT inseamnd, in mod
cumulat, urmatoarele:
» Utilizarea unui sistem de management de mediu;
* Realizarea de instruire,

« Utilizarea unui program de intretinere planificat,

55doc.1
%6 Doc.2
57Doc.3
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* Punerea in practica a unei contorizari dedicate consumului de apa;

* Separarea apei uzate industriale de apa uzata neindustriala,

« Inlocuirea tuturor furtunelor/tuburilor de apa cu inchidere de la robinet si repararea robinetelor
si toaletelor care picura;

» Montarea si utilizarea canalelor de scurgere cu site si/sau separatoare pentru a preveni intrarea
materialului solid in apa uzata;

* Instalatii uscate de curatare si transportul uscat al sub-produselor, urmate de curatarea sub pre-
siune, utilizdnd tuburi/furtune echipate cu declansator manual, iar acolo unde este necesar alimentat
cu apa fierbinte de la ventilele pentru abur controlate termostatic si de la supapele hidraulice;

* Punerea in aplicare a protectiei pentru supraincarcare la rezervoarele de depozitare in vrac;

* Realizarea si utilizarea cuvelor de retentie pentru rezervoarele de depozitare in vrac;

* Implementarea sistemelor de management energetic;

* Implementarea sistemelor de management al refrigerarii;

* Realizarea de controale asupra timpilor de functionare ai instalatiei de refrigerare;

» Montarea si exploatarea Intrerupatoarelor de inchidere a usilor de la camerele de racire;

* Recuperarea céldurii de la instalatiile de refrigerare,

« Utilizarea valvelor de amestecare a aburului si apei, controlate termostatic;

» Rationalizarea si izolarea conductelor de apa si abur,

* [zolarea furnizarii de abur si apa;

* Implementarea sistemelor de management privind iluminarea;

* Depozitarea sub-produselor animaliere pentru perioade mai scurte si posibil refrigerarea aces-
tora;

* Auditul mirosului;

* Proiectarea si construirea vehiculelor, echipamentelor si premiselor pentru a se asigura faptul
ca sunt usor de curdtat;

* Curatarea frecventa a zonelor de depozitare a materialelor;

* Implementarea unui sistem de management al zgomotului;

* Reducerea zgomotului produs, de exemplu, de ventilatoarele de pe acoperis, suflantele de echi-
librare a depozitelor si instalatia de refrigerare;

« Inlocuirea pacurii cu gaz natural, acolo unde este disponibila alimentarea cu gaz natural;

» Ambalarea sub-produselor animaliere in timpul transportului, incarcarii, descarcarii si depozi-

tarii;
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* Acolo unde nu este posibild epurarea sangelui inainte ca descompunerea lui sa cauzeze probleme
de mediu si/sau probleme de calitate, refrigerarea lui cat se poate de rapid pentru cat mai putin timp
posibil pentru a minimiza descompunerea;

» Utilizarea in afara amplasamentului a céldurii si/sau curentului produs care nu poate fi utilizat
pe amplasament.

Un numair de tehnici de management de mediu sunt determinate ca fiind BAT. Scopul (de
exemplu, gradul de detaliere) si natura SMM (de exemplu, standardizat sau nestandardizat)
va fiin general legat de natura, scara si complexitatea instalatiei si de impactul pe care il poate
avea asupra mediului.

Sistemul de management de mediu (SMM)
BAT inseamna implementarea si aderarea la un Sistem de Management de Mediu (SMM)
care incorporeazad, in functie de circumstantele individuale, urméatoarele caracteristici:

* Definirea unei politici de mediu pentru instalatie de catre conducerea superioara a instalatiei
(angajamentul managementului de varf este privit ca o conditie prealabilad pentru punerea in aplicare
cu succes a altor caracteristici ale SMM)

* Planificarea si stabilirea procedurilor necesare

* Implementarea procedurilor, acordand-se o atentie speciala:

— structurii s1 responsabilitatilor;
— 1instruirii, constientizarii si competentei;
— comunicarii;
— implicarii personalului angajat;
— documentarii;
— controlului eficient al procesului;
— programului de intretinere;
— pregatirii si raspunsului In caz de urgenta;
— sigurantei In conformitate cu legislatia de mediu.
* Verificarea performantei si luarea masurilor de corectare, acordand-se o atentie speciala:

— monitorizarii si masurarii (vezi BAT privind Monitorizarea Emisiilor)

— actiunii preventive si corective;

— mentinerii registrelor;

— auditului intern independent (acolo unde este practicabil) pentru a stabili daca sistemul de

management de mediu se conformeaza planificarii si a fost in mod adecvat implementat si intretinut.
Alte trei caracteristici care pot completa pasii de mai sus sunt considerate masuri suport.

Totusi, absenta lor nu este, In general, inconsecventd cu BAT. Acesti trei pasi suplimentari sunt:
+ Existenta unui sistem de management si a unei proceduri de audit examinate si validate de catre

un organism acreditat de certificare sau de catre un auditor extern al SMM;
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* Pregdtirea si publicarea (si posibil validarea externd) a unei declaratii obisnuite de mediu care
descrie toate aspectele de mediu semnificative ale instalatiei, permitand compararea anuala cu obi-
ectivele si tintele de mediu, precum si valorile admise in cadrul sectorului, dupa caz;

 Implementarea si aderarea la un sistem voluntar acceptat international, cum ar fi EMAS si EN
ISO 14001:1996. Acest pas voluntar ar putea prezenta o credibilitate mai ridicata pentru SMM. in
special, EMAS, care incorporeaza toate caracteristicile mai sus mentionate, ofera o credibilitate mai
mare. Totusi, sisteme nestandardizate pot fi in principiu la fel de eficace, cu conditia sa fie adecvat
proiectate si implementate. In special pentru abatoare si instalatiile de sub-produse animaliere, este
de asemenea important sa se ia in considerare urmatoarele caracteristici potentiale ale EMAS:

e acordand atentie impactului de mediu de la eventuala dezafectare a instalatiei inca din etapa de
proiectare a noii instalatii;

e acordand atentie dezvoltarii tehnologiilor mai curate;

e acolo unde este practic, compararea in mod regulat cu limitele admise in cadrul sectorului, in-
clusiv eficienta energetica si activitatile de conservare a energiei, alegerea materialelor de in-

trare, emisiile Tn aer, deversarile in apa, consumul de apa si generarea deseurilor.

Exploatatoarea activitatilor de pe acelasi amplasament
Pentru abatoare si/sau instalatii de sub-produse animaliere, exploatate pe acelasi

amplasament, BAT Tnseamna urmatoarele:
e reutilizarea caldurii si/sau curentului produs intr-o activitate in alte activitati;
¢ utilizarea in comun a tehnicilor de reducere a poluarii, acolo unde acestea sunt necesare, de
exemplu, statiile de epurare a apei uzate.
Pentru faina proteica si incinerare pe acelasi amplasament, BAT inseamna urmatoarele:
e Arderea gazelor care nu se condenseaza, rezultate in timpul producerii fainii proteice, intr-un

incinerator de pe acelasi amplasament.

Colaborarea cu activitatile din amonte si din aval
Operatiunile acelora implicati Tn aprovizionarea abatoarelor cu animale, inclusiv fermieri

si transportatori, pot avea consecinte asupra mediului in abator. Furnizorii de materie prima
pentru instalatiile de sub-produse animaliere si alti utilizatori din aval pot influenta de ase-
menea impactul asupra mediului al acelor instalatii. Impactul lor poate fi afectat de proprie-

tatile materiei prime, de exemplu, prospetimea, gradul de separare a diverselor materii si
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specificatia. BAT inseamna cautarea unei colaborari cu partenerii din amonte si din aval pen-
tru a crea un lant al responsabilitatii de mediu, pentru a minimiza poluarea si pentru a proteja

mediul ca intreg.

Curatarea instalatiilor si echipamentelor
Pentru curdtarea abatoarelor si a instalatiilor de sub-produse animaliere, BAT Inseamna

urmatoarele:

* gestionarea si minimizarea cantitatilor de apa si detergenti consumati;

* selectarea acelor detergenti care produc un impact minim asupra mediului fara a compromite efi-
cienta curatarii;

* acolo unde este posibil, evitarea utilizarii agentilor de curatare si dezinfectare ce contin clor activ
,

» acolo unde echipamentul este adecvat, functionarea unui sistem de curatare.

Epurarea apei uzate
Epurarea apei uzate este o epurare ,,la capatul conductei” care este necesara deoarece apa

uzatd este produsa din diverse surse. Acestea includ apa de la vehicule, curatarea echipamentelor si
instalatiilor si din spalarea carcaselor animalelor si a sub-produselor animaliere. Apa uzatd apare de
asemenea ca un sub-produs al catorva procese de epurare si eliminare, acolo unde apa poate fi fie
evaporata, fie dezalcalinizatd sau scursa. Statiile de Epurare a Apei Uzate (SEAU) consuma energie
si produc reziduuri, care in unele cazuri sunt utilizate in tratari ulterioare si care, in alte cazuri, sunt
eliminate. Trebuie aplicat BAT “integrat procesului” care minimizeaza atdt consumul, cat si
contaminarea apei. Selectarea tehnicilor de epurare a apei uzate poate fi realizatd considerand-se
capacitatea necesara pentru epurarea apei uzate produse, doar dupa ce BAT minimizeaza cantitatea
el si incdrcarea a fost pusa in aplicare.

Pentru epurarea apei uzate de la abatoare si instalatiile de sub-produse animaliere, BAT
inseamna urmatoarele:

* Prevenirea stagnarii apei uzate;

* Punerea in aplicare a selectdrii initiale a solidelor, utilizand site la abatoare sau instalatiile de
sub-produse animaliere;

« Indepartarea grasimii din apa uzata, utilizind un separator de grisime;

+ Utilizarea unei instalatii de flotatie, posibil combinata cu utilizarea de floculanti pentru a
indeparta solidele suplimentare;

» Utilizarea unui rezervor de egalizare apei uzate;

* Oferirea unei capacitdti de retinere a apei uzate in exces fata de cerintele de rutina;
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* Prevenirea infiltrarii lichidelor si a emisiilor de miros de la rezervoarele de epurare a apei uzate
prin etansarea partilor laterale si a bazelor lor, precum si acoperirea sau aerarea lor;

* Supunerea efluentului la un proces de epurare biologica;

« Indepartarea azotului si fosforului;

« Indepartarea namolurilor produse si supunerea pentru alte utiliziri ale sub-produselor
animaliere. Aceste metode si conditiile lor de aplicare sunt reglementate prin Reglementarea ABP
774/2002/EC,

* Utilizarea gazului CH4 produs in timpul tratarii anaerobe pentru producerea céldurii si/sau
electricitatii®®;

* Supunerea efluentului care rezulta la tratarea tertiara;

* Periodic, realizarea de analize de laborator cu privire la compozitia efluentului si pastrarea
rezultatelor™

Observati cd nivelurile de emisie prezentate in tabelul urmator sunt in general considerate

adecvate pentru protectia mediul acvatic si sunt indicative ale nivelurilor de emisie care ar putea fi

obtinute cu acele tehnici considerate in general ca reprezintda BAT.

Tabel 58: Nivelurile de emisie asociate cu BAT pentru minimizarea emisiilor de apa uzata

de la abatoare si instalatii de sub-produse animaliere®°

. Azot Fosfor GUL® (grasimi, ulei si
LG CCO | CBOs | SS |y | (total) lubrifianti)
Nivelul de emisie care poate 125 40 60 40 5 15
fi atins (mg/1)

(1) grasimi, uleiuri si lubrifianti

BAT -URI SUPLIMENTARE PENTRU ABATOARE

2.1. In plus, pentru toate abatoarele, BAT mai inseamna si urmétoarele:

* Rézuirea uscata a vehiculelor de livrare realizata inainte de curdtarea cu un furtun/jet cu presiune
ridicata;

* Evitarea spaldrii carcaselor animalelor si unde nu este posibil minimizarea acestei spalari, com-
binata cu tehnici curate de abator;

* Colectarea continua a sub-produselor uscate si segregate unele de altele, de-a lungul lungimii
liniei de productie, combinata cu optimizarea amestecdrii si colectarii sangelui si separarii depozi-
tarii i manevrarii diverselor tipuri de sub-produse;

 Exploatarea unui drenaj dublu de la camera de tdiere;

58
59

50 Doc. 1
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* Colectarea deseurilor uscate de pe podea;

« Indepartarea tuturor robinetelor care nu sunt necesare de la linia de productie;

* [zolarea si acoperirea sterilizatoarelor, combinate cu sterilizarea cutitelor, utilizind abur cu pre-
siune scazuta;

* Exploatarea cabinelor de curdtare manuald si cu banda, care din proiectare nu sunt alimentate

cu apa;

* Gestionarea si monitorizarea utilizarii aerului comprimat;

* Gestionarea si monitorizarea utilizarii ventilatiei;

» Utilizarea ventilatoarelor centrifuge inclinate inapoi in sistemele de ventilatie si de refrigerare;

* Gestionarea i monitorizarea utilizarii apei fierbinti;

« Ingrijirea tuturor materialelor de piele care nu sunt destinate tibacirii imediat dupa indepartarea

lor de pe animal, cu exceptia cazului in care nu exista nici o modalitate pentru utilizarea/valorifi-

carea acestora.

2.2. BAT Suplimentar pentru abatoarele de animale mari
In plus fatd de masurile generale de la pct. 2.1., pentru toate abatoarele mari, BAT Tnseamna

urmatoarele:

« Incetarea hranirii animalelor cu 12 ore inainte de taierea lor, combinati cu minimizarea timpului
de stationare a animalelor in abator pentru a reduce producerea de dejectii;

* Aplicarea controlatd a apei potabile, in functie de cerere;

* Spalarea porcilor utilizand ajustaje de economisire a apei cu temporizator;

+ Curatarea uscata a podelei si spalarea periodica cu apa;

» Utilizarea unei unelte cu muchie de cauciuc pentru curdtarea initiala a jgheabului colector de
sange;

* Oparirea cu abur a porcilor (oparire verticald);

« In acele abatoare existente, unde nu este inca viabila din punct de vedere economic trecerea la
opdrirea verticald cu aburi, se face izolarea si acoperirea rezervoarelor de opdarire a porcilor si
controlarea nivelului apei in acele rezervoare;

* Reutilizarea apei reci in cadrul unor dispozitive si inlocuirea conductelor de irigare cu ajustaje
plate cu jet;

* Reutilizarea apei de racire de la cuptoarele de parlire a porcilor;

* Recuperarea caldurii din gazele de evacuare de la cuptoarele de parlire a porcilor pentru a
preincalzi apa;
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* Spalarea porcilor dupa parlire, folosind ajustaje plate cu jet;

« Inlocuirea conductelor de irigare cu ajustaje plate cu jet pentru epurarea soriciului in abatoare;

* Sterilizarea instrumentelor de deschidere a toracelui animalelor intr-un cabinet cu ajustaje
automate cu apa fierbinte;

* Reglarea si minimizarea apei utilizate pentru scoaterea intestinelor;

» Utilizarea fie a unui tunel de pulverizare a apei/racire a aburilor, fie a unui tunel de racire a
aerului insuflat/refrigerare soc pentru a raci porcii;

* Porcii nu trebuie spalati Tnainte de a fi raciti intr-un tunel de racire;

* Golirea uscata a stomacelor;

* Colectarea uscatd a continuturilor intestinelor mici, indiferent daca vor fi sau nu utilizate ca
membrane pentru preparate;

* Reglarea si minimizarea consumului de apa in timpul spalarii intestinelor mici si mari;

* Reglarea si reducerea consumului de apa in timpul spélarii limbilor si a inimilor,

» Utilizarea unui separator mecanic pentru grasime pentru a indeparta grasimea din apa;

* BAT inseamna prelucrarea pilelilor si blanurilor proaspete de la animale in masura in care sunt
disponibile;

* Atunci cand este imposibila prelucrarea pieilor mai devreme de 8-12 ore, in functie de conditiile
locale, depozitarea imediata a pieilor la temperaturi intre 10 s1 15 °C;

» Cand este imposibild prelucrarea pieilor mai devreme de 8 - 12 ore si pand la 5 - 8 zile, in
functie de conditiile locale, refrigerarea imediata a pieilor la 2°C si intotdeauna toate pieile trebuie
batute imediat cu sare, dacad trebuie depozitate mai mult de 8 zile, de exemplu, daca trebuie

transportate in strdindtate, combinate cu colectarea uscata a reziduurilor saline.

2.6. BAT suplimentar pentru abatoarele de pasari
In plus fatd de masurile generale de la pct. 2.1. si 2.2., pentru toate abatoarele de pasari, BAT

inseamna urmatoarele:
e Punerea in aplicare a reducerii poluarii cu praf la primirea pasarilor, statii de descarcare si sus-
pendare;
¢ Anestezierea pasarilor in modulele lor, utilizdnd gaze inerte la instalatiile noi si existente, atunci
cand echipamentul de anesteziere existent si vehiculele de livrare a pasarilor trebuie reinnoite;
e Reducerea consumului de apa in abatorul de pasari prin indepartarea de la linie a echipamentului
de spalare a carcaselor, exceptand dupa indepartarea penelor si eviscerare;
e QOparirea cu aburi a pasarilor;
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e Izolarea rezervoarelor de oparire in acele instalatii existente in care nu este viabil din punct de
vedere economic sa se treaca la oparirea cu aburi;

e Utilizarea ajustajelor in locul conductelor de irigare pentru a spéla pasarile in timpul indepartarii
penelor;

e Utilizarea apei reciclate, de exemplu, de la rezervorul de opdrire, pentru caratul penelor;

o Utilizarea capetelor de dus eficiente pentru a spala pasarile in timpul eviscerarii,

e Ricirea pasdrilor prin imersiune/racire cu tambur agitator si controlarea, reglarea si minimizarea

consumului de apa.

2. BAT SUPLIMENTAR PENTRU INSTALATIILE DE SUB-PRODUSE ANIMALIERE
In plus fatd de masurile generale de la pct. 2, pentru toate instalatiile de sub-produse

animaliere, BAT inseamna urmatoarele:
* Exploatarea unei colectari continue, uscate si separate a sub-produselor animaliere prin epurarea
sub-produselor animaliere;
« Utilizarea dispozitivelor etansate, de depozitare, manevrare si Incarcare pentru sub-produsele
animaliere;
* Unde nu este posibild epurarea sub-produselor animaliere inainte ca descompunerea lor sa
inceapa sa cauzeze probleme legate de miros si/sau de calitate, se impune refrigerarea lor cat mai
rapid si pentru o perioada cat mai scurta de timp;
* Acolo unde substantele urat mirositoare sunt utilizate sau produse in timpul tratarii sub-

produselor animaliere, trecerea gazelor cu intensitate scdzuta/volum ridicat printr-un biofiltru.

3.1 BAT suplimentar pentru topirea griasimilor
Pentru topirea grasimilor nu a fost identificat nici un BAT suplimentar fata de cele de la
pet. 1512

3.2. BAT suplimentar pentru faina proteica
In plus fatd de masurile generale de la pct. 1 si 2, pentru instalatiile de producere a fainii
proteice, BAT inseamnd urmatoarele:
« Incapsularea totala a liniei de productie;
* Reducerea dimensiunilor carcaselor si a partilor carcaselor de la animale Tnainte de producerea
fainii proteice;
« Indepirtarea apei din singe prin coagularea cu abur inainte de producerea fainii proteice;
* Pentru cantitati de materii prime procesate de sub 50.000 t/an, utilizarea unui evaporator cu efect

unic de indepartare a apei din amestecurile de lichide si
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* Pentru cantitati de materii prime procesate de peste sau egale cu 50.000 t/an, utilizarea unui eva-
porator cu efecte multiple de indepartare a apei din amestecurile de lichid.

Atunci cand a fost imposibild utilizarea materiilor prime proaspete si astfel minimizarea
generdrii de substante urat mirositoare, BAT inseamna una din urmatoarele:
* Arderea gazelor care nu se condenseaza Intr-un cazan existent si trecerea mirosurilor cu intensitate
scazutd/volum ridicat printr-un biofiltru;
* Arderea tuturor gazelor intr-un oxidant termic si trecerea mirosurilor cu intensitate scazuta/volum

ridicat printr-un biofiltru.

3.3. BAT suplimentar pentru productia preparatelor din peste si a unturii de peste
In plus fatd de masurile generale de la pct. 1 si 2, pentru instalatiile de producere a

preparatelor din peste si a unturii de peste, BAT Tnseamna urmatoarele:

» Utilizarea materiei prime proaspete (azot volatil total scazut);

» Utilizarea caldurii din vaporii evaporati in timpul uscarii carnii de peste intr-un evaporator cu
peliculd descendentd pentru a concentra apa gelatinoasd, de exemplu, apa industriald puternic
contaminata;

* Incinerarea aerului urat mirositor, cu recuperare de caldura,

* Spalarea aerului utilizand lichid de condensare in loc de apd de mare curata.

3.4. BAT suplimentar pentru prelucrarea sangelui
In plus fatd de masurile generale de la pct. 1 si 2, pentru instalatiile de prelucrare a sangelui,

BAT insemna unul din urmatoarele lucruri:
* Concentrarea plasmei Tnainte de uscarea prin pulverizare, utilizand osmoza inversa;
« Concentrarea plasmei inainte de uscarea prin pulverizare, utilizand evaporarea prin aspirare;

* Indepartarea apei din sdnge prin coagularea cu abur, inainte de uscarea prin pulverizare;

3.5. BAT suplimentar pentru prelucrarea oaselor
Pentru prelucrarea oaselor nu a fost identificat BAT suplimentar fata de cele de la pct. 1 si

3.6. BAT suplimentar pentru fabricarea gelatinei
In plus fatd de masurile generale de la pct. 1 si 2, pentru instalatiile de fabricare a gelatinei,

BAT inseamna izolarea echipamentului de degresare a oaselor.
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3.7. BAT suplimentar pentru incinerarea sub-produselor animaliere
BAT prezentat pentru incinerare se aplica acelor aspecte legate doar de incinerarea dedicata

sub-produselor animaliere. BAT pentru aspecte legate de incinerarea tuturor deseurilor intra sub
incidenta Directivei 2000/76/EC privind incinerarea deseurilor.

In plus fata de masurile de la pet. 1 si 2, pentru incinerarea sub-produselor animaliere, BAT
inseamna urmatoarele:
* [zolarea cladirilor utilizate pentru depozitarea livrarilor, manipularea si prelucrarea sub-produselor
animaliere;
* Curdtarea si dezinfectarea vehiculelor si echipamentelor de livrare dupa fiecare livrare/utilizare;
* Transportarea carcaselor (nu tragerea lor);
* Reducerea dimensiunii carcaselor animaliere si a partilor carcaselor animaliere inainte de
incinerare;
* Restrictionarea materiei prime exact la cea testata in timpul probelor;
* Agrearea continutului de grasime, umiditate, cenusa din hrana pentru animale, cu producatorul de
faina proteica;
* Evitarea primirii materialelor spre incinerare ambalate in PVC;
* Fie sfaramitarea materiei de incinerat, fie pomparea partilor din carcasele sau corpul animalelor
spre incinerator;
* Incinerarea apei uzate de incinerare dacd nu existd nici o statie de epurare adecvatd pe
amplasament;
» Etansarea depozitarii, manevrarii si incdrcarii sub-produselor animaliere la incineratoare;
* Directionarea aerului de la instalatie si echipamentul de pre-ardere cétre camerele de ardere;
* Temperaturi de alarma si de blocare a arderii la mecanismele de incarcare;
 Realizarea incinerarii continue,
* Exploatarea unei camere de ardere completa a cenusii acolo unde arderea adecvata nu se poate
obtine altfel, de exemplu, imediat in avalul cuptoarelor rotative;
* Evacuarea continud, automata a cenusii;
* Existenta unui regim de monitorizare pentru emisii, inclusiv un protocol pentru monitorizarea
arderii complete, inclusiv pericolul biologic de la particulele care cauzeaza encefalitd spongiforma
la animale si care se gasesc n cenusd;
* Atingerea nivelurilor de emisie cat de scazute posibil, sub cele prezentate in Tabelul de mai sus;

* Curdtarea si dezinfectarea periodica a instalatiilor si echipamentelor,
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+ Utilizarea tehnicilor de retinere a mirosului, atunci cand incineratorul nu functioneaza, cand
prevenirea mirosului nu este adecvata din punct de vedere practic;
» Utilizarea unui filtru de carbon pentru reducerea poluarii cu miros, atunci cand incineratoarele nu

functioneaza si acolo unde prevenirea mirosurilor nu este adecvata din punct de vedere practic.

3.8. BAT suplimentar pentru incinerarea sub-produselor animaliere
In plus fatd de masurile generale de mai sus, pentru incinerarea sub-produselor animaliere,

BAT inseamnd una din urmatoarele:

* Incinerarea carcaselor animaliere, parti ale carcaselor animaliere si hrand pentru animale in
incineratoare cu pat fluidizat cu gaz, cu echipament adecvat de epurare a gazelor de ardere;

* Incinerarea carcaselor animaliere, parti ale carcaselor animaliere si hrand pentru animale in
incineratoare cu pat fluidizat circulant, cu echipament adecvat de epurare a gazelor de ardere;

* Incinerarea carcaselor animaliere, parti ale carcaselor animaliere si hrand pentru animale in

incineratoare cu cuptoare rotative, cu echipament adecvat de epurare a gazelor de ardere.

3.9. BAT suplimentar pentru productia de biogaz
In plus fatd de masurile generale de la pct. 1 si 2, pentru productia de biogaz, BAT Tnseamna

reutilizarea cdldurii In timpul productiei de biogaz.

3.10.BAT suplimentar pentru compostare
In plus fata de masurile generale de la pct. 1 512, pentru compostare, sub-produse animaliere,

BAT inseamna furnizarea unei capacitati suficiente de drenare pentru un sir agezat pe un suport

stabil construit din beton.

(NOTA: pag. precizate sunt din BAT; link BAT se gaseste in raportul nr. 1 la lot 3)

La ce domenii se aplica acest BAT (pag. xxiii din BAT)
Acest document BAT/BREF se referd la activitati din Anexa 1 la Legea nr. 278/2013 si acopera:

* 6.4. (a) Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de producere a carcasei mai mare de 50 de
tone pe zi.

* 6.5. Eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale sau a deseurilor animale cu o

capacitate de epurare care depaseste 10 tone pe zi.
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* 6.11. epurarea cu operare independentd a apelor uzate care nu este reglementatd de
Directiva Consiliului 91/271/CEEI atunci cand principala incarciturd de poluanti provine din
activitatile reglementate de prezentul document.

Acest document acopera, de asemenea:

» prelucrarea subproduselor de origine animala si/sau a coproduselor comestibile (cum ar fi tunsul
si topirea grasimilor, prelucrarea penelor, productia de faina si ulei de peste, prelucrarea sangelui si
fabricarea gelatinei), acoperite de descrierea activitatii de la punctul 6.4 litera (b) (i) si 6.5 din anexa
I la Directiva 2010/75/UE;

» arderea fainii de carne si oase si a grasimilor animale; arderea (de exemplu, in oxidanti termici
sau cazane cu abur) a gazelor neplacute (care provin din activitatile vizate de aceste concluzii BAT),
inclusiv gazele necondensabile; incinerarea carcaselor, daca este direct asociata cu activitatile vizate
de prezentul document de referinta;

* conservarea pieilor, daca este direct asociatd cu activitatile vizate de prezentul document de
referintd; manipularea carcasei si a off (viscerelor);

» compostarea si digestia anaeroba, daca sunt direct asociate cu activitdtile vizate de aceste
concluzii BAT;

* tratarea combinata a apelor uzate de diferite origini, cu conditia ca principala incarcdtura de
poluanti sa provina din activitatile reglementate de prezentul document si ca epurarea apelor uzate
sd nu fie reglementatd de Directiva 91/271/CEE a Consiliului 1.

Acest document nu acopera urmatoarele:

* Instalatii de ardere la fata locului, neacoperite de punctele de mai sus, care genereaza gaze
fierbinti care nu sunt utilizate pentru incdlzire prin contact direct, uscare sau orice alt tratament al
obiectelor sau materialelor; acest lucru poate fi acoperit de BREF pentru instalatii mari de ardere
(LCP) sau de Directiva (UE) 2015/2193 a Parlamentului European si a Consiliului 2.

* Productia de hrana dupa realizarea de bucati standard pentru animale mari sau de bucati pentru
pasari. Acest lucru poate fi acoperit de BREF pentru industria alimentard, a bauturilor si a laptelui
(FDM).

* Depozitarea deseurilor. Acest lucru este reglementat de Directiva 1999/31/CE a Consiliului3, in
special, depozitarea subterand permanentd si pe termen lung (> 1 an Tnainte de eliminare, > 3 ani
inainte de recuperare) sunt reglementate de Directiva 1999/31/CE.

BAT abatoare are ultima varianta elaborata in martie 2023 si este cea mai completa, compa-
rativ cu variantele din anii anteriori, din punct de vedere al listei de substante si Valori Limita
de Emisie pentru ape uzate evacuate.
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1. Emisii in apa si aer (pag. 25 din BAT)

Pentru emisiile in apa, aspecte cheie de mediu (KEI ) sunt cauzate de un proces care emite
un poluant, de exemplu, este masurat si caracterizat prin monitorizarea poluantului si exista tehnici
capabile sa previna si/sau sd reducd emisiile poluantului dat.

Abordarea utilizatd pentru determinarea KEI se bazeaza pe urmatoarele patru criterii:

1. Care este relevanta pentru mediu a poluantului?

2. Care este semnificatia activitatii?

3. Care este potentialul de identificare a unor tehnici noi sau suplimentare care ar reduce
semnificativ poluarea?

4. Care este potentialul pentru BAT-AEL care ar imbunatati semnificativ nivelul de protectie a
mediului fatd de nivelurile actuale de emisie? KEI-urile au fost discutate in cadrul reuniunii de
lansare pentru revizuirea BREF 1n iunie 2019.

Pe baza propunerilor facute in documentul de baza si a discutiilor care au avut loc n timpul
reuniunii de lansare pentru fiecare poluant, grupul de lucru tehnic (TWG) a convenit sa includa in

revizuire KEI din BREF-urile pentru emisiile in apa, care sunt rezumate in tabelul 1.1.

Tabel 59: KEI pentru emisii in api incluse in revizuirea BREF (pag. 26) &
Substante/Grupuri de substante Tip de evacuare

CCo

CoT

SS Doar pentru evacuari directe de apa uzata in receptor

NT

PT

In plus, s-au ajuns la o serie de concluzii pentru unii poluanti sau parametri, dupa cum
urmeaza:

- sa colecteze informatii despre sursele de emisii de cupru si zinc din abatoare si despre tehnicile
de reducere a emisiilor de cupru si zinc - pentru a colecta date privind emisiile directe si indirecte
de cupru si zinc din abatoare;

- sa colecteze informatii despre sursele de emisii de AOX din instalatiile SA si despre tehnicile

de reducere a emisiilor de AOX - pentru a colecta date privind emisiile directe si indirecte de AOX;

51 Doc. 2
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- sa colecteze informatii in vrac despre emisiile de microorganisme rezistente din abatoare precum
si despre tehnicile de reducere a acestor emisii pentru a colecta informatii In vrac privind selectarea
si utilizarea detergentilor mai putin nocivi in instalatii.

Pentru a colecta date privind urmatoarele substante si parametri nu ca KEI, ci ca informatii
contextuale:

e temperatura (doar pentru descarcari directe);

e CBOs sau CBO7 (doar pentru evacuari directe);

e amoniu-N (doar pentru evacudri directe);

e pH (pentru deversari directe si indirecte);

e clorura (in abatoare, 1n instalatiile care efectueaza sararea pieilor/piei si in instalatiile de

fabricare a gelatinei cu oase, atat pentru evacuari directe, cat si indirecte);

e nivel de automatizare (pentru abatoare).

2. Epurarea apei uzate (pag. 35 - 38)

Cea mai bund modalitate de a reduce la minimum incércarea efluentilor este de a preveni
intrarea materiilor animale in fluxul de ape reziduale. Unii administratori de abatoare au evaluat cu
atentie operatiunile de taiere si de tundere si au proiectat sau modificat instalatiile si echipamentele
pentru a intercepta fizic subprodusele de origine animala, cum ar fi deseurile de carne si viscerele,
inainte ca acestea sa ajunga in canalizare. Formarea personalului poate aduce beneficii dincolo de
simpla imbunatatire a performantei de mediu. Curdtarea resturilor cazute in timpul prelucrarii si
golirea recipientelor de colectare a scurgerilor si apoi inlocuirea lor inainte de a incepe curatarea
unei zone nu reduce doar Incarcatura totald de efluenti, ci si riscul de alunecare a persoanelor, una
dintre principalele cauze ale accidentelor de munca cu timp pierdut in industria carnii.

O buna gestionare a selectiei si utilizarii substantelor chimice de curdtare este esentiala
pentru a se asigura ca acestea nu ucid microorganismele din statia de epurare.

Evacuarea de lichide organice chimice de curatare de mare putere de la statia de epurare a
efluentilor poate fi unul dintre cele mai poluante evenimente din abatoare. Pentru a preveni
umplerea excesiva si eventualele deversari in cursurile de apa locale, rezervoarele de efluenti pot fi
dotate cu alarme de nivel 1nalt si dispozitive care sd prevind umplerea excesiva automatd. Multe
instalatii 1s1 monitorizeaza in permanenta calitatea efluentilor si deviaza automat efluentii catre un

depozit de rezerva in cazul in care instalatia se defecteaza.

2.1. Epurarea primara a apelor reziduale
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Etapele mecanice 1n epurarea apelor uzate sunt de obicei implementate Tnainte de a avea loc
orice amestec sau egalizare. In mod normal, apele reziduale din zonele de procesare din abatoare
sunt filtrate, atat pentru a elimina resturile organice, cum ar fi parul, unele grasimi, tesuturi, resturi
de carne, burta si solidele grosiere, cit si pentru a evita blocajele in statia de epurare. In afara de
subprodusele rezultate in urma sacrificarii propriu-zise, apele reziduale contin in general solide
primare produse in timpul transportului, al stationdrii si al spalarii stomacurilor si intestinelor.

Acestea includ, de exemplu, paie, fecale, urina si continut intestinal. in timpul tratarii
apelor reziduale si a aerului se produc solide secundare, cum ar fi materiale de sita, grasimi si
materii plutitoare. Prin urmare, indepirtarea solidelor, de exemplu prin criblare, poate fi
necesara atat la sfarsitul statiei de epurare, cit si la inceput.

In industria de ecarisaj, se folosesc in mod normal separatoare de nimol, separatoare de
grasimi, site, micro-filtre si rezervoare de decantare. Materia animald nedizolvata, cum ar fi
grasimea si particulele de grasime, reziduurile de carne, parul si amestecurile minerale din apa de
proces pot fi reintroduse in procesul de productie in anumite tipuri de instalatii de ecarisaj (care
proceseaza materii prime de categoria 1 si 2). Separarea grasimii poate fi dificila, deoarece grasimea
animala din apele reziduale poate exista intr-o forma foarte fina. Acest lucru este valabil mai ales
dacd temperaturile apei sunt ridicate si daca apa uzatd contine substante tensioactive (detergenti).
Valorile ridicate ale pH-ului afecteazd, de asemenea, separarea grasimilor, din cauza saponificarii.

in unele cazuri, unele substante coloidale solubile si fosfati sunt indepirtate din apa
uzatd prin adiaugarea de substante chimice de coagulare si floculare, de exemplu saruri de
fier, saruri de aluminiu si polielectroliti, pentru a forma precipitati.

Alte metode de flotatie includ flotatia prin dispersie, care implicd injectarea de "apa de
dispersie" produsd cu aer comprimat, sau flotatia mecanicd, in care apa este agitatd pentru a produce
bule de aer.

Uleiurile si grasimile, precum si alte substante solide indepartate pot fi trimise la ecarisaj, in
cazul in care continutul de grasimi este ridicat, sau la digestie anaeroba pentru producerea de biogaz.

In caz contrar, acestea pot fi trimise la depozitare.
2.2. Tratarea secundara a apelor reziduale

2.2.1. Oxidare aeroba - namol activat
Procesul de oxidare aeroba cu ajutorul namolului activat implica producerea unei mase
activate de microorganisme, capabile si stabilizeze acrobic un deseu intr-un bazin aerat. In timpul
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respiratiei endogene, celulele bacteriene reactioneaza cu oxigenul pentru a produce CO-, apa si
energie.

Adaugarea de oxigen in sistem este esentiald pentru proces din mai multe motive, inclusiv
pentru oxidarea materiei organice si a nutrientilor si pentru mentinerea unui bun amestec fizic.

Materia organicd actioneaza ca sursd de energie esentiald pentru microorganisme, dar
acestea au nevoie si de nutrienti anorganici pentru a se dezvolta. Oxidarea aeroba este o tehnica
eficientd pentru epurarea apelor reziduale din abatoare. Aceasta elimind principalii nutrienti
anorganici, cum ar fi azotul si fosforul (in cantitti mici pentru cresterea celulelor), precum si
nutrientii minori, cum ar fi cuprul si zincul.

Exista si alte tehnici disponibile pentru epurarea aeroba, care utilizeaza acelasi principiu, de
exemplu, filtrul de percolare cu pat mobil, pe care namolul este acoperit cu sfere de plastic. Apa
uzata curge peste sfere, iar sistemul functioneazd, dupa cum se pare, si ca tehnica de reducere a

mirosurilor.

2.2.2. Digestia anaeroba

Epurarea anaeroba a apelor reziduale este utilizata pe scard largd, desi nu este preferata de
toti. Printre avantajele semnalate se numard reducerea considerabild a concentratiei de impuritati
din apa, productia redusa de ndmol in exces, un exces de namol stabil din punct de vedere biologic
si colectarea potentiald a biogazului bogat in energie care este produs prin epurarea anaeroba fiind
deosebit de potrivit ca pre-epurare pentru apele reziduale cu o incarcatura organica ridicata, inainte
de epurarea aeroba.

Degradarea anaeroba transforma doar impuritdtile pe baza de carbon, masurate ca nivel de
CBOs. Compusii de azot rdman in continuare in apa dupa curdatare. Prin urmare, unii considera ca
aceasta nu este o optiune realistd pentru epurarea finala a apelor uzate si cd este adecvata doar ca
pre-epurare inainte de epurarea aeroba. Cu toate acestea, procesul reduce continutul patogen al
apelor reziduale.

Biosolidele produse de statia de epurare pot fi, de exemplu, deshidratate inainte de a fi
imprastiate pe teren ca balsam de sol sau pot fi digerate pentru a produce biogaz. Limitarile privind
imprastierea pe teren conduc la o tendintd tot mai mare de incinerare a ndmolurilor. Depozitarea,
manipularea si imprastierea ndmolurilor pot duce la probleme de mirosuri. Pe 1anga gestionarea
problemelor operationale obisnuite legate de instalatiile de ndmol activat, cum ar fi dezvoltarea

namolurilor de incarcare sau stocuri excesive de biomasa, pot aparea probleme deosebite in cazul
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efluentilor de abator, care pot provoca formarea de spuma biologic stabild sau pot contine substante

biocide capabile sa inhibe activitatea microbiana.

2.2.3. Epurarea tertiara a apelor reziduale
Epurérile tertiare, cum ar fi filtrarea, coagularea sau precipitarea, sunt uneori utilizate ca o
etapa finald de curatare a efluentului epurat, inainte de a fi evacuat intr-un curs de apa.
Namolul produs poate fi utilizat sau eliminat intr-o varietate de moduri, inclusiv urmatoarele:
e producerea de biogaz;
e compostare, in amestec cu alte materiale biodegradabile, cum ar fi burta si singele;
e ccarisare urmata de incinerare si incinerare directa.
Prelucrarea namolurilor poate cauza probleme de miros, care sunt exacerbate de amestecare
si de producerea de aerosoli. Este necesara energie pentru a elimina apa, de exemplu prin

centrifugare sau presare.
3. Nivelurile actuale de consum si de emisii (pag. 29)

3.1. Consumul chimic de oxigen (CCO)

CCO este utilizat in mod obisnuit pentru a masura indirect cantitatea de compusi organici
din apa prin masurarea masei de oxigen necesare pentru oxidarea totald a acestora la dioxid de
carbon. Cele mai raspandite metode de monitorizare a CCO folosesc dicromatul ca agent oxidant si
sarurile de mercur pentru a suprima influenta clorurii anorganice. Sunt disponibile si metode care
nu utilizeaza compusi de mercur. CCO trebuie luat in considerare in raport cu SS, deoarece eficienta
eliminadrii SS afecteaza performanta obtinutd in ceea ce priveste CCO. Din motive economice si de
mediu, CCO este Tnlocuita intr-o anumita masura de COT, raportul valoric tipic fiind COT/3 = CCO.
Recomandarea REACH este ca aceastd masurdtoare sa fie inlocuita total de COT pentru eliminarea

utilizarii de substante extrem de toxice.

3.2. Carbon organic total (TOC/COT - romana)

Analiza Carbonului Organic Total (TOC sau COT — 1n limba romana) este utilizata pentru a
madsura direct cantitatea de compusi organici din apa. Cele mai raspandite metode folosesc o camera
de combustie la temperatura inalta pentru a oxida complet substantele organice la dioxid de carbon,
care este apoi masurat spectrometric. Carbonul anorganic nu este inclus in COT. Identificarea

modificarilor concentratiilor normale/prevazute de COT poate fi un bun indicator al potentialelor
Livrabil partial 2

” INSTITUTUL Lot3 RAMBGLL
@ &> GEOLOGIC pag. 123 din 273

AL ROMANIEI



UNIUNEA EUROPEANA

* K x
*

MINISTERUL MEDIULUI,

APELOR SI PADURILOR * k

Programul Operational Capaci(a_te Administrativa
Competenta face diferenta!

*
* ok
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Instrumente Structurale
2014-2020

amenintari la adresa unui sistem de epurare a apelor reziduale. Exista diverse analizoare COT care
pot face analiza online cu o frecventad prestabilitd, chiar si cu frecventa de 1 proba/ora. Exista o

tendinta de a inlocui CCO cu COT din motive economice si ecologice.

3.3. Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs)
CBOs masoarda cantitatea de oxigen dizolvat necesard sau consumatd in 5 zile la o
temperatura constanta pentru descompunerea microbiologica (oxidarea) a materiei organice din apa.
Concentratia din efluent este, In general, un parametru mai relevant decat eficienta reducerii.
Parametrii CCO si TOC pot fi determinati mai rapid decat CBOs. In plus, utilizarea CBOs ca

parametru pentru a descrie eficienta epurarii biologice prezintd unele dezavantaje, cum ar fi:

e metoda de monitorizare utilizatd nu este foarte precisd, avand in vedere reproductibilitatea si
dependenta de metodologie (metoda dilutiei fata de respirometru, de exemplu);

e rezultatul analitic depinde de conditiile locale ale laboratorului, cum ar fi inoculul utilizat pentru
test;

e masurarea CBOs nu permite nicio predictie a performantei in cadrul statiei de epurare; aceasta
oferd doar o indicatie cu privire la faptul ca apa uzata este usor degradabilad pana la un anumit

nivel.

3.4 Totalul Solidelor in Suspensie (TSS/SS —in limba roméana)

Exista citeva motive pentru a lega analiza SST de alti parametri. In cazul in care eliminarea
CBO/CCO/TOC functioneaza prost, emisiile de TSS pot fi afectate. Invers, valorile ridicate ale TSS
pot fi corelate cu sau pot cauza concentratii ridicate ale altor parametri, si anume CBO, TOC sau
CCO, fosfor total si azot total.

Este posibil ca valorile TSS sa fie mai mari in efluent decat in influent, de exemplu din cauza
cresterii biomasei in timpul tratamentului biologic sau din cauza precipitarii compusilor in timpul
tratamentului fizico-chimic. Prin urmare, in majoritatea cazurilor, nu are sens sd se calculeze

eficienta reducerii pentru statia de epurare.

3.5. Azot total (N total)

Parametrul azot total (N total) include amoniacul liber (NHs-N) si amoniul (NHs-N), nitritii
(NO2-N), nitratii (NO3-N) si compusii organici ai azotului. Nu este inclus azotul elementar dizolvat
(N2). N total se masoara frecvent prin ardere cu analiza ulterioara a oxizilor de azot prin chemi-
luminiscenta (adica azot total legat = TNb, de exemplu, In conformitate cu EN 12260) sau prin
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oxidare cu peroxodisulfat cu analiza chimica umeda ulterioard a nitratilor (metoda Koroleff, de
exemplu, in conformitate cu EN ISO 11905-1). N total poate fi determinat, de asemenea, insumand

concentratiile individuale de azot Kjeldahl total (TKN), NO2-N si NO3-N prin analizor de azot.

3.6 Fosfor total (P total)

Fosforul este prezent in apele reziduale in forme anorganice si organice. Formele anorganice
sunt ortofosfatii (adici HPO4*/H,POx) si polifosfatii. Fosforul legat organic are, de obicei, o
importantd minora. Polifosfatii pot fi utilizati ca mijloc de control al coroziunii. Deversarea de
fosfor trebuie controlatd in acelasi mod ca si cea de azot, pentru a evita eutrofizarea unui corp de

apa de suprafata.

3.7. Halogeni legati organic adsorbabili (AOX)

AOX este un parametru generic de suma, care indicd nivelul general al compusilor
organohalogenati (cu clor, brom si iod) din probele de apa. Acesta este important deoarece multi
compusi organohalogenati alifatici sau aromatici sunt toxici (in special grupul clorurat solubil in
grasimi - dioxine, furani si compusi fenolici policlorurati) si/sau persistenti. Cu toate acestea, ca
parametru sumar, AOX nu oferd informatii despre structura chimica a compusilor organohalogenati
prezenti sau despre toxicitatea acestora. Metoda AOX are avantajul de a fi o masuratoare relativ
simpld, daca este comparatd cu metodele alternative de masurare a nivelurilor de compusi
individuali, care sunt complexe si necesiti echipamente costisitoare. In cazul unor valori mari de
AOX, se pot masura si ionii de clor, brom, iod prin cromatografie de ioni, pentru o confirmare a
prezentei acestora dar si tensioactivii/detergentii industriali totali. Pentru a stabili dacd compusii

organici cu ioni de halogen au structura aromatica, se poate face si analiza de EOX.
4. Monitorizarea apelor uzate din influent si efluent (pag. 101)

Descriere tehnica

Functionarea corectd a unei instalatii de epurare a apelor uzate necesitd monitorizarea si
ajustarea tintita a diferitilor parametri de proces in influentul si efluentul instalatiei. Monitorizarea
parametrilor relevanti poate fi realizatd prin masurdtori online (care faciliteaza interventia si
controlul rapid) sau prin rezultate analitice obtinute din probele de apd uzata. Parametrii care trebuie
monitorizati si frecventa monitorizarii depind de caracteristicile apei uzate de epurat, de mediul
final de evacuare a efluentului si de tehnicile de epurare a apelor uzate utilizate in cadrul instalatiei,
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pe baza unui inventar al fluxurilor de apa uzata. Acestea pot include, de exemplu, debitul apei
reziduale, pH-ul, temperatura, conductibilitatea sau CCO/TOC. Monitorizarea se efectueaza in
locatii cheie, de exemplu, In punctul in care emisia paraseste instalatia si/sau la intrare si/sau iesire
la pre-tratare si la intrare la epurarea finald. Parametri importanti sunt monitorizati la nivelul fiecarei

tehnici de epurare a apelor uzate a instalatiei pentru a asigura functionarea corectd a tehnicilor si etapele

ulterioare de tratare.

Tabel 60: Reducere poluanti in treapta biologica (diverse debite) — abatoare de pasari®? (p.
147)

|
__Apauzati |

__ Debit |

Parametru n Conductivitate CCoO TNk NH4 NOs-
p (mS/cm) (mg/]) (mg/l) (mg/]) (mg/l)
Influent 7-8 3,0-4,5 28004200 32;) 5_ - 5
Efluent 7-8 1,8—-23 <200 <5 <30
Valoare - - 42 - 0,4 14,6
minima

Parametru u Conductivitate CCO TNk NH,* NO;5
P (mS/cm) (mg/1) (mg/l) (mg/1) (mg/1)
Influent 6é42_ 33-45 2000-7250 | 200 - 2.5
Efluent 6é85‘ 25-35 <100 - <25 <10
Valoare _ _ 22 - 0.2 0.8
minima
CCO TNk NH4+ NO3'
Parametru H FOG®Y (mg/l
P (mg/h (mgl) | (mg) | (mgh) | (mg)
Influent > 68 . 400 - 725 3300-3820 | 227 . .
Efluent 6;1 4_ 1-35 <150 - <20 <5
Vqlqar? _ 0.8 93 _ 0,4 <1
minima

(1) FOG — grasimi, uleiuri si unsori (in EN: Fats, Oil, and Grease)
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Tabel 61: Performanta de purificare a unei instalatii de flotatie in timpul productiei si cura-
tarii®® (p. 159

Influent | mg/l | 1000 498 104 36 10
Productie| Efluent | mg/l 458 142 <15 23 3,5
Eficienta % 54 71,5 > 86 36 65
Influent | mg/l 929 515 106 35 9,8
Purificare| Efluent | mg/l 530 237 <15 32 5
Eficienta] % 43 54 > 86 11 52

Tabel 62: Performanta de purificare a instalatiei de flotare cu precipitare si floculare® (p.

159)
CBOs 70
NT 55
PT 70
Grasimi 85

Tabel 63: Influent/efluent — ientru eiurare irimari mecanici/fizico-chimici® (p.159)

pH 9,0-95 7,7-11 -
Solide filtrabile (mg/1) 1530 570 2,7
CCO total (mg/l) 5024 3416 32,0
Grasimi (mg/1) 1590 199 87,5
NH4-N (mg/l) 943 648 31.3
N - organic (mg/1) 119 39 66.9

Emisii in apa (pag. 214)

Emisiile 1n apd de la abatoare pot fi impartite in emisii de proces si emisii de la scurgeri si
surse difuze. Principalele emisii includ materiale organice, care contribuie la nivelurile de CBOs si
CCO si materiale anorganice, cum ar fi amoniacul si fosforul. Sursele de emisii de proces includ
spalarea vehiculelor, spdlarea carcaselor, curatarea zonei de productie si activitdtile asociate din
aval, cum ar fi spalarea stomacului si a carcasei.

Se considera din ce in ce mai mult ca acele operatiuni care emit gunoi de grajd si furaje
partial digerate sunt surse semnificative de emisii de fosfor. Potrivit raportului INERIS privind

substantele periculoase din apele uzate industriale, nivelul mediu de emisie la punctul de evacuare
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a apelor uzate a 195 de abatoare din Franta este de 0,348 mg/l pentru zinc si 0,058 mg/l pentru

cupru. Trebuie remarcat faptul ca unele puncte de emisie ar putea fi legate de fluxurile de apa non-

proces (de ex. apd sanitara, apa de scurgere).

Tabel 64: Date de api uzati neepurati/toni de produs cu variatii sezoniere®® (p. 349)

Cantitate de apa uzati 0,9 1,6 m¥/t

Temperatura 18-35°C

CCo 8-20kg/t |0,5-3,8kg/t| 3—-10kg/t
CBOs 3-12kg/t [03-23kg/t|1,6-5kg/t
Sedimente 1 —55mg/t 1 mg/t 0,3 — 8 mg/t
Azot amoniacal (NH4-N)| 1,3 —2,7 kg/t | 0,1 — 0,7 kg/t| 0,6 — 1 kg/t
pH 6-9,70

AOX @ 25-30 g/l [<10-24 g/l]15-39 g/l

U Interval raportat timp de 1 an
%) La iesirea din statia de epurare nu la apa uzatd neepuratd

Tabel 65: Frecventa de monitorizare a parametrilor din toate activititile din abator®” (pag.

445 — 446)
| Substanta/parametru | Activitati [ Frecventa minimi de monitorizare | BAT asociat |
AOX trimestrial
CBOs lunar
CCoO saptdmanal
NT sdptamanal
COoT Toate etapele din abator sdptamanal BAT 14
PT saptdmanal
SS saptdmanal
Cu Bi-anual
Zn Bi-anual

(1) In cazul descarcarii lotului mai putin frecvente decdt frecventa minimd de monitorizare, monitorizarea se efectueazd
o data pe lot.

(2) In cazul unei deversari indirecte, frecventa de monitorizare poate fi redusdi la o datd pe an pentru Cu si Zn si o datd
la 6 luni pentru AOX si Cl daca statia de epurare a apelor uzate din aval este proiectata si echipata corespunzdtor
pentru a reduce poluantii in cauzd.

(3) Monitorizarea se aplica numai atunci cand substanta/parametrul in cauza este identificat ca relevant in fluxul de
apd uzata pe baza inventarului intrarilor si iesirilor mentionat in BAT 2.

(4) Frecventa minima de monitorizare poate fi redusa la o datd la 6 luni daca nivelurile emisiilor se dovedesc a fi
suficient de stabile.

(5) Monitorizarea se aplica numai in cazul unei deversari directe.

(6) Se monitorizeazd fie CCO, fie TOC. Monitorizarea COT este optiunea preferatd deoarece nu se bazeazd pe utilizarea
compusilor foarte toxici.

(7) Frecventa minima de monitorizare poate fi redusa la o data pe lund daca se dovedeste ca nivelurile de emisie sunt
suficient de stabile.
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Nivele de emisii in apa (pag. 451 — 452)

BAT 13. Pentru a preveni emisiile necontrolate in apa, BAT consta in asigurarea unei

capacitati tampon adecvate de stocare a apelor uzate generate

Descriere

Capacitatea de stocare tampon adecvata este determinata printr-o evaluare a riscului (luand
in considerare natura poluantilor, efectele acestor poluanti asupra epurarii ulterioare a apei uzate,
mediul receptor, cantitatea de apa uzata generata etc.).

Un rezervor tampon este de obicei proiectat pentru a stoca cantitatile de apa uzatd generate
in timpul mai multor ore de varf de functionare. Apa uzata din acest depozit tampon este evacuata

dupa luarea masurilor corespunzatoare (de ex. monitorizare, tratament, reutilizare).
Aplicabilitate
Pentru instalatiile existente este posibil ca tehnica sa nu fie aplicabila din cauza lipsei de

spatiu si/sau din cauza amenajarii sistemului de colectare a apelor uzate.

Tabel 66: VLE asociate pentru evacuiri directe in receptor pe baza BAT 7 58 (p. 458)

Substanta | Unitate de masura | VLE asociate (cu BAT 7)
CCco® mg/l 25— 100 )
coT® mg/l 73569

SS mg/1 4-30679
Nt mg/l 2 — 25 6910

Pt mg/1 0,25-2©

AOX (1D mg/l 0,02-0,3
Cu D mg/I 0,01 — 0,212
Zn (D mg/l 0,05 -0,512

(1) Perioadele de mediere sunt definite in considerentele generale.

(2) Nu se aplica BAT-AEL pentru consumul biochimic de oxigen (CBOs). Ca indicatie, nivelul mediu anual de CBOs in
efluentul dintr-o statie de epurare biologica a apelor uzate va fi in general <20 mg/I.

(3) Se aplica fie BAT-AEL pentru CCO, fie BAT-AEL pentru TOC. BAT-AEL pentru TOC este optiunea preferata
deoarece monitorizarea TOC nu se bazeaza pe utilizarea compusilor foarte toxici.

(4) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare si pand la 120 mg/l pentru instalatiile care prelucreaza
subproduse de origine animala si/sau coproduse comestibile, numai daca eficienta de reducere a CCO este > 95
% anual. medie sau ca medie pe perioada de productie.
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(5) Este posibil ca intervalul BAT-AEL sa nu se aplice pentru evacudrile de apa de mare din productia de faina si ulei
de peste.

(6) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare si pana la 40 mg/l pentru instalatiile care prelucreazd
subproduse de origine animala si/sau coproduse comestibile, numai daca eficienta de reducere a COT este > 95 %
anual. medie sau ca medie pe perioada de productie.

(7) Limita inferior al intervalului BAT-AEL este de obicei atins atunci cand se utilizeaza filtrarea (de exemplu, filtrarea
cu nisip, micro filtrarea, ultra filtrarea).

(8) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare si pana la 40 mg/l pentru fabricarea gelatinei.

(9) Este posibil ca BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand temperatura apei uzate este scazuta (de exemplu, sub 12°C)
pentru perioade prelungite.

(10) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare si pana la 40 mg/l pentru instalatiile care prelucreaza
subproduse de origine animala si/sau coproduse comestibile numai daca eficienta totala de reducere a azotului
este > 90 % anual. medie sau ca medie pe perioada de productie.

(11) BAT-AEL se aplica numai atunci cand substanta/parametrul in cauza este identificat ca relevant in fluxul de apa
uzatd pe baza inventarului de intrari si iesiri mentionat in BAT 2.

(12) BAT-AEL se aplica numai abatoarelor.

Tabel 67: VLE asociate pentru evacuiri indirecte in statii de epurare comune/mixte®® (p.

459)
AOX mg/l 0,02 -0,3
Cu mg/l 0,01 -0,2
Zn mg/l 0,05-0,6

(1) Perioadele de mediere sunt definite in considerentele generale.

(2) BAT-AEL-urile pot sa nu se aplice daca statia de epurare a apelor uzate din aval este proiectata si echipatd pentru
a reduce in mod corespunzator poluantii in cauzd, cu conditia ca acest lucru sa nu conduca la un nivel mai ridicat
de poluare in mediu inconjurdtor.

(3) BAT-AEL se aplica numai atunci cand substanta/parametrul in cauzd este identificat ca relevant in apa uzata flux
bazat pe inventarul intrarilor si iesirilor mentionate in BAT 2.

(4) BAT — VLE se aplica doar la abatoare

Tabel 68: Nivele de performanti de mediu asociate pentru evacuiri specifice de apa uzata’®
(p. 459)

Bovine m®/ tond de carcase 1,85-3,90 (°)
m>/animal 0,30-1,30 (%)

Porci m’/ tona de carcase 0,70-3,50

m?>/animal 0,07-0,30

Giini m’/ tona de carcase 1,45-6,30
m?>/animal 0,002-0,013

(1) Exprimatin m%t de carcasa sau in m*animal

(2) Se refera exclusive la abatoare de animale in discutie

(3) Limita superioara poate fi mai ridicata pana la 5.25 m*/tona de carcasa in cazul apelor uzate evacuate care include si ape
uzate de prelucrare animale.

(4) Limita superioara poate fi mai ridicata pana la 2,45 m*/tona de carcasa in cazul apelor uzate evacuate care include si ape
uzate de prelucrare animale.
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Tabel 69: Nivele de performanti de mediu asociate pentru evacuiri specifice de apa uzati’?
. 459

Randare, topirea grasimilor, singe si/sau prelucrarea| m?/ tond de materie 0,2-1,55
penelor prima -
Productia de faina de peste si ulei de peste 0,20-1,25 (Y
Fabricarea gelatinei 16,527 (O

(1) Gama BAT-AEPL poate sa nu se aplice pentru evacuarile de apa de mare din productia de faind si ulei de peste.
(2) BAT-AEPL se aplica instalatiilor care utilizeaza exclusiv piele de porc ca materie prima

Tabel 70: Reducerea concentratiei de poluanti din apele uzate dupi epurarea cu MFC"2
combustibil cu celule microbiene

CCO 9350 1079 -88
CBO5 2 600 895 -66
SS 3250 1 824 -44
Amoniac 1,2 0,48 -60
Fosfat 480 739 +54 (%)
Azot total 1,05 0,42 -60

(1) Utilizand fericianura de potasiu 0,1 M ca si catalizator
(2) Un potential redox scazut ar putea duce la eliberarea fosfatului anorganic din materia organica.

1.3.4. Ministerul Federal al Mediului, Conservarii Naturii si Securitatii Nucleare, Germania.
Ordonanta privind cerintele pentru evacuarea apelor reziduale in ape (Ordonanta privind
apele reziduale — AbwV) din 17 iunie 2004

(Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Germany - Ordinance on

Requirements for the Discharge of Waste Water into Waters (Waste Water Ordinance - AbwV) of 17 June
2004)

Anexa 23 Instalatii pentru epurarea biologica a deseurilor

A. Domeniul de aplicare

(1) Prezenta anexa se aplica:

apelor uzate a caror incarcaturd poluantd provine in principal din instalatiile de epurare biologicd a
deseurilor provenite din asezari umane si pentru alte deseuri care urmeaza sa fie tratate ca deseuri

provenite din asezdri umane (inclusiv abatoare)
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e apei de precipitatii contaminate, prin operatiuni, in cadrul acestor instalatii.
(2) Prezenta anexd nu se aplica apelor uzate provenite din instalatiile de epurare a deseurilor
biologice colectate separat, din instalatiile de producere a compostului, din sistemele de racire

indirecta si din prelucrarea apei de proces.

B. Cerinte generale
Volumul fluxului si Incarcatura de poluanti a apelor uzate provenite de la instalatiile prevazute
in partea A alineatul (1) trebuie sa fie cat mai mici posibil prin intermediul urmatoarelor masuri:
e reciclarea extensiva si utilizarea multipla a apei de proces;
e prevenirea patrunderii apei de precipitatii in zonele de depozitare a deseurilor si de epurare a
deseurilor, prin intermediul unor incinte, acoperisuri sau capace.
Apele uzate pot fi evacuate in corpurile de apa numai in masura in care apa de proces provenita din
epurarea proceselor si a aerului rezidual in instalatiile de epurare mecano-aerobica-biologicad nu
poate fi utilizatd integral in procesele interne. In astfel de cazuri, se aplica cerintele din partile C si

D.

C. Cerinte referitoare la apele uzate pentru punctul de evacuare directa in receptor

Urmitoarele cerinte se aplicd apelor uzate in punctul de descircare in corpul de api relevant’:

Tabel 71: Cerintele aplicate apelor uzate in punctul de descarcare in corpul de apa relevant

Esantion aleatoriu calificat sau
Esantion mixt de 2 ore
Consum chimic de oxigen (CCO) mg/l | 200
Necesarul biochimic de oxigen in 5 zile (CBOs) mg/l | 20
Azot total, ca suma a azot din amoniu, nitriti si nitrat (Ntotal)** (NT) mg/l | 70
Fosfor total (PT) mg/l | 3
Carbon organic total (COT) mg/l | 10

**standardul pentru azot total este considerat corect daca standardul masoara azotul ca §i ,,azot total legat -NTb”

D Cerinte referitoare la apele uzate inainte de amestecare cu alte ape (ape mixte)’*

Urmatoarele cerinte se aplica apelor uzate Tnainte de amestecarea cu orice alte ape uzate*:

3 Doc. 3
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Halogeni legati organic adsorbabili (AOX) 0,5
Mercur 0,05
Cadmiu 0,1

Crom 0,5
Crom VI 0,1
Nichel 1
Plumb 0,5
Cupru 0,5
Zinc 2
Arsenic 0,1
Cianura, usor eliberabila 0,2
Sulfura 1

* Prezenta si VLE se verifica numai daca apele uzate evacuate sunt susceptibile sa contind aceste substante, la ape

uzate de la abatoare nu este cazul, afara de AOX, cupru si zinc

Pentru AOX, Crom VI, cianurd usor eliberabila si sulfura, valorile se aplica esantionului alea-
toriu.
Apele uzate pot fi amestecate cu alte ape uzate, cu exceptia apelor uzate provenite din de-

pozitarea deseurilor la suprafata, in scopul tratarii biologice comune.

1.3.5. Concluzii si propuneri
1. S-au analizat valori limita de emisie din documentele detaliate in capitolele 1-3 de mai sus.

2. Activitatea din abatoare include procesul de taiere si transformare animale In carcase si buciti si
de producere de alte sub-produse animaliere, ce are ca rezultat o serie de deseuri care trebuie colec-
tate, indepartate sau reintroduse Tn unele circuite de reutilizare.

3. S-a realizat un tabel comparativ al VLE din cele 3 norme mentionate la pct. 1 si s-a formulat o

propunere pe baza acestora, dupd cum urmeaza:

Tabel 73: VLE comparative ale legislatiei analizate in document

Instrumente Structurale
2014-2020

Temperatura Max. 32°C Max. 32°C - -

pH 7-9 7-9 - -

CCO 125 25100 200 43-54

CBO:s 40 <20 20 54-715
SS 60 4-30 - 44
NT 40 2-25 70 11 - 60
PT 5 025-2 3 52— 65

GUL! 15 1-35 - > 86
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CcoT - 7-35 10 -

AOX - 0,02-0,3 - -
Conductivitate (in mS/cm) - 1,8 3,5 - -
Cu - 0,01 —0,2 - -

7n - 0,05-0,5 - -

1 —grasimi, uleiuri si lubrifianti

PROPUNERE SUBSTANTE SI VLE

Tabel 74: pentru ape uzate de la abatoare si sub-produse animaliere evacuate in

receptor si in statii de epurare mixte

Temperatura Max. 32°C | Maxim 32°C - 3 zilnic
pH 7-9 7-9 - 3 zilnic
CCO 125 — 200 160 43-54 3 Sapglna'
CBO; 20 20 54-715 3 lunar
SS 4 - 60 32 44 3 saptama-
nal
NT 25-70 47 11— 60 3 saptama-
nal
PT! 2-3 2.5 52— 65 3 saptama-
nal
GUL? 1-35 18 > 86 3 saptama-
nal
COT 7-35 21 ] 3 saptama-
nal
AOX 0.02—0.3 0.16 - 0.02—0.3 trimestrial
(Crggi‘;ﬁt)lmate 18-3.5 2.6 ] 3 trimestrial
Cu 0.01-02 0.105 ; 0.01-02 Bi-anual
Zn 0.05-0.,5 0275 - 0.05-0.5 Bi-anual

(1) Raportul NT/PT trebuie sa fie diferit si mai mare decdt 5, pentru a evita inflorirea algelor;

(2) Grasimi, uleiuri gi lubrifianti

(3) VLE se stabilesc de catre operatorul SEAU(statii de epurare a apelor uzate) mixte, in functie de randamentele proprii de epurare si de VLE

proprii de evacuare in receptor;

(4) VLE maxime pot fi autorizate daca se respectd cel putin randamentul minim de epurare;

(5) Pentru oricare substanta/indicator, VLE se refera la aportul propriu de poluare care se stabileste prin diferenta valorilor din aval fata de cea

din amonte pentru o aceeasi substantad/indicator;

(6) Toate cele 12 substante/indicatori de mai sus se autorizeaza numai dacd monitorizarea de investigatie confirma prezenta acestora, pe baza

datelor compozite obtinute din monitorizarea saptamanala timp de 1 luna, la proba compozita in 24 de ore, pe perioada orelor de productie;

(7) Se introduc in autorizare si consumurile de apa recomandate, astfel:
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Tabel 75: Norme de consum/tona produs

Carcasa | Consum apa — m*/t produs
Bovine 1,85 -3,90

Porci 0,70 — 3,50

Pasari 1,45 -6,30

Tabel 76: VLE pentru indicatori microbiologici

VLE (proba compoziti la

Indicator microbiologic' | Unitate de misura
orar de lucru)

Salmonella numar/250 ml 0
Escherichia coli (E coli) numar/250 ml 0
Bacterii coliforme 0
Enterococi intestinali numar/100 ml 0

Clostridium perfringens in-
clusiv spori

1 —indicatorii microbiologici se introduc in autorizatie dacd se constata prezenta acestora in probele de apa uzata evacuate, in etapa de monitoring de investigatie,

numar/250 ml 0

pe proba compozita zilnica pe perioada de lucru (8, 12 sau 24 de ore , dupd caz), timp de 1 saptamand; la evaluare se considera cea mai proasta valoare; in cazul
evacudrii in refele de canalizare, operatorul retelei §i a statiei de epurare mixte decide dacd VLE pentru indicatorii microbiologici sunt zero, in functie de propriile

sale facilitati de epurare a poluarii microbiologice.

Domeniul industriei alimentare are 0 mare pondere Tn activitatea industriald a Romaniei ca
si a oricarei alte tari din UE, dat fiind importanta strategica a domeniului.

Industria alimentara are dimensiuni de la mici la foarte mari si, din punct de vedere al apelor
uzate, evacueaza fie in rau receptor daca detine o statie proprie de epurare fie in retea de canalizare
sau direct in statie de epurare pentru ape mixte.

Oricare este modalitatea de evacuare, substantele si indicatorii generali de poluare sunt cei
asemanatori activitdtii umane, dat fiind cd produsele alimentare nu contin substante periculoase,
metale sau alte categorii de substante toxice pentru om, deci epurarea apelor uzate ridica probleme
deosebite cauzate de concentratiile mari de azot si fosfor care genereaza fenomene de eutrofizare
prin consumul de oxigen care are loc Tn procesul de descompunere amoniac — nitrat — nitrit — azot
elementar. Substantele cu continut de azot si fosfor fac parte din asa numita categorie de ,,substante
care reduc concentratia de oxigen din ape (oxygen depletion substances) si genereaza in cascada
fenomene de afectare a speciilor biologice si de alterare a stdrii ecologice a apelor, mergand pana
la pustiire biologica pe anumite perioade de timp. Aceste substante se gasesc in anexa nr. 8 a Di-

rectivei Cadru in domeniul Apei 2000/60/EC transpusa prin Legea apelor nr. 107/1996.

Livrabil partial 2
) INSTITUTUL Lot 3 RAMBOLL
@ . GEOLOGIC pag. 135 din 273

AL ROMANIEI



UNIUNEA EUROPEANA

* * 5
*

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR S1 PADURILOR

Programul Operational Capacitate Administrativa Instrumente Structurale
Competenta face diferenta! 2014.2020

* *
*

*
* o x

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Din acest motiv, sunt necesare masuri deosebite de reducere semnificativa a acestor poluanti
Tn apele uzate, desi nu par periculosi la prima vedere, fiind similari cu poluantii care rezultda din

activitatea urbana.

CODURI CAEN PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA
CAEN_15 — Industria alimentara si a bauturilor
CAEN 151 — Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne
CAEN 1511 - Productia si conservarea carnii
CAEN 1512 — Productia si conservarea carnii de pasare
CAEN 1513 — Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
CAEN 152 — Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste
CAEN 1520 — Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste
CAEN 153 — Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
CAEN 1531 - Prelucrarea si conservarea cartofilor
CAEN 1532 — Fabricarea sucurilor de fructe si legume
CAEN 1533 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
CAEN 154 — Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale
CAEN 1541 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute
CAEN 1542 — Fabricarea uleiurilor si a grasimilor rafinate
CAEN 1543 — Fabricarea margarinei si produselor comestibile similare
CAEN 155 — Fabricarea produselor lactate
CAEN 1551 — Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
CAEN 1552 — Fabricarea inghetatei
CAEN 156 — Fabricarea produselor de morarit, amidonului si produselor din amidon
CAEN 1561 — Fabricarea produselor de morarit
CAEN 1562 — Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
CAEN 157 — Fabricarea produselor pentru hrana animalelor
CAEN 1571 — Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma
CAEN 1572 — Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie
CAEN 158 — Fabricarea altor produse alimentare
CAEN 1581 — Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
CAEN 1582 — Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si altor produse similare
CAEN 1583 — Fabricarea zaharului
CAEN 1584 — Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
CAEN 1585 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase
similare
CAEN 1586 — Prelucrarea ceaiului si cafelei
CAEN 1587 — Fabricarea condimentelor
CAEN 1588 — Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
CAEN 1589 — Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
CAEN 159 — Fabricarea bauturilor
CAEN 1591 - Fabricarea bauturilor alcoolice distilate
CAEN 1592 — Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie
CAEN 1593 — Fabricarea vinurilor
CAEN 1594 — Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
CAEN 1595 — Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
CAEN 1596 — Fabricarea berii
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CAEN 1597 — Fabricarea Tnaltului
CAEN 1598 — Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice
CAEN 16 — Fabricarea produselor din tutun
CAEN160 — Fabricarea produselor din tutun
CAEN1600 — Fabricarea produselor din tutun

DOMENII DE APLICARE

In raportul nr. 1 al Lotului nr. 3 se gaseste tabelul de mai jos care precizeazi ci industria

alimentara face parte din pachetul de activitati agro-industriale, astfel:

Tabel 77: Pachetul de activititi agro-industriale

18. Industria de
tabacire a
blanurilor si
pieilor

Tanning of hides and skins/
Tabacirea pieilor/TAN/
BREF / BATC (02.2013)

DECIZIA 2013/84/UE de stabilire a concluziilor
privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
in temeiul Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European si a Consiliului privind
emisiile industriale pentru tibacirea pieilor —
RO, EN

22. Industria
fermelor de
crestere a
porcilor si
pdsdrilor

Intensive rearing of poultry or
pigs/ Cresterea n sistem
intensiv a pasarilor de curte si
a porcilor/IRPP

BREF

BATC (02.2017)

DECIZIA 2017/302/UE de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT), in temeiul Directivei
2010/75/UE a Parlamentului European si a
Consiliului, pentru cresterea intensiva a
pasdrilor de curte si a porcilor — RO, EN

23. Exploatarea
abatoarelor

Slaughterhouses and Animal
By-products Industries/
Industria abatoarelor si a
subproduselor de origine
animald/SA

BREF (05.2005)

FD (03.2023)
MR (09.2019)

BREF 2005 fara decizie identificata, raport 2019
al Intalnirii de revizuire publicat, draft final al
BREEF revizuit 2023 publicat.

24. Prelucrarea

Food, drink and milk

carnii si industries/ Industria concluziilor privind cele mai bune tehnici
subproduselor | alimentara, a bauturilor si a disponibile (BAT) pentru industria alimentarai,
de origine laptelui/FDM a bauturilor si a laptelui in temeiul Directivei
animala, BREF 2010/75/UE a Parlamentului European si a
laptelui BATC (12.2019) Consiliului — RO, EN

DECIZIA 2019/2031/UE de stabilire a

26. Cresterea
intensiva a
pasarilor de

Intensive rearing of poultry or
pigs/ Cresterea intensiva a
pasarilor de curte si a

DECIZIA 2017/302/UE de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT), in temeiul Directivei

curte si a porcilor/IRPP 2010/75/UE a Parlamentului European si a
porcilor BREF Consiliului, pentru cresterea intensivi a
BATC (02.2017) pasarilor de curte si a porcilor — RO, EN
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Domenii de activitate previazute in Legea nr. 278/2013 si BAT pentru activitatea de
crestere a animalelor

24. Industria alimentara, a bauturilor si a laptelui

Prezentele concluzii privind BAT se refera la urmatoarele activitati mentionate in anexa I la
Directiva 2010/75/UE:

—6.4. (b) Tratarea si prelucrarea, cu exceptia ambalarii exclusive, a urmatoarelor materii
prime, care au fost, in prealabil prelucrate sau nu, in vederea fabricarii de produse alimentare sau a
hranei pentru animale din:

(1) numai materii prime de origine animald (altele decat laptele, In mod exclusiv), cu o
capacitate de productie de peste 75 de tone de produse finite pe zi;

(i1) numai materii prime de origine vegetala, cu o capacitate de productie de peste 300 de tone
de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o
perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an;

(ii1) materii prime de origine vegetald si animald, in produse combinate sau separate, cu o
capacitate de productie de produse finite, exprimata in tone pe zi, de peste:

— 75, dacd A este mai mare sau egal cu 10; sau

— [300 — (22,5 x A)] in toate celelalte cazuri,
unde ,,A” reprezinta proportia de materie de origine animala (exprimatd in procente din greutate)
din cantitatea care intra la calculul capacitatii de productie de produse finite.

Ambalajul nu este inclus in greutatea finala a produsului.
Aceasta subsectiune nu este aplicabild in cazul in care doar laptele reprezinta materia prima.

— 6.4 (c) Tratarea si prelucrarea exclusiv a laptelui, daca cantitatea de lapte primitd este mai
mare de 200 de tone pe zi (valoare medie anuala).

— 6.11 Tratarea independentd a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE
Consiliului (1), cu conditia ca principala Incarcare cu poluanti sa provina de la activitatile specificate
la punctul 6.4 litera (b) sau (c) din anexa I la Directiva 2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT se aplica, de asemenea:

— epurarii combinate a apelor uzate cu origini diferite, daca principala incarcare cu poluanti
sd provind de la activititile mentionate la punctul 6.4 litera (b) sau (c) din anexa I la Directiva
2010/75/UE si daca epurarea apelor uzate respective nu este acoperitd de Directiva Consiliului

91/271/CEE;
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— producerii etanolului intr-o instalatie a carei activitate este descrisa la punctul 6.4 litera (b)
punctul (ii) din anexa I la Directiva 2010/75/UE sau dintr-o activitate asociata direct unei astfel de
instalatii.

Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urmatoarele:

— instalatii de ardere situate pe amplasament, care produc gaze fierbinti ce nu sunt utilizate
pentru incalzire directd, uscarea obiectelor ori a materialelor sau orice alt tratament aplicat acestora.
Aceste activitdti pot fi acoperite de Concluziile privind BAT pentru instalatiile de ardere de
dimensiuni mari (LCP) sau de Directiva (UE) 2015/2193 a Parlamentului European si a Consiliului
(2);

— fabricarea de produse primare din subproduse de origine animala, cum ar fi topirea grasimii,
productia de faina de peste si de ulei de peste, prelucrarea sangelui si fabricarea gelatinei. Aceste
activitati pot fi acoperite de Concluziile privind BAT pentru abatoare si industria subproduselor de
origine animala (SA).

— trangarea standard a animalelor mari si transarea carnii de pasare. Aceste activitati pot fi
acoperite de Concluziile privind BAT pentru abatoare si industria subproduselor de origine animala
(SA);

Prezentele concluzii privind BAT se aplica fard a aduce atingere altor acte legislative
relevante, de exemplu, celor privind igiena sau siguranta produselor alimentare/hranei pentru

animale.

Documentele analizate mai jos sunt:
CAPITOLUL I. DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/2031 A COMISIEI din 12
noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT) pentru industria alimentara, a bauturilor si a laptelui in temeiul Directivei 2010/75/UE
a Parlamentului European si a Consiliului [notificata cu numarul C(2019) 7989
CAPITOLUL Il. Document de referinta pentru cele mai bune tehnologii disponibile pentru indus-
triile alimentare, bauturi si lapte - BREF privind industria alimentara, industria bauturilor si indus-
tria laptelui — Rezumat tehnic general
CAPITOLUL III. Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii si Securitatea Nucleara,
Germania - Promulgarea Ordonantei privind cerintele pentru evacuarea apelor uzate in Ordonanta
privind apele uzate - AbwV) din 17 iunie 20041 (Monitorul de drept federal) <BGBI. I > 1108)

CAPITOLUL IV. Indrumar pentru industria alimentara si a bauturilor
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CAPITOLUL V. Cerinte generale aplicabile instalatiilor clasificate pentru protectia mediului care
fac obiectul autorizatiei la cel putin una dintre pozitiile 3642, 3643 si 3710 pentru care sarcina
principala de poluare provine de la instalatiile de la pozitiile 3642 sau 3643 - Dispozitii generale

aplicabile tuturor instalatiilor

1. Domeniu de aplicare
Prezentele concluzii privind BAT se refera la urmatoarele activitati mentionate in anexa I la
Directiva 2010/75/UE:

— 6.4. (b) Tratarea si prelucrarea, cu exceptia ambaldrii exclusive, a urmatoarelor materii
prime, care au fost, in prealabil prelucrate sau nu, in vederea fabricarii de produse alimentare sau a
hranei pentru animale din:

a. numai materii prime de origine animala (altele decat laptele, in mod exclusiv), cu o capacitate
de productie de peste 75 de tone de produse finite pe zi;

b. numai materii prime de origine vegetald, cu o capacitate de productie de peste 300 de tone
de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o
perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an;

c. materii prime de origine vegetald si animala, in produse combinate sau separate, cu o
capacitate de productie de produse finite, exprimata in tone pe zi, de peste:

— 75, dacd A este mai mare sau egal cu 10; sau

— [300 — (22,5 x A)] in toate celelalte cazuri, unde ,,A” reprezintd proportia de materie de
origine animald (exprimata in procente din greutate) din cantitatea care intra la calculul capacitatii
de productie de produse finite.

Ambalajul nu este inclus in greutatea finala a produsului.

Aceasta subsectiune nu este aplicabila in cazul in care doar laptele reprezinta materia prima

— 6.4 (c) Tratarea si prelucrarea exclusiv a laptelui, dacd cantitatea de lapte primita este mai
mare de 200 de tone pe zi (valoare medie anuald).

— 6.11 Tratarea independentd a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE
Consiliului, cu conditia ca principala Incarcare cu poluanti sd provind de la activitatile specificate

la punctul 6.4 litera (b) sau (c) din anexa I la Directiva 2010/75/UE.
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Prezentele concluzii privind BAT se aplica, de asemenea:

— epurdrii combinate a apelor uzate cu origini diferite, daca principala incarcare cu poluanti
sd provind de la activitatile mentionate la punctul 6.4 litera (b) sau (c) din anexa I la Directiva
2010/75/UE si daca epurarea apelor uzate respective nu este acoperitd de Directiva Consiliului
91/271/CEE;

— producerii etanolului intr-o instalatie a carei activitate este descrisa la punctul 6.4 litera (b)
punctul (ii) din anexa I la Directiva 2010/75/UE sau dintr-o activitate asociata direct unei astfel de
instalatii.

Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urmatoarele:

— instalatii de ardere situate pe amplasament, care produc gaze fierbinti ce nu sunt utilizate
pentru Incalzire directa, uscarea obiectelor ori a materialelor sau orice alt tratament aplicat acestora.
Aceste activitati pot fi acoperite de Concluziile privind BAT pentru instalatiile de ardere de
dimensiuni mari (LCP) sau de Directiva (UE) 2015/2193 a Parlamentului European si a Consiliului
)

— fabricarea de produse primare din subproduse de origine animala, cum ar fi topirea grasimii,
productia de faina de peste si de ulei de peste, prelucrarea sangelui si fabricarea gelatinei. Aceste
activitati pot fi acoperite de Concluziile privind BAT pentru abatoare si industria subproduselor de
origine animala (SA);

— trangarea standard a animalelor mari si transarea carnii de pasdre. Aceste activitati pot fi
acoperite de Concluziile privind BAT pentru abatoare si industria subproduselor de origine animald

(SA);

2. Monitorizare emisii in apa (pag. 8)

BAT 3. Pentru emisiile in apa relevante identificate in inventarul fluxurilor de ape uzate (a
se vedea BAT 2), BAT constd in monitorizarea parametrilor cheie de proces (de exemplu,
monitorizarea continud a debitului de ape uzate, a pH-ului si a temperaturii) in punctele-cheie (de
exemplu, la intrarea si/sau iesirea In/din instalatia de pre tratare, la intrarea in instalatia de tratare

finala, in punctul in care emisiile parasesc instalatia), fard a norma acesti parametri.

BAT 4. BAT consta in monitorizarea emisiilor in apa, cel putin cu frecventa indicatd mai jos

si In conformitate cu standardele EN. Dacd nu sunt disponibile standarde EN, BAT consta in
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utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigura

furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta.

Tabel 78: Frecventa de monitorizare minima a emisiilor in apa

Substanta’ Frecventa de monitorizare minima
CCO & zilnic
Azot total @ zilnic
Carbon organic total - COT ¢ zilnic
Fosfor total - PT @ zilnic
CBOs @ lunar
Suspensii solide - SS @ zilnic
Clorura (CI) lunar

(")Monitorizarea se aplicd numai atunci cdnd substanta vizatd este identificatd ca fiind relevantd in

Sfluxul de ape uzate pe baza inventarului mentionat la BAT 2.

(?)Monitorizarea se aplicd numai in cazul evacudrii directe intr-un corp de apd receptor.

(*)Monitorizarea COT si monitorizarea CCO sunt alternative. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece nu
se bazeaza pe utilizarea unor compusgi extrem de toxici.

(*)Dacda nivelul emisiilor se dovedeste a fi suficient de stabil, poate fi adoptatd o frecventd mai scdzutd de monitorizare,
dar in orice caz cel putin o datd pe luna.

3. Emisii in apa (pag. 15 -17)

BAT 11. Pentru a preveni emisiile necontrolate in apa, BAT consta in asigurarea unei
capacitati adecvate de stocare tampon pentru apele uzate.

Capacitatea adecvata de stocare tampon este determinata printr-o evaluare a riscului (luand
in considerare natura poluantului/poluantilor, efectele acestor poluanti asupra tratarii ulterioare a
apelor uzate, mediul receptor etc.). Apele uzate de la aceastd stocare tampon sunt evacuate dupa
luarea masurilor adecvate (de exemplu, monitorizare, tratare, reutilizare).

Pentru instalatiile existente, tehnica ar putea sa nu fie aplicabild din cauza lipsei de spatiu
si/sau din cauza configuratiei sistemului de colectare a apelor uzate.

Nivelurile de emisii asociate BAT (VLE asociate) pentru emisiile in apa indicate in tabelul
1 se aplica in cazul emisiilor directe intr-un corp de apa receptor.

VLE asociate pentru emisiile in apa se aplicd la punctul in care emisia paraseste instalatia.

Tabel 79: VLE asociate BAT pentru emisiile directe intr-un corp de apa receptor’®

VLE - asociat -?
Parametru e e e o
medie zilnica
CCO 25-100 mg/1 ®

SS 450 mg/l ©
7> Doc. 1
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NT 2-20mg/17®
PT 0,2-2mg/1®

( 1 ) BAT-AEL nu se aplicd in cazul emisiilor provenite din mdcinarea cerealelor, prelucrarea furajelor verzi si productia
de hrana uscata pentru animale de companie si de furaje combinate.

(?) BAT-AEL ar putea sa nu se aplice productiei de acid citric sau de drojdie.

(®) Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplica BAT-AEL. Ca o indicatie, nivelul anual mediu de CBOs
din efluentii proveniti de la o statie de epurare biologica a apelor uzate va fi in general <20 mg/I.

(*) BAT-AEL pentru CCO se poate inlocui cu BAT-AEL pentru COT. Corelatia dintre CCO si COT este determinatd
de la caz la caz. BAT-AEL pentru COT este optiunea preferatd, deoarece monitorizarea COT nu se bazeazd pe
utilizarea unor compusi extrem de toxici.

(°) Limita superioard a intervalului este:

— 125 mg/l pentru fabricile de produse lactate;

— 120 mg/l pentru instalatiile destinate fructelor si legumelor;

— 200 mg/l pentru instalatiile de prelucrare a semintelor oleaginoase si de rafinare a uleiului vegetal;

— 185 mg/l pentru instalatiile de producere a amidonului;

— 155 mg/l pentru instalatiile de fabricare a zaharului, ca medii zilnice numai daca eficienta reducerii este > 95 % ca
medie anualad sau ca medie pe perioada de productie.

(°) Limita inferioard a intervalului se obtine, de obicei, atunci cdnd se utilizeaza filtrarea (de exemplu, filtrare cu
nisip, micro filtrare, bioreactor cu membrana), in timp ce limita superioard a intervalului se obtine, de obicei,
atunci cand se utilizeaza numai sedimentarea.

(') Limita superioard a intervalului este de 30 mg/l ca medie zilnica numai daca eficienta reducerii este > 80 % ca
medie anuald sau ca medie pe perioada de productie.

(®) BAT-AEL ar putea sa nu se aplice atunci cdnd temperatura apelor uzate este scizuta (de exemplu, sub 12 °C)
pentru perioade prelungite.

() Limita superioard a intervalului este:

— 4 mg/l pentru fabricile de produse lactate si instalatiile de amidon care produc amidon

modificat si/sau hidrolizat,

— 5 mg/l pentru instalatiile destinate fructelor si legumelor,

— 10 mg/l pentru instalatiile de prelucrare a semintelor oleaginoase i de rafinare a uleiurilor vegetale care folosesc
separarea sapunului; ca medii zilnice numai daca eficienta reducerii este > 95 % ca medie anuala sau ca medie
pe perioada de productie.

Aceeasi parametri si VLE se gisesc si in documentul “Best Available Techniques (BAT)

Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries”, la pag. 669, Tabel 17.1

4. Consumuri de apa asociate BAT pentru prelucrare produse diverse’’

Tabel 80: Consumuri de apa asociate BAT

Hrand umeda pentru animale de companie 1,3-2,4

(m?/tond de produse)

Fabricarea berii  (m?/hl de produs) 0,15-0,5

Fabrici de produse lactate Lapte — 0,3 — 3,0;
(m3/t de materie prima) Branzeturi — 0,75 - 2,5

Lapte praf—1,2 - 2.7
Productie de etanol (m*/hl de produs) -
Prelucrare peste, moluste, crustacee -

7 Doc. 1
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Prelucrare fructe si legume (m?3/t produs) Cartofi — 4,0 — 6,0
Tomate — 8,0 — 10,0

Macinarea cerealelor
Prelucrarea carnii m*/t materii prime 1,5-28,0

Seminte oleaginoase si rafinarea uleiului vegetal (m3/t produs) | Macinare si rafinare seminte floarea
soarelui 0,15 - 0,75

Boabe de soia 0,8 — 1,9

Rafinare de sine statatoare 0,15 — 0,9
Bauturi nealcoolice si nectar/sucuri produse din legume si fructe | 0,08 — 0,2

prelucrate (m*/hl de produse)
Productia de amidon Sectiunea 1.4.

m?/tond de materii prime brute () Prelucrare cartofi — 0,4 — 1,15
Prelucrare porumb si/sau grau pentru
amidon—1,1 -39

Fabricarea zaharului (m>/tona de sfecld de zahar) 0,5-1,0

y Livrabil partial 2
. INSTITUTUL Lot 3 RAMBJLL
@ '\ GEOLOGIC pag. 144 din 273

AL ROMANIEI



* * 5
*

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR S1 PADURILOR

* *
* oy x
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Tabel 81: Rezumat tehnic general’®

UNIUNEA EUROPEANA

* B

C

Programul Operational Capacitate Administrativa
Competenta face diferenta!

Instrumente Structurale
2014-2020

Domeniu

Descriere

Performante de mediu si economice

Puncte de atentie

b

Generalitati

Formarea angajatilor, de la directori la lucratorii
din sectii, In scopul ca acestia sa constientizeze
aspectele de mediu ale functionarii intreprinderii
si ale responsabilitatilor personale.

Reducerea consumului si emisiilor,
reducerea riscurilor de accidente.
Reducerea costurilor. Dezvoltarea
increderii impreuna cu autoritatile
administrative.

Trebuie acoperite atat situatiile de rutina, cat si
situatiile de pornire, oprire, curatare,
mentenanta, functionare necorespunzatoare si
situatiile exceptionale (pct. 4.1.2).

Proiectarea si/sau alegerea unor echipamente
care prezinta niveluri optime de consum si
emisii si sunt usor de operat si intretinut. De
exemplu, sistemul de tevi poate fi proiectat
astfel incat sa se reduca la minimum pierderile
de produse si poate fi instalat intr-o panta care
sd permita auto golirea.

Economie de energie, reducerea
pierderilor de produs, reducerea
emisiilor de solide, lichide si gaze in aer,
apa si soluri.

Exemple: identificarea si marcarea tuturor
partilor componente ale lantului de productie
(prevenirea manevrelor gresite), optimizarea
sistemelor de tevi si a capacitatii echipamentelor
(evitarea pierderilor), izolarea echipamentelor,
optimizarea mijloacelor de reducere a emisiilor.
Proiectarea echipamentelor astfel incat acestea
sd poatd fi usor curatate, eventual 1n regim uscat
(pct. 4.1.3.1).

Controlul emisiilor de zgomot la sursa, prin
proiectarea / alegerea / utilizarea / intretinerea
unor echipamente (inclusiv vehicule) care
previn sau reduc expunerea: de exemplu,
ventilatoare cu un regim de rotatie mai lent, cu
un diametru mai mare $i cu un numar mai mare
de pale, alegerea unor materiale adecvate pentru
conducte. Daca sunt necesare reduceri mai
ample, carcasarea echipamentelor generatoare
de zgomot.

Reducerea emisiilor de zgomot. De
retinut: cele mai ieftine ventilatoare sunt
deseori cele cu un diametru mic, dar
costurile ventilatoarelor sunt deseori
foarte marginale fatd de costurile
proiectelor industriale care presupun
utilizarea acestor echipamente.

In afara de aspectul de sinatate si
siguranta la locul de munca, trebuie

Exemple: in cazul ventilatoarelor, o reducere de
10 % a vitezei de rotatie atrage o reducere de
2dB a zgomotului, iar o reducere de 50 % a
vitezei permite diminuarea zgomotului cu 15 dB
(NON BAT). Ventilatoarele cu un numar mai
mare de pale emit frecvente sonore mai acute,
care se disperseaza mai repede in mediu (pct.
4.1.2.,4.1.3.,4.1.5.).
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Domeniu

Descriere

Performante de mediu si economice

Puncte de atentie

avuta 1n vedere si imbunatatirea calitatii
relatiilor cu vecinatatile.

b

Generalitati

Implementarea unor programe de mentenanta si
intretinere periodice si, ITn masura posibilului,
preventive

Reducerea cantitatilor de deseuri
generate, ape uzate mai putin Incarcate,
ca urmare a reducerii operatiunilor de
curdtare cu apa, reducerea mirosurilor
urate, reducerea riscului de infestare de
catre insecte, rozatoare §i pasari.
Reducerea costurilor aferente masurilor
de reducere a mirosurilor, eliminarii
deseurilor si tratarii apelor uzate.
Reducerea riscurilor de accidente de
munca prin alunecare.

Sub aspect economic: productie mai
regulata, mai putine avarii si pene.

Exemple:
- detectarea si repararea scurgerilor,
- supravegherea si intretinerea racordurilor,
- inspectarea periodica a separatoarelor de apa
din circuitele de abur,
- Incercari ,,in afara orelor de lucru” pentru cir-
cuitele de aer comprimat,
- supravegherea regulatd a gurilor de vizitare
cu geam de pe circuitele de agent frigorific,
- supravegherea nivelului de ulei din compre-
soare etc.
Toate aceste activitdti de mentenanta trebuie sa
faca obiectul unei evidente la zi.
(pct. 4.1.5., 4.1.7.11)

Implementarea unei metodologii de prevenire si
reducere la minimum a consumului de apa si a
consumului de energie, prin care se reduc la
minimum si cantitatile de deseuri generate.

A se vedea descrierea.

Aceste metodologii au structura obignuita a

sistemelor de gestiune:

-angajarea directiei, organizare si planificare

-analiza procesului de productie

-stabilirea obiectivelor

-identifcarea solutiilor posibile

-studiu de fezabilitatea si evaluarea acestor so-
lutii (sub aspect tehnic, economic si de mediu)

-implementarea unui program de imbunatatiri

-verificarea eficacitatii acestui program (4.1.6.)

Sisteme de monitorizare si revizuire a nivelurilor
de consum si de emisie, atat la nivelul fiecarui
proces in parte, cat si la nivelul amplasamentului,
pentru a permite optimizarea nivelurilor de
performanta.

A se vedea descrierea.

Aceastd monitorizare poate viza: consumul de
apa si energie, fluxurile de efluenti, emisiile in
aer si in apd, deseurile solide generate,
randamentul in produse si produse secundare,
consumul de substante periculoase, precum si
frecventa si gravitatea emisiilor accidentale.
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Domeniu

Descriere

Performante de mediu si economice

Puncte de atentie

Conditiile de masurare, metodele de prelevare a
probelor si de analiza trebuie stabilite, iar
aparatele trebuie calibrate cu regularitate.

Tinerea unui inventar precis cu intrarile si
iesirile specifice fiecarei etape de proces, de la
receptia materiilor prime pana la tratarea finala,
inainte de evacuare.

Reducerea consumurilor si emisiilor.

Inventar absolut necesar pentru detectarea
potentialelor de imbunatatire si pentru urmarirea
acestor Imbunatatiri. (4.1.6.2.)

Aplicarea unei planificari a productiei care sa
permita reducerea la minimum a cantitatilor de
deseuri generate si a frecventei operatiunilor de
curatare.

Reducerea consumului de apa, a
cantitatii de deseuri generate si a apelor
uzate.

Obiectivul acestei tehnici este reducerea la
minimum a numarului de ,,schimbari de
sortimente” (schimbarea produsului fabricat pe
aceeasi linie de productie). Aceastd diminuare va
avea drept rezultat reducerea cantitatii de deseuri
eliminate Intre cele doua productii, reducerea
numadrului de operatiuni de curatare si evitarea
contamindrilor incrucisate, adica a materialelor
ce raman in urma productiei precedente si
nedorite in a doua productie. (4.1.7.1.)

Transportul materiilor prime, a produselor finite
si a produselor secundare 1n stare uscata.
Evitarea transportului hidraulic, cu exceptia
cazurilor in care apa este reutilizata sau atunci
cand transportul hidraulic este necesar pentru a
nu afecta calitatea produsului.

Reducerea consumului de apa, reducerea
cantitatilor de ape uzate generate si a
incarcdrii organice a acestora.
Imbunatitirea sistemului de recuperare
si reciclare a materialelor rezultate din
proces.

Utilizarea materialelor rezultate ca furaje
pentru animale. Cea mai buna
valorificare a acestor materiale, deoarece
continutul de apa este mai scazut.

Utilizari posibile 1n sectorul pestelui si fructelor
de mare, sectorul carnii si sectorul fructelor si
legumelor. (4.1.7.4.)

Reducerea la minimum a timpului de stocare a
alimentelor perisabile.

Economie de energie (refrigerare),
economie de materii prime, de
semifabricate si de produse finite.
Reducerea emisiilor de mirosuri.

Masura consta in prelucrarea cat mai rapida a
materiilor prime.

Masura se aplicd in special in cazul materiilor
prime fragile si cu un continut ridicat de apa:
carne, peste, fructe si legume, lapte.
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Imbunitatirea randamentului de Presupune un grad ridicat de cooperare cu
productie. producatorii de materii prime, precum si o
planificare atenta a productiei. (4.1.7.3.)
Colectarea separata a diferitelor materiale de Reducerea consumului de apa, a Cateva exemple:
iesire din lantul de productie, pentru optimizarea | cantitatilor de deseuri generate, a - In industria pestelui, utilizarea unor cosuri
reutilizarii, recuperdrii, reciclarii si eliminarii cantitatilor de ape uzate si a Incarcarii sau a unor platouri pentru recuperarea resturilor
acestora, precum si pentru reducerea la organice a acestora din urma. Reducerea | rezultate din activitatile de taiere si eviscerare
minimum a contaminarii apelor uzate. emisiilor de mirosuri. previne caderea acestora pe jos si antrenarea lor
in apele uzate. Utilizarea unor benzi transpor-
toare perforate pentru acest fel de resturi per-
mite separarea deseurilor de apa si reducerea cu
40 % a CCO din apele uzate (NON BAT).

- Masuri similare aplicate in industria mo-
lustelor si crustaceelor au permis o reducere cu
35 % a CBO (NON BAT).

- In industria producitoare de gustari prefabri-
cate (snacks), analiza circuitelor de apa si sepa-
rarea efluentilor inainte de tratare, in vederea
eliminarii uleiului si grasimilor si a separarii
deseurilor solide a permis realizarea unor eco-
nomii considerabile. (4.1.6.,4.1.7.,4.7.1.,
4.7.2.,4.7.5.,4.7.9.)

Prevenirea caderii pe jos a materialelor, prin Idem ca mai sus. Idem ca mai sus.
utilizarea, de exemplu, a unor echipamente anti-
—_ stropire, borduri de protectie, platouri de
3] scurgere, rigole pozitionate cu grija.
.Tcg Optimizarea separarii circuitelor de apa pentru Obiectivul principal constd in separarea | Cateva exemple:
2 optimizarea reutilizarii §i tratarii apei. fluxurilor de apa slab contaminata de - In fabricile de lapte, apele de racire, conden-
é Colectarea separata a apei condensate si a apei fluxurile de apa puternic contaminata. surile rezultate din operatiunile de uscare si eva-

de réacire pentru aceleasi motive.

Reducerea consumului de energie legata
de tratarea apei. Reducerea consumului
de apa si reducerea emisiilor in apa.

porare, apele de ultrafiltrare rezultate din sepa-
rarea cu membrana si apele uzate din operatiu-
nile de curatare pot fi reutilizate.
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Permite recuperarea caldurii din apele
calde.

- Utilizarea aceluiasi flux de apa in doua sau
mai multe etape tehnologice: in industria ami-
donului, reutilizarea apei in unitatea de separare
a glutenului pentru spalarea germenilor si fibre-
lor; in fabricile de zahar, reutilizarea apelor de
condensare din evaporator in unitatea de ex-
tractie a zaharului din taitei de sfecla de zahar.

- Apele care nu au intrat in contact cu produ-
sul pot fi reutilizate pentru curatarea partilor
,,mai putin sensibile” ale instalatiei (atentie,
aceastd masurd nu este posibila daca apele
contin biocide). (4.1.7.8.)

Evitarea utilizarii unei cantitati de energie mai
mare decat este necesar pentru operatiunile care
presupun incalzirea sau refrigerarea, fara ca prin
acest lucru sa se afecteze calitatea produsului.

Reducerea consumului de energie.

Se poate realiza prin pretratare, operatiunea fiind

oprita de Indata ce se obtine rezultatul dorit, sau

prin alegerea unui utilaj cu un consum redus de

energie. Exemple:

- Umectarea prealabila poate reduce timpul de
fierbere a boabelor de linte. (2.1.4.1.)

- Uscarea feliilor de cartofi inainte de prajire
(fabricarea chipsurilor - 2.2.3.8.1.)

- Utilizarea cuptoarelor cu Incalzire directa si-
multana cu coacerea (4.1.7.9.)

Optimizarea comenzilor procesului prin
instalarea unor dispozitive de detectie si
masurare specializate (de exemplu, pentru:
temperaturd, flux, nivel, pH, conductivitate,
turbiditate etc.).

Reducerea consumului de apa si energie,
reducerea cantitatilor de deseuri
generate.

Masura presupune efectuarea unei analize

prealabile a procesului, pentru determinarea

punctelor de risipa si pentru stabilirea

- Instalarea de termocupluri conectate la co-
manda de alimentare sau de evacuare a unui sis-
tem de racire si curatare (industria carnii) a per-
mis reducerea costurilor de aprovizionare cu
apa cu 10 %, la o investitie initiala de 3000 lire
sterling si o perioada de amortizare a investitiei
de 12 saptamani (NON BAT).
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- Intr-o instalatie de fermentare a melasei pen-
tru obtinerea alcoolului, introducerea unui dis-
pozitiv de control optimizat al temperaturii la
nivelul camerei de fermentare a permis creste-
rea randamentului si reducerea deseurilor cu 15
% (NON BAT).

- Un dispozitiv de control al presiunii montat

in amonte de filtru poate permite curatarea aces-

tuia numai atunci cand este necesar (industria
sucurilor de fructe).

In cazul berdriilor, instalarea unor dispozi-
tive de control al nivelului si al interfetei
(bere/drojdie) permit evitarea evacuadrii in statia
de epurare a unor incarcari excesive de CCO si
recuperarea drojdiei in vederea utilizarii ca furaj
pentru animale (perioadd de amortizare a in-
vestitiei: 5 zile). (4.1.8.)

Generalitati

Utilizarea unor vane automatizate pentru
alimentarea cu apa a procesului.

Reducerea consumului de apa, volum
mai mic de ape uzate de tratat, antrenare
redusd a substantelor biologice si
contaminante.

Masura permite intreruperea fluxului de apa in
absenta produsului sau in cazul opririi utilajului.
Daca se utilizeaza celule fotoelectrice, trebuie sa
se asigure cd acestea sunt corect instalate,
pozitionate si intretinute. (4.1.8.6.)

Alegerea materiilor prime si a materialelor
auxiliare astfel incat sa se reduca deseurile
solide generate si emisiile de substante
periculoase in aer si apa.

Reducerea deseurilor solide si a
emisiilor 1n aer si in apa.

Reglementarile din industria agro-alimentara
impun deseori materiile prime ce pot fi utilizate.
Anumite industrii, insa, incearca sa profite de
maturitatea sau starea de prospetime a
produselor (peste, fructe si legume), prin
impunerea unui control strict la receptie. In ceea
ce priveste materialele auxiliare, a se vedea
reglementarile din domeniul sigurantei
substantelor chimice (Directiva 793/93/CE,
regulamentul european REACH si legislatiile
locale). (4.1.9.)
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Imprastierea pe soluri poate fi o solutie pentru | Reducerea cantititii de deseuri (4.1.6.)
evacuarea materiilor prime ale IAAL, in eliminate, valorificarea deseurilor.
functie de legislatia locala.
Adoptarea si implementarea unui sistem de Imbunatatire in toate compartimentele. Pentru mai multe informatii, a se vedea capitolul
management de mediu (SMM): In ceea ce priveste aspectele economice | 4.1.1.
- stabilirea de catre directie a unei politici de | legate de implementarea unui SMM, a se
mediu vedea in special sfarsitul capitolului
- Intocmirea si planificarea procedurilor nece- | 4.1.1.
sare
- implementarea acestor proceduri
- verificarea performantelor si adoptarea ma-
= surilor corective necesare
b5 - analiza critica efectuata de cadrele direc-
E toare
= Dacai este posibil (fara sa contravind BAT): Imbunatitire in toate compartimentele. Pentru mai multe informatii, a se vedea capitolul
E - solicitarea efectuiiarii unui audit si a validarii 4.1.1.
g sistemului de management de mediu de catre
g un organism extern de certificare acreditat
s - publicarea periodica a unui bilant de mediu,
g validat, daca este posibil, de citre un organism

extern, in care sa se descrie principalele as-
pecte de mediu ale instalatiei si care sd permita
compararea de la un an la altul a rezultatelor de
mediu, precum si compararea acestora cu re-
zultatele din sector

Adoptarea si implementarea unui sistem de
certificare voluntar recunoscut la nivel
international, cum ar fi EMAS sau ISO 14001.

Imbunitatire in toate compartimentele.

Pentru mai multe informatii, a se vedea capitolul
4.1.1.
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= Stabilirea unor raporturi de colaborare cu Reducerea risipei de materii prime, Aceste colaborari pot aduce imbunatatiri in
g E _ partenerii din amonte (agricultori, fabricanti de | semifabricate sau produse finite, domenii precum: receptia materiilor prime,
§ 2 s ingrediente si materiale auxiliare, reducerea emisiilor de mirosuri urate, reducerea la minimum a timpul de stocare a
£ : transportatori) si din aval (transportatori, reducerea contaminarii apelor uzate, materiilor fragile, gestionarea miscarilor
S2ET distribuitori), in vederea crearii unui lant de economii de energie, reducerea emisiilor | vehiculelor pe amplasament, alegerea materiilor
% %’ @ responsabilitate de mediu, menit sa asigure de zgomot. prime (4.1.7.2., 4.1.7.3., 4.1.7.12, 4.1.9.1.,
O£ reducerea poludrii si protejarea mediului n 4.2.1.1.,4.2.4.1.,4.7.2.3.).

g ansamblul sau.

talatiilor

Curatarea echipamentelor si ins

Indepartarea reziduurilor de materii prime cat
mai repede posibil dupa utilizarea si curdtarea
zonelor de stocare a materiilor prime.

Reducerea emisiilor de mirosuri urate si
a riscurilor de infestare (rozatoare,
insecte), precum si a riscurilor legate de
problemele de igiena. Reducerea
consumului de apa si detergenti.

Masura este importantd in special pentru
produsele bogate in proteine (carne, carne tocata
pentru mezeluri) care au tendinta sa formeze o
coaja foarte rezistenta. Masura este de interes si
pentru sectorul fructelor si legumelor. (4.3.10.)

Utilizarea unor gratare mobile peste scurgerile
din pardoseala, astfel incat acestea din urma sa
poata fi inspectate si curatate cu regularitate,
pentru a se evita antrenarea materiilor 1n apele
uzate.

Prevenirea ajungerii solidelor in statia de
tratare a apelor uzate. Reducerea
concentratiei de solide in suspensie,
CCO, CBO, uleiuri si grasimi, azot total
si fosfor total in apele uzate. Solutie
foarte putin costisitoare.

(43.1.1))

Utilizarea cu predilectie a curatarii in regim
uscat (inclusiv prin aspirare) a echipamentelor
si instalatiilor (inclusiv in urma unei deversari
accidentale), Tnainte de curatarea cu apa, in
locurile unde curatarea in regim umed este
necesara pentru atingerea nivelurilor necesare
de igiena.

Reducerea consumului de apa si a
volumului de ape uzate generat.
Reducerea concentratiei de CCO si CBO
din apele uzate. Reducerea consumului
de energie necesara pentru incalzirea
apei, reducerea consumului de
detergenti.

Atentie la riscurile de explozie si la riscurile
pentru sanatate, aparute in cursul curatarii in
regim uscat a spatiilor sau echipamentelor in
care exista praf (utilizarea de preferinta a
sistemelor de aspirare). Din motive de igiena,
poate fi necesard indepartarea imediata a
deseurilor (4.3.1., 4.7.1.2.,4.7.2.2., 4.7.5.2.,
4.7.9.2.).

Umezirea pardoselilor si echipamentelor
deschise pentru inmuierea murdariilor intarite
sau arse, inainte de spalare.

Reducerea eventuala a consumului de
energie necesard pentru incélzirea apei,
reducerea consumului de detergenti.

4.3.2)
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Utilizarea rationala si redusa la minimum a
apei, energiei si detergentilor.

Reducerea potentiala a consumului de
apa, de detergenti si de cdldura necesara
pentru incalzirea apei.

Masurile trebuie sa fie compatibile cu
regulamentele si normele de igiend in vigoare.
(4.3.5.)

Echiparea furtunurilor utilizate pentru spalarea
manuala cu pistol de pulverizare.

Reducerea consumului de apa si energie.

Aceste pistoale maresc puterea jetului si reduc
fluxul de apa, permitand in plus oprirea atunci
cand stropirea nu mai este necesara. Un test
efectuat pe un furtun de spalare cu apa la o
temperaturd de 71 °C indica urmatoarele
rezultate: flux fara pistol: 76 I/min, cu pistol: 57
I/min; durata de utilizare a furtunului: fara pistol:
8 h/zi, cu pistol: 4h/zi; o economie calculatad de
4897 dolari (baza 21 $/m?), o economie anuala
de energie de 919 GJ (NON BAT). (4.3.6.)

Distribuirea apei sub presiune prin intermediul
duzelor.

Reducerea consumului de apa si energie.

Apa este distribuita 1n acest caz prin intermediul
unei tevi in bucla, prevazuta cu racorduri
automatice. Presiunea din teava este reglata la
aplicarea care necesitd cea mai mare presiune,
presiunea fiecarui racord putand fi de asemenea
reglatd. (4.3.7.1.)

Favorizarea utilizarii apei calde provenite din
circuitele de racire deschise, de exemplu in
operatiunile de curatare.

Reducerea consumului de apa si energie.

In industria laptelui, apele recuperate din
circuitele de racire, cu o temperatura de peste 50
°C pot fi reutilizate pentru spélarea rezervoarelor
de lapte, pentru operatiunile de curdtare manuala
sau pentru operatiunile de curatare cu utilajele in
functiune. (4.7.5.17.)

Alegerea si utilizarea produselor de curatat si
dezinfectat cele mai putin agresive posibil
pentru mediu si instituirea unui control eficient
al igienei.

Imbunatatirea sigurantei si sanatatii la
locul de munca si a calitatii
microbiologice a produsului finit.

Masura se supune Directivei 98/8/CE.
Principalele produse mentionate sunt biocidele
oxidante (bromate si clorurate), biocidele
neoxidante, ozonul, radiatiile ultraviolete si
aburul. De mentionat si agentii de sechestrare
(de ex. EDTA), utilizati in principal 1n industria
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laptelui (a se vedea observatia de 4 randuri mai
jos si pet. 4.3.8.)

Curatarea echipamentelor si instalatiilor

Utilizarea unor sisteme de curatare in-situ a
echipamentelor inchise si asigurarea unei
utilizari optime, prin masurarea, de exemplu, a
turbiditatii, pH-ului sau conductivitatii in aval,
si prin utilizarea unui sistem de dozare
automatizata a produselor folosite.

Reducerea consumului de apa,
detergenti, agenti de curatare si
dezinfectare, energie. Reducerea
cantitdtilor de ape uzate generate.

Se utilizeaza numai cantitatile necesare. Apele
rezultate din clatirea finala pot fi utilizate in
operatiunile de preclatire sau de pregatire a
solutiilor de curatat. Masura se aplica in cazul
echipamentelor inchise, prin care pot circula
lichide. (4.3.9., 4.1.8.)

Utilizarea unor sisteme de unica folosinta.

- cazul instalatiilor de mici dimensiuni,

- cazul instalatiilor utilizate rar,

- cazul In care efluentul rezultat din operatiu-
nile de curatare are o concentratie ridicata de
poluanti, cum este cazul sterilizatoarelor UHT,
al instalatiilor de separare cu membrana si al cu-
ratarii preliminare a evaporatoarelor si uscatoa-
relor cu cicloane. (4.3.9.)

In cazul unor diferente semnificative de pH intre
diferitele fluxuri de ape uzate provenite din
sistemele de curitare in-situ sau din alte surse,
aplicarea unei masuri de autoneutralizare a
fluxurilor acide si alcaline intr-o cuva de
neutralizare.

Prevenirea problemelor legate de
aciditatea sau alcalinitatea ridicata a
apelor uzate (coroziune, reducerea
eficientei tratamentelor biologice,
reducerea functiilor de autoepurare a
cursurilor de apa si lacurilor).

Masura este aplicabila in anumite instalatii din
industria laptelui, in care se utilizeaza frecvent
solutii de curatat acide si alcaline. (4.5.2.4.)

Reducerea utilizarii EDTA.

Reducerea consumului de EDTA,
utilizarea optima a materiei prime.

Masura este aplicabila numai in cazurile in care
aceasta este indispensabila, la intervale adecvate,
si prin reducerea la minimum a cantitatilor
folosite, de exemplu prin reciclarea solutiilor de
curatat. EDTA formeazd cu anumiti ioni
complexe foarte stabile si solubile in apa care pot
sechestra metalele grele. Acestea sunt antrenate
astfel 1n apele care ies din statiile de epurare, in
loc sd rdméane captate in namoluri.
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In industria laptelui, unde EDTA este folosit
pentru eliminarea depunerilor de tartru din
echipamente, modificérile intreprinse la nivelul
materiilor prime (utilizarea unui lapte crud cu o
buna stabilitate proteica) si la nivelul procesului
(Intarirea conditiilor sanitare) pot reduce
formarea tartrului si reduce necesitatea de a
recurge la EDTA. (4.3.8.)
Evitarea utilizarii biocidelor oxidante Reactia compusilor clorurati cu substantele
halogenate, cu exceptia cazului in care nu exista organice prezente in apele uzate poate duce la
alte optiuni. formare unor substante toxice, cum ar fi
cloraminele. De asemenea, compusii clorurati pot
perturba procesul de tratare biologica a apelor. O
solutie de inlocuire poate fi utilizarea ozonului, cu
riscurile aferente. (4.3.8., 4.5.4.8.)
Tehnicile integrate in proces si cele descrise Valori de emisie cuprinse intre 5 si 20 mg/Nm? pentru pulberile uscate, intre 35 si 60
mai jos permit atingerea nivelurilor (BAT) mg/Nm? pentru pulberile umede si sub 50 mg/Nm? COT (carbon organic total) (BAT) in
alaturate: cazul poluarii aerului.
Acesti parametri devin poluanti ai apei prin fenomenul de poluare difuza indirecta si
Limi trebuie verificata prezenta lor in apa prin monitorizare de investigatie
! t area Aplicarea si mentinerea unei strategii de control | Reducerea emisiilor in aer. Pentru mai multe informatii, a se vedea capitolul
emisiilor in N : . . N . .
aer al emisiilor in aer: identificarea problemei, 4.1.1. (n special 4.1.1. si 4.4.1.)
intocmirea unui inventar al emisiilor de pe
amplasament 1n conditii normale si anormale de
functionare, masurarea principalelor emisii,
evaluarea si implementarea tehnicilor de control
al emisiilor.
Colectarea efluentilor de gaze, de mirosuri si de | Reducerea emisiilor in aer. Utilizarea unor sisteme cu viteza de aspirare mai
Limitarea | pulberi la sursa si dirijarea acestora spre scazutd (economie de energie in procesul de
emisiilor in | echipamentele de tratare sau reducere adecvate. aspirare), dar nu mai mica de 5 m/s, respectiv 10
aer m/s daca aceste emisii au o concentratie ridicata

de pulberi. (4.4.3.3.)
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Optimizarea procedurilor de pornire §i oprire a Reducerea emisiilor in aer. Exemplu: in cazul utilizarii procesului de oxidare
echipamentelor de purificare a aerului, pentru a termica pentru eliminarea mirosurilor
se asigura ca acestea sunt complet functionale n (afumatoare de carne si peste, prajitoare de cafea),
fazele in care purificarea este necesara. aceste sisteme trebuie sd urce In temperaturd
inainte de a fi eficiente. (4.4.3.1.)
Daca tehnicile de reducere a emisiilor in aer Reducerea emisiilor in aer. Pentru exemple de tehnici, a se vedea sectiunile
integrate in proces nu permit obtinerea unor dela 4.4.1a 4.4.3.12.
valori de emisie conforme cu cele indicate mai
sus, utilizarea unor tehnici suplimentare de
reducere.
Daca tehnicile de reducere a mirosurilor integrate | Reducerea emisiilor in aer. Exemple de tehnici: absorbtie, adsorbtie pe
in proces nu elimina indeajuns aceste mirosuri, carbune activ, tratare biologica, tratare termica,
utilizarea unor tehnici suplimentare de reducere. tratare cu plasma (a se vedea capitolul 4.4.).
Tehnicile descrise mai jos permit atingerea CBO <25
nivelurilor (BAT) alaturate (mg/1) pentru apa: CCO <125
Total solide in suspensie < 50
pH intre 6 $i 9
Uleiuri i grasimi < 10
Azot total < 10
Fosfor total intre 0.4 si 5
In masura posibilului, aplicarea, intr-o prima Reducerea consumului de apa si energie.
etapa, a tehnicilor integrate in proces de
reducere a consumului i a gradului de
Tratarea . . . ..
. contaminare a apei. Apoi, alegerea tehnicilor de
efluentilor

tratare a apelor uzate.

Generalitati

Cernerea elementelor solide in instalatiile agro-
alimentare.

Reducerea consumului de apa, reducerea
incarcdrii efluentilor, diminuarea
nevoilor de epurare a apelor uzate.

Exemplu de rezultat obtinut in industria pestelui,
prin utilizarea unei site rotative cu fire metalice:
reducerea concentratiei de poluanti intre 10 si 20
% in cazul pestelui alb (cod, lup-de-mare de
Atlantic, doradd), intre 30 si 40 % (NON BAT)
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pentru pestele gras (ton, somon, scrumbie)
(4.5.2.1.)

In cazul in care apele uzate contin grasimi
animale sau vegetale, utilizarea unui separator
de grasimi in instalatiile agro-alimentare.

Reducerea problemelor ridicate de
grasimile din canalizare (colmatare) si
din statiile de epurare a apelor uzate.
Reducerea cantitatilor de apa de tratat si
a cheltuielilor de mentenanta.

Ajungerea grasimilor in statia de epurare risca sa
perturbeze functionarea acesteia (grasimile sunt
greu de degradat de microorganisme). Cele mai
utilizate sisteme sunt API (uleiurile care plutesc
la suprafata apei sunt indepartate cu ajutorul unei
raclete) si separatoarele cu placi paralele. Apa
destinata epurarii nu trebuie sa fie prea calda si
trebuie sa se tind cont cd emulgatorii pot reduce
randamentul separatorului. in fazele de golire a
separatoarelor de grasimi pot aparea probleme de
mirosuri neplacute. (4.5.2.2.)

Aplicarea unui sistem de reglare a fluxurilor si
concentratiilor.

Permite functionarea la randament
maxim a tehnicilor de epurare din aval,
prin furnizarea unui flux omogen.

Bazinele de egalizare trebuie sa fie suficient de
amestecate §i aerate pentru a preveni conginutul
sd devind anaerob, ceea ce ar provoca aparitia
aciditatii si mirosurilor. De asemenea, trebuie sa
se reduca formarea de namoluri supranatante.
Bazinele de retentie au in mod normal o durata
de retentie cuprinsa intre 6 si 12 ore. (4.5.2.3.)

Neutralizarea efluentilor cu aciditate sau
alcalinitate ridicata.

Prevenirea coroziunii si a scaderii
eficientei procedeelor de tratare
biologica in statia de epurare a apelor
uzate.

In cazul industriilor care genereazi atét efluenti
acizi, cat si efluenti bazici, utilizarea posibila a
autoneutralizarii. (4.5.2.4.)

Sedimentarea efluentilor care contin solide in
suspensie.

Reducerea concentratiei de solide in
suspensie si a FOG (uleiuri si grasimi).

Reducerea cantitatii de deseuri generate.

Reducerea nivelurilor de substante
periculoase si cu risc, flotabile si
decantabile.

Utilizarea unor bazine prevazute cu raclete
adecvate (raclete de suprafata pentru FOG,
racletd adanca pentru solide).

In anumite industrii (de ex. industria
amidonului), nimolurile sunt recuperabile si
valorificate ca produse secundare pentru furaje.
(4.5.2.5.)
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Utilizarea procedeului de flotatie cu aer
dizolvat. Permite reducerea emisiilor de grasimi,
CCO, CBO, fosfor, azot, solide in suspensie.

Reducerea nivelurilor de grasimi, CBO,
CCO, solide in suspensie, azot si fosfor
total din efluenti.

Intr-o instalatie de filetare a harengului, tehnica
de flotare cu aer a permis obtinerea urmatoarelor
rezultate (reducere exprimata in %): CCO 70-75,
CBO 80, azot total 45, fosfor total 70-85, uleiuri
85, grasimi 98 (NON BAT). Flotatia cu aer este
utilizata in cazul in care concentratiile de FOG
libere sunt ridicate. (4.5.2.6.)

Utilizarea procedeelor de tratare biologica
aerobd si anaeroba.

In ceea ce priveste performantele de
mediu, efectele incrucisate si aspectele
economice, a se vedea capitolele
alaturate.

Pentru mai multe informatii, a se vedea
capitolele 4.5.3.1. —4.5.3.3.2. In ceea ce priveste
avantajele si dezavantajele specifice celor doua
categorii de tratare biologica, a se vedea 1n
special tabelul 4.54 de la pagina 440.
Observatie: instalatiile anaerobe nu produc la
iesire o apa de o calitate suficientd pentru a putea
fi deversata in cursurile de apa, fiind deci
necesar sa treaca si printr-o instalatie de tratare
aeroba.

Utilizarea metanului (CH4) rezultat din
procedeele de tratare anaeroba pentru
producerea de cidldura si/sau energie.

Economie de energie.

Pentru exemple de tehnici de tratare anaerobd, a
se vedea sectiunea 4.5.3.2.

Dac

a este nevoie de etape suplimentare de tratare

Eliminarea biologica a azotului.

Reducerea nivelurilor de azot, economii
de energie. Costuri moderate.

Aceastd tehnicd este o variatie a tehnicii cu
namoluri activate. (4.5.4.1., 4.5.4.7.)

Eliminarea fosforului prin precipitare, in cursul
etapei de tratare cu namoluri activate (daca este
aplicatd).

Reducerea concentratiei de solide in
suspensie, FOG si fosfor. Reducerea
concentratiei de substante periculoase
din apele uzate.

Daca precipitarea este asociatd cu un sistem de
tratare cu namoluri activate a apelor uzate, prima
favorizeaza depunerea namolurilor activate.
Pentru industria amidonului, observatia realizata
in 5 fabrici care utilizeaza cele doud tehnici a dat
urmatoarele rezultate: fosfor total de intrare: 30-
90 mg/l, fosfor total la iesire: 1-2 mg/l, pentru o
sarja de namoluri activate cu 0,1-0,3 kg CBO/m’
(NON BAT). (4.5.2.9.,4.5.3.1.1.)
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Utilizarea tehnicii de filtrare pentru limpezirea
apelor uzate.

Reducerea concentratiilor de solide in
suspensie si de fosfor.

Contrar tehnicii de flotare cu aer, filtrarea nu
necesita o diferenta de densitate Intre solide si
apa. In industria berii, filtrele cu nisip sunt
utilizate Tn mod curent pentru obtinerea unor
valori de CBO < 15 mg/l si a unor concentratii
de solide in suspensie de 20 - 30 mg/l (NON
BAT). (4.5.4.5.)

Eliminarea substantelor periculoase prioritare

Aceste substante sunt definite conform
Directivelor 76/464/CE (substante periculoase)
s1 2000/60/CE (substante cu risc prioritare).
Tehnicile de baza care permit aceasta eliminare
sunt: decantarea, precipitarea, filtrarea si filtrarea
cu membrana. Un grad mai ridicat de eliminare
se poate obtine prin implementarea unui
procedeu de adsorbtie pe carbune activ sau a
unei tehnici de oxidare chimica (NON BAT).
(4.5.4.4.)

Trataea
efluentilor

Utilizarea tehnicii de filtrare cu membrane.

Reducerea coloizilor, substantelor
dizolvate si solidelor in suspensie.
Reducerea concentratiei de fosfor total
(In cazul utilizarii procedeului de
osmoza inversd). Posibilitatea
recuperdrii substantelor costisitoare si a
apei, In vederea reutilizarii in proces.
Cheltuielile de exploatare aferente
utilizarii §i curdtarii membranelor pot fi
foarte ridicate, la fel ca si cheltuielile cu
energia.

Principalele tehnici sunt: microfiltrarea
tangentiala, ultrafiltrarea, osmoza inversa,
nanofiltrarea, electrodializa.

Filtrarea tangentiala este potrivitd pentru
extragerea bacteriilor si substantelor
contaminante din fluxul de intrare, dar nu si
pentru extragerea pesticidelor. Tehnica este
utilizatd In Anglia pentru indepartarea metalelor
grele din apele uzate.

Ultrafiltrarea este aplicatd pentru extragerea
uleiului din apele uzate, eliminarea turbiditatii
din coloizii colorati. In industria pestelui, tehnica
este utilizatd pentru tratarea apelor uzate
provenite din procesele de fabricare a pestelui
tocat. Aceastd tehnicd nu este considerata
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rentabila pentru separarea proteinelor din apele
uzate generate in fabricile de faina de peste.
Osmoza inversd a fost utilizatd pentru extragerea
metalelor grele si a pesticidelor cu o masa
moleculard mai mare de 200.

Prin ultrafiltrare, se poate recupera ca apa
tehnologica pana la 90 — 95 % din fluxul de
intrare (NON BAT). Prin osmoza inversa se
obtin performante de indepartare a fosforului
cuprinse intre 90 si 100 % (NON BAT).
Membranele utilizate in procedeul de osmoza
inversa sunt foarte sensibile si pot necesita o
tratare primard importanta. (4.5.4.6.)

Daca apa poate fi reutilizati in proces

Reutilizarea apei dupa sterilizare si dezinfectare
si conform prevederilor Directivei 98/83/CE,
evitandu-se utilizarea clorului activ.

Masura se supune Directivei 98/8/CE.
Principalele produse mentionate sunt biocidele
oxidante (bromate si clorurate), biocidele
neoxidante, ozonul, radiatiile ultraviolete si
aburul. De mentionat si agentii de sechestrare,
utilizati in special in industria laptelui. (4.5.4.8.)

Tratarea namolurilor

Utilizarea procedeului de stabilizare.

Reducerea cantitatilor de namoluri
solide biodegradabile. Reducerea
patogenilor si a potentialului de
putrefactie. Reducerea componentelor
urat mirositoare. Consum ridicat de
energie.

Tehnicile de stabilizare termica si anaeroba
presupun investitii importante, spre deosebire de
stabilizarea aeroba. (4.5.6.1.2.)

Utilizarea procedeului de ingrosare.

Reducerea volumului de namoluri.

Tehnicile utilizate sunt decantarea (cea mai
simpla dintre aceste tehnici), centrifugarea si
flotarea cu aer. Un decantor lamelar clasic poate
ingrosa namolurile pana la 4 — 8 % solide uscate
(NON BAT), in functie de continutul acestora.
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Centrifugarea constituie o bund solutie pentru
captarea solidelor dificil de filtrat, dar
concentratia de solide este scazuta, iar consumul
de energie este unul ridicat. (4.5.6.3.1.3.)

Utilizarea procedeului de scurgere.

Reducerea volumului de namoluri.
Reducerea costurilor de depozitare la
rampa. Consum ridicat de energie.

Scopul este acelasi precum in cazul tehnicii de
ingrosare a namolurilor, dar se doreste obtinerea
unor concentratii mai mari de materie uscata.
Tehnicile obisnuite sunt centrifugarea, filtrul-
presa cu covor si filtrul cu vid.

Centrifugare: a se vedea randul de sus.

Trataea
efluentilor

Filtrul-presa permite obtinerea unor concentratii
de materie uscatd de 40 % (NON BAT) in turta de
filtrare si a unui filtrat cu un continut scazut de
solide in suspensie. Principalele dezavantaje
constau in regimul discontinuu al procedeului si
in durata scurtd de utilizare a materialelor
filtrante. Filtrul-presa cu covor este o variantad a
acestui procedeu, utilizabild in continuu si care
poate asigura concentratii de materie uscatd de
pana la 35 % (NON BAT). Dispozitivul este usor
de intretinut, dar este sensibil la caracteristicile
namolurilor de tratat.

Filtrele cu vid genereaza un filtrat cu un continut
ridicat de solide in suspensie. Cheltuieli de
exploatare si intretinere ridicate. (4.5.6.1.4.)

Utilizarea procedeului de uscare daca exista
caldurd naturald sau recuperatd din proces.

Reducerea volumului de namoluri.

(4.5.6.1.5.)

Emisiile
accidentale

Identificarea surselor potentiale de emisii
accidentale care ar putea polua mediul.

Reducerea riscurilor de incidente care ar
putea polua mediul.

Masura este mai lesne de integrat si mai pufin
costisitoare daca este implementatd inca din faza
de proiectare a instalatiei. Pentru mai multe
detalii, a se vedea capitolul 4.6., precum si
Manualul Tehnic al Inspectorului, fisa 8.4.
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,,Analiza riscurilor” si fisa 8.7. ,,Planurile de
urgentd”. (4.6.1.)

Evaluarea probabilitatii de aparitie si a nivelului
de efecte ale unor astfel de emisii.

Reducerea riscurilor de incidente care ar
putea polua mediul.

Masura este mai lesne de integrat si mai putin
costisitoare daca este implementata inca din faza
de proiectare a instalatiei. Pentru mai multe
detalii, a se vedea capitolul 4.6., precum si
Manualul Tehnic al Inspectorului, fisa 8.4.
,-Analiza riscurilor” si fisa 8.7. ,,Planurile de
urgentd”. (4.6.2.)

Identificarea surselor care necesita controale
suplimentare pentru prevenirea producerii
emisiilor accidentale.

Reducerea riscurilor de incidente care ar
putea polua mediul.

Masura este mai lesne de integrat si mai putin
costisitoare daca este implementata inca din faza
de proiectare a instalatiei. Pentru mai multe
detalii, a se vedea capitolul 4.6., precum si
Manualul Tehnic al Inspectorului, fisa 8.4.
,Analiza riscurilor” si fisa 8.7. ,,Planurile de
urgenta”. (4.6.3.)

Implementarea masurilor de control necesare
pentru prevenirea accidentelor si diminuarea
gravitatii acestora in raport cu mediul.

Reducerea riscurilor de incidente care ar
putea polua mediul.

Masura este mai lesne de integrat si mai putin
costisitoare daca este implementata inca din faza
de proiectare a instalatiei. Pentru mai multe
detalii, a se vedea capitolul 4.6., precum si
Manualul Tehnic al Inspectorului, fisa 8.4.
,»Analiza riscurilor” si fisa 8.7. ,,Planurile de
urgenta”. (4.6.4.)

Elaborarea, implementarea si testarea cu
regularitate a planurilor de urgenta.

Reducerea riscurilor de incidente care ar
putea polua mediul.

Masura este mai lesne de integrat si mai putin
costisitoare daca este implementata inca din faza
de proiectare a instalatiei. Pentru mai multe
detalii, a se vedea capitolul 4.6., precum si
Manualul Tehnic al Inspectorului, fisa 8.4.
»Analiza riscurilor” si fisa 8.7. ,,Planurile de
urgenta”. (4.6.5.)
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Analizarea si Inregistrarea tuturor accidentelor,
incidentelor si cvasi-incidentelor survenite.

Reducerea riscurilor de incidente care ar
putea polua mediul.

Cvasi-incidentele sunt situatii in care erau
implinite toate conditiile pentru producerea unui
incident, dar in care acesta a fost evitat in ultimul
moment. (4.6.6.)

BAT-uri specifice anumitor sectoare de alimente, bauturi si lapte

Domeniu

Descriere

Performante de mediu si economice

Puncte de atentie

Carne si
pasari

Decongelarea carnii cu ajutorul aerului.

Reducerea consumului de apa si a volumului de
ape uzate generate.

Decongelarea are loc intr-o camerd rece la o
temperaturd controlata timp de 18 — 24 de ore.
Se observa ca, atunci cand carnea este congelata
in recipiente umplute cu apd, lichidele ies si
proteinele se degradeaza.

Decongelarea carnii intr-o camera climatizata la
0°C permite aparent obtinerea unei calitati
superioare a carnii, dar aceastd metoda
presupune mai mult timp si un spatiu mai mare.
Alimentele se pot usca la suprafata, iar grasimile
nesaturate continute, de exemplu in carnea de
porc, se oxideaza. (4.2.2.5.)

Evitarea utilizarii fulgilor de gheatd si
inlocuirea acestora cu un amestec adecvat
de materii prime refrigerate si congelate.

Reducerea consumului de apa si energie.

La procesarea carnii tocate, pentru racirea
amestecului de carne se utilizeaza deseori fulgi
de gheata. Daca se utilizeaza un amestec adecvat
de materii prime racite §i congelate, se poate
renunta la fulgii de gheata. (4.7.1.3.)

Dozarea mirodeniilor si a altor ingrediente
solide din recipiente in vrac, si nu din saci
de plastic.

Evitarea utilizarii anumitor materiale de
ambalaje si reutilizarea celor folosite. Cresterea
rentabilitatii. Reducerea la minimum a expunerii
la substantele periculoase pentru sanétate,

Masura este valabild si pentru materiile prime,
aditivi, materialele tehnologice auxiliare,
produsele de curatat, lichide sau solide. (4.1.7.2.)
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precum si a accidentelor produse la manipularea
substantelor.
Oprirea automata a alimentarii cu apa (4.1.84.)
atunci cand aparatele de fasonare a
mezelurilor sau echipamentele similare
nu sunt utilizate (pauze, opriri ale
productiei).
Garantarea calitatii pestelui pentru un uz | Reducerea cantitétii de deseuri provenite din Pestele este foarte perisabil In comparatie cu
optim, prin reducerea timpului de stocare. | materiile prime, materiile semiprocesate si alte alimente, fiind necesar, n general, sa fie
(4.1.7.3.) produsele finite. Reducerea emisiilor de refrigerat sau conservat in gheatd de indata
mirosuri §i a consumului de energie utilizata dupa ce este pescuit, pentru a se evita
pentru regenerare. descompunerea acestuia si degajarea de
mirosuri neplacute i pentru a optimiza calitatea
produsului si productivitatea. Procesarea rapida
acestuia reduce cantitatile de deseuri, mirosurile
si consumul de energie utilizatd pentru
refrigerare si fabricarea ghetii. In acest fel,
pestele poate fi procesat in produse mai
Peste si scumpe, cum ar fi fileurile proaspete, sarate sau
fructe de afumate.
mare Utilizarea pestelui de Tnalta calitate, Reducerea cantitatilor de deseuri generate. (4.7.2.3.)

asigurandu-se o buna colaborare cu
furnizorii.

Implementarea unor programe de
mentenanta periodica (4.1.5.), pentru o
decupare eficienta, de exemplu (4.7.2.3.)

Reducerea cantitatilor de deseuri generate.

Daca pestele este de slaba calitate sau in cazul
in care cutitele de jupuire nu sunt bine ascutite,
fileurilor moi se pot bloca 1n cutit, ceea ce
diminueaza randamentul procesului si mareste
cantitatile de produse secundare si deseuri.
Procesul de jupuire a pestelui gras produce
cantitati insemnate de ulei, care ajung in apele
uzate, reprezentand aproximativ 1/3 din
incarcarea totald cu CCO (NON BAT). Apa este
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utilizata pentru curatarea si lubrifierea
utilajelor. Utilizarea unor cutite bine ascutite
contribuie, de asemenea, la imbunatatirea
procesului de jupuire si la reducerea cantitatilor
de deseuri generate.

Productia si
consumul
de energie

Decongelarea scrumbiilor si pestilor albi
prin scufundare in bazine in care apa este
agitata prin barbotare cu aer.

Reducerea consumului de apa. Reducerea
volumului de ape uzate si a poluarii.

Se poate obtine astfel un consum de apa mai
mic de 2 m* (BAT) pe tona de peste crud.

In cazul pestilor albi, sisteme echivalente permit
reducerea consumului de apa pana la atingerea
unor niveluri cuprinse intre 1,8 si 2,2 m* (BAT)
pe tona de peste crud.

Apa utilizata poate fi apa la temperatura retelei
(NON BAT) (4.2.2.1.) sau apa calda, la o
temperaturd de 30 — 35 °C (4.2.2.2.).

Nivelul de apa este reglat prin recirculare si
prin utilizarea senzorilor de nivel.

Decongelarea crevetelor gri i roz prin
scufundare in bazine cu apa de
decorticare filtratd (daca existd). Aceasta
apa este agitata prin barbotare cu aer.

Reducerea consumului de apa. Reducerea

volumului de ape uzate si a poluarii.

Nivelul apei este reglat prin recirculare si prin
utilizarea senzorilor de nivel sau numai prin
utilizarea acestor senzori. (4.2.2.2.)

Evitarea desolzirii daca pestele urmeaza
sd fie jupuit.

Reducerea consumului Reducerea

consumului de energie.

de apa.

Aparatul de desolzit este alcatuit dintr-un tambur
rotativ perforat si stropit cu apa pentru
indepartarea solzilor. Dacéd pestele urmeaza sa
fie jupuit, operatiunea de desolzire nu are loc. Se
economisesc astfel intre 10 si 15 m*/t de apa
(NON BAT). (4.7.2.7.)

Atunci cand pestele este desolzit, adica
nu urmeaza sa fie jupuit, utilizarea apei
reciclate provenite din operatiunea de
desolzire pentru clatirea preliminara si
reglarea utilajului de desolzit prin
cantdrirea unui cantitati date de solzi
pentru un flux dat de apa.

Reducerea consumului de apa.

Prin utilizarea apelor uzate provenite din
operatiunea de desolzire, dupa ce au fost filtrate
si recirculate in prealabil, pentru clitirea
preliminard a pestelui, se reduce consumul
global de apa. In plus, se regleazi corect
functionarea aparatului de desolzit, prin
cantdrirea cantitatii de solzi in raport cu un flux
dat de apa.
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Se pot obtine economii de apa de maximum 70
% (NON BAT). (4.7.2.8.)

Inlaturarea si transportul pielii si grasimii
din tamburul de jupuire prin aspirare.

Reducerea consumului de apa. Reducerea
gradului de contaminare a apelor uzate.

Aceastd tehnologie constd intr-un aparat de
aspirare utilizat pentru pielea si grasimea
prezente 1n tamburul de jupuire. Apa este
utilizatd numai pentru umezirea tamburului, in
scopul de a mentine efectul de aspirare.
Concentratia de CCO si consumul de apa sunt
reduse cu 95 — 98 % (NON BAT). Prin aceasta
tehnica se elimind nevoia de apa pentru transport
si clatire regulata. (4.7.2.4.)

Inlaturarea si transportul grasimii si
viscerelor scrumbiilor prin aspirare.

Reducerea consumului de apa. Reducereca
gradului de contaminare a apelor uzate.
Reducerea cantitatii de deseuri generate;
produsele secundare pot fi vandute, de exemplu,
pentru fabricarea fainii de peste.

Economii la tratarea apelor uzate. Intrucat contin
mai putind apa, produsele secundare pot fi
vandute la un pret mai mare.

In cadrul operatiunilor de jupuire si decupare,
grasimea si viscerele sunt transportate spre
instalatia de recuperare cu ajutorul unor
dispozitive inchise. Grasimea si viscerele sunt
separate de peste prin aspirare, nu cu ajutorul
apei.

Se obtine o reducere de 30 — 50 % a incarcarii cu
poluanti (NON BAT). Consumul energetic este
mai ridicat decat n cazul eliminarii traditionale
a capului prin decuparea si spalarea viscerelor.
(4.7.2.5.)

Utilizarea unor benzi transportoare cu
plasd cu ochiuri fine pentru transportul
materiilor prime, produselor secundare si
deseurilor solide, astfel incat sa se asigure
pierderea unei parti din apa continuta.

Reducerea incarcarii cu poluanti a apelor uzate.
Reducerea cantititii de deseuri generate; o
cantitate considerabild de produse secundare este
recuperatd, putdnd fi vanduta pentru fabricarea
fainii de peste.

Incarcarea cu poluanti a apelor uzate este redusa
cu 29 — 50 % (NON BAT), dupa cum se
precizeaza in Tabelul 4.83.

Se estimeaza c¢a prin utilizarea benzilor
transportoare filtrante, montate sub utilaje,
emisiile de CCO total sunt reduse cu 5 — 15 %
(NON BAT) in cazul transportoarelor centrale,
respectiv cu 15 — 25 % (NON BAT), in cazul
sitelor cu tambur. (4.7.2.6.)
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Productia si
consumul
de energie

In cursul operatiunilor de filetare:

- separarea carcaselor de fileuri cu

ajutorul a doud seturi de cutite rotative

- atunci cand se utilizeaza duze sau

aspersoare de curatare, conectarea aces-
tora la detectoare de prezenta (functio-
nare intermitentd)

- o reducere de 60 — 75 % (BAT) a

consumului de apa este posibila prin:

* indepartarea duzelor inutile (apa nu
este adusa decat acolo unde este ne-
voie)

* inlocuirea duzelor care deplaseaza
pestele dupa indepartarea cozii, printr-
un dispozitiv mecanic

* inlocuirea duzelor care asigura curata-
rea rotilor de transmisie ale aparatului
de filetat cu raclete mecanice

* inlocuirea duzelor utilizate Tn prezent
cu duze cu un consum redus de apa

* utilizarea unui sistem de pulverizare
pulsata reglatd de o vana automatica

* Inlocuirea evacudrilor de deseuri cu
flux de apa prin benzi transportoare.
Deseurile sunt apoi separate de apa
tehnologica in apropiere de masina de
filetat, de unde rezulta un timp de con-
tact mai scurt.

Reducerea consumului de apa si a volumului de
apa uzate. Reducerea poluarii apelor uzate, ca
urmare, de exemplu, a unui timp de contact mai
scurt Intre aliment si apa.

Intrucat contin mai putind api, produsele
secundare pot fi vandute la un pret mai mare.

Acest efect se obtine printr-o corecta pozitionare
si dirijare a duzelor. Utilizarea unor senzori de
prezenta, mai ales daca sunt instalati numai in
locurile necesare, asigura un consum de apa fara
pierderi. Prin inlocuirea duzelor utilizate pentru
ghidarea alimentelor de catre aparatele mecanice
se poate reduce consumul de apd, precum si
volumul de particule alimentare antrenate in apa
care ajunge in statia de epurarea a apelor uzate.
In plus, se poate optimiza consumul de apa prin
monitorizarea i menginerea la un nivel constant
a presiunii din duzele de apa. Presiunea se poate
regla pe unitatea care necesitd cea mai mare
presiune, pe celelalte unitati care utilizeaza apa
putand fi montat un dispozitiv adecvat de reglare
a presiunii.

In industria pestelui, s-a constatat o scadere a
consumului de apa de aproximativ 0,13 — 0,2
m>/t de materii prime (NON BAT). (4.1.8.8.)
Pentru acest ultim punct, a se vedea randul de
mai sus. (4.7.2.6.)

Reducerea numarului si dimensiunii
duzelor (economie de apa de aproximativ
70 % - BAT).

Reducerea consumului de apa si a volumului de
ape uzate. Reducerea poluarii apelor uzate, ca
urmare, de exemplu, a unui timp de contact mai

scurt intre aliment si apa.

In operatiunile de jupuire si decupare a pestelui,
prin reducerea numarului si dimensiunii duzelor
de udare se pot realiza economii de apa de 75 %.
(4.1.8.8.)
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Daca nu se poate evita stocarea, Reducerea cantitatii de resturi de materii prime, | Trebuie sa se stabileasca raporturi de colaborare
reducerea la minimum a timpului de semifabricate sau produse finite. Reducerea intre furnizorii de materii prime si alte
stocare, iar 1n cazul in care conditiile mirosurilor si a consumului de energie utilizatd | ingrediente si furnizorii de materiale auxiliare
meteorologice o permit (fara marirea pentru refrigerare. necesare procesului, cum ar fi ambalajele. Se
vitezei de degradare sau scaderea calitdtii | Aceastd masurd presupune planificarea si poate lua in considerare semnarea unor
produsului), evitarea refrigerarii. supravegherea aprovizionarii, productiei si contracte prin care sa se fixeze pretul platit
expeditiei de materii prime si produse finite, furnizorilor, 1n functie de calitatea materiilor
materiale destinate utilizatorilor din aval si prime vandute, de exemplu. (4.1.7.3.)
deseuri. Produsele secundare ce urmeaza a fi folosite ca
furaje pentru animale pot fi stocate in exterior,
Fructe si intr-u_n spatiu curat si acoperit, sau in
containere. (4.7.3.3.)
legume - ; ; ; — - = —
Separarea in regim uscat a resturilor de | Reducerea consumului de apa si a cantitatilor de | Masura se aplica in etapele de sortare,
materii prime solide. materiale antrenate in apa, de unde si reducerea | preparare, extractie si filtrare.
volumului de ape uzate. In cazul unei colectari La procesarea fructelor si legumelor, este
eficiente a materialelor, scade volumul de apa posibil sa se separe substantele organice solide
necesar pentru curatare, de unde reducerea din procedeele de cojire si oparire cu ajutorul
consumului de energie pentru incélzirea apei de | sitelor, filtrelor sau centrifugelor, pentru a
spalare. De asemenea, reducerea cantitatilor de | impiedica ajungerea acestora in statiile de
detergent. Reducerea incarcarii apelor uzate, epurare a apelor uzate. De obicei, aceste solide
cum ar fi CBO, CCO, elemente nutritive si pot intra in compozitia furajelor pentru animale,
detergenti, pe unitatea de productie. cu exceptia cazului in care cojirea se face pe
cale caustica. (4.1.7.6.)
Colectarea pamantului in etapele de | Reducerea concentratiei de solide in suspensie. | In industria zaharului, apa din canalizarile de
filtrare (4.5.4.5.) si/sau de sedimentare | In comparatie cu tehnologia DAF, decantarea | transport contine namol, pietre si deseuri
(4.5.2.5.), in locul dirijarii acestuia, prin | presupune investitii mai ridicate, dar cheltuieli de | vegetale, precum si un CCO ridicat, la originea
Fructe si spalare, in statia de epurare. exploatare mai scazute. cdruia se aﬂe'} sfeclele de zahér alterate. Pulberile
grele trebuie separate prin decantare. S-a
legume

observat utilizarea unor bazine mari de
decantare. Namolurile obtinute din bazinele de
decantare pot fi scurse, solutiile obtinute din
procedeul de scurgere putdnd fi redirijate in
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fabrica, fie prin intermediul difuzoarelor, fie prin
apa canalizarii de transport. (4.1.7.6.)

Pentru cojirea fructelor si legumelor,
utilizarea de preferintd a unui proces de
cojire  discontinuu  (4.7.3.4.2.) sau
continuu (4.7.3.4.1.) cu abur.

Reducerea cantitatii de deseuri generate, in
comparatie cu alte tehnologii de cojire; deseori,
cojile sunt recuperate pentru a fi utilizate ca
furaje pentru animale. Consum de apa mai scazut
decat cel specific tehnologiilor combinate la
scara industriala prin abraziune si cu ajutorul
cutitelor. Se observa cd procedeul de cojire cu
abur este mai economic decat cojirea prin frecare
mecanicd, cu ajutorul cutitelor sau pe cale
caustica.

Cojirea cu abur consuma o cantitate de abur de
aproape cinci ori mai mare, de exemplu pentru
energie, decat cojirea caustica.

Evitarea utilizarii apei reci pentru condensarea
aburului.

Daca procedeul cu abur nu poate fi utilizat,
utilizarea unui procedeu de cojire caustica
in regim uscat.

Consum de apd mai scazut in comparatie cu
tehnologia de cojire cu abur si cu cea de cojire cu
solutie de soda caustica. Generarea unor cantitati
mai mici de deseuri in comparatie cu procesul de
cojire cu solutie de soda causticd. Consum mai
scazut de soda causticd in comparatie cu procesul
de cojire cu solutie de soda causticd. Consum
energetic mai scazut in comparatie cu procesul de
cojire cu abur. Cojirea caustica in regim uscat
este o tehnologie mai scumpa decit cojirea cu
abur.

Aceasta tehnologie se aplica cu succes in cazul
fructelor a caror coaja este relativ tare in raport
cu pulpa (cartofi, morcovi, scorfonere, mere,
piersici si caise) si atunci cand cojirea cu abur
este imposibila.

Tehnologia nu este intotdeauna compatibild cu
retetele de fabricare folosite. (4.7.3.4.6.)
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Dupa opdrire, racirea fructelor si| Reducerea consumului de energie necesara | O diminuare de 10 °C a temperaturii produsului
legumelor cu apd rece, 1nainte de | pentru procesul de congelare. are drept rezultate:

congelare. (4.7.3.6.)

- Reducerea sarcinii compresorului care scade
temperatura intre -30 si -40 °C, de unde o re-
ducere a consumului electric cuprinsa intre 5 si
7 kWh/t (NON BAT)

- Marirea sarcinii compresorului care efectueaza
preracirea la 0 °C, de unde o crestere a consu-
mului electric cuprinsd intre 1,5 si 2 kWh/t
(NON BAT)

- Reducerea totald a sarcinii electrice, intre 3 si
5,5 kWh/t (NON BAT)

Optimizarea reutilizdrii apei, tratatad sau
netratata.

Reducerea consumului de apa si, prin utilizarea
apei incalzite, reducerea consumului de energie.

Masura depinde de operatiunile unitare utilizate
si de calitatea apei necesara pentru aceste
operatiuni. Trebuie sa fie respectate normele de
igiend si de calitate a produselor. (4.7.3.7.)

Uleiuri si
grasimi
vegetale

Pentru extractia uleiurilor si grasimilor
vegetale, utilizarea unui desolventizor-
toaster in contracurent.

Reducerea pierderilor de solvent in interiorul
turtei si In mediu. Reducerea consumului de abur
destinat proceselor de desolventizare si uscare a
turtei. Reducerea volumului de ape uzate.
Valorificarea mai echilibratd a caldurii si a
sistemului de distilare a amestecului, reducandu-
se astfel necesarul de apa de la reteaua de apa
calda si rece.

Costuri de investitie initiale ridicate. Reducerea
cheltuielilor cu energia necesara pentru instalatia
de extractie.

Dupa extragerea uleiului din seminte prin
presiune, in ,,cojile de presd” mai rdman 12 — 15
% de ulei. Acest ulei urmeaza a fi extras cu
ajutorul solventilor (deseori hexan). Rezulta, pe
de o parte, un amestec de uleiuri si solvent
(amestecul) ce va trebui distilat pentru separarea
uleiului de solvent si, pe de alta parte, turta care
va trebui desolvantata in desolventizorul-toaster.
(4.7.4.2.)

Pentru fabricarea uleiului  vegetal,
utilizarea aburului produs in
desolventizorul-toaster in prima treaptd a

Reducerea consumului de energie si de solvent.

La fel ca mai sus. (4.7.4.3.)
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pre-evaporatorului  distilatorului  de
amestec.

Recuperarea si utilizarea caldurii produse
prin reactia de hidrogenare a uleiurilor
vegetale.

Reducerea consumului energetic, de exemplu
printr-un randament imbunatatit asigurat prin
recuperarea caldurii. Reducerea emisiilor
rezultate din procesele de producere a energiei.
Cantitatea de energie (de abur) recuperabild este
de (BAT) 90 — 450 MJ/t (25 — 125 kWh/t, 40 —
200 kg de abur/t) de ulei nerafinat.

Transformarea uleiurilor vegetale in grasimi
vegetale prin hidrogenare este o reactie
exoterma care genereaza o caldura de 41,67 —
152,78 kWh/t (150 — 550 MJ/t) de substante-
sursa. Caldura generata depinde de substantele-
sursa, precum si de specificatiile si sortimentul
produsului.

Caldura poate fi recuperata pentru preincalzirea
uleiului destinat hidrogenarii la temperatura de
reactie sau pentru producerea de abur. (4.7.4.4.)

Utilizarea pompelor cu vid cu inel lichid
pentru generarea vidului necesar pentru
uscarea uleiului, degazarea acestuia sau
reducerea oxidarii acestuia.

Reducerea consumului de energie. Reducerea
poludrii apelor uzate. Reducerea emisiilor
rezultate din procesele de producere a energiei.

Pompele cu vid cu inel de apa creeaza un vid
slab si stabil, potrivit pentru degazarea sau
uscarea uleiurilor si grasimilor de origine
animala sau vegetala. (4.7.4.11.)

Recuperarea hexanului continut in vaporii
condensabili rezultati din desolventizorul-
toaster, din distilarea amestecului si din
coloana de spalare a uleiului mineral, prin
utilizarea unui separator prin gravitatie
apd/hexan si a unui refierbator.

Reducerea consumului si emisiilor de hexan.
Protejarea sistemului de tratare a apelor uzate
impotriva amestecurilor explozive de hexan si
aer. Reducerea la minimum a pierderilor de
solvent si a concentratiilor de CCO/CBO din
apele uzate.

Aburul este consumat la un debit de 0,778
kWh/m? de apa (1 kg/m® — NON BAT).
Concentratia de hexan din apele uzate este mai
micd de 3 mg/l (NON BAT). Recuperarea
hexanului se ridica la 5 kg/t de seminte (NON
BAT). (4.7.4.6.)

Utilizarea unui epurator de uleiuri
minerale pentru recuperarea hexanului
continut in vaporii necondensabili
proveniti de la desolventizorul-toaster, de
la distilare aamestecului, de la refierbator
si de la coloana de distilare a sistemului
de uleiuri minerale.

Recuperarea hexanului in vederea reutilizarii si
reducerea nivelurilor de emisii de COV.
Cresterea consumului energetic, datorata
incalzirii uleiului mineral, utilizarii aburului de
extractie si pomparii electrice a uleiului.

Se pot obtine concentratii de emisii de hexan
sub limita de explozie, de exemplu aproximativ
40 mg/m* (NON BAT). Consumul energetic se
ridica la 25 kg de abur pe tona de seminte
(NON BAT) si la 0,5 kWh/tona de seminte
(NON BAT). (4.7.4.5.)

Utilizarea cicloanelor pentru reducerea
emisiilor de pulberi umede rezultate din

Reducerea emisiilor de pulberi, recuperarea
produsului si reducerea riscurilor de incendiu.

Aerul care iese din dispozitivele de uscare si de
racire contine pulberi. Datd fiind umiditatea
relativ importanta a aerului degajat din faza de
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procesul de extragere a uleiurilor
vegetale.

Obiectivul este obtinerea unei concentratii de
pulberi mai micd de 50 mg/Nm?® (BAT).

uscare, pulberile sunt umede si lipicioase, fiind
deci greu de colectat. Acestea sunt eliminate cu
ajutorul cicloanelor si introduse in turta uscata
care poate fi utilizata ca furaj pentru animale.
(4.7.4.10.)

Uleiuri si
grasimi
vegetale

Rafinarea uleiului brut prin procedee
fizice (4.7.4.7.2.) sau prin procedee
chimice (4.7.4.7.1.), dacd uleiul respectiv
are un continut de acizi grasi liberi mai mic
de 2 % (BAT).

Procedeele fizice: Recuperarea acizilor grasi
liberi foarte concentrati. Consumul de produse
chimice este mai scazut deoarece nu exista faza
de neutralizare chimica, deci nu se utilizeaza
soda caustica sau acid sulfuric (pentru o rafinare
autonoma). Rafinarea fizica conferd un
randament de ulei mai bun, consuma mai putina
apa si produce mai putine ape uzate. Concentratie
mai scdzutd de grasimi, sulfat si fosfat in apele
uzate. Sunt necesare cantitafi importante de
pamant decolorant.

Procedeele chimice: Extragerea si recuperarea
acizilor grasi liberi. Potential ridicat de
recuperare si valorificare a produselor secundare
ca furaje pentru animale sau pentru aplicatii
tehnice in alte industrii. Sunt necesare cantitati

reduse de pamant decolorant.

Exemple de procedee fizice:

- distilarea acizilor grasi liberi (neutralizare)

- adsorbtia pigmentilor pe pamant activat (deco-
lorare)

- cristalizare la 5 °C (deparafinarea uleiului de
floarea-soarelui)
Se poate recupera o concentratie ridicatd de
acizi grasi liberi (pana la 85 %). Se observa un
consum de abur de 116,7 — 311 kWh/t de ulei
(150 — 400 kg/t) si un consum de energie
electrica de 15 — 40 kWh/t de ulei (54 — 144
MIh).
Exemple de procedee mecanice:

- saponificarea acizilor grasi liberi cu soda caus-
tica (neutralizare)
Exemple de niveluri de consum si emisii
aferente se regdsesc in Tabelul 4.98.
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Dezodorizarea uleiurilor vegetale prin

utilizarea

unui

epurator dublu in

combinatie cu un racitor cu trecere unica.

Consum energetic scazut pentru sistemul de
aspirare.  Reducerea  CCO.  Recuperarea
produselor secundare intr-o mai mare masura
decét In cazul unui sistem de racire cu trecere
unicd cu un singur dispozitiv de desprafuire.

Randamentul de desprafuire al primului
dispozitiv este clar mai mare de 90 % daca
substanta de tratat a fost rafinata pe cale chimica.
In aceasta faza de tratare are loc prima extractie
a majoritatii acizilor grasi. Al doilea dispozitiv
de desprafuire contribuie intre 2 si 5 % la
randamentul total de desprafuire. Randamentul
dispozitivelor de desprafuire depinde de
prezenta acizilor grasi In substanta tratata.
(4.7.4.12.1.)

Generalitati

Omogenizarea smantanii separat de lapte.

Reducerea consumului de energie. Costuri de
investitie si cheltuieli cu energia mai mici.

Smanténa este separata intr-o centrifuga,
amestecatd apoi cu o cantitate mica de lapte
degresat si, in final, omogenizata. Apoi este
reintrodusa in laptele degresat chiar Tnainte de
intrarea 1n etapa de incalzire finala a
pasteurizatorului. In acest fel, se poate utiliza
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un omogenizator mai mic (mai ieftin la
cumpdrare §i cu un consum mai mic de
energie).

Intr-o fabrica de lapte, introducerea
omogenizarii partiale 1n linia de pasteurizare, cu
o capacitate nominala de 25 000 1/h, a permis
reducerea capacitatii de omogenizare la 8 500
I/h. Factura electrica totald a scazut cu 65 %
(NON BAT) in urma instalarii unui
omogenizator mai mic, de 55 kW (NON BAT).
(4.7.5.3.)

Inlocuirea pasteurizatoarelor discontinue
cu pasteurizatoare continue.

Consum de energie si volum de ape uzate mai
scazute decat in cazul pasteurizatoarelor
discontinue.

Reducerea cheltuielilor cu energia si a costurilor
de tratare a apelor uzate.

Pasteurizarea in sarje succesive are loc la o
temperaturd de 62 — 65 °C timp de maximum
30 de minute. Pasteurizatoarele continue
asigurd doua tipuri de pasteurizare: la
temperaturd ridicata si cu durata scurtd (HTST)
si la temperatura foarte ridicata si cu o durata
foarte scurta (HHST). HTST: temperaturi
cuprinse intre 72 i 75 °C timp de 15 — 240
secunde. HHST: temperaturi cuprinse intre 85 si
90 °C timp de 1 — 25 secunde. (NON BAT)
(4.7.5.5.)

Utilizarea schimbatoarelor de caldura

regenerative pentru pasteurizarea laptelui.

Reducerea consumului de energie. Reducerea
cheltuielilor cu energia.

Aceastd masura consta in preincilzirea laptelui
care intrd in pasteurizator printr-un schimb de
caldura cu laptele care iese. S-au observat
economii de energie cuprinse intre 30 si 90 %
(NON BAT). (4.7.5.6.)

Reducerea intervalelor de curatare a
separatoarelor centrifugale printr-o mai
buna filtrare si pre-limpezire a laptelui.

Reducerea consumului de apa si a poludrii
apelor uzate.

(4.7.5.7.)
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Utilizarea unor utilaje de conditionat care | Prevenirea pierderilor de produse si de Aceste tipuri de echipamente previn pierderile
permit amestecarea chiar inainte de ambalaje. Reducerea poluarii apelor uzate. generate de modificarile necesare pentru
umplerea recipientelor. Reducerea consumului de apa, de exemplu la adaptarea liniei de productie in vederea
curatare. fabricarii unui produs diferit, cum ar fi laptele
semi-degresat -> lapte 0 %. (4.7.5.12.)
Cresterea la maximum a gradului de Reducerea poluarii apelor uzate. Aceste detectoare, care inlocuiesc controlul
recuperare a produsului diluat, dar vizual, sau calcularea pe baza debitului sunt
nepoluat, prin instalarea unor detectoare | Reducerea pierderilor de produs si a costurilor deosebit de eficiente in fazele de clatire in-situ,
automatice care permit diferentierea de tratare a apelor uzate. de punere in functiune a sterilizatoarelor HTST
produsului si a apei, de exemplu, (high temperature, short time), de oprire, de
masurarea debitului (4.1.8.4.), modificare a fabricatiei, de spalare a altor
conductivitate (4.1.8.5.2.), turbiditate echipamente si tubulaturi.
(4.1.8.5.3.). Acestea permit reducerea pierderilor de produs
cu 30 — 50 % (NON BAT). (4.7.5.10.)
In cazul fabricilor de lapte de mari Reducerea consumului de apa, de detergenti si De asemenea, exista posibilitatea adaptarii mai
Produse dimensiuni, care dispun de un sistem de energie pentru incélzirea apei. bune a strategiilor de curatare la zonele de
lactate foarte ramificat de tubulaturi, utilizarea Recuperarea si reutilizarea apei si produselor curatat. (4.3.9.)

mai multor instalatii mici de curatare in-
situ in locul unei singure instalatii
centralizate.

chimice din circuit. In aval, reducerea volumului
de ape uzate.

Reutilizarea apelor provenite din
operatiunile de racire i de curatare, a
condensurilor provenite din uscatoare si
evaporatoare, a lichidelor de ultrafiltrare
provenite din instalatiile de separare cu
membrana si a apelor din operatiunile de
clatire.

Reducerea consumului de apa, a volumului de
ape uzate si a gradului de contaminare a
acestora. Generarea unor produse secundare de
calitate si reducerea cantitatii de deseuri.

Deseori, este necesar ca aceste ape uzate sa fie
tratate pentru a asigura nivelul de igiena necesar
pentru a putea fi reutilizate. (4.7.5.16.)

In functie de tipul de productie, atingerea
nivelurilor de consum si de emisie
mentionate in cele trei sectiuni de mai jos,
valori indicative obtinute prin
implementarea BAT integrate in proces.
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Lapte pentru comercializare Atingerea urmadtoarelor niveluri de consum si emisie (BAT):
- Consum de energie: 0,07 — 0,2 kWh/I
- Consum de apa: 0,6 — 1,8 I/l
- Emisii de ape uzate: 0,8 — 1,7 I/l
Producere lapte praf Atingerea urmatoarelor niveluri de consum si emisie (BAT):
- Consum de energie: 0,3 — 0,4 kWh/l
- Consum de apa: 0,8 — 1,7 I/l
- Emisii de ape uzate: 0,8 — 1,5 I/l
Utilizarea evaporatoarelor cu efecte Reducerea consumului de apd, a consumului de
multiple (4.7.5.8.), prin optimizarea energie si a emisiilor de pulberi.
recomprimarii aburului (4.2.9.2.), pentru
concentrarea laptelui lichid inainte de
faza de uscare prin atomizare, urmata de
o faza de uscare pe pat fluidizat (4.7.5.8.).
Utilizarea unor sisteme avansate de Reducerea riscurilor de accidente industriale. (4.7.5.8.)
detectare a incendiilor, de exemplu
detectoare de monoxid de carbon, pentru
reducerea riscurilor de explozie in
uscatoarele cu atomizare.
Fabricarea untului
Eliminarea reziduurilor de wunt din | Reducerea pierderilor de produs in cursul | Aceastd procedura este similara cu tehnica de
tubulatura, prin utilizarea pe post de piston | modificarilor de sarcind si al operatiunii de | pistonare, dar permite accesul in parti ale
a unui bloc de unt racit, impins de aer | curatare; reducerea consumului de apa pentru | echipamentului inaccesibile pistoanelor. (4.3.4.)
comprimat. operatiunile de curatare si a volumului de ape
Produse uzate. Reducerea gradului de contaminare a
lactate acestora.

Clatirea aparatului de incalzire a
smantanii cu lapte degresat inainte de a-1
curata.

Reducerea cantitatii de deseuri.

Data fiind viscozitatea ridicata a smantanii,
aparatul de incalzire a smantanii poate fi clatit,
inainte de a fi curatat, cu lapte degresat care
este apoi conservat si utilizat. Prin aceasta
operatiune, se diminueaza cantitatea de grasimi
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pierduta. Zara, un produs secundar, poate fi
utilizata ca produs in loc sa fie evacuata in
apele uzate, de exemplu. Acest material
economisit poate intra in compozitia produselor
lactate tartinabile cu un continut scazut de
calorii. (4.7.5.13.1.)

Fabricarea branzei

Utilizarea caldurii din zer pentru
preincilzirea laptelui.

Reducerea consumului de energie.

Laptele care intra este preincalzit cu zer cald
(rezultat din procesul de coagulare a laptelui in
momentul Tnchegdrii) stocat intr-o alta cuva si
filtrat In acelasi timp. (4.7.5.14.7.)

Cresterea la maximum a gradului de
recuperare si utilizare a zerului.

Reducerea gradului de contaminare a apelor
uzate. Reducerea cantitatii de deseuri, prin
reutilizarea zerului.

Reducerea costurilor de tratare a apelor uzate.

Zerul dulce este colectat si reutilizat in procesul
propriu-zis sau in alte procese pentru fabricarea
produselor derivate, de exemplu pentru
recuperarea proteinelor si utilizarea acestora ca
furaje pentru animale, pentru producerea altor
tipuri de branza, pentru utilizarea ca supliment
alimentar sau pentru fabricarea alimentelor
pentru sugari. Zerul sarat nu poate fi recirculat
in proces decat dupa indepartarea sarii, dar
poate fi recuperat ca atare sau concentrat prin
evaporare §i utilizat ca furaj pentru animale.
(4.7.5.14.4.)

Separarea zerului sarat, care nu poate fi
amestecat cu zerul dulce sau zerul acid.

Reducerea gradului de contaminare a apelor
uzate. Reducerea cantitatii de deseuri, prin
reutilizarea zerului.

Reducerea costurilor de tratare a apelor uzate.

Aceste diferite tipuri de zer sunt obtinute in
functie de procedeele de Inchegare utilizate:
inchegare prin coagulare lactica (zer acid),
inchegare enzimatica pe cheag (zer dulce).
Zerul sarat este obtinut prin addugarea de sare
in cheag pentru extragerea apei reziduale.
(4.7.5.14.4.)
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Reducerea continutului de grasimi si Reducerea pierderilor de produs. Daca zerul este | (4.7.5.14.2.)
particule fine de cheag din zer. Filtrarea evacuat in statia de epurare a apelor uzate,
fluxurilor lichide pentru recuperarea incércarea cu poluanti este mai scazuta.
particulelor fine.
Optimizarea costurilor de productie. Reducerea
costurilor de tratare a apelor uzate.
Prevenirea aparitiei de zer acid. Dotarea Reducerea gradului de contaminare a apelor (4.7.5.14.3.)
partii de sus sau a platformei cuvelor de uzate.
sdrare cu sisteme de colectare, pentru
prevenirea ajungerii pierderilor de
saramura in statia de epurare.
Pentru producerea zerului praf, Utilizarea | Reducerea consumului de apa, a consumului de
evaporatoarelor cu efecte multiple energie si a emisiilor de pulberi.
(4.2.9.1.), care optimizeaza
recomprimarea aburului (4.2.9.2.), pentru
concentrarea laptelui lichid inainte de
Produse faza d i1 atomi t3d
aza de uscare prin atomizare, urmata de
lactate o faza de uscare pe pat fluidizat (4.7.5.8.).
Inghetate Atingerea urmétoarelor niveluri de consum si emisie (BAT):
- Consum de energie: 0,07 — 0,2 kWh/I
- Consum de apa: 0,6 — 1,8 I/l
- Emisii de ape uzate: 0,8 — 1,7 I/l
Obtinerea amidonului din cartofi
Optimizarea reutilizarii apei tehnologice | Reducerea consumului de apa, de unde si In sectorul FDM, fluxul contra-curent necesita
si a sucului de cartofi. reducerea volumului de ape uzate. deseori apa potabild numai la capatul liniei de
productie, pentru tratarea produsului final,
Amidon constituind deci cea mai curata etapa a

procesului. Apa de iesire din aceastd operatiune
este relativ curatd, putand fi utilizata in alta faza
a procesului, pentru care gradul de curatenie

respectiv este suficient. De obicei, este vorba de
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o operatiune din amonte. In acest fel, apa
circula in contra-curent fata de produs, de unde
rezultd cd numai produsul final intrd in contact
cu apa potabila curata. (4.7.6.1., a se vedea si
3.3.7.1., 4.1.6. si 4.1.7.6.)

Obtinerea amidonului din porumb

Utilizarea apei tehnologice din unitatea de
gluten (faza de separare a proteinelor)
pentru spalarea germenilor si fibrelor si
pentru etapa de inmuiere.

Economii de apa. Reducerea cantitatii de deseuri.

(4.1.7.8.)

Spélarea amestecului de amidon brut prin
utilizarea unui sistem 1n contra-curent,
inainte de deshidratare si uscare.

Economii de apa.

A se vedea cele doua randuri de mai sus.
(4.7.6.1.)

Industria
zaharului

Recircularea apei utilizate ca agent de
transport.

Economii de apa.

In cadrul procesarii sfeclei de zahir, una dintre
sursele de ape uzate este apa utilizatd pentru
transportul sfeclelor in primele etape ale
procesului. Aceastd apa de transport poate fi
reutilizatd de aproximativ 20 de ori Tnainte de a
fi evacuata. Obiectivul suprem este acela de a
atinge un grad zero de alimentare cu apa externa.
In fabricile de zahir moderne, consumul de apa
curatd se ridica in prezent la 0,25 — 0,4 m>/t de
sfecle procesate. Noile instalatii pot atinge un
consum de apd de 0,1 m3/t de sfecle procesate
(NON BAT). (4.7.7.3.)

Utilizarea condensului provenit din
evaporator pentru extractia zaharului din
taiteii de sfecla.

Economii de apa.

(4.1.7.8.)
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Evitarea uscarii pulpei de sfecld, daca | Economii de energie.
aceasta poate fi utilizata in alte scopuri, de
exemplu ca furaj.
Dacd pulpa de sfecla trebuie uscata, | Reducerea emisiilor in aer. In cazul uscatoarelor cu temperaturi ridicate,
utilizarea uscatoarelor cu abur (4.7.7.1.4.) printre masurile care permit reducerea emisiilor
sau a uscatoarelor cu temperaturi ridicate in aer se numara:
(4.7.7.1.2.), In combinatie cu masuri de - presarea mecanica a pulpei Tnainte de uscare
reducere a emisiilor in aer. - reducerea la minimum a cantitatii de parti-
. cule fine uscate
Industria . . . .
zaharului - uscarea pana la obtinerea unui grad maxim
de substanta uscata de 91 %
- reducerea la minimum a cantitatii de melasa
adaugata Tnainte de uscare
- optimizarea modului de functionare a cicloa-
nelor de desprafuire (4.4.3.5.2.) si a epuratoare-
lor umede (4.4.3.5.3.)
Prajirea cafelei Utilizarea BAT integrate n proces prin care se reduc la minimum emisiile in aer, pentru obtinerea
urmatoarelor valori de emisie (BAT):
> intre 5 si 20 mg/Nm?® pentru pulberile uscate (PM),
> sub 50 mg/Nm? pentru carbon organic total (COT).
Aceste niveluri sunt cu atat mai dificil de atins cu cat gradul dorit de prijire a cafelei este mai mare
(prajire mai completa).
.. Se verifica prezenta acestor poluanti si in apa.
P:;g;{;a Recircularea aerului de la un cuptor la | Economii de energie (pana la 25 % NON BAT), | Prajitoarele cu recirculare consuma mai putina

altul.

reducerea cantitatii de gaze arse de tratat si

energie si genereaza mai putini efluenti gazosi de

reducerea concentratiei de pulberi din gazele | epurat decat prajitoarele fard recirculare.
arse. (4.7.8.4.1.)
Daca aceste niveluri nu sunt atinse, | Reducerea consumului energetic, prin utilizarea | (4.4. 1a 4.4.3.12.)

utilizarea unor tehnologii de reducere a
emisiilor de poluanti in aer.

caldurii, de exemplu.

Fabricarea cafelei solubile (cafea instant)
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Recuperarea caldurii din solutia de | Economii de energie. Caldura reziduald, produsd de exemplu de
extractie a cafelei pentru incalzirea apei unitate de extractie si de compresoarele de aer,
tehnologice care va fi utilizatd pentru poate fi reutilizatd in proces, ca agent de
aceastd operatiune §i utilizarea unui extractie de exemplu sau ca agent termic pentru
schimbator de caldurd in contra-curent incalzirea birourilor si magaziilor. (4.7.8.1.)
pentru recuperarea caldurii din uscatoarele
cu atomizare si utilizarea acesteia In sectia
de préjire.
Dupa uscare, aglomerarea pulberilor in | Economii de materii prime. Reducerea emisiilor | Filtrele textile oferda un grad foarte mare de
granule. Reciclarea particulelor de cafea | de pulberi in aer. performantd. Se observa o concentratie de
reziduale. Utilizarea tehnologiile de pulberi reziduale in aerul de evacuare mai mica
reducere a emisiilor in aer. de 1 mg/Nm? (NON BAT). (4.7.8.2.)
Generalitati
Daca instalatia necesitd utilizarea CO., | Reducerea emisiilor de CO; la nivelul instalatiei. | Obiectivul este acela de a preveni producerea de
utilizarea, Tn masura posibilului, a CO, | Reducerea consumului de combustibili fosili sia | CO> din combustibili fosili. De exemplu, in
rezultat din procesele de fermentare sau a | consumului de energie pentru producerea de | industria berii, reducerea emisiilor de CO; prin
CO; rezultat ca produs secundar din alte | CO,, in special a celui utilizat pe amplasament. | intermediul acestei masuri se apropie de 2 kg/hl
. procese. (20 kg/m®> — NON BAT) de bere fabricata.
Industria
bauturilor (4.24.1)
Recuperarea drojdiilor dupa fermentare. Reducerea gradului de contaminare a apelor | Aceste drojdii pot fi reutilizate n proces, folosite
uzate. Reducerea cantitatii de deseuri. ca furaje pentru animale, utilizate n industria
farmaceutica sau evacuate in statiile de tratare a
apelor uzate prin implementarea unor tehnologii
anaerobe, pentru producerea  biogazului.
(4.7.9.3.)
Daci instalatia utilizeaza kiselgur pentru | Reducerea pierderilor de produse. Kiselgurul | Mineralele naturale, cum ar fi bentonitul sau
filtrare, recuperarea kiselgurului epuizat | poate fi reciclat de mai multe ori, reducandu-se | kiselgurul, asigurd filtrarea particulelor cu
Industria | pentru  optimizarea reutilizarii  sau | astfel costurile de filtrare si depozitare la rampa. | granulatie mare, permitand trecerea anumitor
bauturilor | eliminarii acestuia. substante 1n produs. S-a observat ca acest
procedeu  amelioreazd  calitatea  vinului.
(4.7.9.4.3.)
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Domeniu

Descriere

Performante de mediu si economice

Puncte de atentie

Utilizarea sistemelor Tn mai multe trepte
pentru spalarea sticlelor.

Reducerea consumului de apa si energie, a
volumului de ape uzate si a gradului de
contaminare a acestora. Reducerea cheltuielilor
cu apa. Reducerea cantitatilor de detergenti si
agenti dezinfectanti.

Aceastd  tehnologie  permite  reducerea
consumului de apa de la 400 ml pe sticla (utilaje
vechi) la 150 — 200 ml pe sticla (NON BAT).
(4.7.9.5.2.)

Optimizarea consumului de apa in zona de
clatire a utilajului de spalare a sticlelor,
prin controlarea fluxului de apa de clatire,
prin instalarea unui dispozitiv de oprire
automatd a alimentarii in cazul opririi
liniei §i prin utilizarea apei curate numai in
ultimele doua siruri de duze de clatire.

Reducerea consumului de apa si a gradului de
contaminare a apelor uzate.

Primele clatiri sunt efectuate cu apa recuperata
din operatiunea de clatire finala. (4.7.9.5.4.)

Recuperarea apei varsate pe linia de
curatare a sticlelor, in vederea reutilizarii
acesteia dupa sedimentare si filtrare.

Reducerea consumului de soda caustica si de apa
curatd. Reducerea gradului de contaminare a
apelor uzate.

Pentru economisirea sodei caustice si a apei
curate $i pentru prevenirea incarcarii inutile a
apelor uzate, continutul baii de spalare este
decantat si filtrat la sfarsitul perioadei de
productie. (4.7.9.5.3.)

Industria berii

Atingerea unui consum de apa de 0,35 - 1 m*/hl de bere produsa (BAT).

Reutilizarea apei calde rezultate din
procesul de racire a musturilor (4.7.9.6.4.)
si recuperarea caldurii de la fierberea
musturilor (4.7.9.6.5.).

Reducerea consumului de energie. Reducerea
consumului de apa si imbunatatirea bilantului de
apa calda al operatiunii. Reducerea mirosurilor.

Stocatd in cuve izolate, apa calda rezultatd din
procesul de racire a musturilor este folosita in
diverse scopuri, cum ar fi procesele de productie,
operatiunile de curatare, clatirea cazanelor de
agitare sau incalzirea spatiilor.

In functie de raporturi, exista doua solutii de
recuperare a cildurii din abur: utilizarea aburului
pentru fierberea mustului sau utilizarea caldurii
din abur pentru preincilzirea mustului inainte de
fierbere.

Reutilizarea apei varsate in unitatea de
pasteurizare a sticlelor.

Reducerea consumului de apd si produse
chimice. Reducerea consumului de ape uzate.

Pentru reducerea consumului de apa, apa
revarsatd din pasteurizatoare este colectatd in
cuve din otel inoxidabil. Aceastd apa este apoi
dirijatd intr-un turn de ricire si dupd aceea
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Domeniu Descriere Performante de mediu si economice Puncte de atentie
reintrodusd in pasteurizator la o presiunea
reglatd 1n prealabil, dupa ce a primit o doza
necesara de agenti antocoroziune si de biocide.
(4.7.9.5.5.)
Industria vini-viticola
Dupa stabilizarea vinului la frig, | Reducerea consumului de apa. Reducerea | Aceastd racire precipitd in cristale tartratii de

reutilizarea solutiei alcaline de curatare.

consumului de solutie alcalina de curatare.
Reducerea gradului de contaminare a apelor
uzate.

potasiu si de calciu din vin. Solutia alcalina este
utilizatd pentru readucerea acestor tartrati in
solutie, in vederea curatarii cuvei.

Acidul tartric obtinut ca produs secundar poate fi
utilizat in industria farmaceutica si in constructii.
(4.7.9.8.1.)

Daca solutia alcalina de curatare nu poate

fi reutilizata:

- evacuarea treptatd a acesteia in statia
de epurare a apelor uzate (4.7.9.8.2.)

- dacd aceastd evacuare nu poate avea
loc (pH prea ridicat care risca sa afecteze
statia de epurare), utilizarea unui proce-
deu de autoneutralizare (4.7.9.3.)

Functionarea mai buna a statiei de epurarea a
apelor uzate.

Daca solutia alcalina de curatare este evacuata
brusc in statia de epurare, pH-ul apelor uzate
sufera variatii nedorite, care pot afecta buna
functionare a statiei.

Prin procedeul de neutralizare, se previn efectele
produse de apele uzate extrem de acide sau
alcaline, cum ar fi coroziunea sau scaderea
eficientei procedeelor de tratare biologica.
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1.4.4. Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii si Securitatea Nucleara, Ger-
mania — Promulgarea Ordonantei privind cerintele pentru evacuarea apelor uzate in Ordo-
nanta privind ape uzate — AbwV) din 17 iunie 2004 (Monitorul Federal — BGBI) pag. 1108

Prelucrarea laptelui si produselor lactate

A. Domeniu de aplicare

Prezenta anexa se aplica apelor uzate a caror sarcind contaminantd provine in principal la
livrarea, decantarea sau prelucrarea laptelui si a produselor lactate si care apare in instalatiile de
prelucrare a laptelui, lactate, lactate de branza si alte plante de acest fel.
Prezenta anexa nu se aplica apelor uzate, de la instalatiile de prelucrare a laptelui, cu o sarcind
contaminanta in apele uzate brute mai mici de 3 kg BODs pe zi, la apele uzate provenite din

sistemele de racire indirecta si la apele uzate din instalatiile de tratare a apei de proces.

B. Cerinte generale

Nu se impun cerinte peste articolul 3 si In afara acesteia.

C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare

Tabel 82: Cerintele care se aplicii apelor uzate la punctul de evacuare in corpul apei’

Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs) 25
Consumul chimic de oxigen (CCO) 110
Azot de amoniac (NH4-N) 10

Azot total ca suma de azot de amoniac, nitrit

azot si azot nitrat (NT) 18

Fosfor total 2

Cerintele pentru azotul din amoniac si azotul total se aplica la o temperatura a apelor uzate

incepand de la 12 ° C si mai mare in efluentul din reactorul biologic al statiei de tratare a apelor
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uzate, cu conditia ca sarcina brutd de azot total pe care se bazeaza licenta de evacuare a apei sa
depaseasca 100 kg pe zi. Licenta de evacuare a apei poate acorda o concentratie mai mare pentru
azot total, de pand la 25 mg / 1, cu conditia ca reducerea sarcinii totale de azot sa fie de cel putin 70
%. Reducerea se refera la raportul dintre sarcina de azot din influent si cea din efluent, pe o perioada
reprezentativa de timp care nu trebuie sa depaseasca 24 de ore. Azotul total legat ( TNy, ) trebuie
utilizat ca baza pentru calcularea Incarcarilor.

Cerinta de fosfor total se aplica daca sarcina bruta de fosfor total pe care se bazeaza licenta
de evacuare a apei depaseste 20 kg pe zi.

In lagunele de canalizare proiectate pentru un timp de retentie de 24 de ore sau mai mult, si
in care volumul zilnic de ape uzate pe care se bazeaza licenta de evacuare a apei nu depaseste 500
m?>, unde un esantion este clar colorat din cauza algelor, apoi CCO si CBOs se determini dintr-un
esantion care nu contine alge. In astfel de cazuri, nivelurile specificate la punctul (1) de mai sus se

reduc cu 15 mg /1 1n cazul CCO si cu 5 mg /1 1n cazul CBOs.

D. Cerinte pentru apele uzate inainte de amestecare
Apa uzatd nu va fi supusa niciunei cerinte suplimentare inainte de amestecarea sa cu alte ape

uzate.

E. Cerinte pentru apele uzate la locul aparitiei

Cerinte suplimentare se impun apelor uzate la locul aparitiei acesteia.

F. Cerinte pentru descarcarile existente
In pofida partii C, pentru deversarile existente de ape uzate de la instalatiile care functionau
legal Tnainte de 1 iunie 2000 sau a caror constructie incepuse legal pana la aceastd data, se aplica un
standard de 5 mg / | pentru fosfor total, daca sarcina bruta de fosfor total pe care se bazeaza licenta

de evacuare a apei depaseste 20 kg pe zi si este mai mica de 100 kg pe zi.

Prelucrarea semintelor oleaginoase si rafinarea grasimilor si uleiurilor de gatit

A. Domeniul de aplicare
Prezenta anexa se aplicd apelor uzate a cdror sarcind contaminanta provine in principal la

prelucrarea semintelor oleaginoase sau la rafinarea grasimilor sau uleiurilor de gétit.
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Prezenta anexa nu se aplica apelor uzate provenite din sistemele de racire indirectd, din

instalatiile de tratare a apei de proces si din sistemele de generare a aburului.

B. Cerinte generale

Sarcina contaminanta trebuie mentinuta cat mai jos, dupa investigarea situatiei in fiecare caz
in parte:

* Reciclarea sub-fluxurilor, in special a apei cu puturi fierbinti din diacidificarea si aburirea
distilativa,

* Prevenirea si reducerea pierderilor de substante prin reciclarea internd a procesului sau
recuperarea subproduselor,

« Utilizarea de materii prime cu continut scazut de fosfor,

« Utilizarea tehnicilor de economisire a apei, cum ar fi spalarea contracurenta.

Apele uzate provenite din procesele de curdtare si dezinfectare pot contine numai agenti
tensioactivi care ating un grad de eliminare a COD de 80 la suta dupa 28 de zile, in conformitate cu
numarul 405 din apendicele ,Proceduri de analizd $i masurare”. Surfactantii
(tensioactivi/detergenti) sunt agenti organici activi de suprafatd, cu proprietati de spalare si
umectare, care, la o concentratie de 0,5 la sutd si o temperaturd de 20 °C, reduce tensiunea

superficiald a apei distilate la 0,045 N / m sau mai putin.

C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare

Apa uzatd nu va fi supusd niciunei cerinte suplimentare Tnainte de amestecarea sa cu alte ape uzate.

D. Cerinte pentru apele uzate la locul aparitiei

La locul aparitiei sale nu se impun cerinte suplimentare asupra apelor uzate. Apa cu puturi
calde sau alte ape uzate usor contaminate, in cazul in care o astfel de apa nu poate continua sa fie
utilizatad n cadrul instalatiei, trebuie evacuata separat de alte ape uzate, daca pentru apele reziduale
brute, valoarea CCO 1n esantionul aleatoriu calificat sau proba compozita de 2 ore este mai mica de

75 mg /1.

Productia de fructe si produse vegetale

A. Domeniu de aplicare
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Prezenta anexa se aplicd apelor uzate a caror sarcind contaminanta provine in principal din
productia de fructe si produse vegetale si a meselor gata bazate in mare parte pe fructe si legume.

Prezenta anexa nu se aplica apelor uzate provenite din productia de alimente pentru bebelusi,
ceai si remedii pe baza de plante, nici din sisteme indirecte de racire si instalatii de tratare a apei de

proces.

B. Cerinte generale

Nu se impun cerinte peste articolul 3 si dincolo de acestea.

C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare

Tabel 83: Urmiitoarele cerinte se aplicii apelor uzate la punctul de evacuare in corpul apei®

Proba compozita de 2 ore mg /1

Consum biochimici de oxigen la 5 zile 75
(CBO:s)
Consum chimic de oxigen (CCO) 110
Azot amoniacal (NH4-N) 10
Azot total (suma de azot din amoniac, 13
din nitrit si din nitrat, NT)
Fosfor total (PT) 2

Cerintele pentru azotul din amoniac si azotul total se aplica la o temperaturd a apelor uzate
incepand de la 12 ° C si mai sus 1n efluentul din reactorul biologic al statiei de tratare a apelor uzate,
si cu conditia ca sarcina brutd de azot total pe care se bazeaza licenta de evacuare a apei sd
depaseasca 100 kg pe zi. Licenta de evacuare a apei poate acorda o concentratie mai mare pentru
azot total de pana la 25 mg / 1, cu conditia ca reducerea sarcinii totale de azot sa fie de cel putin 70
%. Reducerea se refera la raportul dintre sarcina totald de azot din influentd si cea din efluent pe o
perioada reprezentativa de timp care nu trebuie s depaseasca 24 de ore. Azotul total legat ( TNy )
trebuie utilizat ca baza pentru calcularea incarcarilor.

Cerinta de fosfor total se aplica daca sarcina bruta de fosfor total pe care se bazeaza licenta
de evacuare a apei depaseste 20 kg pe zi.

In lagunele de canalizare proiectate pentru un timp de detentie de 24 de ore sau mai mult, in
cazul 1n care volumul zilnic de ape uzate pe care se bazeaza licenta de evacuare a apei nu depaseste

500 m>, in cazul in care un esantion este clar colorat din cauza algelor, atunci CCO si CBOs se
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determind dintr-un esantion care nu contine alge. In astfel de cazuri, nivelurile specificate la punctul

(1) de mai sus se reduc cu 15 mg/11n cazul CCO si cu 5 mg/11n cazul CBOs.

Productia de bauturi racoritoare si imbutelierea bauturilor

A. Domeniul de aplicare

Prezenta anexa se aplica apelor uzate a caror sarcina contaminanta provine in principal din
productia de bauturi racoritoare si apa de masa, extractia si imbutelierea apei minerale naturale, apa
de izvor si apa medicinald si Tmbutelierea tuturor tipurilor de bauturi, cu conditia ca apa din
imbuteliere sa nu fie tratatd impreund cu apa uzatd din producerea ingredientelor de baza ale
bauturilor si esentele pentru bauturi racoritoare.
Prezenta anexa nu se aplica apelor uzate provenite din sistemele de racire indirectd sau din

instalatiile de tratare a apei de proces.

B. Cerinte generale

Nu se impun cerinte peste articolul 3 si dincolo de acestea.

C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare

Tabel 84: Urmiitoarele cerinte se aplici apelor uzate la punctul de evacuare in corpul apei’:

Parametru Proba aleatorie calificata sau
Proba compozita de 2 ore mg/1
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs) 25
Consumul chimic de oxigen (CCO) 110
Fosfor total 2

Cerinta de fosfor total se aplica daca sarcina bruta de fosfor total pe care se bazeaza licenta
de evacuare a apei depaseste 20 kg pe zi.

In lagunele de canalizare proiectate pentru un timp de detentie de 24 de ore sau mai mult in
care volumul zilnic de ape uzate pe care se bazeazi licenta de evacuare a apei nu depiseste 500 m®,
in cazul in care un esantion este clar colorat din cauza algelor, atunci CCO s1 CBOs se determina
dintr-un esantion care nu contine alge. In astfel de cazuri, nivelurile specificate la punctul ( 1) de

mai sus se reduc cu 15 mg /1 1n cazul CCO si cu 5 mg/11n cazul CBOs.
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Prelucrarea pestilor

A. Domeniu de aplicare

Prezenta anexa se aplica apelor uzate a caror sarcind contaminanta provine in principal in
prelucrarea pestilor si in prelucrarea crustaceelor si crustaceelor, si la apele uzate a caror sarcina
contaminanta provine atat in prelucrarea pestilor, crustaceelor si crustaceelor, cat si in gospodarii si
instalatii, astfel cum sunt definite in apendicele 1, partea A, paragraful ( 1 ), unde incarcarea CCO
a apelor uzate provenite din prelucrarea pestilor, crustaceele si crustaceele din apele uzate brute
reprezinta, in general, mai mult de doud treimi din sarcina totala, iar sarcina CBOs este de cel putin

600 kg pe zi.

B. Cerinte generale

Nu se impun cerinte peste articolul 3 si dincolo de acestea.

C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare

Tabel 85: Urmiitoarele cerinte se aplici apelor uzate la punctul de evacuare in corpul apei®?
Proba compozita de 2 ore
Parametru
mg /1

Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs) 25
Consumul chimic de oxigen (CCO) 110

Azot din amoniac (NH4-N ) 10

Azot total (suma de azot din amoniac, din nitrit 75

si din nitrat, NT)
Fosfor total (PT) 2

Cerintele pentru azotul din amoniac si total se aplica la o temperatura a apelor uzate incepand
de la 12 °C si mai sus in efluentul din reactorul biologic al statiei de tratare a apelor uzate si furnizate
sarcina bruta de azot total pe care se bazeaza licenta de evacuare a apei depaseste 100 kg pe zi.

Licenta de evacuare a apei poate acorda o concentratie mai mare pentru azot total, pana la
40 mg/l, cu conditia ca eficienta de reducere a azotului total sa fie de cel putin 70 %. Reducerea se
referd la raportul dintre sarcina de azot din influent si cea din efluent intr-o perioada reprezentativa
de timp , nu mai mare de 24 de ore. Azotul total legat ( TNy ) trebuie utilizat ca bazd pentru

calcularea incarcarilor.
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Se aplica cerinta de fosfor total, cu conditia ca sarcina CBOs din influentul statiei de tratare
a apelor uzate pe care se bazeaza licenta de evacuare a apei sa depaseasca 600 kg pe zi. in cazul
apelor uzate a caror sarcind ( bruta ) CBOs este de 6.000 kg pe zi sau mai mult, se aplica o valoare

de 1 mg /I pentru fosfor total.

Procesarea cartofilor

A. Domeniu de aplicare

Prezenta anexa se aplicd apelor uzate a caror sarcind contaminanta provine in principal din
prelucrarea cartofilor pentru consum uman.

Prezenta anexa nu se aplica apelor uzate provenite din prelucrarea cartofilor in distilerii,
fabrici de amidon, plante pentru uscarea produselor vegetale pentru productia de furaje si plante
pentru productia de fructe si produse vegetale, nici la apele uzate provenite din sistemele de racire

indirecta si din instalatiile de tratare a apei de proces.

B. Cerinte generale

Nu se impun cerinte peste articolul 3 si dincolo de acestea.

C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare

Tabel 86: Urmiitoarele cerinte se aplici apelor uzate la punctul de evacuare in corpul apei®®

Parametru Proba compozita de 2 ore mg /1
Consumul biochimic de oxigen la5 zile (CBOs) 25
Consumul chimic de oxigen (CCO) 150
IAzot de amoniac (NH4-N) 10
IAzot total ca suma de amoniac, nitrit si azot nitrat (NT) 18
Fosfor total (PT) 2

Cerintele pentru azotul din amoniac si total se aplica la o temperatura a apelor uzate incepand
de la 12 ° C si mai sus 1n efluentul din reactorul biologic al statiei de tratare a apelor uzate si furnizate
sarcina bruta de azot total pe care se bazeaza licenta de evacuare a apei depaseste 100 kg pe zi.
Licenta de evacuare a apei poate acorda o concentratie mai mare pentru azot total de pana la 25 mg

/1, cu conditia ca reducerea sarcinii totale de azot sa fie de cel putin 70 %. Reducerea se refera la
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raportul dintre sarcina de azot din influenta si cea din efluent Intr-o perioada reprezentativa de timp
care nu trebuie sa depaseasca 24 de ore. Azotul total legat ( TNy ) trebuie utilizat ca baza pentru
calcularea incarcarilor.

Cerinta de fosfor total se aplica atunci cand sarcina bruta de fosfor total pe care se bazeaza
licenta de evacuare a apei depaseste 20 kg pe zi.

In lagunele de canalizare proiectate pentru un timp de detentie de 24 de ore sau mai mult in
care volumul zilnic de ape uzate pe care se bazeazi licenta de evacuare a apei nu depiseste 500 m>,
in cazul 1n care un esantion este clar colorat din cauza algelor, atunci CCO si CBOs se determina
dintr-un esantion care nu contine alge. In astfel de cazuri, nivelurile specificate la punctul ( 1) de

mai sus se reduc cu 15 mg/11in cazul CCO si cu 5 mg /1 in cazul CBOs.

Industria de carne

A. Domeniu de aplicare

Prezenta anexa se aplica apelor uzate a caror sarcina contaminanta provine in principal din
sacrificarea, prelucrarea si tratarea carnii, inclusiv prelucrarea intestinelor, precum si fabricarea de
mese gata pe baza de carne predominant.

Prezenta anexa nu se aplica apelor uzate provenite de la deversarile mici, astfel cum sunt
definite la articolul 8 din Legea privind taxele de apa uzata, cu o sarcina contaminanta in apele uzate
brute mai mici de 10 kg BODS pe sdptdmana, nici din sisteme indirecte de racire si instalatii de

tratare a apei de proces.

B. Cerinte generale

Nu se impun cerinte peste articolul 3 si dincolo de acestea.

C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare

Tabel 87: Urmiitoarele cerinte se aplici apelor uzate la punctul de evacuare in corpul apei
Proba aleatorie calificata sau
Probi compozita de 2 ore mg/l

25

Parametru

Cconsumul biochimic de oxigen la 5 zile
(CBO:s)
Consumul chimic de oxigen (CCO) 110
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Parametru Proba aleatorie calificata sau
Proba compozita de 2 ore mg/l
Azot de amoniac (NH4-N) 10
Azot total (suma de amoniac, nitrit si 18
azot nitrat (NT)
Fosfor total (PT) 2

Cerintele pentru azotul de amoniac si total se aplica la o temperatura a apelor uzate Incepand
de la 12 °C si mai sus in efluentul din reactorul biologic al statiei de tratare a apelor uzate si furnizate
sarcina bruta de azot total pe care se bazeaza licenta de evacuare a apei depaseste 100 kg pe zi.
Licenta de evacuare a apei poate acorda o concentratie mai mare pentru azot total de pana la 25 mg
/1, cu conditia ca reducerea sarcinii totale de azot sa fie de cel putin 70 %. Reducerea se refera
la raportul dintre sarcina de azot din influenta si cea din efluent intr-o perioada reprezentativa de
timp care nu trebuie sd depaseasca 24 de ore. Azotul total legat ( TNy ) trebuie utilizat ca baza pentru
calcularea Incarcarilor.

Cerinta de fosfor total se aplica atunci cand sarcina brutad de fosfor total pe care se bazeaza
licenta de evacuare a apei depaseste 20 kg pe zi.

In lagunele de canalizare proiectate pentru un timp de detentie de 24 de ore sau mai mult in
care volumul zilnic de ape uzate pe care se bazeazi licenta de evacuare a apei nu depiseste 500 m®,
in cazul in care un esantion este clar colorat din cauza algelor, atunci CCO s1 CBOs se determina
dintr-un esantion care nu contine alge. in astfel de cazuri, nivelurile specificate la punctul (1) de

mai sus se reduc cu 15 mg/11n cazul CCO si cu 5 mg/11n cazul CBOs.

Industria de bere

A. Domeniu de aplicare

Prezenta anexa se aplicad apelor uzate a caror sarcind contaminanta provine in principal din
fabricarea berii. Se aplica, de asemenea, apelor uzate dintr-o casd de malt integrata, cu conditia sa
acopere numai cererea berii in cauza.

Prezenta anexa nu se aplica apelor uzate provenite din sistemele de racire indirecta sau din

instalatiile de tratare a apei de proces.

B. Cerinte generale

Nu se impun cerinte peste articolul 3 si dincolo de acestea.
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C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare

Tabel 88: Urmiitoarele cerinte se aplici apelor uzate la punctul de evacuare in corpul apei®

Parametru Proba aleatorie calificata sau
Proba compozita de 2 ore mg /1
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile ’5
(CBO:s)
Consumul chimic de oxigen (CCO) 110
Azot de amoniac (NH4-N) 10
Azot total (suma de amoniac, nitrit si 18
azot nitrat (NT)
Fosfor total (PT) 2

Cerintele pentru azotul de amoniac si total se aplica la o temperatura a apelor uzate incepand
de la 12 °C si mai sus in efluentul din reactorul biologic al statiei de tratare a apelor uzate, cu
conditia ca sarcina brutd de azot total pe care se bazeaza licenta de evacuare a apei sa depaseasca
100 kg pe zi. Licenta de evacuare a apei poate acorda o concentratie mai mare pentru azot total, de
pana la 25 mg/l, cu conditia ca reducerea sarcinii totale de azot sa fie de cel putin 70 la suta.
Reducerea se refera la raportul dintre sarcina de azot din influenta si cea din efluent, pe o perioada
reprezentativa de timp care nu trebuie sa depdseasca 24 de ore. Azotul total legat ( TNy ) trebuie
utilizat ca baza pentru calcularea Incarcarilor.

Cerinta de fosfor total se aplica atunci cand sarcina brutd de fosfor total pe care se bazeaza
licenta de evacuare a apei depaseste 20 kg pe zi.

In lagunele de canalizare proiectate pentru un timp de detentie de 24 de ore sau mai mult, in
cazul 1n care volumul zilnic de ape uzate pe care se bazeaza licenta de evacuare a apei nu depaseste
500 m®, in cazul in care un esantion este clar colorat din cauza algelor, atunci CCO si CBOs se
determini dintr-un esantion care nu contine alge. In astfel de cazuri, nivelurile specificate la punctul

(1) de mai sus se reduc cu 15 mg /1 in cazul CCO si cu 5 mg /1 in cazul CBOs.

Productia de alcool si bauturi alcoolice

A. Domeniu de aplicare
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Prezenta anexa se aplicd apelor uzate a caror sarcind contaminanta provine in principal din
productia, prelucrarea si imbutelierea alcoolului din materiale de distilare permise legal, precum si
din productie, prelucrarea si imbutelierea bauturilor alcoolice.

Prezenta anexa nu se aplica apelor uzate provenite din distilerii cu o scutire speciala < asa-
numita ‘Abfindungsbrennereien’, cu o limitd maxima de productie de 50 litri de alcool pe an >,
astfel cum este definit la articolul 57 din Legea monopolului cu bauturi distilate <
Branntweinmonopolgesetz >, prepararea vinului si a vinului fructos, producerea berii, producerea
alcoolului din melasa si nici apele uzate provenite din sistemele de racire indirecta si instalatiile de

tratare a apei de proces.

B. Cerinte generale

Nu se impun cerinte peste articolul 3 si dincolo de acestea.

C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare

Tabel 89: Urmiitoarele cerinte se aplici apelor uzate la punctul de evacuare in corpul apei®®

Consumul biochimic de oxigen la 5 zile )5
(CBOs)
Consumul chimic de oxigen (CCO) 110
Azot de amoniac (NH4-N) 10
)Azot total (suma de amoniac, nitrit si azot nitrat (NT) 18
Fosfor total (PT) 2

Cerintele pentru azotul de amoniac i total se aplica la o temperaturd a apelor uzate incepand
de la 12 ° C si mai sus in efluentul din reactorul biologic al statiei de tratare a apelor uzate, si cu
conditia ca sarcina brutd de azot total pe care se bazeaza licenta de evacuare a apei sa depaseasca
100 kg pe zi. Licenta de evacuare a apei poate acorda o concentratie mai mare pentru azot total de
pana la 25 mg /1, cu conditia ca reducerea sarcinii totale de azot sa fie de cel putin 70 %. Reducerea
se referd la raportul dintre sarcina de azot din influentd si cea din efluent intr-o perioada
reprezentativa de timp care nu trebuie sa depdseasca 24 de ore. Azotul total legat ( TNy ) trebuie

utilizat ca baza pentru calcularea incarcarilor.
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Cerinta de fosfor total se aplica atunci cand sarcina bruta de fosfor total pe care se bazeaza
licenta de evacuare a apei depaseste 20 kg pe zi.

In lagunele de canalizare proiectate pentru un timp de detentie de 24 de ore sau mai mult in
care volumul zilnic de ape uzate pe care se bazeazi licenta de evacuare a apei nu depiseste 500 m>,
in cazul in care un esantion este clar colorat din cauza algelor, atunci CCO si CBOs se determina
dintr-un esantion care nu contine alge. In astfel de cazuri, nivelurile specificate la punctul (1) de
mai sus se reduc cu 15 mg /1 1n cazul CCO si cu 5 mg/11n cazul CBOs.

In cazul lagunelor de depozitare, cerintele se refer la esantionul aleatoriu. Nu se considera

ca au fost indeplinite daca laguna de depozitare este drenata Tnainte de a atinge nivelurile stabilite.

Uscarea produselor vegetale pentru productia de furaje

A. Domeniu de aplicare

Prezenta anexa se aplica apelor uzate a caror sarcind contaminanta provine in principal din
uscarea directa si indirectd a produselor vegetale pentru productia de furaje.

Prezenta anexa nu se aplica apelor uzate provenite din uscarea produselor vegetale pentru
productia de furaje ca produs secundar, nici din sistemele indirecte de ricire si din instalatiile de

tratare a apei de proces.

B. Cerinte generale

Nu se impun cerinte peste articolul 3 si dincolo de acestea.

C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare

Tabel 90: Urmiitoarele cerinte se aplici apelor uzate la punctul de evacuare in corpul apei®’
Proba aleatorie calificata sau
Proba compoziti de 2 ore mg /1

Parametru

Consumul biochimic de oxigen la 5 zile

(CBOs) 25
Consumul chimic de oxigen (CCO) 110
Fosfor total (PT) 2
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Cerinta de fosfor total se aplica atunci cand sarcina bruta de fosfor total pe care se bazeaza
licenta de evacuare a apei depaseste 20 kg pe zi.

In lagunele de canalizare proiectate pentru un timp de detentie de 24 de ore sau mai mult in
care volumul zilnic de ape uzate pe care se bazeazi licenta de evacuare a apei nu depiseste 500 m>,
in cazul in care un esantion este clar colorat din cauza algelor, atunci CCO si CBOs se determina
dintr-un esantion care nu contine alge. In astfel de cazuri, nivelurile specificate la punctul ( 1) de
mai sus se reduc cu 15 mg /1 1n cazul CCO si cu 5 mg/11n cazul CBOs.

In cazul lagunelor de depozitare, cerintele se refera la esantionul aleatoriu. Nu se considera

ca au fost indeplinite daca laguna de depozitare este drenata Tnainte de a atinge nivelurile stabilite.

Productia de lipici din piele, gelatina si lipici 0sos

A. Domeniul de aplicare

Prezenta anexa se aplica apelor uzate a caror sarcind contaminantd provine in principal din
prelucrarea subproduselor de sacrificare a animalelor si a reziduurilor din fabricarea pielii in lipici
de piele, lipici osos, gelatind sau naturind (carcasd de carnati).

Prezenta anexa nu se aplica apelor uzate provenite din sistemele de racire indirecta sau din

instalatiile de tratare a apei de proces.

B. Cerinte speciale — nu exista

C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare

Tabel 91: Urmiitoarele cerinte se aplica apelor uzate la punctul de evacuare in corpul apei®®

Parametru Proba aleatorie calificata sau
Proba compoziti de 2 ore mg /1
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile 25
(CBOs)
Consumul chimic de oxigen (CCO) 110
Azot de amoniac ( NH4-N ) 10
Azot total (suma de amoniac, nitrit §i azot nitrat 30
(NT)
Fosfor total (PT) 2
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Cerintele pentru azotul de amoniac si total se aplica la o temperatura a apelor uzate Incepand
de la 12 °C si mai sus in efluentul din reactorul biologic al statiei de tratare a apelor uzate, si cu
conditia ca sarcina brutd de azot total pe care se bazeaza licenta de evacuare a apei sa depaseasca
100 kg pe zi. Licenta de evacuare a apei poate acorda o concentratie mai mare pentru azot total de
pana la 50 mg / 1, cu conditia ca reducerea sarcinii totale de azot sa fie de cel putin 85 %. Reducerea
se referd la raportul dintre sarcina de azot din influentd si cea din efluent intr-o perioada
reprezentativa de timp care nu trebuie sd depaseasca 24 de ore. Azotul total legat (TNp) trebuie
utilizat ca baza pentru calcularea incarcarilor.

Cerinta de fosfor total se aplica atunci cand sarcina bruta de fosfor total pe care se bazeaza

licenta de evacuare a apei depaseste 20 kg pe zi.

Fabricarea zaharului

A. Domeniul de aplicare

Prezenta anexa se aplica apelor uzate a caror sarcina contaminanta provine in principal din
extractia de zaharuri solide si lichide si siropuri din sfecld de zahar si trestie de zahar.

Prezenta anexa nu se aplica apelor uzate provenite din sisteme indirecte de rdcire, instalatii

de tratare a apei de proces sau spdlare a gazelor arse.

B. Cerinte generale

Apa uzata nu trebuie sa contina halogeni legati organic provenind din utilizarea clorului sau
a compusilor care elibereaza clorul, cu exceptia dioxidului de clor, in ciclul apei cu puturi fierbinti.
Dovada ca aceasta cerinta a fost indeplinita poate fi furnizata prin listarea materialelor de intrare si
auxiliare utilizate Intr-un jurnal de operare si prezentarea producatorilor informatii care arata ca

acestea nu contin niciuna dintre acestea substante sau grupuri de substante citate.

C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare

Tabel 92: Urmiitoarele cerinte se aplici apelor uzate la punctul de evacuare in corpul apei®

Parametru Proba aleatorie calificata sau
Probi compozita de 2 ore mg /1
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs) 25
Consumul chimic de oxigen (CCO) 200
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Parametru Proba aleatorie calificata sau
Probi compozita de 2 ore mg /1
Azot de amoniac ( NHs-N ) 10
Azot total (suma de amoniac, nitrit si azot nitrat (NT) 30
Fosfor total (PT) 2

Cerintele pentru azotul de amoniac si azotul total se aplica la o temperatura a apelor uzate
incepand de la 12 ° C si mai sus 1n efluentul din reactorul biologic al statiei de tratare a apelor uzate.
Licenta de evacuare a apei poate acorda o concentratie mai mare pentru azot total de pana la 50 mg
/11n esantionul aleatoriu calificat sau In proba compozitd, cu conditia ca reducerea sarcinii totale
de azot sa fie de cel putin 70 %. Reducerea se refera la raportul dintre sarcina de azot din influenta
si cea din efluent intr-o perioada reprezentativa de timp care nu trebuie sa depaseascad 24 de ore.
Azotul total legat (TNy) trebuie utilizat ca baza pentru calcularea incarcarilor.

In cazul lagunelor de depozitare, cerintele se refera la esantionul aleatoriu. Nu se considerd

ca au fost indeplinite daca laguna de depozitare este drenata Tnainte de a atinge nivelurile stabilite.

D Cerinte pentru apele uzate inainte de amestecare

Sigilati apa si apa de condensare, unde aceasta nu poate fi reutilizata in instalatie, pot fi
amestecate numai cu ape uzate de la alte origini in scopul tratamentului combinat, cu conditia ca
concentratiile parametrilor specificati in partea C, paragraful (1) depaseste nivelurile din apele uzate

brute specificate in acesta.

Fabricare malt din cereale

A. Domeniul de aplicare

Prezenta anexa se aplica apelor uzate a caror sarcind contaminantd provine in principal din
productia de malt din cereale.

Prezenta anexa nu se aplicd apelor uzate dintr-o casa de malt care este integratd intr-o fabrica
de bere, in masura In care aceasta acopera doar cererea berii in cauza, nici la apele uzate provenite

din sistemele de racire indirectd si din instalatiile de tratare a apei de proces.

B. Cerinte generale

Nu se impun cerinte peste articolul 3 si dincolo de acestea.
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C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare

Tabel 93: Urmiitoarele cerinte se aplici apelor uzate la punctul de evacuare in corpul apei®
Proba aleatorie calificata sau

Proba compozita de 2 ore mg /1
Consum biochimic de oxigen la 5 zile 25
(CBO:s)
Consum chimic de oxigen (CCO) 110

Parametri

In lagunele de canalizare proiectate pentru un timp de detentie de 24 de ore sau mai mult in
care volumul zilnic de ape uzate pe care se bazeazi licenta de evacuare a apei nu depiseste 500 m?,
in cazul in care un esantion este clar colorat din cauza algelor, atunci CCO si CBOs se determind
dintr-un esantion care nu contine alge. In astfel de cazuri, nivelurile specificate la punctul (1) de

mai sus se reduc cu 15 mg/11in cazul CCO si cu 5 mg /1 in cazul CBOs.

Facilitati pentru epurarea biologica de ape uzate care provin de la deseuri umane si asociate

A. Domeniul de aplicare

Prezenta anexa se aplicd la apele uzate a caror sarcind poluanta provine in principal din
instalatii pentru tratarea biologica a deseurilor din asezarile umane si pentru alte deseuri care trebuie
tratate ca deseuri din asezarile umane, $i apa de precipitatii contaminata, prin operatiuni, in cadrul
unor astfel de instalatii.

Prezenta anexa nu se aplicd apelor uzate provenite din instalatii pentru tratarea deseurilor
biologice colectate separat, de la instalatiile pentru producerea compostului, de la sistemele de

racire indirecta si de la prelucrarea apei de proces.

B Cerinte generale

Volumul fluxului si Incdrcarea poluanta a apelor uzate din instalatii in conformitate cu partea
A. paragraful ( 1) se pastreaza cat mai mic prin urmatoarele masuri:

Reciclarea extinsa si utilizarea multipld a apei de proces,

Prevenirea intrarii apei de precipitatii in zonele de depozitare a deseurilor si de tratare a

deseurilor, cu ajutorul carcaselor, acoperisurilor sau capacelor.
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Apele uzate pot fi evacuate in corpuri de apa numai in masura in care apa de proces provenita
din tratarea procesului si a aerului rezidual in instalatiile de tratare mecanic-aeroba-biologica nu
poate fi utilizata complet in procesele interne. In astfel de cazuri, se aplica cerintele In conformitate

cu partile C s1 D.
C Cerinte referitoare la apele uzate pentru punctul de evacuare

Tabel 94: Urmiitoarele cerinte se aplici apelor uzate in *‘punctul de evacuare in corpul de
apa relevant

Consum chimic de oxigen (CCO) mg/1 200
Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs) mg/l 20

Azot total (legat) (suma de azot din amoniu, nitrit si nitrat (NT)| mg/I 70%*
Fosfor total (PT) mg/1 3

Carbon total (COT) mg/1 10*
Toxicitate pentru oud de peste ( Tegg ) mg/1 2

*Cerinta de carbon total se refera la proba aleatorie.
**Standardul pentru azot total este respectat si daca standardul este masurat ca "azot legat total (NT} )".

D. Cerinte referitoare la apele uzate inainte de amestecare

Tabel 95: Urmaitoarele cerinte se aplica apelor uzate inainte de amestecarea cu alte ape

uzate, retea de canalizare/statie de eiurare a aielor mixte®?

Halogeni legati organic adsorbabili (AOX) 0.5
Mercur 0.05
Cadmiu 0.1
Crom 0.5
Crom VI 0.1
Nichel 1
Plumb 0.5
Cupru 0.5
Zinc 2
Arsenic 0.1
Cianura libera (usor eliberata) 0.2
Sulfura 1
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Epurarea deseurilor de alimente si prelucrarea uleiului uzat prin procese fizico-chimice

(Instalatii PC)

A. Domeniul de aplicare
Prezenta anexa se aplica apelor uzate a caror sarcind contaminanta provine in principal din

urmatoarele zone:

. Pre-tratarea si prelucrarea uleiului uzat,

. Tratarea deseurilor umane si asociate,

. Regenerarea schimbatorilor de ioni epuizati si a materialelor de adsorbtie,

. Curatarea interioarelor containerelor dupa depozitare si transport.

. Orice apa precipitata contaminata prin operatiuni in zonele mentionate anterior.

Prezenta anexa nu se aplicad apelor uzate provenite din sistemele de rdcire indirectd, de la
instalatiile de tratare a apei de proces, de la tratarea deseurilor biologice, de la tratarea separata a
deseurilor lichide din procesele fotografice folosind halogenura de argint sau din incinerarea
deseurilor. In plus, aceasta nu se aplicd apelor uzate provenite din instalatii in conformitate cu
punctul ( 1) nr. 2, 3 si 4 de mai sus, care sunt operate impreuna cu productia in zonele ( de origine
a apelor uzate ) pentru care sunt specificate cerinte intr-un alt apendice al prezentei ordonante, unde

caracteristicile acestor ape uzate sunt similare cu cele ale apelor uzate din alte zone.

B. Cerinte generale
Sarcina contaminanta trebuie mentinuta cat mai mica prin reducerea cantitdtilor de ape uzate
produse la curatarea containerelor dupa depozitare si transport, prin utilizarea multipla si reciclarea

extinsa a apei de curatare si prin retinerea si recuperarea produsului.

C. Cerinte pentru apele uzate la punctul de evacuare in receptor

Tabel 96: Urmiitoarele cerinte se aplicii apelor uzate la punctul de evacuare in corpul apei®

Consumul chimic de oxigen (CCO) mg/1 200
Azot din nitrit ( NO,-N ) mg/l 2
Azot total ca suma de azot din amoniac, nitrit si mo/l 30
nitrat (NT ) &
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Aluminiu mg/1 3
Fier mg/l 3
Fluorura totala mg/1 30
Fosfor total mg/l 2
Indicele de fenol dupa distilare si colorare extract mg/1 0.15

Respectarea cerintelor pentru azotul total poate fi aratata prin determinarea ,,azotului total legat

(NTb)”, daca valoarea rezultata (NT) este conforma.

D. Cerinte pentru apele uzate inainte de amestecare

Tabel 97: Urmaitoarele cerinte se aplici apelor uzate inainte de amestecare cu alte ape uzate®

Halogeni legati organic adsorbabili ( AOX) 1 -

Arsenic - 0.1
Plumb - 0.5
Cadmiu - 0.2
Crom - 0.5
Crom VI 0.1 -
Cupru - 0.5
Nichel - 1
Mercur - 0.05
Zinc - 2
Cianurd, usor eliberata 0.1 -
Sulfurd, usor eliberata 1 -
Clor, liber 0.5 -
Benzen si derivati - 1
Hidrocarburi totale 20 -

Apa uzata poate fi amestecata cu alte ape uzate, in scopul epurdrii biologice comune, numai

dacd se preconizeaza ca cel putin una dintre urmatoarele doua conditii este indeplinita:
1. Prin masuri precum nitrificarea in statia de tratare a apelor uzate biologice sau mentinerea valorii
constante a pH-ului, trebuie sa se asigure ca toxicitatea apelor din statia biologica valoarea nu este
depasita din cauza amoniacului (NH3) care se testeaza cu metode de toxicitate globala asupra oudlor

de pesti (Tegg).
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2. Apa uzatd poate fi diluatd dupa cum este necesar pentru a porni statia de epurare a apelor uzate
biologice; in cazul lipsei de nutrienti, se pot adauga nutrienti. In faza de testare, nu se poate adiuga
apa de diluare dar trebuie sa se atingd un nivel de eliminare a CCO de 75%. Dovada respectarii
criteriilor relevante trebuie furnizata ori de cate ori se fac modificari semnificative si, in caz contrar,
cel putin o data la doi ani.

E. Cerinte pentru apele uzate pentru locul de formare

Apele uzate care apar in instalatiile CP nu trebuie evacuate in corpuri de apa daca provin din
tratarea in comun a deseurilor lichide din procesele fotografice folosind halogenuri de argint si
deseuri din alte zone de origine, si daca contine agenti de complexare organica care nu ating un grad
de 80% de degradare a CCO dupa 28 de zile, in conformitate cu numarul 406 din apendicele
"Proceduri de analiza si masurare". Cerinta In conformitate cu prima teza de mai sus se considera
ca a fost respectata dacd se furnizeaza dovezi care arata ca producatorii si furnizorii de deseuri
livrate au furnizat date care documenteaza ca niciuna a agentilor de complexare organica mentionati
in prima teza de mai sus, din substante de exploatare sau auxiliare, au fost folositi sau daca se asigura

ca deseurile lichide provenite din procesele fotografice vor fi incinerate.

F. Cerinte pentru descarcarile existente

Pentru deversarile existente de ape uzate de la instalatiile care functionau in mod legal
inainte de data de 1.01.2013 sau a caror constructie a inceput legal pana la aceastd data, Cerintele
relevante de CBOs nu se aplica apelor uzate provenite din tratarea santinei, a apei de balast si a
balastului pe navele care accepta si trateaza uleiul de santina.

In sistemele de moara cu bandi largi la cald, se aplica un nivel de 0,2 mg /1 pentru cromul

total si pentru nichel (adica. in fiecare caz).

Introducere
Aspectele de mediu cheie pentru sectorul producerii de produse alimentare, in incinta unei

unitati zootehnice de crestere a animalelor, care vizeaza apele uzate, direct sau indirect, sunt:

. Minimizarea deseurilor

. Utilizarea apei

. Descarcari asociate cu utilizarea energiei
. Managementul apelor uzate
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. Igiena si siguranta alimentara.
Igiena si siguranta alimentara au impact asupra BAT de mediu si sunt tratate in cernitele

Bunei Practici de Productie, dar nu fac subiectul prezentului raport.

2. MINIMIZAREA DESEURILOR
Minimizarea deseurilor poate fi definita simplu ca: “o abordare sistematica a reducerii
deseurilor la sursa, prin intelegerea si schimbarea proceselor si activitatilor in vederea prevenirii si

reducerii deseurilor. Trasaturile operationale cheie ale minimizarii deseurilor sunt:

. Identificarea continud si punerea in practica a posibilitatilor de prevenire a generarii
deseurilor.
. Participarea activa si angajamentul personalului la toate nivelele, inclusiv, de pilda, sugestii

din partea personalului.
. Monitorizarea utilizarii materialelor si raportarea acesteia fata de masurile cheie de
performanta. Operatorul ar trebui sa analizeze utilizarea materiilor prime, sa evalueze oportunitatile

de reducere si sa puna la dispozitie un plan de imbunatatiri utilizind urmatorii trei pasi esentiali:

O Schitarea procesului
O Balanta de masa a materiilor
O Planul de actiune

O mare parte din deseurile produse in acest sector pot fi reciclate in proces, reutilizate ca
hrand pentru animale, folosite in peisaj sau sunt potrivite pentru metodele de tratare a deseurilor,
cum ar fi compostarea.

Exemple de minimizare a deseurilor includ reciclarea substantelor chimice de curatire prin
filtrarea cu membrana a solutiilor utilizate pentru curdtarea locala (punctiforma) sau utilizarea

optima a ambalarii.

1. UTILIZAREA APEI

Sectorul produselor alimentare a reprezentat intotdeauna un mare utilizator de apa ca
ingredient, agent de curdtare, mijloc de transport i alimenteaza sistemele de utilitati. Urmatoarele
principii generale ar trebui aplicate in vederea reducerii emisiilor in apa:
. Tehnicile de utilizare eficienta a apei ar trebui aplicate la sursa acolo unde este posibil.
. Apa ar trebui reciclatd in cadrul procesului de la care provine, fiind mai intai tratata daca
este necesar. Acolo unde acest lucru nu se poate aplica, ar trebui reciclatd intr-o alta parte a
procesului care necesita apa la o calitate mai scazuta.
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. Apa utilizata la curatare §i spalare ar trebui minimizata prin:

0 Aspirare, razuire sau lustruire cu disc in loc de spalarea cu jet de apa.

0 Evaluarea scopului pentru a reutiliza apa de spalare.

0 Controale ale robinetelor de la toate furtunele, manerele si echipamentele de spalare

. Consumul de apa proaspata ar trebui masurat direct si inregistrat in mod regulat — ideal ar fi
zilnic.

. In multe aplicatii, cea mai bund metoda de epurare conventionald a apei uzate produce apa

de buna calitate, care poate fi utilizatd in proces direct sau in combinatie cu apa proaspata.

. Calitatea apei rezultate de la tehnologiile cu membrane este ridicatd, iar costul acestei
tehnologii continua sa se reduca. Aceste tehnologii se pot aplica la procesele individuale sau la
efluentul final de la statia de epurare a apei uzate.

. Apa de suprafata si de ploaie, care nu pot fi utilizate, nu ar trebui combinate cu apa
contaminatd pana cand aceasta din urma nu a fost tratata intr-un sistem de epurare a apei uzate si

dupa monitorizarea finala.

2. EMISIILE DE APE UZATE
Managementul apelor uzate

In mod tipic apa rezultati din prelucrarea animalelor si obtinerea produselor alimentare este
bogata in CBOs si CCO, adesea de 10 — 100 ori mai puternic decat reteaua de canalizare
oraseneasca. Masa totald a CBO este direct asociata cu nivelurile produselor n apa uzata si este
astfel o indicatie a prelucrarii ineficiente. In timp ce nivelurile relativ mari sunt inevitabile in multe
cazuri, prevenirea intrdrii inutile a materiilor prime s1 a deseurilor in sistemul de apa uzata si
optimizarea utilizarii substantelor chimice pot produce o schimbare semnificativa.

Urmatoarele principii generale ar trebui aplicate in vederea controlarii emisiilor in apa:
» Utilizarea apei ar trebui minimizata, iar apa uzata reutilizata sau reciclata.
* Riscul de contaminare a procesului sau a apei de suprafata ar trebui minimizat.
* Unde este posibil, ar trebui utilizate sisteme de racire cu circuit inchis si sa existe proceduri care
sd asigure ca descarcarea in aval este minimizata.
* Acolo unde sunt utilizate materii posibil daundtoare, ar trebui adoptate masuri de prevenire a
intrarii acestora in circuitul apei.
* Ar trebui sa se acorde atentie filtrarii, ultra filtrarii sau altor tehnici, care sa permitd ca apa sa fie

curatata Tnainte de deversare sau, de preferat, recirculata in proces.
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Pentru apa uzata care ramane dupa implementarea tehnicilor mai sus mentionate este necesar
sd se ia In considerare epurarea apei uzate. Aceasta include:
* Tehnici preliminare (de ex. echilibrarea si egalizarea fluxului, rezervoare intermediare).
* Tratare primara (de ex. filtre, sedimentare, flotatia aerului, centrifugi).
» Tratare secundara (de ex. sisteme biologice aerobe si anaerobe).
* Tratare tertiard (de ex. macro filtrare, tehnici cu membrana).

* Tratarea si eliminarea namolului (de ex. ingrosarea namolului, uscarea ndmolului).

Mai jos sunt specificate limitele indicative de deversare in apa pentru o gama de operatii de
prelucrare a alimentelor bazate pe minimum de cerinte stipulate in reglementari germane pentru
deversarea apelor uzate in apa din 2002. Acestea fac parte din implementarea Directivei IPPC si
sunt utilizate atunci cand se emite o autorizatiei pentru deversarea apelor uzate in corpurile de apa
(rauri). Totusi, BAT sunt specifice amplasamentului, iar in cazuri individuale pot fi aplicate variatii
la conditiile de deversare mentionate in directiva, avand in vedere ca toate masurile preventive
adecvate sunt adoptate impotriva poluarii, in special prin aplicarea BAT si nu este cauzata nici o
poluare semnificativa asupra mediului.

(1) Daca nu s-a stabilit altfel, o autorizatie integratd care permite deversarea apei uzate in
corpurile de apa (rauri) va trebui emisa doar daca incarcarea cu poluant, pe baza unei examinari a
conditiilor in fiecare caz, este pastratd la un nivel mic, ca si utilizarea procedurilor de recuperare a
apei, cum ar fi operatiile de spalare si curatare, ricirea indirecta si utilizarea autorizatiei pentru
stocurile cu poluantii scazutii si pentru materiile auxiliare.

(2) Cerintele pentru deversarea apei uzate nu trebuie atinse prin intermediul procedurilor
prin care poluarea este transferata altor factori de mediu, cum ar fi aerul sau solul, contrar
principiilor BAT.

(3) Cerintele specificate sub forma nivelurilor de concentratie nu trebuie atinse prin diluare,
contrar principiilor BAT.

(4) Daca sunt specificate cerintele inaintea amestecarii, atunci va trebui ca amestecarea sa
fie permisa 1n scopul tratarii Tmbinate, cu conditia ca cel putin aceeasi reducere generala a incarcarii
contaminate pe parametru sd se obtind, asa cum ar fi cazul prin conformarea separatd cu cerintele
relevante.

(5) Daca sunt specificate cerinte pentru sursa apei uzate, amestecarea este permisd numai

daca se respectd aceste cerinte.
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(6) In cazul in care evacudrile de apa uzatd care fac subiectul diverselor cerinte sunt
deversate impreund, atunci cerinta relevanta decisiva pentru fiecare parametru va trebui determinata
prin intermediul calculului. Dacd se impun cerinte care guverneaza sursa apei uzate sau conditii

inainte de amestecare, atunci pct. 4 si 5 trebuie sa ramana neafectate.

3. Prelucrarea laptelui
Aceasta sectiune trebuie sa se aplice apelor uzate ale caror incarcari cu impuritati provin in

principal din livrarea, decantarea sau prelucrarea laptelui si a produselor lactate si care iau nastere
in instalatii de prelucrare a laptelui, in laptarii, Tn unitati in care se produce branza si in alte unitéti
similare.

Aceastd sectiune nu se aplica apei uzate provenite de la unitdtile de prelucrare a laptelui cu o
incarcaturd de impuritati in apa uzata netratata de sub 3 kg CBOs pe zi si nici apei uzate provenite
de la sistemele de racire indirecte si apei uzate provenite de la statiile de tratare a apei industriale.
Cerinte pentru apa uzata la punctul de deversare

Urmatoarele cerinte trebuie aplicate apei uzate la punctul de deversare in corpul de apa.

Tabel 98: Indicatori ai apei uzate deversate®®

Proba prin sondaj calificat sau proba

Farametru compoziti la 2 ore (mg/l)
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs ) 25
Consum chimic de oxigen (CCO) 110
Azot din amoniu (NH4 - N) 10

Azot total (NT) (suma de azot din amoniu, nitriti 18
si nitrati)

Fosfor total 2
(2) Cerintele pentru azotat de amoniu si azot total vor trebui sa se aplice la o temperatura a apei uzate de 12°C si peste,
in apa evacuata din sectiunea biologica a statiei de epurare a apei uzate dacd incarcarea brutd a azotului total pe care
se bazeaza acordul de deversare a apei depdseste 100 kg pe zi. Acordul de deversare a apei poate admite o concentratie
mai ridicatd a azotului total, de pana la 25 mg/l, avand in vedere ca reducerea incarcarii totale de azot este de cel
putin 70%. Reducerea va trebui sa se refere la raportul intre incdarcarea cu azot la intrare si incarcarea cu azot la
iesire intr-o perioadd semnificativa de timp, care nu va trebui sa depdseasca 24 ore. Azotul total combinat (TNp) va
trebui utilizat ca baza pentru calcularea incarcarilor.
(3) Cerinta pentru fosforul total va trebui sa se aplice daca incarcarea bruta a fosforului total, pe care se bazeaza
acordul de deversare a apei, depdseste 20 kg pe zi.
(4) In bazinele de decantare proiectate pentru un timp de retentie de 24 ore sau mai mult si in care volumul zilnic de
apd uzatd, pe care se bazeaza acordul de deversare a apei, nu depaseste 500 m3, cand o proba este clar colorata
datoritd algelor, atunci CCO si CBOs vor trebui stabilite dintr-o probd care nu contine nici o algd. In astfel de cazuri,
nivelurile specificate la pct. (1) trebuie reduse cu 15 mg/l in cazul CCO si cu 5 mg/l in cazul CBO:s.
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Cerinte pentru apa uzata inainte de amestecare
Apa uzatd nu trebuie sa formeze subiect de cerintelor suplimentare inainte de amestecarea

ei cu alta apa uzata.

Cerinte pentru apa uzata la sursa

Nu trebui impuse cerinte suplimentare privind apa uzatd la sursa.

Cerinte pentru deversarile existente

Cu toate ca cerintele pentru apa uzata la punctul de deversare de mai sus, pentru deversarile
existente ale apei uzate de la instalatiile care sunt in functiune din punct de vedere legal nainte de
04.04.2002 sau a caror constructie a inceput legal pana la acesta data, un standard de 5 mg/l va
trebui aplicat pentru fosforul total, daca Incarcarea bruta a fosforului pe care se bazeaza autorizatia

de deversare a apei depdseste 20 kg pe zi si este mai micd de 100 kg pe zi.

4. Prelucrarea Semintelor Oleaginoase si Rafinarea Grasimilor si Uleiurilor Alimentare
Aceasta parte se aplicad apelor uzate a caror incarcare cu impuritdti provine in principal din

prelucrarea semintelor oleaginoase sau din rafinarea grasimilor sau uleiurilor alimentare. Aceasta

sectiune nu trebuie aplicatd apei uzate provenite de la sistemele de racire indirectd, de la statiile de

epurare a apei uzate industriale si de la sistemele de generare a aburului.

Cerinte generale

Dupa investigarea situatiei in fiecare caz, incarcarea cu impuritdti trebuie mentinuta la un
nivel scazut Tn masura in care urmatoarele masuri permit acest lucru:

1. reciclarea sub-curentilor, in special a apei fierbinti care provine de la neutralizarea prin
distilare si spalarea cu aburi.

2. prevenirea si reducerea pierderilor de substante prin reciclarea industriald internd si
recuperarea produselor auxiliare.

3. utilizarea materiilor prime cu continut scazut de fosfor.

4. utilizarea tehnicilor de recuperare a apei, cum ar fi spalarea contracurent.

Apa uzata din procesele de curdtare si dezinfectare poate contine doar agenti activi de
suprafatd care ating un grad de 80% din Carbonul Organic Dizolvat (COD) eliminat dupa 28 zile,
masurat conform standardelor de analize n vigoare. Agentii activi de suprafatad (tensioactivi) sunt
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agenti activi de suprafata cu proprietdti de spalare si umezire care, la o concentratie de 0,5% si o

temperaturd de 20°C, reduc tensiunea suprafetei apei distilate la 0,045 N/m sau mai putin.

Cerinte pentru apa uzata la punctul de deversare

Urmatoarele cerinte trebuie sa se aplice pentru apa uzata la punctul de deversare in corpul de apa.

Tabel 99: Indicatori ai apei uzate deversate®

Consum biochimic de oxigen la 5
zile (CBOS) gl > 38
Consum chimic de oxigen (CCO) g/t 20 200
Azot total ca suma de amoniac, ni-
triti si nitrati (NT) mg/l 30 30
Fosfor total g/t 0,4 4.5
Cantitéti specifice de apa uzatd m’/t 0,2 1,5

(1) Cerintele pentru azotul total trebuie aplicate la o temperatura a apei uzate de 12°C i peste aceastd
temperaturad in efluentul de la sectiunea biologica a statiei de epurare a apei uzate, avand in vedere cad incarcarea
bruta a azotului total pe care se bazeaza autorizatia de deversare depaseste 100 kg pe zi.

(2) Cerinta pentru fosfor total va trebui sa se aplice daca incarcarea bruta a fosforului total, pe care se bazeaza
acordul de deversare, depdaseste 20 kg pe zi.

(3) Cerintele specifice productiei (g/t, m*/t), conform paragrafului 1, se bazeazd pe incdrcarea cu materii a
capacitdtii de productie pe care se bazeaza si acordul de deversare a apei. Seminfele reprezinta materia de
incarcare pentru prelucrarvea semintelor, iar uleiul pentru rafinare. Daca sunt utilizate 2 sau mai multe tipuri de
materie de incarcare, cerintele vor trebui sa se aplice in functie de cantitdtile de materie de incarcare utilizate.
Incarcarea cu impuritdti va trebui stabilitd din concentratiile relevante ale probelor prin sondaj calificat sau ale
probelor comporzite la 2 ore si din fluxul volumetric al apei uzate care corespunde probei.

Cerinte pentru apa uzata inainte de amestecare
Apa uzatd nu va trebui s formeze subiectul cerintelor suplimentare inainte de amestecarea

cu altd apd uzata.

Cerinte pentru apa uzata la sursa

Nu vor trebui impuse cerinte suplimentare privind apa uzata la sursa.

Cerinte pentru deversarile existente
Cu toate ca cerintele pentru apa uzata la punctul de deversare pentru deversarile existente de

apa uzata de la instalatiile care functioneaza legal inainte de intrarea in vigoare a Directivei de apa
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uzata urbana sau ale caror constructii au inceput pana la aceasta data, vor trebui aplicate urmatoarele

cerinte:

Tabel 100: Indicatori ai apei uzate deversate pentru instalatiile existente vechi®’

Consumul biochimic de oxigen la 5
zile (CBOS) : gt 13 38
Consum chimic de oxigen (CCO) g/t 55 225
Fosfor total g/t 1,5 7,5
Cantitati specifice de apa uzata m’/t 0,5 1,5

Apa fierbinte sau alte ape uzate usor contaminate, acolo unde o asemenea apd nu poate
continua sa fie utilizata in cadrul instalatiei, trebuie descarcata separat de alte ape uzate daca pentru
apa uzata netratata valoarea CCO din proba prin sondaj sau proba compozita la 2 ore este sub 75

mg/l.

5. Productia de fructe si legume

Aceasta parte trebuie sa se aplice apelor uzate a caror Incarcare cu impuritati provine in
principal din produsele din fructe si legume si din semipreparate pe baza de fructe si legume.
Aceasta parte nu trebui aplicatd apelor uzate care isi au originea in productia de alimente pentru
copii, ceai i medicamente pe baza de plante si nici apelor uzate care provin din sistemele de racire

indirectd si din statiile de epurare a apei industriale.

Cerinte generale

Nu se impun alte cerinte Tn afara celor mentionate mai jos.

Cerinte pentru apa uzata la punctul de deversare

Urmatoarele cerinte se aplica apelor uzate la sursa de deversare in corpul de apa:
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Tabel 101: Indicatori ai apei uzate deversate

Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs) 25
Consum chimic de oxigen (CCO) 110
Azotat de amoniu (NHs4 - N) 10
Azot total ca suma de azotat de amoniu, nitriti §i ni- 18
trati (NT)
Fosfor total 2

(1) Cerintele pentru azotatul de amoniu §i azotul total se aplica la o temperatura a apei uzate de 12°C si peste aceastd
in efluentul de la sectiunea biologicd a statiei de epurare a apei uzate si avand in vedere cd incarcarea brutd a azotului
total pe care se bazeaza acordul de deversare a apei depaseste 100 kg pe zi. Acordul de deversare a apei poate admite
o concentratie mai mare pentru azotul total, de pana la 25 mg/l, cu conditia ca reducerea in incarcarea de azot total
este de cel putin 70%. Reducerea va trebui sa se refere la raportul intre incdarcarea cu azot total care intra si cea care
iese intr-o perioada reprezentativa de timp, care nu va trebui sa depdseasca 24 ore. Azotul total combinat (TNy) va
trebui sa fie utilizat ca baza cdnd se calculeaza aceste incarcari.

(2) Cerinta pentru fosforul total trebuie sa se aplice dacd incarcarea bruta a fosforului total pe care se bazeaza acordul
de deversare a apei depaseste 20 kg pe zi.

(3) In bazinele de decantare a apei uzate, proiectate pentru un timp de retentie de 24 ore sau mai mult, atunci cind
volumul zilnic al apei uzate pe care se bazeaza acordul de deversare a apei nu depdseste 500 m3, atunci ciand o probad
este clar coloratd datoritd algelor, atunci CCO si CBOs vor trebui stabilite dintr-o probd care nu contine alge. In astfel
de cazuri, nivelurile specificate la paragraful (1) vor trebui reduse cu 15 mg/l in cazul CCO si cu 5 mg/l in cazul CBOs.

6. Productia de Biuturi Ricoritoare si imbutelierea Biuturilor

Aceasta sectiune trebuie sd se aplice pentru apa uzata a carei incarcare cu impuritati provine
in principal de la productia de bauturi racoritoare si apa Imbuteliata, extractia si imbutelierea apei
minerale naturale, apei de izvor si apei medicinale si imbutelierea tuturor tipurilor de bauturi, avand
in vedere ca apa din imbuteliere nu este tratata impreuna cu apa uzata din productia de ingrediente
de baza ale bauturilor si de esente pentru bauturile racoritoare. Aceasta sectiune nu trebuie sa se
aplice apei uzate provenite de la sistemele de racire indirectd sau de la statiile de epurare a apei

uzate.

Cerinte generale

Nu se impun alte cerinte in afara celor mentionate mai jos.

Cerinte pentru apa uzata la sursa de descircare

Urmadtoarele cerinte se aplica apei uzate la punctul de deversare in corpul de apa:
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Tabel 102: Indicatori ai apei uzate deversate®

Consumul biochimic de oxigen la 5 zile 25
(CBO:s)
Consum chimic de oxigen (CCO) 110
Fosfor total 2

(1) Cerinta pentru fosfor total trebuie sa se aplice daca incarcarea brutd a fosforului total pe care se bazeaza
acordul de descarcare depdseste 20 kg pe zi.

(2) In bazinele de decantare a apelor uzate, proiectate pentru un timp de retentie de 24 ore sau mai mult, atunci
cdnd volumul zilnic al apei uzate pe care se bazeazd acordul de deversare a apei nu depdseste 500 m>, atunci
cdnd o proba este clar colorata datorita algelor, atunci CCO si CBOs vor trebui stabilite dintr-o probd care nu

contine nici o algd. In astfel de cazuri nivelurile specificate la paragraful (1) trebuie reduse cu 15 mg/l in cazul
CCO si cu 5 mg/l in cazul CBOs.

7. Prelucrarea Pestelui

Acesta sectiune trebuie sa se aplice in cazul apei uzate a carei incarcare cu impuritati provine
in principal de la prelucrarea pestelui si prelucrarea molustelor si crustaceelor si in cazul apelor
uzate a caror incarcare cu impuritati provine atat din prelucrarea pestelui, cat si a molustelor si

crustaceelor.

Cerinte generale

Nu se impun alte cerinte 1n afara celor mentionate mai jos.

Cerinte pentru apa uzata la punctul de deversare
Urmatoarele cerinte trebuie aplicate in cazul apei uzate la punctul de deversare in corpul de

apa:

Tabel 103: Indicatori ai apei uzate deversate®®

Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs) 25
Consum chimic de oxigen (CCO) 110
Azotat de amoniu (NHy4 - N) 10
Azot total ca suma de azotat de amoniu, nitriti si 25
nitrati (NT)
Fosfor total 2
% Doc. 4
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(1) Cerintele pentru azotat de amoniu si azot total se aplicd la o temperatura de 12°C si peste aceasta temperatura
in efluentul de la sectiunea biologica a statiei de epurare a apei uzate si avand in vedere ca incarcarea brutd a
azotului total pe care se bazeaza acordul de deversare a apei depaseste 100 kg pe zi. Acordul de deversare a apei
poate permite o concentratie mai mare pentru azotul total de pdana la 40 mg/l, cu conditia ca reducerea in
incdrcarea cu azot total este de cel putin 70%. Reducerea va trebui sa se refere la un raport intre incarcarea cu
azot total a apei care intrd si a celei care iese dupd o perioadd reprezentativa de timp care sa nu depaseasca 24
ore. Azotul total combinat (TNp) va trebui utilizat ca baza atunci cdnd se calculeaza incarcarile.

(2) Cerinta pentru fosfor total va trebui sa se aplice avdnd in vedere ca incarcarea cu CBOs a ceea ce intrd in
statia de epurare a apei uzate si pe care se bazeazd acordul de deversare a apei depdseste 600 kg pe zi. In cazul
in care apa uzatd a carei incarcare (bruta) cu CBO:s este 6.000 kg pe zi sau mai mult, o valoare de 1 mg/l va trebui
aplicata pentru fosforul total.

8. Prelucrarea cartofilor

Aceasta sectiune trebuie sa se aplice in cazul apei uzate a carei incdrcare cu impuritati
provine in principal de la prelucrarea cartofilor pentru consumul alimentar uman.

Aceasta sectiune nu trebuie aplicatd in cazul apei uzate provenite din prelucrarea cartofilor
in distilerii, fabrici de glucoza, instalatii de uscare a legumelor pentru productia alimentard si
instalatii pentru produse din fructe si legume, nici pentru apa uzata provenita de la sistemele de

racire indirecta sau din statiile de epurare a apei industriale.

Cerinte generale

Nu se impun alte cerinte Tn afara celor mentionate mai jos.

Cerinte pentru apa uzata la punctul de deversare

Urmatoarele cerinte se aplica in cazul apei uzate la punctul de deversare in corpul de apa:

Tabel 104: Indicatori ai apei uzate deversate!®

Parametru Proba compozita la 2 ore (mg/l)
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs) 25
Consum chimic de oxigen (CCO) 150
Azotat de amoniu (NH4 - N) 10
Azot total ca suma de azotat de amoniu, nitriti i nitrati (NT) 18
Fosfor total 2

(2) Ceringele pentru azotatul de amoniu si azotul total se aplicd la o temperatura a apei uzate de 12°C si peste aceastd
temperaturd in efluentul de la sectiunea biologica a statiei de epurare a apei uzate si avind in vedere cd incarcarea
bruta de azot total pe care se bazeaza acordul de deversare a apei depaseste 100 kg pe zi. Acordul de deversare a apei
poate admite o concentratie mai mare pentru azotul total de pana la 25 mg/l, cu conditia ca reducerea incarcaturii de
azot total este de cel putin 70%. Reducerea va trebui sd faca referirve la raportul intre incarcarea cu azot total care intra
si cea care iese intr-o perioadad reprezentativa de timp care nu trebuie sa depaseasca 24 orve. Azotul total combinat
(TNp) va trebui sa fie utilizat ca baza atunci cdnd se calculeaza incarcarile.
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(3) Cerinta pentru fosforul total trebuie aplicatd dacd incarcarea brutd a fosforului total pe care se bazeaza acordul de
deversare a apei depaseste 20 kg pe zi.

(4) In bazinele de decantare a apei uzate, proiectate pentru un timp de retentie de 24 ore sau mai mult, atunci cind
volumul zilnic al apei uzate pe care se bazeazd acordul de deversare a apei nu depdseste 500 m?3, cind o probd este
clar colorata datoritd algelor, atunci CCO si CBOs vor trebui stabilite dintr-o probd care nu contine nici o algd. In
astfel de cazuri nivelurile specificate la paragraful (1) vor trebui reduse cu 15 mg/l in cazul CCO si cu 5 mg/l in cazul
CBO:s.

9. Industria de prelucrare a carnii

Aceasta sectiune trebui sa se aplice in cazul apei uzate a carei incarcare cu impuritati provine
in principal de la abatoare, de la prelucrarea si tratarea a carnii, inclusiv intestine, precum si
productia de semipreparate bazate in principal pe carne.

Aceasta sectiune nu trebuie sa se aplice in cazul apei uzate provenite de la descarcarile mici,
definite ca o incdrcare cu impuritati a apei uzate netratate de sub 10 kg CBOs pe saptdmana si nici
in cazul apei uzate provenite din sistemele de racire indirecta sau din statiile de tratare a apei uzate

industriale.

Cerinte generale

Nu se impun alte cerinte Tn afara celor mentionate mai jos.

Cerinte pentru apa uzata la punctul de deversare

Urmatoarele cerinte se aplica in cazul apei uzate la punctul de deversare in corpul de apa:

Tabel 105: Indicatori ai apei uzate deversate in receptor din industria de prelucrare a cirnii'®!

Parametru Proba compozita
la 2 ore (mg/l)
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs) 25
Consum chimic de oxigen (CCO) 110
Azotat de amoniu (NH4 - N) 10
Azot total ca suma de azotat de amoniu, nitriti si nitrati (NT) 18
Fosfor total 2

(2) Cerintele pentru azotat de amoniu si azot total se aplica la o temperatura a apei uzate de 12°C si peste aceastd
temperaturd in efluentul din sectiunea biologica a statiei de epurare a apei uzate si avand in vedere cd incarcarea cu
azot total pe care se bazeaza acordul de deversare depaseste 100 kg pe zi. Acordul de deversare a apei uzate poate
admite o concentratie mai mare pentru azotul total de pand la 25 mg/l, cu conditia ca reducerea in incdarcarea cu azot
total este de cel putin 70%. Reducerea va trebui sa faca referire la raportul intre incarcarea cu azot total care intra si
cea care iese intr-o perioadd reprezentativd de timp care nu va trebui sd depaseasca 24 ore. Azotul total combinat (TN
) va trebui sd fie utilizat ca baza atunci cdnd se calculeaza incarcarile.

(3) Cerinta pentru fosfor total va trebui sa se aplice daca incdarcarea bruta a fosforului total pe care se bazeaza acordul
de deversare a apei depdseste 20 kg pe zi.
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(4) In bazinele de decantare a apei uzate, proiectate pentru un timp de retentie de 24 ore sau mai mult, acolo unde
volumul zilnic de apa uzatd pe care se bazeazd acordul de deversare a apei nu depdseste 500 m’, in cazul in care o
proba este clar colorata datorita algei, atunci CCO si CBOs vor trebui determinate dintr-o proba care nu contine nici
o algd. In astfel de cazuri nivelurile specificate la paragraful (1) vor trebui reduse cu 15 mg/l in cazul CCO si cu 5 mg/!
in cazul CBO:s.

10. Fabrici de Bere, Alcool si Bauturi Alcoolice
Aceasta sectiune trebuie sa se aplice apei uzate a carei Incarcare cu impuritdti provine in
principal din fabricarea berii si din productia, prelucrarea si imbutelierea alcoolului din materii de
distilare autorizate legal, la fel ca si din productia, prelucrarea si imbutelierea bauturilor alcoolice.
Trebuie de asemenea sd se aplice apei uzate provenite de la o fabricd de malt integrata,
considerand ca aceasta acoperd doar necesarul fabricii de bere in cauza. Aceasta sectiune nu va
trebui sa se aplice apei uzate provenite de la prepararea vinului sau mustului sau din sistemele de

racire indirecta sau din statiile de epurare a apei industriale.

Cerinte generale

Nu se impun alte cerinte 1n afara celor mentionate mai jos.

Cerinte pentru apa uzata la punctul de deversare

Urmadtoarele cerinte se aplica apei uzate la punctul de deversare in corpul de apa:

Tabel 106: Indicatori ai apei uzate deversate in receptor0?

Parametru Proba compozita la 2 ore (mg/l)
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs) 25
Consum chimic de oxigen (CCO) 110
Azotat de amoniu (NH4 - N) 10
Azot total ca suma de azotat de amoniu, nitriti si nitrati (NT) 18
Fosfor total 2

(2) Cerintele pentru azotat de amoniu si azot total se aplica la o temperatura a apei uzate de 12°C si peste aceasta
temperatura n efluentul de la sectiunea biologica a statiei de epurare a apei si avand n vedere ca incdarcarea bruta a
azotului total pe care se bazeaza acordul de deversare a apei depdaseste 100 kg pe zi. Acordul de deversare a apei poate
admite o concentratie mai mare pentru azotul total de pana la 25 mg/l, cu conditia ca reducerea n incdrcarea cu azot
total este de cel putin 70%. Reducerea va trebui sa se refere la un raport intre incdrcarea cu azot total care intra i
cea care iese intr-o perioada reprezentativa de timp care nu va trebui sa depdseasca 24 ore. Azotul total combinat
(TNp) va trebui utilizat ca baza atunci cand se calculeaza incarcarile.

(3) Cerinta pentru fosfor total trebuie sa se aplice daca incarcarea bruta cu fosfor total pe care se bazeaza acordul de
deversare a apei depdaseste 20 kg pe zi.
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(4) In bazinele de decantare a apei uzate, proiectate pentru un timp de retentie de 24 ore sau mai mult, acolo unde
volumul zilnic al apei uzate pe care se bazeazd acordul de deversare a apei nu depdseste 500 m3, acolo unde o proba
este clar colorata datorita algelor, atunci CCO si CBOs vor trebui stabilite dintr-o proba care nu contine nici o alga.
in astfel de cazuri, nivelurile specificate la paragraful (1) vor trebui reduse cu 15 mg/l in cazul CCO si cu 5 mg/l in
cazul CBO:s.

(5) in cazul bazinelor de depozitare, cerintele vor trebui sa se refere la o proba prin sondaj. Nu se va aprecia ca au
fost indeplinite cerintele daca bazinul de depozitare este drenat inainte de atingerea nivelurilor stabilite.

10. Productia de Zahar

Aceasta sectiune va trebui aplicata 1n cazul apei uzate a cdrei Incarcare cu impuritati provine
in principal din extractia zahdrului solid si lichid si a siropurilor din sfeclda de zahar si trestia de
zahar. Aceastd sectiune nu va trebui aplicatd in cazul apei uzate provenite de la sistemele de racire

indirecta, statiile de epurare a apei industriale sau absorbtia gazelor de evacuare.

Cerinte generale

Apa uzatd trebuie sd nu contind halogeni combinati organic care provin din utilizarea
clorului sau a compusilor care degaja clor, cu exceptia dioxidului de clor in ciclul apei fierbinti. O
dovada ca aceastd cerintd a fost respectatd poate fi furnizatd prin mentionarea intrérilor si a
materiilor auxiliare utilizate intr-un jurnal de exploatare si prin prezentarea informatiilor
producatorilor, demonstrand cd acestea nu contin nici una dintre substantele sau grupurile de

substante citate.

Cerinte pentru apa uzata la punctul de deversare

Urmadtoarele cerinte se aplica in cazul apei uzate la punctul de deversare in corpul de apa:

Tabel 107: Indicatori ai apei uzate deversate!?

Parametru Proba prin sondaj calificat sau
proba compozita la 2 ore? (mg/l)
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs) 25
Consum chimic de oxigen (CCO) 200
Azotat de amoniu (NH4 - N) 10
Azot total ca suma de azotat de amoniu, nitriti §i nitrati
1 ’ ’ 30
(NT)
Fosfor total 2

(1)Cerintele pentru azotat de amoniu si azot total se aplicd la o temperaturd a apei uzate de 12°C §i peste aceastd
temperaturd in efluentul din sectiunea biologica a statiei de epurare a apei uzate. Acordul de deversare a apei poate
admite o concentratie mai mare pentru azotul total de pana la 50 mg/l in proba prin sondaj calificat sau proba
comporzitd, cu conditia cd reducerea in incarcarea cu azot total este de cel putin 70%. Reducerea va trebui sd se refere
la raportul dintre incarcarea cu azot total care intrd si cea care iese dupd o perioada reprezentativa de timp care nu va
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trebui sa depaseasca 24 ore. Azotul total combinat (TNb) va trebui utilizat ca baza atunci cdnd se calculeazd
incarcarile.

(2)In cazul bazinelor de depozitare, cerintele se referd la proba prin sondaj. Se va aprecia cd nu au fost indeplinite
aceste cerinte daca bazinul de depozitare este drenat inainte de atingerea valorii stabilite.

Cerinte pentru apa uzata inainte de amestecare

Apa de etansare si apa de condensare, atunci cand acestea nu pot fi reutilizate in cadrul
instalatiei, pot fi amestecate doar cu apa uzata din alte surse 1n scopul tratarii combinate, cu conditia
ca respectiva concentratie a indicatorilor specificati mai sus depdseste nivelurile Tn apa uzatd

netratata specificate aici.

11. Fabrici de malt

Aceastd sectiune va trebui sa se aplice Tn cazul apei uzate a carei incarcare cu impuritati
provine din productia de malt de la cereale.
Aceastd sectiune nu va trebui sa se aplice in cazul apei uzate de la o fabricd de malt care este
integrata intr-o fabrica de bere In masura in care aceasta acopera necesarul fabricii de bere in cauza,

nici la apa uzata din sistemele de racire indirecta sau din statiile de epurare a apei industriale.

Cerinte generale

Nu se impun alte cerinte in afara celor mentionate mai jos.

Cerinte pentru apa uzata a punctului de deversare

Urmadtoarele cerinte se aplica n cazul apei uzate la punctul de deversare in corpul de apa:

Tabel 108: Indicatori ai apei uzate deversate'®

Proba prin sondaj calificat sau

proba compozita la 2 ore (mg/l)
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile 25
(CBOs)!
Consum chimic de oxigen (CCO)! 110
(1) In bazinele de decantare a apei uzate, proiectate pentru un timp de retentie de 24 ore sau mai mult, atunci
cand volumul zilnic al apei uzate pe care se bazeaza acordul de deversare a apei nu depdseste 500 m3, acolo
unde proba este coloratd puternic datorita algelor, atunci CCO si CBOs vor trebui stabilite dintr-o proba care

nu contine nici o alga. In astfel de cazuri nivelurile specificate la paragraful (1) vor trebui reduse cu 15 mg/l in
cazul CCO si cu 5 mg/l in cazul CBOs.

Parametru
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(Prescriptions ge-
nérales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation au titre d'au moins une des rubriques 3642, 3643 et 3710 pour lesquelles la charge

polluante principale provient d'installations relevant des rubriques 3642 ou 3643)

16. Sectorul productiei de bere

16.1. Consumul de apa si descarcarea de efluenti aposi
Volumul de efluenti evacuati nu trebuie si depidseascd 0,5 m? la hectolitru de bere produsa.
Pentru unitétile care nu realizeaza lantul complet de fabricare, filtrare si ambalare:

- un hl de bere fabricata si filtrata este echivalent cu 0,6 hl produse;

- un hl de bere fabricata, dar nefiltrata este echivalent cu 0,5 hl produse;

- ambalajul unui hl de bere fabricat, dar care nu este filtrat, este echivalent cu 0,5 hl produs;

- ambalajul unui hl de bere fabricat si filtrat este echivalent cu 0,4 hl produs.
Prefectul poate stabili o valoare diferitd prin decret prefectural dupa consultarea consiliului

mentionat la articolul R. 181-39.

17. Sectorul produselor de lactate

Tabel 109: VLE la evacuari in apa'®

Substanti/indicator VLE in mg/l ¥
Consum chimic de oxigen (CCO) 125 M
Fosfor total (PT) 4 @0

(1) Acest VLE se aplica numai daca eficienta epurarii este mai mare sau egala cu 95% in medie anuala sau in medie
in perioada de productie. In caz contrar, se aplicd VLE de la punctul 7.2., adicd 2 mg/l

(2 ) Acest VLE se aplica numai daca eficienta epurarii este mai mare sau egala cu 95% in medie anuala sau in medie
in perioada de productie. In caz contrar, se aplicd VLE de la punctul 7.2., adicd 2 mg/l

( 3 ) In cazul eliberdrilor in mediul natural apartindnd unei zone sensibile si dacd eficienta epurdrii este mai micd de
90 % operatorul respecta, de asemenea, un VLE de 1 mg /[ in concentratie medie lunarad atunci cand debitul maxim
admis zilnic este mai mare de 80 kg / zi.
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20. Sectorul fructelor si legumelor

Tabel 110: VLE pentru evacuiri in receptor'®
Substanti/indicator VLE in mg/l ¥
Consum chimic de oxigen (CCO) 120
Fosfor total (PT) 5006

(1) Acest VLE se aplica numai daca eficienta epurarii este mai mare sau egala cu 95% in medie anuala sau in medie
in perioada de productie. In caz contrar, se aplica VLE de 100 mg/I

(2 ) Acest VLE se aplica numai daca eficienta epurarii este mai mare sau egala cu 95% in medie anuald sau in medie
in perioada de productie. In caz contrar, se aplica VLE de 2 mg/I.

( 3 ) In cazul eliberdrilor in mediul natural apartindnd unei zone sensibile si dacd eficienta epurdrii este mai micd de
90 % operatorul respecta, de asemenea, un VLE de 1 mg /[ in concentratie medie lunarad atunci cand debitul maxim
admis zilnic este mai mare de 80 kg / zi.

(4 ) Cand instalatia este conectatd la o statie de epurare colectiva, valorile limita de concentrare sunt fixate de
administratorul statiei de epurare colective.

23. Sectorul prelucrarii semintelor oleaginoase si rafinarea uleiului vegetal

Tabel 111: VLE pentru evacuiri in receptor'®’

Substanti/parametru Procedeu specific VLE -mg1®

transformarea seminte 200 daca eficienta epurdrii este de 95%

oleaginoase si rafinare | 100 daca eficienta epurarii este sub 95%
Fosfor total (Pt) ulei 10 V@

(1) Acest VLE se aplica numai instalatiilor pentru prelucrarea semintelor oleaginoase si rafinarea uleiurilor vegetale

care descompun pasta neutralizanta si daca eficienta epurdrii este mai mare sau egald cu 95% in medie anual sau in

medie in perioada de productie. In caz contrar, se aplicd VLE de 2 mg/I.

(2) In cazul eliberarilor in mediul natural apartindnd unei zone sensibile si dacd eficacitatea epurdrii este mai micd de

90%, operatorul respecta, de asemenea, un VLE de 1 mg /| in concentratie medie lunara atunci cand debitul maxim

admis zilnic este mai mare de 80 kg / zi.

(3) Cand instalatia este conectatd la o statie de epurare colectiva, valorile limitd de emisie sunt fixate de administratorul

Consum chimic de oxigen (CCO)

statiei de epurare colective in corelatie cu propria sa VLE la iesirea din statie.

25. Bauturi nealcoolice si nectare / sucuri din fructe si legume procesate, etanol si amidon

Tabel 112: VLE la evacuiri in apal®®

Substanti/parametru Activitate VLE -mg1®
. . Productia de 185 daca eficienta este > 95 %
Consum chimic de oxigen (CCO) suc/nectar 100 100 daca eficienta este < 95%
Fosfor total - PT Productia de amidon 4@

(1) Acest VLE se aplica numai instalatiilor de fabricare a amidonului care produc amidon modificat si / sau hidrolizat
si daca eficienta tratamentului este mai mare sau egala cu 95% in medie anual sau in medie pe perioada de productie.
In caz contrar, se aplici VLE de 2 mg/I
( 2 ) In cazul eliberdrilor in mediul natural apartindnd unei zone sensibile si dacd eficacitatea epurdrii este mai micd
de 90%, operatorul respecta, de asemenea, un OEL de 1 mg /1 in concentratie medie lunara atunci cand debitul maxim
admis zilnic este mai mare de 80 kg / zi.
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( 3 ) Cand instalatia este conectatd la o statie de epurare colectivd, valorile limita de emisie sunt stabilite de

administratorul statiei de epurare in functie de propriile sale evacuari.

26. Sectorul fabricarii zaharului

Tabel 113: VLE la evacuarea in receptor®

Substanti/parametru VLE - mg/1 V)

155 daca eficienta este > 95 %
100 daca eficienta este < 95%

Consum chimic de oxigen (CCO)

Evaluarea si monitorizarea evacudarilor de ape uzate de la industria de prelucrare
produse alimentare de tip carne, peste, legume, lapte in apa
Cu exceptia cazului 1n care se specifica altfel, VLE specificate in prezentul ordin se refera la
concentratii exprimate in mg / 1 in punctul in care efluentii aposi parasesc instalatia.

VLE sunt calculate pe o medie zilnica, de la esantioane medii proportionale cu debitul
colectat timp de 24 de ore. Este posibil sa se utilizeze probe medii proportionale in timp, cu conditia
sd se demonstreze cd debitul este suficient de stabil. Probele de prindere pot fi, de asemenea,
prelevate, cu conditia ca efluentul sd fie bine amestecat §i omogen.

Pentru monitorizarea efluentilor aposi, operatorul utilizeaza metode analitice care sa i
permita sd faca masuratori fiabile, repetabile si reproductibile. Standardele mentionate mai jos sunt
considerate a furniza date de o calitate stiintifica suficienta.

(a) Masurarea pe efluent brut nefiltrat.

(b) In cazul nivelurilor scizute, mai putin de 30 mg / 1, se poate utiliza ISO 15705: 2002.

(c) In caz de blocare, adic pentru un timp de filtrare mai mare de 30 min, standardul NF T

90-1052 este utilizabil.

109 poc. 4
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In cazul carbonului organic total, a cererii chimice de oxigen, a azotului total si a fosforului

total, calculul eficientei medii a tratamentului de reducere a emisiilor mentionat in prezenta anexa

se bazeaza pe Incarcarea fluxului de intrare §i iesire a unitatii de tratare a efluentilor aposi.

Monitorizarea si inventarul apos al efluentilor

Pe baza inventarului proceselor de productie/prelucrare, operatorul identifica fluxurile

apoase de efluenti reprezentative pentru functionarea instalatiei. Monitorizeaza, in domeniile cheie

ale instalatiei, parametrii pentru controlul eficacitatii diferitelor etape ale tratamentului efluentilor.

Valorile limita de emisie ( ELVs ) si monitorizarea emisiilor in apa

Tabel 114: Operatorul monitorizeaza emisiile de apa si res

necti urmatoarele VLE-urill®

Substanti/parametru VLE - mg/1®®dn Frecventa monitorizarii ©
Consum chimic de oxigen 100 @
(CCo) 1
Azot total (NT) 20 ©O
Carbon organic total (COT) ©® -
Fosfor total (PT) 20
50 daca:
Daca debitul este mai mic sau zilnic (10)
egal cu 15 kg/zi sau daca
eficienta epurarii este mai mare
Materii totale in suspensie (SS) sau egala cu 90%
35 daca:
Daca debitul este mai mare de
15 kg/zi sau daca eficienta
epurdrii este mai mica de 90%
100 daca :
debitul este mai mic sau egal
cu 30 kg/zi ;
eficienta epurarii este mai mare
Consum biochimic de oxigen sau egala cu ? 0% ;
evacuarea se face In mare (4) lunar (10)
(CBOs) .
30 daca:
debitul este mai mare de 30
kg/zi ;
eficienta epurarii este mai mica
de 90 % (4)
Cloruri (CI) - lunar

( 1) VLE-urile din CCO si fosfor nu se aplica sectoarelor de activitate cu valori specific, altele decdt sectorul

mentionat mai sus

( 2 ) VLE-urile nu se aplica emisiilor provenite din mdcinare, prelucrarea furajelor verzi, alimente uscate pentru
animale de companie si productia de furaje compuse.

10 poc. 5
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(3 ) VLE-urile nu se aplica la producerea de acid citric sau drojdie.

(4 ) Fluxul se reduce la 15 kg / zi pentru apele receptoare din zone sensibile.

(5) VLE si monitorizarea acoperd fie CCO, fie TOC, sub rezerva operatorului care demonstreaza corelatia CCO/
TOC de la caz la caz. Parametrul TOC este optiunea preferatd, deoarece monitorizarea TOC nu implica utilizarea de
compusgi extrem de toxici.

(6) VLE este de 30 mg /l in medie zilnica numai dacad eficacitatea epurarii este mai mare de 80% pe o medie anuald
sau in medie in perioada de productie.

VLE nu se aplica temperaturilor scazute ale efluentilor de apa (de exemplu, sub 12 ° C ) pentru perioade indelungate
de timp.

( 7 ) In cazul evacudrilor in mediul natural apartinind unei zone sensibile iar eficacitatea epurdrii este mai micd de
80%, operatorul trebuie sa respecte, de asemenea, o VLE in concentratie medie lunard de:

- 15 mg /1 unde debitul zilnic maxim admis este de 150 kg / zi sau mai mult;

- 10 mg / l unde debitul zilnic maxim admis este de 300 kg / zi sau mai mult.

(8 ) In cazul eliberarilor in mediul natural apartinind unei zone sensibile §i dacd eficacitatea epurdrii este mai micd
de 90%, operatorul respecta, de asemenea, un VLE de 1 mg /[ in concentratie medie lunard atunci cdand debitul
maxim admis zilnic este mai mare de 80 kg / zi.

(9 ) Monitorizarea se aplica numai atunci cand substanta in cauza este relevanta pentru fluxul de efluenti aposi.

( 10) Cand instalarea este conectatd la o statie de epurare, frecvente de monitorizare diferite pot fi setate prin decizia
administratorului statiei de epurare.

(11 ) In cazul in care instalatia este conectatd la o statie de epurare colectivd, valorile limitd de epurare din statia de

epurare colectiva sunt stabilite de autoritatea de ape.

FRANTA, 27.02.2020

1. Industria alimentara are cel putin 15 domenii distincte de activitate, de producere sau de
prelucrare produse vegetale, lapte si produse lactate, carne si sub-produse de carne, bauturi
alcoolice, nealcoolice si nectaruri, hrana pentru animale, prajire cafea, etc;

2. Producerea sau prelucrarea din aceste industrii nu ridica, in mod normal, probleme de
substante chimice periculoase, sintetice cu caracteristici de persistenta, efecte toxice sau
bioacumulare. Substantele de culoare sau de conservare nu sunt luati in considerare in mod
individual dar sunt monitorizate ca si aport global de substante chimice nedegradabile cu parametrul
global de CCO.

3. Mai jos se regasesc VLE din Decizia UE nr. 2019/2031/UE (2), din BREF pentru industria
alimentara, a bauturilor si laptelui (3) si din norme de aplicare Franta (4); aceste VLE sunt stabilite
ca si valori limita de emisie general aplicabile indiferent de tipul de industrie alimentara si se
regasesc in tabelul nr. 1 iar VLE din indrumarul Comisiei Europene si Normele de aplicare a VLE

din Germania sunt diferite in functie de tipul de industrie alimentara si se regasesc in tabelul nr. 2
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Tabel 115: VLE aplicabile pentru evacuiri de ape uzate in receptor din industria alimentara

100 daca Q <15 kg/zi si p >90%
CBOs - <25 30 daca Q> 15 ke/zi si p < 90%
CCO 25-100 < 125 100
50 daca Q <30 kg/zi si p>90%
8§ 4-30 <30 35 daca Q > 30 ke/zi si p < 90%
NT 2-20 <10 20
PT 02-2 04-5 2
N-NH, _ 10
COT' } :
cl- : :
Ulei si grasimi < 10 -

(1) COT se poate analiza in locul CCO, cu raportul de valoare: COT/3 = CCO
(2) Q — debit de apa uzata evacuata

Tabel 116: VLE pentru evacuiri de ape uzate in receptor din industria alimentari (mg/1)

1. Produse lactate si
lapte

25|25 | 110 110 - - 18 18 | 10 10 2 2 0,3-3

2. Prelucrarea
semin‘gelor 5 5 20 20 - - 30 30 | 10 10 0,4 0,4
oleaginoase

0,15-1,9

3. Rafinarea
grasimilor si 38 | 38
uleiurilor de gatit

200 | 200 | - | -] 30 |30[10] 10 |45 45 |0,15-075

4. Prelucrare fructe

. 25 | 25
si legume

110 110 - - 18 18 | 10 10 2 2 0,08 -0,2

5. Productie nectar,
racoritoare $i 25 | 25
imbuteliere bauturi

110 110 - - - - | 10 10 2 2 0,08 -0,2

6.Prelucra}rea 25 1251 110 | 110 | - - 25 25 10 10 2 2 -
pestelui !

7. Prelucrarea

cartofilor 5|2

150 | 150 - - 18 18 | 10 10 2 2

8. Industria de carne

si sub-produse 2512

110 | 110 | - - 18 18 | 10 10 2 2 1,5-8

9. Industria de bere | 25 | 25 | 110 | 110 | - - 18 18 | 10 10 2 2 0,15-0,5

10. Productia de
alcool si bauturi 25 | 25
alcoolice

110 110 - - 18 18 | 10 10 2 2 -
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11. Uscarea produse

vegetale pentru 25 (25| 110 | 110 | - - - - | 10 10 2 2 1,3-24
furaje
12. Productia de
fipici din piele, 1 o1 o |l o s0 | - [0 10 | 2 | - | 008-02
gelatina si lipici
0s08
13 Fabricarea 1 5| 55 | 500 | 200 [ - | - | 30 [30|10| 10 | 2| 2 | 05-10
zaharului
14. Fabricaremalt | o 1o | o o | | 2| - | -0 10 | - - ] 015005
din cereale
70
15. Deseuri
alimentare (inclusiv | 25 | - | 200 - - | -1 30- |- ]10] 10 3 - -
prelucrare ulei uzat) ulei
uzat

| - Norme Germania
Il — Ghid UE

PROPUNERI VLE PENTRU ROMANIA

Tabel 117: VARIANTA | - se propun VLE generale pentru toate categoriile de industrie ali-

mentara
Temperatura | Maxim 32°C - zilnic -
pH 6,5-9 - zilnic -
CBOs 18 - 25 96 zilnic > 75%
CCo 110 - 200 95 zilnic > 80%
SS < 50 96 —99.,5 zilnic > 85%
N-NH,4 10 98 zilnic >70%
NT 25 99,3 sdptaméanal >70%
PT 2 sdptaméanal >70%

(1) VLE maxime se aplica doar daca eficienta de epurare este peste 95%, se pot stabili alte VLE mai mari daca
eficienta de epurare este de peste 100% si daca receptorul suportd,

(2) COT poate inlocui analiza de CCO, cu valoarea: COT/3 = CCO;

(3) Nu se justifica alti parametri in mod normal; AOX, CI', suspensii solide (SS) se monitorizeaza in monitoringul
de investigatie, care se deruleaza 1 luna si prelucreaza media valorilor provenite de la 4 probe compozite
saptamdnale, prelevate pe perioada de program a unitatii

(4) Daca randamentul de epurare este inferior acestei valori, se vor initia masuri de implementare a SMM pentru
imbundtdtirea performantelor de epurare.
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Tabel 118: VARIANTA 11 - VLE distincte pentru unele categorii de industrie alimentara din
BREF

1. Produse lactate
si lapte

0,3-3 Max. 30°C | 6,5-9| 110 25 10 18 2

2. Prelucrarea
semintelor 0,15-1,9| Max.30°C | 6,5-9| 20 5 10 30 0,4
oleaginoase
3. Rafinare
grasimi si uleiuri | 0,15 —-0,75| Max. 30°C 100 38 10 30 4.5
de gatit
4. Industria de
fructe si legume
5. Productie de
nectar, bauturi
racoritoare si 0,08-0,2| Max.30°C | 6,5-9| 110 25 10 - 2
imbutelierea
bauturilor
6. Prelucrarea
pestelui
7. Prelucrarea
cartofilor
8. Industria de
carne
9. Industria de
bere
10. Productia de
alcool si bauturi - Max. 30°C | 6,5-9| 110 25 10 18 2
alcoolice
11. Uscare
produse vegetale 1,3-2,4 | Max.30°C | 6,5-9| 110 25 10 - 2
pentru furaje
13. Productia de
lipici din pielesi | 0,08 -0,2| Max.30°C | 6,5-9| 110 25 10 30 2
din os, gelatinad
12. Fabricarea
zaharului
14. Fabricare malt
din cereale
15. Prelucrare
deseuri alimentare - Max. 30°C | 6,5-9| 200 20 10 70 3
si a uleiului uzat
(1) randamentul de indepdrtare azot trebuie sa fie de minim 70% in statia de epurare;

0,08-0,2 | Max.30°C | 6,5-9| 110 25 10 18 2

1,5-8 Max. 30°C | 6,5-9| 110 25 10 25 2

4-6 Max. 30°C | 6,5-9| 150 25 10 18 2

1,5-8 Max. 30°C | 6,5-9| 110 25 10 18 2

0,15-0,5| Max.30°C | 6,5-9| 110 25 10 18 2

0,5-1,0 | Max.30°C | 6,5-9| 200 25 10 30 2

0,15-0,5| Max.30°C | 6,5-9| 110 25 10 30 2
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PROPUNERI VLE pentru evacuari indirecte, prin retele de canalizare/statii de epurare mixte

Parametrii generali de poluare care existd In apele mixte care se amestecad se stabilesc de

catre administratorul retelei de canalizare si a statiei de epurare mixte.

Totusi, inainte de amestecare, la fiecare punct de evacuare trebuie sa faca o analiza a apelor pe care

le evacueaza si sd urmareasca si prezenta altor parametri/substante care pot exista In apa.

Tabel 119: Cerinte se aplica apelor uzate inainte de amestecarea cu alte ape uzate din reteaua

de canalizare/statie de epurare a apelor mixte.

Proba la intamplare sau Proba aleatorie
Parametru/substanta’ proba compozita la 2 ore (instantanee)
(mg /1) (mg /1)
Halogeni legati organic absorbabili (AOX) 1 -
IArsen - 0,1
Plumb - 0,5
Cadmiu - 0,2
Crom - 0,5
Crom VI 0,1 -
Cupru - 0,5
Nichel - 1
Mercur - 0,05
Zinc - 2
Cianura, usor eliberata 0,1 -
Sulfura, usor eliberata 1 -
Clor, liber 0,5 -
Benzen si derivati - 1
Hidrocarburi totale 20 -

(1) VLE se referd la aport propriu de poluare, care se stabileste prin diferenta de concentratii in apd

din aval fata de apa din amonte/sursa subterand proprie/retea de apd potabild

Din analiza comparativa a VLE propuse pentru activitatile din sectorul agro-zootehnic din

Lot 3 si NTPA 001/2002 se pot constata:

- NTPA are mai multi indicatori generali de calitate si nu este precizat care dintre ei se
aplicd fiecarui domeniu industrial si impovareaza mult obligatiile operatorilor care au in
autorizatie o mult mai lunga listd de indicatori/substante decét cele care rezultd din propria

tehnologie

- Nu exista precizarea In NTPA 001 ca VLE este rezultatul tehnologiei si cd VLE este aso-
ciat tehnologiilor respective si nu include concentratiile/incércarea de poluanti din amonte,
ceea ce obligd operatorii sd aibd eficiente mai mari decat eficienta maxima a statiei de epu-

rarc

- Numarul mare de metale premise a fi evacuate in receptor nu implica procedura de pre-
epurare/epurare specifica (prin procedeu chimic), astfel cd metalele care ajung in statia de
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epurare pot afecta mult eficienta de epurare, mai ales n treapta biologica si pot ramane in
namolul din statie, afectand pe termen lung functionarea statiei de epurare; autoritatile de
ape competente trebuie sa includa si obligatii de pre-epurare specifice, astfel cum a fost
precizat in raspunsul ANPM;

- Pentru industria de crestere a animalelor, industria alimentara, abatoare si chiar si tabacarii,
VLE sunt aproximativ asemandtoare cu cele din NTPA 001, fiind activitati similar cu acti-
vitatea umana din orase si nu ridicd problemele speciale ca cele din industria chimica, de
extractie si procesare, de rafinare/petrolierad, etc.

- La grupa de indicatori ai azotului, NTPA are niste greseli de exprimare, care trebuie corec-
tate, la toate formele de azot din tabel

- Trebuie sa existe VLE si pentru AOX — este o facilitate accesibild de a analiza global indi-
catori cu ioni halogeni care afecteaza treapta biologica si COT — care poate inlocui cu suc-
ces CCO — Cr, a carei utilizare nu mai este acceptatd de Regulamentul REACH, deoarece
cromul este o substantd deosebit de toxicd pentru mediul acvatic

- NTPA nu interzice evacuarea de ape uzate de la fermele de animale, ceea ce este un aspect
negativ, mai ales In conditiile existentei HG nr. 964/2002 care se ocupd de poluarea din
agricultura; unele prevederi din NTPA 001 sunt depasite de evolutia tehnico-stiintifica pre-
zentd si de corelarea cu alte acte normative

- NTPA 001 nu contine norme de consum, desi acestea sunt solicitate, in special in unitatile
IED, chiar prin Legea 292/2018 privind impactul asupra mediului a activititilor economice
listate in anexa nr. 1 si 2 la legea mentionata; aceste norme trebuie preluate din documen-
tatia elaborata si incluse ca si obligatie in autorizatia de gospodarirea apelor

- Desi art. 4 din NTPA 001 face referire la capacitatea de autoepurare/suportabilitate a eco-
sistemului, nu se regdseste nicaieri cum se stabileste/calculeaza aceasta in procedura de
stabilire a VLE.
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1 |pH - 7-9 6,5-9 - 6,5-9
2 | Temperatura (°C) - - 32 - 35
3 | Consum biochimic de oxigen (CBOs) 20 20 18 —25 15-25 25 25
4 Consum chimic de oxigen CCO (echivalent 200 125 - 200 110—200 | 200 — 400 125 125
cu COT/3)
5 | Suspensii solide (SS) - 4-60 Maxim 50 | Maxim 35 60/35° 35
6 | Azot amoniacal (N — NHy) - - 10 Maxim 10 3/23
. Azgt t.otal (suma de azot din amoniu, nitrat 70 25 - 70 ’5 30— 60 15/10° 15/10
si nitrit)
8 | Azot organic Khjeldahl - 1,8-3,5 - - - -
9 | Fosfor total (PT) 3 2-3 2 2 2/13 2/1
10 Eﬁl;)s(iirg; ()>rgamce halogenate usor adsorba- ) 00203 Maxim 1 | Maxim 05 i i
11 | Carbon organic total (COT) 10 7-35 - - - -
12 | Index detergenti sintetici (surfactanti) - - - - 0,5 -
13 | Conductivitate - 1,8—-3,5 - - -
14 | Cupru (Cu) 0,01-0,2 - - - 0,1 -
15 | Zinc (Zn) 0,05-0,5 - - - 0,5 -
16 | Crom trivalent (Cr*") - - - 0,3-1 0,9 -
17 | Sulfura - - - Maxim 1 0,5 -
18 | Sulfat (SO42) - - - - 600 -
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19 | Cloruri ! (CI) - - - 500 -
83 —275 0,7-6,3 12-37
20 | Norma de consum de apa (m? apa/t produs) ;/’Znip;z?gz r?iZt fﬁ?c(:;s m?/,tosr;(fus piein;l)sr/éce- nelimitat | nelimitat
t/an/porc de produs) sate
11 Pesticide (reprezentative domeniului, persis- N([;Xg\l/;f; ! ] ] lea;(énl\l/[e(gﬁa; ]
tente) . .
din furaje amonte
Microbiologie
- Salmonella
- E.coli
22 - Coliformi 0 0 ) ) )
- Enterococci
- Clostridium inclusiv spori
Suma (As,
Cd, Pb, Al,
Ca, Cr, Fe,
23 | Metale grele si alte metale - - - Cu, Ni, Zn, -
Hg, Ag,
Mo, Se,
Mn, Mg,
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Co) — ma-
xim 2 mg/l

I_ VLE trebuie s asigure mentinerea in aceeasi stare a receptorului, dupd zona de amestec; clorurile au origine naturald
2. CMA — concentratia maximd admisibild
3_ VLE evacuate in zone sensibile, astfel cum sunt definite in HG nr. 188/2002

“_ in evacuarile din NTPA 011 sunt asimilate activitdti din industria alimentard, dar cu dimensiuni mai mici decdt cele din anexa nr. 1 la

Legea nr. 278/2013
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In cele ce urmeaza au fost reluate propunerile VLE pentru fiecare domeniu care face obiectul

lotului 3, pentru a simplifica preluarea acestora de catre beneficiar.

Domeniul 18. Industria de tabacire a blanurilor si pieilor — tabel VLE propus

Tabel 21: Propunere VLE ape uzate — Roméania

Consum (m?/t produs) 12-37 -
CCO 200 — 500* 200 - 400
CBOs 15-25 20 - 60
SS <35 20 - 50
Azot amoniacal <10 -
Cloruri - -
Sulfat - -
Sulfura! <1 <1
Grasimi - -
Substante solubile totale - -
Crom! <03-1 <03-1
Azot total 30-60 -
AOX <0,5 0,1
Fosfor total 2 -
Compusi organici volatili <VLE aer -
(COV)
Pesticide <cu concentratii din amonte < cu valori din apa de
proces initiala
Naftalina <cu SCM din HG nr. 570/2016 -

' obligatoriu pre-epurare sau epurare chimicd specificd inainte de treapta biologicd

/ INSTITUTUL
NV GEOLOGIC
AL ROMANIEI
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Domeniile 22. Industria fermelor de crestere a porcilor si pasarilor si 26. Cresterea intensiva
a pasarilor de curte si a porcilor — tabele VLE propuse

e Se utilizeaza ghidul pentru Cele Mai Bune Practici de Ferma, corelate cu prevederile HG nr.
964/2002 pentru utilizarea ca si ingrasamant pe terenuri agricole, a deseurilor solide si a celor
lichide - care sunt in fapt ape uzate, cu respectarea restrictiilor din Codul de bune practici
Agricole.

e Dacdetapa 1 nu este posibild in intregime (in special din cauza lipsei de teren agricol) sau partial,
se mai aplica urmatoarele solutii:

a. Se cauta terenuri agricole in apropiere si se incheie contracte de livrare deseu solid si lichid
ca si ingrasamant natural,

b. Ferma construieste statii proprii de epurare cu separare mecanica + lagune + oxidare, pentru
a se epura azotul si fosforul (in special), apele rezultate urmand sa fie evacuate direct in
receptor, cu VLE astfel:

Tabel 54: Apele rezultate urmand sa fie evacuate direct in receptor, cu VLE

Consum chimic de oxigen (CCO) mg/l 200
Necesarul biochimic de oxigen in 5 zile (CBOs) mg/l 20
Azot total (ca suma de azot din amoniu, nitriti si

nitrat) (NT) mg/l 70
Fosfor total (PT) mg/l 3
Carbon organic total (COT) mg/l 10

Ferma face contract si transporta apele uzate neepurate la statii de epurare de la abatoare sau
statii de epurare mixte, conditiile de evacuare in statia de epurare fiind in general stabilite de
administratorul statiei de epurare, in functie de eficienta statiei de epurare proprii; totusi, aceste ape
uzate neepurate trebuie controlate din punct de vedere al substantelor care sunt interzise a intra In
treapta biologica de epurare, pentru care se propun VLE, care se aplica apelor uzate inainte de

amestecarea cu orice alte ape uzate:

Tabel 55: VLE care se aplica apelor uzate inainte de amestecarea cu orice alte ape uzate

111 Termen propus pentru Romania, deoarece activitatea functioneaza 24h/24
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AOX 0,5
Mercur 0,05
Cadmiu 0,1

Crom 0,5

Crom VI 0,1
Nichel 1
Plumb 0,5

Cupru 0,5

Zinc 2

Arsen 0,1

Cianura usor eliberabila 0,2
Sulfura 1

a. Din punct de vedere al poludrii microbiologice, parametrii microbiologici propusi
sunt:

Tabel 56: Parametrii microbiologici propusi

Salmonella numar/250 ml 0
Escherichia coli (E coli) numar/250 ml 0
Bacterii coliforme numar/250 ml 0
Enterococi intestinali numar/100 ml 0
Clostridium perfringens <
inclusiv spori nymiéir/250 ml 0

Y a.— indicatorii microbiologici se introduc in autorizatie dacd se constatd prezenta acestora in probele de apd

uzatd, in etapa de monitoring de investigatie, pe proba compozitd zilnica pe perioada de 24 de ore timp de 1
saptamdnd; la evaluare se considerd cea mai proastad valoare, in cazul evacudrii in retele de canalizare, operatorul
retelei si a statiei de epurare mixte decide daca VLE pentru indicatorii microbiologici sunt zero, in functie de
propriile sale facilitati de epurare a poluarii microbiologice; aceste VLE se verifica indiferent daca exista evacuare
directd sau indirectd.
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Tabel 74: pentru ape uzate de la abatoare si sub-produse animaliere evacuate in receptor

si in statii de epurare mixte (SEAU)

Temperatura Max. 32°C Maxim 32°C - 3 zilnic
pH 7-9 7-9 - 3 zilnic
CCoO 125 —200 160 43-54 3 saptamanal
CBO:s 20 20 54-171,5 3 lunar
SS 4-60 32 44 3 saptdmanal
NT 25-70 47 11-60 3 sdptdmanal
PT'! 2-3 2,5 52 -65 3 saptamanal
GUL? 1-35 18 > 86 3 sdptdmanal
COT 7-35 21 - 3 saptdmanal
AOX 0,02-0,3 0,16 - 0,02-0,3 trimestrial
Conductivitate 1,8-3,5 2,6 . ; trimestrial
(mS/cm)

Cu 0,01 -0,2 0,105 - 0,01 —0,2 Bi-anual
Zn 0,05-0,5 0,275 - 0,05-0,5 Bi-anual

(1) Raportul NT/PT trebuie sa fie diferit si mai mare decdt 5, pentru a evita inflorirea algelor;

(2) Grasimi, uleiuri si lubrifianti

(3) VLE se stabilesc de catre operatorul SEAU(statii de epurare a apelor uzate) mixte, in functie de randamentele proprii de epurare si de VLE

proprii de evacuare in receptor;

(4) VLE maxime pot fi autorizate dacd se respectd cel putin randamentul minim de epurare;

(5) Pentru oricare substantd/indicator, VLE se refera la aportul propriu de poluare care se stabileste prin diferentd valorilor din aval fata de cea

din amonte pentru o aceeasi substantd/indicator;

(6) Toate cele 12 substante/indicatori de mai sus se autorizeazda numai dacd monitorizarea de investigatie confirma prezenta acestora, pe baza

datelor compozite obtinute din monitorizarea saptamdnala timp de 1 luna, la proba compozita in 24 de ore, pe perioada orelor de productie;

(7) Se introduc in autorizare si consumurile de apa recomandate, astfel:

Tabel 75: Norme de consum/tona produs

Bovine 1,85 3,90
Porci 0,70 — 3,50
Pasari 1,45 -6,30

Tabel 121: VLE pentru indicatori microbiologici

Salmonella

numar/250 ml

Escherichia coli (E coli)

numar/250 ml

Bacterii coliforme

Enterococi intestinali

numar/100 ml

(=) le) fa) e
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Clostridium perfringens
inclusiv spori

numar/250 ml

1 — indicatorii microbiologici se introduc in autorizatie dacd se constata prezenta acestora in probele de apa uzata evacuate, in etapa de monitoring de investigatie,

pe proba compozita zilnica pe perioada de lucru (8, 12 sau 24 de ore , dupd caz), timp de 1 saptamdnd; la evaluare se considera cea mai proasta valoare; in cazul

evacudrii in refele de canalizare, operatorul retelei §i a statiei de epurare mixte decide daca VLE pentru indicatorii microbiologici sunt zero, in functie de propriile

sale facilitati de epurare a poluarii microbiologice.
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Domeniul 24. Prelucrarea carnii si subproduselor de origine animala, laptelui

Tabel 117: VARIANTA 1 - se propun VLE generale pentru toate categoriile de industrie

alimentara

pH 6,5-9 - zilnic -

CBOs 18-25 96 zilnic >T75%
CCO 110 - 200 95 zilnic > 80%
SS < 50 96 —99,5 zilnic > 85%
N-NH4 10 98 zilnic >70%
NT 25 99,3 saptdmanal >70%
PT 2 saptdmanal >70%

(1) VLE maxime se aplica doar daca eficienta de epurare este peste 95%, se pot stabili alte VLE mai mari daca
eficienta de epurare este de peste 100% si daca receptorul suporta;

(2) COT poate inlocui analiza de CCO, cu valoarea: COT/3 = CCO;

(3) Nu se justifica alti parametri in mod normal; AOX, CI, suspensii solide (SS) se monitorizeaza in monitoringul
de investigatie, care se deruleaza 1 lund si prelucreaza media valorilor provenite de la 4 probe compozite
saptamdnale, prelevate pe perioada de program a unitatii

(4) Daca randamentul de epurare este inferior acestei valori, se vor initia masuri de implementare a SMM pentru
Imbundtdtirea performantelor de epurare.

Tabel 118: VARIANTA 11 - VLE distincte pentru unele categorii de industrie alimentara din
BREF

1. Produse lactate

si lapte 0,3-3 Max. 30°C | 6,5-9| 110 25 10 18 2

2. Prelucrarea
semintelor 0,15-1,9| Max.30°C | 6,5-9| 20 5 10 30 0,4
oleaginoase

3. Rafinare
grasimi si uleiuri | 0,15 -0,75| Max. 30°C 100 38 10 30 4.5
de gatit

4. Industria de

. 0,08-0,2 | Max.30°C | 6,5-9| 110 25 10 18 2
fructe si legume
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5. Productie de
nectar, bauturi
racoritoare si 0,08—-0,2| Max.30°C | 6,5-9| 110 25 10 - 2
imbutelierea
bauturilor

6. Prelucrarea

pestelui 1,5-8 | Max.30°C | 6,5-9| 110 | 25 10 25 2

7. Prelucrarea

4-6 Max. 30°C | 6,5-9| 150 25 10 18 2
cartofilor

8. Industria de

1,5-8 Max. 30°C | 6,5-9| 110 25 10 18 2
carne

9. Industria de

0,15-0,5| Max.30°C | 6,5-9| 110 25 10 18 2
bere

10. Productia de
alcool si bauturi - Max. 30°C | 6,5-9| 110 25 10 18 2
alcoolice

11. Uscare
produse vegetale 1,3-24 | Max.30°C | 6,5-9| 110 25 10 - 2
pentru furaje

13. Productia de
lipici din piele si | 0,08 -0,2| Max.30°C | 6,5-9| 110 25 10 30 2
din os, gelatina

12. Fabricarea

< . 0,5-1,0 | Max.30°C | 6,5-9| 200 25 10 30 2
zaharului

14. Fabricare malt

. 0,15-0,5| Max.30°C | 6,5-9| 110 25 10 30 2
din cereale

15. Prelucrare
deseuri alimentare - Max. 30°C | 6,5-9| 200 20 10 70 3
si a uleiului uzat

1) randamentul de indepartare azot trebuie sa fie de minim 70% in statia de epurare;
P ] p

PROPUNERI VLE pentru evacuari indirecte, prin retele de canalizare/statii de epurare mixte
Parametrii generali de poluare care existd in apele mixte care se amesteca se stabilesc de

catre administratorul retelei de canalizare si a statiei de epurare mixte.

Totusi, inainte de amestecare, la fiecare punct de evacuare trebuie sa faca o analiza a apelor pe care

le evacueaza si sd urmareasca si prezenta altor parametri/substante care pot exista in apa.
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Tabel 119: Cerinte se aplica apelor uzate inainte de amestecarea cu alte ape uzate din reteaua

de canalizare/statie de epurare a apelor mixte.

Halogeni legati organic absorbabili (AOX) 1 -
IArsen - 0,1
Plumb - 0,5
Cadmiu - 0,2
Crom - 0,5
Crom VI 0,1 -
Cupru - 0,5
Nichel - 1
Mercur - 0,05
Zinc - 2
Cianura, usor eliberata 0,1 -
Sulfurd, usor eliberata 1 -
Clor, liber 0,5 -
Benzen si derivati - 1
Hidrocarburi totale 20 -

(1) VLE se refera la aport propriu de poluare, care se stabileste prin diferenta de concentratii in apd
din aval fatd de apa din amonte/sursa subterand proprie/retea de apa potabila
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Explica diferentele dintre zona de impact si zona de vulnerabilitate in cazul evacuarilor de
ape uzate in apa de suprafata si propune criterii de diferentiere pentru stabilirea de valori

limita de emisie pentru aceste doua categorii de zone

2.1. Date de recunoastere activitate

In caietul de sarcini este precizat faptul ci activitatea nr. 6 vizeaza subiectul ,, Explica dife-
rentele dintre zona de impact si zona de vulnerabilitate in cazul evacuarilor de ape uzate in apa de
suprafata si propune criterii de diferentiere pentru stabilirea de valori limita de emisie pentru
aceste doua categorii de zone”;

In oferta se prevede ci ,, Ofertantul va defini zona de impact si zona de vulnerabilitate in
cazul evacuarilor de ape uzate in rdu sau in apa marind, ofertantul va propune sau revizui criteriul
care va diferentia aceste doud zone precum si criteriul care va sta la baza stabilirii VLE in zonele
de vulnerabilitate, in cazul apelor marine; se considera ca zona de vulnerabilitate in cazul raurilor
este clar definita in legislatia europeana si nationala ca fiind zona de amestec; definirea acestor
zone §i a criteriilor de diferentiere va tine seama de BAT-uri si de prevederile din Planul National
de Management al Apelor. Definitiile si criteriile formulate se vor aplica la activitatile industriale
din loturile 1, 2 sau 3, in egala masura dar se vor putea aplica la orice alta activitate industriala
din Romdnia i se pot prelua in legislatia nationala ca si criterii general valabile, daca beneficiarul

doreste”.

2.2. Situatia actuala a proiectului SIPOCA 859

Prezentul proiect, in temeiul caruia se deruleaza prezentul contract de servicii de consultanta
in vederea propunerii de valori limita de emisie diferentiate pe domenii de activitate majore si cu
impact major asupra mediului, are ca si obiectiv tehnic general stabilirea de valori limita de emisie
diferentiate pe tipuri si dimensiuni de activitati pentru corelarea si implementarea prevederilor legii
nr. 278/2013, cu privire la evacuarea de ape uzate din activitatea curenta industriald. Aceste aspecte
sunt generate din insisi semnificatia si sensul riscului generat de activitati industriale. Insasi
notiunea de valori limitd de emisie diferentiate semnifica un risc diferentiat, asociat cu mai multe
aspecte confirmate, usor de constatat si cuantificat — activitatea in sine, dimensiunea acesteia, locul

si momentul deruldrii activitatii, dimensiunea consecintelor.
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Legea emisiilor industriale nr. 278/2013 ca si Legea apelor nr. 107/1996 trateaza problema
apelor uzate cu mare responsabilitate si detaliere tehnica, aceste ape fiind cauza principald de
modificare a calitatii resurselor de apd nationale si (chiar comunitare). Totusi, fard aceste activitati
generatoare de ape uzate nu poate exista o dezvoltare economica si evolutie tehnica. Astfel incat,
sarcina principald a autoritatilor este de a gasi calea de mijloc si echilibru intre dezvoltarea si
protectia calitatii apelor, focalizarea fiind pe zona care sufera impactul de la aceste activitati.

In Romania, ca si in UE, principalele activititi economice care genereaza ape uzate care au
un impact asupra resurselor de apa sunt listate in anexa nr. 1 din legea nr. 278/2013, asa numita lege
a emisiilor industriale (IED). In aceasta lista, in afari de denumirea activitatilor industriale vizate
de directive, sunt mentionate si dimensiunile activitdtilor care sunt considerate a avea impact
semnificativ major asupra apelor. Deci, legea emisiilor industriale este o lege care stabileste un
cadru clar al impactului asupra apelor al activitatilor industriale.

In aceasta directiva cele mai importante definitii sunt:

BAT - Cele mai bune tehnici disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai eficient si avansat
inregistrat in dezvoltarea unei activitdti si a modurilor de exploatare, care demonstreaza
posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limita
de emisie si a altor conditii de autorizare, in scopul prevenirii poluarii, iar, in cazul in care nu este
posibil, pentru a reduce, in ansamblu, emisiile si impactul asupra mediului in ntregul sdu.

BAT-AELs - niveluri de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile - Nivelurile de
emisie obtinute in conditii normale de functionare cu ajutorul uneia dintre cele mai bune tehnici
disponibile sau al unei asocieri de astfel de tehnici pentru respective activitati, astfel cum sunt
descrise in concluziile BAT; aceste niveluri de emisie sunt exprimate ca o medie pentru o anumitd
perioada de timp, in conditii de referintd prestabilite.

Risc - Riscul asociaza probabilitatea de aparitie a evenimentelor sau tendintelor periculoase
(hazardul) cu impactul acestora. Exprimat matematic, riscul este o functie ce depinde atat de
probabilitatea de aparitie cat si de impactul hazardului analizat.

Impactul - la randul lui, este consecinta care rezulta din expunere si vulnerabilitate.

Se poate spune cd, din punct de vedere al protectiei mediului si al apelor, existd 3 notiuni
distincte care trebuie definite:

v risc;
v’ impact;
v" vulnerabilitate (care mai este denumita si ca ,,posibil risc” sau ,,hazard”).
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Aceste notiuni sunt utilizate in mod diferentiat daca legislatia se refera la activitati curente
ce genereaza un impact cunoscut sau necesar a fi cunoscut si activitati care au generat fenomene de
poluari accidentale sau accidente majore, unele cu efecte transfrontiera. Fata de aceste doud mari
categorii de activitdti, abordarea riscului si impactului sunt diferite.

Existd diverse legislatii in domeniul mediului si apelor care definesc riscul si
vulnerabilitatea Tn mod asemanator, chiar daca exprimarile sunt diferite; acestea se coreleaza cu
scopul principal al legislatiei In discutie, dacd aceasta vizeaza identificarea riscului si a zonei de
risc, daca vizeaza impactul care sunt consecintele riscului sau dacad vizeaza masuri de reducere sau
eliminare a riscului in ansamblul sau, care pot fi legislative sau de interventie propriu-zisa.

Fata de acestea, riscurile generate de fenomenele naturale nu sunt vizate de prezentul

proiect.

2.3. Definirea riscului si vulnerabilititii in legislatia nationala

Ca si definitii generale din legislatia de mediu in vigoare, exista definirea riscului:

® Risc - probabilitatea producerii unui efect specific intr-o perioada sau in circumstante
precizate, riscul rezidual se refera la riscul ramas dupa inlaturarea unora dintre factorii cauzatori
de risc; (definitie din HG nr. 804/2007 — directiva Seveso); se refera la riscuri generate de poluari
accidentale, aparute in urma unor accidente tehnologice sau chiar naturale (Hotararea Guvernului
nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase);

® Vulnerabilitate - reprezinta masura in care un sistem/ecosistem poate fi afectat in urma
impactului cu un hazard si cuprinde totalitatea conditiilor fizice, sociale, economice si de mediu
care maresc susceptibilitatea sistemului respectiv. Ca si hazardul, vulnerabilitatea este un indicator
al unei stari viitoare a unui sistem, definind gradul de (in)capacitate a sistemului de a face fata

stresului asteptat;

ISO 27005 defineste vulnerabilitatea ca ,, slabiciune a unui bun sau a unui grup de bunuri,
ce poate fi exploatata de una sau mai multe amenintari”.

Vulnerabilitatile exploatate sunt erori care apar in diferite faze ale dezvoltarii, respectiv ale
folosirii sistemelor de orice fel, inclusiv a ecosistemelor acvatice si pot fi clasificate in urmatoarele
categorii:

1. Vulnerabilitate de proiectare/concept - o eroare care apare in faza de conceptie, si pe
care chiar o implementare ulterioara perfectd nu o va inldtura; aceasta etapa se aplicd in cazul
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elaborarii documentatiei pentru obtinerea avizului de ape si acordului de mediu, Tnainte de
inceperea propriu-zisa a activitatii;

2. Vulnerabilitate de configurare/construire - apare ca urmare a erorilor facute in
configurarea sau construirea sistemelor, cum ar fi folosirea codurilor de acces implicite (in
informaticd) sau a facilitatilor de productie sau de epurare (in cazul apelor).

3. Vulnerabilitate de implementare/exploatare - apare ca urmare a fazei de punere in
practicd a proiectului, de functionare propriu-zisa, indiferent ce inseamna aceasta functionare sau

la care etapd de functionare se refera.

Vulnerabilitatile mai sunt asociate si cu aspecte subiective sau circumstantiale:
mediul fizic al sistemului;
personalul/factorul uman;

conducerea/factorul de decizie;

1
2
3
4. administrarea procedurilor si a securitdtii in cadrul unei organizatii sau activitati;
5. activitatea afacerii si livrarea serviciilor sau produselor finale de orice fel;

6. stabilitatea hardware si software si corelarea intre ele;

7. echipamentul de comunicatii si facilitatile de dialog in orice etapa de dezvoltare;

8. combinatii Intre acestea.

Aceste aspecte pot conduce la depdsirea granitei intre vulnerabilitate si risc, daca apare un

efect cumulat al acestora sau chiar un efect sinergic sau daca aceste aspecte se transforma din pro-

babilitati posibile in riscuri confirmate.

Este evident ca o abordare pur tehnicd nu poate proteja bunurile fizice, persoanele si nici
mediul in general sau mediul acvatic in special; in acest caz: este nevoie de o procedura adminis-
trativa pentru a permite accesul personalului de interventie si reducerea impactului generat de ris-
curile confirmate, chiar daca este vorba de riscuri tehnologice, facilitati de interventie si de oameni

cu o cunoastere adecvatd a procedurilor, motivati sa le urmeze cu atentie.

Definirea riscului tehnologic in legislatia de mediu
Din punct de vedere al riscurilor tehnologice asimilate cu riscuri de poluare a mediului,
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale si Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
asupra mediului a activititilor economice defineste, de asemenea, riscul, impactul si
vulnerabilitatea, astfel:
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1. Risc - probabilitatea de aparitie a evenimentelor sau tendintelor periculoase (hazardul)
cu impactul acestora. Exprimat matematic, riscul este o functie ce depinde atat de probabilitatea de
aparitie cat si de impactul hazardului analizat.

2. Impactul - expunerea si vulnerabilitatea la expunerea lucrarilor proiectate la pericolele
date, a schimbarilor climatice si hazardelor asociate acestora.

3. Vulnerabilitatea - reprezintd masura in care un sistem (natural sau antropic), expus unui
anumit tip de hazard, poate fi afectat. Vulnerabilitatea presupune disfunctionalitati potentiale
interne, ca urmare a efortului de adaptare al sistemului la transformari de mediu; mai exact,
vulnerabilitatea este definitd ca un ansamblu de caracteristici care predispun comunitétile umane si

sistemele de infrastructura la efectele ddunatoare ale hazardului analizat.

Riscurile tehnologice adica evenimentele cu efecte negative confirmate, datorate actiunii
umane, pot fi reprezentate de:

1. accidente, avarii, explozii si incendii (in domeniul industrial, inclusiv prabusiri de teren
cauzate de exploatari miniere sau alte activitati tehnologice; in transportul si depozitarea produselor
periculoase; in transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si transport pe cablu;
nucleare, respectiv instalatiile care utilizeaza combustibil nuclear);

2. poluarea apelor;

3. prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari;

Procesul de management al riscului cuprinde:
1. - identificarea riscului;
2. -analiza riscului ;

3. -reactia la risc.

HG nr. 557/2016 identifica toate riscurile de orice fel, din toate actele normative
nationale; in listarea din acestd hotarare, poluarea apelor mentioneazd mai multe aspecte de risc si
responsabil de toate aceste aspecte este autoritatea centrald de mediu si ape.

Poluarea resurselor de apa este riscul recunoscut din domeniul mediului, care are ca si
consecinta directd si imediatd un impact negativ, de dimensiuni diferite; acest impact necesita si
impune o cunoastere si o grija deosebita, deoarece apa este un bun si o resursd epuizabila si lipsa

apei este egald cu disparitia vietii.
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in HG nr. 893/2006, riscul este definit ca si nivele de poluare cu hidrocarburi si sunt definite
3 nivele de risc asociate poluarii, desi scopul principal al actului normativ constd in masurile de
reducere a poludrii si de interventie.

in HG nr. 570/2016, riscul este asociat cu poluarea apelor cu chimicale, respectiv este
asociat cu neincadrarea in standardele de calitate ale mediului stabilite dar are si cateva aspecte de
detaliu: riscul de acumulare de substante chimice bioacumulabile, riscul de persistentd in toate
verigile ecosistemului acvatic (pentru care se impun masuri de cunoastere prin monitorizarea
sedimentului si biotei), riscul de toxicitate care poate fi acut — mortalitate organisme vii, disparitie
specii, pustiire biologica, sau toxicitate cronicd - afectarea reproducerii, amplificarea efectelor
negative 1n verigi superioare de mediu prin intermediul mediului acvatic, efecte mutagene,
teratogene, endocrine cancerigene. Riscurile de poluare a apelor sunt exprimate prin zona de
amestec — adicd zona de nerespectare a standardelor de mediu si existd diverse actiuni care sa
limiteze cat de mult se poate aceastd zona de amestec.

in pachetul de acte normative care se referi la riscul de inundatii, exista hartile de risc
si hartile de vulnerabilitate — acestea practic stabilesc zonele de risc si zonele de vulnerabilitate,
adicd zona de influenta a riscului si a vulnerabilitatii.

in OG nr. 71/2010 privind strategia marini, definitia stirii ecologice mentioneaza
Hriscul” in art. 1, alin. (2) lit. b) ca ,,b) prevenirea si reducea aportului de elemente externe in
mediul marin, in vederea eliminarii treptate a poluarii, astfel cum este definita la art. 3 pct. 8, cU
conditia sa se asigure ca nu sunt impacturi sau riscuri semnificative pentru biodiversitatea marind,
ecosistemele marine, sanatatea umana sau utilizarile legale ale marii”.

In plus, in art. 8 alin. (1) lit. b) precizeaza ci impactul este consecinta ,,presiunilor”, aparand
astfel o relatie cauza — efect, ceea ce in subsidiar inseamna cd aceste ,,presiuni” sunt de fapt
Hriscurile”, ,,b) analiza presiunilor si a impacturilor predominante, inclusiv cele care rezulta din
activitati umane, care influenteaza starea ecologica a acestor ape, analiza care: (i) se bazeaza pe
lista orientativa a elementelor enumerate in Tabelul nr. 2 din anexa nr. 3 si cuprinde aspectele
calitative si cantitative ale efectelor cumulate ale diverselor presiuni, precum si tendintele
previzibile; (ii) cuprinde principalele efecte cumulative si sinergice; si (iii) ia in considerare
evaluarile relevante care au fost efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare”.

lar art. 9 precizeaza ca lista de presiuni este stabilita (in anexa 2 a ordonantei) alaturi de lista
de impacturi si orice situatie de fapt care se incadreaza in lista mentionata reprezintd o zona de risc

Ccu impact major negativ.
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Fatd de problema riscului tehnologic/antropic, care genereaza un impact asupra apelor
(cuantificabil sau necuantificabil), activitatea industriald incearcd sa micsoreze permanent acest
risc, sa il coreleze cu gradul de dezvoltare al societdtii in ansamblu, cu necesitatea de evolutie a
omenirii $i cu caracteristicile de productie economica si tehnologicad concreta in spatiu si timp.

in ordinul 828/2019 care stabileste modalitatea si competentele de emitere a avizelor de
gospodarirea apelor, existd si o componenta care stabileste modalitatea de evaluare a impactului
asupra apelor; care de fapt este un set de actiuni, date, informatii si prognoze care evalueaza riscul,
zone de risc si dimensiunea acestuia.

Fata de toate aceste motive, au aparut la nivel european, in directiva 2010/75/UE notiunile
de ,,.BAT — cele mai bune tehnologii disponibile” si ,,BAT — AEL — cele mai bune tehnologii
disponibile care genereaza limite de emisie asociate acestor tehnologii” indiferent de care resurse
de apa este vorba, care definesc BAT si BAT — AEL, precizate la pct. 3:

Aceasta directiva afirma, de fapt si de drept, ca activitatile mari si foarte mari produc riscuri
si impacturi majore si necesitd o cunoastere si urmarire deosebita, cu diverse instrumente tehnice.
Emisiile industriale sunt un risc major din oricare activitate industriald mentionata in directive.

Cuantificarea impactului este activitatea si instrumentul care recunoaste implicit riscul
confirmat dar impune cunoasterea dimensiunii consecintelor riscului si a zonei de risc si identifica
o serie de notiuni si masuri corelate pentru diminuarea acestuia cat de mult este posibil. Pentru a
aplica in mod coerent si integrat astfel de pachete de masuri, exista ,,Legea 292 din 3 decembrie
2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului”,
publicatd in Monitorul Oficial al Roméaniei nr. 1043 din 10 decembrie 2018, care contine criterii

detaliate si mecanisme de aplicare, in linie cu reglementdri europene asemanatoare.

In ceea ce priveste componenta de impact asupra apelor, aceasti lege din 2018 a fost luata

in considerare la elaborarea ,,Ordinului nr. 828 din 4 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii si

competentelor de emitere, modificare si retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv

procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apd, a Normativului de continut al

documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului - cadru al Studiului de evaluare

a impactului asupra corpurilor de apa” emis de autoritatea centrala in domeniul apelor, care a fost
corelata si cu elementele de zone de risc sau tipuri de risc specifice apelor — categorii de ape,
categorii de indicatori a caror cuantificare definesc zona de risc si dimensiunea acestuia, tipuri de

activitati cu impact cuantificabil si alte categorii de criterii prin care se face corelarea intre riscul
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constat pe baza impactului si riscurile precizate in legea apelor nr. 107/1996; practic, acest ordin

este norma de aplicare a Legii 292/2018 cu specific pentru toate resursele de apa nationale.

Aceste doua acte legislative in domeniul riscului sunt completate de ,, Qrdin 269/2020 care

aproba Ghidul general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, din
20.02.2020”, emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in vigoare de la 16 martie 2020 si

care contine si prevederi speciale pentru riscurile transfrontiere.

Practic, in domeniul mediului nu exista activitate economica sau umana fara risc si
multitudinea de reglementari de mediu au rolul sd micsoreze riscul si zonele de risc afectate
pana la o dimensiune suportabild denumita ,,suportabilitatea ecosistemelor” sau neglijabila

numita ,,dezvoltare durabila”.

Mai simplu spus, toata activitatea de protectie a mediului se rezuma la identificarea si
cuantificarea riscurilor de diverse categorii si forme cu zonele de risc conexe precum si la

limitarea efectelor acestora.

2.4. Zona de risc si zona de vulnerabilitate

Fata de definitiile de mai sus, se Intelege cd ,,zona de risc” este zona In care se manifesta cu
certitudine efectele specifice negative in spatiu sau timp; riscul este un efect negativ cu un impact
negativ confirmat, in timp sau spatiu.

In mod asemanitor, zona de vulnerabilitate este zona cu o posibild sau probabild afectare in
functie de probabilititile de combinare a diversi factori posibili care are posibile efecte negative
sau posibil impact de diverse dimensiuni, generat de cumulul sau sinergia unor alti factori necunos-
cuti din zona respectiva sau care nu s-au manifestat cu efecte negative in zona respectiva inainte de
crearea unui amestec de conditii favorabile; zona de vulnerabilitate este o zona de atentie dar fara

impact vizibil si cuantificabil imediat.

Cateva exemple simple de zona de risc si zona de vulnerabilitate:
e in cazul unor poluari ale apelor, zona de risc este zona cu afectare confirmata, cu feno-
mene de mediu negative si care genereaza imposibilitatea de folosire uzuala a apei in utilizarile pe

care le avea Tn mod curent; aceastd zona poate fi un tronson de rau, o suprafata sau volum de lac, o
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intindere de acvifer sau o suprafatd sau volum de apa marind; in situatia in care riscul initial cau-
zeaza un alt risc, se poate vorbi de riscuri asociate, imposibil de evitat si de prognozat, situatie care
mai este denumita in legislatia de mediu ,,efect de domino”;

e Tn cazul unei ruperi a unui baraj/dig, zona de risc este zona in care ajunge cu certitudine
ceea ce era in baraj cu toate consecintele de afectare de teren, vieti sau bunuri; zona de vulnerabili-
tate este zona 1n care pot aparea efecte negative in functie de dimensiunea poluarii, de timpul sau
spatiul evenimentului de poluare sau de alte cauze ce concura in acel loc sau acel moment la efectele
negative neasteptate;

e Tn cazul exploziilor tehnologice, zona de risc este zona in care apar efecte certe ale ex-
ploziei — daune, vieti umane pierdute, bunuri distruse; zona de vulnerabilitate este zona, situata
dincolo de zona de risc care poate simti efectele negative din zona de risc numai in functie de
anumite circumstante existente si de dimensiunea acestora dar care in mod normal nu ridica pro-
bleme de pericol, poluare sau impact negativ imediat sau sever; in cazul unor explozii, autoritatile
pot estima, pe baza unor modelari de risc si de impact, zona sau aria afectatd sau posibil afectata.
De fapt, metodele si toate planurile de interventie in cazurile de risc confirmat au la baza aceste
estimari anterioare producerii evenimentului care a generat riscul.

Oricare din exemplele de mai sus pot deveni zone de riscuri transfrontaliere, daca:

1. Au loc la mai putin de 85 km de orice granitd nationala, in cazul riscurilor de ape si
impactului asupra apelor de orice natura;

2. Au loc la mai putin de 15 km de orice granita nationald, in cazul riscurilor in aer si im-
pactului asupra sanatatii umane, mediului de munca, sandtatii ocupationale si altor activitati econo-
mice;

Zonele delimitate astfel sunt definite ca si zone de risc pentru apa sau aer in Conventia
Helsinki — Transboudary Effects of Industrial Accidents.

Identificarea riscului si cuantificarea impactului se regdsesc ca si obiective de mediu si in
alte conventii internationale: Conventia Dunarii, Conventia Marii Negre, Conventia Marpol, Con-
ventia Espoo si se desfasoara activitati stiintifice, tehnice si eforturi financiare si institutionale de

cuantificare a zonelor de risc si de reducere a impactului, in orice forma este exprimat acesta.

Tinand cont de resursa de apa, criteriile de identificare a zonei de risc se refera la:
1. Tronson de apa de rau afectat, impreuna cu restul ecosistemului acvatic— sedimente, biota;
2. Suprafata sau volumul de apa de lac natural sau de acumulare sau de ape marine cu elementele
biologice, fizico-chimice si hidromorfologice caracteristice resursei respective;
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3. Tntindere de acvifer in cazul apelor subterane;

Tinand cont de standardele de calitate care reprezinta tinta de calitate, criteriile de identifi-
care a zonelor fara risc si care ating obiectivul de mediu se refera la:
1. Standarde de calitate a mediului pentru ape dulci;
2. Standarde de calitate a mediului pentru ape marine;

3. Valori limita de prag pentru ape subterane.

2.5. Identificarea riscului provenit de la apele uzate

Tn cazul apelor uzate, zona de risc este zona, tronsonul de rau, suprafata sau volumul de lac
sau apa marind caracterizate de valori limitd de emisie, adica concentratii de substante, compusi
sau alte amestecuri care genereaza neatingerea obiectivelor de mediu in zona si la momentul eva-
luarii; aceasta zona este o suprafatd, un volum, un tronson sau chiar o utilizare a apelor clar definite
si masurabile prin metodologiile de evaluare a impactului — care este instrumentul de evaluare a
riscului si zonelor de risc;

Zona de vulnerabilitate este zona de dincolo de zona de risc, caracterizata de posibile alterari

ale obiectivelor de mediu generate, la randul lor, de alte cauze decéat cauzele initiale de risc, prin
fenomene de cumul sau sinergie de efecte negative; initial, zona de vulnerabilitate este intotdeauna
alta decat zona de risc dar poate deveni cu usurinta zona de risc; aceasta zond necesitd urmarirea pe
termen mai lung a fenomenelor care pot aparea in mod impredictibil si evaluarile de impact rareori
pot prognoza aceste vulnerabilitati si zonele aferente.

in cazul riscurilor si vulnerabilititilor la nivelul apelor uzate, identificarea si cuantifi-
carea riscului, anterior producerii unui fenomen de poluare cu efecte negative confirmate, se poate
face foarte bine prin implementarea sistemelor de management de mediu (SMM/EMAS — Environ-
mental Management System), cu toate componentele acestuia. Implementarea SMM nu numai ca
garanteaza cunoasterea si cuantificarea riscului si vulnerabilitatilor s-ar permite si identificarea de
proceduri adecvate in timp si spatiu care garanteaza obtinerea respectarii sau atingerii standardelor
de calitate de mediu si cu obtinerea acreditarii ce deriva din implementarea sistemului de calitate al
ISO 14001. Nu este obligatoriu ca implementarea SMM sa impuna si acreditarea ISO 14001 dar
acreditarea ISO 14001 necesita, implicit, implementarea SMM. Mergand mai departe, acreditarea
ISO 14001 garanteaza produse de buna calitate, obtinute in conditii de respect fata de mediu si este

unul din criteriile exportului de produse, bunuri, etc..
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In toate deciziile europene, exista BAT-uri care descriu Tn detaliu abordarea de implemen-
tare a SMM, 1n special in Decizia care stabileste epurarea finala a apelor uzate provenite din sectorul
chimic.

Dovada implementarii si aplicérii continue si corecte a ISO 14001 este garantia ca activita-
tea nu genereaza un impact negativ semnificativ asupra mediului si ca produsul final nu este produs
in conditii de ,,dumping-ul de mediu” si este competitiv pe piata concurentiald, si nu afecteaza
competitivitatea produselor finite de orice naturad sunt ele. Aceste principii trebuie sa se aplice cel
putin in cazul activitatilor industriale care au impact semnificativ asupra apelor, generat de dimen-
siunea semnificativa a activitatii, astfel cum sunt definite in anexa nr. 1 la Legea 278/2013.

Fatd de aceste consideratii, se propune ca, macar in cazul activititilor cu dimensiunile din

anexanr. 1 la Legea nr. 278/2013, implementarea sistemului de management de mediu — SMM, sa

devina obligatorie si sa faca parte din documentatia de evaluare a riscului si impactului acolo unde

este impus de legislatie sau s faca parte din raportul de amplasament, daca evaluarea de impact nu

este obligatorie. Documentul de politicd a SMM sa devind parte a documentelor depuse de opera-

torul activitatii industriale 1n etapa de analiza tehnica a Intregii documentatii si studiilor de evaluare

a impactului.

2.6. Evaluarea impactului asupra mediului

Evaluarea impactului asupra mediului care stabileste si dimensiunea zonei de risc si de
impact este un proces care consta in:

1. Pregitirea raportului privind impactul asupra mediului de catre titularul proiectului,
astfel cum se prevede la articolul 5 aliniatele (1) si (2) din Directiva 2014/52/UE (respectiv art. 10
si 11 din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului);

2. Desfasurarea consultarilor astfel cum se prevede la articolul 6 si, dupa caz, la articolul
7 din Directiva 2014/52/UE (respectiv art. 6, art. 15, art. 16 si, dupa caz, la art. 17 din Legea
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului);

3. Examinarea de cdtre autoritatea competentd a informatiilor prezentate in raportul
privind impactul asupra mediului si a oricaror informatii suplimentare furnizate, dupa caz, de catre
titularul proiectului in conformitate cu art.5 al. (3) si a oricaror informatii relevante obtinute in urma
consultarilor in temeiul art. 6 si 7 din Directiva 2014/52/UE (respectiv art. 12 din Legea 292/2018

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si pct. ii)

Livrabil partial 2
) INSTITUTUL Lot 3 RAMBOLL
@ &> GEOLOGIC pag. 249 din 273

AL ROMANIEI



UNIUNEA EUROPEANA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

Programul Operational Capaci(a_te Administrativa
Competenta face diferenta!

Instrumente Structurale
2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

4. Prezentarea unei concluzii motivate de cétre autoritatea competentd cu privire la
impactul semnificativ al proiectului asupra mediului, tinand seama de rezultatele examinarii
mentionate la punctul (ii1) si, dupa caz, de propria examinare suplimentara;

5. Includerea concluziei motivate a autorititii competente in oricare dintre deciziile
mentionate la art. 8 a* din Directiva 2014/52/UE (respectiv art. 18 al. (8) si (9) din Legea 292/2018

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si pct.ii)

Aceste acte normative stabilesc, in special in documentul ,,Continutul - cadru al Studiului

de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa”, ca:

a. Impactul asupra apelor, care provine din activitati care sunt autorizate in anexa nr. 1 din
legea nr. 278/2013, este recunoscut si acestea se regasesc si in prezentul proiect SIPOCA 859, lot 1
-lot 5;

b. Impactul trebuie cunoscut, analizat si cuantificat trebuie sd existe reactii si masuri de
micsorare a impactului, cu pachete de actiuni de la caz la caz; cuantificarea impactului inseamna,
in fapt, dimensionarea zonei de risc;

c. Evaluarea impactului trebuie realizatd si trebuie sa se bazeze pe diverse seturi de date,
informatii tehnice, geografice si corelari ale acestora dar necesita si o analiza a unui expert capabil
sd elaboreze acest document care are valoarea unui studiu; persoanele care fac aceste studii trebuie
sa fie familiarizate cu analiza factorilor multicriteriali legislativi, tehnico-stiintifici si trebuie sa fie
capabili si expuni si si sustind dialogul cu autoritatea de autorizare. In subsidiar, se intelege ci
autoritatea de autorizare nu este si nu poate fi si o autoritate administrativa si o autoritate stiintifica
in acelasi timp, capabila sa realizeze studiile de risc si de impact, precizate in cele 2 acte normative
de mai sus;

d. Este acceptata utilizarea de diverse instrumente de evaluare adecvata, softuri, modele de
prognoza in etapele de evaluare a mediului, acestea urmand sa fie prezentate autoritdtilor in

procedura stabilita in cadrul Comitetului de Analizd Tehnica (CAT) mentionata.

2.7. Riscul in domeniul apelor si planul national de management

Analizand legislatia specifica In domeniul apelor in vigoare, se constatd ca notiunea de
,»Risc” se regaseste si In HG nr. 80/2011 care se refera la planurile de management ale bazinelor
hidrografice nationale, parte a bazinului hidrografic international al Dunarii; riscul este, in
acceptiunea actului normativ, neatingerea standardelor de calitate de mediu (SCM), care
caracterizeaza obiectivele de calitate de mediu; in plus, vulnerabilitatea este definitd, pentru un corp
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de apa ca fiind ,,posibil la risc” dacad in corpul de apad analizat este atinsa valoarea de 80% din
standardul de calitate stabilit in legislatie pentru substantele de interes la nivel bazinal sau national.
Sintagma de ,,posibil la risc” inseamna de fapt definirea vulnerabilitatii, cu incertitudinea asociata.

Acest lucru inseamna ca, din punct de vedere al gospodaririi apelor, monitorizarea
corpurilor de apa genereazd un rezultat de incadrare in SCM iar daca acest rezultat atinge sau
depaseste 80% din SCM, exista posibilitatea aparitiei riscului de neatingere a starii corpului de apa
si, fatd de aceasta situatie, autoritatea ar trebui sa declanseze:

1. Monitoringul de investigatie al corpului de apa;

2. Identificarea sursei de evacuare a acelei substante pentru a derula o evaluare de risc
adecvata, utilizand instrumentele legislative mai sus mentionate; evaluarea impactului se deruleaza
in mod diferentiat, in functie de substanta consideratd ,,vinovata” de aparitia riscului de neatingere
a starii corpului de apd; aceasta investigatie nu se aplica si la indicatorii generali de poluare (de tip
pH, CCO, CBOs, SS, etc) deoarece nu se poate identifica substanta in cauza si nu se pot aplica
masuri pe linia tehnologica.

Daca substanta In cauza se considerd, din datele de specialitate, ca poate aparea din poluarea
sedimentelor, este necesar ca autoritatea sa cunoasca concentratiile acelei substante Tn sedimente,
pe profiluri de adancime; primii 10-15 cm de sediment rezulta intotdeauna din poluarea recenta (cu
maxim 12 luni in urma) dar, in situatia in care substanta in cauza nu este evacuata din nici un proces
tehnologic care evacueaza in respectivul corp de apa receptor, este necesar ca sd se cunoasca
concentratiile pe profil de adancime, pana la 50 cm, pentru a elimina riscul de re-poluare prin

resuspendarea 1n apa a solidelor 1n suspensie provenite din depunerile sedimentare.

2.8. Evaluarea stiintifica a riscului prin raportul PEC/PNEC

O alta posibilitate, practicatd in mod curent de toate statele membre pentru a stabili riscul,
este aplicarea conceptului PEC/PNEC (raportul dintre posibila concentratie - PEC in mediu si
concentratia fard efect in mediu - PNEC). Cu alte cuvinte, acesta este un raport intre risc si
standardul de calitate de mediu. Pentru ca riscul sd nu existe, trebuie ca acest raport sa fie subunitar

sau cel mult unitar.

In practici, se procedeazi astfel:
1. Se stabileste valoarea PEC (posibila concentratie in mediu) fie prin monitorizarea propriu
— zisa a substantei In cauza, fie prin modelarea concentratiei substantei in evacuare sau in rau (ca
urmare a evacuarii);
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2. Se stabileste PNEC pentru mediul acvatic, folosind datele de specialitate din fisa de
securitate a substantei in cauza, sectiunea care se refera la date de toxicologia mediului acvatic;

3. Se analizeaza raportul PEC/PNEC (folosind aceeasi unitate de masurd) si, dacd acest
raport este sub-unitar, substanta in cauzd nu ridicd probleme de risc pentru mediul acvatic in
concentratia evacuatd in corpul de apa receptor; daca valoarea raportului este 1, existd un posibil
risc, care se traduce 1n ,,vulnerabilitate” si se iau masuri pentru un monitoring operational in corpul

de apd si se mareste frecventa de automonitorizare a operatorului.

In lipsa acestei evaluari sau in cazul unui raport subunitar, orice restrictii permise de legea
nr. 278/2013 fata de legislatia care stabileste valori limitd de emisie general valabile sunt
nejustificate; VLE mai severe pentru orice evacuare de ape uzate industriale sau agro-zootehnice

nu sunt necesare deoarece situatia nu pune in pericol atingerea obiectivelor de calitate de mediu.

2.9. Riscul 1a Marea Neagra

Din analiza legislatiei in vigoare se constata ca:

a. existd strategia marind, aprobata prin OG nr. 71/2009 dar, desi exista definitd notiunea de
risc s1 zonele de risc implicite mentionate mai sus, nu existd date concrete sau norme de aplicare
care sa cuantifice descriptorii care se referd la evacuari de substante diverse din activitdtile care
genereazad impact asupra mediului marin si care sunt, de fapt, cauzele riscului; fiecare descriptor
presupune un risc diferit si impune necesitatea cunoasterii acestora, in vederea dimensionarii
corecte a zonei sau tipului de risc.

b. descriptorii ce deriva din activitatea tehnologica vizati de implicarea in risc sunt:

e descriptor 8 - Nivelul de concentrare a contaminantilor nu provoaca efecte datorate poluarii;
e descriptor 9 - Concentratiile de contaminanti prezente in pesti si In alte resurse vii destinate
consumului uman nu depasesc limitele fixate de legislatia comunitara sau de alte norme aplicabile.
Din analiza legislatiei subsecvente acestei strategii marine, se constata ca, spre deosebire de
activitatile ce genereaza impact asupra raurilor receptoare, la Marea Neagra nu este stabilitd lista
acestor contaminanti (de naturd chimicd), altii decat substantele prioritare. Aceste substante
prioritare, in numar de 48 de substante sau clase de substante au si standarde de calitate de mediu
(SCM) pentru apa marina, listate in anexa nr. 2 a HG nr. 570/2016.
Totusi, prin similitudine cu legislatia care se refera la valori limita de emisie pentru

indicatori generali de poluare, este necesar sa existe, macar la nivelul abordarii globale a poluarii si
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impactului, un set minim de valori limita de emisie pentru apa marind, care sa urmareasca cel putin

caracteristicile generale specifice apelor.

Date si informatii despre activitatile care prezintd risc de poluare a Marii in zona limi-
trofa tarmului pdna la distanta de 200 m si in zona platoului continental al Marii Negre;
Principalele presiuni antropice identificate in zona costierad romaneasca si in apele marine provin
din dezvoltarea diferitelor activitati socio-economice 1n spatiul natural al zonei costiere: agricultura
si industria alimentard, industria petrochimica, rafinarii, turism si recreere, constructii/cartiere de
case de vacanta 1n zone turistice, extindere si modernizare porturi turistice existente, porturi si
activitati portuare (santiere navale, depozitare marfuri, silozuri cereale, terminale petroliere si GPL
etc. si navigatie, pescuit marin, transport maritim si fluvial, etc. (Boicenco et al, 2012; LBS proiect,

2021).

Analiza inventarului surselor punctiforme de poluare/presiunilor arata faptul ca toate
acestea sunt concentrate in zona central-sudica a litoralului roméanesc al Marii Negre, in care se
regasesc principalele aglomerari urbane si activitdti industriale. Astfel, in zona Midia — Vama
Veche sunt dispuse o serie de platforme industriale, pe suprafata carora s-au dezvoltat o gama
variatd de activitati economice permanente dupd cum urmeaza:

- 3 porturi maritime in care se executd activitati portuare si industriale diverse (Midia,
Constanta si Mangalia)

- 2 canale navigabile (Dunare — Marea Neagrd si Poarta Albda — Midia) — surse de apa
potabila

- 3 santiere navale (Midia, Constanta si Mangalia)

- 1 combinat petrochimic — Rompetrol Rafindrie

- 2 mari orage (Constanta si Mangalia) si o serie de statiuni turistice

- 3 porturi turistice,

- circa 30 km plaje turistice;

- statii de epurare industriale sau mixte a apelor uzate cu evacuare in Marea Neagra —
Rompetrol Rafinare, Constanta Nord, Constanta Sud, Eforie Sud, Mangalia si CN APM Constanta.

La toate aceste activitati permanente se adaugd, cu caracter temporar, lucrarile de protectie
si reabilitare a zonei costiere, activitatile de explorare/exploatare a resurselor naturale din apele

teritoriale si zona exclusiv economica (activitatile on-shore care sunt pana in 200 m distanta de la
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tarm si cele off-shore), precum si cresterea sezonierd a numarului locuitorilor zonei si intensificarea

activitatilor turistice, vara.

Detalii practice privind criteriile/metodele de stabilire a zonelor de impact si a zonelor de vulne-

rabilitate pentru apele uzate evacuate in apa maring;

Zonele de impact si zonele de vulnerabilitate pentru ape uzate evacuate in apele marine sunt

diferite in functie de corpul de apa in care se evacueaza. Existd un numar de 10 corpuri de apa,

fiecare are un indicativ si sunt localizate la anumite longitudini si latitudini, astfel:

Tabel 122: Corpuri de apa din Planul de Management al Administratiei Bazinale de
Api Dobrogea — Litoral 2015 — 2021

Statie LONG. LAT. Statie

RORI1 | 45°09'30" | 29°40'14" | Sulina Dundre
RORI2 | 44°53'05" | 29°36'34" | Sf. Gheorghe Dunare
RORI3 | 45°2423" | 29°33'12" | Valcov Dunare
RORI4 | 45°27'34" | 28°15'01" | Reni Dundre
RO1HS | 44°18' 07" | 28°38' 31" | Midia, petrol chimie | industrie
RO2HS | 44°12'48" | 28°38' 58" | Constanta Nord municipal
RO3HS | 44°08' 04" | 28°40' 26" | Constanta Sud municipal
RO4HS | 44°01' 16" | 28°39' 34" | Eforie Sud municipal
ROSHS | 44°48' 29" | 28°35' 06" | Mangalia municipal
ROG6HS | 44°09' 35" | 28°38' 21" | Constanta Port industrie

Detalii privind managementul acestor corpuri de apa si masuri privind apele uzate evacuate

in apa marind se gdsesc detaliat in Planul de Management al Administratiei Bazinale de Apa

Dobrogea — Litoral 2015 - 2021.

Legislatia actuala contine, in OM nr. 161/2006, un set de indicatori globali de poluare si un

set de valori limitd de emisie pentru zona de impact si zona de vulnerabilitate pentru Marea Neagra.

Se propune ca aceste valori sa fie preluate in noul HG, pentru cé aceste valori limitd de emisie si

INSTITUTUL
GEOLOGIC
AL ROMANIE]

Livrabil partial 2
Lot 3
pag. 254 din 273

RAMBOLL



UNIUNEA EUROPEANA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

Programul Operational Capaci(a_te Administrativa
Competenta face diferenta!

Instrumente Structurale
2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

valori asimilate cu standarde de calitate sa aiba aceeasi putere legislativa si juridica cu a celorlalte

valori limita de emisie propuse in prezentul proiect.

OM nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de
suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa (M. Of. nr. 511 bis/13.06.2006),
prevede la art. 5 ca:

. (1) Elementele de calitate chimice si fizico-chimice si standardele de calitate pentru caracterizarea calitatii
apelor marine costiere sunt prevazute la art. 1 alin. (2).

(2) Standardele de calitate prevazute la alin. (1) au scopul de a conserva si a asigura conditiile favorabile
resurselor de apa marind de coasta pentru o utilizare normald si a asigura atingerea starii ecologice bune
a ecosistemelor marine de coastd.

(3) Standardele de calitate stabilite pentru ,,zona de impact antropica"”, prevazute la art. 1 alin. (2) au scopul
de a asigura conditiile cerute de utilizarea durabild a ecosistemelor marine costiere in zonele ce suporta
impactul apelor uzate evacuate in mediul marin.

(4) Standardele de calitate ale substantelor periculoase si prioritare/prioritar periculoase pentru atingerea

starii chimice bune sunt cele prevazute in Hotardrea Guvernului nr. 351/2005*** privind aprobarea

Programului de eliminare treptatd a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase;
incadrarea in standardele de calitate precizate conduce la atingerea starii ecologice ,,bune"; valoarea
,,zero" a standardelor de calitate sau sub limita de detectie a celor mai bune tehnice utilizate in majoritate
conduc la incadrarea in starea ecologica ,,foarte buna.

(5) In cazul unei evacudri constante sau periodice in mediul marin a unei substante pentru care nu este
stabilit standard de calitate in tabelul prevazut la alin. (1), autoritatea publica centrald pentru gospodarirea
apelor va stabili standardul de calitate, pe baza Metodologiei de evaluare de risc §i de impact prevazuta in

Ordinul nr. 245/2005**** si procedura de monitorizare, potrivit prevederilor ordinului nr. 31/2006;

metodologia de evaluare de risc si de impact pentru substante noi este realizatd de institute de cercetare
acreditate in domeniu, pe baza unui contract cu evacuatorul respectivei substante.

6) Standardele de calitate de radioactivitate pentru apele marine de coasta corespund normelor in vigoare.
(7) Valorile indicatorilor prevazuti la art. 1. alin. (1) vor fi stabilite prin analize si mdsurdtori, efectuate de
laboratoare acreditate in domeniul mediului, utilizand metode standard nationale sau europene
recomandate pentru respectivul indicator”.

*#% HG nr. 351/2005 a fost abrogat si inlocuit de HG nr. 570/2016
*E*%Ordinul nr. 245/2005 a fost abrogat prin ordinul nr. 1016/12.04.2023;

Elementele si standardele de calitate pentru apa marind costiera se regdsesc in urmator,
preluat din Normativ. Acest tabel contine lista elementelor de calitate si descrierea standardelor de
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calitate si pentru zona de risc a apelor marine ce sufera de evacuarea de ape uzate industriale sau
de altd natura. In plus, pentru mediul marin, sunt stabilite si valori de referinti pentru calitatea
sedimentelor tot in tabelul urmator.

Evaluarea vulnerabilitatii apelor marine s-a realizat cu prevederile Ordinului nr. 245/2005
pentru ape marine costiere si limitrofe zonei de uscat pand in anul 2023, cand acest ordin a fost
abrogat; este posibil ca riscul, vulnerabilitatea si impactul sa se cuantifice prin utilizarea
metodologiei din anexa nr. 3 a Ordinului nr. 828/2019 detaliat mai sus.

In ceea ce priveste zonele de risc si de vulnerabilitate a apelor din platoul continental si din
zona contigud a Marii Negre, acestea se evalueaza cu ajutorul descriptorilor si impacturilor preva-
zute 1n anexa nr. 2 la Ordonanta si nu se vor mai relua aici, dat fiind claritatea acestor prevederi
legale, completate si cu detalii din cadrul proiectelor cu finantare europeana derulate pentru acest
subiect si cu raportdrile anuale privind starea mediului Marii Negre elaborate de Institutul Grigore
Antipa (,, Studiu privind elaborarea raportului privind starea ecologica a ecosistemului marin Ma-
rea Neagra conform cerintelor art. 17 ale Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin
2008/56/EC - 2018) .

Informatiile privind standarde de calitate/de stare buna si valori de risc pentru apa marina

se regasesc in tabelul urmator.

Tabel 123: Elemente si standarde de calitate pentru apa marina costiera

A . Indicatori fizico-chimici generali

Fara substante

Fara substante | plutitoare sau
plutitoare sau | materiale neo-
materiale bisnuite pentru

neobisnuite pentru

plutitoare de petrol
sau alta origine.

apa marind in

Ameste- apa marind in | stratul de apd de
1 curi pluti- stratul de apd de | suprafata.
toare suprafata. Fara
Fara opalescentd | opalescenta de
de la pete | la pete

plutitoare  de
petrol sau altd
origine.

V4
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A. Indicatori fizico-chimici generali
Naturala; fara
Naturalg; fara | diferenta
diferentda vizibila | vizibild fatd de
2 Culoare fatd de culoarea | culoarea
naturald obisnuitd | naturalda
a apei marine. obisnuita a apei
marine.
. Natural. Fara gust NaturaI: Eara Fructele de mare
Gust si . gust si  miros - .
3 . si miros anormale . | fara gust sau miros
miros . . . | anormale fata
fatda de apa marina. . anormale.
de apa marina
Transparen
ta
4 Disc m 2,0 2,0
Secchi
5 pH 6,5-9,0 6,5-9,0
6 Azot mg/dm’ 0,1 0,1
amoniacal
7 Azotdin | g 0,03 0,03
azotat
Azot —din 3
8 azotit mg/dm 1,5 1,5
Fosfor 3
9 Total mg/dm 0,1 0,1
Fara afectarea
vietii sau
10 Toxicitate Interzisa Interzisa viabilitatii
organismelor
marine.
B. Indicatori ai poluarii organice
6,2
. S e
1 Qx1gen me/dm’ nu mai pu‘glnASO % 6.2
dizolvat saturatie in
oxigen.
12 CBOs mg/dm? 6,0 6,0
Substante 3
13 extractibile mg/dm 0,15 0,20
C. Substante de origine industriald
Detergenti
14 anionici mg/dm’ 0,1 0,1
activi
15 Fenoli mg/dm’ 0,005 0,005
Petrol si Far.a.pe.:licula Far_a .pglicula
vizibila la vizibila la
16 produse . ..
. suprafatad apei si suprafata apei
petroliere fara miros. si fard miros.
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17 P?f&;gle mg/dm® 0,01 0,01
D. Indicatori biologici

18 | PO g 3,0 5,0

Coliformi MPN B
19 totali 0.1 dm’® 1000 10000

Coliformi MPN in
20 fecali 0,1 dm? 200 2000

Indicatori

de boli
21 infectioase bp/dm? Interzis Interzis
la nivel
intestinal.
E. Indicatori radiologici

Radioactiv Conform normelor

22 itate na‘;l'onale in
vigoare
FE. Metale

23 Fier mg/dm’ 0,1 0,1
24 Cadmiu mg/dm’ 0,005 0,005
25 Crom total mg/dm? 0,1 0,1
26 Nichel mg/dm’ 0,1 0,1
27 Zinc mg/dm? 0,05 0,05
28 Mercur mg/dm? 0,001 0,001
29 Arsen mg/dm? 0,05 0,05
30 Plumb mg/dm? 0,01 0,01
31 Cupru mg/dm? 0,03 0,03

1 starea ecologica reprezintd starea in care se respecta standardele de calitate a mediului;
2 zona de impact a activitatii antropice reprezintd zona de risc care suferd impactul evacuarilor de ape uzate de orice fel si din orice sursa in Marea

Neagra, aceste valori de impact sunt asimilate valorilor limita de emisie pentru ape uzate.

Tabel 124: Elemente si standarde de calitate pentru sedimente — fractiunea < 63 pm

B.1. Metale
1 | Arsen (As®") mg/kg 29
2 | Cadmiu (Cd*) mg/kg 0,8
3 | Crom total (Cr*"+ Cr®") mg/kg 100
4 | Cupru (Cu®) mg/kg 40
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5 | Plumb (Pb*") mg/kg 85
6 | Mercur (Hg>) mg/kg 0,3
7 | Zinc (Zn*) mg/kg 150
8 | Nichel (Ni*) mg/kg 35
B.2. Compusi aromatici mononucleari si polinucleari

1 Benzen mg/kg 0,01
2 Etil-benzen mg/kg 0,03
3 Toluen mg/kg 0,01
4 Xilen mg/kg 0,1
5 Stiren mg/kg 0,3
6 Fenol mg/kg 0,05
7 Benz(a)piren mg/kg

8 Naftalina mg/kg

9 Antracen mg/kg

10 | Fenantren mg/kg

11 | Fluoranten mg/kg

12 | Benzo(a)antracen mg/kg

13 | Crisen mg/kg

14 | Benz(ghi)perilen mg/kg

15 | Indeno(1,2,3-cd)piren mg/kg

16 | Benz(k)fluoranten mg/kg

17 | Compusi aromatici polinucleari (PAH-suma pozitii 7-16) mg/kg 1

B.3. Bifenili policlorurati

1 PCB 28 mg/kg

2 | PCB52 mg/kg

3 PCB 101 mg/kg

4 PCB 118 mg/kg

5 | PCB138 mg/kg

6 | PCB153 mg/kg

7 | PCB 180 mg/kg
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8 | PCB (suma pozitii 1-7) mg/kg 0,02
B.4. Pesticide

1 y-HCH (lindan) mg/kg 0,00005
2 HCH (suma de alfa-, beta-, delta-HCH) mg/kg 0,01

3 DDT/DDD/DDE (suma) mg/kg 0,01

4 | Aldrin mg/kg 0,00006
5 Dieldrin mg/kg 0,0005
6 Endrin mg/kg 0,00004
7 Drinuri (suma de 4-6) mg/kg 0,005
8 | Atrazin mg/kg 0,0002
9 | Endosulfan mg/kg 0,00001
10 | Heptaclor mg/kg 0,0007
11 | Compusi organo-stanici mg/kg 0,001

INSTITUTUL
GEOLOGIC
AL ROMANIEI

Livrabil partial 2
Lot3
pag. 260 din 273

RAMBGOLL



UNIUNEA EUROPEANA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR S1 PADURILOR
Programul Operational Capacitate Administrativa
Competenta face diferenta!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Instrumente Structurale
2014-2020

CONCLUZII

1. Evaluarea riscului, vulnerabilitatii si impactului asupra mediului este o procedura
complexa, care impune dialog permanent intre un expert in domeniul mediului, un expert in
domeniul modelarii si autoritatea; fiecare are rolul si locul sdu in aceasta procedurd de evaluare a
impactului si autoritdtile nu pot sd indeplineasca ambele roluri, fiind o situatie de conflict de interese
stiintifice si administrative.

2. Se propune ca, din perspectiva analizei sau evaluarilor de risc si de vulnerabilitate,
legislatia care se refera la valori limitd de emisie din apele uzate sa fie considerate legislatie de
referintd pentru zonele de risc si legislatia care se refera la standarde de calitate sa fie considerate
ca si valori de stare fara risc.
in vederea cunoasterii si cuantificarii riscului si vulnerabilitatilor provenite din evacudri de ape
uzate in orice categorie de resurse de apd nationald, macar la activitatile si dimensiunile din anexa
nr. 1 la Legea nr. 278/2013, asa cum este prevazut si in deciziile derivate din BAT-uri care au, din
punct de vedere juridic, aplicabilitate integrala si imediata.

4. Definirea zonelor de risc si de vulnerabilitate este:

e zona de risc este zona cu efecte negative certe, confirmate si cuantificabile ce apar in urma
unui eveniment cu impact negativ;

e zona de vulnerabilitate este zona cu efecte negative potentiale circumstantiale, probabile

si realizabile dar nerealizate si necuantificate in timp si spatiu sau anterior evenimentului; din acest
motiv, zona de risc se mai numeste si zona de hazard.

5. Criteriile de identificare ale zonei de risc se refera la:

e Tronson de lungime de rau afectat, impreuna cu restul ecosistemului acvatic— sedimente,
biota;

e Suprafata sau volumul de apa de lac natural sau de acumulare sau de ape marine cu ele-
mentele biologice, fizico-chimice si hidromorfologice caracteristice resursei respective;

e Intinderea de acvifer in cazul apelor subterane;

6. Criteriile de identificare a zonelor fara risc dar care ating partial obiectivul de mediu se
referd la:

e Standarde de calitate ale mediului pentru ape dulci;

e Standarde de calitate ale mediului pentru ape marine;

e Valori limita de prag pentru ape subterane.
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7. Se propune ca valorile din zona de impact a activitatii antropice pentru Marea Neagra sa
fie considerate valori limitd de emisie pentru Marea Neagra si zona de stare ecologicd sa fie
consideratd criteriile de standarde de calitate de mediu marin pentru substantele/indicatorii din
tabele; pentru alti indicatori sau substante decat cele din tabelele precizate, valorile limita de emisie
sa fie stabilite pe baza modelarii, folosind modele adecvate apelor marine si modului de dispersie a
poluantilor in coloana de ape marine; cele doua tabele elemente si standarde de calitate pentru apa
marina prezentate mai sus sa fie incluse in noua hotarare a Guvernului ca si valori limita de emisie

si standarde de calitate de referintd pentru mediul marin.
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Propune activitatile de mici dimensiuni, cu nivele de productie sub pragurile IPPC din Legea
nr. 278/2013 (unitati non-IPPC), la care se pot aplica Valori Limita de Emisie mai putin severe

la substantele evacuate si precizeaza criteriile de diferentiere, daca exista

NOTA: unitatile IPPC au fost redenumite in 2010 (integrated prevention and polution control) si
sunt actualele unitari IED (industrial emission directive); redenumirea a avut loc in anul 2010 la
revizuirea directivei in cauza (Directiva 2010/75/EC si abrogarea directivei IPPC 96/61/EEC)

Stabilirea unititilor cu potential major de poluare!!?

Asa cum se cunoaste, prezentul contract are ca si obiectiv principal stabilirea de valori limita
de emisie diferentiate pentru toate activitatile industriale si agro-zootehnice care sunt prezente in
anexa nr. 1 din Legea nr. 278/2013 si care au nivel de productie egal sau superior nivelelor de
productie din anexa mentionata. Aceste valori limita de emisie vor fi adoptate n legislatia nationala
ntr-un act normativ, respectiv o hotarare a Guvernului, la fel cu alte valori limita de emisie din HG
nr. 188/2002.

Din analiza HG nr. 188/2002, s-a constatat ca lista valorilor limita de emisie in vigoare are
40 de indicatori generali si substante, dar se aplica in mod uniform si fara diferentiere la orice acti-
vitate economica din Romania care evacueaza ape uzate si la orice dimensiune a activitatii, indife-
rent de impactul asupra corpului de apa receptor.

Insa, activitatile de acelasi fel dar de dimensiune mai mici, respectiv o productie anuala/lu-
nara mai mica au un impact mai mic asupra corpului de apa receptor, nesemnificativ sau neglijabil,
este normal ca si reglementarile de evacuare sa fie mai relaxate, din perspectiva corelatiei eficienta
(de mediu) — costuri. Daca eficienta (care asigura protectia mediului) se atinge in conditiile unor
costuri mai mici pe linia tehnologica sau la capatul liniei tehnologice — statia de epurare, este normal

ca si reglementarile sa fie mai relaxate; in acest caz, relaxarea trebuie sa se reflecte in valori limita

12 Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émis-
sions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation — JO du 03 mars 1998 — France
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de emisie mai putin severe decat cele de la activitatile IED, corelarea fiind in mod direct cu dimen-
siunea impactului asupra receptorului. Desigur ca, in cazul unor evacuari multiple de la activitati
identice in acelasi receptor, reglementarile mai relaxate ar trebui sa tina cont si de aceste evacuari,
corpul de apa avand evacuari multiple, daca efectul acestora nu se atenueaza de la evacuare la eva-
cuare, cu alte cuvinte daca zona de amestec ocupa si zona/sectiunea unde este 0 evacuare urmatoare;

astfel de evacuari multiple duc la efecte de impact cumulat sau sinergic fata de corpul receptor.

Criterii de diferentiere Tn stabilirea VLE la unititi IED si non-IED

Tn cazul activitatilor industriale listate Tn anexa IED dar cu dimensiuni de productie sub IED, valo-
rile limita de emisie trebuie sa fie mai permisive decét cele propuse in prezentul raport, dupa cum
urmeaza:

Criteriul 1 — evacuari si impact adecvat

1. Daca dimensiunea activitatii este pana in 80% din dimensiunea activitatii asemanatoare IED,
se propune ca VLE sa fie cu 20% mai permisive decat VLE pentru dimensiuni IED, cu
conditia ca starea corpului de apa sd nu fie la risc pentru oricare din substantele evacuate de
activitatea In cauza; aceastd conditie nu se aplica la indicatorii generali de poluare; in situatia
in care apare riscul mentionat in corpul de apd, se verificd prin modelare dacd VLE nou
propuse elimind riscul si se stabilesc VLE mai restrictive numai la substanta in cauza, dar
nu mai restrictive decat VLE pentru unitatile IED; aceste VLE astfel stabilite se aplicd numai
in cazul local respectiv, nu se generalizeaza la nivelul intregii tari;

2. Daca dimensiunea activitdtii este pana in 50% din dimensiunea activitdtii similare IED, se
stabilesc VLE cu 40% mai permisive dacd exista si alte activitati asemandtoare care evacu-
eaza in acelasi corp de apa sau cu 50% mai permisive dacd nu mai exista o activitate asema-
ndtoare care evacueaza aceeasi poluanti 1n acelasi corp de apa, astfel cum este acest corp de
apa dimensionat in planul de management bazinal; aceste VLE astfel stabilite se aplicd nu-

mai in cazul local respectiv, nu se generalizeaza la nivelul intregii tari;

Criteriul 2 — fluxuri masice de prag si potential de poluare

O alta optiune este sa se stabileasca praguri de evacuari masice zilnice, exprimate in kg substanta/zi;
cele mai uzuale practici de evacuare au aratat ca peste pragurile masice stabilite, exista o autoepu-
rare redusa din partea receptorului sau o suportabilitate redusa de echilibrare a ecosistemului acvatic
fata de aportul de noi cantitati zilnice de substante. Aceste praguri masice zilnice difera de la sub-
stanta la substanta, cele mai mici praguri fiind cele ale metalelor, in special al celor 4 metale grele:
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cadmiu, nichel, plumb si mercur la care se adauga foarte frecvent si cromul hexavalent (dar numai
Tn anumite conditii de pH).

Pentru substantele de origine naturala de tip calciu, magneziu, sodiu, potasiu, sulfati, carbonati/bi-
carbonati, Nu exista restrictii asa mari, cu exceptia cazurilor Tn care evacuari masive din aceste sub-
stante de origine naturala modifica starea corpului de apa in aval de evacuare fata de amonte (vezi
cazul clorurii de calciu de la Oltchim).

Pentru substantele de origine naturala care formeaza un substrat geochimic cu valori mari sau foarte
mari de metale, hidrocarburi de origine naturala, saruri sau complecsi ai acestora si, In consecinta,
un fond foarte ridicat prin insasi structura naturala, orice evacuare care implica aceste substante
trebuie sa considere valorile acestui fond geologic ca si ,,valori zero” de la care porneste orice apli-
care de BAT, daca exista un astfel de BAT. BAT-uri care sa epureze natura nu se numesc BAT, se
pot numi, eventual, tehnici de remediere sau renaturare, dar numai daca au rolul de a readuce o zona
n starea anterioara acelei activitati care a generat o abatere de la BAT.

In cazul unor activitati istorice, astfel de remedieri sau renaturari sunt aproape imposibile si starea
de fapt devine o stare de fond cu valoare de ,,zero”. Astfel de zone cu structura geochimica complexa
si concentratii ridicate sunt, in general, zonele metalifere si zonele cu carbuni, ambele ridicand pro-
bleme deosebite de substante/indicatori de poluare istorica imposibil de remediat. Tn cazul in care
se constata ca exista astfel de zone afectate iremediabil, aceste zone se pot considera ca ele nu pot
atinge o stare ecologica aceasta fiind caracteristica zonelor care au inca caracteristici naturale, chiar
si cu diverse nivele de afectare. Pentru astfel de zone, este adecvat conceptul de ,,potential ecologic”,
unde punctul de zero al potentialului este starea de fapt ce este rezultanti a poluirii istorice. Tn plus,
0 poluare istorica inseamna 0 activitate incheiata sau 0 poluare provenita de la o activitate care nu
(mai) aduce beneficii economice nu se incadreaza in conceptul cost-beneficiu si nu poate sa fie

considerata activitate economica.

Unitatile industriale din chimie cu potential major de poluare se considera unitatile industriale

care evacueaza zilnic urmatoarele cantitati de poluanti, numit “flux masic zilnic” (norme Franta):

Tabel 125: Valori de prag pentru fluxul masic zilnic al cantititilor de poluanti

Poluanti Flux masic zilnic

Debit >1000 m>/zi
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Poluanti Flux masic zilnic
Materii in suspensie >15 kg/zi
Consum biochimic de oxigen (CBOs) >30 kg/zi
Consum chimic de oxigen(CCO) >100 kg/zi
Azot total >300 kg/zi
Fosfor total >80 kg/zi
Fenoli (index fenolic) >3 g/zi
Cianuri (libere) >1 g/zi
Crom hexavalent (Cr ") >1 g/zi
Crom total (suma de Cr " si Cr ") >0,5 g/zi
Plumb >0,5 g/zi
Cupru >0,5 g/zi
Nichel >0,5 g/zi
Zinc >20 g/zi
Mangan >10 g/zi
Staniu >20 g/zi
Fier + Aluminiu >20 g/z1
Compusi halogenati (AOX sau EOX) >30 g/zi
Hidrocarburi totale >100 g/zi
Fluor >150 g/zi

Fata de datele de mai sus, este de mentionat ca potentialul major de poluare se referd la oricare din
substantele de mai sus, nu la suma tuturor acestor substante, cu exceptia debitului; pot exista
activitati economice care nu au in procesul tehnologic utilizarea sau evacuarea tuturor acestor
substante si nici debite (fluxuri) masice importante si impactul este moderat sau neglijabil. Un
exemplu ar putea fi industria cimentului care poate evacua ape uzate cu continut de compusi identici
cu cei din balastrul extras din rau care a stat la baza fabricarii cimentului, situatia fiind una de
reintegrare in mediul de origine a unor cantitati de substante nealterate chimic de procesul
tehnologic. In mod similar pot fi considerate industria sticlei, portelanului si ceramicii.

Fata de cerinta de a propune VLE care sa fie corelate cu dimensiunea activitatii industriale, se poate
preciza cd, dacd activitatea industriald este una din cele existente In anexa nr. 1 la Legea nr.

278/2013, dacd dimensiunea activitatii nu este cea stabilitd n aceastd anexa, impactul evacuarilor
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apelor uzate din astfel de activitdti este un impact mai mic decat cel estimat de VLE asociate
tehnologiilor BAT.
Deci:
1. Daca impactul asupra resurselor de apa receptoare este mai mic decat al activitatilor IED;
2. Daca riscul de degradare/neatingere a starii corpului de apa este mic sau inexistent;
3. Daca efortul financiar este prea costisitor fatd de dimensiunea activitatii si fata de riscul mic
sau inexistent asupra receptorului,
atunci nu exista justificare stiintifica sau de mediu ca autoritatea sa stabileasca aceleasi VLE pentru
activitati identice cu cele IED dar de dimensiune mai mica.
Pentru substantele de origine naturald de tip calciu, magneziu, sodiu, potasiu, sulfati,
carbonati/bicarbonati, nu exista restrictii asa mari, cu exceptia cazurilor in care evacudri masive din
aceste substante de origine naturald modificd starea corpului de apa in aval de evacuare fata de

amonte (Ex: cazul clorurii de calciu de la Oltchim).

Pentru substantele de origine naturald cu valori mari sau foarte mari de metale, hidrocarburi de
origine naturala, saruri sau complecsi ai acestora si, in consecintd, un fond foarte ridicat prin insasi
structura naturala sau prin prisma unor poludri istorice, orice evacuare care implicd aceste substante
trebuie sa considere valorile acestui fond geologic ca si “valori initiale” de la care porneste orice
aplicare de BAT, daca existd un astfel de BAT. BAT-uri care sa epureze natura nu se numesc BAT,
se pot numi, eventual, tehnici de remediere sau renaturare, dar numai daca au rolul de a readuce o

zona in starea anterioard acelei activitati istorice care a generat o abatere de la BAT.

In cazul unor activitati istorice, astfel de remedieri sau renaturiri sunt aproape imposibile si starea
de fapt devine o stare de fond cu valoare initiala. Astfel de zone cu structurd mineralogicd complexa,
cu concentratii ridicate si solubilitati diferite sunt, in general, zonele metalifere si zonele cu carbuni,
ambele ridicand probleme deosebite de substante/indicatori de poluare istoricd imposibil de
remediat. In cazul in care se constati ca exista astfel de zone afectate iremediabil, aceste zone se
pot considera cd ele nu pot atinge o stare ecologica aceasta fiind caracteristica zonelor care au inca
caracteristici naturale, chiar si cu diverse nivele de afectare. Pentru astfel de zone, este adecvat
conceptul de “potential ecologic”, unde punctul initial al potentialului este starea de fapt ce este
rezultanta poludrii istorice. In plus, o poluare istorici inseamna o activitate incheiati sau o poluare
provenita de la o activitate care nu (mai) aduce beneficii economice si nu se Incadreaza in conceptul
cost-beneficiu din Decizia care permite derogari in cazul unor activitati economice cu costuri de
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nesuportat fatd de avantajele de mediu si nu poate sa fie considerata activitate economica la care sa

se aplice concepte de tip BAT.

CONCLUZIT
Fata de cele de mai sus, se propune ca in noul HG sa fie preluate urmatoarele:

I.  Daca dimensiunea activitatii este pana in 80% din dimensiunea activitatii asemanatoare IED, se
propune ca VLE sa fie cu 20% mai permisive decat VLE pentru dimensiuni IED, cu conditia ca
starea corpului de apa sa nu fie la risc pentru oricare din substantele evacuate de activitatea in
cauza; aceasta conditie nu se aplica la indicatorii generali de poluare; in situatia in care apare
riscul descris 1n corpul de apa, se verifica prin modelare daca VLE nou propuse elimina riscul si
se stabilesc VLE mai restrictive numai la substanta in cauza, dar nu mai restrictive decat VLE
pentru unitatile [ED;

ii.  Daca dimensiunea activitatii este pana in 50% din dimensiunea activitatii similare IED, se stabi-
lesc VLE cu 40% mai permisive daca exista si alte activitati asemanatoare care evacueazad in
acelasi corp de apa sau cu 50% mai permisive dacd nu mai existd o activitate asemanatoare care
evacueaza 1n acelasi corp de apa, astfel cum este acesta dimensionat in planul de management
bazinal;

iii.  Daca fluxurile masice zilnice ating sau depasesc pragurile din tabel si aceste praguri pot crea un
potential major de poluare sau depasesc cantitatile din tabelul de mai jos, se stabilesc VLE mai
restrictive decat cele de la pct. a. —b. dar numai pentru substantele in cauza si se identificad masuri
ca sa existe costuri rezonabile de atingere a acestor VLE mai restrictive; In ansamblu, cea mai
restrictivd masura este cea care se aplicd, indiferent ca aceasta conduce la costuri mai ridicate
sau la VLE mai mici la alte substante care nu prezinta risc major de poluare a corpului de apa

receptor.

Tabel 126: Fluxuri masice zilnice de prag si potential major de poluare

Poluanti Flux masic zilnic
Debit >1000 m?/zi
Materii in suspensie >15 kg/zi
Consum biochimic de oxigen (CBOs) >30 kg/zi
Consum chimic de oxigen(CCO) >100 kg/zi
Azot total >300 kg/zi
Fosfor total >80 kg/zi
Fenoli (index fenolic) >3 g/zi
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Cianuri (libere) >1 g/zi
Crom hexavalent (Cr ¢") >1 g/zi
Crom total (suma de Cr 3" si Cr ") >0,5 g/zi
Plumb >0,5 g/zi
Cupru >0,5 g/zi
Nichel >0,5 g/zi
Zinc >20 g/zi
Mangan >10 g/zi
Staniu >20 g/zi
Fier + Aluminiu >20 g/zi
Compusi halogenati (AOX sau EOX) >30 g/zi
Hidrocarburi totale >100 g/zi
Fluor >150 g/zi
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Prezentul Livrabil partial nr. 2: Raport Liste specifice VLE prezinta activitdtile 5 - 8 din

cele 16 activitati prevazute pentru realizarea Lotului 1, respectiv:

v Activitatea 5. Au fost elaborate liste cu substante/grupe de substante specifice si cu indica-
tori generali de poluare, precum si valori limita de emisie (VLE) diferentiate, transpunand
listele de substante si valorile limitd de emisie continute in BAT/BREF sau din legislatia
altor state membre, pentru fiecare din cele 7 activitati aferente Lotului 1, pentru apele uzate
care se evacueaza in receptorul ape de suprafata, respectiv rauri si apa marind; legislatia in
vigoare nu permite evacuarea de ape uzate in lacuri naturale sau de acumulare, ape subterane
(cu exceptia apelor care provin din subteran si numai daca nu au si alte substante in compo-
zitie), ape deltaice sau orice alte tipuri de ape de suprafatd din Romania. Astfel, in Conclu-
ziile activitatii nr. 5 din Caietul de Sarcini se regasesc listele de substante/grupe de substante
si indicatori generali specifici cu VLE diferentiate specifice pentru evacuarile in apa de su-
prafata aferente Lotului 1, preluate din BAT/BREF si din legislatia altor state membre care

pot fi preluate in noua Hotarare de Guvern.

v Activitatea 6. Au fost explicate notiunile ,,zona de impact” si ,,zona de vulnerabilitate” in
cazul evacudrilor de ape uzate in apa de suprafata, asa cum sunt ele definite de legislatie si
a fost propusa obligativitatea de a efectua studiul SMM — sisteme de management de mediu,
cel putin la unitatile care desfasoara activitatile si au dimensiunile din anexa nr. 1 din Legea

nr. 278/2013.

v’ Activitatea 7. A fost prezentat un set de criterii de diferentiere in stabilirea VLE la unitati

IED si non-IED.
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Agentia de Protectia Mediului EPA - Reglementari din SUA
Agentia de Protectia Mediului EPA - Reglemantari din Italia si UK

BAT al UE - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of
Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and
Control) — 2017

Cerinte generale aplicabile instalatiilor clasificate pentru protectia mediului care fac obiectul
autorizatiei la cel putin una dintre pozitiile 3642, 3643 si 3710 pentru care sarcina principald de
poluare provine de la instalatiile de la pozitiile 3642 sau 3643 - Dispozitii generale aplicabile tuturor
instalatiilor

DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de
stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei
2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de
curte si a porcilor - Text cu relevantd pentru SEE

DECIZIA DE PUNERE iN APLICARE (UE) 2019/2031 A COMISIEI din 12 noiembrie 2019 de
stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria
alimentara, a bauturilor si a laptelui in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
European si a Consiliului [notificatd cu numarul C(2019) 7989

Directiva 2010/75/EU — 2013 - Document de referintd (BAT) pentru cele mai bune tehnologii
disponibile pentru emisiile industriale din tdbacarie si pielarie.

Directiva (2013/84/UE) — Document de referinta (BAT) privind emisiile industriale pentru
tabacirea pieilor.

Directiva Consiliului 91/676/EEC din 12 decembrie 1991 privind protectia apelor impotriva
poluarii cauzate de nitrati din surse agricole

Document de referinta pentru cele mai bune tehnologii disponibile pentru industriile alimentare,
bauturi si lapte - BREF privind industria alimentara, industria bauturilor i industria laptelui — Re-
zumat tehnic general

Documentul “Monitorizarea emisiilor de aer si apa din instalatii [ED —JRC

HOTARARE nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in
care sunt implicate substante periculoase)

IMPEL — European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental
Law — Combined guidelines for [ED permitting and inspections, 2018

Indrumar pentru aplicarea BAT pentru implementarea directivei IPPC - Indrumar Sectorial pentru
cresterea intensiva a animalelor

OECD - Guidance Document on Determining BAT, BAT-Associated Environmental Performance
Levels and BAT-Based Permit Conditions, 2020

Ordonanta de ape uzate — AbwV) - Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii si
Siguranta Nucleara Promulgarea Ordonantei Germaniei referitoare la cerintele pentru evacuarea
de ape uzate in ape (ordonanta de ape uzate - AbwV) of 17 June 2004 (Versiune valabila in
Revista Federala de Legi<BGBIL. [ > p. 1108, 17.06.2004).
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Ministerul Federal al Mediului, Conservarii Naturii si Securitatii Nucleare, Germania - Ordonanta
privind cerintele pentru evacuarea apelor reziduale in ape (Ordonanta privind apele reziduale -
AbwV) din 17 iunie 2004 (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear
Safety, Germany - Ordinance on Requirements for the Discharge of Waste Water into Waters (Waste
Water Ordinance - AbwV of 17 June 2004)

Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii si Securitatea Nucleard, Germania -
Promulgarea Ordonantei privind cerintele pentru evacuarea apelor uzate in Ordonanta privind apele
uzate - AbwV) din 17 iunie 20041 (Monitorul de drept federal) <BGBI. I > 1108)

Indrumar pentru industria alimentara si a bauturilor
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