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Anexa 1 Industria de ardere a combustibililor in instalatiile de ardere Domeniul 1

1. INDUSTRIA DE ARDERE A COMBUSTIBILILOR N INSTALATIILE DE ARDERE

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

1. Industria de ardere a | Large LCP BREF DECIZIA 2021/2326 de stabilire a concluziilor Publicat | CWW, LVOC,
combustibililor In Combustion privindcele mai bune tehnici disponibile (BAT) LVIC, ECM,
instalatiile de ardere Plants/ BATC pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari, in EFS, ENE, ICS,
Instalatii mari (12.2021) temeiulDirectivei 2010/75/UE a Parlamentului IS,
de ardere European si a Consiliului — RO, EN ROM, PP, REF,
WL, WT

B. Domeniul industrial

Documentele consultate se refera la urmatoarele activitdti mentionate in anexa I la Directiva 2010/75/UE:

v 1.1: Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica instalata totald mai mare sau egala cu 50 MW, numai dacd aceastd activitate
are loc 1n instalatii de ardere cu o putere termicd instalatd totald mai mare sau egala cu 50 MW.

v 1.4: Gazeificarea carbunelui sau a altor combustibili in instalatii cu o putere termica instalata totald mai mare sau egala cu 20 MW, numai
dacd aceasta activitate este direct asociata cu o instalatie de ardere.

v 5.2: Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de coincinerare a deseurilor, avand o capacitate de peste 3 tone pe ora in cazul
deseurilor nepericuloase sau de peste 10 tone pe zi in cazul deseurilor periculoase, numai dacad aceasta activitate are loc in instalatiile de
ardere mentionate la punctul 1.1 de mai sus.

- Monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanti pentru emisiile Tn apa si aer;

- Nivelurile BAT-AEL pentru evacuari directe intr-un corp de apa receptor provenite de la tratarea gazelor de ardere;

- Stabilirea nivelurilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile Tn apd provenite din tratarea gazelor de
ardere

- Este posibil ca in apa sa mai existe poluanti care provin din emisiile din aer — emisii asociate BAT-AEL precum (gaze, Hg, COV, dibenzodioxine
policlorurate si dibenzofurani policlorurati etc.).


https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/large-combustion-plants-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC_107769_LCPBref_2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D2326
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D2326
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32021D2326
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32021D2326
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Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Industria de ardere acombustibililor in instalatiile
de ardere

LCP Large Prezentele concluzii privind BAT se refera la urmatoarele activititi mentionate in anexa I la Directiva 2010/75/UE:
Combustion 1.1: Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica instalata totald mai mare sau egald cu 50 MW, numaidaca
Plants/ aceastda activitate are loc in instalatii de ardere cu o putere termica instalata totald mai mare sau egala cu 50 MW.
Instalatii de 1.4: Gazeificarea carbunelui sau a altor combustibili in instalatii cu o putere termica instalatd totald mai mare sauegald cu
ardere de 20 MW, numai daca aceasta activitate este direct asociata cu o instalatie de ardere.
dimensiuni 5.2: Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de coincinerare a deseurilor, avand o capacitate de peste 3tone pe
mari ora 1n cazul deseurilor nepericuloase sau de peste 10 tone pe zi in cazul deseurilor periculoase, numai daca aceasta

activitate are loc 1n instalatiile de ardere mentionate la punctul 1.1 de mai sus.

Prezentele concluzii privind BAT se refera in mod specific la activitatile din amonte si din aval direct asociate
activitatilor sus-mentionate, inclusiv la tehnicile de prevenire si de reducere a emisiilor.
Combustibilii avuti in vedere in prezentele concluzii privind BAT sunt materiale combustibile solide, lichide si/sau
gazoase, si anume:

o combustibili solizi (de exemplu, huila, lignit, turba);

o biomasa (definita la articolul 3 punctul 31 din Directiva 2010/75/UE);

o combustibili lichizi (de exemplu, pacura grea si motorind);

o combustibili gazosi (de exemplu, gaz natural, gaz cu continut de hidrogen si gaz de sinteza);

o combustibili industriali (de exemplu, subproduse din industria chimica si siderurgie);

o deseuri, cu exceptia deseurilor municipale in amestec, definite la articolul 3 punctul 39 din Directiva 2010/75/UE,si a

deseurilor mentionate la articolul 42 alineatul (2) litera (a) punctele (ii) si (iii) din aceeasi directiva.

Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urmatoarele:

o arderea combustibililor in unitati cu puterea termicd nominald mai mica de 15 MW;

o instalatiile de ardere care beneficiaza de o derogare pentru durata de viata limitatd sau incélzire centralizata, astfelcum
se prevede la articolele 33 si 35 din Directiva 2010/75/UE, pana la data expirarii derogarilor prevazute in autorizatiile
lor, in ceea ce priveste valorile limitd de emisii prevazute in BAT-AEL pentru poluantii care intrd sub incidenta
derogarii si pentru alti poluanti ale caror emisii ar fi fost reduse prin masurile tehnice eliminate prin derogare;

o gazeificarea combustibililor, atunci cind aceasta nu este direct asociata cu arderea gazului de sinteza rezultant;

o gazeificarea combustibililor si arderea ulterioara a gazului de sinteza, atunci cand acestea nu sunt direct asociate cu
rafinarea uleiului mineral si a gazului;



https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/large-combustion-plants-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/large-combustion-plants-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/large-combustion-plants-0
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o activitatile din amonte si din aval care nu sunt direct asociate cu activitatile de ardere sau gazeificare;

o arderea in cuptoare sau instalatii de incalzire pentru procese tehnologice;

o arderea in instalatii post-ardere;

o arderea la facla;

o arderea in cazane de recuperare si arzatoarele de sulf total redus din instalatiile de fabricare a celulozei si hartiei,
deoarece aceasta este cuprinsa in concluziile privind BAT pentru producerea celulozei, hartiei si cartonului;

o arderea combustibililor de rafinérie in rafinarii, deoarece aceasta este cuprinsa in concluziile privind BAT pentru
rafinarea uleiului mineral si a gazului;

o eliminarea sau recuperarea deseurilor in:

o instalatiile de incinerare a deseurilor [prevazute la articolul 3 alineatul (40) din Directiva 2010/75/UE];

o instalatiile de coincinerare a deseurilor, atunci cand mai mult de 40 % din caldura degajatd rezultata provine de la
deseuri periculoase,

o instalatiile de coincinerare a deseurilor care incinereaza doar deseuri, cu exceptia cazului In care aceste deseuri sunt
compuse cel putin partial din biomasa, astfel cum sunt prevazute la articolul 3 alineatul (31) litera (b) din Directiva
2010/75/UE, deoarece aceasta activitate este cuprinsa in concluziile privind BAT pentru incinerarea deseurilor.

Tehnicile indicate si descrise 1n prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza
si alte tehnici care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului in care seprecizeaza
altfel, prezentele concluzii privind BAT sunt general aplicabile.

C. Propuneri VLE

Tabelul nr. 3 — VLE propuse pentru Industria de ardere a combustibililor in instalatiile de ardere

BAT-AEL Medie zilnica

Carbon organic total (COT) 20-50 ®A® mg/l Lunar
Consumul chimic de oxigen (CCO) 60-150 V@O mg/l Lunar
Materii solide in suspensie totale (MSST) 10-30 mg/l Lunar
Fluor (F) 10-25®) mg/l Lunar
Sulfat (SO+*) 1,3-2,0 @@ O © g/l Lunar
Sulfurd (S?%), eliberata cu usurintd 0,1-0,2® mg/l Lunar
Sulfit (SOz%) 1-200 mg/l Lunar
As 10-50 ng/l Lunar
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Cd 2-5 ug/l Lunar
Cr 10-50 ug/l Lunar
Cu 10-50 ng/l Lunar
Hg 0,2-3 ng/l Lunar
Ni 10-50 ug/l Lunar
Pb 10-20 ug/l Lunar
Zn 50-200 ug/l Lunar

(1) Se aplica fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi
extrem de toxici.

(2) Acest nivel BAT-AEL se aplicd dupa scaderea aportului de sarcina.

(3) Acest nivel BAT-AEL se aplica numai in cazul apelor uzate provenite din utilizarea sistemului FGD de tip umed.

(4) Acest nivel BAT-AEL se aplicd numai in cazul instalatiilor de ardere care utilizeaza compusi de calciu in tratarea gazelor de ardere.

(5) Limita superioara a intervalului BAT-AEL nu se poate aplica in cazul apelor uzate cu salinitate ridicatd (de exemplu, concentratii de cloruri > 5 g/l) ca urmare a
cresterii solubilitatii sulfatului de calciu.

(6) Acest nivel BAT-AEL nu se aplicd in cazul deversarilor in mare sau in corpuri de apa sarate.
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Industria de rafinare a petrolului si a gazului, gazeificarea sau lichefierea carbunelui si a altor combustibili

Domeniul 2

2. INDUSTRIA DE RAFINARE A PETROLULUI SI A GAZULUIL, GAZEIFICAREA SAU LICHEFIEREA CARBUNELUI SI A
ALTOR COMBUSTIBILI

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

Industria de rafinare a Industrial REF BREF DECIZIA 2014/738/UE de stabilire a Publicat | CWW, ICS,ECM,
petrolului si a gazului, emissions, for concluziilor privind cele mai bune tehnici EFS,ENE, LCP,
gazeificarea sau the refining of BATC disponibile (BAT) in temeiul Directivei LVIC-AAF,
lichefierea carbunelui sia | mineral oil (10.2014) 2010/75/UE a Parlamentului European si a LVOC, WI,
altor combustibili and gas/ Consiliului privind emisiile industriale,pentru WT, ROM)

Rafinarea rafinarea petrolului mineral si a gazului —

petrolului RO, EN

mineral si a

gazului

B. Domeniul industrial

Nivelurile de emisii asociate BAT pentru evacuarea directd a apelor uzate din rafinarea petrolului mineral si a gazului si frecventa monitorizarii

asociate cu BAT.

Niveluri de emisii asociate BAT pentru emisiile de COV nemetanici si benzen in aer din operatiunile de incarcare si descarcare a fractiilor petroliere

lichide volatile.


https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/refining-mineral-oil-and-gas-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/REF_BREF_2015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_307_R_0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_307_R_0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0738
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0738
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Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domentiile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Industria de rafinare a petrolului si a gazului,
gazeificarea sau lichefierea carbunelui si a altor combustibili

REF Refining of | Prezentele concluzii BAT vizeaza anumite activitati industriale mentionate in sectiunea 1.2 din anexa I la Directiva
Mineral 2010/75/UE, si anume ,,1.2 Rafinarea petrolului mineral si a gazului”.
Oil and
Gas/ Prezentele concluzii BAT vizeaza, in special, urmatoarele procese si activitati:
Rafinarea - Alchilarea - Toate procesele de alchilare: acid fluorhidric (HF), acid sulfuric (H2SO4) si acidin stare solida
petrolului - Productia de ulei de baza - Dezasfaltare, extragerea aromelor, procesarea parafinei si hidrofinisarea uleiului
mineral si a lubrifiant
gazului - Productia de bitum - Toate tehnicile, de la depozitare pana la aditivii produsului final

- Cracarea catalitica - Toate tipurile de unitati de cracare catalitica, precum cracarea catalitica in pat fluidizat

- Reformarea catalitica - Reformarea catalitica continua, ciclica si semiregenerativa

- Cocsarea - Procese de cocsare intarziata si fluida. Calcinarea cocsului

- Récirea - Tehnici de racire aplicate in rafinarii

- Desalinarea - Desalinarea titeiului

- Unitatile de ardere pentru producerea de energie - Instalatii de ardere care ard combustibili de rafinarie, altele
decat instalatiile care utilizeaza numai combustibili comerciali sau conventionali

- Eterificarea - Producerea de substante chimice (de exemplu, alcooli, eteri, precum MTBE, ETBE si TAME)
utilizate ca aditivi pentru carburanti

- Separarea gazelor - Separarea fractiunilor usoare din titei, de exemplu gazele combustibile de rafinarie (RFG),
gazul petrolier lichefiat (GPL)

- Procese consumatoare de hidrogen - Procese de hidrocracare, hidrorafinare, hidrotratare, hidroconversie,
hidroprelucrare si hidrogenare

- Productia de hidrogen - Oxidarea partiala, reformarea cu abur, reformarea cu gaz incalzit si purificarea
hidrogenului

- lzomerizarea - 1zomerizarea compusilor hidrocarbonati Ca, Cs si Ce

- Instalatii de gaz natural - Procesarea gazului natural (GN), inclusiv lichefierea gazului natural

- Polimerizarea - Polimerizare, dimerizare si condensare

- Distilarea primara - Distilare atmosferica si in vid



https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/refining-mineral-oil-and-gas-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/refining-mineral-oil-and-gas-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/refining-mineral-oil-and-gas-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/refining-mineral-oil-and-gas-0
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- Tratarea produselor - Desulfurarea si tratamente ale produselor finite

- Depozitarea si manipularea materialelor de rafinarie - Depozitarea, amestecarea, incarcarea si descarcarea
materialelor de rafinarie

- Reducerea vascozitatii si alte procese de conversie termica - Tratamente termice, cum ar fi procesul de reducere
a vascozitatii sau procesarea termica a motorinei

- Tratarea gazelor reziduale - Tehnici de reducere sau de micsorare a emisiilor in aer

- Tratarea apelor uzate - Tehnicile de tratare a apelor uzate Tnainte de evacuare

- Gestionarea deseurilor - Tehnici de prevenire sau reducere a producerii de deseuri.

Prezentele concluzii BAT nu vizeaza urmatoarele activitati sau procese:
- explorarea si productia de titei si gaze naturale;
- transportul de titei si gaze naturale;
- comercializarea si distributia de produse.

Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza
alte tehnici care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului in care se precizeaza
altfel, prezentele concluzii privind BAT sunt general aplicabile.

C. Propuneri VLE

Tabelul nr. 3— VLE pentru Industria de rafinare a petrolului si a gazului, gazeificarea sau lichefierea carbunelui si a altor combustibili

BAT-AEL Medie anuala
Indice ulei de hidrocarburi (HOI) 0,1-2,5 mg/l Zilnic/ EN 9377-2 (3)
;I’_I?It:gjsl’)maternlor solide Tn suspensie 5_ o5 mg/! Zilnic
Consum chimic de oxigen (CCO) (%) 30-125 mg/| Zilnic
CBOs Fara BAT-AEL mg/I Séptamanal
Azot total (°), exprimat ca N 1-25 (%) mg/| Zilnic
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Plumb, exprimat ca Pb 0,005-0,030 mg/I Trimestrial
Cadmiu, exprimat ca Cd 0,002-0,008 mg/l Trimestrial
Nichel, exprimat ca Ni 0,005-0,100 mg/I Trimestrial
Mercur, exprimat ca Hg 0,0001-0,001 mg/l Trimestrial
Vanadiu Fara BAT-AEL mg/I Trimestrial
Indice de fenol Fara BAT-AEL mg/I Lunar / EN 14402
Benzen, toluen, etilbenzen, xilen (in BTEX) Benzen: 0,001-0,050
. mg/I Lunar
Fara BAT-AEL pentru T, E, X

(1) Nu toti parametrii si frecventele de esantionare sunt aplicabile efluentilor proveniti din rafinarii de gaze.

(2) Se refera la un esantion compozit prelevat, proportional cu debitul pe o perioada de 24 de ore sau, cu conditia demonstrarii
unui nivel suficient de stabilitate a fluxului, de la o proba proportionala cu timpul.

(3) Trecerea de la actuala metoda la EN 9377-2 poate necesita o perioada de adaptare.

(4) In cazul in care este disponibila corelatia in situ, CCO poate fi inlocuit cu COT. Corelatia intre CCO si COT ar trebui si fie
elaborata pentru fiecare caz in parte. Monitorizarea COT ar fi optiunea preferata, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea
compusilor extrem de toxici.

(5) Atunci cand azotul total reprezintd suma dintre azotul Kjeldahl (TKN), nitrati si nitriti.

(6) Atunci cand se foloseste nitrificarea/denitrificarea, putindu-se atinge niveluri sub 15 mg/I

Tabelul nr. 4 — Niveluri de emisii asociate BAT pentru emisiile de COV nemetanici si benzen in aer din operatiunile de incircare si
descarcare a fractiilor petroliere lichide volatile (doar daca printr-o monitorizare de screening se depisteaza prezenta COV in apa).

[ Parameru | = BATAEL(mediepeori) |
COVNM 0,15-10 g/Nm’* (1)
Benzen (1) <1 mg/Nm’
(1) Monitorizarea benzenului poate sa nu fie necesara in cazul in care emisiile de COVNM
sunt la limita inferioara a intervalului.
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3. INDUSTRIA SISTEMELOR INDUSTRIALE DE RACIRE

A. Documente consultate si utilizate in analiza

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

Industrial Cooling Systems/ Sisteme de réicire industriale ICS BREF (12.2001) BREF 2001 fara decizie identificata.

Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii si Securitate Nucleara, Germania, Ordonanta privind cerintele pentru evacuarea apelor
reziduale in ape (Ordonanta privind apele reziduale - AbwV), Anexa 31 Tratarea apei, sisteme de racire, generarea de abur, disponibila online:
hitps://www.gesetze-im-internet.de/abwv/anhang 3 1.html

B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Industria Sistemelor Industriale de Récire

ICS Industrial Cooling Acest document de referinta privind BAT pentru sistemele de racire industriald este un document orizontalcare se concentreaza
Systems/ asupra sistemelor de racire utilizate in mod obisnuit in cadrul activitatilor industrialedin anexa 1 la Directiva IPPC. Sectoarele

industriale cu relevanta ridicata sunt: industria chimica, alimentara, a sticlei, a fierului si otelului, rafinariile, industria celulozei
si hartiei si incineratoarele. In industria energetica, s-a acumulat o cantitate incomparabila de informatii si experient in ceea ce
privesteracirea. De asemenea, industria energeticd are relativ cel mai mare impact direct si indirect asupra mediuluiin cazul unei
riciri suboptime. Intr-o anexi separati, se acorda o atentie speciala acestui sector si au fost evaluate toate disparitatile dintre

Sisteme industriale de
racire

aplicare al anexei I la Directiva IPPC, tehnicile de mediu aplicate sunt luate in considerare in acest document atunci cand se
referd la sistemele de racire din sectiunea conventionala a acestor instalatii. Sunt excluse sistemele de racire ale instalatiilor de
arderede mici dimensiuni si sistemele de climatizare atdt pentru uz industrial, cat si pentru uz casnic.
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Domeniul de aplicare al termenului "sisteme de racire" din prezentul document de referinta se limiteaza la sistemele de
indepartare a caldurii reziduale din orice mediu, utilizand schimbul de caldura cu apa si/sau aerul pentru a reduce temperatura
mediului respectiv la nivelul mediului ambiant. Aceasta include doar o parte din sistemele de refrigerare, dar exclude problema
agentilor frigorifici, cum ar fi amoniacul si CFC-urile. De asemenea, ricirea prin contact direct si condensatoarele barometrice
nu sunt evaluate, deoarece sunt considerate a fi prea specifice procesului.

In acest document sunt acoperite urmatoarele sisteme sau configuratii de racire industriala:

o Sisteme de racire cu trecere unica (cu sau fara turn de racire).

o Sisteme de racire cu recirculare deschisa (turnuri de racire umede)
o Sisteme de racire cu circuit inchis

o sisteme de racire cu aer

o sisteme de racire umeda cu circuit inchis

o Sisteme de racire combinate umede/uscate (hibride)

o turnuri de racire hibride deschise

o turn hibrid cu circuit inchis

In prezentul document, BAT este descrisd pentru sistemele de ricire care sunt considerate a functiona ca sisteme auxiliare in
functionarea normala a unui proces industrial. Este recunoscut faptul ca functionareafiabild a unui sistem de racire va afecta in
mod pozitiv fiabilitatea procesului industrial. Cu toate acestea,functia unui sistem de récire in ceea ce priveste siguranta
procesului nu se incadreaza in domeniul de aplicare al prezentului document BREF. In cadrul "abordarii" orizontale, integrarea
inseamna abordarea tuturor aspectelor de mediu relevante si a modului 1n care acestea sunt interconectate, recunoscand in acelasi
timp cé echilibrarea diferitelor aspecte necesitd o judecata de specialitate. Atunci cand este cazul, se indica relevanta
performantei de mediu a unui sistem de racire in cadrul performantei intregului procesindustrial.

Documentul abordeaza urmatoarele aspecte de mediu, precum si metodele si tehnicile de reducere a emisiilor:

« efectele procesului si ale proiectarii echipamentului, precum si ale materialelor si ale intretinerii;
+ consumul de resurse (apa, aer, energie, substante chimice);

+ emisiile de substante chimice si de céldura atat in apa, cat si in aer,

* emisiile de zgomot si de pene;

+ generarea de deseuri si emisiile in sol si in habitatele terestre;

- aspecte legate de risc;

* poluarea care rezulta din evenimente specifice (porniri/opririri) sau incidente si

+ dezafectarea instalatiilor.
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Anexa 1

C. Propuneri VLE

Tabelul nr. 3 — VLE propuse

Industria sistemelor industriale de racire

Domeniul 3

Materii in suspensie 50 @ mg/l Sect.C, pct. 1 [AbwV, Anexa 31] Tratarea apei
Consum chimic de oxigen 30 mg/1 Sect.C, pct. 2 [AbwV, Anexa 31] Apa circuitelor principale de racire ale
(CCO) centralelor electrice (evacuarea apei din
sistemul de recirculare a apei de ricire)
40 @ mg/l Sect.C, pct. 2 [AbwV, Anexa 31] Apa altor circuite de ricire
Fosfor total (PT) 1,5@ mg/l Sect.C, pct. 2 [AbwV, Anexa 31] Apa circuitelor principale de racire ale
centralelor electrice (evacuarea apei din
sistemul de recirculare a apei de ricire)
346 mg/l Sect.C, pct. 2 [AbwV, Anexa 31] Apa altor circuite de ricire
Arsen (As) 0,1 mg/l © Sect.D, pct. 1 [AbwV, Anexa 31] Tratarea apei
Halogeni adsorbabili legati 0,27 mg/l Sect.D, pct. 1 [AbwV, Anexa 31] Tratarea apei
organic (AOX) 0,15 mg/l Sect.D, pct. 2 [AbwV, Anexa 31] Sisteme de racire cu drenaj
0,15 mg/l Sect.E, pct. 1 [AbwV, Anexa 31] Sisteme de racire cu ape dulci
0,15 mg/l Sect.E, pct. 1 [AbwV, Anexa 31] Apa de racire din sistemele cu recirculare
0,5 mg/l Sect.E, pct. 1 [AbwV, Anexa 31] Apa din alte circuite de ricire
Zinc 4 mg/l Sect.D, pct. 2 [AbwV, Anexa 31] Sisteme de récire cu drenaj
Dioxid de clor si alti oxidanti 0,2 mg/l Sect.E, pct. 1 [AbwV, Anexa 31] Sisteme de racire cu ape dulci
(exprimati sub forma de clor) 0,3 mg/l Sect.E, pct. 1 [AbwV, Anexa 31] Apa de racire din sistemele cu recirculare
0,3 mg/l Sect.E, pct. 1 [AbwV, Anexa 31] Apa din alte circuite de ricire
Toxicitate pentru bacteriile 12 mg/l Sect.E, pct. 1 [AbwV, Anexa 31] Apa de racire din sistemele cu recirculare
luminiscente [G(tief)L] ® 12 mg/1 Sect.E, pct. 1 [AbwV, Anexa 31] Apa din alte circuite de ricire

Note:

(1) Din proba aleatorie calificata sau proba compozita de 2 ore. Aceasta cerintd nu se aplica evacuarii apelor reziduale rezultate din tratarea apei din apele
curgdtoare a caror descarcare (Q) depaseste debitul mediu (MQ) la momentul captarii; apa de spalare a gratarelor este, de asemenea, exclusa.

(2) Dupa efectuarea unei curatari cu aditivi, se aplicd o valoare de 80.

(3) Daca se utilizeaza numai compusi anorganici ai fosforului, se aplica o valoare de 3.
(4) In cazul in care se utilizeazi numai agenti de conditionare a apei de ricire fara zinc, se aplica o valoare de 4.

(5) In cazul in care agentii de conditionare fara zinc utilizati contin numai compusi anorganici de fosfor, se aplica o valoare de 5.
(6) Esantion calificat sau Esantion compozit de 2 ore mg/I.
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(7) In cazul apei de regenerare a schimbitoarelor de ioni se aplicd o valoare de 1.

(8) Se considera, de asemenea, ca cerinta privind toxicitatea pentru bacteriile luminiscente GL este indeplinitd daca apa din sistem ramane inchisa pana
cand se obtine o valoare GL de 12 sau mai micd, in conformitate cu specificatiile producatorului privind concentratia de nutrienti si comportamentul de
degradare, iar acest lucru este verificat intr-un jurnal de operare.

Apele reziduale nu trebuie sd contind urmatoarele substante si grupuri de substante rezultate din utilizarea materialelor de exploatare si auxiliare (dovada
indeplinirii cerintelor poate fi furnizatd de faptul ca materialele de exploatare si auxiliare utilizate sunt enumerate intr-un jurnal de exploatare si, conform
producatorului, nu contin niciuna dintre substantele sau grupele de substante mentionate):

- Agenti de complexare organica (cu exceptia fosfonatilor si a policarboxilatilor) care nu ating un nivel de degradare al CCO dupa 28 de zile de 80 %,

- Compusii de crom si mercur, nitritii, compusii organometalici (legitura metal-carbon) si mercaptobenztiazol,

- Compusii de zinc din agentii de conditionare a apei de racire de la evacuarea circuitelor principale de racire din centralele electrice,

- Agenti microbiocizi din apa dulce de racire din centralele electrice in flux.

Substantele active microbiocide pot fi continute numai in apele reziduale provenite din racirea cu apa dulce a proceselor industriale si comerciale n flux
continuu si din centralele electrice, precum si din apa circuitelor de racire dupa ce s-a efectuat un tratament de soc. Aceasta exclude utilizarea peroxidului
de hidrogen sau a ozonului.

In cadrul aprobarii in temeiul legislatiei privind apa, se poate lua in considerare incarcatura de poluanti per parametru care era prezentd in apa in momentul
in care aceasta a fost preluata dintr-un corp de apa (pre-poluare), in masura in care incarcatura preluata este inca prezenta atunci cand este evacuata in
corpul de apa.

In cadrul tratirii apelor, apa uzata rezultatd din spalarea filtrelor se returneaza in procesul de tratare. Sunt excluse apele de spilare a filtrelor provenite din
tratarea apelor de proces din apele de suprafatd, apele de foraj si apele de sondd, In masura n care acestea au fost tratate mecanic, fard aditivi.
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Industria de productie si prelucrare a metalelor feroase si neferoase, fonta, otel, laminoare la cald, forje, turnatorii,
electroliza, cocs

Domeniul 4

4. INDUSTRIA DE PRODUCTIE SI PRELUCRARE A METALELOR FEROASE SI NEFEROASE, FONTA, OTEL, LAMINOARE
LA CALD, FORJE, TURNATORIIL, ELECTROLIZA, COCS

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

4. Industria de
productie si prelucrare
a metalelor feroase si
neferoase, fonta, otel,
laminoare la cald,
forje, turnatorii,
electroliza, cocs

Industrial emissions for | IS BREF DECIZIA 2012/135/UE de stabilire a

iron and steel concluziilor privind cele mai bune tehnici LCP. FMP.

production/ Productia BATC disponibile (BAT) in temeiul Directivei EFS’ 1CS ’

siderurgica (03.2012) 2010/75/UE a Parlamentului Publicat ROM’ EN]’E
European si a Consiliului privind emisiile ’ ’
. . . ECM
industrialepentru producerea fontei si a
otelului — RO, EN

Industrial emissions, for | FMP BREF DECIZIA 2022/2110/UE de stabilire a

the ferrous metals concluziilor privind cele mai bune tehnici

processing BATC disponibile (BAT), in temeiul Directivei IS, LCP, STM,

industry/ Industria de (11.2022) 2010/75/UE a Parlamentului European si a Publicat STS,WT,

prelucrare a metalelor Consiliului privind emisiile industriale, ROM,ECM,

feroase pentru industria de prelucrare a metalelor EFS,ENE, ICS
feroase —
RO, EN

Surface Treatment of STM BREF BREF 2006 fara decizie identificatd, raport

Metals (08.2006) 2022 alintalnirii de revizuire publicat.

and Plastics/ Tratarea de Revizuire

suprafatd a metalelorsi a MR (06 inceputa

materialelor 2022

plastice

Surface treatment using | STS BREF DECIZIA 2020/2009 UE de stabilire a

. g . . .. ECM, EFS,

organic concluziilor privind cele mai bune tehnici Publicat ENE. WT

solvents including BATC disponibile (BAT), in temeiul Directivei LCP ’STl\/i

preservation of wood (12.2020) 2010/75/UE a Parlamentului European si a ’
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/iron-and-steel-production
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/IS_Adopted_03_2012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2012.070.01.0063.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2012.070.01.0063.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32012D0135
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32012D0135
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ferrous-metals-processing-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-12/FMP%20BREF_Final%20Version.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2110
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2110
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32022D2110
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32022D2110
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-metals-and-plastics
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/stm_bref_0806.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/stm_bref_0806.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/STM%20BREF%20KoM%20report_Final.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/STM%20BREF%20KoM%20report_Final.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-06/jrc122816_sts_2020_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC

Industria de productie si prelucrare a metalelor feroase si neferoase, fonta, otel, laminoare la cald, forje, turnatorii, Domeniul 4
electroliza, cocs
and wood products with Consiliului privind emisiile industriale,
chemicals/ Tratarea de pentru tratarea de suprafata utilizand
suprafata utilizand solventi organici, inclusiv conservarea
solventi organici, lemnului si a produselor din lemn cu
inclusiv conservarea produse chimice — RO, EN
lemnului si a produselor
din lemn cu produse
chimice
Non-ferrous metals NFM BREF DECIZIA 2016/1032 UE de stabilire a Publicat ENE, CWW,
industries/ Industria concluziilor privind cele mai bune tehnici LVIC-AAF,
metalelor neferoase BATC disponibile (BAT), in temeiul Directivei ICS, EFS,
(06.2016) 2010/75/UE a Parlamentului European si a ECM, ROM,
Consiliului, pentru industria metalelor WT, LCP,STS,
neferoase — RO, EN STM
Smitheries and SF BREF BREF 2005 fara decizie identificata, raport | Revizuire | LCP, STM,
Foundries Industry/ (05.2005) 2019 al intalnirii de revizuire publicat, draft | inceputa WT, ROM,
Industria siderurgica side 1 al BREF revizuit2022 publicat. ECM, EFS,
turnatorie D1 ENE
(02.2022)
MR
(10.2019)
Refining of mineral oil REF BREF DECIZIA 2014/738/UE de stabilire a Publicat CWW, ICS,
and gas/ Rafinarea concluziilor privind cele mai bune tehnici ECM, EFS,
petrolului mineral si a BATC disponibile (BAT) in temeiul Directivei ENE, LCP,
gazului (10.2014) 2010/75/UE a Parlamentului European si a LVIC-AAF,
Consiliului privind emisiile industriale, LVOC, WI,
pentru rafinarea petrolului mineral si a WT, ROM

gazului —
RO, EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32020D2009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32020D2009
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/non-ferrous-metals-industries-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/JRC107041_NFM_bref2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.174.01.0032.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.174.01.0032.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016D1032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016D1032
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/smitheries-and-foundries-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/sf_bref_0505_1.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/sf_bref_0505_1.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-02/SF_BREF_D1_web.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-02/SF_BREF_D1_web.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/SF_BREF_KoM_report.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/SF_BREF_KoM_report.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/refining-mineral-oil-and-gas-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/REF_BREF_2015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_307_R_0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_307_R_0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0738
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0738
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electroliza, cocs

B. Domeniul industrial

Domeniul industrial Industria de productie si prelucrare a metalelor feroase si neferoase, fonta, otel, laminoare la cald, forje, turnatorii,
electroliza, cocs este abordat in documentele prezentate la punctul A, iar mai jos se regdsesc VLE relevante.

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domentiile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitdtile din Industria de productie si prelucrare a metalelor
feroase si neferoase, fonta, otel, laminoare la cald, forje, turnatorii, electroliza, cocs

Prezentele concluzii privind BAT se refera la urmatoarele activititi mentionate n anexa I la Directiva2010/75/UE:

2.3. Prelucrarea metalelor feroase:

(a) exploatarea laminoarelor la cald cu o capacitate de peste 20 de tone de otel brut pe ora;

(c) aplicarea de straturi protectoare de metale topite cu un flux de intrare de peste 2 tone de otel brut peora; intra in aceasta
categorie si zincarea termica continud si zincarea termica discontinua.

2.6. Tratarea de suprafatd a metalelor feroase prin procese electrolitice sau chimice 1n care volumul cuvelor de tratare este mai
mare de 30 m3, cand tratarea este efectuata in cadrul laminarii la rece, al trefilarii sau al zincarii termice discontinue.

6.11. Epurarea independentd a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE, cu conditia caincarcare cu poluanti
predominanta sa provind de la activitatile vizate de prezentele concluzii privind BAT.

Ferrous Metals

Processing
Industry/
FMP Industria de

prelucrarea
metalelor feroase

IPrezentele concluzii privind BAT se refera, de asemenea, la urmatoarele activitati:

- Laminarea la rece si trefilarea, dacad acestea sunt direct asociate cu laminarea la cald si/sau zincarea termica continua,

- recuperarea acidului, dacé aceasta este direct asociatd cu activitatile vizate de prezentele concluzii privind BAT;

- tratarea combinata a apelor uzate cu origini diferite, cu conditia ca tratarea apelor uzate sa nu intre Indomeniul de aplicare al
Directivei 91/271/CEE si ca incarcarea cu poluanti predominantd sd provina dela activitatile vizate de prezentele concluzii
privind BAT;

- procesele de ardere direct asociate cu activitatile vizate de prezentele concluzii privind BAT, cu conditia ca:

- produsele gazoase de ardere sa fie puse in contact direct cu materialul (cum ar fi incélzirea directd amateriei prime sau uscarea
directd a materiei prime) sau

- caldura radianta si/sau conductoare sa fie transferata printr-un perete solid (incilzire indirectd):

- fara utilizarea unui agent intermediar de transfer termic fluid (este inclusa aici si incélzirea cuvei degalvanizare);

sau

- cand un gaz (H:, de exemplu) actioneaza ca agent intermediar de transfer termic fluid in cazulrecoacerii sarjelor.

Prezentele concluzii privind BAT nu se referd la urmatoarele activitati:
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ferrous-metals-processing-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ferrous-metals-processing-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ferrous-metals-processing-industry
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- acoperirea metalica prin pulverizare termica;

- depunerea electroliticd si depunerea autocataliticd; aceste activitati pot face obiectul concluziilorprivind BAT pentru tratarea
suprafetelor metalelor si materialelor plastice (STM).

IPrezentele concluzii privind BAT se aplica fara a aduce atingere altor acte legislative relevante, de exemplu privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) sau privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP).

Iron and Steel

Production/

Producerea

fontei si a
otelului

Prezentele concluzii BAT se refera la urmatoarele activitati prevazute Tn anexa | la Directiva 2010/75/UE, si anume:

— activitatea 1.3: Producerea cocsului

— activitatea 2.1: Calcinarea si aglomerarea minereurilor metalice (inclusiv a minereurilor de sulf)

— activitatea 2.2: Producerea fontei sau a otelului (topirea primara sau secundara), inclusiv pentru turnarea continua,cu o
capacitate de peste 2,5 tone pe ora.

Tn special, concluziile BAT vizeazi urmitoarele procese:

— incarcarea, descarcarea si manipularea materiilor prime vrac;

— mixarea si malaxarea materiilor prime;

— aglomerarea si peletizarea minereului de fonta;

— producerea cocsului din carbune cocsificabil;

— producerea fontei in stare lichida din furnal, inclusiv prelucrarea zgurii;

— producerea si rafinarea otelului utilizdnd convertizorul cu oxigen, inclusiv desulfurarea otelului Tn oald in amonte,metalurgia
in oala si prelucrarea zgurii Tn aval;

— producerea otelului Tn cuptoare cu arc electric, inclusiv metalurgia in oala in aval si prelucrarea zgurii;

— turnare continua [brame subtiri/benzi subtiri si turnarea directa n placi (in forma apropiata de cea finala)].

Prezentele concluzii BAT nu vizeaza urmatoarele activitati:

— productia de var n cuptoare, vizata de BREF Industrii producatoare de ciment, var si oxid de magneziu (CLM);

— tratarea pulberilor pentru recuperarea metalelor neferoase (ex. praf din cuptorul cu arc electric), precum siproductia
de feroaliaje, vizata de BREF Industrii ale metalelor neferoase (NFM);

— instalatiile de acid sulfuric in cuptoarele de cocs, vizate de BREF Fabricarea produselor chimice anorganice incantitati
mari —amoniac, acizi si ingrasaminte (LVIC-AAF).

Tehnicile enumerate si descrise Tn prezentele concluzii BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utilizaalte tehnici

care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului.

18


https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/iron-and-steel-production
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/iron-and-steel-production

Anexa 1

Industria de productie si prelucrare a metalelor feroase si neferoase, fonta, otel, laminoare la cald, forje, turnatorii, Domeniul 4
electroliza, cocs

Non-ferrous

Prezentele concluzii privind BAT vizeaza anumite activitati specificate in sectiunile 2.1, 2.5 si 6.8 din anexa | laDirectiva
2010/75/UE, si anume:

— 2.1: Prajirea sau sinterizarea minereurilor metalice (inclusiv a minereurilor de sulf);

— 2.5: Prelucrarea metalelor neferoase:

(@) producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate sau materii prime secundare prin procese metalurgice,
chimice sau electrolitice;

(b) topirea, inclusiv realizarea de aliaje, de metale neferoase, precum si de produse recuperate si exploatarea de turnatorii de
metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb si cadmiu sau 20 de tonepe zi pentru toate celelalte
metale;

— 6.8: Producerea de carbune (carbune sarac in gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare.

Prezentele concluzii privind BAT vizeaza, in special, urmatoarele procese si activitati:
— productia primara si secundara a metalelor neferoase;

Metals — producerea de oxid de zinc din vapori in timpul producerii altor metale;
NEM Industrit_as/ — producerea de compusi de nichel din solutii in timpul producerii unui metal;
Industria — producerea de silicat de calciu (CaSi) si siliciu (Si) in acelasi furnal utilizat pentru producerea de ferosiliciu;
metalelor — producerea de oxid de aluminiu din bauxita Tnainte de producerea de aluminiu primar, Tn cazul n care aceasta esteparte
neferoase integranta a procesului de productie a metalului;
— reciclarea zgurii de saruri de aluminiu;
— producerea de carbon si/sau de electrozi din grafit.
Prezentele concluzii privind BAT nu vizeaza urmatoarele activitati sau procese:
— Sinterizarea minereului de fier. La aceasta activitate se refera concluziile privind BAT pentru producerea fontei siotelului.
— Productia de acid sulfuric din SO gazos provenit din productia de metale neferoase. La aceasta activitate se referaconcluziile
privind BAT pentru produsele chimice anorganice n cantitati mari — amoniac, acizi si ingrasaminte.
— Topitorii, la care se refera concluziile privind BAT pentru sectorul forjelor si topitoriilor.
Tehnicile indicate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza si
alte tehnici care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului In care seprecizeaza altfel,
concluziile privind BAT sunt general aplicabile.
Smitheries and Extras din documentul draft initial, D1 (02.2022):
SE Foundries BREF pentru industria de fierarie si turnatorie se refera la urmatoarele activitati specificate in anexa I la Directiva 2010/75/UE:
Industry/ 2.3.  Prelucrarea metalelor feroase:
Industria de (b) functionarea topitoriilor cu ciocane a caror energie depaseste 50 de kilojouli pe ciocan, in cazul in care puterea calorica
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fierarie si
turnatorie

utilizata depaseste 20 MW.

2.4. Exploatarea turnatoriilor de metale feroase cu o capacitate de productie care depaseste 20 de tone pe zi.

2.5.  Prelucrarea metalelor neferoase:

(b) topirea, inclusiv alierea, a metalelor neferoase, inclusiv a produselor recuperate, si exploatarea turnatoriilor de metale
neferoase, cu o capacitate de topire care depaseste 4 tone pe zi pentru plumb si cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte
metale.

6.11. Tratarea independentd a apelor reziduale care nu intra sub incidenta Directivei 91/271/CEE, cu conditia ca principala
incércatura de poluanti sa provina din activitatile care fac obiectul prezentelor concluzii BAT.

Acest document acoperi, de asemenea, urmatoarele:

- Turnatorii de metale feroase care utilizeaza procedee de turnare continua pentru productia de piese turnate din fontacenusie

sau nodulara la forma finala sau aproape de aceasta.

- turnatorii de metale neferoase care utilizeaza lingouri aliate, deseuri, produse recuperate sau metal lichid pentru
producerea de piese turnate la forma finala sau aproape de forma finala.

- Tratarea combinata a apelor reziduale de diferite origini, cu conditia ca tratarea apelor reziduale sd nu fie reglementata de
Directiva91/271/CEE si ca principala incarcatura de poluanti sa provina din activitatile reglementatede prezentele concluzii BAT.
- Acoperirea matritelor si a miezurilor in turnatoriile de metale feroase si neferoase.

- Depozitarea, transferul si manipularea materialelor, inclusiv depozitarea si manipularea deseurilor si a nisipului inturnatorii.

- Procesele de combustie asociate direct cu activitatile care fac obiectul prezentelor concluzii BAT, cu conditia ca produsele
gazoase ale combustiei sa fie puse in contact direct cu materialul (cum ar fi incélzirea directd a materiilorprime sau uscarea
directa a materiilor prime).

Prezentul document nu se refera la urmatoarele aspecte:

- turnarea continua a fierului si/sau a otelului (de exemplu, pentru a produce placi subtiri, benzi subtiri si foi). Acestaspect este
acoperit de concluziile BAT pentru productia de fier si otel (IS).

- Productia de produse semifinite din metale neferoase care necesita o formare ulterioara. Acest aspect este acoperitde
concluziile BAT pentru industria metalelor neferoase (NFM).

- Turnatoriile de cadmiu, titan si metale pretioase, precum si turnatoriile de clopote si de arta.

- Acoperirea pieselor turnate. Acest aspect poate fi acoperit de concluziile BAT pentru tratarea suprafetelor cu ajutorulsolventilor
organici, inclusiv conservarea lemnului si a produselor din lemn cu ajutorul substantelor chimice.

- Prese de forjare.

- Laminatoare. Acest aspect este acoperit de concluziile BAT pentru industria de prelucrare a metalelor feroase(FMP).

ST™M

Surface
Treatment Of

Domeniul de aplicare al prezentului document se bazeaza pe sectiunea 2.6 din anexa 1 la Directiva 96/61/CE privindprevenirea
si controlul integrat al poluarii: "Instalatii de tratare a suprafetelor metalelor si materialelor plastice care utilizeaza un procedeu
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Metals and electrolitic sau chimic, in cazul in care volumul cuvelor de tratare depaseste 30 m*". Interpretarea expresiei "in cazul in care
Plastics/ volumul cuvelor de tratare depaseste 30 m*" este importanta pentru a decidedaca o anumita instalatie necesita o autorizatie IPPC.
Tratarea Prezentul document nu abordeazd aceastd problema de interpretare. Grupul de lucru tehnic a discutat aceastd definitie si a

suprafetei
metalelor si

materialelor
plastice

acceptat faptul ca pragul de 30 m? reprezinta volumul total al tuturor rezervoarelor de tratare din instalatie. Aceasta include
pulverizarile, desi au existat opinii diferite cu privire la includerea activitatilor de degresare. Multe instalatii opereaza un amestec
de linii de productie mici si mari si un amestec de procese electrolitice si chimice, precum si activitati asociate. Punctul 2 din
anexa 1 la directiva mentioneazi: In cazul in care un operator desfasoard mai multe activititi care se incadreaza la aceeasi
subpozitie 1n aceeasi instalatie sau pe acelasi amplasament, capacitatile acestor activitati se insumeaza. Aceasta inseamna ca
toate procesele din domeniul de aplicare, indiferent de scara la care sunt efectuate, au fost luate in considerare in schimbul de
informatii.

In termeni practici, procesele electrolitice si chimice utilizate in prezent sunt pe bazi de api. De asemenea, sunt descrise
activitatile direct asociate. Acest document nu se refera la:

- calirea (cu exceptia desprafuirii cu hidrogen, in cazul in care aceasta se realizeaza impreuna cu galvanizarea)

- alte tratamente fizice de suprafata, cum ar fi depunerea de vapori de metale

- galvanizarea la cald si decaparea in masa a fierului si a otelurilor sunt discutate in documentul de referinta privindcele mai
bune tehnici disponibile Tn industria de prelucrare a metalelor feroase.

- procesele de tratare a suprafetelor care sunt discutate in documentul de referintd privind cele mai bune tehnici disponibile
pentru tratarea suprafetelor cu solventi, desi degresarea cu solventi este, de asemenea, discutata pe scurtin prezentul document
ca optiune de degresare

vopsirea electrica (vopsirea electroforetica) este discutata in documentul de referintd privind cele mai bune tehnicidisponibile
pentru tratarea suprafetelor cu ajutorul solventilor.

STS

Surface
Treatment Using
Organic Solvents
including Wood

and Wood

Products

Preservation
with Chemicals/
Tratarea de
suprafata
utilizand solventi
organici, inclusiv
conservarea
lemnului si a

Prezentele concluzii privind BAT se referi la urmatoarele activitati mentionate n anexa | la Directiva 2010/75/UE:6.7: Tratarea
de suprafatd a substantelor, a obiectelor sau a produselor utilizdnd solventi organici, mai ales pentru invelire, imprimare,
acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent
organic mai mare de 150 kg pe ora sau mai mare de 200 de tone pe an.

6.10: Conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice, cu o capacitate de productie mai mare de 75 m@ pe zi,
alta decét tratarea lemnului exclusiv contra mucegaiului.

6.11: Tratarea independenta a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE, cu conditia ca principala incarcare cu
poluanti sa provina de la activitatile specificate la punctul 6.7 sau 6.10 din anexa I la Directiva 2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT vizeaza si epurarea combinatd a apelor uzate cu origini diferite, cu conditia ca principala
incarcare CuU poluanti sa provina de la activitatile mentionate la punctul 6.7 sau 6.10 din anexa | la Directiva2010/75/UE si ca
epurarea apelor uzate sa nu fie acoperita de Directiva 91/271/CEE a Consiliului.

Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urmatoarele activitati:
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produselor din
lemn cu produse

chimice

Pentru tratarea de suprafata a substantelor, a obiectelor sau a produselor utilizdnd solventi organici:

— impermeabilizarea materialelor textile prin alte mijloace decét utilizarea unei pelicule continue pe baza desolventi.
Aceasta activitate poate fi acoperita de concluziile privind BAT pentru industria textila (TXT);

— imprimarea, glazurarea si impregnarea materialelor textile. Aceasta activitate poate fi acoperita de concluziile privind BAT
pentru industria textila (TXT);

— laminarea panourilor pe baza de lemn;

— conversia cauciucului;

— fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, a vopselelor, a cernelurilor, a semiconductoarelor, a adezivilor sau a
produselor farmaceutice;

— instalatiile de ardere situate pe amplasament, cu exceptia cazului in care gazele fierbinti generate sunt utilizate pentru
incalzirea prin contact direct, uscarea obiectelor ori a materialelor sau orice alt tratament aplicat acestora. Aceste activitati pot
fi acoperite de concluziile privind BAT pentru instalatiile mari de ardere sau de Directiva (UE)2015/2193 a Parlamentului
European si a Consiliului.

Pentru conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice:

— modificarea chimica si hidrofobizarea (de exemplu, utilizadnd rasini) lemnului si a produselor din lemn:

— tratarea lemnului si a produselor din lemn impotriva mucegaiului;

— tratarea lemnului si a produselor din lemn cu amoniac;

— instalatiile de ardere situate pe amplasament. Aceste activitati pot fi acoperite de concluziile privind BAT pentruinstalatiile
mari de ardere sau de Directiva (UE) 2015/2193.

Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se potutiliza si alte
tehnici care asigurd cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului in care seprecizeaza altfel,
rezentele concluzii privind BAT sunt general aplicabile.

REF

Refining of
Mineral Oil and

Gas/
Rafinarea
petrolului

mineral si a

azului

Prezentele concluzii BAT vizeaza anumite activitati industriale mentionate in sectiunea 1.2 din anexa | la Directiva
2010/75/UE, si anume ,,1.2 Rafinarea petrolului mineral si a gazului”.

Prezentele concluzii BAT vizeaza, Tn special, urmatoarele procese si activitati:

— Alchilarea - Toate procesele de alchilare: acid fluorhidric (HF), acid sulfuric (H2SO4) si acidin stare

solida

— Productia de ulei de baza - Dezasfaltare, extragerea aromelor, procesarea parafinei si hidrofinisarea uleiuluilubrifiant
— Productia de bitum - Toate tehnicile, de la depozitare pana la aditivii produsului final

— Cracarea catalitica - Toate tipurile de unitati de cracare catalitica, precum cracarea catalitica in pat fluidizat

— Reformarea catalitica - Reformarea catalitica continua, ciclica si semiregenerativa

— Cocsarea - Procese de cocsare intarziata si fluida. Calcinarea cocsului
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— Racirea - Tehnici de racire aplicate In rafinarii

— Desalinarea - Desalinarea titeiului

— Unitatile de ardere pentru producerea de energie - Instalatii de ardere care ard combustibili de rafinarie, alteledecéat
instalatiile care utilizeaza numai combustibili comerciali sau conventionali

— Eterificarea - Producerea de substante chimice (de exemplu, alcooli, eteri, precum MTBE, ETBE si TAME)utilizate
ca aditivi pentru carburanti

— Separarea gazelor - Separarea fractiunilor usoare din titei, de exemplu gazele combustibile de rafinarie (RFG),gazul
petrolier lichefiat (GPL)

— Procese consumatoare de hidrogen - Procese de hidrocracare, hidrorafinare, hidrotratare, hidroconversie,hidroprelucrare
si hidrogenare

— Productia de hidrogen - Oxidarea partiala, reformarea cu abur, reformarea cu gaz incalzit si purificareahidrogenului
— lzomerizarea - Izomerizarea compusilor hidrocarbonati Ca, Cs si Cs

— Instalatii de gaz natural - Procesarea gazului natural (GN), inclusiv lichefierea gazului natural

— Polimerizarea - Polimerizare, dimerizare si condensare

— Distilarea primara - Distilare atmosferica si in vid

— Tratarea produselor - Desulfurarea si tratamente ale produselor finite

— Depozitarea si manipularea materialelor de rafinarie - Depozitarea, amestecarea, incarcarea si descarcarea
materialelor de rafinarie

— Reducerea vascozititii si alte procese de conversie termica - Tratamente termice, cum ar fi procesul de reducerea
vascozitatii sau procesarea termica a motorinei

— Tratarea gazelor reziduale - Tehnici de reducere sau de micsorare a emisiilor in aer

— Tratarea apelor uzate - Tehnicile de tratare a apelor uzate Thainte de evacuare

— Gestionarea deseurilor - Tehnici de prevenire sau reducere a producerii de deseuri

Prezentele concluzii BAT nu vizeaza urmatoarele activitati sau procese:

— explorarea si productia de titei si gaze naturale;

— transportul de titei si gaze naturale;

— comercializarea si distributia de produse.

Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utilizaalte tehnici
care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului Tn care se precizeazaaltfel, prezentele
concluzii privind BAT sunt general aplicabile.
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C. Propuneri VLE

Tabelul nr. 3 — VLE pentru industria siderurgica

<30 mg/l Decizie IS 2012 aglomerare
s . <50 mg/l Decizie IS 2012 peletizare
Solide in suspensie (SS) <30 mg/l Decizie IS 2012 | granularea zgurii
<20 mg/l Decizie IS 2012 | turnare continud
<100 mg/l Decizie IS 2012 aglomerare
Consum chimic de oxigen (CCO) <160 mg/l Decizie IS 2012 peletizare
<220 mg/l Decizie IS 2012 cocserie
Consum biochimic de oxigen (CBOs) <20 mg/l Decizie IS 2012 cocserie
NT Kjeldahl <45 mg/l Decizie IS 2012 peletizare
Suma de azot anorganic (N-NH4 + N-NO + N-NOs) 15-50 mg/l Decizie IS 2012 cocserie
Sulfuri <0,1 mg/l Decizie IS 2012 cocserie
ocianat (SCN") <4 mg/l Decizie IS 2012 cocserie
. . <0,1 mg/l Decizie IS 2012 cocserie
Cianuri (CN) <04 m§/1 Decizie IS 2012 aglomerare
HAP < 0,05 mg/l Decizie IS 2012 cocserie
HT <35 mg/l Decizie IS 2012 | turnare continud
Fenoli <0,5 mg/l Decizie IS 2012 cocserie
Suma metalelor grele (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) << O(T’SIS Egﬁ gzz;: iz ;83 aii:gzzze
Fe <35 mg/l Decizie IS 2012 | granularea zgurii
<35 mg/l Decizie IS 2012 | turnare continud
Pb <0,5 mg/l Decizie IS 2012 | granularea zgurii
7n <2 mg/l Decizie IS 2012 | granularea zgurii
<2 mg/l Decizie IS 2012 | turnare continud
Cr <0,5 mg/l Decizie IS 2012 | turnare continua

24




Anexa 1

Industria de productie si prelucrare a metalelor feroase si neferoase, fonta, otel, laminoare la cald, forje, turnatorii,
electroliza, cocs

Tabelul nr. 4 — VLE pentru industria metalelor feroase

Domeniul 4

Materii solide totale in suspensie (MTS) 1 daté pe saptamana
mg/l 5-30 Toate procesele (1 dati pe luni la niveluri stabile)
(ng),?)n (grgamc total mg/1 10-30 Toate procesele I datd pe lund
C himic d CCo)® 1 data pe luna
onsum chimic de oxygen ( ) mg/l 30-90 Toate procesele ata pe luna
Indice de hidrocarburi (IH) mg/l 0,5-4 Toate procesele 1 data pe luna
Metale Cd ug/l 1-5 Toate procesele © 1 data pe luna
Cr mg/l 0,01-0,1 ¥ Toate procesele @ 1 data pe luna
Decaparea otelului 1 data pe luna
inalt aliat sau pasivarea
Cr(VD) he/l 105010y compusi ai cromului
hexavalent
Fe mg/l 1-5 Toate procesele 1 data pe luna
Hg ug/l 0,1-0,5 Toate procesele © 1 data pe lunad
Ni mg/l 0,01-0,2® Toate procesele © 1 datd pe luna
Pb ug/l 5-20 ©O Toate procesele © 1 datd pe lund
Sn mo/l 0.01-0.2 Zincarea termica 1 data pe luna
& ’ ’ continud cu staniu
Zn mg/l 0,05-1 Toate procesele © 1 datd pe luna
Fosfor total (P total) mg/l 0,2-1 Fosfatarea 1 datd pe luna
Fluorura (F) Decaparea cu 1 daté pe luna
mg/1 1-15 amestecuri acide care
contin HF
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electroliza, cocs

(1)Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite in sectiunea Consideratii generale.

(2) Se aplica fie BAT-AEL pentru CCO, fie BAT-AEL pentru COT. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece nu se
bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.

(3)BAT-AEL se aplica numai atunci cand substanta sau substantele/parametrul sau parametrii vizati sunt identificati ca fiind
relevanti in fluxul de ape uzate, pe baza inventarului mentionat in BAT 2

(4)Limita superioara a intervalului BAT-AEL este de 0,3 mg/l in cazul otelurilor inalt aliate.

(5) Limita superioara a intervalului BAT-AEL este de 0,4 mg/l in cazul instalatiilor care produc otel inoxidabil austenitic.

(6) Limita superioara a intervalului BAT-AEL este de 35 ug/l in cazul instalatiilor de trefilare in care sunt utilizate bai de plumb.
(7) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare, de maximum 50 ug/l, in cazul instalatiilor in care se prelucreaza
otel cu plumb.

Tabel nr. 5 — Nivelurile de performanta de mediu asociate BAT (BAT-AEPL) pentru consumul specific de apa

Laminare la cald m3/t 0,5-5
Laminare la rece m/t 0,5-10
Trefilare m3/t 0,5-5
Zincare termica continua m3/t 0,5-5

Tabelul nr. 6 — VLE pentru industria metalelor

Argint NR* NR NR <0,6 NR NR
Arsen 0,1 (D) 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1
Cadmiu 0,02-0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,05
Cobalt NR <0,1 NR NR 0,1-0,5 NR
Cromtotal | NR NR NR NR NR <0,2
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Crom (V) | NR NR NR NR NR <0,05
Cupru 0,05-0,5 <0,2 <0,1 <0,3 <0,5 <0,5
Mercur 0,005-0,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nichel <0,5 <0,5 <0,1 <0,5 <2 <2
Plumb <0,5 <0,5 <0,2 <0,5 <0,5 <0,2
Zinc <1 <1 <1 <0,4 <1 <1

Tabelul nr. 7 — VLE pentru industria metalelor

NR — nerecomandat

Domeniul 4

H - 7,2 9,9
Conductivitatea electrica S/cm 1400 18400
Plumb mg/l <0,01 2,5
Cadmiu mg/l <0,01 0,03
Crom mg/l <0,01 0,13
Cupru mg/l 0,02 - 0,89
INichel mg/l 0,04 - 023
Mercur mg/l < 0,001
Zinc mg/l 1,8 - 27,9
Sulfat mg/1 430 - 1550
Cloruri mg/1 1330 - 3947
CCO mg/l 154 - 7580
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5. INDUSTRIA EXTRACTIEI MINERALELOR, MINEREURILOR, METALELOR FEROASE SI NEFEROASE iN ACTIVITATE

SAU IN CONSERVARE

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

Management of Wastefrom Extractive BREF BREF nu este dezvoltat sub Directiva IPPC, a fost
Industries/ Managementul MWEI [1%8} publicat Tn baza Articolului 21(3) al Directivei

deseurilor din industriile extractive ' 2006/21/EC.

Exploration and production of hydrocarbons/ HC BREF BREF nu este dezvoltat sub Directiva IPPC, a fost dezvoltat
Explorarea si extractiahidrocarburilor — (02.2019) in urma comunicarii COM(2014) 23 final/2(RO, EN)

B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitdtile din Industria extractiei mineralelor, minereurilor,
metalelor feroase si neferoase in activitate sauin conservare

HC

Hydrocarbons
exploration and
extraction/
Explorarea si
extractia
hidrocarburilor

Documentul de orientare abordeaza riscurile si impactul asupra mediului asociate cu explorarea si productia in amonte a
hidrocarburilor conventionale si neconventionale onshore si offshore. Acesta nu se refera la nicio activitate"in aval", cum ar
fi prelucrarea titeiului si a gazelor, si nu acopera transportul de petrol, gaze sau alte resurse catre, de la sau intre
instalatiile de petrol si gaze.

Activitati acoperite de documentul de orientare pentru Onshore:

1 Selectarea amplasamentului, caracterizarea, proiectarea si constructia activitatilor de suprafata

2 Manipularea si depozitarea substantelor chimice

3 Manipularea si depozitarea hidrocarburilor

4 Manipularea carotelor de foraj si a namolurilor de foraj

5 Manipularea apei de testare hidraulica si a fluidelor de completare a puturilor

6 Gestionarea hidrocarburilor si a substantelor chimice - Stimularea puturilor prin fracturare hidraulica
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/bref_other_policy
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf
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7 Eficienta energetica

8 Arderea in flacara si ventilarea

9 Gestionarea emisiilor fugitive

10 Gestionarea resurselor de apa

11 Gestionarea resurselor de apa pentru fracturarea hidraulica
12 Manipularea si gestionarea apei produse

13 Monitorizarea mediului

Activitdti acoperite de documentul de orientare pentru activitatile offshore:

1 Manipularea carotelor de foraj si a namolurilor de foraj

2 Managementul riscurilor pentru manipularea si depozitarea hidrocarburilor
3 Managementul riscurilor pentru manipularea si depozitarea substantelor chimice
4 Eficienta energetica

5 Arderea in flacara si ventilarea

6 Gestionarea emisiilor fugitive

7 Manipularea si gestionarea apei de productie

8 Gestionarea apei de drenaj

9 Gestionarea riscurilor pentru dezafectarea instalatiilor

10 Monitorizarea mediului

Documentul de orientare a fost elaborat pentru a evita duplicarea eforturilor in cadrul altor documente de orientare sau
documente legislative ale UE, in special documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) pentru
gestionarea deseurilor provenite din industriile extractive (MWEI) si BREF-urile din Directiva privind emisiile
industriale (IED), cum ar fi cele referitoare la marile instalatii de ardere (LCP), tratarea deseurilor (WT), eficienta
energeticd (ENE), rafinarea petrolului si a gazelor minerale (REF), emisiile provenite din depozitare(EFS) si tehnicile
comune de tratare a apelor reziduale (CWW). Exista, de asemenea, diverse suprapuneri potentialecu alte acte legislative.
Acestea includ 1n special: Directiva privind siguranta offshore si activitatea Grupului autoritatilor offshore (OAG) si
Directiva Seveso III. In plus, existd in mod clar legaturi cu activitatea unor grupuri, cum ar fi cele din cadrul Conventiilor
de la Oslo si Paris (OSPAR) si Barcelona. Aceste grupuri functioneaza independent de UE, desi UE si statele sale membre
sunt, In general, membre ale acestor grupuri. Cu toate acestea, s-

a recunoscut ca informatiile elaborate In cadrul acestor conventii reprezinta o sursa de informatii valoroase pentru
documentul de orientare.

MWEI
(MTWR)

Management of
Waste from

Extractive

Domeniul de aplicare al prezentului document acopera urmatoarele aspecte: Deseurile rezultate din prospectarea,
extractia, tratarea si depozitarea resurselor minerale si din exploatarea carierelor (articolul 2 din Directiva 2006/21/CE):
Aceasta se refera la activitatile si deseurile extractive deja acoperite in mare parte in BREF MTWR:
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Industries/
Managementul
deseurilor din
industriile
extractive

- gestionarea deseurilor extractive rezultate din extractia de suprafata sau subterana a resurselor minerale, a
substantelor organice sau anorganice, cum ar fi combustibilii energetici, minereurile metalice, mineralele industrialesi
mineralele pentru constructii;

- gestionarea deseurilor provenite din tratarea resurselor minerale, tratarea fiind definita la articolul 3 alineatul (8) din
Directiva 2006/21/CE ca fiind un proces mecanic, fizic, biologic, termic sau chimic sau o combinatie de procese
efectuate asupra resurselor minerale, cum ar fi schimbarea dimensiunii, clasificarea, separarea, lesierea si
reprelucrarea deseurilor eliminate anterior.

Aceasta include, de asemenea, urmatoarele activitati si materiale, in principal noi:

- gestionarea deseurilor extractive rezultate din extractia de petrol si gaze pe uscat, inclusiv namolurile de foraj, apade
refulare si fluidele de finalizare a puturilor;

- gestionarea deseurilor extractive provenite din exploatarea carierelor; o gestionarea deseurilor extractive provenitedin
extractia turbei;

- alte forme de deseuri extractive 1n afara de deseurile extractive provenite din prelucrarea mineralelor si deseurile
extractive provenite din excavare, cum ar fi namolul provenit din procesele de decantare aplicate in gestionarea
deseurilor extractive.

Urmatoarele elemente sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului document:

v' gestionarea produselor rezultate din prospectarea, extractia, tratarea si depozitarea resurselor minerale si
exploatareacarierelor;

v/ gestionarea deseurilor extractive generate intr-un sit de prospectare, extractie sau tratare si transportate la o
instalatiesau la o facilitate de tratare a deseurilor desemnata care nu intra in domeniul de aplicare al Directivei
2006/21/CE;

v/ gestionarea deseurilor care nu rezulta direct din prospectarea, extractia, tratarea si depozitarea resurselor
mineralesi din exploatarea carierelor (articolul 2 din Directiva 2006/21/CE);

v’ gestionarea deseurilor extractive rezultate din prospectarea, extractia si tratarea resurselor minerale n largul marii
(articolul 2 din Directiva 2006/21/CE);

v' injectarea de apa si reinjectarea apelor subterane pompate, astfel cum sunt definite la articolul 11 alineatul (3)
litera (j) prima si a doua liniuta din Directiva 2000/60/CE, Tn masura in care sunt autorizate de articolul respectiv
(articolul2 din Directiva 2006/21/CE);

v' gestionarea deseurilor extractive rezultate din extractia apei [articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2006/21/CE];

v' gestionarea deseurilor provenite din topirea, din procesele termice de fabricatie (altele decét arderea calcarului) si
din procesele metalurgice efectuate asupra resurselor minerale [articolul 3 alineatul (8) din Directiva 2006/21/CE];

v' instalatiile de gestionare a deseurilor de extractie abandonate, adica instalatiile de gestionare a deseurilor de extractie
lasate de catre operator si care nu au fost inchise corespunzator.
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Termenul "deseu" din prezentul document este definit la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE privind
deseurile ca fiind orice substantd sau obiect de care detinatorul se debaraseaza sau de care intentioneaza sau este obligat
sd se debaraseze.

in domeniul de aplicare al prezentului document au fost incluse urmitoarele instalatii de gestionare a deseurilor
extractive:

o Instalatii de gestionare a deseurilor: adica orice zona destinatd acumularii sau depozitarii de deseuri extractive, fiein
stare solida sau lichida, fie In solutie sau in suspensie, pentru urmatoarea perioada de timp [In conformitate cu
articolul 3 alineatul (15) din Directiva 2006/21/CE]:

o nicio perioada de timp pentru instalatiile de gestionare a deseurilor din categoria A si pentru instalatiile pentru deseuri
caracterizate ca fiind periculoase in planul de gestionare a deseurilor;

o 0 perioada mai mare de sase luni pentru instalatiile pentru deseuri periculoase generate in mod neasteptat;

o o perioadd mai mare de un an pentru instalatiile pentru deseuri nepericuloase neinerte; o perioada mai mare de treiani

pentru instalatiile pentru soluri nepoluate, deseuri de prospectare nepericuloase, deseuri rezultate din extractia,
tratarea si depozitarea turbei si deseuri inerte.

Astfel de instalatii pentru gestionarea deseurilor extractive includ instalatii de tip iaz, cum ar fi iazurile care contin
deseuri extractive provenite din prelucrarea mineralelor si/sau instalatii de tip gramezi, cum ar fi gramezile de deseuri
extractive provenite din excavare sau gramezile de deseuri extractive stivuite la uscat provenite din prelucrarea
mineralelor.

- Instalatii pentru tratarea (activa sau pasiva) a apei provenite din instalatiile de deseuri extractive.

- Instalatii de pregatire a deseurilor extractive Tnainte de a le reintroduce in golurile de excavare (daca exista).

- Instalatii In care are loc (pre)tratarea deseurilor (daca exista).

C. VLE propuse

Tabelul nr. 3— VLE pentru Industria extractiei mineralelor, minereurilor, metalelor feroase si neferoase in activitate

H 6-9 unitdti de pH 1-365 masuritori/an
Consum chimic de oxigen | 15-100 mg/L 4-365 masuratori/an
CCO
Total Suspensii Solide 5-35 mg/L 1-365 masuratori/an
(TSS)

Azot Total (Nt) 5-25 mg/L 4-50 masuratori/an
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Sulfati (SO4?) 50-2000 mg/L 1-365 masuratori/an
Metale si Arsen 0,01-0,05 mg/L 1-52 masuritori/an
metaloizi Cadmiu 0,002-0,01 mg/L 1-327 masuratori/an
0,002- mg/L 1-52 masuratori/an
Crom total
0,015
Cupru 0,002-0,1 mg/L 1-52 masuritori/an
Plumb 0,01-0,05 mg/L 1-138 masuratori/an
Mereur 0,0003- mg/L 1-327 masuratori/an
0,002
Nichel 0,01-0,1 mg/L 1-52 masuratori/an
Zinc 0,005-0,5 mg/L 1 -138 masuratori/an
Cianuri totale 0,002-0,1 mg/L 1-10 masuratori/an

Metodologie de stabilire a VLE pentru minele inchise/in conservare

Valorile limita de emisie pentru minele inchise/in conservare nu pot fi stabilite pe baza BAT deoarece BAT-ul numit “Wastes from Mining”
nu confirmad prezenta de ape uzate de la minele inchise si nu stabileste VLE general valabile.

Pentru stabilirea de valori limita de emisie solicitate de proiect consultantul a propus o metodologie aplicabila pentru fiecare perimetru
minier inchis sau in conservare §i pentru fiecare parametru semnificativ, metodologie care include si metodologii de calcul de Valori de Fond
Geochimic, acestea fiind absolut necesare la calculul valorilor limitd de emisie adecvate pentru fiecare din minele inchise/in conservare. Aceste
metodologii pentru stabilirea Valorilor de Fond Geochimic pot fi utilizate in paralel sau poate fi aleasd doar una din ele, in functie de seriile de
date si meta-date despre concentratii de metale in cursurile de apa receptoare si in levigatul colectat de la minele inchise.

Sintagma de “valori limita de emisie” pentru apele de zacdmant provenite de la mine inchise/in conservare ar trebui redefinitd intr-o alta
forma distincta, specifica acestui tip de zone miniere fard activitate.

Fata de cele de mai sus, este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:
1. Calculare de Valori de Fond (VF) geochimice pentru sol, sedimente si ape pentru crearea bazei de date cu valori de fond necesare.
2. Calculare de Valori Limita de Emisie (VLE) adecvate fiecarei mine inchise si fiecarui metal.
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1. Metodologiile de calcul a parametrilor de fond geochimic si parametrilor de calitate.
Autoritea de autorizare In domeniul apelor, impreuna cu operatorul industrial pot alege, dupa realizarea analizei de risc, care este cea mai
adecvata dintre cele trei, in functie de datele disponibile si de analiza de risc specifica activitatii industriale. Operatorul industrial va aplica aceasta

metodologie realizand un studiu impreuna cu o echipa multi si interdisciplinara care cuprinde cel putin specialisti In geochimie, ingineria mediului,
inginerie chimica si statisticd matematica cu expertiza dovedita.

A. Metodologia propusa de Grupul de lucru AMPS WG in sedinta din 23 mai 2003 de la Bruxelles la punctul 4 de pe ordinea de zi - Grupul
de experti pentru analizd monitorizare - concentratii de fond, prezentat de JRC. Aceasta descrie metodologiile pentru estimarea concentratiilor
naturale de fond ale metalelor din apd, pulberi in suspensie si sedimente (si aspecte legate de variabilitatea spatiala si temporald a acestor
concentratii de fond). Aceastd metoda a fost aprobata in baza Raportul Fraunhofer, 2002, in vederea elaborarii standardelor pentru patru metale
(Pb, Cd, Ni si Hg) din apa, sedimente sau pulberi in suspensie si/sau biota, metoda fiind aplicabild si pentru alte metale Cu, Zn, Fe, Mn (de
exemplu, Universitatea din Bruxelles a elaborat Bio Ligand Model prezentat Statelor Membre in cadrul documentelor elaborate pentru grupul de
lucru al expertilor In substante prioritare al Comisiei Europene - WG E priority substances - care extrapoleaza metoda la alte metale, folosind ca
date de intrare concentratiile/valorile de fond).

Metoda poartd numele "riscului adaugat" (MPA) si ” a concentratiei de fond” (Cbackg) si are la baza doua ipoteze de lucru si anume:

Nu_este relevant in ce mdasura concentratia de fond a unui metal are un impact asupra structurii si functiei ecosistemului, deoarece

orice_efect potential negativ sau pozitiv_al concentratiei de fond poate fi considerat un_efect care contribuie la biodiversitatea naturali a
ecosistemelor.

Deoarece speciile dintr-un ecosistem sunt adaptate la concentratia de fond predominantd, se presupune cd aceeasi cantitate de metal
adaugata de activitatile umane provoaca, in principiu, acelasi efect, cu conditia ca toti parametrii de mediu care determina toxicitatea metalului sa

fie egali, cu exceptia concentratiei de fond a metalului In cauza (adicd nu concentratia "absoluta" a unui metal prezent determina aparitia/amploarea
efectelor adverse, ci numai cantitatea adaugata).

Aceasta abordare presupune ca ecosistemele sunt adaptate la concentratiile de fond si pot tolera o concentratie suplimentara limitata a
metalului specific, adaosul maxim admis (MPA) la concentratia de fond. Prin urmare, MPA este cantitatea de metal care poate fi adaugatd maxim
la concentratia locald de fond a acestui metal fira a afecta negativ ecosistemul local. In aceste conditii standardul de calitate (QS) propus de
Fraunhofer, 2002 se calculeaza dupa formula:
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QS = Cbackg + MPA

In opinia autorului raportului concentratia de fond (Cbackg) va reflecta atit concentratia reald de fond (Cbackg,adevirat), cat si concentratia
de fond de referintd (Cbackg,ref). In aceste conditii apreciem ca fondul natural (Cbackg) = (Cbackg,adevirat) + (Cbackg,ref) iar diferenta
corespunde mobilizarii elementelor chimice, in spetd Pb, Cd, Ni si Hg, apreciatd de autor ca s-ar fi petrecut in Europa in ultimii ~3000 de ani si
respective mobilizarii mai recente a metalelor prin activitati antropice minore petrecute incepand cu anul 1750 si pana in prezent. Astfel, aceasta
metoda poate fi utilizata la nivelul intregii tari la intocmirea standardelor specifice locale pentru corpurile de apa cu risc adaugat dat de un fond
geochimic deosebit.

In scopul stabilirii standardelor de calitate, concentratiile de fond ar putea fi estimate luand in considerare variabilitatea spatiala (si, daca
este necesar, sezonierd). In plus, bazinul hidrografic sau zona de management al bazinului hidrografic este definiti ca unitatea spatiald considerati
uniforma 1n ceea ce priveste concentratia de fond a unui anumit metal.

Conform metodologiei dezvoltatd de JRC (EAF(5) — 04/03/AMPS) referitoare la concentratiile de fond, analiza metalului in forma totala
contine componenta dizolvatd si componenta in suspensie, neputdnd fi comparatd cu analizele din receptor care se realizeaza doar pe forma
dizolvata, conform legislatiei in vigoare.

Evaluarea efectelor locale asupra mediului.
O abordare ficuti de Statele Membre, descrisd in BREF ECM ! propune: ,,Pentru a verifica daci este posibil ca efectele asupra mediului
sa fie semnificative la nivel local, urmétoarea metodologie poate fi utilizata ca un ghid simplu”.

. . mg mg
concentratia emisiilor m3 Sau°

Concentratie dispersata =
’ P factor de dilutie

In absenta datelor tipice reale, factorii de dilutie standard pot fi utilizati pentru o astfel de evaluare:
v' pentru evacuari in apa, un factor de dilutie de 1000
v' pentru evacudrile in aer, un factor de dilutie de 100000 (bazat pe evacuarea dintr-un cos de fum din, de exemplu, instalatii de ardere)

1 (Economics and Cross-Media Effects) subcapitolul 2.6.4 Screening local environmental effects (p.30, 46/175)
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Concentratia dispersatd rezultatd poate fi apoi comparatd cu standardul relevant de calitate a mediului sau cu un standard de referinta
similar.

Daca eliberarea nu contribuie la o concentratie dispersatd mai mare de 1 % din standardul relevant de calitate a mediului sau un punct de
referintd similar, atunci emisia este uneori consideratd nesemnificativa”.

B. Metodologia de calcul propusa de Reimann et al., 2005.
Reimann et al. (2005) sugereaza o metoda de calcul a fondului geochimic dupa relatia urmatoare:

Fondul geochimic = (Mdn £ 2MAD), unde Mdn = mediana si MAD = deviatia standard absoluta a medianei.

Se determina intervalul de incredere pentru frecventa de 95%. Conform teoriei, 95,45% dintre valori se distribuie in intervalul (-2 MAD ,
+2 MAD), iar intre (-3 MAD , +3 MAD) se distribuie restul pana la 99,73%. In calculele obisnuite, nu este nevoie de o exactitate mai mare in
masurarea abaterii decat de 3*o, careia ii corespunde, Intr-o repartitie normald, aproape totalitatea cazurilor, cu exceptia a 0,27 % dintre acestea,
ceea ce este neglijabil.

Limita superioard a frecventei de 95% este consideratd ca reprezentand pragul geochimic, peste care concentratia este anomald, iar valorile
mai mici decat limita inferioara reprezinta valori normale pentru zond (limita inferioard a intervalului de frecventd de 95% fiind considerata nivel
de fond geochimic)?.

C. Metodologia intervalului normal
Formula de calcul al fondului geochimic dupa aceasta metoda este :

Fondul geochimic =media + 20, unde o reprezinta deviatia standard

Valorile pragului geochimic sunt considerate a fi toate valorile care depasesc fondul.

2 Reimann, C.; Filzmoser, P.; Garrett, R.G., 2005. Background and threshold: Critical comparison of methods of determination. Sci. Total Environ. 2005, 346, 1-16.
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Aceastd metoda in forma de mai sus creeazi o serie de inconveniente in interpretarea datelor. In geochimie este dorita identificarea valorilor
exceptionale, si nu a valorilor extreme ale distributiilor normale sau lognormale, de care adesea statisticienii sunt interesati. Anomaliile geochimice
nu reprezinta valori extreme, ci valori cu origine diferita asociate cu procese de mediu. Valorile anomale pot fi uneori identice cu valorile extreme
ale distributiei, din acest motiv metoda ,,media £2¢” pare sa functioneze adecvat doar in unele situatii, dar nu ofera rezultate acceptabile atunci
cand anomaliile sunt in numar relativ mare fata de populatia de fond.

Pe langa metodele anterior prezentate, se propune pentru evaluarea calitatii generale a ecosistemului acvatic indici multiparametrici
recunoscuti in literatura de specialitate (indicele de poluare cu metale grele — HPI, indicele de evaluare a metalelor grele — HEI si indicele

de calitate al apei - WOI). Acesti indici multiparametrici ar trebui sa fie utilizati in analiza de risc, ei furnizand primele criterii in alegerea uneia

din cele trei metode de calcul valori de fond de mai sus, urmate de criteriile care impun existenta tipurilor de date disponibile de la caz la caz.

Indicii de calitate multiparametrici printre care se numara si HPI, HEI, WQI, reprezinta o clasa vasta de algoritmi de prelucrare matematica
aplicata asupra datelor de calitate rezultate in urma programelor de monitorizare in scopul de a simplifica interpretarea si compararea vastelor
volume informationale multi-parametrice de date de calitate. Indicii de calitate multiparametrici folosesc reguli de prelucrare a datelor, de cele mai
multe ori empirice, astfel Incat sd se obtind o singurd valoare numerica pentru fiecare set de date care sa reflecte o stare generala de calitate a
mediului. Acesti indici multiparametrici pot fi utili in observarea tendintelor generale, dar nu exclud necesitatea evaludrii indicatorilor de calitate
desemnati semnificativi pentru fiecare caz In parte (variind activitatea industriald si fondul geochimic) prin analiza de risc si/sau impact local.

In literatura de specialtate sunt prezentate numroase variante de algoritmi de calcul, chiar si pentru aceeasi clasa de indici multiparametrici
(Ex: WQI), deoarece numerosi autori au adaptat algoritmul general de calcul la specificul national sau local.

In continuare se vor prezenta fomulele generale de calcul, cu mentiunea ci acestea nu includ toti pasii aplicarii algoritmului (acestia putand
fi gasiti in literatura de specialitate).

HPI este un model de evaluare care prezinta influenta agregata a metalelor grele individuale asupra calitdtii generale a diferitelor tipuri de
apa.

Pentru determinarea conditiilor de poluare cu metalelor grele dizolvate in corpurile de apa de suprafata au fost aplicate indicele de poluare
cu metale grele (HPI) si indicele de evaluare a metalelor grele (HEI). HPI este un model de evaluare care prezinta influenta agregatd a metalelor
grele individuale asupra calitatii generale a diferitelor tipuri de apa.

36



Anexa 1 Industria extractiei mineralelor, minereurilor, metalelor feroase si neferoase in activitate sau in conservare Domeniul 5

Y4 (QiW;)
HpI = === 10
Yia Wi
Qi = Mi 100
Si

unde Qi este subindexul parametrului i, Wi este unitatea de masa a parametrului i, n este numarul de parametri chimici luati in considerare,
Mi si Si sunt concentratia parametrului monitorizat si valorile maxime standard permise (mg/L), conform legislatiei nationale si Directivei
Europene privind calitatea apei.

HEI este un alt instrument de evaluare a calitétii apei, care oferd o perspectiva asupra calitatii generale a surselor de apd in raport cu
continutul de metale grele, care este in concordantd cu metoda HPI

n A
& |

HEI =)~

i=1 -1t

unde Mi este concentratia determinati parametrului (mg/L), Si este concentratia maxima admisd a parametrilor (mg/L). In studiul de fata,
valorile Si sunt luate in considerare conform reglementarilor romanesti si internationale, respectiv Ordinul de Ministru 161/2006/0D, Directiva
2008/32/CE, si Directiva Consiliului 98/83/CE, privind calitatea resurselor de apa de suprafata.

Indicele de calitate a apei (WQI).
In aceasti metodi calitatea apei este evaluati prin calculul indicelui de calitate a apei (WQI) utilizind o metodologie de calcul in patru
pasi:
(a) atribuirea ponderilor (wi) pentru fiecare parametru fizico-chimic pe baza importantei acestuia pentru calitatea apei de suprafatd;
(b) calculul greutatii relative (Wi);
(c) stabilirea clasei de calitate (qi);
(d) calculul subindexului pentru fiecare parametru fizico-chimic (SIi) si agregarea in WQI
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W; =
, Z:':] Wi
qi = —' x 100
=1
SI; = W; X g;
n
WQI=)_ Sl

i=1
unde: wi este ponderea fiecarui parametru (ex: 3 pentru Zn, 4 pentru Cu, 5 pentru Cd, Cr, Ni si Pb), Wi este greutatea relativa, qi reprezinta indicele
de calitate pentru fiecare parametru, Ci reprezintd concentratia si Si poate fi valoarea limita orientativa conform ghidurilor de calitate a apelor de
suprafata stabilite prin Ordinul ministrului 161/2006/0OD si Directiva 2008/32/CE (Zn — 1 mg/L, Cu 0,1 mg/L, Cd — 0,005 mg/L, Ni — 0,100
mg/L, Pb - 0,005 mg/L si Cr - 0,25 mg/L) [45,46], Sli reprezintd subindexul parametrului i.
Interpretarea indicelor se realizeaza conform tabelului 11.

Tabelul nr. 4. Interpretarea indicilor

Indice Interval de valori Calitatea apei
HPI <100 Poluare scazuta
>100 Poluare critica
HEI <10 Poluare scazuta
10<HEI<20 Poluare moderata
>20 Poluare ridicata
WQI <25 Excelenta
25<WQI<50 Buna
50<WQI<75 Medie
75<WQI<100 Scazuta
>100 Extrem de scazuta

Acesti indici se utilizeaza la scard largd, exemple elocvente de utilizare regasindu-se in articole stiintifice din literatura de specialitate.
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2. Calcularea de Valori Limita de Emisie (VLE) adecvate fiecarei mine inchise si fiecarui metal.

Se face utilizand metodologia de calcul a contributiei la poluare a emisarilor pentru activititi miniere (in conservare/ monitorizare

”””””””” Q1 [I/s]
 Nod1 & ? C: mgl
N FOND NATURAL
.\’\. - - -~
S - 'S
PO N
nl \
Q: [Is] ! - \
Cj mg/l . Utilizare apa in proces + |
L
CONTRIBUTIE > IaTEde decantfre / |
ACTIVITATE \ purare, etc. !
LA POLUARE ‘\ /~ Qs [I/s]
. C3 mg/l
FOND NATURAL + CONTRIBUTIE LA
POLUARE DIN ACTIVITATE
< Aval Amonte
EMISAR
Qs [I/s] Q4 [I/s]
Cs mg/l Cs mg/l

PARAMETRII EMISAR IN AVAL

PARAMETRII EMISAR IN AMONTE
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LEGENDA:

® puncte de prelevare si determinare a
calitatii apelor

O punct de extractie apa din fondul
natural

Q1C;- parametrii naturali ai apei (Fondul
natural)

Q2C; — contributia
activitatii/amplasamentului la modificarea
parametrilor naturali ai apei (Contributie
la poluare)

Q3C3 — parametrii apei Tnainte de
deversarea in emisar (Fondul natural +
Contributia la poluare)

Q4C4 — parametrii apei in emisar in
amonte de deversarea In emisar

Qs5Cs — parametrii apei in emisar in aval
de deversarea in emisar
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Aplicand bilantul maselor pentru un anumit poluant in cele 2 moduri se pot scrie urmatoarele relatii:
Nod 1

(1) Q3C3 = QiCi+Q2C2

Nod 2

(2)  QsCs=Q4Cat Q3Cs

Inlocuind in relatia (2) pe QsC; obtinut in relatia (1) se obtine urmitoarea relatie:

(3) QsCs = Q4Cst Q1C1+Q2C2

Considerand relatia (3) contributia reald la poluare a activitatii/amplasamentului va fi data de relatia:
(4)  QC2=QsCs- Q4Cs- QiCy

(5) Cr= (Q5Cs- Q4Cs- QiC1) / Q2

In situatia in care Q= Qa relatia devine”

(6) C2 = [(Q5Cs- Q4Ca)/ Q2]- Cy

Unde:

Q —reprezinta debitul apei pe o intrare in nod (1,2,3..n)

C — reprezinta concentratia unui anumit poluant pe o intrarea in nod (1,2,3..n)

QC — reprezinta masa de poluant evacuat exprimat intr-o unitate de masa.

Relatia (5) sau (6), in functie de situatie, se poate aplica succesiv pentru a calcula contributia la poluare a unei
activititi/amplasament pentru fiecare poluant in parte la deversarea in emisar.

NOTA: In cazurile particulare, pentru galerii care debiteaza liber-ape de zicamant si pentru iazurile de decantare care prezinta exfiltratii,
in care Q1 = Q, intreaga poluare ar fi pusi pe seama poluatorului sau a conditiilor naturale, fira a se mai tine cont de fondul natural. In aceste
cazuri, dacd se demonstreaza ca aceste debite de ape prezinta Incarcdri de poluanti si caracteristici semnificativ diferite fatd de Fondul Local si
prin amestecarea directd a acestora cu emisarul se provoaca un impact semnificativ de mediu asupra emisarului din aval fata de starea acestuia in
amonte (sau fatd de nivelul de Fond Local), atunci, pe baza analizei de impact de mediu se poate impune necesitatea captarii si epurdrii apelor de
zacamant sau exfiltratiilor libere pana se atinge o calitate similard cu cea din amonte de punctul de deversare in emisar (sau la nivelul Fondului
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6. INDUSTRIA CIMENTULUI, VARULUI, OXIDULUI DE MAGNEZIU

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

v Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide- BAT-CLM

v’ Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in
the Chemical Sector

V' Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii si Securitate Nucleard, Germania, Ordonanta privind cerintele pentru evacuarea

apelor reziduale in ape (Ordonanta privind apele reziduale - AbwV), Anexa 26 Roca si sol, disponibila online: https://www.gesetze-im-
internet.de/abwv/anhang_26.html

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

Production of cement,lime and BREF DECIZIA 2013/163/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici
magnesium oxide/ Producerea CLM disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a
cimentului, varului si oxidului de — BATC Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului si
magneziu (04.2013) oxidului de magneziu — RO, EN

B. Domeniul industrial

In general, productia de ciment nu genereazi efluent. In productia de ciment prin utilizarea procesului uscat sau semi-uscat, apa este utilizata
doar in cantitati mici, de ex. pentru procesele de curatare. In principiu, nu apar emisii in apa deoarece apa este reciclati inapoi in proces. In procesul
semi-umed, ndmolul este folosit si deshidratat in prese de filtru. in procesul umed, apa este folosita pentru micinarea materiilor prime si pentru a
forma glam. Materiile prime folosite sunt adesea disponibile cu un continut ridicat de umiditate. Suspensia este fie alimentatd direct in cuptorul
unde apa este vaporizata, fie trimisd mai intai la un uscator de slam. Nu sunt indicate valori BAT AEL pentru emisiile catre ape.
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Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domentiile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Industria cimentului,varului, oxidului de magneziu

Prezentele concluzii privind BAT privesc urmatoarele activitati industriale specificate in sectiunea 3.1 din anexa I laDirectiva 2010/75/UE, si
anume:

,.3.1. Producerea cimentului, varului si oxidului de magneziu”, care implica:

(a) producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de productie de peste 500 tone pe zi sau inalte cuptoare cu o
capacitate de productie de peste 50 de tone pe zi;

(b) producerea varului in cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 de tone pe zi;

(c) producerea oxidului de magneziu in cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 de tone pe zi.

in ceea ce priveste punctul 3.1 litera (c) de mai sus, prezentele concluzii privind BAT se refera numai la productiade MgO prin utilizarea

Production of procedeului pe cale uscatd bazat pe magnezita naturald extrasa (carbonat de magneziu MgCO:s).

Cement, Lime and

In special privind activitatile mentionate anterior, prezentele concluzii privind BAT se refera la urmatoarele:

Magnesium . . . <
Oxide/ - producerea de ciment, var si oxid de magneziu (procedeul pe cale uscatd),
CLM . - materii prime — stocarea si prepararea,
Producerea s ;
. - - combustibili — stocarea si prepararea,
cimentului

- utilizarea deseurilor ca materii prime si/sau combustibili — cerinte de calitate, control si prepararea,

varului si oxidului . ) .
- produse — stocarea si prepararea, ambalarea si expedierea.

de magneziu

Prezentele concluzii privind BAT nu vizeaza urmatoarele activitati:

- productia de oxid de magneziu prin procedeul pe cale umeda pornind de la clorura de magneziu, care face obiectul Documentului de
referintd privind cele mai bune tehnici disponibile pentru produsele chimice anorganice in volumemari — industria solidelor si alte industrii
(LVIC-S);

- productia de var dolomitic cu continut scazut de carbon (adica un amestec de oxizi de calciu si magneziu produsprin decarbonatarea
aproape totald a dolomitei [CaCOs-MgCOs]. Continutul rezidual de CO: al produsului este maimic de 0,25%, iar densitatea in vrac este cu
mult mai mica de 3,05 g/cm?);

- cuptoarele verticale pentru productia de clincher de ciment;

- activitatile care nu sunt direct legate de activitatea principald, cum ar fi activitatea in cariere.

Prezenta anexa se aplica apelor uzate, inclusiv apelor pluviale contaminate specifice productiei, a caror incarcatura poluanta provine in
principal din urmatoarele zone de productie:
- Extractia si prelucrarea pietrei naturale, cuartului, nisipului si pietrisului, precum si productia de var si dolomit;
- Productia de caramida nisip-var,
- Fabricarea betonului si a produselor din beton si
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- Productia de fibrociment.
Prezenta anexd nu se aplica:
- Ape uzate care sunt deversate intr-un corp de apa de suprafata creat in timpul exploatarii materiilor prime minerale, cu conditia ca apa sa fie
folosita doar pentru spélarea produselor obtinute acolo si sa nu contind alte substante decat cele extrase si sa se garanteze cd aceste substante nu
ajung la alte corpuri de apa,
- Ape uzate sanitare,
- Ape uzate din sistemele de racire indirecta si de la tratarea apei de proces
- Ape uzate de la spdlarea gazelor de ardere.

C. Propuneri VLE

Tabelul nr. 3 — VLE pentru apele uzate rezultate din extractia si prelucrarea pietrei naturale, cuartului, nisipului si pietrisului, precum
si productia de var si dolomit

Substante filtrabile 100 mg/L Sect.C, pct. 1 [AbwV, Anexa 26] Proba calificatd sau

Consumul chimic de oxigen (CCO) | 150 mg/L Sect.C, pct. 1 [AbwV, Anexa 26] | proba compozitd de 2 ore

Apele uzate de productie nu pot fi evacuate in timpul productiei de beton si produse din beton.
Apele uzate nu pot fi evacuate in timpul productiei de fibrociment. Daca unitatea de productie este curatatd sau intretinutd in mod obisnuit se
aplicd cerintele din urmatoarele tabele:

Tabelul nr. 4 — VLE pentru ape uzate rezultate din curatarea sau intretinerea obisnuita a unititilor de productie a fibrocimentului

Substante filtrabile 30 mg/L Sect.C, pct. 4 [AbwV, Anexa 26] Proba calificatd sau

Consumul chimic de oxigen (CCO) | 80 mg/L Sect.C, pct. 4 [AbwV, Anexa 26] | proba compozita de 2 ore
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Tabelul nr. S — VLE pentru ape uzate rezultate din curitarea sau intretinerea obisnuita a unititilor de productie a fibrocimentului
inaintea ca acestea sa fie amestecate cu ape uzate din alte surse

AOX - 0,1 mg/L Sect.D [AbwV, Anexa 26]
Crom total 0,4 - mg/L Sect.D [AbwV, Anexa 26]
Crom VI - 0,1 mg/L Sect.D [AbwV, Anexa 26]

44



Anexa 1

A. Documente consultate si utilizate in analiza

7. INDUSTRIA STICLEIL FIBREI DE STICLA, PORTELAN, CRISTAL, FIBRE MINERALE

Industria sticlei, fibrei de sticld, portelan, cristal, fibre minerale

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

Domeniul 7

Industria sticlei,
fibrei de sticla,

portelan, cristal,
fibre minerale

Manufacture of DECIZIA 2012/134/UE de stabilire a concluziilor

. BREF o . s o .
glass/Fabricarea privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in EFS. ENE
sticlei GLS temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului Publicat ’ ’

BATC . e S . ECM, ROM
03.2012 European sia Cons?hul‘ul privind emisiile industriale
(03.2012) pentru fabricarea sticlei — RO, EN

Ceramic BREF BREF 2007 fara decizie identificata, raport 2021 al
Manufacturing (08.2007) | intalnirii de revizuire publicat. Revizuire EFS, ROM,
Industry/ CER i té WT, ENE,
Producerea MR cepu ECM
ceramicii (02.2021)

B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Industria sticlei, fibrei de sticla, portelan,
cristal, fibre minerale

GLS | Manufacture
of Glass/
Fabricarea
sticlei

Prezentele concluzii BAT privesc activitatile industriale specificate in anexa I la Directiva 2010/75/UE si anume:
3.3. Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticld, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone pe zi;
3.4. Topirea substantelor minerale, inclusiv producerea de fibre minerale, cu o capacitate de topire de peste 20 detone pe zi.
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Prezentele concluzii BAT nu vizeaza urmatoarele activitati:
e productia de apa de sticla, care face obiectul documentului de referinta ,,Produse chimice anorganice in cantitatimari — solide si alte
industrii (LVIC-S)”
e productia de vatd minerala policristalina
e productia de oglinzi, care face obiectul documentului de referinta ,, Tratarea suprafetelor cu solventi organici (STS)”

Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Pot fi utilizatealte tehnici
care sd asigure cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului.

CER Ceramic Acest document vizeaza activitatile industriale mentionate in sectiunea 3.5 din anexa I la Directiva 96/61/EC, respectiv ,,3.5.
Manufacturing | Instalatii pentru fabricarea produselor de ceramica prin ardere, in special tigle, cdramizi, cardmizi refractare, placi ceramice
Industry/ (gresie, faiantd), obiecte din ceramica sau portelan, cu o capacitate de productie de peste 75 de tone pe zi, si/sau cu o capacitate a

Industria de | cuptorului de peste 4 m? si cu o densitate pe cuptor de peste 300 kg/m*”.
fabricare a
ceramicii in sensul acestui document activitatile industriale care se incadreaza in aceasta descriere vor fi denumite ,,industrieceramica”.

Principalele sectoare care au la baza produsele ceramice (ceramica) fabricate sunt urmatoarele:

e placi de gresie si faianta
caramizi si tigle
vesela si obiecte ornamentale (ceramica de uz casnic)
produse refractare
obiecte sanitare
ceramica tehnica
tevi din argild vitrificata
agregate din argild expandata

e materiale abrazive anorganice
Pe langa procesele de fabricatie de baza, acest document vizeaza direct activitatile aferente care ar putea avea vreunefect asupra
emisiilor sau a poluarii. Astfel, acest document include activitati pornind de la pregétirea materiilor prime pana la expedierea
produselor finite. Anumite activitti, precum extragerea materiilor prime, nu sunt vizate deoarece acestea nu sunt considerate ca
fiind direct legate de activitatea principala.
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C. Propuneri VLE

Tabelul nr. 3 — VLE pentru Industria sticlei, fibrei de sticla, portelan, cristal, fibre minerale, BREF GLS

pH 6,5-9 - BAT-AEL, pag 336
Materii totale in suspensie <30 mg/l BAT-AEL, pag 336
Consum chimic de oxigen <5130 ¢) mo/l BAT-AEL, pag 336 3+5 m? de apd/tond de vata de sticla
(CCO) £ (BAT-GLS, pag. 70, paragraf 2.9.1)
Sulfati, exprimati ca SO4* <1000 mg/l BAT-AEL, pag 336
- . - 7 3 0,8+10 m® de apd/tond de vata de

Fluoruri, exprimate ca F <) mg/l BAT-AEL, pag 336 piatrd/zgur (BAT-GLS, pag. 70, paragraf
Hidrocarburi totale <15 () mg/l BAT-AEL, pag 336 2.9.1)
Plumb, exprimat ca Pb <0,05 —0,3(°) mg/l BAT-AEL, pag 336 Nivelurile se
Stibiu, exprimat ca Sb <0,5 mg/l BAT-AEL, pag 336 N 3 o . o referd la un
Arsen, exprimat ca As <0,3 mg/l BAT-AEL, pag 336 sé‘tic.lzéo CT é‘lizgfen(‘te CE ;‘:ﬂilsu f(igg;l_ erEbSra ge esantion compozit
Bariu, exprimat ca Ba <3,0 mg/l BAT-AEL, pag 336 127, paragraf 3.5.4) > pag. prelevat intr-o
Zinc, exprimat ca Zn <0,5 mg/l BAT-AEL, pag 336 ’ o perioada de timp
Cupru, exprimat ca Cu <0,3 mg/l BAT-AEL, pag 336 de dgzad‘érgriau de
Crom, exprimat ca Cr <0,3 mg/1 BAT-AEL, pag 336 0,5+3 m¥tond de frite ceramice. (BAT- '

- - - GLS, pag. 160, paragraf 3.10.1)
Cadmiu, exprimat ca Cd <0,05 mg/l BAT-AEL, pag 336
Staniu, exprimat ca Sn <0,5 mg/l BAT-AEL, pag 336
Nichel, exprimat ca Ni <0,5 mg/1 BAT-AEL, pag 336 21+46 m’ de anEI /tond fle siliciu pentru
Amoniac, exprimat ca NHy' <10 mg/l BAT-AEL, pag 336 productia de Zpa de stlclaf(BREF-LVIC-S,
Bor, exprimat ca B <1-3 mg/1 BAT-AEL, pag 336 pag. 430, paragraf 7.8.3.5)
Fenol <1 mg/l BAT-AEL, pag 336

(1) Relevanta poluantilor mentionati in tabel depinde de sectorul industriei sticlei avut in vedere si de diferitele activitati efectuate in instalatie.
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(2) Nivelurile se referad la un esantion compozit prelevat intr-o perioada de timp de doua ore sau de 24 de ore.
(3) Pentru sectorul fibrei de sticla cu filament continuu, BAT-AEL este < 200 mg/1.

(4) Nivelul se refera la apa tratata care provine din activitatile care implica lustruire cu acid.

(5) In general, hidrocarburile totale sunt compuse din uleiuri minerale.

(6) Nivel superior al gamei este corelat cu procesele din aval pentru productia de sticla cristal cu plumb.

Tabelul nr. 4 — VLE pentru portelan-ceramicd BREF - CER

Solide 1n suspensie mg/l 50,0 BAT AEL, pag 207
AOX mg/l 0,1 BAT AEL, pag 207
Plumb (Pb) mg/l 0,3 BAT AEL, pag 207
Zinc (Zn) mg/l 2,0 BAT AEL, pag 207
Cadmiu (Cd) mg/l 0,07 BAT AEL, pag 207

In cazul in care mai mult de 50 % din apa de proces este reutilizata in procesele de fabricatie,
concentratiile mai mari ale acestor poluanti pot fi in continuare BAT AEL, atata timp cét
incarcatura specificd de poluanti per cantitate de productie (kg de materie prima prelucrata) nu
este mai mare decat incarcatura de poluanti rezultata dintr-o rata de reciclare a apei mai mica
de 50 %.
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8. INDUSTRIA PRODUSELOR DE CERAMICA, TIGLE, CARAMIZI, CARAMIZI REFRACTARE, PLACI CERAMICE -
GRESIE, FATANTA, PORTELAN

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

Ceramic manufacturing/ Producerea BREF (08.2007) BREF 2007 fara decizie identificata, raport 2021 alintalnirii de

ceramicii CER revizuire publicat.
MR (02.2021)

B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Industria produselor deceramica, tigle, caramizi,
caramizi refractare, plici ceramice - gresie, faianta, portelan.

Acest document vizeaza activitatile industriale mentionate 1n sectiunea 3.5 din anexa I la Directiva 96/61/EC, respectiv: ,,3.5.
Instalatii pentru fabricarea produselor de ceramica prin ardere, in special tigle, ciramizi, caramizi refractare, placi ceramice
(gresie, faiantd), obiecte din ceramicd sau portelan, cu o capacitate de productie de peste 75 de tone pe zi, si/sau cu o
) capacitate a cuptorului de peste 4 m? si cu o densitate pe cuptor de peste 300 kg/m*”.
Ceramic
Manufacturing | §, sensul acestui document activitatile industriale care se incadreaza in aceasta descriere vor fi denumite ,,industrie
CER m/ ceramica”. Principalele sectoare care au la baza produsele ceramice (ceramica) fabricate sunt urmatoarele:
Industria de e placi de gresie si faianta
fabricare a e e

T caramizi si tigle

ceramicii DR . .
vesela si obiecte ornamentale (ceramica de uz casnic)

produse refractare
obiecte sanitare
ceramica tehnica
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e tevidin argild vitrificata
e agregate din argila expandata
e materiale abrazive anorganice

Pe langa procesele de fabricatie de baza, acest document vizeaza direct activitatile aferente care ar putea avea vreunefect
asupra emisiilor sau a poluarii. Astfel, acest document include activitati pornind de la pregatirea materiilor prime pana la
expedierea produselor finite. Anumite activitati, precum extragerea materiilor prime, nu sunt vizate deoarece acestea nu
sunt considerate ca fiind direct legate de activitatea principala.

C. Propuneri VLE

Tabelul nr. 3 - VLE pentru Industria produselor de ceramica, tigle, caramizi, caramizi refractare, pliaci ceramice - gresie, faianta, portelan

Materii solide in suspensie 50,0 mg/l [BREF CER 08.2007] p.207
(235/260)
AOX 0,1 mg/1 [BREF CER 08.2007] p.207
(235/260)
Plumb (Pb) 0,3 mg/1 [BREF CER 08.2007] p.207
(235/260)
Zinc (Zn) 2,0 mg/1 [BREF CER 08.2007] p.207
(235/260)
Cadmiu (Cd) 0,07 mg/1 [BREF CER 08.2007] p.207
(235/260)
In cazul in care mai mult de 50 % din apa de proces este reutilizata in procesele de fabricatie, concentratiile
mai mari ale acestor poluanti pot fi in continuare BAT AEL, atata timp cat incarcatura specifica de poluanti
per cantitate de productie (kg de materie prima prelucratd) nu este mai mare decat incarcatura de poluanti
rezultatd dintr-o ratd de reciclare a apei mai mica de 50 %.
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9. INDUSTRIA CHIMICA ORGANICA
A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Tabel nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

Production of large volume BREF DECIZIA 2017/2117/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
organic chemicals/ Productia LVOC B (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru
fie com.pju§i chi@ici organici BATC (12.2017 productia de compusi chimici organici in cantitati mari — RO, EN

In cantitatl mari

Organic Fine Chemicals/ BREF 2006 fara decizie identificata.

Fabricarea de produse OFC BREF (08.2006)

chimice organice fine

Polymers prodb.tctiz)fz/ POL BREF (08.2007 BREF 2007 fara decizie identificata.

Producerea polimerilor — BREF (08.2007)

Refining of mineral oiland BREF DECIZIA 2014/738/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
gas/ Rafinarea petrolului REF (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a ParlamentuluiEuropean si a Consiliului privind
mineral si a gazului BATC (10.2014) emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral si a gazului — RO, EN
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B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Industria chimica organica - Productia de compusi
chimici organici in cantitati mari

Prezentele concluzii privind BAT se refera la productia urmatorilor compusi chimici organici mentionati la punctul

4.1 din anexa I la Directiva 2010/75/UE:
(a) hidrocarburi simple (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);

(b) hidrocarburi cu continut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii si amestecurile de esteri,
acetatii, eterii, peroxizii si rasinile epoxidice;

(c) hidrocarburi sulfuroase;

Production of Large
Volume Organic
Chemicals/ Productia | (e) hidrocarburi cu continut de fosfor;

de compusi chimici
organici in cantitati

(d) hidrocarburi azotoase, cum sunt aminele, amidele, compusii nitriti, compusii nitro sau compusii nitrati, nitrilii,cianatii, izocianatii;

LVOC
(f) hidrocarburi halogenate;

mari (g) compusi organometalici;

(h) agenti activi de suprafata si agenti tensioactivi.

Prezentele concluzii privind BAT vizeaza si productia peroxidului de hidrogen mentionat la punctul 4.2 litera (e) dinanexa I la Directiva
2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT se refera si la arderea combustibililor in cuptoare/incalzitoare utilizate in proceseletehnologice, atunci
cand aceasta face parte din activitatile mentionate anterior.
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Prezentele concluzii privind BAT se refera la productia compusilor chimici mentionati anterior In procese continue,in care capacitatea
totala de productie a acestor compusi chimici depaseste 20 kt/an.

Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urméatoarele:

- arderea combustibililor, altfel decat intr-un cuptor/incalzitor utilizat n procesele tehnologice sau ntr-un oxidatortermic/catalitic;
aceasta poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru instalatiile mari de ardere (LCP);

- incinerarea deseurilor; aceasta poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru incinerarea deseurilor (W1);

- productia de etanol care are loc intr-o instalatie inclusa n descrierea activitatii de la punctul 6.4 litera (b)subpunctul (ii)
din anexa | la Directiva 2010/75/UE sau care este vizatd ca activitate direct asociata cu o astfel de instalatie; aceasta poate face
obiectul concluziilor privind BAT pentru industria alimentara, a bauturilor si a lactatelor (FDM).

Alte concluzii privind BAT care sunt complementare pentru activitatile vizate de prezentele concluzii privind BATsunt urmatoarele:

- sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale si a gazelor reziduale In sectorul chimic (CWW);
- tratarea comuna a gazelor reziduale Tn sectorul chimic (WGC).

Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se potutiliza alte tehnici
care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului in care se precizeaza altfel, concluziile privind
BAT sunt general aplicabile.

OFC

Manufacture of

Organic Fine
Chemicals/ Fabricarea
produselorchimice
organice fine

BREF privind produsele chimice organice fine (OFC) se concentreaza asupra fabricarii pe sarje a produselor chimice organice in
instalatii multifunctionale. in mod specific, acest document vizeaza urmatoarele sectiuni din ANEXA 1 la Directiva IPPC:

e 4.1j Coloranti si pigmenti

e  Produse fitosanitare si biocide

e  Produse farmaceutice (procese chimice si biologice)

e  Explozivi - doar in ceea ce priveste fabricarea de compusi organici.

Urmand aceeasi tema a fabricarii pe sarje 1n instalatii multifunctionale, urmatoarele categorii de produsechimice sunt abordate in
prezentul document, desi nu sunt mentionate in mod explicit in ANEXA 1:
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e intermediari organic

e agenti tensioactivi specializati

e arome, parfumuri, feromoni

e plastifianti

e vitamine (apartinand produselor farmaceutice)

e agenti de stralucire optica (apartinand colorantilor si pigmentilor)
e substante ignifuge.

Aceasta listd nu este concludenta si nu a fost stabilit un prag specific pentru a trasa o limita pentru productiade mare volum. Prin urmare, se
subintelege ca un loc de productie de OFC poate include, de asemenea, linii de productie dedicate pentru produse de volum "mai mare",
cu functionare discontinud, semi continudsau continua.

Domeniul de aplicare acopera o mare varietate de substante produse. Prin urmare, documentul nu descrieproductia de produse
specifice, individuale, ci se refera la procesele si operatiunile unitare relevante din punct de vedere al mediului, precum si la
infrastructura obisnuita intalnitd intr-un amplasament tipic. Documentul nu poate si nu este menit sd inlocuiasca manualele de chimie
privind "chimia ecologicd" si, intr-adevar, oferd doar indrumari generale pentru etapa initiald de proiectare a procesului - si se refera in
principal la modificdrile procesului si, in special, la gestionarea fluxurilor de deseuri inevitabile.

Documentul BREF privind "Sisteme comune de tratare/gestionare a gazelor reziduale si a apelor rezidualein sectorul chimic" descrie
tehnici care se aplicd in mod obisnuit in intregul spectru al industriei chimice.Prin urmare, au fost derivate doar concluzii generice,
care, de facto, nu au putut lua in considerare caracteristicile specifice ale fabricarii produselor chimice organice fine. Utilizand
rezultatele BREF privind CWW ca sursa de informatii, BREF privind OFC ofera o evaluare suplimentara a acestor tehnici in contextul
OFC. Aspectul principal este efectul modului de operare (productie discontinua, campanii deproductie, schimbari frecvente de produse)
asupra selectiei si aplicabilitatii tehnicilor de tratare, precum

si provocdrile implicite ale gestiondrii unui sit multifunctional. In plus, se evalueaza performanta si se tragconcluzii pe baza informatiilor
si datelor specifice OFC.
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POL

Production ofPolymers/

Producerea polimerilor

In anexa I la Directiva IPPC, sunt definite categoriile de activitati industriale mentionate la articolul 1 dindirectiva. Sectiunea 4 din
anexa [ se refera la industria chimica. Prezentul document se concentreaza asupra productiei de materiale polimerice in instalatii la
scara industriala.

In mod specific, prezentul document abordeazi parti din urmatoarele sectiuni din anexa 1 la Directiva IPPC:
4.1. Instalatii chimice pentru productia de substante chimice organice de baza, cum ar fi:

(a) materiale plastice de baza (polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza)

(b) cauciucuri sintetice

(c) hidrocarburi care contin oxigen, cum ar fi alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati,eteri, peroxizi, rasini
epoxidice.

Domeniul de aplicare acopera o varietate enorma de substante produse. Prin urmare, prezentul documentdescrie productia de polimeri
selectati in functie de volumul de productie si de impactul potential al fabricérii lor asupra mediului, precum si de disponibilitatea
datelor, si trateaza procesele unitare si operatiunile unitare relevante pentru mediu, impreund cu infrastructura obisnuitd
intalnitd pe un

amplasament tipic. Prezentul document nu poate si nici nu este menit sa inlocuiascd manualele de chimieprivind "chimia ecologica"
si, intr-adevar, oferd doar indrumadri generale pentru etapele initiale ale proiectarii proceselor - dar se ocupa in principal de
modificarile aduse proceselor, de functionarea i intretinerea instalatiilor si, in special, de gestionarea fluxurilor de deseuri inevitabile.

Prelucrarea ulterioara a polimerilor in vederea obtinerii produselor finale nu este inclusa in domeniul deaplicare al prezentului
document. Cu toate acestea, tehnicile de prelucrare, cum ar fi productia de fibre saucompoundarea, sunt incluse 1n cazul in care sunt legate
din punct de vedere tehnic de productia polimeruluisi sunt efectuate in acelasi loc si atunci cand au un efect asupra impactului de mediu
al instalatiei.

Tratarea gazelor reziduale si a apelor reziduale este, de asemenea, un subiect inclus in acest document, incazul in care conditiile
specifice ale sectorului impun acest lucru - dar mai mult In ceea ce priveste aplicabilitatea si performanta in sectoarele polimerilor
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decét in ceea ce priveste descrierea tehnicd a tehnicilor de tratare individuale. In ceea ce priveste acest subiect, cititorul poate gasi
informatii utile in BREF privind "Sisteme comune de tratare/gestionare a gazelor reziduale si a apelor reziduale in sectorul chimic".

REF

Refining of Mineral Oil
and Gas/

Rafinarea

petrolului mineral si a
gazului

anume ,,1.2 Rafinarea petrolului mineral si a gazului”.

Prezentele concluzii BAT vizeaza, in special, urmétoarele procese si activitati:

1 Alchilarea - Toate procesele de alchilare: acid fluorhidric (HF), acid sulfuric (H2SO4) si acidin stare solida

2 Productia de ulei de bazd - Dezasfaltare, extragerea aromelor, procesarea parafinei si hidrofinisareauleiului lubrifiant
3 Productia de bitum - Toate tehnicile, de la depozitare pana la aditivii produsului final

4 Cracarea catalitica - Toate tipurile de unitati de cracare cataliticd, precum cracarea cataliticd in patfluidizat

5 Reformarea catalitica - Reformarea catalitica continua, ciclicd si semiregenerativa

6 Cocsarea - Procese de cocsare intarziata si fluida. Calcinarea cocsului

7 Récirea - Tehnici de récire aplicate in rafinarii

8 Desalinarea - Desalinarea titeiului

9 Unitatile de ardere pentru producerea de energie - Instalatii de ardere care ard combustibili de rafinarie,altele decat instalatiile care
utilizeazd numai combustibili comerciali sau conventionali

10 Eterificarea - Producerea de substante chimice (de exemplu, alcooli, eteri, precum MTBE, ETBE siTAME) utilizate ca aditivi
pentru carburanti

11 Separarea gazelor - Separarea fractiunilor usoare din titei, de exemplu gazele combustibile de rafindrie(RFG), gazul petrolier
lichefiat (GPL)

12 Procese consumatoare de hidrogen - Procese de hidrocracare, hidrorafinare, hidrotratare, hidroconversie, hidroprelucrare si
hidrogenare

13 Productia de hidrogen - Oxidarea partiala, reformarea cu abur, reformarea cu gaz incélzit si purificareahidrogenului

56



https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/refining-mineral-oil-and-gas-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/refining-mineral-oil-and-gas-0

Anexa 1

Industria chimica organica Domeniul 9

14 Izomerizarea - Izomerizarea compusilor hidrocarbonati Cs, Cs si Cs

15 Instalatii de gaz natural - Procesarea gazului natural (GN), inclusiv lichefierea gazului natural

16 Polimerizarea - Polimerizare, dimerizare si condensare

17 Distilarea primara - Distilare atmosferica si in vid

18 Tratarea produselor - Desulfurarea si tratamente ale produselor finite

19 Depozitarea si manipularea materialelor de rafinarie - Depozitarea, amestecarea, incarcarea sidescarcarea materialelor de rafinarie
20 Reducerea vascozitatii si alte procese de conversie termica

21 Tratamente termice, cum ar fi procesul dereducere a vascozitatii sau procesarea termica a motorinei

22 Tratarea gazelor reziduale - Tehnici de reducere sau de micsorare a emisiilor in aer

23 Tratarea apelor uzate - Tehnicile de tratare a apelor uzate inainte de evacuare

24 Gestionarea deseurilor - Tehnici de prevenire sau reducere a producerii de deseuri

Prezentele concluzii BAT nu vizeaza urmatoarele activitati sau procese:

e explorarea si productia de titei si gaze naturale;
e transportul de titei si gaze naturale;
e comercializarea si distributia de produse.

Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Sepot utiliza alte tehnici care
asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului In care se precizeaza altfel, prezentele concluzii
privind BAT sunt general aplicabile.

CWw

Common Waste Water
and Waste Gas
Treatment/Management

Systems in the

Prezentele concluzii privind BAT (Best Available Techniques — BAT) se referi la activitatile specificate la punctul 4 si la
subpunctul 6.11 din anexa I la Directiva 2010/75/UE, si anume:

— Punctul 4: industria chimica

— Subpunctul 6.11: epurarea independenta a apelor reziduale care nu fac obiectul Directivei 91/271/CEE si provin dintr-o instalatie
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Chemical Sector/ ale carei activitati intrd sub incidenta punctului 4 din anexa I la Directiva 2010/75/UE.
Sisteme comune de
epurare /gestionare a Prezentele concluzii privind BAT se aplica, de asemenea, epurarii combinate a apelor reziduale cu origine diferitd, daca principala

apelor uzate / a gazelor | cantitate de poluant provine din activitatile mentionate la punctul 4 din anexa I la Directiva 2010/75/UE.

reziduale in sectorul
chimic Prezentele concluzii privind BAT se referi, in special, urmatoarele aspecte:

— sistemele de management de mediu;

— reducerea consumului de apa;

— gestionarea, colectarea si epurarea apelor uzate

— gestionarea deseurilor;
— tratarea namolului de la epurarea apelor uzate, cu exceptia incinerarii;
— gestionarea, colectarea gi tratarea gazelor reziduale;
— arderea cu flacara deschisa;
— emisiile difuze de compusi organici volatili (COV) in atmosfera;
— emisiile de mirosuri;
— emisiile de zgomot.

C. Propuneri VLE

LVOC - Productia de compusi chimici organici in cantitati mari

BREF LVOC prezinta recomandari specifice de epurare si uneori valori BAT AEL specifice pentru anumite instalatii. Se mentioneaza BREF
CWW ca document de referinta pentru epurarea apelor uzate, VLE-urile generale propuse pe baza BREF CWW regasindu-se in tabelele 5, 6, 7
si 8.

Tabelul nr. 3 — Centralizator VLE specifice propuse pe baza BREF LVOC

BAT-AEPL Valoare medie pentru peroxizi organici la iesirea din unitatea de descompunere a peroxizilor
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Peroxizi organici totali,
exprimati ca hidroperoxid de
cumen

<100

mg/l

Zilnic, dar poate fi redusa, efectuandu-se de patru ori pe an, daca se
demonstreaza realizarea corespunzatoare a hidrolizei prin controlul
parametrilor de proces (de ex., pH, temperatura si timp de stationare)

BAT-AEPL (media valorilor obtinute in cursul unei luni) pentru evacuarea din instalatia DNT la iesirea din unitatea de pre-epurare catre

statia de epurare suplimentara a apelor uzate

COT

<1

kg/t DNT produs

zilnic

Volum de apd uzata specific

<1

m?/t DNT produs

BAT-AEPL (media valorilor obtinute in ¢

ursul unei luni) pentru evacuarea in statia de epurare a apelor uzate dintr-o instalatie TDI sau MDI

COoT kg/t produs (TDI .
<0,5 & sl;u MDI() zilnic
BAT-AEPL (media valorilor obtinute in cursul unei luni) pentru hidrocarburile clorurate din apa reziduala la iesirea dintr-un striper de ape
uzate
DCE 0,1-0,4 mg/1 zilnic
VCM <0,05 mg/l zilnic

BAT-AEPL (media valorilor

obtinute in cursul unei luni) pen

tru emisiile 1n apa rezultate la productia DCE prin oxiclorurare la iesirea din

instalatiile de pretratare pentru Indepartarea materiilor solide la instalatiile cu pat fluidizat

Cupru 0,4-0,6 mg/1 O data pe luna

PCDD/F <0,8 ng [-TEQ/1 O data la 3 luni

Materii solide 1n suspensie O data pe zi, dar poate fi redusd la o data pe luna daca se controleaza

totale (TSS) 10-30 mg/l realizarea corespunzatoare a indepartarii materiilor solide si a cuprului, prin

monitorizarea frecventd a altor parametri (de ex. prin masurarea continud a
turbiditatii)

BAT-AEL, medie anuala pentru emisiile directe de cupru, DCE

si PCDD/F in corpul de apa receptor rezultate la productia DCE

t DCE
Cupru 0,04-0,2 gt bC O data pe lund
oxiclorurare
DCE 0,01-0,05 | g/t DCE purificata | Zilnic/ o data pe luna
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PCDD/F

pg I-TEQ/t DCE
oxiclorurare

O data la 3 luni

POL - Productia de Polimeri

BREF POL prezinta recomandari pentru epurarea apelor si valori BAT AEL specifice pentru unele instalatii. Conform BREF POL, nivelurile de
emisii asociate BAT ale tehnicilor "end-of-pipe" descrise In BREF CWW trebuie sé fie considerate BAT ori de cate ori aceste tehnici sunt

aplicate 1n sectorul polimerilor. VLE-urile generale propuse pe baza BREF CWW regasindu-se in tabelele 5, 6, 7 si 8.

Tabelul nr. 4 — Centralizator al VLE specifice propuse pe baza BREF POL

BAT-AEL Medie anuala
Poliolefine (LDPE, HDPE, LLDPE); Polistiren (GPPS, HIPS, EPS), PVC (S-PVC, E-PVC), poliester nesaturat (UP)

Consumul de monomer 1006 kg
Consum de apa 1,7 m?

LDPE Emisia CCO 19-30 g
Deseuri inerte 0,5 kg

Deseuri periculoase 18-3 kg

Consumul de monomer 1008 kg

Consum de api 1,9 m3

HDPE Emisia CCO 17 g
Deseuri inerte 0,5 kg

Deseuri periculoase 3,1 kg

Consumul de monomer 1015 kg

Consum de api 1,1 m?

LLDPE Emisia CCO 39 g
Deseuri inerte 11 kg
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Deseuri periculoase 0,8 kg
Emisia CCO 30 g
Solide in suspensie 10 g
Hidrocarburi totale 15 g
Apa uzata 0,8 t
Apa de purjare a turnului de racire 0,5 t
Praf 20 g
COV, total 85 g
Stiren 0,985 t
GPPS Ulei mineral 0,02 t
Apa de racire (circuit Inchis) 50 t
Apa procesata 0,596 t
Azot 0,022 t
Diluant 0,001 t
Aditivi 0,005 t
Deseuri cu risc 0,5 kg
Deseuri nepericuloase 2 kg
Emisia CCO 30
Solide Tn suspensie 10
Hidrocarburi totale 15
Apd uzata 0,8
HIPS Apa de purjare a turnului de racire 0,6
Praf 20
COV, total 85
Stiren 0,915 t
Ulei mineral 0,02 t
Cauciuc 0,07 t

61



Anexa 1

Industria chimica organica

Domeniul 9

Apa de récire (circuit inchis) 50 t
Apa procesata 0,519 t
Azot 0,010 t
Diluant 0,001 t
Aditivi 0,005 t
Deseuri cu risc 0,5 kg
Deseuri nepericuloase 3 kg
Emisia CCO - -
Solide totale - -
Hidrocarburi totale - -
Solide dizolvate 0,3 g
Apa uzata 5 t
Apa de purjare a turnului de racire 1,7 t
Fosfat ca P2Os - -
Praf 30 g
EPS cov 450 - 700 g
Stiren 0,939 t
Pentan 0,065 t
Apa de racire (circuit inchis) 17 t
Apa procesata 2,1 t
Azot 0,01 t
Aditivi 0,03 t
Deseuri cu risc 3 kg
Deseuri nepericuloase 6 kg
VCM in apa 0,3-15 g
S-PVC Emisie CCO 50 - 480 g
Solide Tn suspensie 10 g
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Deseuri periculoase 10-55 g
VCM in apa 1-8 g
Emisie CCO 50 - 480 g
E-PVC Solide n suspensie 10 g
Deseuri periculoase 25-75 g
UP Apa 1-5 me/t
Deseuri periculoase - tratare externa 7 kglt
ESBR pe tona de produs Emisie CCO 150 - 200 g/t
Apa procesata 35-70 m3
Apa rece 189 - 260 m3
Pulpa 1,035 -1,065 t
CS2 80 -100 kg
H2SO04 06-10 t
NaOH 0,4-0,6 t
Fibre discontinue de viscozia | Zn 2-10 kg
Filare 3-5 kg
NaOCl 0-50 kg
S04 in apa 200 - 300 kg
Zn in apa 10-50 g
COD 3000 - 5000 g
deseuri 0,2-2 kg
Consumul de monomer 1020 kg
Consum de api 2,8 m?
Emisia de praf 29 g
EVA Emisia de COV *) g
Emisia CCO 70 g
Deseuri inerte 1,3 kg
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Deseuri periculoase 5 kg

NOTA:

1. Valorile de emisie in apd sunt mdsurate dupd tratare.

2. Statia de tratare a apelor uzate poate fi in interiorul uzinei sau intr-o locatie centralizatd.

3. Deseuri periculoase (pentru tratare sau incinerare) in kg/tond de produs (kg/t);

4. Deseuri inerte (la depozitul de deseuri) in kg/tona de produs (kg/t).

(*) in functie de concentratia de VA. Valoarea data reflectd un copolimer care contine 18% in greutate VA.

CWW - Sisteme comune de epurare /gestionare a apelor uzate / a gazelor reziduale in sectorul chimic
Tabel nr. 5 — Frecventa si indicatorii propusi spre monitorizare pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).
Carbon organic total (COT) ©

Consum chimic de oxigen (CCO) &
Materii solide totale in suspensie (TMSS)

Azot total (NT) @ Zilnica
Azot total anorganic (Ninore) ¥
Fosfor total (PT)
Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX)

Cr

Cu

Ni Lunara
Metale b

7n

Alte metale, daca este cazul

Icre de peste (Danio rerio)

Dafnie (Daphnia magna Straus)
Bacterii luminiscente (Vibrio fischeri)
Lintita (Lemna minor)

Toxicitate © Se stabileste pe baza unei evaludri a riscurilor, dupd o caracterizare initiala
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Alge

(1) Frecventa monitorizarii poate fi adaptata, daca seriile de date demonstreaza in mod clar o stabilitate suficienta.

(2) Punctul de prelevare este situat la locul in care emisiile ies din instalatie.

(3) Monitorizarea poate viza COT si CCO in mod alternativ. Monitorizarea COT este optiunea preferata, deoarece nu se bazeaza pe
utilizarea unor compusi extrem de toxici.

(4) Monitorizarea poate viza NT si Ninorg Tn mod alternativ.

(5) Se poate utiliza o combinatie corespunzatoare a acestor metode.

Tabel nr. 6 — VLE propuse din categoria continut de substante organice si materii in suspensie pentru statii de epurare ape uzate industriale
(conform BREF CWW).

Carbon organic total (COT) ' ® 10-33 mg/l @@ ©) BAT-AEL se aplica in cazul in care emisiile depasesc 3,3 t/an.
Consum chimic de oxigen (CCO) V@ 30-100 mg/l @@ © | BAT-AEL se aplica dacd emisiile depasesc 10 t/an.
Materii solide totale in suspensie (TMSS) 5,0-35 mg/1 " ® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 3,5 t/an.

(1) Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplica BAT-AEL. Cu titlu indicativ, nivelul anual mediu de CBOs din efluentii proveniti de la o statie
de epurare biologica a apelor uzate va fi in general <20 mg/I.
(2) Se aplica fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea
unor compusi extrem de toxici.
(3) In general, limita inferioara a intervalului este atinsd atunci cand cateva fluxuri afluente de ape uzate contin compusi organici si/sau cand apele uzate
contin in principal compusi organici usor biodegradabili.
(4) Limita superioara a intervalului poate atinge 100 mg/l pentru COT sau 300 mg/l pentru CCO, ca medii anuale, daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
— conditia A: eficienta reducerii > 90 % ca medie anuala (incluzand pre-epurarea si epurarea finald);
— conditia B: 1n cazul utilizarii epurarii biologice, daca este indeplinit cel putin unul dintre criteriile urmatoare:

- se aplica o etapa de epurare biologica cu Incarcare mica (si anume < 0,25 kg CCO/kg de materie organica uscatd din namol), ceea ce presupune ca nivelul
de CBO:s din efluent este < 20 mg/1.

- se utilizeaza nitrificarea.
(5) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca sunt indeplinite toate conditiile de mai jos:
— conditia A: eficienta reducerii > 95 % ca medie anuala (inclusiv pretratarea si tratarea finald);
— conditia B: identicd cu conditia B din nota de subsol (4).
— conditia C: influentul tratarii finale a apelor reziduale prezintd urmatoarele caracteristici: COT > 2 g/I (sau CCO > 6 g/l) ca medie anuala si un procent
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ridicat de compusi organici refractari.

(6) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca principala incarcare de poluanti provine din productia de metilceluloza.

(7) Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza filtrarea (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, ultrafiltrare, bioreactor
cu membrana), in timp ce limita superioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza numai sedimentarea.

(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala Incarcare de poluanti provine din productia de soda calcinata prin procedeul Solvay
sau din productia de dioxid de titan.

Tabel nr. 7 — VLE propuse din categoria nutrientilor pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Azot total (NT) (D 5,0-25 mg/1 @ ® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 t/an.
Azot anorganic total (Niore) 5,0-20 mg/1 @® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,0 t/an.
Fosfor total (PT). 0,50-3,0 mg/1 @ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 300 kg/an.

(1) Se aplica fie BAT-AEL pentru azotul total, fie BAT-AEL pentru azotul anorganic total.

(2) BAT-AEL pentru NT si Niyorg nu se aplica instalatiilor care nu prevad epurarea biologica a apelor uzate. Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei,
atunci cand influentul statiei de epurare biologica a apelor uzate contine niveluri scazute de azot si/sau atunci cand se poate efectua o nitrificare/denitrificare
in conditii optime.

(3) Limita superioara a intervalului poate fi mai mare, de pana la 40 mg/l pentru NT sau 35 mg/l pentru Niore, ca medii anuale, daca eficienta reducerii este >
70 % ca medie anuala (incluzand pre-epurarea si epurarea finala).

(4) Limita inferioard a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se adauga fosfor pentru functionarea corespunzatoare a statiei de epurare biologica a apelor
uzate sau atunci cand fosforul provine, in principal, de la sistemele de incalzire sau de racire. Limita superioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand
instalatia produce compusi care contin fosfor.

Tabel nr. 8 — VLE propuse din categoria AOX si metale pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX) 0,20-1,0 mg/l V@ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 100 kg/an.

Crom (exprimat ca Cr) 5,0-25 ug/l @®®©® I BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 kg/an.

Cupru (exprimat ca Cu) 5,0-50 pg/1 @@ I BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an.

Nichel (exprimat ca Ni) 5,0-50 pg/1 @O BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an.

Zinc (exprimat ca Zn) 20-300 pug/l @@ ® I BAT-AEL se aplicd dacd emisiile depasesc 30 kg/an.

(1) Limita inferioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putini compusi organici halogenati.

(2) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de substante de contrast iodate pentru uz
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radiologic, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare. Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala Incarcare de poluanti provine
din productia de oxid de propilena sau epiclorhidrina prin procedeul cu clorhidrina, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare.

(3) Limita inferioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putine dintre metalele respective (compusii metalici
respectivi).

(4) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice efluentilor anorganici atunci cand principala Incarcatura poluanta provine din productia de compusi
anorganici ai metalelor grele.

(5) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din prelucrarea unor volume mari de materii prime
anorganice solide care sunt contaminate cu metale (de exemplu, soda calcinata rezultata din procedeul Solvay, dioxidul de titan).

(6) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala Incarcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cromului.

(7) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cuprului sau din
productia de clorurd de vinil monomer/diclorura de etilena prin procedeul de oxiclorurare.

(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sé nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de fibre de vascoza.

OFC - Fabricarea de produse chimice organice fine

Principalele probleme de mediu ale sectorului OFC sunt emisiile de compusi organici volatili, apele reziduale cu un potential ridicat de Incarcare cu compusi
organici nedegradabili, cantitati relativ mari de solventi uzati si deseuri nereciclabile in proportie mare. Avand in vedere diversitatea sectorului, gama larga de
substante chimice produse si varietatea enorma de substante posibil a fi emise, prezentul document nu ofera o imagine de ansamblu cuprinzétoare a emisiilor
din sectorul OFC.

Tabelul nr. 9 — VLE propuse pentru intrarea in statia de epurare biologicd in situ sau la intrarea in sistemul municipal de canalizare conform BREF OFC.

CCoO >05 % W BREF OFC, sect. 5.2.4.2.3
Hidrocarburi clorurate purjabile (CHC-uri) <1 mg/l © BREF OFC, sect. 5.2.4.4.1
<0,1 mg/l © >

AOX 0,5-8,5mg/l ®® BREF OFC, sect. 5.2.4.4.2
Cu 0,03-0,4mg/l ®O

Cr 0,04-0,3mg/l @O

< 003 03 mg 75— BREF OFC, sect. 5245
Zn 0,1-0,5mg/l ®®

Cianuri libere <1 mg/l ® BREF OFC, sect. 5.2.4.6
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(1) procentul global de eliminare prin combinarea pre-epurarii cu epurarea biologica pentru fluxurile de ape reziduale separate care contin o incarcatura
organicd refractara relevanta.

(2) la iesirea din pre-epurare

(3) la intrarea in statia de epurare biologica in situ sau la intrarea in sistemul municipal de canalizare

(4) capatul superior al intervalului se refera la cazurile in care compusii halogenati sunt prelucrati in numeroase proceduri, iar fluxurile de ape reziduale
corespunzatoare sunt pretratate si/sau in care AOX este foarte usor de bioeliminat.

(5) capatul superior al intervalelor rezulta din utilizarea deliberatd a metalelor grele sau a compusilor de metale grele in numeroase procese si din pretratarea
fluxurilor de ape reziduale rezultate din aceasta utilizare.

(6) pentru fluxuri de ape reziduale care contin incarcaturi semnificative de cianuri

Tabelul nr. 10 — VLE propuse pentru emisiile din statiile de epurare biologice

1-18
CBO >99 %
CCO 12 — 250
P total 02-15®
N anorganic 2-20@
AOX 01-17@ mg/l
Cu 0,007-0,1®
4
E: 00’?0014 __0%055(;)) BREF OFC, sect. 5.2.4.7.2
Zn <0,1
Solide in suspensie 10-20
LID¢ 1-2
t: BZ i : ; Féctor (%e divlu‘gie repreizent?%nd ce? mai mic.é'dilu‘gie
LD, 3.16 ineficienta (se refera la nivelurile de toxicitate)
LIDeu 1,5
(1) capatul superior al intervalului rezultd din productia de compusi care contin fosfor
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(2) capatul superior al intervalului rezultd din productia de compusi organici care contin azot sau, de exemplu, din procesele de fermentare
(3) capatul superior al intervalului rezultd din numeroase productii relevante pentru AOX si din pre-epurarea fluxurilor de ape reziduale cu Incarcaturi
semnificative de AOX

(4) capatul superior al intervalului rezulta din utilizarea deliberata a metalelor grele sau a compusilor de metale grele in numeroase procese si din pre-
epurarea fluxurilor de ape reziduale rezultate din aceasta utilizare.

REF - Rafinarea petrolului mineral si a gazului

Tabelul nr. 11 — Centralizator al VLE

BAT-AEL Medie anuala

Indice ulei de hidrocarburi (HOI) 0,1-2,5 mg/l Zilnic/ EN 9377-2 (3)
Totalul materiilor solide Tn suspensie (TMSS) 5-25 mg/I Zilnic
Consum chimic de oxigen (CCO) (%) 30-125 mg/I Zilnic
CBOs Fara BAT-AEL mg/I Saptamanal
Azot total (%), exprimat ca N 1-25 (%) mg/l Zilnic
Plumb, exprimat ca Pb 0,005-0,030 mg/l Trimestrial
Cadmiu, exprimat ca Cd 0,002-0,008 mg/I Trimestrial
Nichel, exprimat ca Ni 0,005-0,100 mg/I Trimestrial
Mercur, exprimat ca Hg 0,0001-0,001 mg/l Trimestrial
Vanadiu Fara BAT-AEL mg/l Trimestrial
Indice de fenol Fara BAT-AEL mg/I Lunar / EN 14402
Benzen, toluen, etilbenzen, xilen (in BTEX) Benzen: 0,001-0,050

Fara BAT-AEL pentru mg/l Lunar

T,E X

(1) Nu toti parametrii si frecventele de esantionare sunt aplicabile efluentilor proveniti din rafinarii de gaze.
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(2) Se refera la un esantion compozit prelevat, proportional cu debitul pe o perioadd de 24 de ore sau, cu
conditia demonstrarii unui nivel suficient de stabilitate a fluxului, de la o proba proportionala cu timpul.

(3) Trecerea de la actuala metoda la EN 9377-2 poate necesita o perioada de adaptare.

(4) In cazul in care este disponibila corelatia in situ, CCO poate fi inlocuit cu COT. Corelatia intre CCO si
COT ar trebui sd fie elaborata pentru fiecare caz in parte. Monitorizarea COT ar fi optiunea preferata,
deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea compusilor extrem de toxici.

(5) Atunci cand azotul total reprezinta suma dintre azotul Kjeldahl (TKN), nitrati si nitriti.

(6) Atunci cand se foloseste nitrificarea/denitrificarea, putandu-se atinge niveluri sub 15 mg/I

Tabelul nr. 12 — Niveluri de emisii asociate BAT pentru emisiile de COV nemetanici si benzen in aer din operatiunile de incércare si descarcare a
fractiilor petroliere lichide volatile

COVNM 0,15-10 g/Nm? (%)
Benzen (%) <1 mg/Nm?
(Y)Monitorizarea benzenului poate si nu fie necesard in cazul in care emisiile de COVNM sunt la
limita inferioara a intervalului.
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Industria producerii compusilor organici — hidrocarburile simple liniare sau ciclice — hidrocarburi cu continut de

Domeniul 10

oxigen, hidrocarburile sulfuroase, hidrocarburile azotoase, hidrocarburi cu fosfor, hidrocarburi halogenate, compusi
organometalici, materiale plastice, polimeri, fibre sintetice, cauciucuri sintetice, vopsele si pigmenti, agenti activi de
suprafata si agenti tensioactivi

10. INDUSTRIA PRODUCERII COMPUSILOR ORGANICI - HIDROCARBURILE SIMPLE LINIARE SAU CICLICE —
HIDROCARBURI CU CONTINUT DE OXIGEN, HIDROCARBURILE SULFUROASE, HIDROCARBURILE AZOTOASE,
HIDROCARBURI CU FOSFOR, HIDROCARBURI HALOGENATE, COMPUSI ORGANOMETALICI, MATERIALE PLASTICE,
POLIMERI, FIBRE SINTETICE, CAUCIUCURI SINTETICE, VOPSELE SI PIGMENTIL, AGENTI ACTIVI DE SUPRAFATA SI

AGENTI TENSIOACTIVI

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Tabel nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

organici — hidrocarburile
simple liniare sau ciclice —
hidrocarburi cu continut de
oxigen, hidrocarburile
sulfuroase, hidrocarburile
azotoase, hidrocarburi cu
fosfor, hidrocarburi halogenate,
compusi organometalici,
materiale plastice, polimeri,
fibre sintetice, cauciucuri
sintetice, vopsele si pigmenti,
agenti activi de suprafata si
agenti tensioactivi

Industria producerii compusilor

e

Production of large DECIZIA 2017/2117/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai
volume organic BREF bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a
chemicals/ Productia Parlamentului European si a Consiliului, pentru productia de compusi
C o LVOC N e .
de compusi chimici BATC chimici organici in cantitati mari — RO, EN
organici In cantitati (12.2017)
mari
Organic Fine BREF 2006 fara decizie identificata.
Chemicals/ Fabricarea OFC BREF
de produse chimice - (08.2006)
organice fine
Polymers production/ BREF 2007 fara decizie identificata.
Producerea polimerilor
BREF
Lol (08.2007)
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B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF

Prezentele concluzii privind BAT se refera la productia urmatorilor compusi chimici organici mentionati la punctul

4.1 din anexa I la Directiva 2010/75/UE:
(a) hidrocarburi simple (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);

(b) hidrocarburi cu continut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii si amestecurile de esteri,
acetatii, eterii, peroxizii si rasinile epoxidice;

(¢) hidrocarburi sulfuroase;

Production of Large
Volume Organic
Chemicals/ Productia | (e) hidrocarburi cu continut de fosfor;

de compusi chimici
organici in cantitati

(d) hidrocarburi azotoase, cum sunt aminele, amidele, compusii nitriti, compusii nitro sau compusii nitrati, nitrilii,cianatii, izocianatii;

LvVOC
(f) hidrocarburi halogenate;

mari (g) compusi organometalici;

(h) agenti activi de suprafata si agenti tensioactivi.

Prezentele concluzii privind BAT vizeaza si productia peroxidului de hidrogen mentionat la punctul 4.2 litera (e) dinanexa I la Directiva
2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT se refera si la arderea combustibililor in cuptoare/incalzitoare utilizate in proceseletehnologice, atunci
cand aceasta face parte din activitatile mentionate anterior.
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Industria producerii compusilor organici — hidrocarburile simple liniare sau ciclice — hidrocarburi cu continut de Domeniul 10

oxigen, hidrocarburile sulfuroase, hidrocarburile azotoase, hidrocarburi cu fosfor, hidrocarburi halogenate, compusi
organometalici, materiale plastice, polimeri, fibre sintetice, cauciucuri sintetice, vopsele si pigmenti, agenti activi de

suprafata si agenti tensioactivi

Prezentele concluzii privind BAT se refera la productia compusilor chimici mentionati anterior In procese continue,in care capacitatea
totala de productie a acestor compusi chimici depaseste 20 kt/an.

Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urméatoarele:

- arderea combustibililor, altfel decat intr-un cuptor/incalzitor utilizat in procesele tehnologice sau intr-un oxidatortermic/catalitic;
aceasta poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru instalatiile mari de ardere (LCP);

- incinerarea deseurilor; aceasta poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru incinerarea deseurilor (W1);

- productia de etanol care are loc intr-o instalatie inclusa n descrierea activitatii de la punctul 6.4 litera (b)subpunctul (ii)
din anexa | la Directiva 2010/75/UE sau care este vizata ca activitate direct asociata cu o astfel de instalatie; aceasta poate face
obiectul concluziilor privind BAT pentru industria alimentaré, a bauturilor si a lactatelor (FDM).

Alte concluzii privind BAT care sunt complementare pentru activitatile vizate de prezentele concluzii privind BATsunt urmatoarele:

- sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale si a gazelor reziduale in sectorul chimic (CWW);
- tratarea comuna a gazelor reziduale Tn sectorul chimic (WGC).

Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se potutiliza alte tehnici
care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului in care se precizeaza altfel, concluziile privind
BAT sunt general aplicabile.

OFC

Manufacture of

Organic Fine
Chemicals/ Fabricarea
produselorchimice
organice fine

BREF privind produsele chimice organice fine (OFC) se concentreaza asupra fabricarii pe sarje a produselor chimice organice in
instalatii multifunctionale. In mod specific, acest document vizeaza urmitoarele sectiuni din ANEXA 1 la Directiva IPPC:

4.1j Coloranti si pigmenti

Produse fitosanitare si biocide

- Produse farmaceutice (procese chimice si biologice)

Explozivi - doar in ceea ce priveste fabricarea de compusi organici.
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suprafata si agenti tensioactivi

Urmand aceeasi tema a fabricarii pe sarje 1n instalatii multifunctionale, urmatoarele categorii de produsechimice sunt abordate in
prezentul document, desi nu sunt mentionate in mod explicit in ANEXA 1:

intermediari organic

agenti tensioactivi specializati

arome, parfumuri, feromoni

plastifianti

vitamine (apartinand produselor farmaceutice)

agenti de stralucire optica (apartinand colorantilor si pigmentilor)
substante ignifuge.

O 0O O O O O O

Aceasta listd nu este concludenta si nu a fost stabilit un prag specific pentru a trasa o limita pentru productiade mare volum. Prin urmare, se
subintelege ca un loc de productie de OFC poate include, de asemenea, linii de productie dedicate pentru produse de volum "mai mare",
cu functionare discontinui, semi continudsau continud.

Domeniul de aplicare acopera o mare varietate de substante produse. Prin urmare, documentul nu descrieproductia de produse
specifice, individuale, ci se refera la procesele si operatiunile unitare relevante din punct de vedere al mediului, precum si la
infrastructura obisnuita intalnitd intr-un amplasament tipic. Documentul nu poate si nu este menit sd inlocuiasca manualele de chimie
privind "chimia ecologica" si, intr-adevar, ofera doar indrumari generale pentru etapa initiald de proiectare a procesului - si se refera in
principal la modificarile procesului si, in special, la gestionarea fluxurilor de deseuri inevitabile.

Documentul BREF privind "Sisteme comune de tratare/gestionare a gazelor reziduale si a apelor rezidualein sectorul chimic" descrie
tehnici care se aplica in mod obisnuit in intregul spectru al industriei chimice.Prin urmare, au fost derivate doar concluzii generice,
care, de facto, nu au putut lua in considerare caracteristicile specifice ale fabricarii produselor chimice organice fine. Utilizand
rezultatele BREF privind CWW ca sursa de informatii, BREF privind OFC ofera o evaluare suplimentara a acestor tehnici in contextul
OFC. Aspectul principal este efectul modului de operare (productie discontinud, campanii deproductie, schimbari frecvente de produse)
asupra selectiei si aplicabilitatii tehnicilor de tratare, precum
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si provocdrile implicite ale gestiondrii unui sit multifunctional. In plus, se evalueaza performanta si se tragconcluzii pe baza informatiilor
si datelor specifice OFC.

POL

Production ofPolymers/

Producerea polimerilor

In anexa I la Directiva IPPC, sunt definite categoriile de activitati industriale mentionate la articolul 1 dindirectiva. Sectiunea 4 din
anexa | se referd la industria chimica. Prezentul document se concentreaza asupra productiei de materiale polimerice in instalatii la
scard industriala.

in mod specific, prezentul document abordeaza parti din urmatoarele sectiuni din anexa 1 la Directiva IPPC:
4.1. Instalatii chimice pentru productia de substante chimice organice de baza, cum ar fi:

(a) materiale plastice de baza (polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza)

(b) cauciucuri sintetice

(c) hidrocarburi care contin oxigen, cum ar fi alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati,eteri, peroxizi, ragini
epoxidice.

Domeniul de aplicare acopera o varietate enorma de substante produse. Prin urmare, prezentul documentdescrie productia de polimeri
selectati in functie de volumul de productie si de impactul potential al fabricarii lor asupra mediului, precum si de disponibilitatea
datelor, si trateaza procesele unitare si operatiunile unitare relevante pentru mediu, impreund cu infrastructura obisnuita
intalnitd pe un

amplasament tipic. Prezentul document nu poate si nici nu este menit sa inlocuiascd manualele de chimieprivind "chimia ecologicad"
si, intr-adevar, oferd doar indrumari generale pentru etapele initiale ale proiectarii proceselor - dar se ocupa in principal de
modificarile aduse proceselor, de functionarea si intretinerea instalatiilor si, in special, de gestionarea fluxurilor de deseuri inevitabile.

Prelucrarea ulterioara a polimerilor in vederea obtinerii produselor finale nu este inclusa in domeniul deaplicare al prezentului
document. Cu toate acestea, tehnicile de prelucrare, cum ar fi productia de fibre saucompoundarea, sunt incluse in cazul in care sunt legate
din punct de vedere tehnic de productia polimeruluisi sunt efectuate in acelasi loc si atunci cand au un efect asupra impactului de mediu
al instalatiei.
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Tratarea gazelor reziduale si a apelor reziduale este, de asemenea, un subiect inclus 1n acest document, incazul in care conditiile
specifice ale sectorului impun acest lucru - dar mai mult in ceea ce priveste aplicabilitatea si performanta in sectoarele polimerilor
decit in ceea ce priveste descrierea tehnica a tehnicilor de tratare individuale. In ceea ce priveste acest subiect, cititorul poate gasi
informatii utile in BREF privind "Sisteme comune de tratare/gestionare a gazelor reziduale si a apelor reziduale in sectorul chimic".

CWw

Common Waste Water
and Waste Gas
Treatment/Management
Systems in the
Chemical Sector/
Sisteme comune de

epurare /gestionare a

apelor uzate / a gazelor
reziduale in sectorul
chimic

Prezentele concluzii privind BAT (Best Available Techniques — BAT) se referi la activitatile specificate la punctul 4 si la
subpunctul 6.11 din anexa I la Directiva 2010/75/UE, si anume:

— Punctul 4: industria chimica

— Subpunctul 6.11: epurarea independenta a apelor reziduale care nu fac obiectul Directivei 91/271/CEE si provin dintr-o instalatie

Prezentele concluzii privind BAT se aplici, de asemenea, epurarii combinate a apelor reziduale cu origine diferita, daca principala
cantitate de poluant provine din activitatile mentionate la punctul 4 din anexa I la Directiva 2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT se referi, in special, urmatoarele aspecte:
— sistemele de management de mediu;
— reducerea consumului de apa;
— gestionarea, colectarea si epurarea apelor uzate
— gestionarea deseurilor;
— tratarea namolului de la epurarea apelor uzate, cu exceptia incinerarii;
— gestionarea, colectarea si tratarea gazelor reziduale;
— arderea cu flacara deschisa;
— emisiile difuze de compusi organici volatili (COV) in atmosfera;
— emisiile de mirosuri;
— emisiile de zgomot.
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C. Propuneri VLE

LVOC - Productia de compusi chimici organici in cantitiati mari

BREF LVOC prezinta recomandari specifice de epurare si uneori valori BAT AEL specifice pentru anumite instalatii. Se mentioneazd BREF
CWW ca document de referintd pentru epurarea apelor uzate, VLE-urile generale propuse pe baza BREF CWW regasindu-se n tabelele 5, 6, 7
si 8.

Tabelul nr. 3 — Centralizator VLE specifice propuse pe baza BREF LVOC

BAT-AEPL Valoare medie pentru peroxizi organici la iesirea din unitatea de descompunere a peroxizilor

Peroxizi organici totali, Zilnic, dar poate fi redusa, efectudndu-se de patru ori pe an, daca se
exprimati ca hidroperoxid de <100 mg/l demonstreaza realizarea corespunzatoare a hidrolizei prin controlul
cumen parametrilor de proces (de ex., pH, temperatura si timp de stationare)

BAT-AEPL (media valorilor obtinute in cursul unei luni) pentru evacuarea din instalatia DNT la iegirea din unitatea de pre-epurare catre
statia de epurare suplimentara a apelor uzate
CoT <1 kg/t DNT produs zilnic
Volum de apa uzata specific <1 m>*/t DNT produs

BAT-AEPL (media valorilor obtinute in cursul unei luni) pentru evacuarea in statia de epurare a apelor uzate dintr-o instalatie TDI sau MDI

COoT kg/t produs (TDI -
<0,5 sau MDI) zilnic
BAT-AEPL (media valorilor obtinute in cursul unei luni) pentru hidrocarburile clorurate din apa reziduala la iesirea dintr-un striper de ape
uzate
DCE 0,1-0,4 mg/l zilnic
VCM <0,05 mg/1 zilnic

BAT-AEPL (media valorilor obtinute in cursul unei luni) pentru emisiile in apa rezultate la productia DCE prin oxiclorurare la iesirea din
instalatiile de pretratare pentru indepartarea materiilor solide la instalatiile cu pat fluidizat
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Cupru 0,4-0,6 mg/1 O data pe luna
PCDD/F <0,8 ng [-TEQ/1 O datd la 3 luni
Materii solide in suspensie O data pe zi, dar poate fi redusa la o data pe luna daca se controleaza
totale (TSS) 10-30 mg/l realizarea corespunzétoare a indepartarii materiilor solide si a cuprului, prin
monitorizarea frecventa a altor parametri (de ex. prin masurarea continud a
turbiditatii)
BAT-AEL, medie anuala pentru emisiile directe de cupru, DCE si PCDD/F in corpul de apa receptor rezultate la productia DCE
Cupru 0,04-0,2 g/t DCE O data pe lund
oxiclorurare
DCE 0,01-0,05 | g/t DCE purificata | Zilnic/ o data pe luna
PCDDIF 0,1-03 | MEITEQUDCE 0 o ita 3 uni
oxiclorurare

POL - Productia de Polimeri

BREF POL prezinta recomandari pentru epurarea apelor si valori BAT AEL specifice pentru unele instalatii. Conform BREF POL, nivelurile de
emisii asociate BAT ale tehnicilor "end-of-pipe" descrise in BREF CWW trebuie si fie considerate BAT ori de céte ori aceste tehnici sunt
aplicate in sectorul polimerilor. VLE-urile generale propuse pe baza BREF CWW regasindu-se in tabelele 5, 6, 7 si 8.

Tabelul nr. 4 — Centralizator al VLE specifice propuse pe baza BREF POL

BAT-AEL Medie anuala

Poliolefine (LDPE, HDPE, LLDPE); Polistiren (GPPS, HIPS, EPS), PVC (S-PVC, E-PVC), poliester nesaturat (UP)

Consumul de monomer 1006 kg
LDPE Consum de apa 1,7 m3
Emisia CCO 19-30 g
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Deseuri inerte 0,5 kg
Deseuri periculoase 1,8-3 kg
Consumul de monomer 1008 kg
Consum de apa 1,9 m?®
HDPE Emisia CCO 17 g
Deseuri inerte 0,5 kg
Deseuri periculoase 31 kg
Consumul de monomer 1015 kg
Consum de apa 1,1 m3
LLDPE Emisia CCO 39 g
Deseuri inerte 11 kg
Deseuri periculoase 0,8 kg
Emisia CCO 30 g
Solide n suspensie 10 g
Hidrocarburi totale 15 g
Apa uzata 0,8 t
Apa de purjare a turnului de racire 0,5 t
Praf 20 g
COV, total 85 g
GPPS Stiren 0,985 t
Ulei mineral 0,02 t
Apa de racire (circuit inchis) 50 t
Apa procesata 0,596 t
Azot 0,022 t
Diluant 0,001 t
Aditivi 0,005 t

79



Anexa 1 Industria producerii compusilor organici — hidrocarburile simple liniare sau ciclice — hidrocarburi cu continut de
oxigen, hidrocarburile sulfuroase, hidrocarburile azotoase, hidrocarburi cu fosfor, hidrocarburi halogenate, compusi
organometalici, materiale plastice, polimeri, fibre sintetice, cauciucuri sintetice, vopsele si pigmenti, agenti activi de

suprafata si agenti tensioactivi

Domeniul 10

Deseuri cu risc 0,5 kg
Deseuri nepericuloase 2 kg
Emisia CCO 30
Solide Tn suspensie 10
Hidrocarburi totale 15
Apa uzata 0,8
Apa de purjare a turnului de racire 0,6
Praf 20
COV, total 85
Stiren 0,915 t
HIPS Ulei mineral 0,02 t
Cauciuc 0,07 t
Apa de racire (circuit inchis) 50 t
Apa procesata 0,519 t
Azot 0,010 t
Diluant 0,001 t
Aditivi 0,005 t
Deseuri cu risc 0,5 kg
Deseuri nepericuloase 3 kg
Emisia CCO - -
Solide totale - -
Hidrocarburi totale -
EPS Solide dizolvate 0,3 g
Apa uzata 5 t
Apa de purjare a turnului de racire 1,7 t

Fosfat ca P,Os
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Anexa 1 Industria producerii compusilor organici — hidrocarburile simple liniare sau ciclice — hidrocarburi cu continut de
oxigen, hidrocarburile sulfuroase, hidrocarburile azotoase, hidrocarburi cu fosfor, hidrocarburi halogenate, compusi
organometalici, materiale plastice, polimeri, fibre sintetice, cauciucuri sintetice, vopsele si pigmenti, agenti activi de

suprafata si agenti tensioactivi

Domeniul 10

Praf 30 g
cov 450 - 700 g
Stiren 0,939 t
Pentan 0,065 t
Apa de racire (circuit Inchis) 17 t
Apa procesata 2,1 t
Azot 0,01 t
Aditivi 0,03 t
Deseuri cu risc 3 kg
Deseuri nepericuloase 6 kg
VCM in apa 0,3-15 g
Emisie CCO 50 - 480 g
SPve Solide n suspensie 10 g
Deseuri periculoase 10-55 g
VCM in apa 1-8 g
Emisie CCO 50 - 480 g
E-PVC Solide n suspensie 10 g
Deseuri periculoase 25-75 g
Up Apa 1-5 mé/t
Deseuri periculoase - tratare externa 7 kglt
ESBR pe tona de produs Emisie CCO 150 - 200 g/t
Apa procesata 35-70 m?3
Apa rece 189 - 260 m?
Fibre discontinue de vascozia | Pulpa 1,035 -1,065 t
CS2 80 -100 kg
H2SO04 0,6-10 t
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Anexa 1 Industria producerii compusilor organici — hidrocarburile simple liniare sau ciclice — hidrocarburi cu continut de
oxigen, hidrocarburile sulfuroase, hidrocarburile azotoase, hidrocarburi cu fosfor, hidrocarburi halogenate, compusi
organometalici, materiale plastice, polimeri, fibre sintetice, cauciucuri sintetice, vopsele si pigmenti, agenti activi de

suprafata si agenti tensioactivi

Domeniul 10

NaOH 0,4-0,6 t
Zn 2-10 kg
Filare 3-5 kg
NaOCl 0-50 kg
SO4? in apa 200 - 300 kg
Zn 1n apa 10-50 g
COD 3000 - 5000 g
deseuri 0,2-2 kg
Consumul de monomer 1020 kg
Consum de apa 2,8 m3
Emisia de praf 29 g
EVA Emisia de COV *) g
Emisia CCO 70 g
Deseuri inerte 1,3 kg
Deseuri periculoase 5 kg

NOTA:

3. Valorile de emisie in apd sunt mdasurate dupd tratare.

4. Statia de tratare a apelor uzate poate fi in interiorul uzinei sau intr-o locatie centralizata.
3. Deseuri periculoase (pentru tratare sau incinerare) in kg/tona de produs (kg/t),

4. Deseuri inerte (la depozitul de deseuri) in kg/tona de produs (kg/t).

*) in functie de concentratia de VA. Valoarea data reflectd un copolimer care contine 18% in greutate VA.
1 ! p ! 8
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Anexa 1 Industria producerii compusilor organici — hidrocarburile simple liniare sau ciclice — hidrocarburi cu continut de Domeniul 10
oxigen, hidrocarburile sulfuroase, hidrocarburile azotoase, hidrocarburi cu fosfor, hidrocarburi halogenate, compusi
organometalici, materiale plastice, polimeri, fibre sintetice, cauciucuri sintetice, vopsele si pigmenti, agenti activi de
suprafata si agenti tensioactivi

CWW - Sisteme comune de epurare /gestionare a apelor uzate / a gazelor reziduale in sectorul chimic

Tabel nr. 5 — Frecventa si indicatorii propusi spre monitorizare pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Carbon organic total (COT)
Consum chimic de oxigen (CCO) ©®
Materii solide totale in suspensie (TMSS) Zilnics
Azot total (NT) @
Azot total anorganic (Ninorg) ¥
Fosfor total (PT)
Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX)
Cr
Cu
Ni Lunara
Metale b
Zn
Alte metale, daca este cazul
Icre de peste (Danio rerio)
Dafnie (Daphnia magna Straus)
Toxicitate ® | Bacterii luminiscente (Vibrio fischeri) Se stabileste pe baza unei evaluari a riscurilor, dupa o caracterizare initiala
Lintita (Lemna minor)
Alge

(1) Frecventa monitorizarii poate fi adaptata, daca seriile de date demonstreaza in mod clar o stabilitate suficienta.

(2) Punctul de prelevare este situat la locul in care emisiile ies din instalatie.

(3) Monitorizarea poate viza COT si CCO in mod alternativ. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece nu se bazeaza pe
utilizarea unor compusi extrem de toxici.

(4) Monitorizarea poate viza NT si Ninorg in mod alternativ.

(5) Se poate utiliza o combinatie corespunzatoare a acestor metode.
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Anexa 1 Industria producerii compusilor organici — hidrocarburile simple liniare sau ciclice — hidrocarburi cu continut de Domeniul 10
oxigen, hidrocarburile sulfuroase, hidrocarburile azotoase, hidrocarburi cu fosfor, hidrocarburi halogenate, compusi
organometalici, materiale plastice, polimeri, fibre sintetice, cauciucuri sintetice, vopsele si pigmenti, agenti activi de
suprafata si agenti tensioactivi

Tabel nr. 6 — VLE propuse din categoria continut de substante organice si materii in suspensie pentru statii de epurare ape uzate industriale
(conform BREF CWW).

Carbon organic total (COT) (V@ 10-33 mg/l @@ ©) BAT-AEL se aplica in cazul in care emisiile depasesc 3,3 t/an.
Consum chimic de oxigen (CCO) V@ 30-100 mg/1 @@ © | BAT-AEL se aplica dacd emisiile depasesc 10 t/an.
Materii solide totale in suspensie (TMSS) 5,0-35 mg/1 "® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 3,5 t/an.

(1) Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplica BAT-AEL. Cu titlu indicativ, nivelul anual mediu de CBOs din efluentii proveniti de la o statie
de epurare biologica a apelor uzate va fi in general <20 mg/I.
(2) Se aplica fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea
unor compusi extrem de toxici.
(3) In general, limita inferioara a intervalului este atinsd atunci cand cateva fluxuri afluente de ape uzate contin compusi organici si/sau cand apele uzate
contin n principal compusi organici usor biodegradabili.
(4) Limita superioara a intervalului poate atinge 100 mg/l pentru COT sau 300 mg/l pentru CCO, ca medii anuale, daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
— conditia A: eficienta reducerii > 90 % ca medie anuala (incluzand pre-epurarea si epurarea finald);
— conditia B: Tn cazul utilizarii epurarii biologice, daca este indeplinit cel putin unul dintre criteriile urmatoare:

- se aplica o etapa de epurare biologica cu Incarcare mica (si anume < 0,25 kg CCO/kg de materie organica uscatd din namol), ceea ce presupune ca nivelul
de CBO:s din efluent este < 20 mg/1.

- se utilizeaza nitrificarea.
(5) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca sunt indeplinite toate conditiile de mai jos:
— conditia A: eficienta reducerii > 95 % ca medie anuala (inclusiv pretratarea si tratarea finald);
— conditia B: identica cu conditia B din nota de subsol (4).
— conditia C: influentul tratarii finale a apelor reziduale prezinta urmatoarele caracteristici: COT > 2 g/l (sau CCO > 6 g/l) ca medie anuala si un procent
ridicat de compusi organici refractari.
(6) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca principala incarcare de poluanti provine din productia de metilceluloza.
(7) Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza filtrarea (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, ultrafiltrare, bioreactor
cu membrand), n timp ce limita superioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza numai sedimentarea.
(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de soda calcinata prin procedeul Solvay
sau din productia de dioxid de titan.
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Anexa 1 Industria producerii compusilor organici — hidrocarburile simple liniare sau ciclice — hidrocarburi cu continut de Domeniul 10
oxigen, hidrocarburile sulfuroase, hidrocarburile azotoase, hidrocarburi cu fosfor, hidrocarburi halogenate, compusi
organometalici, materiale plastice, polimeri, fibre sintetice, cauciucuri sintetice, vopsele si pigmenti, agenti activi de
suprafata si agenti tensioactivi

Tabel nr. 7 — VLE propuse din categoria nutrientilor pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Azot total (NT) (D 5,0-25 mg/l @ BAT-AEL se aplicd daca emisiile depasesc 2,5 t/an.
Azot anorganic total (Niore) 5,0-20 mg/1 @©® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,0 t/an.
Fosfor total (PT). 0,50-3,0 mg/1 @ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 300 kg/an.

(1) Se aplica fie BAT-AEL pentru azotul total, fie BAT-AEL pentru azotul anorganic total.

(2) BAT-AEL pentru NT si Niyorg nu se aplica instalatiilor care nu prevad epurarea biologica a apelor uzate. Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei,
atunci cand influentul statiei de epurare biologica a apelor uzate contine niveluri scazute de azot si/sau atunci cand se poate efectua o nitrificare/denitrificare
in conditii optime.

(3) Limita superioara a intervalului poate fi mai mare, de pana la 40 mg/1 pentru NT sau 35 mg/l pentru Nisore, ca medii anuale, daca eficienta reducerii este >
70 % ca medie anuald (incluzand pre-epurarea si epurarea finala).

(4) Limita inferioard a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se adauga fosfor pentru functionarea corespunzatoare a statiei de epurare biologica a apelor
uzate sau atunci cand fosforul provine, in principal, de la sistemele de incalzire sau de racire. Limita superioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand
instalatia produce compusi care contin fosfor.

Tabel nr. 8 — VLE propuse din categoria AOX si metale pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX) 0,20-1,0 mg/1 V@ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 100 kg/an.
Crom (exprimat ca Cr) 5,0-25 pg/l @@ © I BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 kg/an.
Cupru (exprimat ca Cu) 5,0-50 pg/l @S I BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an.
Nichel (exprimat ca Ni) 5,0-50 ug/1 @@E BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an.
Zinc (exprimat ca Zn) 20-300 pug/l @@ ® I BAT-AEL se aplica dacd emisiile depasesc 30 kg/an.

(1) Limita inferioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putini compusi organici halogenati.

(2) Este posibil ca acest BAT-AEL sé nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de substante de contrast iodate pentru uz
radiologic, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare. Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine
din productia de oxid de propilena sau epiclorhidrina prin procedeul cu clorhidrina, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare.

(3) Limita inferioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putine dintre metalele respective (compusii metalici
respectivi).

(4) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice efluentilor anorganici atunci cand principala incarcaturd poluantd provine din productia de compusi
anorganici ai metalelor grele.
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Anexa 1 Industria producerii compusilor organici — hidrocarburile simple liniare sau ciclice — hidrocarburi cu continut de Domeniul 10
oxigen, hidrocarburile sulfuroase, hidrocarburile azotoase, hidrocarburi cu fosfor, hidrocarburi halogenate, compusi
organometalici, materiale plastice, polimeri, fibre sintetice, cauciucuri sintetice, vopsele si pigmenti, agenti activi de
suprafata si agenti tensioactivi

(5) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din prelucrarea unor volume mari de materii prime
anorganice solide care sunt contaminate cu metale (de exemplu, soda calcinata rezultata din procedeul Solvay, dioxidul de titan).

(6) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala Incarcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cromului.

(7) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cuprului sau din
productia de clorurd de vinil monomer/diclorura de etilena prin procedeul de oxiclorurare.

(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de fibre de vascoza.

OFC - Fabricarea de produse chimice organice fine

Principalele probleme de mediu ale sectorului OFC sunt emisiile de compusi organici volatili, apele reziduale cu un potential ridicat de Incarcare cu compusi
organici nedegradabili, cantitati relativ mari de solventi uzati si deseuri nereciclabile in proportie mare. Avand in vedere diversitatea sectorului, gama larga de
substante chimice produse si varietatea enorma de substante posibil a fi emise, prezentul document nu ofera o imagine de ansamblu cuprinzatoare a emisiilor
din sectorul OFC.

Tabelul nr. 9 — VLE propuse pentru intrarea in statia de epurare biologica in situ sau la intrarea in sistemul municipal de canalizare conform BREF OFC.

CCO >05 9 @ BREF OFC, sect. 5.2.4.2.3
Hidrocarburi clorurate purjabile (CHC-uri) <1 mg/l © BREF OFC, sect. 5.2.4.4.1
<0,1 mg/l © >

AOX 0,5-8,5mg/l ®® BREF OFC, sect. 5.2.4.4.2
Cu 0,03-0,4 mg/l ®®)

Cr 0,04 - 0,3 mg/l ®®)

Ni 0.03-03 mg” BI5 BREF OFC, sect. 5.2.4.5
Zn 0,1-0,5mg/l ®®

Cianuri libere <1 mg/l ® BREF OFC, sect. 5.2.4.6

(1) procentul global de eliminare prin combinarea pre-epurérii cu epurarea biologica pentru fluxurile de ape reziduale separate care contin o incarcatura
organica refractara relevanta.

(2) la iesirea din pre-epurare

(3) la intrarea in statia de epurare biologica in situ sau la intrarea in sistemul municipal de canalizare
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Anexa 1 Industria producerii compusilor organici — hidrocarburile simple liniare sau ciclice — hidrocarburi cu continut de Domeniul 10
oxigen, hidrocarburile sulfuroase, hidrocarburile azotoase, hidrocarburi cu fosfor, hidrocarburi halogenate, compusi
organometalici, materiale plastice, polimeri, fibre sintetice, cauciucuri sintetice, vopsele si pigmenti, agenti activi de
suprafata si agenti tensioactivi

(4) capatul superior al intervalului se refera la cazurile in care compusii halogenati sunt prelucrati in numeroase proceduri, iar fluxurile de ape reziduale
corespunzatoare sunt pretratate si/sau in care AOX este foarte usor de bioeliminat.
(5) capatul superior al intervalelor rezulta din utilizarea deliberatd a metalelor grele sau a compusilor de metale grele in numeroase procese si din pretratarea

fluxurilor de ape reziduale rezultate din aceasta utilizare.
(6) pentru fluxuri de ape reziduale care contin incarcaturi semnificative de cianuri

Tabelul nr. 10 — VLE propuse pentru emisiile din statiile de epurare biologice

1-18
CBO >99 %
CCO 12 — 250
P total 02-15W
N anorganic 2-20@
AOX 01-17® mg/l
Cu 0,007-0,1®
r 4 — @
Ei 0(;?001 — 0(?6055(4) BREF OFC, sect. 5.2.4.7.2
Zn <0,1
Solide n suspensie 10-20
LIDe 1-2
LID, 2-4 Factor de dilutie reprezentand cea mai mica dilutie
LIDaA 1-8 . . e . . N
ineficienta (se refera la nivelurile de toxicitate)
LID. 3-16
LIDeu 15
(1) capatul superior al intervalului rezultd din productia de compusi care contin fosfor
(2) capatul superior al intervalului rezultd din productia de compusi organici care contin azot sau, de exemplu, din procesele de fermentare
(3) capatul superior al intervalului rezulta din numeroase productii relevante pentru AOX si din pre-epurarea fluxurilor de ape reziduale cu Incarcaturi
semnificative de AOX
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Anexa 1 Industria producerii compusilor organici — hidrocarburile simple liniare sau ciclice — hidrocarburi cu continut de Domeniul 10
oxigen, hidrocarburile sulfuroase, hidrocarburile azotoase, hidrocarburi cu fosfor, hidrocarburi halogenate, compusi
organometalici, materiale plastice, polimeri, fibre sintetice, cauciucuri sintetice, vopsele si pigmenti, agenti activi de
suprafata si agenti tensioactivi

(4) capatul superior al intervalului rezultd din utilizarea deliberata a metalelor grele sau a compusilor de metale grele in numeroase procese si din pre-
epurarea fluxurilor de ape reziduale rezultate din aceasta utilizare.
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Anexa 1

Industria de producere a compusilor chimici anorganici — gaze, acizi, baze, saruri, nemetalele

Domeniul 11

11. INDUSTRIA DE PRODUCERE A COMPUSILOR CHIMICI ANORGANICI - GAZE, ACIZI, BAZE, SARURI, NEMETALELE

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

anorganice in cantitati mari —
solide si altele

Production of chlor-alkali/ BREF DECIZIA 2013/732/UE de stabilire a concluziilor privind cele
Producerea de cloralcali mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei CWW, ECM, EFS,
CAK 2010/75/UE a ParlamentuluiEuropean si a Consiliului privind Publicat ENE, ICS, LCP,
BATC emisiile industriale, pentru producerea ROM,WI, WT
12.2013 de cloralcali — RO, EN
Production of large volume Raport 2023 al intalnirii initiale publicat (documentul
inorganic chemicals/ LVIC MR intentioneaza sareuneascd LVIC-AAF si LVIC-S) Redactare
Fabricarea produselor chimice - (01.2023) inceputd
anorganice in cantitati mari
Large Volume Inorganic BREF 2007 fara decizie identificata.
Chemicals
- Ammonia, Acids and BREF Document
Fertilisers/ Fabricarea LVIC-AAF (08.2007) adoptat formal
produselor chimice anorganice
in cantitati mari — amoniac,
acizi silngrasaminte
Large Volume Inorganic BREF 2007 fara decizie identificata.
Chto St O | s | o
indus u -
" 2 (08.2007) adoptat formal
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/production-chlor-alkali-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/CAK_BREF_102014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.332.01.0034.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.332.01.0034.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32013D0732
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32013D0732
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/large-volume-inorganic-chemicals
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-01/LVIC%20BREF%20KoM%20Report_0.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-01/LVIC%20BREF%20KoM%20Report_0.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/large-volume-inorganic-chemicals-ammonia-acids-and-fertilisers
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/large-volume-inorganic-chemicals-ammonia-acids-and-fertilisers
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-03/LVIC-AAF.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-03/LVIC-AAF.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/large-volume-inorganic-chemicals-solids-and-others-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf

Anexa 1 Industria de producere a compusilor chimici anorganici — gaze, acizi, baze, saruri, nemetalele Domeniul 11

Refining of mineral oiland gas/ BREF DECIZIA 2014/738/UE de stabilire a concluziilor privind cele
Rafinarea petrolului mineral si mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei CWW, ICS.ECM,
a gazului REF 2010/75/UE a ParlamentuluiEuropean si a Consiliului privind Publicat EFS,ENE, LCP,
BATC emisiile industriale, pentru rafinarea LVIC-AAF.LVOC,
— WLWT, ROM
10.2014 petrolului mineral si a gazului — RO,EN
Speciality Inorganic BREF 2007 fara decizie identificata. CWW, EFS.ICS,
Chemicals/ Produse chimice SIC BREF Document | ROM, ECM, LCP,
anorganice speciale — 08.2007 adoptat formal
WL, WT

B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Industria de producere a compusilor chimici
anorganici — gaze, acizi, baze, saruri, nemetalele

S wge

la Directiva 2010/75/UE, si anume producerea de cloralcali (clor, hidrogen, hidroxid depotasiu si hidroxid de sodiu)
prin electroliza saramurii.

Prezentele concluzii BAT vizeaza, in special, urmatoarele procese si activitati:
e depozitarea sarii;
e pregatirea, purificarea si resaturarea saramurii;

Production of Chlor-alkali/ e electroliza saramurii;

CAK ducerea decloraleali
Producerea decloralcali e concentrarea, purificarea, depozitarea si manipularea hidroxidului de sodiu/potasiu;

e racirea, uscarea, purificarea, compresia, lichefierea, depozitarea si manipularea clorului;
e racirea, purificarea, compresia, depozitarea si manipularea hidrogenului;

e conversia instalatiilor de celule cu mercur in instalatii de celule cu membrana;

o dezafectarea instalatiilor de celule cu mercur;

o remedierea amplasamentelor de producere de cloralcali.
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Large Volume Inorganic
Chemicals/ Produse

Elaborarea acestui document BREF in temeiul Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) se va referi la
activitatile din industria chimica anorganica de mare volum.

Domeniul de aplicare precis al BREF LVIC (de exemplu, in ceea ce priveste subsectoarele/ produsele/ procesele

LVIC i —~  Ichimice care urmeaza sd fie acoperite) nu a fost inca definit. Cu toate acestea, BREF este menitsa abordeze aspecte de
chimiee a.mvo.rgan%ce M imediu esentiale asociate, in special, cu gama de activititi mentionate pani in prezent in documentele de referinti
cantitatimari T
privind:
e Produse chimice anorganice de mare volum - amoniac, acizi si ingrasaminte (LVIC AAF BREF).
e Produse chimice anorganice de mare volum - Industria solida si altele (LVIC S BREF).
|Acest document vizeaza urmatoarele sectiuni din anexa 1 la Directiva [PPC: 4.2 (a) amoniac, acid fluorhidric si (b) acid|
hidrofluoric, acid fosforic, acid azotic, acid sulfuric, oleum, ingrasaminte pe baza de fosfor, azot sau potasiu
(Ingrasaminte simple sau complexe).
Large Volume Inorganic [Pesi amoniacul, acidul azotic, acidul sulfuric si acidul fosforic se folosesc in principal pentru producereain aval a
Chemicals —~Ammonia, [iIngrasamintelor, domeniul de aplicare a acestui document nu se limiteaza la producerea diferitelorcategorii de
Acids and Fertilisers/ ~[ingrasaminte.
LVIC-AAF Produse chimice Prin referirea la elementele de mai sus, domeniul de aplicare a acestui document include producerea gazului de sinteza
anorganice in cantitdti maripentru obtinerea amoniacului si a acidului sulfuric pe baza gazelor de SO- provenite dindiferite procese, de exemplu
— amoniac, acizi si emisii de SOz provenite din producerea metalelor neferoase sau regenerarea acizilor uzati. Totusi, informatii specifice si
ingrisdminte detaliate referitoare la producerea metalelor neferoase se potgasi in BREF-ul privind industria metalelor neferoase.
Domeniul de aplicare al prezentului document nu include urmatoarele:
e reconcentrarea sau purificarea acizilor sulfurici uzati,
e producerea de fosfati de calitate alimentara.
. IBREF despre industria LVIC-S este similar BREF-ului despre productia din industria produselor Cloro-sodice (CAK),
Large Volume Inorganic ... .. . A el . S S .
. . sau a celui privind Produsele chimice anorganice in cantitati mari — amoniac, acizi si ingrdsaminte (LVIC-AAF) si
Chemicals —Solids and L . .
Produse chimice anorganice specializate (SIC).
LVIC-S Others Industry/

Produse chimice
anorganice 1n cantitatimari
— solide si altele

O industrie LVIC-S omogena si bine definitd nu exista cu adevarat si nu existd nici demarcatii clare intrecele patru
grupuri de industrii chimice anorganice mentionate mai sus si cele patru BREF asociate lor.
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In principiu, domeniul de aplicare al acestui document este relevant pentru activitatile cuprinse in Anexal la Directiva
IPPC (96/61/CE) Sectiunea 4.2. Instalatii chimice pentru productia de compusi chimici anorganici de baza, in special
pentru activitatile cuprinse la punctele 4.2.d si 4.2.e.

lAnexa I la Directiva IPPC nu ofera nici o valoare de prag pentru capacitate in industria chimica si nici nudefineste
conceptele de ,,de baza” si ,,ilustrativ selectate”, produse LVIC-S care sunt folosite in acest document dar, cu toate
acestea, urmatoarele criterii au fost adoptate pentru selectia proceselor cuprinse inacest document:

- scara si importanta economica a productiei
numarul de fabrici si distributia acestora in statele member
impactul unei anumite industrii asupra mediului
conformitatea activitatilor industriale cu structura anexei | la directiva
reprezentativitatea unui domeniu larg de tehnologii aplicate in industria LVIC-S
datele si informatiile validate despre produsele LVIC-S, suficiente pentru a formula ,tehnici ce trebuieluate in
considerare la determinarea BAT’ si stabilirea BAT pentru fabricarea acestor produse.

Produsele LVIC-S abordate in acest document includ:
I. Cinci produse la asa numitul nivel ,de baza’, abordate in capitolele 2 pana la 6:

O
O
O
O
O

soda calcinata (carbonat de sodiu, inclusiv bicarbonat de sodiu)
dioxid de titan (trasee de proces pentru clorura si sulfat)

negru de fum (cauciuc si clase de specialitate)

silicat amorf sintetic (silicat pirogen, silicat precipitat si Silicat gel)
fosfati anorganici (detergent, fosfati alimentari si nutritivi).

I1. 17 produse LVIC-S la asa numitul nivel ,ilustrativ selectat’, abordate la un nivel mai mic de detaliu incapitolul 7
(sectiunile de 1a 7.1 la 7.17):

fluorura de aluminiu (doua trasee de proces: pornind de la fluorina si acid fluosilicic)

carbura de calciu (un proces electrotermic la temperatura inalta, pornind de la var si carbon)
disulfura de carbon (proces al metanului, pe baza reactiei sulfului cu gazul natural)

clorura feroasa (proces integrat cu producerea de TiO- prin ruta clorura)

cupru si produse aferente (co-produse din productia de TiO- prin ruta sulfat)

oxid de plumb (procese de productie pentru plumbul rosu si litarga, din plumb pur)

compusi ai magneziului (produs prin ruta procesuald uda, de la clorura si oxidul de magneziu)
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- silicat de sodiu (care cuprinde productia de apa de sticla prin rute de topire si hidrotermice)

- carbura de siliciu (un proces la temperatura inaltd, pornind de la silicat si carbon)

- zeoliti (procese de productie pentru producerea de silicati de aluminiu sintetici, inclusiv zeoliti A si1'Y)
- clorurd de calciu (rute procesuale referitoare la soda calcinata si magneziu si ruta HCI-CaCOs)

- precipitat de carbonat de calciu (productie prin reactia hidroxidului de calciu cu COz)

- clorat de sodiu (produs prin electroliza unei solutii apoase cu clorura de sodiu)

- perborat de sodiu (produs prin reactia dintre borax si NaOH si reactia cu H20-)

- percarbonat de sodiu (produs prin cristalizare si rute procesuale de granulare-pulverizare)

- sulfit de sodiu si produse aferente (familia produselor de sodiu obtinute prin reactia dintre SO- si alcali)
- oxid de zinc (obtinut prin proces direct, cinci procese indirecte si un proces chimic).

Deoarece s-a considerat ca este important sd nu se piarda nici macar datele partiale sau incomplete despreprodusele
LVIC-S, documentul ,Informatii suplimentare prezentate in cadrul schimbului de informatii despre industria LVIC-S’,
este accesibil la adresa EIPPCB http://eippcb.jrc.es, ce contine date si informatiipartiale despre noud produse LVIC-S
,ilustrativ selectate’, care nu au putut fi folosite pentru a trage concluzii BAT. Acestea sunt: 1. clorura de aluminiu; 2.
sulfat de aluminiu; 3. compusii cromului; 4. cloruraferica ; 5. carbonat de potasiu; 6. sulfat de sodiu; 7. clorura de zinc; 8.
sulfat de zinc; si 9. disulfat de sodiu.Documentul ,Informatii suplimentare’ nu a fost revizuit de membri, iar informatiile
cuprinse in acesta nuau fost validate si nici aprobate de TWG sau de Comisia Europeana dar, cu toate acestea, se spera ca
aceste

informatii partiale sa poata fi folosite la revizuirea celor patru BREF pentru industria chimica anorganica.

REF

Refining of Mineral Oiland|

2010/75/UE, si anume ,,1.2 Rafinarea petrolului mineral si a gazului”.

Prezentele concluzii BAT vizeaza, in special, urmatoarele procese si activitati:

Gas/
Rafinarea
petrolului mineral si a

gazului

1 Alchilarea - Toate procesele de alchilare: acid fluorhidric (HF), acid sulfuric (H2SO4) si acidin stare solida

2 Productia de ulei de baza - Dezasfaltare, extragerea aromelor, procesarea parafinei si hidrofinisareauleiului
lubrifiant

3 Productia de bitum - Toate tehnicile, de la depozitare pana la aditivii produsului final

4 Cracarea cataliticd - Toate tipurile de unitati de cracare cataliticd, precum cracarea catalitica in patfluidizat
5 Reformarea catalitica - Reformarea catalitica continud, ciclicd si semiregenerativa

6 Cocsarea - Procese de cocsare intarziata si fluida. Calcinarea cocsului

7 Racirea - Tehnici de racire aplicate in rafinarii
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8 Desalinarea - Desalinarea titeiului

9 Unitatile de ardere pentru producerea de energie - Instalatii de ardere care ard combustibili de rafinarie,altele decat
instalatiile care utilizeaza numai combustibili comerciali sau conventionali

10 Eterificarea - Producerea de substante chimice (de exemplu, alcooli, eteri, precum MTBE, ETBE siTAME)
utilizate ca aditivi pentru carburanti

11 Separarea gazelor - Separarea fractiunilor usoare din titei, de exemplu gazele combustibile de rafinarie(RFG), gazul
petrolier lichefiat (GPL)

12 Procese consumatoare de hidrogen - Procese de hidrocracare, hidrorafinare, hidrotratare,hidroconversie,
hidroprelucrare si hidrogenare

13 Productia de hidrogen - Oxidarea partiala, reformarea cu abur, reformarea cu gaz incalzit si purificareahidrogenului
14 Izomerizarea - [zomerizarea compusilor hidrocarbonati Ca, Cs si Cs

15 Instalatii de gaz natural - Procesarea gazului natural (GN), inclusiv lichefierea gazului natural

16 Polimerizarea - Polimerizare, dimerizare si condensare

17 Distilarea primara - Distilare atmosferica si in vid

18 Tratarea produselor - Desulfurarea si tratamente ale produselor finite

19 Depozitarea si manipularea materialelor de rafinérie - Depozitarea, amestecarea, Incarcarea sidescarcarea
materialelor de rafinarie

20 Reducerea vascozitatii si alte procese de conversie termica

21 Tratamente termice, cum ar fi procesul dereducere a vascozitatii sau procesarea termica a motorinei

22 Tratarea gazelor reziduale - Tehnici de reducere sau de micsorare a emisiilor in aer

23 Tratarea apelor uzate - Tehnicile de tratare a apelor uzate inainte de evacuare

24 Gestionarea deseurilor - Tehnici de prevenire sau reducere a producerii de deseuri

Prezentele concluzii BAT nu vizeaza urmatoarele activitati sau procese:
o explorarea si productia de titei si gaze naturale;
o transportul de titei si gaze naturale;
o comercializarea si distributia de produse.

Tehnicile enumerate si descrise 1n prezentele concluzii BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Sepot utiliza alte
tehnici care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului in care se precizeaza

altfel, prezentele concluzii privind BAT sunt general aplicabile.
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Production of Speciality
Inorganic Chemicals/

Prezentul document, impreuna cu alte BREF din aceeasi serie, vizeaza acoperirea activitatilor descrise lasectiunea 4 din
directiva IPPC, si anume ,,Industria chimica”. In cadrul industriei chimice, prezentul document se concentreaza asupra
sectorului ,,Produse chimice anorganice speciale” (SIC).

Deoarece directiva IPPC nu defineste termenul SIC si Intrucét nu exista o intelegere comuna a acestui termen in cadrul
industriei, prezentul document propune criterii de diferentiere Intre SIC si produsele chimice anorganice in cantitati
mari (LVIC). Mai mult, in scopul prezentului document s-a utilizat urmatoarea definitie de lucru a produselor chimice
anorganice speciale (SIC):

,,Produsul chimic anorganic special (SIC) desemneaza o substanta chimica produsa la scara industriald prin prelucrare
chimica, in general 1n cantitati relativ mici, in conformitate cu specificatiile (adica puritatea) elaborate Tn scopul

SIC Fabricarea produselor [respectarii cerintelor specifice ale unui utilizator sau ale unui sector industrial(de exemplu sectorul farmaceutic).”
chimice anorganice  |Avand in vedere marea varietate a produselor chimice anorganice speciale, materiile prime asociate si procesele de
speciale productie, prezentul document vizeaza un numar limitat de familii (reprezentative) de produsechimice anorganice si
prezinta concluzii asupra BAT pentru fiecare dintre aceste familii specifice. Pornindde la familiile reprezentative si
concluziile asociate privind BAT, prezentul document prezinta concluzii privind BAT generice (sau comune)
considerate a fi aplicabile pentru producerea unei game mai ample deproduse chimice anorganice. Familiile
reprezentative dezbatute in prezentul document sunt pigmentii anorganici speciali, compusii de fosfor, siliconii,
explozivii anorganici si cianurile. Schimbul de informatiiprivind sarurile anorganice de nichel solubile nu s-a putut
realiza Tn asemenea masurd Incat s se poata obtine concluzii privind BAT, prin urmare s-a decis eliminarea sectiunii
privind sarurile anorganice de nichel din prezentul document.
Prezentele concluzii privind BAT (Best Available Techniques — BAT) se refera la activitatile specificate la
Common Waste Water | punctul 4 si la subpunctul 6.11 din anexa I la Directiva 2010/75/UE, si anume:
and Waste Gas — Punctul 4: industria chimica
Treatment/Management, — Subpunctul 6.11: epurarea independenta a apelor reziduale care nu fac obiectul Directivei 91/271/CEE
Systems in the Chemical| st provin dintr-o instalatie ale carei activitdti intra sub incidenta punctului 4 din anexa I la Directiva
CWW Sector/ 2010/75/UE.

Sisteme comune de
epurare /gestionare a
apelor uzate / a gazelor
reziduale in sectorul
chimic

Prezentele concluzii privind BAT se aplici, de asemenea, epurarii combinate a apelor reziduale cu origine
diferitd, daca principala cantitate de poluant provine din activitatile mentionate la punctul 4 din anexa I la
Directiva 2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT se refera, in special, urmatoarele aspecte:
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— sistemele de management de mediu;
— reducerea consumului de apa;
— gestionarea, colectarea si epurarea apelor uzate
— gestionarea deseurilor;
— tratarea namolului de la epurarea apelor uzate, cu exceptia incinerarii,
— gestionarea, colectarea si tratarea gazelor reziduale;
— arderea cu flacara deschisa;
— emisiile difuze de compusi organici volatili (COV) in atmosfera;
— emisiile de mirosuri;
— emisiile de zgomot.
C. Propuneri VLE

CAK - Producerea de cloralcali

BREF-ul privind industria CAK este adiacent cu BREF-urile privind produsele chimice anorganice de mare volum — solide si altele (LVIC-S),
produsele chimice anorganice de mare volum - amoniac, acizi si ingrdsdminte (LVIC-AAF) si produsele chimice anorganice de specialitate (SIC).
BREF CAK prezintd prin BAT 7 o listd de frecvente si parametri de monitorizare specifica instalatiilor, dar prezintd valori BAT AEL doar pentru
indicatorul clor liber prin BAT 13 si pentru cazul particular de dezafectare a instalatiilor de electroliza pe bazd de celule cu mercur BAT 3.
Documentul consultat face referire la BREF CWW atat in domeniul de aplicare stipulat cat si prin BAT 11 referitor la tehnicile de reducere a
emisiilor de poluanti in apa, VLE-urile generale propuse pe baza BREF CWW regasindu-se in tabelele 6, 7, 8 si 9.

Tabelul nr. 3 — Frecventa, indicatorii propusi spre monitorizare si VLE-uri specifice propuse pe baza BREF CAK, in completare fata de VLE
generale propuse pe baza BREF CWW.

Clorat Locul in care emisiile ies din instalatie Lunar - BREF CAK BAT 7

Clorura Purja de saramura Lunar - BREF CAK BAT 7

Clor liber (Cl.) In apropierea sursei Continuu - BREF CAK BAT 7

Locul in care emisiile ies din instalatie Lunar 0,05 —-0,2 mg/L | BREF CAK BAT 13

Compusi organici halogenati Purja de saramura Anual - BREF CAK BAT 7

96




Anexa 1 Industria de producere a compusilor chimici anorganici — gaze, acizi, baze, saruri, nemetalele Domeniul 11

Mercur (! Iegirea din unitatea de tratare a mercurului Zilnic 3-15ug/L | BREF CAK BAT 3
Sulfat Purja de saramura Anual - BREF CAK BAT 7

Metale gre.le relevante (de Purja de saramura Anual - BREF CAK BAT 7
exemplu, nichel sau cupru)
(1) Doar pentru emisiile de mercur 1n apa, exprimate ca Hg, la iesirea din unitatea de tratare a mercurului in timpul dezafectarii sau al conversiei celulelor

electrolitice cu mercur; VLE pentru esantioane compozite proportionale cu debitul pe 24 de ore.

LVIC - Fabricarea produselor chimice anorganice in cantitati mari
Acest document EIPPCB se afld in stadiul initial de elaborare si intentioneaza sa reuneasca domeniile acoperite de BREF LVIC-AAF si BREF
LVIC-S. In prezent este publicat doar raportul al sedintei de lansare a LVIC.

LVIC-AAF - Fabricarea produselor chimice anorganice in cantitati mari — amoniac, acizi si ingrasaminte

BREF-ul privind industria LVIC-AAF este adiacent cu BREF-urile privind clorurile alcaline (CAK), produsele chimice anorganice de mare
volum — solide si altele (LVIC-S) si produsele chimice anorganice de specialitate (SIC). BREF LVIC-AAF nu prezintd o abordare unitara in ceea
ce priveste emisiile cétre ape, capitolele BAT pentru industriile produselor anorganice incluse in document continand preponderent valori BAT-
AEL doar pentru emisiile de poluanti catre atmosfera si doar uneori mentiuni privind tehnici necesare pentru epurarea apelor uzate (dar fara
valori BAT-AEL). BREF CWW este intentionat ca fiind aplicabil industriei chimice in general, inclusiv pentru industriile cuprinse in LVIC-
AAF, VLE-urile generale propuse pe baza BREF CWW regasindu-se in tabelele 6, 7, 8 s1 9.

LVIC-S - Fabricarea produselor chimice anorganice in cantitati mari — solide si altele

BREF-ul privind industria LVIC-S este adiacent cu BREF-urile privind clorurile alcaline (CAK), produsele chimice anorganice de mare volum -
amoniac, acizi si ingrasaminte (LVIC-AAF) si produsele chimice anorganice de specialitate (SIC). O industrie LVIC-S omogena si strict definita
nu existd cu adevarat si nu existd limite clare intre cele patru grupuri de industrii chimice anorganice mentionate mai sus si cele patru BREF-uri
asociate. BREF LVIC-S nu prezinta o abordare unitard in ceea ce priveste emisiile catre ape. Desi se ofera tabele cu exemple punctuale de date
de emisie din industrie, capitolele de concluzii BAT pentru industriile produselor anorganice incluse in document prezinta doar pentru unele
industrii cAteva norme de consum/emisii relevante specifice. In subcapitolul 8.3.1 se mentioneazi lista principalelor substante poluante pentru
apa care trebuie luate in considerare daca sunt relevante pentru stabilirea valorilor limitd de emisie (VLE): cloruri, sulfati, fosfati, amoniac,
fluoruri, metale si metale grele (inclusiv Zn, Cr si Pb si compusii acestora), substante anorganice, materii in suspensie. In afara de acesti poluanti
obisnuiti ai apei intalniti In procesele LVIC-S, in industria LVIC-S se pot gési, in unele cazuri, si alte substante poluante ale apei care pot avea o
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influenta nefavorabila asupra echilibrului de oxigen sau care sunt toxice, precum si cianuri si arsenic si compusii sdi. BREF LVIC-S face referire
la BREF CWW in contextul furnizarii de informatii suplimentare pentru epurarea apelor, VLE-urile generale propuse pe baza BREF CWW
regasindu-se in tabelele 6, 7, 8 s1 9.

Tabel nr. 4 — VLE specifice propuse pe baza concluziilor BAT din BREF LVIC-S, in completarea VLE generale propuse pe baza BREF CWW.

38-330 kg/t de pigment TiO2

dioxid de titan — ruta clorura

BREF LVIC-S,
sect. 3.5.1 pet. 15

Cloruri ESTERST — A -
<42 g CI/L pentru < 20 m’ ape uzate / Pentru s.ec‘glun%le dvln faza. umeda aplicate 1{1 productia d? BREF LVIC-S,
magnezie calcinata, pornind de la saramura de MgCla si
t de MgO . ’ sect. 7.7.5 pet. 1
dolomit
Hip N clorit de <10 g NaOCl/ m? de efluent tratat Silice pirogenica amorfa sintetica BREF LVIC-5,
sodiu sect. 5.5.1 pct. 3
. e . . . . g BREF LVIC-S,
Acid clorhidric | 10-14 kg/t de pigment TiO: dioxid de titan — ruta clorura sect. 3.5.1 pet. 15
. . o . BREF LVIC-S,
100-550 kg/t de pigment TiO2 dioxid de titan — ruta sulfat sect. 3.5.2 pet. 19
Sulfati
) BREF LVIC-S,
<2g/L sulfit de sodiu sect. 7.16.5 pet. 8
1-8 g P/m? fosfati alimentari - ruta acidului clorhidric BREF LVIC-5,
’ sect. 6.5.3.2 pct. 3
Fosfati
0-5 g P/m? fosfati alimentari — ruta acidului fosforic BREF LVIC-S,
’ sect. 6.5.3.1 pct. 3
Amoniac <0,5 kg N-NHas/t carbonat de sodiu BREF LVIC-S,

sect. 2.5 pct. 7
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Fluoruri

0,1 kg F/t AlF;

fluorura de aluminiu — procesul umed

BREF LVIC-S,
sect. 7.1.5 pet. 2

<5 kg F/t AlFs

fluorura de aluminiu — procesul uscat

BREF LVIC-S,
sect. 7.1.5 pct. 4

Metale si
metale grele

Hg 0,32 mg — 1,5 g/t de pigment TiO-

dioxid de titan — ruta sulfat

BREF LVIC-S,
sect. 3.5.2 pct. 19

Cd 1,0 mg — 2 g/t de pigment TiO2

dioxid de titan — ruta sulfat

BREF LVIC-S,
sect. 3.5.2 pct. 19

Fe 0,01 — 0,6 kg/t de pigment TiO2

dioxid de titan — ruta clorura

BREF LVIC-S,
sect. 3.5.1 pcet. 15

: . . . BREF LVIC-S,
Fe 0,3 — 125 kg/t de pigment TiO2 dioxid de titan — ruta sulfat sect. 3.5.2 pet. 19
i BREF LVIC-S,
Pb 0.07-0.18 g/t de Pb produs oxid de plumb sect. 7.6.5 pet. 2
Compusi ai 0,35 — 5 kg B/t perborat de sodiu erborat de sodiu BREF LVIC-S,
borului tetrahidrat P sect. 7.14.5 pet. 3

Saruri de sodiu

< 10-80 kg Na/t percarbonat de sodiu

percarbonat de sodiu — ruta cristalizarii

BREF LVIC-S,
sect. 7.15.5 pct. 1

Solide in
suspensie

0,5-2,5 kg/t de pigment TiO:

dioxid de titan — ruta clorura

BREF LVIC-S,
sect. 3.5.1 pet. 15

1,0-40 kg/t de pigment TiO:

dioxid de titan — ruta sulfat

BREF LVIC-S,
sect. 3.5.2 pct. 19
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carbonat de sodiu (la iesirea din instalatia de distilare inainte
de separarea solidelor in suspensie)
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BREF LVIC-S,
sect. 2.5 pct. 9

1-30 kg (suspensii si aditivi chimici)/t
de carbonat de calciu precipitat uscat

carbonat de calciu precipitat

BREF LVIC-S,
sect. 7.12.5 pct. 3

0,1-0,3 g/L

sulfit de sodiu

BREF LVIC-S,
sect. 7.16.5 pct. 8

SIC - Produse chimice anorganice speciale
BREF-ul privind industria SIC este adiacent cu BREF-urile privind clorurile alcaline (CAK), produsele chimice anorganice de mare volum -
amoniac, acizi si ingrasaminte (LVIC-AAF) si produsele chimice anorganice de mare volum — solide si altele (LVIC-S). In sensul documentului
BREF SIC, prin substantd chimica anorganica de specialitate (SIC) se intelege o substantd anorganica fabricata la nivel industrial, prin prelucrare
chimicad, 1n general 1n cantitati relativ mici, in conformitate cu specificatiile (de exemplu, puritatea) adaptate pentru a satisface cerintele specifice
ale unui utilizator sau ale unui sector industrial (de exemplu, industria farmaceutica). BREF SIC face referire la BREF CWW in contextul
furnizarii de informatii suplimentare pentru epurarea apelor, VLE-urile generale propuse pe baza BREF CWW regasindu-se in tabelele 6, 7, 8 si

9.

Tabel nr. 5 — VLE specifice propuse pe baza concluziilor BAT din BREF SIC, in completarea VLE generale propuse pe baza BREF CWW.

BREEF SIC, sect. 6.1.5 pct.

Cr (VD) |<0,1 mg/L 6.111

Crtotal | <0,1 mg/L, 5~ 10 g/t produs pigmenti anorganici de specialitate

Cd 50 g/t produs BREF SIC, sect. 6.1.5 pct.
6.1.12

Pb < 0,5 mg/L, 20 — 40 g/t produs

P total 0,5 — 2 kg/t de P elementar brut compusi ai fosforului BREF SIC, sect. 6.2.5 pct. 6.2.8
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Cl 5 -10 kg/t de P elementar brut

NH4-N | 400 — 2000 g/t de 100% NaCN sau KCN

CN 0,4 -6 g/t de 100% NaCN sau KCN cianuri, valori la intrarea in statia de epurare ape

BREF SIC, sect. 6.5.5 pct. 6.5.6

CCO 800 — 4000 g/t de 100% NaCN sau KCN uzate

TOC 300 — 1500 g/t de 100% NaCN sau KCN

CWW - Sisteme comune de epurare /gestionare a apelor uzate / a gazelor reziduale in sectorul chimic
Tabel nr. 6 — Frecventa si indicatorii propusi spre monitorizare pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).
Carbon organic total (COT) ®

Consum chimic de oxigen (CCO) &
Materii solide totale in suspensie (TMSS)

Azot total (NT) @ Zilnica
Azot total anorganic (Niore) ¥
Fosfor total (PT)
Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX)

Cr

Cu

Ni Lunara
Metale b

Zn

Alte metale, daca este cazul

Icre de peste (Danio rerio)

Dafnie (Daphnia magna Straus)
Bacterii luminiscente (Vibrio fischeri)
Lintita (Lemna minor)

Toxicitate © Se stabileste pe baza unei evaluari a riscurilor, dupa o caracterizare initiala
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Alge

(1) Frecventa monitorizarii poate fi adaptata, daca seriile de date demonstreaza in mod clar o stabilitate suficienta.

(2) Punctul de prelevare este situat la locul 1n care emisiile ies din instalatie.

(3) Monitorizarea poate viza COT si CCO in mod alternativ. Monitorizarea COT este optiunea preferata, deoarece nu se bazeaza pe
utilizarea unor compusi extrem de toxici.

(4) Monitorizarea poate viza NT si Ninore in mod alternativ.

(5) Se poate utiliza o combinatie corespunzatoare a acestor metode.

Tabel nr. 7 — VLE propuse din categoria continut de substante organice si materii in suspensie pentru statii de epurare ape uzate industriale
(conform BREF CWW).

Carbon organic total (COT) (V) (2) 10-33 mg/l @@ ©) BAT-AEL se aplica in cazul in care emisiile depasesc 3,3 t/an.
Consum chimic de oxigen (CCO) @ 30-100 mg/l @® O © I BAT-AEL se aplicd dacd emisiile depasesc 10 t/an.
Materii solide totale in suspensie (TMSS) 5,0-35 mg/1 " ® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 3,5 t/an.

(1) Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplica BAT-AEL. Cu titlu indicativ, nivelul anual mediu de CBOs din efluentii proveniti de la o statie
de epurare biologica a apelor uzate va fi in general <20 mg/I.
(2) Se aplica fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea
unor compusi extrem de toxici.
(3) In general, limita inferioara a intervalului este atinsd atunci cand céteva fluxuri afluente de ape uzate contin compusi organici si/sau cand apele uzate
contin in principal compusi organici usor biodegradabili.
(4) Limita superioara a intervalului poate atinge 100 mg/l pentru COT sau 300 mg/l pentru CCO, ca medii anuale, daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
— conditia A: eficienta reducerii > 90 % ca medie anuala (incluzand pre-epurarea si epurarea finald);
— conditia B: Tn cazul utilizarii epurarii biologice, daca este indeplinit cel putin unul dintre criteriile urmatoare:

- se aplica o etapd de epurare biologica cu incarcare mica (si anume < 0,25 kg CCO/kg de materie organica uscatd din namol), ceea ce presupune cé nivelul
de CBO:s din efluent este < 20 mg/1.

- se utilizeaza nitrificarea.
(5) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca sunt indeplinite toate conditiile de mai jos:
— conditia A: eficienta reducerii > 95 % ca medie anuala (inclusiv pretratarea si tratarea finald);
— conditia B: identicd cu conditia B din nota de subsol (4).
— conditia C: influentul tratarii finale a apelor reziduale prezinta urmatoarele caracteristici: COT > 2 g/l (sau CCO > 6 g/l) ca medie anuala si un procent
ridicat de compusi organici refractari.
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(6) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca principala incarcare de poluanti provine din productia de metilceluloza.

(7) Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza filtrarea (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, ultrafiltrare, bioreactor
cu membrana), in timp ce limita superioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeazd numai sedimentarea.

(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de soda calcinata prin procedeul Solvay
sau din productia de dioxid de titan.

Tabel nr. 8 — VLE propuse din categoria nutrientilor pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Azot total (NT) (D 5,0-25 mg/1 @ ® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 t/an.
Azot anorganic total (Ninore) 5,0-20 mg/1 @©® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,0 t/an.
Fosfor total (PT). 0,50-3,0 mg/1 @ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 300 kg/an.

(1) Se aplica fie BAT-AEL pentru azotul total, fie BAT-AEL pentru azotul anorganic total.

(2) BAT-AEL pentru NT si Niqore nu se aplica instalatiilor care nu prevad epurarea biologica a apelor uzate. Limita inferioard a intervalului se obtine, de obicei,
atunci cand influentul statiei de epurare biologica a apelor uzate contine niveluri scazute de azot si/sau atunci cand se poate efectua o nitrificare/denitrificare
in conditii optime.

(3) Limita superioara a intervalului poate fi mai mare, de pana la 40 mg/l pentru NT sau 35 mg/l pentru Ninerg, ca medii anuale, daca eficienta reducerii este >
70 % ca medie anuala (incluzand pre-epurarea si epurarea finala).

(4) Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se adauga fosfor pentru functionarea corespunzatoare a statiei de epurare biologica a apelor
uzate sau atunci cand fosforul provine, in principal, de la sistemele de incalzire sau de racire. Limita superioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand
instalatia produce compusi care contin fosfor.

Tabel nr. 9 — VLE propuse din categoria AOX si metale pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX) 0,20-1,0 mg/l V@ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 100 kg/an.

Crom (exprimat ca Cr) 5,0-25 ug/l @@ © I BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 kg/an.

Cupru (exprimat ca Cu) 5,0-50 ug/l @@ I BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an.

Nichel (exprimat ca Ni) 5,0-50 ug/l @@E BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an.

Zinc (exprimat ca Zn) 20-300 pg/l @O ® | BAT-AEL se aplicd daca emisiile depasesc 30 kg/an.

(1) Limita inferioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putini compusi organici halogenati.

(2) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de substante de contrast iodate pentru uz
radiologic, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare. Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine
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din productia de oxid de propilena sau epiclorhidrina prin procedeul cu clorhidrina, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare.

(3) Limita inferioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putine dintre metalele respective (compusii metalici
respectivi).

(4) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice efluentilor anorganici atunci cand principala incadrcaturd poluantd provine din productia de compusi
anorganici ai metalelor grele.

(5) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din prelucrarea unor volume mari de materii prime
anorganice solide care sunt contaminate cu metale (de exemplu, soda calcinata rezultata din procedeul Solvay, dioxidul de titan).

(6) Este posibil ca acest BAT-AEL sé nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cromului.

(7) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cuprului sau din
productia de clorurd de vinil monomer/diclorura de etilena prin procedeul de oxiclorurare.

(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sd nu se aplice atunci cand principala incércare de poluanti provine din productia de fibre de vascoza.

REF - Rafinarea petrolului mineral si a gazului

Tabelul nr. 10 — VLE pentru propuse industria de rafinare a petrolului si a gazului, gazeificarea sau lichefierea carbunelui si a altor combustibili

BAT-AEL Medie anuala
Indice ulei de hidrocarburi (HOI) 0,1-2,5 mg/1 Zilnic/ EN 9377-2 (%)
;F%t\ilélé )materiilor solide in suspensie 595 mg/l Zilnic
Consum chimic de oxigen (CCO) (%) 30125 mg/1 Zilnic
CBO:s Fara BAT-AEL mg/1 Sdptdmanal
Azot total (°), exprimat ca N 1-25 (%) mg/1 Zilnic

104



Anexa 1 Industria de producere a compusilor chimici anorganici — gaze, acizi, baze, saruri, nemetalele Domeniul 11

Plumb, exprimat ca Pb 0,005-0,030 mg/1 Trimestrial
Cadmiu, exprimat ca Cd 0,002-0,008 mg/1 Trimestrial
Nichel, exprimat ca Ni 0,005-0,100 mg/1 Trimestrial
Mercur, exprimat ca Hg 0,0001-0,001 mg/1 Trimestrial
Vanadiu Fara BAT-AEL mg/1 Trimestrial
Indice de fenol Fara BAT-AEL mg/1 Lunar / EN 14402
Benzen, toluen, etilbenzen, xilen (in BTEX) Benzen: 0,001-0,050
mg/1 Lunar

Farda BAT-AEL pentru T, E, X

(1) Nu toti parametrii si frecventele de esantionare sunt aplicabile efluentilor proveniti din rafinarii de gaze.

(2) Se refera la un esantion compozit prelevat, proportional cu debitul pe o perioadd de 24 de ore sau, cu conditia demonstrarii
unui nivel suficient de stabilitate a fluxului, de la o proba proportionala cu timpul.

(3) Trecerea de la actuala metoda la EN 9377-2 poate necesita o perioadd de adaptare.

(4) In cazul in care este disponibild corelatia in situ, CCO poate fi inlocuit cu COT. Corelatia intre CCO si COT ar trebui si fie
elaborata pentru fiecare caz in parte. Monitorizarea COT ar fi optiunea preferatd, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea

compusilor extrem de toxici.

(5) Atunci cand azotul total reprezinta suma dintre azotul Kjeldahl (TKN), nitrati si nitriti.

(6) Atunci cand se foloseste nitrificarea/denitrificarea, putandu-se atinge niveluri sub 15 mg/I
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12. INDUSTRIA DE PRODUCERE DE iN GRASAMINTE PE BAZA DE FOSFOR, AZOT SAU POTASIU
A. Documentele consultate si utilizate In analiza

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

Production of large volumeinorganic Raport 2023 al intélnirii initiale publicat Redactare
chemicals/ Fabricarea produselor chimice LVIC MR (01.2023) | (documentul intentioneaza sareuneasca inceputi
anorganice in cantititi mari LVIC-AAF si LVIC-S) P
Large Volume InorganicChemicals BREF 2007 fara decizie identificata.
- iiglilnsz?;;chncr;d; :ndF ertilisers/ Fabricarea VICAAR BREF Document
P - (08.2007) adoptat formal
anorganice in cantititi mari — amoniac, acizi si
ingrasaminte
Speciality Inorganic Chemicals/ Produse BREF 2007 fara decizie identificata. CWW, EFS,ICS,
chimiceanorganice speciale SIC BREF Document ROM, ECM, LCP,
- (08.2007) adoptat formal
WL, WT

B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Industria de producerede ingrisdminte pe baza de fosfor,
azot sau potasiu

Elaborarea acestui document BREF in temeiul Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) se va referi la

Large Volume Inorganic o e SR .
activitatile din industria chimica anorganicad de mare volum.

Chemicals/ Produse

LVIC
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chimice anorganice in
cantitatimari

Domeniul de aplicare precis al BREF LVIC (de exemplu, in ceea ce priveste subsectoarele/ produsele/ procesele chimice
care urmeaza sa fie acoperite) nu a fost inca definit. Cu toate acestea, BREF este menitsd abordeze aspecte de mediu
esentiale asociate, in special, cu gama de activitati mentionate pana in prezent in documentele de referinta privind:

¢ Produse chimice anorganice de mare volum - amoniac, acizi si ingrasaminte (LVIC AAF BREF).
Produse chimice anorganice de mare volum - Industria solida si altele (LVIC S BREF).

LVIC-AAF

Large Volume Inorganic
Chemicals —Ammonia,
Acids and Fertilisers/
Produse chimice
anorganice in cantititi mari

|Acest document vizeaza urmatoarele sectiuni din anexa 1 la Directiva IPPC: 4.2 (a) amoniac, acid fluorhidric si (b) acid
hidrofluoric, acid fosforic, acid azotic, acid sulfuric, oleum, Ingrasaminte pe baza de fosfor, azot sau potasiu
(Tngrasdminte simple sau complexe).

Desi amoniacul, acidul azotic, acidul sulfuric si acidul fosforic se folosesc in principal pentru producereain aval a
ingrasamintelor, domeniul de aplicare a acestui document nu se limiteaza la producerea diferitelorcategorii de Ingrasaminte.
Prin referirea la elementele de mai sus, domeniul de aplicare a acestui document include producerea gazului de sinteza
pentru obtinerea amoniacului si a acidului sulfuric pe baza gazelor de SO: provenite dindiferite procese, de exemplu emisii

— amoniac, acizi si
ingrasaminte

de SO: provenite din producerea metalelor neferoase sau regenerarea acizilor uzati. Totusi, informatii specifice si
detaliate referitoare la producerea metalelor neferoase se potgasi in BREF-ul privind industria metalelor neferoase.

Domeniul de aplicare al prezentului document nu include urmatoarele:
reconcentrarea sau purificarea acizilor sulfurici uzati,
producerea de fosfati de calitate alimentara.

SIC

Production of Speciality
Inorganic Chemicals/
Fabricarea produselor

chimice anorganice

speciale

Prezentul document, impreuna cu alte BREF din aceeasi serie, vizeaza acoperirea activitatilor descrise lasectiunea 4 din
directiva IPPC, si anume ,,Industria chimica”. In cadrul industriei chimice, prezentul document se concentreaza asupra
sectorului ,,Produse chimice anorganice speciale” (SIC).

Deoarece directiva IPPC nu defineste termenul SIC si intrucat nu existd o intelegere comund a acestui termen in cadrul
industriei, prezentul document propune criterii de diferentiere Intre SIC si produsele chimice anorganice in cantitéti mari
(LVIC). Mai mult, in scopul prezentului document s-a utilizat urmatoarea definitie de lucru a produselor chimice
anorganice speciale (SIC):

,,Produsul chimic anorganic special (SIC) desemneaza o substantd chimica produsa la scard industriald prin prelucrare
chimica, in general in cantitdti relativ mici, in conformitate cu specificatiile (adica puritatea) elaborate in scopul respectarii
cerintelor specifice ale unui utilizator sau ale unui sector industrial(de exemplu sectorul farmaceutic).”

Avand 1n vedere marea varietate a produselor chimice anorganice speciale, materiile prime asociate si procesele de
productie, prezentul document vizeaza un numar limitat de familii (reprezentative) de produsechimice anorganice si prezint3
concluzii asupra BAT pentru fiecare dintre aceste familii specifice. Pornindde la familiile reprezentative si concluziile
asociate privind BAT, prezentul document prezintd concluzii privind BAT generice (sau comune) considerate a fi
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aplicabile pentru producerea unei game mai ample deproduse chimice anorganice. Familiile reprezentative dezbatute in
prezentul document sunt pigmentii anorganici speciali, compusii de fosfor, siliconii, explozivii anorganici si cianurile.
Schimbul de informatiiprivind sarurile anorganice de nichel solubile nu s-a putut realiza in asemenea masura Incat sa se
poatd obtine concluzii privind BAT, prin urmare s-a decis eliminarea sectiunii privind sarurile anorganice de nichel din
prezentul document.

CWw

Common Waste Water
and Waste Gas
Treatment/Management

Prezentele concluzii privind BAT (Best Available Techniques — BAT) se refera la activitatile specificate la
punctul 4 si la subpunctul 6.11 din anexa I la Directiva 2010/75/UE, si anume:

— Punctul 4: industria chimica

— Subpunctul 6.11: epurarea independenta a apelor reziduale care nu fac obiectul Directivei 91/271/CEE si

Ciwge .

2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT se aplica, de asemenea, epurarii combinate a apelor reziduale cu origine
diferita, daca principala cantitate de poluant provine din activitatile mentionate la punctul 4 din anexa I la

Systems in the Chemical
Sector/
Sisteme comune de
epurare /gestionare a
apelor uzate / a gazelor
reziduale in sectorul
chimic

Directiva 2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT se refera, in special, urmatoarele aspecte:
— sistemele de management de mediu;

— reducerea consumului de apa;

— gestionarea, colectarea si epurarea apelor uzate

— gestionarea deseurilor;

— tratarea namolului de la epurarea apelor uzate, cu exceptia incinerarii;
— gestionarea, colectarea si tratarea gazelor reziduale;

— arderea cu flacara deschisa;

— emisiile difuze de compusi organici volatili (COV) in atmosfers;

— emisiile de mirosuri;

— emisiile de zgomot.
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C. Propuneri VLE

LVIC - Fabricarea produselor chimice anorganice in cantitati mari
Acest document EIPPCB se afla 1n stadiul initial de elaborare si intentioneaza sa reuneasca domeniile acoperite de BREF LVIC-AAF si BREF
LVIC-S. in prezent este publicat doar raportul al sedintei de lansare a LVIC.

LVIC-AAF - Fabricarea produselor chimice anorganice in cantititi mari — amoniac, acizi si ingrasiminte

BREF-ul privind industria LVIC-AAF este adiacent cu BREF-urile privind clorurile alcaline (CAK), produsele chimice anorganice de mare
volum — solide si altele (LVIC-S) si produsele chimice anorganice de specialitate (SIC). BREF LVIC-AAF nu prezinta o abordare unitara in ceea
ce priveste emisiile cétre ape, capitolele BAT pentru industriile produselor anorganice incluse in document continand preponderent valori BAT-
AEL doar pentru emisiile de poluanti catre atmosfera si doar uneori mentiuni privind tehnici necesare pentru epurarea apelor uzate (dar fara
valori BAT-AEL). BREF CWW este intentionat ca fiind aplicabil industriei chimice in general, inclusiv pentru industriile cuprinse in LVIC-
AAF, VLE-urile generale propuse pe baza BREF CWW regasindu-se in tabelele 4, 5, 6 s1 7.

SIC - Produse chimice anorganice speciale

BREF-ul privind industria SIC este adiacent cu BREF-urile privind clorurile alcaline (CAK), produsele chimice anorganice de mare volum -
amoniac, acizi si ingrasaminte (LVIC-AAF) si produsele chimice anorganice de mare volum — solide si altele (LVIC-S). In sensul documentului
BREF SIC, prin substantd chimica anorganica de specialitate (SIC) se intelege o substantd anorganica fabricata la nivel industrial, prin prelucrare
chimicd, 1n general 1n cantitati relativ mici, in conformitate cu specificatiile (de exemplu, puritatea) adaptate pentru a satisface cerintele specifice
ale unui utilizator sau ale unui sector industrial (de exemplu, industria farmaceutica). BREF SIC face referire la BREF CWW in contextul
furnizarii de informatii suplimentare pentru epurarea apelor, VLE-urile generale propuse pe baza BREF CWW regdsindu-se in tabelele4, 5, 6 si
7.

Tabel nr. 3 — VLE specifice propuse pe baza concluziilor BAT din BREF SIC, in completarea VLE generale propuse pe baza BREF CWW.

BREF SIC, sect. 6.1.5 pct.
Cr (VD) |<0,1 mg/L 6.1.11
pigmenti anorganici de specialitate
Crtotal | <0,1 mg/L,5— 10 g/t produs BREF SIC, sect. 6.1.5 pet.
Cd 50 g/t produs 6.1.12
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Pb < 0,5 mg/L, 20 — 40 g/t produs

P total 0,5 — 2 kg/t de P elementar brut

compusi ai fosforului BREEF SIC, sect. 6.2.5 pct. 6.2.8
Cl 5-10 kg/t de P elementar brut

NHs-N | 400 — 2000 g/t de 100% NaCN sau KCN

CN 0,4 -6 g/t de 100% NaCN sau KCN cianuri, valori la intrarea in statia de epurare ape
CCO 800 — 4000 g/t de 100% NaCN sau KCN uzate

BREEF SIC, sect. 6.5.5 pct. 6.5.6

TOC 300 — 1500 g/t de 100% NaCN sau KCN

CWW - Sisteme comune de epurare /gestionare a apelor uzate / a gazelor reziduale in sectorul chimic

Tabel nr. 4 — Frecventa si indicatorii propusi spre monitorizare pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Carbon organic total (COT) @
Consum chimic de oxigen (CCO) ©®

Materii solide totale in suspensie (TMSS)

Azot total (NT) @

Azot total anorganic (Ninorg) ¥

Fosfor total (PT)

Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX)
Cr

Cu

Ni Lunara
Pb

Zn

Alte metale, daca este cazul

Zilnica

Metale
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Icre de peste (Danio rerio)
Dafnie (Daphnia magna Straus)
Toxicitate © | Bacterii luminiscente (Vibrio fischeri) Se stabileste pe baza unei evaluari a riscurilor, dupd o caracterizare initiala
Lintita (Lemna minor)
Alge

(1) Frecventa monitorizarii poate fi adaptata, daca seriile de date demonstreazad in mod clar o stabilitate suficienta.

(2) Punctul de prelevare este situat la locul in care emisiile ies din instalatie.

(3) Monitorizarea poate viza COT si CCO in mod alternativ. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece nu se bazeaza pe
utilizarea unor compusi extrem de toxici.

(4) Monitorizarea poate viza NT si Ninorg Tn mod alternativ.

(5) Se poate utiliza o combinatie corespunzatoare a acestor metode.

Tabel nr. 5 — VLE propuse din categoria continut de substante organice si materii in suspensie pentru statii de epurare ape uzate industriale
(conform BREF CWW).

Carbon organic total (COT) ) (2) 10-33 mg/1 @@ ) ©) BAT-AEL se aplica in cazul in care emisiile depasesc 3,3 t/an.
Consum chimic de oxigen (CCO) V@ 30-100 mg/l @@ ©® | BAT-AEL se aplicd daca emisiile depdsesc 10 t/an.
Materii solide totale in suspensie (TMSS) 5,0-35 mg/1 " ® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 3,5 t/an.

(1) Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplica BAT-AEL. Cu titlu indicativ, nivelul anual mediu de CBOs din efluentii proveniti de la o statie
de epurare biologica a apelor uzate va fi in general <20 mg/I.
(2) Se aplica fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea
unor compusi extrem de toxici.
(3) In general, limita inferioara a intervalului este atinsd atunci cand cateva fluxuri afluente de ape uzate contin compusi organici si/sau cand apele uzate
contin in principal compusi organici usor biodegradabili.
(4) Limita superioara a intervalului poate atinge 100 mg/l pentru COT sau 300 mg/l pentru CCO, ca medii anuale, daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
— conditia A: eficienta reducerii > 90 % ca medie anuala (incluzand pre-epurarea si epurarea finald);
— conditia B: in cazul utilizarii epurarii biologice, daca este indeplinit cel putin unul dintre criteriile urmatoare:

- se aplica o etapd de epurare biologica cu Incarcare mica (si anume < 0,25 kg CCO/kg de materie organica uscatd din namol), ceea ce presupune cd nivelul
de CBO:s din efluent este < 20 mg/1.

- se utilizeaza nitrificarea.
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(5) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca sunt indeplinite toate conditiile de mai jos:

— conditia A: eficienta reducerii > 95 % ca medie anuala (inclusiv pretratarea si tratarea finald);

— conditia B: identica cu conditia B din nota de subsol (4).

— conditia C: influentul tratarii finale a apelor reziduale prezintd urmatoarele caracteristici: COT > 2 g/l (sau CCO > 6 g/l) ca medie anuald si un procent
ridicat de compusi organici refractari.

(6) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca principala incarcare de poluanti provine din productia de metilceluloza.

(7) Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza filtrarea (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, ultrafiltrare, bioreactor
cu membrand), in timp ce limita superioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza numai sedimentarea.

(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sé nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de soda calcinata prin procedeul Solvay
sau din productia de dioxid de titan.

Tabel nr. 6 — VLE propuse din categoria nutrientilor pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Azot total (NT) (D 5,0-25 mg/1 @ ©® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 t/an.
Azot anorganic total (Ninore) 5,0-20 mg/1 @©® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,0 t/an.
Fosfor total (PT). 0,50-3,0 mg/1 @ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 300 kg/an.

(1) Se aplica fie BAT-AEL pentru azotul total, fie BAT-AEL pentru azotul anorganic total.

(2) BAT-AEL pentru NT si Nizorg nu se aplica instalatiilor care nu prevad epurarea biologica a apelor uzate. Limita inferioard a intervalului se obtine, de obicei,
atunci cand influentul statiei de epurare biologica a apelor uzate contine niveluri scazute de azot si/sau atunci cand se poate efectua o nitrificare/denitrificare
in conditii optime.

(3) Limita superioara a intervalului poate fi mai mare, de pana la 40 mg/l pentru NT sau 35 mg/l pentru Ninore, ca medii anuale, daca eficienta reducerii este >
70 % ca medie anuala (incluzand pre-epurarea si epurarea finala).

(4) Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se adauga fosfor pentru functionarea corespunzatoare a statiei de epurare biologica a apelor
uzate sau atunci cand fosforul provine, in principal, de la sistemele de incalzire sau de racire. Limita superioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand
instalatia produce compusi care contin fosfor.

Tabel nr. 7 — VLE propuse din categoria AOX si metale pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX) 0,20-1,0 mg/1 V@ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 100 kg/an.
Crom (exprimat ca Cr) 5,0-25 ug/l @@ © 1 BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 kg/an.
Cupru (exprimat ca Cu) 5,0-50 ug/1 OO | BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an.
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Nichel (exprimat ca Ni) 5,0-50 ug/l @@6 BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an.

Zinc (exprimat ca Zn) 20-300 pg/l @O ® I BAT-AEL se aplicd daca emisiile depasesc 30 kg/an.

(1) Limita inferioard a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putini compusi organici halogenati.

(2) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala Incarcare de poluanti provine din productia de substante de contrast iodate pentru uz
radiologic, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare. Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala Incarcare de poluanti provine
din productia de oxid de propilena sau epiclorhidrina prin procedeul cu clorhidrina, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare.

(3) Limita inferioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putine dintre metalele respective (compusii metalici
respectivi).

(4) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice efluentilor anorganici atunci cand principala incarcaturd poluanta provine din productia de compusi
anorganici ai metalelor grele.

(5) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din prelucrarea unor volume mari de materii prime
anorganice solide care sunt contaminate cu metale (de exemplu, soda calcinata rezultata din procedeul Solvay, dioxidul de titan).

(6) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala Incarcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cromului.

(7) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incadrcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cuprului sau din
productia de clorurd de vinil monomer/diclorura de etilena prin procedeul de oxiclorurare.

(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sé nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de fibre de vascoza.
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13. INDUSTRIA DE FABRICARE A PRODUSELOR FITOSANITARE SAU A BIOCIDELOR, A PRODUSELOR FARMACEUTICE, EXPLOZIVI
A. Documente consultate si utilizate in analiza

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

Organic Fine Chemicals/Fabricarea de produse BREF 2006 fara decizie
OFC BREF (08.2006) identificati.

chimice organice fine

Speciali?y Inorgfmic Chemicals/ Produse chimice sIC BREF (08.2007) BREF 2007 fara decizie

anorganice speciale identificata.

B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitétile din Industria de fabricare a produselor fitosanitare sau a biocidelor,
a produselor farmaceutice, explozivi

BREF privind produsele chimice organice fine (OFC) se concentreaza asupra fabricarii pe sarje a produselor chimice
organice in instalatii multifunctionale. in mod specific, acest document vizeaza urmitoarele sectiuni din ANEXA 1 la

Directiva IPPC:
. Coloranti si pigmenti
Manufacture of Organic Fine . Produse fitosanitare si biocide
OFC Chemicals/ Fabricarea . Produse farmaceutice (procese chimice si biologice)
produselorchimice organice fine | o Explozivi - doar in ceea ce priveste fabricarea de compusi organici.

Urmand aceeasi tema a fabricarii pe sarje in instalatii multifunctionale, urmatoarele categorii de produsechimice sunt
abordate in prezentul document, desi nu sunt mentionate in mod explicit in ANEXA 1:

. intermediari organic
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o agenti tensioactivi specializati

. arome, parfumuri, feromoni

. plastifianti

o vitamine (apartinand produselor farmaceutice)

. agenti de stralucire optica (apartinand colorantilor si pigmentilor)
. substante ignifuge.

Aceasta listd nu este concludenta si nu a fost stabilit un prag specific pentru a trasa o limita pentru productiade mare volum.
Prin urmare, se subintelege ca un loc de productie de OFC poate include, de asemenea, linii de productie dedicate pentru
produse de volum "mai mare", cu functionare discontinud, semi continuasau continua.

Domeniul de aplicare acopera o mare varietate de substante produse. Prin urmare, documentul nu descrieproductia de
produse specifice, individuale, ci se refera la procesele si operatiunile unitare relevante din punct de vedere al mediului,
precum si la infrastructura obisnuita intalnitd intr-un amplasament tipic. Documentul nu poate si nu este menit sa
inlocuiascd manualele de chimie privind "chimia ecologicd" si, intr-adevar, oferd doar indrumari generale pentru etapa
initiala de proiectare a procesului - si se referd in principal la modificarile procesului si, in special, la gestionarea
fluxurilor de deseuri inevitabile.

Documentul BREF privind "Sisteme comune de tratare/gestionare a gazelor reziduale si a apelor rezidualein sectorul
chimic" descrie tehnici care se aplica in mod obisnuit in intregul spectru al industriei chimice.Prin urmare, au fost
derivate doar concluzii generice, care, de facto, nu au putut lua In considerare caracteristicile specifice ale fabricarii
produselor chimice organice fine. Utilizand rezultatele BREF privind CWW ca sursa de informatii, BREF privind OFC
ofera o evaluare suplimentara a acestor tehnici in contextul OFC. Aspectul principal este efectul modului de operare
(productie discontinua, campanii deproductie, schimbari frecvente de produse) asupra selectiei si aplicabilitatii
tehnicilor de tratare, precum

si provocdrile implicite ale gestiondrii unui sit multifunctional. In plus, se evalueaza performanta si se tragconcluzii pe
baza informatiilor si datelor specifice OFC.
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SIC

Production of Speciality
Inorganic Chemicals/ Fabricarea

produselor chimice anorganice
speciale

Prezentul document, impreuna cu alte BREF din aceeasi serie, vizeaza acoperirea activitatilor descrise lasectiunea 4 din
directiva IPPC, si anume ,,Industria chimica”. In cadrul industriei chimice, prezentul document se concentreaza asupra
sectorului ,,Produse chimice anorganice speciale” (SIC).

Deoarece directiva IPPC nu defineste termenul SIC si intrucat nu existd o intelegere comuna a acestui termen in cadrul
industriei, prezentul document propune criterii de diferentiere intre SIC si produsele chimice anorganice in cantitati mari
(LVIC). Mai mult, 1n scopul prezentului document s-a utilizat urmatoarea definitie de lucru a produselor chimice
anorganice speciale (SIC):

»Produsul chimic anorganic special (SIC) desemneaza o substantd chimica produsa la scara industriala prin prelucrare
chimica, in general in cantitati relativ mici, in conformitate cu specificatiile (adicd puritatea) elaborate in scopul
respectarii cerintelor specifice ale unui utilizator sau ale unui sector industrial(de exemplu sectorul farmaceutic).”

Avand in vedere marea varietate a produselor chimice anorganice speciale, materiile prime asociate si procesele de
productie, prezentul document vizeaza un numar limitat de familii (reprezentative) de produsechimice anorganice si
prezinta concluzii asupra BAT pentru fiecare dintre aceste familii specifice. Pornindde la familiile reprezentative si
concluziile asociate privind BAT, prezentul document prezinta concluzii privind BAT generice (sau comune) considerate
a fi aplicabile pentru producerea unei game mai ample deproduse chimice anorganice. Familiile reprezentative dezbatute
in prezentul document sunt pigmentii anorganici speciali, compusii de fosfor, siliconii, explozivii anorganici si cianurile.
Schimbul de informatiiprivind sarurile anorganice de nichel solubile nu s-a putut realiza in asemenea masura incat sa se
poata obtine concluzii privind BAT, prin urmare s-a decis eliminarea sectiunii privind sarurile anorganice de

nichel din prezentul document.

CWWwW

Common Waste Water and
Waste Gas
Treatment/Management

Systems in the Chemical Sector/

Sisteme comune de epurare
/gestionare a apelor uzate / a

Prezentele concluzii privind BAT (Best Available Techniques — BAT) se referi la activitatile specificate la punctul 4
si la subpunctul 6.11 din anexa I la Directiva 2010/75/UE, si anume:

— Punctul 4: industria chimica

— Subpunctul 6.11: epurarea independenta a apelor reziduale care nu fac obiectul Directivei 91/271/CEE si provin

Prezentele concluzii privind BAT se aplici, de asemenea, epurarii combinate a apelor reziduale cu origine diferita,
daca principala cantitate de poluant provine din activitatile mentionate la punctul 4 din anexa I la Directiva
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gazelor reziduale in sectorul 2010/75/UE.
chimic

Prezentele concluzii privind BAT se referi, in special, urmatoarele aspecte:
— sistemele de management de mediu;
— reducerea consumului de apa;
— gestionarea, colectarea si epurarea apelor uzate
— gestionarea deseurilor;
— tratarea namolului de la epurarea apelor uzate, cu exceptia incinerarii;
— gestionarea, colectarea gi tratarea gazelor reziduale;
— arderea cu flacara deschisa;
— emisiile difuze de compusi organici volatili (COV) in atmosfera;
— emisiile de mirosuri;
— emisiile de zgomot.

C. Propuneri VLE

OFC - Fabricarea produselor chimice organice fine

Principalele probleme de mediu ale sectorului OFC sunt emisiile de compusi organici volatili, apele reziduale cu un potential ridicat de Incarcare cu compusi
organici nedegradabili, cantitati relativ mari de solventi uzati si deseuri nereciclabile in proportie mare. Avand in vedere diversitatea sectorului, gama larga de
substante chimice produse si varietatea enorma de substante posibil a fi emise, prezentul document nu ofera o imagine de ansamblu cuprinzitoare a emisiilor
din sectorul OFC.

Tabelul nr. 3 — VLE propuse pentru intrarea in statia de epurare biologicd in situ sau la intrarea in sistemul municipal de canalizare conform BREF OFC.

Cco >05 9% @ BREF OFC, sect. 5.2.4.2.3

Hidrocarburi clorurate purjabile (CHC-uri) <L mg/l © BREF OFC, sect. 5.2.4.4.1
<0,1 mg/1 ® P

AOX 0,5-85mg/l ®® BREF OFC, sect. 5.2.4.4.2

Cu 0,03-0,4mg/l ®®

Cr 0,04 -0,3mg/l ®® BREF OFC, sect. 5.2.4.5

Ni 0,03-0,3mg/l ®®
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Zn 0,1-0,5mg/l ®®)
Cianuri libere <1 mg/l ® BREF OFC, sect. 5.2.4.6

(1) procentul global de eliminare prin combinarea pre-epurarii cu epurarea biologica pentru fluxurile de ape reziduale separate care contin o incarcatura

organica refractara relevanta.
(2) la iesirea din pre-epurare

(3) la intrarea in statia de epurare biologica in situ sau la intrarea in sistemul municipal de canalizare

(4) capatul superior al intervalului se refera la cazurile in care compusii halogenati sunt prelucrati in numeroase proceduri, iar fluxurile de ape reziduale
corespunzatoare sunt pretratate si/sau in care AOX este foarte usor de bioeliminat.
(5) capatul superior al intervalelor rezulta din utilizarea deliberata a metalelor grele sau a compusilor de metale grele in numeroase procese si din pretratarea

fluxurilor de ape reziduale rezultate din aceasta utilizare.

(6) pentru fluxuri de ape reziduale care contin incarcaturi semnificative de cianuri

Tabelul nr. 4 — VLE propuse pentru emisiile din statiile de epurare biologice

BREF OFC, sect. 5.2.4.7.2

1-18
CBO >99 %
CCO 12 -250
P total 02-15W
N anorganic 2-20@
AOX 01-17®@ mg/I
Cu 0,007 -0,1®
Cr 0,004 -0,05 @
Ni 0,01-0,05®
Zn <0,1
Solide n suspensie 10-20
LIDe 1-2
LIDo 2-4 Factor de dilutie reprezentand cea mai micé dilutie
LIDa 1-8 ineficienta (se refera la nivelurile de toxicitate)
LID. 3-16
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LIDeu 1,5

(1) capatul superior al intervalului rezulta din productia de compusi care contin fosfor

(2) capatul superior al intervalului rezulta din productia de compusi organici care contin azot sau, de exemplu, din procesele de fermentare

(3) capatul superior al intervalului rezultd din numeroase productii relevante pentru AOX si din pre-epurarea fluxurilor de ape reziduale cu Incarcaturi
semnificative de AOX

(4) capatul superior al intervalului rezultd din utilizarea deliberata a metalelor grele sau a compusilor de metale grele in numeroase procese si din pre-
epurarea fluxurilor de ape reziduale rezultate din aceasta utilizare.

SIC - Produse chimice anorganice speciale

BREF-ul privind industria SIC este adiacent cu BREF-urile privind clorurile alcaline (CAK), produsele chimice anorganice de mare volum -
amoniac, acizi si ingrasaminte (LVIC-AAF) si produsele chimice anorganice de mare volum — solide si altele (LVIC-S). In sensul documentului
BREF SIC, prin substantd chimica anorganica de specialitate (SIC) se intelege o substantd anorganica fabricata la nivel industrial, prin prelucrare
chimicad, in general 1n cantitati relativ mici, in conformitate cu specificatiile (de exemplu, puritatea) adaptate pentru a satisface cerintele specifice
ale unui utilizator sau ale unui sector industrial (de exemplu, industria farmaceutica). BREF SIC face referire la BREF CWW in contextul
furnizarii de informatii suplimentare pentru epurarea apelor, VLE-urile generale propuse pe baza BREF CWW regasindu-se in tabelele 6, 7, 8 si
9.

Tabel nr. 5 — VLE specifice propuse pe baza concluziilor BAT din BREF SIC, in completarea VLE generale propuse pe baza BREF CWW.

BREF SIC, sect. 6.1.5 pct.

Cr (VD) |<0,1 mg/L 6.1.11

Crtotal | <0,1 mg/L, 510 g/t produs pigmenti anorganici de specialitate

BREF SIC, sect. 6.1.5 pct.

Cd 50 g/t produs 6.1.12
Pb < 0,5 mg/L, 20 — 40 g/t produs
P total 0,5 — 2 kg/t de P elementar brut compusi ai fosforului BREF SIC, sect. 6.2.5 pct. 6.2.8
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Cl 5-10 kg/t de P elementar brut
NH4-N | 400 — 2000 g/t de 100% NaCN sau KCN
CN 0,4 — 6 g/t de 100% NaCN sau KCN : : i A :
cianuri, valori la intrarea in statia de epurare ape BREF SIC, sect. 6.5.5 pet. 6.5.6
CCO 800 — 4000 g/t de 100% NaCN sau KCN uzate
TOC 300 — 1500 g/t de 100% NaCN sau KCN

CWW - Sisteme comune de epurare /gestionare a apelor uzate / a gazelor reziduale in sectorul chimic

Tabel nr. 6 — Frecventa si indicatorii propusi spre monitorizare pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Carbon organic total (COT) ©®

Consum chimic de oxigen (CCO) ©®

Materii solide totale in suspensie (TMSS)

Azot total (NT) @ Zilnica
Azot total anorganic (Ninorg) ¥
Fosfor total (PT)
Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX)

Cr

Cu

Ni Lunara
Metale b

Zn

Alte metale, daca este cazul

Icre de peste (Danio rerio)

Toxicitate ©

Dafnie (Daphnia magna Straus)

Se stabileste pe baza unei evaludri a riscurilor, dupd o caracterizare initiala
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Bacterii luminiscente (Vibrio fischeri)
Lintita (Lemna minor)

Alge

(1) Frecventa monitorizarii poate fi adaptata, daca seriile de date demonstreaza in mod clar o stabilitate suficienta.

(2) Punctul de prelevare este situat la locul in care emisiile ies din instalatie.

(3) Monitorizarea poate viza COT si CCO in mod alternativ. Monitorizarea COT este optiunea preferata, deoarece nu se bazeaza pe
utilizarea unor compusi extrem de toxici.

(4) Monitorizarea poate viza NT si Ninorg In mod alternativ.

(5) Se poate utiliza o combinatie corespunzatoare a acestor metode.

Tabel nr. 7 — VLE propuse din categoria continut de substante organice si materii in suspensie pentru statii de epurare ape uzate industriale
(conform BREF CWW).

Carbon organic total (COT) ' ® 10-33 mg/l @@ ©) BAT-AEL se aplica in cazul in care emisiile depasesc 3,3 t/an.
Consum chimic de oxigen (CCO) V@ 30-100 mg/l @@ © | BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 10 t/an.
Materii solide totale in suspensie (TMSS) 5,0-35 mg/1 " ® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 3,5 t/an.

(1) Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplica BAT-AEL. Cu titlu indicativ, nivelul anual mediu de CBOs din efluentii proveniti de la o statie
de epurare biologica a apelor uzate va fi in general <20 mg/I.
(2) Se aplica fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea
unor compusi extrem de toxici.
(3) In general, limita inferioara a intervalului este atinsd atunci cand cateva fluxuri afluente de ape uzate contin compusi organici si/sau cand apele uzate
contin in principal compusi organici usor biodegradabili.
(4) Limita superioara a intervalului poate atinge 100 mg/l pentru COT sau 300 mg/l pentru CCO, ca medii anuale, daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
— conditia A: eficienta reducerii > 90 % ca medie anuala (incluzand pre-epurarea si epurarea finald);
— conditia B: in cazul utilizarii epurarii biologice, daca este indeplinit cel putin unul dintre criteriile urmatoare:

- se aplica o etapd de epurare biologica cu Incarcare mica (si anume < 0,25 kg CCO/kg de materie organica uscatd din namol), ceea ce presupune cé nivelul
de CBO:s din efluent este < 20 mg/1.

- se utilizeaza nitrificarea.
(5) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca sunt indeplinite toate conditiile de mai jos:
— conditia A: eficienta reducerii > 95 % ca medie anuala (inclusiv pretratarea si tratarea finald);

121



Anexa 1 Industria de fabricare a produselor fitosanitare sau a biocidelor, a produselor farmaceutice, explozivi Domeniul 13

— conditia B: identica cu conditia B din nota de subsol (4).

— conditia C: influentul tratarii finale a apelor reziduale prezintd urmatoarele caracteristici: COT > 2 g/l (sau CCO > 6 g/l) ca medie anuala si un procent
ridicat de compusi organici refractari.

(6) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca principala incarcare de poluanti provine din productia de metilceluloza.

(7) Limita inferioard a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza filtrarea (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, ultrafiltrare, bioreactor
cu membrana), in timp ce limita superioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza numai sedimentarea.

(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de soda calcinata prin procedeul Solvay
sau din productia de dioxid de titan.

Tabel nr. 8 — VLE propuse din categoria nutrientilor pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Azot total (NT) (D 5,0-25 mg/1 @@ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 t/an.
Azot anorganic total (Nisore) 5,0-20 mg/1 @® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,0 t/an.
Fosfor total (PT). 0,50-3,0 mg/1 @ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 300 kg/an.

(1) Se aplica fie BAT-AEL pentru azotul total, fie BAT-AEL pentru azotul anorganic total.

(2) BAT-AEL pentru NT si Ninorg nu se aplica instalatiilor care nu prevad epurarea biologica a apelor uzate. Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei,
atunci cand influentul statiei de epurare biologica a apelor uzate contine niveluri scazute de azot si/sau atunci cand se poate efectua o nitrificare/denitrificare
in conditii optime.

(3) Limita superioara a intervalului poate fi mai mare, de pana la 40 mg/l pentru NT sau 35 mg/l pentru Ninore, ca medii anuale, daca eficienta reducerii este >
70 % ca medie anuala (incluzand pre-epurarea si epurarea finala).

(4) Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se adauga fosfor pentru functionarea corespunzatoare a statiei de epurare biologica a apelor

uzate sau atunci cand fosforul provine, in principal, de la sistemele de incalzire sau de racire. Limita superioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand
instalatia produce compusi care contin fosfor.

Tabel nr. 9 — VLE propuse din categoria AOX si metale pentru statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX) 0,20-1,0 mg/1 V@ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 100 kg/an.
Crom (exprimat ca Cr) 5,0-25 pg/l @@®©® I BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 kg/an.
Cupru (exprimat ca Cu) 5,0-50 pg/1 @@ I BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an.
Nichel (exprimat ca Ni) 5,0-50 ug/1 @@ 6 BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an.
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Zinc (exprimat ca Zn) 20-300 pug/l @@ ® I BAT-AEL se aplica dacad emisiile depasesc 30 kg/an.

(1) Limita inferioard a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putini compusi organici halogenati.

(2) Este posibil ca acest BAT-AEL sé nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de substante de contrast iodate pentru uz
radiologic, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare. Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine
din productia de oxid de propilend sau epiclorhidrind prin procedeul cu clorhidrina, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare.

(3) Limita inferioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putine dintre metalele respective (compusii metalici
respectivi).

(4) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice efluentilor anorganici atunci cand principala incéarcaturd poluantd provine din productia de compusi
anorganici ai metalelor grele.

(5) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din prelucrarea unor volume mari de materii prime
anorganice solide care sunt contaminate cu metale (de exemplu, soda calcinata rezultata din procedeul Solvay, dioxidul de titan).

(6) Este posibil ca acest BAT-AEL sé nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cromului.

(7) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cuprului sau din
productia de clorurd de vinil monomer/diclorura de etilena prin procedeul de oxiclorurare.

(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala Incarcare de poluanti provine din productia de fibre de vascoza.
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Domeniul 14

14. INDUSTRIA DE TRATARE SI ELIMINARE A DESEURILOR, ZGUREI, CENUSII, DESEURILOR METALICE, DE
ECHIPAMENTE ELECTRICE $SI ELECTRONICE

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

14. Industria de tratare si
eliminare a deseurilor,
zgurei, cenusii, deseurilor
metalice, de echipamente
electrice si electronice

Waste Wil BREF DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) Publicat | WT, ECM, EFS,
Incineration / 2019/2010 A COMISIEI din 12 noiembrie 2019 ENE, ICS, ROM,
Incinerarea BATC de stabilire a concluziilor privind cele mai bune LCP, CWW
deseurilor (12.2019) tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei

2010/75/UE a Parlamentului European si a

Consiliului, pentru incinerarea deseurilor — RO,

EN
Waste Treatment /| | WT BREF DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) Publicat | ECM, EFS, ENE,
Tratarea 2018/1147 A COMISIEI din 10 august 2018 de ROM, CLM,
deseurilor BATC stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici CWW, IRPP

(08.2018) disponibile (BAT) pentru tratarea deseurilor, in

temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului

European si a Consiliului — RO, EN
Large LCP BREF DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) Publicat | CWW, LVOC,
Combustion 2021/2326 A COMISIEI din 30 noiembrie 2021 de LVIC, ECM, EFS,
Plants / BATC stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici ENE, ICS, IS,
Instalatiile de (12.2021) disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de ROM, PP, REF,
ardere de dimensiuni mari, in temeiul Directivei 2010/75/UE a WI, WT

dimensiuni mari

Parlamentului European si a Consiliului — RO, EN
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B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Industria de ardere acombustibililor in instalatiile
de ardere

WI Waste Prezentele concluzii privind BAT se refera la urmatoarele activitati mentionate In anexa I la Directiva 2010/75/UE:
Incineration/ 5.2. Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor:
Incinerarea (a) 1n cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ord;
deseurilor (b) 1n cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

5.2. Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de coincinerare a deseurilor:

(a) 1n cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ord;

(b) 1n cazul deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 tone pe zi;

al céror scop principal nu consta in producerea de produse materiale si daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele
conditii:

— se ard doar deseuri, altele decat deseurile definite la articolul 3 punctul 31 litera (b) din Directiva 2010/75/UE;

— mai mult de 40 % din céldura degajata rezultata provine de la deseuri periculoase;

— se ard deseuri municipale mixte.

5.3. (a) Eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, implicand tratarea zgurilor si/sau a
cenusilor de vatrd provenind de la incinerarea deseurilor.

5.3. (b) Recuperarea sau o combinatie de recuperare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 75 de
tone pe zi, implicand tratarea zgurilor si/sau a cenusilor de vatra provenind de la incinerarea deseurilor.

5.1. Eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicand tratarea zgurilor si/
sau a cenusilor de vatrd provenind de la incinerarea deseurilor.

Prezentele concluzii privind BAT nu se referi la urmatoarele:

— pretratarea deseurilor Tnainte de incinerare. Este posibil ca acest aspect sa fie acoperit de concluziile privind BAT pentru
tratarea deseurilor (Waste Treatment — WT);

— tratarea cenusilor zburatoare din incinerare si a altor reziduuri rezultate in urma epurarii gazelor de ardere (flue-gas
cleaning — FGC). Este posibil ca acest aspect sa fie acoperit de concluziile privind BAT pentru tratarea deseurilor;

— incinerarea sau coincinerarea deseurilor exclusiv gazoase, altele decét cele care rezulta din tratarea termica a deseurilor;
— tratarea deseurilor in instalatii la care face referire articolul 42 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE.
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Tehnicile indicate si descrise n prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza
si alte tehnici care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului in care se precizeaza
altfel, prezentele concluzii privind BAT sunt general aplicabile.

WT

Waste Treatment/
Tratarea
deseurilor

Prezentele concluzii privind BAT se refera la urmatoarele activitati prevazute in anexa I la Directiva 2010/75/UE:

— 5.1. Eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicand desfasurarea
uneia sau a mai multora dintre urmatoarele activitati:

(a) tratare biologica;

(b) tratare fizico-chimica;

(c) mixare sau malaxare anterior prezentarii pentru oricare dintre celelalte activitati indicate la punctele 5.1 si 5.2 din anexa
I la Directiva 2010/75/UE;

(d) reambalare anterior prezentarii pentru oricare dintre celelalte activitati indicate la punctele 5.1 si 5.2 din anexa I la
Directiva 2010/75/UE;

(e) recuperarea/regenerarea solventilor;

(f) reciclarea/recuperarea materialelor anorganice, altele decat metalele sau compusii metalici;

(g) regenerarea acizilor sau a bazelor;

(h) recuperarea componentelor utilizate pentru reducerea poluarii;

(1) recuperarea componentelor din catalizatori;

(j) recuperarea sau alte reutilizari ale uleiurilor;

— 5.3. (a) Eliminarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, implicAnd desfasurarea uneia sau
mai multora dintre urmatoarele activitati si cu exceptia activitatilor care intrd sub incidenta Directivei 91/271/CEE a
Consiliului (1):

(1) tratare biologica;

(i1) tratare fizico-chimica;

(iii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;

(iv) tratarea cenusii;

(v) tratarea in tocatoare a deseurilor metalice, inclusiv a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a vehiculelor
scoase din uz si a componentelor acestora.

(b) Recuperarea sau o combinatie de recuperare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de
tone pe zi, implicand una sau mai multe din activitatile urmatoare si excluzand activitatile care intra sub incidenta Directivei
91/271/CEE:

(i) tratarea biologica;

(i1) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;

(iii) tratarea cenusii,
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(iv) tratarea 1n tocétoare a deseurilor metalice, inclusiv a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a vehiculelor
scoase din uz si a componentelor acestora.

Atunci cand singura activitate de tratare a deseurilor desfasurata este fermentarea anaeroba, pragul de capacitate pentru
activitatea respectiva este de 100 de tone pe zi.

— 5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta punctului 5.4 din anexa I la Directiva
2010/75/UE inaintea oricareia dintre activitatile indicate la punctele 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6 din anexa I la Directiva 2010/75/UE
cu o capacitate totald de peste 50 tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, Tnaintea
colectarii.

— 6.11. Tratarea independenta a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE si evacuate printr-o instalatie
care desfasoara activitati vizate de punctele 5.1, 5.3 sau 5.5 de mai sus.

In ceea ce priveste tratarea independenta a apelor uzate care nu intrd sub incidenta Directivei 91/271/CEE de mai sus,
prezentele concluzii privind BAT se referd si la tratarea combinatd a apelor uzate cu origini diferite dacd principala
incarcatura poluanta provine din activitati vizate de punctele 5.1, 5.3 sau 5.5 de mai sus.

Prezentele concluzii privind BAT nu se referi la urmatoarele:

— acumularea la suprafata;

— eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale sau a deseurilor animale, vizata de descrierea activitatii de la punctul 6.5
din anexa I la Directiva 2010/75/UE, atunci cand aceasta face obiectul concluziilor privind BAT pentru abatoare si industria
subproduselor de origine animala (SA);

— prelucrarea 1n ferme a dejectiilor animaliere atunci cand aceasta face obiectul concluziilor privind BAT pentru cresterea
intensiva a pasarilor de curte si a porcilor (IRPP);

— recuperarea directd a deseurilor (si anume, fard pretratare) ca inlocuitor pentru materii prime in instalatii in care se
desfasoara activitati care fac obiectul altor concluzii privind BAT, cum ar fi:

— recuperarea directd a plumbului (de exemplu, din baterii), a zincului sau a sarurilor de aluminiu sau recuperarea metalelor
din catalizatori. Aceasta activitate poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru industria metalelor neferoase (NFM);
— prelucrarea hartiei in vederea reciclarii. Aceasta activitate poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru producerea
celulozei, hartiei si cartonului (PP);

— utilizarea deseurilor drept combustibil/materie prima in cuptoarele de ciment. Aceasta activitate poate face obiectul
concluziilor privind BAT pentru producerea cimentului, varului si oxidului de magneziu (CLM);

— (co)incinerarea, piroliza si gazeificarea deseurilor. Aceasta activitate poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru
incinerarea deseurilor (WI) sau a concluziilor privind BAT pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari (LCP);

— depozitele de deseuri. Aceastd activitate intra sub incidenta Directivei 1999/31/CE a Consiliului. Sub incidenta Directivei
1999/31/CE intra, in special, depozitarea subterana permanenta si depozitarea pe termen lung (> 1 an inainte de eliminare,
> 3 ani Tnainte de recuperare);

— remedierea in situ a solurilor contaminate (si anume a solurilor neexcavate);
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— tratarea zgurii si a cenusilor de vatra. Aceasta activitate poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru incinerarea
deseurilor (WI) si/sau a concluziilor privind BAT pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari (LCP);

— topirea deseurilor metalice si a materialelor care contin metale. Aceasta activitate poate face obiectul concluziilor privind
BAT pentru industria metalelor neferoase (NFM), a concluziilor privind BAT pentru producerea fontei si a otelului (IS)
si/sau a concluziilor privind BAT pentru sectorul forjelor si topitoriilor (SF);

— regenerarea acizilor si a bazelor uzate atunci cand aceasta activitate face obiectul concluziilor privind BAT pentru
prelucrarea metalelor feroase;

— arderea combustibililor atunci cand aceasta nu genereaza gaze fierbinti care sa intre in contact direct cu deseurile.
Aceasta activitate poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari (LCP) sau
poate intra sub incidenta Directivei (UE) 2015/2193 a Parlamentului European si a Consiliului.

Prezentele concluzii privind BAT se aplica fara a aduce atingere dispozitiilor relevante din legislatia UE, de exemplu celor
privind ierarhia deseurilor.

Tehnicile indicate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza
si alte tehnici care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului in care se precizeaza
altfel, concluziile privind BAT sunt general aplicabile.

LCP

Large

Plants/
Instalatii de
ardere de
dimensiuni
mari

Combustion

Prezentele concluzii privind BAT se referd la urmatoarele activitati mentionate n anexa I la Directiva 2010/75/UE:

1.1: Arderea combustibililor 1n instalatii cu o putere termica instalata totala mai mare sau egala cu 50 MW, numaidaca
aceastd activitate are loc In instalatii de ardere cu o putere termica instalata totald mai mare sau egald cu 50 MW.

1.4: Gazeificarea carbunelui sau a altor combustibili 1n instalatii cu o putere termica instalata totald mai mare sauegald cu
20 MW, numai dacd aceasta activitate este direct asociatad cu o instalatie de ardere.

5.2: Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de coincinerare a deseurilor, avind o capacitate de peste 3tone pe
ora 1n cazul deseurilor nepericuloase sau de peste 10 tone pe zi in cazul deseurilor periculoase, numai dacé aceasta
activitate are loc in instalatiile de ardere mentionate la punctul 1.1 de mai sus.

Prezentele concluzii privind BAT se refera in mod specific la activitatile din amonte si din aval direct asociate
activitatilor sus-mentionate, inclusiv la tehnicile de prevenire si de reducere a emisiilor.
Combustibilii avuti in vedere in prezentele concluzii privind BAT sunt materiale combustibile solide, lichide si/sau
gazoase, si anume:

o combustibili solizi (de exemplu, huila, lignit, turba);

o biomasa (definita la articolul 3 punctul 31 din Directiva 2010/75/UE);
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o combustibili lichizi (de exemplu, pacura grea si motorind);

o combustibili gazosi (de exemplu, gaz natural, gaz cu continut de hidrogen si gaz de sinteza);

o combustibili industriali (de exemplu, subproduse din industria chimica si siderurgie);

o deseuri, cu exceptia deseurilor municipale in amestec, definite la articolul 3 punctul 39 din Directiva 2010/75/UE,si a
deseurilor mentionate la articolul 42 alineatul (2) litera (a) punctele (ii) si (iii) din aceeasi directiva.

Prezentele concluzii privind BAT nu se referd la urmatoarele:

o arderea combustibililor in unitati cu puterea termicd nominald mai mica de 15 MW;

o instalatiile de ardere care beneficiaza de o derogare pentru durata de viata limitata sau Incélzire centralizata, astfelcum
se prevede la articolele 33 si 35 din Directiva 2010/75/UE, péna la data expirarii derogarilor prevazute in autorizatiile
lor, 1n ceea ce priveste valorile limita de emisii prevazute in BAT-AEL pentru poluantii care intrd sub incidenta
derogdrii si pentru alti poluanti ale caror emisii ar fi fost reduse prin masurile tehnice eliminate prin derogare;

o gazeificarea combustibililor, atunci cand aceasta nu este direct asociatd cu arderea gazului de sinteza rezultant;

o gazeificarea combustibililor si arderea ulterioard a gazului de sinteza, atunci cand acestea nu sunt direct asociate cu
rafinarea uleiului mineral si a gazului;

o activitatile din amonte si din aval care nu sunt direct asociate cu activitatile de ardere sau gazeificare;

o arderea n cuptoare sau instalatii de incélzire pentru procese tehnologice;

o arderea 1n instalatii post-ardere;

o arderea la facla;

o arderea 1n cazane de recuperare si arzitoarele de sulf total redus din instalatiile de fabricare a celulozei si hartiei,
deoarece aceasta este cuprinsa in concluziile privind BAT pentru producerea celulozei, hartiei si cartonului;

o arderea combustibililor de rafinarie in rafinarii, deoarece aceasta este cuprinsa in concluziile privind BAT pentru
rafinarea uleiului mineral si a gazului;

o eliminarea sau recuperarea deseurilor in:

o instalatiile de incinerare a deseurilor [prevazute la articolul 3 alineatul (40) din Directiva 2010/75/UE];

o instalatiile de coincinerare a deseurilor, atunci cand mai mult de 40 % din caldura degajata rezultatd provine de la
deseuri periculoase,

o instalatiile de coincinerare a deseurilor care incinereaza doar deseuri, cu exceptia cazului in care aceste deseuri sunt
compuse cel putin partial din biomasa, astfel cum sunt prevazute la articolul 3 alineatul (31) litera (b) din Directiva

2010/75/UE, deoarece aceastd activitate este cuprinsa in concluziile privind BAT pentru incinerarea deseurilor.
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Tehnicile indicate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza
si alte tehnici care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului in care seprecizeaza
altfel, prezentele concluzii privind BAT sunt general aplicabile.
C. Propuneri VLE

Tabelul nr. 3 — VLE propuse pentru incinerarea deseurilor

BAT-AEL Medie zilnica

Carbon organic total (COT) 15-40 mg/l lunar
Materii solide in suspensie totale (MSST) | 10-30 mg/1 lunar
Sulfat (SO4%) 400-1000 | mg/l lunar
Azot amoniacal (NHs-N) 0,01-0,05 | mg/l lunar
Dioxine si furani 1-20 ng [-TEQ/I lunar
As 0,01-0,05 | mg/l lunar
Cd 0,005-0,03 | mg/1 lunar
Cr 0,01-0,1 mg/l lunar
Cu 0,03-0,15 | mg/l lunar
Hg 0,001-0,01 | mg/1 lunar
Ni 0,03-0,15 | mg/l lunar
Pb 0,02-0,06 | mg/l lunar
Zn 0,01-0,5 mg/l lunar
Tl 0,005-0,03 | mg/1 lunar

Tabelul nr. 4 — VLE propuse pentru tratarea deseurilor pentru evacudri directe Intr-un corp de apa receptor

Carbon organic total (COT) @

10-60 mg/1 — Tratarea tuturor deseurilor, cu exceptia celor lichide apoase
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10-100 mg/l @@

— Tratarea deseurilor lichide apoase

. . 30-180 mg/1 — Tratarea tuturor deseurilor, cu exceptia celor lichide apoase
Consum chimic de oxigen (CCO) @ —— d
b xigen ( ) 30-300 mg/1 @@ | — Tratarea deseurilor lichide apoase

Materii solide 1n suspensie totale (TSS) 5-60 mg/1 — Tratarea tuturor deseurilor
— Tratarea mecanica a deseurilor metalice in tocatoare
— Tratarea DEEE care contin FCV si/sau HCV

. . . — Rerafi leiuril t
Indice de hidrocarburi (HOI) 0,5-10 mg/1 erafmarea uleiuriior uzate

— Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu putere calorifica
— Spalarea cu apa a solurilor contaminate excavate
— Tratarea deseurilor lichide apoase

Azot total (N total)

1-25 mg/1 ©©

— Tratarea biologicd a deseurilor — Rerafinarea uleiurilor uzate

10-60 mg/l @ © D

— Tratarea deseurilor lichide apoase

Fosfor total (P total)

0,3-2 mg/1

— Tratarea biologica a deseurilor

1-3 mg/l (4)

— Tratarea deseurilor lichide apoase

Indice de fenol

0,05-0,2 mg/l

— Rerafinarea uleiurilor uzate
— Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu putere calorifica

0,05-0,3 mg/l

— Tratarea deseurilor lichide apoase

Cianuri liberd (CN°) ®

0,02-0,1 mg/1

— Tratarea deseurilor lichide apoase

Compusi organici halogenati absorbabili (AOX) ® 0,2-1 mg/l — Tratarea deseurilor lichide apoase
Arsen 0,01-0,05 mg/l T N " e 5
Cadmiu 0,01-0,05 mg/l — lratarea mecanica a ege?m or me.ta 1ce 1n tocatoare
— Tratarea DEEE care contin FCV si/sau HCV
Crom 0,01-0,15 mg/I Tratarea mecano-biol N d ’ 1
Cupru 0,05-05 mg/l — Tra a_ea eca F) viologica a degeurilor
5 —|— Rerafinarea uleiurilor uzate
. . . (@ Plumb 0,05-0,1 mg/ ¢ - L . I
Metale si metaloizi © - — Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu putere calorifica
’ Nichel 0,05-0,5 mg/l . C . . . -
— Tratarea fizico-chimica a deseurilor solide si/sau pastoase
Mercur . .
0,5-5 pg/1 — Regenerarea solventilor uzati
. — Spalarea cu apa a solurilor contaminate excavate
Zinc 0,1-1 mg/l (*9)
Arsen 0,01-0,1 mg/l — Tratarea deseurilor lichide apoase
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| Subsntparametu [ BATAEL® [ Procesul de tratare a deseurilor clruia i se aplica BATAEL |

Cadmiu 0,01-0,1 mg/l
Crom 0,01-0,3 mg/l
Crom hexavalent 0,01-0,1 mg/l
Cupru 0,05-0,5 mg/l
Plumb 0,05-0,3 mg/I
Nichel 0,05-1 mg/I

Mercur 1-10 pg/1

Zinc 0,1-2 mg/I

(1) Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite Tn sectiunea Consideratii generale.

(2) Se aplica fie BAT-AEL pentru CCO, fie BAT-AEL pentru COT. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece nu se bazeaza pe utilizarea
unor compusi extrem de toxici.

3 Limita superioara a intervalului poate sa nu se aplice:

— cand eficienta este > 95 % calculata ca medie mobila anuala, iar intrarile de deseuri prezinta urmatoarele caracteristici: COT > 2 g/l (sau CCO > 6
g/1) ca medie zilnica si un procent ridicat de compusi organici refractari (respectiv greu bio- degradabili); sau

— in cazul concentratiilor mari de cloruri (de exemplu, peste 5 g/l in intrarile de deseuri).

4) BAT-AEL poate sd nu se aplice la instalatiile care trateaza noroaie/detritus de foraj.

5) BAT-AEL poate s nu se aplice atunci cand temperatura apelor uzate este scazuta (de exemplu, sub 12 °C).

(6) BAT-AEL poate sa nu se aplice in cazul concentratiilor mari de cloruri (de exemplu, peste 10 g/l in intrarile de deseuri).

@) BAT-AEL se aplica numai atunci cand se utilizeaza tratarea biologica a apelor uzate.

(8) BAT-AEL se aplica numai atunci cand substanta vizata este identificata ca fiind relevanta in inventarul apelor uzate mentionat la BAT 3.
9) Limita superioara a intervalului este de 0,3 mg/l in cazul tratarii mecanice a deseurilor metalice in tocatoare.

(10)  Limita superioara a intervalului este de 2 mg/l in cazul tratarii mecanice a deseurilor metalice in tocatoare.

Tabelul nr. 5 — VLE propuse pentru tratarea deseurilor pentru evacuari indirecte intr-un corp de apa receptor

— Tratarea mecanica a deseurilor metalice 1n tocatoare

— Trat DEEE tin FCV si/sau HCV

Indice de hidrocarburi (HOI) 0,5-10 mg/1 ratarea .ca?e conin yusad
— Rerafinarea uleiurilor uzate

— Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu putere calorifica
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— Spalarea cu apa a solurilor contaminate excavate
— Tratarea deseurilor lichide apoase
Cianura libera (CN") ® 0,02-0,1 mg/l  |— Tratarea deseurilor lichide apoase
Compusi organici halogenati absorbabili (AOX) ® 0,2-1 mg/l — Tratarea deseurilor lichide apoase
Metale si metaloizi @ Arsen 0,01-0,05 mg/l | — Tratarea mecanici a deseurilor metalice in tocitoare
Cadmiu 0,01-0,05 mg/l | — Tratarea DEEE care contin FCV si/sau HCV
Crom 0,01-0,15 mg/l | — Tratarea mecano-biologica a deseurilor
Cupru 0,05-0,5 mg/1 — Rerafinarea uleiurilor uzate
Plumb 0,05-0,1 mg/1 (4) |— Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu putere calorifica
Nichel 0,05-0,5 mg/1 — Tratarea fizico-chimica a deseurilor solide si/sau pastoase
Mercur 0,5-5 ng/1 — Regenerarea solventilor uzati
7Zine 0,1-1 mg/l ® — Spalarea cu apa a solurilor contaminate excavate
Arsen 0,01-0,1 mg/1
Cadmiu 0,01-0,1 mg/1
Crom 0,01-0,3 mg/1
Crom hexavalent 0,01-0,1 mg/l
Cupru 0,05-0,5 mg/I — Tratarea deseurilor lichide apoase
Plumb 0,05-0,3 mg/I
Nichel 0,05-1 mg/l
Mercur 1-10 pg/l
Zinc 0,1-2 mg/l
(1) Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite in sectiunea Consideratii generale.
(2) BAT-AEL poate sa nu se aplice daca instalatia de tratare a apelor uzate din aval reduce poluantii vizati, cu conditia ca acest lucru sa nu duca la cresterea
nivelului de poluare a mediului.
(3) BAT-AEL se aplicd numai atunci cand substanta vizata este identificata ca fiind relevanta in inventarul apelor uzate mentio—nat la BAT 3.
(4) Limita superioara a intervalului este de 0,3 mg/l in cazul tratarii mecanice a deseurilor metalice in tocitoare.
(5) Limita superioara a intervalului este de 2 mg/I in cazul tratarii mecanice a deseurilor metalice 1n tocatoare.
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Tabelul nr. 6 — Frecventa de monitorizare propusa pentru tratarea deseurilor

Domeniul 14

Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX) @@ Tratarea deseurilor lichide apoase O data pe zi
Benzen, toluen, etilbenzen, xilen (BTEX) @ ® Tratarea deseurilor lichide apoase O data pe luna
Tratarea tuturor deseurilor, cu exceptia celor lichide apoase O data pe luna
Consum chimic de oxigen (CCO) ®© TR Ceyeurlof, o oexeepl P vp =
Tratarea deseurilor lichide apoase O data pe zi
Cianura liberd (CN) @@ Tratarea deseurilor lichide apoase O data pe zi

Indice de hidrocarburi (HOI) @

Tratarea mecanica a deseurilor metalice in tocétoare

Tratarea DEEE care contin FCV si/sau HCV

Rerafinarea uleiurilor uzate

Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu putere calorifica

Spélarea cu apd a solurilor contaminate excavate

O data pe luna

Tratarea deseurilor lichide apoase

O data pe zi

Arsen (As), cadmiu (Cd), crom (Cr), cupru (Cu), nichel (Ni), plumb
(Pb), zinc (Zn) @@

Tratarea mecanicd a deseurilor metalice in tocdtoare

Tratarea DEEE care contin FCV si/sau HCV ’

Tratarea mecano-biologica a deseurilor

Rerafinarea uleiurilor uzate

Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu putere calorifica

Tratarea fizico-chimica a deseurilor solide si/sau pastoase

Regenerarea solventilor uzati

Spélarea cu apa a solurilor contaminate excavate

O data pe luna

Tratarea deseurilor lichide apoase

O data pe zi

Mangan (Mn) ® @

Tratarea deseurilor lichide apoase

O data pe zi

Crom hexavalent [Cr(VI)] ®©®

Tratarea deseurilor lichide apoase

O data pe zi

Mercur (Hg) ®®@

Tratarea mecanicd a deseurilor metalice in tocétoare

Tratarea DEEE care contin FCV si/sau HCV ’

Tratarea mecano-biologica a deseurilor

Rerafinarea uleiurilor uzate

O data pe luna
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electronice

Domeniul 14

Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu putere calorifica

Tratarea fizico-chimica a deseurilor solide si/sau pastoase

Regenerarea solventilor uzati

Spalarea cu apa a solurilor contaminate excavate

Tratarea deseurilor lichide apoase

O data pe zi

PFOA @
PFOS @

Tratarea tuturor deseurilor

O data la sase luni

Indice de fenol ©

Rerafinarea uleiurilor uzate

Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu putere calorifica

O data pe luna

Tratarea deseurilor lichide apoase

O data pe zi

Azot total (N total) ©

Tratarea biologica a deseurilor

Rerafinarea uleiurilor uzate

O data pe luna

Tratarea deseurilor lichide apoase O data pe zi

. Tratarea tuturor deseurilor, cu exceptia celor lichide apoase O data pe luna
Carbon organic total (COT) © © — P P P -
Tratarea deseurilor lichide apoase O data pe zi

Tratarea biologica a deseurilor O data pe luna
Fosfor total (P total) © gleaa <oy ,p -
Tratarea deseurilor lichide apoase O data pe zi

L ) Tratarea tuturor deseurilor, cu exceptia celor lichide apoase O data pe luna
Materii solide in suspensie totale (TSS) © — P P P -
Tratarea deseurilor lichide apoase O data pe zi

poluantii vizati.

(%) Frecventele de monitorizare pot fi reduse daca nivelurile de emisii se dovedesc a fi suficient de stabile.
(%) Tn cazul evacudrilor intermitente cu o frecventa mai mica decat frecventa minima de monitorizare, monitorizarea se realizeaza o dati la fiecare evacuare.
(%) Monitorizarea se aplicd numai atunci cand substanta vizatd este identificata ca fiind relevantd in inventarul apelor uzate mentionat la BAT 3.

(%) Tn cazul evacudrii indirecte Intr-un corp de apa receptor, frecventa de monitorizare se poate reduce daci instalatia de epurare a apelor uzate din aval reduce

(°) Se monitorizeaza fie COT, fie CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.
(®) Monitorizarea se aplica numai in cazul evacudrii directe Tntr-un corp de apa receptor.
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electronice

Tabelul nr. 7 — VLE propuse pentru coincinerarea deseurilor in instalatii mari de ardere

BAT-AEL Medie zilnica

Carbon organic total (COT) 20-50 V@G mg/l Lunar
Consumul chimic de oxigen (CCO) 60-150 V@O mg/I Lunar
Materii solide Tn suspensie totale (MSST) 10-30 mg/l Lunar
Fluor (F) 10-25® mg/l Lunar
Sulfat (SO+%) 1,3-2,0 9066 g/l Lunar
Sulfura (S?), eliberata cu usurinta 0,1-0,2® mg/l Lunar
Sulfit (SO5%) 1-20©® mg/1 Lunar
As 10-50 ug/l Lunar
Cd 2-5 pg/l Lunar
Cr 10-50 ng/l Lunar
Cu 10-50 ng/l Lunar
Hg 0,2-3 ug/l Lunar
Ni 10-50 pg/l Lunar
Pb 10-20 pg/l Lunar
Zn 50-200 ug/l Lunar
(1) Se aplica fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi
extrem de toxici.

(2) Acest nivel BAT-AEL se aplicd dupa scaderea aportului de sarcina.

(3) Acest nivel BAT-AEL se aplica numai in cazul apelor uzate provenite din utilizarea sistemului FGD de tip umed.

(4) Acest nivel BAT-AEL se aplicd numai in cazul instalatiilor de ardere care utilizeaza compusi de calciu in tratarea gazelor de ardere.

(5) Limita superioara a intervalului BAT-AEL nu se poate aplica in cazul apelor uzate cu salinitate ridicata (de exemplu, concentratii de cloruri > 5 g/l) ca urmare a
cresterii solubilitatii sulfatului de calciu.

(6) Acest nivel BAT-AEL nu se aplica in cazul deversarilor in mare sau in corpuri de apa sarate.
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15. INDUSTRIA DE CELULOZA DIN LEMN, HARTIE, CARTON, PANOURI PE BAZA DE LEMN, PLACI AGLOMERATE,
PANOURI FIBROLEMNOASE, SPALARE, INALBIRE, MERCERIZARE, VOPSIREA FIBRELOR TEXTILE SI TEXTILELOR

A. Documente consultate si utilizate in analiza

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

Production of pulp, paperand BREF DECIZIA 2014/687/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici

board/ Producerea celulozei, disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a ParlamentuluiEuropean

hartiei si cartonului a2 si a Consiliului, pentru producerea celulozei, hartiei si cartonului — RO, EN
BATC (09.2014)

Textiles industry/ Industria BREF (01.2023) DECIZIA 2022/2508 UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune

textila TXT tehnici disponibile (BAT), In temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului

European si a Consiliului privind emisiile industriale, pentru industria textila —
BATC (12.2022) | RO, EN

Production of wood-based BREF DECIZIA 2015/2119/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune

panels/ Producerea de tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
. N WBP : et . <

panouri pe baza de lemn European si a Consiliului, pentru producerea de panouri pe bazi delemn —

BATC (11.2015) | RO, EN
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/production-pulp-paper-and-board
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/PP_revised_BREF_2015.pdf
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/textiles-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-01/TXT_BREF_2023_for_publishing%20ISSN%201831-9424_final_1_revised.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-01/TXT_BREF_2023_for_publishing%20ISSN%201831-9424_final_1_revised.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2508&qid=1671517820694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2508&qid=1671517820694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32022D2508
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32022D2508
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wood-based-panels-production
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/WBPbref2016_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.306.01.0031.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.306.01.0031.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32015D2119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32015D2119
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B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru Industria de celuloza din lemn, hartie carton, panouri pe baza de
lemn, placi aglomerate, panourifibrolemnoase, spalare, indlbire, mercerizare, vopsirea fibrelor textile si textilelor

Prezentele concluzii privind BAT se refera la activititile specificate la punctul 6.1 literele (a) si (b) dinanexa I la Directiva
2010/75/UE, si anume producerea in instalatii industriale integrate si neintegrate de:

(a) celuloza din lemn si din alte materiale fibroase;

(b) hartie sau carton cu o capacitate de productie de peste 20 de tone pe zi.

in special, prezentele concluzii privind BAT se referd la urmitoarele procese si activitati:
(1) producerea celulozei chimice:

e prin procedeul kraft (cu sulfat);

Production of Pulp, Paper e  prin procedeul cu sulfit;
and Board/ Producerea (i1) producerea celulozei mecanice si chimico-mecanice;
PP celulozei,hartiei si

(iii) prelucrarea hartiei pentru reciclare, cu si fara descernelizare;
Cartonului . . N
(iv) fabricarea hartiei si procesele conexe;

(v) toate cazanele recuperatoare si cuptoarele de var utilizate in fabricile de celuloza si hartie.

Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urmatoarele activitati:
(i) producerea de celuloza din materie prima fibroasa care nu provine din lemn (de exemplu, celuloza dinplante anuale);
(1) motoarele stationare cu ardere interna;

(iii) instalatiile de ardere pentru producerea aburului si a energiei electrice, altele decat cazanelerecuperatoare;
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(iv) uscatoarele cu arzatoare interne pentru masini de fabricat hartie si masini de cretare.

Tehnicile indicate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive.Se pot utiliza si alte
tehnici care sa asigure cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului in care se specifica altfel,
concluziile privind BAT sunt general aplicabile.

TXT

Textiles Industry/Industria

textild

Prezentele concluzii privind BAT se refera la urmatoarele activitati mentionate in anexa I la Directiva2010/75/UE:

6.2. Pretratarea (operatiuni de tip spalare, inalbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor textile sau atextilelor, cu
capacitatea de tratare de peste 10 tone pe zi.

6.11. Epurarea independentd a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE, cu conditia caincéarcarea
predominantd cu poluanti sa provina de la activitati vizate de prezentele concluzii privind BAT.

Prezentele concluzii privind BAT se refera, de asemenea, la urmatoarele activitati:

- Urmadtoarele activitati, atunci cAnd sunt direct asociate cu activitatile specificate la punctul 6.2 dinanexal la
Directiva 2010/75/UE:
e glazurare/acoperire;
e curatare chimica uscata;
e productia de tesituri;

o finisare;

e laminare;
e imprimare;
e parlire;

e carbonizarea lanii;

e Tmpéslirea lanii;

o filarea fibrelor (altele decét fibrele sintetice sau artificiale);

e gspilare sau clatire asociatd cu vopsirea, imprimarea sau finisarea.
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— Epurarea combinatd a apelor uzate de origini diferite, cu conditia ca incarcarea poluanta predominantdsa provina din
activitati care fac obiectul prezentelor concluzii privind BAT si ca epurarea apelor uzate sanu fie reglementatd de Directiva
91/271/CEE.

— Instalatii de ardere la fata locului care sunt direct asociate cu activitati vizate de prezentele concluzii privind BAT, cu
conditia ca produsele gazoase de ardere sa fie puse Tn contact direct cu fibrele textile sautextile (cum ar fi incélzirea
directd, uscarea, termocolarea) sau atunci cand caldura radianta si/sau conductiva este transferata printr-un perete solid
(incélzire indirecta), fara a utiliza un fluid intermediar detransfer termic.

Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urmatoarele activitati:

— Acoperire si laminare cu o capacitate de consum de solventi organici mai mare de 150 kg pe ord sau mai mare de 200
de tone pe an. Acestea sunt prevazute de concluziile BAT pentru tratarea suprafetelor utilizand solventi organici, inclusiv
conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice (STS).

— Productia de fibre si fire sintetice sau artificiale. Acest aspect poate fi acoperit de concluziile BATreferitoare la
sectorul productiei de polimeri.

— Curatarea pieilor brute si prelucrate. Aceste activitati pot face obiectul concluziilor privind BAT pentrutibacirea pieilor
brute si prelucrate (TAN).

Prezentele concluzii privind BAT se aplica fara a aduce atingere altor acte legislative relevante, de exempluprivind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si amestecurilor (CLP) sau priveste eficienta energeticd(principiul ,,eficienta energeticd pe primul loc”).

Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, niciexhaustive. Se pot
utiliza si alte tehnici care asigurd cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului.

Cu exceptia cazului in care se precizeaza altfel, concluziile privind BAT sunt general aplicabile.

WBP

Wood-based Panels
Production/ Producerea de

panouripe baza de lemn

Prezentele concluzii privind BAT vizeaza activitatile specificate in sectiunea 6.1 litera (c) din anexa I la Directiva
2010/75/UE, si anume:
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producerea in instalatii industriale a unuia sau a mai multora dintre urmatoarele tipuri de panouri din lemn: panouri numite
placi din aschii de lemn orientate (,,Oriented Strand Board” — OSB), placiaglomerate din lemn (PAL) sau placi
fibrolemnoase (PFL), cu o capacitate de productic mai mare de600 m? pe zi.

Prezentele concluzii privind BAT se refera, in special, la urmétoarele:

— fabricarea de panouri pe baza de lemn;

— instalatiile de ardere situate pe amplasament (inclusiv motoare) care genereaza gaze fierbinti pentruincilzirea
directa a uscatoarelor;

—  fabricarea de hértie impregnata cu rasini.

Prezentele concluzii privind BAT nu vizeaza urmatoarele activitati si procese:

v’ instalatiile de ardere aflate pe amplasament (inclusiv motoare) care nu genereaza gaze fierbinti pentruincilzirea
directa a uscatoarelor;
v laminarea, lacuirea sau vopsirea de placi brute.

Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, niciexhaustive. Se pot
utiliza alte tehnici care asigurd cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului.

In lipsa unor dispozitii contrare, concluziile privind BAT sunt general aplicabile.
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PP - Producerea celulozei, hartiei si cartonului
Tabelul nr. 3 — Centralizator al VLE propuse

Domeniul 15

- [C(2014) 6750] p.L284/87 0,5-2,5 Decojire uscata
(12/51); m3/ADt
- [C(2014) 6750] p.L284/87 40-60 Celuloza albita

(12/51) m*/ ADt

EDTA, DTPA ¢ - - [C(2014) 6750] Lunar (o data pe luna) Toate tehnologiile care

p.L284/90-91 (15-16/51) utilizeazd EDTA sau DTPA
in cadrul procesului
Metale relevante - - [C(2014) 6750] O data pe an
(de exemplu, Zn, p-L284/90-91 (15-16/51)
Cu, Cd, Pb, Ni)
Consum chimic de 7-20 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 25-50 Zilnic @ G2 Celuloza sulfat albita
oxigen (CCO) 1 ar (12/51); p.L284/90-91 m*/ADt ([C(2014) 6750]T1)
(15-16/51); p.L284/95
(20/51)
2,5-8 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 15-40 Celuloza sulfat nealbita
(12) (12/51); p.L284/96 m*/ADt ([C(2014) 6750]T2)
(21/51)
10-30 GT12 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 25-50 Celuloza pentru hartie sulfit
(T12ET) (12/51); p.L284/105 m*/ADt albita
(30/51) ([C(2014) 6750]T12)
20-35 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 45-70 Celuloza bisulfit de
(IT12) (12/51); p.L284/105 m*/ADt magneziu

(30/51) ([C(2014) 6750]T12)
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3,2-11 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 11-20 Celuloza NSSC
(IT13) (12/51); p.L284/106 m*/ADt ([C(2014) 6750]T13)
(31/51)
0,9-4,5 (T16) kg/t [C(2014) 6750] p.L.284/87 | 9-16 m3/t Celuloza mecanica
(12/51); p.L284/110 ([C(2014) 6750]T16)
(35/51)
12-20 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 9-16 m*/ADt CTMP si CMP
(12/51); p.L284/110 ([C(2014) 6750]T17)
(35/51)
0,4 (IT18_1 4 kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 | 1,5-10 ® Fabrici de hartie RCF fara
(12/51); p.L284/113 m?/t descernelizare
(38/51) ([C(2014) 6750]T18)
0,9-3,0 kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 8-15 m/t Fabrici de hartie RCF cu
(12/51); p.L284/113 descernelizare
(38/51) ([C(2014) 6750]T19)
0,9-4,0 kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 | 10-25 m*/t Fabrici RCF pentru hartii
(12/51); p.L284/113 igienico-sanitare cu
(38/51) descernelizare
([C(2014) 6750]T19)
0,15-1,5 (120 kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 | 3,5-20 m*/t Fabrici de hartie neintegrate
(12/51); p.L284/116 pentru hértie si carton
(41/51) ([C(2014) 6750]T20)
0,3-5 12D kg/t 172D | [C(2014) 6750] p.L.284/87 | 3,5-20 m*/t Fabrici de hartie neintegrate
(12/51); p.L284/116 pentru hartii
(41/51) speciale([C(2014) 6750]T21)
25 mg/1 [C(2014) 6750] p.L284/87 25-50 Saptamanal (o data pe Celuloza sulfat albita
(12/51); p.L.284/90-91 m*/ ADt saptamana) ([C(2014) 6750]T1)
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Consum biochimic
de oxigen (CBOs
sau CBO»)

(15-16/51); p.L284/96

Celuloza sulfat nealbita
([C(2014) 6750]T2)

Celuloza pentru hartie sulfit
albita
([C(2014) 6750]T12)

Celuloza bisulfit de
magneziu
([C(2014) 6750]T12)

Celuloza NSSC
([C(2014) 6750]T13)

Celuloza mecanica
([C(2014) 6750]T16)

CTMP si CMP
([C(2014) 6750]T17)

(21/51)
25 mg/l | [C(2014) 6750] p.L284/37 15-40
(12/51); p.L284/96 m*/ADt
@21/51)
25 mg/l | [C(2014) 6750] p.L284/87 25-50
(12/51); p.L284/106 m*/ADt
(31/51)
25 mg/l | [C(2014) 6750] p.L284/37 45-70
(12/51); p.L284/106 m*/ADt
(31/51)
25 mg/l | [C(2014) 6750] p.L284/37 11-20
(12/51); p.L284/106 m*/ADt
(31/51)
25 mg/l | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 9-16 m/t
(12/51); p.L284/110
(35/51)
25 mg/l | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 9-16 m*/ADt
(12/51); p.L284/110
(35/51)
25 mg/l | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 1,5-10 (®
(12/51); p.L284/113 m/t
(38/51)
25 mg/l | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 815 mt
(12/51); p.L284/113
(38/51)

Fabrici de hartie RCF fara
descernelizare
([C(2014) 6750]T18)

Fabrici de hartie RCF cu
descernelizare
([C(2014) 6750]T19)
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Domeniul 15

25 mg/1 [C(2014) 6750] p.L284/87 | 10-25 m*/t Fabrici RCF pentru hartii
(12/51); p.L284/113 igienico-sanitare cu
(38/51) descernelizare
([C(2014) 6750]T19)
25 mg/1 [C(2014) 6750] p.L284/87 | 3,5-20 m*/t Fabrici de hartie neintegrate
(12/51); p.L284/116 pentru hértie si carton
(41/51) ([C(2014) 6750]T20)
25 mg/l [C(2014) 6750] p.L284/87 | 3,5-20 m*/t Fabrici de hartie neintegrate
(12/51); p.L284/116 pentru hartii
(41/51) speciale(JC(2014) 6750]T21)
Materii totale in 0,3-1,5 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 25-50 Zilnic @2 G Celuloza sulfat albita
suspensie (MTS) T (12/51); p.L284/90-91 m?*/ADt ([C(2014) 6750]T1)
(15-16/51); p.L.284/95
(20/51)
0,3-1,0 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 15-40 Celuloza sulfat nealbita
am (12/51); p.L284/96 m*/ ADt ([C(2014) 6750]T2)
(21/51)
0,4-1,5 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 25-50 Celuloza pentru hartie sulfit
(T12@T12) (12/51); p.L284/105 m*/ADt albita
(30/51) ([C(2014) 6750]T12)
0,5-2,0 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 45-70 Celuloza bisulfit de
(1T12) (12/51); p.L284/105 m?/ADt magneziu
(30/51) ([C(2014) 6750]T12)
0,5-1,3 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 11-20 Celuloza NSSC
(IT13) (12/51); p.L284/106 m*/ADt ([C(2014) 6750]T13)
(31/51)
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Domeniul 15

0,06-0,45 kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 9-16 m3/t Celuloza mecanica
(12/51); p.L284/110 ([C(2014) 6750]T16)
(35/51)
0,5-0,9 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 9-16 m*/ADt CTMP si CMP
(12/51); p.L284/110 ([C(2014) 6750]T17)
(35/51)
0,02-0,2 T1® kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 | 1,5-10® Fabrici de hartie RCF fara
(12/51); p.L284/113 m3/t descernelizare
(38/51) ([C(2014) 6750]T18)
0,08-0,3 kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 8-15 m/t Fabrici de hartie RCF cu
(12/51); p.L284/113 descernelizare
(38/51) ([C(2014) 6750]T19)
0,1-0,4 kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 | 10-25 m*/t Fabrici RCF pentru hartii
(12/51); p.L284/113 igienico-sanitare cu
(38/51) descernelizare
([C(2014) 6750]T19)
0,02-0,35 kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 | 3,5-20 m3/t Fabrici de hartie neintegrate
(12/51); p.L284/116 pentru hértie si carton
(41/51) ([C(2014) 6750]T20)
0,10-1 kg/t 12D | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 3,5-20 m*/t Fabrici de hértie neintegrate
(12/51); p.L284/116 pentru hartii
(41/51) speciale([C(2014) 6750]T21)
Azot total (NT) 0,05-0,25 @t kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L.284/87 25-50 Saptamanal (o datd pe Celuloza sulfat albita
ar (12/51); p.L284/90-91 m*/ADt sdptdmana) ([C(2014) 6750]T1)

(15-16/51); p.L284/95
(20/51)
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Celuloza sulfat nealbita
([C(2014) 6750]T2)

Celuloza pentru hartie sulfit
albita
([C(2014) 6750]T12)

Celuloza bisulfit de
magneziu
([C(2014) 6750]T12)

Celuloza NSSC
([C(2014) 6750]T13)

Celuloza mecanica
([C(2014) 6750]T16)

CTMP si CMP
([C(2014) 6750]T17)

Fabrici de hartie RCF fara
descernelizare
([C(2014) 6750]T18)

0,1-0,2 @) kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 15-40
ar2) (12/51); p.L284/96 m*/ADt
(21/51)
0,15-0,3 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 25-50
(TI2)CT12) (12/51); p.L284/105 m*/ADt
(30/51)
0,1-0,25 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 45-70
(T12) (12/51); p.L284/105 m’*/ADt
(30/51)
0,1-0,2 G kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 11-20
(T13) (12/51); p.L284/106 m*/ADt
(31/51)
0.03-0.1 @110 kg/t | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 9-16 m*t
(12/51); p.L284/110
(35/51)
0,15-0,18 (717 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 9-16 m*/ADt
(12/51); p.L284/110
(35/51)
0,008-0,09 kg/t | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 1,5-10 ™
(12/51); p.L284/113 m’/t
(38/51)
0,01-0,1 kg/t | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 8-15 mt
(12/51); p.L284/113
(38/51)
0,01-0,15 kg/t | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 10-25 m¥t
(12/51); p.L284/113
(38/51)

Fabrici de hartie RCF cu
descernelizare
([C(2014) 6750]T19)

Fabrici RCF pentru hértii
igienico-sanitare cu
descernelizare
([C(2014) 6750]T19)
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0,01-0,1 kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 | 3,5-20 m3/t Fabrici de hartie neintegrate
(12/51); p.L284/116 pentru hértie si carton
0,01-0,15 pentru (41/51) ([C(2014) 6750]T20)
hartiile igienico-
sanitare
0,015-0,4 kg/t 12D | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 3,5-20 m*/t Fabrici de hartie neintegrate
(12/51); p.L284/116 pentru hartii
(41/51) speciale(C(2014) 6750]T21)
Fosfor total (PT) 0,01-0,03 @™ kg/ADt [C(2014) 6750] p.L284/87 25-50 Saptamanal (o data pe Celuloza sulfat albita
Eucalipt: 0,02-0,11 ar (12/51); p.L284/90-91 m3/ADt sdptimana) o ([C(2014) 6750]T1)
kg/ADt T (15-16/51); p.L.284/95
(20/51)
0,01-0,02 @™ kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 15-40 Celuloza sulfat nealbita
(12) (12/51); p.L284/96 m*/ADt ([C(2014) 6750]T2)
(21/51)
0,01-0,05 GT12 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 25-50 Celuloza pentru hartie sulfit
(ITi2ET2) (12/51); p.L284/105 m*/ ADt albita
(30/51) ([C(2014) 6750]T12)
0,01-0,07 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 45-70 Celuloza bisulfit de
(IT12) (12/51); p.L284/105 m?*/ADt magneziu
(30/51) ([C(2014) 6750]T12)
0,01-0,02 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 11-20 Celuloza NSSC
(IT13) (12/51); p.1L.284/106 m*/ADt ([C(2014) 6750]1T13)
(31/51)
0,001-0,01 kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 9-16 m3/t Celuloza mecanica
(12/51); p.L284/110 ([C(2014) 6750]T16)
(35/51)
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0,001-0,01 kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 9-16 m*/ADt CTMP si CMP
(12/51); p.L284/110 ([C(2014) 6750]T17)
(35/51)
0,001-0,005 GT1® kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 | 1,5-10 ® Fabrici de hartie RCF fara
(12/51); p.L284/113 m?/t descernelizare
(38/51) ([C(2014) 6750]T18)
0,002-0,01 kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 8-15 m¥/t Fabrici de hartie RCF cu
(12/51); p.L284/113 descernelizare
(38/51) ([C(2014) 6750]T19)
0,002-0,015 kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 | 10-25 m3/t Fabrici RCF pentru hartii
(12/51); p.L284/113 igienico-sanitare cu
(38/51) descernelizare
([C(2014) 6750]T19)
0,003-0,012 kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 | 3,5-20 m*/t Fabrici de hartie neintegrate
(12/51); p.L284/116 pentru hértie si carton
(41/51) ([C(2014) 6750]T20)
0,002-0,04 kg/t 12D | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 3,5-20 m*/t Fabrici de hartie neintegrate
(12/51); p.L284/116 pentru hartii
(41/51) speciale(C(2014) 6750]T21)
Compusi organici 0-0,2¢THGTH kg/ADt | [C(2014) 6750] p.L284/87 25-50 Lunar (o data pe luna) Celuloza sulfat albita
halogenati arh (12/51); p.L.284/90-91 m?*/ADt ([C(2014) 6750]T1)
absorbabili (AOX) (15-16/51); p.L284/95
(20/51)
0,5-1,5 ¢TID T2 | mge/] AT12) 1 [C(2014) 6750] p.L284/87 25-50 O datd la doud luni | Celuloza pentru hartie sulfit
(12/51); p.L284/105 m*/ADt albita
(30/51) ([C(2014) 6750]T12)
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Domeniul 15

0,05 pentru hartie kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 | 1,5-101» Fabrici de hartie RCF fara
rezistenta la (12/51); p.L284/113 m3/t descernelizare
umezeala (38/51) ([C(2014) 6750]T18)
0,05 pentru hartie kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 8-15 m3/t Fabrici de hartie RCF cu
rezistenta la (12/51); p.L284/113 descernelizare
umezeala (38/51) ([C(2014) 6750]T19)
0,05 pentru hartie kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 | 10-25 m*/t Fabrici RCF pentru hartii
rezistenta la (12/51); p.L284/113 igienico-sanitare cu
umezeala (38/51) descernelizare
([C(2014) 6750]T19)
0,05 pentru hartie kg/t [C(2014) 6750] p.L284/87 | 3,5-20 m?/t Fabrici de hartie neintegrate
decorativa si (12/51); p.L284/116 pentru hértie si carton
rezistenta la (41/51) ([C(2014) 6750]T20)
umezeala
0,05 pentru hartie | kg/t 1™ | [C(2014) 6750] p.L284/87 | 3,5-20 m/t Fabrici de hértie neintegrate
decorativa si (12/51); p.L284/116 pentru hartii
rezistenta la (41/51) speciale([C(2014) 6750]T21)
umezeala

Note [C(2014) 6750] setul (a):

(1) Existd o tendintd de a inlocui CCO cu TOC din motive economice si de mediu. In cazul in care TOC este deja mdsurat ca un parametru-cheie de
proces, nu este necesarda masurarea CCO; cu toate acestea, o legaturd intre cei doi parametri ar trebui sd fie stabilitd pentru fiecare sursd de emisii si
etapd de tratare a apelor uzate.

(2) Metodele de testare rapida pot fi, de asemenea, utilizate. Rezultatele testelor rapide trebuie verificate periodic (de exemplu, lunar) in conformitate cu
standardele EN sau, in cazul in care nu sunt disponibile standarde EN, in conformitate cu standarde ISO, nationale sau alte standarde internationale care
garanteazd furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta.

(3) Pentru fabrici care functioneazd mai putin de sapte zile pe saptamand, frecventa monitorizarii pentru CCO si MTS poate fi redusa pentru a acoperi
zilele in care fabrica functioneazad sau pentru a extinde perioada de esantionare la 48 sau la 72 de ore.

(4) Aplicabila daca EDTA sau DTPA (agenti de chelare) sunt utilizati in cadrul procesului.

150



Anexa 1 Industria de celuloza din lemn, hartie, carton, panouri pe baza de lemn, pldci aglomerate, panouri fibrolemnoase, Domeniul 15
spalare, inalbire, mercerizare, vopsirea fibrelor textile si textilelor

(5) Nu se aplica in cazul fabricilor care furnizeaza dovezi ca AOX nu este generat sau adaugat prin aditivi chimici si materii prime.

Note [C(2014) 6750] setul (b):

(1) partea de sus a intervalului este asociata in principal cu productia de carton pentru cutii pliante

Note [C(2014) 6750] setul (T1):

(1) Intervalele BAT-AEL se referd la productia comerciala de pasta si la partea de producere a celulozei din fabricile integrate (emisiile din fabricarea
hdrtiei nu sunt incluse).

(2) O statie compacta de tratare biologica a apelor uzate poate duce la niveluri de emisii usor mai ridicate.

(3) Limita superioara a intervalului se refera la fabrici care utilizeaza eucalipt din regiuni cu niveluri ridicate de fosfor (de exemplu, eucalipt iberic).

(4) Aplicabila pentru fabrici care utilizeaza clor contindnd substante chimice de albire.

(5) Pentru fabrici producatoare de celuloza cu rezistenta ridicata, rigiditate si inalta puritate (de exemplu, carton pentru ambalajele lichidelor si LWC), se
poate atinge un nivel al emisiilor de AOX de pana la 0,25 kg/ADt.

Note [C(2014) 6750] setul (T2):

(1) Intervalele BAT-AEL se referd la productia de celuloza comerciala si la productia de celuloza in fabricile integrate (emisiile rezultate din fabricarea
hartiei nu sunt incluse).

(2) O statie compacta de tratare biologica a apelor uzate poate conduce la niveluri de emisii usor mai ridicate.

Note [C(2014) 6750] setul (T12):

(1) Intervalele BAT-AEL se referd la productia comerciala de celuloza si la partea de producere a celulozei din fabricile integrate (emisiile din fabricarea
hartiei nu sunt incluse).

(2) BAT-AEL nu se aplica fabricilor de celuloza rezistenta la grasimi naturale.

(3) BAT-AEL pentru COD si fosfor total nu se aplica celulozei pe baza de eucalipt introdusa pe piata.

(4) Fabricile de celuloza sulfit comercializabila pot aplica o faza de albire usoara cu CIlO: pentru a indeplini cerintele produsului, rezultind astfel emisii
AOX.

(5) Nu se aplica pentru fabricile TCF.

Note [C(2014) 6750] setul (T13):

(1) Intervalele BAT-AEL se referd la productia comerciald de pasta si la partea de producere a celulozei din fabricile integrate (emisiile din fabricarea
hdrtiei nu sunt incluse).

(2) Datorita emisiilor mai ridicate specifice procesului, BAT-AEL pentru azotul total nu se aplica producerii de celuloza NSSC pe baza de amoniu.

Note [C(2014) 6750] setul (T16):

151



Anexa 1 Industria de celuloza din lemn, hartie, carton, panouri pe baza de lemn, pldci aglomerate, panouri fibrolemnoase, Domeniul 15
spalare, inalbire, mercerizare, vopsirea fibrelor textile si textilelor

(1) In cazul celulozei mecanice foarte albite (70-100 % din fibrd in hdrtia finald), nivelurile de emisii pot atinge 8 kg/t.

(2) Atunci cand agentii de chelare biodegradabili sau care pot fi eliminati nu pot fi utilizati din cauza cerintelor de calitate (de exemplu, luminozitate
ridicata), emisiile totale de azot ar putea fi mai mari decdt aceste BAT-AEL si ar trebui sd fie evaluate de la caz la caz.

Note [C(2014) 6750] setul (T17):

(1) Atunci cand agentii de chelare biodegradabili sau care pot fi eliminati nu pot fi utilizati din cauza cerintelor de calitate (de exemplu, luminozitate
ridicata), emisiile totale de azot ar putea fi mai mari decdt aceste BAT-AEL si ar trebui sd fie evaluate de la caz la caz.

Note [C(2014) 6750] setul (T18):

(1) Pentru fabricile cu circuite complet inchise, nu exista emisii de COD.

(2) Pentru statiile existente, pot aparea niveluri de pana la 0,45 kg/t, din cauza scaderii continue a calitatii hdrtiei pentru reciclare si din cauza dificultdtii
de optimizare continud a statiei de apa reziduald.

(3) Pentru fabricile cu un debit al apei uzate intre 5 si 10 m*/t, limita superioard a intervalului este 0,008 kg/t.

Note [C(2014) 6750] setul (T20):

(1) Pentru fabricile de hartie grafica, limita superioara a intervalului se referd la fabrici producatoare de hdrtie care utilizeaza amidonul pentru procesul
de cretare.

Note [C(2014) 6750] setul (T21):

(1) Fabricile care au caracteristici speciale, precum un numar mare de modificari (de exemplu, >5 pe zi, ca medie anuald) sau care produc hartii speciale
foarte usoare (< 30 g/m? ca medie anuala) ar putea avea emisii mai mari decdt limita superioara a intervalului.

(2) Limita superioara a intervalului BAT-AEL se refera la fabricile producatoare de hdrtie maruntita foarte fin care necesita activitati intense de rafinare §i
la fabricile cu modificari frecvente ale tipurilor de hartie (de exemplu, > 1-2 modificari/zi ca medie anuald).
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WBP - Date centralizate pentru producerea de panouri pe baza de lemn

Tabelul nr. 4 — Centralizator al VLE propuse

Domeniul 15

Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)
daca este relevant (de
exemplu, cand se
utilizeaza lemn
recuperat)

p.L306/43 (13/21)

MTS 10-40 mg/L [C(2015) 8062] Masurétori evacuarea directd a
p-L306/48 (18/21) periodice, cel putin scurgerilor de apa de pe
p.L306/43 (13/21) o data la trei luni (V suprafete (ape din

precipitatii) citre un corp
de apa receptor
5-35 mg/L [C(2015) 8062] Masuratori evacuarea directa catre un
p-L306/49 (19/21) periodice, cel putin | corp de apa receptor a apei
p.L306/43 (13/21) o data pe uzate provenite din

CCO 20-200 mg/L [C(2015) 8062] saptdmand procesul de productie a
p-L306/49 (19/21) fibrelor lemnoase
p-L306/43 (13/21)

Metale (inclusiv As, - - [C(2015) 8062] Masuratori

periodice, cel putin
o data la sase luni
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Tabelul nr. 5 — Centralizator al VLE propuse

Industria de celuloza din lemn, hartie, carton, panouri pe baza de lemn, pldci aglomerate, panouri fibrolemnoase,
spalare, inalbire, mercerizare, vopsirea fibrelor textile si textilelor

Domeniul 15

(30-31/50); p.L325/142-
143 (31-32/50)

Halogeni legati organic mg/Il [C(2022) 8984] O data pe luna @» Toate activitatile/
adsorbabili (AOX) (19 0,1-0,4 (IT1.3) p-L325/125-128 (14- procesele
(2T1.3) (3T1.4) (3T1.3) (4T1.4) (1T1.4) 17/50)’ pL325/141-142
(2TL4) (30-31/50); p.L325/142- Evacuari directe si
143 (31-32/50) indirecte
Consum biochimic de - - [C(2022) 8984] O data pe luna Toate activitatile/
oxigen (CBO,,) ¢® p.L325/125-128 (14- procesele
17/50);
Agenti bromurati de - - [C(2022) 8984] O data la 3 luni Finisare cu agenti de
ignifugare (19 p.L325/125-128 (14- ignifugare
17/50);
Consum chimic de 40-100 ¢ mg/l [C(2022) 8984] O data pe zi ©» Toate activitatile/
oxigen (CCQO) (o @T13) | TL3)(6TL3) (T3 p.L325/125-128 (14- procesele
17/50); p.L325/141-142
(30-31/50) Evacuari directe
Culoarea - - [C(2022) 8984] O data pe luna Vopsire
p-L325/125-128 (14-
17/50);
Indice de hidrocarburi 1-7 mg/l [C(2022) 8984] O datd Ia 3 luni 7 Toate activitatile/
(IH) () @T1.3) GTL4) (ITL.3) p.L325/125-128 (14- procesele,
4T | 17/50); p.L325/141-142
(2T1.4)

Evacuari directe si
indirecte

154




Anexa 1

Industria de celuloza din lemn, hartie, carton, panouri pe baza de lemn, pldci aglomerate, panouri fibrolemnoase, Domeniul 15
spalare, inalbire, mercerizare, vopsirea fibrelor textile si textilelor

Antimoniu (Sb) 0,1-0,2 mg/Il [C(2022) 8984] O daté pe lund @ Pretratarea si/sau vopsirea
(T13) GTL4) (TL3) p.L325/125-128 (14- materialelor textile din
(TL4) 17/50); p.L325/141-142 poliester,
T | (30-31/50); p.L325/142-
143 (31-32/50) Evacuari directe si
indirecte
Antimoniu (Sb) 0,1-0,2 mg/Il [C(2022) 8984] O data pe luna @» Finisare cu substante
(TT1.3) 5T14) (TL.3) p.L325/125-128 (14- ignifuge cu trioxid de
aTL4) 17/50); p.L325/141-142 antimoniu,
T | (30-31/50); p.L325/142-
143 (31-32/50) Evacuari directe si
indirecte
Crom (Cr) 0,01-0,1 mg/l [C(2022) 8984] O data pe lund ® Vopsirea cu mordant de
(8T1.3) (6T14) (ITL.3) p.L325/125-128 (14- crom sau coloranti care
(TL4) 17/50); p.L325/141-142 contin crom (de exemplu,
(2TL4) (30-31/50); p.L325/142- coloranti pe baza de
143 (31-32/50) compusi metalici),
Evacuari directe si
indirecte
Cupru (Cu) 0,03-0,4 mg/1 [C(2022) 8984] O data pe luna Vopsire Imprimare cu
(ITL.3) p.L325/125-128 (14- coloranti,
4T | 17/50); p.L325/141-142
@Ti4 (30-31/50); p.L325/142- Evacudri directe si
143 (31-32/50) indirecte
Nichel (Ni) 0,01-0,1 mg/l [C(2022) 8984] O data pe luna Vopsire Imprimare cu
OTL3) (7T14) (ITL.3) p.L325/125-128 (14- coloranti,

17/50); p.L325/141-142
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(IT1.4)

(30-31/50); p.L325/142-

Evacuari directe si

(30-31/50); p.L325/142-

QT4 143 (31-32/50) indirecte
Zinc (Zn) 19 CTLICTLH 1 (), 04-0,5 mg/Il [C(2022) 8984] O data pe luna @» Toate activitatile/
(10T1.3) 8T1.4) (TL3) p.L325/125-128 (14- procesele,
(TL4) 17/50); p.L325/141-142
@TLH 1 (30-31/50); p.L325/142- Evacuari directe si
143 (31-32/50) indirecte
Crom hexavalent - - [C(2022) 8984] O data pe luna Vopsirea cu mordant de
[Cr(VD)] p-L325/125-128 (14- crom
17/50);
Pesticide - - [C(2022) 8984] A se decide, dupa Pretratarea fibrelor de 1ana
p-L325/125-128 (14- caracterizarea bruta prin gresare
17/50); efluentilor ¢
Substante per- si - - [C(2022) 8984] O datd la 3 luni Toate activitatile/
polifluoroalchilate p-L325/125-128 (14- procesele
(PFAS) 1 17/50);
Sulfurd, eliberata cu <1 mg/1 [C(2022) 8984 ] O data pe saptamana Vopsirea cu coloranti pe
usurinta (S*) (T3 p.L325/125-128 (14- sau pe lund @9 baza de sulf,
(TL4) 17/50); p.L325/141-142
(2T1.4)

Evacuari directe si

143 (31-32/50) indirecte
Agenti tensioactivi - - - [C(2022) 8984 ] O datd la 3 luni Toate activitatile/
Alchilfenoli si etoxilati p.L325/125-128 (14- procesele
de alchilfenol 17/50);

Alti agenti tensioactivi

[C(2022) 8984]
p.L325/125-128 (14-
17/50);

O dati 1a 3 luni @

Toate activitatile/
procesele
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Azot total (NT) 5-15 LY mg/1 [C(2022) 8984] O dati pe zi ©2 62) Toate activitatile/
(TL.3) p.L325/125-128 (14- procesele,
17/50); p.L325/141-142
(30-31/50) Evacudri directe
Carbon organic total 13-30 mg/l [C(2022) 8984] O data pe zi ¢ € Toate activitatile/
(COT) @ (4113 GTI2T3) | (T3 | 5 1395/125.128 (14- procesele,
17/50); p.L325/141-142
(30-31/50) Evacudri directe
Fosfor total (PT) 0,4-2 mg/l [C(2022) 8984] O data pe zi ¢ € Toate activitatile/
(IT1.3) p.L325/125-128 (14- procesele,
17/50); p.L325/141-142
(30-31/50) Evacudri directe
Materii solide totale in 5-30 mg/Il [C(2022) 8984] O data pe zi 2 ¢ Toate activitatile/
(1T1.3)

suspensie (MTS)

p.L325/125-128 (14-
17/50); p.L325/141-142
(30-31/50)

procesele,

Evacuari directe

Toxicitate ®¥ - Icre de
peste (Danio rerio)

[C(2022) 8984]
p.L325/125-128 (14-

A se decide, pe baza
unei evaludri a

Toate activitatile/
procesele

17/50); riscurilor, dupa
caracterizarea
efluentilor ¢
Toxicitate ©® - Daphnia - - [C(2022) 8984] A se decide, pe baza Toate activitatile/
(Daphnia magna p.L325/125-128 (14- unei evaludri a procesele
Straus) 17/50); riscurilor, dupa

caracterizarea
efluentilor ¢
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Toxicitate ®¥ - Bacterii
luminiscente (Vibrio

[C(2022) 8984]
p.L325/125-128 (14-

A se decide, pe baza
unei evaludri a

Toate activitatile/
procesele

fischeri) 17/50); riscurilor, dupa
caracterizarea
efluentilor ¢
Toxicitate ®® - Lintita [C(2022) 8984] A se decide, pe baza Toate activitatile/

(Lemna minor)

p.L325/125-128 (14-
17/50);

unei evaludri a

riscurilor, dupa
caracterizarea

efluentilor ¢

procesele

Toxicitate ©¥ - Alge

[C(2022) 8984]

A se decide, pe baza

Toate activitatile/

p.L325/132 (21/50)

m?/t (ITLD
Continuu 3-8 m?/t

p-L325/125-128 (14- unei evaludri a procesele
17/50); riscurilor, dupa
caracterizarea
efluentilor ¢
[C(2022) 8984] Discontinuu 10-32 Inilbire

[C(2022) 8984]

Discontinuu 5-15

Degresarea materialelor

p.L325/132 (21/50) m?/t (T celulozice
Continuu 5-12 m?/t
(ITL1)
[C(2022) 8984] 5-12 m3/t 4T-D Descleierea materialelor
p.L325/132 (21/50) celulozice
[C(2022) 8984] 9-20 m¥/t IT1D Inilbirea combinati,
p.L325/132 (21/50) degresarea si descleierea

materialelor celulozice
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[C(2022) 8984] 2-13 m?¥/t (TLD Mercerizarea
p.L325/132 (21/50)

[C(2022) 8984] 5-20 m3/t 4T-D Spilarea materialelor
p.L325/132 (21/50) sintetice

[C(2022) 8984] Material textil 10- Vopsirea discontinud

p.L325/132 (21/50) 150 m?/t ‘™D Fire 3-
140 m3/t ATLh @TLY
Fibra detasata 13-60

[C(2022) 8984] 2-16 m¥/t (T1D GTLD Vopsire continua
p.L325/132 (21/50)

Note [C(2022) 8984] setul (a)

(1) Monitorizarea se aplica numai atunci cdnd substanta sau substantele/parametrul sau parametrii vizati (inclusiv grupurile de substante sau substantele
individuale dintr-un grup de substante) sunt identificati ca fiind relevanti in fluxul de ape uzate, pe baza inventarului fluxurilor de intrare si de iesire mentionat
in BAT 2.

(2) In cazul evacudrii indirecte, frecventa de monitorizare se poate reduce la o datd la trei luni dacd instalatia de epurare a apelor uzate este proiectatd §i
dotata in mod corespunzator pentru a reduce poluantii vizati.

(3) Monitorizarea se aplica numai in cazul evacuarii directe.

(4) Monitorizarea COT si CCO sunt alternative. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece nu se bazeazd pe utilizarea unor compusi extrem de
toxici.

(5) In cazul evacudrii indirecte, frecventa de monitorizare se poate reduce la o datd la trei luni dacd instalatia de epurare a apelor uzate este proiectatd §i
dotata in mod corespunzator pentru a reduce poluantii vizati.

(6) In cazul in care nivelurile de emisii se dovedesc a fi suficient de stabile, se poate adopta o frecventd de monitorizare mai scazutd, de o datd pe lund.

(7) In cazul evacudrii indirecte, frecventa de monitorizare se poate reduce la o datd la 6 luni dacd instalatia de epurare a apelor uzate este proiectatd §i
dotata in mod corespunzator pentru a reduce poluantii vizati.

(8) Caracterizarea efluentilor se efectueazad inainte de inceperea functiondrii instalatiei sau inainte ca autorizatia pentru instalatie sd fie actualizatd pentru
prima datd dupa publicarea prezentelor concluzii privind BAT si dupd fiecare modificare (de exemplu, modificarea ,, retetei”) a instalatiei care poate mari
Incarcarea poluanta.

(9) Se poate utiliza fie cel mai sensibil parametru de toxicitate, fie o combinatie adecvata a parametrilor de toxicitate.
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Note [C(2022) 8984] setul (T1.1)

(1) Limita inferioara a intervalului poate fi atinsa cu un nivel ridicat de reciclare a apei (de exemplu, amplasamente cu gestionare integratd a apei pentru
mai multe instalatii).

(2) Intervalul se aplica, de asemenea, firelor combinate si vopsirii in vrac a fibrelor.

(3) Limita superioara a intervalului poate fi mai ridicata si de pana la 100 m*/t pentru instalatii care utilizeaza o combinatie de procese continue §i
discontinue.

Note [C(2022) 8984] setul (T1.3) — evacudri directe in receptor

(1) Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite in sectiunea dedicata consideratiilor generale.

(2) BAT-AEL se aplica numai atunci cand substanta sau substantele/parametrul sau parametrii vizati sunt identificati ca fiind relevanti in fluxul de ape uzate,
pe baza inventarului fluxurilor de intrare si de iesire mentionat in BAT 2.

(3) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare §i de pana la 0,8 mg/l in cazul vopsirii fibrelor de poliester si/sau modacrilice.

(4) Se aplica fie BAT-AEL pentru CCO, fie BAT-AEL pentru COT. BAT-AEL pentru COT este optiunea preferata, deoarece monitorizarea COT nu se bazeaza
pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.

(5) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate atinge 150 mg/I:

— in cazul in care cantitatea specifica de ape uzate evacuate este mai mica de 25 m*/t de materiale textile tratate ca medie anuala mobild; sau

— in cazul in care eficienta reducerii emisiilor este > 95 % ca medie anuald mobila.

(6) Nu se aplica BAT-AEL pentru consumul biochimic de oxigen (CBO). Cu titlu orientativ, nivelul mediu anual al CBOY in efluentii dintr-o statie de epurare
biologica a apelor uzate va fi, in general, < 10 mg/I.

(7) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai ridicata si de pana la 1,2 mg/l in cazul vopsirii fibrelor de poliester si/sau modacrilice.

(8) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai ridicata si de pana la 0,3 mg/l in cazul vopsirii fibrelor de poliamida, de lana sau de matase cu
ajutorul unor coloranti continand metale.

(9) Limita superioard a intervalului BAT-AEL poate fi mai ridicatd si de pana la 0,2 mg/l in cazul imprimarii cu coloranti sau pigmenti reactivi care contin
nichel.

(10) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai ridicatd si de pana la 0,8 mg/l in cazul tratarii fibrelor de vascoza sau al vopsirii cu ajutorul
unor coloranti cationici care contin zinc.

(11) BAT-AEL-urile pot sa nu se aplice atunci cand temperatura apelor uzate este scazutd (de exemplu, sub 12 °C) pentru perioade indelungate.
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(12) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate atinge 50 mg/I:
— In cazul in care cantitatea specificd de ape uzate evacuate este mai mica de 25 m*'t de materiale textile tratate ca medie anualda mobild, sau
— in cazul in care eficienta reducerii emisiilor este > 95 % ca medie anuald mobila.

Note [C(2022) 8984] setul (T1.4) — evacudri indirecte in receptoare (evacudri in statii de epurare)

(1) Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite in sectiunea dedicata consideratiilor generale.

(2) BAT-AEL-urile pot sa nu se aplice daca instalatia de epurare a apelor uzate din aval este proiectata si dotata in mod corespunzdtor pentru reducerea
poluantilor vizati, cu conditia ca acest lucru sa nu duca la cresterea nivelului de poluare a mediului.

(3) BAT-AEL-urile se aplica numai atunci cand substanta sau substantele/parametrul sau parametrii vizati sunt identificati ca fiind relevanti in fluxul de ape
uzate, pe baza inventarului fluxurilor de intrare si de iesive mentionat in BAT 2.

(4) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai ridicata si de pana la 0,8 mg/l in cazul vopsirii fibrelor de poliester si/sau modacrilice.

(5) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai ridicata si de pana la 1,2 mg/l in cazul vopsirii fibrelor de poliester si/sau modacrilice.

(6) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai ridicata §i de pana la 0,3 mg/l in cazul vopsirii fibrelor de poliamida, de ldna sau de matase cu
ajutorul unor coloranti contindnd metale.

(7) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai ridicata si de pand la 0,2 mg/l in cazul imprimarii cu coloranti sau pigmenti reactivi care contin
nichel.

(8) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai ridicata si de pand la 0,8 mg/l in cazul tratarii fibrelor de vdscoza sau al vopsirii cu ajutorul unor
coloranti cationici care contin zinc.
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16. INDUSTRIA DE TRATARE A SUPRAFETELOR CU SOLVENTI ORGANICI, A METALELOR SI PLASTICELOR
A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

Surface treatment using DECIZIA 2020/2009/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune
organic solvents/ BREF tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a
Tratarea desuprafata ParlamentuluiEuropean si a Consiliului privind emisiile industriale,
utilizand solventi STS pentru tratarea desuprafata utilizind solventi organici,inclusiv
organici BATC (12.2020) conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse

chimice — RO, EN

B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Industria de tratare asuprafetelor cu solventi organici,
a metalelor si plasticelor

Surface Prezentele concluzii privind BAT se refera la urmatoarele activitati mentionate Tn anexa | la Directiva
Treatment 2010/75/UE:6.7: Tratarea de suprafatd a substantelor, a obiectelor sau a produselor utilizand solventi organici,
UsingOrganic mai ales pentru invelire, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curitare sau
STS _Solvepts impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe ora sau mai mare de 200 de tone
including pe an.
Woodand = Conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice, cu o capacitate de productie mai mare de
Wood 75 m3 pe zi, alta decat tratarea lemnului exclusiv contra mucegaiului.
Products = Tratarea independentd a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE, cu conditia ca principala
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-06/jrc122816_sts_2020_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
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Preservation
with
Chemicals/
Tratarea de
suprafatd
utilizand
solventi
organici,
inclusiv
conservarea
lemnului si a

produselor din

lemn cu

produse
chimice

incarcare cu poluanti sd provind de la activitatile specificate la punctul 6.7 sau 6.10 din anexa I la Directiva

2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT vizeaza si epurarea combinata a apelor uzate cu origini diferite, cu conditia ca
principala incarcare cu poluanti sd provind de la activititile mentionate la punctul 6.7 sau 6.10 din anexa I la
Directiva2010/75/UE si ca epurarea apelor uzate sa nu fie acoperita de Directiva 91/271/CEE a Consiliului.

Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urmatoarele activitati:
(a) Pentru tratarea de suprafata a substantelor, a obiectelor sau a produselor utilizand solventi organici:
= impermeabilizarea materialelor textile prin alte mijloace decét utilizarea unei pelicule continue pe baza de
solventi. Aceasta activitate poate fi acoperita de concluziile privind BAT pentru industria textila (TXT);
= imprimarea, glazurarea si impregnarea materialelor textile. Aceasta activitate poate fi acoperita de concluziile

privind BAT pentru industria textila (TXT);

= laminarea panourilor pe baza de lemn;

= conversia cauciucului;

= fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, a vopselelor, a cernelurilor, a semiconductoarelor, a adezivilor
sau a produselor farmaceutice;

= instalatiile de ardere situate pe amplasament, cu exceptia cazului in care gazele fierbinti generate sunt utilizate
pentru incdlzirea prin contact direct, uscarea obiectelor ori a materialelor sau orice alt tratament aplicat
acestora. Aceste activitati pot fi acoperite de concluziile privind BAT pentru instalatiile mari de ardere sau de
Directiva (UE)2015/2193 a Parlamentului European si a Consiliului.

(b) Pentru conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice:

— modificarea chimica si hidrofobizarea (de exemplu, utilizand rasini) lemnului si a produselor din lemn:

— tratarea lemnului si a produselor din lemn impotriva mucegaiului;

— tratarea lemnului si a produselor din lemn cu amoniac;

— instalatiile de ardere situate pe amplasament. Aceste activitdti pot fi acoperite de concluziile privind BAT

pentruinstalatiile mari de ardere sau de Directiva (UE) 2015/2193.

163



https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation

Anexa 1 Industria de tratare a suprafetelor cu solventi organici, a metalelor si plasticelor Domeniul 16
Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se
potutiliza si alte tehnici care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului in
care seprecizeaza altfel, prezentele concluzii privind BAT sunt general aplicabile.

C. Propuneri VLE

Tabelul nr. 3 — Centralizator al VLE propuse

52 (33-34/60)

MTS (2 5-30 | mg/1™ | [C(2020) 4050] p.L414/39- O datd pe lung ®» G2 Acoperirea vehiculelor
40 (21-22/60); p.L414/51- Acoperirea bobinelor
52 (33-34/60) Acoperirea si imprimarea
ambalajelor din metal (doar
pentru dozele DWI),
Evacuadri directe
CCO (2 ¢a) 30- mg/1 1T | [C(2020) 4050] p.L414/39- O data pe luna @ G Acoperirea vehiculelor
@15 150 40 (21-22/60); p.L414/51- Acoperirea bobinelor
52 (33-34/60) Acoperirea si imprimarea
ambalajelor din metal (doar
pentru dozele DWI),
Evacudri directe
COT (1) @) - - [C(2020) 4050] p.L414/39- O datd pe lung ®» G2 Acoperirea vehiculelor
40 (21-22/60) Acoperirea bobinelor
Acoperirea si imprimarea
ambalajelor din metal (doar
pentru dozele DWI)
Cr(VI)a@® | 001- | mg/1™ | [C(2020)4050] p.L414/39- O dati pe lund ®» G2 Acoperirea aeronavelor
(6T5) (6T6) 0,05 40 (21-22/60); p.L414/51- Acoperirea bobinelor

Evacudri directe si indirecte
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40 (21-22/60); p.L414/51-
52 (33-34/60)

Cr @061 | 001- | mg/!11™ | [C(2020) 4050] p.L414/39- O datd pe lund ®» G2 Acoperirea aeronavelor
(5T6) 0,15 40 (21-22/60); p.L414/51- Acoperirea bobinelor
52 (33-34/60)
Evacuadri directe si indirecte
Ni €@ 0,05- | mg/1U™ | [C(2020) 4050] p.L414/39- O data pe luna @ G2 Acoperirea vehiculelor
0,4 40 (21-22/60); p.L414/51- Acoperirea bobinelor
52 (33-34/60)
Evacuadri directe si indirecte
Zn (6 0,05- | mg/14™ | [C(2020) 4050] p.L414/39- O data pe luna @ G Acoperirea vehiculelor
0,6 | “TETO | 40 (21-22/60); p.L414/51- Acoperirea bobinelor
52 (33-34/60);
Evacuadri directe si indirecte
AOX © 0,1- mg/1 1T | [C(2020) 4050] p.L414/39- O data pe luna @ G Acoperirea vehiculelor
0,4 (1T6) (2T6) 40 (21-22/60); p.L414/51- Acoperirea bobinelor
52 (33-34/60); Acoperirea si imprimarea
ambalajelor din metal (doar
pentru dozele DWI),
Evacuadri directe si indirecte
F- @696 | 225 | mg/!1™ | [C(2020) 4050] p.L414/39- O data pe luna ®» G2 Acoperirea vehiculelor
(3T6) (1T6) (2T6)

Acoperirea bobinelor
Acoperirea si imprimarea
ambalajelor din metal (doar
pentru dozele DWI),

Evacuari directe si indirecte

[C(2020) 4050] p.L414/49
(31/60)

Autoturisme
0,5-1,3 m3/vehicul
acoperit;
Furgoane

Acoperirea vehiculelor
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1-2,5 m?/vehicul
acoperit;
Cabine de camioane
0,7-3 m3/vehicul
acoperit;
Camioane
1-5 m3/vehicul
acoperit

Domeniul 16

[C(2020) 4050] p.L414/49
(31/60)

Bobine din otel si/sau
aluminiu
0,2-1,3 ™ 1/m? de
bobine acoperite

Acoperirea bobinelor

[C(2020) 4050] p.L414/49
(31/60)

Doze DWI din doua
bucati pentru bauturi
90-110 1/1000 de doze

Acoperirea si imprimarea
ambalajelor din metal

Note [C(2020) 4050] setul (a):

(1) Monitorizarea se aplica numai in cazul evacudrii directe intr-un corp de apa receptor.
(2) Frecventa de monitorizare poate fi redusa la o datd la 3 luni in cazul in care nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile.
(3) In cazul evacuarilor intermitente cu o frecventd mai mica decdt frecventa minimd de monitorizare, monitorizarea se realizeaza o data la fiecare

evacuare.

(4) Monitorizarea COT §i monitorizarea CCO sunt alternative. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece nu se bazeaza pe utilizarea unor

compusi extrem de toxici.

(5) Monitorizarea Cr(VI) se aplica numai daca se utilizeaza compusi ai cromului(VI) in procese.

(6) In cazul evacudrii indirecte intr-un corp de apd receptor, frecventa de monitorizare se poate reduce dacd instalatia de epurare a apelor uzate din aval
este proiectata si dotata in mod corespunzdtor pentru a reduce poluantii vizafi.

(7) Monitorizarea Cr se aplica numai daca se utilizeazd compusi ai cromului in procese.
(8) Monitorizarea F~ se aplica numai dacad se utilizeaza compusi ai fluorului in procese.

Note [C(2020) 4050] setul (T5) pentru evacudrile directe intr-un corp de apd receptor:
(1) Perioada de calculare a valorilor medii este definita in sectiunea Consideratii generale.
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(2) BAT-AEL pentru CCO se poate inlocui cu BAT-AEL pentru COT. Corelatia dintre CCO si COT este determinata de la caz la caz. BAT-AEL pentru
COT este optiunea preferatd, deoarece monitorizarea COT nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.

(3) BAT-AEL se aplica numai daca se utilizeaza compusi ai fluorului in procese.

(4) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi de 1 mg/l in cazul substraturilor care contin zinc sau al substraturilor pretratate utilizand zinc.
(5) BAT-AEL se aplica numai daca se utilizeaza compusi ai cromului in procese.

(6) BAT-AEL se aplica numai daca se utilizeaza compusi ai cromului(VI) in procese.

Note [C(2020) 4050] setul (T6) pentru evacudrile indirecte intr-un corp de apd receptor:

(1) BAT-AEL pot sa nu se aplice dacad instalatia de epurare a apelor uzate din aval este proiectata si dotata in mod corespunzator pentru a reduce
poluantii vizati, cu conditia ca acest lucru sa nu duca la cresterea nivelului de poluare a mediului.

(2) Perioada de calculare a valorilor medii este definita in sectiunea Consideratii generale.

(3) BAT-AEL se aplica numai daca se utilizeaza compusi ai fluorului in procese.

(4) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi de 1 mg/l in cazul substraturilor care contin zinc sau al substraturilor pretratate utilizand zinc.
(5) BAT-AEL se aplica numai daca se utilizeaza compusi ai cromului in procese.

(6) BAT-AEL se aplica numai daca se utilizeaza compusi ai cromului(VI) in procese.

Note [C(2020) 4050] setul (T4):
(1) BAT-AEPL pot sa nu se aplice in cazul in care acoperirea bobinelor face parte dintr-o instalatie mai mare de productie (de exemplu, constructii de
otel) sau pentru linii combinate.
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17. INDUSTRIA DE PRODUCERE DE CARBUNE, ELECTROGRAFIT, CONSERVAREA LEMNULUI SI A PRODUSELOR DIN
LEMN CU PRODUSE CHIMICE
A. Documentele consultate si utilizate in analiza

- BREF - Non-ferrous metals industries (NFM)/ Industria metalelor neferoase 2017

- DECIZIA 2016/1032/EU de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European si a Consiliului, pentru industria metalelor neferoase

- BREF - Surface treatment using organic solvents including preservation of wood and wood products with chemicals (STS)/ Tratarea de
suprafata utilizand solventi organici, inclusiv conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice 2020

- DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/2009 A COMISIEI din 22 iunie 2020 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune
tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale, pentru
tratarea de suprafata utilizand solventi organici, inclusiv conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice /notificata cu
numarul C(2020) 4050]

-  BREF - Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector/Sisteme comune de epurare
/gestionare a apelor uzate / a gazelor reziduale 1n sectorul chimic 2016

- Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Germany, Promulgation of the New Version of the
Ordinance on Requirements for the Discharge of Waste Water into Waters (Waste Water Ordinance — AbwV) 17 iunie 2004

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

BREF Decizia 2016/1032/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a

Non-ferrousmetals/ Industria NEM BATC Consiliului pentru industria metalelor neferoase — RO, EN
metalelor neferoase - (06.2016)
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BREF Decizia 2020/2009/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a
Consiliului privind emisiile industriale, pentru tratarea suprafetelor utilizand solventi

organici, inclusiv conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice —
RO, EN

Surfacetreatmentusing organic
/' G BATC

(12.2020)

solvents/Tratarea suprafetelor STS
utilizdnd solventi organici

B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Industria de producerede ciarbune, electrografit,
conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice

Prezentele concluzii privind BAT vizeaza anumite activitati specificate in sectiunile 2.1, 2.5 si 6.8 din anexa I laDirectiva
2010/75/UE, si anume:

2.1: Préjirea sau sinterizarea minereurilor metalice (inclusiv a minereurilor de sulf);
2.5: Prelucrarea metalelor neferoase:

. (a) producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate sau materii prime secundare prin procese metalurgice,
Non-ferrousMetals Industries/

NFM : chimice sau electrolitice;
Industria metalelor neferoase

(b) topirea, inclusiv realizarea de aliaje, de metale neferoase, precum si de produse recuperate si exploatarea de turnatorii de
metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb si cadmiu sau 20 de tonepe zi pentru toate
celelalte metale;

6.8: Producerea de carbune (carbune sarac in gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare.
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/pol_bref_0807.pdf
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Prezentele concluzii privind BAT vizeaza, in special, urmatoarele procese si activitati:

- productia primara si secundari a metalelor neferoase;

- producerea de oxid de zinc din vapori in timpul producerii altor metale;

- producerea de compusi de nichel din solutii in timpul producerii unui metal;

- producerea de silicat de calciu (CaSi) si siliciu (Si) in acelasi furnal utilizat pentru producerea de ferosiliciu;

- producerea de oxid de aluminiu din bauxita Thainte de producerea de aluminiu primar, ih cazul in care aceasta esteparte
integranta a procesului de productie a metalului;

- reciclarea zgurii de saruri de aluminiu;

- producerea de carbon si/sau de electrozi din grafit.

Prezentele concluzii privind BAT nu vizeaza urmatoarele activitati sau procese:

- Sinterizarea minereului de fier. La aceasta activitate se refera concluziile privind BAT pentru producerea fontei siotelului.

- Productia de acid sulfuric din SO gazos provenit din productia de metale neferoase. La aceasta activitate se refera
concluziile privind BAT pentru produsele chimice anorganice n cantititi mari — amoniac, acizi si ingrisaminte.

- Topitorii, la care se refera concluziile privind BAT pentru sectorul forjelor si topitoriilor.

Tehnicile indicate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza si
alte tehnici care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului in care seprecizeaza altfel,
concluziile privind BAT sunt general aplicabile.

STS

Surface Treatment
UsingOrganic Solvents

including Woodand
Wood Products
Preservation with
Chemicals/Tratarea de
suprafata utilizand
solventi organici,
inclusiv conservarea
lemnului si a

Prezentele concluzii privind BAT se refera la urmatoarele activitati mentionate in anexa | la Directiva
2010/75/UE:6.7: Tratarea de suprafata a substantelor, a obiectelor sau a produselor utilizand solventi
organici, mai ales pentru invelire, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare,
vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe
ora sau mai mare de 200 de tone pe an.
= Conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice, cu o capacitate de productie mai
mare de 75 m? pe zi, alta decat tratarea lemnului exclusiv contra mucegaiului.
» Tratarea independentd a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE, cu conditia ca
principala incarcare cu poluanti sa provina de la activitatile specificate la punctul 6.7 sau 6.10 din
anexa | la Directiva 2010/75/UE.
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
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produselor din lemn

cu produsechimice

Prezentele concluzii privind BAT vizeaza si epurarea combinata a apelor uzate cu origini diferite, cu
conditia ca principalaincarcare cu poluanti sa provina de la activitatile mentionate la punctul 6.7 sau 6.10
din anexa | la Directiva2010/75/UE si ca epurarea apelor uzate sa nu fie acoperita de Directiva
91/271/CEE a Consiliului.

Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urmatoarele activitati:
Pentru tratarea de suprafata a substantelor, a obiectelor sau a produselor utilizand solventi organici:
= impermeabilizarea materialelor textile prin alte mijloace decét utilizarea unei pelicule continue pe
baza de solventi. Aceasta activitate poate fi acoperita de concluziile privind BAT pentru industria
textild (TXT);
» imprimarea, glazurarea si impregnarea materialelor textile. Aceastd activitate poate fi acoperita de
concluziile privind BAT pentru industria textila (TXT);
= laminarea panourilor pe baza de lemn;
= conversia cauciucului;
= fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, a vopselelor, a cernelurilor, a semiconductoarelor, a
adezivilor sau a produselor farmaceutice;
= instalatiile de ardere situate pe amplasament, cu exceptia cazului in care gazele fierbinti generate
sunt utilizate pentru incalzirea prin contact direct, uscarea obiectelor ori a materialelor sau orice alt
tratament aplicat acestora. Aceste activitati pot fi acoperite de concluziile privind BAT pentru
instalatiile mari de ardere sau de Directiva (UE)2015/2193 a Parlamentului European si a
Consiliului.
Pentru conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice:
— modificarea chimica si hidrofobizarea (de exemplu, utilizand rasini) lemnului si a produselor din
lemn:
— tratarea lemnului si a produselor din lemn impotriva mucegaiului;
— tratarea lemnului si a produselor din lemn cu amoniac;
— instalatiile de ardere situate pe amplasament. Aceste activitati pot fi acoperite de concluziile privind
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BAT pentruinstalatiile mari de ardere sau de Directiva (UE) 2015/2193.

Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici
exhaustive. Se potutiliza si alte tehnici care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului.
Cu exceptia cazului in care seprecizeaza altfel, prezentele concluzii privind BAT sunt general
aplicabile.

Cww

Common Waste Water
and Waste Gas
Treatment/Management
Systems in the
Chemical Sector/
Sisteme comune de
epurare /gestionare a
apelor uzate / a gazelor
reziduale in sectorul
chimic

Prezentele concluzii privind BAT (Best Available Techniques — BAT) se refera la activitatile
specificate la punctul 4 si la subpunctul 6.11 din anexa I la Directiva 2010/75/UE, si anume:
— Punctul 4: industria chimica

— Subpunctul 6.11: epurarea independenta a apelor reziduale care nu fac obiectul Directivei

Ciwge .

Directiva 2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT se aplica, de asemenea, epurarii combinate a apelor reziduale cu
origine diferita, dacd principala cantitate de poluant provine din activititile mentionate la punctul 4
din anexa I la Directiva 2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT se referi, in special, urmatoarele aspecte:
— sistemele de management de mediu;

— reducerea consumului de apa;

— gestionarea, colectarea si epurarea apelor uzate

— gestionarea deseurilor;

— tratarea namolului de la epurarea apelor uzate, cu exceptia incinerarii,
— gestionarea, colectarea si tratarea gazelor reziduale;

— arderea cu flacara deschisa;

— emiisiile difuze de compusi organici volatili (COV) in atmosfera;

— emisiile de mirosuri;

— emisiile de zgomot.
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C. Propuneri VLE

NFM - Industria de producere de carbune, electrografit

Poluarea apei este, In general, o problema minora pentru industria carbonului. Procesele de productie sunt uscate si, in general, utilizeaza sisteme
de ricire cu api izolate. In mod exceptional, se poate utiliza apd de suprafati pentru ricire, atunci cind aceasta este adecvata datorita conditiilor
locale. Nu sunt indicate valori BAT AEL pentru emisiile catre ape In BREF NFM pentru aceste industrii.

Tabelul nr. 3 — Centralizator al VLE propuse pentru productia de brichete de carbune brun

Substante filtrabile (MTS) 50 18

Sect. C, pct. 1 [AbwV, Anexa 2]

Consumul chimic de oxigen (CCO) 50 30

Prezentul tabel se aplica apelor uzate a cdror incarcdturd poluanta provine in principal din productia de brichete de lignit sau ia nastere in
legatura cu producerea acestora.

Prezentul tabel nu se aplica apelor uzate provenite din sistemele indirecte de racire si de la tratarea apei de proces si epurarea gazelor arse.
(1) Proba aleatorie calificata sau proba compozita de 2 ore

(2) Valorile pentru sarcina specifica productiei (g/t) se refera la capacitatea maxima instalata a uscatorului, exprimata in cantitatea de carbune
uscat in 2 ore cu o fractie de masa de apa de 16 % pana la 18 %. Daca capacitatile de productie se bazeaza pe carbune uscat cu fractiuni de
masi de api altele decat 16 % pana la 18 %, procentul de 17 % ar trebui sa fie utilizat ca bazi la calcularea productiei de uscitor. Incarcarea
poluanta se determina din valorile concentratiei probei mixte de 2 ore sau ale probei calificate si debitul volumic al apei uzate pe vreme uscata
(scurgere de vreme uscatd) 1n 2 ore.
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Tabelul nr. 4 — Centralizator al VLE propuse pentru prelucrarea carbunelui tare

Substante filtrabile (MTS) 80 proba
Proba calificata sau Sect. C [AbwV, Anexa 16]
Consumul chimic de oxigen (CCO) 100
proba compozita de 2 ore

Acest tabel se aplicd apelor uzate a caror incarcaturd poluantd provine in principal din procesarea carbunelui.

Tabel nr. 5 — Frecventa si indicatorii propusi spre monitorizare pentru alte industrii de producere carbune si electrografit decat cele prezentate in
tabelul 3 si 4 si care necesita utilizarea unei statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Carbon organic total (COT) ©®
Consum chimic de oxigen (CCO) ©®

Materii solide totale in suspensie (TMSS)

Azot total (NT) @

Azot total anorganic (Ninorg) ¥

Fosfor total (PT)

Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX)
Cr

Cu

Ni Lunara
Pb

Zn

Alte metale, daca este cazul

Icre de peste (Danio rerio)

Dafnie (Daphnia magna Straus)
Bacterii luminiscente (Vibrio fischeri)
Lintita (Lemna minor)

Zilnica

Metale

Se stabileste pe baza unei evaluari a riscurilor, dupa o caracterizare initiald

Toxicitate ©
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Alge

(1) Frecventa monitorizarii poate fi adaptata, daca seriile de date demonstreaza in mod clar o stabilitate suficienta.

(2) Punctul de prelevare este situat la locul 1n care emisiile ies din instalatie.

(3) Monitorizarea poate viza COT si CCO in mod alternativ. Monitorizarea COT este optiunea preferata, deoarece nu se bazeaza pe
utilizarea unor compusi extrem de toxici.

(4) Monitorizarea poate viza NT si Ninore in mod alternativ.

(5) Se poate utiliza o combinatie corespunzatoare a acestor metode.

Tabel nr. 6 — VLE propuse din categoria continut de substante organice si materii in suspensie pentru alte industrii de producere carbune si
electrografit decat cele prezentate in tabelul 3 si 4 si care necesitd utilizarea unei statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Carbon organic total (COT) (V) (2) 10-33 mg/l @@ ©) BAT-AEL se aplica in cazul in care emisiile depasesc 3,3 t/an.
Consum chimic de oxigen (CCO) @ 30-100 mg/l @® O © I BAT-AEL se aplicd dacd emisiile depasesc 10 t/an.
Materii solide totale in suspensie (TMSS) 5,0-35 mg/1 " ® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 3,5 t/an.

(1) Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplica BAT-AEL. Cu titlu indicativ, nivelul anual mediu de CBOs din efluentii proveniti de la o statie
de epurare biologica a apelor uzate va fi in general <20 mg/I.
(2) Se aplica fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea
unor compusi extrem de toxici.
(3) In general, limita inferioara a intervalului este atinsd atunci cand céteva fluxuri afluente de ape uzate contin compusi organici si/sau cand apele uzate
contin in principal compusi organici usor biodegradabili.
(4) Limita superioara a intervalului poate atinge 100 mg/l pentru COT sau 300 mg/l pentru CCO, ca medii anuale, daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
— conditia A: eficienta reducerii > 90 % ca medie anuala (incluzand pre-epurarea si epurarea finald);
— conditia B: Tn cazul utilizarii epurarii biologice, daca este indeplinit cel putin unul dintre criteriile urmatoare:

- se aplica o etapd de epurare biologica cu incarcare mica (si anume < 0,25 kg CCO/kg de materie organica uscatd din namol), ceea ce presupune cé nivelul
de CBO:s din efluent este < 20 mg/1.

- se utilizeaza nitrificarea.
(5) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca sunt indeplinite toate conditiile de mai jos:
— conditia A: eficienta reducerii > 95 % ca medie anuala (inclusiv pretratarea si tratarea finald);
— conditia B: identicd cu conditia B din nota de subsol (4).
— conditia C: influentul tratarii finale a apelor reziduale prezinta urmatoarele caracteristici: COT > 2 g/l (sau CCO > 6 g/l) ca medie anuala si un procent
ridicat de compusi organici refractari.
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(6) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca principala Incarcare de poluanti provine din productia de metilceluloza.

(7) Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza filtrarea (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, ultrafiltrare, bioreactor
cu membrana), in timp ce limita superioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza numai sedimentarea.

(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de soda calcinata prin procedeul Solvay
sau din productia de dioxid de titan.

Tabel nr. 7 — VLE propuse din categoria nutrientilor pentru alte industrii de producere carbune si electrografit decat cele prezentate in tabelul 3
si 4 si care necesita utilizarea unei statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Azot total (NT) (D 5,0-25 mg/1 @ ® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 t/an.
Azot anorganic total (Ninore) 5,0-20 mg/1 @ ©® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,0 t/an.
Fosfor total (PT). 0,50-3,0 mg/1 @ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 300 kg/an.

(1) Se aplica fie BAT-AEL pentru azotul total, fie BAT-AEL pentru azotul anorganic total.

(2) BAT-AEL pentru NT si Nisore nu se aplica instalatiilor care nu prevad epurarea biologica a apelor uzate. Limita inferioard a intervalului se obtine, de obicei,
atunci cand influentul statiei de epurare biologica a apelor uzate contine niveluri scazute de azot si/sau atunci cand se poate efectua o nitrificare/denitrificare
in conditii optime.

(3) Limita superioara a intervalului poate fi mai mare, de pana la 40 mg/l pentru NT sau 35 mg/l pentru Ninore, ca medii anuale, daca eficienta reducerii este >
70 % ca medie anuala (incluzand pre-epurarea si epurarea finala).

(4) Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se adauga fosfor pentru functionarea corespunzatoare a statiei de epurare biologica a apelor
uzate sau atunci cand fosforul provine, in principal, de la sistemele de incalzire sau de racire. Limita superioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand
instalatia produce compusi care contin fosfor.

Tabel nr. 8 — VLE propuse din categoria AOX si metale pentru alte industrii de producere carbune si electrografit decat cele prezentate in tabelul
3 si 4 si care necesita utilizarea unei statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX) 0,20-1,0 mg/l V@ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 100 kg/an.
Crom (exprimat ca Cr) 5,0-25 ug/l @@ © 1 BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 kg/an.
Cupru (exprimat ca Cu) 5,0-50 ug/l @@ | BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an.
Nichel (exprimat ca Ni) 5,0-50 ug/l @@E BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an.
Zinc (exprimat ca Zn) 20-300 pug/l @@ ® I BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 30 kg/an.

(1) Limita inferioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putini compusi organici halogenati.
(2) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de substante de contrast iodate pentru uz
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radiologic, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare. Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine
din productia de oxid de propilena sau epiclorhidrina prin procedeul cu clorhidrina, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare.

(3) Limita inferioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putine dintre metalele respective (compusii metalici
respectivi).

(4) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice efluentilor anorganici atunci cand principala incarcatura poluantd provine din productia de compusi
anorganici ai metalelor grele.

(5) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala Incarcare de poluanti provine din prelucrarea unor volume mari de materii prime
anorganice solide care sunt contaminate cu metale (de exemplu, soda calcinata rezultata din procedeul Solvay, dioxidul de titan).

(6) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala Incarcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cromului.

(7) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incadrcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cuprului sau din
productia de clorurd de vinil monomer/diclorura de etilena prin procedeul de oxiclorurare.

(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de fibre de vascoza.

STS - Conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice

BREF STS, in legatura cu domeniul conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice prezinta o lista de indicatori necesari a fi
monitorizati inaintea evacudrilor intermitente de ape uzate (BAT43) dar nu prezinta valori BAT AEL. in BAT 47 referitor la prevenirea si reducerea
emisiilor n apd se prevede la punctul (e) varianta epurdrii apelor contaminate in statii de epurare ape uzate industriale iar la punctul (f) varianta
eliminarii apelor detectate sau preconizate a fi contaminate ca deseuri periculoase in cazul in care epurarea nu este fezabila.

Ca urmare a marii varietati de agenti de tratare posibili a fi utilizati s1 de combinatii ai acestora, limitele specifice VLE se recomanda a fi stabilite
de la caz la caz pe baza specificului produselor comerciale utilizate si a concentratiilor toxicologice relevante pentru siguranta ecosistemului
acvatic (ex. NOEL sau NOEC) ai potentialilor poluanti.

Tabel nr. 9 — Frecventa si indicatorii propusi spre monitorizare in BREF STS pentru conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse

chimice
Biocide V
Cu® o .. g g
Solventi @ Se monitorizeazad concentratiile de poluanti din apele uzate si din
AP @ scurgerile de apa de pe suprafata potential contaminata inainte de fiecare
Benzo(a)piren evacuare intermitenta.
HOI
(1) Substantele specifice sunt monitorizate, in functie de compozitia produselor biocide utilizate n proces.
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(2) Monitorizarea se aplica numai daca se utilizeaza compusi ai cuprului in proces.

(3) Monitorizarea se aplica numai pentru instalatiile care utilizeaza produse chimice de tratare pe baza de
solventi. Substantele specifice sunt monitorizate, in functie de solventii utilizati in proces.

(4) Monitorizarea se aplica numai pentru instalatiile care utilizeaza tratare pe baza de creozot.

Tabel nr. 10 — Frecventa si indicatorii propusi spre monitorizare in cazul utilizarii unei statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF

CWW).
[ Substam@Parametrn | Frecventaminima demonitorizare 0 |
Carbon organic total (COT) ®
Consum chimic de oxigen (CCO) &
Materii solide totale in suspensie (TMSS) Zilnica
Azot total (NT) @
Azot total anorganic (Ninore) ¢
Fosfor total (PT)
Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX)
Cr
Cu
Ni Lunara
Metale b
Zn
Alte metale, daca este cazul
Icre de peste (Danio rerio)
Dafnie (Daphnia magna Straus)
Toxicitate ® | Bacterii luminiscente (Vibrio fischeri) Se stabileste pe baza unei evaluari a riscurilor, dupa o caracterizare initiala
Lintitd (Lemna minor)
Alge

(1) Frecventa monitorizarii poate fi adaptata, daca seriile de date demonstreaza in mod clar o stabilitate suficienta.

(2) Punctul de prelevare este situat la locul in care emisiile ies din instalatie.

(3) Monitorizarea poate viza COT si CCO in mod alternativ. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece nu se bazeaza pe
utilizarea unor compusi extrem de toxici.

(4) Monitorizarea poate viza NT si Ninore in mod alternativ.
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(5) Se poate utiliza o combinatie corespunzatoare a acestor metode.

Tabel nr. 11 — VLE propuse din categoria continut de substante organice si materii in suspensie in cazul utilizarii unei statii de epurare ape uzate
industriale (conform BREF CWW).

Carbon organic total (COT) V(2) 10-33 mg/l @@ ©) BAT-AEL se aplica in cazul in care emisiile depasesc 3,3 t/an.
Consum chimic de oxigen (CCO) V@ 30-100 mg/l @ WO © I BAT-AEL se aplicd dacd emisiile depasesc 10 t/an.
Materii solide totale in suspensie (TMSS) 5,0-35 mg/1 " ® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 3,5 t/an.

(1) Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplica BAT-AEL. Cu titlu indicativ, nivelul anual mediu de CBOs din efluentii proveniti de la o statie
de epurare biologica a apelor uzate va fi in general <20 mg/I.
(2) Se aplica fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferatd, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea
unor compusi extrem de toxici.
(3) In general, limita inferioara a intervalului este atinsd atunci cand cateva fluxuri afluente de ape uzate contin compusi organici si/sau cand apele uzate
contin in principal compusi organici usor biodegradabili.
(4) Limita superioara a intervalului poate atinge 100 mg/1 pentru COT sau 300 mg/1 pentru CCO, ca medii anuale, daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
— conditia A: eficienta reducerii > 90 % ca medie anuala (incluzand pre-epurarea si epurarea finald);
— conditia B: in cazul utilizarii epurarii biologice, daca este indeplinit cel putin unul dintre criteriile urmatoare:

- se aplica o etapd de epurare biologica cu Incarcare mica (si anume < 0,25 kg CCO/kg de materie organica uscatd din namol), ceea ce presupune cd nivelul
de CBO:s din efluent este < 20 mg/1.

- se utilizeaza nitrificarea.
(5) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca sunt indeplinite toate conditiile de mai jos:
— conditia A: eficienta reducerii > 95 % ca medie anuala (inclusiv pretratarea si tratarea finald);
— conditia B: identica cu conditia B din nota de subsol (4).
— conditia C: influentul tratarii finale a apelor reziduale prezintd urmatoarele caracteristici: COT > 2 g/I (sau CCO > 6 g/l) ca medie anuala si un procent
ridicat de compusi organici refractari.
(6) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice dacé principala incarcare de poluanti provine din productia de metilceluloza.
(7) Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza filtrarea (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, ultrafiltrare, bioreactor
cu membrand), in timp ce limita superioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza numai sedimentarea.
(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de soda calcinata prin procedeul Solvay
sau din productia de dioxid de titan.
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Tabel nr. 12 — VLE propuse din categoria nutrientilor in cazul utilizarii unei statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Azot total (NT) (D 5,0-25 mg/1 @ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 t/an.
Azot anorganic total (Ninore) 5,0-20 mg/1 @©® BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,0 t/an.
Fosfor total (PT). 0,50-3,0 mg/1 @ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 300 kg/an.

(1) Se aplica fie BAT-AEL pentru azotul total, fie BAT-AEL pentru azotul anorganic total.

(2) BAT-AEL pentru NT si Ninore nu se aplica instalatiilor care nu prevad epurarea biologica a apelor uzate. Limita inferioard a intervalului se obtine, de obicei,
atunci cand influentul statiei de epurare biologica a apelor uzate contine niveluri scazute de azot si/sau atunci cand se poate efectua o nitrificare/denitrificare
in conditii optime.

(3) Limita superioara a intervalului poate fi mai mare, de pana la 40 mg/l pentru NT sau 35 mg/l pentru Ninerg, ca medii anuale, daca eficienta reducerii este >
70 % ca medie anuald (incluzand pre-epurarea si epurarea finala).

(4) Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se adauga fosfor pentru functionarea corespunzatoare a statiei de epurare biologica a apelor
uzate sau atunci cand fosforul provine, in principal, de la sistemele de incalzire sau de racire. Limita superioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand
instalatia produce compusi care contin fosfor.

Tabel nr. 13 — VLE propuse din categoria AOX si metale in cazul utilizrii unei statii de epurare ape uzate industriale (conform BREF CWW).

Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX) 0,20-1,0 mg/1 V@ BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 100 kg/an.
Crom (exprimat ca Cr) 5,0-25 pg/1 @S © | BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 kg/an.
Cupru (exprimat ca Cu) 5,0-50 pg/1 @S | BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an.
Nichel (exprimat ca Ni) 5,0-50 pg/1 @G BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an.
Zinc (exprimat ca Zn) 20-300 pug/l @@ ® I BAT-AEL se aplicd daca emisiile depasesc 30 kg/an.

(1) Limita inferioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putini compusi organici halogenati.

(2) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de substante de contrast iodate pentru uz
radiologic, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare. Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine
din productia de oxid de propilena sau epiclorhidrina prin procedeul cu clorhidrina, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare.

(3) Limita inferioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putine dintre metalele respective (compusii metalici
respectivi).

(4) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice efluentilor anorganici atunci cand principala incadrcaturd poluantd provine din productia de compusi
anorganici ai metalelor grele.

(5) Este posibil ca acest BAT-AEL sd nu se aplice atunci cand principala Incarcare de poluanti provine din prelucrarea unor volume mari de materii prime
anorganice solide care sunt contaminate cu metale (de exemplu, soda calcinata rezultata din procedeul Solvay, dioxidul de titan).
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(6) Este posibil ca acest BAT-AEL sé nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cromului.

(7) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incadrcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cuprului sau din
productia de clorurd de vinil monomer/diclorura de etilend prin procedeul de oxiclorurare.

(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de fibre de vascoza.
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18. INDUSTRIA DE TABACIRE A BLANURILOR SI PIEILOR

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Domeniul 18

1. Documentul de referinta pentru cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru emisiile industriale provenite din tabécirea blanurilor si
pieilor pe baza Directivei 2010/75/EU (Prevenirea si controlul integrat al poluarii) (cod- Doc. 1)

2. Rezumat executiv pentru tabacarii (cod — Doc. 2)

3. Decizia de punere in aplicare a comisiei din 11 februarie 2013 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale pentru tabacirea pieilor

(2013/84/UE) (cod — Doc. 3)

4. Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea naturii si Sigurantd Nucleara promulgarea Ordonantei Germaniei referitoare la cerintele
pentru evacuarea de ape uzate in ape (Ordonantd de ape uzate — ABWV) din 17 iunie 2004 (Versiune valabila in Revista Federald de

Legi<BGBI. | > p. 1108, 17.06.2004) (cod — Doc. 4)

Tabel nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

BREF
. e Tanning of hides -
Industria detdbacire a .
. . C and skins/ TAN
blanurilor si pieilor Tabicirea picilor BATC
P (02.2013)

DECIZIA 2013/84/UE de stabilire a concluziilor
privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in
temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
European si aConsiliului privind emisiile industriale
pentru tabacirea pieilor — RO, EN

Publicat

ENE, ECM,ROM,
EFS,WI, WT
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B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Industria de tabacire a blanurilor si pieilor

. Prezentele concluzii BAT se refera la urmatoarele activitati prevazute in anexa I la Directiva 2010/75/UE, si anume:

Tanning s . C e a o . . . .

of Hides |~ 6.3. Tabacirea pieilor in cazurile in care capacitatea de tratare depaseste 12 tone de produse finite pe zi;

_E - 60.11. Tratarea independenta a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE a Consiliului si care suntevacuate de o

TAN Sas y instalatie care practica activitati reglementate In conformitate cu punctul 6.3 de mai sus.
TM ca Daca nu se specifica altfel, concluziile BAT prezentate pot fi aplicate tuturor instalatiilor supuse prezentelor concluziireferitoare la BAT.
E Tehnicile enumerate si descrise in prezentele concluzii BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utilizaalte tehnici care
asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului.
C. Propuneri VLE

C1. VLE pentru evacuare directa in receptor, din documentele analizate:

Tabelul nr. 3 — Etapele de epurare ale apei

a. Treapta de pre-epurare chimica

5-10
1-2%)
Sulfura mg/l 10 -
1-Oxidarea sulfurii (solutii de cenugarit si spalare)
2-Precipitare crom

Crom mg/l -
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b. Treapta de epurare primara

Crom

mg/l

Industria de tabacire a blanurilor si pieilor

20-30

Sulfura

mg/1

N o

1
| D

1-Amestecare + Sedimentare

2-Amestecare + Tratare chimica + Sedimentare
3-Amestecare + Tratare chimica + Flotare

c. Treapta de epurare biologica

d. Consumurile de apa uzata evacuate sunt:

184

CCO mg/l 200 - 400 200 - 400 300 - 500 500 - 700
CBO:s mg/l 20 - 60 20 - 60 60 - 100 150 - 200
SS mg/l 20-50 20-50 80-120 100-200
Crom mg/1 <1 <1 <1 <2
Sulfura mg/l <1 <1 <1 <1
NTx mg/1 150 30 - 60 80
1- Primar sau chimic + aerare prelungita
2- Primar sau chimic + aerare prelungita cu nitrificare si denitrificare
3-  Primar sau chimic + lagunar cu aerare facultativa
4-  Tratare anaeroba (lagund sau similar)
Etapa de Tnmuiere 20-25
Etapa de albastrire umeda 21-28
Etapa de finisare piele - Total 34-40

Domeniul 18
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e. Eficienta de epurare finala in statia de epurare este:

CCO % 94,2 -99.1
CBO:s % 99,6 —99.9
SS % 68 — 71
Crom % 96,4 —99,9

Sulfura % 99,9
NTx % 47-97.,5

f. VLE pentru evacuare directa in receptor sunt:

Consum 12-37 - -
CCO 200 — 500* 200 - 500 250
CBOs 15-25 15-25 25
SS <35 <35 -
Azot amoniacal <10 <10 10
Cloruri - - -
Sulfat - - -
Sulfura <1 <1 1
2 - la evacuare indirecta
Grasimi - - -
Substante solubile totale (SD) - - -
Crom <0,3-1 <0,3-1 0,1 (din care maxim 0,05 - Cr®"
)
Azot total 30 - 60 -
AOX - <0,0001 0,5;
1 — la evacuare indirecta
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Industria de tabacire a blanurilor si pieilor

Fosfor total - - 2

Compusi organici volatili (COV) Nu mai mult <0,0001 -
decat in aer

Pesticide Egal cu absent absent
concentratiile

din amonte

Naftalina SCM din HG nr. - -

570/2016

*la o concentratie > 8000 mg/l in influent

Consum

g. VLE pentru evacuare indirecta in statii de epurare mixte/urbane

CCO

200 - 400

CBO:s

20 - 60

SS

20-50

Azot amoniacal

Cloruri

Sulfat

Sulfura

Grasimi

Substante solubile totale (SD)

Crom

Azot total

AOX

Fosfor total

Compusi organici volatili (COV)
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Pesticide

Industria de tabacire a blanurilor si pieilor

< cu valori din apa de proces initiala

Naftalina

*nu sunt precizate VLE la evacuare indirectd, este obligatia si dreptul administratorului retelei de canalizare

C2. PROPUNERE PENTRU ROMANIA - VLE APE UZATE - tibicire piei si blanuri
Tabelul nr. 4 — Propunere VLE ape uzate — Romania

Domeniul 18

Consum (m?/t produs) 12-37 -
cco 200 — 500%* 200 - 400
CBO:s 15-25 20 - 60
SS <35 20-50
Azot amoniacal <10 -
Cloruri - -
Sulfat - -
Sulfura! <1 <1
Grasimi - -
Substante solubile totale - -
Crom' <0,3-1 <0,3-1
Azot total 30 - 60 -
AOX <0,5 0,1
Fosfor total 2 -
Compusi organici volatili (COV) <VLE aer -
Pesticide <cu concentratii din amonte < cu valori din apa de proces initiald
Naftalina <cu SCM din HG nr. 570/2016 -

T obligatoriu pre-epurare sau epurare chimicd specificd inainte de treapta biologicd
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19. DEPOZITE DE DESEURI
A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

14. Depozite de Emissions from Storage / | EES BREF BREF 2006 fara Document WT, ECM, EFS, ENE,
deseuri Emisiile provenite din (07.2006) decizie identificata. adoptat formal ICS, ROM, LCP, CWW
depozitare

- Ministerul Federal al Mediului, Conservarii Naturii si Securitatii Nucleare, Germania - Ordonanta privind cerintele pentru evacuarea apelor uzate in
corpurile de apa (Ordonanta privind apele uzate - AbwV - Anexa 51 Depozitarea deseurilor deasupra solului

B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile privind Depozitele de deseuri

EFS Emissions from | Prezentul document de referintd BAT orizontal (BREF), intitulat "Emisii provenite din depozitare", se refera la depozitarea
Storage / si la transferul/manipularea lichidelor, gazelor lichefiate si solidelor, indiferent de sector sau de industrie.
Emisiile .. . . . . .
provenite din Acesta abordeaza emisiile in aer, n sol si in apd. Cu toate acestea, cea mai mare atentie este acordatd emisiilor in aer. Energia
. si zgomotul sunt, de asemenea, abordate, dar intr-o masura mai mica.
depozitare

Pentru urmatoarele moduri de depozitare aplicate pentru depozitarea lichidelor si a gazelor lichefiate, se oferd o scurta
descriere si se identifica principalele surse de emisii ale acestora:
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/emissions-storage
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/emissions-storage

Anexa 1

Depozite de deseuri

Domeniul 19

Rezervoare:

- rezervor cu partea superioara deschisa

- rezervor exterior cu acoperis plutitor

- rezervor cu acoperis fix

- rezervoare orizontale supraterane de depozitare (atmosferice)
- rezervoare orizontale de depozitare (presurizate)

- rezervoare de depozitare verticale (sub presiune)

- sfere (presurizate)

- rezervoare de stocare cu movile (presurizate)

- rezervor cu acoperis ridicator (spatiu de vapori variabil)
- rezervor de depozitare frigorifica

- rezervor de depozitare subterana.

Alte moduri de depozitare:

- containere si depozitarea containerelor

- bazine si lagune

- pesteri minate

- caverne cu sare levigata

- depozitare flotanta.

Si, in special, pentru depozitarea solidelor:
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- gramezi

- saci si saci in vrac

- silozuri si buncéare

- solide periculoase ambalate.

Pentru transferul si manipularea lichidelor si a gazelor lichefiate, sunt abordate tehnici precum sistemele de conducte si
echipamentele de incarcare si descarcare, cum ar fi supape, pompe, compresoare, flanse si garnituri de etansare etc.

Pentru transferul si manipularea solidelor, sunt descrise tehnici cum ar fi dispozitivele mobile de descarcare, dispozitivele
de prindere, gropile de descércare, conductele de umplere, benzile de aruncare, benzile transportoare si alimentatoarele si,
in fiecare caz, sunt identificate sursele de emisie.

Pentru toate sursele semnificative de emisii provenite din depozitarea si transferul/manipularea lichidelor si a gazelor
lichefiate, se descriu tehnici de reducere a emisiilor, cum ar fi instrumentele si tehnicile de gestionare, de exemplu, baraje,
rezervoare cu pereti dubli, instrumente de control al nivelului, etansari, tratarea vaporilor si protectia impotriva incendiilor.

Informatiile privind emisiile atmosferice provenite din depozitarea si manipularea/transferul de substante solide se
concentreazd asupra prafului. Sunt descrise tehnicile de prevenire sau de reducere a prafului, cum ar fi pulverizarea apei,
capacele, instalatiile inchise de depozitare si manipulare, impreund cu unele instrumente operationale.

Depozitarea si manipularea gazelor se afld, de asemenea, in domeniul de aplicare al acestui document, insa nu este descrisa
in continuare 1n acest document, deoarece nu au fost transmise informatii. Motivul principal este ca, de cele mai multe ori,
gazul este depozitat sub presiune, sub forma de gaz lichefiat. Depozitarea si manipularea gazelor lichefiate este descrisa
impreund cu cea a lichidelor, deoarece se aplica tehnici similare.

C. Propuneri VLE

Deoarece nu a fost identificate date relevante despre depozitarea deseurilor pe teren in seria de BREF-uri consultate a fost preferatd abordarea din AbwV -

Anexa 51.
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Tabelul nr. 3 — VLE propuse pentru punctul de evacuare al apelor uzate (evacuare directd)

Consumul chimic de oxigen (CCO) ¥ mg/l 200
Consumul biochimic de oxigen in 5 zile (CBOs) mg/1 20
Azot total, ca suma a azotului de amoniu, nitrit si nitrat (NT) @ mg/1 70 Sect. C, pet. 1
Fosfor total mg/l 3 [AbwV, Anexa
Hidrocarburi totale @ mg/l 10 51]
Azot din nitrit (NO»-N) mg/l 2
Toxicitatea pentru oudle de peste (Gg;) 2

(1) Prin derogare de la valoarea indicata 1n tabel, pentru apele reziduale al caror continut de consum chimic de oxigen (CCO) inainte de epurare se
preconizeaza ca va depdasi 4 000 mg/l, se aplicd ca limita o valoare a efluentului din esantionul aleatoriu calificat sau din esantionul compozit de 2 ore
care corespunde unei reduceri a CCO de cel putin 95 %. Reducerea CCO se refera la raportul dintre Incarcatura de poluanti din influent si cea din
efluentul statiei de epurare a apelor uzate in 24 de ore. Incarcatura de poluanti din influent este determinati de incarcitura instalatiei pe care se bazeaza
autorizatia. Gradul de reducere trebuie evaluat pe baza proiectarii si functionarii statiei de epurare a apelor uzate.

(2) Cerinta privind azotul total se aplica la o temperatura a apei uzate de 12 °C si mai mare in efluentul reactorului biologic al statiei de epurare a apelor
uzate. O valoare stabilitd pentru azotul total este, de asemenea considerata a fi indeplinita daca aceasta, determinata ca ,,azot total legat (TNy)”, este
indeplinita. O concentratie mai mare de pana la 100 mg/1 poate fi permisa pentru azotul total in autorizare daca reducerea incarcaturii de azot este de cel
putin 75 %. Reducerea se referd la raportul dintre incércétura de azot din influent si cea din efluent pe o perioada reprezentativa, care nu trebuie sa
depaseascd 24 de ore. Ca baza pentru calcularea incarcaturilor trebuie sé se utilizeze azotul total legat (TNp).

(3) Cerinta pentru hidrocarburi totale se refera la esantionul aleatoriu. Aceasta nu se aplica apelor uzate provenite de la depozitarea deseurilor
municipale.

Tabelul nr. 4 - VLE care se aplica apelor uzate inainte de amestecarea cu orice alte ape uzate (evacuare indirectd)

Halogeni legati organic adsorbabili (AOX) ¥ 0,5 Sect. D, pet. 1 [AbwV.

Mercur 0,05 Anexa 51]
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Cadmiu 0,1

Crom, total 0,5

Crom VI® 0,1
Nichel 1

Plumb 0,5

Cupru 0,5
Zinc 2

Arsen 0,1

Cianura usor eliberabild ) 0,2
Sulfura usor eliberabila (V 1

(1) Valorile se aplica pentru esantionul aleatoriu.
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Anexa 1 Industria fermelor de crestere a porcilor si pasarilor si Domeniul 22
Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor Domeniul 26

22 i 26. INDUSTRIA FERMELOR DE CRESTERE A PORCILOR SI PASARILOR si CRESTEREA INTENSIVA
A PASARILOR DE CURTE SI A PORCILOR

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

I. BAT al UE - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs Industrial Emissions
Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control) — 2017

II. DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai
bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor
de curte si a porcilor - Text cu relevantd pentru SEE

I11. INDRUMAR PENTRU APLICAREA BAT PENTRU IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI IPPC - indrumar Sectorial pentru cresterea
intensiva a animalelor

IV. Ministerul Federal al Mediului, Conservarii Naturii si Securitatii Nucleare, Germania - Ordonanta privind cerintele pentru evacuarea
apelor reziduale 1n ape (Ordonanta privind apele reziduale - AbwV) din 17 iunie 2004 (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety, Germany - Ordinance on Requirements for the Discharge of Waste Water into Waters (Waste Water Ordinance - AbwV of 17
June 2004)

V. Reglementari din SUA (Agentia de Protectia Mediului EPA)

VI. Reglementari din Italia si UK

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

22. Industria Intensive rearing of poultry or pigs/ Cresterea in sistem | DECIZIA 2017/302/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune
fermelor de crestere intensiv a pasarilor de curte si a porcilor/IRPP tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
a porcilor si European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte
< < BREF . .
pasarilor — si a porcilor — RO, EN

BATC (02.2017
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/intensive-rearing-poultry-or-pigs-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC107189_IRPP_Bref_2017_published.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.043.01.0231.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2017%3A043%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302
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26. Cresterea Intensive rearing of poultry or pigs/ Cresterea intensiva | DECIZIA 2017/302/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune

intensiva a a pasarilor de curte si a porcilor/IRPP tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
pasarilor de curte si European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte
a porcilor BREF si a porcilor — RO, EN

BATC (02.2017

B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Industria fermelor de crestere a porcilor si pasarilor
si Cresterea intensiva a pasdrilor de curte si a porcilor

Prezentele concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) vizeaza urmatoarele activitati prevazute
in sectiunea 6.6 din anexa I la Directiva 2010/75/UE, ,,6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a
porcilor”, cu capacitati de peste:

(a) 40 000 de locuri pentru pasari de curte;

(b) 2 000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg); sau

(c) 750 de locuri pentru scroafe.

Intensive Rearing of

Poultry or Pigs/
IRPP Cresterea intensiva a
pasarilor de curte si a

porcilor

Prezentele concluzii privind BAT vizeaza, in special, urmatoarele procese si activitati in exploatatii:
— managementul nutritional al administrarii hranei pasarilor de curte si al porcinelor;

— pregatirea furajelor (macinarea, amestecarea si depozitarea);

— cresterea (adapostirea) pasarilor de curte si a porcinelor;

— colectarea si depozitarea dejectiilor animaliere;
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/intensive-rearing-poultry-or-pigs-0
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— prelucrarea dejectiilor animaliere;
— Imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere;
— depozitarea animalelor moarte.

Prezentele concluzii privind BAT nu vizeaza urmatoarele procese sau activitati:
— eliminarea animalelor moarte; aceasta poate fi abordata in concluziile BAT privind abatoarele si industria
subproduselor de origine animala (SA).

In acele cazuri in care prezentele concluzii privind BAT fac referire la depozitarea si impristierea pe sol a
dejectiilor animaliere, acestea nu aduc atingere dispozitiilor Directivei 91/676/CEE a Consiliului.

In acele cazuri in care prezentele concluzii privind BAT fac referire la depozitarea si eliminarea animalelor
moarte si la prelucrarea si imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere, acestea nu aduc atingere dispozitiilor
Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului.

Prezentele concluzii privind BAT se aplica fard a aduce atingere altor acte legislative relevante, de exemplu
cele privind bunastarea animalelor.
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C. Propuneri VLE

Industria fermelor de crestere a porcilor si pasarilor si
Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor

Tabelul nr. 3 - Emisii de poluanti in apa utilizata si neepurata/influent (calculate de consultant)

Domeniul 22
Domeniul 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gaini 73-120 10-60 83-180 708 | 3380 | 1,868,53 | 18,8-84,1 | 0,56-0,81 | 0,12-0,45 | 3,11- 9,76 1,45-7,5
Pui 30-70 30-105 60-175 342 1410 | 1,95-5,7 | 8,05-23,5 | 0,24-0,61 | 0,09-0,26 | 1,37-10,2 | 0,51-4,33

Curcani 117-150 18-60 135-210 708 | 3380 | 3,37-5,24 | 16,1-25,0 | 1,0-1,7 0,4-1,05 | 4,76-2,60 | 1,9-7,78

Rate 195-300 40-430 235-725 - - - - 0,4-0,8 - 0,55- 3,40 -

Scroafe gestante, fatate 22-26,65x10° 17,0-30,0 9-15 0,64- 1,36 | 0,02-0,43
Purcei intarcati 5,0-9,5 x10° 1,5-4 1,2-2,2 | 0,11-0,8 | 0,01-0,08
Porci (de ingrasat) 2,6-5,1 x10° 7,0-13,0 | 3,5-54 | 1,37-5,0 | 0,27-1,92
Vieri 5,4-6,6 x10° 7,0-13,0 | 3,5-54 | 1,37-5,0 | 0,27- 1,92

'"VLE din col. 11-12 trebuie inmultite cu 1000 pentru a se ajunge la unitatea uzuald de mg/l
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Tabelul nr. 4 - VLE in ape uzate epurate cu diverse metode (mg/l in ape epurate)

Industria fermelor de crestere a porcilor si pasarilor si
Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor

CBOs 191 - 500 449 - - -
CcCo - 1053 98,5 86 99,3
SS 147-200 - 94,5 - -
N-NH4 - 538 - 4 99,9
550 - 12600 pasari
NT 526-1100 478 99,9 22 99,9 110 - 5000 porci
510 - 7780 pasari
PT 21-27 0,85 99,99 - -
10 - 1920 porci
Ca - 16 - - - -
Mg - 43 - - - -
K - 734 - - - -
Cu - <0,02 99,95 - - -
Zn - <0,02 99,97 - - -
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Tabelul nr. 5 - Apele rezultate urmand sa fie evacuate direct in receptor, cu VLE

Consum chimic de oxigen (CCO) mg/l 200

Necesarul biochimic de oxigen in 5 zile (CBOs) mg/1 20

Azot total (ca suma de azot din amoniu, nitriti si nitrat) (NT) mg/1 70
Fosfor total (PT) mg/l 3

Carbon organic total (COT) mg/l 10

Tabelul nr. 6 - VLE care se aplica apelor uzate inainte de amestecarea cu orice alte ape uzate

AOX 0,5
Mercur 0,05
Cadmiu 0,1

Crom 0,5

Crom VI 0,1
Nichel 1
Plumb 0,5
Cupru 0,5

Zinc 2
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Industria fermelor de crestere a porcilor si pasarilor si
Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor

Arsen 0,1
Cianura usor eliberabila 0,2
Sulfura 1

199

Domeniul 22
Domeniul 26



Anexa 1

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Tabel nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

Exploatarea abatoarelor

Slaughterhouses
andAnimal By-
products
Industries/
Industria
abatoarelor si a
subproduselor de
origineanimala

Exploatarea abatoarelor

23. EXPLOATAREA ABATOARELOR

BREF
(05.2005)

FD (03.2023)

MR (09.2019)

BREF 2005 fara decizie

identificata, raport2019 al intalnirii
de revizuire publicat, draft final al

BREF revizuit 2023 publicat.

Revizuire
inceputd

Domeniul 23

LCP, FDM,CWW,
WT,WI, TAN, ROM,
ECM, EFS,ENE, ICS
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/slaughterhouses-and-animals-products-industries
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/sa_bref_0505.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/sa_bref_0505.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-03/SA%20BREF%20Final%20Draft_B-W.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-03/SA%20BREF%20Final%20Draft_B-W.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-12/KoM%20meeting%20report%20SA%20BREF.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-12/KoM%20meeting%20report%20SA%20BREF.pdf

Anexa 1 Exploatarea abatoarelor Domeniul 23

B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile din Exploatarea abatoarelor

Extras din documentul draft final, FD (03.2023):

Prezentul document de referintd BAT (BREF) se refera la urmatoarele activitati specificate in anexa I laDirectiva 2010/75/UE:
(a) Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de productie de carcase mai mare de 50 de tone pe zi.

6.6. Eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale sau a deseurilor de origine animala cu o capacitate de tratare mai mare de 10
tone pe zi.

Slaughterhouses | 6.11. 6.6. Tratarea independenta a apelor reziduale care nu intrd sub incidenta Directivei 91/271/CEE aConsiliului , atunci cand
and Animals | principala incérciturd de poluanti provine din activititile reglementate de prezentul document.
By-products

Industries /

SA

. A nt se refera menea, la:
Abatoare si cest document se refera, de asemenea, la

Industrii de

subproduse
animale

- prelucrarea subproduselor de origine animala si/sau a coproduselor comestibile (cum ar fi ecarisarea sitopirea grasimilor,
prelucrarea penelor, productia de faind de peste si ulei de peste, prelucrarea sangeluisi fabricarea gelatinei), care intra sub
incidenta descrierii activitatii de la punctul 6.4 litera (b) punctul (i) si punctul 6.5 din anexa I la Directiva 2010/75/UE;

- arderea fainii de carne si oase si a grasimii animale;

- arderea (de exemplu, Tn oxidatoare termice sau in cazane de aburi) a gazelor cu miros neplacut(provenite din activitatile
reglementate de prezentele concluzii BAT),

- inclusiv a gazelor necondensabile;

- incinerarea carcaselor, in cazul in care este direct asociata cu activitatile care fac obiectul prezentuluidocument de referinta;

- conservarea pieilor si a pieilor, daca este direct asociata cu activitatile care fac obiectul prezentuluidocument de referinta;
- manipularea carcaselor si a organelor comestibile (viscere);
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- compostarea si digestia anaeroba, Tnh cazul Tn care sunt direct asociate cu activitatile reglementate deprezentele concluzii
BAT;

- tratarea combinata a apelor reziduale de diferite origini, cu conditia ca principala incarcatura de poluantisa provina din activitatile
care fac obiectul prezentului document si ca tratarea apelor reziduale sa nu fiereglementata de Directiva 91/271/CEE a
Consiliului.

Prezentul document nu se refera la urmatoarele aspecte:

- Instalatiile de ardere la fata locului, neacoperite de punctele de mai sus, care genereaza gaze fierbinti care nu sunt utilizate pentru
incélzirea prin contact direct, uscarea sau orice alt tratament al obiectelor sau materialelor. Acest aspect poate fi acoperit de
BREF pentru instalatii de ardere de mari dimensiuni (LCP) sau de Directiva (UE) 2015/2193 a Parlamentului European si a
Consiliului.

- Producerea de alimente dupa realizarea de bucati standard pentru animale mari sau de bucati pentru pasari de curte. Acest aspect
poate fi acoperit de BREF pentru industriile alimentara, a bauturilor si a laptelui (FDM).

- Depozitarea deseurilor. Acest aspect este reglementat de Directiva 1999/31/CE a Consiliului3. in special, depozitarea subteran
permanentd si pe termen lung (> 1 an inainte de eliminare, > 3 ani Tnainte de valorificare) sunt reglementate de Directiva
1999/31/CE.

Domeniul de aplicare al prezentului document nu include aspecte care privesc doar siguranta la locul demuncé sau siguranta
produselor, deoarece aceste aspecte nu sunt reglementate de directiva. Ele sunt discutate numai atunci cand afecteaza aspecte care
intrd in domeniul de aplicare al directivei.
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Tabelul nr. 3 — VLE propuse pentru ape uzate de la abatoare si sub-produse animaliere evacuate in receptor si in statii de epurare mixte

(SEAU)

Temperatura Max. 32°C Maxim 32°C - 3 zilnic
pH 7-9 7-9 - 3 zilnic
CCO 125 —200 160 43-54 3 saptamanal
CBO:s 20 20 54-171,5 3 lunar
SS 4-60 32 44 3 saptdmanal
NT 25-70 47 11-60 3 saptdmanal
PT'! 2-3 2,5 52— 65 3 saptamanal
GUL? 1-35 18 > 86 3 saptdmanal
COT 7-35 21 - 3 saptdmanal
AOX 0,02-0,3 0,16 - 0,02-0,3 trimestrial
Conductivitate (mS/cm) 1,8-3.5 2,6 - 3 trimestrial
Cu 0,01 -0,2 0,105 - 0,01 —0,2 Bi-anual
Zn 0,05-0,5 0,275 - 0,05-0,5 Bi-anual

(1) Raportul NT/PT trebuie sad fie diferit si mai mare decdt 5, pentru a evita inflorirea algelor;

(2) Grasimi, uleiuri i lubrifianti
(3) VLE se stabilesc de catre operatorul SEAU(statii de epurare a apelor uzate) mixte, in functie de randamentele proprii de epurare si de VLE proprii de

evacuare in receptor;

(4) VLE maxime pot fi autorizate daca se respecta cel putin randamentul minim de epurare;

(5) Pentru oricare substanta/indicator, VLE se refera la aportul propriu de poluare care se stabileste prin diferenta valorilor din aval fata de cea din amonte
pentru o aceeasi substantd/indicator;
(6) Toate cele 12 substante/indicatori de mai sus se autorizeazd numai dacd monitorizarea de investigatie confirmd prezenta acestora, pe baza datelor compozite

obtinute din monitorizarea saptamdnala timp de 1 luna, la proba compozita in 24 de ore, pe perioada orelor de productie;

(7) Se introduc in autorizare si consumurile de apa recomandate, astfel:
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Bovine 1,85-3,90
Porci 0,70 — 3,50
Pasari 1,45 -6,30

Tabelul nr. S — VLE pentru indicatori microbiologici

Salmonella

numar/250 ml

Escherichia coli (E coli)

numar/250 ml

Bacterii coliforme

Enterococi intestinali

numar/100 ml

Clostridium perfringens inclusiv spori

numar/250 ml

(=) el fell Fao )l Fen

1 — indicatorii microbiologici se introduc in autorizatie daca se constata prezenta acestora in probele de apa uzata
evacuate, in etapa de monitoring de investigatie, pe proba compozitd zilnica pe perioada de lucru (8, 12 sau 24 de ore,
dupa caz), timp de 1 saptamand; la evaluare se considera cea mai proasta valoare; in cazul evacuarii in retele de
canalizare, operatorul retelei si a statiei de epurare mixte decide daca VLE pentru indicatorii microbiologici sunt zero,
in functie de propriile sale facilitati de epurare a poluarii microbiologice.
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24. PRELUCRAREA CARNII SI SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALA, LAPTELUI
A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Tabel nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

DECIZIA 2019/2031/UE de stabilire a concluziilor privind
cele mai bune tehnicidisponibile (BAT) pentru industria

Prelucrarea cirnii i Food, drink and milk BREF |alimentard, a bauturilor si a laptelui intemeiul Directivei
.. industries/ Industria 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului —RO, :
subproduselor deorigine| . - N FDM ’ Publicat
animala. laptelui alimentara, a bauturilor BATC [EN
> 1ap si alaptelui (12.2019)
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B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile de Prelucrarea carnii si subproduselor deorigine
animala, laptelui

Prezentele concluzii privind BAT se refera la urmatoarele activitdti mentionate in anexa I la Directiva
2010/75/UE — 6.4. (b) Tratarea si prelucrarea, cu exceptia ambaldrii exclusive, a urmatoarelor materii prime,
care aufost, 1n prealabil prelucrate sau nu, in vederea fabricarii de produse alimentare sau a hranei pentru animale
din:

(1) numai materii prime de origine animala (altele decét laptele, in mod exclusiv), cu o capacitate de productie de
peste 75 de tone de produse finite pe zi;

Food. Drink | (1) numai materii prime de origine vegetala, cu o capacitate de productie de peste 300 de tone de produsefinite pe

and Milk zi sau de '600 de tone pe zi 1n cazul 1n care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp decel mult 90 de zile
Principal: Industries/ consecutive pe an;
Lot3 o . OV . . .
FDM Secundar: Industria (1i1) materii prime de o‘rlgmweAvegetala si 'fmlmala, in produse combinate sau separate, cu o capacitate deproductie
Lot3 alimentari. a | 9¢ produse finite, exprimata in tone pe zi, de peste:
bauturilor i a - 75, dacd A este mai mare sau egal cu 10; sau
laptelui - [300 - (22,5 x A)] in toate celelalte cazuri,

unde ,,A” reprezintd proportia de materie de origine animala (exprimatd in procente din greutate) dincantitatea
care intra la calculul capacitatii de productie de produse finite.

Ambalajul nu este inclus in greutatea finala a produsului.
Aceasta subsectiune nu este aplicabila in cazul in care doar laptele reprezintd materia prima.

- 6.4 (c) Tratarea si prelucrarea exclusiv a laptelui, daca cantitatea de lapte primitd este mai mare de 200
de tone pe zi (valoare medie anuala).
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- 6.11 Tratarea independenta a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE Consiliului (1),

cu conditia ca principala incarcare cu poluanti sa provina de la activitatile specificate la punctul 6.4litera
(b) sau (c) din anexa I la Directiva 2010/75/UE.

Prezentele concluzii privind BAT se aplica, de asemenea:

o epurarii combinate a apelor uzate cu origini diferite, daca principala incarcare cu poluanti sa provinade la
activitatile mentionate la punctul 6.4 litera (b) sau (c) din anexa I la Directiva 2010/75/UE si dacaepurarea
apelor uzate respective nu este acoperita de Directiva Consiliului 91/271/CEE;

o producerii etanolului Tntr-o instalatie a carei activitate este descrisa la punctul 6.4 litera (b) punctul (ii) din
anexa | la Directiva 2010/75/UE sau dintr-o activitate asociata direct unei astfel de instalatii.

Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urmatoarele:

o instalatii de ardere situate pe amplasament, care produc gaze fierbinti ce nu sunt utilizate pentru incalzire
directa, uscarea obiectelor ori a materialelor sau orice alt tratament aplicat acestora. Aceste activitati pot fi
acoperite de Concluziile privind BAT pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari (LCP) sau de Directiva
(UE) 2015/2193 a Parlamentului European si a Consiliului (2);

o fabricarea de produse primare din subproduse de origine animald, cum ar fi topirea grasimii, productia de
faina de peste si de ulei de peste, prelucrarea sangelui si fabricarea gelatinei. Aceste activitati pot fi acoperite
de Concluziile privind BAT pentru abatoare si industria subproduselor de origine animala (SA);

o transarea standard a animalelor mari si transarea carnii de pasdre. Aceste activititi pot fi acoperite de
Concluziile privind BAT pentru abatoare si industria subproduselor de origine animala (SA);

Prezentele concluzii privind BAT se aplicd fara a aduce atingere altor acte legislative relevante, deexemplu,
celor privind igiena sau siguranta produselor alimentare/hranei pentru animale.
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C. Propuneri VLE

Tabelul nr. 3 -VARIANTA I - Propunere VLE generale - pentru toate categoriile de industrie alimentara

Temperatura | Maxim 32°C - zilnic -

pH 6,5-9 - zilnic -

CBO:s 18-25 96 zilnic > 75%
CCO 110 - 200 95 zilnic > 80%
SS < 50 96 - 99,5 zilnic > 85%
N-NH4 10 98 zilnic >70%
NT 25 99,3 saptamanal >70%
PT 2 saptamanal >70%

(1) VLE maxime se aplica doar daca eficienta de epurare este peste 95%;, se pot stabili alte VLE mai mari daca eficienta de epurare este de peste 100% si daca
receptorul suportd;

(2) COT poate inlocui analiza de CCO, cu valoarea: COT/3 = CCO;

(3) Nu se justifica alti parametri in mod normal; AOX, CI", suspensii solide (SS) se monitorizeaza in monitoringul de investigatie, care se deruleaza 1 luna si
prelucreaza media valorilor provenite de la 4 probe compozite saptamdnale, prelevate pe perioada de program a unitatii

(4) Daca randamentul de epurare este inferior acestei valori, se vor initia masuri de implementare a SMM pentru imbundtatirea performantelor de epurare.
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Tabelul nr. 4 -VARIANTA II - VLE distincte pentru unele categorii de industrie alimentara din BREF

1. Produse lactate si lapte 0,3-3 Max. 30°C 6,5-9 110 25 10 18 |2
2. Prelucrarea semintelor oleaginoase 0,15-1,9 Max. 30°C 6,5-9 20 5 10 30 |04
3. Rafinare grasimi si uleiuri de gatit 0,15-0,75 Max. 30°C 100 38 10 30 | 4,5
4. Industria de fructe si legume 0,08 — 0,2 Max. 30°C 6,5-9 110 25 10 18 | 2
;::::Egiezizgfuﬁz’rbé“mﬂ rcoritoare i 0,08 - 0,2 Max. 30°C | 6,5-9 110 |25 10 - |2
6. Prelucrarea pestelui 1,5-8 Max. 30°C 6,5-9 110 25 10 25 |2
7. Prelucrarea cartofilor 4-6 Max. 30°C 6,5-9 150 25 10 18 |2
8. Industria de carne 1,5-8 Max. 30°C 6,5-9 110 25 10 18 |2
9. Industria de bere 0,15-0,5 Max. 30°C 6,5-9 110 25 10 18 |2
10. Productia de alcool si bauturi alcoolice - Max. 30°C 6,5-9 110 25 10 18 |2
11. Uscare produse vegetale pentru furaje 1,3-24 Max. 30°C 6,5-9 110 25 10 - 2
13. Productia de lipici din piele si din os, gelatina 0,08-0,2 Max. 30°C 6,5-9 110 25 10 30 |2
12. Fabricarea zaharului 0,5-1,0 Max. 30°C 6,5-9 200 25 10 30 |2
14. Fabricare malt din cereale 0,15-0,5 Max. 30°C 6,5-9 110 25 10 30 |2
15. Prelucrare deseuri alimentare si a uleiului uzat

- Max. 30°C 6,5-9 200 20 10 70 |3
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(1) randamentul de indepartare azot trebuie sa fie de minim 70% in statia de epurare

PROPUNERI VLE pentru evacuari indirecte, prin retele de canalizare/statii de epurare mixte

Tabelul nr. S —Cerinte se aplica apelor uzate inainte de amestecarea cu alte ape uzate din reteaua de canalizare/statie de epurare a apelor
mixte.

Halogeni legati organic absorbabili (AOX) 1 -
Arsen - 0,1
Plumb - 0,5
Cadmiu - 0,2
Crom - 0,5
Crom VI 0,1 -
Cupru - 0,5
Nichel - 1
Mercur - 0,05
Zinc - 2
Cianura, usor eliberata 0,1 -
Sulfura, usor eliberata 1 -
Clor, liber 0,5 -
Benzen si derivati - 1
Hidrocarburi totale 20 -
(1) VLE se refera la aport propriu de poluare, care se stabileste prin diferenta de concentratii in apa din
aval fatd de apa din amonte/sursa subterand proprie/retea de apd potabila
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25. ELIMINAREA SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALA CARE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

Tabelul nr. 1 — Lista BAT-urilor si BREF-urilor aprobate / in curs de aprobare la nivel european

25. Eliminarea Waste Incineration / WI BREF DECIZIA 2019/2010/UE de stabilire a Publicat ECM, EFS,
subproduselor de Incinerarea deseurilor concluziilor privind cele mai bune ENE, ROM,
origine animala care nu BATC tehnici disponibile (BAT), in temeiul CLM, CWW,
sunt destinate (12.2019) Directivei 2010/75/UE a Parlamentului IRPP
consumului uman European si a Consiliului, pentru
incinerarea deseurilor — RO, EN
Waste Treatment/ Tratarea WT BREF DECIZIA 2018/1147/UE de stabilire a Publicat
deseurilor concluziilor privind cele mai bune
BATC tehnici disponibile (BAT) pentru

(08.2018) tratarea deseurilor, in temeiul
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
European si a Consiliului — RO, EN

Slaughterhouses and SA BREF BREF 2005 fara decizie identificata, Revizuire | WT, ECM,
Animals By-products (05.2005) raport 2019 al intalnirii de revizuire inceputa EFS, ENE,
Industries/ Industria publicat, draft final al BREF revizuit ICS, ROM,
abatoarelor si a FD 2023 publicat. LCP, CWW
subproduselor de origine (03.2023)
animala
MR
(09.2019)
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/waste-incineration-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/JRC118637_WI_Bref_2019_published_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.312.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A312%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.312.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A312%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2010
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/waste-treatment-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC113018_WT_Bref.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.208.01.0038.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A208%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.208.01.0038.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A208%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1147
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/slaughterhouses-and-animals-products-industries
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/sa_bref_0505.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/sa_bref_0505.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-03/SA%20BREF%20Final%20Draft_B-W.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-03/SA%20BREF%20Final%20Draft_B-W.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-12/KoM%20meeting%20report%20SA%20BREF.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-12/KoM%20meeting%20report%20SA%20BREF.pdf
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B. Domeniul industrial

Tabelul nr. 2 — Domeniile, sub-domeniile si aplicabilitatea BAT/BREF pentru activitatile privind eliminarea subproduselor de origine animala care nu sunt
destinate consumului uman

WI Waste Prezentele concluzii privind BAT se refera la urmatoarele activitati mentionate n anexa I la Directiva 2010/75/UE:
Incineration/ 5.2. Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor:
Incinerarea (a) 1n cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ord;
deseurilor (b) 1n cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

5.2. Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de coincinerare a deseurilor:

(a) 1n cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ord;

(b) 1n cazul deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 tone pe zi;

al caror scop principal nu consta in producerea de produse materiale si daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele
conditii:

— se ard doar deseuri, altele decat deseurile definite la articolul 3 punctul 31 litera (b) din Directiva 2010/75/UE;

— mai mult de 40 % din caldura degajata rezultatad provine de la deseuri periculoase;

— se ard deseuri municipale mixte.

5.3. (a) Eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, implicand tratarea zgurilor si/sau a
cenusilor de vatra provenind de la incinerarea deseurilor.

5.3. (b) Recuperarea sau o combinatie de recuperare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 75 de
tone pe zi, implicand tratarea zgurilor si/sau a cenusilor de vatra provenind de la incinerarea deseurilor.

5.1. Eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicand tratarea zgurilor si/
sau a cenusilor de vatra provenind de la incinerarea deseurilor.

Prezentele concluzii privind BAT nu se referi la urmatoarele:

— pretratarea deseurilor inainte de incinerare. Este posibil ca acest aspect sa fie acoperit de concluziile privind BAT pentru
tratarea deseurilor (Waste Treatment — WT);

— tratarea cenusilor zburatoare din incinerare si a altor reziduuri rezultate in urma epurdrii gazelor de ardere (flue-gas
cleaning — FGC). Este posibil ca acest aspect si fie acoperit de concluziile privind BAT pentru tratarea deseurilor;

— incinerarea sau coincinerarea deseurilor exclusiv gazoase, altele decat cele care rezulta din tratarea termica a deseurilor;
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— tratarea deseurilor 1n instalatii la care face referire articolul 42 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE.
Tehnicile indicate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza
si alte tehnici care asigura cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului in care se precizeaza
altfel, prezentele concluzii privind BAT sunt general aplicabile.
WT Waste Prezentele concluzii privind BAT se refera la urmatoarele activitati prevazute in anexa I la Directiva 2010/75/UE:

Treatment/ — 5.1. Eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicand desfasurarea

Tratarea uneia sau a mai multora dintre urmétoarele activitati:

deseurilor (a) tratare biologica;

(b) tratare fizico-chimica;

(c) mixare sau malaxare anterior prezentarii pentru oricare dintre celelalte activitati indicate la punctele 5.1 si 5.2 din anexa
I la Directiva 2010/75/UE;

(d) reambalare anterior prezentarii pentru oricare dintre celelalte activitati indicate la punctele 5.1 si 5.2 din anexa I la
Directiva 2010/75/UE;

(e) recuperarea/regenerarea solventilor;

(f) reciclarea/recuperarea materialelor anorganice, altele decat metalele sau compusii metalici;

(g) regenerarea acizilor sau a bazelor;

(h) recuperarea componentelor utilizate pentru reducerea poluarii;

(i) recuperarea componentelor din catalizatori;

(j) recuperarea sau alte reutilizari ale uleiurilor;

— 5.3. (a) Eliminarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, implicind desfasurarea uneia sau
mai multora dintre urmatoarele activititi si cu exceptia activitdtilor care intrd sub incidenta Directivei 91/271/CEE a
Consiliului (1):

(1) tratare biologica;

(i1) tratare fizico-chimica;

(iii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;

(iv) tratarea cenusii;

(v) tratarea 1n tocdtoare a deseurilor metalice, inclusiv a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a vehiculelor
scoase din uz si a componentelor acestora.
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(b) Recuperarea sau o combinatie de recuperare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de
tone pe zi, implicAnd una sau mai multe din activitatile urmatoare si excluzand activitatile care intra sub incidenta Directivei
91/271/CEE:

(i) tratarea biologica;

(i) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;

(iii) tratarea cenusii,

(iv) tratarea n tocatoare a deseurilor metalice, inclusiv a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a vehiculelor
scoase din uz si a componentelor acestora.

Atunci cand singura activitate de tratare a deseurilor desfasurata este fermentarea anaeroba, pragul de capacitate pentru
activitatea respectiva este de 100 de tone pe zi.

— 5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intrd sub incidenta punctului 5.4 din anexa I la Directiva
2010/75/UE inaintea oricareia dintre activitatile indicate la punctele 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6 din anexa I la Directiva 2010/75/UE
cu o capacitate totald de peste 50 tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, Tnaintea
colectarii.

— 6.11. Tratarea independenta a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE si evacuate printr-o instalatie
care desfasoara activitati vizate de punctele 5.1, 5.3 sau 5.5 de mai sus.

In ceea ce priveste tratarea independenta a apelor uzate care nu intra sub incidenta Directivei 91/271/CEE de mai sus,
prezentele concluzii privind BAT se refera si la tratarea combinata a apelor uzate cu origini diferite daca principala
incarcatura poluanta provine din activitati vizate de punctele 5.1, 5.3 sau 5.5 de mai sus.

Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urmatoarele:

— acumularea la suprafata;

— eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale sau a deseurilor animale, vizata de descrierea activitatii de la punctul 6.5
din anexa I la Directiva 2010/75/UE, atunci cand aceasta face obiectul concluziilor privind BAT pentru abatoare si industria
subproduselor de origine animala (SA);

— prelucrarea in ferme a dejectiilor animaliere atunci cand aceasta face obiectul concluziilor privind BAT pentru cresterea
intensiva a pasarilor de curte si a porcilor (IRPP);

— recuperarea directd a deseurilor (si anume, fard pretratare) ca inlocuitor pentru materii prime In instalatii in care se
desfagoara activitati care fac obiectul altor concluzii privind BAT, cum ar fi:
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— recuperarea directd a plumbului (de exemplu, din baterii), a zincului sau a sarurilor de aluminiu sau recuperarea metalelor
din catalizatori. Aceasta activitate poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru industria metalelor neferoase (NFM);
— prelucrarea hartiei in vederea reciclarii. Aceasta activitate poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru producerea
celulozei, hartiei si cartonului (PP);

— utilizarea deseurilor drept combustibil/materie prima in cuptoarele de ciment. Aceasta activitate poate face obiectul
concluziilor privind BAT pentru producerea cimentului, varului si oxidului de magneziu (CLM);

— (co)incinerarea, piroliza si gazeificarea deseurilor. Aceasta activitate poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru
incinerarea deseurilor (WI) sau a concluziilor privind BAT pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari (LCP);

— depozitele de deseuri. Aceasta activitate intrd sub incidenta Directivei 1999/31/CE a Consiliului. Sub incidenta Directivei
1999/31/CE intra, 1n special, depozitarea subterand permanenta si depozitarea pe termen lung (> 1 an nainte de eliminare,
> 3 ani Tnainte de recuperare);

— remedierea in situ a solurilor contaminate (si anume a solurilor neexcavate);

— tratarea zgurii si a cenusilor de vatra. Aceasta activitate poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru incinerarea
deseurilor (WI) si/sau a concluziilor privind BAT pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari (LCP);

— topirea deseurilor metalice si a materialelor care contin metale. Aceasta activitate poate face obiectul concluziilor privind
BAT pentru industria metalelor neferoase (NFM), a concluziilor privind BAT pentru producerea fontei si a otelului (IS)
si/sau a concluziilor privind BAT pentru sectorul forjelor si topitoriilor (SF);

— regenerarea acizilor si a bazelor uzate atunci cand aceasta activitate face obiectul concluziilor privind BAT pentru
prelucrarea metalelor feroase;

— arderea combustibililor atunci cand aceasta nu genereaza gaze fierbinti care sa intre in contact direct cu deseurile.
Aceasta activitate poate face obiectul concluziilor privind BAT pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari (LCP) sau
poate intra sub incidenta Directivei (UE) 2015/2193 a Parlamentului European si a Consiliului.

Prezentele concluzii privind BAT se aplica fara a aduce atingere dispozitiilor relevante din legislatia UE, de exemplu celor
privind ierarhia deseurilor.

Tehnicile indicate si descrise in prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza si
alte tehnici care asigurd cel putin un nivel echivalent de protectie a mediului. Cu exceptia cazului in care se precizeaza
altfel, concluziile privind BAT sunt general aplicabile.
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SA Slaughterhouses | Extras din documentul draft final, FD (03.2023):
and Animals Prezentul document de referintdi BAT (BREF) se refera la urmatoarele activitati specificate in anexa I la Directiva
By-products 2010/75/UE:

Industries /
Abatoare si
Industrii de

subproduse
animale

6.4. (a) Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de productie de carcase mai mare de 50 de tone pe zi.

6.5. 6.6. Eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale sau a deseurilor de origine animala cu o capacitate de tratare mai
mare de 10 tone pe zi.

6.11. 6.6. Tratarea independenta a apelor reziduale care nu intrd sub incidenta Directivei 91/271/CEE a Consiliului , atunci
cand principala incarcatura de poluanti provine din activitdtile reglementate de prezentul document.

Acest document se refera, de asemenea, la:

- prelucrarea subproduselor de origine animala si/sau a coproduselor comestibile (cum ar fi ecarisarea si topirea grasimilor,
prelucrarea penelor, productia de faina de peste si ulei de peste, prelucrarea sangelui si fabricarea gelatinei), care intra sub
incidenta descrierii activitatii de la punctul 6.4 litera (b) punctul (i) si punctul 6.5 din anexa I la Directiva 2010/75/UE;

- arderea fainii de carne si oase si a grasimii animale;

- arderea (de exemplu, in oxidatoare termice sau in cazane de aburi) a gazelor cu miros neplacut (provenite din activitatile
reglementate de prezentele concluzii BAT), inclusiv a gazelor necondensabile;

- incinerarea carcaselor, In cazul in care este direct asociatd cu activititile care fac obiectul prezentului document de
referinta;

- conservarea pieilor si a pieilor, daca este direct asociata cu activitatile care fac obiectul prezentului document de referinta;
- manipularea carcaselor $i a organelor comestibile (viscere);

- compostarea si digestia anaerobd, in cazul in care sunt direct asociate cu activitatile reglementate de prezentele concluzii
BAT;
- tratarea combinati a apelor reziduale de diferite origini, cu conditia ca principala incarcaturd de poluanti sd provind din
activitdtile care fac obiectul prezentului document si ca tratarea apelor reziduale sd nu fie reglementata de Directiva
91/271/CEE a Consiliului.

Prezentul document nu se referi la urmatoarele aspecte:
- Instalatiile de ardere la fata locului, neacoperite de punctele de mai sus, care genereazd gaze fierbinti care nu sunt utilizate
pentru incalzirea prin contact direct, uscarea sau orice alt tratament al obiectelor sau materialelor. Acest aspect poate fi
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acoperit de BREF pentru instalatii de ardere de mari dimensiuni (LCP) sau de Directiva (UE) 2015/2193 a Parlamentului
European si a Consiliului.

- Producerea de alimente dupa realizarea de buciti standard pentru animale mari sau de bucati pentru pasari de curte. Acest
aspect poate fi acoperit de BREF pentru industriile alimentara, a bauturilor si a laptelui (FDM).

- Depozitarea deseurilor. Acest aspect este reglementat de Directiva 1999/31/CE a Consiliului3. in special, depozitarea
subterand permanenta si pe termen lung (> 1 an inainte de eliminare, > 3 ani Tnainte de valorificare) sunt reglementate de
Directiva 1999/31/CE.

Domeniul de aplicare al prezentului document nu include aspecte care privesc doar siguranta la locul de munca sau siguranta
produselor, deoarece aceste aspecte nu sunt reglementate de directiva. Ele sunt discutate numai atunci cand afecteaza
aspecte care intrd in domeniul de aplicare al directivei.

C. Propuneri VLE

Conform BREF SA din 2005, in trecut, subprodusele de origine animala reprezentau o sursd valoroasa de venit pentru abatoare; cu toate acestea, In
ultimii ani, valoarea lor a scazut substantial, iar o mare parte din materialele care erau folosite anterior sunt acum eliminate ca deseuri, cu costuri pentru
operatorul abatorului. Industria subproduselor de origine animald se ocupa de toate materiile prime care nu sunt destinate direct consumului uman. Rutele de
utilizare si de eliminare permise sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de
stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Continuarea interzicerii utilizarii proteinelor
animale prelucrate in hrana animalelor crescute pentru consumul uman a dus la diversificarea industriei subproduselor de origine animalad in domeniul incinerarii
si la cercetarea unor modalitati alternative de eliminare a subproduselor. Industria de ecarisaj prelucreaza inca majoritatea subproduselor de origine animala
care nu sunt destinate consumului uman, desi unele sunt depozitate congelate, in vederea incinerarii ulterioare.

in sectiunea 5.1.5 a BREF SA 2005 din cadrul capitolului celor mai bune tehnici disponibile se niveluri de emisie asociate BAT cu mentiunea ci acestea
sunt considerate, in general, ca fiind adecvate pentru protejarea mediului acvatic si sunt orientative pentru nivelurile de emisie care ar fi obtinute cu acele tehnici
considerate, in general, ca reprezentind BAT. Acestea nu reprezintd neaparat nivelurile atinse in prezent in cadrul industriei, ¢i se bazeaza pe judecata de
specialitate a TWG.

In sectiunea 5.1.7 a Draftului Final al BREF SA 2023 sunt incluse tabele de valori BAT-AEL iar in sectiunea 5.1.2 este detaliati frecventa de
monitorizare, cu o abordare actualizata fatd de BREF SA 2005.
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Tabelul nr. 3 — Nivelurile de emisie asociate cu BAT pentru reducerea la minimum a emisiilor de ape reziduale provenite de la abatoare si de la instalatiile de
prelucrare a subproduselor de origine animala, conform BREF SA 2005.

cco 25-125
CBOs 10-40
SS 5-60
BREF SA 2005, sect. 5.1.5
Azot total 15-40
Fosfor total 2-5
Grasimi, uleiuri si unsori 2,6-15

Tabelul nr. 4 — Frecvente de monitorizare a VLE propuse pe baza BAT-AEL draft final BREF SA 2023.

Halogeni legati organic absorbabili (AOX) 23 O dat3 la fiecare 3 luni
Consum biochimic de oxigen (CBO») O dati pe lunj
Consum chimic de oxigen (CCO) ©! ()
Azot total (NT) ® Toate activitatile
Carbon organic total (TOC) ©(® O datd pe sptamani )

Fosfor total (PT) ©
Solide in suspensie totale (TSS)

DF BREF SA 2023,
sect. 5.1.2

Cupru (Cu) @6) e .
Metale Zine (zn) @0 Abatoare O data la fiecare 6 luni
inc (Zn

- Abatoare

- Sararea pieilor
Cloruri (CI") @® P O dat3 pe luna @

- Fabricarea gelatinei folosind oasele ca

materie prima

(1) Tn cazul evacuérilor discontinue mai putin frecvente decat frecventa minima de monitorizare, monitorizarea se efectueaza o dati pe sarja.

(2) Tn cazul unei evacuéri indirecte, frecventa de monitorizare poate fi redusé la o daté pe an pentru Cu si Zn si la o dat3 la 6 luni pentru AOX si CI dac statia de tratare a
apelor reziduale din aval este proiectata si echipata corespunzator pentru a reduce poluantii in cauza.

(3) Monitorizarea se aplicd numai atunci cand substanta/parametrul in cauza este identificat ca fiind relevant in fluxul de ape reziduale pe baza inventarului intrarilor si

iesirilor mentionat in BAT 2.
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(4) Frecventa minima de monitorizare poate fi redusa la o data la 6 luni daca se dovedeste ca nivelurile de emisie sunt suficient de stabile.

(5) Monitorizarea se aplica numai in cazul unei evacuari directe.
(6) Se monitorizeaza fie CCO, fie TOC. Monitorizarea TOC este optiunea preferatd, deoarece nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi foarte toxici.
(7) Frecventa minima de monitorizare poate fi redusa la o data pe luna daca se dovedeste ca nivelurile de emisie sunt suficient de stabile.

Tabelul nr. 5 — VLE propuse pentru evacuari directe, pe baza BAT-AEL draft final BREF SA 2023.

Consum chimic de oxigen (CCO) ©) 25-100 4 ©)
Carbon organic total (TOC) @ 7-35 (516)
Solide in suspensie totale (TSS) 4—-30 5V (7 (@)
Azot total (N Total) 2-25 (5)(9) (10)
DF BREF SA 2023, sect. 5.1.7
Fosfor total (P Total) 0,25-2 ©
Halogeni legati organic absorbabili (AOX) V) 0,02-0.3
Cupru (Cu) 4 0,01-0,2 12
Metale -
Zinc (zn) ®Y 0,05-0,5 12

(1) Perioadele de calcul al mediei sunt definite in consideratiile generale:

n cazul unei evacudri continue, valorile medii zilnice, adica esantioane compozite proportionale cu debitul pe 24 de ore. in cazul evacuirii discontinue, valori medii pe
durata evacuarii, prelevate ca probe compozite proportionale cu debitul sau, cu conditia ca efluentul sa fie amestecat si omogen in mod corespunzator, o proba
punctiforma prelevata inainte de evacuare. Se pot utiliza esantioane compozite proportionale cu timpul, cu conditia sa se demonstreze o stabilitate suficienta a debitului.
Alternativ, pot fi prelevate probe punctuale, cu conditia ca efluentul sa fie amestecat si omogen in mod corespunzator.

(2) Nu se aplica niciun BAT-AEL pentru consumul biochimic de oxigen (CBO). Cu titlu indicativ, nivelul mediu anual al CBOs din efluentul unei statii de tratare biologica a
apelor uzate va fi, in general, < 20 mg/I.

(3) Se aplica fie BAT-AEL pentru CCO, fie BAT-AEL pentru TOC. BAT-AEL pentru TOC este optiunea preferata, deoarece monitorizarea TOC nu se bazeaza pe utilizarea unor
compusi foarte toxici.

(4) Extremitatea superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare si poate ajunge pana la 120 mg/| pentru instalatiile de prelucrare a subproduselor de origine animala
si/sau a coproduselor comestibile, numai in cazul in care eficienta reducerii CCO este = 95 % ca medie anuala sau ca medie pe perioada de productie.

(5) Intervalul BAT-AEL poate sa nu se aplice pentru evacuarile de apa de mare provenite din productia de faina de peste si ulei de peste.

(6) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare si poate ajunge pana la 40 mg/I pentru instalatiile de prelucrare a subproduselor de origine animala si/sau a

coproduselor comestibile, numai daca eficienta reducerii TOC este > 95 % ca medie anuala sau ca medie pe perioada de productie.
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(7) Extremitatea inferioara a intervalului BAT-AEL se obtine de obicei atunci cand se utilizeaza filtrarea (de exemplu, filtrarea pe nisip, microfiltrarea, ultrafiltrarea).

(8) Capatul superior al intervalului BAT-AEL poate fi mai mare si poate ajunge pana la 40 mg/I pentru fabricarea gelatinei.

(9) BAT-AEL poate sd nu se aplice atunci cand temperatura apei reziduale este scazuta (de exemplu, sub 12 °C) pentru perioade prelungite.

(10) Extremitatea superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare si poate ajunge pana la 40 mg/| pentru instalatiile de prelucrare a subproduselor de origine animala
si/sau a coproduselor comestibile numai in cazul in care eficienta reducerii N total este > 90 % ca medie anuala sau ca medie pe perioada de productie.

(11) BAT-AEL se aplica numai in cazul in care substanta/parametrul in cauza este identificat ca fiind relevant in fluxul de ape reziduale pe baza inventarului intréarilor si
iesirilor mentionat la BAT 2.

(12) BAT-AEL se aplicd numai in cazul abatoarelor.

Tabelul nr. 6 — VLE propuse pentru evacuari indirecte, pe baza BAT-AEL draft final BREF SA 2023.

Halogeni legati organic absorbabili (AOX) ) 0,02-0.3
Cupru (Cu) @ 0,01-0,2 ¥ DF BREF SA 2023, sect. 5.1.7
Metale -
Zinc (Zn) ® 0,05-0,5 ¥

(1) Perioadele de calcul al mediei sunt definite in consideratiile generale:

n cazul unei evacudri continue, valorile medii zilnice, adic3 esantioane compozite proportionale cu debitul pe 24 de ore. In cazul evacuirii discontinue, valori medii pe
durata evacuarii, prelevate ca probe compozite proportionale cu debitul sau, cu conditia ca efluentul sa fie amestecat si omogen in mod corespunzator, o proba
punctiforma prelevata inainte de evacuare. Se pot utiliza esantioane compozite proportionale cu timpul, cu conditia sa se demonstreze o stabilitate suficientd a debitului.
Alternativ, pot fi prelevate probe punctuale, cu conditia ca efluentul sa fie amestecat si omogen Tn mod corespunzator.

(2) Este posibil ca BAT-AEL sa nu se aplice in cazul in care statia de tratare a apelor uzate din aval este proiectata si echipata in mod corespunzator pentru a reduce
poluantii in cauza, cu conditia ca acest lucru sa nu conduca la un nivel mai ridicat de poluare in mediu.

(3) BAT-AEL se aplica numai atunci cdnd substanta/parametrul in cauza este identificat ca fiind relevant in fluxul de ape reziduale pe baza inventarului intrarilor si iesirilor
mentionat la BAT 2.

(4) BAT-AEL se aplica numai in cazul abatoarelor.
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