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1. INTRODUCERE

Prezentul Livrabil partial 2: Raport Liste specifice VLE este al doilea din cele 4 rapoarte pentru
activitatile descrise la sub-activitatea A 2.1. din cadrul proiectului SIPOCA 859/MySmis 134289
,Stabilirea de Valori Limita de Emisie diferentiate (VLE) pentru apele uzate din surse industriale si
agro-zootehnice din Romdénia” — contractul nr. 551/12.08.2021 cu cele 2 acte aditionale ulterioare,

cu finantare europeana nerambursabila.

LOT 5 - Activitati de epurare diverse curpinde urmatoarele sub domenii:
20. Epurarea independenta a apelor uzate care sunt evacuate dintr-o instalatie
prevazuta in cap. II din Legea 278/2013 cu modificarile si completarile ulterioare
21. Ape uzate municipale

Instalatiile prevazute in cap II din Legea 278/2013 cu modificarile si completarile ulterioare cuprind
urmataorele ramuri industriale:

Industrii energetice

Productia si prelucrarea metalelor

Industria mineralelor

Industria chimica

Gestionarea deseurilor

Alte activitati

o v A wWN

Pentru ,Activitatea nr. 21 - Ape uzate municipale”, nu s-au solicitat VLE pentru apele uzate
municipale, adica pentru apele uzate mixte care contin si ape uzate industriale, din statiile de
epurare orasenesti, cu exceptia listei de parametri si propuneri de VLE pentru poluare microbiologica,
care vor fi furnizati in livrabilul nr. 3 la lotul nr. 5, conform ofertei acceptate de beneficiar si
contractate. Nu rezulta din caietul de sarcini intentia beneficiarului MMAP de a modifica NTPA 002 din
HG nr. 188/2002. Totusi, in livrabil nr. 2, la loturile 1-4, au fost incluse pentru unele industrii si
propuneri de VLE pentru evacuare in retea de canalizare, astfel cum au fost preluate din BAT,
respectandu-se cerinta din caietul de sarcini. Insa, avand in vedere ca, pentru activitatile industriale
din acest proiect, se va elabora o noua hotarare a Guvernului, propunem ca aceste VLE pentru
evacuare in retea de canalizare sa fie incluse in aceasta noua hotarare, pentru a se evita suprapuneri
cu alte activitati economice care evacueaza ape uzate in retea de canalizare oraseneasca si care sunt
autorizate pe baza NTPA 002/2002. Aceste VLE nou propuse sunt cuprinse in livrabilul 2 de la loturile

1 - 4 si au fost deja aprobate de beneficiarul MMAP.

Pentru realizarea Livrabilului partial 2, Lot 5 se au in vedere urmatoarele activitati:
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- Activitatea 7 - Propune activitatile de mici dimensiuni, cu nivele de productie sub pragurile
IPPC din Legea nr. 278/2013 (unitati non-IPPC), la care se pot aplica Valori Limita de Emisie
mai putin severe la substantele evacuate si precizeaza criteriile de diferentiere, daca exista

- Activitatea 10 - Precizeaza criterii de pre-epurare pentru apele uzate si substantele pe care

le contin si care nu trebuie sa ajunga in statia finald de epurare a apelor mixte

In Raportul nr. 1 pentru acest lot, s-au identificat BAT/BREF existente pentru aceste activititi, Decizii
europene pentru unele din aceste activitati si s-au precizat sursele publice europene unde pot fi

gasite aceste documente in intregime, deciziile fiind traduse si in limba romana.

Potrivit Legii 278/2013, anexa 2, lista substantelor poluante in apa este urmatoarea:
v' Compusi organohalogenati si substante care pot forma astfel de compusi in mediul
acvatic

v' Compusi organofosforici

v/ Compusi organostanici

v' Substante si amestecuri la care s-a dovedit prezenta proprietatilor cancerigene sau
mutagene ori a proprietatilor care pot afecta reproducerea in/prin mediul acvatic

v' Hidrocarburi persistente si substante organice toxice persistente si bioacumulabile

v' Cianuri

v’ Metale si compusi ai metalelor

v' Arsen si compusi ai arsenului

v' Substante biocide si produse fitosanitare

v' Materiale in suspensie

v Substante care contribuie la eutrofizare (in special nitrati si fosfati)

v Substante cu o influentd nefavorabild asupra echilibrului de oxigen (si care pot fi

determinate prin utilizarea parametrilor CBO si CCO si altii asemenea)
v Substantele prevazute in anexa nr. 5 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si

completarile ulterioare

2. PARAMETRI SI VLE DIN DECIZIA NR.
2016/902/UE PENTRU EPURAREA INDEPENDENTA A
APELOR UZATE CARE SUNT EVACUATE DINTR-O
INSTALATIE PREVAZUTA IN CAP. II DIN LEGEA 278/2013
CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Tratarea prealabila a apelor reziduale face parte dintr-o strategie integrata de gestionare si tratare a
apelor reziduale (confirmat si prin BAT 10) si este, in general, necesara pentru:
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o a proteja statia de tratare finala a apelor reziduale (de exemplu, protectia unei statii
de epurare biologica impotriva compusilor inhibatori sau toxici);

o a elimina compusii care sunt redusi suficient in timpul tratarii finale (de exemplu,
compusii toxici, compusii organici cu biodegradabilitate redusa/nebiodegradabili,
compusii organici care sunt prezenti in concentratii mari sau metalele in timpul tratarii

biologice);

o a elimina compusii care, in caz contrar, sunt eliminati in aer din sistemul de colectare
sau in timpul tratarii finale (de exemplu, compusii organici volatili halogenati,

benzenul);

o a elimina compusii care au alte efecte negative (de exemplu, corodarea
echipamentelor; reactia nedorita cu alte substante; contaminarea namolului de la

epurarea apelor reziduale).
In general, pretratarea se efectueazd cat mai aproape posibil de sursd, pentru a se evita diluarea, in
special a metalelor. Uneori, fluxurile de ape reziduale cu caracteristici adecvate pot fi separate si

colectate pentru a li se aplica o tratare combinata specifica.

in functie de poluant, tehnicile adecvate de tratare finald a apelor reziduale includ urmatoarele:

Tratare preliminara si primara

a | Stabilizare Toti poluantii

) Acizi, substante
b | Neutralizare )
alcaline

Separare fizica, de exemplu prin . General aplicabila.
Particule solide in
filtre, site, separatoare de prundis, )
C L suspensie,
separatoare de grasimi sau .
. ulei/grasime
rezervoare de decantare primara

Epurare biologica (tratarea secundara), de exemplu

d | Proces cu namol activ Compusi organici

i _ ) N General aplicabila.
e | Bioreactor cu membrana biodegradabili

Eliminarea azotului
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Este posibil ca nitrificarea sa nu
fie fezabila in cazul unor
concentratii ridicate de cloruri (si
anume, de circa 10 g/l) si cu
conditia ca beneficiile ecologice sa
f | Nitrificare/denitrificare Azot total, amoniac | nu justifice reducerea
concentratiei de cloruri inainte de
nitrificare.

Nu este aplicabila atunci cand
tratarea finala nu include o

epurare biologica.

Eliminarea fosforului

g | Precipitare chimica Fosfor General aplicabila.

Eliminarea finala a materiilor solide

h | Coagulare si floculare

i | Sedimentare

Filtrare (de exemplu, filtrare cu nisip, Solide in suspensie | General aplicabila.
microfiltrare, ultrafiltrare)

k | Flotatie

(1) Aceste tehnici sunt descrise la sectiunea 0.

Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile in apa indicate in Tabel 1, Tabel 2 si

Tabel 3 se aplica emisiilor directe intr-un corp de apa provenite de la:
(i) activitatile specificate la punctul 4 din anexa I la Directiva 2010/75/UE;
(ii) instalatiile de tratare independenta a apelor reziduale mentionate la punctul 6.11 din anexa
I la Directiva 2010/75/UE, cu conditia ca principala incarcatura poluanta sa provina de la
activitatile specificate la punctul 4 din anexa I la Directiva 2010/75/UE;
(iii) tratarea combinata a apelor reziduale cu origine diferita, cu conditia ca principala
fncarcaturd poluantd sa provina de la activitatile specificate la punctul 4 din anexa I la

Directiva 2010/75/UE.

BAT-AEL pentru emisiile in apa se aplica la punctul in care emisiile ies din instalatie.
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Tabelul 1: BAT-AEL pentru emisiile directe de COT, CCO si TMSS intr-un corp de apa

receptor

BAT-AEL se aplica in cazul in
Carbon organic total (COT) () () 10-33 mg/l @ ® () (6) | care emisiile depasesc

3,3 t/an.
Consum chimic de oxigen (CCO) BAT-AEL se aplica daca

30-100 mg/I @ 4 (5) (6)
1) () emisiile depasesc 10 t/an.
Materii solide totale in suspensie BAT-AEL se aplica daca
5,0-35 mg/l ) ® )

(TMSS) emisiile depasesc 3,5 t/an.

(1) Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplica BAT-AEL. Cu titlu indicativ, nivelul
anual mediu de CBOs din efluentii proveniti de la o statie de epurare biologica a apelor reziduale
va fi in general < 20 mg/I.

(2 Se aplica fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea COT este optiunea
preferata, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.

3 in general, limita inferioard a intervalului este atinsa atunci cand cateva fluxuri afluente de ape
reziduale contin compusi organici si/sau cand apele reziduale contin in principal compusi organici
usor biodegradabili.

(4)  Limita superioara a intervalului poate atinge 100 mg/l pentru COT sau 300 mg/| pentru CCO, ca
medii anuale, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

e conditia A: eficienta reducerii = 90 % ca medie anuald (incluzadnd pretratarea si tratarea
finald);
e conditia B: Tn cazul utilizérii epurarii biologice, dacd este indeplinit cel putin unul dintre
criteriile urmatoare:
- se aplicd o etapa de epurare biologica cu incarcaturd mica (si anume < 0,25 kg CCO/kg de
materie organica uscatd din namol), ceea ce presupune ca nivelul de CBO5 din efluent este <
20 mg/I.
- se utilizeaza nitrificarea.

() Este posibil ca limita superioard a intervalului sd nu se aplice daca sunt indeplinite toate
conditiile de mai jos:

e conditia A: eficienta reducerii = 95 % ca medie anuala (inclusiv pretratarea si tratarea finald);

o conditia B: identica cu conditia B din nota de subsol (4,

¢ conditia C: influentul tratarii finale a apelor reziduale prezinta urmatoarele caracteristici: COT
> 2 g/l (sau CCO > 6 g/l) ca medie anuala si un procent ridicat de compusi organici refractari.

(6) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca principala incarcatura

poluanta provine din productia de metilceluloza.

BdLL a0, INSTITUTUL
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() Limita inferioard a intervalului se obtine, de obicei, atunci cadnd se utilizeaza filtrarea (de
exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, ultrafiltrare, bioreactor cu membrana), in timp ce limita
superioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza numai sedimentarea.

(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sd nu se aplice atunci cadnd principala incarcaturd poluanta provine

din productia de soda calcinata prin procedeul Solvay sau din productia de dioxid de titan.

Tabelul 2: BAT-AEL pentru emisiile directe de nutrienti intr-un corp de apa receptor

BAT-AEL se aplica daca
Azot total (N7) (V) 5,0-25 mg/l 2 (3) .
emisiile depasesc 2,5 t/an.
BAT-AEL se aplica daca
Azot anorganic total (Ninorg) (V) 5,0-20 mg/l & 3 .
emisiile depasesc 2,0 t/an.
BAT-AEL se aplica daca
Fosfor total (Pr). 0,50-3,0 mg/l ¥ o .
emisiile depasesc 300 kg/an.

(1) Se aplica fie BAT-AEL pentru azotul total, fie BAT-AEL pentru azotul anorganic total.

(2 BAT-AEL pentru NT si Ninorg NU se aplica instalatiilor care nu prevad epurarea biologica a apelor
reziduale. Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand influentul statiei de
epurare biologica a apelor reziduale contine niveluri scazute de azot si/sau atunci cdnd se poate
efectua o nitrificare/denitrificare in conditii optime.

(3 Limita superioara a intervalului poate fi mai mare, de pana la 40 mg/Il pentru NT sau 35 mg/I
pentru Ninorg, c@ medii anuale, daca eficienta reducerii este > 70 % ca medie anuald (incluzénd
pretratarea si tratarea finald).

(4)  Limita inferioard a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se adauga fosfor pentru
functionarea corespunzatoare a statiei de epurare biologicd a apelor reziduale sau atunci cand
fosforul provine, in principal, de la sistemele de incélzire sau de racire. Limita superioara a

intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia produce compusi care contin fosfor.
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Tabelul 3: BAT-AEL pentru emisiile directe de AOX si metale intr-un corp de apa receptor

BAT-AEL -
Parametru ) . Conditii
(media anuala)
Compusi organici halogenati BAT-AEL se aplica daca
3 o9 genat 0,20-1,0 mg/I (U (2 .
adsorbabili (AOX) emisiile depasesc 100 kg/an.
BAT-AEL se aplica daca
Crom (exprimat ca Cr) 5,0-25 pg/l 3 (%) (5) (6) .
emisiile depasesc 2,5 kg/an.
BAT-AEL se aplica daca
Cupru (exprimat ca Cu) 5,0-50 pg/l @& GY () L .
emisiile depasesc 5,0 kg/an.
BAT-AEL se aplica daca
Nichel (exprimat ca Ni) 5,0-50 pg/l G #HG) .
emisiile depasesc 5,0 kg/an.
BAT-AEL se aplica daca
Zinc (exprimat ca Zn) 20-300 pg/1 G ) () (@)

emisiile depasesc 30 kg/an.

(1) Limita inferioard a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeazad sau produce
putini compusi organici halogenati.

(2  Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcatura poluanta provine
din productia de substante de contrast iodate pentru uz radiologic, din cauza nivelului ridicat al
sarcinii refractare. Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala
fncarcatura poluanta provine din productia de oxid de propilena sau epiclorhidrina prin procedeul
cu clorhidring, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare.

(3) Limita inferioard a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce
putine dintre metalele respective (compusii metalici respectivi).

(4)  Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice efluentilor anorganici atunci cand principala
fncarcaturad poluanta provine din productia de compusi anorganici ai metalelor grele.

(5)  Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcatura poluantd provine
din prelucrarea unor volume mari de materii prime anorganice solide care sunt contaminate cu
metale (de exemplu, soda calcinata rezultata din procedeul Solvay, dioxidul de titan).

(6)  Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcdtura poluantd provine
din productia de compusi organici ai cromului.

(7)  Este posibil ca acest BAT-AEL sd nu se aplice atunci cand principala incarcatura poluanta provine
din productia de compusi organici ai cuprului sau din productia de clorura de vinil
monomer/diclorura de etilena prin procedeul de oxiclorurare.

(8) Este posibil ca acest BAT-AEL sd nu se aplice atunci cand principala incarcatura poluanta provine

din productia de fibre de vascoza.

Monitorizarea aferentd este prevazuta in BAT 4.
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Tabelul 4: BAT-AEL pentru monitorizarea emisiilor in apa in conformitate cu standardele

EN, cel putin cu frecventa minima indicata mai jos

Carbon organic total (COT) ® EN 1484
. ) Nu este disponibil
3)
Consum chimic de oxigen (CCO) niciun standard EN
Materii solide totale in suspensie EN 872
(TMSS) Zilnica
Azot total (Ny) 9 EN 12260
i Diverse standarde EN
; (4)
Azot total anorganic (Ninorg) disponibile
Diverse standarde EN
Fosfor total (Pr) disponibile
Compusi organici halogenati adsorbabili
(AOX) EN ISO 9562
Cr
Cu Lunara
Metale Ni Diverse standarde EN
Pb disponibile
Zn
Alte metale, daca este cazul
Icre de peste (Danio rerio) EN ISO 15088
Dafnie (Daphnia magna
Straus) EN ISO 6341 Se stabileste
Bacterii luminiscente (Vibrio EN 150 11348-1, pe baza unei
Toxicitate fischeri) EN ISO 11348-2 sau evaluari a
©) EN ISO 11348-3 riscurilor, dupa
Lintita (Lemna minor) EN ISO 20079 0 caracterizare
EN ISO 8692, EN ISO initiala
Alge 10253 sau EN ISO
10710
(1) Frecventa monitorizarii poate fi adaptata,daca seriile de date demonstreaza in mod clar o
stabilitate suficienta.
(2 Punctul de prelevare este situat la locul in care emisiile ies din instalatie.
(3) Monitorizarea poate viza COT si CCO in mod alternativ. Monitorizarea COT este optiunea
preferatd, deoarece nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.
(%) Monitorizarea poate viza NT si Ninorg in mod alternativ.
(5) Se poate utiliza o combinatie corespunzatoare a acestor metode.

Aceasta monitorizare se poate aplica atat inaintea oricarei trepte de tratare din statia de epurare cat
si dupa acea etapa ca sa se poata calcula randamentul (sau eficienta epurarii) pentru fiecare
substanta vizata.

/!
AMBALL B0 INSTITUTUL
GEOLOGIC
& ceorcac

12



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

UNIUNEA EUROPEANA

Programul Operational Capa:ita_te Administrativa
Competenta face diferenta!

*
* *
*

*
* o K
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Tratarea apelor reziduale

<

Instrumente Structurale

2014-2020

Proces cu

namol activ

Oxidarea biologica a substantelor organice dizolvate de oxigenul produs de
metabolismul microorganismelor. in prezenta oxigenului dizolvat (injectat
ca aer sau ca oxigen pur) componentele organice se mineralizeaza in bioxid
de carbon si apa sau sunt transformate in alti metaboliti si biomasa (si
anume, namol activ). Microorganismele sunt mentinute in suspensie in
apele reziduale si intregul amestec este aerat in mod mecanic. Amestecul
de namol activ amestecul este trimis catre o instalatie de separare de unde

namolul este reciclat catre rezervorul de aerare.

Nitrificare/d
e

nitrificare

Proces in doua etape, care este, de obicei, integrat in instalatiile de epurare
biologica a apelor reziduale. Prima etapa consta in nitrificarea aeroba, in
(NH4*)
intermediar (NO2"), care este oxidat in continuare in nitrat (NOs°). in etapa

cursul careia microorganismele oxideaza amoniul in nitritul

ulterioara de denitrificare in lipsa oxigenului, microorganismele reduc prin

reactii chimice azotul in azot gaz.

Precipitare

chimica

Transformarea unei substante poluante dizolvate intr-un compus insolubili
prin addugarea de precipitanti chimici. Ulterior, precipitatii solizi formati
sunt separati prin sedimentare, flotatie cu aer sau filtrare. Daca este
necesar, aceasta etapa poate fi continuatd cu o microfiltrare sau o
se folosesc ioni metalici

ultrafiltrare. Pentru precipitarea fosforului

polivalenti (de exemplu, calciu, aluminiu, fier)

Coagulare si

floculare

Coagularea si flocularea sunt utilizate pentru a separa particulele solide in
suspensie din apa rezidualda si se realizeaza adesea in etape succesive.
Coagularea se realizeaza prin adaugarea de coagulanti cu sarcini opuse
celor ale particulelor solide in suspensie. Flocularea se realizeaza prin
adaugarea de polimeri, astfel incat coliziunile de particule de microflocoane
le determina sa se grupeze pentru a produce flocoane de dimensiuni mai

mari.

Stabilizare

Echilibrarea fluxurilor si a incarcaturilor poluante la gura de intrare a tratarii
finale a apelor reziduale prin utilizarea rezervoarelor centrale. Stabilizarea

poate fi descentralizata sau efectuata cu ajutorul altor tehnici de gestionare.

Filtrare

Separarea particulelor solide prezente in apele reziduale prin trecerea
acestora printr-un mediu poros, de exemplu, filtrarea cu nisip, microfiltrarea

sau ultrafiltrarea.

Flotatie

Separarea particulelor solide sau lichide prezente in apele reziduale prin
prinderea lor in bule fine de gaz, in general aer. Particulele plutesc si se

acumuleaza la suprafata apei, fiind colectate cu ajutorul unor separatoare.
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O combinatie de tratare a namolului activ si de filtrare prin membrana. Sunt

utilizate doua variante: a) o bucla de recirculare externa intre rezervorul de

Bioreactor namol activ si modulul de membrane; si b) scufundarea modulului de
cu membrane in rezervorul de namol activ aerat, in care efluentul este filtrat
membrana printr-o membrand din fibre tubulare, biomasa raméanand in rezervor

(aceasta varianta consuma mai putind energie, permitand ca instalatiile

care o aplica sa fie mai compacte).

Reglarea valorii pH a apelor reziduale la un nivel neutru (aproximativ 7) prin
adaugarea de substante chimice. Pentru cresterea pH-ului se utilizeaza, in
. general, hidroxid de sodiu (NaOH) sau hidroxid de calciu [Ca(OH).]; in timp
Neutralizare . .
ce pentru scaderea pH-ului se utilizeaza acid sulfuric (H2S04), acid clorhidric
(HCI) sau dioxid de carbon (CO-). in timpul neutralizdrii se poate produce

precipitarea unor substante.

. Separarea particulelor in suspensie si a materiei in suspensie prin decantare
Sedimentare o .
gravitationala.

3. ACTIVITATEA 7

Propune activititile de mici dimensiuni, cu nivele de productie sub pragurile IPPC din
Legea nr. 278/2013 (unitati non-IPPC), la care se pot aplica Valori Limita de Emisie mai

putin severe la substantele evacuate si precizeaza criteriile de diferentiere, daca exista

NOTA: unitatile IPPC au fost redenumite in 2010 (Integrated prevention and Polution Control) si sunt
actualele unitati IED (Industrial Emission Directive);, redenumirea a avut loc in anul 2010 la
revizuirea directivei in cauza (Directiva 2010/75/EC si abrogarea directivei IPPC 96/61/EEC)

Stabilirea unitatilor cu potential major de poluare!

Asa cum se cunoaste, prezentul contract are ca si obiectiv principal stabilirea de valori limita de
emisie diferentiate pentru toate activitatile industriale si agro-zootehnice care sunt prezente in Anexa
nr. 1 din Legea nr. 278/2013 si care au nivel de productie egal sau superior nivelelor de productie
din anexa mentionatd. Aceste valori limita de emisie vor fi adoptate in legislatia nationald intr-un act
normativ, respectiv o hotardre a Guvernului, la fel cu alte valori limita de emisie din HG nr.
188/2002.

1 Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation - JO du 03 mars
1998 - France
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Din analiza HG nr. 188/2002, s-a constatat ca lista valorilor limita de emisie in vigoare are 40 de
indicatori generali si substante, dar se aplica in mod uniform si fara diferentiere la orice activitate
economica din Romania care evacueaza ape uzate si la orice dimensiune a activitatii, indiferent de

impactul asupra corpului de apa receptor.

Ins&, activititile de acelasi fel dar de dimeniune mai micd, respectiv o productie anuald/lunard mai
micd au un impact mai mic asupra corpului de apa receptor, nesemnificativ sau neglijabil, este
normal ca si reglementarile de evacuare sa fie mai relaxate, din perspectiva corelatiei eficienta (de
mediu) - costuri. Daca eficienta (care asigura protectia mediului) se atinge in conditiile unor costuri
mai mici pe linia tehnologica sau la capatul liniei tehnologice - statia de epurare, este normal ca si
reglementadrile sa fie mai relaxate; in acest caz, relaxarea trebuie sa se reflecte in valori limita de
emisie mai putin severe decéat cele de la activitatile IED, corelarea fiind in mod direct cu dimensiunea
impactului asupra receptorului. Desigur ca, in cazul unor evacuari multiple de la activitati identice in
acelasi receptor, reglementarile mai relaxate ar trebui sa tind cont si de aceste evacuari, corpul de
apd avand impact marit de la evacuari multiple, daca efectul acestora nu se atenueaza de la
evacuare la evacuare, cu alte cuvinte daca zona de amestec ocupa si zona/sectiunea unde este o
evacuare urmatoare; astfel de evacuari multiple duc la efecte de impact cumulat sau sinergic fata de

corpul receptor.
Criterii de diferentiere in stabilirea VLE la unitati IED si non-IED

In cazul activitétilor industriale listate in anexa IED dar cu dimensiuni de productie sub IED, valorile

limita de emisie trebuie sa fie mai mari decat cele propuse in prezentul raport, dupa cum urmeaza:
Criteriul 1 - evacuari si impact adecvat

1. Daca dimensiunea activitatii este pana in 80% din dimensiunea activitatii asemanatoare IED, se
propune ca VLE sa fie cu 20% mai mari decat VLE pentru dimensiuni IED, cu conditia ca starea
corpului de apa sa nu fie la risc pentru oricare din substantele evacuate de activitatea in cauza;
aceasta conditie nu se aplica la indicatorii generali de poluare; in situatia in care apare riscul
mentionat in corpul de apa, se verifica prin modelare daca VLE nou propuse elimina riscul si se
stabilesc VLE mai restrictive numai la substanta in cauza, dar nu mai restrictive decat VLE pentru
unitatile IED; aceste VLE astfel stabilite se aplicd numai in cazul local respective, nu se generalizeaza

la nivelul intregii tari;
2. Dacd dimensiunea activitatii este pana in 50% din dimensiunea activitatii similar IED, se stabilesc
VLE cu 40% mai mari daca exista si alte activitati asemenatoare care evacueaza in acelasi corp de

apa sau cu 50% mai mari dacd nu mai exista o activitate asemendtoare care evacueazad aceeasi

poluanti in acelasi corp de apa, astfel cum este acest corp de apa dimensionat in planul de
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management bazinal; aceste VLE astfel stabilite se aplica numai in cazul local respectiv, nu se

generalizeaza la nivelul intregii tari;
Criteriul 2 - fluxuri masice de prag si potential de poluare

O altd optiune este sa se stabileasca praguri de evacuari masice zilnice, exprimate in kg
substantd/zi; cele mai uzuale practici de evacuare au aratat ca peste pragurile masice stabilite,
existd o autoepurare redusa din partea receptorului sau o suportabilitate redusa de echilibrare a
ecosistemului acvatic fatda de imput-ul de noi cantitati zilnice de substante. Aceste praguri masice
zilnice difera de la substanta la substanta, cele mai mici praguri fiind cele ale metalelor, in special al
celor 4 metale grele: cadmiu, nichel, plumb si mercur la care se adauga foarte frecvent si cadmiu

hexavalent (dar numai in anumite conditii de pH).

Pentru substantele de origine naturala de tip calciu, magneziu, sodiu, potasiu, sulfati,
carbonati/bicarbonati, nu exista restrictii asa mari, cu exceptia cazurilor in care evacuari masive din
aceste substante de origine naturala modifica starea corpului de apa in aval de evacuare fata de

amonte (vezi cazul clorurii de calciu de la Oltchim).

Pentru substantele de origine naturala care formeaza un substrat geochimic cu valori mari sau foarte
mari de metale, hidrocarburi de origine naturald, saruri sau complexi ai acestora si, in consecinta, un
fond foarte ridicat prin insasi structura naturald, orice evacuare care implica aceste substante trebuie
sa considere valorile acestui fond geologic ca si ,valori zero” de la care porneste orice aplicare de
BAT, daca exista un astfel de BAT. BAT-urile care sa epureze natura nu se numesc BAT, se pot numi,
eventual, tehnici de remediere sau renaturare, dar numai daca au rolul de a readuce o zona in starea

anterioara acelei activitati care a generat o abatere de la BAT.

In cazul unor activitati istorice, astfel de remedieri sau renaturari sunt aproape imposibile si starea
de fapt devine o stare de fond cu valoare de ,zero”. Astfel de zone cu structura geochimica complexa
si concentratii ridicate sunt, in general, zonele metalifere si zonele cu carbuni, ambele ridicand
probleme deosebite de substante/indicatori de poluare istorica imposibil de remediat. in cazul in care
se constatad ca exista astfel de zone afectate iremediabil, aceste zone se pot considera ca ele nu pot
atinge o stare ecologicd aceasta fiind caracteristica zonelor care au inca caracteristici naturale, chiar
si cu diverse nivele de afectare. Pentru astfel de zone, este adecvat conceptul de ,potential
ecologic”, unde punctul de zero al potentialului este starea de fapt ce este rezultantd poluarii
istorice. In plus, o poluare istorici inseamn& o activitate incheiatd sau o poluare provenitd de la o
activitate care nu aduce (mai) beneficii economice nu se incadreaza in conceptul cost-beneficiu si nu

poate sa fie considerata activitate economica.

Unitatile industriale din chimie cu potential major de poluare se considera unitatile industriale
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care evacueaza zilnic urmatoarele cantitati de poluanti, numit ,flux masic zilnic” (norme Franta si
studiu JRC):

Tabel 5: Fluxuri masice zilnice de prag si potential major de poluare?

Debit >1000 m3/zi
Materii in suspensie >15 kg/zi
Consum biochimic de oxigen (CBOs) >30 kg/zi
Consum chimic de oxigen(CCO) >100 kg/zi
Azot total >300 kg/zi
Fosfor total >80 kg/zi
Fenoli (index fenolic) >3 g/zi
Cianuri (libere) >1 g/zi
Crom hexavalent (Cr ¢*) >1 g/zi
Crom total (suma de Cr 3* si Cr 6+) >0,5 g/zi
Plumb >0,5 g/zi
Cupru >0,5 g/zi
Nichel >0,5 g/zi
Zinc >20 g/zi
Mangan >10 g/zi
Staniu >20 g/zi
Fier + Aluminiu >20 g/zi
Compusi halogenati (AOX sau EOX) >30 g/zi
Hidrocarburi totale >100 g/zi
Fluor >150 g/zi

Fata de datele de mai sus, este de mentionat ca potentialul major de poluare se refera la oricare din
substantele de mai sus, nu la suma tuturor acestor substante, cu exceptia debitului; pot exista
activitati economice care nu au in procesul tehnologic utilizarea sau evacuarea tututor acestor
substante si nici debite (fluxuri) masice importante si impactul este moderat sau neglijabil. Un
exemplu ar putea fi industria cimentului care poate evacua ape uzate cu continut de compusi identici
cu cei din balastrul extras din rau care a stat la baza fabricarii cimentului, situatia fiind una de
reintegrare in mediul de origine a unor cantitati de substante nealterate chimic de procesul

tehnologic. In mod similar pot fi considerate industria sticlei, portelanului si ceramicii.

Fata de cerinta de a propune VLE care sa fie corelate cu dimensiunea activitatii industriale, se poate
preciza cd, daca activitatea industriald este una din cele existente in anexa nr. 1 la Legea nr.
278/2013, daca dimensiunea activitatii este mai mica decat cea stabilitd in aceasta anexa, impactul
evacudrilor apelor uzate din astfel de activitdti este un impact mai mic decat cel estimat de VLE

asociate tehnologiilor BAT.

2 JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations IED 2010/75/EU - 2018
a INSTITUTUL
RAMBOLL GEOLOGIC
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Deci:

1. Daca impactul asupra resurselor de apa receptoare este mai mic decat al activitatilor IED;

2. Daca riscul de degradare/neatingere a starii corpului de apa este mic sau inexistent;

3. Daca efortul financiar este prea costisitor fatd de dimensiunea activitatii si fatd de riscul
mic sau inexistent asupra receptorului, atunci nu exista justificare stiintificda sau de mediu ca
autoritatea sa stabileasca aceleasi VLE pentru activitati identice cu cele IED dar de dimensiune mai

mica.

Pentru substantele de origine naturala de tip calciu, magneziu, sodiu, potasiu, sulfati,
carbonati/bicarbonati, nu exista restrictii asa mari, cu exceptia cazurilor in care evacuari masive din
aceste substante de origine naturala modifica starea corpului de apa in aval de evacuare fata de

amonte (ex: cazul clorurii de calciu de la Oltchim).

Pentru substantele de origine naturald cu valori mari sau foarte mari de metale (de fapt, ioni de
metale dizolvati in apa), hidrocarburi de origine naturald, sdruri sau complexi ai acestora si, in
consecinta, un fond foarte ridicat prin insdsi structura naturala sau prin prisma unor poluari istorice,
orice evacuare care implica aceste substante trebuie sa considere valorile acestui fond geologic ca si
Lvalori initiale” de la care porneste orice aplicare de BAT, dacd exista un astfel de BAT. Statele

Membre au nivele de performata de mediu (EPL), dar ele nu sunt valori limita de emisie.

In cazul unor activitati istorice, astfel de remedieri sau renaturari sunt aproape imposibile si starea
de fapt devine o stare de fond cu valoare initiala. Astfel de zone cu structura mineralogica
complexa, cu concentratii ridicate si solubilitati diferite sunt, in general, zonele metalifere si zonele
cu carbuni, ambele ridicand probleme deosebite de substante/indicatori de poluare istorica imposibil
de remediat. In cazul in care se constatd c§ existd astfel de zone afectate iremediabil, aceste zone se
pot considera ca ele nu pot atinge o stare ecologica aceasta fiind caracteristica zonelor care au inca
caracteristici naturale, chiar si cu diverse nivele de afectare. Pentru astfel de zone, este adecvat
conceptul de ,potential ecologic”, unde punctul initial al potentialului este starea de fapt ce este
rezultanta poludrii istorice. In plus, o poluare istoricd inseamna o activitate incheiatd sau o poluare
provenita de la o activitate care nu (mai) aduce beneficii economice si nu se incadreaza in conceptul
cost-beneficiu din Decizia care permite derogari in cazul unor activitati economice cu costuri de
nesuportat fata de avantajele de mediu si socio-economice si nu poate sa fie considerata activitate

economicd la care sa se aplice concepte de tip BAT.

Este posobil ca multe din cele 1064 de unitati IED, raportate de Romania in 2021 ca avand activitate
cu impact major asupra mediului acvatic, sa evacueze in retea de canalizare, in special industria
alimentara de dimensiuni mici si medii (peste 60% din unitati), astfel incat aceste criterii sunt foarte
utile pentru aceste unitati a caror activitate trebuie corelata cu criteriile socio-economice care sustin

dezvoltarea economica.
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In plus, pentru apele uzate evcuate in retea de canalizare, aceste praguri, care pot caracterioza
poluare majora sau minora suportabila de catre receptor oricare este acela, trebuie discutate,
negociate si incluse in avizul de racordare pe care il emite detinatorul retelei de canalizare sau a
statiei de epurare municipala. In aceasta situatie, emitentul avizului de racordare poate avea si alte
solicitari sau impuneri pe care le incude in acord sau poate aproba VLE mai generoase, in functie de

performantele statiei de epurare finale in care ajung aceste ape.

4. ACTIVITATEA 10

Precizeaza criterii de pre-epurare pentru apele uzate si substantele pe care le contin si

care nu trebuie sa ajunga in statia finala de epurare a apelor mixte

4.1 Consideratii generale

Pre-epurarea apei uzate este un proces important in tratarea apei pentru a proteja statiile finale de
epurare de substante nedorite sau nocive. Criterile de pre-epurare variaza in functie de

reglementarile locale si de specificul sistemelor de epurare, dar in general, acestea includ:

o

% Decantarea preliminara: Apele uzate trec printr-un bazin de decantare pentru a permite
sedimentarea particulelor mai mari, cum ar fi nisip, pietre, bucati de metal si alte obiecte
solide, care ar putea deteriora echipamentele din statia de epurare sau ar impiedica procesul

de epurare.

< Filtrarea preliminara: Apele uzate trec printr-un sistem de filtre grosiere sau gratare pentru a

indeparta obiecte mai mici, cum ar fi frunze, crengi, hartie si alte materiale solide mari.

< Eliminarea uleiurilor si grasimilor: Se utilizeazd separatoare de ulei si grasime pentru a
colecta si elimina uleiurile si grasimile din apele uzate. Aceste substante pot forma stratul

superficial pe suprafata apei si pot perturba procesele de epurare.

< Eliminarea substantelor chimice periculoase: Substantele chimice periculoase, cum ar fi
pesticidele, metalele grele sau substante toxice, trebuie eliminate sau neutralizate inainte ca
apele uzate sa ajunga la statia finala de epurare. Acest lucru poate implica tratamente
chimice specifice.

< Reglarea pH-ului: Apele uzate pot avea un pH foarte acid sau alcalin, ceea ce poate afecta
procesele de epurare. Prin reglarea pH-ului, se asigura ca apa are o valoare adecvata pentru

tratare.

< Eliminarea substantelor cu potential de formare a depunerilor: Substante precum carbonatul
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de calciu si magneziu pot forma depuneri solide in echipamentele de epurare. Pre-epurarea

poate implica tratarea apei pentru a impiedica formarea acestor depuneri.

2
**

Reducerea sarcinii organice: Sarcina organica, cum ar fi materia organica biodegradabila,
trebuie redusa nainte de a ajunge in statia finala de epurare pentru a evita suprasarcinile si

problemele de odorizare.

< Eliminarea apei de ploaie: Intrarea apei de ploaie in sistemele de epurare poate duce la

suprasarcini, deci trebuie sa fie eliminata sau directionata separat.

Aceste criterii de pre-epurare sunt menite sa asigure ca apa uzata ajunge la statia finala de epurare
intr-o stare cat mai curata si mai usor de tratat posibil, minimizand riscurile pentru mediu si pentru
echipamentele de epurare. Specificatiile exacte pot varia in functie de locatie, tipul de apa uzata si

legislatia locala.

In analiza acestei activitati s-au avut in vedere si raportele 5 si 6 realizate in cadrul Proiectului
SIPOCA, fiind mentinute doar elemente de interes pentru activitatea de pre-epurare a apelor uzate
cu provenienta diversd, nainte de a fi evacuate intr-o statie de epurare ordseneasca / municipala,
care trebuie cunoscute in special de operatorul industrial, atat in etapa de stabilire a tehnicilor de

pre-epurare cat si in cea de proiectare a unei noi instalatii tehnologice cu epurare specifica la sursa. .

Principalele surse de ape uzate din industria chimica sunt:
» sintezele chimice
sistemele de epurare a gazelor uzate
conditionarea apei utilizabile
scurgerile de la sistemele de alimentare cu apa a boilerelor
apa de evacuare din ciclurile de racire
spalarea filtrelor si a schimbatoarelor de ioni
solubilizarile de la depozitele de gunoi

vV V V V V VYV V

apa pluviala din zonele contaminate, etc.,

Epurarea apelor uzate din sectorul chimic urmeaza cel putin patru strategii diferite:
a. epurarea finald centrald intr-o SEAU din platforma industriala
epurarea finald centrald intr-o SEAU municipala

epurarea finald centrald a apelor uzateanorganice intr-o SEAR chimico-mecanica

S

epurare (epurari) descentralizate.
Niciuna din aceste patru tehnici nu este preferabila fata de celelate, atata timp cat se garanteaza un

nivel echivalent al tuturor emisiilor pentru protectia mediului si cu conditia ca aceasta sa nu produca

nivele mai mari de poluare a mediului [Articolul 2(6) al Directivei]. In principiu, acest lucru inseamna
2 INSTITUTUL
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ca tehnicile de pre-epurare specifice, cu substante chimice si care produc epurarea printr-o reactie
chimica din care rezulta alt produs finit rezultat din combinarea substantei de indepartat din apa
uzata cu substanta adaugata ca si agent chimic de epurare specifica, nu trebuie sa produca o
cantitate de substanta de reactie mare, care sa devina la randul ei un poluant al apei, namolului sau
deseu de colectat si depozitat separat (cu ar fi cazul neutralizarii apelor de mina cu lapte de var sau

chiar cu soda, care conduc la cantitati impresionante de compus de reactie de netralizare)

Trebuie mentiont ca prin pre-epurare se intelege procesul de tratare al apelor provenite din diverse

activitati industriale inainte de a fi deviate catre o statie de epurare industriald sau ordseneasca.

Tehnicile de epurare a apelor uzate aplicate cel mai frecvent pot fi divizate in trei categorii:
1. Tehnici de separare sau decantare, care sunt utilizate in principal in combinatie cu alte operatii,
atat ca prima etapa (pentru a proteja alte unitati de deteriorarea, infundarea sau defectarea din
cauza materiilor solide) cat si ca etapa finala de decantare (pentru indepartarea corpurilor solide sau
a uleiurilor formate pe durata unei operatii anterioare de epurare):

- separarea cu nisip

- sedimentarea

- flotatia pneumatica

- filtrarea

- microfiltrarea / ultrafiltrarea

- separarea ulei-apa

2. Tehnici de epurare chimico-fizica pentru apele uzate care nu sunt biodegradabile, utilizate in
special pentru contaminantii anorganici sau organici greu biodegradabili (sau inhibitori), adesea ca
pre-epurare a fluxului intr-o statie de epurare biologica a apei uzate(centrald):

- precipitarea/sedimentarea/filtrarea

- cristalizarea

- oxidarea chimica

- oxidarea in aer umed

- oxidarea in apa supercritica

- reducerea chimica

- hidroliza

- nanofiltrarea / osmoza inversa

- adsorbtia

- schimbul de ioni

- extractia

- distilarea / rectificarea

- evaporarea

- striparea

- incinerarea
/ INSTITUTUL
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Chiar daca autorizatia de gospodarire a apelor nu include obligatii de tehnici de epurare impuse de
autoritati, tehnicile real folosite de operator ar trebui sa fie mentionate in autorizatie, inclusiv

randamente de epurare pe fiecare tehnica.

3. Tehnici de epurare biologica pentru apele uzate biodegradabile:
- procesele de fermentatie anaerobd, cum ar fi procesul de contact anaerob, procesul UASB,
procesul cu pat fix, procesul cu pat expandat, indepartarea biologica a compusilor sulfului si
a metalelor grele
- procesele de fermentatie aerobd, cum ar fi procesul de mixare completa a noroiului activ,
procesul bioreactorului cu membrana, procesul de filtrare prin percolare, procesul cu pat
expandat, procesul cu pat fix biofiltrant
- nitrificarea / denitrificarea
- epurarea apelor uzate biologice principale.
O enumerare a aplicatiilor, limitelor, avantajelor si dezavantajelor pentru tehnologiile aplicate cel mai

frecvent este redata in tabelul 6.
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Tabel 6
aplicate cel mai frecvent.

Sedimentarea

materiilor solide

MINISTERUL MEDIULUL,
APELOR $I PADURILOR
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Enumerarea aplicatiilor, limitelor, avantajelor si

Sedimentarea - sau decantarea -

fnseamna separarea particulelor in
suspensie si a materialului plutitor
prin decantare gravitationala.
Sedimentarea este o tehnica de
separare utilizatd pe scard larga
pentru numeroase scopuri si de

obicei nu se aplica singura.

Ineficienta pentru
particulele de
dimensiuni mici,

emulsiile stabile si

substantele volatile;

e Simplitatea instalatiei, si prin
urmare fard tendintd de defectare.
e Eficienta findepartarii poate fi
majoratd prin addugarea de substante

chimice coagulante si/sau floculante.

Programul Operational Capacitate Administrativa
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e Neadecvata pentru materialele fine

si emulsiile stabile, chiar cu
substante coagulante si floculante.
e Substantele floculante pot retine
alti contaminanti, ceea ce ar putea
reciclarea

crea probleme la

namolului.

Flotatia

pneumatica

Flotatia este un proces prin care
particulele solide sau lichide sau
monoparticulele sunt separate din
faza de apa reziduald prin atasarea
la bule de aer. Flotatia se aplicd
atunci cand sedimentarea nu este

adecvata.

Ineficientd pentru
detergentii spumanti

si uleiul brut liber

e Volum redus si prin urmare costuri
necesare de investitie scazute fata de
sedimentare.

este

e Eficienta findepartarii nu

afectatd de modificdrile debitului si
prin urmare este superioard fatd de
sedimentare

e Recuperarea materialelor este
posibila.

o Eficienta mare de separare, continut
mai mare de substantd uscatda decat

la sedimentare.

e Este posibild infundarea valvelor.
e Potential ridicat de eliberare de
mirosuri, deci in mod normal este
necesara acoperirea.

e Costuri de exploatare mai mari

decét la sedimentare.

RAMBGOLL
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Filtrarea descrie separarea
corpurilor solide din apa reziduald
prin trecerea acesteia printr-un
mediu poros. Filtrarea este utilizatd
frecvent ca etapa finald de separare
dupé@ procesele de sedimentare sau

flotatie.

Coloizii, emulsiile nu
pot fi separate fara
tratare chimica
suplimentara.

Substantele solide fin
dispersate sau
vascoase pot bloca
mediul de filtrare,
dacd nu se utilizeaza

aditivi de filtrare.

mare de

e Eficienta
o Alti

solide in suspensie, cum ar fi uleiul,

separare.
poluanti n afara materiilor
pot fi indepdrtati in anumite conditii.
e Functionare intr-o gamd largd de

conditii.

Programul Operational Capacitate Administrativa
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e Sunt posibile procese de infundare
si defectare la filtrele de nisip semi-
continue.

e Absorbtia poate produce poluarea

suplimentara a apei reziduale.

Nanofiltrarea

(NF) si Osmoza

Este un proces de trecere a unui
lichid printr-o membrand, pentru a fi
separat in permeatul care trece prin
membrand si concentratul care este
retinut. Forta de actionare a acestui
proces este diferenta de presiune de
dincolo de membrand. NF se aplica
moleculelor

pentru  indepartarea

organice mari Si a ionilor

multivalenti, in scopul reciclarii si

NF: dimensiunea
particulelor (eficienta
cu masa molecularad
<200)

OI: eficientd redusd
la solutii cu
concentratie
crescuta, solutii de
saruri cu solubilitate

e Eficientd de separare mare.
e Sisteme modulare, de ex. flexibile la
utilizare.

e Este posibila reciclarea permeatului

e Sunt posibile procese de infundare,
blocare si defectare.

e Compactarea in prezenta agentilor

Inverss (OI) reutilizarii  apelor uzatesau al | redus3, prezenta | si a concentratului. | de dedurizare.
reducerii volumului acestora. OI | contaminantilor cu|e Temperaturi reduse de operare.|e Sunt necesare presiuni mare.
este un proces de separare a apei si | tendinta de | e Posibilitatea operarii integral | Fluxuri scazute de permeat.

a componentelor dizolvate sub | polimerizare automate.
speciile ionice. Se aplicd atnci cand | (provoaca defectari)
este necesar un grad ridicat de | NF si OI: rezistenta
puritate. NF si OI sunt utilizate | termicd si chimica
adesea in combinatie cu tehnici de | redusd a materialului
post-epurare a lichidului, de ex.| membranei
schimbul de ioni sau adsorbtia CAG. )
, INSTITUTUL
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transferul

Adsorbtia este

substantelor  solubile  (substante
dizolvate) din faza de apa reziduala
pe suprafata

particulelor solide,

puternic poroase (adsorbant:
cdrbune activat, cocs de lignit, oxid
de aluminiu, rdsini adsorbante).
Adsorbantul cel mai frecvent utilizat
in sectorul chimic este carbunele
activat sub forma de granule (CAG);
Adsorbtia CAG se aplicd pentru
indepartarea contaminantilor

organici, in principal a celor cu
caracteristici persistente, toxice, de
culoare si/sau miros, si a cantitatilor
uzatede contaminanti anorganici,
cum ar fi compusi ai azotului, sulfuri

si metale grele.

Eficienta depinde de:

MSS, concentratia

poluantului, masa
moleculara,
solubilitate si

polaritate

e Eficientd de indepartare mare (nu

pentru

e Permite

organici persistenti si/sau toxici (CAG,

CAP, cocs

e De obicei

suplimentar

. Sisteme
e Regenerarea

posibila (de preferinta cu zeoliti).

cocsul din

Programul Operational Capacitate Administrativa
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indepartarea compusilor

de lignit,

necesitatile de spatiu

sunt

compusilor

lignit).

rasini).

reduse.

automate.
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e Amestecurile de compusi organici
pot determina o capacitate de

adsorbtie semnificativ redusa.

e Continutul ridicat de compusi
macromoleculari reduce eficienta si
poate provoca blocarea ireversibild a
elementelor active.
o Efectul de eroziune din unitatea de
namol activat provoaca probleme
(CAP).

e Adsorbantul consumat trebuie sa

majore de erodare

fie regenerat (consum mare de

energie) sau reciclat (produce

deseuri care vor fi incinerate)

RAMBGOLL
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Schimbul de ioni este indepdrtarea
componentelor nedorite
din

fnlocuirea lor cu ioni mai acceptabili

sau

periculoase apele  uzatesi
dintr-o rasina de schimb a ionilor, in
care acestea sunt retinute temporar.
Schimbul de ioni se aplicd pentru
indepartarea speciilor ionice sau
ionizabile din apele reziduale, de
ex.: ioni ai metalelor grele,;
compusi organici ionici sau ionizabili

solubili

Rezistenta ionica
ridicata la
concentratia ionilor
poate provoca

umflarea particulelor
de rasina
Limitele termice ale
temperaturii rasinilor
anionice sunt in jur
de 60°C
Agentii corozivi acid
azotic, acid cromic,

apa oxigenatd, fier,

mangan, cupru pot
deteriora rasinile
Compusii care
interfereaza -
compusi  anorganici
cum ar fi

sedimentele de fier,

sau compusii
organici cum ar fi
compusii  aromatici
pot provoca

adsorbtia ireversibila

la rasina

e In principiu, toti ionii si speciile

ionizabile pot fi indepdrtate din
lichidele apoase.
e Actioneaza la cerere, relativ

independent de modificarile debitului.

. Eficintd posibila ridicata.

e Este posibild recuperarea speciilor
valoroase.

e Este posibild regenerarea apei.
e Este disponibild o mare varietate de

rdsini specifice.

PCCA
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posibila

. Este pre-filtrarea.
e Cresterea bacteriilor pe suprafata
rasinilor si murdarirea ca urmare a
precipitarii sau adsorbtiei.
e Interferenta ionilor recurenti din
apele reziduale.
e Uzura prin frecare a particulelor de
rédsind, ca urmare a regenerarii sau
impacturilor mecanice.
e Solutia si ndmolul care rezultd din
regenerare trebuie sa fie tratate sau

reciclate.

RAMBGOLL
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Epurarea anaerobd a apelor

uzateconverteste continutul organic

al apelor uzatecu ajutorul
microorganismelor si fara
patrunderea aerului, intr-o

diversitate de produse cum ar fi

Temperatura 20-40

scazut de

e Consum energie,

comparativ. cu  procesul aerob.

e Producerea unui gaz cu capacitate
energetica utilizabil

mare, posibil

ulterior ca un combustibil cu calitate
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e Foarte sensibild la substantele

toxice, care ar putea duce la o

eliberare maritd de namol activat,

metan, dioxid de carbon, sulfurd . ] ) atunci cand pdtrund substante
o °C scazuta  destinat  uzului  local.
etc. Biogazul consta in aproximativ i toxice.
o pH 6.5-7.5, pH >8 |e Comparativ (cu procesul aerob) -
70 % metan, 30 % dioxid de carbon . . . e Producerea posibila de gaze
. o | opreste procesul de | cantitate redusa de namol de o . )
Epurarea si alte gaze cum ar fi hidrogen si ) . . uzatemirositoare, toxice si
. ) formare a metanului | decantare (o zecime fata de procesul | )
anaeroba hidrogen sulfurat. Epurarea ) B inflamabile.
. _ | Prevenirea producerii | aerob) .
anaerobd a apelor uzatese utilizeaza . N . e Demarare foarte lenta.
. L ) de substante toxice, | ¢ In prezenta compusilor sulfatului L .
in principal numai ca pre- ) ) . | » Rata de performanta insuficienta
deoarece procesul | sau ai sulfului organic, compusii .
epurare a apelor uzate care sunt . . . |pentru etapa de epurare finala
. . . o . . |este sensibil metalelor grele se transforma in| . A
caracterizate printr-o incdrcatura . ) o (indepartarea COD in mod normal
e . sulfuri Si precipitate. . .
organica ridicata (>2 g/l) si o . o <85 %), prin urmare este necesara
i . . ) e Nu se formeazd aerosoli si striparea . .
calitate constanta mai mult sau mai . ) epurarea suplimentara.
. . substantelor volatile (comparativ cu
putin [cww/tm/132]. Este aplicabila
) R procesul aerob).
cel mai frecvent in sectoarele cu ape
uzatecu continut mare de BOD.
Un bazin de retentie retine o
acumulare permanentd de apa intr-
0 zond desemnatd, si se bazeaza pe
procesele fizice, biologice si chimice e Pentru dispozitivele de descarcare in | ¢ Sistemele de colectare a primului
Bazine de pentru indepdrtarea poluantilor din | Nu existda limite si | bazine de retentie cu recipiente slabe | flux necesita recipiente fara scurgeri,
retentie apa de ploaie scursa. Un bazin de | restrictii de aplicare. | se diminueaza potentialul inundatiilor | de ex. spatiu necesar pentru cantitati

retentie este utilizat pentru evitarea
supraincarcarii hidraulice a unitatilor
din aval si pentru a separa poluantii
solizi din apa de ploaie.

in aval si erodarea malurilor raului.

-

suficiente.
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4.2 Controlul poluantilor apei

TOD/BAT (tehnici optime disponibile - varianta romana pentru BAT) pentru poluantii apei este o
combinatie adecvata sau o selectie, inter alia, dintre urmatoarele tehnici:
e epurarea separata sau recuperarea fluxurilor de apa reziduala care contin metale grele sau
compusi organici toxici sau ne-biodegradabili prin utilizarea oxidarii (chimice), adsorbtiei, filtrarii,
extractiei, striparii (vapori), hidrolizei sau pre-epurarii anaerobe, si prin epurare biologica ulterioara.
Valorile emisiilor asociate TOD/BAT la fluxurile de deseuri epurate individual sunt (ca medii zilnice):

- Hg 0.05 mg/I;

- Cdo0.2mg/l;

- Cu/Cr/Ni/PbO0.5mg/l; si

- Zn/Sn 2 mg/l, etc.
e fluxurile de apa reziduala organica, care nu contin metale grele sau compusi organici toxici sau ne-
biodegradabili, sunt potential adecvate pentru epurarea biologica combinata intr-o statie cu incarcare
de jos (conform evaluarii biodegrabilitatii, efectelor inhibitorii, efectelor de deteriorare a namolului,
volatilitatii si nvelelor poluantilor reziduali). Nivelul BOD asociat TOD/BAT din apele uzate este mai
mic de 20 mg/! (ca medie zilnica).
eApele uzate de proces cu substante chimice sunt puternic influentate, inter alia, de procesele
aplicate, de variabilitatea procesului operational, de consumul de apd, de masurile de control al
sursei si de gradul de pre-epurare. Dar pe baza aprecierii expertilor, nivelele emisiilor asociate
TOD/BAT (ca medii zilnice) sunt: COD 30 - 125 mg/Il; AOX < 1 mg/l; si azot total 10 - 25 mg/I.

4.3 Tehnici de control si minimizare a poluarii apei ca urmare a sistemelor de
separare COV (compusi organici volatili) din emisiile de apa industriala pentru deseurile
lichide

Exista numeroase tehnologii care pot fi utilizate pentru reducerea sau recuperarea COV din deseurile
lichide. Tehnologiile utilizate cel mai larg sunt striparea cu aer, striparea cu vapori si adsorbtia cu
carbune activat; oricum, numeroase tehnologii bazate pe membrane emergente, cum ar fi osmoza
inversa si pervaporarea, au fost de asemenea indicate ca potentiale pentru utilizarea in recuperarea

COV din apele reziduale. Aceste tehnologii sunt descrise pe scurt in paragrafele urmatoare.

STRIPAREA CU AER Striparea cu aer se utilizeaza pentru separarea COV din apa. Este
ineficienta pentru contaminantii anorganici.
De obicei este necesara o pre-epurare a fluxului de apa pentru
prevenirea si reducerea depunerilor de pe materialele impachetate;
depunerea se datoreazd precipitarii oxizilor metalici si sarurilor
insolubile (fier liber, compusi organici) si dezvoltarii bacteriilor. Pre-
epurarea implica addaugarea de substante chimice in dispozitivul de

alimentare cu apa pentru a contracara depunerile biologice si

/ _ INSTITUTUL
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anorganice: ozon/H202; solutii slab acide.

STRIPAREA CU VAPORI Striparea cu vapori pentru curatarea apelor uzate de COV este in
esenta un proces de distilare, in care produsul greu este apa si
produsul usor este un amestec de vapori si substante organice volatile.
De obicei este necesara o pre-epurare a fluxului de apa reziduala
pentru prevenirea si reducerea depunerilor de pe materialele

impachetate in acelasi mod utilizat pentru sistemul de stripare cu aer.

ADSORBTIA CU Tehnologia cu carbune activat poate fi divizata in cateva etape de
CARBUNE ACTIVAT proces. Apa rezidualda patrunde prin partea superioara sau inferioara a
unei coloane de adsorbtie, umpluta cu carbune activat poros, si este
distribuitd in patul de carbune. COV este apoi adsorbit pe suprafata

carbunelui activat si pe suprafata porilor.

PER-VAPORAREA Tehnologia de pervaporare combina permeatia si evaporarea. Este un
proces pe baza de membrana care functioneaza pe principiul permeatiei

selective a unui COV printr-o membrana.

OSMOZA INVERSA Osmoza inversa este un proces pe bazd de membrana care
functioneaza pe principiul permeatiei selective a unui COV prin
membrana. Spre deosebire de pervaporare, nu se produce nicio
schimbare de faza la trecerea prin membrana si apa trece din partea de
alimentare a membranei pe partea permeata a membranei. Fluxurile de
apa reziduala pentru alimentarea membranelor pentru osmoza inversa
patrund in carcasa membranei la presiune ridicata si apa (si o parte din
COV) permeaza selectiv in partea cu presiune scazuta a membranei.
Apa reziduala “fara COV” (numita permeat) ramane pe partea cu

presiune scazuta a membranei.

TOD de epurare a apelor uzate pentru substantele prioritare din anexa nr. 1 a HG nr.
570/2016 (foste substante periculoase din Lista 1)

TOD/BAT de Cadmiul este eliberat in mediu ca rezultat al procesarii directe a cadmiului si ca
epurare a produs utilizat in alte procese tehnologice. Eliberdrile de cadmiu din mediu sunt
apelor uzate in legdturd cu concentratiile sale din minereurile metalice si din fosfatii care
pentru Cadmiu contin minerale. Apele uzatecontaminate cu cadmiu si cu compusi ai acestuia
sunt generate in diferite procese tehnologice din sectoarele industriale: procese
din industria chimica, neferoasa si feroasa, producerea cocsului, producerea si

utilizarea fosfatilor.
@ INSTITUTUL
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Reducerea emisiilor de cadmiu depinde de caile de reducere a volumului de apa
reziduald, de practica de reciclare a apei si de tipul de epurare a apei reziduale:
intr-o statie de epurare a apelor uzatelocala sau centrald. Este posibila reducerea
emisiilor de cadmiu din apa urmand unele abordari tehnologice asa cum sunt de
asemenea sugerate in documentele BREF. Cea mai importanta pentru apele
uzatede la sursda este implementarea unor cicluri cu apa inchise, dar de
asemenea pre-epurarea, proiectarea sistemului de scurgere, managementul
materiilor prime pot reduce considerabil cantitatea de cadmiu din apele

reziduale.

Dezvoltarea de noi tehnologii depinde de rezultatele specifice care apar in cadrul proceselor de

productie.

Tabel 7 Imbunatatiri tehnologice in procesele industriale

Reutilizarea apelor Reciclarea apei de proces, colectarea si utilizarea apei scurse, controlul poluarii cu aer

reziduale umed

Sisteme inchise de racire cu apa,
procese de spalare cu apa a gazelor de
ardere, spalarea electrolitului consumat, L .
. . . Apa de racire poate fi reciclata, apa de
Reciclarea granularea zgurei, returul apei de . . .
N o B | proces se recicleaza dupa pre-epurare.
solubilizare, returul apei din purificare si
electroliza pentru indepartarea

substantelor alcaline

Pre-epurarea apei .
Apele uzatesunt epurate prin precipitare, neutralizare si filtrarea cu nisip, este posibila
uzate din procesul . .
. reutilizarea acestor ape in locul deversarii
tehnologic

Regimul si controlul o . .
Administrare adecvata - plan de management al apei

proceselor
Minimizarea generarii deseurilor
Managementul - Utilizarea eficienta (reciclarea sau
produselor Recuperarea cadmiului - la produsele reutilizarea) a deseurilor solide/produselor
secundare si din zinc secundare
deseurilor - Evacuarea controlata a
deseurilor/produselor secundare inevitabile.
Tipul sistemului de Schimbarea echipamentului de control al poluarii cu aer umed cu tehnici de reducere
reducere uscate acolo unde este posibil in pirometalurgie

Controlul scurgerilor | Proiectare tehnica si practici de intretinere adecvate

Fezabilitatea tehnica a masurilor de reducere identificate pentru prevenirea poluarii cu cadmiu din

procesele industriale este prezentata in tabelul 8 .
" INSTITUTUL
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in tabelul 8 sunt prezentate cateva mé&suri posibile de reducere si de asemenea este dat impactul
potential pe care il poate avea aplicarea acestora asupra reducerii cantitatii de cadmiu eliberat in apa

la scara industriala.

Tabel 8 Fezabilitatea tehnica a imbunatatirilor tehnologice si a practicilor adecvate in
procesul industrial.

Reutilizarea apei de proces Utilizata pe scard larga cu limitari

Reciclarea apelor reziduale N . . . .
In general este o practica adecvata si se utilizeaza acolo

Pre-epurarea apelor uzate din procesul o
unde este posibil
tehnologic

Regimul si controlul proceselor

Managementul produselor secundare si al Practicd adecvata, utilizatd pe scara larga
deseurilor

Tipul sistemului de diminuare Limitari in aplicare

Controlul scurgerilor Fezabil in general si utilizat unde este aplicabil

Tabel 9 Performanta tehnica a imbunatatirilor tehnologice si practicilor adecvate in
procesele industriale (scara industriala)

Reutilizare Efectul principal al acestor masuri este reducerea volumului de apa

deversata si retentia cadmiului in circuit inchis. Aceste efecte depind de
Reciclare proces si de starea instalatiei. Trebuie sa se reumple cu aproximativ
10% din apa.

Pre-epurarea apelor uzate din Depinde de tehnologie si de tipul de producere de ex. producerea cuprului
procesul tehnologic 0.004 - 0.1 mg Cd/L in functie de procesul tehnologic

Regimul si controlul proceselor .
In general trebuie privite ca practici adecvate orientate spre calitate de

Managementul produselor L .
. . inalta performanta
secundare si al deseurilor

Tipul sistemului de diminuare Pot aparea efecte de amestecare

Controlul scurgerilor Rezultate importante, trebuie sa fie privit ca practica adecvata

Exista un numar de masuri posibile de diminuare, din care numeroase pot fi combinate. Aceste

optiuni pentru reducerea emisiilor sunt urmatoarele:

optiuni de control al sursei in procesele industriale si in utilizarea cadmiului (reciclare
si reutilizare, pre-epurarea apelor uzateprovenite din procesele tehnologice, managementul
scurgerilor, fosfat natural cu continut redus de Cd, indepartarea Cd din fosfat, substituirea

cadmiului la placarile electrolitice, substituirea bateriilor si a celulelor); si

optiuni la capatul liniei:
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> epurarea apei uzatede baza,

» masuri suplimentare: schimbul de ioni, filtrarea cu membrane si tehnicile electrolitice.

TOD de epurare a | Apele uzate industriale poluate cu mercur vor fi epurate prin
apelor uzate pentru | intermediul unei serii de etape diferite a caror configurare se va alege
Mercur avand in vedere concentratile de mercur, compusii prezenti ai

acestuia, alte caracteristici fizice si chimice ale apei uzatesi valoarea
limitei emisiilor definitd de destinatia apei. Tehnicile la capatul liniei
utilizate de obicei pentru eliminarea Hg sunt diferite, dupa cum sunt

diferite sursele apelor uzate poluate cu mercur.

Tabel 10 Cele patru surse industriale principale pentru emisiile de apa contaminata cu Hg
(Sursa: BREF, elaborate de Proiectul SOCOPSE /raport draft privind Hg/2008).

ape uzate din: ape uzate din: ape uzate din: ape uzate din:

- instalatii de tratare a apei
(cand se utilizeaza Hg pe
baza de biocide),

- sistemele circuitelor de
racire,

- alte origini In procesul de
generare a vaporilor,

- sistemele de curatare a

- sistemele de curatare a
gazelor arse,

- apa de racire indirecta,
- apa de racire directa,

- electroliza,

- granularea zgurei,

- hidrometalurgie,

- scurgeri

- apa de spalare;
- din sistemele de

curatare a gazelor arse

- Procesele tehnologice
in care se utilizeaza Hg

si compusii acestuia

gazelor arse,

Eliminarea substantelor poluante din apele uzate nainte de degajarea in mediu este afectatd de
aplicarea combinatiei adecvate a unei game largi de procese fizice, chimice si biochimice. Au fost
testate numeroase tehnici de eliminare a mercurului din deversarile de apa industriala si sunt deja

implementate pe scara larga.

Conform experientei actuale, pot fi distinse diferite tehnici, dupa cum urmeaza:
a) Procese de epurare prin precipitare
» Precipitarea cu sulfuri
» Coagularea/co-precipitarea
b) Procese de adsorbtie
» Carbune activat
» Alte procese de adsorbtie
c) Epurarea prin schimb de ioni
d) Reducerea chimica
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e) Separarea prin membrane
» Ultrafiltrarea
» Microfiltrarea
» Nanofiltrarea
> Osmoza inversa
f) Tehnologii emergente
» Procese biologice
» Adsorbtia prin macrocicluri

» Extractia prin membrane

Tabel 11 Performanta individuala a tehnicilor de epurare (elaborata de SOCOPSE pentru
raportul privind Hg/versiunea draft 2008).

Precipitare cu sulfat (+filtrare) 10-100

Co-precipitare 0.5-5.0

Carbune activat 0.5-20

Schimb de ioni 0.5-5.0

Reducere 10->100

Separare cu membrane 'El;zh;(c;tl;)gia cu membrana realizeaza de obicei o respingere de
= (o]

Procesul de eliminare a mercurului prin statiile de epurare a apelor uzate urbane

In acest paragraf este introdusd capacitatea de eliminare a mercurului a unei statii de epurare a
apelor uzate urbane in scopul evaluarii contributiei pe care o pot aduce acestea la procesul total de
reducere a mercurului din mediu.

Statiile de epurare a apelor uzate urbane pot indeparta 95% din mercurul care intra in sistemele lor,
rezultand un efluent cu concentratie redusa de Hg.

In timpul colectrii si transportului la statia de epurare, Hg (II) este probabil supus la conditii de
reducere si la diverse bacterii, rezultand uneori conversia in Hg (0) elementar.

Astfel, mercurul elementar poate fi stripat in orice etapa a tratarii care este deschisa spre atmosfera,
dar mai ales in acele unitdti speciale care sunt supuse aerarii fortate, cum ar fi camerele de
maruntire aerate si rezervoarele de ndmol activat. In rezervorul principal de sedimentare, mercurul
adsorbit si incorporat in substante solide care sedimenteaza va fi eliminat in namol.

in jur de 30 - 60 % din mercurul initial poate fi indepdrtat prin intermediul actiunii etapelor primare
de epurare dintr-o statie de epurare a apelor uzateurbane.

Alte cantitdti de mercur pot fi indepartate de microorganismele prezente in namolul activat
incorporand metalul in material biologic floculant, separat mai tarziu din mediul lichid in decantorul

final. Acest material va fi indepartat eventual ca namol rezidual.
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In aceastd etapd, bacteriile pot de asemenea s& interconverteascd Hg (II) anorganic la metil mercur,
care este un metabolit mult mai toxic decat mercurul de baza, deoarece formula chimica a acestui
metabolit perimite acumularea in organisme vii pana la cantitati de 10 000 ori mai mari, fenomene
numite bioacumulare si biomagnificare; situatia a fost constatata prin monitorizarea mercurului si
metil-mercurului in ape uzate evacuate in mari si oceane, in special in tarile nordice. Hg(0) poate fi
stripat din sistem prin aerare.

Diferitele procese de fermentatie a namolului si procese de manipulare utilizate in unitatile
orasenesti pot produce transformari aditionale, si mercurul elementar poate fi stripat.

Tratarea chimica pentru indepartarea fosforului (alaunul si clorura de fier sunt cele mai utilizate)
poate contribui la indepartarea mercurului. Daca sunt necesare nivele foarte reduse de solide in
suspensie si de cerere de oxigen biochimic in efluent, se utilizeaza o filtrare a acestuia. Mercurul

adsorbit pe solidele in suspensie va fi de asemenea indepartat [Zhang et al., 2005].

4.4 TOD/BAT de epurare a apelor uzate pentru 1,2 Dicloretan (EDC) si alti
compusi alifatici clorurati

TOD/BAT pentru pre-tratarile fluxurilor poluate

COMPUSII ORGANICI Acesti compusi vor fi eliminati prin:

CLORURATI VOLATILI o Indepartare partiald la precipitarea cuprului, la un loc cu
(cov) reziduurile de catalizator (namol metalic).

COMPUSII CLORURATI o Indepartarea suplimentara a compusilor asociati
NEVOLATILI PCDD/PCDF:se poate realiza prin floculare si sedimentare sau
CATALIZATORUL DE filtrare

CUPRU e La tratarea biologica poate avea loc o Iindepartare
DIOXINA SI COMPUSII suplimentara a compusilor asociati PCDD/F prin adsorbtia pe
ASOCIATI namol activat.

e In functie de eficienta tratdrii chimico-fizice, la evacuarea
acestui namol trebuie sa se aiba in vedere aceasta
contaminare. In unele instalatii se utilizeazd adsorbtia pe
carbune activat ca tratare suplimentara sau ca instalatii
auxiliare pentru utilizarea atunci cadnd standardele emisiilor

pentru compusii clorurati nu se pot atinge in alt mod.

Epurarea finala
TOD pentru apele uzate pre-epurate solicitd o epurare biologica finalda prin care se pot realiza

urmatoarele concentratii maxime ale efluentului:

3 policlor-dibenzo-dioxine/poli-clor-dibenzo-furani
/ INSTITUTUL
RAMBOLL GEOLOGIC
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Total hidrocarburi clorurate: 1 mg/Il
Cupru (total): 1 mg/I
Dioxine (iTEQ): 0.1 ng/I
CCO: 125 mg/I
Suma hexaclorbenzen + pentaclorbenzen 1 ug/I
Hexaclorbutadiena: 1 ug/Il

Pe baza noilor date pentru o statie de epurare a apelor uzate cu nitrificare-de-nitrificare duala,
emisia asociatda TOD/BAT este de 50 pana la 100 mg CCO /I. Oricum, aceastta tehnica de tratare
probabil ca nu este o TOD/BAT pentru o unitate Etilen - Di - Clorid/Vinil - Clorid - Monomer care

ramane izolata de producerea PVC (poli-vinil-clorid).

In complexele in care nu pot fi realizate aceste concentratii numai prin tratare biologica, sau unde
exista motive specifice complexului pentru reducerea emisiilor, atunci TOD/BAT poate fi,
suplimentar:

» micro-filtrarea prin filtru cu membrana pentru particulele pana la 0.5 um

> adsorbtia compusilor organici clorurati dizolvati pe filtre cu paturi fixe cu carbune ystem
TOD/BAT pentru monitorizare substante/indicatori ape uzate

TOD/BAR pentru monitorizarea apelor uzate epurate include:

. monitorizarea continud activa a fluxului si pH-ului

. esantionarea continua proportionala a fluxului pentru materii solide, EDC, parametrii de
poluare organica (de exemplu TOC, COD sau BOD) si cupru

. esantionarea periodica pentru VCM, dioxine, si alti compusi organici clorurati

. dispozitivele de monitorizare continua a EDC din iesirile de apa pontential contaminate (cu

limita de detectare de 1 mg EDC/I si conectate la un sistem de alarma).

4.5 TOD/BAT de epurare a apelor uzate pentru Hexaclorbenzen (HCB) si alti
compusi aromatici clorurati din ape uzate

Chiar prin aplicarea tehnicilor optime disponibile pentru ireducerea emisiilor din aer, sol sau apa din
orice sursa posibila de HCB, oricum, se poate intdmpla sa se produca neintentionat cantitati mici de

HCB in instalatiile industriale si de asemenea in agricultura.

Majoritatea emisiilor actuale de HCB din apa provine din depunere atmosferica. Poluarea punctuala
(industrie) si nepunctuala (agricultura, urbana si autovehicule) este inca sursa care produce emisii
HCB, dar cea mai mare concentratie a HCB in mediu se datoreaza in principal poluarii istorice si

acumularii.

In statele membre UE productia intentionatd de HCB a disparut de acum 20 de ani, dar poate exista
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in statele nemembre UE si in cele care sunt membre noi, oricum, raman inca o serie de emisii

neintentionate.

Existd o serie de masuri de reducere posibila a HCB, numeroase dintre acestea putand fi combinate.
Prima optiune care trebuie utilizatd este redcerea emisiilor in agriculturd si industrie. Optiunile la
capatul liniei (zonele tampon, tehnicile de tratare a deseurilor) trebuie sa se utilizeze numai ca
ultima optiune pentru prevenirea poluarii mediului din accidente care se pot produce altfel decéat ca
parte a procesului industrial. Deoarece poluarea cu HCB este dependentd acum in mare masura de
poluarea istorica, trebuie sa se adopte masuri serioase fata de solurile contaminate si de deseurile
acumulate existente care contin HCB, pentru a stopa de asemenea aceasta sursa.

Chiar daca se adopta masuri pentru reducerea emisiilor neintentionate inclusiv depoluarea solului si
tehnici la capatul liniei, HCB va persista inca in mediu multi ani.

Tehnologia se preteaza si penru epurare de compusi organici mono si policiclici din compozitia

petrolului.

4.6 TOD/BAT de epurare a apelor uzate pentru Hexaclorbutadiena (HCBD)

De-a lungul timpului, HCBD a fost utilizatd ca solvent pentru cauciuc si alti polimeri, fluide de
transfer la caldura, fluid hidraulic si solutie de spalare pentru indepartarea hidrocarburilor (WHO
IPCS, 1994). De asemenea, a fost utilizatd in agricultura ca ingrasamant si fungicid pentru o
varietate de recolte si-a gasit aplicatii intr-o serie de procese de productie cum ar fi productia

aluminiului si tijelor de grafit.

Datorita preocuparilor in materie de persistenta, potential de bioacumulare si proprietati toxicologice,
utilizarea HCBD in aceste aplicatii a incetat efectiv, desi este posibil ca HCBD sa mai fie utilizata in
unele parti ale lumii. in aer, HCBD persistd pand cand este degradatd fotochimic sau absorbitd intr-o
anumita materie si depusa in apa sau sol. Se estimeaza ca perioada pana la disparitia efectului activ
al substantei in aer in baza degradarii fotochimice prin reactii cu radicali de hidroxil si ozon variaza
de la 60 de zile (ATSDR, 1994) la trei ani (Howard et al., 1991). Class & Ballschmiter (1987),
calculéandu-se ca HCBD ar avea o perioada pana la disparitia efectului activ al substantei troposferica
de 840 de zile in emisfera nordica si de 290 de zile in emisfera sudica, in baza unei rate a radicalilor
de hidroxil constanta de of 2 x 10-14 cm3/moleculd per secunda si o concentratie a radicalilor de
hidroxil de 7 x 105 molecule/cm3 in nord si 17 x 105 molecule/ cm3 in sud. In ap3, informatiile
despre persistenta HCDB sunt mult prea inconsistente pentru exprimarea unei evaludri corecte.
Anumite date sugereaza ca HCDB se poate biodegrada in apele naturale ce contin materie organica,
in special dacd exista turbulente puternice. Nu este clar daca degradarea este aeroba, anaeroba sau
amandoua. Perioadele pana la disparitia efectului activ al substantei in apa prezentate variaza de la
o lund la un an. Se pare ca este necesara o etapa reductivd de declorurare inainte de aparitia

degradarii aerobe, insa aceasta etapa este de asemenea, relativ inceata.

4.7 TOD/BAT de epurare a apelor uzate pentru Lindan
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Lindanul a fost utilizat ca insecticid in agricultura si silvicultura, in principal pentru conservarea
lemnului; pe de alta parte, este utilizat ca solutie de cca. 1% in medicind pentru uz extern contra
parazitilor epidermei, in principal pentru a trata scabia si paduchii (pediculozele). Lindanul s-a retras
ca insecticid din Europa de la sfarsitul lui 2007 (reglementarea 850/2004/CE). Conform reglementarii
europene, lindanul nu se mai produce in Europa si, in consecintd, nu exista TOD/BAT specifica pentru

tratarea apelore uzate pentru lindan.

Oricum, trebuie sa se noteze ca, in urma utilizarii extensive a lindanului in activitatile agricole, au
fost contaminate cu lindan suprafete mari, compromitandu-se calitatea solului s de asemenea a
panzei freatice. Aceasta s-a intdamplat in zona rurald in care se afla complexul industrial care a
produs lindan: este cazul zonei industriale a CHIMCOMPLEX, unde s-a produs lindan timp de multi

ani si unde s-a folosit ca pesticid in activitatile agricole din jurul zonei industriale.

In acest caz, precum si in altele, cu acelasi istoric al poluarii, solul si apele freatice sunt poluate cu

lindan mult peste limitele stabilite pentru uzul uman.

In ceea ce priveste apelede suprafata, limitele sunt foarte stricte, in special cele care definesc

standardele de calitate, dar de asemenea privind utilizarea apei pentru consum uman.

In ceea ce priveste solul, limita contamindrii cu lindan trebuie si fie la fel de strictd, datorits
interrelatiei hidrologice dintre sol si apa, intelegandu-se atit apa de suprafata, cat si cea freatica.

Aceasta inseamna ca indepartarea lindanului din unele soluri contaminate poate fi o necesitate acolo
unde resursele de apa freatica sunt relevante pentru producerea apei potabile; din acelasi motiv
tratarea apei prin eliminarea pesticidelor si a tuturor celorlalti poluanti este o etapa obligatorie

fnainte de uzul uman final.

In prezent, lindanul se gaseste pe lista de substante prioritare din Directiva 2013/39/EC dar este
declarant substanta unicuitara (omniprezenta) de origine istorica. Aceasta inseamna ca nu mai exista
surse de poluare punctiforme active si functionale pentru aceasta substanta in Europa, dar ea se
monitorizeaza in toate verigile ecosistemului acvatic ca si element care indeplineste criteriile de PBT
si ridica risc pentru ecosistemul acvatic si ecosistemele legate de cel acvativ precum si pentru apa
bruta destinate producerii de apa potabile in statiile de tartare, deoarece se urmareste fluxul masic
apa bruta - nivel indepartare prin tartare - apa potabile, avand ca si scop final siguranta vietii si

sanatatii populatiei care foloseste apa potabile produsa din surse centralizate.

Tehnologia se preteaza si pentru epurare specifica a altor insecticide cu clor - compusi DDT,
heptaclor, heptaclorepoxid, endosulfan alfa si beta dar si pentru insecticide sau erbicide cu clor in
molecula. Multe din aceste insecticide fac parte din poluarea istorica, deoarece nu se mai fabrica,
utilizeaza sau comercilaizeaza de foarte multi ani in spatiul EU si ele sunt cunoscute sub denumirea

generica de “pesticide ubicuitare sau omniprezente”. Valorile standardelor de calitate in resursele de
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apa sunt extrem de mici si orice operator industroal trebuie sa cunoasca concentratia acestor
substante in apele brute prelevate pentru nevoile tehnologice pentru ca sa poata stabili aportul
propriu d epoluare, care de fapt nu exista, deoarece asa cum am mai precizat, nu se mai fabrica sau
utilizeaz aceste substante cu scop insecticid in spatiul UE. Insa, dat fiind caracterul extrem de toxic
al acestor substante, a caror prezenta in ape poate proveni din poluarea sedimentelor, mai ales a
sedimentelor din stratul de 20-100 cm, aceste ape trebuie epurate uneori chiar inainte de utilizarea
tehnologica pentru compusi din industria chimica de sinteza fina - medicamente, cosmetice,

detergenti pentru copii, altele.

4.8 TOD/BAT de epurare a apelor uzate pentru Triclorbenzen

Triclorbenzenul este un compus aromatic ce include trei izomeri diferiti: 1,2,3 TCB - 1,2,4 TCB -
1,2,5 TCB. Cel mai importat si raspandit este izomerul 1,2,4 triclorbenzen folosit ca agent

intermediar in cateva produse chimice fine, in special pentru erbicide, pigmenti, vopsea.

Triclorbenzenul este obtinut prin directa clorurare a benzenului, impreuna cu diclorbenzeni, insa mai
demult a fost produs si in procesul de productie al lindanului. HCH brut contine doar 20% lindan
(gama - HCH), in timp ce restul de 80% de izomeri ramasi (alfa, beta, epsilon) sunt pirolizati in vase

inchise cu formarea triclorbenzenilor si acidului clorhidric.

Triclorbenzenul are impact asupra mediului in timpul productiei, procesarii, utilizarii, producand
emisii in aer si apa, insa sursa de poluare majora in corpurile de apa este reprezentata de degajarile

din fabrica de finisare a textilelor.

Tabel 22 Rata de eficienta pentru Nano Filtratre (NF) si Osmoza Inversa (OI) pentru
diversi agenti de contaminare.

Mercur anorganic >90

Mercur organic >90

Compusi de cadmiu >90

Tetraclormetan 96

1,2-dichloretan 71

Triclorbenzen 96

Percloretena 90-92

Atrazina >70 84-97
y-Hexacloroiclohexan 99
DDT 100
Aldrina 100
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Dieldrina 100
Diclorvos 98
Simazina 95
Trifluralin 99
Fenitrotion 99
Metil azinfos 98
Malation 99
TOC 80-90

Tehnologia se preteaza si pentru epurare specifica a altor compsi volatili cu clor in structura

moleculara.

5. CONCLUZII

Activitatea 7. A fost prezentat un set de criterii de diferentiere in stabilirea VLE la unitati IED si
non-IED. Aceste criterii ar trebui incluse in noua hotarare a Guvernului cu valori limita de emisie
diferentiate, pentru a nu pune in pericol insdsi existenta unui segment important de industrii, chiar

daca acestea au dimensiune mai redusa decat industriile IED.
Fata de cele de mai sus, se propune ca in noul HG sa fie preluate urmatoarele:

i Daca dimensiuea activitatii este pana in 80% din dimensiunea activitatii asemanatoare IED,
se propune ca VLE sa fie cu 20% mai mari decat VLE pentru dimeniuni IED, cu conditia ca
starea corpului de apa sa nu fie la risc pentru oricare din substantele evacuate de activitatea
in cauza; aceasta conditie nu se aplica la indicatorii generali de poluare; in situatia in care
apare riscul descris in corpul de apa, se verifica prin modelare daca VLE nou propuse elimina
riscul si se stabilesc VLE mai restrictive numai la substanta in cauza, dar nu mai restrictive
decat VLE pentru unitatile IED;

ii. Daca dimensiunea activitatii este pana in 50% din dimeniunea activitatii similar IED, se
stabilesc VLE cu 40% mai mari daca exista si alte activitati asemenatoare care evacueaza in
acelasi corp de apa sau cu 50% mai mari daca nu mai exista o activitate asemenatoare care
evacueaza in acelasi corp de apa, astfel cum este acesta dimensionat in planul de

management bazinal;

iii. Daca fluxurile masice zilnice ating sau depasesc pragurile din tabel si aceste praguri pot crea
un potential major de poluare sau depdsesc cantitatile din tabelul de mai jos, se stabilesc
VLE mai restrictive decét cele de la pct. a. — b. dar numai pentru substantele in cauza si se
identificd masuri ca sa existe costuri rezonabile de atingere a acestor VLE mai restrictive; in

ansamblu, cea mai restrictiva masura este cea care se aplica, indifferent ca aceasta conduce
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la costuri mai ridicate sau la VLE mai mici la alte substante care nu prezintd risc major de

poluare a corpului de apa receptor.

Fluxuri masice zilnice de prag si potential major de poluare

Debit >1000 m3/zi
Materii in suspensie >15 kg/zi
Consum biochimic de oxigen (CBOs) >30 kg/zi
Consum chimic de oxigen(CCO) >100 kg/zi
Azot total >300 kg/zi
Fosfor total >80 kg/zi
Fenoli (index fenolic) >3 g/zi
Cianuri (libere) >1 g/zi
Crom hexavalent (Cr 6+) >1 g/zi
Crom total (suma de Cr 3+ si Cr 6*) >0,5 g/zi
Plumb >0,5 g/zi
Cupru >0,5 g/zi
Nichel >0,5 g/zi
Zinc >20 g/zi
Mangan >10 g/zi
Staniu >20 g/zi
Fier + Aluminiu >20 g/zi
Compusi halogenati (AOX sau EOX) >30 g/zi
Hidrocarburi totale >100 g/zi
Fluor >150 g/zi

v Activitatea 10. Chiar daca au fost propuse solutii/tehnici specifice pentru cazuri specifice de
substante evacuate odata cu apele uzate, cu toate acestea, in cadrul proiectului pot fi emise
anumite concluzii generale despre statiile de epurare a apelor reziduale. in fiecare proces
industrial ce produce emisii de gaze, degajdri apoase si nonapoase, este necesard o buna
gospodarire a acestor emisii. Gospodarirea emisiilor poluante inseamna in principal
adoptarea de tehnici si tehnologii ce pot controla si minimiza nivelul de emisii, pentru a
respecta VLE stabilitd prin normele si reglementarile locale si nationale. Alegerea tehnicilor
optime capabile sa garanteze reducerea necesara a poluadrii reprezinta punctul central al
oricarei bune gospodariri a emisiilor industriale; totusi, pentru a atinge acest rezultat, este
necesara o bund cunoastere a calitatii si cantitatii poluarii este solicitata in mod necesar.
Aceasta abordare implica intelegerea complexitatii impactului asupra mediului si capacitatea

de a asocia tehnologii corespunzatoare cu tehnici de gospodarire eficiente. Referitor la
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evacuarile apelor uzate industriale, in mod obisnuit sunt cunoscute cateva tehnologii pentru
a Indeparta diversii compusi prezenti in apele reziduale. Aceste tehnologii pot diferi foarte
mult de la o industrie la alta, drept consecinta a calitatii apei uzate si nivelului calitatii final
necesar.

v' Tehnicile de epurare specifice descrise la activitatea 10 trebuie sa fie cunoscte si aplicate de
catre operatorul industrial, care este primul ce propune metode adecvate tehnice si
economico-financiare suportabile de epurare sau pre-epurare specifica; insa, pot fi
recomandate si de catre autoritatea de autorizare in cadrul continutului autorizatiei de
gospodarire a apelor, dacad operatorul industrial nu ofera detalii asupra tehnicilor de epurare
pe care intentioneazd sa le aplice. In cazul apelor uzate in retea de canalizare a apelor mixte
aceste tehnici de pre-epurare trebuie cunoscute si aplicate inainte de avacuarea in
canalizare/statie de epurare oraseneascd de ape mixte, deoarece majoritatea acestor
substante fac parte din clasa substantelor a caror prezenta in statia finala de epurare
oraseneasca este restrictionatd sever sau strict interzisd, in special din cauza afectarii

eficientei de epurare a treptei biologice.
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