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Prezentul Livrabil partial 2: Raport Liste specifice VLE este al doilea din cele 4
rapoarte pentru activitdtile descrise la sub-activitatea A 2.1. din cadrul proiectului SIPOCA
859/MySmis 134289 ,, Stabilirea de Valori Limita de Emisie diferentiate (VLE) pentru apele
uzate din surse industriale si agro-zootehnice din Romdnia” — contractul nr. 551/12.08.2021

cu cele 2 acte aditionale ulterioare, cu finantare europeana nerambursabila.

Contractul de servicii nr. 93/22.06.2023 aferent proiectului SIPOCA 859 — Lot 1
1. Industria de ardere a combustibililor in instalatiile de ardere;
2. Industria de rafinare a petrolului si a gazului, gazeificarea sau lichefierea carbunelui si a
altor combustibili;
4. Industria de productie si prelucrare a metalelor feroase si neferoase, fonta, otel, laminoare

la cald, forje, turnatorii, electroliza, cocs;

5. Industria extractiei mineralelor, minereurilor, metalelor feroase si neferoase in activitate

sau in conservare;
6. Industria cimentului, varului, oxidului de magneziu;
7. Industria sticlei, fibrei de sticla, portelan, cristal, fibre minerale;

8. Industria produselor de ceramica, tigle, cdramizi, caramizi refractare, placi ceramice -
gresie, faianta, portelan.

Prezentul Livrabil partial 2: Raport Liste specifice VLE vizeaza realizarea
activitatilor 5 - 8 din cele 16 activitati prevazute pentru realizarea Lotului 1, respectiv:

V' Activitatea 5. Propune liste specifice de substante/indicatori si Valori Limita de Emisie di-
ferentiate (VLE) pentru activitatile industriale anexa nr. 1 care evacueazd ape uzate in ape
de suprafata, corelate cu tehnologiile BAT, daca este cazul.

v’ Activitatea 6. Explica diferentele dintre zona de impact si zona de vulnerabilitate in cazul
evacudrilor de ape uzate in apa de suprafatd si propune criterii de diferentiere pentru stabili-

rea de valori limita de emisie pentru aceste doua categorii de zone.
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v’ Activitatea 7. Propune activitatile de mici dimensiuni, cu nivele de productie sub pragurile
IPPC din Legea nr. 278/2013 (unitati non-IPPC), la care se pot aplica Valori Limita de Emi-
sie mai putin severe.

v’ Activitatea 8. Stabileste liste de substante/indicatori si Valori Limitd de Emisie diferentiate
pentru activitati aflate in conservare/suspendare/inchidere temporara care incd produc sau
evacueaza ape uzate.

In raportul nr. 1 pentru acest lot, s-au identificat BAT/BREF existente pentru aceste
activitati, Decizii europene pentru unele din aceste activitati si s-au precizat sursele publice
europene unde pot fi gésite aceste documente in intregime, deciziile fiind traduse si in limba

romana.

In prezentul Livrabil nr. 2, in vederea propunerii de VLE pentru Romania, s-au

analizat:

a. Diverse documente europene existente de tip BAT/BREEF,

b. Decizii ale UE,

C. Acte normative si norme de aplicare din diverse state membre ale UE — Germania, Franta,
Italia, Olanda, Cehia, UK (care nu si-a pastrat legislatia de mediu din perioada cand era

membru UE).

Metodologia de stabilire a valorilor limitd de emisie este prezentata in Figura nr. 1 si
a constat in identificarea valorilor sau intervalelor de valori BAT — AEL (BAT - Associated
Emission Levels) in Deciziile europene, in BAT/BREF-urile existente sau in legislatia altor
State Membre (SM). Documentatia analizatd a condus uneori la mai multe seturi de valori
limita de emisie (VLE) care sunt identice Tn mai multe SM sau foarte apropiate, din diverse
cauze specifice tarii sau zonei geografice. Fatd de aceastd analiza, consultantul a optat sa
propuna valori limita de emisie preluate sau calculate din diverse date existente Tn BAT-ul
corespunzator domeniului, dat fiind ca acesta prevaleaza in alegere, pe baza jurisprudentei
europene. In cazul in care valorile limiti de emisie au fost preluate din Deciziile adecvate
domeniilor aferente activitdtilor, acestea au fost preluate fara modificari, dat fiind ca
deciziile europene au putere juridica oriunde pe teritoriul UE si au putere de norma de

aplicare asa cum este formulata si fara transpunere formala in Monitorul Oficial al Romaniei.
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Figura 1. — Metodologia de stabilire a valorilor limita de emisie specifice VLE dezvoltata si aplicata de expertii echipei de consultanta
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Se precizeaza ca valorile limita de emisie specifice fiecarei activitati sunt in stransa
corelatie cu procesele tehnologice de productie si vizeazd doar ce concentratii/cantitati ies
strict din procesul de productie si ce eficiente de epurare dau aceste concentratii care nu
includ concentratiile de indicatori/substante pre-existente in apa tehnologicd utilizata
preluatd din rau/ din subteran; fata de aceasta realitate tehnica din BAT, operatorul economic
trebuie sd cunoascd, prin monitorizare proprie sau prin monitorizarea autoritatii de
administrare a resursei de apa bruta, concentratiile/cantitatile din apa de intrare, indiferent
din ce sursd provine aceasta — de suprafatd sau din subteran. Mai mult, autoritatii de
reglementare i se da posibilitatea prin Directiva Emisii Industriale sa permita dezvoltarea de
strategii si adoptarea de madsuri care sd vizeze incurajarea operatorilor care doresc sa
utilizeze eco-inovatiile?.

In situatia in care pentru un anumit parametru in BAT-AEL este prezentat un interval
de valori, VLE specifice utilizate in autorizare trebuie sa fie o valoare - de obicei cea mai
mare din interval, dar exista si exceptii care pot tine de urmatoarele aspecte, indiferent daca
instalatia este existentd, daca este noud sau a suferit modernizdri majore:

v’ caracteristicile tehnice ale instalatiei;

v" datele de monitorizare a emisiilor pentru instalatie pentru anii precedenti, acordand atentie
oricarei incertitudini de masurare;

v" conditiile locale si specificititile geografice ale amplasamentului instalatiei;

v' efectele incrucisate, efectele de poluare incrucisata, precum si efectele cumulate ale poluan-
tilor evacuati de aceeasi instalatie sau incarcatura de poluare din amonte din alte surse;

v' standardele relevante de calitate a mediului la nivel local, national si regional.

In cazul in care standardele de calitate a mediului aplicabile sau standardele de sa-
ndtate impun conditii mai stricte decat cele care ar putea fi realizate prin implementarea
tehnicilor definite ca BAT, atunci se impune a fi incluse 1n autorizatie VLE mai stricte si/sau
masuri suplimentare, pentru a depasi limita inferioard a intervalului BAT-AEL, daca este

fezabil si necesar pentru protectia ecosistemelor, vietii acvatice si sdnatatii umane.

Y IMPEL — European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law — Combined guidelines for IED permitting
and inspections, 2018
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Pentru ca instalatiile sa depaseasca conformitatea cu BAT-AEL, autoritatile de auto-
rizare si/sau autoritdtile de reglementare ar trebui sa cuantifice si s comunice operatorilor

din industrie beneficiile conditiilor optimizate de performanta?.

2 OECD - Guidance Document on Determining BAT, BAT-Associated Environmental Performance Levels and BAT-Based Permit Conditions, 2020
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1. Activitatea nr. 5

1.1. Activitatea industriala nr. 1. Industria de ardere a combustibililor in instalatiile

de ardere

Tabel 1: Documente de referinta aferente domeniului - Instalatii mari de ardere (LCP)

Large LCP BREF DECIZIA 2021/2326 de
Combustion stabilire a concluziilor
Plants/ BATC privind cele mai bune tehnici
Instalatii (12.2021) disponibile (BAT) pentru
mari de instalatiile de ardere de
ardere dimensiuni mari, in temeiul
Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European si a
Consiliului — RO, EN

LCP - Instalatii mari de ardere

Decizia 2021/2326/UE de stabilire a prezentelor concluzii privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru instalatiile mari de ardere se referd la urmatoarele activitati
mentionate in Anexa I la Directiva 2010/75/UE:

v 1.1: Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica instalata totala mai mare

sau egald cu 50 MW, numai dacd aceasta activitate are loc in instalatii de ardere cu
o putere termica instalata totala mai mare sau egald cu 50 MW.

V' 1.4: Gazeificarea carbunelui sau a altor combustibili in instalatii cu o putere termica
instalata totala mai mare sau egald cu 20 MW, numai daca aceastd activitate este
direct asociata cu o instalatie de ardere.

v 5.2: Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de coincinerare a deseurilor,
avand o capacitate de peste 3 tone pe ord in cazul deseurilor nepericuloase sau de
peste 10 tone pe zi in cazul deseurilor periculoase, numai dacd aceasta activitate are

loc 1n instalatiile de ardere mentionate la punctul 1.1 de mai sus.

y
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Prezentele concluzii privind BAT se referd in mod specific la activitatile din amonte si din
aval direct asociate activitatilor sus-mentionate, inclusiv la tehnicile de prevenire si de
reducere a emisiilor.
Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urmatoarele:
— arderea combustibililor in unitéti cu puterea termicd nominala mai mica de 15 MW;
— instalatiile de ardere care beneficiaza de o derogare pentru durata de viata limitatd sau
incalzire centralizata, astfel cum se prevede la articolele 33 si 35 din Directiva 2010/75/UE,
pana la data expirarii derogarilor prevazute in autorizatiile lor, in ceea ce priveste valorile
limitd de emisii prevazute in BAT-AEL pentru poluantii care intra sub incidenta derogarii si
pentru alti poluanti ale caror emisii ar fi fost reduse prin masurile tehnice eliminate prin
derogare;
— gazeificarea combustibililor, atunci cand aceasta nu este direct asociatd cu arderea
gazului de sinteza rezultant;
— gazeificarea combustibililor si arderea ulterioard a gazului de sinteza, atunci cand acestea
nu sunt direct asociate cu rafinarea uleiului mineral si a gazului;
— activitatile din amonte si din aval care nu sunt direct asociate cu activitatile de ardere sau
gazeificare;
— arderea n cuptoare sau instalatii de incdlzire pentru procese tehnologice;
— arderea 1n instalatii post-ardere;
— arderea la facla;
— arderea in cazane de recuperare si arzitoarele de sulf total redus din instalatiile de
fabricare a celulozei si hartiei, deoarece aceasta este cuprinsd in concluziile privind BAT
pentru producerea celulozei, hartiei si cartonului;
— arderea combustibililor de rafindrie in rafinarii, deoarece aceasta este cuprinsa in
concluziile privind BAT pentru rafinarea uleiului mineral si a gazului;
— eliminarea sau recuperarea deseurilor in:
v instalatiile de incinerare a deseurilor [prevazute la articolul 3 alineatul (40) din Di-
rectiva 2010/75/UE];
v’ instalatiile de coincinerare a deseurilor, atunci cAnd mai mult de 40 % din céldura

degajata rezultata provine de la deseuri periculoase,

> Lot 1
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v instalatiile de coincinerare a deseurilor care incinereaza doar deseuri, cu exceptia
cazului in care aceste deseuri sunt compuse cel putin partial din biomasa, astfel cum
sunt prevazute la articolul 3 alineatul (31) litera (b) din Directiva 2010/75/UE,

v" deoarece aceasta activitate este cuprinsa in concluziile privind BAT pentru incinera-

rea deseurilor.

BAT 3. BAT consté in monitorizarea parametrilor cheie de proces, relevanti pentru

emisiile in aer si apd, inclusiv a celor indicati in tabelul 2.

Tabel 2: Parametri cheie de proces pentru domeniul-Instalatii mari de ardere

Ape uzate provenite Debit, pH si Masurare continua
din tratarea gazelor de temperatura
ardere

BAT-AEL pentru emisii in apd

Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru
emisiile in apa indicate in prezentele concluzii privind BAT se refera la concentratii si sunt
exprimate ca masa a substantelor emise pe volum de apa si in pg/l, mg/l sau g/l. Nivelurile
BAT-AEL se referd la mediile zilnice, mai exact probe compozite proportionale cu debitul
prelevate intr-o perioada de 24 de ore. Se pot utiliza probe compozite proportionale cu
timpul cu conditia sd se poatd demonstra faptul ca debitul este suficient de stabil.
Monitorizarea asociatd cu BAT-AEL pentru emisii in apa este prevazutad la BAT 5.

BAT 5.BAT consta in monitorizarea emisiilor in apd provenite din tratarea gazelor
de ardere cel putin cu frecventa indicata mai jos si in conformitate cu standardele EN. Daca
nu sunt disponibile standarde EN, BAT consta in utilizarea standardelor ISO, a standardelor
nationale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate

stiintifica echivalenta.
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Tabel 3: Monitorizarea emisiilor in apa provenite din tratarea gazelor de ardere in confor-
mitate cu standardele EN

Carbon organic total (COT) & EN 1484
Consum chimic de oxigen (CCO) (1) |Nu sunt disponibile
standarde EN
Materii solide 1Tn suspensie totale] EN 872
(MSST)
Fluor (F) EN 1SO 10304-1
Sulfat (SO4%) EN 1SO 10304-1
Sulfura, eliberati cu usurinti (S%) Nu sunt disponibile
standarde EN
Sulfit (SO3?) EN ISO 10304-3
AS BAT 15
Cd
Cr O data pe luna
Cu EN ISO 11885 sau
Metale si = EN 1SO 17294-2
metaloizi Bh
Zn
Hg EN ISO 12846
sau
EN ISO 17852
Clorura (CI") EN 1SO 10304-1 —
sau
EN ISO 15682
Azot total EN 12260 —

() Monitorizarea COT si CCO sunt alternative. Monitorizarea COT este optiunea preferati,

deoarece nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.

Consumul de apa si emisiile in apa
BAT 13. Pentru a reduce consumul de apd si volumul apelor uzate contaminate

evacuate, BAT consta in utilizarea tehnicii indicate in tabelul 4.

Va
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Reciclarea apei

Cursurile de ape wuzate,
inclusiv apele deversate din
instalatie sunt reutilizate in

Nu este aplicabild in cazul
apelor uzate provenite din
sistemele de racire, atunci

alte scopuri. Gradul de | cind exista substante chimice
reciclare este limitat de | pentru tratarea apei si/sau
cerintele de calitate ale | concentratii ridicate de saruri

corpului de apa receptor si de

din apa de mare

echilibrul apei din instalatie

BAT 14. In vederea prevenirii contaminirii apelor uzate necontaminate si a reducerii
emisiilor in apd, BAT consta in separarea corpurilor de ape uzate si tratarea acestora separat,
in functie de continutul de poluanti.

BAT 15. In vederea reducerii emisiilor in apa provenite din tratarea gazelor de ardere,
BAT consta 1n utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos si in utilizarea

de tehnici secundare cat mai aproape posibil de sursd pentru evitarea diluarii.

Tabel 5: Tehnici primare si secundare descrise de BAT

Tehnici Ardere optimizata (a se | Compusi organici, | General aplicabila
primare vedea BAT 6) si sisteme | amoniac (NH3)
de tratare a gazelor de
ardere (de ex.,
RCS/SNCR, a se vedea
BAT 7)
Tehnici se- | Adsorbtie pe carbune | Compusi organici, | General aplicabila
cundare (V| activ mercur (Hg)
Tratare biologica aeroba Compusi organici | In general este aplicabild pen-
biodegradabili, tru tratarea compusilor orga-
amoniu (NH4") nici. Tratarea biologica ae-

roba a amoniului (NH4") nu se
poate aplica in cazul unor
concentratii ridicate de cloruri
(s1 anume, de aproximativ 10
g/l

General aplicabila

Tratarea biologica
anoxicd/ anaeroba
Coagulare si floculare

Mercur (Hg), nitrat
(NO3"), nitrit (NOy")
Solide in suspensie

General aplicabila
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Cristalizare Metale metaloizi, | General aplicabila
sulfat (SO4%), fluo-
rurd (F)

Filtrare (de exemplu, | Materii solide in | General aplicabila

filtrare cu nisip, | suspensie, metale

microfiltrare,

ultrafiltrare)

Flotatie Materii solide in | General aplicabild

suspensie, petrol in
stare libera

Schimbul de ioni Metale General aplicabila

Neutralizarea Acizi, substante al- | General aplicabila
caline

Oxidarea Sulfurd (Sy"), sulfit | General aplicabila
(SOs%)

Precipitatii Metale metaloizi, | General aplicabila
sulfat (SO4%), fluo-
rurd (F)

Sedimentare Solide in suspensie | General aplicabila

Stripare Amoniac (NH3) General aplicabila

(D Aceste tehnici sunt descrise la sectiunea 8.6.

Nivelurile BAT-AEL se refera la evacuarile directe intr-un corp de apa receptor in

punctul 1n care emisiile ies din instalatie.

Tabel 6: Nivelurile BAT-AEL pentru evacuiri directe intr-un corp de apa receptor prove-
nite de la tratarea gazelor de ardere

Carbon organic total (COT) 20-50 mg/| £ 6)

Consumul chimic de oxigen (CCO) 60-150 mg/l L26)

Materii solide Tn suspensie totale (MSST) 10-30 mg/I

Fluor (F) 10-25 mg/l ©
Sulfat (SO4%) 1,3-2,0 g/l O@EE

Sulfuri (S%), eliberati cu usurinta 0,1-0,2 mg/l @

Sulfit (SO3> 1-20 mg/I €]

.
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As 10-50 pg/l
Cd 2-5 pg/l
Cr 10-50 pg/l

Metale si |Cu 10-50 pg/l

metaloizi |Hg 0,2-3 pg/l
Ni 10-50 pg/l
Pb 10-20 pg/l
Zn 50-200 pg/l

o Se aplica fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea
COT este optiunea preferata, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea unor
compusi extrem de toxici.

2 Acest nivel BAT-AEL se aplica dupa scaderea aportului de sarcina.

= Acest nivel BAT-AEL se aplica numai in cazul apelor uzate provenite din
utilizarea sistemului FGD de tip umed.

& Acest nivel BAT-AEL se aplica numai in cazul instalatiilor de ardere care
utilizeaza compusi de calciu in tratarea gazelor de ardere.

© Limita superioara a intervalului BAT-AEL nu se poate aplica in cazul apelor
uzate cu salinitate ridicata (de ex. conc. de cloruri > 5 g/I) ca urmare a cresterii
solubilitatii sulfatului de calciu.

o Acest nivel BAT-AEL nu se aplica in cazul deversarilor in mare sau in corpuri
de apa sarate.

Nivele de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de metale Tn aer provenite

din coincinerarea deseurilor (cu huila si/sau lignit; cu biomasa si/sau turba)

Tabel 7: Nivele de de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de metale in aer pro-

venite din coincinerarea deseurilor

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V Cd+TI (ug/Nm?)
(mg/Nm?)
0,075-0,3 <5

BAT-AEL media pe perioada de prelevare

PCDD/F (ng I-TEQ/Nm?)

TCOV (mg/Nm?®) — medie anuala si
zilnica
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Este posibil ca in apa sa mai existe poluanti care provin din emisiile din aer — emisii

asociate BAT-AEL precum (gaze, Hg, COV, dibenzodioxine policlorurate si dibenzofurani

policlorurati etc.). Prin urmare sunt necesare masuri de identificare a prezentei si

concentratiilor in apa uzata care intra in statia finald de epurare.

Tabel 8: Tehnici de reducere a emisiilor in apa

Adsorbtie pe
carbune activ

Retinerea poluantilor solubili pe suprafata particulelor solide si extrem
de poroase (adsorbantul). Carbunele activ este utilizat, de reguld, pentru
adsorbtia compusilor organici si a mercurului.

Tratare biologica
aerobd

Oxidarea biologica a poluantilor organici dizolvati cu oxigen rezultat din
metabolismul microorganismelor. In prezenta oxigenului dizolvat, care
este injectat ca aer sau oxigen pur, componentele organice se
mineralizeaza, transformandu-se 1n bioxid de carbon si apa sau in alti
metaboliti si biomasi. In anumite conditii, se produce si nitrificarea
aerobd, prin aceasta microorganismele oxidand amoniul (NH4") in nitritul
intermediar (NOy"), care este apoi oxidat in nitrat [(NO3").

Tratarea biologica
anoxicd/anaeroba

Reducerea biologica a poluantilor prin metabolismul microorganismelor
[de exemplu, nitratul (NO3) este redus la azot gazos elementar, speciile
oxidate de mercur sunt reduse la mercur elementar].

Tratarea anoxicd/anaeroba a apelor uzate provenite din utilizarea
sistemelor de reducere a emisiilor de tip umed are loc, de regula, in
bioreactoare cu peliculd fixa care utilizeazd carbune activ ca purtator.
Tratarea biologicd anoxica/anaeroba pentru eliminarea mercurului este
aplicata in combinatie cu alte tehnici.

Coagulare s
floculare

Coagularea si flocularea sunt utilizate pentru a separa particulele solide
in suspensie de apele uzate si deseori au loc in etape succesive.
Coagularea se realizeaza prin addugarea de coagulanti cu sarcini opuse
celor ale particulelor solide in suspensie. Flocularea se realizeazd prin
adaugarea de polimeri, astfel incat coliziunile de particule de
microflocoane le determind sa se grupeze pentru a produce flocoane de
dimensiuni mai mari.

Cristalizare

Eliminarea poluantilor ionici din apele uzate prin cristalizarea acestora
pe un material granular, cum ar fi nisipul sau mineralele, in cadrul unui
proces in pat fluidizat.

Filtrare

Separarea particulelor solide de apele uzate prin trecerea acestora printr-
un mediu poros. Aceasta include diferite tipuri de tehnici, de exemplu,
filtrarea cu nisip, microfiltrarea si ultrafiltrarea.

Flotatie

Separarea particulelor solide sau lichide de apele uzate prin atasarea lor
la bule fine de gaz, de obicei aer. Particulele plutitoare se acumuleaza la
suprafata apei si se colecteaza cu spumiere.
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Schimbul de ioni Retinerea poluantilor ionici din apele uzate si Tnlocuirea lor cu ioni mai
acceptabili utilizand o rdsind schimbatoare de ioni. Poluantii sunt retinuti
temporar si apoi eliberati intr-un lichid de regenerare sau de spalare in
contracurent.

Neutralizare Reglarea valorii pH-ului apelor uzate la un nivel neutru (aproximativ 7)
prin addugarea de substante chimice. Hidroxidul de sodiu (NaOH) sau
hidroxidul de calciu [Ca (OH):] este utilizat, in general, pentru cresterea
pH-ului, in timp ce acidul sulfuric (H2SO4), acidul clorhidric (HCI) sau
dioxidul de carbon (CO») este, in general, utilizat pentru a reduce pH-ul.
In timpul neutralizirii se poate produce precipitarea unor poluanti.
Separarea petrol- | Eliminarea petrolului in stare libera din apele uzate prin separare
apa gravitationala folosind dispozitive precum separatorul agreat de
American Petroleum Institute, un interceptor cu placd ondulatd sau un
interceptor cu placa paraleld. Separarea petrol-apa este urmata, de regula,
de flotatie, sustinuta de coagulare/floculare. In unele cazuri, ar putea fi
necesara desfacerea emulsiei Tnainte de separarea petrol-apa.

Oxidare Conversia poluantilor prin agenti de oxidare chimicad in compusi similari
care sunt mai putin periculosi si/sau mai usor de redus. In cazul apelor
uzate provenite de la sistemele de reducere de tip umed, se poate folosi
aerul pentru oxidarea sulfitului (SO3*) in sulfat (SO4>).

Precipitatii Conversia poluantilor dizolvati in compusi insolubili prin addugarea de
precipitate chimice. Precipitatele solide formate sunt ulterior separate
prin sedimentare, flotatie sau filtrare. Printre substantele chimice tipice
utilizate pentru precipitarea metalelor se afla varul, dolomita, hidroxidul
de sodiu, carbonatul de sodiu, sulfura de sodiu si organosulfurile. Sarurile
de calciu (altele decat varul) sunt utilizate pentru precipitarea sulfatului
sau a fluorurii.

Sedimentare Separarea particulelor solide in suspensie prin decantare gravitationala.
Stripare Eliminarea poluantilor care pot fi purjati (de exemplu, amoniac) din apele
uzate prin contact cu un debit mare al unui curent de gaz pentru a le
transfera 1n faza gazoasa. Poluantii sunt eliminati din gazul de stripare
printr-un tratament in aval si ar putea fi reutilizati.

Instrumente Structurale
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 2014-2020
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1.2.Activitatea industriala nr. 2. Industria de rafinare a petrolului si a gazului,

gazeificarea sau lichefierea carbunelui si a altor combustibili

Tabel 9: Documente de referinti aferente domeniului - REF

Industrial REF BREF DECIZIA 2014/738/UE de stabilire

emissions, for the a concluziilor privind cele mai bune

refining of mineral BATC (10.2014) tehnici disponibile (BAT) in

oil temeiul Directivei 2010/75/UE a

and gas/ Rafinarea Parlamentului European si a

petrolului mineral Consiliului privind emisiile

si a gazului industriale, pentru rafinarea
petrolului mineral si a gazului —
RO, EN

REF- Rafinarea petrolului mineral si a gazului

Decizia 2014/738/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru pentru rafinarea petrolului mineral si a gazului se referd la
urmatoarele procese si activitdti mentionate la articolul 13 alineatul (5), sectiunea 1.2 din

Anexa I la Directiva 2010/75/UE

Tabel 10: Procese si activititi pentru rafinarea petrolului mineral si a gazului

)Alchilarea Toate procesele de alchilare: acid fluorhidric (HF), acid sulfuric
(H2S0O4) si acid 1n stare solida

Productia de ulei de baza  [Dezasfaltare, extragerea aromelor, procesarea parafinei si
hidrofinisarea uleiului lubrifiant

Productia de bitum Toate tehnicile, de la depozitare pana la aditivii produsului final

Cracarea catalitica Toate tipurile de unitéti de cracare catalitica, precum cracarea
catalitica in pat fluidizat

Reformarea cataliticd Reformarea cataliticd continud, ciclica si semiregenerativa

Cocsarea Procese de cocsare intarziata si fluida. Calcinarea cocsului

Racirea Tehnici de racire aplicate in rafinarii

Desalinarea Desalinarea titeiului

y.
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Unitatile de ardere pentru
producerea de energie

Instalatii de ardere care ard combustibili de rafinarie, altele decat
instalatiile care utilizeaza numai combustibili comerciali sau
conventionali

Eterificarea

Producerea de substante chimice (de exemplu, alcooli, eteri,
precum MTBE, ETBE si TAME) utilizate ca aditivi pentru
carburanti

Separarea gazelor

Separarea fractiunilor usoare din titei, de exemplu gazele
combustibile de rafi- narie (RFG), gazul petrolier lichefiat (GPL)

Procese consumatoare de

Procese de hidrocracare, hidrorafinare, hidrotratare,

hidrogen hidroconversie, hidroprelu- crare si hidrogenare

Productia de hidrogen Oxidarea partiald, reformarea cu abur, reformarea cu gaz incélzit si
urificarea hidrogenului

Izomerizarea Izomerizarea compusilor hidrocarbonati C4, C5 si C6

Instalatii de gaz natural

Procesarea gazului natural (GN), inclusiv lichefierea gazului
natural

Polimerizarea Polimerizare, dimerizare si condensare
Distilarea primara Distilare atmosferica si in vid
Tratarea produselor Desulfurarea si tratamente ale produselor finite

Depozitarea si
manipularea materialelor
de rafindrie

Depozitarea, amestecarea, incarcarea si descarcarea materialelor de
rafindrie

Reducerea vascozitatii si
alte procese de conversie
termicd

Tratamente termice, cum ar fi procesul de reducere a vascozitatii
sau procesarea termica a motorinei

Tratarea gazelor reziduale

Tehnici de reducere sau de micsorare a emisiilor in aer

Tratarea apelor uzate

Tehnicile de tratare a apelor uzate inainte de evacuare

Gestionarea deseurilor

Tehnici de prevenire sau reducere a producerii de deseuri

Prezentele concluzii BAT nu vizeaza urmatoarele activitati sau procese:

—explorarea si productia de titei si gaze naturale;

—transportul de titei si gaze naturale;

—comercializarea si distributia de produse.

Alte documente de referinta care pot fi relevante pentru activitdtile vizate de prezentele

concluzii BAT sunt prezentate in tabelul nr. 11.

Instrumente Structurale
2014-2021
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Tabel 11: Alte documente relevante de referinta pentru activititi de rafinare a petrolului

mineral si a gazului

Sistemele comune de tratare/gestionare a
apelor uzate si a gazelor reziduale in
sectorul chimic (CWW)

Tehnici de tratare si de gestionare a apelor uzate

Sisteme industriale de racire (ICS)

Sisteme industriale de racire

Efecte economice si intersectoriale (ECM)

Efectele economice si intersectoriale ale tehnicilor

Emisii rezultate din depozitare (EFS)

Depozitarea, amestecarea, incarcarea si descarcarea
materialelor de rafinarie

Eficientd energetica (ENE)

Eficienta energetica si managementul integrat al
rafindriilor

Instalatii mari de ardere (LCP)

IArderea combustibililor conventionali i comerciali

Produse chimice anorganice in cantitati
mari — Amoniac, acizi si ingrasaminte

Reformarea cu abur si purificarea hidrogenului

(LVIC-AAF)
Industria chimicd organica de mari Procesul de eterificare (MTBE, productia de
dimensiuni (LCOV) ETBE, TAME)

Incinerarea deseurilor (WI)

Incinerarea deseurilor

Tratarea deseurilor (WT)

Servicii de tratare a deseurilor

Principii generale de monitorizare (MON)

Monitorizarea emisiilor in aer si in apa

Perioadele de calculare a mediei si conditiile de referinta pentru emisiile in apa

In lipsa unor dispozitii contrare, nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici

disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile in apa, indicate in prezentele concluzii BAT se refera

la valorile concentratiilor (masa substantelor emise per volum de api) exprimate in mg/l. In

lipsa unor dispozitii contrare, perioadele de calculare a mediei asociate cu BAT-AEL sunt

definite 1n tabelul 12.

Tabel 12: Perioadele de calculare a mediei asociate BAT-AEL si conditiile de referinti pen-

tru emisiile in apa

Medie zilnica

timpul

Media pe o perioada de esantionare de 24 de ore prelevata ca proba
compozit, proportionald cu debitul, sau cu conditia demonstrarii unui
nivel suficient de stabilitate a fluxului, de la o proba proportionala cu

Media anuald/lunara

Media tuturor mediilor zilnice obtinute intr-o perioadd de un an/o luna,
proportionald cu ponderea fluxurilor zilnice

, INSTITUTUL Livrabil partial 2 m
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BAT 10. BAT constau in monitorizarea emisiilor in apa prin utilizarea tehnicilor de

monitorizare cel putin cu frecventa indicata in tabel. Nivelurile de emisii asociate BAT

pentru evacuarea directd a apelor uzate din rafinarea petrolului mineral si a gazului si

frecventa monitorizarii asociate cu BAT) si in concordantd cu standardele EN. In cazul in

care nu sunt disponibile stan- darde EN, BAT constau in utilizarea standardelor ISO,

nationale sau internationale care garanteaza furnizarea de date de o calitate stiintifica

echivalenta.

BAT 11. Cu scopul de a reduce consumul de apa si volumul de apa contaminata, BAT

constau 1n utilizarea tuturor tehnicilor din Tabelul 13.

Tabel 13: Tehnici de reducere a consumului de api si a volumului de api contaminata

Sisteme de canalizare si
apa pentru separarea flu-
xurilor de apad conta- mi-
nate

Proiectarea unei unitdti industriale de
optimizare a gestiondrii apei, unde
fiecare flux este tratat, dupa caz, de
exemplu prin dirijarea apei acide gene-
rate (prin distilare, cracare, unitdti de
cocsare etc.), pentru pretratarea
adecvata, catre o unitate de stripare

General aplicabila pentru
unitatile noi. Pentru unitatile
existente, apli- cabilitatea
poate necesita o reconsti-
tuire completd a unitdtii sau
instala- tiei

Separarea fluxurilor de
apa necontaminate (de
exemplu, racirea cu
circulatie fortata, apa de
ploaie)

Proiectarea unei unitdti, pentru a evita
trimiterea apei necontaminate catre
diverse unitati de tratare a apelor rezi-
duale si pentru a avea o evacuare sepa-
ratd dupd eventuala reutilizare pentru
acest tip de flux

General aplicabild pentru
unitatile noi.

Pentru unitdtile existente,
aplicabili-  tatea  poate
necesita o  reconstituire
completd a unitdtii sau
instalatiei

Prevenirea scurgerilor si
a infiltratiilor

Practicile care includ utilizarea
procedu- rilor speciale si/sau a
echipamentelor temporare pentru a

mentine performan- tele atunci cand
este necesar pentru a gestiona situatii

General aplicabila

Instrumente Structurale
2014-2020

deosebite, cum ar fi scurgerile,
pierderea izolarii etc.
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BAT 12. In vederea reducerii sarcinii de emisii de poluanti din apele reziduale in
corpurile de apa receptoare, BAT constau in indepartarea substantelor poluante solubile si

insolubile, utilizand toate tehnicile din tabelul 14.

Tabel 14: Tehnici de indepirtare a substantelor poluante solubile si insolubile

Eliminarea substantelor A se vedea General aplicabila
insolubile prin recupe- rarea sectiunea 1.21.2
fractiei petroliere

Eliminarea substantelor
insolubile prin recupe- rarea
materiilor solide 1n suspensie si a
uleiurilor dispersate

Eliminarea substantelor solubile,
inclusiv tratarea biologica si
clarificarear

Nivelurile de emisii asociate BAT: A se vedea tabelul 15. Nivelurile de emisii
asociate BAT pentru evacuarea directd a apelor uzate din rafinarea petrolului mineral si a
gazului si frecventa monitorizarii asociate cu BAT.

BAT 13. In cazul in care este necesari eliminarea suplimentari a substantelor

organice sau a azotului, BAT constau in utilizarea unei etape suplimentare de tratare (1.21.2).

Tabel 15: Nivelurile de emisii asociate BAT pentru evacuarea directa a apelor uzate de la
rafinarea petrolului mineral si a gazului si frecventa monitorizirii asociate cu BAT (%)

Indice ulei de hidrocarburi (HOI) | mg/l 0,1-2,5 Zilnic/ EN 9377-2 (3)
Totalul materiilor solide n mg/1 5-25 Zilnic
suspensie (TMSS)
Consum chimic de oxigen (CCO) | mg/l 30-125 Zilnic
4
BODS mg/l Nr. BAT-AEL Saptdmanal
Azot total (5), exprimat ca N mg/1 1-25 (6) Zilnic
Plumb, exprimat ca Pb mg/l 0,005-0,030 Trimestrial
Cadmiu, exprimat ca Cd mg/1 0,002-0,008 Trimestrial
Nichel, exprimat ca Ni mg/l 0,005-0,100 Trimestrial
- INSTITUTUL i i i
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Mercur, exprimat ca Hg mg/l 0,0001-0,001 Trimestrial
Vanadiu mg/l Nr. BAT-AEL Trimestrial
Indice de fenol mg/l Nr. BAT-AEL Lunar / EN 14402
Benzen, toluen, etilbenzen, xilen | mg/l Benzen: 0,001-0,050 | Lunar
(in BTEX) Nr. BAT-AEL pentru

T,E X

(1)Nu toti parametrii si frecventele de esantionare sunt aplicabile efluentilor proveniti din
rafindrii de gaze.

(2) Se refera la un esantion compozit prelevat, proportional cu debitul pe o perioada de 24 de ore
sau, cu conditia demons- trarii unui nivel suficient de stabilitate a fluxului, de la o proba
proportionald cu timpul.

(3) Trecerea de la actuala metoda la EN 9377-2 poate necesita o perioada de adaptare.

(4) In cazul in care este disponibila corelatia in situ, CCO poate fi inlocuit cu COT. Corelatia
intre CCO s1 COT ar trebui sa fie elaborata pentru fiecare caz in parte. Monitorizarea COT ar fi
optiunea preferata, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea compusilor extrem de toxici.
(5) Atunci cand azotul total reprezintd suma dintre azotul Kjeldahl (TKN), nitrati si nitriti.

(6) Atunci cand se foloseste nitrificarea/denitrificarea, putandu-se atinge niveluri sub 15 mg/l.

BAT 20. In vederea reducerii emisiilor din apa proveniti de la procesul de alchilare
a acidului fluorhidric, BAT constau in utilizarea unei combinatii Intre tehnicile enumerate

in tabelul 16.

Tabel 16: Tehnici de reducere a emisiilor din apa provenita de la procesul de alchilare a HF

Etapa de Precipitare (de exemplu, cu General aplicabila
precipitare/ aditivi pe bazd de calciu sau | Trebuie sa se ia in considerare
neutralizare aluminiu) sau neutrali- zare cerintele de siguranta, tinand seama de

[in cazul 1n care efluentul este
indi- rect neutralizat cu
hidroxid de potasiu (KOH)]

natura periculoasa a acidului
fluorhidric (HF)

Etapa de separare

Compusii insolubili produsi
in prima etapd (de exemplu,
CAF2 sau AIF3) sunt
separati, de exemplu, Intr-un
bazin de decantare

General aplicabila

Proces de alchilare a acidului sulfuric
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BAT 21. Pentru a reduce emisiile n apa din procesul de alchilare a acidului sulfuric,

BAT constau in reducerea consumului de acid sulfuric prin regenerarea acidului uzat si in

neutralizarea apelor reziduale generate de acest proces Tnainte de a le dirija catre statii de

epurare a apelor reziduale.

Tabel 17: Procesele de neutralizare a apelor generate de procesul de alchilare a H2SO4

Proces inchis cu
recuperarea
solventului

Proces de extragere
cu efecte multiple pe
baza de solvent

Proces in care dupa utilizarea
solventului in timpul fabricarii
uleiului de baza (de exemplu, in
unitati de extractie sau
deparafinare), acesta este recuperat
prin etapele de distilare si stripare.
A se vedea sectiunea- *Recuperarea
solventilor pentru procesele de
productie a uleiului de baza

Proces de extractie cu solventi,
inclusiv cateva etape de evaporare
(de exemplu, efect dublu sau triplu)
pentru o pierdere mai redusa a
izolarii

General aplicabila

General aplicabild unitatilor
noi.

Utilizarea unui proces cu
triplu efect poate fi limitata la
materia prima fara depuneri

Procese de extractie
care utilizeaza
substante mai putin
periculoase

Proiectarea (instalatii noi) sau
punerea in aplicare a modificarilor
(in instalatii exis- tente), astfel incat
instalatia sa realizeze un proces de
extractie cu solventi, prin utilizarea
unui solvent mai putin peri- culos:
de exemplu, trecerea de la extractia
cu furfurol sau fenol la un proces cu
N-Metilpirolidona (NMP)

General aplicabild unitatilor
noi.

Transformarea unitatilor
existente pentru un alt proces
pe baza de solventi cu
proprietati fizico- chimice
diferite = poate  necesita
modificari substantiale

d. Procese catalitice

Procese bazate pe transformarea

General aplicabild unitatilor

pe baza de compusilor nedoriti prin noi

hidrogenare hidrogenare catalitica similara
hidrotratarii.
A se vedea sectiunea-
**Hidrotratare
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BAT 22. Pentru a preveni si reduce emisiile de substante periculoase in aer si apa
provenite din procesele de producere a uleiului de baza, BAT constau in utilizarea uneia sau

a mai multora dintre tehnicile enumerate mai jos.

Tabel 18: Tehnici de prevenire si reducere a emisiilor de substante periculoase in aer si apa
provenite din procesele de producere a uleiului de baza

Recuperarea solventilor pentru  [Unitatea de recuperare a solventului consta intr-o etapa de

procesele de productie a distilare 1n care solventii sunt recuperati din fluxul de ulei si o
uleiului de baza etapd de stripare (cu abur sau gaz inert) intr-o instalatie de
fractionare

Solventii utilizati pot fi un amestec (DiMe) de 1,2-dicloretan
(DCE) si diclormetan (DCM)

in unitatile de prelucrare a parafinei, recuperarea solventului (de
exemplu, pentru DCE) se realizeaza cu ajutorul a doua sisteme:
unul pentru parafina dezuleiata si unul pentru parafina moale.
IAmbele sunt formate din camere de evaporare inte- grate termic
si un striper in vid. Fluxurile de ulei deparafinate si produsele din|
parafind sunt descompuse pentru indepartarea urmelor de
solventi

Hidrotratare Bazata pe reactii de hidrogenare, hidrotratarea vizeaza, in
principal, producerea de combustibili cu continut scdzut de sulf
(de exemplu, benzind si motorind cu 10 ppm) si optimizarea
configuratiei de proces (conversia reziduurilor grele si productia
de distilate medii). Reduce continutul de sulf, azot si metal din
materia prima. Este necesard o capacitate suficientd de productie
a hidrogenului. Deoa- rece prin aceasta tehnica se transfera sulf
din materia prima in hidrogen sulfurat (H2S) din gazul de
proces, capacitatea de tratare (de exemplu, amina si unitdti de
Claus) poate reprezenta o strangulare

Procesul de desalinizare - BAT 33. Pentru a reduce consumul de apa si emisiile din
apa provenita de la procesul de desalinare, BAT constau in utilizarea uneia sau a mai multora

dintre tehnicile enumerate in Tabelul 19.
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Un ansamblu de bune practici de desalinare care
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General aplicabila

mai multe trepte

repetate in doud sau mai multe etape pentru
obtinerea unui randament mai bun in procesul
de separare si, prin urmare, a unei coroziuni
mai redusa in procesele ulterioare

si vizeazd cresterea eficientei instalatiei de

optimizarea desalinare si reducerea consumului de apa de

procesului  de | spalare, folo- sind, de exemplu, dispozitive de

desalinare amestecare cu deformare redusd si o presiune
scazutd a apei. Acesta include etapele de
gestionare a parametrilor cheie pentru spalare
(de exemplu buna amestecare) si separare (de
exemplu, pH, densitate, vascozitate, potentialul
campului electric pentru fuzionare)

Instalatia ~ de | Instalatiile de desalinare in mai multe trepte | Aplicabila unitétilor noi

desalinare  in | func- tioneaza cu adaos de apa si deshidratare,

Etapa
suplimentara
de separare

O separare suplimentara imbunatatitd intre titei/
apa si solid/apa, destinatd reducerii Incarcaturii
de titei In instalatia de tratare a apei uzate si

General aplicabila

Instrumente Structurale
2014-2020

reciclarea acesteia pentru procesare. Aceasta
include, de exemplu, decantoare, utilizarea
controlerelor de nivel optim de interfata

Procesul de distilare

BAT 44. Pentru a preveni sau reduce generarea fluxului de apa reziduala din procesul
de distilare, BAT constau in folosirea pompelor de vid cu inel de lichid sau a
condensatoarelor de suprafata.

Aplicabilitate: nu pot fi aplicate in unele cazuri de retehnologizare. Pentru unitatile
noi, pot fi necesare pompele de vid, iIn combinatie sau nu cu ejectoare de abur pentru a obtine
un vid ridicat (10 mm Hg). De asemenea, trebuie sa fie disponibila o rezerva in cazul in care
pompa de vid nu functioneaza corect.

BAT 45. Pentru a preveni sau reduce poluarea apei in urma procesului de distilare,

BAT constau in redirectio- narea apelor acide 1n unitatea de stripare.
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BAT 51. In vederea prevenirii sau reducerii emisiilor in sol si apele subterane,
provenite din depozitarea fractiilor petroliere lichide, BAT constau 1n utilizarea uneia sau a

mai multora dintre tehnicile enumerate in tabelul 20.

Tabel 20: Tehnici aplicate pentru prevenirea si reducerea emisiilor in sol si apele subterane
de la depozitarea fractiilor petroliere lichide

Program de intretinere, | Un sistem de gestionare care include detectarea
inclusiv monitorizarea, | scurgerilor si controale operationale in vederea
prevenirea si controlul | prevenirii umplerii excesive, proceduri de control al
coroziunii inventarului si de inspectie in functie de riscuri, | General aplicabild
efectuate asupra rezervoarelor, la anumite intervale
de timp, pentru a dovedi inte- gritatea acestora, si
intretinere in vederea imbu- natatirii izolarii
rezervorului. Aceasta include, de asemenea, un
raspuns al sistemului la conse- cintele deversarilor
pentru a actiona inainte ca scurgerile sa poatd ajunge
in apele subterane. Acesta trebuie consolidat in
special in timpul perioadelor de intretinere

Rezervoare cu fund Un al doilea fund impermeabil care ofera o masurd | General aplicabila

dublu de protectie Impotriva scurgerilor de la primul rezervoarelor noi si
material dupa o revizie

Membrane O bariera continua impotriva scurgerii sub intreaga | generala a celor

impermeabile suprafatd inferioard a rezervorului existente (1)

Cuve de retentie Cuva de retentie a unui rezervor este proiectatd General aplicabila

adecvate pentru pentru a retine scurgerile mari eventual cauzate de

rezervoare o spargerea peretelui sau de umplerea exce- siva

(din motive de mediu si sigurantd). Dimensiunea si
normele de constructie asociate sunt in general
definite de reglementarile locale

(1)Tehnicile (b) si (c) pot sa nu fie aplicabile in cazul general daca rezervoarele sunt destinate unor
produse care necesitd caldura pentru manipularea lichidelor (de exemplu, bitum) si in cazul in care nu
este posibild vreo scurgere din cauza soli- dificarii.

Nivelurile de emisii asociate BAT: A se vedea tabelul 21.Niveluri de emisii asociate BAT
pentru emisiile de COV nemetanici si benzen In aer din operatiunile de incarcare si

descarcare a fractiilor petroliere lichide volatile.
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Niveluri de emisii asociate BAT pentru emisiile de COV nemetanici si benzen in aer din

operatiunile de Incdrcare si descarcare a fractiilor petroliere lichide volatile.

Tabel 21: Niveluri de emisii asociate BAT —AEL pentru emisiile in aer provenite de la in-
carcarea si descarcarea fractiilor petroliere lichide volatile

|Parametru [ BAT-AEL(mediepeori)() |
COVN 0,15-10 g¢/Nm3 (2) 3)

Benzen (3) <1 mg/Nm’

Valori orare in timpul functiondrii continue, exprimate si masurate in conformitate cu
Directiva 94/63/CE a Parlamentului European si a Consiliului (JO L 365, 31.12.1994, p. 24).
Valoare mai mica realizabila cu sisteme hibride in doua trepte. Valoare superioara realizabila
cu sistemul de adsorbtie sau membrana cu o singura treapta.

Monitorizarea benzenului poate sa nu fie necesara in cazul in care emisiile de COVNM sunt
la limita inferioara a intervalului

Reducerea viscozitatii si alte procese termice
BAT 53. Pentru a reduce emisiile din apa de la procesele de reducere a vascozitatii
si alte procese termice, BAT constau in asigurarea unui tratament adecvat al fluxurilor de

ape uzate, prin aplicarea tehnicilor din BAT 11.

Tabel 22: Tehnici de reducere a emisiilor din apa de la procesle de reducere a viscozitatii si
alte procese termice

Pretratarea debitelor de ape acide
Tnainte de reutilizare sau tratare

Transmiterea apelor acide generate (de exemplu, din
distilare, cracare, de la unitd- tile de cocsare) catre o
pretratare adecvatd (de exemplu, unitate de stripare)

Pretratarea altor fluxuri de apere

Eliminarea substantelor insolubile
prin  recuperarea  produsului
petrolier

uzate anterior tratarii necesara o iretratare cores- iunzétoare

Pentru a mentine performanta tratamentului, poate fi

Aceste tehnici includ, in general:

—separatoare API (API-uri)

—separatoare cu placi ondulate (CPU-uri)
—separatoare cu placi paralele (PPI-uri)
—separatoare cu placi inclinate (TPI-uri)
—rezervoare de solutie tampon si/sau de echilibrare

Eliminarea substantelor inso- lubile
prin recuperarea materiei solide in
suspensie si a produsului petrolier
dispersa

Aceste tehnici includ, in general:

—flotarea gazului dizolvat (Dissolved gas flotation, DGF)
—flotarea gazului indus (Induced Gas Flotation, IGF)
—filtrarea nisipului
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Eliminarea substantelor solu- bile, | Tehnicile biologice de tratare pot include:

inclusiv tratarea biolo- gica si | —sisteme pe pat fix

clarificarea —sisteme pe pat suspendat

Unul dintre sistemele pe pat suspendat cel mai frecvent
utilizate in rafinarii la statiile de epurare este procesul cu
namol activ. Sistemele cu pat fix pot include un biofiltru
sau filtru percolator

Etapa de tratare suplimentara O tratare specifica a apelor uzate, destinatd completarii
etapelor anterioare de tratare, de exemplu pentru reducerea
continua a compusilor de azot sau de carbon. Utilizata in
general acolo unde exista cerinte locale specifice privind
conservarea apei
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1.3. Activitatea industriala nr. 4. Industria de productie si prelucrare a metalelor

feroase si neferoase, fonta, otel, laminoare la cald, forje, turnatorii, electroliza, cocs

Tabel 23: Documente de referinti ale domeniilor industriale aferente activititii nr. 4

Industrial emissions IS BREF DECIZIA 2012/135/UE de stabilire
for iron and steel a concluziilor privind cele mai bune
production/ BATC (03.2012) tehnici disponibile (BAT) in temeiul
Productia siderurgica Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European si a
Consiliului privind emisiile
industriale pentru producerea
fontei si a otelului — RO, EN
Industrial emissions, for FMP BREF DECIZIA 2022/2110/UE de
the ferrous metals stabilire a concluziilor privind cele
processing BATC (11.2022) mai bune tehnici disponibile (BAT),
industry/ Industria de in temeiul Directivei 2010/75/UE a
prelucrare a metalelor Parlamentului European si a
feroase Consiliului privind emisiile
industriale, pentru industria de
prelucrare a metalelor feroase —
RO, EN
Surface Treatment of STM BREF (08.2006) BREF 2006 fara decizie identificata,
Metals and Plastics/ raport 2022 al intalnirii de revizuire
Tratarea metalelor la MR (06 2022) publicat.
suprafata si a materialelor
plastice
Surface treatment using STS BREF DECIZIA 2020/2009 UE de
organic stabilire a concluziilor privind cele
solvents including BATC (12.2020) mai bune tehnici disponibile (BAT),
preservation of wood and in temeiul Directivei 2010/75/UE a
wood products with Parlamentului European si a
chemicals/ Tratarea de Consiliului privind emisiile
suprafata utilizand solventi industriale, pentru tratarea de
organici, inclusiv suprafati utilizind solventi
conservarea lemnului si a organici, inclusiv conservarea
produselor din lemn cu lemnului si a produselor din lemn
produse chimice cu produse chimice — RO, EN
Non-ferrous metals NFM BREF DECIZIA 2016/1032 UE de
industries/ Industria stabilire a concluziilor privind cele
metalelor neferoase BATC (06.2016) mai bune tehnici disponibile (BAT),
in temeiul Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European si a
Consiliului, pentru industria
metalelor neferoase — RO, EN
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/iron-and-steel-production
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/IS_Adopted_03_2012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2012.070.01.0063.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0135
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0135
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ferrous-metals-processing-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-12/FMP%20BREF_Final%20Version.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2110
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2110
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2110
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-metals-and-plastics
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/stm_bref_0806.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/STM%20BREF%20KoM%20report_Final.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-06/jrc122816_sts_2020_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2009
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/non-ferrous-metals-industries-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/JRC107041_NFM_bref2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.174.01.0032.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1032
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Smitheries and Foundries SF BREF (05.2005) BREF 2005 fara decizie identificata,
Industry/ Industria raport 2019 al intalnirii de revizuire
siderurgica si de turnatorie D1 (02.2022) publicat, draft 1 al BREF revizuit
2022 publicat.
MR (10.2019)
Refining of mineral oil REF BREF DECIZIA 2014/738/UE de stabilire
and gas/ Rafinarea a concluziilor privind cele mai bune
petrolului mineral si a BATC tehnici disponibile (BAT) in temeiul
gazului (10.2014) Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European si a
Consiliului privind emisiile
industriale, pentru rafinarea
petrolului mineral si a gazului —
RO, EN

IS - Productia siderurgica

Decizia 2012/135/UE de punere in aplicare a Comisiei din 28 februarie 2012 de
stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei
2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale pentru

producerea fontei si a otelului notificatd cu numarul C(2012) 903

Directiva 2010/75/UE constituie un element cheie al documentelor de referintda BAT
si stabilesc concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile, descrierea acestora,
informatii pentru evaluarea aplicabilitatii lor, nivelurile de emisie asociate celor mai bune
tehnici disponibile, monitorizarea asociata, nivelurile de consum asociate si, dupa caz,
masurile relevante de remediere a amplasamentului. Schimbul de informatii trebuie sa
vizeze performantele instalatiilor si ale tehnicilor in ceea ce priveste emisiile exprimate,
dupa caz, ca valori medii pe termen scurt si lung, daca este cazul, impreuna cu conditiile de
referintd asociate, consumul si natura materiilor prime, consumul de apa, utilizarea energiei
sau generarea de deseuri si tehnicile utilizate, monitorizarea aferenta, efectele dintre
diversele medii, viabilitatea economicd si tehnica, precum si evolutiile acestora, si, de
asemenea, cele mai bune tehnici disponibile si tehnicile emergente la care s-a ajuns dupa

luarea in considerare a aspectelor mentionate.
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/smitheries-and-foundries-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/sf_bref_0505_1.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-02/SF_BREF_D1_web.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/SF_BREF_KoM_report.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/refining-mineral-oil-and-gas-0
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/REF_BREF_2015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_307_R_0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_307_R_0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0738
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0738
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Nivelurilor de emisii asociate cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL)

BAT-AEL pentru emisii in apa sunt exprimate ca: masd de substante emise raportata la

unitatea de volum de apa reziduala, exprimata in unitati g/m3, g/I, mg/l sau pg/l.
Apa si apa reziduala

BAT constau in reducerea la minimum a consumului de apa in instalatiile de aglomerare
prin reciclarea apei de racire cat mai mult posibil, cu exceptia cazului in care se utilizeaza

sisteme de racire cu circuit deschis.

BAT constau in tratarea apei de scurgere de la instalatiile de aglomerare atunci cand se
utilizeaza apa de clatire sau atunci cand se aplicd un sistem de tratare umeda a gazelor
reziduale, cu exceptia apei de racire inainte de evacuare, utilizind o combinatie a

urmatoarelor tehnici:

|. precipitarea metalelor grele;
Il. neutralizarea;
III. filtrarea cu nisip.

Tabel 24: Nivelurile de emisii asociate BAT, bazate pe un esantion aleatoriu calificat sau un
esantion alcatuit din prelevari pe 24 de ore

Suspensii solide <30 mg/l
Consumul chimic de oxigen ( <100 mg/1
cco) ()

Metale grele <0,1 mg/l

suma de Arsenic(As), cadmiu(Cd), crom(Cr), cupru(Cu), mercur(Hg), nichel(Ni),
plumb(Pb) si zinc(Zn)
() In unele cazuri, se misoard COT in loc de CCO (in scopul de a evita clurura de

mercur (HgCly) utilizata in cadrul analizei pentru CCO). Corelatia intre CCO si COT
ar trebui sd se realizeze pentru fiecare instalatie de aglomerare in parte. Raportul

CCO/COT poate varia aproximativ intre doua si patru.

BAT constau in reducerea continutului de hidrocarburi al materiilor prime pentru aglomerare prin

selectarea corespunzatoare si pretratarea reziduurilor reciclate din procese.

> Lot 1
AL ROMANIEI pag. 32 din 251

, INSTITUTUL Livrabil partial 2 m
@. GEOLOGIC RAMBOL L



UNIUNEA EUROPEANA

MINISTERUL MEDIULUI, *
APELOR SI PADURILOR by

* ¥ %
*
*
*
* oy K
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Capaci(a_te Administrativa
Competenta face diferenta!

Instrumente Structurale
2014-2020

In toate cazurile, continutul de ulei al reziduurilor reciclate rezultate din procese ar trebui sd fie <

0,5 %, iar continutul materiilor prime de aglomerare ar trebui sa fie < 0,1 %.

Aportul de hidrocarburi poate fi redus la minimum, in special prin reducerea aportului de
ulei. Uleiul intra in alimentarea sinterizarii in principal prin adaugarea de tunder. Continutul

de ulei al tunderelor poate varia in mod semnificativ, in functie de originea lor.

Tehnicile de reducere la minimum a aportului de ulei prin pulberi si tunder includ

urmatoarele:

v limitarea aportului de ulei prin segregarea si apoi selectarea doar a acelor pulberi si
tundere cu un continut redus de ulei;

v utilizarea de tehnici de ,,buna gospodarire” in laminoare poate conduce la o reducere
substantiald a continutului de ulei contaminant al tunderului;

v eliminarea uleiului din tunder prin:

v incalzirea tunderului la aproximativ 800 °C, hidrocarburile de ulei se volatilizeaza si
rezulta tunder curat; hidro-carburile volatilizate pot fi arse;

v’ extragerea uleiului din tunder cu ajutorul unui solvent.
BAT pentru instalatiile de peletizare constau in:

v reducerea la minimum a consumului de apa si evacuarea apei de epurare, clatire si
racire umeda si o reutilizeaza cat mai mult posibil.

v’ tratarea apei uzate inainte de evacuare utilizind o combinatie a urmatoarelor tehnici:

|. neutralizare;

Il. floculare;

I1l. sedimentare;

IV. filtrarea nisipului;

V. precipitarea metalelor grele.
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Tabel 25: Nivelurile de emisii asociate BAT, bazate pe un esantion aleatoriu calificat sau un
esantion alcatuit din prelevarile pe 24 de ore

Suspensii solide <50 mg/l

Consumul chimic de oxigen ( <160 mg/1

CCo) ()

Azot Kjeldahl <45 mg/l

Metale grele <0,55 mg/l

suma de Arsenic(As), cadmiu(Cd), crom(Cr), cupru(Cu), mercur(Hg),
nichel(Ni), plumb(Pb) si zinc(Zn)

BAT constau in reducerea la minimum si reutilizarea apei de stingere cat mai mult posibil.

BAT constau in evitarea reutilizarii apei de proces cu o incarcaturd organica semnificativa
(cum ar fi apd reziduald brutd de cocserie, apa reziduala cu un continut ridicat de

hidrocarburi etc.) ca apa de stingere.

BAT constau in pretratarea apei uzate de la procesul de cocsificare si curatarea gazului de
cocserie (COQG) inainte de evacuarea acesteia spre o instalatie de tratare a apelor reziduale

utilizand una dintre urmatoarele tehnici sau o combinatie a acestora:

. utilizarea indepartarii eficiente a gudronului si a hidrocarburilor aromatice policiclice
(HAP) utilizand flocularea si, ulterior, flotatie, sedimentare si filtrare Tn mod individual sau
in combinatie;

II. utilizarea curatarii eficiente a amoniacului cu alcali si abur.

BAT pentru ape uzate pretratate de la procesul de cocsificare si curatarea gazului de cocserie
(COG) constau in utilizarea tratarii biologice a apelor reziduale cu etape integrate de
denitrificare/nitrificare.

Tabel 26: Nivelurile de emisii asociate BAT, bazate pe un esantion aleatoriu calificat sau un

esantion alcatuit din prelevari pe 24 de ore (se refera la o singura instalatie de tratare a apei
de la cuptor de cocs).

Consumul chimic de oxigen ( CCO) () <220 mg/1
Consumul biologic de oxigen timp de 5 zile (CBO 5) <20 mg/l
sulfuri, degajate usor (%) <0,1 mg/l
Tiocianat (SCN-) <4 mg/l
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(Elemente  [BAT-AEL |
Cianuri(CN-), degajate usor(') <0,1 mg/l
Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) suma de fluoranten, <0,05 mg/1
benzo [b] fluoranten, benzo [k] fluoranten, benzo [a] piren,
indeno [1,2,3-cd] piren si benzo [g, h, i] perilen

fenoli <0,5 mg/l
suma de azot amoniacal (NH4" -N), <15-50
mg/l

azot nitrat (NO3™ -N) si azot nitrit (NO2 ™ -N)

In ceea ce priveste suma de azot amoniacal (NH4 * -N), azot nitrat (NOs™ -N) si azot nitrit
(NOz " -N), valorile de < 35 mg/l sunt de obicei asociate cu utilizarea instalatiilor de tratare

biologica avansata a apei reziduale cu predenitrificare / nitrificare si postdenitrificare.

BAT pentru consumul si evacuarea de apa provenita din epurarea gazelor de furnal constau
in reducerea la minimum si reutilizarea apei de epurare cat mai mult posibil, de exemplu

pentru granularea zgurii, dacd este necesar, dupa tratamentul cu un filtru de pat de pietris.

BAT pentru tratarea apelor reziduale provenite din epurarea gazelor de furnal constau in
utilizarea flocularii (coagulare) si sedimentarii si in reducerea de cianura usor degajata, daca

este necesar.

Tabel 27: Nivelurile de emisii asociate BAT, bazate pe un esantion aleatoriu calificat sau un
esantion alcatuit din prelevari pe 24 de ore

Suspensii solide <30 mg/l
Fier <5 mg/l
Plumb < 0,5 mg/l
Zinc <2 mg/l
Cianuri (CN-), degajate usor(') <0,4 mg/1

BAT constau in prevenirea sau reducerea utilizarii apei si evacudrilor de apa reziduala de la
desprafuirea primara a gazului de convertizor cu oxigen (BOF), prin utilizarea uneia dintre

urmatoarelor tehnici, in conformitate cu BAT pentru recuperarea gazelor de convertizor cu
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oxigen (BOF) prin ardere suprimatd si BAT pentru recuperarea gazelor de convertizor cu

oxigen (BOF) in timpul suflarii de oxigen in cazul arderii complete :

v' desprifuirea uscatd a gazului de convertizor cu oxigen (BOF);
v" reducerea la minimum si reutilizarea cat mai mult posibil a apei de epurare (de exem-
plu pentru granularea zgurii), in cazul in care este utilizatd desprafuirea umeda.
BAT constau in reducerea la minimum a evacuadrii apelor uzate de la turnarea continua,

utilizand urmatoarele tehnici in combinatie:

I. iIndepartarea solidelor prin floculare, sedimentare si/sau filtrare;
Il. eliminarea uleiului in rezervoare de separare sau orice alt dispozitiv eficient;

I11. recircularea cat mai mult posibil a apei de racire si a apei de la generarea de vid.

Tabel 28: Nivelurile de emisii asociate BAT, bazate pe un esantion aleatoriu calificat sau un
esantion alcatuit din prelevari pe 24 de ore, pentru ape reziduale provenite de la masinile de
turnare continua

Suspensii solide <20 mg/l
Fier <5 mg/l
Nichel <0,5 mg/l
Zinc <2 mg/l
Crom total <0,5 mg/l
Hidrocarburi totale <5mg/l

BAT constau in reducerea la minimum a consumului de apa de la procesul cuptorului cu arc
electric (CAE) utilizand cat mai mult posibil sisteme de racire cu apa cu circuit inchis pentru
racirea dispozitivelor cuptorului, cu exceptia cazului in care se utilizeaza sistemele de racire

cu circuit deschis.
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FMP - Industria de prelucrare a metalelor feroase

BAT-AEL-uri pentru emisii in apa

Nivelurile de emisii asociate cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru
emisiile n apa, indicate in prezentele concluzii privind BAT, se refera la concentratii (masa

substantelor emise per volum de apa), exprimate in mg/l sau pg/l.

Perioadele de calculare a valorilor medii asociate cu BAT-AEL se refera la unul dintre

urmatoarele doua cazuri:

v in cazul evacudrii continue, valorile medii zilnice obtinute prin prelevarea unor probe
proportionale cu debitul pe o perioada de 24 de ore. Se pot utiliza si probe combinate
proportionale cu timpul, dacd se demonstreaza ca debitul este suficient de stabil. Se pot
utiliza probe instantanee in cazul in care nivelurile de emisii se dovedesc a fi suficient de
stabile;

v in cazul evacuarii intermitente, valorile medii pe durata evacuarii, obtinute prin pre-
levarea unor probe combinate proportionale cu debitul sau, daca efluentul este amestecat
in mod corespunzator si omogen, prin prelevarea unei probe instantanee inainte de eva-

cuare.
Aceste BAT-AEL se aplica in punctul in care emisiile ies din instalatie.
BAT-AEPL pentru consumul specific de apa

BAT-AEPL pentru consumul specific de apa se refera la medii anuale calculate ca in tabelul
29.

Tabel 29: Mediile anuale calculate pentru consumul specific de apa

Consumul de apa: v consumul de apa
v consumul specific de apa Y4 capacitatea de productie
v Cantitatea totala de apa consumata de instalatie, cu excep-
tia:
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apei reciclate si reutilizate;

v
v

apei de racire utilizate in sistemele de racire cu cir-
cuit intr-o singura trecere;
v/ apei pentru uz casnic, exprimati in m>/an si

Capacitatea de
roductie:

t/an.

Cantitatea totald de produse fabricate de instalatie, exprimatd in

BAT 8. BAT constau in monitorizarea emisiilor in apa, cel putin cu frecventa indicatd mai

jos si in conformitate cu standardele EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN, BAT constau in

utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigura

furnizarea de date de o calitate stiintificd echivalenta.

Tabel 30: Monitorizarea emisiilor in apa in conformitate cu standardele EN

Materii solide totale in O data pe
suspensie (MTS)(2) Toate procesele EN 872 sdptamana(3)
Carbon organic total . .
Toate procesele EN 1484 O data pe luna
(COTY2)(4) P P

(CCO)2)4)

Consum chimic de oxigen

Toate procesele

Nu sunt disponibile
standarde EN

O data pe luna

Indice de hidrocarburi

(Uz)[©)

Toate procesele

EN ISO 9377-2

O data pe luna

Diverse standarde EN
Bor Procese in care se | disponibile (de exemplu.
utilizeaza borax EN ISO 11885,
EN ISO 17294-2)
Cadmiu Toate procesele (6)
Crom Toate procesele (6)
Metale/ Fi.er Toate procesele Diversc? §tandarde EN ) )
metaloizi(5) Nichel Toate procesele (6) | disponibile (de exemplu, | O datad pe luna
Plumb Toate procesele (6) | EN ISO 11885, EN ISO
. Zincarea termica 15586, EN ISO 17294-2)
Staniu o
continua cu Sn
Zinc Toate procesele (6)
Diverse standarde EN
Mercur Toate procesele (6) | disponibile (de exemplu,
EN ISO 12846,
: INSTITUTUL Livrabil partial 2 m
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EN ISO 17852)

Crom
hexavalent

Decaparea otelului
inalt aliat sau
pasivarea cu
compusi ai Cr®

Diverse standarde EN
disponibile (de exemplu,
EN ISO 10304-3,

EN ISO 23913)

Fosfor total (P total)(2)

Fosfatarea

Diverse standarde EN
disponibile (de exemplu,
EN ISO 6878, EN ISO
11885, EN ISO 15681-1
si -2)

O data pe luna

Fluorura (F-)(5)

Decaparea cu
amestecuri acide
care contin HF

EN ISO 10304-1

O data pe luna

emisii se dovedesc a fi suficient de stabile.

(1) In cazul evacudrilor intermitente cu o frecventd mai micd decét frecventa minima de
monitorizare, monitorizarea se realizeaza o data pe evacuare.
(2) Monitorizarea se aplica numai in cazul evacudrii directe intr-un corp de apa receptor.

(3) Frecventa de monitorizare poate fi redusa la o datd pe luna in cazul in care nivelurile de

(4) Se monitorizeazd fie CCO, fie COT. Monitorizarea COT este optiunea preferata,
deoarece nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.
(5) In cazul evacuirii indirecte intr-un corp de apa receptor, frecventa de monitorizare se
poate reduce la o datd la trei luni daca instalatia de epurare a apelor uzate din aval este
proiectata si dotatd in mod corespunzator pentru a reduce poluantii vizati.
(6) Monitorizarea se aplicd numai atunci cand substanta/parametrul este identificat ca fiind

relevant 1n fluxul de ape uzate pe baza inventarului mentionat in BAT 2.

Substante periculoase

Pentru a se evita utilizarea compusilor cromului hexavalent in pasivare, BAT constau

in utilizarea altor solutii care contin metale (de exemplu, care contin mangan, zinc, fluorura

de titan, fosfati si/sau molibdati) sau a solutiilor de polimeri organici (de exemplu, care

contin poliuretani sau poliesteri).
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Tabel 31: Nivelurile de performanta de mediu asociate BAT (BAT-AEPL) pentru consumul
specific de apa

Laminare la cald m3/t 0,5-5
Laminare la rece m3/t 0,5-10
Trefilare m3/t 0,5-5
Zincare termica continua m3/t 0,5-5

Emisiile in apa
Pentru reducerea incarcarii cu poluanti organici (rezultati, de exemplu, din scurgerile
de ulei sau din curatarea emulsiilor de laminare si calire, a solutiilor de degresare si a
lubrifiantilor utilizati la trefilare) in apa contaminata cu ulei sau grasimi, care este trimisa
spre tratare suplimentara (a se vedea BAT 31), BAT constau in separarea fazei organice de
cea apoasa.

Tabel 32: Nivelurile de emisie asociate cu BAT (BAT-AEL) pentru evacuirile directe intr-
un corp de api receptor

Materii solide totale in

suspensic (MTS) mg/1 5-30 Toate procesele
?(? (r;b](“))n &ganic total mg/l 10-30 Toate procesele
Consum chimic de oxygen
(CCO) (2) mg/l 30-90 Toate procesele
Indice de hidrocarburi (IH) |mg/l 0,5-4 Toate procesele
Cd ug/l 1-5 Toate procesele (3)
Cr mg/l 0,01-0,1 (4) | Toate procesele (3)

Decaparea otelului inalt aliat sau

Cr(VD) ne/l 10-50 asivarea cu compusi ai Cr(VI)

Fe mg/1 1-5 Toate procesele
Metale

Hg ug/l 0,1-0,5 Toate procesele (3)

INi mg/1 0,01-0,2 (5) | Toate procesele (3)

Pb ug/l 5-20 (6) (7) | Toate procesele (3)

Zincarea termica continud cu

Sn me/l 0,01-0,2 ajutorul staniului
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n mg/1 0,05-1 Toate procesele (3)
Fosfor total (P total) mg/1 0,2-1 Fosfatarea
< Decaparea cu amestecuri acide
Fluorura (F- mg/1 1-15 .. L
u (F-) & care contin acid fluorhidric
\Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite in sectiunea Consideratii
(1)
enerale.
Se aplica fie BAT-AEL pentru CCO, fie BAT-AEL pentru COT. Monitorizarea COT este
(2) optiunea preferatd, deoarece nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de
toxici.
BAT-AEL se aplica numai atunci cdnd substanta sau substantele/parametrul sau
3) parametrii vizati sunt identificati ca fiind relevanti in fluxul de ape uzate, pe baza
inventarului mentionat in BAT 2
Limita superioara a intervalului BAT-AEL este de 0,3 mg/l in cazul otelurilor inalt
(4) :
aliate.
Limita superioara a intervalului BAT-AEL este de 0,4 mg/l in cazul instalatiilor care
roduc otel inoxidabil austenitic.
(6) Limita superioara a intervalului BAT-AEL este de 35 ug/l in cazul instalatiilor de
trefilare in care sunt utilizate bai de plumb.
7) Limita superioard a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare, de maximum 50 ug/l, in
cazul instalatiilor in care se prelucreaza otel cu plumb.

Monitorizarea aferenta este prevazutd in BAT 8.
Apele uzate deversate
BAT 63. Deversarea apelor uzate din procesul de zincare termica discontinua nu constituie BAT.

Sunt generate numai reziduuri lichide (de exemplu, acid de decapare uzat, solutii de degresare
uzate si solutii de fluxare uzate). Aceste reziduuri sunt colectate. Ele sunt epurate in mod

corespunzator in vederea reciclarii sau a recuperdrii si/sau sunt trimise spre eliminare.

Tabel 33: Descrierea tehnicilor de mirire a eficientei energetice

Casetele pentru bobine | Se instaleaza casete izolate intre laminorul de degrosare si laminorul
de finisare pentru reducerea la minimum a pierderilor de temperatura
din materia prima 1n cursul proceselor de bobinare/debobinare si pentru
reducerea fortelor de infasurare in laminoarele de platbande la cald.
Optimizarea arderii Se iau masuri pentru marirea la maximum a randamentului de
conversie a energiei in cuptor si reducerea concomitenta a emisiilor (in
special de CO). Aceste rezultate se obtin printr-o combinatie de tehnici,
inclusiv o buna proiectare a cuptorului, optimizarea temperaturii (de
exemplu, amestecarea eficientd a combustibilului si a aerului de ardere)
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si a timpului de stationare in zona de ardere si utilizarea unui sistem de
automatizare si control al cuptorului.

Arderea fara flacara

Arderea fara flacara se realizeaza prin injectarea separata la mare
viteza a combustibilului si a aerului de combustie in camera de ardere a
cuptorului pentru impiedicarea formarii de flacara si reducerea formarii
de NOX si pentru asigurarea concomitenta a unei distributii mai
uniforme a céldurii in Intreaga camera. Arderea fara flacara poate fi
utilizata in combinatie cu oxicombustia.

Automatizarea si
controlul cuptorului

Procesul de incélzire este optimizat prin utilizarea unui sistem
informatic care controleaza in timp real parametri-cheie, precum
temperatura cuptorului si a materiei prime, raportul aer/combustibil si
presiunea din cuptor.

Turnarea aproape finala
a bramelor subtiri si a
grinzilor profilate,
urmatd de laminare

Bramele subtiri si grinzile profilate sunt produse prin realizarea
turndrii i a laminarii Intr-o singurd etapa a procesului. Se reduc
necesitatea de reincalzire a materiei prime inainte de laminare si
numarul de treceri prin laminor.

Optimizarea modului de
proiectare si utilizare a
RNCS/RCS

Se optimizeaza raportul reactiv/NOX pe sectiunea transversala a
cuptorului sau a conductei, dimensiunea picaturilor de reactiv si
fereastra de temperatura in care este injectat reactivul.

Oxicombustia

Aerul de combustie este Inlocuit integral sau partial cu oxigen pur.
Oxicombustia poate fi utilizatd in combinatie cu arderea fard flacara.

Preincalzirea aerului de
combustie

O parte din cdldura recuperata din gazele de ardere pentru este
reutilizatd pentru preincalzirea aerului utilizat la ardere.

Sistemul de gestionare a
gazelor de proces

Sistemul face posibila directionarea gazelor rezultate din procesele
siderurgice cdtre cuptoarele de incalzire a materiei prime, in functie de
disponibilitatea acestora.

Arzatorul cu recuperator

Arzatoarele cu recuperatoare utilizeaza diferite tipuri de recuperatoare
(de exemplu, schimbdatoare de caldurd cu modele de radiatie, convectie,
tuburi compacte sau radiante) pentru recuperarea directa a caldurii din
gazele de ardere, care este apoi utilizata pentru preincalzirea aerului de
combustie.

Reducerea frecarii in
laminor

Uleturile de laminare sunt selectate cu atentie. Se utilizeaza sisteme de
ulei pur si/sau emulsie pentru reducerea frecarii dintre cilindrii de lucru
si materia primi si pentru asigurarea unui consum minim de ulei. In
LC, aceasta tehnica se aplica, de obicei, in primele cadre ale
laminorului de finisare.

Arzatorul cu regenerator

Arzatoarele cu regeneratoare constau in doud arzatoare care
functioneaza alternativ si care contin paturi din materiale refractare sau
ceramice. In timpul functionarii unuia dintre arzitoare, cildura din
gazele de ardere este absorbita de materialele refractare sau ceramice
ale celuilalt arzétor, fiind apoi utilizata pentru preincalzirea aerului de
ardere.

Instrumente Structurale
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Cazanul de recuperare a
caldurii

Caldura din gazele de ardere fierbinti este utilizata pentru generarea de
abur cu ajutorul unui cazan de recuperare a caldurii. Aburul generat
este utilizat 1n alte procese ale instalatiei, pentru alimentarea unei retele
de abur sau pentru producerea de energie electrica intr-o centralad
electrica.

NFM - industria metalelor neferoase

BAT 14. Pentru a preveni sau a reduce generarea de ape uzate, BAT constd in utilizarea uneia

dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

Tabel 34: Tehnici si combinatii ale acestora pentru prevenirea si reducerea apelor uzate

Masurarea cantitatii de apa dulce utilizata si a cantitatii de
ape uzate evacuate

General aplicabila

Reutilizarea, in cadrul aceluiasi proces, a apelor uzate
provenite din operatiunile de curdtare (inclusiv apa de

Reutilizarea fluxurilor de acizi slabi generati intr-un elec-
trofiltru umed sau in epuratoare umede

General aplicabila

clatire a anodului si catodului i, irecum sia aiei deversate

IAplicabilitatea poate fi limitatd in functie
de continutul de metale si de solide din
apele uzate

Reutilizarea apelor uzate provenite din granularea zgurii

IAplicabilitatea poate fi limitatd in functie
de continutul de metale si de solide din
apele uzate

Reutilizarea apei de scurgere de suprafata

General aplicabila

Utilizarea unui sistem de racire cu circuit inchis

IAplicabilitatea poate fi limitatd daca, din
motive legate de proces, este necesard o
temperaturd scazutd

Reutilizarea apei tratate din instalatia de tratare a apelor
uzate

/Aplicabilitatea poate fi limitata de

continutul de sare
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BAT 15. Pentru a preveni contaminarea apei si a reduce emisiile in apa, BAT constd in

separarea fluxurilor de apa uzatd necontaminata de fluxurile de apa uzata care necesita tratare.

Separarea apelor pluviale necontaminate ar putea sa nu fie aplicabila in cazul sistemelor

existente de colectare a apelor uzate.

BAT 16. BAT consta in aplicarea standardului ISO 5667 pentru prelevarea de probe de apa
si pentru monitorizarea, cel putin o datd pe lund ( 1), a emisiilor in apd in punctul de iesire din
instalatie, in confor- mitate cu standardele EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN, BAT consta
in utilizarea de standarde ISO, standarde nationale sau alte standarde internationale, care asigura

furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta.

Tabel 35: Standarde disponibile pentru prelevarea de probe de apa si pentru monitorizarea
emisiilor in apa in punctul de iesire din instalatie

Mercur (Hg) Cupru, plumb, staniu, zinc, cadmiu, metale [EN ISO 17852,
pretioase, feroaliaje, nichel, cobalt si alte metale |EN ISO 12846
neferoase
Cupru, plumb, staniu, zinc, cadmiu, metale

Fier (Fe) pretioase, feroaliaje, nichel, cobalt si alte metale EN ISO 11885

Arsen (As) EN ISO 17294-2

Cadmiu (Cd)

Cupru (Cu) Cupru, plumb, staniu, zinc, cadmiu, metale

[Nichel (N1) pretioase, feroaliaje, nichel si cobalt

Plumb (Pb)

Zinc (Zn)

(1) Frecventa monitorizarii poate fi adaptata daca seriile de date demonstreaza in mod clar

ca emisiile sunt suficient de stabile.
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Tabel 36: Standarde disponibile pentru prelevarea de probe de apa si pentru monitorizarea
emisiilor in apa in punctul de iesire din instalatie

Argint (Ag) Metale pretioase
[Aluminiu (Al) Aluminiu
Cobalt (Co) Nichel si cobalt
Crom total (Cr) Feroaliaje
EN ISO 10304-3

Crom (V) [Cr (V)] Feroaliaje EN ISO 23913
Stibiu (Sb) Cupru, plumb si staniu
Staniu (Sn) Cupru, plumb si staniu
Alte metale, daca Aluminiu, feroaliaje si alte metale EN ISO 11885
este neferoase EN ISO 15586
cazul ( 2) EN ISO 17294-2

Cupru, plumb, staniu, zinc, cadmiu,

metalepretioase, nichel, cobalt si alte
Sulfat (SO4 ) metale neferoase
Fluor (F-) Aluminiu primar EN ISO 10304-1
Totalul materiilor
solide in suspensie
(TSS) Aluminiu EN 872

(1) Nota: ,, Alte metale neferoase” reprezinta productia de metale neferoase, altele decat cele
mentionate in mod specific in sectiunile 1.2-1.8.
(2 ) Metalele monitorizate depind de compozitia materiilor prime utilizate.

BAT 17. Pentru a reduce emisiile din apa, BAT consta in tratarea scurgerilor din depozitele
de lichide si a apelor uzate provenite din productia de metale neferoase, inclusiv din etapa
de spélare inclusd in procesul Waelz si, de asemenea, in eliminarea metalelor si a sulfatilor

prin utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos

Tabel 37: Tehnici de reducere a emisiilor din apa uzata provenita de la productia de metale

neferoase
Precipitare chimica General aplicabila
Sedimentare General aplicabila
Filtrare General aplicabila
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[Ultrafiltrare Se aplica doar unor
fluxuri specifice in
productia de metale

neferoase
Filtrare cu carbune activat General aplicabild
Osmoza inversa Se aplica doar unor

fluxuri specifice in
productia de metale
neferoase

(1 ) Tehnicile sunt descrise in sectiunea 1.10.4

Nivelurile de emisii asociate BAT

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile directe catre un corp de apa
receptor, provenite din productia de cupru, plumb, staniu, zinc, cadmiu, metale pretioase, nichel,

cobalt si feroaliaje sunt prezentate in tabelul 38.

Aceste BAT-AEL se aplica in punctul in care emisiile ies din instalatia de productie.

Tabel 38: Niveluri de emisii asociate BAT pentru emisii directe intr-un corp de apa recep-
tor, provenite din productia de cupru, plumb, staniu, zinc (inclusiv din etapa de spalare in-
clusa in procesul Waelz), cadmiu, metale pretioase, nichel, cobalt si feroaliaje BAT-AEL
(mg/l) (medie zilnica)

Argint NR NR NR <0,6 NR NR
Arsen 0,1 (1) 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1
Cadmiu 0,02-0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,05
Cobalt NR <0,1 NR NR 0,1-0,5 NR
Crom total | NR NR NR NR NR <0,2
Crom (VI) | NR NR NR NR NR <0,05
Cupru 0,05-0,5 <0,2 <0,1 <0,3 <0,5 <0,5
Mercur 0,005-0,02 | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nichel <0,5 <0,5 <0,1 <0,5 <2 <2
Plumb <0,5 <0,5 <0,2 <0,5 <0,5 <0,2
Zinc <1 <1 <1 <04 <1 <1

NR: Nu se aplica

y.
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(1 ) In cazul unui continut ridicat de arsen in materialul introdus in instalatie, BAT-AEL pot fi de
pand la 0,2 mg/l.

Monitorizarea aferenta este indicata in BAT 16.
Generarea de ape uzate

BAT 62. Pentru a preveni generarea de ape uzate in urma coacerii anozilor, BAT consta in

utilizarea unui ciclu de apa inchis.
Aplicabilitate: General aplicabild 1n cazul instalatiilor noi si al modernizérilor semnificative.
Aplicabilitatea poate fi limitata de calitatea apei si/sau de cerintele de calitate a produsului.

Tabel 39: Tehnici aplicate pentru prevenirea apelor uzate in urma coacerii anozilor

Precipitare Conversia unei substante poluante dizolvate intr-un compus insolubil
chimica prin adaugarea de precipitate chimice. Precipitatele solide formate sunt
separate ulterior prin sedimentare, flotatie sau filtrare. Daca este
necesar, aceasta etapa poate fi urmata de ultrafiltrare sau de osmoza
inversd. Substante chimice tipice utilizate pentru precipitarea metalelor
sunt varul, hidroxidul de sodiu si sulfura de sodiu.

Sedimentare Separarea particulelor in suspensie si a materiilor in suspensie prin
decantare gravitationald
Flotatie Separarea particulelor solide sau lichide de apele uzate prin atasarea lor

la bule fine de gaz, de obicei aer. Particulele plutitoare se
acumuleaza la suprafata apei si se colecteazd cu spumiere

Filtrare Separarea particulelor solide de apele uzate prin trecerea acestora printr-
un mediu poros. Cel mai utilizat mediul de filtrare este nisipul.

Ultrafiltrare Proces de filtrare prin care, ca mediu de filtrare, se folosesc membrane
cu pori cu dimensiunea de aproximativ 10 um

Filtrare cu Proces de filtrare prin care cérbunele activat este utilizat ca mediu de

carbune activat filtrare.

Osmoza inversa Un proces pe baza de membrane, prin care se aplica o diferentd de

presiune intre compartimente separate de membrane, ceea ce determina
curgerea apein dinspre solutia mai concentratd spre o solutie cu o
concentratie mai mica.
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SF — Industria siderurgica si de turnatorie

Nu exista decizie. Singurele referinte la valori limita de emisie pentru evacuari in ape prezentate
in BREF-ul de industrie siderurgica si de turnatorie se refera la poluanti si limite de emisie care
provin de la deshidratarea namolului provenit de la periile umede ale cuptoarelor.

Tabel 40: Concentratiile de poluanti evacuate in ape de la deshidratarea nimolului (de la
periile umede ale cuptoarelor)

Valoare pH 7.2 - 99
Conductivitatea El. S/cm 1400 - 18400
Plumb mg/l <0.01 - 25
Cadmiu mg/l <0.01 - 0.03
Crom mg/l <0.01 - 0.13
Cupru mg/l 0.02 - 0.89
Nikel mg/l 0.04 - 0.23
Mercur mg/1 < 0.001
Zinc mg/l 1.8 - 279
Sulfat mg/1 430 - 1550
Clorurd mg/l 1330 - 3947
COD mg/1 154 - 7580

In alte etape ale proceselor tehnologice, nu sunt previzute evacudri de ape uzate si nu se
poate face o corelatie directa intre BAT-uri tehnologice si valori limita de emisie asociate.

Pentru astfel de situatii, oricare alte ape uzate de pe o platforma de productie respecta
valorile limita de emisie din decizia privind poluantii si valori limitd de emisie pentru efluentul
din industria chimica evacuat din statia de epurare finald precum si aspectele de monitorizare
prevazute in documentul de monitorizare a tuturor emisiilor activitatilor IED, elaborat de JRC

(care va fi detaliat in Raportul intermediar nr. 3).
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1.4. Activitatea industriala nr. S - Industria extractiei mineralelor, minereurilor, metalelor

feroase si neferoase in activitate sau in conservare

Tabel 41: Documente de referinti pentru domeniile industriale aferente activitatii 5

Management of Waste | MWEI BREF (12.2018) BREF nu este dezvoltat sub

from Extractive Directiva IPPC, a fost publicat in
Industries/ baza Articolului 21(3) al Directivei
Managementul 2006/21/EC.

deseurilor din
industriile extractive

Exploration and HC BREF (02.2019) BREF nu este dezvoltat sub
production of Directiva IPPC, a fost dezvoltat in
hydrocarbons/ urma comunicarii COM(2014) 23
Explorarea si extractia final/2 (RO, EN)

hidrocarburilor

Una dintre prioritatile Guvernului Romaniei asumata prin Tratatul de aderare la Uniunea
Europeana este, pe langa accelerarea procesului de restructurare si eliminare a subventiilor din
sectorul minier (mentinerea in activitate numai a unitatilor avand un potential ridicat de rezerve
geologice si conditii favorabile obtinerii unor produse miniere in conditii de eficientd) este si
refacerea compartimentelor de mediu afectate de activitatile extractive prin elaborarea si finantarea
de programe anuale fundamentate pentru derularea eficientd a Procesului de reconstructie ecologica
a siturilor afectate de activitatile miniere.

Astfel, incepand cu anul 1998, in conformitate cu Legea minelor nr.61/1998 si nr. 85/2003,
s-a trecut la conservarea si inchiderea minelor si carierelor nerentabile, iar pana la aceasta data, prin
11 hotérari succesive de Guvern, s-a aprobat inchiderea definitiva si reconstructia ecologicd a
zonelor afectate pentru 556 mine/cariere §i alocarea fondurilor necesare pentru conservarea,
inchiderea si ecologizarea suprafetelor afectate, pentru aceste obiective.

Péana la aceasta datd, in urma derularii programului national de reconstructie ecologicd a
siturilor afectate de obiectivele miniere au fost construite mai multe statii de epurare a apelor de
mind. Aceste statii au fost puse In functiune anterior emiterii normativului privind stabilirea
limitelor de Incércare cu poluanti a apelor uzate industriale si ordsenesti la evacuarea in receptorii

naturali, NTPA-001/2002, din 28.02.2002, aprobat prin HG nr. 188/2002, cu modificarile si
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completarile ulterioare. Documentele justificative, facand parte din Anexa nr. 1 la prezentul
raport. Astfel, in urma epurarii apelor de mind concentratiile in ioni de metale grele (fier, mangan,
plumb, cadmiu, magneziu, crom, nichel, etc.) masurate in apele evacuate In emisari se incadreaza
de regula 1n prevederile normativului, in schimb in cazul indicatorilor reziduu fix, suspensii, sulfati,
calciu se nregistreazd depasiri constante la majoritatea statiilor de epurare, in comparatie cu
NTPA-001/2002. Aceasta situatie este datoratd in special faptului cd nu au fost luate in considerare
specificitdtile locale si, implicit, valorile de fond geochimic ale poluantilor in emisarii din
perimetrele supuse procesului national de reconstructie ecologica a siturilor afectate de exploatarile
miniere. De asemenea, prevederile actualului normativ national reglementeaza praguri maxime
admisibile mult sub cele convenite/acceptate la nivelul celorlalte state comunitare si chiar pentru
indicatorii care nu sunt luati in considerare de organismele comunitare (in special : pH-ul, reziduul
filtrat-suspensii, sulfatii si calciul), fapt ce a generat aplicarea de penalititi si  sanctiuni
contraventionale.

Epurarea apelor de mina in conditiile HG nr. 188/2002

Statiile de epurare, atat cele din perimetrele miniere active cat si din cele aflate in conservare,
au intrat in patrimoniul Ministerului Economiei in virtutea art. 37 alin. 2 din Legea minelor nr.
85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ,,fara nicio indemnizatie si libere de
orice sarcini, indiferent de natura acestora”.

Activitatea de epurare a apelor de mind/zdcamant nu se regaseste in categoria lucrdrilor care
se construiesc pe ape sau care au legdturd cu apele, asa cum sunt definite de legea apelor nr.
107/1996. Aceasta afirmatie este sustinuta si de definitiile BAT care se aplicd la tehnologii si la
activitati. De asemneea, aceasta afiramtia se coreleaza si cu definitia de ,,apa uzata” din legea apelor,
desi in BAT-ul MWEI aceste ape nu sunt definite ca si ape uzate. Astfel, este recomandabil ca
autoritatile sa armonizeze terminologia din diversele acte normative, avand in vedere cd obiectivul
proiectului SIPOCA 859 este ,,armonizarea si sistematizarea legislatiei existente”. In acest context,
dispozitiile HG nr. 188/2002 actualizata nu sunt aplicabile apelor tratate in statiile de epurare din
perimetrele miniere aflate in conservare/monitorizare postinchidere, potrivit dispozitiilor legii
minelor 85/2003 cu modificarile si completarile ulterioare

Motivele de drept care stau la baza acestor afirmatii sunt date chiar de HG nr. 188/2002,

actualizata, art. 1 alin.(1) din Anexa 1 - Norme Tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea
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apelor uzate urbane, NTPA-001, care dispune ca: Prezentele norme tehnice se refera la colectarea,
epurarea §i evacuarea apelor uzate urbane §i la epurarea §i evacuarea apelor uzate provenite din
sectoarele industriale in functiune, excluzandu-le pe cele aflate in conservare/monitorizare
postinchidere care au regim special in baza avizului de inchidere (acesta este specific fiecrei zone
si insoteste planul de incetare a activitatii - PIA) .

Un argument al acestei lacune legislative este acela cad la data promovarii Legii apelor,
respectiv anul 1996, inca nu Incepuse actiunea de inchidere si ecologizare a minelor nerentabile
economic, prima Hotarare de Guvern in acest sens fiind promovata in anul 1998 sub nr. 816 si
prima Lege a minelor fiind promovata in acelasi an sub nr. 61.

Activitati pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor — extrase
din Legea apelor nr. 107/1996
> Art. 48 (1) Lucrarile care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele sunt:

a) lucrari, constructii si instalatii care asigura gospodarirea complexa a apelor, inclusiv atenuarea
apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumulari permanente
sau nepermanente, derivatii hidrotehnice;

b) lucrari de folosire a apelor, cu constructiile si instalatiile aferente: alimentari cu apa potabila,
industriala §i pentru irigatii, amenajari piscicole, centrale hidroelectrice, folosinte hidromecanice,
amenajari pentru navigatie, plutarit si flotaj, poduri plutitoare, amenajari balneare, turistice sau
pentru agrement, alte lucrari de acest fel;

c) lucrari, constructii si instalatii pentru protectia calitatii apelor sau care influenteaza calitatea
apelor: lucrari de canalizare si evacuare a apelor uzate, statii si instalatii de prelucrare a calitatii
apelor, injectii de ape 1n subteran, alte asemenea lucrari;

d) constructii de aparare Impotriva actiunii distructive a apei: indiguiri, aparari si consolidari de
maluri si albii, rectificari si reprofilari de albii, lucrari de dirijare a apei, combaterea eroziunii
solului, regularizarea scurgerii pe versanti, corectari de torenti, desecari si asanari, alte lucrari de
aparare;

e) traversari de cursuri de apa cu lucrarile aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;

f) amenajari si instalatii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de

apa, lacurilor si din terase: balastiere, cariere etc.;
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g) depozite de deseuri menajere si industriale: iazuri de decantare, halde de steril, zguri si cenusi,
slamuri, namoluri si altele asemenea;

h) plantari si defrisari de vegetatie lemnoasa, perdele antierozionale si filtrante in zonele de
protectie sau in albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier;

1) lucrari, constructii si instalatii care se executd pe malul marii, pe fundul apelor maritime
interioare si al marii teritoriale, pe platoul continental, inclusiv lucrari pentru consolidarea falezelor,
protectia si reabilitarea plajelor;

j) lucrari de prospectiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instalatii
hidromecanice, borne topohidrografice si alte lucrari de studii de teren in legatura cu apele;

k) lucrari si instalatii pentru urmarirea parametrilor hidrologici sau urmarirea automata a calitatii
apei;

1) lucrari de inchidere a minelor si carierelor, a depozitelor menajere si industriale si de
reconstructie ecologica a zonelor afectate;

m) injectarea in structurile din care au provenit sau in formatiunile geologice care, din motive
naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri a apelor de zacdmant de la schelele de
extractie, fara a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate;

n) planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general, zonal si de detaliu.

0) lucrari de decontaminare a resursei de apa subterana pentru siturile declarate ca fiind
contaminate.

Cadrul legal de emitere a A.G.A. de caitre autoritatea competenta (ANAR)

v Art. 55 din legea apelor nr. 107/1996, precizeaza etapele ce trebuie parcurse pentru emiterea unei
autorizatii:

V' Alin. 1) Autorizatia de gospodirire a apelor se elibereazd in baza constatdrii tehnice in teren, in
prezenta beneficiarului - cel mai tdrziu o data cu receptia investitiilor -, daca sunt respectate pre-
vederile legale privind gospodarirea apelor pentru punerea in exploatare a lucrarilor si exactitatea
datelor cuprinse in cererea de autorizare si in documentatia anexata la aceasta”.

v Alin. 2) ,,Daca la verificarea in teren se constata lipsuri de natura a nu permite, potrivit prezentei
legi, darea 1n functiune a investitiei, emitentul autorizatiei de gospodérire a apelor va fixa un termen
pentru efectuarea remedierilor sau a completarilor necesare. Dacad este cazul, emitentul autorizatiei

de gospodarire a apelor poate refuza, motivat, eliberarea ei.
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v Alin. 3) Autorizatia de gospodarire a apelor se poate acorda si pe durata limita, daca lipsurile con-
statate cu ocazia verificarii in teren permit punerea in functiune a investitiei, fara pericol, din punct
de vedere al gospodaririi apelor.

v Alin. 4) Modul de exploatare si intretinere a lucrarilor, constructiilor si instalatiilor se inscrie in
regulamentul de exploatare, care face parte integrantd din autorizatia de gospodarire a apelor.

v Alin. 5) Prin autorizatia de gospodarire a apelor, cat si prin actele complementare acesteia, trebuie
impuse prevederi specifice privind mijloacele de supraveghere, modalitatile de control tehnic si
mijloacele de interventie 1n caz de incidente, avarii sau accidente si altele asemenea.

v Alin. 6) Pentru corpurile de apa care nu au atins starea buna sau potentialul ecologic bun in perioada
prevazutd in schema directoare se impune reactualizarea prevederilor autorizatiilor de gospodarire
a apelor.

Potrivit cadrului legal existent, activitatea de epurare a apelor de mina/zacimant nu se
regiseste in categoria lucrarilor care se construiesc pe ape sau care au legitura cu
constructiile pe ape, conform dispozitiilor din Legea apelor.

Un element esential de care trebuie s se tinad cont in emiterea Autorizatiei de gospodarire a
apelor, 1n situatia acestor cazuri particulare din domeniul minier (conservare/monitorizare) sunt ca-
racteristicile fizico-chimice ale sectorului hidrografic local care sunt puternic influentate de valorile
de fond geochimic (depinzand la rindul lor de cantonarea de acumulari de resurse minerale). Astfel,
nu este fezabila utilizarea valorilor NTPAOO1 drept valori de referintd pentru autorizare, ci este
recomandata recalcularea acestora in raport cu valorile de fond obtinute pentru conditii neperturbate
si cu informatiile din monitorizarea integrata a apelor — apa, sedimente/materii in suspensie, biota,
elemente hidromorfologice, elemente biologice. Toate acestea se coreleaza si contribuie la stabilirea
nivelului de fond geochimic. De aceea, consideram ca impunerea prin Autorizatiile de gospodarire
a apelor a unor conditii care nu corespund cu situatia din teren, ar excede dispozitiile art. 55 alin 1

si 2) din legea apelor nr. 107/1996.

Ca urmare a tuturor acestor considerente juridice si tehnico-stiintifice, prezentul raport nu

poate propune valori limita de emisie valabile oricarei situatii prezente si viitoare nationale.
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Consideratii privind epurarea apelor de mina/zicamant

Epurarea apelor de mina care se evacueaza din perimetrele miniere inchise se realizeaza in
statiile de epurare existente prin metoda neutralizarii cu solutie de var si precipitarea hidroxizilor de

metale.

Aceastd tehnologie este foarte raspandita pe plan international pentru tratarea apelor de mina,
ea fiind mentionata si ca tehnologie BAT in exploatari, avand printre avantaje: costul moderat al
reactivului, eficienta ridicatd pentru neutralizare si precipitare metale grele, o relativa simplitate si
fiabilitate. Tratarea cu solutie de var a apelor de mina este prima optiune, mai ales in cazul apelor
foarte acide si puternic poluate cu metale grele. Aceasta tratare cu var trebuie facuta in zone special
amenajate care sd permitd o reactie cat mai rapida, fard a avea un impact asupra mediului din

vecindtatea perimetrului minier.

Tehnologia anterior mentionata se aplica perimetrelor miniere in functiune, cat si celor aflate in
conservare/ monitorizare post-inchidere (acestea ne avand un cod CAEN separat). Aceste ape ar fi
fost bogate 1n 1onii metalelor grele specifice fiecarei acumulari de resurse minerale chiar in absenta
activitatii de exploatare minera (fond geochimic). Lucrarile miniere istorice si actualmente inchise
favorizeaza doar drenarea apelor de zacamant si evacuarea acestor efluenti cu un specific similar cu

cel a fondului natural.

Apele de mina tratate prin statiile de epurare, nu sunt ape uzate, rezultate din activitati economice
ci apa bruta, naturald/conventional naturald rezultata din acviferele subterane in urma sistarii
activitatii economice/industriale, care debiteaza natural si nu poate fi inmagazinatd sau reinjectata,
fiind evacuata in cursurile de apa dupa ce este decontaminata la un nivel corespunzator, asigurat de
posibilitatile de tratare ale fiecarei statii, dupa cum este definit in legea minelor nr. 275.2020 care a
modificat si completat legea minelor nr. 85/2003. In plus, potrivit dispozitiilor legii 24/2000 privind
tehnica legislativa, in cazul unor neconcordante ale unor prevederi din acte legislative de aceeasi

putere (legi organice, in acest caz), prevaleaza prevederea cea mai recenta.
Cadrul legislativ European

Cadrul legislativ privind gestionarea deseurilor pentru statele membre si candidate ale UE

cuprinde Directiva 21/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului UE privind
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managementul deseurilor din industriile extractive, transpusa in legislatia nationala de HG 856/2008
privind gestionarea deseurilor din industriile extractive: inclusiv Deciziile de completare a
Directivei 21/2006/CE - Decizia 2009/359/CE de completare a definitiei deseurilor inerte privind

gestionarea deseurilor din industriile extractive;

Decizia 2009/360/CE de completare a cerintelor tehnice pentru caracterizarea deseurilor
stabilite de Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive si Decizia
2009/337/CE privind definirea criteriilor de clasificare a instalatiilor de gestionare a deseurilor in
conformitate cu anexa III la Dtrectiva 2006/21/CE, Directiva 76/464/EEC din 4 mai 1976 privind
poluarea provocatd de anumite substante periculoase deversate in mediul acvatic al Comunitatii

actualizata ca si Directiva 2006/11/EC;

Directiva 2000/60/EC din 23 octombrie 2000 care stabileste un cadru de actiune Comunitara

in domeniul politicilor de apd (Directiva Cadru a Apei, sau WFD);

Directiva 2006/21/EC din 15 martie 2006 privind gestionarea deseurilor din industriile
extractive, care modifica Directiva 2004/35/EC (Directiva privind Deseurile Miniere, sau MWD),
Directivele 1999/30/EC din 22 aprilie 1999 pentru limitarea valorilor de dioxid de sulf, dioxid de
azot si oxizi de azot, materii In suspensie si plumb in aerul ambiental, si Directiva 96/62/EC din 27
septembrie 1996 privind evaluarea si managementul calitdfii aerului ambiental (Directivele pentru
Aer), Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului pentru stabilirea unui
Cadru pentru Protectia Solului si pentru modificarea Directivei 2004/35/EC (care nu are legatura
directa cu obiectivul proiectului prezent dar are conexiune cu starea naturald a apelor din perimetrele

miniere).

Dupa cum se cunoaste, conform acestor acte normative, impactul unei folosinte de apa
asupra resursei de apd reprezintd aportul cu care aceasta contribuie la gradul de poluare al
receptorului natural, care poate fi cuantificat in termeni de concentratie totala a poluantilor emisi,
volum de apd evacuat (volumul de apa rezultat ca urmare a desfasurdrii activitatii), respectiv
incdrcarea totald (cantitate totald) de poluant/poluanti emisi in receptorul de apa. De asemenea, o
serie de indicatori de calitate cum ar fi pH, reziduu fix, materii in suspensie, Mn**, Cu?" si Zn?*, in
baza art. 4 (8) din Anexa nr. 3 din NTPA-001 privind stabilirea limitelor de Incarcare cu poluanti a
apelor uzate industriale si urbane la evacuarea in receptorii naturali din HG 188/2002, cu
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modificarile si completarile ulterioare, sunt utilizati la stabilirea valorilor limita autorizate pentru
pentru apele uzate provenite din activitatile industriale, nu sunt posibile, deoarece acestea sunt
aplicabile numai din motive tehnice, pe o anumitad perioada dar care sd nu depdseasca data de 31

decembrie 2018.

Pentru reglementarea acestei situatii o solutie viabila ar consta in modificarea/completarea
H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul céreia sa fie stabilite, pentru
componenta de ape industriale, valori limita de emisie specifice, functie de tipul de activitate pe care
folosinta de apa il desfasoara si cu respectarea BAT-urilor. Trebuie subliniat faptul ca H.G.
nr.352/21.04.2005 si, implicit, a normativului NTPA-001/2002 privind stabilirea limitelor de
incdrcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea in receptorii naturali nu
acoperi toati paleta de situatii specifice unor domenii industriale. In aceste conditii se impune

stabilirea unor limite ale indicatorilor de calitate a apelor evacuate functie de tipul de activitate.

Reglementiri legislative din state membre

A. Germania vs. Roméania

Tabel 42: Valori limita de Tncarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si oriasenesti evac-
uate n receptori naturali. Se aplica tuturor categoriilor de efluenti proveniti sau nu din
statii de epurare

pH 6,5-8,5 unitati pH SR ISO 10523-97

Materii in 35 mg/1 STAS 6953-81

suspensie

CBOS5 20-25 mgO2/1 STAS 6560-82 15-40
SR ISO 5815-98

CCO 70-125 mg02/1 SR ISO 6060-96 75-150

Azot total 10 (15) STAS 7312-83 13-18

Azotati 25(37) mg/1 STAS 8900/1-71

3 Legea federalad a Resurselor de apa (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Germania
* Legea apei uzate (Abwasserordnung —AbwV), Germania
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SR ISO 7890/1-98
Sulfati 600 mg/1 STAS 8601-70
Fosfor total 1,0 (2,0) mg/1 SR EN 1189-99 1-2
Cianuri totale 0,1 mg/1 SR ISO 6703/1-98
STAS 7685-79
Cloruri 500 mg/1 STAS 8663-70
Arsen 0,1 mg/1 SR ISO 6595-97 0,1
Aluminiu 5 mg/1 STAS 9411-83
Calciu 300 mg/1 STAS 3662-90
SR ISO 7980-97
Plumb 0,2 mg/1 STAS 8637-79
Cadmiu 0,2 mg/1 STAS 7852-80 0,2
SR ISO 5961-93
Fier total 5 mg/1 SR ISO 6332-96
Cupru 0,1 mg/1 STAS 7795-80 0,5
Nichel 0,5 mg/1 STAS 7987-67 0,5
Zinc 0,5 mg/1 STAS 8314-87
Mercur 0,05 mg/1 STAS 8045-79 0,05
Argint 0,1 mg/1 STAS 8190-68 0,1
Molibden 0,1 mg/1 STAS 11422-84
Mangan total 1,0 mg/1 STAS 8662/1-96
SR ISO 6333-96
Magneziu 100 mg/1 STAS 6674-77
SR ISO 7980-97
Cobalt 1,0 mg/1 STAS 8288-69

Consideratii privind toxicitatea si abordarea poluantilor sulfat, calciu si magneziu - Normarea

unor specii considerate mai putin importante (calciu, sulfati, magneziu si cloruri): Pentru unii

indicatori, iIn Roméania sunt impuse limite mai mici decat cele din Uniunea Europeana. Spre

exemplu, toxicitatea sulfatului de calciu asupra florei si faunei acvatice apare la concentratii mai

V.

-
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mari decat solubilitatea acestuia (2000 mg/1)°. Recomandari: 250 mg/1 pentru Na>S04 si 1000 mg/1
pentru CaSOg.

In Germania apele de mina sunt tratate prin procedee active, var In varianta clasica sau varianta
clasicd + recirculare namol. Sunt propuse urmatoarele limite in functie de activitatea industriald de

unde provin poluantii:

v S04* <600 mg/L

<

Ca®", Mg?", Mn - nu sunt limitate

v’ Alte metale grele sunt limitate similar ca in Romania.

Necesita tratare de foarte lunga durata. Este recunoscut interesul pentru procedeele pasive =

implementare sisteme pilot de mici sau mari dimensiuni (inca din 2004).

Exista probleme de mediu date de evacuarile de ape de mina, mai ales in zonele miniere ale fostei

RDG, cuplate cu deficit de apd in aceste zone.
Apele de mina nu sunt legal identificate ca ape uzate, ci definite ca ,,ape de mina".

Utilizarea si evacuarea apelor in diferite faze ale mineritului sunt reglementate de Legea federald a
Resurselor de apa (Wasserhaushaltsgesetz - WHGQG), de catre Legile resurselor de apa la nivel zonal

si de catre Legea apei uzate (Abwasserordnung —AbwV).

Se considerd ca reglementarile germane au fost adoptate In scopul armonizarii cu Directiva Cadru

-

Apa.

Prevederi legale privind evacuarea apelor uzate functie de activitatea industriala

(AbwV2004):

v' pentru sulfat sunt stabilite limite <600 mg/l si numai pentru unele activitati industriale sau sunt
stabilite norme de poluare pe unitatea de produs;

v Ca, Mn si Mg nu sunt limitati, dar Ba in unele cazuri, este limitat;

V' alte metale grele sunt limitate similar ca in legislatia romaneasca sau sunt stabilite norme de poluare

pe unitatea de produs.

5 Ghidul pentru calitatea apei potabile, Geneva 2004
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Limite pentru sulfat s-au identificat pentru urmaétoarele activitati industriale:

v" Productie pigmenti anorganici: 600-1600 kg SO4>/t pigment, in functie de tipul de productie. Ex.
productie sticli si fibre artificiale minerale: 3000 mg SO4>7/1 api uzati;

v" Productie TiO2: 500 kg SO4>/t produs;

v Spilare gaze ardere deseuri: 2000 mg SO4*/1 api uzata.

B. Cehia vs. Roméania

Probleme de mediu datorate sutelor de mine de minereuri metalice/ alte mine inchise.

Apele care provin din mine, pand la expirarea licentei de exploatare sunt definite ca ape de mina.
Apele de mina sunt restrictionate (autorizate) dupi cantitate si calitate. In acelasi timp, pentru
evacuarile de ape de mina sunt stabilite norme privind calitatea receptorilor dupa amestec prezentate

in tabelul 43.

Tabel 43: Norme privind calitatea receptorilor dupi evacuarile de ape de mina

CARBUNI Exceptie pentru deversari|Limite pentru alte descércari
ape de mina conform 61/2003S.B.
pH unitati 6-9 6-8
pH
Fier mg/1 3 2
Mn mg/l 1
PAH mg/1 0,01 0,0002
URANIU
pH mg/l 6-9 6-8
MTS mg/l 30 25
MINEREURI
pH unitati 6-9 6-8
pH
MTS mg/l 40 25
Fe mg/l 5 2
Zn mg/l 3
Pb mg | 0,05 0,015
Cu mg/l 1 0,03
As mg/1 0,5 0,02
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Tabel 44: Propuneri asupra celor mai bune practici selectate pentru a fi urmarite in sectoa-
rele miniere, corelate cu aspectele de mediu

Managementul | Planul de gospodarire a v v v v
apei apei
Controlul eroziunii si v 4 v v
sedimentelor
Managementul riscului |V’ v v v
de inundatii
Scurgeri acide din | Prevenirea scurgerilor v v v
mini Epurarea scurgerilor v 4 v
acide
Managementul | Planul de management al v v v v
sterilului deseurilor
Rambleerea 4 v v v
Proiectarea / amplasarea v v v 4
haldelor
Reciclarea rocilor sterile v v v 4
Managementul | Managementul v v

reziduurilor de reziduurilor de procesare

procesare Evaluarea riscului v v v
Planificarea situatiilor de v v v
urgenta
Structuri de acoperire v v
Substante Plan de management v v v v v
periculoase Managementul cianurilor v v
Managementul | Plan de management v v v v v
emisiilor de praf | Strategii de monitorizare v v v
Subsidenta Plan de management v v v
Implicarea Participarea publica v v v v v
comunitatii Dialogul cu factorii v v v v v
interesati
inchidere / Planul de management V' v v v v
remediere Misuri de remediere v v
Masuri specifice pentru V'
inchiderea minelor de
sare
Reabilitare progresivd v/ v v v v
Biodiversitate v v v v v
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Tabel 45: Valori ale indicatorilor aferenti tipurilor de ape care pot fi afectate de ape evacuate din activitati industriale

Temperatura °C 6324/61 35 20 18 13,8 14 19 15
Turbiditate grade SiO2- | 6323/61 0 190 35 7 0 4
Culoare mg Pt/l 7576/66 0 17 35 0 0 0
pH 6325/61 6,5-8,5 5-6 7-85 6-95 7-7 7-7 5-8
Suspensii mg/l 3638/53 35/60 15 325 124 429 235 2030
Conductivitate uS 20 488 231 593 348 3700
Alcalinitate (m) | mval/l 6363/61 15 325 155 8,15 206 28.7
Alcalinitate (p) | mval/l 6363/61 0 0.12 0 0 0 0
Duritate totala grade 3026/62 0 11.65 470 11,96 840 54.1
Duritate grade 3026/62 0 9.18 434 11,96 577 54.1
temporara
Duritate grade 3026/62 0 247 36 0 263 0
permanentd
O dizolvat mg/l 6536/62 180 869 966 1,26 720
Oxidabilitate mgKMnO4/1 | 3002/6 1 158 4,833 2,877 1,524 569 8,8
CCO-Cr mgO-/1 6954/61 125,0 130 26.8 906 404 240 9,7
CBO, mgO02 /1 6560/62 25,0 896 496 383 90 120
COT mg/l 3253/61 0 0 737 880 660 2970
Ca?* mg/l 3662/62 300,6 0 56 21 39 48 242
Mn?* mg/1 calcul 0 17 8 28 7 88
Na™- K* mg/l calcul 6 44 12 99 30 455
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Fe** mg/l 8634/70 0 0,010
Fe total mg/1 8634/70 5,0 0 50 600 835 0,031 0,021
Mn total mg/l 3264/62 1,0 0 0,025 0,025 0,100 0 0

Cr mg/1 2049/52 4 46 8 11 37 365
SO 4+ mg/l 3069/68 600,0 0 60 19 6 50 5

CO 3 mg/1 calcul 0 7 0 0 0 0
NH,* mg/l 6328/61 2,0 (3,0) 0,019 0.206 0,469 6,000 0,051 0,116
NOy mg/L 3048/61 1,0 (2,0) 0,003 0,030 0,010 0,004 0 0,116
NOs mg/l 8900/71 25,0(37,0) |0 4,761 332 455 2,082 0,044
N total mineral mg/1 7312/65 10,0 (15,0) | 0,016 1,314 443 5,125 510 0,105
PO*y mg/l 3265/61 0,090 4,468 0,010 250 0,034 0

P total mg/l 1006/85 102,00 | 0,037 660 0,023 360 0,013 0
SiO; mg/l 3225/61 0 9 60 156 150 2,1
H,S mg/1 7510/66 0,5 0 0 0 320 0 0
Fenoli mg/l 7167/65 0,3 0.0017 0,007 0 0 0,0086 0

Nu este nevoie ca cianurile sa fie monitorizate in apele din activititile miniere daca nu au fost utilizate pe parcursul exploatarii miniere si

nu sunt stabile in apele acide (pH mic). Se vor monitoriza doar acele substante identificate pe parcursul analizei situatiei initiale in concentratii:

v semnificative peste valorile geochimice de fond, sau
v’ peste sau aproape de valorile tintd din Directivele UE (SCM) sau aproape de pragul de risc (80% din SCM 1in corpul de apa) si legislatia roma-

neasca si ar trebui incluse in programul final de monitorizare operationald a apei (pe parcursul si dupa lucrarile de inchidere).
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Tabel 46: Valori limita de emisie in apa de suprafata pentru diferiti indicatori

1 pH unitati pH 5,5-9,5
2 temperatura °C [1]
3 culoare nu este perceputd la o
dilutie 1:20
4 miros nu trebuie sa deranjeze
5 materiale ruvide Absente
6 solide speciale totale (2) mg/1 <=80
7 BODS (ca O2) (2) mg/l <=40
8 COD (ca O2) mg/l <=160
9 aluminiu mg/1 <=1
10 arsenic mg/l <=0,5
11 bariu mg/1 <=20
12 bor mg/l <=2
13 cadmiu mg/l <=0,02
14 crom total mg/l <=2
15 crom VI mg/l <=0,2
16 fier mg/l <=2
17 mangan mg/l <=2
18 mercur mg/1 <=0,005
19 nichel mg/l <=2
20 plumb mg/l <=0,2
21 cupru mg/l <=0,1
22 seleniu mg/l <=0,03
23 staniu mg/1 <=10
24 zinc mg/l <=0,5
25 cianuri totale (ca CN) mg/1 <=0,5
26 clor activ liber mg/l <=0,2
27 sulfuri (ca H»S) mg/l <=1
28 sulfiti (ca SO3) mg/l <=1
29 sulfati (ca SO4) (3) mg/l <=1000
30 cloruri (3) mg/1 <=1200
31 floruri mg/l <=6
32 fosfor total (ca P) (2) mg/l <=10
33 azot amonical (ca NH4) (2) mg/l <=15
34 azot nitros (ca N) (2) mg/l <=0,6
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35 azot nitric (ca N) (2) mg/1 <=20
36 grasimi si uleiuri animale/ mg/1 <=20
vegetale

37 hidrocarburi totale mg/1 <=5

38 fenoli mg/1 <=0,5

39 aldeide mg/l <=1

40 solventi organici aromatici mg/1 <=0,2

41 solventi organici azotati (4) mg/l <=0,1

42 Tensoactivi totali mg/l <=2

43 pesticide fosforate mg/1 <=0,10

44 pesticide totale (fara mg/1 <=0,05

fosforate) (5), dintre care:

45 - aldrin mg/l <=0,01

46 - dieldrin mg/1 <=0,01

47 - endrin mg/l <=0,002

48 - isodrin mg/1 <=0,002

49 solventi clorurati (5) mg/l <=1

50 Escherichia coli (4) UFC/1000 ml | Nota

51 test de toxicitate acuta mg/l esantionul nu este
acceptabil cand dupa 24 de
ore numarul de organisme
imobile este egal sau mai
mare de 50% din total

(1) Pentru cursurile de apa variatia maxima intre temperatura medie a oricarei sectiuni a cursului

de apa in amonte si in aval de punctul de emisie nu trebuie sa depaseasca 3°C. Pe cel putin jumatate

din orice sectiune in aval, aceasta variatie nu trebuie sa depaseasca 1°C. Pentru lacuri, temperatura

de evacuare nu trebuie sa depaseasca 30°C si cresterea temperaturii corpului receptor nu trebuie sa

depaseasca in niciun caz 3°C la distanta de peste 50 de metri de punctul de emisie. Pentru canalele

artificiale, valoarea medie maxima a temperaturii apei din orice sectiune nu trebuie sa depaseasca

35°C, conditia mentionata mai sus fiind supusa acordului celui care gestioneaza canalul. Pentru mare

si pentru zonele de varsare ale cursurilor de apa nesemnificative, temperatura de evacuare nu trebuie

sa depaseasca 35 °C, iar cresterea temperaturii corpului receptor nu trebuie sa depaseasca in niciun

caz 3°C la mai mult de 1000 de metri distanta de punctul de emisie.

|
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(2) Trebuie asiguratd, de asemenea, compatibilitatea de mediu a deversarii cu corpul receptor i
formarea de bariere termice la gurile raurilor.

(2) In ceea ce priveste deversarile de ape uzate urbane, se aplicd limitele indicate tabel. In ceea ce
priveste deversarile de ape uzate industriale livrate catre zonele sensibile concentratia de fosfor total
Si azot total trebuie sa fie de 1, respectiv 10 mg/L.

(3) Aceste limite nu se aplica la deversarea in mare, in acest caz gurile de varsare fiind echivalate cu
ape marine de coasta atdta timp cdt pe cel putin jumadtate din oricare sectiune in aval de devarsare
nu sunt perturbate variatiile naturale in concentratia sulfatilor sau clorurilor.

(4) La autorizarea deversarii statiei de epurare a apelor uzate urbane, autoritatea competenta trebuie
sa stabileasca limita cea mai adecvata de in raport cu situatia de mediu, sanatatea si igiena corpului
de apa receptor si utilizarile existente. Se recomanda o limita de cel mult 5000 CFU/100 mL.

(5) Testul de toxicitate este obligatoriu. Pe ldnga testul asupra Daphnia magna, pot fi efectuate teste
de toxicitate acuta asupra Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, bacterii bioluminescente
sau organisme precum Artemia salina, pentru scurgeri de apa sarata sau alte organisme dintre cele
care vor fi indicate conform punctului 4 din prezenta anexd. Daca se efectueaza mai multe teste de
toxicitate, se ia in considerare cel mai rau rezultat. Rezultatul pozitiv al testului de toxicitate nu
determina aplicarea directa a sanctiunilor mentionate la titlul V, ci determina obligatia de a efectua

investigatii analitice aprofundate, cautarea cauzelor de toxicitate si inlaturarea lor.
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MWEI - Managementul deseurilor provenite din industriile extractive

Rezumat al performantelor exemplificative realizate si raportate folosind tehnici pentru

indepartarea solidelor in suspensie sau a particulelor lichide 1n suspensie, tehnici pentru

indepartarea substantelor dizolvate si tehnici de neutralizare a apelor reziduale inainte de

deversare in emisar, dintr-o gama larga de operatiuni de gestionare a deseurilor extractive.

BREF-ul se aplica apelor evacuate din haldele si iazurile de decantare a produselor

miniere.

Tabel 47: VLE conform BREF pentru evacuiri de ape din halde si iazuri de decantare a pro-
duselor miniere comparativ cu NTPA001/2005

pH 6-9 6,5-8,5
Consum chimic de oxigen < 15-100 mg/1 15-100 mg/1 10 (15)
(CCO)
Total Suspensii Solide (TSS) 5-35 mg/l 5-35 mg/l 35
Azot Total (Nt) 5-25 mg/l 5-25 mg/l 10 (15)
Sulfati (SO4>) 50-2 000 mg/1 50-2000 mg/1 600
Metale si Arsen (As) 10-50 pg/l maxim 0,050 0,1
metaloizi Cadmiu(Cd) 2-10 pg/l maxim 0,010 0,2
Crom (Cr) 2-15 pg/l maxim 0,015 NA
Cupru (Cu) 2-100 pg/l maxim 0,100 0,1
Plumb (Pb) 10-50 pg/l maxim 0,050 0,2
Mercur(Hg) 0.3-2 pg/l maxim 0,002 0,05
Nichel (Ni) 10-100 pg/l maxim 0,1 0,5
Zinc (Zn) 5-500 pg/l maxim 0,5 0,5
Cianuri Totale (CN) < 2-100 pg/l maxim 0,1 0,1

a) Intervalele de concentratie prezentate in acest tabel se bazeaza pe procesul de schimb de informatii.

b) Conditiile locale si tipul de operatiuni afecteazd concentratia si sunt luate in considerare la stabilirea

obiectivelor de performanta specifice amplasamentului.

(' Sau £ 1 din pH-ul corpului receptor de api, in cazurile in care acesta din urmi este sub 6 sau

peste 9.
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@ Limita inferioari a intervalului a fost definit luAnd in considerare performantele instalatiilor
obtinute in conditii normale de functionare prin tehnicile descrise 1n sectiunile 4.3.2.2.2,
4.3.2.2.3 51 4.3.2.2.4, obtinand cele mai bune performante de mediu. asa cum este prevazut in
schimbul de informatii si in datele din literaturd. Limita superioara a intervalului a fost calculata
ludnd in considerare intervalul de performante asociate cu aplicarea tehnicilor descrise in
sectiunile 4.3.2.2.2,4.3.2.2.3 51 4.3.2.2.4 in conditii normale de functionare si date din literatura;
g/l inseamna mg/l x 1073 ;

Analizand tabelul din BREF comparativ cu NTPA-001 se constata ca :

v" Sulfatii si consum chimic de oxigen au valori mai relaxate decat in NTPA-001

v In cazul metalelor valorile sunt in general comparabile ca ordin de marime pentru As, Cd, Cu,
Pb, Hg, Ni, Zn.

v" Cri celelalte elemente chimice prevazute in NTPA 001 nu se normeaza in BREF

Parametrii de monitorizare raportati si frecventele emisiilor din surse punctuale in apele de
suprafata (pe baza informatiilor schimbate prin intermediul chestionarelor). (Pag. 495 - 496

Tabel 4.56).

Tabel 48: Metode si frecventa de monitorizare pentru evacuirile de ape de la halde si iazuri de
decantare

pH - 37 1-365 EN ISO 10523
Conductivitate electrica S/cm 24 1-365 EN 27888
Duritate °dH 4 10 NI**
CaCO3-mg/l
TDS (saruri totale dizolvate - MTS) mg/l 7 9-365 EN 15216
Culoare Pt/Co 5 4-11 EN ISO 7887-6
Pt-mg/1
Temperatura °C 15 4-365 NI**
Densitate mg/l 1 10 NI**
Solide in suspensie totale (TSS) mg/1 32 1-365 EN 872
Turbiditate FTU 2 NI* NI*
Solide sedimentabile ml/l 1 36-36 NI**
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Consum chimic de oxigen mg/1 26 4-365 EN 1484
(NCO)**#x* EN ISO 6060
ISO 15705
Consum biochimic de oxigen mg/1 7 4-52 EN ISO 1899-1
(NBO)s
Consum biochimic de oxigen mg/1 7 25-50 NI**
(NBO);
Hidrocarburi aromatice policiclice mg/l 1 1 NI**
(PAHs)
Fenoli totali (index fenolic) mg/l 3 1-36 ISO 6439
C10-Cao hidrocarburi alifatice mg/1 1 52 EN ISO 9377-2
liniare)
Total hidrocarburi (THC) mg/1 3 1 NI**
Carbon organic total (COT) mg/1 5 1-52 EN 1484
Compusi organici volatili (COV) mg/l 1 2 NI**
Alcalinitate mmol/l 10 52 EN ISO 9963-1
S* mg/l 1 1 NI**
SO4* mg/1 27 1-365 EN ISO 10304-1
ISO 9280
S205* mg/l 1 25-52 EN ISO 10304-3
SOs* mg/1 1 1-1 NI**
S Total mg/1 2 10-11 EN ISO 17294-2
Ag mg/l 1 36 ENISO 11885
Al mg/1 12 1-54 ENISO 11885
As total mg/l 21 1-52 EN ISO 17294-1
Ba mg/1 7 11-52 EN ISO 17294-2
Be mg/l 1 11 EN ISO 17294-2
Ca mg/1 10 4-52 EN ISO 17294-1
EN ISO 17294-2
Cd mg/1 21 1-327 ENISO 11885
EN ISO 17294-1
EN ISO 17294-2
Co mg/l 9 10-52 EN ISO 11885
EN ISO 17294-2
Cr (VD mg/l 1 1 NI**
Cr total (Cr ** + Cr %) mg/l 19 1-52 EN ISO 11885
EN ISO 17294-1
Cu mg/l 24 1-52 EN ISO 17294-2
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Fe total mg/1 22 1-54
Hg mg/1 19 1-327 EN 1483
EN ISO 11885
ENISO 17852
K mg/l 8 4-52 EN ISO 11885
Mg mg/1 15 2-52 EN ISO 17294-1
EN ISO 17294-2
Mn mg/1 13 1-52 ENISO 11885
Mo mg/l 4 9-12 EN ISO 17294-2
Na mg/l 9 4-52 EN ISO 11885
Ni mg/l 21 1-52 EN ISO 17294-1
Pb mg/1 20 1-138 EN ISO 17294-2
Sb mg/l 5 50-52 EN ISO 17294-2
Se mg/l 3 1-32
Sn mg/1 2 1-11
Sr mg/l 1 NI* NI**
Ti mg/1 3 2-11 ENISO 11885
EN ISO 17294-2
U mg/l 2 36 NI**
v mg/1 3 11-36 ENISO 11885
EN ISO 17294-2
W mg/l 1 4 ENISO 11885
Zn mg/1 24 1-138 ENISO 11885
EN ISO 17294-1
EN ISO 17294-2
N-NH** mg/l 16 12-365 ISO 5664
N-NO* mg/l 5 36-136 EN 26777
EN ISO 13395
N-NO* mg/l 12 25-365 EN ISO 13395
N-NO? +N- NO* mg/l 2 4-11
N total Kjeldahl mg/1 15 4-50 EN 25663
Nt mg/l 8 8-29 EN 12260
ENISO 11905
EN ISO 13395
PO4* mg/l 7 12-136 NS only***
Total P (Pt) mg/l 22 3-54 EN 1189
ENISO 11885
EN ISO 6878
CN- mg/l 1 NI* NI**
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disociabild 1n acizi slabi (WAD)

CN’ totala mg/1 3 1-10 NI**

Br mg/l 2 10-12 NI**

Cr mg/1 20 10-327 EN ISO 10304-1

ISO 9297

F mg/l 2 12-32 NT**

Halogenuri organice adsorbabile mg/1 3 12 NS only***

(AOX)

226Ra Bg/l 2 36 NS only***

Bacterii coliforme CFU/100ml 2 12 NS only***

Icre de peste NI 1 12 NI**

Toxicitate TU 1 2 NI**
Factor dilutie 1 10 NS only***

NB: Programul si tehnicile de prelevare de probe sunt descrise in EN ISO 5667 privind calitatea apei
— prelevarea de probe; punctul de prelevare este situat acolo unde emisia pardseste instalatia de
gestionare a deseurilor extractive.

* Parametri, informatii si date raportate de operatori prin intermediul chestionarului (in total 87
chestionare).

** NI - Informatii inexistente, ceea ce Tnseamnad ca operatorii nu au furnizat informatii.

**% NS reprezinta doar standardul national.

s EN ISO 6060 nu se aplica probelor cu un continut de clorurd mai mare de 1 g/L.

HC - Rafinarea petrolului mineral si a gazului

Acest BREF nu este dezvoltat sub Directiva IPPC, a fost dezvoltat in urma comunicarii
COM(2014). Potentialul de scurgere si contaminare cu hidrocarburi si fluide care contin
substante chimice 1n apele subterane, apa de suprafata si/sau sol.

Eliberarea de contaminanti (de exemplu, metale grele, constituenti chimici naturali, etc.) intre
diferite acvifere/zone de apa subterand care sunt de calitate si compozitie diferite.

Contaminarea cu hidrocarburi implicd utilizarea unor cantitdti mari de lichide si

substante chimice. Activitatile se refera la manipularea substantelor chimice si respectiv
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hidrocarburilor pentru toate operatiunile de explorare si productie pe uscat. Aceasta sectiune nu
dubleaza aceste informatii, de ex. pe principii legate de retinerea fluidelor. Se preocupa in mod
special de abordarile de gestionare a riscurilor si de BAT relevante.

1. Apa produsa provine din productia de hidrocarburi si include apa de formare din rezer-
vor aduse la suprafatd impreund cu hidrocarburile, precum si apa de condensare. Prin
urmare, constituentii apei produse provin din douad surse principale: rezervorul insusi si
din substantele chimice utilizate la instalatie in timpul productiei. Impreuna, acestea pot
include:

2. Hidrocarburi lichide si/sau gazoase si alte substante organice — Apar in rezervor si sunt
prezente in titeiul si condensatul gazelor naturale (de exemplu, benzen, toluen, etilben-
zen si xilen - BTEX), fenantren, naftalena, etil benzen si fenol) sau utilizate in operatiuni
de explorare (de exemplu, foraj, completari) si procese de productie. Poate aparea ca
hidrocarburi dispersate/dizolvate sau ulei liber care pluteste la suprafata apei;

3. Produse chimice de productie, inclusiv de exemplu inhibitori de coroziune, inhibitori de
calcar, demulgatori,

4. biocide si substante chimice de deshidratare. Mai multe detalii despre substantele chi-
mice utilizate In larg sunt furnizate In Sectiunea 5.1 din BAT;

5. Metale grele si alte substante anorganice — Radioactivitate naturala si metale grele, ni-
veluri scazute dintre care pot fi concentrate selectiv in curentul de apa produs, de ex.
uraniu, toriu, radiu, gaz radon, plumb, arsenic, cadmiu, crom, cupru, cianura, mercur,
nichel, argint, zinc, vanadiu, antimoniu si bariu [2].

6. Pot fi de asemenea prezente sulfuri;

7. Saruri — masurate ca salinitate, solide dizolvate totale sau conductivitate electrica;

8. Apa produsa poate avea, de asemenea, o temperatura ridicata prin natura timpului sdu
lung de rezidenta in

9. formatiuni geologice subterane, in functie de caracteristicile rezervorului, inclusiv adan-
cimea.

10. Apa produsa este, de obicei, cel mai mare produs secundar de efluent in functie de volum

din operatiunile cu hidrocarburi si poate aavea impact negative daca sunt deversate in
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mediu. Pe uscat, acestea includ soluri contaminate, apa de suprafata sau, pe perioade mai

lungi, apele subterane. Tipul si locatia rezervoarelor au o influentd semnificativa asupra

volumului si compozitiei apei produse, precum si substantele chimice utilizate si, prin
urmare, prezente in apa.

Apa produsa de obicei creste in volum in timp, pe masurd ce rezervorul este epuizat in
timpul productiei. In conditiile gestionarii sale, apa produsi poate fi fie reinjectati intr-o
formatiune in scopuri de productie, fie injectatd intr-un put de evacuare dedicat sau tratat si
evacuat in mediu. Alegand dintre aceste alternative ar trebui sd se ia in considerare utilizarea
energiei, substantele chimice necesare, cantitatea de apa produsa si costurile aferente.

Desi injectia cu apa produsd este preferatd tratdrii si evacuarii apei, aceastd solutie
necesitd puturi si formatiuni de injectie adecvate care sa fie disponibile, ceea ce deseori nu este
cazul. Tratarea si evacuarea apei produse este consideratd optiunea cel mai putin preferatda din
punct de vedere al mediului. Ca si perspectiva, sa fie aplicatd in absenta altor alternative
credibile si acolo unde descdrcarea se intalneste trebuie tinut cont de reglementérile de mediu si
standardele de calitate. Pentru a indeplini astfel de standarde, sunt necesare tehnologii pentru a
reduce continutul de ulei dispersat. Eficacitatea unor astfel de tehnologii depinde de proprietatile
sale, cum ar fi dacd este prezentd hidrocarbura dispersata si dimensiunea picaturii de
hidrocarbura. Pe uscat, posibilele utilizari ale apei produse includ utilizarea de catre alte
industrii, care pot fi adecvate dacd se 1a in considerare compatibilitatea compozitiei apei produse
cu aceste optiuni.

Consideratii importante privind unele provocari in gestionarea apei generate de extractia
conventionald a hidrocarburilor

v Foloseste un volum mai mare de apa si aditivi chimici, care la rindul lor genereaza de
obicei volume de apa uzatd mai mari (de exemplu, apd de retur) si apa produsa care ar putea
necesita tratare si eliminare;

v Necesitd transportul apei la platforma putului si transportul apei de retur si fluide de
fracturare(HF), din stratul putului pentru utilizare, reutilizare, reciclare si/sau eliminare; si

v Probabil ca atrage o preocupare si o0 atentie mai mare a publicului decat petrolul si gazele

conventionale.
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Managementul resurselor de apa aferente operatiunilor include activitati precum
aprovizionarea cu apd, amestecarea chimicd, injectarea apei In put, manipularea apei de
retur/produs, reutilizarea apei, reciclarea si eliminarea.

Tipuri de apa care provin din operatiunile cu hidrocarburi care au potentialul de a avea un impact

negativ asupra mediu sunt rezumate n Tabelul de mai jos.

Tabel 49: Apa cu potential de impact, specificii operatiunilor de fracturare hidraulica HF
(preluat din IPIECA, 2014)

Apa produsa Apa produsa din rezervorul de hidrocarburi

Apa de retur Apa din put in timpul operatiunilor de fracturare hidraulica,
care include fluide de fracturare (inclusiv substante chimice) si
apa din rezervor

Fluide de fracturare Fluide, inclusiv aditivi, injectate in put ca parte a operatiunilor
HF

Urmatoarele tehnici sunt considerate BAT pentru manipularea si gestionarea apei produse:

a. Minimizarea si utilizarea/reutilizarea apei produsa acolo unde este posibil in timpul operati-
unilor:

b. Optimizarea managementului sondei in timpul activitatilor de finalizare a sondei si a hidro-
carburilor ulterioare, operatiuni de productie pentru a minimiza apa produsa.

c. Reumplerea puturilor cu productie mare de apa pentru a minimiza apa produsa.

d. Folosirea unor tehnici de separare a fluidelor in fond, acolo unde este posibil, si tehnici de
inchidere a apei,

e. atunci cand este fezabil din punct de vedere tehnic si economic.

f. Folosirea/reutilizarea apei produsa, ori de cate ori este posibil, de obicei cu un anumit nivel
de (la fata locului si/sau in afara amplasamentului), de exemplu pentru mentinerea presiunii
in rezervor (EOR) sau pentru utilizare/reutilizare acesteia de catre terti. Necesitd asigurarea
faptului ca orice tip de constituenti potential ddundtori nu este descarcat in mediul receptor.

g. Reinjectarea apei produsa in timpul productiei, dupa caz, sau intr-un depozit dedicat:
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h.Realizarea EPL-urilor stabilite pentru injectarea apei produse care depind de mediul de re-
ceptie (adica formatiuni geologice/rezervoare) si posibilele elemente chimice si fizice cu im-
pact asupra tevilor si conductelor de sonda. Parametrii EPL pot include glicol, metanol, metale

si cloruri.

Tratarea apei inainte de injectare poate fi necesara pentru a putea sa:
v Injectam apa produsa in straturile subterane adanci, cum ar fi petrolul si gazul in stratu-
rile portante, dupa ce rezervorul de hidrocarburi nu mai este adecvat pentru productie. Nece-
sitd o revizuire atenta a parametrilor, inclusiv integritatea formatiunii de primire, proiectare
inginereascd, rata de injectie, volumul cumulat de injectie si presiunea de injectie care tine
seama, printre altele, de potentialele riscuri seismice care decurg din aceastd operatiune.
v" Tratam apa produsa pentru a reduce componentele cu potential impact asupra mediului.
v' Prevenim formarea prealabild a emulsiilor stabilizate in apa produsa, care sunt de obicei
greu de tratat cu tehnologiile apei produse. Prevenirea formarii poate fi redusa prin selectarea
substantelor chimice de productie si optimizarea dozarii chimice.
v" Luam in considerare tehnologia pentru a preveni forfecarea picaturilor de ulei in timpul
tratamentului, cum ar fi supape si pompe cu forfecare scazutd, deoarece picaturile de ulei mai
mari sunt mai usor de separat.
v Tratdm apa produsa folosind tehnici de tratare primara si/sau secundara, ceea ce va de-
pinde de proprietatile amestecului ulei/apa si de factori specifici locatiei.
Aceste tehnici includ, de exemplu:
v’ Separatoare gravitationale — Separatoarele gravitationale indeparteazd componentele
dispersate prin diferenta de densitate dintre fazele de apa si hidrocarburi. Modelele de sepa-
ratoare includ: separatoare trifazate; si separatoare de placi. Separatoarele gravitationale sunt
utilizate de obicei in prima etapa a tratamentului.
v Separare cu hidrocicloni — Hidrociclonii sunt in general mai eficienti decat separarea
gravitationald, ca mijloc de separare a picdturilor de ulei de apa si de indepartare a uleiului
dispersat, dar nu elimind componentele dizolvate. Intr-un tub se induce un vortex, fortind

astfel apa mai densa spre peretele exterior si permitand uleiului sa formeze o faza de joasa
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presiune in centrul tubului care curge din hidrociclon in sens invers. Hidrociclonii necesita
instalarea unei pompe.

v Degazator (Skimmer) - Se poate obtine o eficienta crescutd a separdrii uleiului prin ada-
ugarea de instalatii de degresare a uleiului. Un degazor (skimmer) se gaseste uneori intr-o
etapa secundara a unui sistem de tratare a apei produse. Este un separator gravitational cu
scopul de a reduce continutul de gaz dizolvat, ulei liber intr-o apa produsa curent inainte de a
fi reinjectat sau evacuat. Se formeaza un strat subtire de ulei degresat. Indepartarea gazului
liber 1n conditii atmosferice este importanta pentru apa evacuata pentru a se asigura ca gazele
de hidrocarburi dizolvate sunt eliberate intr-un mod controlat.

v Centrifugare — Centrifugele separd mecanic faze lichide discrete de diferite densitati prin
accelerarea materialului intr-un cadmp centrifugal. Ca si in cazul hidrociclonilor, faza de apa
mai grea migreaza spre marginea exterioara a centrifugei 1asand mai putine hidrocarburi dense
in centru. Spre deosebire de hidrocicloni, centrifugele necesita echipamente rotative, ceea ce
creste complexitatea. Centrifugele permit separarea picaturilor de ulei mai mici decat un hi-
drociclon; cu toate acestea, consumul de energie este mai mare.

v Flotatie cu gaz — Plutirea cu gaz elimina picaturile de ulei din apa prin atasarea acestora
la bule. Acestea se ridica la suprafata apei si pot fi indepartate de skiming. Flotarea cu gaz
este de obicei o etapa Intr-o procedurd cu mai multe etape prin care are loc indepartarea ule-
tului dispersat cu tratament Tnainte de aceasta etapa pentru a reduce concentratia uleiul in apa

(OIW).

Unitatile de flotatie cu gaz pot fi clasificate astfel:
v Flotatie indusa de gaz (IGF) —Bulele de gaz de flotatie sunt hidraulice sau generate me-
canic. Functionarea unei celule de flotatie cu gaz indusa hidraulic este similara cu celula de
flotatie cu gaz indusa mecanic. Cu toate acestea, 1n loc s se utilizeze un rotor actionat meca-
nic pentru a genera bule, un curent recirculat de apa curata este amestecat cu gaz si amestecul
este injectat in unitatea de flotatie.

Flotarea gazului dizolvat (DGF) — Gazul dizolvat in fluxul de proces este utilizat pentru

a genera bulele de gaz utilizate in plutire.
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v" Tehnologia membranei — O astfel de tehnologie este denumité si micro-, ultra- sau nano-
filtrare sau osmoza inversa, 1n functie de dimensiunea contaminantilor care necesita indepar-
tare (mai mari, respectiv mai mici). Ultrafiltrarea este capabila de indepartarea hidrocarburilor
dispersate (inclusiv emulsiile) in timp ce nanofiltrarea ar putea elimina in plus unele hidro-
carburi dizolvate mai mari.

v' Macro Porous Polymer Extraction (MPPE) este o tehnologie de extractie fluida care eli-
mina substantele organice dizolvate din apa produsa. Apa produsa trece printr-o coloana plina
cu perle de polimer poros care contine un lichid de extractie care indeparteaza uleiul dizolvat
si substantele organice. Se efectueaza apoi striparea periodicd a hidrocarburilor din lichidul
de extractie.

MPPE are un istoric bun pentru reducerea unor constituenti organici la niveluri scazute,
inclusiv Indepartarea >99% a BTEX si a hidrocarburilor aromatice policiclice (PAH) si inde-
pértarea >95% a substantelor alifatice cu lungimi de lant <C20. Indepartarile au fost mai putin
eficiente pentru alifatici cu lungimi de lant > C20.

v Coalescenta- Coalescenta utilizeaza medii oleofile (iubitoare de ulei), cum ar fi polipro-
pilena sau teflon pentru a prinde picdturile de ulei pe masura ce apa produsa trece pe suprafata
sa. Picdturile de ulei mai mari sunt atunci mult mai usor de separat. Coalescenta este de obicei
combinatd cu separarea gravitationala, fiind instalatd ca un pachet de coalescenta la intrarea
intr-un vas separator gravitational sau prin acoperirea placilor Intr-o placd inclinatd-separator
cu material oleofil.

v’ Filtrare prin adsorbtie (medii) — Filtrele de adsorbtie pot fi aplicate pentru indepartarea
hidrocarburilor dispersate si dizolvate. Tratamentul in amonte este necesar pentru a elimina
in prealabil orice ulei dispersat care poate fi prezent in apa produsa. Filtrele trebuie inlocuite
frecvent, iar mediile lor (de exemplu, celuloza) nu pot fi intotdeauna reciclate, desi unele filtre
cu carbune activat pot fi partial reciclate. Eliminarea absorbantilor uzati creeaza probleme de
gestionare a deseurilor solide.

v" Decapare cu abur - striparea cu abur este utilizatd pentru a indeparta BTEX si poate
elimina si hidrocarburile dispersate. Apa produsa este directionata catre o coloand umpluta si
adusa in contact cu aburul. Datoritd continutului ridicat de hidrocarburi, aburul si vaporii de
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hidrocarbura se condenseaza si se separd cu usurintd. Tehnica este fiabila si doveditd, dar
consumul de energie este relativ mare, desi acest lucru poate fi compensat folosind caldura
reziduala de la turbinele cu gaz. O cerinta pentru striparea cu abur este mentinerea unui debit

constant sau adaugarea apei de completare.

Evacuarea apei produse dupa tratare* si numai cu respectarea legislatiei nationale si/sau a
conditiilor de autorizare trebuie sa asigure ca:
v evacuarea efluentilor in apele de suprafata sau in sol nu are ca rezultat un impact semni-
ficativ asupra sandtdtii umane si asupra receptorilor de mediu;
v pentru deversarea in apele de suprafata sau in sol, tinind cont de starea ecologica a apei
de suprafata receptoare, se aplica Niveluri de Performantd de mediu (EPL) prezentate in Ta-
belul 50.
v Pentru evacudri in apele de coastd sau in mare, consultati Activitatea din Sectiunea 23-

BAT

Tabel 50: Niveluri de Performanta de Mediu(EPL) pentru deversarea in apele de suprafata

sau in teren

| Parametru [ [Unitatedemdsuri [  EPL |
Continut total de hidrocarburi (HC) mg/l 10
pH unitati de pH 6-9
Consumul biologic de oxigen (mg/1) 25
(CBO%)
Consumul chimic de oxigen (CCO) mg/l 30-125
Solide totale in suspensie (TSS) mg/l 5-35
Fenoli mg/l 0,5
Sulfuri mg/l 1
Metale grele mg/l 5
Cloruri mg/l 600 - 1200

* Valorile EPL sunt medii lunare (EPL — nivele de performanta de mediu); in acest document

sunt echivalate cu VLE de evacuare in mediu, fata de obiectivul proiectului.
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** Metalele grele includ: arsen, cadmiu, crom, cupru, plumb, mercur, nichel, argint, vanadiu si

zine, aplicabilitatea pentru instalatiile de extractie a hidrocarburilor nu a fost evaluata.

Urmadtoarele tehnici sunt considerate BAT pentru manipularea apei de testare hidrostatica si a
fluidelor de completare a puturilor:
v Prevenire pentru a reduce nevoia de substante chimice in apa de hidrotest si finalizarea
puturilor in operatiunile pe uscat, inclusiv: luarea In considerare a metodelor de testare a in-
tegritdtii in care sunt necesare mai putine substante chimice sau deloc apa de testare.
v" Examinarea cerintelor privind apa hidrotest si fluidul de completare a puturilor tindnd
cont de eficacitatea si stabilitatea chimica, toxicitatea, compatibilitatea cu alti aditivi utilizati
si reactivitatea fata de alte materiale si compusi utilizati.
v" Reutilizarea, reciclarea si recuperarea - apei de hidrotest si fluidele de completare a pu-
turilor in operatiuni sau reciclarea si/sau recuperarea apei pentru utilizare ulterioard, inclusiv:
v Reutilizarea apei de hidrotest si fluidele de completare a puturilor acolo unde este posi-
bil, aplicand tehnici de tratare adecvate - Sectiunea 15- BAT.
v" Recuperarea si depozitarea fluidelor de finalizare a puturilor si transportarea in afara
santierului pentru reciclare la o unitate aprobata.
au fost epuizate si/sau considerate impracticabile si poate (sub rezerva legislatiei nationale
si/sau conditiilor de autorizare) include:
4+ efectuarea unui tratament fizico-chimic la fata locului sau in afara amplasamentului ina-
inte de descarcare, daca se descarca fluide de finalizare a sondei si/sau fluide de hidrotest
in mediu
4 efectuarea unor teste de calitate si evacuarea numai acolo unde sunt indeplinite Nivelu-

rile de Performantd de Mediu (EPL) aplicabile conform Tabelului 51.

Tabel 51: Niveluri de Performanti de Mediu (EPL) asociate cu aplicarea BAT pentru poluan-
tii continuti in testarea hidrostatica
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Continut total de HC (mg/1) 10

pH 6-9
Consumul biochimic de oxigen (CBOS5) (mg/l) 25
Consumul chimic de oxigen (CCOS5) (mg/l) 125

Solide totale in suspensie (TSS) (mg/l) 35-45**
Fenoli (mg/1) 0,5

Sulfuri (mg/1) 1

Cloruri (mg/l) 600 (medie); 1200 (maxim)
Toluen (ug/l) 5

Benzen (pg/l) 5
Etibenzene (ug/l) 5

Xilen total (pg/l) 10

Arsen (mg/l) 0,01-0,1**
Cadmiu (mg/1) 0,01-0,1
Crom (mg/l) 0,01-0,3
Crom hexavalent (exprimat ca Cr(VI)) (mg/l) 0,01-0,1
Cupru (exprimat ca Cu) (mg/l) 0,05-0,5
Pb (exprimat ca Pb) (mg/1) 0,05-0,3
Nichel (exprimat ca Ni) (mg/l) 0,05-1
Mercur (exprimat ca Hg) (ug/l) 1-10

Valorile sunt medii lunare

Apa si fluide de completare a puturilor in punctul de evacuare

> Pentru eliminarea apei de hidrotest si/sau a fluidelor de completare a puturilor, se injec-

teazd, acolo unde este posibil, intr-un put de evacuare dedicat forat intr-o formatiune geologica

subterana receptoare adecvata, daca este disponibil si permis de cétre Autoritatea de Reglemen-

tare.

Tabel 52: Niveluri de Performanti de Mediu EPL asociate cu BAT pentru evacuarile in mare

de la scurgerea apei si a altor lichide

Ulei in apa (Oil in water) evacuat (media lunard)

30 mg/1*

Ulei in apa (Oil in water) evacuat (Drenarea spatiului masinilor)

30 mg/1*

*Conform EPL de descarcare OIW pentru apa produsa, consultati Activitatea 7- BAT.
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Alternativ, pot fi aplicate si alte tehnici care permit atingerea unor niveluri de performanta
echivalente. Evacudrile de hidrocarburi din canalele periculoase si nepericuloase pot fi prelevate
si analizate utilizdnd metodele BEIS IR, FT-IR sau GC/MS sau diferite sisteme de solventi.
Industria recunoaste ca, in practica, masurarea unei ,,medii lunare” pentru apa de scurgere este
probabil un efort dificil si ca cerintele de monitorizare raman la discretia autoritdtii de
reglementare. In plus, in situatia utilizrii de orice alte substante in procesul tehnologic, impactul
acestora si riscul pentru mediul acvatic in special marin, se parcurg urmatorii pasi:

1. Se analizeaza fisele de securitate ale substantelor folosite si se stabileste clasa de toxicitate a
acestora (fraza de risc pentru mediul acvatic - R), LC50, LD50 pentru organisme acvatice —
alge, pesti, alte organisme;

2. Aceste valori se compard cu valorile care ajung In mediu al acestor substante (EPL) si se
stabileste:

a.  dacd EPL sunt mai mari decat R - riscul de poluare cu efecte negative poate apare daca
EPL > R si datele de toxicologie acvatica sunt mai mici decat R;

b. daca EPL=R; existd un posibil risc de poluare si trebuie luat in considerare ce organisme
vii pot fi afectate in coloana de apad de 10 m, calculand si volumul de apa din coloana de 10
m; se foloseste un model matematic de prognoza a dispersiei substantei in mediul acvatic
marin;

C. daca sunt inferioare, EPL < R; riscul de poluare cu efecte negative nu exista, deoarece
concentratia prognozata a ajunge in mediu este mai micd decét concentratia care poate afecta
organisme vii din mediu.

In privinta persistentei acestor substante, se vor verifica datele de “timp de injumattire”;
Toate substantele care au timp de injumatatire mai mic sau egal cu 2 luni sunt nepersistente si
nu ridica probleme de acumulare in organisme vii.

Toate elementele care caracterizeaza aceste substante folosite in tehnologie, impactul

EPL asupra apelor si factorii de dispersie trebuie sa fie stabiliti in studiul de evaluare a

impactului si in studiul care implementeaza Sisteme de Management de Mediu (SMM). Pentru

astfel de activitdti propunem ca implementarea SMM sd devina obligatorie in legislatia

nationald, pentru corelarea cu OUG 71/2009 privind strategia pentru mediul marin.
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Aceste substante devin poluanti de interes bazinal si, dacd sunt substante nepersistente
si cu toxicitate micd, nu este necesar ca apele uzate sa fie epurate, fie prin transportarea la tarm
fie la fata locului, asa cum s-a practicat in cazul platformelor Gloria care au fost amplasate, insa,
la maxim 72 de m departare de la tarm (situatie aproape imposibila in cazul Marii Negre daca

vor fi exploatari off-shore la 18 mile marine).
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1.5. Activitatea industriala nr. 6. Industria cimentului, varului, oxidului de magneziu

Tabel 53: Documente de referinti aferente domeniului- Industria cimentului, varului, oxidului
de magneziu (CLM)

Production of CILM BREF DECIZIA 2013/163/UE de
cement, stabilire a concluziilor privind
lime and BATC cele mai bune tehnici
magnesium (04.2013) disponibile (BAT) in temeiul
oxide/ Directivei 2010/75/UE a
Producerea Parlamentului European si a
cimentului, Consiliului privind emisiile
varului si industriale pentru producerea
oxidului de cimentului, varului si oxidului
magneziu de magneziu — RO, EN

Generalitati privind cele mai bune practici in industria cimentului

Cimentul este o pulbere fin macinata, nemetalica, anorganica, iar atunci cand este amestecata
cu apa formeaza o pastd care se intareste. Aceastd intarire se datoreaza in primul rand formarii
hidratilor de silicat de calciu ca urmare a reactiei dintre amestecul de apa si constituentii cimen-
tului. Pentru cimenturile aluminoase, intarirea presupune formarea de hidrati de aluminat de
calciu. Cimentul este un material de baza pentru constructii. In Europa, utilizarea cimentului si
betonului (un amestec de ciment, agregate, nisip si apd) in lucrarile civice mari poate fi urmarita
inca din antichitate.

Cimentul Portland, cel mai utilizat ciment in constructiile din beton, a fost brevetat in 1824.
Productia din industria cimentului este direct legata de constructii in general si urmareste indea-
proape situatia economica generala.

Cei mai mari cinci producatori de ciment din lume sunt Lafarge, Holcim, Cemex, Heidelberg
Cement si Italcementi. Pe langd productia de ciment, aceste companii s-au diversificat si in
cateva alte sectoare ale materialelor de constructie, cum ar fi agregate, produse din beton, gips-

carton etc.
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In UE, cimentul este livrat de producitori citre clienti pe drumul rutier, dar exista o limiti a
distantei pe care poate fi livrat in conditii normale de comercializare din cauza costurilor tran-
sportului rutier si a pretului unitar de vanzare relativ scazut al cimentului.

Distanta maxima pe care cimentul poate fi transportat in mod economic pe drum Tn general ar
fi intre 200 si 300 km. Totusi, acolo unde fabricile de ciment sunt situate in apropierea apei
(mare, cai navigabile interioare), transportul pe distante mai mari este cel mai indicat pe cale
maritimd. Accesul la retelele feroviare faciliteaza transportul pe distante mai lungi doar 1n anu-
mite circumstante.

Toate procesele de fabricare ale cimentului au in comun urmatoarele etape:

v’ Livrarea, depozitarea si pregatirea materiilor prime (vezi BREF Sectiunea 1.2.2)
v' Livrarea, depozitarea si pregatirea combustibilului (vezi BREF Sectiunea 1.2.3)
v" Arderea clincherului (vezi BREF Sectiunea 1.2.4)

v Macinarea si depozitarea cimentului (vezi BREF Sectiunea 1.2.5)

v Ambalare si expediere (vezi BREF Sectiunea 1.2.6).

Etapa principala este transformarea materiilor prime in clincher de ciment. Exista patru
tipuri principale de proces implicate- procesele uscate, semi-uscate, semiumede si umede. Con-
sultati sectiunea 1.2 BREF pentru o descriere a fiecaruia dintre aceste tipuri de procese.

In general, productia de ciment nu genereazi efluent. In productia de ciment prin utili-
zarea procesului uscat sau semi-uscat, apa este utilizatd doar in cantitati mici, de ex. pentru
procesele de curdtare. In principiu, nu apar emisii in apa deoarece apa este reciclati inapoi in
proces. In procesul semi-umed, ndmolul este folosit si deshidratat in prese de filtru. In procesul
umed, apa este folositd pentru macinarea materiilor prime si pentru a forma slam.

Materiile prime folosite sunt adesea disponibile cu un continut ridicat de umiditate. Suspensia
este fie alimentata direct in cuptorul unde apa este vaporizata, fie trimisa mai intai la un uscator
de slam. Referitor la emisiile in apa, in BREF nu exista ape uzate de proces asociate direct cu
fabricarea cimentului. Emisiile apar in principal din scurgerea apelor de suprafata si din apa de
racire. Depozitarea si manipularea combustibilului reprezintd o sursa potentiald de contaminare

a solului si a apei subterane. (BAT-PCPL,pag.6)
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Tehnici de tratare a apelor uzate

Contaminarea apelor uzate trebuie redusa cat mai mult posibil prin amenajarea adecvata

a amplasamentului, proiectarea sistemelor de colectare a apei de suprafatd mentinand apa ne-
contaminatd, si aplicarea celor mai bune masuri de intretinere pentru a minimiza probabilitatea
contamindrii cu particule. Emisiile din apele uzate ar trebui reduse la minimum prin reciclare si
reutilizare ori de cate ori este posibil. Utilizarea apei de calitate inferioara poate fi posibila pen-
tru anumite aplicatii, mai degraba decat pentru apa dulce (suprimarea prafului, spalarea rotilor
etc.) (BAT-PCPL,pag 9)
Tratarea apei contaminate poate presupune:

v’ corectarea/neutralizarea pH-ului;

v coagulare/floculare/precipitare;

v’ sedimentare/filtrare/flotatie;

v/ separator ulei/apa.

Niveluri de emisie pentru evacuiri in apa asociate BAT (BAT -AEL)

Urmatorul tabel stabileste nivelurile de emisie care pot fi atinse cu ajutorul BAT pentru
tratarea apelor uzate. Totusi, stabilirea valorilor limitd de emisie in cadrul unei licente pentru
evacuari directe in apele de suprafatd de la statia de epurare a apelor uzate si deversarea apelor
pluviale trebuie sd asigure cd nu va afecta calitatea apei receptoare sau cd nu sunt depasite

Standardele de calitate a mediului (SCM) actuale.

Toate deversdrile in canalizare sunt supuse aprobarii Autoritatii pentru Servicii de Apa.
Respectarea Directivei cadru privind apa (2000/60/CE) este necesard, acolo unde este relevant,
in special pentru cele conform articolului 16. (BAT-PCPL, pag.14)

Tabel 54: Niveluri de emisie asociate BAT pentru evacuiri directe in apele de suprafata de la
statia de epurare a apelor uzate si deversarea apelor pluviale

H 6-9
CBOS5 5 -25 mg/l
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Materii in suspensie (SS) 35 mg/l

Numar de unitati de toxicitate 1 TU 1
Uleiuri minerale (interceptori) 20 mg/l

Metale D
Substante prioritare (conform Directivei cadru P
Apa)

* Toate valorile se refera la medii zilnice efectuat pe o proba compozita esantion de 24 h, cu exceptia
cazurilor In care se specifica contrariul si pentru pH, care se refera la valorile continue. Nivelurile
se aplica efluentului Tnainte de diluare cu fluxuri necontaminate, de ex. apa de furtuna, apa de racire
etc. Temperatura masurata in aval de un punct de descarcare termica nu trebuie sa depaseascad tem-
peratura cu mai mult de 1,5° C in apele salmonide si 3° C in apele cu ciprinde (Freshwater Fish
Directive 79/659/EEC).

Notd I: Numarul de unitati toxice (UT) = 100/x ora EC/LC50 in procente vol/vol, astfel incat valorile mai
mari ale UT sé reflecte niveluri mai mari de toxicitate. Pentru regimurile de testare in care moartea speciei nu
este detectata cu usurintd, imobilizarea este consideratd echivalentd cu moartea. Se determina toxicitatea eflu-
entului procesului pentru cel putin doua specii acvatice corespunzatoare.

Nota 2: Nivelurile de emisii asociate BAT depind in mare masura de procesul de productie si tratarea apelor
uzate. Acesti parametri trebuie sa fie luati in considerare in functie de locatie la stabilirea valorilor limita de

emisie.

Exemple de bune practici la nivel national

A. S.C Lafarge Ciment (Roméinia)

Tn raportul S.C Lafarge Ciment (Romania) efectuat la punctul de lucru Medgidia privind

monitorizarea emisiilor in apa s-a efectuat un inventar al acestora, conform autorizatiei integrate

de mediu (AIM) nr. 5/20.12.2013 in vigoare.

Tabel 55: Inventarul emisiilor monitorizate in apa de suprafati, conform AIM

Temperatura Canalul lunar - DA
anau SR ISO 10523-

pH Dunare lunar 97
Materii 1 Marea

aterti Neagrd lunar EN ISO 11923
suspensie
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Substante
extractibile cu lunar SR 7587-96

eter de petrol

Tabel 56: Inventarul emisiilor in apa subterani monitorizate, conform cerintelor AIM

pH Unitati pH
Amoniu (N-NH4+) mg/|

Cloruri mg/|

iif?aﬁi mg;: F1 si F2 — foraje de anual
Arseniu mg T exploatare

Cadmiu mg/|

Mercur mg/I

Tabel 57: Inventarul emisiilor in reteaua de canalizare, comform cerintelor AIM

pH Unitati pH SR I1SO 10523-97
Suspensii mg/l EN ISO 11923
CBO5 mg/| SR EN 1899-2/02
CCO-Cr mg/l Camin de lunar 22 FSI\CI)G;J fSOé?G
Azot amoniacal mg/I evacuare
1/01

Substante
extractibile mg/l SR 7587/96
Detergenti mg/l SR ISO 17875/96
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Nivelul emisiilor in reteaua de canalizare oriseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa
pre-epurarea proprie)
VLE pentru apele uzate evacuate in canalizarea ordseneasca sunt conform legislatiei nationale

in vigoare. Conform BAT-AEL, nu sunt limite de emisie asociate BAT pentru aceste ape uzate.

Tabel 58: VLE conform AIM evacuate in canalizarea oriseneasci

pH 6,5-8,5
Substante extractibile cu eter de petrol (SEEP) max. 30 mg/I
Susiensii max. 350 mill
CBOs max. 300 mg/I
CCO-Cr max. 500 mg/I
Azot amoniacal max. 30 mg/I
Detergenti 25

Conform rezultatelor monitorizarii prezentate in Raportul Anual de Mediu (RAM) 2014, nu au fost depdsiri ale

VLE la parametrii monitorizati

Valorile limita de emsie pentru apele evacuate in Canalul Dunare-Marea Neagra sunt prezentate

Tn tabelul urmator:

Tabel 59: VLE conform AIM pentru apele evacuate in Canalul Dunire-Marea Neagri

pH 6,5-8,5
Temperatura max 35°C
Materii in suspensie max. 35 mg/l
Substante extractibile in eter de petrol max. 20 mg/I

Din analiza nivelului impactului activitatilor desfasurate pe amplasamentul societatii Lafarge

Ciment — punct de lucru Medgidia asupra factorilor de mediu, au reiesit urmatoarele:

Impactul asupra factorului de mediu apa:
Datoritd modernizarii sistemului de alimentare si distributie a apei, consumul s-a redus
substantial, iar prin eliminarea pacurei s-a Tnlaturat singura sursa de poluare a apei. Apele evacuate

sunt ape de racire, acestea fiind ape conventional curate.
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v Ape uzate -Societatea monitorizeaza calitatea apelor uzate evacuate de pe platforma. De pe
amplasament se evacueaza ape conventional curate in Canalul Dunare-Marea Neagra. Apele
menajere sunt evacuate in canalizarea oraseneasca. Din analizele efectuate asupra celor doua
categorii de ape evacuate de pe platforma a reiesit ca valorile concentratiilor de poluanti se
incadreaza in limitele prevazute de Autorizatia integratd de mediu.

v’ Ape subterane -Monitorizarea calitdtii apei subterane se face lunar din cele doua foraje de

exploatare de pe amplasament®.

6 https://docplayer.gr/88195980-S-c-lafaree-ciment-romania-s-a-bucuresti-punct-de-lucru-
medgidia.html
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B. HEIDELBERG CEMENT Romainia

Tn sinteza raportului anual de mediu efectuat 1n 2019 la cele trei fabrici de ciment de la
Tasca, Fieni si Chigcadaga ale HEIDELBERG CEMENT, sunt identificate emisii si in apa com-
parativ cu valorile limitd de emisie stabilite in autorizatia integratd de mediu. Apa rezultata din
operatiuni este evacuati in rauri, in urma unui proces de epurare. Tnainte de evacuare, apa este
trecuta printr-o etapd de epurare mecanicd. Totodata, sunt prelevate probe si se fac analize con-
form autorizatiei de mediu (exact in punctul de evacuare In emisar), in vederea stabilirii para-

metrilor calitativi si cantitativi ai apei. (HeidelbergCement-Rap.sust.2019, pag.83)

Nivelul emisiilor in apa comparativ cu valorile limiti de emisie stabilite in autorizatia
integrata de mediu (AIM)

I. Situatia evacudrilor in apa la CEPROMIN DEVA

Monitorizarea calitatii apei s-a realizat lunar/ trimestrial de catre laboratorul CEPRO-
MIN Deva, care a realizat monitorizarea calitatii apei evacuate in emisar pentru poluantii pre-
vazuti in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 240/28.06.2018.

Monitorizarea se realizeaza in punctele de deversare a apelor uzate in emisar.

Tabel 60: LMA si CMA a apelor uzate industriale evacuate in anul 2019

pH 6,5- 8,5 7,82
Suspensii 60 22,50
Sub. extracti- 5 2,65
bile /
Produse petro-
liere
CCO-Cr 125 25
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II. Situatia evacudrilor in apa la Fabrica de Ciment Fieni

Monitorizarea calitatii apelor uzate industriale (tehnologice) s-a realizat conform

cerintelor Autorizatiei de Gospodarire a Apelor, prin laboratoare acreditate RENAR. Valorile

indicatorilor monitorizati s-au incadrat in limitele impuse. Monitorizarea apelor industriale (teh-

nologice) uzate se realizeaza in punctul de deversare a acestora in emisar. Valorile mésurate

sunt dupa cum urmeaza:

Tabel 61: LMA si CMA a apelor industriale evacuate in emisar

pH unit. pH 8,05 6,5-8,5
Materii totale in mg/I 17,33 35
suspensie

Substante extracti- mg/l <20 20
bile cu solventi or-

ganici

Crom total mg/l 0,0088 1,0

Cu mg/l 0,0122 0,1

Zn mg/| <0,0380 0,5

Ni mill 0,0057 0,5

Produse petroliere mg/| <0,4517 50
Sulfati mg/l 40,5 600
Cloruri mg/I 28,73 500
Mercur mg/| 0,00004 0,05
Plumb mg/l 0,0059 0,2
Calciu mg/| 63,58 300
Magneziu mg/l 6,26 100
Fe total mg/| 0,31 5,0
Aluminiu mg/l 0,68 5,0
II1. Situatia evacudirilor in apa
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Monitorizarea calitatii apei s-a realizat lunar de cdtre Laboratorul Sistemului de gospodarire a
Apelor Neamt, care a realizat monitorizarea calitatii apei evacuate in emisar, lunar, pentru poluantii
prevazuti in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr.63/10.04.2017.

Monitorizarea se realizeaza in punctele de deversare a apelor uzate in emisar.

Tabel 62: LMA si CMA a apelor uzate industriale evacuate pe platforma Fabricii de ciment
Tasca in anul 2019

Suspensii 60 17,17
pH 6,5- 8,5 7,80
CBO5 25 12,13
Substante 20 0,00
extractibile

CCO-Cr 125 46,63
Amoniu 2 1,33

Calitatea apelor uzate in anul 2019, evacuate de la cariera de calcar Bicaz Chei:

Tabel 63: LMA si CMA a apelor uzate industriale evacuate la cariera de calcar Bicaz- Chei

pH 6,5- 8,5 8,1
Substante extractibile 20 0,00
CCO-Cr 125 122,24

Din analiza datelor din tabelele de mai sus, se constata ca toate mediile anuale ale indicatorilor

analizati, se Incadreaza in limita maxima admisa a fiecarui indicator.
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1.6. Activitatea industriala nr. 7 Industria sticlei, fibrei de sticla, portelan, cristal, fibre

minerale

Tabel 64: Documente de referinti pentru domeniile industriale aferente activitatii 7

Manufacture of GLS BREF DECIZIA 2012/134/UE de stabilire
glass/ a concluziilor privind cele mai bune
Fabricarea BATC tehnici disponibile (BAT) in temeiul
sticlei (03.2012) Directivei 2010/75/UE a

Parlamentului European si a
Consiliului privind emisiile
industriale pentru fabricarea sticlei

—RO, EN
Ceramic CER BREF BREF 2007 fara decizie
Manufacturing (08.2007) identificata, raport 2021 al intalnirii
Industry/ de revizuire publicat.
Producerea MR
ceramicii (02.2021)

GLS - Industria de fabricare a sticlei

Domeniu de aplicare: Prezentele concluzii BAT privesc activitatile industriale specificate in

Anexa I la Directiva 2010/75/UE, si anume:

— 3.3. Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticld, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone
pe zi;

— 3.4. Topirea substantelor minerale, inclusiv producerea de fibre minerale, cu o capacitate de
topire de peste 20 de tone pe zi. (Directiva 2010/75/UE)

Perioadele de mediere pentru evacuarea apelor uzate:
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Valorile limitd de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru

evacuarile de ape uzate cuprinse in prezentele concluzii BAT se refera la valoarea medie a unui

esantion alcatuit din probe prelevate intr-un interval de 2 sau 24 de ore. (Directiva 2010/75/UE)

Tabel 65: BAT-AEL pentru evacuiri de ape uzate provenite de la fabricarea sticlei in apele de
suprafata (BAT-GLYS)

pH - 6,5-9 6,5-8,5

Materii totale in suspensie mg/l <30 350

Consum chimic de oxigen mg/1 <5-130() 300

(COD)

Sulfati, exprimati ca SO4> mg/l <1000 600

Fluoruri, exprimate ca F- mg/l <6 *

Hidrocarburi totale mg/l <15 ()

Plumb, exprimat ca Pb mg/l <0,05-0,3(%) 0,5

Stibiu, exprimat ca Sb mg/l <0,5

Arsen, exprimat ca As mg/l <0,3

Bariu, exprimat ca Ba mg/l <3,0

Zinc, exprimat ca Zn mg/l <0,5 1

Cupru, exprimat ca Cu mg/l <0,3 0,2

Crom, exprimat ca Cr mg/1 <0,3 1,5 (Cr total) si
0,2 Cr®"

Cadmiu, exprimat ca Cd mg/l <0,05 0,3

Staniu, exprimat ca Sn mg/l <0,5

Nichel, exprimat ca Ni mg/l <0,5 1

Amoniac, exprimat ca NH4" mg/l <10 30

Bor, exprimat ca B mg/l <1-3

Fenol mg/l <1 30

(D' Relevanta poluantilor mentionati in tabel depinde de sectorul industriei sticlei avut

in vedere si de diferitele activitati efectuate in instalatie.

@ Nivelurile se referd la un esantion compozit prelevat intr-o perioadi de timp de doui

ore sau de 24 de ore.

() Pentru sectorul fibrei de sticli cu filament continuu, BAT-AEL este < 200 mg/1.

@ Nivelul se referi la apa tratati care provine din activititile care implica lustruire cu acid.

® in general, hidrocarburile totale sunt compuse din uleiuri minerale.

|
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) Nivel superior al gamei este corelat cu procesele din aval pentru productia de sticld
cristal cu plumb.

In sensul prezentului document, activititile industriale care se incadreaza in definitiile
din sectiunile 3.3 si 3.4 din anexa I la Directiva 2010/75/UE vor fi denumite ,,industria sticlei”,
care este compusd din opt sectoare. Aceste sectoare se bazeaza pe produsele fabricate, dar

inevitabil exista o oarecare suprapunere intre ele.
Cele opt sectoare sunt (BAT-GLS):

1. Recipient de sticla;

2. Sticla plata;

3. Fibra de sticla cu filament continuu;

4, Sticla de uz casnic;

5. Sticla speciala (fara sticla de apa);

6. Vatd minerala (cu doud diviziuni, vata de sticla si vata de piatrd/zgurad);

7. Vata de izolare la temperaturi Tnalte (excluzand vata policristalind) — nu este tratata in acest
BAT datorita caracteristicilor speciale

8. Frite

CAEN 231 Fabricarea sticlei si a articolelor din sticla

23.1 Fabricarea sticlei si a articolelor din sticla

v/ fabricarea sticlei sub orice forma, realizata prin oricare procedeu si a articolelor din sticla.

23.11 Fabricarea sticlei plate

v fabricarea sticlei plate, inclusiv a sticlei plate armata, a sticlei colorate sau cu tentd de cu-
loare.

23.12 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate

v fabricarea sticlei securit sau a sticlei trase in foi

v fabricarea oglinzilor din sticla

v/ fabricarea de izolatori cu mai multi pereti din sticla.

23.13 Fabricarea articolelor din sticla
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v/ fabricarea sticlelor si a altor recipiente, din sticla sau cristal

v/ fabricarea paharelor si a altor articole casnice din sticla si cristal.

23.14 Fabricarea fibrelor din sticla

v/ fabricarea fibrelor de sticld, inclusiv vata de sticla si produse netesute obtinute din acestea.
23.19 Fabricarea de sticlarie tehnica

v/ fabricarea articolelor de laborator, igienice sau farmaceutice din sticla

v fabricarea de geamuri pentru ceasuri, sticld optica si elemente optice neprelucrate optic
v fabricarea articolelor de sticla folosita pentru realizarea imitatiilor de bijuterii

v fabricarea izolatorilor din sticla

v fabricarea invelisurilor din sticla, pentru lampi

v fabricarea figurinelor din sticla

v fabricarea dalelor de pavaj din sticla

v’ fabricarea de sticld sub forma de baghete si tuburi

Sectorul productiei de vata de izolare la temperaturd inalta (HTIW) difera semnificativ
de celelalte sectoare ale industriei sticlei. Productia obisnuitd a instalatiilor este intre 5-10
tone/zi, deci sub cerinta de tonaj de 20 tone/zi stabilitd de directiva. Cu toate acestea, sectorul
sprijind pe deplin obiectivele BREF si, din acest motiv, este inclus in BREF GLS.

Industria sticlei din Uniunea Europeand (UE) este extrem de diversa, atat in ceea
ce priveste produsele realizate, cat si tehnicile de fabricatie folosite. Tehnicile de fabricatie
variazd de la cuptoarele mici incalzite electric din sectorul productiei de vata de izolare la
temperaturd inalta (HTIW) pana la cuptoarele regenerative cu ardere incrucisata din sectorul
sticlei plate, producand pana la 1000 de tone pe zi. Industria mai largd a sticlei include,
de asemenea, multe instalatii mai mici care se Incadreazd sub pragul de 20 tone pe zi.
Cu toate acestea, pentru unele dintre datele statistice prezentate in acest capitol, nu a
fost posibild separarea contributiei de la fabricile mai mici, dar acest lucru nu este
considerat semnificativ, deoarece acestea reprezintd mai putin de 5 % din productia totala

a industriei. (BAT-GLS)
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Principalele provocari de mediu pentru industria sticlei sunt emisiile in aer si
consumul de energie. Fabricarea sticlei este o activitate efectuatd la temperaturi ridicate,
consumatoare de energie, care are ca rezultat emisiile de produse din ardere si oxidarea
la temperaturd 1naltd a lor In atmosfera, adica dioxid de sulf, dioxid de carbon si oxizi de
azot. Emisiile din cuptor contin, de asemenea, praf care provine in principal din
volatilizarea si condensarea ulterioara a materialelor volatile. Din datele furnizate de
industria sticlei, se estimeaza ca in 2005, emisiile in aer au constat in 6500 de tone de
praf; 105000 tone NOx; 80000 tone SO»; si 22 de milioane de tone de CO: (emisii

directe). Aceasta a reprezentat aproximativ 0,8 % din totalul emisiilor UE’.

Consumul total de energie al industriei sticlei a fost de aproximativ 311 PJ (86,5
milioane MWh). Din energia totald, 15 % este consumata ca energie electricd, 30 % ca

pacurd si 55 % ca gaz natural. (BAT-GLS).

Emisiile in mediul acvatic sunt relativ scazute si existd putine probleme majore
specifice industriei sticlei. Cu toate acestea, existd probleme legate de poluarea apei in
unele sectoare si acestea sunt acoperite in sectiunile specifice ale acestui document.

In general, materiile prime pentru fabricarea sticlei sunt substante usor disponibile,
relativ inofensive, naturale sau artificiale. Nu existd probleme majore de mediu asociate
cu furnizarea de materii prime, iar nivelurile deseurilor sunt de obicei foarte scazute.
(BAT-GLS)

Sticla este o substanta cu compozitie variabild, care din motive de simplitate se exprima
prin conventie in ceea ce priveste proportiile relative ale oxizilor elementelor constitutive (SiO2,
Na;0, CaO, B»0s etc.) desi acestia nu existd ca atare in sticla.

Cea mai utilizata clasificare a tipului de sticla este dupa compozitia chimica, care da
nastere la patru grupari principale:

— sticla soda-calcica,

— sticla de cristal de plumb si sticlad de cristal,

7[158, raport SEE — NEC 2008]
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— sticla borosilicata,
— sticla speciala.
Primele trei dintre aceste categorii reprezinta peste 95 % din toata sticla produsa. Miile
de formulari speciale din sticld produse in principal in cantitati mici reprezinta restul de 5 %.
Cu foarte putine exceptii, majoritatea sticlelor sunt pe bazd de silicati, a carui
componentd principald este dioxidul de siliciu (Si02). (BAT-GLS). Sticla pentru recipiente
reprezintd cel mai mare sector al industriei sticlei din UE, fiind intre 50 si 60 % din productia
totala de sticla, in functie de anul de referintd. Sectorul acopera productia de ambalaje din sticla,
adica sticle si borcane utilizate pentru ambalarea alimentelor, bauturilor, cosmeticelor si
parfumurilor, produselor farmaceutice si tehnice. in 2005, sectorul a produs 20 de milioane de
tone de sticld pentru containere din cuptoarele care functioneaza in UE-25 si un total de 21 de
milioane de tone in UE-27.
O crestere a fost observatd in 2006 si 22 de milioane de tone au fost produse in 2007 in
UE-27 (BAT-GLS). Dimensiunea cea mai comuna pentru o instalatie de fabricare a sticlei este
intre 300 si 600 de tone pe zi. Distributia tipica a instalatiilor pentru diferite capacitati, limitata
la instalatiile acoperite de un studiu efectuat de FEVE (134 de instalatii dintr-un total de 175 in
UE-27), este prezentata in Tabelul 67 (BAT-GLYS).

Tabel 66: Numarul de recipiente de sticli in intervalele de productie specificate

Numarul de instalatii in fiecare gama 15 38 56 23 2
Rata (%) de instalatii n fiecare gama | 11,2 28,4 41,8 17,2 1,5

Tabel 67: Distributia de recipiente de sticlid — Instalatii si productie in statele membre

Germania 39 3895 3886 4080 19 19 19
Franta 24 3784 3828 3722 18 18 17
Italia 32 3543 3549 3621 17 17 17
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Marea Britanie
Polonia
Portugalia
Olanda
Austria
Cehia
Belgia
Grecia
Danemarca
Suedia
Estonia
Finlanda (?)
Ungaria
Slovacia
Romania
Letonia
Lituania
Cipru
Bulgaria
Irlanda
Slovenia
Malta
Luxemburg
Subtotal altele (%) 3164 3085 3239 15 15 15
Total 175 20723 20872 21589
(")Date disponibile de la FEVE
(*)Uzina s-a inchis in 2009
(*)Date diponibile pentru: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Grecia.
Ungaria. Olanda, Romania, Slovacia si Suedia sunt prezentate in sectiunea “Subtotal altele” din
motive de confidentialitate Surse: & °

[a—
-

(o)

(=) (el lel el lel el lel el LS el Ll Ll Ll el N | SR S R RO, R RVS R RV |

&85, Ghidul sticlei spaniol BAT, 2007]
°[125, FEVE 2009]
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Exista trei sectoare largi ale industriei clientilor:

v’ Sectorul bauturilor reprezintd aproximativ 75% din tonajul total al containerelor de amba-
lare din sticla. Acestea includ vinurile plat si spumante, vinurile alcoolice, bauturile spir-
toase, berile si cidrurile, bauturile alcoolice aromate, bauturile racoritoare, sucuri de fructe
si ape minerale.

v’ Sectorul alimentar reprezintd aproximativ 20% din tonaj (in mare parte borcane). Aceasta
acoperd o gama larga de produse, cum ar fi: conserve umede si uscate, lapte si produse
lactate, gemuri si tartine, sosuri,ulei, otet etc.

v" Produse de parfumerie/cosmetice, produse farmaceutice si recipiente tehnice (flaconaj),
care sunt in general, sticlele mici, reprezinta restul de aproximativ 5% din tonajul de reci-

piente din sticld. (BAT-GLS).

Un avantaj distinct al sticlei fatd de materialele alternative de ambalare este
usurinta de reciclare si reutilizare. In general, productia de sticld pentru recipiente nu ar

trebui sd prezinte probleme semnificative de poluare a apei.

Apa este folositd in principal pentru curdtare si racire si poate fi usor tratatd sau

reutilizata.

Tabel 68: Numairul de rezervoare plutitoare in Statele Membre in 2007 in EU-27

Germania 11 19
Franta 7 12,1
Italia 7 12,1
Belgia 7 12,1
Marea Britaniei 5 8,6
Spania 5 8,6
Polonia 3 5,2
Cehia 3 5,2
Luxemburg 2 3,45
Romania 2 3,45
Finlanda 1 1,7
Olanda 1 1,7
Portugalia 1 1,7
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Suedia 1 1,7
Ungaria 1 1,7
Bulgaria 1 1,7

Total 58 100

Sursa'®:

Deseurile de sticla generate la fata locului sunt reciclate n cuptor, iar acest sector
a facut Tmbundtatiri semnificative in reciclarea deseurilor procesate si post-consum.
Cioburile de sticla platd este o materie primd utild pentru alte parti ale industriei sticlei,
in special pentru sectoarele sticlei pentru recipiente si a vatei termoizolante, si se
estimeazd ci pand la 95 % din deseurile de sticli de la procesare sunt reciclate. In
general, productia de sticla platd nu ar trebui sa prezinte probleme semnificative de
poluare a apei. Apa este folositd In principal pentru curatare si racire si poate fi usor
tratati sau reutilizatd. In general, productia de filamente de sticld nu prezinti probleme majore
de poluare a apei. Apa este folosita in principal pentru curdtare si racire, dar existd potentiale

emisii asociate cu utilizarea materialelor de acoperire.

Emisiile pot apdrea din pregatirea si manipularea stratului de acoperire, de la bobinare
si operatiunile de prelucrare secundard. Emisiile pot fi reduse la minimum prin utilizarea
tehnicilor adecvate de manipulare si de izolare a scurgerilor, iar nivelurile reziduale de poluare

pot fi tratate cu tehnici standard.

Sticla de uz casnic

In general, materiile prime pentru productia autohtoni de sticli sunt substante
naturale sau artificiale relativ inofensive. Exceptie de la aceasta este productia de sticla
cristal de plumb sau de sticla de cristal, care implica utilizarea oxidului de plumb si
uneori a trioxidului de stibiusau de arsen, care necesitd manipulare si depozitare atentd
pentru a preveni emisiile. Majoritatea tipurilor de productie de sticla de uz casnic nu ar

trebui sd prezinte probleme majore de poluare a apei. Apa este utilizatd pe scara larga

0 1127, Sticla pentru Europa, 2008]
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pentru curdtare si racire si poate fi reciclatd sau tratatd cu usurintd. Cu toate acestea,
utilizarea unor compusi mai toxici in cristalul de plumb sau in productia de sticld de
cristal oferd un potential mai mare de poluare. Emisiile pot fi minimizate, iar nivelurile
reziduale de poluare pot fi tratate cu tehnici standard. Utilizarea unor materii prime
specifice aplicate pentru a conferi caracteristici deosebite produsului final poate da nastere
la emisia de acid fluorhidric din sticla produsd cu materii prime care contin fluor,
compusi de bor din sticla borosilicata, oxizi de azot din utilizarea nitratilor etc.

Acolo unde se efectueazd lustruirea cu acid, existd probleme asociate legate de

aer, apa si deseuri de luat in considerare.

Sticla speciala

O gama larga si natura specializatd a produselor din sectorul sticlei speciale conduc
la utilizarea unei game largi de materii prime fatd de cele intilnite Tn majoritatea celorlalte
sectoare. De exemplu, unele produse (palnii CRT, sticla optic flint) contin niveluri ridicate
de oxid de plumb de peste 20 %. Anumite compozitii pot necesita agenti de rafinare
specializati, cum ar fi oxizii de arsen si antimoniu, iar unele pahare optice pot contine

pana la 35 % fluor si 10 % oxid de arsen.

Vata minerala

Sectorul vatei minerale reprezintd aproximativ 10 % din volumul total de productie
al industriei sticlei. Sectorul acoperd productia de vata de sticlda si materiale izolatoare
din vata de zgurd/ de piatrd (stone wool insulating materials), care sunt mase esentiale de
fibre intretesute aleator, cu lungimi diferite si legate printr-un liant pe bazd de rasina.
Desi termenul ,,fibrd de sticla” este uneori folosit pentru a descrie vata de sticla, izolatia
nu trebuie confundatd cu produsele din sectorul fibrelor de sticld cu filament continuu,
care sunt fabricate prin procese diferite si vandute pe piete diferite.

Sectorul produce niveluri relativ scdzute de deseuri, iar cea mai mare parte a cioburilor

(cullet) produs intern este reciclat. Consideratiile privind calitatea au restrictionat utilizarea de

Livrabil partial 2
Lot 1

GEOLOGIC RAMBOLL
N

AL ROMANIEI



UNIUNEA EUROPEANA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

Programul Operational Capacitate Administrativa
Competenta face diferenta!

Instrumente Structurale
2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

cioburi extern si post-consum In proces. Pentru a facilita reciclarea deseurilor, au fost dezvoltate
initiative de standardizare a formularilor de sticla CRT, dar la momentul redactérii acestui
document (2010), productia de CRT a fost redusa drastic in UE. Apa este utilizata pe scara larga
pentru curatare si racire si poate fi reciclata sau tratata cu usurinta. Productia speciala de sticla
poate da nastere la probleme de poluare a apei din cauza operatiunilor de lustruire si slefuire, In
special in cazul sticlelor care contin plumb. Emisiile pot fi reduse la minimum prin tehnici
adecvate de manipulare si de izolare a scurgerilor, iar nivelurile reziduale de poluare pot fi tratate
cu tehnici standard.

In general, productia din vatd minerala pentru izolari nu trebuie s prezinte probleme
majore de poluare a apei. In procesele de bazi se consuma apa, in principal ca urmare a
evapordrii din zona de formare si pentru cuptorul de intdrire. Sistemele de apa de proces
sunt de obicei Intr-o bucld inchisd cu alimentare cu apa curatd, dar sunt necesare masuri
de precautie pentru a preveni contaminarea sistemelor de apa curatd. Emisiile pot fi
reduse la minimum prin tehnici adecvate de manipulare si de izolare a scurgerilor, iar

nivelurile reziduale de poluare pot fi tratate cu tehnici standard.

Productia de vata de sticld izolatoare la temperatura inaltd ,,amorfa” (HTIW) prin topirea
substantelor minerale.

Spre deosebire de alte sectoare ale industriei sticlei, sectorul HTIW utilizeaza
exclusiv cuptoare electrice rezistente si, in consecintd, emisiile directe din cuptoare sunt
foarte scazute si usor controlate (filtre pentru Indepartarea prafului).

Principala problema de mediu este emisia de particule in aer, care, in cazul
activitatilor din aval, pot contine praf fibros. Acest lucru este rezolvat de sistemele de
filtrare a aerului. In general, nivelurile de deseuri sunt relativ scizute. Existd niveluri
scazute de emisii apoase care contin solide in suspensie. Unii compusi organici pot
aparea in urma operatiunilor de prelucrare secundara. Nivelurile de emisii ale fabricilor
de productie HTIW sunt foarte scazute. Instalatiile din UE sunt toate echipate cu

echipamente de reducere a prafului, acolo unde este necesar.
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Apa este folositd In principal pentru racire in procesul de fritare si in procesele

de curdtare a instalatiilor. Apa este folositd intotdeauna in circuite inchise.

Nivelurile de deseuri sunt foarte scdzute, provenind in principal din solidele

colectate din circuitele de apa. In multe cazuri, deseurile de la echipamentele de reducere

a prafului pot fi reciclate in cuptor. (BAT-GLS, pag. 36, paragraf 1.10.4)

Tabel 69: Elementele utilizate pentru a da culoare sticlei pe bazi de silice

Instrumente Si
2014-2020

, INSTITUTUL
- GEOLOGIC
\%&/ AL ROMANIEI

Cupru (Cuz") | Albastru deschis
Crom (Cr*") | Verde
(Cr*") | Galben
Magneziu (Mn*") | Violet
Fier (Fe*) | Galben maroniu, culoare chihlimbar in combinatie cu sulfuri
(Fe*) | Verde albastrui
Cobalt (Co?") | Albastru aprins, dar roz in sticla de borat
(Co*) | Verde
Nichel (Ni**) | Gri maroniu, galben, verde, albastru spre violet, depinzand de
matricea de sticla
Vanadiu (V3 | Verde in sticla de silicat, maro in sticld de borat
Titaniu (Ti**) | Violet (se topeste sub reducerea conditiilor)
Neodim (Nd**) | Rosu violet
Seleniu (Se®) | Roz sau bronz ( also Se **, Se**, Se®*, depinzand de tipul sticlei
Cadmiu (Cd*) | Galben, portocaliu, rosu si culori intense
Praseodimiu (Pr**) | Verde deschis
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Figura 2. Circuit tipic pentru apa de proces pentru vata de sticla:

Apa este pulverizatda in mare parte din conductele de proces din aval pentru a
preveni acumularea de fibre si materiale rasinoase, care ar putea provoca incendii sau
blocaje si pentru a indeparta materialul antrenat din gazele de ardere. Apa este folosita
si pentru curatarea zonei de colectare si a altor parti ale instalatiei. Sistemul de apd de
proces este In general un circuit inchis; este colectatd, filtratd si reutilizatd pentru
pulverizarile in conducte, ca apa de spalare si diluarea a liantului. Un circuit tipic de apa
de proces de vata de sticla este prezentat in Figura 2. O parte semnificativd de apd se
evapora din urmdtoarele operatiuni de productie: pulverizarea liantului, spdlarea gazelor
reziduale, racirea si curdtarea echipamentelor.

Un bilant global de apa pentru o fabrica tipicd de vata de sticlda in functionare

normald oferd un consum de 3 panid la 5 m® de api pe tond de vati produsi (Sectiunea
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3.8.3). Aproape toata aceastd apa pardseste instalatia sub forma de picaturi de apd pe
baza de abur sau gaz, fie prin evaporare generala.

Cu toate acestea, apa este recirculatd constant in sistemul de apa de spalare a
procesului, astfel incat debitul intern de apa utilizat efectiv in procesul de vata de sticla
este mult mai mare si poate ajunge pand la 100 m3/tond de sticli. Majoritatea acestui
debit de apa (de obicei 70%) este utilizat in sectiunile si echipamentele asociate zonelor
de control al poluarii.

Acest proces de spalare contine substante organice si solide dizolvate (in principal
fibre). Solidele nedizolvate sunt indepartate intr-o instalatie prin utilizarea ciclonilor, filtre
cu sitd fixe sau vibratoare, filtre centrifuge sau echipamente similare. Pentru a preveni
o supraconcentrare a substantelor organice dizolvate, o parte de apa este extrasd din apa
de spalare a procesului, refiltrata si introdusa in amestecul de lianti pentru a fi combinata
cu produsul. Prin acest mijloc, se stabileste un echilibru al continutului de solid dizolvat
pentru o anumitd formulare de liant si continut de liant de produs.

Caracteristicile apei de spdlare sunt monitorizate periodic, in special pentru ca
eficienta spaldrii gazelor de ardere depinde de concentratia de solide dizolvate; variatiile
pot fi importante, in functie de parametri precum compozitia si cantitatea de liant utilizat
si conditiile meteo.

Pentru alte utilizari ale apei, se aplica sisteme de tratare precum racirea cu aer,
osmoza inversd, schimbul de ioni si de-oiling.

Efluentii din proces proveniti din curdtarea instalatiilor, a rezervoarelor sau
operatiunile de curdtare secundard pot fi reciclati intern in sistemul de apd de spdlare
sau decantati si tratati Tnainte de evacuarea In canalizare, in functie de aranjamentele
locale. Adesea, nu existd deversare a efluentilor dintr-o instalatie, cu exceptia conditiilor
de urgentd convenite, sau existd deversare intr-o canalizare poluatd In conformitate cu

conditiile permise. Emisia maxima este de 50 de tone pe zi de apa.

Vata de zgurd/ de piatra
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Apa poate fi pulverizatd in conducte pentru a preveni acumularea de rasind si
fibre, pentru a reduce riscul de incendiu si pentru a indeparta materialul antrenat din
gazele de ardere. De asemenea, este folositd pentru o varietate de operatiuni de curatare.
Ca si in productia de izolatie din fibra de sticld, apa de proces este colectatd, filtratd si

refolosita.

Emisii in apa

In general, emisiile in mediul acvatic sunt relativ scizute si existd putine probleme
majore care sunt specifice industriei sticlei. In general, apa este folositi in principal
pentru curdtare si racire si poate fi reciclatd sau tratatd cu usurintd folosind tehnici
standard.

Majoritatea activitatilor vor folosi unele lichide, adesea limitate la produse chimice
de tratare a apei, lubrifianti sau pdcurd. Toate materiile prime lichide reprezintd o
potentiald amenintare pentru mediu prin deversare sau izolatii defectuoase. In multe cazuri,
bunele practici de baza si proiectarea sunt suficiente pentru a controla orice emisii
potentiale. Ca exemplu, o diagramd tipicd a distributiei apei in industria de fabricare a

sticlei pentru uz casnic este prezentatd in Figura 3.
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Flux de apa dulce 10- Pregatire (functionarea
40% v unitatii, amestecare) ¢ I
Flux de apa intrat
Procesarea sticlei: Flux de apa reciclata
racire 30 — 40 % 6-90 %
formare, curatare si
utilitati 60 — 70 % I
Flux de apa iesit
b
Namol, Separare J
i . - -
vapori reziduali [ (epurari, supernatant) | Iesire apa uzata 10-
g 40 %

Figura 3. Distributia apei intr-o fabricd de recipiente din sticla

Tabel 70: Principalele intrari si iesiri ale productiei de sticla pentru uz casnic

Post-consumator cullet™® tone 0-0,85 (0,40)
Nisip de siliciu tone 0,04 — 0,66 (0,35)
Carbonati tone 0,02 —0,40 (0,20)
Ingrediente minerale minore tone 0,002 — 0,05 (0,02)
Materiale refractare pentru cuptor tone 0,005 - 0,01 (0,008)
Materiale impachetate tone 0,040 — 0,080 (0,045)
Mucegaiuri si altele tone 0,004 — 0,007 (0,005)
Energie, combustibil/gaz total(*) GJ 4-14 (6,5
Energie, electricitate total (*) GJ 0,6 —1,5 (0,8)
Apa m?3 0,3-10 1,8
Finalizari, produse Tmpachetate tone 0,75 -0,97 (0,91)
Emisii atmosferice kg
CO: kg 300 — 1000 | (430)
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NOx kg 02-44 (2,0)

SOx kg 0,2-4,1 (1,3)

Praf (fard diminuare secundard) kg 0,2-0,6 (0,3)

Praf (cu diminuare secundara) kg 0,002 — 0,05 (0,017)

HC1 (fara diminuare secundara) kg 0,02 — 0,08 (0,029)

HC1 (cu diminuare secundara) kg 0,005 — 0,06 (0,027)

HF (fard diminuare secundara) kg 0,001 — 0,022 (0,007)

HF (cu diminuare secundard) kg 0,00005 — 0,007 (0,002)

Metale (fara diminuare secundard) kg 0,0002 — 0,015 (0,004)

Metale (cu diminuare secundara) kg 0,00006 — 0,002 (0,001)

H>O (evaporare si combustie) tone 0,3-10 (1,8)

*valorile indicative se referd la o tond de sticld topita

Emisii 1n apa pentru recipiente de sticla

Principalele utilizari ale apei n acest sector sunt curatarea, sistemele de racire cu
apa, racirea deseurilor de sticla fierbinte si umidificarea in lot. Emisiile apoase sunt
limitate la purjarile sistemului de apa de récire, la apele de curatare si la scurgerea apelor
de suprafati. Apele de curitare nu prezinti probleme speciale. In procesul de epurare a apei
de racire vor fi sdruri dizolvate si substante chimice pentru epurarea apei.

Calitatea apei de suprafatd va depinde de gradul de segregare a drenajului si de
curatarea amplasamentului. Aceastd apa recirculatd poate contine particule fine de sticla
de la operatia de maruntire si din actiunea sistemelor mecanice de raclare utilizate pentru
curdtarea sticlei din canalele de apa. Canalele care aduc sticla in sistemul de colectare
pot aduce si cantitati mici de ulei de la masini sau amestecuri solubile de ulei/apa
utilizate In mecanismele de forfecare si de livrare. Circuitul include astfel, in general,
un separator de solide si ulei, care serveste, de asemenea, la conferirea unei inertii
termice adecvate sistemului in timpul schimbarii matritei sau a incidentelor la masinile
de formare, cand trebuie racite cantitati mari de sticld. Solidele separate de sticla sunt
de obicei reciclate in materii prime. Récirea 1n circuit deschis este, in general, utilizatd
pentru a permite incidente mai rare, severe, cand trebuie racite cantitdti mari de sticlda
fierbinte (o scurgere majord in cuptor sau alt incident care cauzeaza intreruperea

operatiunilor de formare).
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Cu exceptia apelor uzate menajere, evacudrile contin, in general, numai solide din
sticld, unele contaminari cu ulei si substante chimice de tratare a sistemului de apa de
racire. Tehnici simple de control al poludrii, cum ar fi decantarea, sortarea, utilizarea

separatoarelor de ulei si neutralizarea pot fi folosite In acest sector.

Tabel 71: Intriri si iesiri ale sectorului fibrei de sticla cu filament continuu

!1!10at !g! - ZII! E !g

Colemanit 0-250 kg
Carbonat de calciu 300 -411 [kg
Lut 395-544 kg
Fluorspat 0-20 kg
Altele (dolomit, var ars, acid boric etc.) 3133 kg
Emisit 1n aer
kg ,4-2
Praf tara sistem de reducere kg <0.14-035
Praf cu sistem de reducere la capatul conductel kg 0,02 -0,24
CO; din descompunerea materiilor prime kg 0—-200
CO; din ardere kg 450 — 1000
Vaporii de apa din ardere / descompunerea kg 180 — 800
materiel prime
Apa din procesele de uscare kg 75 —-200
NOX (ca NO2) din combustibilul aerian kg 2,7-16,5
NOx (ca NO3) din oxi-combustibil kg 0,3-2,0
SOx (as SO») kg 0,05 -8
HF kg <0,5
HCI u(g 0,03-0,12
Apa din evaporare, racire u(g 3200
VOC 1n zona de formare, cuptoare. u(g 0,1-0,5
(Asacum [Polimer1 (~50 % solid) 20-40 P(g
Bomizat) |51 -2 ke
Lubrifianti -5 P(g
Altele 0-10 P(g
Liant pe sticla u(g 4-20
(solide Liant in apa reziduala u(g I-13
uscate)  Tiantin apa reziduala p(g <1
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Echilibrul Total 4000 — kg
apei 15000
Adaugat pentru liant <200 g
Pentru racire (adaugat) >1500 kg
Pentru pulverizare, curatare >3000 g
In sticla reziduala ke 10-20
In canalizare kg 2000 — 11000
In aer prin evaporare (cuptoare,
fAcire porare (cup ke 1500 — 4000
turnuri etc.)
Deseurt solide (solide uscate)
Fibra de sticla kg 60 — 250
Deseuri de lianti kg I1-13
Energie Total 10-25 GJ
Energie pentru topire 718 GJ
Sticla plata

Principalele utilizari ale apei in acest sector sunt curdtarea, racirea si umidificarea
in lot. Emisiile apoase sunt limitate la purjarile sistemului de apda de racire, la apele de
curdtare si la scurgerea apelor de suprafatd. Apele de curdtare nu prezintd probleme
speciale care nu ar fi comune cu nicio instalatie industriald, adicd solide inerte si ulei.
Purjarile sistemului de racire vor contine saruri dizolvate si substante chimice de tratare
a apei. Calitatea apei de suprafatd va depinde de gradul de segregare a drenajului si de
curdtenia amplasamentului.

Cu exceptia apelor uzate menajere, evacuarile contin in general doar solide din sticla,
potential o anumitd contaminare cu ulei si substante chimice provenite din tratarea
sistemului de apa de racire. Tehnici simple de reducere, cum ar fi decantarea, cernerea,

separatoarele de ulei si neutralizarea pot fi gasite in sector.

Fibra de sticla cu filament continuu
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Emisiile apar din zona de formare, pregdtirea liantului, curatarea, racirea, aplicarea
liantului si de la sistemele de spalare pe bazd de apa. Principala sursd de emisii este
zona de formare. Datoritd vitezei mari a bobinajelor (actiunea centrifugd) si miscarii
filamentelor in timpul procesului de formare, o parte din liantul aplicat este aruncat si
presat. Acesta este colectat in zona imediatd impreund cu apa folositd pentru curatarea
periodica a zonei de formare si bobinare. Apa pulverizatd pe filamente este, de asemenea,

colectatd in acelasi loc.

Emisiile pot apdrea in zona de pregdtire a liantului din scurgeri si scurgerile care
apar in sistemul de apad uzatd. Sistemele de apd de racire cu volum mare necesitd un
flux de purjare, care va contine niveluri scazute de substante chimice folosite la tratarea
apei. Majoritatea sistemelor de spalare utilizate sunt scrubere cu apa recirculatd, care
necesita fie un flux de purjare, fie descarcare periodicd si Inlocuire a mediului de spalare.
Consumul total de apd per tond de produs finit este de obicei de 4 pand la 20 m’, si
pierderile din sistemul de rdcire (purjare si evaporare), reprezintd aproximativ 20 % din
aceasta cifrd. Cu exceptia clara a pierderilor prin evaporare, cea mai mare parte a acestei
ape este evacuatd ca apd uzatd. Practica generald din sector este deversarea la o statie
de epurare a apelor uzate sau tratarea apei la fata locului. In cazul unei deversiri intr-
o statie de epurare, nivelurile de emisie la punctul de evacuare pot fi semnificativ mai
mari decat valorile prezentate in tabelul anterior prezentat ca niveluri de emisie realizabile.

Concentratiile de poluanti in apele uzate sunt de obicei foarte scdzute (mai putin
de 0,2 % continut solid inainte de orice tratament), datoritd diluarii prin apa de spalare,
iar continutul acestora este in mare parte biodegradabil. Substantele chimice utilizate nu
contin metale grele sau substante periculoase enumerate, dar compozitia reala variaza
foarte mult de la un loc la altul, datoritd varietatii mari de compozitii de lianti. Pentru
unele produse, se foloseste inca un agent de cuplare pe bazd de crom, dar acesta este
eliminat treptat.

Un exemplu de bilant al apei tipic unei instalatii de fibrd de sticld cu filament

continuu este prezentat in Figura 4.
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Figura 4. Bilant al apei pentru o instalatie de fibra de sticla cu filament continuu

Tabel 72: Intrarile si iesirile sectorului autohton al sticlei de uz casnic
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Energie, petrol/gaz GJ 5-14(9) 0,5-5(3)
Energie, electricitate GJ 1-4(2)5) 1-6(4)
Nisip de siliciu tona 0,65 - 0,75 (0,6) 0,20 - 0,50 (0,42)
Carbonati tona 0,3-0,42 (0,34 0,08 — 0,20 (0,14)
Oxizi de Pb tond 0-0,30(0,18)
Ingrediente minerale minore tona 0,02 — 0,08 (0,04) 0,005 -0,02 (0,1)
Calcina interna tona 0,15-0,5(0,25) 0,25 - 0,65 (0,35)
Materiale de asamblare tona 0,06 — 0,20 (0,1) 0,06 — 0,20 (0,1)
Mucegaiuri si altele tona 0,001 — 0,003 (0,002) | 0,001 — 0,003 (0,002)
Apa m’ 2-9(7) 2-55(11)
Acid hidrofloric (100%) Kg/t sticla lustruita cu acid 40— 130 (65)
Acid sulfuric (96%) t/t HF (100%) 1-10(5)
Hidroxid de sodiu t/t HF (100%) 0-0,2(0,1)
Hidroxid de calciu t/t HF (100%) 1-10(4)
Apa proaspata de spalat t/t HF (100%) 0,025 — 0,07 (0,05)
lesiri

Produse finite, ambalate tona 0,4-0,9 (0,85) 0,35-0,8 (0,75)
Emisii in aer

COz 150 — 1000 (700) 150 — 400 (300)
NOx K 0,2-6(2,5) 0-11(2.7)
SOx & 0,1 -1,0(0,5) 0.1-0.3(0.2)
Praf 0,001 - 0,3 (0,2) 0.001 - 0.3 (0.03)
Apa rezidualad 60 — 500 (300) 60 — 250 (120)
Deseuri de reciclat kg 10 -60 (30) 10 -60 (30)
Alte deseuri kg 6 —50(10) 6 —50(10)
Alte deseuri t/t HF (100%) 0,2-1,5(0,8)
PbSO4 sau PbCO; CaSO4 t/t HF (100%) 2-20(7,9)
Deseuri de depozitat:

Namol t/t HF (100%) 0,3-0,7 (0,45)
Metale grele t/t HF (100%) 0,1 -0,5(0,3)
-Aceste date se refera la cuptoarele conventionale;

-In ceea ce priveste intrarea de oxid de plumb, gama include toate formatiunile de cristal si
cristal de plumb clasificate conform directivei Consiliului 69/493 EEC;

-In ceea ce priveste lustruirea acidd, consumul de 100% acid fluorhidric este cel mai bun
parametru de referinta deoarece in ceea ce priveste raportul suprafatd/volum si in consecinta
asupra tipurilor de probe care se lustruiesc. Sursa’:

11168. Domestic Glass Data update 2007]
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Fibra de sticla cu filament continuu (emisii in apa)

Emisiile apar din zona de formare, pregatirea liantului, curatarea, racirea, aplicarea
liantului si de la sistemele de spalare pe bazid de apa. Principala sursd de emisii este
zona de formare. Datoritd vitezei mari a bobinelor si miscarii filamentelor in timpul
procesului de formare, o parte din liantul aplicat este aruncat si tasat. Principalii poluanti
din apele reziduale neepurate sunt liantii in sine. Procedurile de manipulare atentd, in
special In zona de pregatire a liantilor, pot reduce semnificativ nivelurile de emisie din
procesele de productie generale.

Speciile si concentratiile de poluanti vor varia destul de mult din cauza variatiilor
in sistemele de lianti si practicile de operare. Concentratiile de poluanti in apele uzate
sunt uneori destul de scdzute din cauza dilutiei prin apa de spalare, dar de obicei contin
niveluri ridicate de poluanti organici proveniti din materialele de legaturd. Efluentul va
necesita de obicei tratare fie prin deversare in canalizarile municipale, fie prin tratare la
fata locului, folosind o combinatie adecvatd a tehnicilor enumerate in Tabelul de mai sus.
Daca efluentul urmeaza sa fie deversat direct intr-un curs de apa, cel mai eficient
tratament la fata locului este cel mai probabil epurarea biologicd. Cu toate acestea, este
necesara proiectarea si functionarea atentd a sistemului de epurare deoarece eficacitatea
tratamentului biologic este uneori compromisd din cauza concentratiilor scdzute si a

proportiei mari de specii polimerice.

Sticla de uz casnic

Ca si In cazul altor sectoare ale industriei, in sectorul sticlei pentru uz casnic,
principalele utilizari de apd sunt pentru racire si curdtare, iar emisiile apoase sunt limitate
la purjarile sistemului de apd de racire, la epurare si la scurgerea apelor de suprafata.
Apele uzate nu prezintd, in general, probleme particulare care nu ar fi comune nici unei
instalatii industriale, adicd solide inerte si potential ulei. Purjarile sistemului de racire
vor contine saruri dizolvate si substante chimice de tratare a apei. Calitatea apei de

suprafatd va depinde de gradul de segregare a drenajului si de curatenia amplasamentului.
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Cu toate acestea, productia anumitor produse, in special a sticlelor care contin
plumb, poate da nastere la alte emisii directe, care pot contine plumb sau alti compusi.

Principalele surse potentiale de apa uzatd contaminatd includ: apele de curatare
din zonele in care s-ar fi putut scurge materialul lotului (care poate contine plumb,
arsen, stibiuetc.) si din apa utilizata la tdierea si macinarea produselor. Cele mai multe
procese vor utiliza tehnici de indepartare a solidelor, de exemplu tasarea, precipitarea si
flocularea, pentru a se conforma cerintelor locale.

Lustruirea acida are ca rezultat, de asemenea, emisii In apa. Dupa scufundarea
sticlei in acid, aceasta are la suprafatd un strat de sulfat de plumb si hexafluorosilicati.
Acesta se spald cu apa fierbinte care va deveni acidd si va contine sulfat de plumb. in
functie de substantele chimice utilizate pentru neutralizarea acestei ape, sulfatul de plumb
poate reactiona In continuare, de exemplu pentru a forma CaSOs cu Ca(OH); ducénd la

schimbarea formei plumbului (de precipitat).

Tabel 73: Concentratii in api la punctul de evacuare, dupi epurare la producerea sticlei de uz

casnic
| Parametrii [ Valori masurate (mg/l) |
Solide totale in suspensie <50
Pb <0,05
Sb <0,1
F <6
SO, <1000
Hidrocarburi <1

Sticla de uz casnic (emisii In apd)

In general, sectorul sticlei casnice are emisii foarte scazute in apa. In comun cu
alte sectoare din industrie, utilizdrile majore ale apei includ racirea si curdtarea, iar
emisiile apoase vor contine purjdrile sistemului de apa de racire, apele de curatare si
scurgerea apelor de suprafatd. Cu toate acestea, anumite activitdti, in special productia

de cristal de plumb si sticld de cristal, au emisii asociate mai specifice.
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Apa folositd 1n operatiunile de taiere contine activatori/aditivi de taiere si cantitati

de particule fine de sticla. Acest efluent poate fi tratat folosind tehnici standard de

separare a solidelor.

Apa poate fi refolositd pentru tdiere pentru a minimiza nivelurile de emisii, desi

un volum mic ar trebui sd fie eliminat din circuit. Plumbul continut in sticla este in

esentd insolubil. In cazul lustruirii cu acid, dupa imersarea in acid, sticla are la suprafata

un strat de sulfat de plumb. Acesta se spald cu apa fierbinte care va deveni acidd si va

contine sulfat de plumb solubil. Acest efluent poate fi tratat printr-o combinatie de

tehnici chimice si fizice. Sulfatul de plumb poate fi supus unei reactii chimice pentru a

precipita plumbul (de exemplu, cu carbonat de calciu pentru a da carbonat de plumb)

care poate fi apoi Indepartat, de obicei prin coagulare si floculare urmata de o separare

fizica. Folosind aceste tehnici, ar trebui sa fie posibila reducerea nivelurilor de plumb la

<0,5 mg/l.

Deseurile acide de la scruberele umede vor necesita neutralizare Tnainte de

descarcare. Alternativ, acidul hexafluorosilicic poate fi recuperat si vandut ca materie

prima. O adaugare de carbonat de calciu in apele acide poate fi utilizata pentru

indepartarea fluorurilor provenite din solutia de acid fluorhidric utilizata pentru lustruire.

Lista tehnicilor posibile pentru tratarea apelor uzate este prezentatd mai jos.

Tabel 74: Tehnici potentiale de tratare a apelor uzate provenite din industria sticlei

INSTITUTUL
GEOLOGIC
AL ROMANIEI

AN N N N N NN

Tratament fizic/chimic
Cernere

Degresare

Tasare

Centrifugare

Filtrare

Neutralizare

Aecrare

Precipitare

Coagulare si floculare
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Tratament biologic
v" Namol activ
v" Biofiltrare

Sticla speciala

Ca si In cazul altor sectoare ale industriei, utilizarile majore ale apei includ racirea
si curdtarea, iar emisiile apoase vor contine purjdrile sistemului de apa de racire, apele
de curdtare si scurgerea apei de suprafati. In general, apele de curitare nu prezinta
probleme particulare. Purjarile sistemului de racire vor contine saruri dizolvate si substante
chimice de tratare a apei. Calitatea apei de suprafatd va depinde de gradul de segregare
a drenajului si de curdtarea amplasamentului.

Ca urmare a diversificarii sectorului, nu este posibila identificarea tuturor emisiilor
potentiale si fiecare caz trebuie evaluat in mod specific. Trebuie luate in considerare
materiile prime utilizate pentru fiecare produs si prelucrarea efectuatd. Oricare materie
primd potential daunatoare utilizata la fata locului ar putea patrunde in fluxurile de apa
uzatd, in special acolo unde materialele sunt manipulate si produsele sunt tdiate sau
mdcinate. De exemplu, slefuirea si lustruirea articolelor, cum ar fi palniille CRT si unele
pahare optice, poate genera un curent apos care contine adjuvantii de slefuire si lustruire
si sticla fini care contine plumb. In general, solidele vor fi indepartate si lichidul va fi
reciclat pe cat posibil, dar va exista un anumit nivel de descarcare si un potential de
scurgere. Cateva date cantitative privind consumul specific de apa si evacudrile pe tona

de sticla topitd sunt furnizate in Tabelul 75. pentru patru exemple de procese.

Tabel 75: Intrérile si iesirile proceselor din sticla ceramici, tuburi din sticld borosilicata si be-
curi din sticla de var
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Combustibil | Combustibil | Foc incrucisat | Foc incrucisat

Tip de cuptor Oxi Oxi regenerativ regenerativ
Capacitatea 30-65vd | 10-55td | 10-55vd 50— 150 t/d
cuptorului

Energie, gaz GJ 55-11 10-15 14-17 5-14
Energie,
electricitate GJ -3
5102 kg 660 — 685 740 — 760 740 — 760 400 — 700
(calculat)
Al(OH)3 ke 310 —340 22 -26 22 -26
(calculat)
Ca0; CaCOs kg 18-22 18-22 100 — 400
K203, K2CO;3 kg 20 - 100
NaxCOs, ke 2228 2228 100 - 300
Na,O
CaF; kg 3-7 3-7
TiO, kg 12— 45
Li2CO; kg
(calculat) 85— 110
B20s kg 220 —-240 220 —-240 10 -100
NaNO;, kg
KNOs 9,5-15 20 -25 20 -25 50 - 250
710, kg 12 -45
Zn0O kg 1245
Ingrediente kg
minerale 3,5-10 1-2 1-2 0,5-20
minore
Calcin intern kg 250 — 550 200 — 400 150 - 350 100 — 500
3 —
Api m 1,5-25 1,7-2.8 17-2g | Creutinchisde
Emisii in aer
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Sistem de
reducere a . Filtru Filtru
gazelor Filtru Sac Sac/ESP Sac/ESP ESP
reziduale
CO, kg 410 -500 900 — 1150 950 - 1300 400 — 600
NOx (as NO3) kg 3,6-6,5 5-8 7-12 0,1-6
SOx (as SO») kg 0,02 -0,07 0,02 -0,07 0,01 —0,05
HCl kg 0,02 -0,08 0,02 - 0,08 0,02 - 0,08
HF kg 0,020 0,004 | 0,020 — 0,004
Praf kg 0,01 -0,08 0,01 —0,08 0,01 —0,08 0,01 —0,08
Metale grele kg 0,003 -0,02 | 0,001 —0,02 | 0,001 -0,02
Apa reziduala m’ 0,8—1,5 1-1,6 1-1,6 Circuit inchis de
apa
Sursa?

Sticla specialda (emisii In apa)

Sectorul sticlei speciale este foarte divers si nu este posibil sd se identifice toate
emisiile potentiale 1n apd si tehnicile de reducere care sunt adecvate. Majoritatea
activitatilor din acest sector implicd doar problemele generale ale apelor uzate descrise
mai sus. Cu toate acestea, fabricarea anumitor produse, in special a sticlei TV si a sticlei
optice implicd operatii de slefuire sau lustruire umeda. Aceasta da nastere unui curent
apos care contine adjuvantii de slefuire si lustruire (de exemplu oxid de ceriu, carburd
de siliciu) si sticld find care poate contine plumb. Acest flux de deseuri poate fi tratat
printr-o combinatie a tehnicilor standard de indepartare a solidelor . Plumbul din sticla

este in esentd insolubil si continutul total de plumb va depinde de continutul de solide.

Vata minerala

2 Special glass, 2008

Livrabil partial 2
Lot 1

g INSTITUTUL pag. 119 din 251 RAMBCLL
‘ GEOLOGIC
N

AL ROMANIEI



UNIUNEA EUROPEANA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

Programul Operational Capacitate Administrativa
Competenta face diferenta!

Instrumente Structurale
2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

In conditii normale de functionare, procesele sunt consumatoare principale de apa,
iar emisiile apoase sunt foarte scazute. Majoritatea proceselor opereazd un sistem de apa
de proces cu circuit inchis si, acolo unde este posibil, apa de racire si apa de curitare
sunt alimentate in acel sistem. Dacd sunt incompatibile sau dacd volumele sunt prea
mari, poate fi necesar sd fie descarcate separat, dar multe instalatii au un rezervor de
retinere pentru a gazdui supraincarcarile de volum, care pot fi apoi introduse ulterior in
sistem. La unele centrale, apa curatd de racire incalzitd este evacuatd intr-un canal sau
un curs de apa natural.

Cantitati mici de apd uzatd contaminatd pot aparea din scurgerile si pierderile de
ulei etc. si acestea sunt de obicei evacuate In sistemul de apd de proces, transportate
pentru tratare in afara amplasamentului sau evacuate in canalizare.

Volumul mare al sistemului de apd de proces provoaca un potential de contaminare
a circuitelor de apd curatd, cum ar fi apa de suprafatd si apa de stingere a cioburilor
(cullet quench water). Dacd sistemele sunt proiectate prost sau nu sunt controlate
corespunzator, pot aparea emisii mai grave. Dacd sunt utilizate tehnici de spalare umeda,
in special spalare chimica, efluentul poate sd nu fie compatibil cu sistemul de apa de

proces, dand nastere unui alt flux de deseuri.

Vata minerald (emisii In apa)

Procesele cu vata minerala sunt consumatoare de apa cu cantitati substantiale de
vapori de apa emisi In aer de la formare si, intr-o masurd mai micd, pentru operatile de
intarire. Nu existd deversari inerente de ape uzate, cu exceptia problemelor generale
mentionate mai sus. Cele mai multe procese opereazd un sistem de apd de proces cu
circuit s1, acolo unde este posibil, apa de ricire este introdusa in sistemul respectiv.

Apele de curatare de proces si scurgerile de lianti sunt de obicei reciclate in
circuitul de apa de proces.

Sistemul de apa de proces are un volum limitat, dar poate fi proiectat sa includa
un rezervor de retinere pentru a gazdui supraincarcarile de volum, care pot fi apoi scurse

inapoi in sistem. Majoritatea materialelor utilizate in proces sunt compatibile cu chimia
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apei de proces. Cantitdti mici de apd uzatd contaminatd pot aparea din scurgeri si
interceptari de ulei. In cazul in care astfel de materiale nu sunt compatibile cu sistemul
de apa de proces, ele pot fi directionate catre un rezervor de stocare. Datoritd volumelor
foarte mici ale acestor materiale, acestea sunt de obicei deversate in canalizarile
municipale de apa uzatd sau trimise spre eliminare in afara amplasamentului. Tehnicile
enumerate ar putea fi utilizate, dar este putin probabil sa fie economice pentru aceste
volume foarte mici. Volumul mare al sistemului de apa de proces reprezintd un potential
de contaminare a circuitelor de apa curatd, cum ar fi apa de suprafatd si apa de stingere
a cioburilor. Sistemele pot fi proiectate si operate pentru a minimiza acest risc.

De exemplu, sistemele de apa curatd trebuie sigilate acolo unde trec prin zonele
in care poate aparea contaminarea.

Tratamentul biologic este o tehnicd care poate fi utilizatd in sectorul vatei minerale
pentru a degrada compusii organici derivati din aplicarea liantului. Bioscruberele care
folosesc bacterii si turnuri de spalat reduc cantitatea de poluanti organici din apele de

proces.

Tabel 76: Emisii solide si gazoase din zona de formare a unei instalatii de vata de sticla preva-
zuta cu sistem de depoluare

Capacitate de productie: 36.000 — 38.000 tone/an
Volumul de gaze arse: 191707 Nm?/ora
Sistem de depoluare: epuratoare umede, separator ciclic, ventilatie cu aspiratie, tratament
bilologic cu sase turnuri de spalare verticale, trei cAmpuri WESP
Nivele de emisii (1) Flux de masa

(mg/Nm?) (kg/ora)
Formaldehida + fenol 4.3 0,82
Totalitatea compusilor oragnici (TOC), ca C 4,4 0,84
Particule in suspensie 21 4,03
Amoniac (NHs) 18 3,45
HF <0,02 < 0,004
HC1 7 1,3
SO: ~3 ~ 0,6
NOx (ca NO2) 9,9 1,9
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Cupru (Cu) 0,0217 0,004
Magneziu (Mn) 0,0381 0,007
Odourimetrie 64 ouE/m?

(1) Valorile de emisii din masuratori discontinue (valori medii intre 4 — 6, masuratori la fiecare
30 minute, misuritori exprimate 20,5 % O-). Sursa®®

Vatd de izolare la temperaturi inalte

Principalele utilizari ale apei in acest sector sunt curatarea, ricirea si pentru
formarea vidului si a altor procesdri secundare. Emisiile apoase sunt limitate la purjarile
sistemului de apa de racire, la apele de curdtare si la scurgerea apelor de suprafata.
Apele de curdtare nu prezintd probleme speciale. Purjarile sistemului de racire vor contine
saruri dizolvate si substante chimice de tratare a apei. Calitatea apei de suprafata va
depinde de gradul de segregare a drenajului si de curdtenia amplasamentului. Apa folosita
pentru formarea vidului este recirculatd prin purjare, care poate contine niveluri scdzute
de substante organice. Tehnici simple de reducere, cum ar fi decantarea, sortarea,

separatoarele de ulei si neutralizarea pot fi gasite Tn sector. (BAT-GLS, pag. 159, paragraf 3.9.3)

Frite

Emisiile Tn apd constau in emisii normale de racire, curdtare si scurgeri de
suprafatd. Circuitele de cdlire si macinare sunt de obicei inchise cu completare cu apd
dulce, dar uneori au o purjare pentru a preveni acumularea de sdruri. Nivelurile de
emisie sunt foarte scazute, dar pot contine solide in suspensie si, in unele circumstante,
metale grele pot fi prezente in solidele in suspensie. Metalele sunt de obicei legate in
sticld si pot fi indepartate prin tehnici de separare a solidelor.

In unele cazuri, in functie de apa receptoare, nivelurile de emisie in punctul de
deversare pot fi semnificativ mai mari decat valorile prezentate in Tabelul 76.In astfel

de cazuri se anticipeazd o posibild utilizare externa a apei uzate in industria ceramica.

13112, Fabrica de vata de sticla Austrica, 2006]
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Apa este folositd in scopuri de rdcire si curdtare, dar si pentru racirea si stingerea
sticlei topite, precum si pentru procesul de racire umeda. Toate circuitele de apa sunt
circuite Inchise si au pierderile corespunzdtoare prin evaporare. Celelalte pierderi de apa
sunt continutul de apa al produsului si continutul de apa al solidelor colectate din
circuitul de apa in contact cu materialul topit. Consumul de apa este estimat la 0,5 —3
m’/tond de frite ceramice.

Emisiile in apd constau In emisii normale de racire, curatare si scurgeri de
suprafatd. Circuitele de cdlire si macinare sunt de obicei inchise cu completare cu apd
dulce, dar uneori au o purjare pentru a preveni acumularea de saruri. Nivelurile de
emisie sunt foarte scdzute, dar pot contine solide in suspensie care ar putea include
unele elemente care ar putea face necesard tratarea in situ pentru a reutiliza aceastd apa
in alte procese operationale. Aceste elemente sunt de obicei legate in solidele in suspensie
si pot fi indepartate prin tehnici de separare a solidelor.

In cazul borului, parametrul in apa purjatd ar putea fi mai mare decit valorile

standard din alte sectoare sticlei, necesitind alte solutii de prelucrare®.

Tehnici de control al emisiilor in apa

In general, emisiile in apa sunt relativ scizute si existi putine probleme majore
care sunt specifice industriei sticlei. Acest document nu acopera acele probleme generale
de poluare a apei care sunt comune multor procese industriale si care sunt discutate in
detaliu in literatura tehnica. Aceasta sectiune rezumd pe scurt problemele generale si,
acolo unde este cazul, ofera informatii suplimentare despre acele aspecte specifice
industriei sticlei. In general, apa este folositi in principal pentru curitare si ricire si
poate fi recirculatd sau epuratd cu usurintd folosind tehnici standard. Principalele surse
potentiale de poluare a apei sunt identificate mai jos.

v' drenarea apelor de suprafata,

v’ scurgerile sau scurgerile de la depozitarea materiilor prime;

14 ANFFECC Position of the Frit Sector 2005
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apa de drenaj din zonele contaminate cu materiale lichide sau solide;
apa utilizatd pentru curatarea produsului;

apa de racire si apa de racire suflatd din sistemele cu circuit inchis;

DN N NN

efluenti de epurare umeda.

Cu exceptia apelor uzate menajere, evacudrile contin in general numai solide din
sticla, unele contamindri cu ulei, unele materiale solubile pentru fabricarea sticlei (de
exemplu, sulfat de sodiu) si substante chimice de tratare a sistemului de apa de réacire.
In cazul in care sunt utilizate materiale potential daunitoare, pot fi luate masuri pentru
a preveni intrarea acestora in circuitul de apa. Ori de céte ori este posibil, pot fi utilizate
sisteme de racire Inchise si purjarea redusd la minimum. Tehnicile standard de control
al poluarii pot fi utilizate pentru a reduce emisiile in continuare, daca este necesar; de
exemplu, decantare, sortare, separatoare de ulei, neutralizare si evacuare in sistemele

municipale de apa uzata.

Tehnicile standard de bune practici pot fi utilizate pentru a controla emisiile
provenite din depozitarea materiilor prime lichide si a intermediarilor, cum ar fi:
v’ asigurarea izolarii eficiente;
v’ inspectia/testarea rezervoarelor si a rezervoarelor pentru a asigura integritatea
v’ protectie la supraumplere (supape de inchidere, alarme, etc.);
v' pozitionarea orificiilor de aerisire si a punctelor de umplere in interiorul rezervo-
rului sau a altui echipament.

In general, monitorizarea emisiilor de apid se realizeazi pe probe compozite
prelevate pe o perioadd de doud ore sau o zi (o medie zilnicd de patru din cinci probe
este de referintd in unele state membre). Masurdtorile continue pentru pH si temperatura
sunt frecvente.

Problemele considerate specifice industriei sticlei sunt:

v’ sisteme de apa de proces din vatd minerald

<

efluent din fibra de sticla cu filament continuu

v’ sticla speciala (sticla TV)
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v’ sticld de uz casnic (cristal de plumb, sticla cristal)

v’ récire frite (circuite de clatire/stingere si macinare).

Perioade medii pentru deversarile de ape uzate

Cu exceptia cazului in care se precizeaza altfel, nivelurile de emisie asociate cu cele
mai bune tehnici disponibile (AEL BAT) pentru emisiile de ape uzate prezentate in
aceste concluzii BAT se referd la valoarea medie a unui esantion compozit prelevat pe
o perioadd de doud ore sau 24 de ore.

Emisii in apd din procesele de fabricare a sticlei

BAT 12. Descrie reducerea consumului de apa prin utilizarea uneia sau a unei combinatii dintre

urmatoarele tehnici:

Tabel 77: Tehnici de reducere a consumului de apa in industria sticlei

Minimizarea deversari  si Tehnica este aplicabild in general
scurgeri

Tehnica este aplicabild in general
Reutilizarea apelor de racire si
curatare dupa purjare Recircularea apei de spalare este aplicabila
majoritdtii sistemelor de spalare; cu toate
acestea, poate fi necesara descdrcarea
eriodicd si inlocuirea mediului de spalare.
/Aplicabilitatea acestei tehnici poate fi

Operati un sistem de apa limitata de constrangerile asociate
cvasi-inchis Tn masura in care managementului sigurantei procesului de
este fezabil din punct de productie. In special:

vedere tehnic si economic racirea cu circuit deschis poate fi utilizatd

atunci cand problemele de sigurantd o impun
(de exemplu, incidente cand trebuie racite
cantitati mari de sticla)

apa utilizatd intr-un anumit proces (de exem-
plu, activitdtile din aval in sectorul fibrei de
sticla cu filament continuu, lustruirea acida
in sectoarele casnic si special din sticla etc.)
poate fi evacuata total sau partial in sistemul
de epurare al apelor uzate
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BAT 13. Acest BAT consta 1n reducerea incarcarii cu emisii de poluanti din deversarile de
ape uzate prin utilizarea unuia sau a unei combinatii dintre urmatoarele sisteme de

epurare a apelor uzate

Tabel 78: Tehnici pentru reducerea incarcarii cu emisii de poluanti din deversarile de ape
uzate

| Tehmica ~ |Aplicabilitate |

Tehnici standard de control al poluarii, cum ar
fi: Tehnicile sunt aplicabile in
v’ Tasarea, cernerea (screening), degresarea, neu- |general
tralizarea, filtrarea, aerarea, precipitarea, coa-
gularea si flocularea etc.

v' Tehnici standard de bune practici pentru con-
trolul emisiilor de la depozitarea materiilor
prime lichide si a intermediarilor, cum ar fi
sistemele de retinere, inspectia/testarea rezer-
voarelor, protectia la supraumplere etc.

Aplicabilitatea este limitatd la
sectoarele care utilizeaza
substante organice in procesul de
productie (de exemplu,
sectoarele fibrelor de sticld cu
filament  continuu i vatei

Sisteme de tratare biologica, cum ar fi namolul
activ, biofiltrare pentru indepartarea/degradarea
compusilor organici

minerale)
Deversare in statiille de epurare a apelor uzate|Aplicabil la instalatiile in care
municipale este  necesara o  reducere

suplimentard a poluantilor
Aplicabilitaca este in  general
limitatd la  sectorul fritelor
(posibild reutilizare in industria
ceramica)

Reutilizarea externd a apelor uzate

Principala sursd de poluare din industria sticlei sunt emisiile atmosferice din

procesul de topire. Cu toate acestea, in unele sectoare, activitdtile din aval pot da, de
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asemenea, nastere la emisii substantiale. Un rezumat al principalilor poluanti, indicati

pentru sectoarele identificate in industria sticlei, este prezentat in Tabelul 79.

Tabel 79: Principalii poluanti care pot fi luati in considerare in industria sticlei

Recipiente din sticla

Manipularea materialelor

Praf, silice cristalina

Proces de topire

Praf, CO, NOx, SOx, HF, HCI, metale grele

Tratament sau acoperire la cald

Praf, staniu organic si anorganic, HCI, SOx

Sticla plata

Manipularea materialelor

Praf, silice cristalina

Proces de topire

Praf, CO, NOx, SOx, HF, HCl, metale grele
(pentru ochelari colorati)

Tratament de suprafata

SOx

[Fibra de sticld cu filament continuu

Manipularea materialelor

Praf, silice cristalina

Proces de topire

Praf, CO, NOx, SOx, HF, HCI, compusi cu bor

Activitafi in aval

Praf, COV, formaldehida, amoniac, ape reziduale

Sticla de uz casnic

Manipularea materialelor

Praf, silice cristalind, metale grele

Proces de topire

Praf, CO, NOx, SOx, HF, HCI, metale grele,
compusi cu bor

Activitafi in aval

HF, Pb, apa uzata (din lustruire si slefuire)

Sticld specialad

Manipularea materialelor

Praf, silice cristalind, metale grele

Proces de topire

Praf, CO, NOx, SOx, HF, HCI, metale grele,
compusi cu bor

Activitafi in aval

Praf, Pb, apa uzatd (din lustruire si slefuire)

'Vatd minerala

Manipularea materialelor

Praf, silice cristalind

Proces de topire

Praf, CO, NOx, SOx, HF, HCI, compusi cu bor, H>S

Activitati Tn aval

Praf, COV, NOx, fenoli, amine, amoniac,
formaldehida, apd uzata

Vatd de izolare la temperaturi inalte

Manipularea materialelor

Praf, silice cristalina

Proces de topire

Praf, CO, NOx, SOx, HF, HCI

Activitati Tn aval

Praf, fibre, ape reziduale

Frite

Manipularea materialelor

|Praf, silice cristalind, metale grele
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Proces de topire Praf, CO, NOx, SOx, HF, HCI, metale grele,
compusi cu bor
Activitati Tn aval Praf, ape reziduale

Masuratori discontinue

Masuratorile individuale pot fi efectuate prin separarea diferitilor poluanti (in
general praf, SOx, HCIl, HF, metale) pe materiale filtrante adecvate sau in solutii
adsorbante sau cu ajutorul instrumentelor de masurare extractivd continud (de exemplu,
fotometrie IR, UV pentru NOx, SOo, etc.). Numarul de masuratori necesare este stabilit
in general pe baza variabilitdtii emisiilor si a duratei operatiunii care trebuie controlata.
In unele cazuri, operatiunea se desfisoard intr-o perioadd limitatd de timp care permite
doar o singurd masurare (de exemplu, manipularea materiilor prime). Cu toate acestea,
in majoritatea cazurilor, pentru un proces continuu caracterizat prin emisii stabile, sunt
necesare minimum trei masurdtori separate, iar pentru emisiile variabile cinci masuratori
separate. In cazuri speciale, pot fi necesare pani la 8 — 10 masuritori.
Indicatia generala a celor mai frecvente metode utilizate pentru monitorizarea discontinua

a emisiilor este datd in tabelul de mai jos.

Tabel 80: Tehnici discontinue de monitorizare a emisiilor

Praf Filtrare si determinare gravimetricd
Fotometrie IR sau UV, chimioluminiscenta.

Oxizi de azot (NO + NO») IAbsorbtie  iIntr-o  solutie  adecvatd  si
determinare chimica (colorimetrie,
cromatografie ionicd etc.)

Dioxid de sulf (SO») Fotometrie IR sau UV

Oxizi de sulf (SOz + SO3) Absorbtie  intr-o  solutie  adecvatd  si

determinare chimica (titrare, cromatografie
ionicda, ICP)

Oxid de sulf (SO3) IAbsorbtie  Intr-o  solutie  adecvatd  si
determinare chimica (titrare, cromatografie
ionica)
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Filtrare si/sau absorbtie intr-o solutie adecvata.
Determinarea prin AAS, ICP

Seleniu ca Se (particule +
gaz0s)

IAbsorbtia  intr-o  solutie  adecvata  si
determinarea chimicd (de ex. HGAAS, ICP
etc.) [162, ICG-TC 13 2006]

Compusi ai borului (particule
+ gazoase)

IAbsorbtia in apa si determinare chimicd (ICP,
titrare, colorimetric)

Cloruri ca HCI

Filtrare si absorbtie 1n solutie adecvata.
Determinare prin cromatografie ionica, titrare

Fluoruri ca HF

Filtrare si absorbtie 1in solutie adecvata.
Determinare  prin  electrod ion specific,
cromatografie ionica

Hidrogen sulfurat, H>S

Filtrare si absorbtie intr-o
Cromatografie ionica,
colorimetricd sau titrare inversa

solutie adecvata.
determinare

Formaldehida IAbsorbtie intr-o solutie adecvata.
Determinarea colorimetricd sau HPLC

Fenol IAbsorbtie in solutie adecvatd. Gaz (lichid)
cromatografie sau determinare colorimetrica

Amoniac IAbsorbtie 1n solutie adecvatd. Cromatografia
ionicd, colorimetric, determinare cu electrozi
ion selectivi

Amine IAbsorbtie intr-o solutie adecvata sau silicagel.

Determinare GC, HPLC sau GC-MS

Compusi organici volatili

Detector de ionizare in flacdra (FID)

Oxigen

Celula de oxid de zirconiu, paramagnetic

Monoxid de carbon

Fotometrie IR

IDioxid de carbon

Fotometrie IR

sticlei.

NB: Tehnicile enumerate sunt exemple si nu acoperd toate tehnicile analitice
care ar putea fi utilizate pentru determinarea diferitilor poluanti din industria

CER - Portelan

<

Instrumente Structurale
2014-2020

Fabricarea produselor de ceramica prin ardere, in special tigle, cardmizi, caramizi

refractare, plici ceramice - gresie, faiantd, obiecte din ceramica sau portelan, cu o capacitate de

productie de peste 75 de tone pe zi si/sau cu o capacitate a cuptorului de peste 4 m® si cu o

densitate pe cuptor de peste 300 kg/m?.
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Unele tehnici noi pentru reducerea la minimum a impactului asupra mediului sunt
in curs de dezvoltare sau se utilizeaza limitat si sunt considerate tehnici emergente (geam
farda plumb, din portelan de masd de inaltd calitate lead-free glazing of high quality table
porcelain).

Urmadtorul tabel prezintd analiza apelor reziduale de proces a unui producdtor de
veseld de portelan'™ 1® . Epurarea apei uzate de proces se realizeazd prin omogenizare,
floculare, sedimentare, filtrare in pat de nisip si osmozd inversd pentru reducerea cantitatii
de apa uzata de proces.

Tabel 81: Analiza apelor uzate de proces inregistrate pentru un producator de vesela de
portelan

H 7,5 7,5 7,5 8,0 6,5
Coductivitate juS/cm (750 700 680 950 3
Duritate totala [dH 12,0 11,5 12,0 15,0 <0,5
Reziduu solid
de la mg/l (1500 550 500 820 60
evaporare la
135°C
Clor mg/l 150 150 130 245 <5
Sulfat mg/l 100 100 110 280 <10
Fosfat mg/l  [80.0 2.0 1.0 1.5 0.4
Acid silicic  jmg/l  [200 15 10 25 <0.1
Calciu mg/l  [70 70 65 245 0.3
Magneziu mg/l 9 7 7 23 <0.1
Bor mg/l 2.0 1.0 1.0 3.1 <0.1
Zinc ug/l 4500 <100 <100 <100 <100
Plumb ug/l 250000 200 60 110 <10
Cadmiu ug/l 60 2 2 3 <l
Cr, Cu, Ni, Coug/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
AOX mg/l  0.001 - - 0.007 <0.001
COD mg/l 30 - - 45 <15

15[4, UBA, 2001],
1511, BMLFUW, 2003].
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Pentru fabricarea diferitelor produse de faiantd sunt raportate diferite rate realizabile
de reutilizare a apei uzate de proces, cu referire la apa de proces necesard: de la 10 %
(gresie portelani nesmaltuiti) la 70 % (plici smiltuite si portelan smaltuit)’.

Ratele de reciclare si reutilizare a apelor uzate de proces sunt realizate printr-o
combinatie a masurilor de optimizare a procesului si aplicarea sistemelor de epurare a
apelor uzate de proces.

Smalt farda plumb din portelan de masd de Tnaltd calitate -Smaltuirea cu plumb a
fost folositd in trecut in principal pentru portelanul de masa de inaltd calitate. Avantajele
vitrajului cu plumb includ suprafete perfecte si tehnici simple de prelucrare, in special
datoritd comportamentului de topire si umezire tipic smaltului care contin plumb.

Formulele de smalturi fara plumb pe bazd de silicati de bor alcalini au fost
dezvoltate de un producator de veseld, care seamdna foarte mult cu sistemele care contin
plumb in ceea ce priveste calitatea si proprietatile de aplicare. Acest lucru a condus la
economii anuale de oxid de plumb de 60 de tone. Utilizarea unor cantitdti minime de
aditivi organici In proces inseamna ca impactul asupra mediului datorat emisiilor organice
in timpul arderii este in mare masurd evitat.

Metoda se realizeaza prin pulverizare umedd folosind suspensii. Fluxurile de apa
uzata de proces generate In cabina de pulverizare, cum ar fi suprastropirea si apa de la
curatarea cabinei, precum si praful de smalt din separatorul uscat sunt tratate si reutilizate
pentru obtinerea smalfului Tmpreund cu smaltul proaspat. Acest ciclu de cu circuit inchis a
facut posibilda optimizarea aportului de smalt (pierderile de smalf si necesarul real).
Procesele termice din aval de uscare si ardere au fost adaptate la noile sisteme optimizate.

Cu aceasta tehnica, producatorul realizeaza in prezent economii anuale de oxid de
plumb de 60 de tone la doud locatii de productie. Conversia la aceastd tehnicd a fost

realizatd in cadrul unei optimizari fundamentale a intregului proces. Implementarea acestei

7 Timellini, 2004
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tehnici ca parte a tehnologiei moderne de proces a condus la cresterea viabilitatii

......

Aceastd tehnica este folositd pentru portelanul de masa de 1naltd calitate. Utilizarea
sa pentru modele colorate cu smélfuire nu este incd posibild sau ar necesita investitii

suplimentare.

Tabel 82: Estimari ale EU pentru tipuri de cuptoare in 2005 (pentru instlatii > 20 tone/zi)

Foc la sfarsit 225 35,8 16 100 000 196
Foc in permanenta 145 23,1 20 300 00 384
Electric 43 6,85 800 000 51
Oxigen 35 5,6 1 600 000 125
Recuperator 120 19,1 3 300 000 75
Alte tipuri 60 9,55 900 000 41

Total 628 100 43 000 000 188
Sursa®®;

Tehnici de topire

* Pentru instalatiile de capacitate mare (>500 t/zi) aproape intotdeauna se folosesc cuptoare
regenerative cu ardere incrucisata;

* Pentru instalatiile de capacitate medie (100 pana la 500 t/zi), sunt preferate cuptoarele
regenerative cu port final, desi, in functie de circumstante, pot fi utilizate si cuptoare
regenerative cu ardere incrucisatd si, in unele cazuri, topitoare cu amestec combustibil-

oxigen sau electrice;

181130, CPIV 2008]
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» Pentru instalatiile de capacitate micd (25 pana la 100 t/zi), se folosesc in general topitorii
cu unitati de recuperare, cuptoare regenerative cu port final, topitorii electrice si topitorii

cu amestec combustibil-oxigen.

Tabel 83: Tehnici de topire utilizate functie de tipul de sticla

Recipient de sticla Cuptoare cu | Capacitatea cea mai utilizata a cuptorului
(BAT-GLS, Pag 53, paragraf 2.4)| recyuperarea caldurii | este in intervalul de 300 — 350 de
(end-fired regenerative | tone/zi.
furnace) Recipientele din sticld sunt produse

printr-un proces de turnare 1n doud
etape, folosind tehnici de presare si
suflare.

Sticla plata Cuptoare cu recuperarea caldurii /cu recuperare cu ardere
(BAT-GLS, Pag 57, paragraf 2.5)| ncrucigata (cross-fired regenerative furnaces)

Fibra de sticla cu cuptoare cu ardere | Desi existda incad unele cuptoare cu

filament continuu (BAT| Incrucisata, aer- | adaos de oxigen (oxygen boost), a

GLS, Pag 60, paragraf 2.6) combustibil fosil, | existat o tendintd majora catre cuptoare
cuptoare de recuperare | cu oxi-combustibil 100 %.
(cross-fired,air-fossil Nu se folosesc cuptoare regenerative/cu
fuel, recuperative | recuperare in cadrul sectorului din cauza
furnaces). dimensiunilor relativ mici ale cuptorului

si pentru cd poate aparea probleme
condensare a boratilor la temperatura din
regeneratoare cauzand probleme grave.
La momentul redactdrii acestui articol
(2010) nu se considera viabild din
punct de vedere economic topirea
sticlei E folosind topirea 100% electric.
Sticla de wuz casnic Se utilizeaza  toate Spre deosebire de productia de
(BAT-GLS, Pag 62, paragraf 2.7)| tehnicile descrise in | recipiente din sticld, cioburile externe nu
tabelul 2.3, pana la | sunt utilizate pe scard largd din cauza
cuptoare cu recuperare | constrangerilor de calitate, dar cioburile

mari interne sunt utilizate universal, prin
recirculare in instalatie.
Sticla speciald cuptoarele cu amestec | In unele cazuri, se folosesc si cuptoare

(BAT-GLS, Pag 64, paragraf 2.8)| oq7_0xigen, topitoarele | cu recuperarea caldurii, de exemplu
electrice 1 tancuri/ | pemtru sticla CRT.
rezervoare de zi
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Cuptorul (cu céteva rare exceptii) va fi fie un cuptor incalzit
electric, un cuptor traditional de recuperare pe gaz sau, mai rar,

un cuptor cu oxigaz.
Vata de zgura/piatra

Cea mai obisnuita tehnica de topire este cupola de cocs cu
suflanta fierbinte, care poate fi comparatd cu un furnal de

productie a otelului

2.11)

(BAT-GLS, Pag 77, paragraf

temperaturi ridicate de
pana la 1550 °C.
Cuptoarele de topire
continud sunt utilizate
mai ales 1In industria
fritelor ceramice, in
timp ce cuptoarele
discontinue sunt rareori
utilizate

Vata de izolare la Topire elecctricd | incalzire cu rezistentd electrica la
temperaturi inalte (electric resistance | temperaturi de pana la 2000 °C pentru
gB{g‘GLS’ Pag 74, paragral melting) ASW/RCF si 1600 °C pentru AES.

Frite cuptor de topire, la | Majoritatea cuptoarelor moderne cu

fritd functioneazd in general cu gaz
ardere in functie de continutul de
oxigen utilizat pentru ardere. In plus
fatd de arderea traditionala aer-gaz
natural, un numar semnificativ de
cuptoare  utilizeaza  arderea  oxi-
combustibil (in special in Italia),
reprezentand aproximativ 15 % din
totalul cuptoarelor din Europa.

Fibra de sticla cu filament continuu

<

Instrumente Structurale
2014-2020

Topitura de sticla pentru fibra de sticla cu filament continuu a fost in general produsa

in cuptoare cu ardere Incrucisatd, aer-combustibil fosil, cuptoare de recuperare (cross-

fired,air-fossil fuel, recuperative furnaces). Desi existd Incd unele cuptoare cu aport de

oxigen (oxygen boost), a existat o tendintd majora catre cuptoare cu oxi-combustibil 100

%, in crestere de la 43 % din cuptoarele care functioneazd in Europa in 2005.

Atat cuptoarele cu aer-combustibil, cat si cuptoarele cu amestec de combustibil si

oxigen pot fi echipate cu sistem electric (50 % din cuptoare au fost echipate in 2005).

Nu se folosesc cuptoare regenerative/cu recuperare in cadrul

sectorului

din cauza

dimensiunilor relativ mici ale cuptorului si pentru cd pot apdrea probleme de condensare

a compusilor cu bor la temperatura din regeneratoare cauzand probleme grave. Cea mai
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des folositd formulare de sticla in acest sector este sticla E, care are un continut foarte
scazut de alcali, rezultaind o conductivitate electricd scazutd, prin urmare nu se considera

viabild din punct de vedere economic topirea sticlei E folosind topirea 100% electric.

Apa de sticla

Apa de sticla (Na2On SiO2; n = 2 pana la 4) este o solutie apoasa de silicat de sodiu.
Productia industriala se realizeaza in doua etape. In prima etapa, apa de sticld sunt produse din
nisip si soda prin topirea ambelor componente la aproximativ 1300 °C intr-un cuptor de sticla.
In a doua etapa, aceste cioburi sunt apoi dizolvate intr-o autoclavi cu api, producand apa de
sticla. Apa de sticla este un lichid incolor, inodor, neinflamabil, dar puternic alcalin (aprox. pH

11). Se caracterizeaza prin raportul sdu molar (SiO2:Na20) si continutul sau de solide.

Emisii in apa

In procesul pirogenic al silicei, emisiile in apa sunt de o preocupare limitata. Apa uzati
constd 1n principal din solutii apoase de NaCl generate prin tratarea cu hipoclorit cu cantitati
mici de alte materiale, dand particule minore si contributii de COD la efluent. Temperaturile de
evacuare a apelor uzate in cursurile de apa nationale sunt la nivelul de 30°C.

Dupa cum sa descris mai devreme, silicea produsa trebuie spdlata pentru a indeparta
sarurile solubile (de exemplu NaxSO4). Apa uzata din acest proces este in mod normal deversata
in cursurile naturale de apa (ruri, mare) dupa trecerea prin statiile de tratare a apelor uzate.

Apa uzatd generata este prezentata in Tabelul 84 (BREF-LVIC-S, pag. 275, paragraf
5.3.2.1.4)

Tabel 84: Generarea apei reziduale — siliciu sintetic amorf precipitat si silicagel®®

n medie 35
cel mai ridicat 46
cel mai scazut 21

¥ CEFIC-ASASP, 2002
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Pentru a face o comparatie a unor date disponibile privind nivelul de consum si emisii in
productia de silicat de sodiu, Tabelul 85 prezinta intrarile si iesirile din productia de solide in
apa de sticla, preluat din BREF privind industria de fabricare a sticlei, dupa cum urmeaza. (BREF-

LVIC-S, pag. 450, paragraf 7.8.3.5)

Tabel 85: Intrari si iesiri in productia de solide in apa de sticla

Materii Prime Productie de apa de sticlaj1000 kg
INisip (uscat) 772,1 kg

Bicarbonat de sodiu 399,6 kg [Emisii in aer

Materiale auxiliare Fluorid (HF) 04¢g
IApa (productie de abur) (7,3 kg  |Dioxid de carbon 540 kg

Produse chimice pentru 0,1 kg [Monoxid de carbon 0,258 kg
tratarea apei

Consum de apa Clorura (HCI) 0,024 kg
IApa procesata 0,28 m*> |Oxizi de sulf (SO2) 1,322 kg
Apa rece 0,94 m*> |Praf 0,212 kg
Apa de spilat 0,18 m* |Oxizi nitrogen (as NO2) [2,028 kg
(Api reciclati) 68 kg  |Apd uzatd 0,28 m’
Energy * BOD 0,17 g
Total 6053 MJ |COD 0,003 g
Recuperat 708 MJ [Solide in suspensie 4,2 g
Consum 5344 MJ |Deseuri solide 0,65 kg

* Acest proces a fost echipat cu un cazan de recuperare a caldurii
** Emisii de dioxid de carbon rezultate atat din reactie, cat si din arderea
combustibilului.

Prin filtrarea sticlei de apa lichida, reziduurile sunt separate de produs. Trebuie addugate
0,5 pana la 1 kg de aditivi de filtrare pe tona de apa de sticla. Toate solutiile de apa de sticla
prezinta reactii alcaline (pH >10,6). Diluarea reduce valoarea pH-ului, de exemplu, o diluare a
apei de sticla de calitate 37/40 la o solutie de 1% in greutate determind o reducere a valorii pH-
ului de la 11,4 1a 10,7. Silicat de sodiu lichid 37/40 cu o concentratie de 3,35% in greutate este

cel mai mare producator de produs de apd de sticla lichida din Germania.
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Emisiile de apa uzatd depind de calitatea doritd a produsului pentru si de
necesitatea de a filtra apa de sticla. Datoritd cresterii constante a cerintelor de calitate a
produsului, filtrarea ape de sticld poate deveni obligatorie in viitor. In cazul mentionat mai
sus al producerii de silicat de sodiu cu ajutorul unui cuptor cu vatrd rotativd, emisiile
de apa uzata sunt cauzate de procesul de dedurizare si procesul de spdlare a turtei de
filtrare. Apa reziduald este alcalind cu valoarea pH-ului <10. Concentratia de solide
sedimentabile oscileazd intre 30+60 mg/l. Cu toate acestea, in apele reziduale existd doar
urme de elemente organice si metale grele sau nu exista.

Volumul de api uzati este intre 0 si 3 m?®/tond de api de sticla.

Tabel 86: Valori limita de emisie pentru evacuarile de ape uzate provenite din epurarea gaze-
lor reziduale

1. Total materii solubile in suspensie, conform definitiei din anexa

nr. 1 la H_ot‘ﬁrérea premului, or. 188/%002 pqntru apr(?barea unor (95%) 30 (100%) 45
norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor

uzate, cu modificdrile si completarile ulterioare;

2. Mercurul si compusii sdi, exprimati n mercur (Hg) 0,03

3. Cadmiul si compusii sdi, exprimati n cadmiu (Cd) 0,05

4. Taliul si compusii sai, exprimati in taliu (TI) 0,05

5. Arsen si compusii sdi, exprimati in arsen (As) 0,15

6. Plumbul si compusii sdi, exprimati in plumb (Pb) 0,2

7. Cromul si compusii sdi, exprimati in crom (Cr) 0,5

8. Cuprul si compusii sdi, exprimati in cupru (Cu) 0,5

9. Nichel si compusii sdi, exprimati in nichel (Ni) 0,5

10. Zincul si compusii sdi, exprimati in zinc (Zn) 1,5

11. Dioxine si furani 0,3 ng/litru

1.7. Activitatea industriala nr. 8. Industria produselor de ceramica, tigle, caramizi,

caramizi refractare, placi ceramice - gresie, faianta, portelan

Tabel 87: Documente de referinti aferente domeniului- Producerea ceramicii (CER)
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Ceramic CER BREF BREF 2007 fara decizie identificata,
manufacturing/ (08.2007) raport 2021 al intalnirii de revizuire
Producerea publicat.
ceramicii MR

(02.2021)

Domeniu de aplicare:

Prezentul document se referd la activitatile industriale specificate in sectiunea 3.5 din

anexa [ la Directiva 96/61/CE, si anume:
3.5. Instalatii pentru fabricarea de produse ceramice prin ardere, In special tigle, caramizi,
caramizi refractare, faianta, gresie sau portelan, cu o capacitate de productie de peste 75 de tone
pe zi si/sau cu o capacitate a cuptorului de peste 4 m?® si cu o densitate de incarcare pe cuptor de
peste 300 kg/m>3".

In sensul prezentului document, activititile industriale care se incadreazi in aceasti
descriere vor fi denumite "industria ceramica".

Diferitele sectoare ale industriei ceramice cuprind o gama largd de materii prime si
tehnici de fabricatie, dar toate implica selectarea argilelor sau a altor materiale in principal
anorganice care sunt prelucrate, apoi uscate si arse. Principalele sectoare care se bazeaza pe
produsele ceramice (ceramicd) fabricate sunt urmatoarele:

v’ gresie si faianta;
caramizi si tigle pentru acoperisuri;
veseld de masa si ornamentald (ceramica de uz casnic);
produse refractare;

articole sanitare;

AN N NN

ceramica tehnica;
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https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ceramic-manufacturing-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/cer_bref_0807.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/cer_bref_0807.pdf
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v' tevi din lut vitrificat;
v’ agregate de argila expandata;
v’ abrazivi anorganici legati.

Pe langa activitatile de productie de baza, prezentul document acopera activitatile direct
asociate care ar putea avea un efect asupra emisiilor sau poluarii. Astfel, prezentul document
include activitati de la pregatirea materiilor prime pana la expedierea produselor finite. Anumite
activitati nu sunt acoperite, deoarece nu sunt considerate a fi direct asociate cu activitatea
principala. De exemplu, extractia de materii prime nu este acoperitd. Activitatile care sunt
acoperite includ:

v' selectarea si prepararea materiilor prime - in principal pe baza de argile si/sau alte mi-
nerale anorganice;
modelarea vaselor - de obicei din materii prime care se afld in stare plastica;
uscarea vaselor si, eventual, acoperirea acestora;

arderea in cuptor pentru a obtine vitrificarea;

D N N NN

tratarea si ambalarea ulterioara.

Concluziile la care a ajuns TWG:

v" Includerea in domeniul de aplicare al documentului BREF CER a activitatilor enumerate
la punctul 3.5 din Anexa I la [ED, concentrarea asupra celor noua sectoare deja prezente
in documentul BREF 2007, dar fara a limita domeniul de aplicare al documentului BREF
CER doar la aceste sectoare si includerea activitatilor direct asociate, de exemplu, usca-
rea prin pulverizare.

v" TWG urmeaza sa decida intr-o etapad ulterioara, pe baza informatiilor colectate, daca
oricare dintre urmatoarele trei sectoare va fi acoperit de concluzii BAT specifice secto-
rului: abrazivi anorganici lipiti, ceramica tehnicd, precum si veseld de masa si decora-

tiva.

Concluziile la care a ajuns TWG pentru a include in BREF CER etapele procesului

propus:
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depozitarea si manipularea materiilor prime;
pregatirea materiilor prime;

amestecarea materiilor prime;
modelarea/formarea produselor;

uscarea produselor;

tratarea suprafetelor si decorarea articolelor;
arderea obiectelor;

tratarea ulterioara (finisarea produselor ceramice);

AN N N N N Y N NN

adaugarea de materiale auxiliare la produsul ceramic;

<

sortarea, ambalarea si depozitarea produselor ceramice.

Sa nu se includa in domeniul de aplicare al CER BREF extractia de materii prime (de ex., argile).
Sa includa in domeniul de aplicare al BREF CER doar prelucrarea in amonte a materiilor prime
(de ex., calcinarea) daca este direct asociata cu activitatea principald si nu este acoperita de un
alt BREF. Sa includa, daca este cazul, trimiteri incrucisate la alte BREF-uri (de ex., MWEI,
CLM, LVIC, SIC).

Nota: TWG trebuie sd 1a in considerare posibilitatea de a elabora "BAT pentru lantul valoric",

care se va afla sub controlul operatorului.

Concluziile la care a ajuns TWG:
v" Includerea in domeniul de aplicare al documentului BREF CER a instalatiilor de ardere
la fata locului care genereaza gaze fierbinti pentru incalzirea prin contact direct, uscarea sau
orice alt tratament al obiectelor sau materialelor.
v" Sa excluda din domeniul de aplicare al documentului BREF CER instalatiile de ardere
la fata locului a caror caldurd radiantd si/sau conductiva este transferata catre obiecte sau
materiale de alimentare prin intermediul unui perete solid.
v' Siincluda, daca este cazul, trimiteri la Directiva MCP.
v Sa includa in cadrul CER BREF recuperarea directa (adica fara pretratare) a deseuri-
lor/reziduurilor din instalatiile de fabricare a ceramicii.
v' Sa excluda tratarea deseurilor reglementate de WT BREF din domeniul de aplicare al
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CER BREF.

v' Sa abordeze in cadrul CER BREF tehnicile legate de gestionarea deseurilor/reziduurilor.
v' Sia se includa in BREF CER co-incinerarea deseurilor in cuptoarele de fabricare a cera-
micii.

v’ Sa excluda incinerarea deseurilor care intrd in domeniul de aplicare al WI BREF din
domeniul de aplicare al CER BREF.

v' Sa acopere in cadrul CER BREF utilizarea materialelor sticloase (de ex., a fritelor) in
procesele de tratare a suprafetelor (de ex., glazura) produselor ceramice.

v Sa nu se includa in domeniul de aplicare al CER BREF:

- fabricarea produselor vitroceramice;

- productia de fibre ceramice refractare;

- productia de frite.

Concluziile la care a ajuns grupul de lucru:
v' Sa excluda portelanul/ emailarea vitroasa a metalelor din domeniul de aplicare al BREF
CER.

Concluziile la care a ajuns TWG:
v" Includerea in domeniul de aplicare al CER BREF a activitatii enumerate la punctul 6.11
din Anexa I la IED (si anume tratarea independenta a apelor reziduale care nu intrd sub
incidenta Directivei 91/271/CEE) atunci cand principala incarcaturad de poluanti provine din
activitatile care intrd in domeniul de aplicare al CER BREF.
v" Includerea in domeniul de aplicare al CER BREF a tratarii combinate a apelor reziduale
de diferite origini, cu conditia ca principala incarcaturd de poluanti sa provind din activitatile
care intrd in domeniul de aplicare al CER BREEF si ca tratarea apelor reziduale sd nu fie

reglementatd de Directiva 91/271/CEE.

Principalele probleme de mediu - Referiri la emisiile in apa
In functie de procesele de productie specifice, fabricile care produc produse ceramice
provoaca emisii in aer, apa si sol (deseuri). In plus, mediul inconjuritor poate fi afectat de
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zgomot si de mirosuri neplacute. Tipul si cantitatea de poluare a aerului, de deseuri si de ape
reziduale depind de diferiti parametri. Acesti parametri sunt, de exemplu, materiile prime
utilizate, agentii auxiliari utilizati, combustibilii folositi si metodele de productie.

- emisii in apa: acestea apar in principal in timpul proceselor de fabricare a produselor ceramice,
in special In timpul fabricarii ceramicii traditionale, iar apele reziduale de proces rezultate contin
in principal componente minerale (particule insolubile). in functie de metoda de productie, apele
reziduale de proces contin, de asemenea, alte materiale anorganice, cantititi mici de numeroase
materiale organice, precum si unele metale grele. In afari de apa de proces, care adesea este
curatata si reutilizatd In circuite inchise, si apa de racire, apa de ploaie si apele reziduale sanitare

pot contribui la emisiile in apa din instalatie.

Nivelurile actuale de emisii si de consum
Emisii - consideratii generale
Emisiile in apa

Apa este o materie prima foarte importanta in industriile producatoare de ceramica, dar
cantitatea utilizata variaza foarte mult in functie de sectoare si procese. Apa addugatd direct in
amestecurile de pastd ceramica nu duce la o problema de apa uzata, deoarece se evapora ulterior
in aer in timpul etapelor de uscare si de ardere. Apa uzata de proces este generata in principal
atunci cand materialele de argila sunt spalate si suspendate in apa curgdtoare in timpul
procesului de fabricatie si de curatare a echipamentelor, dar emisiile in apa apar si in timpul
functionarii epuratoarelor umede de gaze de ardere.

Apa uzata de proces apare in cantititi mici la fabricarea caramizilor si tiglelor, a tevilor
din argila vitrificata si a produselor refractare, in cazul in care se efectueazad un tratament de
suprafatd, cum ar fi glazurarea si ingobarea sau macinarea umeda. Cantitati suplimentare de apa
apar in procesul de curdtare a unitdtilor de amestecare, ingobire si glazurare, precum si a
matritelor. In cazul productiei de agregate de argild expandati, de obicei nu se genereazi ape
reziduale de proces, doar apa de racire pentru sistemul cuptorului trece printr-un separator de
ulei si este returnata in circuitul de racire.

In sectoarele de gresie si faiantd, veseld si obiecte ornamentale, obiecte sanitare,
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ceramica tehnica si materiale abrazive anorganice, apele reziduale de proces sunt utilizate in
principal ca apd de curatare in unitatile de preparare, in unitatile de turnare, in procesul de
smaltuire si decorare sau ca apa de macinare in tratamentele ulterioare.

Efluentii care apar ca urmare a prelucrdrii compusilor si a curatarii echipamentelor
contin, de obicei, aceleasi materii prime si materiale auxiliare ca si cele utilizate in procesul
respectiv. De reguld, acesti compusi sunt insolubili in apa.

Apele reziduale din cadrul procesului prezinta in general turbiditate si colorare din cauza
particulelor foarte fine de smalt si minerale de argila aflate In suspensie. Din punct de vedere
chimic, acestea se caracterizeaza prin prezenta:

v" materii solide in suspensie: argile, frite si silicati insolubili in general.
anioni dizolvati: sulfati
metale grele in suspensie si dizolvate: de exemplu, plumb si zinc

bor in cantitati mici

DN NI NN

urme de materii organice (vehicule de serigrafie si cleiuri utilizate In operatiunile de

smaltuire).

Posibile surse de emisie si cdi de emisie

Urmatorul tabel ofera o imagine de ansamblu asupra posibilelor surse de emisie ale etapelor

importante ale procesului de fabricare a ceramicii si a cdilor de emisie corespunzitoare?®-?1-2223-

Tabel 88: Privire de ansamblu asupra posibilelor surse de emisie si cdi de emisie in industria
ceramic

Pregatirea materiilor

20 TWG Ceramics, 2005

21 UBA, 2005
2 VDI, 2004
B TWG Ceramics, 2005
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prime

Zdrobire si macinare
primard/secundara
Macinare uscata si
amestecare uscata
Macinare umeda si
amestecare umeda
Cernere/clasificare X X X X

Transportul
Depozitarea in silozuri | x X X

Pregitirea corpului

Suspensia de turnare X X
Pasta de extrudare
pentru modelarea X X | X X

plastica moale
Corpuri pentru
modelarea plasticd durd
prin procedee de
aschiere

Pulbere de presare a

rafului, procedeu uscat

Pulbere de presare a
prafului, proces de X X X | X X X

uscare prin pulverizare
Granulare X X X
Modelare
Turnare suspensii X X
Modelarea plastica
moale ("extrudare")

Modelare prin tdiere X X

Presare X x | x?
Tratarea corpurilor
crude
Uscare
Uscatoare intermitente
si continue
Decorare

Glazurare \ \ X \ \ X \ X \ X

4
b
b
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Ingobare X x) | x X
Imprimare X X | X X
Coacere
Cuptoare ntermitente si
. X X X X X X
continue
Tratare ulterioara X X X | X X X
Depozitarea 4)
. X X X X X
materialelor
1) Posibil pentru aplicatii speciale, de exemplu, macinarea uscata la cald a agregatelor de argild expandata
2) Numai apa de racire
3) Pentru anumite sectoare, de exemplu, placi ceramice
4) Depozitarea materialelor acopera si depozitarea combustibililor

Prezentarea datelor privind emisiile si consumul

Aceasta sectiune raporteaza domeniile nivelurilor de emisii si de consum observate in
prezent pentru procesele de fabricatie. Informatiile includ utilizarea observata in prezent a
energiei, a apei si a materiilor prime si, in masura in care sunt disponibile, datele includ emisiile
in aer si in apa care rezulta din activitdti, precum si intrarile si iesirile din subprocese, inclusiv
compozitia ndmolurilor si pierderile solide din proces. Datele privind emisiile de zgomot nu
sunt incluse, deoarece multe aspecte legate de zgomot nu sunt cu adevarat specifice sectorului
si nu sunt disponibile date adecvate privind emisiile de zgomot pentru procesele de fabricare a

ceramicii.

Caramizi si tigle pentru acoperisuri
Emisii in apa

Apa reziduald de proces apare 1n cantitdti mici la fabricarea caramizilor si a tiglelor ca
apa de curdtare, daca se efectueaza un tratament de suprafata, cum ar fi glazurarea sau ingobarea.
Excesul de glazurd si de engoba este colectat si reintrodus in ciclul de productie. Cantitati

suplimentare de apd uzatd de proces pot rezulta din curdtarea unitatilor de pregatire a materiei
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prime si a matritelor. De asemenea, aceastd apa este adesea reutilizati in circuite inchise?* %,

Nu sunt disponibile date privind emisiile in apa.

Tevile din lut vitrificat

Emisii in apa

La fabricarea tevilor din argild vitrificata, apele reziduale de proces apar in timpul
curatdrii unitatilor de preparare a materiilor prime si a unitatilor de glazurare, precum si in
timpul macinarii umede. Apa este adesea reutilizata in circuite Inchise.

Excesul de smalt este colectat si reintrodus in ciclul de productie?®-2"-%- Nu sunt

disponibile date privind emisiile 1n apa.

Produse refractare

Emisii in apa

La fabricarea produselor refractare, apele reziduale de proces pot aparea in timpul
curatarii unitatilor de preparare a materiilor prime si a unitatilor de turnare, precum si in timpul
macinarii umede. Apa este adesea reutilizata in circuite Inchise. Nu sunt disponibile date privind

emisiile in apa.

Agregate de argila expandata
Emisii in apa
In prezent, in unele instalatii se folosesc epuratoare umede de gaze. Tabelul urmitor

prezinti valorile de pe efluent ca medii siptimanale®.

#UBA, 2001

2 TWG Ceramics, 2005
2 UBA, 2001

27 Burkart, 2004
2TWG Ceramics, 2005
2 TWG Ceramics, 2005
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Tabel 89: Valorile efluentilor de la epuratoarele umede de gaze

pH 6-9
Solide in suspensie <50 mg/l

Apa este utilizatd in principal la prepararea (si modelarea) materiilor prime. Emisiile n
apa nu sunt relevante, deoarece in procesul de fabricare a argilei expandate nu se genereaza ape
reziduale. Apa de ricire pentru sistemele cuptorului trece printr-un separator de ulei si este

returnata in circuitul de racire. Toata apa de proces este evaporata in procesul de uscare.

Gresie pentru pereti si podele

Emisii in apa

La fabricarea placilor de perete si de pardoseald, apele reziduale de proces apar in timpul
curatdrii unitatilor de pregatire a materiilor prime si a unitatilor de glazurare, precum si in timpul
procesului de deshidratare cu filtre-presa si filtre rotative si in timpul macinarii umede. Apa este
adesea reutilizata in circuite inchise. Excesul de smalt este colectat si reintrodus in ciclul de
productie 303132,

Urmatorul tabel ofera detalii despre o compozitie standard a apelor reziduale de proces
netratate care apar in instalatiile de productie a placilor de pardoseald si de perete. Apa este, in
principal, apd de curatare de la unitatile de glazurare, astfel incat concentratia de substante

depinde, in mare masurd, de compozitia glazurii33’34’35.

Tabel 90: Analiza chimici a apelor reziduale de proces netratate

pH 7-9 Calcium 5-500

% UBA, 2001

31 Burkart, 2004

32 TWC, Ceramics, 2005
3 CERAME-UNIE, 2003
3#UBA, 2001

35 Navarro, 1998
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Materie in suspensie 1000 — 20000 Bor 1-60
Materie decantabila 5-30 Plumb <5

CCO 100 — 400 Sodiu 50 — 500
CBO:s 40— 60 Potasiu 1-50
Fluoruri <2 Siliciu 5-30
Cloruri 300 —700 Aluminiu <2
Sulfati 100 — 1000 Fier <0,5
Magneziu 10—-100 Zinc <2

Articole de masa si ornamentale (ceramica de uz casnic)

Emisii in apa

La fabricarea ceramicii de uz casnic, apele reziduale de proces apar in timpul curdtarii
unitatilor de preparare a materiilor prime si a unitatilor de turnare, in timpul proceselor de
glazurare si decorare, precum si in timpul procesului de deshidratare cu filtre-presa si filtre
rotative sau In timpul macindrii umede. Aceste ape reziduale de proces contin aceleasi
componente ca si materiile prime.

Tabelul urmator prezintd analiza apelor reziduale de proces ale unui producitor de
portelan. Curatarea apelor reziduale de proces se realizeazd prin omogenizare, floculare,
sedimentare, filtrare in pat de nisip si osmoza inversa pentru reducerea cantitatii de ape reziduale

de proces.

Tabel 91: Analiza apelor reziduale de proces la un producitor de veseli din portelan

pH 7,5 7,5 7,5 8,0 6,5

Conductivitate uS/cm | 750 700 680 950 8

Duritate totala dH 12,0 11,5 12,0 15,0 <0,5

Reziduu solid dupa | mg/l 1500 550 500 820 60

evaporare la 135 °C

Clor mg/l 150 150 130 245 <5

Sulfat mg/l 100 100 110 280 <10

Fosfat mg/l 80,0 2,0 1,0 1,5 0,4

Acid silicic mg/l 200 15 10 25 <0,1

Livrabil partial 2
y Lot 1
| INSTITUTUL pag. 148 din 251
\ GEOLOGIC
AL ROMANIEI



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

UNIUNEA EUROPEANA

*

*
* gk

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

* X %
* *

PCCA

Programul Operational Capacitate Administrativa
Competenta face diferenta!

Calciu mg/l 70 70 65 245 0,3
Magnesiu mg/l 9 7 7 23 <0,1
Bor mg/l 2,0 1,0 1,0 3,1 <0,1
Zinc ug/l 4500 <100 <100 <100 <100
Plumb ng/l 250000 200 60 110 <10
Cadmiu ug/l 60 2 2 3 <1

Cr, Cu, Ni, Co ng/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
AOX mg/l 0,001 — — 0,007 <0,001
CCO mg/l 30 — — 45 <15

Un alt ex. de analiza a apelor reziduale de proces ale unei fabrici de ceramica de uz casnic, care

functioneaza in principal cu un proces de ardere unic si in care apele reziduale de proces provin

in principal din procesul de glazurare si de pregitire a corpului, conform tabelului urmitor6-7-3#

Tabel 92: Analiza apelor reziduale de proces ale unei fabrici de ceramica de uz casnic

pH 8,9 7,9
CBOy mg/1 7,4 5,4 27,0 %
CCOcr, O2 mg/1 142 25 82,4 %
Solide in suspensie mg/1 8100 4.4 99,95 %
Cd mg/1 0,0015 <0,0005 >66,7 %
Co mg/l 12,0 0,020 99,83 %
Cr mg/1 0,130 0,004 96,9 %
Cu mg/l 0,110 0,029 73,6 %
Pb mg/1 0,190 <0,010 >94.7 %
Zn mg/1 4.0 0,220 94,5 %
Mn mg/l 0,200 0,035 82,5 %
% SYKE, 2004
37 Burkart, 2004
¥ SYKE, 2004
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Curatarea apelor reziduale de proces se realizeaza printr-un proces de precipitare fizico-
chimica, care constd Tn urmatoarele etape:

v’ bazin de egalizare;

adaugare de substante chimice de precipitare si amestecare rapida;
floculare;

adaos de polimer cationic si floculare;

sedimentare;

ingrosarea namolului;

AN N N N NI

uscarea namolului cu ajutorul unui filtru sub presiune.
Apa tratata este apa deversata din bazinul de sedimentare, iar volumul corespunzator de

apa uzata este de 145 m?/zi.

Obiecte sanitare

Emisii in apa

La fabricarea obiectelor sanitare, apele reziduale de proces apar in timpul curatarii
unitatilor de pregatire a materiilor prime si a unitatilor de turnare, din procesul de glazurare sau
din mécinarea umeda. Aceste ape reziduale de proces contin aceleasi componente ca si materiile
prime si pot fi reutilizate (in principal ca api de curitare)®.
Tabelul urmator prezintd un exemplu de concentratii de poluanti din apele reziduale de proces
curatate si incarcaturile zilnice corespunzatoare de la o fabricd de obiecte sanitare (esantion

compozit dupi sedimentare)C.

Tabel 93: Concentratii de poluanti in apele reziduale de proces epurate

Zinc 0,05 1,0
Nichel <0,01 <0,2
Plumb <0,01 <0,2
Cupru <0,01 <0,2
Crom <0,01 <0,2
Crom-(VI) <0,05 <0,01

3 TWG Ceramics, 2005
% BMLFUW, 2003
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Cobalt <0,01 <0,2
Staniu <0,01 <0,2
Cadmiu <0,005 <0,1
Stibiu <0,01 <0,2
Bariu 0,32 6,4
Sulfat 53 1060
pH 7,7 —

Ceramica tehnica

Emisii in apa

Instrumente Structurale
2014-2020

La fabricarea ceramicii tehnice, apele reziduale de proces apar in timpul curdtarii

unitatilor de preparare a materiilor prime si a unitatilor de turnare, in timpul proceselor de

glazurare si de ingobare sau in timpul prelucrarii umede. Aceste ape reziduale de proces contin

aceleasi componente ca si materiile prime

41,42

Tabelul urmator prezinta concentratiile de poluanti in apele reziduale de proces curdtate

de la un producétor de izolatori electrici (sectiunea 2.3.8) dupa floculare, separare cu un decantor

cu placi deflectoare si filtrare cu un filtru-presa cu camera (cinci probe compozite zilnice).

Tabel 94: Concentratii in apele reziduale de proces epurate de la un producator de izolatori

electrici

[Parametru [ Concentratiemgn) |
Materie filtrabila - 22 36 53 15
Aluminiu - <0,1 <0,1 <0,1 0,90
Fier-11 <0,01 - - - -
Fier-111 <0,01 - - - -
Fier total <0,01 2,64 1,15 0,056 0,1481
Fluoruri — 0,33 — —
CCO - 19 - -
COT <0,05 1,60 — — —
pH 8,12 6,24 5,87 6,65 7,37

Tabelul urmator prezinta concentratiile de poluanti in apele reziduale de proces de la un

“TWG Ceramics, 2005
2 VKI-Germania, 2004
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Tabel 95: Concentratii in apele reziduale de proces de la un producator de izolatori electrici

dupa floculare

pH - 7,2
Materie in suspensie mg/1 <3
CCO mg/l 53
COT mg/l 15
AOX mg/l 0,02
Crom (total) mg/l <0,01
Plumb mg/l <0,05
Cadmiu mg/l <0,005
Cupru mg/l <0,01
Nichel mg/l <0,1
Zinc mg/l 0,3
Aluminiu mg/l 0,23
Cobalt mg/l 0,016

Tabelul urmator prezinta concentratiile de poluanti in apele reziduale de proces curatate

de la un producitor de produse piezoceramice dupa filtrarea finala, tratare discontinua (esantion

calificat)*.

Tabel 96: Concentratii in apele reziduale de proces curatate de la un producator de produse

piezoceramice

pH - 8,0
Materie in suspensie mg/l <3
CCO mg/l 597
COT mg/1 200
AOX mg/l <0,1
Plumb mg/l <0,1
Cadmiu mg/l <0,01
#TWG Ceramics, 2005
423, TWG Ceramics, 2005],
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Cupru mg/l <0,01

Nichel mg/l <0,1

Zinc mg/l 0,04

Stibiu mg/l <0,02

Nu sunt disponibile date privind emisiile in apa provenite din procesele de fabricare a altor

produse ceramice tehnice.

Abrazive anorganice lipite

Emisii in apa

La fabricarea abrazivilor anorganici adezivi, apar doar cantitati mici de ape reziduale de
proces. in unele cazuri, este posibila chiar o fabricatie fara ape reziduale (curatarea unitatilor de
instalare prin incilzirea si abraziunea contaminantilor). In cazurile in care apar ape reziduale de
proces, este vorba in principal de api de curitare de la unititile de instalare®.

Tehnici de luat in considerare in determinarea BAT pentru fabricarea ceramicii.

Ape reziduale de proces- apa utilizata ca materie prima

Apa este o materie prima foarte importanta in industriile producatoare de ceramica, dar
cantitatea utilizata variazd foarte mult in functie de sectoare si procese. Apa adaugatd direct in
amestecurile de pastd ceramicd nu duce la o problemd de apd uzatd, deoarece aceasta este
ulterior evaporatd in aer in timpul etapelor de uscare si de ardere. Apa uzata de proces este
generatd in principal atunci cand materialele de argila sunt spalate si suspendate Tn apa curenta

in timpul etapelor procesului de fabricatie.

Apa utilizata ca vehicul de schimb de cédldura
Apa indeplineste aceastd functie la racirea sistemelor hidraulice si a compresoarelor etc.
Apa utilizata 1n acest scop trebuie sa fie curata si sa prezinte o duritate scazutd pentru a preveni

formarea de cruste in schimbatoarele de caldurd. Apa utilizata poate circula in circuite inchise

*>UBA, 2004
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dupa simple operatiuni de racire si/sau curatare si, astfel, consumul de apa corespunde cantitatii
de apa evaporatd. Deoarece apa din circuitele inchise pentru operatiunile de racire este, in
majoritatea cazurilor, conditionatd chimic pentru a evita coroziunea sau fermentarea materiei
organice, tratarea cu ape reziduale de productie nu este, de obicei, posibila (in acest context, a

se vedea, de asemenea, documentul BREF privind sistemele de racire industriala).

Apa utilizata ca agent de spalare

Apa este, de asemenea, utilizatd in epuratoarele de gaze reziduale (sisteme de curatare
umeda a gazelor de ardere si separatoare de praf umede). In aceste sisteme, se poate utiliza api
uzatd reciclatd din procesul de prelucrare, care a fost tratatd printr-o procedura fizica simpla
(decantare cu sau fara tratament chimic prealabil) si care poate fi pusd in circulatie sau tratata

din nou.

Apa utilizata ca agent de curdtare

Apa este utilizata pentru a curata instalatiile, in special unitatile de pregdtire a materiilor
prime, matritele si alte unitati de turnare, liniile de glazurare, unitatile de ingobire si alte unitati
de decorare. Curatarea este operatiunea in care se utilizeaza cea mai mare parte a apei si care
necesitd un management adecvat pentru a realiza economii si a evita deseurile de apa de proces.

Consumul de apa poate fi redus dacd apa este tratata si reutilizatd de mai multe ori la curdtare.

Obiective si solutii pentru reducerea apelor reziduale de proces (emisii $i consum)

Obiectivele de tratare a apei rezultate In procesele de fabricare a ceramicii implica
reducerea consumului de apa si obtinerea unor emisii minime de ape reziduale de proces. Pentru
a atinge aceste obiective, se utilizeaza masuri de optimizare a proceselor si sisteme de tratare a

apelor reziduale de proces.

Optimizarea procesului
Descriere si beneficii de mediu obtinute
Reducerea la minimum a consumului de apa este fundamentala, iar pentru a realiza
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aceasta reducere, pot fi implementate urmatoarele masuri de optimizare a procesului:

v’ actionarea pe circuitul de apa, prin instalarea de supape automate care sa impiedice scur-

gerile de apa atunci cand nu mai este necesara;

v' instalarea unui sistem de inalta presiune in instalatie in scopul curatarii (sau a unui echi-

pament de curdtare de Tnaltd presiune);

v’ trecerea de la sistemele de curitare umeda a gazelor reziduale la sisteme alternative, care
nu consuma apa (curatare cu sisteme de curatare uscata a gazelor reziduale, (sectiunea
42.3 514.3.4);
instalarea de sisteme de colectare a deseurilor de smalt "in situ";
instalarea de sisteme de conducte de transport convertor;

colectarea separata a fluxurilor de ape reziduale de proces din diferite etape de proces;

<N X X

reutilizarea apelor reziduale de proces in aceeasi etapa de proces, in special reutilizarea

repetatd a apei de curdtare dupa o tratare adecvata.

Date operationale

Solutia optimd implica reutilizarea apei reziduale rezultate din proces in aceeasi etapa
de proces. Pentru a determina cantitatea maxima de apa uzata de proces reutilizabila in instalatie
si pentru a proiecta astfel de solutii, se poate Intocmi un bilant al apei (un asa-numit "flux
masic") care sd stabileasca toate punctele si cantitdtile de apa uzata de proces rezultata, precum
si toate utilizarile posibile ale acesteia. In acest context, tabelul urmator prezinti ratele de
reciclare a apelor reziduale de proces care pot fi atinse 1n diferite sectoare ale industriei
ceramice. Datele sunt ratele medii specifice sectorului german si cele mai ridicate rate realizate,

cu referire la apele reziduale de proces produse®®.

Tabel 97: Ratele de reciclare a apelor reziduale de proces care pot fi atinse in diferite sectoare
ale industriei ceramice

Placi de perete si de podea 70 — 80 % 100 %

% UBA, 2001
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Ceramica de uz casnic NA 50 %
Articole sanitare 30-50 % 50 %

Pentru fabricarea diferitelor produse de faianta si gresie, sunt raportate diferite rate de
reutilizare a apelor reziduale de proces, care se refera la apa de proces necesara: de la 10 %
(gresie portelanatd neglazuratd) la 70 % (gresie smaltuitd cu o coacere si gresie portelanata
smaltuitd)*.

Ratele de reciclare si reutilizare a apelor reziduale de proces sunt obtinute printr-o

combinatie de masuri de optimizare a procesului si de aplicare a sistemelor de tratare a apelor

reziduale de proces, mentionate in sectiunea 4.4.5.2 din BAT.

Aplicabilitate

Masurile de optimizare a proceselor pentru minimizarea consumului de apa pot fi
aplicate in toate sectoarele industriei ceramice. Acest lucru depinde de masura/activitatea
individuala legata de fiecare caz in parte, dar reducerea la minimum a consumului de apa in
general duce la reducerea costurilor cu apa proaspatd. Economisirea costurilor prin desfasurarea

proceselor intr-un mod eficient.

Sisteme de tratare a apelor reziduale de proces
In acest context, informatii utile pot fi gisite si in BREF privind sistemele comune de

tratare/gestionare a apelor reziduale si a gazelor reziduale in sectorul chimic.

Descriere si beneficii de mediu obtinute

Principalele sisteme de tratare a apelor reziduale de proces sunt urmatoarele:

Omogenizare: se utilizeazd rezervoare de omogenizare pentru a obtine o compozitie
consistentd a apei care urmeaza sa fie tratatd si pentru a suprima, pe cat posibil, problemele
legate de variatiile constituentilor. Utilizarea acestor rezervoare duce la Tmbunatitirea tuturor

tratamentelor ulterioare, deoarece omogenitatea rezultata faciliteazad controlul adaosurilor de

4 Timellini, 2004
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produs si consecventa in instalatiile de operare.

Aerarea: este un procedeu fizic utilizat frecvent in tratarea apei in diferite scopuri, cum
ar fi oxidarea materialelor pentru a facilita flocularea ulterioara, oxigenarea compusilor organici
prezenti in apele reziduale de proces, eliminarea mirosurilor etc. Echipamentele de aerare pot
implica agitatoare de suprafatd sau turbine.

Sedimentare (decantare): este separarea partiald a particulelor solide dintr-un lichid prin
gravitatie. Exista diferite tipuri de bazine de decantare; acestea pot fi dreptunghiulare, rotunde
sau lamelare.

Filtrarea: filtrarea presupune separarea solidelor in suspensie de un lichid, prin
introducerea suspensiei printr-un mediu poros care retine solidele si permite lichidului sa treaca
prin el. Tipurile utilizate in industria ceramica sunt filtrele in profunzime, filtrele-presa si filtrele
rotative cu vid.

Absorbtia cu carbune activat: acest tratament se bazeaza pe capacitatea carbunelui de a
absorbi puternic moleculele organice prezente in apa. Acesta este un sistem foarte potrivit pentru
eliminarea substantelor organice nebiodegradabile.

Precipitarea chimica: acesta este un proces de eliminare a diferitelor elemente dizolvate
prin precipitare sub forma de compusi insolubili, folosind reactivi precum varul.

Coagularea si flocularea: scopul acestui tratament este de a sparge suspensiile coloidale
si de a produce aglomerarea particulelor, de exemplu prin utilizarea de saruri de aluminiu sau
polielectroliti si/sau o combinatie de var si sdruri metalice.

Schimbul de ioni si osmoza inversa: aceste procese servesc la eliminarea borului din apa
de curatare provenita din sectiunile de smaltuire si aplicare. Osmoza inversa se aplicd, de

asemenea, pentru reducerea cantitatii de apa reziduald de proces care trebuie evacuata.

Prin aplicarea acestor masuri sau a unei combinatii a acestora, se pot obtine reduceri
semnificative ale emisiilor de ape reziduale de proces si un consum mai mic de apa.

Efecte transversale

Reziduurile de sedimentare/filtrare trebuie eliminate, daca nu este posibila reutilizarea

(in special daca se utilizeaza agenti de floculare, precipitare sau absorbtie).
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Sistemele de tratare a apelor reziduale de proces pot fi aplicate in toate sectoarele
industriei ceramice, dar trebuie sa se tind seama de sarcina specifica:

v' daci apa uzata de proces urmeaza sa fie reutilizatd in procesul de preparare a corpului,
in principiu, nu va fi necesara nicio tratare, dar va fi nevoie de un rezervor de omogeni-
zare pentru a asigura pastrarea unor caracteristici cat mai consistente;

v" 1in cazul in care apa urmeaza sa fie reutilizatd pentru curatarea instalatiilor, calitatea apei
va trebui sa fie mai ridicata, astfel Incat este necesara sedimentarea, urmata de aerare,
cu sau fara tratament chimic ulterior pentru eliminarea mirosurilor;

v’ apele reziduale de proces in exces care trebuie eliminate in exterior necesitd in mod
normal o combinatie de omogenizare, floculare, sedimentare si filtrare. De asemenea, se
aplica ulterior osmoza inversa pentru a reduce cantitatea de apa uzata de proces evacuata.
Ca exemplu, Figura 5 prezinta o diagrama de flux a unei instalatii de purificare a apelor

reziduale de proces a unui producator de vesela de portelan, care constd intr-o combinatie a

sistemelor de tratare a apelor reziduale de proces mentionate mai sus*.

8 UBA, 2001
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Figura 5. Diagrama de flux a unei statii de epurare a apelor reziduale de proces in

industria ceramicii

In acest context, se tine seama de analiza corespunzitoare a apelor reziduale de proces
in ceea ce priveste mai multe etape de proces si cel care prezinta o analizd a apelor reziduale de
proces dintr-o fabrica de ceramicd de uz casnic, in care curdtarea se realizeaza printr-un proces
de precipitare chimica, precum si de analiza apelor reziduale de proces curatate care provin de
la un proces de fabricare a ceramicii tehnice (izolator electric), in care curatarea apelor reziduale
de proces se realizeaza prin floculare, separare cu un decantor cu placi deflectoare si filtrare cu
un filtru-presa. Se cunosc valori ale concentratiilor de poluanti in apele reziduale de proces de
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la un producator de izolatori electrici dupa floculare, dar fara filtrare.

In cazul in care apele reziduale de proces trebuie eliminate in exterior, respectarea
limitelor specificate in legislatia in vigoare necesitd o combinatie costisitoare de mai multe etape
de tratare, inclusiv sedimentarea, precipitarea chimica, flocularea si un proces final, bazat fie pe
schimb de ioni, fie pe 0smoza inversd, dupa cum s-a mentionat mai sus.

In cazul in care apa curitati din sistemele de tratare a apelor reziduale de proces poate
fi reutilizata, acest lucru duce la reducerea costurilor cu apa proaspatd. Cu o combinatie de
masuri de reciclare a apelor reziduale de proces si de reutilizare si de masuri de optimizare a
procesului pentru reducerea la minimum a consumului de apa, se pot economisi costurile

asociate cu eliminarea deseurilor provenite din tratamentele de mai sus.

EMISII IN AER SI IN APA
Prezentare generala

O mare parte din sedinta de inceput (KOM) a fost dedicata discutdrii si convenirii
aspectelor-cheie de mediu (KEI) care urmeaza sa fie abordate in cadrul revizuirii documentului
BREF CER si a substantelor/grupurilor de substante/parametrilor aferente care urmeaza sa fie
incluse 1n colectarea de date prin intermediul chestionarelor specifice fiecarei instalatii. De
asemenea, s-a discutat in detaliu daca datele privind poluantii emisi In aer si in apa ar trebui
colectate cu scopul de a obtine niveluri de emisii asociate BAT (BAT-AEL) sau cu scopul de a
furniza dovezi pentru a decide ulterior de catre grupul de lucru tehnic (TWG), pe baza datelor

colectate, daca ar trebui sa se obtina BAT-AEL.

Emisiile in apa

Ca urmare a propunerilor din sectiunea 2.2.4 din BP si a discutiilor din cadrul KOM,
TWG a ajuns la concluzia de a include in revizuirea BREF CER substantele/grupurile de
substante/parametrii enumerate in Tabelul 98.

In general, asociatiile industriale au declarat ci evacuarea apelor reziduale provenite din

fabricarea ceramicii este foarte scazutd, deoarece ratele de reciclare a apei pot ajunge la 100%.
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Emisiile de naftalind in apa au fost discutate in detaliu; mai multe state membre si ONG-ul de
mediu au sustinut colectarea de date din cauza biodegradabilitatii limitate pe termen scurt a
naftalinei, In timp ce alte state membre si industria au sustinut ca emisiile de naftalind sunt
irelevante pentru majoritatea sectoarelor.

Pe scurt, TWG a discutat modificarea mai multor propuneri initiale:

v’ Pentru a decide intr-o etapa ulterioard, pe baza datelor colectate prin chestionare, pentru
ce sectoare/procese ar trebui sa se stabileasca BAT-AEL-uri pentru fiecare poluant in
parte;

v" Sa colecteze date privind emisiile de naftalina in apa din sectorul abrazivilor legati anor-
ganic;

v’ Sa colecteze date privind emisiile de bor pentru sectoarele/procesele in care se utilizeaza
materiale care contin bor;

v Sa includa emisiile de aluminiu (Al) si bariu (Ba) in apa, atat pentru evacuarile directe,
cat si pentru cele indirecte, si sa colecteze datele aferente prin intermediul unor chestio-
nare specifice fiecarei instalatii;

v" Colectarea de date privind (total hidrocarburi) HOI pentru evacuarile directe si indirecte
din procesele in care se utilizeaza/manipuleaza materiale/combustibili care contin hidro-
carburi (de ex., lubrifianti, ceard).

v" Colectarea de date privind emisiile de fluorura in apa prin intermediul unor chestionare
specifice fiecarei instalatii si excluderea fluorurii din informatiile contextuale care ur-

meaza sa fie colectate.

Tabel 98: Emisiile in apa incluse in revizuirea BREF CER

Surse de apa|Sa i1a in considerare informatiile furnizate pentru elaborarea
uzatad documentului BREF revizuit al CER. Sa colecteze informatii privind
evacuarile directe si indirecte de ape reziduale din toate sectoarele prin
intermediul unor chestionare specifice fiecarei instalatii.

AOX Includerea AOX ca KEI atat pentru evacuadrile directe, cét si pentru cele
indirecte si colectarea de date privind emisiile de AOX in apd prin
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intermediul unor chestionare specifice instalatiilor. TWG urmeaza sa
decida intr-o etapa ulterioara, pe baza datelor colectate prin intermediul
chestionarelor, pentru ce sectoare/procese ar trebui sa se stabileasca
BAT-AEL pentru emisiile de AOX in apa.

Naftalina

Colectarea de date privind emisiile de naftalind in apd din sectorul
abrazivilor legati anorganic prin intermediul unor chestionare specifice
fiecarei instalatii.

Bor si compusii
sai

Includerea borului ca indice cheie de poluare (KEI) atat pentru
evacudrile directe, cat si pentru cele indirecte si colectarea de date
privind emisiile de bor in apa prin intermediul unor chestionare
specifice pentru sectoarele/procesele in care se utilizeaza materiale care
contin bor. TWG urmeazad sa decidd intr-o etapd ulterioard, pe baza
datelor colectate prin intermediul chestionarelor, pentru ce
sectoare/procese ar trebui sa se stabileascd BAT-AEL pentru emisiile de
bor in apa.

Metale

Includerea Al, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb si Zn 1n categoria KEI atat
pentru evacudrile directe, cat si pentru cele indirecte si colectarea de
date privind emisiile de Al, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb si Zn 1n apa prin
intermediul unor chestionare specifice fiecarei instalatii. TWG urmeaza
sd decidd intr-o etapd ulterioard, pe baza datelor colectate prin
intermediul chestionarelor, pentru ce sectoare/procese ar trebui sa se
stabileascd BAT-AEL pentru emisiile de metale in apa.

Alte
metale/metaloizi

Sa nu includa As, Hg si Mn in categoria KEI pentru emisiile in apa si
s nu colecteze date privind emisiile de As, Hg si Mn in apd.

Total
hidrocarburi/HOI

Pentru evacuarile directe si indirecte, colectarea de date privind HOI
pentru emisiile in apa prin intermediul unor chestionare specifice
pentru procesele in care sunt utilizate/ manipulate materiale/
combustibili care contin hidrocarburi (de ex., lubrifianti, ceard). TWG
urmeaza sa decida intr-o etapa ulterioara, pe baza datelor colectate prin
intermediul chestionarelor, pentru care procese ar trebui sa se obtina
BAT-AEL pentru HOI in ceea ce priveste emisiile in apa.

COT si CCO

Includerea atdit a COT, cat si a CCO ca indicatori cheie pentru
evacuarile directe si colectarea de date privind emisiile de COT si CCO
in apd prin intermediul unor chestionare specifice instalatiilor. Sa
urmareasca sd obtind BAT-AEL pentru emisiile directe de COT si CCO
in apd, cu posibilitatea de a utiliza doar unul dintre cele doud, dar cu
preferintd pentru COT. Colectarea de date privind emisiile de compusi
slab biodegradabili (ca parte a TOC si CCO) 1n apa pentru evacudrile
indirecte. TWG sd decida intr-o etapa ulterioara, pe baza datelor
colectate prin intermediul chestionarelor, daca ar trebui sd fie derivate
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BAT-AEL privind biodegradabilitatea continutului de CCO/TOC trimis
la tratare biologica prin evacuadri indirecte.

MTS

Includerea MTS ca indice KEI pentru evacudrile directe si colectarea
de date privind emisiile de MTS in apd prin intermediul unor
chestionare specifice instalatiilor. S& urmareasca sa obtind BAT-AEL
pentru emisiile directe de MTS in apa. Colectarea de date privind
emisiile de MTS 1n apd pentru evacudrile indirecte ca informatii
contextuale prin intermediul unor chestionare specifice fiecarei
instalatii.

Fluorura

Colectarea de date privind emisiile de fluor n apa prin intermediul unor
chestionare specifice fiecarei instalatii. Grupul de lucru tehnic va
decide ulterior, pe baza datelor colectate prin intermediul
chestionarelor, dacd si pentru ce sectoare/procese ar trebui sa se
stabileasca BAT- AEL pentru emisiile de fluorura in apa.

pH,
conductivitate,
clorura, sulfat

Colectarea de date cu privire la urmatorii parametri ca informatii
contextuale prin intermediul unor chestionare specifice fiecarei
instalatii: pH, conductivitate, clorurd, sulfat.

Tabel 99: Emisiile in apa excluse din revizuirea BREF CER

Fenoli Neincluderea fenolilor ca KEI si necolectarea de date privind emisiile
de fenoli in apa

PAH-uri sd nu includd HAP-uri ca indice KEI pentru emisiile in apa si sa nu
colecteze date privind emisiile de HAP-uri in apa.

Formaldehida Sa nu includa formaldehida ca KEI pentru emisiile Tn apa si sd nu

colecteze date privind emisiile de formaldehida in apa.

Azot amoniacal

Sa nu includa amoniu-N ca indice KEI pentru emisiile n apa si sa nu
colecteze date privind emisiile de amoniu-N 1in apa.

Alti parametri

Sa nu includa eterii difenil bromurati, benzenul si fosforul in categoria
KEI si sd nu colecteze date privind emisiile de eter difenil bromurat,
benzen si fosfor in apa.

Cele mai bune tehnici generice disponibile

Aceasta sectiune contine concluzii generale BAT referitoare la toate cele noua sectoare

explicate si descrise in prezentul document. "Cele mai bune tehnici disponibile" pentru o

instalatie specifica vor consta, de obicei, in utilizarea uneia dintre tehnicile si masurile

|
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enumerate Tn aceastd sectiune generica si in sectiunile specifice sectorului (sectiunea 5.2) sau a
unei combinatii a acestora.

Cele mai bune tehnici disponibile si intervalele de niveluri de emisii sau de consum
prezentate
asociate celor mai bune tehnici disponibile (intervale BAT AEL) sunt legate de instalatii cu
dimensiuni diferite ale cuptoarelor, cu diferite tipuri de functionare a cuptoarelor, de exemplu,
in mod continuu sau discontinuu, si cu diferite ore de functionare pe an. Consideratiile locale
speciale nu pot fi luate pe deplin in considerare. BAT AEL nu defineste si nu sugereaza valori
limita de emisie (ELV).

Se recomanda cu insistenta sa se citeasca capitolul 5 Tmpreuna cu capitolul 4, deoarece
trebuie sa se tind seama nu numai de aplicabilitatea, ci si de restrictiile privind aplicabilitatea
tehnicilor $i masurilor mentionate 1n capitolul 4. Concluziile BAT din acest capitol 5 nu pot fi
interpretate corect decat daca este citit impreuna cu capitolul 4. Pentru a ajuta cititorul in acest

sens, in capitolul 5 au fost incluse trimiteri la capitolul 4.

Ape reziduale de proces (emisii si consum)

Consideratiile generale privind apele reziduale de proces (emisii si consum) pot fi gasite
in sectiunea 3.1.2 si sectiunea 3.2.2 din BAT.
a) BAT consta in reducerea consumului de apa prin aplicarea unor masuri de optimizare a
procesului. In acest context, a se vedea sectiunea 4.4.5.1, unde sunt prezentate mai multe masuri
de optimizare a procesului, care pot fi aplicate individual sau in combinatie.
b) BAT este de a curata apele reziduale de proces prin aplicarea unor sisteme de tratare a apelor
reziduale de proces. In acest context, a se vedea sectiunea 4.4.5.2, in care sunt prezentate mai
multe sisteme de tratare a apelor reziduale de proces, care pot fi aplicate individual sau in
combinatie pentru a se asigura cd apa este curatatd in mod adecvat pentru a fi reutilizatd in
procesul de fabricatie sau pentru a fi evacuata direct in apa sau indirect intr-un sistem municipal
de canalizare a apelor reziduale.
c) BAT constd in reducerea incarcdturii de emisii de poluanti din evacudrile de ape reziduale.

Urmatoarele niveluri de emisie in evacuarile de ape reziduale reprezintda BAT-AEL.
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Tabel 100: Nivelurile de emisie de poluanti asociate BAT in evacuarile de ape reziduale

Materii solide in suspensie mg/l 50,0
AOX mg/l 0,1
Plumb (Pb) mg/l 0,3
Zinc (Zn) mg/l 2,0
Cadmiu (Cd) mg/l 0,07

In cazul in care mai mult de 50 % din apa de proces este reutilizatd in procesele de
fabricatie, concentratiile mai mari ale acestor poluanti pot fi in continuare AEL BAT, atata timp
cat incarcatura specifica de poluanti (masa poluant) per cantitate de productie (kg de materie
prima prelucratd) nu este mai mare decat incarcatura de poluanti rezultata dintr-o ratd de

reciclare a apei mai mica de 50 %.

Cele mai bune tehnici disponibile specifice sectorului

Aceasta sectiune contine concluziile BAT specifice referitoare la fiecare dintre cele noud
sectoare explicate si descrise in acest document. "Cele mai bune tehnici disponibile" pentru o
instalatie specifica vor consta, de obicei, in utilizarea uneia dintre tehnicile si masurile
individuale sau a unei combinatii de tehnici si masuri enumerate in aceasta sectiune specifica
sectorului si in sectiunea generica (sectiunea 5.1).

Cele mai bune tehnici disponibile si intervalele prezentate ale nivelurilor de emisii sau
de consum asociate cu cele mai bune tehnici disponibile (intervale BAT-AEL) sunt legate de
instalatii cu dimensiuni diferite ale cuptorului, cu diferite tipuri de functionare a cuptorului, de
exemplu, in mod continuu sau discontinuu, si cu diferite ore de functionare pe an. Consideratiile
locale speciale nu pot fi luate pe deplin in considerare. BAT-AEL nu defineste si nu sugereaza
valori limita de emisie (ELV).

Se recomanda cu insistenta sa se citeasca capitolul 5 impreuna cu capitolul 4, deoarece
trebuie sa se tind seama nu numai de aplicabilitatea, ci si de restrictiile privind aplicabilitatea

tehnicilor si masurilor mentionate in capitolul 4. Concluziile BAT din acest capitol 5 nu pot fi
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interpretate corect decat daca este citit impreuna cu capitolul 4. Pentru a ajuta cititorul in acest

sens, in capitolul 5 au fost incluse trimiteri la capitolul 4.

Caramizi si tigle pentru acoperisuri
Tevi din lut vitrificat

Produse refractare

Agregate de argild expandata

Placi de perete si de podea

Utilizarea apelor reziduale de proces

BAT consta in reutilizarea apelor reziduale de proces in procesul de fabricatie cu rate de
reciclare a apelor reziduale de proces de 50-100 % (in functie de tipul de tigla care urmeaza sa
fie fabricatd, a se vedea sectiunea 4.4.5.1) prin aplicarea unei combinatii de masuri de optimizare
a procesului si de sisteme de tratare a apelor reziduale de proces, astfel cum se mentioneaza in

sectiunea 4.4.5.

Articole de masa si ornamentale (ceramica de uz casnic)
Reutilizarea apelor reziduale de proces

BAT consta in reutilizarea apelor reziduale de proces in procesul de fabricatie cu rate de
reciclare a apelor reziduale de proces de 30-50 % prin aplicarea unei combinatii de masuri de
optimizare a procesului si de sisteme de tratare a apelor reziduale de proces, astfel cum se

mentioneaza In sectiunea 4.4.5.

Obiecte sanitare
Reutilizarea apelor reziduale de proces

BAT consta in reutilizarea apelor reziduale de proces in procesul de fabricatie cu rate de
reciclare a apelor reziduale de proces de 30-50 % prin aplicarea unei combinatii de masuri de
optimizare a procesului si de sisteme de tratare a apelor reziduale de proces, astfel cum se

mentioneaza In sectiunea 4.4.5.
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Exprimarea BAT-AEL pentru emisiile in aer/apa
Concluzii la care a ajuns TWG:

v’ Exprimarea, in general, a BAT-AEL pentru emisiile cétre aer si apa in concentratii i,
dacd se considera adecvat, si ca incarcari specifice;

v’ Sa defineasca in mod clar (in timpul elaborarii chestionarului) toti parametrii care influ-
enteaza concentratiile sau incércarile de emisii raportate (de ex., tehnicile utilizate, con-
ditiile de referintd, tipul si cantitatea de produse/ materii prime, limitele procesului/ sis-
temului, evacuarea directd/indirectd, sursele si caracteristicile gazelor reziduale si ale
apelor reziduale, conditiile de functionare specifice asociate cu fabricarea produselor).

v' Pentru emisiile in apa, sa exprime, in general, BAT-AEL in cazul evacudrilor continue
ca valori medii zilnice obtinute prin esantioane compozite proportionale cu debitul pe
24 de ore si, in cazul evacudrilor discontinue, ca valori medii pe durata eliberarii obtinute
prin esantioane compozite proportionale cu debitul. TWG urmeaza sa decida intr-o etapa

ulterioara ce alte tehnici de esantionare ar putea fi considerate adecvate.

Tehnici emergente pentru fabricarea ceramicii
Gestionarea avansata a apelor reziduale de proces cu recuperare integratad a glazurii

La o fabricd de ceramica a fost construit un model inovator de sistem de tratare a apelor
reziduale, care a dus la reduceri considerabile ale poluantilor si la economii la fabricarea de
obiecte sanitare, vesela si gresie si faianta.

Noul sistem de tratare a apelor reziduale are cinci module:

v microfiltrare: apele reziduale de proces din cel mai mare proces de glazurare (glazura
alba, 80 % din consumul total de glazura) sunt trecute printr-o instalatie de microfiltrare
pentru recuperarea glazurii. Glazura recuperata este returnata la prepararea glazurii,

v' tratarea unui flux de ape reziduale de proces afluent: apele reziduale de proces de la
prepararea pastei la fabricarea placilor de pardoseald si de faiantd, care au un volum
redus, dar sunt foarte contaminate, sunt transmise catre o statie de tratare separatd. Na-

molul de apa uzata rezultat, care contine componente de inalta calitate care contribuie la
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cresterea capacitatii de sinterizare a corpului ceramic, este trimis la prepararea pastei, in

timp ce efluentul este trimis la statia de tratare a apelor uzate municipale pentru indepar-

tarea componentelor biodegradabile;

v’ includerea rezervoarelor de sedimentare existente: apele reziduale de proces de la pre-
pararea smaltului sunt trecute printr-un sistem de rezervoare de sedimentare, care au fost
imbunatatite prin masuri suplimentare si sunt monitorizate automat. De asemenea, na-
molul de epurare rezultat este returnat la prepararea pastei pentru fabricarea placilor de
perete si de pardoseala, In timp ce apa uzatd de proces este trimisd la noua statie de
tratare a apelor uzate de proces, mult mai mica;

v' constructia unei noi linii centrale de tratare a apelor reziduale de proces; statia anterioara
de tratare a apelor reziduale de proces gestiona pana la 3500 m® de ape reziduale de
proces pe Zzi.

Structurile de amenajare dezvoltate in zona de lucru a pldcilor de perete si a celor de
pardoseala au facut imposibila separarea apelor pluviale de apele reziduale de productie atunci
cand a fost construitd prima statie de tratare a apelor reziduale, la inceputul anilor 1970. Noua
statie centralizatd, care reprezinta stadiul actual al tehnologiei, colecteaza apele reziduale de
proces din fabricd si le pompeaza in noul sistem deasupra solului, astfel incat nu se produce
niciun amestec cu apele pluviale. O adaptare la volumele de apa uzata de proces de 700 - 800
m?/z1, reducerea incarcaturii de poluanti din fluxurile de apa uzata de proces si tehnologia
imbundtdtita au facut posibila proiectarea acesteia ca o instalatie complet automatizata, a carei
functionare necesitd doar 20 % din necesarul initial de personal si genereazd economii
considerabile de energie si floculanti. O parte din ndmolul de epurare al acestei instalatii poate
fi, de asemenea, reutilizat in productia de tigld. Deoarece incarcarile sale poluante sunt mai mici
si deoarece are, de asemenea, un continut mai mic de apa (maximum 25 %) datorita unui nou
filtru-presd cu camera, reziduul solid poate fi depozitat la locul de eliminare al fabricii fara
niciun risc. Testele au ardtat ca materialul este, de asemenea, potrivit pentru a fi utilizat ca o
componentd a stratului mineral de etansare a sistemelor de acoperire finald a depozitelor de
deseuri.

Separarea apelor pluviale: deoarece apele reziduale de proces sunt separate de sistemul subteran
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de canalizare, nu este necesara modernizarea costisitoare a vechilor canalizari si a santurilor.
Reducerea si automatizarea in ceea ce priveste utilizarea floculantilor promite economii

considerabile de materiale si costuri

Reproiectarea sistemului are urmatoarele avantaje de mediu:

v' recuperarea glazurii albe si reutilizarea in cadrul procesului;
economisirea capacitatii de depozitare a deseurilor;

nu mai este necesara utilizarea biocidelor si a filtrelor cu carbune activat;
apele reziduale de proces foarte contaminate sunt tratate separat;
reciclarea in cadrul instalatiei a ndmolului de epurare;

N NI NI NN

fractiunile de apa uzata de proces poluate biologic sunt trimise la statia de tratare a apelor
uzate municipale;
nu exista niciun risc din cauza apelor reziduale de proces poluate in vechiul sistem de

<\

canalizare;
economii de energie- datoritd adaptarii instalatiilor;
v" economii de floculanti pentru separarea namolului.

<

Avantaje de cost

<

reducerea costurilor de personal la 20 % din numarul initial de personal necesar prin
automatizare;

reducerea costurilor cu energia;

reducerea cantitatii de aditivi chimici;

recuperarea smaltului refolosibil;

v" reducerea costurilor de depozitare a deseurilor.

ANEANERN

Costurile totale ale sistemului de tratare a apelor reziduale de proces sunt de 2,8 milioane EUR.

Datorita economiilor rezultate, perioada de amortizare preconizata este de 3 - 4 ani.

Potentiale dezavantaje:

Desi sistemul prezentat aici poate fi caracterizat ca un sistem model, riscurile care ar
putea apdrea in cazul in care circumstantele diferd de cele descrise pot conduce la urmatoarele
dezavantaje economice si calitative:

V' costurile energetice pentru tehnologia de filtrare pot depasi economiile realizate prin re-
cuperarea materiilor prime (in functie de rata initiald de pierdere a materiilor prime);
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v’ proiectarea incorecta a instalatiei de microfiltrare, cu consecinta unor costuri de investi-
tie excesive sau a unei capacitati insuficiente;

v' faza lunga de cercetare in ceea ce priveste utilizarea smaltului recuperat (pot fi necesare
corectii de culoare);

v amestecarea fluxurilor afluente este posibila doar intr-o masura limitata, in caz contrar
efectele de economisire rezultate din recuperarea de inalta calitate nu mai sunt obtinute;

v’ este necesard o competenta tehnica ridicata in ceea ce priveste sistemul global;

v masurile de redundanta trebuie sa fie luate in considerare in faza de planificare.
Concluzie: acest tip de implementare a tehnologiei de mediu de ultima ora continud sa

fie un proces industrial cu caracter de model, supus unor conditii strict definite*®~°.

Cele mai bune tehnici disponibile pentru fabricarea ceramicii

Pentru intelegerea acestui capitol si a continutului sau, atentia cititorului este atrasa din
nou asupra prefetei acestui document si, in special, asupra celei de-a cincea sectiuni a prefetei:
"Cum sa intelegeti si sd utilizati acest document". Tehnicile si nivelurile de emisii si/sau de
consum asociate, sau intervalele de niveluri, prezentate in acest capitol au fost evaluate printr-
un proces iterativ care implicd urmatoarele etape:

v" identificarea principalelor probleme de mediu pentru industria de fabricare a ceramicii;

v’ examinarea tehnicilor cele mai relevante pentru abordarea acestor probleme cheie;

v" identificarea celor mai bune niveluri de performantd de mediu, pe baza datelor disponi-
bile in Uniunea Europeana si la nivel mondial;

v’ examinarea conditiilor in care au fost atinse aceste niveluri de performanta, cum ar fi
costurile, efectele transversale si principalele forte motrice implicate in punerea in apli-
care a tehnicilor;

v' selectarea "celor mai bune tehnici disponibile (BAT)" si a nivelurilor de emisii si/sau de
consum asociate pentru industria de fabricare a ceramicii in sens general, toate in con-
formitate cu articolul 1 si cu anexa IV la directiva.

Opinia expertilor Biroului European IPPC si a Grupului de lucru tehnic (TWG) relevant

a jucat un rol esential in fiecare dintre aceste etape si in modul in care sunt prezentate
informatiile in prezentul document.

Pe baza acestei evaludri, in acest capitol sunt prezentate tehnici si, In masura posibilului,

®TWG Ceramics, 2005
0 TWG Ceramics, 2006
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niveluri de emisii si de consum asociate cu utilizarea BAT, care sunt considerate adecvate pentru
industria de fabricare a ceramicii in ansamblu si care, in multe cazuri, reflectd performanta
actuald a unor instalatii din cadrul acestei industrii. In cazul in care sunt prezentate niveluri de
emisii sau de consum "asociate cu cele mai bune tehnici disponibile", acest lucru trebuie inteles
ca Insemnand ca nivelurile respective reprezinta performanta de mediu care ar putea fi anticipata
ca urmare a aplicarii, in aceasta industrie, a tehnicilor descrise, tindnd cont de echilibrul dintre
costuri si avantaje inerente in cadrul definitiei BAT. Cu toate acestea, acestea nu reprezinta
valori limita de emisie sau de consum si nu trebuie interpretate ca atare. in unele cazuri, poate
fi posibil din punct de vedere tehnic sa se obtina niveluri mai bune de emisii sau de consum,
dar, din cauza costurilor implicate sau a considerentelor transversale, acestea nu sunt considerate
ca fiind adecvate ca BAT pentru industria de fabricare a ceramicii in ansamblu. Cu toate acestea,
astfel de niveluri pot fi considerate justificate In cazuri mai specifice in care exista forte motrice
speciale.

Nivelurile de emisii si de consum asociate cu utilizarea BAT trebuie sd fie vazute
impreuna cu orice conditii de referinta specificate (de exemplu, perioadele de calcul al medier).
Conceptul de "niveluri asociate cu BAT" descris mai sus trebuie distins de termenul "nivel
realizabil" utilizat 1n alte parti ale prezentului document.

In cazul in care un nivel este descris ca fiind "realizabil" folosind o anumit tehnicd sau
o combinatie de tehnici, acest lucru ar trebui inteles ca insemnand ca se poate astepta ca nivelul
respectiv sd fie atins pe o perioada substantiald de timp intr-o instalatie sau Intr-un proces bine
intretinut si exploatat folosind tehnicile respective.

Atunci cand sunt disponibile, datele privind costurile au fost furnizate impreund cu
descrierea tehnicilor prezentate in capitolul anterior. Acestea oferd o indicatie aproximativa cu
privire la amploarea costurilor implicate. Cu toate acestea, costul real al aplicarii unei tehnici va
depinde in mare masura de situatia specifica in ceea ce priveste, de exemplu, impozitele, taxele
si caracteristicile tehnice ale instalatiei in cauza. Nu este posibil sa se evalueze in totalitate astfel
de factori specifici locului in acest document. In absenta datelor referitoare la costuri,
concluziile privind viabilitatea economica a tehnicilor sunt trase din observatiile privind

instalatiile existente.
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Se intentioneazd ca BAT generale din acest capitol sa constituie un punct de referinta
pentru a evalua performanta actuald a unei instalatii existente sau pentru a evalua o propunere
de instalare noua. In acest fel, ele vor contribui la determinarea conditiilor corespunzitoare
"bazate pe BAT" pentru instalatie sau la stabilirea unor norme generale obligatorii in temeiul
articolului 9 alineatul (8). Se prevede ca noile instalatii pot fi proiectate pentru a functiona la
nivelul sau chiar mai bine decat nivelurile BAT generale prezentate aici. Se considera, de
asemenea, ca instalatiile existente ar putea sa se apropie de nivelurile generale BAT sau sa obtina
rezultate mai bune, sub rezerva aplicabilitatii tehnice si economice a tehnicilor in fiecare caz in
parte.

Desi documentele de referintd BAT nu stabilesc standarde obligatorii din punct de vedere
juridic, acestea au rolul de a oferi informatii pentru orientarea industriei, a statelor membre si a
publicului cu privire la nivelurile de emisii si de consum care pot fi atinse atunci cand se
utilizeaza tehnici specificate. Valorile-limita adecvate pentru orice caz specific vor trebui sa fie
stabilite tinand seama de obiectivele Directivei IPPC si de considerentele locale.

in prezentul document, concluziile BAT pentru industria de fabricare a ceramicii sunt
prezentate pe doua niveluri. Sectiunea 5.1 prezintd concluziile BAT generice, si anume cele care
se aplicd In general intregii industrii ceramice. Sectiunea 5.2 contine concluzii BAT specifice
pentru fiecare dintre cele noud sectoare ceramice majore din domeniul de aplicare.

"Cele mai bune tehnici disponibile" pentru o instalatie specifica vor fi, utilizarea uneia
dintre tehnicile si masurile individuale sau a unei combinatii de tehnici s1 masuri enumerate in
acest capitol 1n cadrul sectiunilor generice si specifice sectorului (sectiunile 5.1 si 5.2).

In cazul in care tehnicile identificate individual ca fiind BAT pot fi utilizate in
combinatie, efectele unor astfel de combinatii ar trebui sa fie luate in considerare la formularea

concluziilor privind conditiile de autorizare bazate pe BAT pentru cazuri particulare.

Recomandare pentru a ajuta utilizatorii/cititorii acestui document:
Se recomanda cu insistenta sa se citeasca capitolul 5 impreuna cu capitolul 4, deoarece
trebuie sa se tind seama nu numai de aplicabilitatea, ci si de restrictiile privind aplicabilitatea

tehnicilor si masurilor mentionate in capitolul 4. Pentru a ajuta cititorul in acest sens, in capitolul
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5 au fost incluse trimiteri la capitolul 4.

Ar trebui subliniat incd o datd ci, asa cum este descris mai pe larg in PREFATA,
prezentul document nu propune valori limitd de emisie. Determinarea conditiilor de autorizare
adecvate va implica luarea in considerare a unor factori locali, specifici locului, cum ar fi
caracteristicile tehnice ale instalatiei In cauza, amplasarea geograficd a acesteia si conditiile
locale de mediu. in cazul instalatiilor existente, trebuie sd se tind seama, de asemenea, de
viabilitatea economica si tehnica a modernizarii acestora. Chiar si obiectivul unic de a asigura
un nivel ridicat de protectie a mediului in ansamblul sdu va implica adesea luarea unor decizii
de compromis intre diferite tipuri de impact asupra mediului, iar aceste decizii vor fi adesea
influentate de considerente locale.

Desi se incearca abordarea unora dintre aceste aspecte, nu este posibil ca acestea sa fie
luate in considerare pe deplin in prezentul document. Prin urmare, tehnicile si nivelurile
prezentate in capitolul 5 nu vor fi neaparat adecvate pentru toate instalatiile. Pe de altd parte,
obligatia de a asigura un nivel ridicat de protectie a mediului, inclusiv reducerea la minimum a
poluarii pe distante lungi sau transfrontaliere, implica faptul ca conditiile de autorizare nu pot fi
stabilite pe baza unor considerente pur locale. Prin urmare, este extrem de important ca

informatiile continute in acest document sa fie luate pe deplin in considerare.
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1.8. Concluzii si propuneri pentru activitatea nr. 5
1.8.1. Concluzii si propuneri pentru activitatea industriala nr. 1. Industria de ardere a

combustibililor in instalatiile de ardere

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

- Decizia 2021/2326/UE pentru LCP, in temeiul Directivei 2010/75/UE;
- BATC — LCP (2021);
- BREF — LCP (2017).

B. Domeniul industrial

Documentele consultate se refera la urmatoarele activitati mentionate in anexa I la Directiva 2010/75/UE:

v 1.1: Arderea combustibililor 1n instalatii cu o putere termica instalata totald mai mare sau egald cu 50
MW, numai dacé aceasta activitate are loc in instalatii de ardere cu o putere termica instalata totald mai
mare sau egala cu 50 MW.

v 1.4: Gazeificarea carbunelui sau a altor combustibili in instalatii cu o putere termica instalata totala
mai mare sau egald cu 20 MW, numai dacd aceastd activitate este direct asociatd cu o instalatie de
ardere.

v 5.2: Eliminarea sau recuperarea deseurilor in instalatii de coincinerare a deseurilor, avand o capacitate
de peste 3 tone pe ora in cazul deseurilor nepericuloase sau de peste 10 tone pe zi in cazul deseurilor
periculoase, numai daca aceastd activitate are loc in instalatiile de ardere mentionate la punctul 1.1 de
mai sus.

- Monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanti pentru emisiile in apa si aer;
- Nivelurile BAT-AEL pentru evacuari directe intr-un corp de apa receptor provenite de la tratarea
gazelor de ardere;
- Stabilirea nivelurilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru
emisiile in apd provenite din tratarea gazelor de ardere
- Este posibil ca in apa sa mai existe poluanti care provin din emisiile din aer — emisii asociate BAT-
AEL precum (gaze, Hg, COV, dibenzodioxine policlorurate si dibenzofurani policlorurati etc.).

Prin urmare, sunt necesare masuri de identificare a prezentei si concentratiilor in apa uzata
care intrd in statia finala de epurare.

C.PROPUNERI pentru noul HG

Tabel 101: VLE pentru Industria de ardere a combustibililor in instalatiile de ardere

BAT-AEL Medie zilnica

Carbon organic total (COT) [ 20-50 | mg/l | Lunar
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Consumul chimic de oxigen (CCO) | 60-150 mg/1 Lunar
Materii solide in suspensie totale 10-30 mg/1 Lunar
(MSST)

Fluor (F) 10-25 mg/l Lunar
Sulfat (SO4%) 1,3-20 | gl Lunar
Sulfurd (S*), eliberati cu usurinti 0,1-0.2 | mg/l Lunar
Sulfit (SO3>) 1-20 mg/l Lunar
As 10-50 ug/l Lunar
Cd 2-5 ug/l Lunar
Cr 10-50 ug/l Lunar
Cu 10-50 ug/l Lunar
Hg 0,2-3 ug/l Lunar
Ni 10-50 ug/l Lunar
Pb 10-20 ug/l Lunar
7n 50-200 ug/l Lunar

1.8.2. Concluzii si propuneri pentru activitatea industriala nr. 2. Industria de rafinare a

petrolului si a gazului, gazeificarea sau lichefierea carbunelui si a altor combustibili

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

- Decizia 2014/738/UE pentru rafinarea petrolului mineral si a gazului;
- BATC (10.2014);
- BREF

B. Domeniul industrial

Nivelurile de emisii asociate BAT pentru evacuarea directd a apelor uzate din rafinarea petrolului
mineral si a gazului si frecventa monitorizarii asociate cu BAT

Niveluri de emisii asociate BAT pentru emisiile de COV nemetanici si benzen in aer din operatiunile
de Incarcare si descarcare a fractiilor petroliere lichide volatile
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Tabel 102: VLE pentru Industria de rafinare a petrolului si a gazului, gazeificarea sau lichefi-
erea carbunelui si a altor combustibili

BAT-AEL Medie anuala

Indice ulei de hidrocarburi | 0,1-2,5 mg/1 Zilnic/ EN 9377-2 (°)
(HOI)
Totalul materiilor solide in | 5—25 mg/1 Zilnic
suspensie (TMSS)
Consum chimic de oxigen | 30 — 125 mg/1 Zilnic
(CCO) (H
BODS5 Nr. BAT-AEL mg/1 Saptamanal
Azot total (°), exprimat ca | 1-25 (°) mg/l Zilnic
N
Plumb, exprimat ca Pb 0,005-0,030 mg/1 Trimestrial
Cadmiu, exprimat ca Cd 0,002-0,008 mg/1 Trimestrial
Nichel, exprimat ca Ni 0,005-0,100 mg/1 Trimestrial
Mercur, exprimat ca Hg 0,0001-0,001 mg/1 Trimestrial
Vanadiu Nr. BAT-AEL mg/1 Trimestrial
Indice de fenol Nr. BAT-AEL mg/1 Lunar / EN 14402
Benzen, toluen, etilben- Benzen: 0,001-0,050 | mg/1 Lunar
zen, xilen (in BTEX) Nr. BAT-AEL pentru

T,E, X

Tabel 103: Niveluri de emisii asociate BAT pentru emisiile de COV nemetanici si benzen in
aer din operatiunile de incércare si descircare a fractiilor petroliere lichide volatile (doar daca
printr-o monitorizare de screening se depisteazi prezenta COV 1n apa).

COVNM

0,15-10 g/Nm® ()

Benzen (!

<1 mg/Nm’

()Monitorizarea benzenului poate s nu fie necesari in cazul in care
emisiile de COVNM sunt la limita inferioara a intervalului.

INSTITUTUL
GEOLOGIC
AL ROMANIEI

-

Livrabil partial 2
Lot 1

pag. 176 din 251

RAMBOGLL



UNIUNEA EUROPEANA
* X %
* *

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR %

* g x

: i;it.n/‘::“‘\ 54
Programul Operational Capacitate Administrativa
Competenta face diferenta!

Instrumente Structurale
2014-2f

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 020

1.8.3. Concluzii §i propuneri pentru activitatea industriala nr. 4. Industria de productie si pre-
lucrare a metalelor feroase si neferoase, fonta, otel, laminoare la cald, forje, turnatorii, electro-
liza, cocs

A. O listare a documentelor consultate si utilizate in analiza (decizii, BAT/BREF, legislatia altor
SM)

v Decizia 2012/135/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind
emisiile industriale pentru producerea fontei si a otelului;

v Decizia 2022/2110/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind
emisiile industriale, pentru industria de prelucrare a metalelor feroase;

v Decizia 2020/2009 UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind
emisiile industriale, pentru tratarea de suprafatd utilizind solventi organici, inclusiv
conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice

v" Decizia 2016/1032 UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru
industria metalelor neferoase;

v" BREF - Surface Treatment of Metals and Plastics — 2006;

v" BREF - Smitheries and Foundries Industry — 2005.

B. Domeniul industrial

Domeniul industrial de producere si prelucrare a metalelor feroase si neferoase, fonta, otel, laminoare
la cald, forje, turnatorii, electroliza, cocs este abordat in documentele prezentate la punctul A, iar mai
jos se regasesc VLE relevante.

C. Propuneri pentru noul HG

Tabel 104: VLE pentru industria siderurgica

Solide 1n suspensie (SS) <30 mg/l Decizie IS 2012 | aglomerare
<50 mg/l Decizie IS 2012 | peletizare
<30 mg/l Decizie IS 2012 | granularea

zgurii
<20 mg/l Decizie IS 2012 turnare
continud

Consum chimic de oxigen <100 mg/l Decizie IS 2012 | aglomerare

(CCO) <160 mg/l Decizie IS 2012 | peletizare
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<220 mg/l Decizie IS 2012 cocserie
Consum biochimic de <20 mg/1 Decizie IS 2012 cocserie
oxigen (CBOs)
NT Kjeldahl <45 mg/l Decizie IS 2012 | peletizare
Suma de azot anorganic (N- 15-50 mg/1 Decizie IS 2012 cocserie
NH4 + N-NO; + N-NO3)
Sulfuri <0,1 mg/l Decizie IS 2012 cocserie
Tiocianat (SCN") <4 mg/l Decizie IS 2012 cocserie
Cianuri (CN) <0,1 mg/l Decizie IS 2012 cocserie
<04 mg/l Decizie IS 2012 | aglomerare
HAP < 0,05 mg/l Decizie IS 2012 cocserie
HT <5 mg/1 Decizie IS 2012 turnare
continud
Fenoli <0,5 mg/l Decizie IS 2012 cocserie
Suma metalelor grele (As, <0,1 mg/l Decizie IS 2012 | aglomerare
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) <0,55 mg/l Decizie IS 2012 | peletizare
Fe <5 mg/l Decizie IS 2012 | granularea
zgurii
<5 mg/1 Decizie IS 2012 turnare
continud
Pb <0,5 mg/l Decizie IS 2012 granularea
zgurii
Zn <2 mg/1 Decizie IS 2012 | granularea
zgurii
<2 mg/l Decizie IS 2012 turnare
continud
Cr <0,5 mg/1 Decizie IS 2012 turnare
continud

Tabel 105: VLE pentru industria metalelor feroase

Instrumente Structurale
2014-2020

Materii solide totale in ~ mg/1 5-30 Toate procesele 1 data pe saptamana
suspensie (MTS) (1 data pe luna la
niveluri stabile)
Carbon organic total mg/1 10-30 Toate procesele 1 datad pe luna
(COT) (2)
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Consum chimic de mg/1 30-90 Toate procesele 1 data pe luna
oxygen (CCO) (2)
Indice de hidrocarburi mg/1 0,5-4 Toate procesele 1 data pe luna
(1H)
Metale Cd ug/l 1-5 Toate procesele (3) 1 data pe luna
Cr mg/1 0,01-0,1 (4) | Toate procesele (3) 1 data pe luna
Cr(VI) ng/l 10-50 Decaparea otelului |1 datd pe luna
inalt aliat sau
pasivarea cu compusi
ai cromului
hexavalent
Fe mg/1 1-5 Toate procesele 1 data pe luna
Hg ug/l 0,1-0,5 Toate procesele (3) |1 data pe luna
INi mg/l 0,01-0,2 (5) | Toate procesele (3) |1 data pe luna
PPb ng/l 5-20 (6) (7) | Toate procesele (3) |1 datd pe lund
Sn mg/1 0,01-0,2 Zincarea termica |1 data pe luna
continud cu staniu
7Zn mg/1 0,05-1 Toate procesele (3) |1 data pe luna
Fosfor total (P total) mg/l 0,2-1 Fosfatarea 1 data pe luna
Fluorura (F-) mg/1 1-15 Decaparea cu 1 data pe luna
amestecuri acide care
contin HF
(1)Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite in sectiunea Consideratii generale.
(2) Se aplica fie BAT-AEL pentru CCO, fie BAT-AEL pentru COT. Monitorizarea COT este optiunea
preferatd, deoarece nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.
(3)BAT-AEL se aplica numai atunci cand substanta sau substantele/parametrul sau parametrii vizati
sunt identificati ca fiind relevanti in fluxul de ape uzate, pe baza inventarului mentionat in BAT 2
(4)Limita superioard a intervalului BAT-AEL este de 0,3 mg/l in cazul otelurilor inalt aliate.
(5) Limita superioard a intervalului BAT-AEL este de 0,4 mg/l in cazul instalatiilor care produc otel
inoxidabil austenitic.
(6) Limita superioard a intervalului BAT-AEL este de 35 ug/l in cazul instalatiilor de trefilare in care
sunt utilizate bai de plumb.
(7) Limita superioara a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare, de maximum 50 ug/l, in cazul
instalatiilor in care se prelucreaza otel cu plumb.
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Tabel 106: Nivelurile de performanti de mediu asociate BAT (BAT-AEPL) pentru consumul
specific de apa

Laminare la cald m/t 0,5-5
Laminare la rece m/t 0,5-10
Trefilare m/t 0,5-5
Zincare termica continui m/t 0,5-5

Tabel 107: VLE pentru industria metalelor

Argint NR* NR NR <0,6 NR NR
Arsen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1
(1)
Cadmiu 0,02-0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,05
Cobalt NR <0,1 NR NR 0,1-0,5 NR
Crom total | NR NR NR NR NR <0,2
Crom (VI) | NR NR NR NR NR <0,05
Cupru 0,05-0,5 <0,2 <0,1 <0,3 <0,5 <0,5
Mercur 0,005-0,02 | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nichel <0,5 <0,5 <0,1 <0,5 <2 <2
Plumb <0,5 <0,5 <0,2 <0,5 <0,5 <0,2
Zinc <1 <1 <1 <0,4 <1 <1

NR — nerecomandat

Tabel 108: VLE pentru industria metalelor

H 7,2 - 9,9
Conductivitatea electrica S/cm 1400 - 18400
Plumb mg/1 <0,01 - 2,5
Cadmiu mg/1 <0,01 - 0,03
Crom mg/1 <0,01 - 0,13
Cupru mg/1 0,02 - 0,89
INichel mg/1 0,04 - 0,23
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Mercur mg/1 < 0,001

Zinc mg/1 1,8 - 279

Sulfat mg/l 430 - 1550

Cloruri mg/1 1330 - 3947

CCO mg/l 154 - 7580
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1.8.4. Concluzii si propuneri pentru activitatea industriald nr. S - Industria extractiei

mineralelor, minereurilor, metalelor feroase si neferoase in activitate sau in conservare

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

v BREF - Management of Waste from Extractive Industries, 2018
v" BREF - Upstream hydrocarbon exploration and production, 2015

B. Domeniul industrial

Documentele BREF subsecvente domeniului industrial al extractiei mineralelor, minereurilor,
metalelor feroase si neferoase In activitate sau in conservare prevad o serie de valori BAT-AEL care
sunt prezentate in tabelul de mai jos, insd pentru a facilita procesul decizional al autorititii de
reglementare in domeniul apelor, sunt prezentate comparativ si valorile din Cehia, Italia, respectiv
Germania.

In ghidul de monitorizare al activititilor de emisii industriale elaborat de JRC nu existi
indicatorul reziduu fix care a fost inlocuit de alte metode mai moderne (COT, COD si balanta ionilor
si cationilor prin cromatografia de ioni). Indicatorul reziduu fix dubleaza alti indicatori in NTPAOO1.

C. VLE propuse pentru noul HG

Tabel 109: VLE pentru Industria extractiei mineralelor, minereurilor, metalelor feroase si ne-
feroase n activitate sau in conservare

pH 6-9 unitati de BREF 1-365 masuratori/an
pH
6-9 unitati de pH Cehia
5,5-9,5 | unitdti de pH Italia
Consum chimic de 15-100 mg/L BREF 4-365 masuratori/an
oxigen CCO 75-150 mg/L Germania
Total Suspensii Solide 5-35 mg/L BREF 1-365 masuratori/an
(TSS) 40 mg/L Cehia
80 mg/L Italia
Azot Total (Nt) 5-25 mg/L BREF 4-50 masuratori/an
13-18 mg/L Germania
Sulfati (SO42) 50-2000 mg/L BREF 1-365 masuratori/an
1000 mg/L Italia
Metale si | Arsen 0,01-0,05 mg/L BREF 1-52 masuratori/an
metaloizi 0,5 mg/L Cehia
0,5 mg/L Italia
0,1 mg/L Germania
Livrabil partial 2
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Cadmiu 0,002- mg/L BREF 1-327 masuratori/an
0,01
0,02 mg/L Italia
0,2 mg/L Germania
Crom total | 0,002- mg/L BREF 1-52 masuratori/an
0,015
2 mg/L Italia
Cupru 0,002-0,1 mg/L BREF 1-52 masuratori/an
1 mg/L Cehia
0,1 mg/L Italia
0,5 mg/L Germania
Plumb 0,01-0,05 mg/L BREF 1-138 masuratori/an
0,05 mg/L Cehia
0,2 mg/L Italia
0,2 mg/L Germania
Mercur 0,0003- mg/L BREF 1-327 masuratori/an
0,002
0,005 mg/L Italia
0,05 mg/L Germania
Nichel 0,01-0,1 mg/L BREF 1-52 masuratori/an
2 mg/L Italia
0,5 mg/L Germania
Zinc 0,005-0,5 mg/L BREF 1 -138 masuratori/an
3 mg/L Cehia
0,5 mg/L Italia
Cianuri totale 0,002-0,1 mg/L BREF 1-10 masuratori/an
0,5 mg/L Italia

D. O comparare a VLE propuse

Tabel 110: Valori comparative ale indicatorlor BREF -NTPA 001/2005

pH 6-9 6,5-8,5

Consum chimic de oxigen (CCO) <15-100 mg/1 100 10 (15)

Total Suspensii Solide (TSS) 5-35 mg/l 35 35

Azot Total (Nt) 5-25 mg/l 25 10 (15)
Livrabil partial 2

Lot 1

/ ;
N pag. 183 din 251
SEoLoo: REME
NV

AL ROMANIEI



UNIUNEA EUROPEANA

Instrumente Structurale
2014-2020

MINISTERUL MEDIULUI, Rl p( CA ‘/
APELOR §I PADURILOR L [ =4
o Competenta face diferental
Sulfati (SO4>) 50-2 000 mg/1 2000 600
Metale si metalo- Arsen (As) 10-50 pg/l maxim 0,050 0,1
1z1 Cadmiu(Cd) 2-10 pg/l maxim 0,010 0,2
Crom (Cr) 2-15 ng/l maxim 0,015 NA
Cupru (Cu) 2-100 pg/l maxim 0,100 0,1
Plumb (Pb) 10-50 pg/l maxim 0,050 0,2
Mercur(Hg) 0,3-2 pg/l maxim 0,002 0,05
Nichel (Ni) 10-100 pg/l maxim 0,1 0,5
Zinc (Zn) 5-500 pg/l maxim 0,5 0,5
Cianuri Totale (CN) <2-100 pg/l maxim 0,1 0,1

Analizand tabelul din BREF comparativ cu NTPA-001 se constata ca :

- Sulfatii si consumul chimic de oxigen au valori mai relaxate in BREF fatd de NTPA-001

- In cazul metalelor valorile sunt in general comparabile ca ordin de marime pentru As, Cd, Cu,
Pb, Hg, Ni, Zn.

- Cr si celelalte elemente chimice prevazute in NTPA 001nu se normeaza in BREF.
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1.8.5. Activitatea industriala nr. 6. Industria cimentului, varului, oxidului de magneziu

A. Documentele consultate si utilizate in analiza

v’ Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Cement, Lime
and Magnesium Oxide- BAT-CLM

v' EU-BREF mentioneaza urmatoarele BAT-uri pentru emisiile in apa, iar documentul include,
de asemenea, informatii despre aplicabilitatea acestora ca alt BAT (BAT 19) si strategia inte-
grata pentru gestionarea si tratarea apelor uzate (BAT 18)

V' https://eippcb.jre.ec.europa.eu/reference

v" Best Available Techniques for the Production of Cement and for the Production of Lime -BAT-
PCPL

v Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste
Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector

B. Domeniul industrial

In general, productia de ciment nu genereazi efluent. In productia de ciment prin utilizarea
procesului uscat sau semi-uscat, apa este utilizatd doar in cantitati mici, de ex. pentru procesele de
curatare. In principiu, nu apar emisii in apa deoarece apa este reciclata inapoi in proces. In procesul
semi-umed, namolul este folosit si deshidratat in prese de filtru. In procesul umed, apa este folosita
pentru macinarea materiilor prime si pentru a forma slam. Materiile prime folosite sunt adesea
disponibile cu un continut ridicat de umiditate. Suspensia este fie alimentatd direct in cuptorul unde
apa este vaporizata, fie trimisa mai intai la un uscator de slam.

VLE pentru apele uzate evacuate in canalizarea oraseneasca sunt conform legislatiei nationale in
vigoare. Conform BAT-AEL, nu sunt limite de emisie asociate BAT pentru aceste ape uzate.

Conforn (BAT-AEL) toate deversarile in canalizare sunt supuse aprobarii Autoritatii pentru Servicii
de Apa. Respectarea Directivei cadru privind apa (2000/60/CE) este necesara, acolo unde este relevant,
in special pe articolul 16 si au ca VLE doar anumiti parametrii (pH, BODS, materii In suspensie, numar
de unitati de toxicitate, uleiuri minerale (interceptori).

C. VLE propuse pentru noul HG

Tabel 111: VLE pentru Industria cimentului, varului, oxidului de magneziu
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Lot 1

GEOLOGIC RAMBOLL
NV

AL ROMANIEI


https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference

y
A
NV

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

UNIUNEA EUROPEANA
* X %

*
*
*

* gk

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

PCCA

Programul Operational Capacitate Administrativa
Competenta face diferenta!

“:/ |

Instrumente Structurale
2014-2020

pH 6,5-8,5 6-9 BAT-AEL/ VLE lunar
conform AIM* al
Lafarge Ciment
Substante max.30 mg/l VLE conform lunar
extractibile AIM* al Lafarge
cu eter de Ciment
petrol
(SEEP)
Materii in | Max.350 | 35 mg/l BAT-AEL/ VLE lunar
suspensie conform AIM* al
Lafarge Ciment
CBO5 max.300 | 5-25 mg/1 BAT-AEL/ VLE lunar
conform AIM* al
Lafarge Ciment
CCO-Cr max.500 mg/l VLE conform lunar
AIM* al Lafarge
Ciment
Azot max.30 mg/l VLE conform lunar
amoniacal AIM* al Lafarge
Ciment
Detergenti 0,5 mg/1 VLE conform lunar
AIM* al Lafarge
Ciment
Temperatura | max.35° C VLE conform lunar
AIM* al Lafarge
Ciment

" poate fi exprimatd sub formd de valoare sau sub formd de interval (cu specificare criteriului de
alegere a valorii autorizate din intervalul propus)
2 de obicei este mg/L sau kg/t de produs, insd existd si exceptii

3
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1.8.6. Concluzii si propuneri pentru activitatea industriald nr. 7 Industria sticlei, fibrei de sticla,

portelan, cristal, fibre minerale

A. Documente consultate si utilizate in analiza

v Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 28 februarie 2012 de stabilire a concluziilor
privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei
[notificatd cu numarul C(2012) 865] (Text cu relevantd pentru SEE) (2012/134/UE)

BAT - Manufacture of glass (GLS)/ Fabricarea sticlei 2013

Hotararea nr. 188 din 28 februarie 2002 (actualizata 30 iunie 2023) - HG nr.188/2002

BREF — Ceramic Manufacturing Industry (CER)/Industria de fabricare a ceramicii 2007
BREF- Large Volume Inorganic Chemicals — Solids and Others Industry (LVIC-S)/ Fabricarea
produselor chimice anorganice in cantitati mari 2007

ANANENEN

B. Domeniul industrial
1. Sticla (BAT-GLS)

In sensul prezentului document, activitatile industriale care se incadreaza in definitiile din sectiunile
3.3 s1 3.4 din anexa I la Directiva 2010/75/UE vor fi denumite ,,industria sticlei”, care este compusa
din opt sectoare. Aceste sectoare se bazeaza pe produsele fabricate, dar inevitabil exista o oarecare
suprapunere intre ele. Cele opt sectoare sunt (BAT-GLS, pag. 1):

9. Recipient de sticla;,

10. Sticla plata;

11. Fibra de sticla cu filament continuu;

12. Sticla de uz casnic;

13. Sticla speciala (fara sticla de apd);

14. Vata minerala (cu doua diviziuni, vatd de sticla si vata de piatra/zgurd);

15. Vata de izolare la temperaturi inalte (excluzand vata policristalind) — nu este tratatd in
acest BAT datorita caracteristicilor speciale;

16. Frite.

Emisiile in mediul acvatic sunt relativ scazute si existd putine probleme majore specifice
industriei sticlei. Cu toate acestea, exista probleme legate de poluarea apei in unele sectoare.
In general, materiile prime pentru fabricarea sticlei sunt substante usor disponibile,
relativ inofensive, naturale sau artificiale. Nu existd probleme majore de mediu asociate cu

furnizarea de materii prime, iar nivelurile deseurilor sunt de obicei foarte scazute. (BAT-GLS, pag.
3).

Cu exceptia apelor uzate menajere, evacudrile contin in general numai solide din sticla,
unele contamindri cu ulei, unele materiale solubile pentru fabricarea sticlei (de exemplu, sulfat
de sodiu) si substante chimice de tratare a sistemului de apa de ricire. In cazul in care sunt
utilizate materiale potential daunatoare, pot fi luate masuri pentru a preveni intrarea acestora
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in circuitul de apa. Ori de cate ori este posibil, pot fi utilizate sisteme de rdcire inchise si
purjarea redusa la minimum.

Tehnicile standard de control al poludrii pot fi utilizate pentru a reduce emisiile in
continuare, daca este necesar; de exemplu, decantare, sortare, separatoare de ulei, neutralizare
si evacuare In sistemele municipale de apd uzatd. (BAT-GLS, pag. 305, paragraf 4.6)

In general, monitorizarea emisiilor de api se realizeazi pe probe compozite prelevate
pe o perioada de doud ore sau o zi (o medie Zilnica de patru din cinci probe este de
referinta in unele state membre). Misurdatorile continue pentru pH si temperaturd sunt
frecvente. (BAT-GLS, pag. 305, paragraf 4.6)

Problemele considerate specifice industriei sticlei sunt:

— sisteme de apd de proces din vatd minerala;

— efluent din fibrd de sticld cu filament continuu;

— sticld speciala (sticla TV);

— sticla de uz casnic (cristal de plumb, sticld cristal);
— rdcire frite (circuite de clatire/stingere si macinare).

Recipient de sticla si sticla plata

Cu exceptia apelor uzate menajere, evacudrile contin, In general, numai solide din sticla,
unele contaminari cu ulei si substante chimice de tratare a sistemului de apd de racire. Tehnici
simple de control al poluarii, cum ar fi decantarea, sortarea, utilizarea separatoarelor de ulei
si neutralizarea pot fi folosite in acest sector. (BAT-GLS, pag. 112, paragraf 3.3.3) (BAT-GLS, pag. 120, paragraf 3.4.3)

Fibra de sticla cu filament continuu

Speciile si concentratiile de poluanti vor varia destul de mult din cauza variatiilor in
sistemele de lianti si practicile de operare. Concentratiile de poluanti in apele uzate sunt uneori
destul de scazute din cauza dilutiei prin apa de spalare, dar de obicei contin niveluri ridicate
de poluanti organici proveniti din materialele de legdturd. Efluentul va necesita de obicei
tratare fie prin deversare in canalizdrile municipale, fie prin tratare la fata locului, folosind o
combinatie adecvatd a tehnicilor.

Concentratiile de poluanti in apele uzate sunt de obicei foarte scazute (mai putin de
0,2 % continut solid inainte de orice tratament), datoritd diluarii prin apa de spalare, iar
continutul acestora este in mare parte biodegradabil. Substantele chimice utilizate nu contin
metale grele sau substante periculoase enumerate, dar compozitia reald variaza foarte mult de
la un loc la altul, datoritd varietatii mari de compozitii de lianti. Pentru unele produse, se

foloseste incad un agent de cuplare pe bazd de crom, dar acesta este eliminat treptat. (BAT-GLS,
pag. 127, paragraf 3.5.4)

Sticla de uz casnic (BAT-GLS, pag. 24, paragraf 1.6.4)
In general, materiile prime pentru productia autohtona de sticla sunt substante naturale
sau artificiale relativ inofensive. Exceptie de la aceasta este productia de sticla cristal de plumb
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sau de sticla de cristal, care implicd utilizarea oxidului de plumb si uneori a trioxidului de
stibiu sau de arsen, care necesitd manipulare si depozitare atentd pentru a preveni emisiile.

Lustruirea acida are ca rezultat, de asemenea, emisii in apa. Dupa scufundarea sticlei
in acid, aceasta are la suprafatd un strat de sulfat de plumb si de hexafluorosilicat. Acesta se
spald cu apa fierbinte care va deveni acidd si va contine sulfat de plumb. In functie de
substantele chimice utilizate pentru neutralizarea acestei ape, sulfatul de plumb poate reactiona
in continuare, de exemplu pentru a forma CaSOs cu Ca(OH); ducand la schimbarea formei
plumbului (de precipitat) (BAT-GLS, pag. 135, paragraf 3.63) care poate fi apoi indepartat, de obicei prin
coagulare si floculare urmatd de o separare fizicd. Folosind aceste tehnici, ar trebui sd fie
posibila reducerea nivelurilor de plumb la <0,5 mg/l. (BAT-GLS, pag. 305, paragraf 4.6)

Deseurile acide de la scruberele umede vor necesita neutralizare nainte de descarcare.

Alternativ, acidul hexafluorosilic poate fi recuperat si vandut ca materie primd. O
adaugare de carbonat de calciu 1n apele acide poate fi utilizatd pentru indepartarea fluorurilor

provenite din solutia de acid fluorhidric utilizatd pentru lustruire (sectiunea 3.6.2.3). (BAT-GLS, pag.
305, paragraf 4.6)

Sticla speciala

O gama largd si natura specializatd a produselor din sectorul sticlei speciale conduc la
utilizarea unei game mai largi de materii prime decat cele intdlnite in majoritatea celorlalte
sectoare. De exemplu, unele produse (palnii CRT, sticld CRT) contin niveluri ridicate de oxid
de plumb de peste 20 %. Anumite compozitii pot necesita agenti de rafinare specializati, cum
ar fi oxizii de arsen si antimoniu, iar unele pahare optice pot contine pand la 35 % fluor si
10 % oxid de arsen. (BAT-GLS, pag. 29, paragraf 1.7.4.)

Cu toate acestea, fabricarea anumitor produse, in special a sticlei TV si a sticlei optice
implica operatii de slefuire sau lustruire umedd. Aceasta da nastere unui curent apos care
contine adjuvantii de slefuire si lustruire (de exemplu oxid de ceriu, carburd de siliciu) si
sticld find care poate contine plumb. Acest flux de deseuri poate fi tratat printr-o combinatie
a tehnicilor standard de indepartare a solidelor

Vata de sticla (BAT-GLS, pag. 70, paragraf 2.9.1)

Sistemul de apa de proces este in general un circuit inchis; este colectatd, filtrata si
reutilizatd pentru pulverizirile in conducte, ca apd de spalare si diluarea a liantului. O parte
semnificativa de apa se evapord din urmatoarele operatiuni de productie: pulverizarea liantului,
spalarea gazelor reziduale, racirea si curdtarea echipamentelor.

Caracteristicile apei de spdlare sunt monitorizate periodic, in special pentru ca eficienta
spalarii gazelor de ardere depinde de concentratia de solide dizolvate; variatiile pot fi
importante, In functie de parametri precum compozifia si cantitatea de liant utilizat si conditiile
meteo.

Adesea, nu existd deversare a efluentilor dintr-o instalatie, cu exceptia conditiilor de
urgentd convenite, sau existd deversare intr-o canalizare poluatd in conformitate cu conditiile
permise. Emisia maxima este de 50 de tone pe zi de apa. (BAT-GLS, pag. 70, paragraf 2.9.1)
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Tratamentul biologic este o tehnica care poate fi utilizatd in sectorul vatei minerale
pentru a degrada compusii organici derivati din aplicarea liantului.

Vata de izolare la temperaturi inalte (HTIW) (BAT-GLS, pag. 33, paragraf 1.9.4)

Principala problema de mediu este emisia de particule in aer, care, in cazul activitatilor
din aval, pot contine praf fibros. Acest lucru este rezolvat de sistemele de filtrare a aerului.

In general, nivelurile de deseuri sunt relativ scizute. Existid niveluri scizute de emisii
apoase care contin solide 1n suspensie. Unii compusi organici pot apdrea in urma operatiunilor
de prelucrare secundard. Nivelurile de emisii ale fabricilor de productie HTIW sunt foarte
scazute. Instalatiile din UE sunt toate echipate cu echipamente de reducere a prafului, acolo
unde este necesar. (BAT-GLS, pag. 33, paragraf 1.9.4)

Frite (BAT-GLS, pag. 36, paragraf 1.10.4)

Apa este folosita intotdeauna in circuite inchise.

Nivelurile de deseuri sunt foarte scdzute, provenind in principal din solidele colectate
din circuitele de api. In multe cazuri, deseurile de la echipamentele de reducere a prafului
pot fi recirculate in cuptor. (BAT-GLS, pag. 36, paragraf 1.10.4)

Nivelurile de emisie sunt foarte scazute, dar pot contine solide in suspensie care ar
putea include unele elemente care ar putea face necesard tratarea in situ pentru a reutiliza
aceasta apad In alte procese operationale. Aceste elemente sunt de obicei legate in solidele in
suspensie si pot fi indepirtate prin tehnici de separare a solidelor. in cazul borului, parametrul
in apa purjatd ar putea fi mai mare decat valorile standard din alte sectoare sticlei, necesitand
alte solutii de prelucrare® (BAT-GLS, pag 305, paragraf 4.6)

2. Portelan (BREF — CER)

Sunt in curs de dezvoltare tehnici noi pentru reducerea la minimum a impactului asupra
mediului sau se utilizeaza aceste tehnici limitat si sunt considerate tehnici emergente (smalt fara
plumb, din portelan de masa de calitate inalta. (BREF - CER, pagina x, pragraf 3.5)

Smalt fara plumb din portelan de masd de Inaltd calitate -Smaltuirea cu plumb a fost
folosita In trecut in principal pentru portelanul de masd de inaltd calitate. Avantajele vitrajului
cu plumb includ suprafete perfecte si tehnici simple de prelucrare, in special datorita

comportamentului de topire si umezire tipic smalfului care contin plumb. (BREF - CER, pagina 219,
paragraf 6.5)

Formulele de smalturi fard plumb pe bazd de silicati de bor alcalini au fost dezvoltate
de un producidtor de veseld, care seamdnd foarte mult cu sistemele care contin plumb in ceea
ce priveste calitatea si proprietdtile de aplicare. Acest lucru a condus la economii anuale de
oxid de plumb de 60 de tone. Utilizarea unor cantitdti minime de aditivi organici In proces

5198, ANFFECC Position of the Frit Sector 2005]
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inseamnd ca impactul asupra mediului datorat emisiilor organice in timpul arderii este in mare
masura evitat. (BREF — CER, pagina 219, paragraf 6.5)

3. Apa de sticla (BREF-LVIC-S)
Apa de sticld (Na;On SiO2; n = 2 pana la 4) este o solutie apoasa de silicat de sodiu. Apa de

sticla este un lichid incolor, inodor, neinflamabil, dar puternic alcalin (aprox. pH 11). Se caracterizeaza
prin raportul sdu molar (SiO2:Na20O) si continutul sau de solide. (BREF-LVIC-S, pag. 265, paragraf 5.2.2.1.1). in
procesul pirogenic al silicei, emisiile in apa sunt de o preocupare limitatd. Apa uzata consta in principal
din solutii apoase de NaCl generate prin tratarea cu hipoclorit cu cantitati mici de alte materiale, dand
particule minore si contributii de COD la efluent. Temperaturile de evacuare a apelor uzate in cursurile
de apd nationale sunt la nivelul de 30°C. (BREF-LVIC-S, pag. 274, paragraf 5.3.1.2.2)

C. Tabel centralizator al VLE propuse pentru noul HG

Tabel 112: VLE pentru Industria sticlei, fibrei de sticla, portelan, cristal, fibre minerale

pH 6,59 - BAT- ; L , .
AEL, pag 3+5 m’ de apd/tond de | Nivelurile
336 vata de sticla (BAT-GLS, pag. | se refera'l. la
6,5_8,5 HG nr.188/2002 70, paragraf 2.9.1) un egantlpn
> 3 compozit
}\/Iatern totgle <30 ; mg/l | BAT-AEL, pag 336 0,810 m® de api /tond prelevat
1N Suspensie 35(60)% HG nr.188/2002 | de vati de piatra/zgurd intr-o
Consum <5-130() mg/l | BAT-AEL, pag 336 | (BAT-GLS, pag. 70, paragraf2.9.1) | perioada de
chimic de 125@ timp de
oxigen (COD) HG nr.188/2002 doud ore
& . 4 <20 m tond de | saude24
- produs finit de fibra de de ore.
Sulfa}‘;l, ‘ <1000 mg/l | BAT-AEL, pag 336 | .5 cu filament
exprimafi ca 600 HG nr.188/2002 | continuu (BAT-GLS, pag. 127,
SO42- paragraf 3.5.4)
Fluoruri, <6 * mg/l | BAT-AEL, pag 336
le;_(prlmate ca 5 HG nr.188/2002 | 05 +3 m3/tond de frite
Hidrocarburi <15 () mg/l | BAT-AEL, pag 336 | ~= SHUCE: (BATOLS. pae. 160,
totale 5 (produse HG nr.188/2002
petroliere)®
<0,05-0,3(°) | mg/l | BAT-AEL, pag 336
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Plumb, 0,2 HG nr.188/2002 | 21746 m” de apa /tona de
cxprinatca P gy, peiy, prodct
Stibi}l, S <0,5 mg/l | BAT-AEL, pag 336 | ¢ pagP450’ paragraf 7.8.3.5)
exprimat ca
Arsen, <0,3 mg/l | BAT-AEL, pag 336
exprimat ca As 0,1® HG nr.188/2002
Bariu, <3,0 mg/l | BAT-AEL, pag 336
exprimat ca
Ba
Zinc, exprimat <0,5 mg/l | BAT-AEL, pag 336
caZn 0,59 HG nr.188/2002
Cupru, <0,3 mg/l | BAT-AEL, pag 336
gxmimat ca 0,1% HG nr.188/2002
u
Crom, <0,3 mg/l | BAT-AEL, pag 336
exprimat ca Cr | 1 (Cr total) si
Cro* @ HG nr.188/2002
Cadmiu, <0,05 mg/l | BAT-AEL, pag 336
gg)rimat ca 0,2 HG nr.188/2002
Staniu, <0,5 mg/l | BAT-AEL, pag 336
exprimat ca Sn
Nichel, <0,5 mg/l | BAT-AEL, pag 336
exprimat ca Ni 0,5® HG nr.188/2002
Amoniac, <10 mg/l | BAT-AEL, pag 336
exprimat ca 2(3)©® HG nr.188/2002
NH4*
Bor, exprimat <1-3 mg/l | BAT-AEL, pag 336
caB
Fenol <1 mg/l | BAT-AEL, pag 336
0,3 HG nr.188/2002

Art.4 HG 188/2002 (alineat 4 si 5)- (Consolidarea din data de 30 tunie 2023 are la baza publicarea din
Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 20 martie 2002)

(%) Pentru substantele pentru care nu sunt previzute limite maxime admisibile in standardele sau in
normativele in vigoare, acestea se stabilesc pe baza de studii elaborate de institute specializate abilitate
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conform legii, la comanda utilizatorului de apa. Studiile vor cuprinde, de asemenea,metodele de
analiza calitativa si cantitativa a substantelor respective, precum si tehnologiile deepurare adecvate.
Limitele maxime admisibile vor fi aprobate de catre autoritatea publica centraladin domeniul apelor
si protectiei mediului.

(°) Pentru substantele poluante, altele decat cele previzute in tabel, limitele maxime admisibile se
stabilesc prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor, in functie de caracteristicile receptorului
natural, de capacitatea sa de autoepurare, de caracteristicile celorlalte ape uzate evacuate in acelasi
receptor, de cerintele utilizatorilor de apa si de necesitatea protectiei mediului

Observatie:

Randamenele de epurare sunt specificate doar pentru indepartarea poluantilor din gaze, utilizand
diverse tehnici cu randamente intre 80-99%.
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D. O comparare a VLE propuse cu legislatia in vigoare (NTPA0O1)
1. Sticla

BAT-AEL pentru evacuari de ape uzate provenite din fabricarea sticlei in apele de suprafatd
(BAT-GLS, pag 336)

Tabel 113: Valori comparative ale indicatorlor BAT-AEL —NTPA 001/2005 pentru sticla

pH - 6,5-9 6,5-8,5

Materii totale in suspensie mg/l <30 35(60)®
Consum chimic de oxigen mg/1 <5-130(C) 125@

(COD)

Sulfati, exprimati ca SO4> mg/1 <1000 600

Fluoruri, exprimate ca F- mg/1 < 5
Hidrocarburi totale mg/l <15 (%) 5 (produse petroliere)®
Plumb, exprimat ca Pb mg/l <0,05 — 0,3() 0,2

Stibiu, exprimat ca Sb mg/1 <0,5

Arsen, exprimat ca As mg/l <0,3 0,1

Bariu, exprimat ca Ba mg/l <3,0

Zinc, exprimat ca Zn mg/1 <0,5 0,5®

Cupru, exprimat ca Cu mg/l <0,3 0,1

Crom, exprimat ca Cr mg/l <0,3 1 (Cr total) 5i 0,1 Cr%* ©
Cadmiu, exprimat ca Cd mg/l <0,05 0,2

Staniu, exprimat ca Sn mg/l <0,5

Nichel, exprimat ca Ni mg/1 <0,5 0,5®
Amoniac, exprimat ca NHs" | mg/l <10 2(3)®

Bor, exprimat ca B mg/l <1-3

Fenol mg/l <1 0,3

() Relevanta poluantilor mentionati in tabel depinde de sectorul | (*) A se vedea tabelul nr. 1
industriei sticlet avut in vedere si de diferitele activitati | prevazut in Anexa nr. 1 la

efectuate In instalatie. hotardre - NTPA-001 si
(2) Nivelurile se referd la un esantion compozit prelevat intr-o | art. 7 alin. (2) din anexa la
perioada de timp de doua ore sau de 24 de ore. normele tehnice "Plan de
(3) Pentru sectorul fibrei de sticld cu filament continuu, BAT- | actiuneprivind colectarea,
AEL este <200 mg/l. epurarea $i  evacuarea
@ Nivelul se referd la apa tratati care provine din activititile | apelor uzate urbane".

care implica lustruire cu acid. (®) Suma ionilor metalelor
(35) In general, hidrocarburile totale sunt compuse din uleiuri | grele nu  trebuie si
minerale. depdseascd concentratia
©® Nivel superior al gamei este corelat cu procesele din aval |de 2 mg/l, valorile
pentru productia de sticla cristal cu plumb. individuale fiind cele

prevazute in tabel.

In situatia in care resursa
de apd/sursa de alimentare
cu apa contine zinc in

o INSTITUTUL Livrabil partial 2 m
@ GEOLOGIC Lot 1 RAMBOLL

AL ROMANIEI pag. 194 din 251




UNIUNEA EUROPEANA

* * 5%
* *

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

Programul Operational Capacitate Administrativa Instrumente Structurale
Competenta face diferenta! 2014-2020

* *
*

*
* o K

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

concentratic mai mare
decat 0,5 mg/l, aceasta
valoare se va accepta si la
evacuarea apelor uzate in
resursa de apa, dar nu mai
mult de 5 mg/1.

(5) Suprafata receptorului
in care se evacueaza ape
uzate nu trebuie sa
prezinte irizatii.

(6) Valorile ce trebuie

respectate pentru
descarcari in zone
sensibile, conform

tabelului nr. 2 din Anexa
nr. 1 la hotarare -
NTPAOI11.

Pentru parametrii stibiu, bariu, staniu si bor prezenti ca poluanti in industria sticlei, nu exista
valori alocate in NTPAOO1.

2. Por;elan (BREF — CER, pagina i, pragraf 3.5)

Analiza apelor uzate de proces a unui producator de veseld de portelan (BREF - CER, pagina 124)

Tabel 114: VLE pentru Portelan

pH 7,5 6,5 6,5-8,5

Coductivitate| uS/cm 750 8

Duritate dH 12,0 <0,5

totala

Reziduu

Zggdo%grlealla mg/l 1500 60

135°C

Clor mg/l 150 <5 0,5

Sulfat mg/l 100 <10 600

Fosfat mg/l 80,0 0,4 5 (fosfor total)

Acid silicic mg/l 200 <0,1

Calciu mg/l 70 0,3 300

Magneziu mg/l 9 <0,1 100

Bor mg/l 2,0 <0,1

Zinc ng/l 4500 <100 500"

Plumb ug/l 250000 <10 200"

Cadmiu ng/l 60 <1 200

gr, Cu, Ni, ng/l <0,05 <0,05 [100+1 00-5500-1-1 00
0
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AOX mg 0,001 <0,001

0,3
COD mg/I 30 <15 125

(%) A se vedea tabelul nr. 1 prevazut in anexa nr. 1 la hotarare - NTPA-001 si art. 7 alin. (2)
din anexa la normele tehnice "Plan de actiune privind colectarea, epurarea si evacuareal
apelor uzate urbane".

() Suma ionilor metalelor grele nu trebuie sa depdseasca concentratia de 2 mg/l, valorile
individuale fiind cele previzute in tabel. In situatia in care resursa de apd/sursa de
alimentare cu apa contine zinc in concentratie mai mare decat 0,5 mg/l, aceasta valoare se
va accepta si la evacuarea apelor uzate in resursa de apd, dar nu mai mult de 5 mg/1.

1.8.7. Activitatea industriald nr. 8. Industria produselor de ceramica, tigle, caramizi,

caramizi refractare, plici ceramice - gresie, faianta, portelan
A. Documentele consultate si utilizate in analiza

v European Commission, Joint Research Centre, Reference Document on Best Available Tec-
hniques in the Ceramic Manufacturing Industry, August 2007 — BREF CER 08.2007, available
online: https:/eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ceramic-manufacturing-industry>?

B. Domeniul industrial de fabricare al ceramicilor

Emisii 1n ape apar in principal in timpul proceselor de fabricare al produselor ceramice,
in special in timpul fabricarii ceramicii traditionale, iar apele reziduale rezultate din proces contin
in principal componente minerale (particule insolubile). In functie de metoda de productie, apele
reziduale de proces contin, de asemenea, alte materiale anorganice, cantitati mici de numeroase
materiale organice, precum si unele metale grele. In afard de apa de proces, care adesea este
curatatd si reutilizatd in circuite inchise, si apa de racire, apa de ploaie si apele reziduale sanitare
pot contribui la emisiile Tn apa din instalatie [BREF CER 08.2007:p4(32/260)].

Efluentii care rezultd in urma prelucrarii compusilor si a curatérii echipamentelor contin,
de obicei, aceleasi materii prime si materiale auxiliare ca si cele utilizate in procesul respectiv.
De reguld, acesti compusi sunt insolubili in apa. Apele reziduale din cadrul procesului prezinta
in general turbiditate si colorare din cauza particulelor foarte fine de smalt si minerale de argila
aflate in suspensie. Din punct de vedere chimic, acestea se caracterizeaza prin prezenta a: materii
solide in suspensie: argile, frite si silicati insolubili in general; anioni dizolvati: sulfati; metale
grele in suspensie si dizolvate: de exemplu, plumb si zinc; bor in cantitdti mici; urme de materii

organice (reactivi de serigrafie si cleiuri utilizate n operatiunile de smaltuire) [BREF CER
08.2007:p.92(120/260)].

In capitolul de concluzii BAT pentru industria ceramicii, sunt prezentate tehnici si, in
masura posibilului, niveluri de emisii si de consum asociate cu utilizarea BAT, care sunt
considerate adecvate pentru industria de fabricare a ceramicii Tn ansamblu si care, in multe cazuri,

>2 BREF CER 08.2007
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reflectd performanta actualid a unor instalatii din cadrul acestei industrii. In cazul in care sunt
prezentate niveluri de emisii sau de consum "asociate cu cele mai bune tehnici disponibile", acest
lucru trebuie inteles ca insemnand ca nivelurile respective reprezinta performanta de mediu care
ar putea fi anticipatd ca urmare a aplicarii, in aceasta industrie, a tehnicilor descrise, tinand cont
de echilibrul dintre costuri si avantaje inerente in cadrul definitiei BAT. Totusi, acestea nu
reprezinta valori limita de emisie sau de consum si nu trebuie interpretate ca atare. In unele cazuri,
poate fi posibil din punct de vedere tehnic s se obtina niveluri mai bune de emisii sau de consum,
dar, din cauza costurilor implicate sau a considerentelor transversale, acestea nu sunt considerate
ca fiind adecvate ca BAT pentru industria de fabricare a ceramicii in ansamblu. Cu toate acestea,
astfel de niveluri pot fi considerate justificate in cazuri mai specifice in care existd o motivatie
speciala. Nivelurile de emisii si de consum asociate cu utilizarea BAT trebuie sa fie considerate

impreuna cu orice conditii de referinta specificate (de exemplu, perioadele de calcul ale mediei)
[BREF CER 08.2007:p.201(229/260)].

Valorile limita adecvate pentru fiecare caz in parte vor trebui stabilite tindnd seama de
obiectivele Directivei IPPC si de considerentele locale. Concluziile BAT pentru industria de
fabricare a ceramicii sunt prezentate pe doud niveluri. Prima sectiune prezinta concluziile BAT
generice, si anume cele care se aplica in general intregii industrii ceramice. A doua sectiune
contine concluzii BAT specifice pentru sectoare ceramice majore din domeniul de aplicare. "Cele
mai bune tehnici disponibile" pentru o instalatie specifica vor consta, de obicei, in utilizarea uneia
dintre tehnicile si masurile individuale sau a unei combinatii de tehnici si masuri enumerate n
acest capitol in cadrul sectiunilor generice si specifice sectorului. In cazul in care tehnicile
identificate individual ca fiind BAT pot fi utilizate in combinatie, efectele unor astfel de
combinatii ar trebui sd fie luate In considerare la formularea concluziilor privind conditiile de
autorizare bazate pe BAT pentru cazuri particulare. Ar trebui subliniat inca o data ca, asa cum
este descris mai pe larg in Prefata, prezentul document (BREF CER 2007) nu propune valori
limitd de emisie. Determinarea conditiilor de autorizare adecvate va implica luarea in considerare
a unor factori locali, specifici locului, cum ar fi caracteristicile tehnice ale instalatiei in cauza,
amplasarea geografica a acesteia si conditiile locale de mediu. In cazul instalatiilor existente,
trebuie sd se tind seama, de asemenea, de viabilitatea economica si tehnicd a modernizarii
acestora. Chiar si obiectivul unic de a asigura un nivel ridicat de protectie al mediului in
ansamblul sau va implica adesea luarea unor decizii de compromis intre diferite tipuri de impact

asupra mediului, iar aceste decizii vor fi adesea influentate de considerente locale [BREF CER
08.2007:p.202(230/260)].

Desi se incearcd abordarea unora dintre aceste problematici, nu este posibil ca acestea sa
fie luate in considerare pe deplin in acest document. Prin urmare, tehnicile si nivelurile prezentate
nu vor fi neaparat adecvate pentru toate instalatiile. Pe de altd parte, obligatia de a asigura un
nivel ridicat de protectie a mediului, inclusiv reducerea la minimum a poluarii pe distante lungi
sau transfrontaliere, implica faptul cd respectivele conditii de autorizare nu pot fi stabilite doar
pe baza unor considerente pur locale. Prin urmare, este extrem de important ca informatiile
continute in acest document (BREF CER 2007) sa fie luate pe deplin in considerare. Cele mai
bune tehnici disponibile si intervalele prezentate pentru nivelurile de emisii sau de consum
asociate celor mai bune tehnici disponibile (intervale BAT AEL) se referd la instalatii cu
dimensiuni diferite ale cuptoarelor, la diferite tipuri de functionare a cuptoarelor, de exemplu, in
mod continuu sau discontinuu, si la diferite programe orare de functionare pe an. Consideratiile
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locale speciale nu pot fi luate pe deplin in considerare. BAT AEL nu defineste si nu sugereaza
valori limitd de emisie (VLE) [BREF CER 08.2007:p.203(231/260)].

Concluzii BAT specifice consumului si emisiilor cdtre ape [BREF CER 08.2007:p.207(235/260)]

Consideratii generale privind apele reziduale de proces (emisii si consum) pot fi gasite in
sectiunea 3.1.2 si in sectiunea 3.2.2.

a) BAT consta in reducerea consumului de apa prin aplicarea unor masuri de optimizare a
procesului. In acest context, a se vedea sectiunea 4.4.5.1, unde sunt prezentate mai multe masuri
de optimizare a procesului, care pot fi aplicate individual sau in combinatie.

b) BAT este de a curata apele reziduale de proces prin aplicarea unor sisteme de tratare a apelor
reziduale de proces. In acest context, a se vedea sectiunea 4.4.5.2, in care sunt prezentate mai
multe sisteme de tratare a apelor reziduale de proces, care pot fi aplicate individual sau in
combinatie pentru a se asigura ca apa este curatatd in mod adecvat pentru a fi reutilizata in
procesul de fabricatie sau pentru a fi evacuata direct in apd sau indirect intr-un sistem municipal
de canalizare a apelor reziduale.

c) BAT consta in reducerea incarcérii cu emisii de poluanti din evacudrile de ape reziduale.
Urmatoarele niveluri de emisie in evacuarile de ape reziduale reprezintda BAT-AEL.

Tabel 115: Nivelul emisiilor Tn apele reziduale evacuate

Materii solide in suspensie | mg/l 50,0
AOX mg/l 0,1
Plumb (Pb) mg/l 0,3
Zinc (Zn) mg/l 2,0
Cadmiu (Cd) mg/l 0,07

In cazul in care mai mult de 50 % din apa de proces este reutilizat in procesele de fabricatie,
concentratiile mai mari ale acestor poluanti pot fi in continuare BAT-AEL, atata timp cat
incdrcatura specifica de poluanti (masa poluant) per cantitate de productie (kg de materie prima
prelucrata) nu este mai mare decat incarcédtura de poluanti rezultata dintr-o rata de reciclare a apei
mai mica de 50 % [BREF CER 08.2007:p.207(235/260)].

C. VLE propuse pentru noul HG

Tabel 116: VLE pentru Industria produselor de ceramica, tigle, cirimizi, ciramizi re-
fractare, placi ceramice - gresie, faianta, portelan

Materii solide in 50,0 mg/l [BREF CER 08.2007] p.207 (235/260)
suspensie
AOX 0,1 mg/l [BREF CER 08.2007] p.207 (235/260)
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Plumb (Pb) 0’3 mg /1 [BREF CER 08.2007] p.207 (235/260)
Zinc (Zn) 2.0 mg/l [BREF CER 08.2007] p.207 (235/260)
Cadmiu (Cd) 0,07 mg/l [BREF CER 08.2007] p.207 (235/260)

D. Compararea VLE propuse cu legislatia in vigoare (NTPAOOI)

Tabel 117: Valori comparative ale indicatorlor BAT-AEL —NTPA 001/2005 pentru ape
uzate

Plumb (Pb) 0,3 mg/L Art.4.(4) La stabilirea valorilor | Suma BAT AEL pentru Pb,
Zinc (Zn) 2,0 mg/L admisibile pentru metale grele | Zn si Cd depdseste limita
Cadmiu (Cd) 0,07 mg/L | emitentul trebuie sa tind seama de | prevazutda in NTPA 001
faptul cd, desi individual, | pentru suma metalelor
concentratia maxima admisibila | grele.

poate fi cea prevazuta in tabelul nr.
1, atunci cand in apele uzate sunt
prezente mai multe metale grele (de
exemplu: plumb, cadmiu, crom,
cupru, nichel, zinc sau mercur),
concentratia totala a acestora in apa
neputind depdsi 2 mg/dm’. (...)
Materii solide in | Art.5.(1) Apele wuzate care se | Valoarea BAT AEL a

suspensie 50,0 mg/L evacueaza in receptorii naturali nu | indicatorului de calitate
trebuie sd contina: Materii solide 1n suspensie
(...) depdseste valoarea

b) materii in suspensie peste limita | prevazuta in NTPA 001
admisda, care ar putea produce
depuneri in albiile minore ale
cursurilor de apd sau in cuvetele
lacurilor;

()

Tabel 1, Nr. Crt. 3 Materii in
suspensie  (MS)? mg/dm® 35,0
(60,0)

Y A se vedea tabelul nr. 1 previzut in
anexa nr. 1 la hotarare - NTPA-011
si art. 7 alin. (2) din anexa la anexa
nr. 1 - Plan de actiune privind
colectarea, epurarea si evacuarea
apelor uzate orasenesti.

Plumb (Pb) 0,3 mg/L Tabel 1, Nr. Crt. 26 Plumb (Pb*")? | Valorile BAT AEL ale
Zinc (Zn) 2,0 mg/L mg/dm? 0,2 indicatorilor de calitate Pb
si Zn depdsesc valorile
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Tabel 1, Nr. Crt. 33 Zinc (Zn*")? | individuale previzute in
mg/dm? 0,5 NTPA 001

# Suma ionilor metalelor grele nu
trebuie sa depdseasca concentratia
de 2 mg/dm? valorile individuale
fiind cele previzute in tabel. In
situatia in care resursa de apd/sursa
de alimentare cu apd contine zinc in
concentratie mai mare decat 0,5
mg/dm?®, aceasta valoare se va
accepta si la evacuarea apelor uzate
in resursa de apa, dar nu mai mult de
5 mg/dm?.

y . . .
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Explicarea diferentelor dintre zona de impact si zona de vulnerabilitate in cazul evacuarilor
de ape uzate in apa de suprafatd si propune criterii de diferentiere pentru stabilirea de

valori limita de emisie pentru aceste doua categorii de zone;

1. Date de recunoastere activitate

In caietul de sarcini este precizat faptul ca activitatea nr. 6 vizeaza subiectul ,, Explicd
diferentele dintre zona de impact si zona de vulnerabilitate in cazul evacuarilor de ape uzate in
apa de suprafata si propune criterii de diferentiere pentru stabilirea de valori limita de emisie
pentru aceste doua categorii de zone”;

In oferti se prevede ca ,, Ofertantul va defini zona de impact si zona de vulnerabilitate in
cazul evacuarilor de ape uzate in rdau sau in apa marind, ofertantul va propune sau revizui
criteriul care va diferentia aceste doua zone precum si criteriul care va sta la baza stabilirii VLE
in zonele de vulnerabilitate, in cazul apelor marine; se considera ca zona de vulnerabilitate in
cazul raurilor este clar definita in legislatia europeana si nationala ca fiind zona de amestec,
definirea acestor zone §i a criteriilor de diferentiere va tine seama de BAT-uri si de prevederile
din Planul National de Management al Apelor. Definitiile si criteriile formulate se vor aplica la
actvitatile industriale din loturile 1, 2 sau 3, in egala masura dar se vor putea aplica la orice
alta activitate industriala din Romdnia si se pot prelua in legislatia nationala ca si criterii

general valabile, daca beneficiarul doreste”.

2. Situatia actuali a proiectului SIPOCA 859

Prezentul proiect, in temeiul caruia se deruleaza prezentul contract de servicii de
consultanta in vederea propunerii de valori limitd de emisie diferentiate pe domenii de activitate
majore si cu impact major asupra mediului, are ca si obiectiv tehnic general stabilirea de valori
limitd de emisie diferentiate pe tipuri si dimensiuni de activitati pentru corelarea si
implementarea prevederilor legii nr. 278/2013, cu privire la evacuarea de ape uzate din activitatea
curentd industriald. Aceste aspecte sunt generate din insasi semnificatia si sensul riscului generat
de activitati industriale. Insasi notiunea de valori limita de emisie diferentiate semnifici un risc
diferentiat, asociat cu mai multe aspecte confirmate, usor de constatat si cuantificat — activitatea

in sine, dimensiunea acesteia, locul si momentul derularii activitatii, dimensiunea consecintelor.
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Legea emisiilor industriale nr. 278/2013 ca si Legea apelor nr. 107/1996 trateaza
problema apelor uzate cu mare responsabilitate si detaliere tehnica, aceste ape fiind cauza
principala de modificare a calitatii resurselor de apa nationale si (chiar comunitare). Totusi, fara
aceste activitati generatoare de ape uzate nu poate exista o dezvoltare economica si evolutie
tehnica. Astfel Incat, sarcina principald a autoritatilor este de a gasi calea de mijloc si echilibru
intre dezvoltarea si protectia calitatii apelor, focalizarea fiind pe zona care sufera impactul de la
aceste activitati.

In Romania, ca si in UE, principalele activititi economice care genereazi ape uzate care
au un impact asupra resurselor de apa sunt listate in anexa nr. 1 din legea nr. 278/2013, asa numita
lege a emisiilor industriale (IED). In aceasta listd, in afara de denumirea activitatilor industriale
vizate de directive, sunt mentionate si dimensiunile activitdtilor care sunt considerate a avea
impact semnificativ major asupra apelor. Deci, legea emisiilor industriale este o lege care
stabileste un cadru clar al impactului asupra apelor al activitatilor industriale.

In aceasta directivi cele mai importante definitii sunt:

BAT - Cele mai bune tehnici disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai eficient si avansat
inregistrat in dezvoltarea unei activitdti si a modurilor de exploatare, care demonstreaza
posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-
limitd de emisie si a altor conditii de autorizare, in scopul prevenirii poludrii, iar, in cazul in care
nu este posibil, pentru a reduce, in ansamblu, emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau

BAT-AEL:s - niveluri de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile - Nivelurile
de emisie obtinute in conditii normale de functionare cu ajutorul uneia dintre cele mai bune
tehnici disponibile sau al unei asocieri de astfel de tehnici pentru respective activitati, astfel cum
sunt descrise in concluziile BAT; aceste niveluri de emisie sunt exprimate ca o medie pentru o
anumita perioada de timp, In conditii de referinta prestabilite.

Risc - Riscul asociaza probabilitatea de aparitie a evenimentelor sau tendintelor
periculoase (hazardul) cu impactul acestora. Exprimat matematic, riscul este o functie ce depinde
atat de probabilitatea de aparitie cat si de impactul hazardului analizat.

Impactul - la randul lui, este consecinta care rezulta din expunere si vulnerabilitate.

Se poate spune ca, din punct de vedere al protectiei mediului si al apelor, existd 3 notiuni
distincte care trebuie definite:

v’ risc;
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v impact;
v" vulnerabilitate (care mai este denumita si ca ,,posibil risc” sau ,,hazard”).

Aceste notiuni sunt utilizate in mod diferentiat daca legislatia se referd la activitati
curente ce genereaza un impact cunoscut sau necesar a fi cunoscut si activitdti care au generat
fenomene de poludri accidentale sau accidente majore, unele cu efecte transfrontierd. Fata de
aceste doud mari categorii de activitati, abordarea riscului si impactului sunt diferite.

Exista diverse legislatii in domeniul mediului si apelor care definenesc riscul si
vulnerabilitatea in mod asemanator, chiar daca exprimarile sunt diferite; acestea se coreleaza cu
scopul principal al legislatiei in discutie, daca aceasta vizeaza identificarea riscului si a zonei de
risc, dacd vizeaza impactul care sunt consecintele riscului sau daca vizeaza masuri de reducere
sau eliminare a riscului In ansamblul sau, care pot fi legislative sau de interventie propriu-zisa.

Fata de acestea, riscurile generate de fenomenele naturale nu sunt vizate de prezentul

proiect.

3. Definirea riscului si vulnerabilititii in legislatia nationala

Ca si definitii generale din legislatia de mediu in vigoare, exista definirea riscului:

e Risc - probabilitatea producerii unui efect specific intr-o perioada sau in circumstante
precizate; riscul rezidual se refera la riscul ramas dupa inldturarea unora dintre factorii cauzatori
de risc; (definitie din HG nr. 804/2007 — directiva Seveso); se refera la riscuri generate de poluari
accidentale, aparute in urma unor accidente tehnologice sau chiar naturale (Hotararea Guvernului
nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase);

o Vulnerabilitate - reprezinta mdsura in care un sistem/ecosistem poate fi afectat in urma
impactului cu un hazard si cuprinde totalitatea conditiilor fizice, sociale, economice si de mediu
care maresc susceptibilitatea sistemului respectiv. Ca si hazardul, vulnerabilitatea este un
indicator al unei stari viitoare a unui sistem, definind gradul de (in)capacitate a sistemului de a

face fata stresului asteptat;

ISO 27005 defineste vulnerabilitatea ca ,, slabiciune a unui bun sau a unui grup de

bunuri, ce poate fi exploatata de una sau mai multe amenintari”.
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Vulnerabilitatile exploatate sunt erori care apar in diferite faze ale dezvoltarii, respectiv
ale folosirii sistemelor de orice fel, inclusiv a ecosistemelor acvatice si pot fi clasificate in urma-
toarele categorii:

1. Vulnerabilitate de proiectare/concept - o eroare care apare in faza de conceptie, si
pe care chiar o implementare ulterioara perfecta nu o va inlatura; aceasta etapa se aplica in cazul
elaborarii documentatiei pentru obtinerea avizului de ape si acordului de mediu, inainte de
inceperea propriu-zisa a activitatii;

2. Vulnerabilitate de configurare/construire - apare ca urmare a erorilor facute in
configurarea sau construirea sistemelor, cum ar fi folosirea codurilor de acces implicite (in
informaticd) sau a facilitatilor de productie sau de epurare (in cazul apelor).

3. Vulnerabilitate de implementare/exploatare - apare ca urmare a fazei de punere in
practica a proiectului, de functionare propriu-zisa, indiferent ce Tnseamna aceastd functionare

sau la care etapa de functionare se refera.

Vulnerabilitatile mai sunt asociate si cu aspecte subiective sau circumstantiale:
mediul fizic al sistemului;
personalul/factorul uman;
conducerea/factorul de decizie;

administrarea procedurilor si a securitatii in cadrul unei organizatii sau activitati,

stabilitatea hardware si software si corelarea intre ele;

1
2
3
4
5. activitatea afacerii si livrarea serviciilor sau produselor finale de orice fel;
6
7. echipamentul de comunicatii si facilitatile de dialog in orice etapa de dezvoltare;
8. combinatii Intre acestea.

Aceste aspecte pot conduce la depasirea granitei intre vulnerabilitate si risc, daca apare
un efect cumulat al acestora sau chiar un efect sinergic sau daca aceste aspecte se transforma din

probabilitati posibile in riscuri confirmate.

Este evident ca o abordare pur tehnica nu poate proteja bunurile fizice, persoanele si nici
mediul Tn general sau mediul acvatic in special; in acest caz: este nevoie de o procedurd admi-
nistrativa pentru a permite accesul personalului de interventie si reducerea impactului generat de
riscurile confirmate, chiar daca este vorba de riscuri tehnologice, facilitati de interventie si de

oameni cu o cunoastere adecvata a procedurilor, motivati sd le urmeze cu atentie.

o INSTITUTUL Livrabil partial 2 m
@ GEOLOGIC Lot 1 RAMBOLL

AL ROMANIEI pag. 204 din 251


https://ro.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://ro.wikipedia.org/wiki/Software

UNIUNEA EUROPEANA

* * %
* *

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

Programul Operational Capacitate Administrativa Instrumente Structurale
Competenta face diferenta! 2014-2020

* *
*
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Definirea riscului tehnologic in legislatia de mediu

Din punct de vedere al riscurilor tehnologice asimilate cu riscuri de poluare a
mediului, Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale si Legea nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului asupra mediului a activitatilor economice defineste, de asemenea, riscul,
impactul si vulnerabilitatea, astfel:

1. Risc - probabilitatea de aparitie a evenimentelor sau tendintelor periculoase (hazardul)
cu impactul acestora. Exprimat matematic, riscul este o functie ce depinde atat de probabilitatea
de aparitie cat si de impactul hazardului analizat.

2. Impactul - expunerea si vulnerabilitatea la expunerea lucrarilor proiecate la pericolele
date, a schimbarilor climatice si hazardelor asociate acestora.

3. Vulnerabilitatea - reprezintd masura in care un sistem (natural sau antropic), expus
unui anumit tip de hazard, poate fi afectat. Vulnerabilitatea presupune disfunctionalitati
potentiale interne, ca urmare a efortului de adaptare al sistemului la transformari de mediu; mai
exact, vulnerabilitatea este definitd ca un ansamblu de caracteristici care predispun comunitatile

umane si sistemele de infrastructura la efectele ddunatoare ale hazardului analizat.

Riscurile tehnologice adicd evenimentele cu efecte negative confirmate, datorate
actiunii umane, pot fi reprezentate de:

1. accidente, avarii, explozii si incendii (in domeniul industrial, inclusiv prabusiri de teren
cauzate de exploatari miniere sau alte activitati tehnologice; in transportul si depozitarea
produselor periculoase; in transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si
transport pe cablu; nucleare, respectiv instalatiile care utilizeaza combustibil nuclear);

2. poluarea apelor;

3. prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari;

Procesul de management al riscului cuprinde:
1. - identificarea riscului;
2. -analiza riscului ;

3. -reactia la risc.
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HG nr. 557/2016 identifica toate riscurile de orice fel, din toate actele normative
nationale; in listarea din acesta hotdrare, poluarea apelor mentioneaza mai multe aspecte de risc
si responsabil de toate aceste aspecte este autoritatea centrald de mediu si ape.

Poluarea resurselor de apa este riscul recunoscut din domeniul mediului, care are ca
si consecinta directa si imediata un impact negativ, de dimensiuni diferite; acest impact necesita
si impune o cunoastere si o grija deosebitd, deoarece apa este un bun si o resursa epuizabila si

lipsa apei este egala cu disparitia vietii.

in HG nr. 893/2006, riscul este definit ca si nivele de poluare cu hidrocarburi si sunt
definite 3 nivele de risc asociate poludrii, desi scopul principal al actului normativ consta in
masurile de reducere a poludrii si de interventie.

in HG nr. 570/2016, riscul este asociat cu poluarea apelor cu chimicale, respectiv este
asociat cu neincadrarea in standardele de calitate ale mediului stabilite dar are si cateva aspecte
de detaliu: riscul de acumulare de substante chimice bioacumulabile, riscul de persistenta in toate
verigile ecosistemului acvatic (pentru care se impun masuri de cunoastere prin monitorizarea
sedimentului si biotei), riscul de toxicitate care poate fi acut — mortalitate organisme vii,
disparitie specii, pustiire biologicd, sau toxicitate cronica - afectarea reproducerii, amplificarea
efectelor negative in verigi superioare de mediu prin intermediul mediului acvatic, efecte
mutagene, teratogene, endocrine cancerigene. Riscurile de poluare a apelor sunt exprimate prin
zona de amestec — adicd zona de nerespectare a standardelor de mediu si existd diverse actiuni
care sa limiteze cat de mult se poate aceasta zona de amestec.

in pachetul de acte normative care se referi la riscul de inundatii, exista hartile de
risc si hartile de vulnerabilitate — acestea practic stabilesc zonele de risc si zonele de
vulnerabilitate, adica zona de influentd a riscului si a vulnerabilitatii.

fn OG nr. 71/2010 privind strategia marini, definitia stirii ecologice mentioneazi
Hriscul” in art. 1, alin. (2) lit. b) ca ,, b) prevenirea si reducea aportului de elemente externe in
mediul marin, in vederea eliminarii treptate a poluarii, astfel cum este definita la art. 3 pct. 8,
cu conditia sa se asigure cd nu sunt impacturi sau riscuri semnificative pentru biodiversitatea
marind, ecosistemele marine, sandtatea umana sau utilizarile legale ale marii”’.
In plus, in art. 8 alin. (1) lit. b) precizeaza ca impactul este consecinta ,,presiunilor”, aparand
astfel o relatie cauza — efect, ceea ce in subsidiar Tnseamna cd aceste ,,presiuni” sunt de fapt

Hriscurile”, ,,b) analiza presiunilor §i a impacturilor predominante, inclusiv cele care rezulta din
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activitati umane, care influenteaza starea ecologica a acestor ape, analiza care: (i) se bazeaza
pe lista orientativa a elementelor enumerate in Tabelul nr. 2 din anexa nr. 3 si cuprinde aspectele
calitative si cantitative ale efectelor cumulate ale diverselor presiuni, precum si tendinfele
previzibile;(ii) cuprinde principalele efecte cumulative si sinergice; si(iii) ia in considerare
evaluarile relevante care au fost efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare”.

lar art. 9 precizeaza ca lista de presiuni este stablita (in anexa 2 a ordonantei) alaturi de
lista de impacturi si orice situatie de fapt care se incadreaza n lista mentionata reprezinta o zona
de risc cu impact major negativ.

Fatd de problema riscului tehnologic/antropic, care genereaza un impact asupra apelor
(cuantificabil sau necuantificabil), activitatea industriald incearcd sd micsoreze permanent acest
risc, sd il coreleze cu gradul de dezvoltare al societatii in ansamblu, cu necesitatea de evolutie a
omenirii si cu caracteristicile de productie economica si tehnologica concreta in spatiu si timp.

in ordinul 828/2019 care stabileste modalitatea si competentele de emitere a avizelor de
gospodarirea apelor, exista si o componenta care stabileste modalitatea de evaluare a impactului
asupra apelor; care de fapt este un set de actiuni, date, informatii si prognoze care evalueaza
riscul, zone de risc si dimensiunea acestuia.

Fatd de toate aceste motive, au apdrut la nivel european, in directiva 2010/75/UE
notiunile de ,,BAT — cele mai bune tehnologii disponibile” si ,,BAT — AEL — cele mai bune
tehnologii disponibile care genereaza limite de emisie asociate acestor tehnologii” indiferent de
care resurse de apa este vorba, care definesc BAT si BAT — AEL, precizate la pct. 3:

Aceastd directiva afirma, de fapt si de drept, ca activitatile mari si foarte mari produc
riscuri $i impacturi majore si necesita o cunoastere si urmarire deosebita, cu diverse instrumente
tehnice. Emisiile industriale sunt un risc major din oricare activitate industriala mentionata in
directive.

Cuantificarea impactului este activitatea si instrumentul care recunoaste implicit riscul
confirmat dar impune cunoasterea dimensiunii consecintelor riscului si a zonei de risc si
identifica o serie de notiuni si masuri corelate pentru diminuarea acestuia cat de mult este posibil.
Pentru a aplica in mod coerent si integrat astfel de pachete de masuri, exista ,,Legea 292 din 3
decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului”, publicata in Monitorul Oficial al Roméaniei nr. 1043 din 10 decembrie 2018, care
contine criterii detaliate si mecanisme de aplicare, in linie cu reglementari europene

asemanatoare.
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In ceea ce priveste componenta de impact asupra apelor, aceasta lege din 2018 a fost luata
in considerare la elaborarea ,,Ordinului nr. 828 din 4 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii
si competentelor de emitere, modificare si retragere a avizului de gospoddrire a apelor, inclusiv
procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apd, a Normativului de continut al
documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului — cadru al Studiului de

b4

evaluare a impactului asupra corpurilor de apd” emis de autoritatea centrald in domeniul
apelor, care a fost corelata si cu elementele de zone de risc sau tipuri de risc specifice apelor —
categorii de ape, categorii de indicatori a caror cuantificare definesc zona de risc si dimensiunea
acestuia, tipuri de activitati cu impact cuantificabil i alte categorii de criterii prin care se face
corelarea Intre riscul constat pe baza impactului si riscurile precizate in legea apelor nr. 107/1996;

practic, acest ordin este norma de aplicare a Legii 292/2018 cu specific pentru toate resursele de

apa nationale.

Aceste doua acte legislative In domeniul riscului sunt completate de ,,Ordin 269/2020
care aprobd Ghidul general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, din 20.02.2020”, emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in vigoare de la 16

martie 2020 si care contine si prevederi speciale pentru riscurile transfrontiere.

Practic, in domeniul mediului nu exista activitate economica sau umana fara risc si
multitudinea de reglementiri de mediu au rolul sa micsoreze riscul si zonele de risc afectate
pina la o dimensiune suportabila denumitd ,suportabilitatea ecosistemelor” sau

neglijabila numita ,,dezvoltare durabila”.

Mai simplu spus, toata activitatea de protectie a mediului se rezuma la identificarea
si cuantificarea riscurilor de diverse categorii si forme cu zonele de risc conexe si precum

si la limitarea efectelor acestora.

5
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4. Zonade risc si zona de vulnerabilitate

Fata de definitiile de mai sus, se intelege ca ,,zona de risc” este zona in care se manifesta
cu certitudine efectele specifice negative in spatiu sau timp; riscul este un efect negativ cu un
impact negativ confirmat, in timp sau spatiu.

Tn mod asemanator, zona de vulnerabilitate este zona cu o posibila sau probabila afectare
in functie de probabilitatile de combinare a diversi factori posibili care are posibile efecte nega-
tive sau posibil impact de diverse dimensiuni, generat de cumulul sau sinergia unor alti factori
necunoscuti din zona respectiva sau care nu s-au manifestat cu efecte negative in zona respectiva
fnainte de crearea unui amestec de conditii favorabile; zona de vulnerabilitate este o zona de

atentie dar fara impact vizibil si cuantificabil imediat.

Cateva exemple simple de zona de risc si zona de vulnerabilitate:

e Tn cazul unor poluiri ale apelor, zona de risc este zona cu afectare confirmata, cu
fenomene de mediu negative si care genereaza imposbilitatea de folosire uzuala a apei in utili-
zarile pe care le avea in mod curent; aceasta zona poate fi un tronson de rau, o suprafata sau
volum de lac, o intindere de acvifer sau o suprafata sau volum de apa marina; in situatia in care
riscul initial cauzeaza un alt risc, se poate vorbi de riscuri asociate, imposibil de evitat si de
prognozat, situatie care mai este denumita n legislatia de mediu ,,efect de domino”;

e Tn cazul unei ruperi a unui baraj/dig, zona de risc este zona n care ajunge cu certi-
tudine ceea ce era in baraj cu toate consecintele de afectare de teren, vieti sau bunuri; zona de
vulnerabilitate este zona Tn care pot aparea efecte negative in functie de dimensiunea poluarii, de
timpul sau spatiul evenimentului de poluare sau de alte cauze ce concura n acel loc sau acel
moment la efectele negative neasteptate;

e Tn cazul exploziilor tehnologice, zona de risc este zona in care apar efecte certe ale
exploziei — daune, vieti umane pierdute, bunuri distruse; zona de vulnerabilitate este zona, situata
dincolo de zona de risc care poate simti efectele negative din zona de risc numai in functie de
anumite circumstante existente si de dimensiunea acestora dar care in mod normal nu ridica pro-
bleme de pericol, poluare sau impact negativ imediat sau sever; in cazul unor explozii, autorita-
tile pot estima, pe baza unor modelari de risc si de impact, zona sau aria afectata sau posibil
afectata. De fapt, metodele si toate planurile de interventie in cazurile de risc confirmat au la
baza aceste estimari anterioare producerii evenimentului care a generat riscul.

Oricare din exemplele de mai sus pot deveni zone de riscuri transfrontaliere, daca:
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1. Au loc la mai putin de 85 km de orice granita nationala, in cazul riscurilor de ape si
impactului asupra apelor de orice natura;

2. Au loc la mai putin de 15 km de orice granita nationala, in cazul riscurilor in aer si
impactului asupra sanatatii umane, mediului de munca, sanatatii ocupationale si altor activitati
economice;

Zonele delimitate astfel sunt definite ca si zone de risc pentru apa sau aer in Conventia
Helsinki — Transboudary Effects of Industrial Accidents.

Identificarea riscului si cuantificarea impactului se regasesc ca si obiective de mediu si
n alte conventii internationale: Conventia Dunarii, Conventia Marii Negre, Conventia Marpol,
Conventia Espoo si se desfasoara activitati stiintifice, tehnice si eforturi financiare si institutio-
nale de cuantificare a zonelor de risc si de reducere a impactului, in orice forma este exprimat

acesta.

Tinand cont de resursa de apa, criteriile de identificare a zonei de risc se referaa la:

1. Tronson de apa de rau afectat, impreuna cu restul ecosistemului acvatic— sedimente, biota;
2. Suprafata sau volumul de apa de lac natural sau de acumulare sau de ape marine cu ele-
mentele biologice, fizico-chimice si hidromorfologice caracteristice resursei respective;

3. Tntindere de acvifer in cazul apelor subterane;

Tinand cont de standardele de calitate care reprezinta tinta de calitate, criteriile de iden-
tificare a zonelor fara risc si care ating obiectivul de mediu se refera la:
1. Standarde de calitate a mediului pentru ape dulci;
2. Standarde de calitate a mediului penru ape marine;
3. Valori limita de prag pentru ape subterane.

5. ldentificarea riscului provenit de la apele uzate

Tn cazul apelor uzate, zona de risc este zona, tronsonul de rau, suprafata sau volumul de
lac sau apa marina caracterizate de valori limita de emisie, adica concentratii de substante, com-
pusi sau alte amestecuri care genereaza neatingerea obiectivelor de mediu in zona si la momentul

evaluarii; aceasta zona este o suprafata, un volum, un tronson sau chiar o utilizare a apelor clar
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definite si masurabile prin metodologiile de evaluare a impactului — care este instrumentul de
evaluare a riscului si zonelor de risc;

Zona de vulnerabilitate este zona de dincolo de zona de risc, caracterizata de posibile

alterari ale obiectivelor de mediu generate, la randul lor, de alte cauze decét cauzele initiale de
risc, prin fenomene de cumul sau sinergie de efecte negative; initial, zona de vulnerabilitate este
intotdeaua alta decat zona de risc dar poate deveni cu usurinta zona de risc; aceasta zona necesita
urmarirea pe termen mai lung a fenomenelor care pot aparea in mod impredictibil si evaluarile
de impact rareori pot prognoza aceste vulnerabilitati si zonele aferente.

Tn cazul riscurilor si vulnerabilititilor la nivelul apelor uzate, identificarea si cuanti-
ficarea riscului, anterior producerii unui fenomen de poluare cu efecte negative confirmate, se
poate face foarte bine prin implementarea sistemelor de management de mediu (SMM/EMAS —
Environmental Management System), cu toate componentele acestuia. Implementarea SMM nu
numai ca garanteaza cunoasterea si cuantificarea riscului si vulnerabilitatilor s-ar permite si iden-
tificarea de proceduri adecvate in timp si spatiu care garanteaza obtinerea respectarii sau atingerii
standardelor de calitate de mediu si cu obtinerea acreditarii ce deriva din implementarea siste-
mului de calitate al 1ISO 14 001. Nu este obligatoriu ca implementarea SMM sa impuna si acre-
ditarea 1SO 14001 dar acreditarea ISO 14001 necesita, implicit, implementarea SMM. Mergand
mai departe, acreditarea 1SO 14001 garanteaza produse de buna calitate, obtinute Tn conditii de
respect fata de mediu si este unul din criteriile exportului de produse, bunuri, etc.

In toate deciziile europene, exista BAT-uri care descriu in detaliu abordarea de imple-
mentare a SMM, in special in Decizia care stabileste epurarea finala a apelor uzate provenite din
sectorul chimic.

Dovada implementarii si aplicarii continue si corecte a ISO 14 001 este garantia ca acti-
vitatea nu genereaza un impact negativ semnificativ asupra mediului si ca produsul final nu este
produs n conditii de ,,dumping-ul de mediu” si este competitiv pe piata concurentiala, si nu
afecteaza competitivitatea produselor finite de orice natura sunt ele. Aceste principii trebuie sa
se aplice cel putin In cazul activitatilor industriale care au impact semnificativ asupra apelor,
generat de dimensiunea semnificativa a activitatii, astfel cum sunt definite in anexa nr. 1 la Legea
278/2013.

Fatd de aceste consideratii, se propune ca, macar in cazul activitatilor cu dimensiunile

din anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, implementarea sistemului de management de mediu —

SMM, sa devini obligatorie si sa faca parte din documentatia de evaluare a riscului si impactului
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acolo unde este impus de leqgislatie sau sa faca parte din raportul de amplasament, daca evaluarea

de impact nu este obligatorie. Documentul de politici a SMM sa devina parte a documentelor

depuse de operatorul activit

o, == =

atii industriale in etapa de analiza tehnica a intregii documentatii si

studiilor de evaluare a impactului.

6. Evaluarea impactului asupra mediului

Evaluarea impactului asupra mediului care stabileste si dimensiunea zonei de risc si de
impact este un proces care consta in:

1. Pregdtirea raportului privind impactul asupra mediului de catre titularul proiectului,
astfel cum se prevede la articolul 5 aliniatele (1) si (2) din Directiva 2014/52/UE (respectiv art.
10 si 11 din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului);

2. Desfasurarea consultdrilor astfel cum se prevede la articolul 6 si, dupa caz, la articolul
7 din Directiva 2014/52/UE (respectiv art. 6, art. 15, art. 16 si, dupa caz, la art. 17 din Legea
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului);

3. Examinarea de cdtre autoritatea competentd a informatiilor prezentate in raportul
privind impactul asupra mediului si a oricaror informatii suplimentare furnizate, dupd caz, de
catre titularul proiectului in conformitate cu art.5 al. (3) si a oricaror informatii relevante obtinute
in urma consultarilor n temeiul art. 6 si 7 din Directiva 2014/52/UE (respectiv art. 12 din Legea
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si
pct.ii)

4. Prezentarea unei concluzii motivate de catre autoritatea competentd cu privire la
impactul semnificativ al proiectului asupra mediului, tindnd seama de rezultatele examinarii
mentionate la punctul (ii1) si, dupd caz, de propria examinare suplimentara;

5. Includerea concluziei motivate a autoritdtii competente in oricare dintre deciziile
mentionate la art. 8 a* din Directiva 2014/52/UE (respectiv art. 18 al. (8) si (9) din Legea

292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si

pct.ii)

Aceste acte normative stabilesc, in special in documentul ,,Continutul — cadru al

b2

Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa”, ca:
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a. Impactul asupra apelor, care provine din activitati care sunt autorizate in anexa nr. 1
din legea nr. 278/2013, este recunoscut si acestea se regasesc si in prezentul proiect SIPOCA
859, lot 1 - lot 5;

b. Impactul trebuie cunoscut, analizat si cuantificat trebuie sa existe reactii si masuri de
micsorare a impactului, cu pachete de actiuni de la caz la caz; cuantificarea impactului Inseamna,
in fapt, dimensionarea zonei de risc;

c. Evaluarea impactului trebuie realizata si trebuie sa se bazeze pe diverse seturi de date,
informatii tehnice, geografice si coreldri ale acestora dar necesita si o analizd a unui expert
capabil sa elaboreze acest document care are valoarea unui studio; persoanele care fac aceste
studii trebuie sa fie familiarizate cu analiza factorilor multicriteriali legislativi, tehnico-stiintifici
si trebuie sa fie capabili sa expuna si sa sustina dialogul cu autoritatea de autorizare. In subsidiar,
se intelege ca autoritatea de autorizare nu este si nu poate fi si o autoritate administrativa si o
autoritate stiintificd in acelasi timp, capabila sa realizeze studiile de risc si de impact, precizate
in cele 2 acte normative de mai sus;

d. Este acceptata utilizarea de diverse instrumente de evaluare adecvata, softuri, modele
de prognoza in etapele de evaluare a mediului, acestea urmand sa fie prezentate autoritatilor in

procedura stabilita in cadrul Comitetului de Analiza Tehnicd (CAT) mentionata.

7. Riscul in domeniul apelor si planul national de management

Analizand legislatia specifica In domeniul apelor in vigoare, se constata ca notiunea de
»Risc” se regaseste si in HG nr. 80/2011 care se refera la planurile de management ale bazinelor
hidrografice nationale, parte a bazinului hidrografic international al Dundrii; riscul este, in
acceptiunea actului normativ, neatingerea standardelor de calitate de mediu (SCM), care
caracterizeaza obiectivele de calitate de mediu; in plus, vulnerabilitatea este definita, pentru un
corp de apa ca fiind ,,posibil la risc” daca in corpul de apa analizat este atinsd valoarea de 80%
din standardul de calitate stabilit in legislatie pentru substantele de interes la nivel bazinal sau
national. Sintagma de ,,posibil la risc” inseamnd de fapt definirea vulnerabilitatii, cu
incertitudinea asociata.

Acest lucru inseamna ca, din punct de vedere al gospodaririi apelor, monitorizarea

corpurilor de apa genereaza un rezultat de incadrare in SCM iar daca acest SCM atinge sau
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depaseste 80% din SCM, exista posibilitatea aparitiei riscului de neatingere a starii corpului de
apa si, fatad de aceasta situatie, autoritatea ar trebui sa declanseze:

1. Monitoringul de investigatie al corpului de apa;

2. Identificarea sursei de evacuare a acelei substante pentru a derula o evaluare de risc
adecvata, utilizand instrumenele legislative mai sus mentionate; evaluarea impactului se
deruleazd in mod diferentiat, in functie de substanta considerata ,,vinovata” de aparitia riscului
de neatingere a starii corpului de apa; aceastd investigatie nu se aplica si la indicatorii generali
de poluare (de tip pH, CCO, CBOs, SS, etc) deoarece nu se poate identifica substanta in cauza si
nu se pot aplica masuri pe linia tehnologica.

Daca substanta in cauzd se considerd, din datele de specialitate, cd poate aparea din
poluarea sedimentelor, este necesar ca autoritatea sa cunoasca concentratiile acelei substante in
sedimente, pe profile de adancime; primii 10-15 cm de sediment rezulta intotdeauna din poluarea
recentd (cu maxim 12 luni in urma) dar, in situatia in care substanta in cauza nu este evacuata
din nici un proces tehnologic care evacueaza in respectivul corp de apa receptor, este necesar ca
sd se cunoasca concentratiile pe profil de adancime, pana la 50 cm, pentru a elimina riscul de re-

poluare prin resuspendarea in apd a solidelor in suspensie provenite din depunerile sedimentare.

8. Evaluarea stiintifica a riscului prin raportul PEC/PNEC
O alta posibilitate, practicata in mod curent de toate statele membre pentru a stabili riscul,
este aplicarea conceptulut PEC/PNEC (raportul dintre posibila concentratie - PEC 1n mediu si
concentratia fara efect In mediu - PNEC). Cu alte cuvinte, acesta este un raport intre risc si
standardul de calitate de mediu. Pentru ca riscul sa nu existe, trebuie ca acest raport sa fie

subunitar sau cel mult unitar.

In practici, se procedeazi astfel:

1. Se stabileste valoarea PEC (posibila concentratie in mediu) fie prin monitorizare
propriu — zisa a substantei in cauza, fie prin modelarea concentratiei substantei in evacuare sau
in rau (ca urmare a evacuarii);

2. Se stabileste PNEC pentru mediul acvatic, folosind datele de specalitate din fisa de
secutitate a substantei in cauza, sectiunea care se refera la date de toxicologia mediului acvatic;

3. Se analizeaza raportul PEC/PNEC (folosind aceeasi unitate de masurd) si, daca acest

raport este sub-unitar, substanta in cauza nu ridica probleme de risc pentru mediul acvatic in
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concentratia evacuata in corpul de apa receptor; dacd valoarea raportului este 1, existd un posibil
risc, care se traduce in ,,vulnerabilitate” si se iau masuri pentru un monitoring operational in

corpul de apa si se mareste frecventa de automonitorizare a operatorului.

In lipsa acestei evaluari sau in cazul unui raport subunitar, orice restrictii permise de legea
nr. 278/2013 fatd de legislatia care stabileste valori limitd de emisie general valabile sunt
nejustificate; VLE mai severe pentru orice evacuare de ape uzate industriale sau agro-zootehnice

nu sunt necesare deoarece situatia nu pune in pericol atingerea obiectivelor de calitate de mediu.

9. Riscul la Marea Neagra

Din analiza legislatiei In vigoare se constata ca:

a. exista strategia marind, aprobata prin OG nr. 71/2009 dar, desi exista definit notiunea de
risc si zonele de risc implicite mentionate mai sus, nu exista date concrete sau norme de aplicare
care sa cuantifice descriptorii care se referd la evacuari de substante diverse din activitatile care
genereaza impact asupra mediului marin si care sunt, de fapt, cauzele riscului; fiecare descriptor
presupune un risc diferit si impune necesitatea cunoasterii acestora, in vederea dimensionarii
corecte a zonei sau tipului de risc.

b. descriptorii ce deriva din activitatea tehnologica vizati de implicarea in risc sunt:

e descriptor 8 - Nivelul de concentrare a contaminantilor nu provoaca efecte datorate
poluarii;

e descriptor 9 - Concentratiile de contaminanti prezente in pesti si in alte resurse vii
destinate consumului uman nu depasesc limitele fixate de legislatia comunitard sau de alte norme
aplicabile.

Din analiza legislatiei subsecvente acestei strategii marine, se constatd ca, spre deosebire
de activitatile ce genereaza impact asupra raurilor receptoare, la Marea Neagra nu este stabilitd
lista acestor contaminanti (de naturd chimica), altii decat substantele prioritare. Aceste substante
prioritare, Tn numar de 48 de substante sau clase de substante au si standarde de calitate de mediu
(SCM) pentru apa marina, listate in anexa nr. 2 a HG nr. 570/2016.

Totusi, prin similitudine cu legislatia care se refera la valori limitd de emisie pentru
indicatori generali de poluare, este necesar sa existe, macar la nivelul abordarii globale a poluarii
si impactului, un set minim de valori limitd de emisie pentru apa marind, care sd urmareasca cel

putin caracteristicile generale specifice apelor.
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Date si informarii despre activitatile care prezinta risc de poluare a Marii in zona li-
mitrofa rarmului pana la distanga de 200 m si in zona platoului continental al Marii Negre;
Principalele presiuni antropice identificate in zona costierd romaneasca si in apele marine provin
din dezvoltarea diferitelor activitdti socio-economice in spatiul natural al zonei costiere:
agricultura si industria alimentard, industria petrochimica, rafindrii, turism i recreere,
constructii/cartiere de case de vacanta in zone turistice, extindere si modernizare porturi turistice
existente, porturi si activitdti portuare (santiere navale, depozitare marfuri, silozuri cereale,
terminale petroliere si GPL etc. si navigatie, pescuit marin, transport maritim si fluvial, etc.

(Boicenco et al, 2012; LBS proiect, 2021).

Analiza inventarului surselor punctiforme de poluare/presiunilor arata faptul ca toate
acestea sunt concentrate in zona central-sudica a litoralului romanesc al Marii Negre, in care se
regasesc principalele aglomerari urbane si activitati industriale. Astfel, in zona Midia — Vama
Veche sunt dispuse o serie de platforme industriale, pe suprafata cdrora s-au dezvoltat o gama
variatd de activitdti economice permanente dupd cum urmeaza:

- 3 porturi maritime in care se executd activitati portuare si industriale diverse (Midia,
Constanta si Mangalia)

- 2 canale navigabile (Dundre — Marea Neagra si Poarta Alba — Midia) — surse de apa
potabila

- 3 santiere navale (Midia, Constanta si Mangalia)

- 1 combinat petrochimic — Rompetrol Rafinarie

- 2 mari orase (Constanta si Mangalia) si o serie de statiuni turistice

- 3 porturi turistice,

- circa 30 km plaje turistice;

- statii de epurare industriale sau mixte a apelor uzate cu evacuare in Marea Neagrd —
Rompetrol Rafinare, Constanta Nord, Constanta Sud, Eforie Sud, Mangalia si CN APM
Constanta.

La toate aceste activitdti permanente se adaugd, cu caracter temporar, lucrarile de
protectie si reabilitare a zonei costiere, activitdtile de explorare/exploatare a resurselor naturale

din apele teritoriale si zona exclusiv economica (activitatile on-shore care sunt pana in 200 m
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distanta de la tarm si cele oft-shore), precum si cresterea sezoniera a numarului locuitorilor zonei

si intensificarea activitatilor turistice, vara.

Detalii practice privind criteriile/metodele de stabilire a zonelor de impact si a zonelor de vul-
nerabilitate pentru apele uzate evacuate in apa marina;

Zonele de impact si zonele de vulnerabilitate pentru ape uzate evacuate in apele marine
sunt diferite Tn functie de corpul de apa n care se evacueaza. Exista un numar de 10 corpuri de

apa, fiecare are un indicativ si sunt localizate la anumite longitudini si latitudini, astfel:

Tabel 118: Corpurile de apa si localizarea la anumite longitudini si latitudini

LONG | 29°40' | 29°36 | 29°33' | 28°1 |44°18' |44°12" |44°08' [44°01' |44°48' |44°09'
14" 134" 12" 5!01" O7H 48" 04" 16" 29" 35"
LAT 45°09' | 44°53 | 45°24' | 45°2 | 28°38' [28°38' |28°40' |28°39' |28°35" |28°38'
* 30" 105" 23" 7'34" 31" 58" 26" 34" 06" 21"
Midia
. Sf. , Consta |Consta . Consta
Statie Su;m Gheor Vaéco Reni | petrol | nta nta Esf?:;e Milizga nta
ghe chimi | Nord Sud Port
e
Danub |Danub |Danub |Danu | indust |munici |munici |munici |munici |Industr
e e e be rie pal pal pal pal ie

Detalii privind managementul acestor corpuri de apa si masuri privind apele uzate
evacuate in apa marina se gasesc detaliat in Planul de Management al Administratiei Bazinale
de Apa Dobrogea — Litoral 2015 - 2021.

Legislatia actuala contine, in OM nr. 161/2006, un set de indicatori globali de poluare si
un set de valori limitd de emisie pentru zona de impact si zona de vulnerabilitate pentru Marea
Neagra. Se propune ca aceste valori sa fie preluate in noul HG, pentru ca aceste valori limita de
emisie si valori asimilate cu standarde de calitate sa aiba aceeasi putere legislativa si juridica cu

a celorlalte valori limita de emisie propuse in prezentul proiect.

OM nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de
suprafata In vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa (M. Of. nr. 511 bis/13.06.2006),

prevede la art. 5 ca:
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»(1) Elementele de calitate chimice si fizico-chimice si standardele de calitate pentru caracterizarea
calitatii apelor marine costiere sunt prevazute la art. 1 alin. (2).

(2) Standardele de calitate prevazute la alin. (1) au scopul de a conserva si a asigura conditiile favorabile
resurselor de apa marina de coastd pentru o utilizare normala si a asigura atingerea starii ecologice bune
a ecosistemelor marine de coasta.

(3) Standardele de calitate stabilite pentru ,,zona de impact antropica", prevazute la art. 1 alin. (2) au
scopul de a asigura conditiile cerute de utilizarea durabild a ecosistemelor marine costiere in zonele ce
suportd impactul apelor uzate evacuate in mediul marin.

(4) Standardele de calitate ale substantelor periculoase si prioritare/prioritar periculoase pentru atingerea

starii chimice bune sunt cele prevazute in Hotardrea Guvernului nr. 351/2005*** privind aprobarea

Programului de eliminare treptata a evacudrilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase;
incadrarea in standardele de calitate precizate conduce la atingerea starii ecologice ,,bune"; valoarea
,»zero" a standardelor de calitate sau sub limita de detectie a celor mai bune tehnice utilizate Tn majoritate
conduc la incadrarea 1n starea ecologica ,,foarte buna".

(5) In cazul unei evacuiri constante sau periodice in mediul marin a unei substante pentru care nu este
stabilit standard de calitate in tabelul prevazut la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru gospodarirea
apelor va stabili standardul de calitate, pe baza Metodologiei de evaluare de risc si de impact prevazuta

in Ordinul nr. 245/2005**** si procedura de monitorizare, potrivit prevederilor ordinului nr. 31/2006;

metodologia de evaluare de risc si de impact pentru substante noi este realizatd de institute de cercetare
acreditate iTn domeniu, pe baza unui contract cu evacuatorul respectivei substante.

6) Standardele de calitate de radioactivitate pentru apele marine de coasta corespund normelor 1n vigoare.
(7) Valorile indicatorilor prevazuti la art. 1. alin. (1) vor fi stabilite prin analize si masuratori, efectuate
de laboratoare acreditate in domeniul mediului, utilizand metode standard nationale sau europene
recomandate pentru respectivul indicator”.

*#% HG nr. 351/2005 a fost abrogat si inlocuit de HG nr. 570/2016
***%0rdinul nr. 245/2005 a fost abrogat prin ordinul nr. 1016/12.04.2023;

Elementele si standardele de calitate pentru apa marind costiera se regdsesc in Tabelul nr.
2 din Normativ. Acest tabel contine lista elementelor de calitate si descrierea standardelor de
calitate si pentru zona de risc a apelor marine ce suferd de evacuarea de ape uzate industriale sau
de alta natura. In plus, pentru mediul marin, sunt stabilite si valori de referintd pentru calitatea
sedimentelor 1n Tabelul nr. 2.

Evaluarea vulnerabilitatii apelor marine s-a realizat cu prevederile Ordinului nr. 245/2005

pentru ape marine costiere si limitrofe zonei de uscat pana in anul 2023, cand acest ordin a fost
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abrogat; este posibil ca riscul, vulnerabilitatea si impactul sd se cuantifice prin utilizarea
metodologiei din anexa nr. 3 a Ordinului nr. 828/2019 detaliat mai sus.

Tn ceea ce priveste zonele de risc si de vulnerabilitate a apelor din platoul continental si
din zona contigua a Marii Negre, acestea se evalueaza cu ajutorul descriptorilor si impacturilor
prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta si nu se vor mai relua aici, dat fiind claritatea acestor
prevederi legale, completate si cu detalii din cadrul proiectelor cu finantare europeana derulate
pentru acest subiect si cu raportarile anuale privind starea mediului Marii Negre elaborate de
Institutul Grigore Antipa (,, Studiu privind elaborarea raportului privind starea ecologica a eco-
sistemului marin Marea Neagra conform ceringelor art. 17 ale Directivei Cadru Strategia pentru

mediul marin 2008/56/EC - 2018) .

Informatiile privind standarde de calitate/de stare buna si valori de risc pentru apa marina

se regasesc in Tabelul nr. 119.

Tabel 119: Elemente si standarde de calitate pentru apa marini costiera

Fara substante
Fara substante | plutitoare  sau
plutitoare sau | materiale neo-
materiale bisnuite pentru
neobisnuite pentru | apa marind 1n
Amestecuri apa marind 1n | stratul de apa de
1 . stratul de apa de | suprafata.
plutitoare < -
suprafata. Fara
Fara opalescenta | opalescentd de
de la pete | la pete
plutitoare de petrol | plutitoare  de
sau alta origine. petrol sau altd
origine.
Naturala; fara
Naturalg; fara | diferenta
diferentd vizibild | vizibila fatd de
2 Culoare fata de culoarea | culoarea
naturald obignuita | naturalad
a apei marine. obignuita a apei
marine.
Gust si I\'Iatu'ral. Fara gust Natural.  Fird Fruvctele de mare
3 . si miros anormale . . fara gust sau miros
miros . .. | gust si miros
fata de apa marina. anormale.

r
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anormale  fata
de apa marina
Transparen
ta
4 Disc M 2,0 2,0
Secchi
5 pH 6,5-9,0 6,5-9,0
6 Azot mg/dm? 0,1 0,1
amoniacal
7 Azotdin | 0,03 0,03
azotat
g | Arot-din | im3 1,5 1,5
azotit
Fosfor 3
9 Total mg/dm 0,1 0,1
Fara afectarea
vietii sau
10 Toxicitate Interzisa Interzisa viabilitatii
organismelor
marine.
B. Indicatori ai poluarii organice
6,2
. S
1 Qx1gen me/dm? nu mai pu‘glnASO Z 6.2
dizolvat saturatie in
oxigen.
12 CBO:s mg/dm? 6,0 6,0
Substante N
13 extractibile mg/dm 0,15 0,20
C. Substante de origine industriald
Detergenti
14 anionici mg/dm? 0,1 0,1
activi
15 Fenoli mg/dm? 0,005 0,005
Petrol si Far.a .pc?llcula Far'a 'pc?llcula
vizibila la vizibila la
16 produse . ..
. suprafatd apei si | suprafata apei i
petroliere .. ..
fard miros. fard miros.
Pesticide 3
17 (total) mg/dm 0,01 0,01
D. Indicatori biologici
18 Chl"o:')'ﬁla mg/dm’ 3,0 5,0
Coliformi MPN B
19 totali 0.1 dm’ 1000 10000
Coliformi MPN in
20 fecali 0,1 dm? 200 2000
Indicatori
21 de boli Bp/dm? Interzis Interzis
infectioase
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intestinal.
E. Indicatori radiologici
Radioactivi C"nfo‘fm normelor
22 tate na‘;1.onale in
vigoare
FE Metale
23 Fier mg/dm? 0,1 0,1
24 Cadmiu mg/dm? 0,005 0,005
25 Crom total mg/dm’ 0,1 0,1
26 Nichel mg/dm? 0,1 0,1
27 Zinc mg/dm? 0,05 0,05
28 Mercur mg/dm? 0,001 0,001
29 Arsen mg/dm? 0,05 0,05
30 Plumb mg/dm? 0,01 0,01
31 Cupru mg/dm’ 0,03 0,03

1 starea ecologica reprezinta starea in care se respecta standardele de calitate a mediului;
2 zona de impact a activitatii antropice reprezinta zona de risc care sufera impactul evacuarilor de ape uzate de orice fel si din orice sursa in

Marea Neagra; aceste valori de impact sunt assimilate valorilor limita de emisie pentru ape uzate

Tabel 120: Elemente si standarde de calitate pentru sedimente — fractiunea < 63 pm

B.1. Metale
1 | Arsen (As*") mg/kg 29
2 | Cadmiu (Cd*) mg/kg 0,8
3 | Crom total (Cr*"+ Cr®") mg/kg 100
4 | Cupru (Cu*") mg/kg 40
5 | Plumb (Pb*") mg/kg 85
6 | Mercur (Hg*") mg/kg 0,3
7 | Zinc (Zn*") mg/kg 150
8 | Nichel (Ni*") mg/kg 35
B.2. Compusi aromatici mononucleari si polinucleari
1 Benzen mg/kg 0,01
2 | Etil-benzen mg/kg 0,03
3 Toluen mg/kg 0,01
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4 | Xilen mg/kg 0,1

5 Stiren mg/kg 0,3

6 Fenol mg/kg 0,05

7 Benz(a)piren mg/kg

8 | Naftalina mg/kg

9 Antracen mg/kg
10 | Fenantren mg/kg

11 | Fluoranten mg/kg
12 | Benzo(a)antracen mg/kg
13 | Crisen mg/kg
14 | Benz(ghi)perilen mg/kg
15 | Indeno(1,2,3-cd)piren mg/kg
16 | Benz(k)fluoranten mg/kg
17 | Compusi aromatici polinucleari (PAH-suma pozitii 7-16) mg/kg 1
B.3. Bifenili policlorurati

1 | PCB28 mg/kg

2 PCB 52 mg/kg

3 PCB 101 mg/kg

4 PCB 118 mg/kg

5 PCB 138 mg/kg

6 PCB 153 mg/kg

7 PCB 180 mg/kg

8 PCB (suma pozitii 1-7) mg/kg 0,02

B.4. Pesticide

1 v-HCH (lindan) mg/kg 0,00005
2 | HCH (suma de alfa-, beta-, delta-HCH) mg/kg 0,01

3 DDT/DDD/DDE (suma) mg/kg 0,01

4 | Aldrin mg/kg 0,00006
5 | Dieldrin mg/kg 0,0005
6 Endrin mg/kg 0,00004
7 Drinuri (suma de 4-6) mg/kg 0,005
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8 Atrazin mg/kg 0,0002

9 | Endosulfan mg/kg 0,00001

10 | Heptaclor mg/kg 0,0007

11 | Compusi organo-stanici mg/kg 0,001
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In concluzie,

1. Evaluarea riscului, vulnerabilitatii si impactului asupra mediului este o procedura
complexa, care impune dialog permanent intre un expert in domeniul mediului, un expert in
domeniul modelarii si autoritatii; fiecare are rolul si locul sau in aceasta procedura de evaluare a
impactului si autoritatile nu pot sd indeplineascd ambele roluri, fiind o situatie de conflict de
interese stiintifice si administrative.

2. Se propune ca, din perspectiva analizei sau evaludrilor de risc si de vulnerabilitate,
legislatia care se referd la valori limitd de emisie din apele uzate sa fie considerate legislatie de
referinta pentru zonele de risc si legislatia care se refera la standarde de calitate sa fie considerate
ca si valori de stare fara risc.

3. Se propune adoptarea obligativitatii implementarii sisemelor de management de mediu
in vederea cunoasterii si cuantificarii riscului si vulnerabilittilor provenite din evacudri de ape
uzate in orice categorie de resurse de apa nationala, macar la activitétile si dimensiunile din anexa
nr. 1 la Legea nr. 278/2013, asa cum este prevazut si in deciziile derivate din BAT-uri care au,
din punct de vedere juridic, aplicabilitate integrald si imediata.

4. Definirea zonelor de risc si de vulnerabilitate este:

e zona de risc este zona cu efecte negative certe, confirmate si cuantificabile ce apar in
urma unui eveniment cu impact negativ;

e zona de vulnerabilitate este zona cu efecte negative potentiale circumstantiale, proba-

bile si realizabile dar nerealizate si necuantificate in timp si spatiu sau anterior evenimentului;
din acest motiv, zona de risc se mai numeste si zona de hazard.

5. Criteriile de identificare ale zonei de risc se refera la:

e Tronson de lungime de rau afectat, impreuna cu restul ecosistemului acvatic— sedi-
mente, biota;

e Suprafata sau volumul de apa de lac natural sau de acumulare sau de ape marine cu
elementele biologice, fizico-chimice si hidromorfologice caracteristice resursei respective;

o Intinderea de acvifer Tn cazul apelor subterane;

6. Criteriile de identificare a zonelor fara risc dar care ating partial obiectivul de mediu
se refera la:

e Standarde de calitate ale mediului pentru ape dulci;

e Standarde de calitate ale mediului pentru ape marine;

e Valori limita de prag pentru ape subterane.
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7. Se propune ca valorile din zona de impact a activitatii antropice pentru Marea Neagra
sd fie considerate valori limita de emisie pentru Marea Neagra si zona de stare ecologica sa fie
considerata criteriile de standarde de calitate de mediu marin pentru substantele/indicatorii din
tabele; pentru alti indicatori sau substante decat cele din tabelele precizate, valorile limita de
emisie sa fie stabilite pe baza modelarii, folosind modele adecvate apelor marine si modului de
dispersie a poluantilor in coloanal de ape marine; tabelele nr. 1 si 2 sa fie incluse in noua hotarare
a Guvernului ca si valori limitd de emisie si standarde de calitate de referintd pentru mediul

marin.
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Propune activitatile de mici dimensiuni, cu nivele de productie sub pragurile IPPC din
Legea nr. 278/2013 (unitati non-IPPC), la care se pot aplica Valori Limita de Emisie mai

putin severe la substantele evacuate si precizeaza criteriile de diferentiere, daca exista

NOTA: unizatile IPPC au fost redenumite in 2010 (Integrated prevention and Polution Control)
si sunt actualele unitari IED (Industrial Emission Directive); redenumirea a avut loc Tn anul
2010 la revizuirea directivei In cauza (Directiva 2010/75/EC si abrogarea directivei IPPC
96/61/EEC)

Stabilirea unitiatilor cu potential major de poluare®?

Asa cum se cunoaste, prezentul contract are ca si obiectiv principal stabilirea de valori
limita de emisie diferentiate pentru toate activitatile industriale si agro-zootehnice care sunt pre-
zente in Anexa nr. 1 din Legea nr. 278/2013 si care au nivel de productie egal sau superior nive-
lelor de productie din anexa mentionata. Aceste valori limita de emisie vor fi adoptate in legislatia
nationala intr-un act normativ, respectiv o hotarare a Guvernului, la fel cu alte valori limita de
emisie din HG nr. 188/2002.

Din analiza HG nr. 188/2002, s-a constat ca lista valorilor limita de emisie in vigoare are
40 de indicatori generali si substante, dar se aplica in mod uniform si fara diferentiere la orice
activitate economica din Romania care evacueaza ape uzate si la orice dimensiune a activitatii,
indiferent de impactul asupra corpului de apa receptor.

Tnsa, activitatile de acelasi fel dar de dimeniune mai mica, respectiv o productie anuala/lu-
nara mai mica au un impact mai mic asupra corpului de apa receptor, nesemnificativ sau negli-
jabil, este normal ca si reglementarile de evacuare sa fie mai relaxate, din perspectiva corelatiei
eficienta (de mediu) — costuri. Daca eficienta (care asigura protectia mediului) se atinge in con-
ditiile unor costuri mai mici pe linia tehnologica sau la capatul liniei tehnologice — statia de epu-

rare, este normal ca si reglementarile sa fie mai relaxate; in acest caz, relaxarea trebuie sa se

3 Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement sou-
mises a autorisation — JO du 03 mars 1998 — France
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reflecte in valori limita de emisie mai putin severe decét cele de la activitatile IED, corelarea
fiind Tn mod direct cu dimensiunea impactului asupra receptorului. Desigur ca, Tn cazul unor
evacuari multiple de la activitati identice in acelasi receptor, reglementarile mai relaxate ar trebui
sa tina cont si de aceste evacuari, corpul de apa avand evacuari multiple, daca efectul acestora nu
se atenueaza de la evacuare la evacuare, cu alte cuvinte daca zona de amestec ocupa si zona/sec-
tiunea unde este 0 evacuare urmatoare; astfel de evacuari multiple duc la efecte de impact cumu-

lat sau sinergic fata de corpul receptor.

Criterii de diferentiere in stabilirea VLE la unititi 1ED si non-1ED

Tn cazul activitatilor industriale listate Tn anexa IED dar cu dimensiuni de productie sub
IED, valorile limita de emisie trebuie sa fie mai mari decét cele propuse in prezentul raport, dupa
cum urmeaza:

Criteriul 1 — evacuari si impact adecvat

1. Dacd dimensiunea activitatii este pana in 80% din dimensiunea activitatii asemanatoare
IED, se propune ca VLE sa fie cu 20% mai mari decat VLE pentru dimensiuni IED, cu conditia
ca starea corpului de apa sd nu fie la risc pentru oricare din substantele evacuate de activitatea in
cauzad; aceastd conditie nu se aplicd la indicatorii generali de poluare; in situatia in care apare
riscul mentionat in corpul de apa, se verifica prin modelare daca VLE nou propuse elimind riscul
s se stabilesc VLE mai restrictive numai la substanta n cauza, dar nu mai restrictive decat VLE
pentru unitdtile IED; aceste VLE astfel stabilite se aplicd numai in cazul local respective, nu se
generalizeaza la nivelul intregii tari;

2. Dacd dimensiunea activitatii este pana in 50% din dimensiunea activitatii similar IED,
se stabilesc VLE cu 40% mai mari daca exista si alte activitati asemenatoare care evacueaza in
acelasi corp de apa sau cu 50% mai mari dacd nu mai existd o activitate asemendtoare care
evacueaza aceeasi poluanti 1n acelasi corp de apa, astfel cum este acest corp de apd dimensionat
in planul de management bazinal; aceste VLE astfel stabilite se aplicd numai in cazul local

respectiv, nu se generalizeaza la nivelul intregii tari;

Criteriul 2 — fluxuri masice de prag si potential de poluare
O alta optiune este sa se stabileasca praguri de evacuari masice zilnice, exprimate in kg
substanta/zi; cele mai uzuale practici de evacuare au aratat ca peste pragurile masice stabilite,

exista o autoepurare redusa din partea receptorului sau o suportabilitate redusa de echilibrare a
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ecosistemului acvatic fata de imput-ul de noi cantitati zilnice de substante. Aceste praguri masice
zilnice difera de la substanta la substanta, cele mai mici praguri fiind cele ale metalelor, in special
al celor 4 metale grele: cadmiu, nichel, plumb si mercur la care se adauga foarte frecvent si cad-
miu hexavalent (dar numai in anumite conditii de pH).

Pentru substantele de origine naturala de tip calciu, magneziu, sodiu, potasiu, sulfati, car-
bonati/bicarbonati, nu exista restrictii asa mari, cu exceptia cazurilor Tn care evacuari masive din
aceste substante de origine naturala modifica starea corpului de apa in aval de evacuare fata de
amonte (vezi cazul clorurii de calciu de la Oltchim).

Pentru substantele de origine naturala care formeaza un substrat geochimic cu valori mari
sau foarte mari de metale, hidrocarburi de origine naturala, saruri sau complexi ai acestora si, in
consecinta, un fond foarte ridicat prin insasi structura naturala, orice evacuare care implica aceste
substante trebuie sa considere valorile acestui fond geologic ca si ,,valori zero” de la care porneste
orice aplicare de BAT, daca exista un astfel de BAT. BAT-urile care sa epureze natura nu se
numesc BAT, se pot numi, eventual, tehnici de remediere sau renaturare, dar numai daca au rolul

de a readuce o zona in starea anterioara acelei activitati care a generat o abatere de la BAT.

-

si starea de fapt devine o stare de fond cu valoare de ,,zero”. Astfel de zone cu structura geochi-
mica complexa si concentratii ridicate sunt, in general, zonele metalifere si zonele cu carbuni,
ambele ridicand probleme deosebite de substante/indicatori de poluare istorica imposibil de re-
mediat. Tn cazul Tn care se constata ca exista astfel de zone afectate iremediabil, aceste zone se
pot considera ca ele nu pot atinge o stare ecologica aceasta fiind caracteristica zonelor care au
inca caracteristici naturale, chiar si cu diverse nivele de afectare. Pentru astfel de zone, este adec-
vat conceptul de ,,potential ecologic”, unde punctul de zero al potentialului este starea de fapt ce
este rezultanta poluarii istorice. Tn plus, o poluare istoricd Tnseamna o activitate incheiata sau o
poluare provenita de la o activitate care nu aduce (mai) beneficii economice nu se Tncadreaza in
conceptul cost-beneficiu si nu poate sa fie considerata activitate economica.

Unitatile industriale din chimie cu potential major de poluare se considera unitatile in-
dustriale care evacueaza zilnic urmatoarele cantitati de poluanti, numit ,,flux masic zilnic”

(norme Franta):
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Tabel 121: Fluxuri masice zilnice de prag si potential major de poluare®*

Debit >1000 m*/zi
Materii in suspensie >15 kg/zi
Consum biochimic de oxigen (CBOs) >30 kg/zi
Consum chimic de oxigen(CCO) >100 kg/zi
Azot total >300 kg/zi
Fosfor total >80 kg/zi
Fenoli (index fenolic) >3 g/zi
Cianuri (libere) >1 g/zi
Crom hexavalent (Cr *") >1 g/zi
Crom total (suma de Cr>" si Cr *") >0,5 g/zi
Plumb >(0,5 g/zi
Cupru >0,5 g/zi
Nichel >0,5 g/zi
Zinc >20 g/zi
Mangan >10 g/zi
Staniu >20 g/zi
Fier + Aluminiu >20 g/zi
Compusi halogenati (AOX sau EOX) >30 g/zi
Hidrocarburi totale >100 g/zi
Fluor >150 g/zi

Fata de datele de mai sus, este de mentionat cd potentialul major de poluare se refera la
oricare din substantele de mai sus, nu la suma tuturor acestor substante, cu exceptia debitului;
pot exista activitati economice care nu au in procesul tehnologic utilizarea sau evacuarea tututor
acestor substante si nici debite (fluxuri) masice importante si impactul este moderat sau
neglijabil. Un exemplu ar putea fi industria cimentului care poate evacua ape uzate cu continut
de compusi identici cu cei din balastrul extras din rau care a stat la baza fabricarii cimentului,
situatia fiind una de reintegrare in mediul de origine a unor cantitdti de substante nealterate
chimic de procesul tehnologic. In mod similar pot fi considerate industria sticlei, portelanului si

ceramicii.

54 JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations IED 2010/75/EU —
2018

o INSTITUTUL Livrabil partial 2 m
@ GEOLOGIC Lot 1 RAMBOLL

AL ROMANIEI pag. 229 din 251



UNIUNEA EUROPEANA

* * %
* *

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

* *
*

*
*
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Capacitate Administrativa Instrumente Structurale
Competenta face diferenta! 2014-2020

Fatd de cerinta de a propune VLE care sd fie corelate cu dimensiunea activitatii
industriale, se poate preciza ca, daca activitatea industriala este una din cele existente in anexa
nr. 1 la Legea nr. 278/2013, daca dimensiunea activitatii nu este cea stabilita in aceastd anexa,
impactul evacudrilor apelor uzate din astfel de activitati este un impact mai mic decat cel estimat
de VLE asociate tehnologiilor BAT.

Deci:

1. Daca impactul asupra resurselor de apa receptoare este mai mic decat al activitatilor
IED;

2. Daca riscul de degradare/neatingere a starii corpului de apa este mic sau inexistent;

3. Daca efortul financiar este prea costisitor fata de dimensiunea activitatii si fata de riscul
mic sau inexistent asupra receptorului, atunci nu existd justificare stiintifica sau de mediu ca
autoritatea sa stabileascd aceleasi VLE pentru activitéti identice cu cele IED dar de dimensiune
mai mica.

Pentru substantele de origine naturala de tip calciu, magneziu, sodiu, potasiu, sulfati,
carbonati/bicarbonati, nu exista restrictii asa mari, cu exceptia cazurilor In care evacudri masive
din aceste substante de origine naturald modifica starea corpului de apa in aval de evacuare fata
de amonte (ex: cazul clorurii de calciu de la Oltchim).

Pentru substantele de origine naturalda cu valori mari sau foarte mari de metale,
hidrocarburi de origine naturala, sdruri sau complexi ai acestora si, in consecinta, un fond foarte
ridicat prin insdsi structura naturald sau prin prisma unor poludri istorice, orice evacuare care
implicd aceste substante trebuie sa considere valorile acestui fond geologic ca si ,,valori initiale”
de la care porneste orice aplicare de BAT, daca existd un astfel de BAT. Statele Membre au nivele
de performata de mediu, dar ele nu sunt valori limita de emisie.

In cazul unor activitati istorice, astfel de remedieri sau renaturari sunt aproape imposibile
si starea de fapt devine o stare de fond cu valoare initiald. Astfel de zone cu structurd mineralogica
complexd, cu concentratii ridicate si solubilitati diferite sunt, in general, zonele metalifere si
zonele cu carbuni, ambele ridicand probleme deosebite de substante/indicatori de poluare istorica
imposibil de remediat. In cazul in care se constati ci exista astfel de zone afectate iremediabil,
aceste zone se pot considera cd ele nu pot atinge o stare ecologica aceasta fiind caracteristica
zonelor care au Inca caracteristici naturale, chiar si cu diverse nivele de afectare. Pentru astfel de
zone, este adecvat conceptul de ,,potential ecologic”, unde punctul initial al potentialului este

starea de fapt ce este rezultanta poluarii istorice. In plus, o poluare istorica inseamna o activitate
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incheiata sau o poluare provenita de la o activitate care nu (mai) aduce beneficii economice si nu
se Incadreaza in conceptul cost-beneficiu din Decizia care permite derogari in cazul unor
activitati economice cu costuri de nesuportat fatd de avantajele de mediu si nu poate sa fie

considerata activitate economica la care sa se aplice concepte de tip BAT.

CONCLUZII

Fata de cele de mai sus, se propune ca in noul HG sa fie preluate urmatoarele propuneri
elaborate pe baza prevederilor din BAT ECM (Economics and Cross-Media Effects) subcapitolul
2.6.4 Screening local environmental effects (p.30, 46/175)

Evaluarea efectelor locale asupra mediului

Pentru a verifica daca este posibil ca efectele asupra mediului sa fie
semnificative la nivel local, urméatoarea metodologie poate fi utilizatd ca un ghid

simplu.

concentratia emisiilor (mg/m? sau mg/1)
Concentratie dispersata = ------

factor de dilutie

In absenta datelor tipice reale, factorii de dilutie standard pot fi utilizati
pentru o astfel de evaluare:

® pentru evacuari in apa, un factor de dilutie de 1000

*® pentru evacudrile in aer, un factor de dilutie de 100000 (bazat pe evac-
uarea dintr-un cos de fum din, de exemplu, instalatii de ardere)

Concentratia dispersata rezultatd poate fi apoi comparata cu standardul relevant
de calitate a mediului sau cu un standard de referinta similar.

Daci eliberarea nu contribuie la o concentratie dispersatd mai mare de 1 % din
standardul relevant de calitate a mediului sau un punct de referintad similar, atunci
emisia este uneori consideratd nesemnificativa (a se vedea textul de deasupra
acestei casete).

In concluzie,
1. Dacd dimensiunea activitatii este pand in 80% din dimensiunea activitatii asemanatoare
IED, se propune cd VLE sa fie cu 20% mai permisive decat VLE pentru IED, cu conditia ca

starea corpului de apa sa nu fie la risc pentru oricare din substantele evacuate de activitatea in
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cauzad; aceastd conditie nu se aplicd la indicatorii generali de poluare; in situatia In care apare
riscul descris in corpul de apa, se verifica prin modelare daca VLE nou propuse elimina riscul si
se stabilesc VLE mai restrictive numai la substanta in cauza, dar nu mai restrictive decat VLE
pentru unitatile IED;

2. Daca dimensiunea activitatii este pana in 50% din dimensiunea activitatii similar IED,
se stabilesc VLE cu 40% mai permisive dacd exista si alte activitati asemandatoare care evacueaza
in acelasi corp de apa sau cu 50% mai mari daca nu mai exista o activitate asemanatoare care
evacueaza in acelasi corp de apd, astfel cum este acesta dimensionat in planul de management
bazinal;

3. Daca fluxurile masice zilnice ating sau depasesc pragurile din tabel si aceste praguri
pot crea un potential major de poluare sau depasesc cantitatile din tabelul de mai jos, se stabilesc
VLE mai restrictive decat cele de la pct. a. — b. dar numai pentru substantele In cauza si se
identificd masuri pentru a exista costuri rezonabile de atingere a acestor VLE mai restrictive; in
ansamblu, cea mai restrictive masura este cea care se aplica, indiferent daca aceasta conduce la
costuri mai ridicate sau la VLE mai mici la alte substante care nu prezinta risc major de poluare

a corpului de apa receptor.

Tabel 122: Fluxuri masice zilnice de prag si potential major de poluare

Debit >1000 m?/zi
Materii in suspensie >15 kg/zi
Consum biochimic de oxigen (CBOs) >30 kg/zi
Consum chimic de oxigen(CCO) >100 kg/zi
Azot total >300 kg/zi
Fosfor total >80 kg/zi
Fenoli (index fenolic) >3 g/zi
Cianuri (libere) >1 g/zi
Crom hexavalent (Cr *") >1 g/zi
Crom total (suma de Cr ** si Cr ©") >0,5 g/zi
Plumb >0,5 g/zi
Cupru >0,5 g/zi
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Nichel >0,5 g/zi

Zinc >20 g/zi

Mangan >10 g/zi

Staniu >20 g/zi

Fier + Aluminiu >20 g/zi

Compusi halogenati (AOX sau EOX) >30 g/zi

Hidrocarburi totale >100 g/zi

Fluor >150 g/zi
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Liste de substante/indicatori si Valori Limita de Emisie diferentiate pentru activititi aflate in

conservare/suspendare/inchidere temporara

Conform Legii nr. 275 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea si completarea Legii minelor
nr. 85/2003, ,,apa de zicamant este apa care izvoraste in cuprinsul unor obiective miniere pentru care
nu poate fi Tnmagazinatd sau reinjectatd, fiind evacuatd in cursurile de apa, dupa ce este epurata in
statiile de tratare a apelor, in scopul obtinerii unor limite admise pentru receptorii naturali de suprafata
in care va fi deversata”. Deoarece legea 275 este lege organica si prevederile acestea sunt la fel de
aplicabile ca si cele ale Legii apelor, consideram necesitatea de a actualiza Legea apelor cu ,,Fara a
aduce atingere prevederilor privind epurarea apelor uzate provenite din diverse activititi economice
inclusiv din activitatea de minerit, Tnainte de evacuarea n receptor previzute in Legea apelor nr.
197/1996 si in normele de aplicare ale legii previzute in HG nr. 188/2002, apele uzate provenite din
activitatile de minerit, astfel cum sunt definite in Legea minelor nr. 275/2020 inclusiv din activitatea
de inchidere a minelor, sunt considerate ape de zdcamdnt si reglementarea evacudrii acestor ape
trebuie sa fie similara cu a apelor de origine naturala, astfel cum este definit in Legea mineritului
nr. 275/2020”. De asemenea, potrivit dispozitiilor din Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativa,
in cazul unor discrepante sau necorelari legislative, prevaleaza si se iau in considerare prevederile Legii
apelor nr. 107/1996 si Legii nr. 275/2020 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003)
iar in cazul unor acte normative de rang diferit se iau in considerare actele normative de rang mai mare
(adica prevederile din Legea nr. 275/2020 prevaleaza fata de cele din HG nr. 188/2002).

Fata de aceasta prevedere, documentatia pentru obtinerea sau prelungirea autorizatiei de gospo-
darire a apelor trebuie sd ia in considerare situatia locala, iar sistemele de management de mediu
(SMM) ar trebui sa faca corelatia dintre prevederile celor doua legi si sa defineascad in mod clar daca
apele de la activitdtile Tn conservare necesitd epurare, in conformitate cu prevederile din Legea nr.
275/2020 sau sunt ape de alta natura avand in vedere ca ele nu mai provin din activitdti antropice n
functiune, la care se aplica principiul din art. nr. 1 din Legea apelor nr. 107/1996 ,,poluatorul plateste”,
deoarece nu mai exista un poluator identificabil si care sa asigure implementarea masurilor tehnice si

a resurselor financiare necesare. Aceasta prevedere nu contravine NTPA 001/2002 (care reprezinta
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norme de aplicare ale legii, conform prevedrilor din Constitutia Romaniei si temeiului legal din pream-
bului hotararii Guvernului), insd induce o confuzie la nivelul aplicarii corelate si integrate a legislatiei,
aceste ape fiind considerate in continuare, de catre autoritatea de reglementare, ape uzate care provin
din activitati industriale, dupa cum sunt definite In HG nr. 188/2002 cu modificarile si completarile
ulterioare, si fiind impusa in mod eronat si cu incalcarea prevederilor legale in vigoare, epurarea.
Aceasta contradictie legislativa trebuie rezolvatd de autoritatile centrale in domeniile economiei i al
mediului, cu introducerea in legea apelor a articolului mentionat mai sus.

In aceste conditii, o evaluare corecti si adecvata a starii fiecarui corp de apa in cauza ar permite
stabilirea unor obiective de mediu care sa fie corelate cu intreaga legislatie actuald, ceea ce ar conduce
la 0 reglementare corecta din punct de vedere al gospodarii apelor a investitiilor amplasate pe ape sau
in legdtura cu apele, care sunt inchise/in conservare.

Fata de criteriile de evaluare adecvata care se gasesc in Ordinul nr. 828/2019 al autoritatii centrale
de gospodarirea a apelor, pentru aceste activitati miniere evaluarea adecvata a impactului ar trebui sa
stabileasca care este nivelul de epurare corespunzatoare situatiei si care sunt ,,limitele admise” specifice

situatiei, astfel:

v Sa stabileasca starea corpurilor de apa si a modului de epurare a apelor de zacdmant in
raport cu Fondul Local al retelei hidrografice locale din care face parte emisarul, astfel incat realizarea
obiectivelor de mediu sd nu fie imposibild sau disproportionatd din punctul de vedere al costurilor.
Implementarea sistemelor de management de mediu (SMM) trebuie sa ia in considerare ca insasi le-
gislatia europeana accepta ca beneficiile de mediu sa fie corelate cu costurile, pentru evitarea masurilor
cu costuri disproportionate fata de castigul de mediu; fata de aceste masuri de mediu, trebuie definite
valorile de Fond Local in cazul metalelor; se cunoaste ca in mediu acid, metalele se gasesc in forma
dizolvata, pana la un anumit nivel iar solubilitatea metalului in apa (care este considerata valoare de
fond) este data de atingerea unui echilibru de concentratii ale metalului in apa si in sediment, din cauza
mobilizarii metalului din sediment la anumite valori de pH (scazut).

v Sa stabileasca gradul de variabilitate din cauze naturale pentru fiecare metal Tn fiecare
corp de apa, daca in urma evaludrii corecte si adecvate a starii corpurilor de apa pentru metale, gradul
de variabilitate apare din cauze naturale si nu doar ca urmare a variatiilor sezoniere, necuantificate de
obicei; elementul respectiv poate fi exclus de la evaluarea starii ecologice pentru tipul/corpul de apa

de suprafata si, In acest caz, se va indica motivul excluderii acestuia/acestora din planul de gestionare
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a districtului hidrografic respectiv sau se modifica incadrarea corpului de apa intr-o anumita stare eco-
logica. Avind in vedere ca nivelul concentratiilor atat din apa, cat si din sediment in conditii de echili-
bru se considera ,,Fond Local”, acesta este puternic influentat de activitatile miniere istorice. In general,
mediul acid favorizeaza mobilizarea metalelor, astfel cd este esential a se cunoaste fondul local al emi-
sarului atunci cand se stabilesc VLE de autorizare. Fata de aceste valori de fond local, nu este rezonabil
ca epurarea corespunzatoare sa coboare sub aceste concentratii ale metalului, deoarece acestea ar fi re-
reluate din sediment in zona de echilibrare formata in emisar (care oricum are caracteristicile Fondului
Local, de cele mai multe ori caracterizat de un pH acid). Aceste concentratii trebuie sa fie insotite de
caracteristicile de solubilitate in mediu acid pentru fiecare metal vizat de autorizarea evacuarii in re-

ceptor.

Aceste elemente suplimentare au rolul de a corela NTPA 001 din anexa nr. 3 a HG nr. 188/2002
cu Legea 275/2020 si Legea apelor nr. 107/1996.

Mai mult, reiteram faptul ca fara luarea in considerare a valorilor de fond este imposibila
stabilirea unor valori limita de emisie general valabile pe intreg teritoriul national avand in ve-
dere variabilitatea structurii geologice a Romaniei. Operatorii care solicita Autorizatie de gospoda-
rire a apelor trebuie si includa in documentatia depusa in vederea obtinerii Autorizatiei de gospodarire
a apelor valorile de fond calculate de experti specializati in geochimie aplicati care sa foloseasca
tehnici caracteristice, siruri de date istorice si/sau modelare pentru a evidentia impactul efectiv
al activitatii miniere asupra mediului. Ca un model pentru acest mod de abordare, legislatia nationala
din mai multe tari cum ar fi Marea Britanie si Italia nu prevede limite VLE specifice sectorului minier,
autorizarea evacuarilor in resursele de apa pentru acest domeniu efectuandu-se doar in baza unui studiu
de risc de mediu (care stabileste conditiile specifice de autorizare, de la caz la caz) adecvat. Studiul de
mediu va avea drept punct de plecare metodologia de calcul a contributiei la poluare a emisarilor pentru

activitati miniere (active/ in conservare/ monitorizare postinchidere).
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® puncte de prelevare si determinare a calitatii apelor

O punct de extractie apa din fondul natural

Q1C;- parametrii naturali ai apei (Fondul natural)

Q2C> — contributia activitatii/amplasamentului la modificarea parametrilor naturali ai apei

(Contributie la poluare)

Q3Cs — parametrii apei Tnainte de deversarea in emisar (Fondul natural + Contributia la

poluare)

Q4C4 — parametrii apei In emisar in amonte de deversarea in emisar

Qs5Cs — parametrii apei In emisar in aval de deversarea in emisar

Instrumente Structurale
2014-2020
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Aplicand bilantul maselor pentru un anumit poluant in cele 2 moduri se pot scrie

urmatoarele relatii:
Nod 1

(1) Q3C3 = QIC1H+QC2
Nod 2

(2) QsCs = QuCat Q3Cs

Inlocuind in relatia (2) pe Q3Cs obtinut in relatia (1) se obtine urmitoarea relatie:

(3) QsCs = QaCat+ Q1C1+Q2Cs

Considerand relatia (3) contributia reald la poluare a activitatii/amplasamentului va fi

data de relatia:

(4) Q2C2 = QsCs- Q4Ca- Q1Cy
(5) C2= (Qs5Cs- Q4C4- Q1C1) / Q2

In situatia in care Q1= Q> relatia devine”

(6) C2= [(QsCs- QsCa)/ Q2]- Ci

Unde:

Q —reprezinta debitul apei pe o intrare in nod (1,2,3..n)

C —reprezinta concentratia unui anumit poluant pe o intrarea in nod (1,2,3..n)
QC — reprezintd masa de poluant evacuat exprimat intr-o unitate de masa.
CONCLUZIE:

Relatia (5) sau (6), in functie de situatie, se poate aplica succesiv pentru a calcula
contributia la poluare a unei activitati’amplasament pentru fiecare poluant in parte la

deversarea in emisar.

NOTA: in cazurile particulare, pentru galerii care debiteaza liber-ape de zacamant si pentru

iazurile de decantare care prezinta exfiltratii, In care Q1 = Q2, Intreaga poluare ar fi pusa pe seama
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poluatorului sau a conditiilor naturale, fira a se mai tine cont de fondul natural. In aceste cazuri, daca
se demonstreaza ca aceste debite de ape prezintd Incarcari de poluanti si caracteristici semnificativ
diferite fatd de Fondul Local si prin amestecarea directd a acestora cu emisarul se provoaca un impact
semnificativ de mediu asupra emisarului din aval fata de starea acestuia In amonte (sau fata de nivelul
de Fond Local), atunci, pe baza analizei de impact de mediu se poate impune necesitatea captarii si
epurarii apelor de zadcamant sau exfiltratiilor libere pana se atinge o calitate similarad cu cea din amonte

de punctul de deversare in emisar (sau la nivelul Fondului Local).

Detalii suplimentare vor fi descrise in raportul intermediar nr. 3 care include si problema con-

centratiilor dizolvate ale metalelor versus concentratiile totale/cvasitotale.
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Prezentul Livrabil partial nr. 2: Raport Liste specifice VLE.LOT 1 prezinta activitatile

5 - 8 din cele 16 activitati prevazute pentru realizarea Lotului 1, respectiv:

v’ Activitatea 5. Au fost elaborate liste cu substante/grupe de substante specifice si cu indi-

catori generali de poluare, precum si valori limita de emisie (VLE) diferentiate, transpu-
nand listele de substante si valorile limita de emisie continute in BAT/BREF sau din le-
gislatia altor state membre, pentru fiecare din cele 7 activitati aferente Lotului 1, pentru
apele uzate care se evacueaza in receptorul ape de suprafata, respectiv rauri si apd marina;
legislatia in vigoare nu permite evacuarea de ape uzate in lacuri naturale sau de acumu-
lare, ape subterane (cu exceptia apelor care provin din subteran si numai dacd nu au si
alte substante In compozitie), ape deltaice sau orice alte tipuri de ape de suprafata din
Romania. Astfel, in Concluziile activitatii nr. 5 din Caietul de Sarcini se regasesc listele
de substante/grupe de substante si indicatori generali specifici cu VLE diferentiate speci-
fice pentru evacudrile in apa de suprafatd aferente Lotului 1, preluate din BAT/BREF si

din legislatia altor state membre care pot fi preluate in noua Hotarare de Guvern.

Activitatea 6. Nu Au fost explicate notiunile ,,zona de impact” si ,,zona de vulnerabili-
tate” in cazul evacudrilor de ape uzate in apa de suprafatd, asa cum sunt ele definite de
legislatie si a fost propusa obligativitatea de a efectua studiul SMM — sisteme de mana-
gement de mediu, cel putin la unitatile care desfasoara activitatile si au dimensiunile din

anexa nr. 1 din Legea nr. 278/2013....denumirea completa.

Activitatea 7. A fost prezentat un set de criterii de diferentiere in stabilirea VLE la unitati

IED si non-1ED.

v' Activitatea 8. Propune modalitatea optima de reglementare a zonelor miniere care se

afla in conservare/suspendare/inchidere temporara, dar care inca produc sau evacueaza

ape uzate. Pentru minele in conservare, apele evacuate se numesc exfiltratii si rezulta din
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depozitul de reziduuri miniere sau din galerii ale minelor inchise/in conservare. Pentru
aceste tipuri de ape nu se pot propune limite VLE specifice (fiecare zona miniera avand
amprentd minerala diferitd) si nici nu se pot prelua VLE-uri din legislatia altor state dez-
voltate (care sunt specifice amprentelor minerale locale) pentru perimetre inchise, aflate
in conservare. Nici BAT nu prevede VLE pentru activitatile miniere in conservare $i nici
nu caracterizeaza aceste ape ca fiind uzate. Totusi, in conformitate cu cerintele caietului
de sarcini, propunem metodologia de stabilire a valorilor adecvate tinand cont de fondul
geochimic, datele istorice si contributia efectivd a perimetrului minier aflat in conservare
cu respectarea principiului care prevede ca investitiile in epurare se fac pe baza aplicarii
mecanismului cost-beneficiu (conform prevederilor BAT si in Aquis-ul comunitar). Pen-

tru minele aflate In exploatare sunt propuse VLE in text.
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Anexa nr. 1

MINISTERUL INDUSTRIEI S| RESURSELOR - <
DIRECTIA CONVERSIE CAPACITATI : <. \o
PROGRAME ECOLOGICE IN SECTORUL MINIER ; A

PROCES VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

—_—

N, ZivReX , g, 12 28,

I. ELEMENTE GENERALE

« Obiectiv de investitii : "Lucrari de inchidere si ecologizare minei
<<Toroiaga>>, jud. Maramures", obiectiv fost in administrarea si subordinea
C.N.M.P.N. “REMIN” S.A. Baia Mare.

o Actele normative care stau la baza realizarii obiectivului : H.G. nr.
816/1998 prin care s-a aprobat inchiderea definitiva a minei Toroiaga si
Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 703/30.11.1999 care aproba
proiectul tehnic de inchidere a minei.

e Obiectul actiunii : Receptia la terminarea lucrarilor.

o Data efectuarii receptiei : 17.12.2001.

« Investitor/organizatorul receptiei : Ministerul Industriei si' Resurselor,
Directia Conversie Capacitati Programe Ecologice in Sectorul Minier.
Proiectant : S.C. ICPM S.A. — Baia Mare.

Executant: S.C. TIMS.A..

Termen de executie : 12 luni;

Termen de garantie : 24 luni;

o Ordonator principal de credite : Ministerul Industriei si Resurselor,
Directia Conversie Capacitati Programe Ecologice in Sectorul Minier.

e Sursa de finantare : Alocatii bugetare.

e Avize si acorduri : Proiectul tehnic este insotit de urmatoarele avize si

acorduri:
Acord de mediu, |.P.M. — Maramures nr. .......... ! :
Aviz INSEMEX - Petrosaninr. .............. /O ———— :
Certificat de urbanism nr. ..... S ———— :
Aviz de Gospodarire a apelor nr. ..... I swsmmmsnsnesa u :
Autorizatie de constructie/demolare nr. /

Il. RECEPTIA/CONSTATARI
Comisia de receptie numita prin Ordinul ministrului industriei si
resurselor nr. 411/07.12.2001 formata din :
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PROCES VERBAL

DE RECEPTIE LAJERMINAREA LUCRARILOR
NR.AY6.6N.. . 20.9F. 200/

SN PPy PRy

I. ELEMENTE GENERALE

Obiectiv de investitii : "Lucrari de inchidere si ecologizare a minei <<ALUNIS -
FATA MARE - VALEA COLBULUI>>, jud. Maramures", obiectiv fost in
administrarea si subordinea C.N.M.P.N. Baia Mare.

Actele normative care stau la baza realizarii obiectivului : H.G. nr. 816/1998
prin care s-a aprobat inchiderea definitiva a minei ALUNIS - FATA MARE -
VALEA COLBULUI si Ordinul ministrului industriei si comertului nr.

326/30.11.1999 care aproba proiectul tehnic de inchidere a minei.

Obiectul actiunii : Receptia la terminarea lucrarilor.
Data efectuarii receptiei : 17.08.2001.
Investitor/organizatorul receptiei : Ministerul Industriei si Resurselor, Directia
Conversie Capacitati Programe Ecologice in Sectorul Minier.
Proiectant : S.C. ICPM S.A. - Baia Mare.
Executant : S.C. IMI S.A. Baia Mare.
Termen de executie : 10 luni;
Termen de garantie : 24 luni;
Ordonator principal de credite : Ministerul Industriei si Resurselor, Directia
Conversie Capacitati Programe Ecologice in Sectorul Minier.
Sursa de finantare : Alocatii bugetare.
Avize si acorduri : Proiectul tehnic este insotit de urmatoarele avize si acorduri:
Acord de mediu, A.P.M. - Baia Mare nr. .......cccoeevvveunen. .
Aviz INSEMEX - Petrosani 0. ............cveenene. ;
Certificat de urbanism nr. ...........ccccueneeeee. ;
Autorizatie de desfiintare nr. ............c.cu........
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¢ Obiectiv de investitii : “"STATIE DE EPURARE APE DE MINA”, lucrare cor
in cadrul obiectivului dc Investitii “Lucrari de inchidere si ecologizare a 1
<<BOITA HATEG=>>, jud. Hunedoara" oblecnv fost in subordinea Conipa
Natic nale “MINVEST Deva.

o Nece_snatea construirii Statiei de eputare a aparut pentru a se pt.m ks
incadrarea poluantilor din apa de mina (PH-ul, metale grele /Fe, Zn, Mi" - |
reziduu fix), in limitcle admise de standarde in asa fel incat apa su po
deversaia in emisar - rau! Densus. ; ‘

¢ Investitia consta in : camin de capiare apa de mina, conducts de vt e b
mm din PVC, statia propriu-zise, decantor, platforma de namo! 1 o g e
evacuare @ 150 mm din metal.

¢ Actele normative care srap Iz barg reaiiz)arii ebicetivilut .} ¢y -f-
prin care s-a aprobat inchiderez definitiva a minei  Haiep = Qwe
&’ ministrului industrici i comerului . 15071999 care a; proiectu! wi-e
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I. ELEMENTE GENERALE

* Obiectiv de investitii : "Lucrari de inchidere si ecologizare a mina
<<MESTECANIS>>, jud. Suceava", obiectiv fost in subordinea EM. FUNDU
MOLDOVEI din cadrul CNMPN “REMIN” Baia Mare.

e Actele normative care stau la baza realizarii obiectivului : H.G. nr. 816/1998
prin care s-a aprobat inchiderea definitiva a minei Mestecanis si Ordinul ministrului
industriei si comertului nr. 240/16.09.1999 care aproba proiectul tehnic de
inchidere a minei.

e Obiectul actiunii : Receptia la terminarea lucrarilor.

e Data efectuarii receptiei : 22.12.2000.

Investitor / organizatorul receptiei : Ministerui Industriei si Comertului, Directia

( Generala Mine Geologie, Directia Inchideri Mine.

Proiectant : S.C. ICPM S.A. - Baia Mare.

Executant : S.C. "COMINCO" S.A. - Bucuresti.

Termen de executie : 3,5 luni.

Termen de garantie : 24 luni

Ordonator principal de credite : Ministerui Industriei si Comertului, Directia

Generala Mine Geologie.

Sursa de finantare : Alocatii bugetare.

e Avize si acorduri : Proiectul tehnic este insotit de urmatoarele avize si acorduri:

Acord de mediu, A.P.M. - Suceava nr. 199/31.08.1999;
Aviz INSEMEX - Petrosani nr. 99034/11.08.1999;
Certificat de urbanism nr. 390/30.07.1999;

Aviz de gospodarire a apelor nr. 161/13.08.1999;

Aviz sanitar de principiu nr. 12511/03.08.1999;
Autirizatie de construire/demolare nr. 35/2000.
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I. ELEMENTE GENERALE

Obiectiv de investitii : "Lucrari de inchidere si ecologizare a minei <<9 MAI -
11 IUNIE>>, jud. Maramures", obiectiv fost in administrarea si subordinea
C.N.M.P.N. Baia Mare.
Actele normative care stau la baza realizarii obiectivului : H.G. nr. 17/1999
prin care s-a aprobat inchiderea definitiva a minei 9 MAI - 11 IUNIE si Ordinul
ministrului industriei si comertului nr. 35/01.02.2000 care aproba proiectul
tehnic de inchidere a minei.
Obiectul actiunii : Receptia la terminarea lucrarilor.
Data efectuarii receptiei : 16.08.2001.
Investitor/organizatorul receptiei : Ministerul Industriei si Resurselor, Directia
Conversie Capacitati Programe Ecologice in Sectorul Minier.
Proiectant : S.C. ICPM S.A. - Baia Mare.
Executant : S.C. IMI S.A. Baia Mare.
Termen de executie : 10 luni;
Termen de garantie : 24 luni;
Ordonator principal de credite : Ministerul Industriei si Resurselor, Directia
Conversie Capacitati Programe Ecologice in Sectorul Minier.
Sursa de finantare : Alocatii bugetare.
Avize si acorduri : Proiectul tehnic este insotit de urmatoarele avize si acorduri:
Acord de mediu, A.P.M. - Baia Mare nr. ........................ :
Aviz INSEMEX - Petrosani nr. 99.058/10.11.1999;
Certificat de urbanism nr. ...........ccocoeueneee. :
Autorizatie de desfiintare nr. ..............c........
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NR. 2796114252007,

I. ELEMENTE GENERALE

Obiectiv de investitii : "Lucrari de inchidere si ecologizare a minei <<VALEA
VINULUI>>, jud. Bistrita Nasaud", obiectiv fost in administrarea si subordinea
C.N.M.P.N. Baia Mare.
Actele normative care stau la baza realizarii obiectivului : H.G. nr. 816/1998
prin care s-a aprobat inchiderea definitiva a minei VALEA VINULUI si Ordinul
ministrului industriei si comertului nr. 220/12.08.1999 care aproba proiectul
tehnic de inchidere a minei.
Obiectul actiunii : Receptia la terminarea lucrarilor.
Data efectuarii receptiei : 11-13.09.2001.
Investitor/organizatorul receptiei : Ministerul Industriei si Resurselor, Directia
Conversie Capacitati Programe Ecologice in Sectorul Minier.
Proiectant : S.C. ICPM S.A. - Baia Mare.
Executant : S.C. COMINCO S.A. Bucuresti.
Termen de executie : 12 luni.
Termen de garantie : 24 luni
Ordonator principal de credite : Ministerul Industriei si Resurselor, Directia
Conversie Capacitati Programe Ecologice in Sectorul Minier.
Sursa de finantare : Alocatii bugetare.
Avize si acorduri : Proiectul tehnic este insotit de urmatoarele avize si acorduri:
Acord de mediu, A.P.M. - Baia Mare nr. 96/03.12.1997;
Aviz INSEMEX - Petrosani nr. 99.022/17.07.1999;
Aviz sanitar de principiu nr. 2624/14.06.1999;
Certificat de urbanism nr. 119/iulie 1999;
Referat MLPAT nr.152/08.07.1999

Instrumente Structurale
2014-2020

INSTITUTUL Livrabil partial 2 m
GEOLOGIC Lot 1 RAMBOGLL
AL ROMANIEI pag. 248 din 251



UNIUNEA EUROPEANA
* * 5% )
MINISTERUL MEDIULUI, X “adpY
APELOR SI PADURILOR s [ —_ VA

* 4 K - N o e
* Programul Operational Capacua_[e Administrativa Instrumentes Structurale
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Competenta face diferenta! 2014-2020

< Com———

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
DIRECTIA CONVERSIE CAPACITATI
PROGRAME ECOLOGICE IN SECTORUL MINIER

PROCES VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

NR. 217.606/19.12.2001.

I. ELEMENTE GENERALE

(
* Obiectiv de investitii : "Lucrari de inchidere si ecologizare minei
<<Socea>>, jud. Satu Mare", obiectiv fost in administrarea si subordinea
C.N.M.P.N. “REMIN” S.A. Baia Mare.
e Actele normative care stau la baza realizarii obiectivului : H.G. nr.
816/1998 prin care s-a aprobat inchiderea definitiva a minei Socea si Ordinul
ministrului industriei si comertului nr. 222/12.08.1999 care aproba proiectul
tehnic de inchidere a minei.
e Obiectul actiunii : Receptia la terminarea lucrarilor.
e Data efectuarii receptiei : 10.12.2001.
¢ Investitor/organizatorul receptiei : Ministerul Industriei si Resurselor,
Directia Conversie Capacitati Programe Ecologice in Sectorul Minier.
e Proiectant : S.C. ICPM S.A. — Baia Mare.
e Executant: S.C. CASTRUM CORPORATION S.R.L. Negresti Oas.

( o Termen de executie : 5 luni;
e Termen de garantie : 24 |uni;

Ordonator principal de credite : Ministerul Industriei si Resurselor,
Directia Conversie Capacitati Programe Ecologice in Sectorul Minier.

e Sursa de finantare : Alocatii bugetare.

e Avize si acorduri : Proiectul tehnic este insotit de urmatoarele avize si
acorduri:

Acord de mediu, [.P.M. — Satu Mare nr. SM-75/24.06.1999;

Aviz INSEMEX - Petrosani nr. 99.014/21.06.1999;

Certificat de urbanism nr. 82/27.05.1999;

Aviz de Gospodarire a apelor nr. 84/15.06.1999;

Autorizatie de constructie/demolare nr. /

ll. RECEPTIA/CONSTATARI
Comisia de receptie numita prin Ordinul ministrului industriei si
resurselor nr. 410/07.12.2001 formata din :
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I. ELEMENTE GENERALE

Obiectiv de investitii : "Lucrari de inchidere si ecologizare a minei
<<TYUZOSA>>, jud. Maramures", obiectiv fost in administrarea si subordinea
C.N.M.P.N. Baia Mare.
Actele normative care stau la baza realizarii obiectivului : H.G. nr. 816/1998
prin care s-a aprobat inchiderea definitiva a minei TYUZOSA si Ordinul
ministrului industriei si comertului nr. 244/16.09.1999 care aproba proiectul
tehnic de inchidere a minei.
Obiectul actiunii : Receptia la terminarea lucrarilor.
Data efectuarii receptiei : 15.08.2001.
Investitor/organizatorul receptiei : Ministerul Industriei si Resurselor, Directia
Conversie Capacitati Programe Ecologice in Sectorul Minier.
Proiectant : S.C. ICPM S.A. - Baia Mare.
Executant : S.C. IMI S.A. Baia Mare.
Termen de executie : 5 luni.
Termen de garantie : 24 luni
Ordonator principal de credite : Ministerul Industriei si Resurselor, Directia
Conversie Capacitati Programe Ecologice in Sectorul Minier.
Sursa de finantare : Alocatii bugetare.
Avize si acorduri : Proiectul tehnic este insotit de urmatoarele avize si acorduri:
Acord de mediu, A.P.M. - Baia Mare nr. 124/16.08.1999;
Aviz INSEMEX - Petrosani nr. 99.033/11.08.1999;
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Statia Nistru 9 Mai — 11 lunie

Tn cadrul programului de inchidere si ecologizare a perimetrelor miniere in anul 2001, s-a previzut
modernizarea statiei de epurare Campurele, care a fost construita la Thceputul anilor 1980 fiind
dimensionata pentru un debit maxim de 140l/s.Regimul de evacuare a apelor pe galeria Campurele
prezinta variatii cantitative in functie de perioade ploioase sau secetoase.

Statia Tyuzosa

Statia de epurare Tyuzosa a fost proiectata si executata in 1984 fara a fi pusa in functiune.

Din proiectul initial au fost realizate urmatoarele constructii: canal de aductiune ape de mina, camere de
incarcare, bazinul de reactie, 4 decantoare circulare, cladirea statiei de preparare lapte de var.

Capacitatea la care a fost proiectata initial statia era de Q = 130 I/s.

Statia a fost reproiectata si redimensionata in anul 2000 la capacitatea de 70 I/s. Regimul de evacuare a
apelor de mina prezinta variatii foarte mari influentat de regimul precipitatiilor atmosferice.

Statia Rodna Valea Vinului

Statia a fost proiectata in 1977 si construita in 1980 pentru ca mai apoi sa fie redimensionata in anul
2000. Statia de epurare Valea Vinului asigura epurarea apelor de mina din perimetrul minier V.Vinului si
Izvorul Rosu.
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