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REGULAMENTUL (UE) NR. 493/2012 AL COMISIEI
din 11 iunie 2012

de stabilire, in conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a
normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficientd a reciclirii in procesele de reciclare a
deseurilor de baterii si acumulatori

(Text cu relevantd pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Directiva 2006/66/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind
bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori si
de abrogare a Directivei 91/157/CEE ('), in special articolul 12
alineatul (6) litera (a),

intrucat:

(1) Procesele de reciclare care, fiind parte a unei secvente sau
fiind procese autonome, recicleazd deseurile de baterii
plumb-acid si nichel-cadmiu si cele provenite de la alte
baterii §i alti acumulatori trebuie sd atingd nivelurile
minime de eficientd a recicldrii stabilite in partea B din
anexa III la Directiva 2006/66/CE.

(2)  Trebuie stabilite norme detaliate de completare a partii B
din anexa III la Directiva 2006/66/CE pentru calculul
nivelurilor de eficientd a reciclarii.

(3)  Este necesar sd se defineascd procesul de reciclare ca fiind
procesul care incepe dupd colectarea si posibila sortare
sifsau pregdtirea pentru reciclare a deseurilor de baterii si
acumulatori obtinute de o instalatie de reciclare si care se
finalizeazd atunci cind fractiile de iesire sunt produse
pentru a fi utilizate in scopul lor initial sau in alte
scopuri fard a fi supuse unei tratdri ulterioare si care au
incetat sd mai fie deseuri. Pentru a incuraja imbundtdtirea
tehnologiilor existente si dezvoltarea tehnologiilor noi de
reciclare si tratare, nivelurile de eficientd a reciclarii
trebuie sd fie atinse de fiecare proces de reciclare.

(4)  Este necesar sd se defineascd pregitirea pentru reciclare ca
fiind o operatie preliminard anterioard recicldrii, in scopul
de a o diferentia de procesul de reciclare a deseurilor de
baterii si acumulatori.

(5)  Nivelurile de eficientd a recicldrii in procesele de reciclare
a deseurilor de baterii si acumulatori trebuie calculate
ficandu-se trimitere la compozitia chimicd a fractiilor
de intrare i iesire si avand in vedere cele mai recente
progrese tehnice si stiintifice si trebuie puse la dispozitia
publicului.

(6)  Este necesard armonizarea informatiilor care trebuie
comunicate de reciclatori, in scopul de a monitoriza
conformitatea cu cerintele privind nivelul de eficientd a
reciclirii aplicabile in intreaga Uniune Europeand.

() JO L 266, 26.9.2006, p. 1.

(7)  Este necesar ca reciclatorii de deseuri de baterii si acumu-
latori sd aibd la dispozitie cel putin 18 luni pentru a-si
adapta procesele tehnologice la noile cerinte de calcul al
nivelurilor de eficientd a reciclarii.

(8)  Masurile previzute de prezentul regulament sunt in
conformitate cu avizul comitetului instituit prin
articolul 39 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului
European si a Consiliului (3),

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplicd de la 1 ianuarie 2014 proceselor
de reciclare la care sunt supuse deseurile de baterii si acumu-
latori.

Articolul 2
Definitii

In sensul prezentului regulament, se aplici urmdtoarele definitii:

1. ,proces de reciclare” inseamnd orice operatiune de repre-
lucrare mentionatd la articolul 3 alineatul (8) din Directiva
2006/66/CE, la care sunt supuse deseurile de baterii si
acumulatori cu plumb-acid §i nichel-cadmiu si alte deseuri
de baterii si acumulatori, care are drept consecintd productia
de fractii de iegsire definite la punctul 5 din prezentul articol.
Procesul de reciclare nu include sortarea sifsau pregitirea
pentru reciclare/eliminare si poate fi desfisurat intr-o
singurd instalagie sau in mai multe instalatii;

2. ,pregdtirea pentru reciclare” inseamnd tratarea deseurilor de
baterii sifsau acumulatori inaintea procesului de reciclare care
include, printre altele, depozitarea, manipularea, dezmem-
brarea ansamblurilor de baterii sau separarea fractiilor care
nu fac parte din baterie sau acumulator;

3. ,nivelul de eficientd a recicldrii” intr-un proces de reciclare
inseamnd raportul exprimat ca procent obtinut prin
impdrtirea masei fractiilor de iesire care reprezintd reciclarea
la masa fractiei de intrare a deseurilor de baterii si acumu-
latori;

4. fractie de intrare” inseamnd masa deseurilor de baterii si
acumulatori colectate care intrd in procesul de reciclare
definit in anexa I;

() JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
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5. ,fractie de iesire” Inseamnd masa materialelor care rezultd din
fractia de intrare in urma procesului de reciclare definit in
anexa I, fird a fi supuse unei tratdri ulterioare, si care au
incetat sd mai fie deseuri sau care vor fi utilizate in scopul
lor initial sau in alte scopuri, cu exceptia recuperdrii energiei.

Articolul 3

Calculul nivelului de eficientd a reciclarii

(1)  Metoda stabilitdi in anexa I se utilizeazd la calculul
nivelului de eficientd a recicldrii intr-un proces de reciclare a
deseurilor de baterii §i acumulatori cu plumb-acid si nichel-
cadmiu si a altor baterii si acumulatori.

(2)  Metoda stabilitd in anexa II se utilizeazd la calculul ratei
continutului de plumb reciclat in orice proces de reciclare.

(3)  Metoda stabilitd in anexa III se utilizeazd la calculul ratei
continutului de cadmiu reciclat in orice proces de reciclare.

(4)  Reciclatorii comunici anual informatiile indicate in anexa
IV, anexa V si anexa VI, dupd caz, si le transmit autoritdtilor
competente din statul membru respectiv in termen de cel mult
patru luni de la sfarsitul anului calendaristic in cauzd. Pand la
30 aprilie 2015, reciclatorii trimit primele rapoarte anuale.

(5)  Raportarea nivelului de eficientd a recicldrii include toate
etapele specifice ale recicldrii si toate fractiile de iesire corespun-
zdtoare.

(6) In cazul in care un proces de reciclare se desfisoard in
mai mult de o instalatie, primul reciclator este responsabil
pentru prezentarea informatiilor necesare previzute la punctul
4 citre autoritdtile competente din statul membru respectiv.

Articolul 4
Intrarea in vigoare

Prezentul regulament intrd in vigoare la data publicirii in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplicd direct in toate statele

membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iunie 2012.

Pentru Comisie
Presedintele
José Manuel BARROSO
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ANEXA I

Metoda de calcul al nivelului de eficientd a reciclirii in procesul de reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori

1. Nivelul de eficientd a recicldrii intr-un proces de reciclare se calculeazd dupd cum urmeazi:

Rg = 2 M x 100, [mass %]

Mintrare
unde:
Rg = nivelul calculat de eficientd a reciclarii intr-un proces de reciclare in sensul articolului 12 alineatul (4) din
Directiva 2006/66/CE [exprimat in masd procentuald];
Miere = masa fractiilor de iesire care reprezintd reciclarea pe an calendaristic;
Mipare = Masa fractiilor de intrare care intrd in procesul de reciclare a bateriilor pe an calendaristic.

2. Nivelul de eficientd a recicldrii intr-un proces de reciclare se calculeazd separat pentru urmdtoarele tipuri de deseuri de
baterii:

— baterii §i acumulatori cu plumb-acid;
— baterii si acumulatori care contin nichel-cadmiu; si
— alte baterii si acumulatori.

3. Nivelul de eficientd a recicldrii se calculeazd pe baza compozitiei chimice generale (la nivel de element/compus) a
fractiilor de intrare si iesire. Urmadtoarele elemente se aplicd in ceea ce priveste fractia de intrare:

— reciclatorii determind proportia diferitelor tipuri de deseuri de baterii sau acumulatori prezente in fractia de intrare
prin efectuarea unei analize de sortare a fractiei (printr-o esantionare continud sau reprezentativa);

— compozitia chimici a fiecdrui tip de deseu de baterie sau acumulator prezent in fractia de intrare se determind pe
baza compozitiei chimice a noilor baterii si acumulatori la introducerea acestora pe piatd sau pe baza datelor
disponibile ale reciclatorilor sau a informatiilor prezentate de producitorii de baterii;

— reciclatorii determind compozitia chimicd generald a fractiei de intrare prin aplicarea analizei compozitiei chimice
la tipurile de baterii sau acumulatori prezente in fractia de intrare.

4. Emisiile in atmosferd nu sunt luate in considerare pentru nivelul de eficientd a recicldrii.

5. Masa fractiilor de iesire care reprezintd reciclarea este masa, pe baza substantei uscate, a elementelor sau compusilor
continuti in fractiile care rezultd in urma recicldrii deseurilor de baterii §i acumulatori pe an calendaristic [exprimatd in
tone]. Urmdtoarele elemente pot fi, printre altele, luate in considerare pentru fractiile de iegire:

— carbonul care este utilizat efectiv ca agent reducitor sau care este o componentd a fractiei de iesire a procesului de
reciclare, in cazul in care rezultd din deseurile de baterii si acumulatori de intrare, cu conditia sd fie certificat de o
autoritate stiintifici independentd si pus la dispozitia publicului. Carbonul care este utilizat pentru recuperarea
energiei nu este luat in considerare pentru nivelul de eficientd a recicldri;

— oxigenul, utilizat ca agent de oxidare, in cazul in care rezultd de la deseurile de baterii si acumulatori de intrare si
daci este 0 componentd a fractiei de iesire a procesului de reciclare. Oxigenul care provine din atmosferd nu este
luat in considerare pentru nivelul de eficientd a reciclarii;

— materialele provenite de la baterii si acumulatori continute in zgurd, care sunt adecvate si utilizate in scopurile
reciclarii definite la articolul 3 alineatul (8) din Directiva 2006/66/CE, altele decat constructia depozitelor de deseuri

sau operatiunile de umplere, cu conditia ca acestea sd fie in conformitate cu cerintele nationale.

6. Masa fractiilor de intrare introduse in procesul de reciclare a bateriilor este masa deseurilor de baterii §i acumulatori colectate
pe bazid de substantd uscatd care intrd in procesul de reciclare pe an calendaristic [exprimatd in tone], inclusiv:

— fluide si acizi;
— masa invelisului exterior al deseurilor de baterii si acumulatori;
si exclusiv:

— masa invelisurilor exterioare care apartin ansamblurilor de baterii.
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ANEXA 11

Metoda de calcul al ratei continutului de plumb reciclat

1. Rata continutului de plumb reciclat se calculeazd dupd cum urmeazd:

unde:

Rpy

Mp} jesire

Mp} intrare

Rp, = 2 M x 100, [mass %]

Mp} intrare

= rata calculatd a plumbului (Pb) reciclat in urma unui proces de reciclare in sensul articolului 12 alineatul (4)

din Directiva 2006/66/CE [exprimatd in masd procentuald];

= masa de Pb in fractiile de iesire care reprezintd reciclarea este proportia de Pb continut in aceste fractii care

rezultd in urma recicldrii bateriilor si acumulatorilor cu plumb acid pe an calendaristic [exprimatd in
tone];

= masa de Pb in fractia de intrare care intrd in procesul de reciclare a bateriilor este definitd ca fiind continutul

mediu anual de Pb al deseurilor de baterii si acumulatori cu plumb acid inmultit cu masa de intrare a
bateriilor si acumulatorilor cu plumb acid pe an calendaristic [exprimatd in tone].

2. in fractia de iesire, plumbul (Pb) continut in zgurd la sfarsitul procesului de reciclare nu este luat in considerare in
cazul ratei continutului de plumb reciclat.

ANEXA 11

Metoda de calcul al, ratei continutului de cadmiu reciclat

1. Rata continutului de cadmiu reciclat se calculeazd dupd cum urmeaza:

unde:

Reg

Mcq jegire

Mcq intrare

Reg = 2 mai e x 100, [masd procentuald]

Mcd intrare

rata calculatd a cadmiului reciclat (Cd) in urma unui proces de reciclare in sensul articolului 12 alineatul (4)
din Directiva 2006/66/CE [exprimatd in masd procentuald];

= masa de Cd in fractiile de iesire care reprezintd reciclarea este proportia de Cd continut in aceste fractii care

rezultd in urma recicldrii bateriilor si acumulatorilor cu nichel-cadmiu pe an calendaristic [exprimatd in
tone].

= masa de Cd in fractia de intrare care intrd in procesul de reciclare a bateriilor este definitd ca fiind continutul

mediu anual de Cd al deseurilor de baterii si acumulatori cu nichel-cadmiu inmultit cu masa de intrare a
bateriilor si acumulatorilor cu nichel-cadmiu pe an calendaristic [exprimatd in tone].

. In fractia de iesire, cadmiul (Cd) continut in zguri la sfarsitul procesului de reciclare nu este luat in considerare in cazul

ratei continutului de cadmiu reciclat.
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ANEXA IV

Raportarea privind nivelurile de eficientd a reciclirii pentru bateriile si acumulatorii cu plumb-acid

1. Pentru intrarea bateriilor si acumulatorilor cu plumb-acid in procesul de reciclare, se raporteazd urmdtoarele informatii:

Nivelul de eficientd a reciclirii in procesul de reciclare a bateriilor (bateriile cu plumb-acid)

An calendaristic |

Instalatie ()

Denumire

Stradd

Localitate

Tard

Persoand de contact

E-mail

Tel.

Descrierea procesului complet de reciclare a bateriilor (%):

Intrarea in procesul complet de reciclare a bateriilor (%)

Descrierea deseurilor de baterii si Codul din CED
acumulatori (optional)

Masa (%) Compozitia generald a intrarii M rare
tla masi
Element sau compus procen- [t/a]
tuald

Elemente sau compusi care nu fac parte din
intrare

fractiile de

Impuritati ()

invelisul exterior al ansam-
blului de baterii

Apd (H,0)

Altele

Elemente sau componente care fac parte din
intrare

fractiile de

Plumb (Pb)

Acid sulfuric (H,SO,)

Materiale plastice

Altele

Mintrarer total (5)

miesire’ Pb (5)

miesire’ total (>)

Nivelul de eficientd a reciclarii  Myegre/Mipirare masd procentuald
Rg) (°):

Proportia de Pb reciclat Mpp, esire/Mpb intrare masd procentuald
Rpp) ():

Note:

(") Instalatie de tratare a deseurilor de baterii si acumulatori dupd colectarea, eventuala sortare si pregdtirea pentru reciclare.

(%) Descrierea procesului complet de reciclare a bateriilor, indiferent dacd este desfisurat de una sau mai multe instalatii (inclusiv o
descriere a etapelor specifice de reciclare si a fractiilor de iesire a acestora).

(’) Descrierea deseurilor de baterii si acumulatori dupd colectare, eventuala sortare si pregitirea pentru reciclare.

(*) Masa substantei umede a deseurilor de baterii si acumulatori dupa colectare, eventuala sortare si pregatirea pentru reciclare (masa
impuritdtilor separate si a invelisului exterior al ansamblurilor de baterii, precum si continutul de apd specificat in campul
,compozitia generald” sunt scizute pentru calcularea nivelului de eficientd a reciclarii).
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(°) Date transferate din anexa IV punctul 2.

(%) Calculatd in functie de formula pentru Rg care se bazeazd pe datele raportate in conformitate cu anexa IV punctul 2.

() Calculatd in functie de formula pentru Ry, care se bazeazd pe datele raportate in conformitate cu anexa IV punctul 2.

(%) Exemple de impurititi includ plasticul, aschii de ebonitd, elemente/buciti din fier, fibre provenite de la resturile de echipamente
electronice, aluminiu topit.

. Pentru etapele specifice ale procesului de reciclare a bateriilor si acumulatorilor cu plumb acid, se raporteazd urma-

toarele informatii:

Etapa proces 1

An calendaristic

Instalatie (1)

Denumire

Stradd

Localitate

Tara

Persoand de contact

E-mail

Tel.

Descrierea etapei specifice a procesului:

Intrare (deseuri de baterii sau fractii de deseuri de baterii) (?)

Descrierea Codul din CED Masd
intrarii (optional) a
lesire
1. Fracii intermediare (°)
Etapa ulte-
_— e [ L
Descrierea Codul din CED Masa () . Recipient () rioara &
. . Tratare ulterioard procesului
fractiei (optional)
tfa Denumire
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
110
2. Fractiile finale de iesire care reprezintd reciclarea (°)
Concentratia elementului | Masa elementului sau a
Fractie (non-deseu) care | sau a compusului din | compusului care rezultd in
Element sau i il fracti intrasii bateriil inatia fractiel
— contine elementul sau ractie urma intrdrii bateriilor Destinatia fractiei
compusul
masd procentuald tfa
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Fractie (non-deseu) care
Element sau

Concentratia elementului
sau a compusului din

Masa elementului sau a
compusului care rezultd in

compus () contine elementul sau fractie urma intrdrii bateriilor Destinatia fractiei
P compusul
masd procentuald tfa
miegire’ Pb
miesire, total
Note:
(") Instalatie care desfisoard o etapd specificd a procesului.
(3) Pentru etapa 1 = aceeasi ca intrarea in procesul complet de reciclare a bateriei.

Pentru etapele ulterioare = fractii intermediare din etapa anterioard a procesului.

e

intern — aceeasi ca la (!).

<

punctul 5.

=

trebuie sd fie introdus ca ,Pb”.

Fractii intermediare = fractii destinate etapei (etapelor) ulterioare din procesul de reciclare.
Care rezultd ca urmare a intrdrii bateriilor (substantd uscati).
Instalatia spre care este transmisa fractia intermediard sau — in cazul in care etapa urmdtoare a procesului se desfisoard la nivel

Fractiile finale de iesire care reprezinta reciclarea = care au incetat sd mai fie deseuri si care vor fi utilizate in scopul lor initial sau in
alte scopuri fard a fi supuse unei tratiri ulterioare, cu exceptia recuperdrii energiei; a se vedea, de asemenea, exemplele din anexa I

Elemente si compusi in cazul in care acestia au fost componente ale intrdrii bateriilor (deseu de baterii). A se vedea dispozitiile i
exemplele speciale din anexa I punctul 5 Pentru plumbul (Pb) din zguri, a se vedea dispozitia din anexa II punctul 2 Plumbul
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ANEXA V

Raportarea privind nivelurile de eficientd a reciclirii pentru bateriile si acumulatorii cu nichel-cadmiu

1. Pentru intrarea bateriilor si acumulatorilor cu nichel-cadmiu in procesul de reciclare, se raporteazd urmitoarele
informatii:

Nivelul de eficientd a reciclirii in procesul de reciclare a bateriilor (bateriile cu nichel-cadmiu)

An calendaristic

Instalatie (1)

Denumire

Strad3d

Localitate

Tara

Persoand de contact

E-mail

Tel.

Descrierea procesului complet de reciclare a bateriilor (?):

Intrarea in procesul complet de reciclare a bateriilor ()

. q s . Masd (4 C iti 13 a intrarii :
Descrierea deseurilor de baterii si acumu- Codul din CED asi (') ompozitia generaid a intrarit Mintrare
latori tional
atori (optional) tfa -
Element sau compus procen- [t/a]
tuald

Elemente sau compusi care nu fac parte din
fractiile de intrare

Impuritdti (%)

Invelisul ~exterior al
ansamblului de baterii

Apd (H,0)
Altele

Elemente sau compusi care fac parte din fractiile
de intrare

Cadmiu (Cd)
Nichel (Ni)
Fier (Fe)

Materiale plastice

Electrolit

Minrarer total ())

miesire’ cd (5)

miesire’ total ())

Nivelul de eficientd a reciclarii (Rg) (°):  Miegire/Mintrare masd procentuald

Proportia de Cd reciclat (Rey) (): My tesire/MCd intrare masd procentuald

Note:

(") Instalatie de reprelucrare a deseurilor de baterii si acumulatori dupd colectare si eventuala sortare.

(%) Descrierea procesului complet de reciclare a bateriilor, indiferent daci acesta se desfisoard in una sau mai multe instalatii (inclusiv o
descriere a etapelor specifice de reciclare si a fractiilor de iesire a acestora).

(}) Descrierea deseurilor de baterii si acumulatori dupi colectare, eventuala sortare §i pregitirea pentru reciclare.

(*) Masa substantei umede a deseurilor de baterii si acumulatori dupd colectare si eventuala sortare (masa impurititilor separate si a
invelisului exterior al ansamblurilor de baterii, precum si continutul de apa specificat in cAmpul ,compozitia generald” sunt scizute
pentru calcularea nivelului de eficientd a reciclarii).
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(°) Date transferate din anexa V punctul 2.

(%) Calculata in functie de formula pentru R care se bazeazd pe datele raportate in conformitate cu anexa V punctul 2.

(’) Calculata in functie de formula pentru Rey care se bazeazd pe datele raportate in conformitate cu anexa V punctul 2.

(%) Exemple de impuritdti includ plasticul, aschii de ebonitd, elemente/buciti din fier, fibre provenite de la resturile de echipamente
electronice, aluminiu topit.

. Pentru etapele specifice ale procesului de reciclare a bateriilor §i acumulatorilor cu nichel-cadmiu, se raporteaza

urmdtoarele informatii:

Etapa proces 1

An calendaristic

Instalatie (1)

Denumire

Stradd

Localitate

Tara

Persoand de contact

E-mail

Tel.

Descrierea etapei specifice a procesului:

Intrare (deseuri de baterii sau fractii de deseuri de baterii) (%)

Descrierea Codul din CED Masd
intrdrii (optional) ta
lesire
1.  Fractii intermediare (%)
Etapa ulte-
o S e
Descrierea Codul din CED Masd () — Recipient (?) rioara @
. : Tratare ulterioard procesului
fractiei (optional)
tfa Denumire
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
110
2. Fractii finale de iesire care reprezintd reciclarea (°)
Concentratia elementului | Masa elementului sau a
Fractie (non-deseu) care | sau a compusului din | compusului, care rezultd
Element sau tine elementul fracti R intrarii bateriil inatia fractiei
— contine elementul sau ractie in urma intrdrii bateriilor Destinatia fractiei
compusul
masd procentuald tla
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Element sau

Fractie (non-deseu) care

Concentratia elementului
sau a compusului din

Masa elementului sau a
compusului, care rezultd

— contine elementul sau fractie in urma intrdrii bateriilor Destinatia fractiei
P compusul
masd procentuald tla
mie;ire’ cd
Megires total
Note:

(") Instalatie care desfisoard o etapd specificd a procesului.
(%) Pentru etapa 1 = aceeasi ca intrarea in procesul complet de reciclare a bateriilor.

Pentru etapele ulterioare = fractii intermediare din etapa anterioard a procesului.
(}) Fractii intermediare = fractii destinate etapei sau etapelor ulterioare din procesul de reciclare.
(*) Care rezultd ca urmare a intririi bateriilor (substantd uscatd).

(°) Instalatia spre care este transmisd fractia intermediard sau — in cazul in care etapa ulterioard a procesului se desfisoard la nivel intern

— aceeasi ca la (1).

(%) Fractiile finale de iesire care reprezintd reciclarea = care vor fi utilizate in scopul lor initial sau in alte scopuri fird a fi supuse unei

tratdri ulterioare, a se vedea exemplele din anexa I punctul 5.

() Elemente si compusi in cazul in care acestia au fost componente ale intrdrii bateriilor (deseu de baterii). A se vedea dispozitiile si
exemplele speciale din anexa I punctul 5 Pentru cadmiul (Cd) din zgurd, a se vedea dispozitiile din anexa III punctul 2 Cadmiul

trebuie sd fie introdus ca ,Cd”".
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ANEXA VI

Raportarea privind nivelurile de eficientd a reciclirii pentru alte baterii si alti acumulatori

1. Pentru intrarea altor baterii si acumulatori in procesul de reciclare, se raporteazd urmdtoarele informatii:

Nivelul de eficientd a reciclirii intr-un proces de reciclare a bateriilor (alte baterii)

An calendaristic

Instalatie (")

Denumire

Strada

Localitate

Tara

Persoand de contact

E-mail

Tel.

Descrierea procesului complet de reciclare a bateriilor (?):

Intrarea in procesul complet de reciclare a bateriilor ()

. Masa (* Compozitia generald a intrdrii m;
. . N .| Codul din CED ) pozifia g lechs
Descrierea deseurilor de baterii si acumulatori .
’ ’ (optional) -
’ tfa Masd
Element sau compus procen- [t/a]
tuald

Elemente sau compusi care nu fac parte din
fractiile de intrare

Impurititi (7)

invelisul ~ exterior  al
ansamblului de baterii

Api (H,0)

Altele

Elemente sau compusi care fac parte di

de intrare

n fractiile

Metale (de exemplu, Fe,
Mn, Zn, Ni, Co, Li, Ag,
Cu, Al)

Mercur (Hg)

Carbon

Materiale plastice

Electrolit

Mintrarer total (5)

Megire, total (°) ‘

Nivelul de eficientd a recicldrii (Rg) (°):  Miegire/Mingrare

masd procentuald

[

Note:

(") Instalatie de tratare a deseurilor de baterii si acumulatori dupa colectare, eventuala sortare si pregdtire pentru reciclare.
(%) Descrierea procesului complet de reciclare a bateriilor, indiferent dacd este desfisurat in una sau mai multe instalatii (inclusiv o

descriere a etapelor specifice de reciclare si a fractiilor lor de iesire).

(}) Descrierea deseurilor de baterii i acumulatori dupa colectare, eventuala sortare §i pregitirea pentru reciclare.

(%) Masa substantei umede dupd colectare, eventuala sortare si pregitirea pentru reciclare (masa impuritatilor separate si a invelisului
exterior al ansamblurilor de baterii, precum si continutul de apd specificat in campul ,compozitia generald” sunt scizute la

calcularea nivelului de eficientd a recicldrii).
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(°) Date transferate din anexa VI punctul 2.

(%) Calculatd in functie de formula pentru Rg care se bazeazd pe datele raportate in conformitate cu anexa VI punctul 2.

(’) Exemple de impuritdti includ plasticul, aschii de ebonitd, elemente/buciti din fier, fibre provenite de la resturile de echipamente
electronice, aluminiu topit.

. Pentru etapele specifice ale procesului de reciclare a altor baterii si acumulatori, se raporteazd urmdtoarele informatii:

Etapd proces 1

An calendaristic

Instalatie (1)

Denumire

Stradad

Localitate

Tard

Persoand de contact

E-mail

Tel.

Descrierea etapei specifice a procesului:

Intrare (deseuri de baterii sau fractii de deseuri de baterii) (3)

Descrierea Codul din CED Masd
intrdrii (optional) fa
lesire
1. Fractii intermediare (°)
Etapa ulte-
- reeegs [ L
Descrierea Codul din CED Masd () . Recipient () rioara &
o . Tratare ulterioard procesului
fractiei (optional)
tfa Denumire
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
110
2. Fractii finale de iesire care reprezintd reciclarea (°)
Concentratia elementului [ Masa elementului sau a
Fractie (non-deseu) care sau compusului din compusului, care rezultd
Element sau . fracti R intrrii bateriil inatia fractiei
compus () contine elementul sau ractie in urma intrarii bateriilor Destinatia fractiei
compusul
masa procentuald tfa
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Concentratia elementului | Masa elementului sau a
l Fractie (non-deseu) care sau compusului din compusului, care rezultd
ement sau g ; " . P " o o
— contine elementul sau fractie in urma intrdrii bateriilor Destinatia fractiei
P compusul
masd procentuald tla
miesire, total
Note:

Instalatie care desfisoard o etapd specificd a procesului.

Pentru etapa 1 = aceeasi ca intrarea in procesul complet de reciclare a bateriilor.

Pentru etapele ulterioare = fractii intermediare din etapa anterioard a procesului.

Fractii intermediare = fractii destinate etapei (etapelor) ulterioare in procesul de reciclare.

Care rezultd ca urmare a intrdrii bateriilor (substantd uscat).

Instalatia spre care este transmisd fractia intermediard sau — in cazul in care etapa ulterioard a procesului se desfdsoard la nivel intern
— aceeasi ca la (1).

Fractiile finale de iesire care reprezintd reciclarea = care vor fi utilizate in scopul lor initial sau in alte scopuri fard a fi supuse unei
tratdri ulterioare, a se vedea exemplele din anexa I punctul 5.

Elemente si compusi in cazul in care acestia au fost componente ale intrdrii bateriilor (baterie uzatd). A se vedea dispozitiile si
exemplele speciale din anexa I punctul 5

<2 LS <>

<
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