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REGULAMENTE

REGULAMENTUL (UE) NR. 333/2011 AL CONSILIULUI
din 31 martie 2011

de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care anumite tipuri de deseuri metalice nu
mai constituie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand

in vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului

European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive (), in special
articolul 6 alineatul (2),

avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

dupd transmiterea mdsurilor propuse Parlamentului European,

intrucat:

1)

Dintr-o evaluare a mai multor fluxuri de deseuri reiese ci
pietele de reciclare a deseurilor metalice ar beneficia de
pe urma elabordrii unor criterii specifice de determinare a
conditiilor in care deseurile metalice obtinute din deseuri
nu mai constituie deseuri. Aceste criterii ar trebui sd
asigure un nivel ridicat de protectie a mediului. Acestea
nu ar trebui sd aducd atingere clasificdrii deseurilor
metalice ca deseuri de cdtre tari terte.

Rapoarte ale Centrului Comun de Cercetare al Comisiei
Europene au demonstrat cd existd o piatd si o cerere
pentru utilizarea deseurilor de fier, otel §i aluminiu ca
materie prima in oteldrii, topitorii, rafindrii de aluminiu
si unitdti de retopire pentru productia de metale. Prin
urmare, deseurile de fier, otel si aluminiu ar trebui sd
fie suficient de pure i sd respecte standardele relevante
aplicabile deseurilor sau specificatiile formulate de
industria metalurgica.

Criteriile de determinare a conditiilor in care deseurile de
fier, otel si aluminiu nu mai constituie deseuri ar trebui
sd asigure cd deseurile de fier, otel si aluminiu care
rezultd dintr-o operatiune de recuperare respectd
cerintele tehnice ale industriei metalurgice, respectd legis-
latia si standardele aplicabile produselor si nu genereazd
un impact global negativ asupra mediului si sdndtdatii
umane. Rapoartele Centrului Comun de Cercetare al

() JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

)

Comisiei Europene au demonstrat cd criteriile propuse
pentru deseurile utilizate ca input in operatiunea de recu-
perare, pentru procesele si tehnicile de tratare, precum si
pentru deseurile metalice care rezultd din operatiunea de
recuperare indeplinesc obiectivele respective, pentru ci ar
trebui sd ducd la productia de deseuri de fier, otel si
aluminiu fdrd proprietiti periculoase si cu cit mai
putini compusi nemetalici.

Pentru a asigura respectarea criteriilor, este oportun s se
prevadd comunicarea informatiilor despre deseurile
metalice care nu mai constituie deseuri si punerea in
aplicare a unui sistem de management al calitatii.

Se poate dovedi necesard o revizuire a criteriilor dacd, pe
baza monitorizarii evolutiei conditiilor de piatd pentru
deseurile de fier, otel si aluminiu, se constatd existenta
unor efecte negative asupra pietelor de reciclare a
deseurilor de fier, otel si aluminiu, in special in ceea ce
priveste disponibilitatea acestor deseuri si accesul la
acestea.

Pentru a permite operatorilor sd se adapteze la criteriile
de determinare a conditiilor in care deseurile metalice nu
mai constituie deseuri, este oportun si se prevadd o
perioadd rezonabild de tranzitie inainte de aplicarea
prezentului regulament.

Comitetul instituit prin articolul 39 alineatul (1) din
Directiva 2008/98/CE nu a emis un aviz privind
mdsurile prevdzute de prezentul regulament si, prin
urmare, Comisia a transmis Consiliului o propunere cu
privire la mdsurile respective, pe care a inaintat-o, de
asemenea, Parlamentului European.

Parlamentul European nu s-a opus mdsurilor propuse,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect

Prezentul regulament stabileste criteriile de determinare a condi-
titlor in care deseurile de fier, otel si aluminiu, inclusiv deseurile
de aliaje de aluminiu, nu mai constituie deseuri.
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Articolul 2
Definitii

In sensul prezentului regulament, se aplici definitiile previzute
in Directiva 2008/98/CE.

De asemenea, se aplicd urmdtoarele definitii:

(a) ,deseuri de fier si otel” inseamnd deseuri metalice care
constau in principal in fier si otel;

(b) ,deseuri de aluminiu” inseamnd deseuri metalice care
constau in principal in aluminiu si aliaje de aluminiu;

(c) ,detindtor” inseamnd persoana fizicd sau juridicd aflatd in
posesia deseurilor metalice;

(d) ,producdtor” inseamnd detindtorul care transferd deseurile
metalice altui detindtor pentru prima datd ca deseuri
metalice care nu mai constituie deseuri;

(e) ,importator” inseamnd orice persoand fizicd sau juridicd
stabilitd pe teritoriul Uniunii, care introduce pe teritoriul
vamal al Uniunii deseuri metalice care nu mai constituie
deseuri;

(f) ,personal calificat” inseamnd personalul care este calificat, in
virtutea experientei ori a pregdtirii sale, sd monitorizeze si sd
evalueze proprietitile deseurilor metalice;

(2) .inspectie vizuald” inseamnd inspectarea deseurilor metalice
in toate componentele unui transport, cu ajutoru

din toat tel transport torul
simturilor umane sau al oricdror echipamente nespecializate;

(h) ,transport” inseamnd un lot de deseuri metalice care
urmeazd a fi livrate de la un producitor la un alt
detindtor §i care poate fi prezent intr-una sau mai multe
unitdti de transport, precum containerele.

Articolul 3
Criterii pentru deseurile de fier si deseurile de otel

Deseurile de fier si deseurile de otel nu mai constituie deseuri
dacd, la transferul de la producitor la alt detindtor, sunt inde-
plinite toate conditiile urmdtoare:

(a) deseurile folosite ca input pentru operatiunea de recuperare
respectd criteriile stabilite in anexa I sectiunea 2;

(b) deseurile folosite ca input pentru operatiunea de recuperare
au fost tratate in conformitate cu criteriile stabilite in anexa
I sectiunea 3;

(c) deseurile de fier §i otel care rezultd din operatiunea de
recuperare respectd criteriile stabilite in anexa [ sectiunea 1;

(d) producitorul indeplineste cerintele previzute la articolele 5
si 6.
Articolul 4
Criterii pentru deseurile de aluminiu

Deseurile de aluminiu, inclusiv deseurile de aliaje de aluminiu,
nu mai constituie deseuri dacd, la transferul de la producitor la
alt detindtor, sunt indeplinite toate conditiile urmatoare:

(a) deseurile folosite ca input pentru operatiunea de recuperare
respectd criteriile stabilite in anexa II sectiunea 2;

(b) deseurile folosite ca input pentru operatiunea de recuperare
au fost tratate in conformitate cu criteriile stabilite in anexa
I sectiunea 3;

(c) deseurile de aluminiu care rezultd din operatiunea de recu-
perare respectd criteriile stabilite in anexa II sectiunea 1;

(d) producitorul indeplineste cerintele previzute la articolele 5
si 6.

Articolul 5
Declaratia de conformitate

(1) Producitorul sau importatorul emite, pentru fiecare
transport de deseuri metalice, o declaratie de conformitate
potrivit modelului prevdzut in anexa IIL

(2)  Producitorul sau importatorul transmite declaratia de
conformitate urmdtorului detindtor al transportului de deseuri
metalice. Producdtorul sau importatorul pdstreazd o copie a
declaratiei de conformitate timp de cel putin un an de la data
emiterii sale si o pune la dispozitia autoritdtilor competente la
cererea acestora.

(3)  Declaratia de conformitate poate si fie si in format elec-
tronic.

Atticolul 6
Managementul calitatii

(1)  Producdtorul pune in aplicare un sistem de management
al calitdtii adecvat care si poatd demonstra conformitatea cu
criteriile mentionate la articolele 3 si 4.

(2)  Sistemul de management al calititii include un set de
proceduri documentate referitoare la fiecare dintre urmdtoarele
aspecte:

(a) controlul de acceptare a deseurilor utilizate ca input pentru
operatiunea de recuperare, conform sectiunii 2 a anexelor I
si I

(b) monitorizarea proceselor si tehnicilor de tratare prezentate
in sectiunea 3.3 a anexelor I si If;

(c) monitorizarea calitdtii deseurilor metalice care rezultd din
operatiunea de recuperare, conform sectiunii 1 a anexelor
I si II (inclusiv prelevarea si analiza probelor);

(d) eficacitatea monitorizdrii radiatiilor, conform sectiunii 1.5 a
anexelor I si II;

(e) opiniile clientilor referitoare la conformitatea cu calitatea
deseurilor metalice;
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(f) inregistrarea rezultatelor monitorizarii realizate in temeiul

literelor (a)-(d);

() revizuirea si imbundtdtirea sistemului de management al
calitdtii;

(h) formarea personalului.

(3)  Sistemul de management al calitdtii stabileste in egald
mdsurd cerintele specifice de monitorizare prevdzute in
anexele I si IT pentru fiecare criteriu.

(4)  Dacd tratamentele mentionate in sectiunea 3.3 a anexei |
sau in sectiunea 3.3 a anexei II sunt efectuate de un detindtor
anterior, producdtorul se asigurd cd furnizorul pune in aplicare
un sistem de management al calitdtii care respectd cerintele din
prezentul articol.

(5)  Un organism de evaluare a conformitdtii, astfel cum este
definit in Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a
cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce
priveste comercializarea produselor ('), care a obtinut acreditarea
in conformitate cu respectivul regulament, sau orice alt veri-

ficator de mediu, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 20
litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului
European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind parti-
ciparea voluntard a organizatiilor la un sistem comunitar de
management de mediu §i audit (EMAS) (%) verificd daci
sistemul de management al calitdtii respectd cerintele din
prezentul articol. Verificarea ar trebui efectuatd o datd la trei ani.

(6)  Importatorul solicitd furnizorilor sii sd pund in aplicare
un sistem de management al calitdtii care si respecte cerintele
alineatelor (1), (2) si (3) din prezentul articol si care a fost
verificat de un verificator extern independent.

(7)  Producitorul permite accesul autorititilor competente la
sistemul de management al calitatii la cererea acestora.
Articolul 7
Intrarea in vigoare
Prezentul regulament intrd in vigoare in a doudzecea zi de la

data publicdrii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplicd de la 9 octombrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplicd direct in toate statele

membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 martie 2011.

() JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

Pentru Consiliu
Presedintele
VOLNER P.

() JO L 342, 22.12.2009, p. 1.



ANEXA I

Criterii pentru deseurile de fier si deseurile de otel

Criterii

Cerinte de automonitorizare

1. Calitatea deseurilor care rezulti din operatiunea de recuperare
1.1. Deseurile se clasificd in functie de specificatiile clientului, de specificatiile ramurii industriale sau de | Personalul calificat clasificd fiecare transport.
un standard de utilizare directd in productia de substante sau obiecte metalice de citre oteldrii sau
topitorii.
1.2. Cantitatea totald a materiilor strdine (steril) trebuie sd fie < 2 % din greutate. Personalul calificat efectueazi o inspectie vizuald a fiecirui transport.
Prin materii strdine se intelege: La intervale corespunzitoare (cel putin o datd la 6 luni), se analizeazd probe reprezentative de materii
e nef 2 el lor de aliere din ori b d T ) - strdine prin cantdrire, dupad separarea magneticd sau manuald (dupi caz) a particulelor si obiectelor de
1. metale neferoase (cu exceptia elementelor de aliere din orice substrat de meta eros) si materiale | for i orel, sub o atentd inspectie vizuali,
nemetalice, precum pamantul, praful, materialele izolante si sticla;
. o . . . . . Frecventa adecvatd a monitorizdrii prin esantionare se stabileste tinindu-se cont de urmdtorii factori:
2. materiale combustibile nemetalice, precum cauciucul, plasticul, textilele, lemnul i alte substante
chimie sau organice; 1. tiparul estimat de variabilitate (de exemplu, astfel cum reiese din rezultatele anterioare);
3. bucdfi mai mari (de mirimea unei cirdmizi) din materiale neconducitoare de electricitate, | 2. riscul inerent al variabilititii calititii deseurilor utilizate ca input pentru operatiunea de recuperare si
precum pneurile, tevile umplute cu ciment, lemnul sau betonul; orice alte prelucriri ulterioare;
4. reziduuri din topirea si incilzirea otelului, din operatiuni de conditionare a suprafetei (inclusiv | 3. precizia inerentd a metodei de monitorizare; si
sanfrenare), rectificare, ferdstruire, sudurd si tdiere cu lampa, precum zgura metalicd, tunderul, . latelor de limi . i d S sersine | . de 2% di
praful de pe filtrele textile, praful de la rectificare, nimol. 4. apropierea rezultatelor de limitarea continutului de materii strdine la un maximum de 2 % din
greutate.
Procesul de determinare a frecventei monitorizarii ar trebui documentat ca parte a sistemului de
management al calititii si ar trebui s fie disponibil pentru audit.
1.3. Deseurile nu trebuie s contind oxid de fier in exces, in nicio formi, cu exceptia cantititilor tipice | Personalul calificat va efectua o inspectie vizuald pentru a depista prezenta oxizilor.
care rezultd in urma depozitdrii in exterior a deseurilor prelucrate, in conditii atmosferice normale.
1.4. Deseurile nu trebuie sd contind ulei vizibil, emulsii uleioase, lubrifianti sau grasimi decat in cantitdti | Personalul calificat va efectua o inspectie vizuald a fiecirui transport, acordand o atentie speciald partilor
neglijabile care sd nu permitd scurgerea acestora. din care este cel mai probabil sd se scurgd ulei.
1.5. Radioactivitate: Conform regulilor nationale si internationale privind procedurile de monitorizare si | Personalul calificat trebuie s monitorizeze radioactivitatea fiecdrui transport.

rispuns in cazul deseurilor metalice radioactive, nu este necesard o actiune de rispuns.

Aceastd cerintd nu aduce atingere standardelor de bazd in materie de protectie a sinattii publice si
la locul de muncd, adoptate prin acte care intrd in domeniul de aplicare al capitolului III al
Tratatului Euratom, in special Directiva 96/29/Euratom (%).

Fiecare transport de deseuri trebuie si fie insotit de un certificat emis in conformitate cu regulile
nationale si internationale privind procedurile de monitorizare si raspuns in cazul deseurilor metalice
radioactive. Certificatul poate fi inclus in alte documentatii care insotesc transportul.
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Criterii

Cerinte de automonitorizare

1.6. Deseurile nu trebuie si prezinte niciuna dintre proprietitile periculoase enumerate in anexa IIl la | Personalul calificat efectueazd o inspectie vizuald a fiecirui transport. Dacd in urma inspectiei vizuale
Directiva 2008/98/CE. Deseurile trebuie si respecte limitele de concentratie previzute de Decizia | existd suspiciuni cu privire la existenta unor proprietdti periculoase, trebuie sd se ia masuri suplimentare
2000/532/CE (?) si sd nu depdseasca limitele de concentratie previzute in anexa IV la Regulamentul | de monitorizare corespunzitoare, cum ar fi prelevarea si analiza probelor, dacd este cazul.

(CE) nr. 850/2004 (). . . » . o . . .
Personalul este instruit cu privire la potentialele proprietiti periculoase care pot fi asociate deseurilor de
Proprietdtile elementelor individuale incluse in aliajele de fier si otel nu sunt relevante pentru | fier si otel si cu privire la componentele sau proprietdtile materiale care permit recunoasterea proprie-
aceastd cerinta. tatilor periculoase.
Procedura de recunoastere a materialelor periculoase trebuie documentatd in cadrul sistemului de
management al calitatii.

1.7. Deseurile nu trebuie sd contind niciun recipient sub presiune, inchis sau insuficient deschis care ar | Personalul calificat efectueazd o inspectie vizuald a fiecirui transport.
putea provoca explozii intr-un furnal.

2. Deseurile utilizate ca input pentru operatiunea de recuperare

2.1. Numai deseurile care contin fier sau otel recuperabil pot fi folosite ca input. Controlul de acceptare (prin inspectie vizuald) a tuturor deseurilor primite i a documentatiei insotitoare

1 ol buie folosi . decit i e i 15 dovada o | € efectueazd de personalul calificat care a fost in prealabil instruit asupra modului in care se recunosc

2.2. Deseurile periculoase nu trebuie fo osite ca input decat in cazurile in care se prezintd dovada ¢ | gegeurile care nu indeplinesc criteriile din prezenta sectiune.
s-au aplicat procesele si tehnicile previzute in sectiunea 3 a prezentei anexe in scopul eliminarii
tuturor proprietdtilor periculoase.

2.3. Nu trebuie folosite ca input urmitoarele deseuri:

(a) piliturd si spanuri care contin fluide, precum uleiul sau emulsiile uleioase; si
(b) butoaie si recipiente, cu exceptia echipamentelor provenite de la vehiculele scoase din uz, care
contin sau au continut ulejuri sau vopsele.

3. Procese si tehnici de tratare

3.1. Deseurile de fier sau otel au fost separate la sursd ori in timpul colectdrii si au fost tinute separat
sau deseurile de intrare au fost tratate pentru separarea deseurilor de fier si otel de componentele
nemetalice si neferoase.

3.2. Toate tratamentele mecanice (precum tdierea, forfecarea, mdruntirea sau granularea; sortarea,
separarea, curdtarea, depoluarea, golirea) necesare pentru pregitirea deseurilor metalice in
vederea utilizarii lor finale ca input direct in ofeldrii si tundtorii trebuie si fie realizate.

3.3. In cazul deseurilor care contin componente periculoase, se aplici urmitoarele cerinte specifice:

(a) materialele de input care provin din deseuri de echipamente electrice sau electronice ori din
vehicule scoase din uz trebuie sd fi fost deja supuse tuturor tratamentelor previzute la
articolul 6 din Directiva 2002/96/CE (*) a Parlamentului European si a Consiliului si la
articolul 6 din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului (°);

=

clorofluorocarbonii din echipamentele casate trebuie sd fie deja capturati printr-un procedeu
aprobat de autoritdtile competente;
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Criterii Cerinte de automonitorizare

(¢) cablurile trebuie sd aibd deja invelisul indepartat sau si fie tdiate. Dacd un cablu are un invelig
organic (plastic), acesta trebuie si fie deja indepartat in conformitate cu cele mai bune tehnici
disponibile;

(d) butoaiele si recipientele trebuie sd fi fost deja golite si curitate;

(e) substantele periculoase din deseuri, care nu sunt mentionate la litera (a), trebuie sd fie deja
indepdrtate printr-un proces aprobat de autoritatea competentd.

(") Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de baza privind protectia sanatatii lucrdtorilor si a populatiei impotriva pericolelor prezentate de radiatiile ionizante (JO L 159, 29.6.1996, p. 1).

(%) Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442|CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a
Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).

(%) Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluantii organici persistenti (JO L 158, 30.4.2004, p. 7).

(*) JO L 37, 13.2.2003, p. 24.

(%) JO L 269, 21.10.2000, p. 34.
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ANEXA 11

Criterii pentru deseurile de aluminiu

Criterii

Cerinte de automonitorizare

1. Calitatea deseurilor

1.1. Deseurile sunt clasificate in conformitate cu specificatiile clientului, ale ramurii industriale sau ale
unui standard utilizat direct in productia de substante sau obiecte metalice prin rafinare sau
retopire.

1.2. Cantitatea totald de materii strdine este de < 5 % din greutate sau fluajul este de = 90 %.
Materiile strdine sunt urmdtoarele:
1. alte metale in afard de aluminiu si aliaje de aluminiu;
2. materiale nemetalice, precum pamantul, praful, materialele izolatoare si sticla;

3. materiale combustibile nemetalice, precum cauciucul, plasticul, textilele, lemnul si alte substante
chimie sau organice;

4. bucdti mai mari (de mirimea unei cdrdmizi) din materiale neconducitoare de electricitate,
precum pneurile, tevile umplute cu ciment, lemnul sau betonul;

5. reziduuri din topirea aluminiului si aliajelor de aluminiu, din incilzire, din operatiuni de
conditionare a suprafetei (inclusiv sanfrenare), rectificare, ferdstruire, sudurd si tiiere cu
lampa, precum zgura metalicd, tunderul, praful de pe filtrele textile, praful de la rectificare,
namol.

1.3. Deseurile nu trebuie s contind clorurd de polivinil (PVC) sub forma de invelisuri, vopsele, plastice.

Personalul calificat clasificid fiecare transport.

Producitorul deseurilor de aluminiu verifici conformitatea prin monitorizarea cantititii de materii
strdine sau prin determinarea fluajului.

Personalul calificat efectueazd o inspectie vizuald a fiecirui transport.

La intervale corespunzitoare (cel putin o datd la 6 luni), se analizeazd probe reprezentative din fiecare
categorie de deseu de aluminiu pentru a se mdsura cantitatea totald de materii strdine sau fluajul.

Probele reprezentative se obtin in conformitate cu procedurile de esantionare descrise in standardul EN
13920 ().

Cantitatea totald de materii strdine se masoard prin cintdrire dupd separarea particulelor si obiectelor
metalice de aluminiu de alte materii strdine prin sortare manuald sau prin alte mijloace de separare (cu
ajutorul magnetului sau in functie de densitate).

Fluajul se masoard in conformitate cu urmdtoarea procedurd:

1. determinarea masei (m;) dupd indepdrtarea si determinarea umidititii (conform punctului 7.1 din
standardul EN 13920-1:2002);

2. indepdrtarea si determinarea fierului liber (conform punctului 7.2 din standardul EN 13920-1:2002);

3. determinarea masei metalului dupd topire si solidificare (m,) conform procedurii de determinare a
fluajului, in conformitate cu punctul 7.3 din standardul EN 13920-1:2002;

4. calculul fluajului m [%] = (m,/m;) x 100.

Frecventa adecvatd de analizare a probelor reprezentative se stabileste tindndu-se cont de urmdtorii
factori:

1. tiparul estimat de variabilitate (de exemplu, astfel cum reiese din rezultatele anterioare);

2. riscul inerent al variabilitatii calitdtii deseurilor utilizate ca input pentru operagiunea de recuperare si
in realizarea procedurilor de tratare;

3. precizia inerentd a metodei de monitorizare; si

4. apropierea rezultatelor de valorile limitd pentru cantitatea totald de materii strdine sau de fluaj.

Personalul calificat efectueazd o inspectie vizuald a fiecdrui transport.
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Criterii

Cerinte de automonitorizare

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Deseurile nu trebuie sd contind ulei vizibil, emulsii uleioase, lubrifianti sau grisimi decat in cantitdti
care sd nu permitd scurgerea acestora.

Radioactivitate: Conform regulilor nationale si internationale privind procedurile de monitorizare si
raspuns in cazul deseurilor metalice radioactive, nu este necesard o actiune de rispuns.

Aceastd cerind nu aduce atingere standardelor de baza in materie de protectie a sdnatdtii publice si
la locul de muncd, adoptate prin acte aflate in domeniul de aplicare al capitolului I al Tratatului
Euratom, in special Directiva 96/29/Euratom a Consiliului (3).

Deseurile nu trebuie si prezinte niciuna dintre proprietitile periculoase enumerate in anexa III la
Directiva 2008/98/CE. Deseurile trebuie si respecte limitele de concentratie previzute de Decizia
2000/532/CE a Comisiei (%) si sd nu depdseascd limitele de concentratie previzute in anexa IV la
Regulamentul (CE) nr. 850/2004 (4.

Proprietdtile elementelor individuale incluse in aliajele de aluminiu nu sunt relevante pentru aceastd
cerintd.

Deseurile nu trebuie sd contind niciun recipient sub presiune, inchis sau insuficient deschis care ar
putea provoca explozii intr-un furnal.

Personalul calificat efectueazd o inspectie vizuald a fiecdrui transport, acordand o atentie speciald partilor
din care este cel mai probabil sd se scurgd ulei.

Personalul calificat monitorizeazd radioactivitatea fiecirui transport. Fiecare transport de deseuri trebuie
sd fie insotit de un certificat emis in conformitate cu regulile nationale si internationale privind
procedurile de monitorizare si raspuns in cazul deseurilor metalice radioactive. Certificatul poate fi
inclus in alte documentatii care insotesc transportul.

Personalul calificat efectueazd o inspectie vizuald a fiecdrui transport. Dacd in urma inspectiei vizuale
existd suspiciuni cu privire la existenta unor proprietdti periculoase, se iau masuri suplimentare cores-
punzdtoare, cum ar fi prelevarea si analiza probelor, daci este cazul.

Personalul este instruit cu privire la potentialele proprietiti periculoase care pot fi asociate deseurilor de
aluminiu si cu privire la componentele sau proprietitile materiale care permit recunoasterea proprie-
titilor periculoase.

Procedura de recunoastere a materialelor periculoase trebuie documentatd in cadrul sistemului de
management al calitafii.

Personalul calificat va efectua o inspectie vizuald a fiecirui transport.

Deseurile utilizate ca input pentru operatiunea de recuperare

2.1.
2.2.

2.3.

Numai deseurile care contin aluminiu sau aliaje de aluminiu recuperabile pot fi folosite ca input.

Deseurile periculoase nu trebuie folosite ca input decat in cazurile in care se prezintd dovada ci s-
au aplicat procesele si tehnicile previzute in sectiunea 3 a prezentei anexe in scopul elimindrii
tuturor proprietatilor periculoase.

Nu trebuie folosite ca input urmitoarele deseuri:
(a) piliturd si spanuri care contin fluide, precum uleiul sau emulsiile uleioase; si

(b) butoaie si recipiente, cu exceptia vehiculelor scoase din uz, care contin sau au continut uleiuri
sau vopsele.

Controlul de acceptare (prin inspectie vizuald) al tuturor deseurilor primite si al documentatiei inso-
titoare se efectueazd de personalul calificat care a fost in prealabil instruit asupra modului in care se
recunosc deseurile care nu indeplinesc criteriile din prezenta sectiune.

Procese si tehnici de tratare

3.1.

Deseurile de aluminiu au fost separate la sursd ori in timpul colectdrii si au fost tinute separat sau
deseurile de input au fost tratate pentru separarea deseurilor de aluminiu de componentele neme-
talice si cele metalice care nu contin aluminiu.
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Criterii

Cerinte de automonitorizare

3.2. Toate tratamentele mecanice (precum tdierea, forfecarea, maruntirea sau granularea; sortarea,
separarea, curdtarea, depoluarea, golirea) necesare pentru pregdtirea deseurilor metalice pentru
intrarea lor directd in utilizarea finald trebuie si fie realizate.

3.3. In cazul deseurilor care contin componente periculoase, se aplicd urmdtoarele cerinte specifice:

(a) materialele de input care provin din deseuri de echipamente electrice sau electronice ori din
vehicule scoase din uz trebuie sd fi fost deja supuse tuturor tratamentelor previzute la
articolul 6 din Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului (°) si la
articolul 6 din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului (°);

(b) clorofluorocarbonii din echipamentele casate trebuie si fie deja capturati printr-un procedeu
aprobat de autorititile competente;

(c) cablurile trebuie sd aibd deja invelisul indepartat sau si fie tdiate. Dacd un cablu are un invelis
organic (plastic), acesta trebuie sd fie deja indepartat in conformitate cu cele mai bune tehnici
disponibile;

=

butoaiele si recipientele trebuie sd fi fost deja golite si curitate;

substantele periculoase din deseuri, care nu sunt mentionate la litera (a), trebuie si fie deja
indepdrtate printr-un proces aprobat de autoritatea competenta.

)

(")

() JO L 159, 29.6.1996, p. 1.
() JO L 226, 6.9.2000, p. 3.

(4 JO L 229, 30.4.2004, p. 1.
() JO L 37, 13.2.2003, p. 24.
() JO L 269, 21.10.2000, p. 34.

incercdri; CEN 2002.
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ANEXA 11

Declaratie de conformitate cu criteriile de neincadrare la categoria deseuri mentionatd la articolul 5 alineatul (1)

Producitorul/importatorul deseurilor metalice:
Nume:

Adresi:

Persoand de contact:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(a) Denumirea sau codul categoriei de deseuri metalice, conform unei specificatii a ramurii industriale sau conform unui standard in domeniu:
(b) Daci este cazul, principalele dispozitii tehnice dintr-o specificatie a clientului, precum compozitia, dimensiunea, tipul si proprietatile:

Transportul de deseuri metalice respectd specificatiile sau standardul mentionate la punctul 2.

Cantitatea transportului in tone:

S-a eliberat un certificat de testare a radioactivitdtii in conformitate cu regulile nationale si internationale privind procedurile de monitorizare §i rdspuns in cazul deseurilor metalice radioactive:

Producitorul deseurilor metalice aplici un sistem de management al calitdtii care respectd articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 333/2011 ('), care a fost verificat de un verificator acreditat sau, dacd
deseurile metalice care nu mai constituie deseuri au fost importate pe teritoriul vamal al Uniunii, de un verificator independent:

Transportul de deseuri metalice indeplineste criteriile mentionate la literele (a)-(c) de la articolele 3 si 4 din Regulamentul (UE) nr. 333/2011 ()):

Declaratia producitorului/importatorului de deseuri metalice: Certific cd informatiile de mai sus sunt complete si corecte si sunt furnizate cu buni-credintd.
Nume:

Data:

Semnatura:

(") Regulamentul (UE) nr. 333/2011 al Consiliului din 31 martie 2011 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care anumite tipuri de deseuri metalice nu mai constituie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului
European si a Consiliului (JO L 94, 8.4.2011, p. 2)
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