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Răspuns 
1. La nivel european, Rezoluţia Parlamentului European nu este un act normativ, nu face parte din acquis-ul 
comunitar și nu este susceptibilă de vreo implementare. De aceea,  ea nu are caracter obligatoriu pentru 
niciunul din Statele Membre. 
 
Prin rezoluţie s-a cerut Comisiei Europene să analizeze posibilitatea şi oportunitatea modificării cadrului 
legislativ. Comisia are deplină libertate în exprimarea punctului său de vedere și în procesul de decizie, nefiind 
ţinută în vreun fel de conţinutul rezoluţiei în discuţie. În punctul său de vedere relativ la oportunitatea interzicerii 
utilizării tehnologiilor bazate pe cianuri, Comisia Europeană arată că măsura propusă de Parlamentul European 
nu este justificată. Comisia a concluzionat că în lipsa unor tehnologii alternative mai bune, care să aibă un 
impact mai redus asupra mediului, o interdicţie generală a utilizării cianurii ar presupune închiderea minelor 
existente care operează în condiţii de siguranţă. Aceasta ar fi în detrimentul locurilor de muncă, fără a aduce o 
valoare adaugată pentru mediu şi sănătate. În plus, reglementările comunitare în domeniul mineritului asigură 
un nivel de protecție suficient; concentrațiile maxime de cianuri admise la deversare sunt atât de reduse, încât 
practice cianurile sunt distruse în mare parte înainte de a fi depozitate sub formă de deşeuri. Poziţia Comisiei 
apare inclusiv pe site-ul Parlamentului European 
(http://www.europarl.europa.eu/oeil/DownloadSP.do?id=18364&num_rep=8113&language=fr) și sub forma unui 
răspuns formulat de dl. Janez Potočnik, Comisarul European pentru Mediu (a se 
vedea http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-3589&language=EN). 
 
2. Aşa cum am arătat în raportul privind condiţiile initiale asupra patrimoniului cultural din Roşia Montană 
(Raportul EIM, 2006), până în anul 1999 galeriile romane de la Roşia Montană nu au fost studiate de către 
specialişti în domeniul arheologiei miniere, deşi existenţa lor era cunoscută de mai bine de 150 de ani. Practic, 
acest tip de vestigii arheologice erau înainte de anul 2000 necunoscute din punct de vedere științific, nefiind 
documentate, publicate, puse într-un fel sau altul în circuitul științific. Din aceste motive, referirile la aceste tipuri 
de artefacte, întâlnite în literatura de specialitate înainte de anul 2000 sunt de natură empirică. 
 
Începând cu 1999, o echipa de arheologi din Toulouse, specializați în arheologie minieră, asigură studiul 
ştiinţific al vestigiilor miniere din cadrul sitului Roşia Montană. Cei 7 km de galerii datate în epoca romană 
reprezintă suma tuturor lucrărilor de acest tip identificate şi cartate, în toate masivele în care s-a efectuat 
cercetarea, şi nu un tot unitar. Studierea acestor structuri a însemnat aşadar, mai buna lor cunoaştere şi a 
determinat în aceeaşi măsură luarea unor decizii pertinente în ceea ce priveşte conservarea şi punerea lor în 
valoare.  
 
În baza rezultatelor cercetărilor efectuate până acum (respectiv finalizate pentru masivele Cetate, Cârnic, Jig şi 
în curs de desfăşurare în masivul Orlea), s-a luat decizia conservării şi punerii în valoare a următoarelor zone 
cu lucrări miniere vechi: 

- galeria Cătălina Monuleşti – galerie situată în Centrul Istoric al satului Roşia Montană, unde în trecut a 
fost descoperit cel mai însemnat lot de tăbliţe cerate şi un sistem antic de drenare a apelor de mină. 

- sectorul minier Păru Carpeni – situat în zona de sud-est a masivului Orlea unde a fost decoperit un 
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sistem de camere suprapuse echipat cu instalaţii romane de lemn (roţi, canale, etc.) pentru drenarea 
apelor de mină. 

- zona Piatra Corbului – situată în partea de sud-vest a masivului Cârnic, aici fiind păstrate urme ale 
exploatărilor cu foc şi apă din perioada antică şi medievală. 

- zona masivului Jig-Văidoaia – în partea de nord-vest a satului Roşia Montană, unde se păstrează zone 
de exploatare de suprafaţă datând din epoca antică. 

În ceea ce priveşte tronsoanele de galerii vechi din partea de sud a masivului Cârnic, după studierea lor 
integrală şi ţinând cont de dificultatea accesului în acest perimetru, de gradul precar de conservare a acestor 
vestigii, de natura şi de distribuţia acestora, cât şi de faptul că astfel de lucrări mai sunt întâlnite şi în alte zone 
din cele menţionate mai sus, s-a constatat că aceste galerii sunt foarte dificil de amenajat pentru public. S-au 
întâmpinat greutăţi considerabile în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor de siguranţă şi de întreţinere a 
accesului în aceste galerii, în primul rând pentru specialişti şi cu atât mai dificilă şi lipsită de fezabilitate apare 
această opţiune în eventualitatea amenajării accesului public.  
 
Astfel, situaţia actuală arată clar că în cea mai mare parte lucrările miniere antice din masivul Cârnic, dar şi din 
celelalte sectoare miniere, sunt accesibile, în condiţii estrem de dificile, doar specialiştilor, fiind practic  
inaccesibile publicului larg. Mai mult, normele de securitate ce reglementează desfăşurarea unor activităţilor 
publice de vizitare în muzeele din Uniunea Europeană şi care au fost adoptate şi în România, nu sunt 
compatibile cu transformarea integrală a galeriilor romane, expuse în permanenţă unor factori de risc ridicat, 
într-un spaţiu public destinat turiştilor. Subliniem însă faptul că vor exista porţiuni consistente de galerii romane 
care vor fi păstrate in situ, aşa cum s-a precizat anterior. Ca o măsură de minimizare a acestui impact, pe lângă 
cercetarea deplină şi publicarea rezultatelor acestei cercetări, specialiştii au considerat că este necesară 
realizarea unui model grafic tridimensional al unor structuri, cât şi realizarea unor replici la scara de 1:1 a celor 
mai importante tronsoane de galerii în cadrul viitorului muzeu al mineritului care va fi construit în curând la 
Roşia Montană. De menționat faptul ca aceste replici vor completa tronsoanele cu lucrări romane, medievale si 
moderne ce se vor conserva si amenaja in situ. 
 
Ca o alternativă s-a avut în vedere şi elaborarea unui studiu de specialitate prin care s-au făcut estimări 
financiare legate de conservarea integrală şi punerea în circuit turistic a galeriilor situate în Masivul Cârnic. 
Astfel trebuie precizat că investiţiile necesare pentru amenajarea şi întreţinerea unui circuit public de vizitare în 
acest masiv se ridică la un nivel nefezabil din punct de vedere economic (peste 151 milioane de euro si costuri 
de intretinere de peste 1 milion euro pe an - a se vedea, în acest sens studiul „Evaluarea costurilor lucrărilor de 
amenajare a reţelelor miniere istorice din masivul Cârnic” elaborat în colaborare de către firmele britanice 
Gifford, Geo-Design şi Forkers Ltd., prezentat în volumul 49 din anexele la răspunsuri și întrebări, parte a 
Raportului EIM) ). 
Ne aflăm astfel în faţa unui relativ paradox, anume că, în lipsa cercetării, datorită stării de conservare şi a naturii 
acestui tip de vestigii, existenţa fizică a galeriilor romane ar fi ameninţată. Cercetarea de acest tip – cunoscută 
sub denumirea de cercetare arheologică preventivă – se face însă, peste tot în lume, în conexiune cu interesul 
economic pentru anumite zone, iar costurile acesteia, ca şi costurile de punere în valoare şi întreţinere a zonelor 
păstrate sunt asigurate de cei care fac investiţia, realizându-se un parteneriat public–privat în sensul protejării 
patrimoniului cultural, conform prevederilor Convenţiei europene de la Malta (1992) cu privire la protejarea 
patrimoniului arheologic 
(http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=143&CM=8&DF=7/6/2006&CL=ENG) 
 
Ţinând cont de importanţa patrimoniului cultural de la Roşia Montană şi de prevederile legale în vigoare, S.C. 
Roşia Montană Gold Corporation S.A. a alocat în perioada 2001-2010 un buget pentru cercetarea si 
conservarea patrimoniului cultural de peste 11 milioane USD. Mai mult decât atât, ţinând cont de rezultatele 
cercetărilor, de opiniile specialiştilor şi deciziile autorităţilor competente, bugetul prevăzut de către RMGC pentru 
cercetarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural al Roşiei Montane în viitorii ani, în condiţiile 
implementării proiectului minier, este de 25 de milioane de dolari, aşa cum a fost făcut public în cuprinsul 
Raportului EIM (a se vedea vol. 32, Plan de management pentru patrimoniul arheologic din zona Roşia 
Montană, p. 78-79) si a fost suplimentat la peste 70 milioane de dolari, din cauza întârzierilor intervenite in 
procedura de evaluare si a realităților identificate în ultimii ani. Astfel, se are în vedere continuarea cercetărilor 
în zona Orlea, dar în special crearea unui Muzeu modern al Mineritului cu expoziţii de geologie, arheologie, 
patrimoniu industrial şi etnografic, precum şi amenajarea accesului turistic în galeria Cătălina-Monuleşti şi 
la monumentul de la Tăul Găuri, cât şi conservarea şi restaurarea celor 41 de clădiri monument istoric şi a 
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zonei protejate Centru Istoric Roşia Montană, precum si reamenajarea, conservarea si reabilitarea 
clădirilor vernaculare din Centrul istoric al Rosiei Montane.  
 
3. În dobândirea terenurilor proprietate privată necesare dezvoltării Proiectului Minier Roşia Montană, abordarea 
RMGC s-a bazat în primul rând pe principiul „vânzării şi cumpărarii liber consimţite”. În acest scop, RMGC a 
prevăzut pachete de compensare corecte pentru localnicii afectaţi de acest proiect, în deplin acord cu politica 
Băncii Mondiale în acest domeniu, astfel cum sunt detaliate în Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare, 
document prezentat de RMGC pentru proiectul Roşia Montană şi aflat pe site-ul oficial al companiei.  
 
De asemenea, proiectarea şi localizarea facilităţilor aferente Proiectului sunt realizate astfel încât numarul 
persoanelor afectate să fie cât mai redus. 
 
Menţionăm totodată că modalităţile de dobândire a terenurilor avute în vedere de RMGC sunt în deplin acord cu 
prevederile legale, art. 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 
197/27.03.2003 prevăzând expres modalităţile prin care titularul dobândeşte dreptul de folosinţă asupra 
terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de exploatare. 
 
4. Proiectul din Roşia Montană nu poate fi în nici un fel comparat cu cel de la Baia Mare. Cele două proiecte 
sunt extrem de diferite, începând de la proiectarea şi managementul obiectivului, asigurarea resurselor 
financiare, raportarea publică, implicarea factorilor interesaţi, până la procedurile de verificare şi conformare – 
toate aceste sunt realizate la cele mai înalte standarde în cadrul proiectului Roşia Montană. Practicarea 
agriculturii pe suprafaţa iazului de decantare a sterilului, fiind considerată de majoritatea standardelor 
periculoasă, nu este recomandată. Alte alternative mai potrivite ar fi pentru amenajări de agrement, ca de 
exemplu terenuri de golf sau trasee pentru plimbări. 
 
De fapt, ca urmare a accidentului de la Baia Mare, legislatia europeana in materie a fost modificata, fiind 
implementate standarde de protectie ridicate astfel incat riscurile asociatemineritului pe bază de cianuri să fie 
reduse la minimum.  Noile standarde mai stricte (cele mai înalte din lume) fac imposibilă reglementarea în 
Europa a oricărui nou proiect minier cu un concept şi proceduri de operare similare celui de la Baia 
Mare.Proiectul Roşia Montană respectă aceste reglementări, aşadar corespunde celor mai stricte standarde.  
De fapt, proiectul minier Rosia Montana a fost conceput astfel încât să respecte aceste noi standarde chiar 
înainte ca ele să fi intrat în vigoare. 
 
Raportul EIM depus de RMGC în 2006 este primul din România care se conformează normelor UE şi este 
elaborat astfel încât să nu fie necesară nici măcar o singura exceptare de la reglementări existente sau 
propuse. Pentru a exemplifica angajamentul nostru de a respecta cele mai înalte standarde, ori de câte ori 
cerinţele româneşti diferă faţă de cele ale UE, RMGC a ales să se supună celor mai stricte dintre ele. În plus, în 
timp ce exploatările aurifere existente au la dispoziţie 10 ani de la data implementării directivei 2006/21/CE (i.e. 
până la data de 1 mai 2018, conform art. 49 din H.G. nr. 856/2008) pentru a ajunge să se conformeze celor mai 
stricte standarde legale, proiectul Roşia Montană va respecta aceste standarde din prima zi de funcţionare. 
 
În plus, o altă schimbare importantă ce a avut loc în urma accidentului de la Baia Mare este reprezentată de 
introducerea Codului de Management al Cianurii, la care Gabriel/RMGC este parte semnatară şi care prevede 
reguli stricte pentru producerea, transportul şi utilizarea cianurii. De asemenea, Codul include cerinţe cu privire 
la asigurarea resurselor financiare, prevenirea accidentelor, intervenţia în caz de urgenţă, raportarea publică, 
implicarea factorilor interesaţi şi procedurile de verificare. Codul Internaţional de Management al Cianurii poate 
fi consultat la adresa de internet www.cyanidecode.org. 
 
Concret, proiectul Roşia Montană diferă faţă de cel de la Baia Mare în ceea ce priveşte fiecare indicator cheie – 
cum ar fi denocivizarea cianurii în cadrul uzinei de procesare, proiectul şi construcţia iazului de decantare a 
sterilului (IDS) şi a digurilor, managementul iazului propriu-zis, asigurarea resurselor financiare, raportarea 
publică, implicarea factorilor interesaţi şi procedurile de verificare.  
Cianura utilizată în procesul tehnologic va fi supusă unui proces de distrugere, iar cianura reziduală depozitată 
împreună cu sterilele în iazul de decantare se va descompune rapid până la niveluri cu mult sub cele maxim 
admise prin normativele în vigoare. Având în vedere că denocivizarea va avea loc înainte de depozitarea 
sterilelor în iazul de decantare, acestea vor conţine concentraţii foarte scăzute de cianură (5-7ppm), valoare sub 
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limita admisă de 10 ppm adoptată recent în Directiva 2006/21/CE  privind deşeurile miniere. Acest sistem de 
utilizare şi eliminare a cianurii în exploatările aurifere este considerat BAT (cea mai bună tehnică disponibilă) de 
către UE. 
 
Aceasta este o diferenţă esenţială faţă de proiectul de la Baia Mare: uzina de la Baia Mare nu are un sistem de 
distrugere a cianurii (proces de denocivizare), aşa cum are proiectul Roşia Montană. Prin urmare, concentraţia 
de cianură în sterilele depozitate în iazul de decantare de la Baia Mare a fost cuprinsă între 120-400 ppm.  
 
Barajul propus pentru iazul de decantare a sterilelor şi barajul sistemului secundar de retenţie de la Roşia 
Montană sunt proiectate în mod riguros cu depăşirea standardelor impuse de reglementările româneşti şi 
internaţionale; la proiectarae sa s-au avut în vedere: (i) o mare capacitate de înmagazinare a volumelor de apă 
rezultate ca urmare a unor precipitaţii abundente, (ii) prevenirea fenomenului de cedare a barajului datorită 
deversării peste baraj, şi a scurgerilor de cianură, precum şi (iii) prevenirea poluării apelor de suprafaţă sau 
subterane aferente. Proiectul de la Baia Mare nu a fost proiectat la aceleaşi standarde înalte; tocmai de aceea 
nu a avut capacitatea necesară pentru a face faţă precipitaţiilor extreme din anul 2000. 
 
Pentru a asigura o capacitate suficientă pentru evitarea deversării peste dig, cota corespunzătoare fiecărei 
etape de realizare a IDS este determinată ca sumă a volumelor proiectate necesare pentru: (1) înmagazinarea 
apei tehnologice şi sterilelor de procesare la un volum de sterile de procesare în regim de exploatare normală şi 
cu volumul mediu al iazului de decantare; (2) înmagazinarea debitelor rezultate în urma a două fenomene de 
precipitaţii maxime probabile şi (3) asigurarea unei plaje de steril şi a unei înălţimi de gardă pentru protecţia 
împotriva valurilor, în fiecare stadiu al operaţiunilor; un criteriu restrictiv pentru înălţimea de gardă se bazează 
pe debitul maxim de inundaţie probabil la care se adaugă 1 metru ca înălţime de urcare a valurilor. 
 
Iazul de decantare a sterilelor a fost proiectat pentru a face faţă celor mai critice fenomene de precipitaţii 
maxime probabile. Mai mult, pentru a garanta că iazul de decantare poate înmagazina în orice moment debitele 
rezultate în urma unui fenomen sever de precipitaţii maxime probabile, acesta a fost de fapt proiectat pentru a 
reţine apele de viitură rezultate în urma a două fenomene PMP consecutive. Prin urmare, iazul de decantare a 
sterilului de la Roşia Montană este proiectat pentru a reţine un volum total de viitură de peste patru ori mai mare 
decât cel prevăzut de normele româneşti şi de 10 ori mai mare decât precipitaţiile înregistrate la momentul 
cedării digului iazului de la Baia Mare. În cadrul barajului va fi construit un descărcător de siguranţă, pentru 
cazul puţin probabil în care pompele se opresc din funcţionare ca urmare a unor întreruperi de curent sau 
avarie, simultan cu un al doilea fenomen de precipitaţie maximă probabilă. Prin urmare, normele de proiectare a 
iazului de decantare a sterilelor depăşesc în mod semnificativ cerinţele legale privind siguranţa în funcţionare. 
Aceasta pentru a se asigura că riscurile asociate utilizării Văii Corna pentru depozitarea sterilului sunt mult sub 
ceea ce este considerat ca sigur în viaţa de zi cu zi.  
 
Barajul iazului de decantare a sterilului pentru proiectul Roşia Montană va fi construit prin metoda de înălţare în 
ax, folosind anrocamente de împrumut şi rocă sterilă – ceea ce este BAT.  Raportul EIM descrie modul în care 
se va construi barajul din rocă solidă, acesta fiind proiectat de MWH, una dintre cele mai renumite firme de 
proiectare a barajelor din lume şi analizat şi avizat de experţi atestaţi în iazuri din România. Înainte de 
exploatare, barajul trebuie autorizat pentru funcţionare de către Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor 
(CONSIB). RMGC a angajat cei mai renumiţi experţi din lume pentru a asigura securitatea muncitorilor din 
cadrul proiectului şi a comunităţilor învecinate. Digul de la Baia Mare a fost construit din sterile grosiere, nu din 
anrocamente şi astfel nu a putut face faţă fenomenului meteorologic extrem din anul 2000. 
 
Iazul de la Roşia Montană va fi prevăzut cu sistem de drenaj deasupra barajului de amorsare şi un sistem de 
bretele drenante, filtru granular şi pompe – conform BAT – pentru a colecta, controla şi monitoriza exfiltraţiile. 
Concret, iazul de decantare şi barajul au fost proiectate la cele mai înalte standarde pentru a preveni poluarea 
apelor subterane şi pentru a monitoriza permanent calitatea acestora şi a izola toate exfiltraţiile detectate - un 
sistem care a fost verificat prin studii hidrogeologice.   Elementele de proiectare cuprind un sistem de etanşare 
a cuvetei IDS constituit din coluviu re-compactat care satisface condiţia unei permeabilităţi de 1x10-6 cm/sec, o 
diafragmă de etanşare în fundaţia barajului de amorsare cu rolul de a controla infiltraţiile, un nucleu cu 
permeabilitate redusă la barajul de amorsare cu acelaşi rol de control al infiltraţiilor şi un baraj şi un iaz de 
colectare a infiltraţiilor sub piciorul barajului de sterile pentru colectarea şi retenţia tuturor debitelor de infiltraţii 
care ajung dincolo de axul barajului.  



 
Barajul de la Baia Mare era un iaz de câmpie construit din sterilele de procesare.  
 
În ceea ce priveşte managementul, iazul de la Baia Mare a fost încadrat în Categoria C - care nu necesită 
supraveghere sau monitorizare specială.  Proiectul Roşia Montană este încadrat în Categoria A, ceea ce 
înseamnă că înainte de obţinerea autorizaţiilor este necesară realizarea unui evaluări a impactului asupra 
mediului cu detalii referitoare la condiţiile iniţiale, impactul proiectului şi măsurile de atenuare, precum şi măsuri 
ulterioare de monitorizare şi raportare. 
 
În sfârşit, proiectul de la Baia Mare nu dispunea de un Plan de management al cianurii. Prin comparaţie, 
proiectul Roşia Montană dispune de un Plan de management al cianurii care se conformează Codului 
internaţional de Management al Cianurii (CIMC) – BAT pentru proiectele actuale. 
 
4. În ce priveşte celelalte accidente enumerate de Dvs., aşa cum am arătat mai sus, in anul 2006, prin 
implementarea Directivei 2006/21/CE, standardele in materie au fost crescute, tocmai pentru a evita 
accidentele. Proiectul Rosia Monana respecta aceste standarde crescute. 
 


