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Petentii sunt impotriva proiectului si solicita sa : " ....fioe respectata Directiva UE si sa fie interzis ca in Romania

sa nu se mai foloseasca cianuri pentru ca urmarile s-au vazut in marea catastrofa de la Baia mare ............

Raspuns

Mentionam ca nu exista nici o directiva care sa interzica procesul de cianuratie in minerit.

In ceea ce priveste procedeele de obtinere a aurului, mentionam ca toate operatiunile de lesiere a minereului
aurifer cu continuturi scazute la scara industriala din intreaga lume utilizeaza, intr-o anumita faza a procesului,
cianura de sodiu ca agent de lesiere. Este un proces verificat cu riscuri cunoscute si masuri cunoscute pentru
managementul, minimizarea si atenuarea riscurilor. Aproximativ 90% din productia mondiala de aur din ultimii
20 de ani a fost realizata folosind cianura.

Tn ultimii 25 - 30 de ani, au existat preocupdri serioase pentru identificarea unui agent de lesiere care s&
fnlocuiasca cianura in procesul de lesiere a aurului si argintului. Aceste preocupari au fost generate de forte
economice in perioadele de criza a reactivului pe piata si mai recent, de motive ecologice si de siguranta ca
urmare a toxicitatii cianurii. Desi cercetarile continua, nu exista in prezent alternative realiste la cianura pentru
recuperarea aurului din minereuri cu confinuturi scazute. De asemenea, cercetarile nu indica nici o tehnologie
care ar putea fi dezvoltata pentru utilizare la scara industriala n viitorul apropiat. Analiza aternativelor de
procese tehnologice indica faptul ca pentru un proiect robust, schema tehnologica preferata este utilizarea
lesierii cu cianura a Tntregului minereu.

Variantele fara cianura sunt, pur si simplu, nefezabile pentru Rosia Montana din cauza caracteristicilor intrinseci
ale minereului cum ar fi continutul, existenta sulfurilor si comportamentul aurului si argintului.

In prezent metoda de procesare a minereurilor propusa a fi implementata la Rosia Montana este folosita n
peste 500 de exploatari din lume, iar in Europa, aceasta tehnologie este folosita in Finlanda, Suedia si Spania,
tari care conduc clasamentul producatorilor de aur din Europa.

In capitolul 5 — Analiza Alternativelor — din Raportul EIM sunt descrise in detaliu metodele de preparare posibil a
se aplica minereurilor de la Rosia Montana. Toate aceste teste metalurgice au fost executate de laboratoare
acreditate international pe probe tehnologice reprezentative (amestecuri de minereuri) pentru mineralizatia ce
va fi procesaté la Rosia Montana. incepand cu anul 2001, RMGC a efectuat numeroase teste tehnologice de
preparabilitate a minereului, analizand atat compozitia mineralogica a probelor, cét si fluxurile tehnologice
pentru a obfine cele mai eficiente randamente de extractie, atat pentru aur, cat si pentru argint. Particularitatile
zacamantului influenteaza in mod direct schemele tehnologice aplicabile procesarii minereului. Pe scurt, aceste
particularitati sunt descrise in cele ce urmeaza:

e zacamantul Rosia Montana este de dimensiuni mari si continuturi scazute. Metoda de procesare trebuie
sa permita prelucrarea unor cantitati mari pentru a se asigura beneficii economice corespunzatoare si
un proiect durabil care sa nu fie afectat de conditii economice schimbatoare.

e minereurile de la Rosia Montana, in afara de aur, confin cantitati semnificative de argint. Procesul
tehnologic ales trebuie sa permita si recuperarea argintului.

¢ minereurile de la Rogia Montana contin aur si argint asociate cu roci gazda atat cu continut, cat si fara
continut de sulfuri. Un procedeu prin care se trateaza roca gazda (silicatii) sau numai sulfurile va avea
ca rezultat randamente de extractie scazute si exploatarea necorespunzatoare a resursei.

S-au analizat douasprezece variante de scheme tehnologice pentru prelucrarea minereurilor de la Rosia
Montana, unele din aceste metode prevazand o concentrare prealabila a minereului inaintea lesierii cu cianura:
1) Procesarea intregului minereu prin procedeul CIL (carbon-in-leach);
2) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 150 um si lesierea cu cianura




a acestuia;

3) Flotarea intregului minereu, remacinarea la granulatia de 10 ym si lesierea concentratului;

4) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 150 um si lesierea cu cianura
atat a concentratului cét si a sterilului de flotatie;

5) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 10 ym si lesierea cu cianura
atat a concentratului cat si a sterilului de flotatie;

6) O concentrare a intregului minereu prin flotatie cu randament ridicat prin adaos de aer (oxigen) sub
presiune, remacinarea concentratului la 150 uym si lesierea cu cianura a concentratului;

7) O concentrare a intregului minereu prin flotatie cu randament ridicat prin adaos de aer (oxigen) sub
presiune, remacinarea concentratului la 150 um si lesierea cu cianura a concentratului si a sterilului
de flotatie;

8) O concentrare gravitationalda, macinarea concentratului la finetea 50 um si cianurarea intensiva a
concentratului gravitational si lesierea sterilului gravitational,

9) O concentrare gravitationala, macinarea concentratului la finefea 10 uym si cianurarea intensiva a
concentratului gravitational si lesierea sterilului gravitational;

10) Lesiere in stiva a intregului minereu;

11) Flotarea concentratului si transportul concentratului la un tert in afara tarii;

12) Agenti de lesiere alternativi (tiosulfat, filtrare, precipitarea cuprului sau similar).

Testele si analizele comparative indica faptul ca alternativa CIL pentru tot minereul este considerata a fi cea mai
buna dintre alternativele evaluate. De asemenea, aceasta alternativa este considerata BAT (adica cea mai buna
tehnica disponibila) conform documentelor de referinta BREF aprobate de Comisia Europeana in 2009. Cianura
si compusii acesteia vor fi supusi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX) considerat de asemenea conform
documentelor BREF ca fiind o tehnologie BAT, iar sterilele de procesare vor fi deversate in iazul de decantare
conform Directivei UE 2006/21/CE privind managementul deseurilor din industria miniera transpusa in legislatia
nationala prin H.G. nr. 856/2008.

Nu exista un risc privind producerea unui accident asemanator celui de la Baia Mare

Proiectul Rosia Montana a fost elaborat in conformitate cu cele mai noi reglementari in materia managementului
deseurilor si al riscurilor pentru mediul Tnconjurator, respectiv cu cele mai inalte standarde in acest domeniu,
luand n calcul toate categoriile de riscuri posibile. Masurile de protectie adoptate in cazul proiectului Rosia
Montana au fost proiectate in baza evaluarilor unor maxime de pericol, precum si Tn baza lecfiilor invatate ca
urmare a unor accidente petrecute in trecut, printre care si cel de la Baia Mare.

Spre exemplu, lectiile invatate ca urmare a accidentului de la Baia Mare pot fi sintetizate dupa cum urmeaza:
(i) realizarea unui circuit deschis al apei in sistemul iazului de decantare al sterilului;

(i) marirea capacitatii tehnologice de denocivizare a apelor reziduale;

(iii) monitorizarea continua a sistemului de transport prin conducte si de siguranta in functionare a iazului;

(iv) realizarea unor studii de securitate tehnologica si a unor planari de urgenta in acord cu recomandarile
internationale (UNEP — APELL, Directivele Seveso — Directiva Parlamentului European si a Consiliului Uniunii
Europene (CE) Nr. 105 din 16 decembrie 2003 de modificare a Directivei 96/82/CE a Consiliului privind controlul
asupra riscului de accidente majore care implica substante periculoase, respectiv Directiva Consiliul Uniunii
Europene (CE) Nr. 82 din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implica
substante periculoase), aplicarea Codului cianurii, comunicarea riscului catre comunitatile locale si
perfectionarea colaborarii cu factorii implicati Tn managementul situatiilor de urgenta.

Proiectul Rosia Montana se deosebeste in mod fundamental de cel de la Baia Mare, printre altele, ca urmare a:
¢ tehnologiilor moderne folosite;

o standardelor internationale si europene implementate ce sunt in deplina conformitate cu directivele
comunitare;

e Proiectul Rosia Montana se conformeaza normelor Uniunii Europene si este elaborat astfel incat sa nu
fie necesara exceptarea de la reglementari existente sau propuse, aceasta situatie fiind aplicabila din
prima zi de functionare.

e implementarea de catre RMGC a celor mai bune tehnici disponibile (BAT);

e procedurile de denocivizare si tehnologiile si procedeele aplicate cu privire la cianuri ce se situeaza




astfel sub nivelul admis de normele aplicabile;

o indicatorii cheie ai Proiectului Rosia Montana sunt diferiti cei aplicabili in cazul Baia Mare, printre altele
prin, denocivizarea cianurii in cadrul uzinei de procesare, proiectul si constructia iazului de decantare a
sterilului (IDS) si a digurilor, managementul iazului propriu-zis, asigurarea resurselor financiare,
raportarea publica, implicarea factorilor interesati si procedurile de verificare.

Principiile sus-mentionate sunt detaliate in continuare pe scurt, acestea fiind prezentate pe larg in cadrul
Capitolului 7 — Situatii de risc la raportul EIM si in documentele anexa la acesta.

Proiectul din Rogia Montana este fundamental diferit de cel de la Baia Mare, de la proiectarea si managementul
obiectivului, asigurarea resurselor financiare, raportarea publica, implicarea factorilor interesati, pana la
procedurile de verificare si conformare, ce sunt realizate la cele mai Tnalte standarde in cadrul proiectului Rosia
Montana. Practicarea agriculturii pe suprafata iazului de decantare a sterilului, fiind considerata de majoritatea
standardelor periculoasa, nu este recomandata. Aalternative mai potrivite ar fi amenajari de agrement, ca de
exemplu terenuri de golf sau trasee pentru plimbari.

De fapt, astfel cum indicam mai sus, ca urmare a accidentului de la Baia Mare, proiectul Rosia Montana
corespunde celor mai stricte standarde. Autoritatile roméane, prin Termenii de referinta, au solicitat ca RMGC sa
respecte Directiva a Parlamentului European si a Consiliului 2006/21/CE din 15 martie 2006 privind gestionarea
deseurilor din industriile extractive, chiar inainte ca aceasta sa intre in vigoare in Europa sau Romania.

Accidentul de la Baia Mare a modificat fundamental normele si reglementarile din Europa cu privire la
producerea, transportul si utilizarea cianurii. Noile standarde mai stricte (respectiv, cele mai inalte din lume) fac
imposibild reglementarea in Europa a oricarui nou proiect minier cu un concept si proceduri de operare similare
celui de la Baia Mare.

Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) depus de RMGC anul trecut este primul din Romania
care se conformeaza normelor Uniunii Europene si este elaborat astfel incat sa nu fie necesara nici macar o
singura exceptare de la reglementari existente sau propuse. Pentru a exemplifica angajamentul RMGC de a
respecta cele mai Tnalte standarde, ori de cate ori cerintele roménesti difera fata de cele ale Uniunii Europene,
Gabriel Resorces/ RMGC a ales sa se supuna celor mai stricte dintre ele. In acest sens, este important de
precizat ca in timp ce exploatarile aurifere pre-existente vor avea la dispozitie 10 ani pentru a ajunge sa se
conformeze celor mai stricte standarde legale, proiectul Rosia Montana va respecta aceste standarde din prima
zi de functionare.

De mentionat ca o schimbare importanta ce a avut loc in urma accidentului de la Baia Mare este reprezentata
de introducerea Codului de Management al Cianurii, la care Gabriel Resources/ RMGC este parte semnatara si
care prevede reguli stricte pentru producerea, transportul si utilizarea cianurii. De asemenea, Codul include
cerinte cu privire la asigurarea resurselor financiare, prevenirea accidentelor, interventia in caz de urgenta,
raportarea publica, implicarea factorilor interesati si procedurile de verificare. Codul International de
Management al Cianurii poate fi consultat la adresa de internet www.cyanidecode.org.

Concret, proiectul Rosia Montana difera fata de cel de la Baia Mare in ceea ce priveste fiecare indicator cheie —
cum ar fi denocivizarea cianurii in cadrul uzinei de procesare, proiectul si constructia iazului de decantare a
sterilului (IDS) si a digurilor, managementul iazului propriu-zis, asigurarea resurselor financiare, raportarea
publica, implicarea factorilor interesati si procedurile de verificare. Astfel, Proiectul Rosia Montana nu poate fi
comparat in nici un fel cu cel de la Baia Mare si nu ar trebui sa ridice temeri privind posibilitatea intervenirii unor
pericole similare celor intdmplate la Baia Mare.

Concret, cianura utilizata in procesul tehnologic va fi supusa unui proces de distrugere, iar cianura reziduala
depozitata impreuna cu sterilele in iazul de decantare se va descompune rapid pana la niveluri cu mult sub cele
maxim admise prin normativele in vigoare. Avand in vedere ca denocivizarea va avea loc Thainte de
depozitarea sterilelor in iazul de decantare, acestea vor contine concentratji foarte scazute de cianura (5-7ppm),
valoare sub limita admisa de 10 ppm ce a fost adoptata relativ recent in Directiva a Parlamentului European si a
Consiliului 2006/21/CE din 15 martie 2006 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive. Acest sistem
de utilizare si eliminare a cianurii in exploatarile aurifere este considerat BAT (cea mai buna tehnica disponibild)
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de catre Uniunea Europeana.

Aceasta este o diferenta esentiala fata de proiectul de la Baia Mare: uzina de la Baia Mare nu are un sistem de
distrugere a cianurii (proces de denocivizare), asa cum are proiectul Rosia Montana. Prin urmare, concentratia
de cianura in sterilele depozitate Tn iazul de decantare de la Baia Mare a fost cuprinsa intre 120-400 ppm.
Astfel, Tn cazul foarte putin probabil al unei scurgeri, cantitatea de cianura din apa va reprezenta o mica parte
din ceea ce s-a intdmplat la Baia Mare.

Barajul propus pentru iazul de decantare a sterilelor si barajul sistemului secundar de retentie sunt proiectate in
mod riguros cu depasirea conditiilor impuse de reglementarile romanesti si internationale, cu capacitate de
inmagazinare a volumelor de apa rezultate ca urmare a unor precipitatii abundente si cu prevenirea
fenomenului de cedare a barajului datorita deversarii peste baraj, si a scurgerilor de cianura, precum si a
poluarii apelor de suprafata sau subterane aferente. Proiectul de la Baia Mare nu a fost proiectat la aceleasi
standarde nalte si nu a avut capacitatea necesara pentru a face fata evenimentului meteorologic extrem din
anul 2000.

Pentru a asigura o capacitate suficienta pentru evitarea deversarii peste dig, cota corespunzatoare fiecarei
etape de realizare a IDS este determinata ca suma a volumelor proiectate necesare pentru: (1) inmagazinarea
apei tehnologice si sterilelor de procesare la un volum de sterile de procesare in regim de exploatare normala si
cu volumul mediu al iazului de decantare; (2) inmagazinarea debitelor rezultate Tn urma a doua fenomene de
precipitatii maxime probabile si (3) asigurarea unei plaje de steril si a unei inaltimi de garda pentru protectia
impotriva valurilor, in fiecare stadiu al operatiunilor; un criteriu restrictiv pentru indl{imea de garda se bazeaza
pe debitul maxim de inundatie probabil la care se adauga 1 metru ca inali{ime de urcare a valurilor.

lazul de decantare a sterilelor a fost proiectat pentru a face fata celor mai critice fenomene de precipitatii
maxime probabile. Mai mult, pentru a garanta ca iazul de decantare poate inmagazina in orice moment debitele
rezultate Tn urma unui fenomen sever de precipitatii maxime probabile, acesta a fost de fapt proiectat pentru a
retine apele de viitura rezultate in urma a doua fenomene PMP consecutive. Prin urmare, iazul de decantare a
sterilului de la Rogia Montana este proiectat pentru a retine un volum total de viitura de peste patru ori mai mare
decét cel prevazut de normele romanesti si de 10 ori mai mare decét precipitatiile inregistrate la momentul
cedarii digului iazului de la Baia Mare. In cadrul barajului va fi construit un descarcator de siguranta, pentru
cazul putin probabil in care pompele se opresc din functionare ca urmare a unor intreruperi de curent sau
avarie, simultan cu un al doilea fenomen de precipitatie maxima probabila. Prin urmare, normele de proiectare a
iazului de decantare a sterilelor depasesc in mod semnificativ cerintele legale privind siguranta in functionare.
Aceasta pentru a se asigura ca riscurile asociate utilizarii Vaii Corna pentru depozitarea sterilului sunt mult sub
ceea ce este considerat ca sigur in viata de zi cu zi.

Barajul iazului de decantare a sterilului pentru proiectul Rosia Montana va fi construit prin metoda de inaltare in
ax, folosind anrocamente de imprumut si roca sterila — ceea ce este BAT. Studiul EIM descrie modul in care se
va construi barajul din roca solida, acesta fiind proiectat de MWH, una dintre cele mai renumite firme de
proiectare a barajelor din lume si analizat si avizat de experti atestati in iazuri din Romania. Inainte de
exploatare, barajul trebuie autorizat pentru functionare de catre Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor
(CONSIB). RMGC a angajat cei mai renumiti experti din lume pentru a asigura securitatea muncitorilor din
cadrul proiectului si a comunitatilor Tnvecinate. Digul de la Baia Mare a fost construit din sterile grosiere, nu din
anrocamente si astfel nu a putut face fata fenomenului meteorologic extrem din anul 2000.

lazul de la Rosia Montana va fi prevazut cu sistem de drenaj deasupra barajului de amorsare si un sistem de
bretele drenante, filtru granular si pompe — conform BAT — pentru a colecta, controla si monitoriza exfiltratiile.
Concret, iazul de decantare si barajul au fost proiectate la cele mai Tnhalte standarde pentru a preveni poluarea
apelor subterane si pentru a monitoriza permanent calitatea acestora si a izola toate exfiltratiile detectate - un
sistem care a fost verificat prin studii hidrogeologice. Tn mod concret, elementele de proiectare cuprind un
sistem de etansare a cuvetei IDS constituit din coluviu re-compactat care satisface conditia unei permeabilitati
de 1x10°® cm/sec, o diafragma de etansare in fundatia barajului de amorsare cu rolul de a controla infiltratiile, un
nucleu cu permeabilitate redusa la barajul de amorsare cu acelasi rol de control al infiltratiilor si un baraj si un
iaz de colectare a infiltratiilor sub piciorul barajului de sterile pentru colectarea si retentia tuturor debitelor de
infiltratii care ajung dincolo de axul barajului.




In ceea ce priveste managementul, iazul de la Baia Mare a fost incadrat in Categoria C - care nu necesita
supraveghere sau monitorizare speciala. Proiectul Rosia Montana este incadrat in Categoria A, ceea ce
fnseamna ca inainte de obtinerea autorizatiilor este necesara realizarea unui evaluari a impactului asupra
mediului cu detalii referitoare la conditiile initiale, impactul proiectului si masurile de atenuare, precum si masuri
ulterioare de monitorizare si raportare.

in sfarsit, proiectul de la Baia Mare nu dispunea de un Plan de management al cianurii. Prin comparatie,
proiectul Rosia Montana dispune de un Plan de management al cianurii care se conformeaza Codului
international de Management al Cianurii (CIMC) — BAT pentru proiectele actuale.

in plus, trebuie subliniat cd RMGC a dezvoltat cu privire la Proiectul Rosia Montana un plan complet si complex
de prevenire si combatere a poluarii accidentale, plan disponibil pe pagina de internet
(http://www.rmgc.ro/proiectul-rosia-montana/mediu/evaluarea-impactului-asupra-mediului-la-rosia-
montana.html), conform standardelor BAT sus-mentionate.
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