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Întrebare 
Petenta prezinta urmatoarele: "......zona Rosia Montana este deja un lac mare plin in procent foarte mare cu 
cianura rezultata din procesele ce au loc in urma mineritului din zona 
Ce stiti despre acesta ? 
Eu , in vara aceasta o sa ma duc in zona sa vad personal despre ce este vorba 
Locuiesc in Cluj Napoca, eu , familia si toti cei dragi mie 
Infiltratiile din acel lac pot ajunge usor in apa pe care o bem in Cluj 
Si nu as dori sa se intample asa ceva 
 
Atasament:  
Se anexează la solicitarea către SC RMGC SA 
 

Răspuns 
Rezultatul activităţilor din ultimele sute de ani din zona Roşia Montană, au lăsat puternice amprente asupra 
mediului. Ca urmare a acestui impact deosebit, atât ca intensitate cât şi ca durată în timp, comparativ cu multe 
alte regiuni ale României, este evident faptul că zona Roşia Montană rămâne departe de a fi caracterizată de 
indici de biodiversitate înalţi şi prin urmare nu se poate vorbi în nici un caz de un “teren încă neafectat sau cu 
afectări minore”. 
Metodele de exploatare minieră practicate în trecut au dus la poluarea solului şi a apelor de suprafaţă din zonă 
cu metale grele şi compuşi ai acestora. Rocile cu conţinut de sulf, în contact cu oxigenul şi apa, au dat nastere 
unei soluţii slabe de acid sulfuric, care a dizolvat metalele grele din rocă şi, împreuna cu acestea, a ajuns treptat 
în apele de suprafaţă sau în cele subterane, poluându-le. 
Din galeriile miniere vechi (totalizând aproximativ 140 km) se scurg în pârâul Roşia, în fiecare secundă, 20 litri 
de ape acide, iar de aici poluarea se propagă în aval pe zeci de km în râul Abrud şi în Arieş. 
Datorită acestor ape acide, pe câţiva km în aval pe cursul pârâului Roşia şi Abrud, flora şi fauna lipsesc aproape 
complet. Menţionăm că, cianurarea concentratelor obţinute la Roşia Montană se realiza la Baia de Arieş, o 
localitate situată la cca. 28 de km de Comuna Roşia Montană. Deşi sterilele de procesare nu erau denocivizate, 
cu alte cuvinte concentraţiile de cianură din sterile nu erau reduse înainte de descarcarea în iazurile de 
decantare, cianura s-a descompus de-a lungul timpului, astfel că în prezent în aceste iazuri cresc peşti, iar copiii 
se scaldă vara in apele iazurilor, cu toate că aceste iazuri au fost închise relativ recent, în perioada 2004 – 
2006.  
Prin implementarea proiectului de la Roşia Montană, nici măcar o picătură de apă contaminată nu va parăsi 
amplasamentul proiectului propus fără a fi tratată în prealabil 
Managementul apei în cadrul proiectului de la Roşia Montană prevede: 

• Înainte de începerea construcţiei proiectului, apele care nu au fost impactate de mineritul istoric şi care 
nu vor fi impactate de proiect vor fi deviate în jurul proiectului prin aşa numitele canale de deviere. 
Aceste canale de deviere vor deversa apa în aval de proiectul Roşia Montană. 

• Apele acide care în momentul actual se scurg libere în sistemul hidrografic, vor fi colectate în spatele 
Barajului de Captare Ape Acide Cetate, de unde vor fi pompate spre amplasamentul Uzinei de 
Procesare, unde vor fi tratate într-o Staţie de Epurare Ape Acide. 

• Apa tratată va fi fie utilizată în procesul tehnologic, fie descarcată în vaile Roşia şi Corna (în aval de 
baraje) pentru a menţine debitul ecologic al celor 2 pârâuri. 

• Alimentarea cu apă brută se va face din râul Arieş printr-un sistem de pompe şi conducte de transport. 
• Doar 15% din cantitatea de apă necesară proiectului va fi luată din râul Aries, restul de 85% va fi 

recirculată din iazul de decantare. 
• Toate scurgerile şi exfiltraţiile de pe sau din amplasamentele proiectului Roşia Montană vor fi captate şi 

tratate înainte de a fi eliberate în mediul natural. 
  

http://www.rmgc.ro/media/galerie-foto/56/261/arheologie/carpeni-zon%C4%83-protejat%C4%83-cl%C4%83dire-roman%C4%83.html


RMGC va lua de asemenea măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii, printre care: 
• Plantarea a 1000 de hectare de pădure în locul a celor aproximativ 250 hectare necesar a fi defrişate. 

Plantarea celor 1000 ha se va face înainte de defrişarea suprafeţelor forestiere; 
• Vom face operaţiuni de reabilitare şi vegetare progresive, pe toată durata proiectului; 
• Amenajarea unei reţele de coridoare de vegetaţie în interiorul şi între zonele de protecţie a mediului, 

care să permită migraţia speciilor; 
• Vom reduce la minim tăierile de arbori şi alte perturbări pe durata sezonului de înmulţire la păsări 

(aprilie-iulie); 
• Instalarea de facilităţi de microhabitat pentru păsări, mamifere mici, reptile şi amfibieni; 
• Realizarea unor lucrări de refacere/amenajare a cursurilor de apă; 
• Plantarea de specii native de-a lungul malurilor pârâurilor şi altor cursuri de apă, pentru a asigura 

condiţiile pentru înmulţire şi coridoarele de migraţie necesare faunei. 
 
Iazul de decantare a sterilelor de la Roşia Montană (IDS sau “iazul”) a fost proiectat în conformitate cu 
prevederile Directivei UE privind apele subterane (80/68/CEE) transpusă în legislaţia românească prin HG 
351/2005. IDS este, de asemenea, proiectat în conformitate cu Directiva UE privind deşeurile miniere 
(2006/21/CE), astfel cum se impune prin Termenii de referinţă stabiliţi de MMGA în mai 2005. În alineatele 
următoare se prezintă unele aspecte privind modul de conformare a iazului cu prevederile acestor directive. 
 
IDS este alcătuit dintr-o serie de componente individuale, care cuprind: 

• cuveta iazului de steril; 
• barajul de sterile; 
• iazul secundar de colectare a infiltraţiilor; 
• barajul secundar de retenţie; şi  
• puţuri de hidroobservaţie / puţuri de extracţie pentru monitorizarea apelor subterane, amplasate în aval 

de barajul secundar de retenţie. 
 

Toate aceste componente formează parte integrantă a iazului, fiind necesare pentru funcţionarea acestuia la 
parametrii proiectaţi. 
 
Directivele menţionate mai sus impun ca proiectul IDS să asigure protecţia apelor subterane. În cazul 
Proiectului Roşia Montană, această cerinţă este îndeplinită luând în considerare condiţiile geologice favorabile 
(strat de fundare a cuvetei IDS, a barajului IDS şi a barajului secundar de retenţie constituit din şisturi cu 
permeabilitate redusă) şi realizarea unui strat de etanşare din sol cu permeabilitate redusă (1x10-6 cm/sec) re-
compactat, sub cuveta IDS. Pentru mai multe informaţii, vezi Capitolul 2 din Planul F al Raportului EIM intitulat 
“Planul de management al iazului de decantare a sterilelor”. 
 
Stratul de etanşare din sol cu permeabilitate redusă va fi în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile 
(BAT), astfel cum sunt definite de Directiva UE 96/61 (IPPC) şi de Directiva UE privind deşeurile miniere.  
Proiectul iazului cuprinde şi alte elemente de proiectare suplimentare privind protecţia apelor subterane, după 
cum urmează: 

• O diafragmă de etanşare din material cu permeabilitate redusă (1x10-6 cm/sec) în fundaţia barajului de 
amorsare pentru controlul infiltraţiilor; 

• Un nucleu cu permeabilitate redusă (1x10-6 cm/sec) în barajul de amorsare pentru controlul infiltraţiilor; 
• Un baraj şi un iaz de colectare a infiltraţiilor sub piciorul barajului de sterile pentru colectarea şi retenţia 

debitelor de infiltraţii care ajung dincolo de axul barajului; 
• O serie de puţuri de monitorizare, mai jos de piciorul barajului secundar de retenţie, pentru 

monitorizarea infiltraţiilor şi pentru a asigura conformarea cu normativele în vigoare, înainte de limita 
iazului de steril. 

 
Pe lângă componentele de proiectare precizate mai sus, se vor implementa măsuri operaţionale specifice 
pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului. În cazul puţin probabil în care se va detecta apă poluată în 
puţurile de hidroobservaţie, mai jos de barajul secundar de retenţie, aceste puţuri vor fi transformate în sonde 
de pompaj pentru recuperarea apei poluate şi pomparea acesteia în iazul de decantare unde va fi încorporată în 

http://www.rmgc.ro/dezvoltare-durabila/angajamentul-fata-de-mediu/angajamentul-fata-de-mediul-inconjurator-la-rosia-montana.html
http://www.rmgc.ro/dezvoltare-durabila/angajamentul-fata-de-mediu/rezultate-mediu-in-2008-la-rosia-montana.html


sistemul de recirculare a apei la uzina de procesare a minereului aparţinând de Proiectul Roşia Montană, până 
când se revine la limitele admise de normativele în vigoare. 
 


