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Nume George Stoian

intrebare

Petentul este interesat de urmatoarele aspecte :

1) Care este suma de bani (si la ce banca a fost depusa) oferita drept garantie de catre RMGC in vederea
inchiderii si conservarii minei dupa incetarea exploatarii, precum si in vederea refacerii mediului ce va fi distrus?
In afara de promisiuni neonorate de nimic concret cum ar fi legal posibil sa se ia in calcul demararea unui
asemenea proiect?

2) De ce nu se desecretizeaza contractul de concesiune semnat intre anumiti fosti reprezentanti ai Statului
Roman si RMGC? Se stie ca un asemenea contract este ascuns opiniei publice doar atunci cand se incearca
acoperirea unor ilegalitati. In acest caz cum s-ar putea da acordul de mediu pentru un proiect care are o parte
dintre informatiile vitale "secretizate"?

3)In prezent exista alternative la metodele metalurgice de extrage a aurului bazate pe cianuri si arsenic. Noile
hydro metallurgical tehnologii se bazeaza pe carbon absorbant activ, cimentare, ionizare si precipitatie redusa.
Cum se poate lua in calcul oferirea acordului de mediu atata timp cat tehnologia ce se vrea a fi utilizata este
depasita si comporta riscuri ecologice incomensurabile?"

Raspuns

1. Conform Legii minelor nr. 85/2003 se va institui o garantie financiara pentru refacerea mediului (GFRM)
fnainte de crearea oricarei datorii. GFRM este reglementata de Legea Minelor nr. 85/2003, de Instructiunile
emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Normele de aplicare a Legii Minelor aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 1208/2003.

Conform legislatiei din Roméania, GFRM are doua sub-componente.

Prima subcomponenta se axeaza pe garantarea acoperirii costurilor preconizate pentru refacerea ecologica a
zonelor aferente functionarii obiectivului minier in anul respectiv, conform art. 133 din Hotararea Guvernului nr.
1208/2003.

Cea de-a doua subcomponenta defineste costurile estimative ale refacerii mediului cu ocazia inchiderii minei de
la Rosia Montana. Valoarea din GFRM destinata acoperirii costului de refacere finala a mediului se determina
ca o cota anuala din valoarea lucrarilor de refacere a mediului prevazute in proiectul de refacere a mediului si
programul de monitorizare pentru elementele de mediu post-inchidere. Acest program face parte din Programul
tehnic pentru inchiderea minei, un document ce trebuie aprobat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
("ANRM”).

Toate GFRM vor respecta regulile detaliate elaborate de Banca Mondiala si Consiliul International pentru
Minerit si Metale.

Costurile actuale de inchidere a proiectului Rosia Montana se ridica la 135 milioane USD, calculate pe baza
functionarii minei timp de 16 ani. Actualizarile anuale vor fi stabilite de experti independenti, in colaborare cu
ANRM, in calitate de autoritate guvernamentald competenta in domeniul activitatilor miniere. Actualizarile
asigura ca in cazul putin probabil de inchidere prematura a proiectului, in orice moment, GFRM reflecta
intotdeauna costurile aferente refacerii ecologice.
Acesta este costul capitalului initial pentru inchidere care va fi suportat in perioada de exploatare si in perioada
inchiderii. El nu include costurile curente de operare pentru intrefinerea si operarea instalatiilor de epurare a
apei. Costurile curente de operare pentru anii 22 la 26 sunt estimate la aproximativ 18 milioane USD, dar numai
in perioada de inchidere activa. Perioada de post-inchidere incepe in anul 27.
Actualizarile anuale cuprind urmatoarele patru elemente variabile:

e Modificari aduse proiectului care afecteaza obiectivele de refacere ecologica;

e Modificari ale cadrului legislativ din Romania inclusiv punerea in aplicare a directivelor UE;




e Tehnologii noi care Tmbunatatesc metodele si practicile de refacere ecologica;

o Modificari ale pretului unor produse si servicii esentiale pentru refacerea ecologica.
Odata finalizate aceste actualizari, noile costuri estimate pentru lucrérile de inchidere vor fi incluse in situatiile
financiare ale companiei RMGC si vor fi facute publice.
Conform legii, sunt disponibile mai multe instrumente financiare care sa asigure ca RMGC este capabila sa
acopere toate costurile de inchidere astfel incat autoritatile romane sa nu aiba o raspundere financiara cu privire
la refacerea mediului ca urmare a proiectului Rosia Montana.

Dispozitjile art. (5) alin. (4) din Legea Minelor nr. (85/2003), reglementeaza cu caracter imperativ obligatia de
confidentialitate cu privire la informatiile privind activitatile miniere, mentionand faptul ca ,autoritatea
competentd, titularii de licente/permise, precum si alte autoritati publice... au obligatia de a pastra
confidentialitatea asupra datelor si informatiilor [...] de care iau cunostinta in executarea atributiilor de serviciu,
pe toata durata activitatilor miniere, in conditiile prevazute de lege.”

n conformitate cu pct. 10 din Ordinul nr. (202/14.11.2003) privind aprobarea listei cu informatiile ce constituie
secret de serviciu in cadrul ANRM, emis in temeiul Legii nr. (182/2002) privind informatiile clasificate, sunt
incluse Tn categoria informatiilor ce constituie secrete de serviciu: ,licenta de dare in administrare sau
concesiune pentru exploatare si documentatile aferente acesteia.” Mentionam ca perimetrul concesionat
reprezinta o anexa la licentd, fiind parte integranta a acesteia.

Potrivit art. (39) din Legea nr. (182/2002) privind informatiile clasificate, ,incdlcarea normelor privind protectia
informatiilor clasificate atrage rdspunderea disciplinara, contraventionald, civild sau penald, dupa caz’.

In concluzie, obligatia pastrarii confidentialitatii revine atat autoritatii competente cat si titularului licentei miniere,
atat in temeiul legii, cat si in baza licentei si a acordurilor de confidentialitate incheiate intre S.C Rosia Montana
Gold Corporation S.A(RMGC) si ANRM potrivit prevederilor art. (12) din HG nr. (1208/2003) privind aprobarea
Normelor pentru aplicarea Legii Minelor nr. (85/2003)

Toate operatjunile de lesiere a minereului aurifer cu confinuturi scazute la scara industriala din intreaga lume
utilizeaza, intr-o anumita faza a procesului, cianura de sodiu ca agent de lesiere . Este un proces verificat cu
riscuri cunoscute si masuri cunoscute pentru managementul, minimizarea si atenuarea riscurilor. Aproximativ
90% din productia mondiala de aur din ultimii 20 de ani a fost realizata folosind cianura.

Tn ultimii 25 - 30 de ani, au existat preocupdri serioase pentru identificarea unui agent de lesiere care s&
fnlocuiasca cianura in procesul de lesiere a aurului si argintului. Aceste preocupari au fost generate de forte
economice in perioadele de criza a reactivului pe piata si mai recent, de motive ecologice si de siguranta ca
urmare a toxicitatii cianurii. Desi cercetarile continua, nu exista in prezent alternative realiste la cianura pentru
recuperarea aurului din minereuri cu continuturi scazute. De asemenea, cercetarile nu indica nici o tehnologie
care ar putea fi dezvoltata pentru utilizare la scara industriala Tn viitorul apropiat. Analiza aternativelor de
procese tehnologice indica faptul ca pentru un proiect robust, schema tehnologica preferata este utilizarea
legierii cu cianura a Tntregului minereu.

Variantele fara cianura sunt, pur si simplu, nefazabile pentru Rosia Montana din cauza caracteristicilor intrinseci
ale minereului cum ar fi confinutul, existenta sulfurilor si comportamentul aurului si argintului.

Tn capitolul 5 — Analiza Alternativelor - din Raportul EIM sunt descrise in detaliu metodele de preparare posibil a
se aplica minereurilor de la Rogsia Montana. Toate aceste teste metalurgice au fost executate de laboratoare
acreditate international pe probe tehnologice reprezentative (amestecuri de minereuri) pentru mineralizatia ce
va fi procesaté la Rosia Montana. Tncepand cu anul 2001, RMGC a efectuat numeroase teste tehnologice de
preparabilitate a minereului, analizand atat compozitia mineralogica a probelor, cat si fluxurile tehnologice
pentru a obtine cele mai eficiente randamente de extractie, atat pentru aur, cat si pentru argint. Particularitatile
zacamantului influenteaza in mod direct schemele tehnologice aplicabile procesarii minereului. Pe scurt, aceste
particularitati sunt descrise in cele ce urmeaza:

e zacamantul Rosia Montana este de dimensiuni mari si continuturi scazute. Metoda de procesare trebuie
sa permita prelucrarea unor cantitati mari pentru a se asigura beneficii economice corespunzatoare si
un proiect durabil care sa nu fie afectat de conditii economice schimbatoare.

e minereurile de la Rosia Montana, in afara de aur, confin cantitati semnificative de argint. Procesul
tehnologic ales trebuie sa permita si recuperarea argintului.




e minereurile de la Rosia Montana contin aur si argint asociate cu roci gazda atat cu continut, cat si fara
continut de sulfuri. Un procedeu prin care se trateaza roca gazda (silicatii) sau numai sulfurile va avea
ca rezultat randamente de extractie scazute si exploatarea necorespunzatoare a resursei.

S-au analizat douasprezece variante de scheme tehnologice pentru prelucrarea minereurilor de la Rosia
Montana, unele din aceste metode prevazand o concentrare prealabila a minereului inaintea lesierii cu cianura:

1) Procesarea intregului minereu prin procedeul CIL (carbon-in-leach);

2) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 150 um si lesierea cu cianura
a acestuia;

3) Flotarea intregului minereu, remacinarea la granulatia de 10 um si lesierea concentratului;

4) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 150 um si lesierea cu cianura
atat a concentratului cat si a sterilului de flotatie;

5) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 10 um si lesierea cu cianura
atat a concentratului cat si a sterilului de flotafie;

6) O concentrare a intregului minereu prin flotatie cu randament ridicat prin adaos de aer (oxigen) sub
presiune, remacinarea concentratului la 150 um si lesierea cu cianura a concentratului;

7) O concentrare a intregului minereu prin flotatie cu randament ridicat prin adaos de aer (oxigen) sub
presiune, remacinarea concentratului la 150 pym si lesierea cu cianura a concentratului si a sterilului
de flotatie;

8) O concentrare gravitationala, macinarea concentratului la finetea 50 um si cianurarea intensiva a
concentratului gravitational si lesierea sterilului gravitational,

9) O concentrare gravitationala, macinarea concentratului la finetea 10 uym si cianurarea intensiva a
concentratului gravitational si lesierea sterilului gravitational,

10) Lesiere in stiva a intregului minereu;

11) Flotarea concentratului si transportul concentratului la un tert in afara {arii;

12) Agenti de lesiere alternativi (tiosulfat, filtrare, precipitarea cuprului sau similar).

Testele si analizele comparative indica faptul ca alternativa CIL pentru tot minereul este considerata a fi cea mai
buna dintre alternativele evaluate. De asemenea, aceasta alternativa este considerata BAT (Best Available
Techniques) conform documentelor de referintda BREF aprobate de Comisia Europeana in 2009. Cianura gi
compusii acesteia vor fi supusi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX) considerat de asemenea conform
documentelor BREF ca find o tehnologie BAT, iar sterilele de procesare vor fi deversate Tn iazul de decantare
conform Directivei UE 2006/21/CE privind managementul deseurilor din industria miniera transpusa in legislatia
nationala prin H.G. nr. 856/2008.




