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ANEXA 1 
 
TABEL PENTRU CALCULUL PRESIUNII LA NIVELUL LOCALIT �� II 
INDUSE DE GUNOIUL DE GRAJD 

 
Registrul Nutrien �ilor la nivel de LOCALITATE     

Anul:   Data:      
Jude �ul:        

Comuna:        
Primar:        

PRODUC� IA DE NUTRIEN� I � I TRANSFERUL ACESTORA (în kg N/an)   

       

A. Gospod � rii       

Categoria de animale 
Greutatea 

medie 

Num� rul 
de 

animale   
Coeficientul 

de N 
Produc�ia de 

N  
Vi�ei  sugari 0-50   x 20   
Vi�ei (0.3–1 an) 50-250   x 35   
Bovine (1- 2 ani) 250-600   x 55   
Vaci de lapte >400  x 81   
Porci  98  x 13   
Porci la îngr�� at 68   x 11   
Porci la îngr�� at 90   x 15   
Scroafe gestante 125   x 10   
Scroafe cu purcei 170   x 38   
Vieri 160   x 13   
Oi/Capre 45   x 7   
P� s� ri reproduc�ie 1.8   x 0.36   
P� s� ri îngr�� at 0.9   x 0.36   
Cai  450 85 x 45   
Total gospod � rii      (A) 

       
B. Complexe zootehnice � i alte ferme ce necesit �  autoriza �ie de func �ionare   

Categoria de animale 
Greutatea 

medie 

Num� rul 
de 

animale   
Coeficientul 

de N 
Produc�ia de 

N  
Vi�ei  sugari 0-50   x 20   
Vi�ei (0.3–1 an) 50-250   x 35   
Bovine (1- 2 ani) 250-600   x 55   
Vaci de lapte >400   x 81   
Porci  98   x 13   
Porci la îngr�� at 68   x 11   
Porci la îngr�� at 90   x 15   
Scroafe gestante 125   x 10   
Scroafe cu purcei 170   x 38   
Vieri 160   x 13   
Oi/Capre 45   x 7   
P� s� ri reproduc�ie 1.8   X 0.36   
P� s� ri îngr�� at 0.9  X 0.36   
Cai  450   X 45   
Total ferme      (B) 
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C. Transferul nutrien �ilor c � tre � i dinspre comun �      

       kg N  
Gunoi de grajd expediat  c� tre alte comune (N 
echivalent)*           (C) 
Gunoi de grajd  adus din alte comune (N 
echivalent)*           (D) 

* a� a cum este raportat de fermele economice     

     kg N  

Produc �ia net �  de nutrien �i în comun �  ( A + B - C + D):      (E) 

       

CALCULAREA PRESIUNII MEDII A NUTRIEN � ILOR ÎN COMUN�     

       

A. Suprafa �a comunei       

Suprafa�a total�  a comunei    Ha (F)   

Suprafa�a total�  de teren agricol  Ha (G)   

Suprafa�a total�  de teren arabil    Ha (H)   

Suprafa�a total�  a p�� unilor    Ha (I)   

Suprafa�a zonei tampon    Ha (J)   

       

B. Presiunea medie a nutrien �ilor din gunoiul de grajd (kg N/ha)   

Pe ha de teren (E/F)        kg N/ha  

Pe ha de teren agricol (E/G)        kg N/ha  

Pe ha de teren arabil (E/H)        kg N/ha  

Pe ha de zon �  tampon (A/J)        kg N/ha  

 
Pe baza datelor din raport� rile statistice anuale pe care le efectueaz�  fiecare administra�ie 
local�  c� tre Direc�iile Jude�ene de Statistic�  recens� mintele anuale referitoare la num� rul de 
animale � i suprafe�ele agricole, completate cu date puse la dispozi�ie de complexele 
zootehnice, inclusiv date asupra transferului de gunoi de grajd între comune, registrul permite 
autorit�� ilor locale o evaluare rapid�  a situa�iei nutrien�ilor la orice moment. În mod special, 
registrul ofer�  date asupra presiunii nutrien�ilor în comun� , exprimat�  sub forma kg N/ha teren. 
În timp ce respectarea ratelor de gunoi de grajd maxim admise r� mâne responsabilitatea 
fermelor individuale, comuna poate utiliza registrul nutrien�ilor pentru direc�ionarea politicii de 
dezvoltare agricol� , în mod special în ceea ce prive� te efectivul de animale. 
Deoarece în practic�  gunoiul de grajd nu este uniform aplicat pe toat�  suprafa��  de teren 
teoretic disponibil� , în tabelul cadru anterior se calculeaz� , diferen�iat presiunea medie pe ha 
fa��  de totalul suprafe�ei agricole, arabile � i a terenului situat în cadrul unei zone tampon cu o 
raz�  de 2,5 km în jurul perimetrului intravilan. Aceasta ultim�  valoare corespunde distan�ei 
maxime la care gunoiul de grajd este în mod obi� nuit transportat de fermierii care nu dispun de 
mijloace mecanizate. 

·  Când presiunea medie a nutrien�ilor este mai mic�  de 100 kg N/ha/an nu sunt 
necesare m� suri speciale din partea autorit�� ilor locale, în afar�  de 
informarea � i consilierea fermierilor cu privire la obliga�iile ce ace� tia le au 
în leg� tur�  cu gestionarea gunoiului de grajd. 

·  Când presiunea medie este între 100 � i 170 kg N/ha/an comuna va trebui s�  
adopte m� suri corespunz� toare pentru a men�ine aceast�  valoare sub 170 kg 
N/ha/an � i pentru o cât mai uniform�  aplicare a gunoiului de grajd pe 
terenurile disponibile. 
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·  Când presiunea medie dep�� e� te 170 kg N/ha/an autorit�� ile locale trebuie s�  
ia m� surile necesare pentru reducerea presiunii, ori prin reducerea treptat�  a 
num� rului de animale � i extinderea suprafe�elor de aplicare a gunoiului de 
grajd, ori prin  transportul excesului de b� legar c� tre alte comune ce de�in 
suficient teren agricol pentru împr�� tierea acestuia, ori prin compostare. 
Dac�  se composteaz�  cantitatea de azot se reduce cu circa 20%. 
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ANEXA 2 
 
COEFICIEN � II PENTRU CALCULUL ECHIVALENTULUI ÎN UNIT �� I 
VIT �  MARE (UVM) A NUM � RULUI DE ANIMALE DIN 
EXPLOATA � IA AGRICOL �  

 

Specia 
Greutatea 
medie (kg) UVM 

Produc�ia anual�  de 
nutrien�i (kg) 

 (kg)  N P2O5 K2O 

Vi �ei sugari 0-50 0.247 20 4 14 

Vi �ei (0.3–1 an) 50-250 0,432 35 5 26 

Bovine (1- 2 ani) 250-600 0,679 55 20 43 

Vaci de lapte >400 1,000 81 15 54 

Porci  98 0,160 13 4 8 

Porci la îngr�� at 68 0,136 11 4 7 

Porci la îngr�� at 90 0,185 15 5 10 

Scroafe gestante 125 0,123 10 4 7 

Scroafe cu purcei 170 0,469 38 13 25 

Vieri 160 0,160 13 4 8 

Oi 45 0,086 7 1 5 

P� s� ri 
reproduc�ie 1,8 0,004 0,36 0,18 0,18 

P� s� ri îngr�� at 0,9 0,004 0,36 0,07 0,1 

Cai  450 0,556 45 8 28 
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ANEXA 3  
CALENDARUL DE INTERDIC � IE PENTRU APLICAREA ÎNGR ��� MINTELOR 
 

L   u   n   a 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

Stadiul 
ocup� rii 

terenurilor 
cu culturi 

În
gr

���
m

ân
t 

 
1 

 
15 

 
31 

 
1 

 
15 

 
30 

 
1 

 
15 

 
31 

 
1 

 
15 

 
30 

 
1 

 
15 

 
31 

 
1 

 
15 

 
30 

 
1 

 
15 

 
31 

 
1 

 
15 

 
31 

 
1 

 
15 

 
30 

 
1 

 
15 

 
31 

 
1 

 
15 

 
30 

 
1 

 
15 

 
31 

G                                     
M                                     

Soluri 
necultivate 
 L                                     

G                                     
M                                     

Culturi 
înfiin�ate 
toamna L                                     

G                                     
M                                     

Culturi 
înfiin�ate 
prim� vara L                                     

G                                     
M                                     

 

�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  

Culturi de 
ierburi 
perene**  L                                     

 
**înfiin�ate de peste 6 luni 
G - gunoi de grajd 
M – mrani��  
L – dejec�ii lichide  
  

- perioad�  interzis�  pentru împr�� tierea îngr��� mintelor 
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Data medie de apari� ie a primei zile de înghe� 
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Data medie de apari� ie a ultimei zile de înghe�
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ANEXA 4 
 
GHID PENTRU SELECTAREA SISTEMULUI DE COLECTARE A 
GUNOIULUI DE GRAJD DIN LOCALITATE 

 
Depozitarea � i procesarea colectiv�  a gunoiului de grajd � i a altor resturi organice, de exemplu 
pe platforme comunale, poate fi o alternativ�  interesant�  la depozitarea individual� , îns�  cele 
dou�  sisteme nu e necesar s�  se exclud�  reciproc � i pot fi complementare. 
Chiar dac�  depozitarea colectiv�  are o serie de avantaje, aceste sisteme nu sunt întotdeauna 
cea mai bun�  op�iune. Aceasta se poate vedea în tabelul urm� tor, unde sunt date argumente 
pro � i contra pentru ambele sisteme referitor la o serie de criterii de evaluare 

Criteriu de 
evaluare 

Depozitare colectiv�  Depozitare individual�  

Loca�ie Cea mai bun�  alegere se face în 
func�ie de topografie, distan�a 
fa��  de case, câmpuri, fântâni � i 
ape de suprafa�� , aspecte legate 
de miros � i s� n� tate, tipul de sol 

Spa�iul este restrâns la suprafa�a 
din gospod� rie, probleme legate 
de miros, vecin� tatea fântânilor 

Costul investi�iei Investi�ie important�  la nivel  
colectiv, cost sc� zut pe m3 
capacitate 

Necesit�  investi�ie individual� , 
cost mai mare pe m3, dar tipul de 
depozitare poate fi adaptat în 
func�ie de nevoile � i posibilit�� ile 
individuale. 

Calitatea 
spa�iilor de 
depozitare 

Spa�ii de depozitare de calitate, 
cu risc minim de poluare a 
mediului � i între�inere 
corespunz� toare 

Depinde în cea mai mare m� sur�  
de capacit�� ile manageriale � i 
financiare  individuale ale 
proprietarului. 

Calitatea 
gunoiului de 
grajd 

O calitate bun�  poate fi 
men�inut�  dac�  se aplic�  tehnici 
corespunz� toare de compostare; 
compozi�ia compostului poate fi 
analizat�  la costuri rezonabile 

Calitatea depinde de origine 
(specie), amestecul cu alte 
reziduuri menajere, tehnicile de 
compostare, cantit�� i prea mici 
pentru analiza calit�� ii 
compostului la costuri 
rezonabile. 

Riscul de 
poluare a 
mediului 

Poluarea mediului controlabil�  
prin planuri � i ac�iuni. 
Controlul public poate fi 
asigurat cu relativ�  u�urin�� . 
Gunoiul de grajd neutilizat 
poate fi valorificat pe terenurile 
suplimentare din câmp. 

Multe opera�iuni prezint�  risc de 
poluare. Supravegherea public�  
este dificil� . 

Necesarul 
mijloacelor de 
transport 

Combinarea transportului 
colectiv cu cel individual. 
Posibilitatea de dezvoltare a 
avantajelor la sc� ri mai mari. 
Sunt necesare deplas� ri c� tre � i 
dinspre spa�iile de depozitare. 

Transport doar c� tre terenurile 
din câmp. Responsabilitate 
individual� .  
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Criteriu de 
evaluare 

Depozitare colectiv�  Depozitare individual�  

Responsabilitate Responsabilitate la nivel de 
comun�  dac�  înc� rc� tura este 
contaminat�  cu materiale 
periculoase sau 
necorespunz� toare, atâta vreme 
cât sursa nu poate fi 
identificat� . 

Fiecare produc� tor este 
responsabil pentru propria 
produc�ie. 

Dreptul de 
proprietate 

Necesit�  un sistem de evaluare 
� i redistribuire a gunoiului de 
grajd. 

Fiecare produc� tor este 
proprietarul materialelor � i 
nutrien�ilor con�inu�i, sau le 
poate ceda altora dup�  propria 
voin�� . 

Supraveghere Necesit�  o supraveghere 
permanent�  pentru asigurarea 
calit�� ii materialului � i pentru 
asigurarea redistribuirii corecte 
a produsului final. 

Nu necesit�  m� suri speciale. 

Costurile de 
gestiune � i 
administrare 

Costuri permanente de personal 
în administra�ie � i management. 

Costuri individuale reduse. 

Rela�ia cu 
planul comunal 
de gestiune a 
reziduurilor 

Managementul gunoiului de 
grajd poate fi integrat în planul 
comunal de colectare � i 
depozitare a reziduurilor la 
costuri suplimentare relativ 
reduse. 

Volum mai mic de resturi 
organice de colectat � i procesat 
în instala�iile colective. 

Managementul 
nutrien�ilor în 
gospod� riile 
non-agricole 

Nutrien�ii din gunoiul de grajd 
� i alte resturi organice 
provenite din gospod� riile non-
agricole poate fi colectat � i 
procesat pentru utilizare de 
c� tre al�i fermieri. 

Proprietarii de gospod� rii non-
agricole pot fi refractari fa��  de o 
investi�ie individual�  pentru 
depozitarea � i compostarea 
resturilor organice. 

 
În func�ie de condi�iile locale, autorit�� ile pot opta pentru sistemul individual sau pentru cel 
colectiv. În multe cazuri, cea mai bun�  solu�ie este o combina�ie a celor dou� . 
 
Chiar dac�  sistemul comunal de depozitare � i redistribuire prezint� , f� r�  urm�  de îndoial� , un 
num� r de avantaje fa��  de sistemul individual, investi�ia necesar�  unui astfel de sistem nu se 
justific�  întotdeauna. Acesta este cazul când: 

·  Cantit�� ile de gunoi de grajd sunt prea mici (o platform�  standard are o 
capacitate de cel pu�in 3000 tone) 

·  Gospod� riile sunt dispuse pe o suprafa��  întins� . 

·  Forma localit�� ilor componente este de a� a natur�  încât distan�ele de la 
gospod� rii la platform�  � i/sau de la platform�  la terenurile agricole ar fi 
prea mare, acesta fiind cazul satelor lineare situate pe v� i sau în lungul 
drumurilor principale. 

A� adar, sistemul comunal de depozitare este aplicabil sau preferabil în acele cazuri când una 
sau mai multe din urm� toarele condi�ii este îndeplinit� : 
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·  Localit�� ile componente au o distribu�ie a caselor de tip concentrat sau 
adunat, o cantitate a� teptat�  de gunoi de grajd de cel pu�in 3000 tone de 
colectat de pe o distan��  rezonabil�  (2,5 km). Luând în calcul o perioad�  de 
depozitare de � ase luni pe an, aceasta înseamn�  c�  produc�ia total�  anual�  
de b� legar trebuie s�  fie de minim 6000 de tone. 

·  Comuna poate oferi servicii de transport a gunoiului de grajd la � i de la 
platform� , sau fermierii dispun de mijloace de transport corespunz� toare. 

·  Gestionarea gunoiului de grajd poate fi integrat�  în schema de colectare � i 
procesare a resturilor menajere deja existent� . 

·  Comuna poate utiliza anumite spa�ii amplasate favorabil, de exemplu un 
complex zootehnic dezafectat din apropierea centrului localit�� ii 

·  Micile ferme nu pot investi în construirea de spa�ii de depozitare 
individuale. 

Costuri 
 
Costul unei platforme de gunoi de grajd va depinde de m� rime, tipul materialelor utilizate, dar 
� i de condi�iile locale ale pie�ii pentru for�a de munc�  � i materiale. 
 
Pentru ob�inerea de rezultate adecvate la pre�ul cel mai bun posibil, contractele pentru 
realizarea lucr� rilor de construc�ie vor fi acordate pe baza procedurii de ofertare, în 
conformitate cu legisla�ia în vigoare. 
 
Costul pentru construc�ia unei platfome de gunoi de grajd, inclusiv gardul aferent, poate fi 
estimat în linii mari la 30-40 euro pentru fiecare ton�  a capacit�� ii de stocare. Acest pre� nu 
include costul achizi�iei terenului, deoarece se presupune c�  platforma va fi construit�  pe 
terenul comunal. Pre�ul poate varia considerabil de la un loc la altul � i de la un an la altul. 
Dac�  sunt utilizate materiale � i tehnici corespunz� toare, ar trebui luat�  în calcul o perioad�  de 
depreciere de 20 de ani. 
 
Costul anual de între�inere a unei platforme standard (f� r�  costul transportului materialelor 
c� tre � i dinspre platform� ) se compune din urm� toarele elemente: 
 

 Cost de achizi� ie 
(euro) 

Perioad�  de 
amortizare 

Cost anual 
(euro) 

Personal    
Supraveghere � i 
între�inere  

n.a. n.a. 4.800 

Administra�ie 
(0.5 FTE) 

n.a. n.a. 3.000 

Echipamente    
Inc� rc� tor orizontal 75.000 10 ani 7.500 
Pompa de ap�  2.500 10 ani 250 
Cistern�  10.000 10 ani 1.000 
Consumabile    
Combustibil n.a. n.a. 4.000 
Electricitate n.a. n.a. 150 
Diverse n.a. n.a. 1.000 
Total   21.700 
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ANEXA 5 
GHID PENTRU AMPLASAREA � I REALIZAREA PLATFORMELOR 
COMUNE DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD 

 

Scurt�  descriere 

O platform�  de gunoi de grajd este o construc�ie relativ simpl�  alc� tuit�  dintr-o podea de 
beton p� trat�  sau dreptunghiular� , înconjurat�  în trei p� r�i de pere�i de beton înal�i de 
aproximativ 2m. Pot fi folosite � i alte materiale, dar betonul este mai durabil, ofer�  condi�ii 
mai bune pentru manevrarea utilajelor � i garan�ii împotriva pierderilor accidentale de 
nutrien�i. 
Rolul platformei este de depozitare temporar� , în bune condi�ii tehnologice � i ecologice, a 
dejec�iilor solide � i semi-solide provenite de la animale, amestecate sau nu cu alte reziduuri 
organice cum ar fi resturile menajere sau de pe urma culturilor, înainte ca acestea s�  fie 
împr�� tiate pe terenurile agricole. 
În afar�  de rolul de depozitare, platforma este utilizat�  � i pentru amestecarea � i compostarea 
gunoiului de grajd într-un produs mai omogen, mai stabil � i mai valoros. De aceea, 
dimensiunile platformei trebuie s�  fie suficiente nu numai pentru depozitare, ci � i pentru 
r� sturnarea gunoiului de grajd a� ezat în gr� mezi de dimensiuni asem� n� toare. 
Platformele comunale de gunoi de grajd sunt foarte utile acolo unde condi�iile de depozitare 
individual�  nu exist�  sau nu ofer�  suficient�  siguran�� , sau unde este necesar�  co-procesarea 
unor cantit�� i mari de reziduuri organice menajere. Platforma poate fi utilizat� , de asemenea, 
� i pentru depozitarea, în compartimente separate, a altor tipuri de de� euri, cu excep�ia celor 
periculoase, pentru diminuarea riscului de contaminare a terenurilor agricole cu produse 
d� un� toare. 
Pentru captarea lichidelor provenite din gunoiul de grajd, platforma trebuie dotat�  cu un canal 
de-a lungul p� r�ii deschise a platformei, pentru direc�ionarea lichidelor c� tre un bazin de 
colectare, suficient de mare pentru a re�ine toate aceste lichide � i eventualele precipita�ii în 
exces ce cad pe suprafa�a platformei. Lichidele colectate pot fi aplicate pe terenurile agricole 
sau pot fi reîncorporate în gr� mada de gunoi de grajd sau de compost. 
Dincolo de construc�ia de beton în sine, platforma ar trebui echipat�  cu urm� toarele elemente: 

·  gard pentru controlul accesului; 

·  utilaje de înc� rcare � i r� sturnare a gunoiului de grajd (de ex: inc� rc� tor 
orizontal); 

·  utilaje de pompare � i/sau aplicare a lichidelor pentru recircularea sau 
aplicarea acestora pe terenurile agricole; 

·  o anex�  ca ad� post � i birou pentru administratorul platformei; 

·  ap� , electricitate � i surs�  de combustibil. 

Caracteristicile generale ale unei platforme de gunoi sunt ilustrate în urm� toarele fotografii, 
realizate la platforma comunei Independen�a. 
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Foto nr.1: Imagine de ansamblu 

 

Foto nr.2: Desc� rcarea gunoiului de grajd pe platform�  
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Foto nr. 3: Compartimente separate pentru colectarea altor tipuri de de�euri 
menajere 

 

Foto nr. 4: Imagine asupra canalului ce dirijeaz�  lichidele c� tre bazinul de 
reten�ie 
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Foto nr. 5: Bazinul  de reten�ie a lichidelor � i cisterna  pentru golirea acestuia 
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Alegerea loca�iei 

Cum se alege loca�ia potrivit�  ? 

Loca�ia ideal�  pentru o platform�  de gunoi se stabile� te dup�  urm� toarele criterii 

�  Drepturile de proprietate: platforma ar trebui construit�  de preferin��  pe teren 
comunal. 

�  Acces: platforma ar trebui localizat�  într-un perimetru u� or accesibil pentru 
mijloacele de transport obi� nuite: camioane, tractoare, c� ru�e etc. 

�  Distan�a fa��  de centrul satului: platforma ar trebui situat�  cât mai aproape de 
gospod� rii, pentru a reduce costurile de transport, dar suficient de departe încât 
s�  nu constituie surs�  de disconfort pentru popula�ie (miros, zgomot, aspect 
vizual etc). 

�  Suprafa�a: platforma ar trebui ridicat�  pe o suprafa��  dreapt�  în scopul reducerii 
costurilor de construc�ie � i pentru a facilita managementul ulterior. 

�  Riscul de inunda�ie: platforma nu trebuie situat�  în zon�  cu risc de inunda�ie 
sau precipita�ii excesive. 

�  Distan�a fa��  de cursurile de ap� : platforma trebuie situat�  la minim 100 m de 
orice curs sau corp de ap�  în scopul reducerii riscului de poluare accidental� . 

�  Distan�a fa��  de terenurile agricole: ar trebui s�  fie cât mai mic�  pentru 
diminuarea costurilor de transport. 

Utilizarea facilit�� ilor existente – reabilitarea gropilor de gunoi 

Dac�  constrângerile legale � i financiare permit, se poate face uz de facilit�� ile existente, dac�  
sunt pozi�ionate favorabil, de exemplu foste complexe zootehnice situate lâng�  centrul satului 
sau în apropierea terenurilor agricole. 
Pe de alt�  parte, construc�ia platformei de gunoi de grajd se poate realiza pe locul actualelor 
gropi de gunoi, oferindu-se astfel oportunitatea de reabilitare � i îmbun� t�� ire a locului de 
depozitare a de� eurilor. 
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Capacitatea necesar�  

Dimensiunea platformei ar trebui stabilit�  în func�ie de cantitatea de b� legar � i alte resturi 
menajere organice, ce se estimeaz�  a fi produs� . 
În mod obi� nuit, materialele vor fi depozitate pe o grosime maxim�  de aproximativ 1,5-2m, 
ceea ce înseamn�  c�  pentru fiecare m3 de material trebuie prev� zut�  o suprafa��  net�  de 0,5-
0,75 m2. 
Luând în calcul � i suprafa�a necesar�  pentru mutarea gr� mezilor de material în timpul 
procesului de compostare, suprafa�a total�  ar trebui s�  fie de 1,5-2 ori  mai mare decât 
suprafa�a net� . 
Pentru estimarea spa�iului necesar în func�ie de num� rul de animale, se pot utiliza urm� torii 
coeficien�i. Pentru ad� ugarea altor tipuri de reziduuri organice, menajere sau nu, va fi nevoie 
de suplimentarea spa�iului de depozitare. 

Tabelul nr.A5-1:  Cantit�� ile anuale de dejec�ii � i nutrien�i pe specii de animale 

Specia 
Greutatea 
medie (kg) 

Produc�ia 
anual�  de 
dejec�ii 

(kg) 

Volumul 
anual al 

dejec�iilor 
(l) 

Produc�ia anual�  de 
nutrien�i 

 (kg) (kg) (liter) N P2O5 K2O 

Vi �ei sugari 0-50 2.817 3.521 20 4 14 

Vi �ei (0.3–1 an) 50-250 4.930 6.162 35 5 26 

Bovine (1- 2 ani) 250-600 7.746 9.683 55 20 43 

Vaci de lapte >400 11.408 14.261 81 15 54 

Porci  98 1.733 2.167 13 4 8 

Porci la îngr�� at 68 1.467 1.833 11 4 7 

Porci la îngr�� at 90 2.000 2.500 15 5 10 

Scroafe gestante 125 1.333 1.667 10 4 7 

Scroafe cu purcei 170 5.067 6.333 38 13 25 

Vieri 160 1.733 2.167 13 4 8 

Oi 45 843 1.054 7 1 5 

P� s� ri 
reproduc�ie 

1,8 18 22 0,36 0,18 0,18 

P� s� ri îngr�� at 0,9 12 15 0,36 0,07 0,1 

Cai  450 9.000 12.857 45 8 28 
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Construc�ie � i echipamente 

Reguli generale de construc�ie 

Podeaua platformei trebuie s�  fie de a� a natur�  încât s�  nu permit�  sub nici o form�  infiltra�ii 
sau scurgerea prin cr� p� turi. Cea mai bun�  solu�ie pentru o depozitare în siguran��  a gunoiului 
de grajd o reprezint�  betonul armat. 
Construc�ia platformei trebuie s�  îndeplineasc�  câteva condi�ii minime: 

·  Înainte de turnarea pl� cii de beton, partea superioar�  a solului trebuie 
îndep� rtat�  � i înlocuit�  cu un strat de nisip. Stratul de nisip va fi compactat 
corespunz� tor. 

·  Sub placa de beton, un strat de beton de rezisten��  trebuie turnat, cu o 
grosime de cel pu�in 50 mm � i care s�  sus�in�  cel pu�in 200 kg de ciment pe 
m3 de beton. 

·  Placa de beton ar trebui s�  fie de cel pu�in 150 mm grosime � i s�  fie 
prev� zut�  cu câte o plas�  de sârm�  de 8-150 pe partea superioar�  � i 
inferioar� . Arm� tura de o�el este de preferat s�  fie de tipul FEB 500. Se pot 
ad� uga betonului agen�i de etan� are pentru o total�  impermeabilizare a 
podelei � i pere�ilor. Când podeaua este realizat�  din dou�  sau mai multe 
pl� ci, între acestea trebuie instalate leg� turi complet impermebile. 

·  Pe cel pu�in trei p� r�i ale podelei trebuie ridica�i pere�i de beton sau zid� rie 
cu o în� l�ime de cel pu�in 0,5m, leg� tura cu podeaua trebuind s�  fie 
impermeabil� . 

·  Partea deschis�  a podelei trebuie dotat�  cu un canal de colectare a 
lichidelor, cu o l�� ime de cel pu�in 30 cm � i 10 cm adâncime. 

·  Canalul trebuie legat la un bazin de reten�ie, suficient de mare pentru a 
colecta lichidele provenite din gunoiul de grajd � i precipita�iile c� zute pe 
platform� . Bazinul trebuie construit în a�a fel încât s�  nu permit�  nici un fel 
de scurgere accidental� . 

Toate materialele � i metodele de construc�ie trebuie s�  fie în acord cu standardele na�ionale 
privind construc�iile industriale. 

 

Echipamente 

Urm� toarele echipamente sunt necesare la exploatarea platformei: 

·  Gard: locul trebuie îngr� dit pentru prevenirea accesului necontrolat al 
persoanelor ce descarc�  pe platform�  gunoiul de grajd sau alte reziduuri sau 
al fermierilor ce vin s�  colecteze compostul rezultat, pentru asigurarea unei 
bune calit�� i a materialelor introduse pe platform�  � i a unei distribuiri 
corespunz� toare a compostului. 

·  Camioane pentru colectare/distribuire: autorit�� ile locale pot pune la 
dispozi�ie mijloace de transport a materialelor la � i de la platform�  când 
fermierii nu dispun de astfel de mijloace sau când distan�ele sunt prea mari. 

·  Inc� rc� tor orizontal (Fadroma): înc� rc� torul orizontal este necesar pentru 
r� sturnarea periodic�  a gr� mezilor � i pentru înc� rcarea compostului în 
camioane. 
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·  Pomp�  de ap�  � i cistern�  pentru depozitarea lichidelor: este necesar un 
sistem de pompare adecvat, pentru recircularea lichidelor din bazinul de 
reten�ie în gr� mezile de compostare, sau pentru pomparea acestora într-o 
cistern�  în vederea aplic� rii pe terenurile agricole. 

Exploatarea platformei comunale de gunoi de grajd 

Exploatarea platformei de gunoi trebuie s�  se afle strict sub control pentru siguran��  , în 
sensul c� : 

·  în compost nu ajung materiale periculoase, 

·  la realizarea compostului sunt folosite numai materiale corespunz� toare, 

·  materialele sunt aduse numai de persoane autorizate 

·  depozitarea � i procesarea materialelor organice se realizeaz�  într-un mod 
sistematic pe principiul primul intrat, primul ie� it 

·  prezen�a unor cantit�� i mari de b� legar � i alte reziduuri organice nu produce 
disconfort sau riscuri pentru lucr� torii de pe platform� , vizitatorilor sau 
celor din vecin� tate, 

·  platforma nu prezint�  nici un pericol pentru apa subteran� , apa de suprafa��  
sau alte componente ale mediului, 

·  materialul compostat este redistribuit utilizatorilor într-un mod corect agreat 
de utilizatori (de exemplu în func�ie de cantitatea de gunoi de grajd depus). 

În practic�  aceasta înseamn�  c�  regulile de func�ionare ce trebuie trasate sunt legate de orele 
de func�ionare, cantit�� ile � i tipurile de materiale acceptate etc, de faptul c�  accesul poate fi 
permis numai în prezen�a operatorului, de necesitatea �inerii unui registru de intr� ri � i ie� iri. 
Deoarece condi�iile � i op�iunile alese de autorit�� i pot diferi mult de la o comun�  la alta, nu se 
poate realiza o schem�  standard de aplicat tuturor comunelor. 
 

Impactul poten�ial al construc�iei � i func�ion� rii platformei de gunoi asupra mediului  

Dac�  toate precau�iile necesare sunt luate, impactul imediat asupra mediului, al construc�iei � i 
exploat� rii platformei va fi limitat � i poate fi împ� r�it în dou�  categorii, impactul construc�iei 
� i impactul exploat� rii. 
Efectele negative pe care activit�� ile de construc�ie le pot avea asupra mediului sunt 
prezentate mai jos: 

·  Praf, zgomot � i eroziunea solului în timpul activit�� ilor de construc�ie. 

·  Depozitarea necorespunz� toare a molozului. 

·  Manevrarea riscant�  a materialelor de construc�ie periculoase (ex: azbest), 
unde acestea sunt utilizate. 

·  Impact poten�ial asupra copacilor � i vegeta�iei. 

·  Înc� rcarea râurilor cu sedimente dac�  traversarea acestora este necesar� . 

·  Practici nesigure în timpul opera�iilor de construc�ie. 

·  Impact negativ posibil asupra unor cl� diri cu importan��  cultural� . 

Efectele negative posibile ale opra�iunilor de exploatare a platformei au fost identificate ca 
fiind: 

·  Scurgere posibil�  a materialelor de pe platforma comunal�  dac�  construc�ia 
nu a fost f� cut�  corespunz� tor. 
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·  Împr�� tiere necorespunz� toare a gunoiului de grajd pe terenurile agricole 
dac�  codul de bune practici agricole nu este respectat. 

·  Cur�� are � i management necorespunz� tor a platformelor individuale � i 
colective. 

·  Apari�ia mirosului nepl� cut � i zgomotului dac�  pompele de ap�  uzat�  � i 
echipamentele de tratare sunt între�inute necorespunz� tor. 

·  Impact poten�ial asupra corpurilor de ap�  receptoare dac�  calitatea 
efluen�ilor de ap�  uzat�  nu este asigurat� . 

·  Scurgerea din fosele septice � i instala�iile sanitare dac�  acestea nu sunt 
între�inute corespunz� tor. 

·  Depozitarea ilegal�  a resturilor toxice sau periculoase pe platformele 
comunale (materiale pentru care platforma nu a fost realizat� ). 

·  Supra-acumularea materialelor de plastic, sticl�  sau alte reziduuri 
reciclabile pe platforma comunal�  datorit�  unor deficien�e ale sistemului de 
colectare. 

Aceste riscuri trebuie anticipate înainte de implementarea proiectului � i introduse m� suri de 
remediere înc�  din stadiul de proiectare, în timpul activit�� ii de planificare � i supraveghere a 
construc�iei, cât � i în timpul opera�iilor de utilizare a platformei. 
Autorit�� ile locale vor pune la dispozi�ie, în acord cu legisla�ia în vigoare, personal local 
pentru supravegherea � i monitorizarea zilnic�  a lucr� rilor de construc�ie. Ei au de asemenea � i 
datoria de con� tientizare a contractorilor asupra standardelor de mediu. 
Planurile pentru fiecare construc�ie vor include m� suri pentru protejarea mediului în timpul 
lucr� rilor anexe contruc�iei sau în timpul exploat� rii platformei. 

Autoriza�ia de construc�ie � i func�ionare 

Construc�ia platformei va necesita mai multe avize � i autoriza�ii. Autorit�� ile locale au 
obliga�ia întocmirii documenta�iei necesare, urmând urm� torii pa� i: 

·  clarificarea statutului legal al terenului prev� zut pentru viitoarea 
construc�ie, prin asigurarea faptului c�  toate amenaj� rile se vor face pe teren 
public � i c�  nu va exista nici o înc� lcare de proprietate; 

·  preg� tirea unei documenta�ii tehnice pentru construc�ie (aceast�  
documenta�ie trebuie s�  con�in�  de asemenea � i descrierea activit�� ilor de 
supraveghere � i monitorizare a lucr� rilor); 

·  depunerea cererii pentru ob�inerea Certificatului de Urbanism de la 
autorit�� ile jude�ene, � i ob�inerea tuturor aprob� rilor inclusiv acordul de 
mediu, a� a cum se precizeaz�  în Certificatul de Urbanism 

Dac�  este cazul, autorit�� ile locale trebuie s�  ob�in�  autoriza�ii speciale pentru treversarea 
râurilor sau lucrul în sau în apropierea arealelor protejate. 

Evaluarea impactului asupra mediului 

Chiar dac�  construc�ia � i exploatarea platformei comunale de gunoi de grajd nu necesit�  un 
studiu privind impactul asupra mediului în conformitate cu actuala legisla�ie (195/2005), un 
acord de mediu trebuie ob�inut de la Agen�ia local�  de Protec�ia Mediului (APM), înainte de 
începerea lucr� rilor de construc�ie. 
Acordul de mediu poate fi ob�inut numai dup�  o serie de studii de impact înso�ite de dezbateri 
publice, cele din urm�  fiind considerate o etap�  important�  a procedurii. Este necesar�   
organizarea dezbaterilor publice � i ob�inerea sprijinului � i colabor� rii din partea popula�iei 
pentru realizarea investi�iei. 
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Impactul poten�ial, m� surile de ameliorare � i sistemul de monitorizare necesar trebuie 
eviden�iate în cadrul acestui proces. Dup�  demararea proiectului, este necesar�  ob�inerea unei 
autoriza�ii de mediu. Aceasta se va ob�ine dup�  ce personalul APM va verifica conformitatea 
cu prevederile acordului de mediu. F� r�  aceste certificate, luc� rile nu pot fi demarate. Acordul 
de mediu se poate ob�ine simultan cu alte avize necesare, îns�  autoriza�ia de mediu este 
acordat�  numai dup�  ob�inerea unor aprob� ri, acordul Administra�iei Na�ionale a Apelor fiind 
cel mai important. 

Planurile de management pentru protec�ia mediului 

Planurile de management pentru protec�ia mediului descriu impactul poten�ial al construc�iei 
� i exploat� rii platformei de gunoi asupra diverselor componente ale mediului � i specific�  
m� surile necesare pentru evitarea sau diminuarea oric� ror efecte negative ale proiectului. 
 
ÎN TIMPUL CONSTRUC � IEI 
 
Faza lucr� rilor de construc�ie este limitat�  în timp. Durata medie de construc�ie a unei 
platforme de gunoi este de 3 luni, durata minim�  de 2 luni � i cea maxim�  de 4 luni, în func�ie 
de condi�iile meteorologice. Reabilitarea infrastructurii pentru apa rezidual�  poate dura între 6 
� i 12 luni. 
 

Componenta 
mediului 

Impact  M� suri de ameliorare Responsabilitatea 
institu � ional�  

Solul  Contaminare cu materiale 
reziduale 

Protejarea suprafe�ei solului în 
timpul construc�iei; controlul � i 
cur�� area zilnic�  a locului de 
construc�ie; servicii de evacuare 
corespunz� toare a reziduurilor. 

Contractorul 

Apa Înfundarea sistemelor de 
drenaj 
Introducerea de reziduuri 
periculoase 

Aten�ie special�  acordat�  
drenajului, depozit� rii 
corespunz� toare a uleiurilor � i a 
altor reziduuri periculoase; 
Reabilitarea instala�iilor 
sanitare, inclusiv sisteme 
adecvate de evacuare a apelor 
reziduale � i sisteme de 
canalizare. 

Contractorul 

Calitatea aerului  Praf în timpul lucr� rilor de 
construc�ie 

Controlul prafului cu ajutorul 
apei sau prin alte mijloace, dac�  
problema este evident� . 

Contractorul  

Zgomotul Zgomotul în timpul 
lucr� rilor de construc�ie 

Limitarea perioadei de 
construc�ie între anumite ore 

Contractorul 

Mediul social Posibile inconveniente 
pentru zonele locuite 

Echipamentele de construc�ie 
trebuie s�  nu stânjeneasc�  
accesul � i activitatea zilnic�  a 
locuitorilor comunei. 

Contractorul 
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Componenta 
mediului 

Impact  M� suri de ameliorare Responsabilitatea 
institu � ional�  

Peisaj � i estetic�  Riscul de depozitare a 
molozului în apropierea 
corpurilor de ap� ; 
Depozitarea reziduurilor de 
pe urma construc�iei: în 
afar�  de vopselele pentru 
lemn, toate celelalte 
materiale de construc�ie 
prezint�  risc sc� zut (var, 
ciment � i tencuial� , beton, 
sticl� , componente electrice 
� i sanitare din ceramic� , 
sârm�  de cupru, �evi 
sanitare din fier, conducte 
galvanizate pentru ap�  etc) 

� antierul va fi cur�� at � i tot 
molozul � i alte reziduuri vor fi 
depozitate în acord cu clauzele 
specificate în contract. Locurile 
de depozitare a reziduurilor 
rezultate în timpul lucr� rilor de 
construc�ie vor fi locuri 
autorizate. 

Contractorul 

S� n� tatea uman�    Accidente de munc� , 
manevrarea materialelor 
din azbest 

Sisteme speciale de manevrare 
� i depozitare a reziduurilor 
periculoase. 

Contractorul 

 

Valorile culturale 
 
Nici un obiectiv cultural sau istoric nu va fi afectat negativ de noua construc�ie. Cadrul legal 
pentru protejarea obiectivelor culturale este specificat în Legea pentru Conservarea 
Patrimoniului Istoric nr. 422/2001 cu modifi� rile � i completa� rile ulterioare, Pe parcursul 
etapei de proiectare � i ob�inere a acordului de mediu, va fi verificat dac�  oricare din loca�ile 
propuse poate fi încadrat�  la categoria de sit istoric. Dac�  pe parcursul lucr� rilor de 
construc�ie este descoperit orice obiect cu valoare istoric� , se vor aplica prevederile legii 
422/2001 cu modifi� rile � i complet� rile ulterioare, inclusiv instituirea unei zone de protec�ie, 
raportarea c� tre oficiile locale ale MCRA � i ob�inerea unui aviz special pentru executarea 
lucr� rilor de construc�ie. 
 
ÎN TIMPUL FAZEI DE EXPLOATARE 
 
Durata de func�ionare a platformei de gunoi de grajd este prev� zut�  pentru o perioad�  de cel 
pu�in 20 de ani. 
 

Componenta 
mediului 

Impact M � suri de ameliorare Responsabilitatea 
institu � ional�  

Ap� /sol Supra-acumularea 
lichidelor în bazinul de 
colectare datorit�  
precipita�iilor abundente. 
Impactul asupra 
corpurilor de ap�  
receptoare dac�  calitatea 
efluen�ilor de ap�  uzat�  
nu este asigurat� . 
Scurgerea din fosele 
septice � i instala�iile 
sanitare dac�  acestea nu 
sunt între�inute 
corespunz� tor. 

Utilizarea pompelor 
pentru împr�� tierea 
periodic�  a lichidelor pe 
terenurile din apropiere. 
Respectarea planurilor de 
func�ionare � i între�inere 
prin realizarea testelor 
uzuale de calitate a apei, 
conform autoriza�iei de 
func�ionare. 
Concordan�a planului de 
între�inere cu sursele de 
finan�are. Activit�� i de 
con� tientizare public�  
pentru implicarea 
locuitorilor comunei. 

Zilnic: Operatorul 
platformei – în acord cu 
Manualul Func�ion� rii 
Paltfomei 
Periodic: APM � i 
inspectorii Direc�iilor de 
Ap�  
Zilnic: Operatorul sta�iei 
de tratare a apei 
Periodic: APM � i 
inspectorii Direc�iilor de 
Ap�  
Proprietarul (de obicei 
prim� ria)  



 

                                                                                               22   

Componenta 
mediului 

Impact M � suri de ameliorare Responsabilitatea 
institu � ional�  

Solul Supra-acumularea 
materialelor compostate 
datorit�  insuficien�ei 
echipamentelor de 
aplicare pe câmp. 
 
Supra-acumularea 
de�eurilor menajere pe 
platform�  
 

Evaluarea periodic�  a 
cantit�� ilor stocate pe 
platform�  � i aplicarea 
excesului în acord cu 
Codul de Bune Practici 
Agricole 
Aplicarea Manualului de 
Func�ionare a Platformei 
  

Zilnic: Operatorul 
platformei 
Periodic: Inspectorii 
APM 
 
Zilnic: Operatorul 
platformei 
Periodic: Inspectorii 
APM 

Zgomot � i miros Apari�ia mirosului 
nepl� cut � i a zgomotului 
dac�  instala�iile de 
pompare � i tratare a 
apelor uzate sunt 
între�inute 
necorespunz� tor. 

 Zilnic: Operatorul 
platformei 

 
ANEXA 6 
 
TRANSPORTUL GUNOIULUI DE GRAJD 
 
Gunoiul de grajd poate fi transportat c� tre � i dinspre platform�  în mai multe moduri, toate cu 
avantajele � i dezavantajele lor. În cele ce urmeaz� , sunt prezentate mai multe op�iuni pentru 
colectarea � i transportul gunoiului de grajd. În func�ie de condi�iile specifice ale comunei, 
oricare dintre sistemele propuse, sau variante ale acestora, pot fi puse în practic� .  

Transportul colectiv: Colectare din poart�  în poart�  

Descriere: 
Colectarea gunoiului de grajd poate fi organizat�  de comun�  ca parte integrant�  a programului 
de management al de�eurilor menajere. Aceasta poate fi, de exemplu,  forma “din poart�  în 
poart� ” (s� pt� mânal�  sau lunar� ) împreun�  cu alte reziduri menajere organice. 
 
Avantaje: 

·  nu necesit�  capacit�� i mari de stocare a b� legarului la nivel de ferm� ; 

·  nu necesit�  efort direct din partea fermierului pentru transport; 

·  reducerea riscului de apari�ie a mirosului nepl� cut � i insectelor în 
apropierea locuin�elor; 

·  se reduce considerabil riscul de scurgere � i pierdere al nutrien�ilor; 

·  poate fi � i integrat�  în schema existent�  de colectare a de� eurilor menajere. 
Posibile inconveniente: 

·  cost ridicat pentru comunitate; 

·  calitate nesigur�  a materialelor colectate (risc de contaminare cu materiale 
anorganice); 

·  necesit�  pubele adecvate pentru fiecare gospod� rie (de exemplu: pubele de 
plastic cu ro�i – 100 litri); 

·  problema dreptului de proprietate asupra gunoiului de grajd: materialele 
colectate devin proprietatea comunei; dac�  cantit�� ile colectate nu sunt 
înregistrate nu exist�  baz�  pentru redistribuirea compostului. 
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Transportul colectiv în containere 

Descriere: 
Se plaseaz�  containere mari (ex: 10 tone) în anumite locuri din vecin� tatea gospod� riilor, 
fiecare container deservind 50-100 de gospod� rii. Fermierii transport�  singuri materialele 
organice la containere, al c� ror con�inut este colectat la intervale regulate (de exemplu 
s� pt� mânal) � i transportat la platforma comunal�  pentru compostare. 
 
Avantaje: 

·  costuri mai mici în compara�ie cu colectarea din poart�  în poart� ; 

·  nu necesit�  capacit�� i mari de stocare a b� legarului la nivel de ferm�  � i nici 
echipamente speciale; 

·  cost de transport redus pentru fermieri; 

·  risc redus de scurgere � i pierdere al nutrien�ilor dac�  containerele sunt 
corespunz� toare � i dac�  acestea sunt a� ezate pe o plac�  de beton cu sistem 
de colectare a lichidelor. 

Posibile inconveniente: 

·  calitate nesigur�  a materialelor colectate, posibil�  contaminare cu materiale 
anorganice (plastic, sticl� , metal); 

·  riscul apari�iei mirosurilor nepl� cute � i a insectelor în vecin� tatea 
containerelor; 

·  supravegherea permanent�  a utiliz� rii corespunz� toare a containerelor este 
dificil � ; 

·  nu exist�  baz�  pentru redistribuirea compostului c� tre fermieri. 
 
Transportul individual 
 
Descriere: 
Gunoiul de grajd � i resturile menajere organice sunt transportate la platforma comunal�  de 
c� tre fiecare fermier în parte, dup�  propria voin��  � i/sau pe cheltuial�  proprie. 
 
Avantaje: 

·  Cost colectiv redus pentru colectare. 

·  Fermierii aduc materialele în func�ie de propria disponibilitate, dar în 
timpul orelor de func�ionare a platformei. 

·  Redistribuirea compostului se poate face pe baza cantit�� ii de gunoi de grajd 
colectat. 

Posibile inconveniente: 

·  Cost mai ridicat de transport pentru fermieri. 

·  Cost suplimentar de colectare a compostului de pe platform�  pentru 
terenurile agricole. 

·  Necesit�  capacit�� i importante de stocare la nivel de ferm� . 

·  Risc crescut de pierdere a nutrien�ilor la nivelul fermei. 

·  Sunt necesare supravegherea permanent�  a platformei � i înregistrarea 
cantit�� ilor intrate � i ie� ite. 
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ANEXA 7 

DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD ÎN EXPLOATA � II 
AGRICOLE INDIVIDUALE 

Aspecte privind loca�ia 

Loca�ia potrivit�  pentru spa�iile de depozitare trebuie s�  ia în considerare factori ca 
accesibilitatea, distan�a fa��  de grajduri � i locuin�� , pentru transportul � i gestionarea eficient�  
� i confortabil�  a gunoiului de grajd, resturilor organice � i compostului, cu risc � i nepl� ceri 
minime pentru fermier � i vecini. 
Spa�iul de depozitare trebuie a� ezat pe o suprafa��  orizontal�  sau cvasi-orizontal� , de 
preferin��  joas� . Când este situat la baza unei pante, apa scurs�  de pe urma precipita�iilor 
trebuie deviat�  la distan��  de zona de stocare. Gunoiul de grajd nu trebuie depozitat în calea 
apei din san�uri sau burlane. 
Dac�  spa�iul de depozitare este prev� zut cu acoperi� , apa scurs�  pe acesta trebuie direc�ionat�  
departe de gunoiul de grajd. Scopul este de protejare a b� legarului de a deveni prea umed � i 
de prevenire a contamin� rii oric� rui flux de ap� . 
Spa�iul de depozitare trebuie amenajat departe de canale, râuri, iazuri sau alte corpurii de ap� , 
� i la o distan��  de minim 30 m fa��  de fântânile de suprafa�� . Înainte de stabilirea loca�iei, 
proprietarul trebuie s�  analizeze modul de curgere pe parcel�  � i s�  se asigure c�  instaleaz�  
ad� postul pentru depozitarea b� legarului în aval fa��  de fântâni. 
Dac�  substratul este un sol nisipos sau orice alt�  suprafa��  permeabil� , solul trebuie protejat 
de infiltra�ii prin aplicarea unui strat gros de argil�  compact�  sau sol argilos. În mod ideal, 
locul de depozitare va avea o baz�  din material impermeabil cum ar fi o plac�  de beton sau un 
pat impermeabil cum ar fi  polietilena cu densitate mare. O podea de beton sau orice alt 
material impermeabil durabil va reduce la minim infiltra�ia � i va oferi o suprafa��  ideal�  
pentru îndep� rtarea sau r� sturnarea cu u� urin��  a gunoiului de grajd. Lichidele drenate din 
gr� mad� , dac�  exist� , trebuie colectate pe cât posibil � i reintroduse în gr� mad� . 
O band�  permanent�  de vegeta�ie de cel pu�in 2 sau 3 metri l�� ime trebuie men�inut�  în jurul 
amenaj� rii pentru captarea � i absorb�ia lichidelor scurse din zona de depozitare. 
În jurul spa�iului de depozitare se pot planta tufi� uri � i arbu� ti în scop decorativ, dar � i pentru 
a produce umbr�  � i protec�ie împotriva vântului (uscare excesiv� ). 

 

Planificarea � i proiectarea sistemelor individuale de depozitare 

Capacitatea necesar�  

Pentru o depozitare adecvat�  � i sigur� , trebuie asigurat�  o capacitate suficient� . Capacitatea 
necesar�  va depinde în principal de num� rul � i speciile de animale de�inute, de tipul de 
b� legar produs (acesta depinde de tipul sistemului de  între�inere) � i de durata necesar�  de 
stocare. În general sunt necesare 6 luni pentru legarea perioadelor când aplicarea gunoiului de 
grajd este interzis� . 
Pentru estimarea capacit�� ii de depozitare necesare, pentru o gam�  larg�  de situa�ii, se pot 
utiliza ca linii generale urm� toarele date elementare. Se presupune c�  se produce gunoi de 
grajd solid sau semi-solid. Nu se ofer�  date pentru suplimentarea cu alte tipuri de reziduuri 
organice. 

Tabelul A7-2: Cantit�� ile anuale de gunoi de grajd � i nutrien�i pe specii de animale 

Specia 
Greutatea 
medie (kg) 

Produ�ia 
anual�  de 
gunoi de 

grajd (kg) 

Volumul 
anual de 
gunoi de 
grajd (l) 

Produc�ia anual�  de 
nutrien�i 
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 (kg) (kg) (litri) N P 2O5 K2O 
Vi �ei sugari 0-50 2.817 3.521 20 4 14 

Vi �ei (0.3–1 an) 50-250 4.930 6.162 35 5 26 

Bovine (1- 2 ani) 250-600 7.746 9.683 55 20 43 

Vaci de lapte >400 11.408 14.261 81 15 54 

Porci  98 1.733 2.167 13 4 8 

Porci la îngr�� at 68 1.467 1.833 11 4 7 

Porci la îngr�� at 90 2.000 2.500 15 5 10 

Scroafe gestante 125 1.333 1.667 10 4 7 

Scroafe cu purcei 170 5.067 6.333 38 13 25 

Vieri 160 1.733 2.167 13 4 8 

Oi/Capre 45 843 1.054 7 1 5 
P� s� ri 
reproduc�ie 1,8 18 22 0,36 0,18 0,18 

P� s� ri îngr�� at 0,9 12 15 0,36 0,07 0,1 

Cai  450 9.000 12.857 45 8 28 

 
În cele mai multe cazuri, materialul va fi compus dintr-un amestec de gunoi de grajd cu alte 
reziduuri organice, cum ar fi resturi de plante sau de� euri menajere. Numai în condi�ii cu totul 
speciale (de exemplu gunoi de grajd foarte uscat sau perioade de depozitare semnificativ mai 
mari sau mai mici) capacitatea de stocare va fi adaptat�  în mod corespunz� tor. 

M� suri generale de prevenire a pierderilor de nutrien�i în aer, sol � i ap�  

Gunoiul de grajd � i compostul reprezint�  fertilizan�i valoro� i, de aceea este necesar orice efort 
pentru evitarea pierderilor acestor propriet�� i. 
Indiferent de tipul de depozitare, este important s�  se aplice urm� toarele m� suri, în scopul 
prevenirii pierderii materiei organice � i nutrien�ilor c� tre apa subteran� , sol sau ap�  � i a 
prevenirii încetinirii sau întreruperii procesului de compostare datorit�  umidit�� ii excesive, 
secetei sau schimb� rilor bru� te de temperatur� . 

·  Depozitarea pe un pat impermeabil sau pe un strat absorbant suficient de 
gros alc� tuit din sol, paie, rumegu� , fragmente de lemn sau scoar��  de 
copac. 

·  Protec�ie împotriva razelor directe ale soarelui. 

·  Protec�ie împotriva excesului de umezeal�  din precipita�ii sau scurgere la 
suprafa�� . 

·  Dac�  este aplicabil, un recipient adecvat ar trebui prev� zut pentru captarea 
� i colectarea lichidelor drenate din gunoiul de grajd, în special în timpul 
precipita�iilor abundente. Ca regul�  general� , pentru fiecare ton�  de material 
stocat trebuie prev� zut�  o capacitate de 50 de litri. 

Igiena: mirosul nepl� cut � i insectele 

Dac�  sunt luate urm� toarele m� suri generale, gunoiul de grajd � i reziduurile menajere 
organice depozitate sau compostate nu vor produce miros excesiv sau de durat� , � i nu vor 
atrage un num� r neobi� nuit de insecte sau alte specii de animale nedorite. 

·  ad� ugarea de compost maturat peste fiecare nou�  înc� rc� tur�  de material 
proasp� t într-o propor�ie de circa 1 la 4; 
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·  amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de grajd, resturi provenite 
din buc� t� rie, iarb� , fragmente de lemn) pentru ob�inerea unui raport C:N 
favorabil � i a unei consisten�e solide dar totu� i u� oare; 

·  produsele g� tite sau alte materiale care pot atrage mu� te, trebuie acoperite 
imediat cu alte materiale pentru a împiedica mu� tele s�   depun�  ou� ; 

·  aerarea suficient�  a gr� mezii pentru evitarea fermenta�iei anaerobe, de 
exemplu prin a� ezarea la baz�  a unui strat de crengu�e sau alte materiale 
lemnoase; 

·  orice scurgere trebuie colectat�  � i introdus�  la loc în gr� mad�  sau aplicat�  
pentru fertilizarea terenurilor învecinate. 

Depozitarea în câmp ? 

Depozitarea în câmp deschis a gunoiului de grajd � i a compostului trebuie evitat�  pe cât 
posibil, deoarece spore� te riscul de pierdere a materiei organice � i nutrien�ilor prin scurgere la 
suprafa�� , infiltrare � i volatilizare, diminuându-se astfel calit�� ile de fertilitate � i sporind riscul 
de poluare.A� adar, se recomand�  imperios a nu se depozita pe termen lung gunoi de grajd � i 
compost în câmp deschis. 
Cu toate acestea, în unele cazuri este necesar�  depozitarea temporar�  pe câmp, de exemplu 
din motive de transport sau de depozitare în gospod� ria proprie. În asemenea cazuri, ar trebui 
s�  se ia în considerare: 

·  perioada de depozitare în câmp s�  fie cât mai scurt� ; 

·  gr� mada de gunoi de grajd sau compost s�  fie a�ezat�  pe o suprafa��  
dreapt� , departe de apa ce se scurge la suprafa�� ; 

·  instalarea unui pat de paie sau alte materiale organice dac�  gunoiul de grajd 
prezint�  un grad ridicat de umiditate; 

·  s�  se p� streze permanent o distan��  de cel pu�in 100m fa��  de orice corp de 
ap� ; 

·  interzis�  depozitarea b� legarului în locuri susceptibile la inunda�ii; 

·  interzis�  utilizarea de dou�  ori a aceluia� i loc de depozitare temporar� . 

De re�inut faptul c�  depozitarea în câmp trebuie privit�  ca o excep�ie, nu ca o regul� . 
 
Tipuri de sisteme de depozitare � i compostare 

Cerin�e generale 

Exist�  o gam�  larg�  de sisteme de depozitare � i compostare eficient�  � i sigur�  a gunoiului de 
grajd � i a reziduurilor menajere organice în gospod� rie, de la cele elementare � i ieftine pân�  la 
sofisticate � i mai scumpe. Având în vedere diversitatea condi�iilor naturale � i economice � i a 
sistemelor de ferm�  existente, este evident faptul c�  nici un singur sistem nu va fi cel ideal în 
toate situa�iile. 
În afar�  de asigurarea capacit�� ii necesare pentru depozitarea gunoiului de grajd � i a 
reziduurilor organice pe perioada când împr�� tierea este interzis� , toate amenaj� rile trebuie s�  
îndeplineasc�  urm� toarele condi�ii generale: 

·  toate sistemele trebuie s�  protejeze solul, apa subteran�  � i apa de suprafa��  
împotriva infiltra�iilor nutrien�ilor � i împotriva scurgerilor de efluen�i; 

·  uscarea excesiv�  a gr� mezii trebuie evitat�  pe cât posibil prin protejarea 
materialelor împotriva razelor directe ale soarelui; 
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·  toate sistemele trebuie s�  permit�  r� sturnarea materialelor la intervale 
regulate pentru înlesnirea proceselor de compostare, trebuie s�  existe 
suficient spa�iu pentru dispunerea � i r� sturnarea gr� mezilor de compost; 

·  toate sistemele trebuie instalate departe de apele de suprafa�� , fântâni � i alte 
zone sensibile, distan�a minim�  depinde de tipul de sistem de depozitare; 

·  toate sistemele ce pot produce scurgeri de lichide, în special în timpul 
c� derii precipita�iilor trebuie echipate cu un bazin de colectare a 
materialelor lichide; 

·  este de preferat ca spa�iile de depozitare s�  fie dotate cu acoperi�  pentru a 
evita sp� larea materialelor de c� tre ploile abundente. 

Pentru atingerea unor temperaturi de compostare suficient de mari pentru a distruge parazi�ii, 
bacteriile � i semin�ele de buruieni, gr� mada de material de compostat trebuie s�  fie de cel 
pu�in 1 metru în� l�ime. Altfel, c� ldura generat�  în etapele ini�iale se va disipa rapid înainte ca 
gr� mada s�  ating�  temperaturi suficient de mari. Din motive practice, � i pentru a men�ine o 
bun�  aera�ie, în� l�imea gr� mezii nu trebuie s�  dep�� easc�  1,5 m. 
 

Alegerea materialelor 

Spa�iile de depozitare � i compostare pot fi construite din materiale diverse, atâta timp cât 
sistemul garanteaz�  îndeplinirea condi�iilor de mai sus. Posibilele materiale sunt lemnul, plasa 
de sârm� , betonul sau plasticul, sau combina�ii dintre acestea. 
Principalele criterii de selec�ie pentru fermier sunt: eficien�a, disponibilitatea, costul, 
durabilitatea � i confortul de lucru oferit. În func�ie de condi�iile geografice, mijloacele 
financiare � i perspectivele pe termen lung, fermierii pot prefera mai degrab�  un sistem simplu 
� i ieftin care necesit�  un volum de munc�  mai mare pentru func�ionare � i între�inere, sau s�  
investeasc�  în materiale mai scumpe dar durabile ce ofer�  garan�ii mai bune pentru mediu � i 
volum mai mic de munc� . 
În cele ce urmeaz�  sunt prezentate � i discutate un num� r de sisteme ce îndeplinesc condi�iile 
de baz� , � i care sunt considerate fezabile în condi�iile economice actuale ale spa�iului rural din 
România. Lista nu este exhaustiv� , putând fi propuse tipuri intermediare. 

 

Op�iunea 1: Gr� mezi de compost neacoperite, cu pat de paie sau înt� ritur �  de p� mânt 

Descriere 
Gr� mezile neacoperite sunt cea mai simpl�  � i ieftin�  metod�  de depozitare temporar�  � i 
compostare a gunoiului de grajd � i reziduurilor menajere organice. Dar în acela� i timp ele 
ofer�  cel mai sc� zut grad de protec�ie împotriva pierderii de nutrien�i � i cel mai sc� zut confort 
de lucru. Riscul de scurgere a nutrien�ilor poate fi redus pân�  la un anumit punct prin a� ezarea 
materialelor pe un pat gros de paie sau pe un strat de sol argilos compactat de cel pu�in 30 cm 
grosime. Aceasta este o condi�ie absolut�  pentru gr� mezile instalate pe soluri permeabile cum 
ar fi cele nisipoase. Când instalarea se face pe soluri argiloase, în prealabil este necesar�  
compactarea p� r�ii superioare a solului.  
Metoda gr� mezilor neacoperite trebuie aplicat�  numai pentru perioade scurte de depozitare 
(ce va fi urmat�  de un sistem mai sigur), pentru depozitarea de cantit�� i foarte mici de gunoi 
de grajd sau reziduuri, sau când mijloacele financiare ale fermierului nu permit un sistem mai 
bun.  
 
Argumente pro � i contra 
Gr� mezile neacoperite pot fi f� cute de forma � i m� rimea ce corespund cel mai bine nevoilor 
fermierului, � i pot fi în principiu instalate în loca�ia cea mai convenabil� . Pentru cantit�� i mai 
mari, gr� mezile neacoperite devin dificil de manevrat. 
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Nu necesit�  investi�ii speciale din partea fermierului, dar r� sturnarea materialului este mai 
grea. Când este utilizat�  înt� ritur�  de p� mânt, acest material, sau cel pu�in partea superioar�  a 
lui, trebuie evacuat�  pe terenurile agricole împreun�  cu compostul, aceasta însemnând mai 
mult�  nevoie de munc�  � i de mijloace de transport pentru un beneficiu suplimentar relativ mic 
în ceea ce prive� te aportul de nutrien�i. 
Pierderile prin infiltra�ii � i efluen�i sunt mai dificil de controlat, iar materialele pot fi sp� late 
de precipita�ii. Este necesar�  prevederea unei benzi tampon de iarb�  sau alt�  vegeta�ie dens�  
în jurul gr� mezii pentru absorb�ia oric� ror pierderi accidentale de lichide. 
Gr� mezile neacoperite sunt dezordonate � i nepl� cute la vedere doar dac�  nu sunt ascunse de 
un ecran de vegeta�ie. 
Condi�ii specifice 
Gr� mezile neacoperite de depozitare � i compostare sunt permise numai în urm� toarele 
condi�ii: 

·  O aten�ie special�  trebuie acordat�  localiz� rii gr� mezilor departe de 
fluxurile de ap�  � i la o distan��  suficient�  fa��  de corpurile de ap�  de 
suprafa��  � i fântâni. Gr� mezile trebuie a�ezate la nivelul solului sau pe o 
suprafa��  pu�in înalt�  pentru a se evita acumularea apei la baza gr� mezii. 

·  Gr� mezile neacoperite sunt potrivite numai pentru forme uscate de gunoi de 
grajd, cum ar fi cel provenit de la g� ini sau b� legar cu con�inut mare de paie 
sau alte materiale. 

·  Loca�ia gr� mezilor trebuie schimbat�  anual pentru evitarea acumul� rii 
nutrien�ilor într-un singur loc. 

 

Op�iunea 2: Gr� mezi de compost neacoperite, pe folii de plastic 

Descriere 
Riscul de scurgere a nutrien�ilor poate fi redus considerabil când gr� mezile sunt instalate 
peste o folie impermeabil�  de plastic. Manevrarea gunoiului de grajd este îmbun� t�� it� , dar 
foliile de plastic sunt fragile � i adesea au via��  scurt� . Foliile de calitate bun� , ce ofer�  
protec�ie mai bun�  � i durat�  de via��  mai lung�  sunt relativ costisitoare. 
Depozitarea pe folii de plastic trebuie considerat�  din start o solu�ie temporar� , sau se poate 
face în fermele unde nici o alt�  metod�  nu se justific�  din motive economice � i tehnice. 
Argumente pro � i contra 
Foliile de plastic sunt relativ ieftine � i, când sunt instalate corespunz� tor, ofer�  protec�ie 
adecvat�  împotriva scurgerilor de nutrien�i. M� rimea gr� mezii este limitat�  la l�� imea foliei, 
doar dac�  foliile nu pot fi lipite între ele, ceea ce este dificil pentru multe tipuri de plastic. 
Nu toate tipurile de folii sunt potrivite pentru depozitarea b� legarului. Durata de via��  a 
a� ternutului depinde mult de propriet�� ile materialului (tipul de plastic, grosime, structura, 
sensibilitatea la razele soarelui). Sinteticele rezistente la lumin� , groase de 5mm ca EPDM 
sunt preferate datorit�  rezisten�ei � i durabilit�� ii, dar sunt mai scumpe. Materialele mai pu�in 
rezistente trebuie înlocuite des. 
Foliile pot fi afectate de uneltele utilizate  în timpul manevr� rii b� legarului sau compostului. 
Aceste distrugeri pot trece neobservate perioade lungi de timp, anulându-se astfel efectul 
protectiv al acestora. Pe de alt�  parte, foliile de plastic ofer�  posibilitatea realiz� rii de 
rezervoare separate pentru colectarea lichidelor drenate din masa  de compost. 
Condi�ii specifice 
Nu este recomandat�  crearea unei cavit�� i în sol � i acoperirea fundului � i pere�ilor acesteia cu 
plastic, deoarece acest lucru va cauza stagnarea apei � i condi�ii anaerobe permanente, 
nefavorabile procesului de compostare. 
Starea foliilor trebuie controlat�  de fiecare dat�  când gr� mada este r� sturnat�  sau îndep� rtat� . 
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Op�iunea 3: Ad� posturi de lemn 

Descriere 
Ad� posturile din lemn pot fi construite din lemn natural sau din cherestea. Construc�ia este 
modular� , astfel dimensiunea � i num� rul compartimentelor pot fi modificate în func�ie de 
nevoi. 
Fiecare compartiment al ad� postului are trei pere�i fic� i. Peretele din fa��  poate fi îndep� rtat 
sau l� sat în jos pentru facilitarea accesului. Spa�iile dintre scândurile pere�ilor permit 
circula�ia aerului. 
Un sistem de rota�ie a dou�  sau preferabil trei compartimente permite umplerea primului 
compartiment cu materiale proaspete, apoi al doilea � i al treilea. La timpul când ultimul 
compartiment este înc� rcat, con�inutul primului este descompus suficient pentru a fi utilizat în 
gr� din�  sau pe câmp. Pentru accelerarea compost� rii, con�inutul unui compartiment poate fi 
r� sturnat în altul apoi în al treilea. Primul dintre ele va primi a� adar întotdeauna numai 
material proasp� t. 
Când este necesar�  o capacitate mai mare, pot fi construite ad� posturi mai mari. Ideal ar fi ca 
ad� postul s�  fie acoperit pentru a oferi umbr�  � i protec�ie împotriva precipita�iilor. 

 

Figura 1:  Exemplu de ad� post cu trei compartimente 

 

Figura 2:  Compartimente din lemn pentru compost 

Argumente pro � i contra 
Construc�iile din lemn pot fi realizate în func�ie de capacitatea necesar� , dimensiunea lor 
putând fi cu u� urin��  modificat�  când este nevoie, datorit�  structurii modulare. 
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Riscul de scurgere a nutrien�ilor � i sp� lare în timpul precipita�iilor este redus, în special când 
exist�  acoperi�  � i/sau exist�  un strat impermeabil de sol argilos, plastic sau beton. 
Poate fi folosit lemnul disponibil pe plan local sau tipuri de material lemnos recuperat � i nu 
sunt necesare abilit�� i speciale. Cu toate acestea, dac�  este necesar�  depozitarea pe termen 
lung, trebuie acordat�  o aten�ie special�  dac�  se utilizeaz�  lemn putrezit sau placaj de 
rumegu� . Tipurile de lemn u� or � i pu�in rezistent ca pinul sau mesteac� nul vor fi rapid atacate 
de ciuperci � i insecte în cazul expunerii permanente la umiditate � i c� ldur� . Lemnul tratat 
poate con�ine substan�e periculoase. Încheieturile de metal trebuie s�  fie inoxidabile, 
galvanizate sau îmbr� cate în plastic pentru diminuarea coroziunii. 
Pentru aceea� i capacitate, compartimentele de lemn necesit�  o suprafa��  mai mic�  dac�  
materialele pot fi stocate pe o înal�ime mai mare. Este u� urat�  manevrarea, în special dac�  
podeaua este din beton sau alt material dur. 
Dac�  zona este predispus�  la furtuni, o band�  de iarb�  sau alt�  vegeta�ie deas�  trebuie plantat�  
în jurul perimetrului cu particule de b� legar sp� late de ploaie. 
Fluxul de ap�  din precipita�ii poate fi deviat mai u� or decât în cazul gr� mezilor neacoperite. 
Acest tip de structur�  este mult mai pl� cut la vedere decât gr� mezile descoperite, în special 
când sunt plantate împrejur copaci � i tufi � uri. 

 

Op�iunea 4: Ad� posturi de lemn � i plas�  de sârm�  

Descriere 
Acest tip de ad� post difer�  de cel anterior prin faptul c�  pere�ii compartimentelor sunt realiza�i 
dintr-o plas�  de sârm�  fixat�  pe un cadru de lemn. 

 

Figura 3:  Ad� post din lemn � i plas�  de sârm�   

Argumente pro � i contra 
În compara�ie cu toate construc�iile din lemn, acest tip de spa�iu de depozitare necesit�  mai 
pu�in lemn. Pe de alt�  parte, este nevoie de plas�  de sârm�  rezistent� , de bun�  calitate, sau alt 
material echivalent. 
Dac�  la construc�ia stâlpilor se folose� te lemn rezistent la putrezire sau impregnat, aceste 
sisteme de depozitare sunt mai rezistente � i necesit�  mai pu�in�  munc�  de între�inere decât 
tipul precedent. 
Plasa de sârm�  asigur�  o foarte bun�  aera�ie a masei de compost, dar este mai predispus�  la 
pierderea de material prin ochiurile plasei. De aceea este important�  crearea unei benzi 
tampon de iarb�  în lungul pere�ilor exteriori. 
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Op�iunea 5: Ad� posturi din blocuri de beton 

Descriere 
La construirea ad� postului de compostare pot fi utilizate blocuri de BCA sau c� r� mizi în loc 
de lemn sau plas�  de sârm� , a� a cum se poate vedea în figura urm� toare. Rezult�  o structur�  
rezistent� , durabil�  ce necesit�  pu�in�  între�inere sau deloc, � i care ofer�  un grad sporit de 
protec�ie a mediului � i confort de lucru. Un spa�iu de circa 2 cm este necesar între blocuri 
pentru aerisire. Pentru prevenirea pierderilor de nutrien�i � i particule de gunoi de grajd c� tre 
sol � i apa subteran�  se va construi o podea de beton. 
În g� urile din blocurile de beton pot fi introdu� i stâlpi de lemn sau de metal pentru înt� rirea 
structurii sau pentru fixarea unui acoperi� . 
La fel ca � i tipurile precedente, amenajarea poate fi construit�  în func�ie de nevoile 
fermierului pentru dimensiune � i form� . 

 

Figura 4:  Ad� post din beton pentru depozitare � i compostare 

Argumente pro � i contra 
O structur�  de beton sau c� r� mid�  este mai scump�  de construit decât una de lemn, dar poate 
fi mai ieftin�  pe termen lung deoarece costurile de între�inere sunt foarte sc� zute. 
De asemenea, este necesar�  � i în acest caz acoperirea solului cu materiale impermeabile sau 
absorbante pentru captarea lichidelor scurse din gr� mad� . Cele mai bune rezultate se ob�in 
când solul este acoperit cu o plac�  de beton prev� zut cu un canal � i un bazin de colectare. 
În compara�ie cu alte tipuri, acest tip de amenajare ofer�  cea mai bun�  protec�ie � i cel mai 
sporit confort de lucru. Când compartimentele sunt suficient de mari se poate utiliza roaba 
pentru înc� rcarea � i desc� rcarea materialelor f� r�  riscul afect� rii structurii. 
Când sunt construite cu grij� , aceste structuri sunt ordonate � i mai pl� cute vederii decât 
gr� mezile neacoperite. Aspectul vizual poate fi îmbun� t�� it prin plantarea de tufi� uri � i arbu� ti 
în lungul pere�ilor exteriori. 
Ca � i pentru alte tipuri, se recomand�  plantarea unei benzi de iarb�  sau alt�  vegeta�ie deas�  în 
jurul structurii pentru captarea lichidelor sp� late de ploaie. 

 

Op�iunea 6: Ad� posturi din plastic reciclat 

Descriere 
În loc de lemn sau beton, se pot folosi pl� ci de plastic pentru construirea zidurilor. 
În prezent, în �� rile vest-europene, la fabricarea spa�iilor de depozitare � i compostare, sunt 
utilizate segmente prefabricate din polietilen�  reciclat� . Segmentele prefabricate de pe pia��  
(aproximativ 1m3 pe compartiment) sunt destinate mai degrab�  pentru gr� dinile familiale 
decât pentru gospod� rii, dar având în vedere cererea mare, containere similare pot fi realizate 
� i introduse pe pia�� . HDPE este deja utilizat pe scar�  larg�  la acoperirea solului în 
ad� posturile pentru porci, deci merit�  luat în considerare. 
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În figura de mai jos sunt oferite exemple de tipuri existente. 
 

    
 

 

Figura 5: Exemple de spa�ii de depozitare � i compostare a gunoiului de grajd 
din polietilena cu densitate mare 

 
Argumente pro � i contra 
Ad� posturile din plastic pot fi construite modular � i pot fi adaptate s�  r� spund�  nevoilor 
fermierului pentru dimensiune, form�  � i num� r de compartimente. Sunt rezistente la ac�iunea 
agen�ilor biologici � i chimici, durabile � i rezistente la condi�iile meteorologice. Cerin�ele de 
între�inere sunt foarte sc� zute, confortul de lucru este sporit, iar materialul este reciclabil. 
Utilizând elemente prefabricate, ad� postul poate fi u� or asamblat � i instalat pe orice tip de 
suprafa�� . Sunt posibile modific� ri ulterioare prin ad� ugarea de noi elemente. Containerele ce 
nu mai sunt utilizate pot fi dezasamblate � i utilizate în alt�  parte. 
Produc�ia la scar�  larg�  a containerelor sintetice poate deschide pia�a pentru produsele din 
plastic reciclat din România � i poate reduce problema în continu�  cre� tere a reziduurilor din 
plastic provenite de la sticle sau alte tipuri de ambalaje. 
Pre�ul actual în Europa de Vest variaz�  de la aproximativ 50 euro pentru 1m3 de container 
pân�  la aproximativ 200 euro pentru unul de 3m3, dar pre�urile depind în mare m� sur�  de 
cerere. 
Pentru acest tip de unitate pot fi implementate mai u�or subven�ii decât pentru alte sisteme de 
depozitare, acestea putând fi oferite la surs� . 

 

Op�iunea 7: Mini-containere 

Decsriere 
În cazul unor cantit�� i mici de gunoi de grajd � i reziduuri menajere ce trebuie depozitate � i 
compostate, se pot folosi containere mici, cu 4 pere�i, construite din scânduri sau garduri para-
z� pad� . 
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Figura 6:  Mini-containere construite din scânduri sau garduri para-z� pad�  

 
Argumente pro � i contra 
Acest tip de container are o capacitate redus�  de 1m3 sau mai pu�in. Pentru o robuste�e 
suficient�  sunt necesari patru pere�i, ceea ce îngreuneaz�  mult capacitatea de manevrare a 
materialelor. 
Num� rul de containere poate fi crescut dac�  este nevoie, dar ridicarea � i r� sturnarea 
materialelor organice este mai dificil�  decât în sistemele poli-compartimentate. 
Construc�ia este rapid�  � i u� oar�  � i se pot utiliza materiale ieftine � i disponibile pe plan local. 
Dar durata de via��  de a� teptat este redus� , necesitând repara�ii dese. 
La fel ca în cazul altor tipuri, mini-containerele trebuie a� ezate pe un strat impermeabil sau 
absorbant � i împrejmuite cu o band�  de iarb� . 

Op�iunea 8: Ad� posturi de dimensiuni medii pentru depozitarea dejec�iilor solide 

Structurile prezentate în continuare sunt exemple de sisteme îmbun� t�� ite de depozitare � i 
compostare, destinate fermelor de dimensiuni medii (echivalentul a minim 5 vaci de lapte). 
Ambele structuri sunt a�ezate pe un strat impermeabil de beton, u�or ridicat în compara�ie cu 
zona înconjur� toare, � i dotate cu acoperi�  pentru umbr�  � i protec�ia împotriva umezirii 
materialelor cu ap�  din precipita�ii. Chiar dac�  aceste construc�ii nu este probabil c�  vor 
produce cantit�� i mari de lichide, totu� i chiar � i acestea ar trebui echipate cu un bazin de 
colectare a lichidelor scurse din gr� mada depozitat� . 

 

Figura 7:  Ad� posturi din beton îmbun� t�� ite, de dimensiuni medii 
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Figura 8:  Ad� posturi din lemn îmbun� t�� ite, de dimensiuni medii 

 

Op�iunea 9: Instala�ii de depozitare a dejec�iilor lichide 

Animalele din gospod� rii, ad� postite în grajduri, sunt de obicei �inute pe o podea de p� mânt 
sau pietre, acoperit�  sau nu cu un pat de paie sau alte resturi de plante. Gunoiul de grajd 
produs este astfel în cea mai mare parte solid � i semi-solid, � i poate fi depozitat � i tratat a�a 
cum a fost descris mai sus. 
Animalele de ferm� , în special porcii, sunt câteodat�  �inute pe o podea solid�  de beton. Acest 
tip de  între�inere este practicat pe scar�  larg�  în complexele zootehnice, dar câteodat�  � i în 
gospod� riile cu câteva animale. În absen�a paielor sau a altui tip de material absorbant, 
gunoiul rezultat este de natur�  lichid�  sau semi-lichid�  � i de aceea poate fi depozitat numai în 
containere impermeabile. Chiar dac�  se produc numai cantit�� i mici � i exist�  suficiente 
materiale organice solide, dejec�iile lichide pot fi amestecate cu acestea în vederea ob�inerii 
compostului. De aceea, nu trebuie permis ca dejec�iile lichide s�  satureze masa gr� mezii sau 
s�  curg�  libere din gr� mad� . 
Mai multe informa�ii despre depozitarea corect�  a dejec�iilor lichide pot fi g� site în Codul de 
Bune Practici Agricole. 
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ANEXA 8 
REGISTRUL NUTRIEN � ILOR PENTRU EXPLOATA � II AGRICOLE 
INDIVIDUALE  
 
Fermierii care de�in animale sau lucreaz�  p� mântul în cadrul zonelor vulnerabile la nitra�i 
trebuie s�  se asigure c�  gunoiul de grajd nu este aplicat în orice parte a terenului în rate mai 
mari de 170 kg N/ha/an. 
În general, fermierii vor aplica mai întâi gunoiul de grajd pe terenurile din apropierea locului 
de produc�ie, adic�  lâng�  locuin��  sau în imediata vecin� tate a satului. Adesea gunoiul de 
grajd va fi utilizat în principal sau aproape exclusiv pentru fertilizarea gr� dinilor de legume 
din apropiere. 
Pentru calcularea situa�iei pentru fiecare gospod� rie se completeaza registrul nutrien�ilor 
pentru exploatatii agricole individuale (pe hîrtie � i în format electronic), ce permite 
autorit�� ilor � i fermierilor s�  evalueze situa�ia individual�  � i s�  utilizeze corect gunoiul de 
grajd de care dispun. 
Datele ce se introduc se refer�  la num� rul de animale (pe specii) � i suprafa�a de teren agricol 
� i gr� dini. Tabelul de calcul urm� tor permite determinarea cantit�� ii de gunoi de grajd 
(exprimat�  în kg N/ha) care poate fi aplicat�  de c� tre fermier pe terenul s� u în func�ie de 
num� rul de animale � i de suprafa�a fermei. În ceea ce prive� te evaluarea presiunii la nivel de 
comun� , fermierii sunt sf� tui�i s�  monitorizeze cu aten�ie utilizarea nutrien�ilor pe terenurile 
lor, dac�  presiunea este de 100-170 kg N/ha/an. Ace� tia sunt obliga�i s�  ia m� suri când 
aceast�  valoare dep�� este valoarea de 170 kg N/ha/an, de exemplu prin aplicarea gunoiului de 
grajd în zone mai îndep� rtate, prin cedarea unor cantit�� i de gunoi c� tre al�i fermieri, prin 
transportul unei p� r�i din gunoi la platforma comunal�  sau prin reducerea cantit�� ii de gunoi 
de grajd produs. 
In macheta tabelului de calcul prezentat�  în continuare, valorile introduse la categoriile 
“Num� r de animale”, “Suprafa�a de teren disponibil” � i cele care rezult�  din calculele 
efectuate în tabel sunt cu titlu de exemplu. 

 

Registrul nutrien �ilor pentru ferme individuale  
       

An de raportare:          
Jude �:         

Comuna:          
Ferm� :          

Data:          
       

PRODUC� IA DE NUTRIEN� I  (în kg N/an)     
       

Categoria de animale 
Greutatea 

medie 
Num� rul de 

animale   
Coeficientul 

de N 
Produc�ia de 

N  
Vi�ei  sugari 0-50   x 20 0  
Vi�ei (0.3–1 an) 50-250   x 35 0  
Bovine (1- 2 ani) 250-600   x 55 0  
Vaci de lapte >400   x 81 0  
Porci  98 1 x 13 13  
Porci la îngr�� at 68 1 x 11 11  
Porci la îngr�� at 90   x 15 0  
Scroafe gestante 125   x 10 0  
Scroafe cu purcei 170   x 38 0  
Vieri 160   x 13 0  
Oi/Capre 45   x 7 0  
P� s� ri reproduc�ie 1,8   x 0,36 0  
P� s� ri îngr�� at 0,9   x 0,36 0  
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Cai  450 1 x 45 45  
Total gospod � rie     69 (A) 
       

CALCULAREA PRESIUNII MEDII A NUTRIEN � ILOR   
       

A. Suprafa �a de teren disponibil �  pt. aplicare     
       
Gr� dini   0,2 ha (B)   
Teren arabil (excl. gr� dini)    1 ha (C)   
Total (B + C)   1,2 ha (D)   
       

B. Presiunea medie a nutrien �ilor din gunoiul de grajd (kg N/ha)   
       
Pe ha de gr � din �  (A/B)       345 kg N/ha  
       
Pe ha de teren arabil (A/C)       69 kg N/ha  
       
Pe ha de teren disponibil (A/D)     58 kg N/ha  
       

C. Capacitatea anual �  de reciclare a nutrien �ilor în gospod � rie (kg N/an)  
       
În gr � dini  (B x 170 *)       34 kg N/an  
       
Pe teren arabil (C x 170 *)       170 kg N/an  
       
Pe total teren disponibil (D x 170 *)     204 kg N/an  
       
D. Surplus/deficit legal de gunoi 
de grajd      
    Surplus/deficit  
Tot gunoiul utilizat în gr � dini (A - 170 * xB)   35 kg N/an  
       
Tot gunoiul utilizat pe terenul arabil (A – 170 * xC)   -101 kg N/an  
       
Tot gunoiul utilizat în gr � dini+teren arabil(A - 170xD)    -135 kg N/an E 
       

* 170 reprezinta kg N / ha maxim admis pentru fertilizare cu ingrasaminte organice 
 
Explica�ie 
 
Fermierul din exemplu are o produc�ie de gunoi de grajd echivalent�  a 69 kg N (A) � i dispune 
de 0,2 ha de gr� din�  (B) � i 1 ha de teren arabil (C) unde poate împr�� tia gunoiul de grajd. 
Dac�  tot gunoiul de grajd ar fi aplicat numai în gr� din� , presiunea ar fi de 345 kg N/ha, ceea 
ce este mai mult de 170. Aplicat pe toat�  suprafa�a, presiunea este de numai 58 kg N/ha, ceea 
ce înseamn�  c�  fermierul poate utiliza toat�  cantitatea de gunoi de grajd atâta timp cât este 
distribuit�  omogen. 
A� adar, fermierul are de aplicat un maxim de 34 kg N în gr� din� , iar restul pe terenul arabil. 
Mai mult, fermierul poate accepta de la al�i fermieri un echivalent de 135 kg N/ha (E), dac�  
tot gunoiul de grajd este aplicat în mod egal în gr� din�  � i pe terenul agricol. 



 

                                                                                               37   

ANEXA 9 
 

BORDEROU  
CU EVIDEN � A ÎNGR ��� MINTELOR ORGANICE 
DITRIBUITE ÎN AFARA FERMEI, EXPLOATA � IEI 

AGRICOLE, PROPRIET �� II 
 

A. PRODUC� TOR 
Numele � i prenumele JUG� NARU � T. GHEORGHE 
Adresa  Com. Co�e� ti; jud. Arge�  
Cantitatea de îngr��� mânt 
livrat� ; tone 

14 tone 

Tipul � i provenien�a 
îngr��� mântului 

Amestec b� legar bovine, porcine � i gunoi de pas� re 

Data livr� rii 26.01.2005 
B. ACCEPTOR 
Numele � i prenumele POPESCU VASILE; arenda�  (Floarea Elena) 
Adresa  Com. Co�e� ti; jud. Arge�  
Cantitatea de îngr��� mânt 
livrat� ; tone 

14 tone 

 
Cump� r� torul/ Fermierul care accept�  preluarea de gunoi de grajd este informat despre zonele 

vulnerabile (ZVN) la poluarea cu azot � i are cuno� tin�ele necesare cu privire la utilizarea 
îngr��� mintelor organice 

 � i va respecta prevederile legislative cu privire la ZVN 
 

Semn� tura produc� tor 
 
 
 

Semn� tur�  persoanei care accept�  
îngr��� mântul organic 

 

 

 


